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1 Allgemeines
1.1 Veranlassung und rechtliche Grundlagen

Die Deutsche Bahn AG (DB Netze) plant den 4-gleisigen Ausbau der ndrdlich des Mains ver-
laufenden Bahnstrecke 3660 zwischen Frankfurt Ost und Hanau Hbf sowie den Anschluss an
das S-Bahnnetz in der Station Frankfurt — Konstablerwache. Fir das Vorhaben wurden 3 Plan-
feststellungsabschnitte festgelegt. Der vorliegende Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie
behandelt den Planfeststellungsabschnitt 3 - Hanau und geht von einem bestimmungsgema-
3en Betrieb aus.

Besondere Prasenz bei Vorhabentragern und Genehmigungsbehérden erlangte der Gewas-
serschutz im Zuge der EuGH-Entscheidung zur Weservertiefung 2015 (EuGH, U. v.
01.07.2015, Rs C- 461/13). Demnach sind das Verschlechterungsverbot und die Erreichung
des guten dkologischen und guten chemischen Zustands (Zielerreichungsgebot) eines Ober-
flachengewdssers entscheidend fir die Zulassigkeit von Vorhaben. Das Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) definiert in 8 27- 8 31 und 8§ 47 konkrete Bewirtschaftungsziele fir oberirdische
Gewasser sowie das Grundwasser. Sobald diese Ziele durch die Umsetzung eines Vorhabens
gefahrdet sein kénnten, ist eine Prifung im Rahmen eines Fachbeitrages zur Wasserrahmen-
richtlinie erforderlich.

Die Europaische Wasserrahmenrichtlinie (EG-Richtlinie 2000/60/EG) (WRRL) trat im Jahr
2000 in Kraft und zielt auf eine integrierte Gewasserschutzpolitik in Europa ab. Zur Koordinie-
rung der Bewirtschaftung wurden Flussgebietseinheiten bestimmt, deren raumliche Grundlage
natirlichen Wasserkreislaufen entspricht und sich nicht an administrativen Grenzen orientiert.
Die WRRL wurde im Zuge des Wasserhaushaltsgesetztes sowie weiterer Landeswasserge-
setzte der Bundeslander in das deutsche Recht tberfihrt.

Ubersicht rechtlicher Vorgaben in Hessen:

¢ Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir Malinahmen der Ge-
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik (EU-Wasserrahmenrichtlinie - WRRL)

¢ Richtlinie 2008/105/EG Uber Umweltqualitdtsnormen im Bereich der Wasserpolitik

¢ Richtlinie 2007/60/EG Uber die Bewertung und das Management von Hochwasserrisi-
ken (EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie - HWRM-RL)

o Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG)

o Hessisches Wassergesetz - HWG

e Oberflaichengewdasserverordnung - OGweV

e Grundwasserverordnung - GrwV

e Verordnung Uber die Zustandigkeiten nach der Grundwasserverordnung und der Ober-
flachengewasserverordnung — Hessen - GrwOGewZustVO

¢ Bewirtschaftungsplan Hessen 2015-2021

¢ Malnahmenplan Hessen 2015-2021

07.04.2021 1



S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Abschnitt Hanau
Fachbeitrag WRRL a bosch & partner

Der in der WRRL verwendete Begriff Wasserkdrper beschreibt einen Abschnitt eines Gewas-
sers. Ein ,Wasserkorper kann einerseits ein Oberflachenwasserkérper (Binnenoberflachen-
gewasser, Ubergangsgewasser und Kiistengewéasser) oder ein Grundwasserkorper als Teil
eines abgegrenzten Grundwasservolumens sein. Neben Oberflachenwasserkdrpern und
Grundwasserkorpern definiert die WRRL wasserrechtlich relevante Schutzgebiete (Art. 6 Abs.
1 WRRL). Diese dienen dem Schutz der Oberflachengewasser und des Grundwassers oder
der Erhaltung von unmittelbar vom Wasser abhangigen Lebensraumen und Arten. Dies sind
gem. Anhang IV Nr. 1 WRRL:

- Gebiete zur Entnahme von Wasser fur den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser-
schutzgebiete / Heilquellenschutzgebiete)

- Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten (Fisch- und Mu-
schelgewéasser)

- Erholungsgewasser (Badegewasser)

- Nahrstoffsensible bzw. empfindliche Gebiete (gilt in Deutschland flachendeckend zur
Reduzierung der Nahrstoffeintrage in Gewasser) (nach Kommunalabwasser- und Nit-
ratrichtlinie)

- Vogelschutz- und FFH-Gebiete mit wasserabhangigen Lebensraumtypen und/oder
wassergebundenen Arten
Entsprechend den Umweltzielen nach Art. 4 WRRL ist eine Verschlechterung des Zustands
aller Oberflachenwasserkdrper zu verhindern. Weiterhin besteht ein Zielerreichungsgebot zur
Erreichung eines ,guten 6kologischen und guten chemischen Zustands® bei natlrlichen Was-
serkdrpern bzw. eines ,,guten 6kologischen Potenzials® bei erheblich veranderten und kinstli-
chen Wasserkorpern.

Das Grundwasser unterliegt gemaf Art. 4 WRRL ebenfalls dem Verschlechterungsverbot und
dem Zielerreichungsgebot und zielt auf einen ,guten chemischen Zustand“ sowie einen ,guten
mengenmafigen Zustand“ ab.

Ein besonderes Augenmerkt liegt dartiber hinaus auf der Schadstoffbelastung der Gewasser.
Die s.g. Phasing Out-Verpflichtung gibt eine schrittweise Reduzierung und Beendigung von
Einleitungen prioritéarer Stoffe (Anhang X) in Oberflachenwasserkorper (Art. 4 Abs. 1 a) iv)
WRRL) sowie eine Umkehr der ansteigenden Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser
(Art. 4 Abs. 1 b) iii) WRRL/ § 47 Abs. 1 Nr.2 WHG, s.g. Trendumkehr) vor.

Fur die nach Anhang IV WRRL definierten Schutzgebiete sind neben den Zielen der WRRL
auch die Ziele der Schutzgebietsrichtlinien zu bertcksichtigen.

Zur Bewertung des 0kologischen Zustands bzw. des 6kologischen Potenzials eines Oberfla-
chenwasserkorpers definiert Anhang IV der WRRL bzw. § 5 OGewV quantitative Qualitats-
komponenten und die Einordnung in die Zustandsstufen ,sehr gut®, ,gut, ,mafig“, ,unbefrie-
digend“ und ,schlecht®. Dies erfolgt Uber die Definition und die Abweichung von Referenzge-
wassern, die einen Gewasserzustand ohne anthropogene Beeintrachtigung darstellt. Zur Be-
urteilung des chemischen Zustands von Oberflachenwasserkérpern und Grundwasserkorpern
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gelten die Grenzwerte der Umweltqualitdtsnormen gem. WRRL/OGewV/GrwV und die Zu-
standsstufen ,gut® oder ,schlecht®. Fir den mengenmaligen Zustand von Grundwasserkor-
pern bestehen ebenfalls nur die zwei Zustandsstufen ,gut‘ oder ,schlecht, die anhand von
Kriterien gem. 8 4 GrwV definiert sind.

Temporére Verschlechterungen des Zustands oberirdischer Gewasser und damit eine Abwei-
chung von den Bewirtschaftungszielen des Wasserhaushaltsgesetztes sind nach § 31 WHG
moglich. Fur das Grundwasser gilt die Vorschrift gemaf § 47 Absatz 3 WHG entsprechend.
Im Falle einer Abweichung von den Bewirtschaftungszielen gilt ebenfalls § 31 WHG und dar-
tber hinaus § 30 WHG (abweichende Bewirtschaftungsziele).

Im vorliegenden Fachbeitrag werden die Auswirkungen der projektspezifischen potenziellen
Wirkungen des Vorhabens auf die Bewirtschaftungsziele des WHG beurteilt und die Verein-
barkeit mit dem Verschlechterungsverbot und dem Zielerreichungsgebot entsprechend den
Umweltzielen nach Art. 4 der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gepriift. Ist dies nicht der Fall
sind die Voraussetzungen fir eine Ausnahme nach 8 31 (2) WHG zu prifen.

1.2 Methodische Vorgehensweise / Prufablauf

Bislang steht keine standardisierte Prufmethodik fir die Erstellung eines Fachbeitrags WRRL
zur Verfugung. In einigen Bundeslandern liegen Empfehlungen fur die Vorgehensweisen vor,
fur Hessen ist dies nicht der Fall. Als Informationsquellen fiir methodische Grundlagen und fur
die Beurteilung von Auswirkungen wurden inshesondere herangezogen:

Hanusch & Sybertz (2018): Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie- Vorgehensweise bei Stra-
Renbauvorhaben. In: ANLIEGEN NATUR Zeitschrift fir Naturschutz und angewandte Land-
schaftsokologie Heft 40(2). Hrg. Bayerische Akademie fur Naturschutz und Landschaftspflege
(ANL), S. 95-106.

Asemissen (2018); Das Wasserrechtliche Verschlechterungsverbot in der Vorhabenzulas-
sung Teil 1. In: Zeitschrift fir Immissionsschutzrecht und Emissionshandel. Ausgabe 1, S.
10-19.

Asemissen (2018); Das Wasserrechtliche Verschlechterungsverbot in der Vorhabenzulas-
sung Teil 2. In: Zeitschrift fur Immissionsschutzrecht und Emissionshandel, Ausgabe 2, S.
73-78.

Landesamt fur Umwelt Brandenburg - LfU (2018): Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie —
Anforderungen und Datengrundlagen im Land Brandenburg. Stand Januar 2018.

LUNG (2017): Erlass zur EinfGhrung und Anwendung der Handlungsempfehlung ,Ver-
schlechterungsverbot® der Bund- / Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser. Stand November
2017.

07.04.2021 3



S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Abschnitt Hanau
Fachbeitrag WRRL a bosch & partner

Zunachst werden die vom Planungsvorhaben betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkaor-
per aufgrund der Gewasserkulisse der WRRL identifiziert. (WRRL Viewer) Der aktuelle hessi-
sche Bewirtschaftungsplan 2015-2021 bzw. das MaRhahmenprogramm dokumentiert den Ist-
Zustand/das Potenzial eines Wasserkorpers, der maligebend fur die Prifung des Verschlech-
terungsverbotes bzw. des Zielerreichungsgebotes ist. Weiterhin enthalt der Bewirtschaftungs-
plan die Bewirtschaftungsziele fur die Wasserkérper. Die Beschreibung und Bewertung der
Wasserkorper erfolgt anhand der gemanR WRRL definierten Qualitditskomponenten.

Zur Prifung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten (Anlage 3 OG-
weV) und Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkorper und Schutzgebiete werden
Wirkfaktoren analysiert und ausgewertet. Abschliel3end werden Schadensvermeidungs- und
-verminderungsmafinahmen entwickelt und ggf. Ausnahmevoraussetzungen gepriift. Im Falle
gebotener Erfordernis werden KompensationsmafRnahmen abgeleitet.

Datenquellen:

e Hessisches Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, Umsetzung der WRRL in Hessen, Bewirtschaftungsplan 2015-2021, vom
11.12.2015

e Hessisches Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, Umsetzung der WRRL in Hessen, MaRnahmenprogramm 2015-2021, vom
11.12.2015

e WRRL-Viewer
o Geoportal Hessen
e Fachinformationssystem Grundwasser- und Trinkwasserschutz Hessen (GruSchu)

e Hessisches Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG): Uberwa-
chungsergebnisse Qualitatskomponenten

Die Zustandsbewertung der Wasserkdrper erfolgt im vorliegenden Fachbeitrag auf Grundlage
des Malinahmenprogramms Hessen. Der Datenstand ist Juni 2015.
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2 Technische Beschreibung des Vorhabens

Der Planfeststellungsabschnitt 3- Hanau beginnt an der westlichen Stadtgrenze von Hanau
und verlauft entlang der Bestandsstrecke bis kurz hinter den Hauptbahnhof Hanau. Er hat eine
Gesamtlange von 5,6 km.

e Strecke 3660 von km 15,0+82 bis km 20,7+00
e Strecke 3685 von km 66,4+93 bis km 72,1+10.

In Frankfurt am Main beginnend erfolgt die Erweiterung der bestehenden Bahnanlagen (Stre-
cke 3660) um zwei neue Gleise in nordlicher Richtung. Ab km 18,9 zweigt der Verlauf der
Bestandsstrecke 3660 in stdliche Richtung von der Ausbaustrecke 3685 ab.

Die neuen Gleisanlagen werden durch rein elektrisch betriebene Ziige befahren, sodass es
betriebsbedingt nicht zu Emissionen durch den Antrieb der Ziige kommit.

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens fur den PFA 3, Hanau, sind gemalf3 Erlauterungs-
bericht (Anlage 1a) im Einzelnen folgende Teilobjekte:

- Erweiterung der DB Anlagen um 2 neue Gleise fir die S-Bahn und Herstellung
einer Uberleitverbindung einschlieRlich des gleisbezogenen Tiefbaus und der
bahntechnischen Ausristung mit insgesamt 10 neuen Weichen.

- Umbau der Gleisanlagen im Bf. Hanau-Hbf mit insgesamt 22 neuen Weichen.

- Erweiterung der bestehenden S-Bahnabstellanlage um ein weiteres Abstellgleis
mit insgesamt 5 neuen Weichen und einem Dienstweg.

- Neubau von 12 Bremsprellb6cken im Bahnhof Hanau.

- Anderung durch Ersatzneubau SU Maintaler StralRe (L 3268),

- Neubau EU Salisbach,

- Neubau EU Kinzig,

- Neubau EU Philippsruher Allee,

- SU B43/Willy-Brandt-StraRe — Anderung Anprallsicherheit der Pfeilerstiitze Il

- Neubau eines Mittelbahnsteiges, einschlie3lich Personenaufzug und zwei Trep-
penzugange fur den HP Hanau-Wilhelmsbad, abgehend von der EU Burgallee
mit RUckbau der alten AuBenbahnsteige.

- Anderung des vorhandenen Mittelbahnsteiges des HP Hanau-West gemaR S-
Bahn-Standard und Neubau eines Personenaufzuges.

- Erweiterung Bahnsteig Gleis 1 und 2 im Bf Hanau Hbf. um eine dritte Bahnsteig-
kante,

- Anderung fur barrierefreie ErschlieRung Bahnsteig Gl. 5 und 6 im Bf Hanau Hbf.
und Anpassung gem. Neutrassierung,

- Anderung Bahnsteig Gl. 7 und GI. 8 (ehem. GI. 986) im Bf Hanau Hbf geméaR
Neutrassierung fur den Fernverkehr,

- Anderung Bahnsteigkante GI. 100 neu (Gl. 117 alt) fur den Regionalverkehr und
Anpassung der Bahnsteigkante GI.101,

- Neubau von Stitzwénden,

- Neubau von Larmschutzwanden,

- Errichtung von ausristungstechnischen Geb&uden fur elektrische Weichenheiz-
stationen,
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Neubau bzw. Anpassung der Oberleitungsanlage, der Elektroenergieanlage, der
Telekommunikationsanlage, der Signalanlage mit Signalausleger und Kabeltief-
bauanlage,

Verlegung der Leitungen und Kabel Dritter,

Neubau bzw. Anpassung von Entwéasserungsanlagen,

Ersatzneubau von Straf3en und Wegen im Baubereich,

Ruckbau von Gebaude- und Nebenanlagen innerhalb des Baufeldes,

Ruckbau von Kleingarten im Gleisdreieck der Strecken 3600 und 3671 (km
22,300),

Ruckbau des ungesicherten Bahniiberganges, Bahn-km 0,534 (Strecke 3671),
Anlage von Baustelleneinrichtungsflachen, Bereitstellungsflachen und Transport-
wegen,

Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen sowie Artenschutzmaflinahmen,

Verlust bzw. Beeintrachtigung/Beanspruchung von Boden- und Kulturdenkmaélern

Der Planfeststellungsabschnitt Hanau befindet sich ab dem Abschnittsanfang bis km 17,122
in der Trinkwasserschutzzone WSZ IlIA und Il des Wasserwerks Il und Il der Stadtwerke Ha-
nau GmbH (Abschnittsanfang bis km 15,820 WSG IIIA, km 15,820 bis km 15,865 WSG Il, km
15,865 bis km 16,230 WSG IlIA, km 16,230 bis km 16,482 WSG Il, km 16,482 bis km 17,122
WSG IlIA).

ASSErS

Zane |

Zone |

Zane |

T
Il bzw_ 1A

chutzzehiete

I

Abbildung 1: Lage der Strecke (rot gestrichelt) innerhalb des Trinkwasserschutzgebiets

Im Streckenverlauf werden die FlieRgewasser Kinzig (km 17,75/ 69,170) und (km 17,5 / km
68,920) Salisbach Uberquert. Hierbei wird jeweils siuidlich zur Bestandsbriicke eine neue Ei-
senbahniberfiihrung errichtet (siehe auch Bauwerksverzeichnis BW-Nr. 2.3a: Kinziguberfih-
rung, BW-Nr. 2.2a: Salisbachuberfiihrung). Die Erweiterung der Brickenbauwerke mit ihren
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baulichen Anlagen erfolgt auRerhalb der Gewasserquerschnitte aber innerhalb der Uber-
schwemmungsgebiete.

Zur Unkrautbekampfung werden auf der Strecke auRRerhalb des Trinkwasserschutzgebiets
Schutzzone |l Herbizide eingesetzt.

Bauwerksgrindungen

Entsprechend dem Hydrogeologischen Gutachten (Anlage 12.6) handelt es sich bei dem
obersten Grundwasserleiter um gut durchlassige bis sehr gut durchlassige pleistozane Terras-
senablagerungen des Mains und der Kinzig. Die Grundwasserflurabsténde sind sehr gering (<
5 m). Die Bauwerke bzw. Grindungen reichen deutlich tiefer als 1 m in das Grundwasser.

Fur alle Bauwerke der Strecke wurden Baugrundgutachten erstellt, in denen der Baugrund-
aufbau beschrieben und Empfehlungen zur Griindung und Herstellung der Bauwerke gegeben
werden (siehe Anlage 12.9: Geotechnische Einzelgutachten).

An den Bauwerken EU Burgallee km 15,798, EU Frankfurter LandstraRe km 16,823, EU Sa-
lisweg 17,230, EU Salisbach km 17,500, EU Kinzig km 17,750 sowie EU Philippsruher Allee
km 18,033 erfolgen Grundungsarbeiten unterhalb des Grundwasserspiegels. Hierzu wird bau-
zeitlich eine wasserdichte Baugrube mit Spundwéanden als duRere Umschliel3ungen errichtet
und keine Grundwasserabsenkung durchgeftihrt. Die wasserundurchlassigen und auftriebssi-
cheren Baugrubensohlen werden aus Unterwasserbeton hergestellt. Das aus den Baugruben
geforderte Restwasser wird in die vorhandenen Vorfluter Kinzig und Salisbach abgeleitet
(siehe auch 10.4a: Antragsunterlagen flr wasserrechtliche Erlaubnisse). Die Einleitstellen
werden kolksicher hergestellt. Das einzuleitende Wasser wird tiber eine Neutralisationsanlage
aufbereitet. Nach Herstellung der Pfeiler und Widerlager werden die Aussteifungen riickgebaut
und die Spundwande oberhalb des tatsachlichen Grundwasserstandes abgeschnitten. Darun-
ter befindliche Spundwandteile und die Unterwasserbetonsohlen verbleiben im Baugrund.

Die Bauwerke EU Burgallee, EU Frankfurter LandstraRe sowie EU Salisweg befinden sich
innerhalb der Trinkwasserschutzzone llla. Da dauerhafte Auswirkungen auf das Grundwass-
erregime nicht ausgeschlossen werden kénnen, wird eine hydrogeologische und hydrochemi-
sche Beweissicherung durchgefihrt, die im Vorfeld und wahrend der Baumaflinahme den Ein-
fluss auf die Grundwasserstande und die Grundwasserchemie dokumentiert. Fur das Grund-
wassermonitoring wird das bestehende Grundwassermessstellennetz durch neu zu errich-
tende Grundwassermessstellen erganzt (siehe auch Anlage 12.6.9a: Konzept Grundwasser-
monitoring). Entsprechend dem hydrogeologischen Gutachten (Anlage 12.6) kénnen die Bau-
werke gut durchstromt werden und es resultieren nur geringe Aufstaubetrdge (< 12 cm) vor
den Bauwerken.

Aufgrund der teilweise gering tragfahigen Béden entlang der Streckenfiihrung sind Boden-
verbesserungsmalnahmen und Bodenaustausch innerhalb des Wasserschutzgebietes km
66,280-66,620 (WSZ Il1A) und 67,360-67,70 (WSZ 1l) erforderlich. Der Bodenaustausch fin-
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det unter Wasser und ohne eine Grundwasserabsenkung statt. Zur Durchfiihrung der Arbei-
ten ist Grundwasser auf jeweils einer Flache von knapp 2.000 mz2 Uiber einen Zeitraum von
mehreren Tagen bis zu maximal 3 Wochen offenzulegen. Als Austauschmaterial wird dauer-
haft volumenbestandiges, umwelttechnisch unbelastetes (Z 0), natirliches Material vorgese-
hen (siehe Anlage 10.6.0a — neu: Betriebssituation und bauzeitige MalZnahmen im WSG IlIA
und WSG II, Malinahmenplan, S. 9f.)

Im Bereich des Trinkwasserschutzgebietes Zone Il erfolgen die Baumalinahmen in raumlicher
Néhe zu 6 Forderbrunnen (7, 9, 26, 33, 34 und 35), die vorsorglich wahrend der Bauzeit aus
dem Trinkwasserférderbetrieb genommen werden. Sie dienen in dieser Zeit als Uberwa-
chungsmessstelle, das Grundwasser wird separat abgeleitet (siehe Anlage 10.6.0a — neu: Be-
triebssituation und bauzeitige MaBnahmen im WSG IIIA und WSG Il, MaBhahmenplan, S. 11).
Fur den Entfall werden drei Ersatzwasserbrunnen (siehe auch Anlage 11.1a Anhang 4: Er-
satzwasserbeschaffungskonzept) mit einer maximalen Forderleistung von 600.000 m3/Jahr er-
richtet. Im Bereich des Streckenverlaufs sind Altlastenverdachtsflachen bekannt (siehe auch
Anlage 12.7: Gutachterliche Aussage zu Altlasten und Abfall und Anlage 12.7.16a: Altlasten-
gutachten — Streckenerkundungen und Bewertung von Altlastenverdachtsflachen). Daher ist
fur den Havariefall die Errichtung von Abwehrbrunnen in einem definierten Vorbehaltsgebiet
vorgesehen. Im Rahmen der hydrogeologischen und hydrochemischen Beweissicherung wer-
den explizite Messstellen eingerichtet, die auch die Verlagerung von Altlasten kontrolliert.

Abbildung 2: Lage der Ersatzwasserbrunnen E1, E2, E3
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Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen, Baustraf3en

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen sind auch innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes
Zone llIA geplant (siehe auch Lageplane Anlagen 7.1.22a bis 7.1.25a). Sie werden grundséatz-
lich wasserundurchlassig befestigt und gelenkt entwassert (siehe Anlage 10.6.0a — neu: Be-
triebssituation und bauzeitige Mal3nahmen im WSG IlIA und WSG Il, MaBnahmenplan, S. 6f.).
Die Lagerung von wassergefahrdenden oder chemischen Stoffen erfolgt generell nur aufer-
halb des Wasserschutzgebietes (siehe auch Anlage 10.5.0a — neu: Betriebssituation und bau-
zeitige MaBnahmen im WSG IIIA und WSG I, Gefahrdungsabschétzung). Eine Baustral3e in-
nerhalb des Trinkwasserschutzgebietes Schutzzone Il und IlIA wird nach den Vorgaben der
RiStWag ausgefinhrt.

Baustelleneinrichtungsflachen und BaustraBen befinden sich auch innerhalb der Uber-
schwemmungsgebiete Main, Kinzig und Salisbach. Im Falle eines Hochwasserereignisses
werden die Flachen kurzfristig vollstandig geraumt.

Alle Baustelleneinrichtungsflachen und Baustral’en werden, sofern Sie nach Bauende nicht
mehr benétigt werden, wieder der urspriinglichen Nutzung zugefihrt, d. h. zurlickgebaut.

Entwasserung

Die Streckenentwasserung aufRerhalb des Wasserschutzgebietes erfolgt tUber eine flachige
Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers Uber seitliche Randgréaben an der Bahn-
strecke oder Uber die Randbéschung in eine belebte Bodenzone. In nicht versickerungsfahi-
gen Bereichen ist die Fassung tUber Randgraben und die konzentrierte Versickerung tber Ver-
sickerungsanlagen oder die Einleitung in kommunale und natirliche Vorfluten vorgesehen.
Einleitungen in FlieRgewasser erfolgen in die Kinzig (km 17,704 und 17,727 Strecke 3660).
Bei km 17,704 handelt es sich zum einen um die Entwasserung des Briickenbauwerks Uber
die Kinzig und anschliel3ende Streckenbereiche im Umfang von 30,5 I/s und zum andern bei
km 17,727 um reine Streckenflachen im Umfang von 32,5 I/s. Entsprechend Unterlage
10.3.1.16-neu sind fir beide Einleitungen keine weiteren Behandlungsmaf3nahmen der Nie-
derschlagswasser erforderlich (Anlage 10.3.0a-neu, Bewertung der Streckenentwésserung
nach DWA-M 153).

In den Abschnitten des Wasserschutzgebietes Bahn-km von 15,820 bis 15,865 und 16,230 bis
16,482 wird das Planum mit einer Planumsschutzschicht aus einer Tondichtungsbahn verse-
hen. Das in den Wasserschutzgebieten gefasste Oberflachenwasser der Verkehrsflachen wird
aus den Schutzgebieten herausgeleitet und aul3erhalb der Schutzgebiete versickert oder einer
Vorflut zugefihrt.
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MaRRnahmen an Gewassern

Als ErsatzmafRnahme erfolgt die Renaturierung der Hellenbachmiindung in den Mainaltarm
bei Steinheim (siehe auch Anlage 11.1a Landschaftspflegerischer Begleitplan, Anhang la
Malinahmenverzeichnis, MaRnahme E9 sowie Anlage 12.8.3a- neu: MalRnahmenplanung Hel-
lenbachmiindung). Wie in Abbildung 3 dargestellt, werden hierzu die Ufer abgeflacht und auf-
geweitet sowie ein kleines Stillgewasser angelegt. Im Vorfeld wird die bisherige Verrohrung
und Uferbefestigung des Gewassers zuriickgebaut und ein Radweg verlegt um Stérungen im
Miindungsbereich zu verringern (siehe auch Anlage 11.1a: Landschaftspflegerischer Begleit-
plan).

M o re, angm = 5352 TEHK

Abbildung 3: Planausschnitt Renaturierung Hellenbachmiindung, ohne Mal3stab

Eine weitere Mal3nahme erfolgt an der Schneidlache sidlich von Hohe Tanne (siehe auch
Anlage 11.1a Landschaftspflegerischer Begleitplan, Anhang 1a Mal3hahmenverzeichnis, Mal3-
nahme A15 und Abbildung 4). Bei der Schneidlache handelt es sich um ein untergeordnetes
Gewasser, was in den Braubach eingeleitet wird.
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Abbildung 4: Planausschnitt MaRnahmenlageplan (Anlage 11.4.22a)

Im Rahmen der Umgestaltung wird das Gewésserbett neu gestaltet, Geschiebematerial ein-
gebracht und Initialpflanzungen durchgefinhrt.
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3 Vermeidungsmaflinahmen

Die folgenden Minderungs- und Vermeidungsmaf3nahmen wurden in der technischen Planung
beachtet. Die weiteren Maf3nahmen sind im MalRBnahmenkonzept der Unterlage 11.1a Land-
schaftspflegerischer Begleitplan bericksichtigt. Einige MaRnahmen sind auch in Unterlage
10.4.0a Wasserrechtliche Erlaubnisse und im Hydrogeologischen Gutachten 12.6.0.1a aufge-
fuhrt.

Sachgerechter Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Fur die gesamte Baustelle gilt, dass bei den Bauarbeiten zur Vermeidung von Verunreinigun-
gen generell die Vorschriften zum Schutz von Boden und Grundwasser nach Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) und Beachtung der Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen (AwSV) einzuhalten sind. Samtliche Arbeiten sind so auszufiihren, dass
eine Verunreinigung von Gewassern und Boden ausgeschlossen ist. Die Betankung der Fahr-
zeuge darf nicht im Bereich von Gewassern, Uferbereichen oder Baugruben erfolgen. Austre-
tende, wassergeféahrdende Stoffe sind unverziglich mit geeigneten Mitteln zu binden. Das ver-
unreinigte Bindemittel ist aufzunehmen und ordnungsgeman zu entsorgen. Die entsprechen-
den Gerate, ausreichendes Bindemittel zur Aufnahme und Container sind stets bereit zu hal-
ten.

MalRnahmen im Wasserschutzgebiet

Es durfen nur solche Maschinen eingesetzt werden, bei denen nicht mit Olverlust zu rechnen
ist und deren Hydrauliksystem vorzugsweise mit biologisch abbaubarem Ol befillt ist. Vor dem
erstmaligen Gebrauch und taglich wahrend des Betriebes sind die Baumaschinen durch einen
Verantwortlichen auf Dinglichkeit hinsichtlich Schmier- und Treibstoffverlust zu prifen.

Das Betanken der Fahrzeuge darf nur auf3erhalb der WSG und nicht im Bereich von Gewas-
ser, Uferbereichen oder Baugruben erfolgen Sollte dies nicht mdglich sein, erfolgt das Betan-
ken auf Betankungsflachen mit medienresistenten Auffangwannen. Grundsatzlich ist der Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen innerhalb von Baugruben und Baugréaben verboten.

Das Reparieren oder Abschmieren von Maschinen und Fahrzeugen im Bereich innerhalb von
Trinkwasserschutzgebieten und in der Nahe von Baugruben ist nicht zuldssig. Reparaturen
aul3erhalb sind nur zulédssig, wenn ein ausreichender Schutz des Bodens vor dem Auslaufen
von wassergefahrdenden Stoffen gegeben ist, z.B. durch das Unterstellen von dichten Wan-
nen.

Stationare Verbrennungsmotoren und Aggregate sind vorzugsweise auf befestigtem und dich-
tem Untergrund oder mit entsprechenden Schutzvorrichtungen aufzustellen (z.B. auf einer
dichten Wanne)

Das Waschen von Fahrzeugen im Baustellenbereich, auf unbefestigten Flachen und auf Stra-
Ben ist nicht zuldssig. Das Saubern von Arbeitsgeraten oder Gerateteilen muss so gestaltet
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werden, dass eine Versickerung von Abwasser, Schlammen oder anderen Tribstoffen ver-
mieden wird. Das klarpflichtige Abwasser muss gesammelt und ordnungsgemar beseitigt wer-
den.

Toilettenanlagen sind in grof3tmaglicher Entfernung zu vorhandenen Gewassern aufzustellen
und sind nur aufRerhalb von Baugruben zulassig. Die Toilettenanlagen sind aul3erdem gegen
Umfallen/Umfahren/Umwerfen zu sichern (z.B. durch Angurten am Baum).

Fur den Bedarfsfall werden Universalbindemittel, dichte Auffangwannen, Auffangtticher und
geeignete Folien/Planen vorgehalten sowie Geratschaften fir einen Aushub und ein dichter
Container fir die Lagerung von verschmutzten Stoffen und Materialien bereitgestellt.

Fur bodenverbessernde MalRnahmen dirfen nur unbelastete, nicht auswasch- oder auslaug-
bare Stoffe oder Baumaterialien verwendet werden, von denen nachweislich keine Boden-
oder Grundwasserverunreinigung ausgeht. Als zusatzliche MalRhahme wird der Einbau von
Geogittern / Geovliesen empfohlen. Zur Wiederverfullung der Baugrube ist vorzugsweise das
ausgehobene Material zu verwenden, sofern keine Verunreinigung besteht.

In den Wasserschutzzonen |, Il und IlIA ist die Verwendung von Recyclingmaterialien (z.B.
aufbereiteter Bauschutt, Schlacke, Hiuttensande) verboten, in der Schutzzone IIIB und auf3er-
halb von Wasserschutzgebieten ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.

Oberflachenwasser von angrenzenden Gelandeflachen ist von Baugruben fernzuhalten.

Bei Schnee- und Eisglatte sind Splitt oder ahnliche Materialien als Streugut zu verwenden
(kein aufbereiteter Bauschutt). Streusalz oder andere auftauende Stoffe diirfen nur an beson-
deren Gefahrenstellen auf befestigten Flachen verwendet werden.

Schutz der grundwasserschiitzenden Deckschichten

Bei den Bauarbeiten ist besonders darauf zu achten, dass die gewachsenen Deckschichten
nicht mehr als unbedingt notwendig beseitigt, beansprucht und befahren werden, weil diese
einen besonderen Schutz des Grundwassers gewahrleisten. Bei verdichtungsempfindlichen
Bdden sind witterungsbedingte Schutzmalinahmen zu ergreifen. Die DIN 19639 ,Bodenschutz
bei Planung und Ausfiihrung von Bauvorhaben® ist zu beachten.

Baufeldraumung/Rodungs- und SchnittmalRnahmen

Zur Baufeldrdumung an oder innerhalb eines Gewassers sind Schnittma3nahmen an Gehdl-
zen schonend und nur im notwendigen Malf3 durchzufiihren (kein grof3flachiges Entfernen von
Geholzen). Da Wurzeln stabilisierend auf die Uferbereiche wirken, ist auf die Rodung von Wur-
zelstdcken moglichst zu verzichten.

Die Schnittgutablagerungen dirfen nicht langfristig an Ufern oder Béschungen abgelagert
werden, da es sonst zu Nahrstoffeintragen in das Gewasser kommt. Treibgut ist aus dem
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Gewasser zu entnehmen. Der Abtransport des Mahguts sollte nach 1 bis 2 Tagen erfolgen,
sodass Kleinlebewesen abwandern kénnen.

SchutzmalRnahmen an Oberflachengewédssern

Eine Gewasserbenutzung durch das Einleiten in Oberflachengewéasser bedarf nach dem Was-
serhaushaltsgesetz 88 8f. einer behdrdlichen Zulassung.

Durch die Einleitung von Oberflachenabwasser in Oberflachengewéasser hervorgerufene
Schaden an den Einleitgewassern sind durch geeignete MalRnahmen auszuschlieBen. Die
Rohrausmiindung ist ca. 0,2 m oberhalb des Mittelwasserstands zu positionieren und zu fixie-
ren (z.B. Umpflasterung mit Naturstein in Mdrtelbettung). Um eine Auskolkung an der Einleit-
stelle zu verhindern ist die Gewassersohle an der Einleitstelle durch z.B. eine abschwemmsi-
chere Steinschiittung oder eine stellenweise Auspflasterung der Gewasserbdschung- und
sohle zu sichern. Die Rohrausmuindung ist profilgerecht zu kurzen.

Wahrend der Arbeiten an und innerhalb eines Gewassers ist der ordnungsgeméaie Wasser-
abfluss zu sichern. Baumaschinen und Baugerate durfen nicht im Abflussquerschnitt von Ge-
wassern abgestellt werden. Das Befahren des Gewassers mit Baufahrzeugen und Bauma-
schinen ist zu unterlassen bzw. nur in Ausnahmesituationen zulassig.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist eine standortgerechte Ufervegetation (wieder) herzustel-
len. Ufergeholze sind zu erhalten und ggf. neu zu entwickeln.

Arbeiten am Gewasserprofil stellen den starksten Eingriff in den Lebensraum dar, da nicht nur
die dort lebenden Pflanzen und Tiere beeintrachtigt werden, sondern die Sohlenstruktur und
die Ufer verandert oder zerstort werden. Daher sind diese MaRhahmen zu vermeiden. Sind
Eingriffe in das Gewasserprofil notwendig, sind vorhandene Strukturelemente (Totholz, Kies-
sohlen, Kiesbanke, Gerollstrecken) sowie Sohl- und BdschungsfulB3bereiche, soweit sie nicht
den ordnungsgemalfen Abfluss behindern, zu belassen. Schitzenswerte Wasserpflanzen und
Tiere sind sofern moéglich vor der Raumung abzusammeln und nach der RA&umung wiederein-
zusetzen!

Zu steiles Anschneiden der Béschungsfiilde kann zu Rutschungen der Béschung fuhren und
ist daher zu unterlassen.

Arbeiten innerhalb des Gewassers bzw. an der Gewassersohle sowie Kies-/ Sedimentent-
nahmen sollten nur auf3erhalb der Laich- Ei- und Britlingsphase von Fischen erfolgen. Diese
sind artabhangig individuell. Im Zeitraum von August (ggf. auch Juni) bis Oktober ist fur viele
Gewasser der am 6kologisch unkritischste Zeitraum. Bei Vorkommen von Amphibien in Gra-
ben ist die Periode vor den ersten Frosten im Oktober/November zu bevorzugen.
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Stoffeintrag/ Sedimenteintrag

Durch Aushubarbeiten im Gewasser kommt es zu einer erhdhten Schwebstoffbelastung und
damit zur Trubung. Durch Verfrachtung dieser Feinsedimente flussabwaérts findet eine Ver-
schlammung der Bachsohle statt, worauf Gewasserlebewesen (u.a. Insektenlarven und Fi-
sche) empfindlich reagieren. Zur Vermeidung von Triibungen sind daher mdglichst Trocken-
baggerungen bei geringem Wasserstand durchfiihren. Hierzu kann das Wasser lokal umge-
leitet oder eine Wasserhaltung durchgefuhrt werden.

07.04.2021 15



S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Abschnitt Hanau

Fachbeitrag WRRL | bosch & partner

4 Festlegung und Beschreibung planungsrelevanter Wasser-
korper

4.1 Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkdrper

41.1 Oberflachenwasserkdrper (OWK)

WK'Untdre Kinzig.

-~

S n

Abbildung 5: Vom PFA 3 Hanau betroffene Oberflachenwasserkdrper (Quelle: WRRL-Viewer)

Im Bereich des PFA 3 Hanau befinden sich drei Oberflachenwasserkorper (OWK), die in Ta-
belle 1 aufgelistet sind. Der OWK Main — Hessen grenzt zwar nur westlich an die Bahnstrecke
und wird damit nicht direkt vom Vorhaben berihrt, zur Vollstdndigkeit und im Hinblick auf indi-
rekte Beeintrachtigungen wird er im Weiteren trotzdem betrachtet.
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Oberflachen- | Name des | Erheblich Gewassertyp Lange | Flache in-
wasserkorper- | Oberfla- veranderter (km) nerhalb
Nummer chenwas- | Wasserkor- Hessens
serkorpers | per (ha)
DEHE_24.1 Main — ja Stréme des Mittel- | 66,8 23046,05
Hessen gebirges (k)
DEHE_2478.1 | Untere Kin- | nein Silikatische Mittel- | 61,7 15.96
zig gebirgsflisse (s)
DEHE 24794.1 | Braubach nein Grobmaterialrei- 7,0 3.06
che, silikatische
Mittelgebirgsba-
che (s)

Tabelle 1: Vom PFA 3 Hanau betroffene Oberflachenwasserkorper (Quelle: WRRL Viewer)

Direkt vom Vorhaben betroffen sind die FlieRgewasser Kinzig und der Salisbach, die von der
Strecke gekreuzt werden.

4.1.2 Grundwasserkorper (GWK)
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Abbildung 6: Vom PFA 3 Hanau betroffene Grundwasserkdrper (Quelle: WRRL-Viewer)

Im Bereich des PFA 3 Hanau befinden sich zwei Grundwasserkoérper, der in Tabelle 2 aufge-
listet ist.
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Nationale Grundwasser- | Name des Grundwas- | Bearbeitungsgebiet
kdrper-Nummer serkorpers

DEHE_2470_3202 2470_3202 Main
DEHE_2470_3201_BY 2470_3201 Main

Tabelle 2: Vom PFA 3 Hanau betroffene Grundwasserkdrper (Quelle: WRRL-Viewer)

4.1.3 Schutzgebiete nach Anhang IV Nr. 1 WRRL

Gebiete zur Enthahme von Wasser fir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserschutzge-
biete / Heilgquellenschutzgebiete) sind unmittelbar vom Vorhaben betroffen. Die neue Strecke
durchlauft die Schutzzonen IlIA und Il des Trinkwasserschutzgebietes Stadtwerke Hanau,
Wasserwerk Ill, Wilhelmsbad (435-064, Verdffentlicht im Staatsanzeiger 1970 Nr. 10 S. 537f.)
und grenzt unmittelbar an Schutzzonen | an.
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Abbildung 7: Vom PFA 3 Hanau betroffene Wasserschutzgebiete (Quelle: WRRL-Viewer)

Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aqguatischer Arten (Fisch- und Muschelge-
wasser) kommen im Umfeld des Vorhabens nicht vor.

Erholungsgewésser (Badegewasser) nach WRRL sind nicht im Bereich des Vorhabens vor-
handen.
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Vogelschutz- und FFH-Gebiete mit wasserabhéngigen Lebensraumtypen und/oder wasserge-
bundenen Arten sind nicht vom Vorhaben betroffen. Im Bereich der Kinzig-Uberquerung be-
findet sich das Landschaftsschutzgebiet ,Stadt Hanau®. Die derzeitige Bahntrasse ist davon
ausgenommen.

7 s = 2
= ol - Y2 l
’ I wZ—= 7
ey i

// I ’s-».,;_»«/‘“ N— ‘J‘_Lﬁ‘?‘v

;_—_—_.-—-——,"_""" i
K A
— J
L \
HI_NUG = ‘

Fiir eine lebenswerte Zukunft \|
http://www.hinug.de/ Tichtiz.

Abbildung 8: Vom PFA 3 Hanau betroffene Schutzgebiete (Quelle: WRRL-Viewer)

Weitere wasserwirtschaftlich relevante Schutzgebiete im Bereich des Vorhabens sind das
Uberschwemmungsgebiet des Main, des Salisbach und der Kinzig sowie die entsprechenden
Hochwasserrisikogebiete.
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Abbildung 9: Uberschwemmungsgebiet des Main (Quelle: Geoportal-Hessen)

Art des Schutzge- | Name Gebiets- | Schutzzweck/Schutzziel
bietes nummer
Trinkwasserschutz- | WSG Stadtwerke Ha- 435-064 e Schutz der menschlichen Ge-
gebiet nau, Wasserwerk I, sundheit durch Verunreini-
Wilhelmsbad gung
e Gewabhrleistung der Ge-
Schutzzone Il und nusstauglichkeit und Reinheit
Schutzzone llla
(Verordnung vom
13.01.1970)
Uberschwem- Main (und Kinzig) k.A. e Schutz vor Wertschaden, die
mungsgebiet, fest- durch Hochwasser entstehen
gesetzt (Verordnung vom wiirden
30.01.2002) e Aufnahme und Rickhalt von
Regenwasser (Retention)

AuRerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes des Main verlaufen Hochwasserri-
sikogebiete von Main und Kinzig bis in die Bahntrasse hinein. Wie in Abbildung 10 ersichtlich,
erreichen die prognostizierten Hochwasserereignisse niedriger, mittlerer und hoher Wahr-
scheinlichkeit die Strecke.
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Abbildung 10: Vom PFA 3 Hanau (= schwarz gestrichelte Linie) betroffene Risikogebiete auR3erhalb
von Uberschwemmungsgebieten (Quelle: Geoportal Hessen), rot= niedrige Wahrschein-
lichkeit, blau= mittlere Wahrscheinlichkeit, gelb= hohe Wahrscheinlichkeit

Ein Gebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit eines Hochwasserereignisses (gelbe Umrandung)
erstreckt sich entlang der Kinzig bis zur Einmiindung in den Main. Entlang der Bahntrasse von
km 68,5 bis 69,3 grenzen Gebiete mit mittlerer (blau) und niedriger (rot) Wahrscheinlichkeit
eines Hochwasserereignisses an (siehe auch Anhang 2: Gefahrenkarten zum Hochwasserri-
sikomanagementplan Main).

4.2 Zustand der Wasserkorper und Bewirtschaftungsziele
421 Oberflachenwasserkérper (OWK)

Fir die Zustandsbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkdrper sind die aktuells-
ten Daten zu Grunde zu legen. Hierzu soll in der Regel auf den geltenden Bewirtschaftungs-
plan zuriickgegriffen werden. Der WRRL-Bewirtschaftungsplan Hessen 2015-2021 enthélt je-
doch nicht alle Daten fir die relevanten Qualitadtskomponenten, sodass die aktuellen Daten
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aus dem WRRL-Mafnahmenprogramm Hessen 2015-2021 Anhang 3 (Stand: Juni 2015) ver-
wendet wurden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt. Weiterhin wurden 6ffentlich ver-
flgbaren Wasserkorpersteckbriefe vom Bundesamt flur Gewasserkunde fir Oberflachen- und
Grundwasserkorper (siehe Geoportal BafG, https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/) zur Bewer-
tung des Ist-Zustands herangezogen.
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ANHANG 3: Ergebnistabelle

MalRnahmenprogramm Oberflachengewésser

Stand: 14. Dezember 2015

1wesab pueisnz Jsyasiwayd

MVd ‘3ag ‘BH auyo puelsnz J1ayasiwayd

MVd ‘3ag ‘BH :8u01s areunbign

aJjoispeyos abnsuos

91J01SpeYdS B||BLISNpU|

a|[e1IvuLIBMY9S

Prioritare Stoffe

[e1wzinyosuazue|id

TWesab [erzusiod

©
c
a
@
< | < S
s8Y2s160]0x0/pueisnz 1ayasibojod0 N
1wesab ayjo1speyoss ayosiizadsiaigabssn|4 2
= ?
(vami@1N) reydsoyd-oyuo [ 2 = .
2 3
) _ S =
c = [S)
o (uemiamiN) Jwessb Joydsoyd| 2 c iz
Q2 @ Q =
E ¢ S 3 2
22 = @ = 2
© o (UamenIN) N-wniuowwy | 2 o] &9
= = c T £
o £ S . £ ©
£ 2 (uomia1) prou | B ¢ 255
~ 2 - N 5@ €
9 T
£ Jnpeladwsa] |9
o
(wnwiui) Joisianes .ﬂm,
©
ey
2 ol
o o 4
B E (e1uyasqy arenziyap) NS | £ N
o £ =
© o o
m ,.ks asSsIuIBpuIYIspURAA aregialssedun m m
.W. I / arequaissedun pusyshiem| Z 2
= 0
c
o, 5 uopjuedoifyd ™ ,m -
& 9 3 5
R soyjuaqolAyd/uaifydonen | | S| 7] g
8% 8 S s 2z
RS YIS | S| Y| ¥ S & o&£ 8
505 ® £ 2 8=
wesab soyuagoozonen| | ™[ = o 3Eco
=3 1 N n D S5 0
Jadigyiassen [
3YaljIsun/auspurIsA yal|gss
S99S Qlg 3
sap ayoejpassep :@assbungelbqy 199 x| w w S
USSSaH greysauul AN Sap ayde|d ||
oo~
A =]
abue | &l o| Jf
c
D
sladigyIasseN Sap aweN AN
oSl
T|X|Q
el 8
£ 8|3
© —
=|5|m
—
|3
i —
UNSIW ] S 5| 5
JawwnN-Jadig3iassepn NN,
W ww
I|T|T
W w|w
alala

Tabelle 3: Zustand der Oberflachenwasserkdrper (Quelle: MaRnahmenprogramm 2015-2021)
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Main - Hessen (DE RW DEHE 24.1)

Der OWK Main — Hessen ist als erheblich veranderter OWK eingestuft. Grund fur die Beurtei-
lung ist die erhebliche anthropogene Veranderung durch Schifffahrt inkl. Hafen, Wasserspei-
cherung zur Stromerzeugung, Hochwasserschutz, Urbane Nutzung und Infrastruktur (vgl. Be-
wirtschaftungsplan 2015-2021, S. 191). Die Gesamtbewertung des 6kologischen Potenzials
des OWK Main - Hessen ist unbefriedigend! aufgrund der Bewertungen von Makrophyten/Phy-
tobenthos und der Fischfauna. Die biologischen Qualitdtskomponenten sind méRig bis unbe-
friedigend. Hydromorphologisch ist eine Vielzahl schwer bis nicht passierbarer Wanderhinder-
nisse vorhanden und es besteht keine nattrliche Struktur. Hohe Phosphatwerte zeugen von
einer Eutrophierung, die in Kombination mit der hohen Temperatur und geringem Sauerstoff-
gehalt zu einem unbefriedigenden Okologische Potenzial fuhrt. Der schlechte chemische Zu-
stand resultiert aus der Nichteinhaltung von Umweltqualitatsnormen (UQN) fur Benzo(a)pyren.
Folgende Maflinahmen zur Zielerreichung sind geplant:

¢ Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- und Nieder-
schlagswasser (LAWA-Code: 10)

¢ Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge (LAWA-
Code: 28)

e Sonstige MalRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus
der Landwirtschaft (LAWA-Code: 29)

e Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Reduzierung sonstiger Stoffeintrage (LAWA-
Code: 4)

e Optimierung der Betriebsweise kommunaler Klaranlagen (LAWA-Code: 5)

e Malinahmen zur Herstellung der linearen Durchgéngigkeit an sonstigen wasserbauli-
chen Anlagen (LAWA-Code: 69)

e Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhande-
nen Profils (LAWA-Code: 71)

e Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufverdnderung, Ufer- oder Sohlgestaltung
(LAWA-Code: 72)

e Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung) (LAWA-Code:
73)

e Verbesserung von Habitaten im Gewasserentwicklungskorridor einschlie3lich der Au-
enentwicklung (LAWA-Code: 74)

¢ Anschluss von Seitengewéssern, Altarmen (Quervernetzung) (LAWA-Code: 75)

e Malinahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewasserunterhaltung (LAWA-Code:
79)

e Reduzierung der Belastungen infolge Bauwerke bei Kiisten- und Ubergangsgewés-
sern (LAWA-Code: 81)

e Malnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge von Freizeit- und Erholungsak-

tivitaten (LAWA-Code: 95)

1 Die Werte fiir die biologischen Qualitatskomponenten des betreffenden Typs oberirdischer Gewasser weisen
starkere Veranderungen auf und die Biozénosen weichen erheblich von denen ab, die normalerweise bei Abwe-
senheit storender Einflisse mit dem betreffenden Oberflachengewdassertyp einhergehen (Referenzbedingun-
gen). (Anlage 4 OGeewV)
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Untere Kinzig (DE RW DEHE 2478.1)

Die Gesamtbewertung des 6kologischen Zustands des OWK Untere Kinzig ist unbefriedigend.
Die biologischen Qualitdgtskomponenten sind alle von unbefriedigendem Zustand und hydro-
morphologisch ist der GrofR3teil der Unteren Kinzig von defizitarer Struktur und weist Wander-
hindernisse auf. Wie auch der OWK Main — Hessen sind hohe Phosphat- und geringe Sauer-
stoffkonzentrationen Anzeiger fur eine Eutrophierung. Die weitere hohe Konzentration von Am-
monium-Nitrat weist auf eine landwirtschaftliche Beeinflussung des Gewassers hin. Der che-
mische Zustand ist aufgrund der Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm fur Benzo(a)pyren
schlecht. Folgende Malinahmen zur Zielerreichung sind geplant:

e Sonstige MaRBnahmen zur Reduzierung der Stoffeintrage durch Misch- und Nieder-
schlagswasser (LAWA-Code: 12)

¢ Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage (LAWA-
Code: 28)

e Sonstige Mallnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus
der Landwirtschaft (LAWA-Code: 29)

e Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Reduzierung der Phosphoreintrdge (LAWA-
Code: 3)

e Optimierung der Betriebsweise kommunaler Klaranlagen (LAWA-Code: 5)

o Konzeptionelle MaZnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code:
508)

e Verkiirzung von Rickstaubereichen (LAWA-Code: 62)

e Malinahmen zur Herstellung der liniearen Durchgéngigkeit an sonstigen wasserbauli-
chen Anlagen (LAWA-Code: 69)

¢ Initiileren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung inkl. begleitender
Maflnahmen (LAWA-Code: 70)

e Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhande-
nen Profils (LAWA-Code: 71)

¢ Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung
(LAWA-Code: 72)

e Verbesserung von Habitaten im Gewdasserentwicklungskorridor einschlie3lich der Au-
enentwicklung (LAWA-Code: 74)

e Anschluss von Seitengewéssern, Altarmen (Quervernetzung) (LAWA-Code: 75)

Braubach (DE RW DEHE 24794.1)

Der weiterhin vom Vorhaben betroffene OWK Braubach erhalt die niedrigste Bewertung des
Okologischen Zustands mit ,schlecht®. Biologisch zeugt davon der schlechte Zustand des Mak-
rozoobenthos Gesamt. Auch der Braubach weist zu fast 100% eine defizitare Struktur auf.
Physikalisch-chemisch gleicht sein Zustand dem des OWK Untere Kinzig und zeugt damit
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ebenfalls von einer landwirtschaftlichen Belastung. Aufgrund der Uberschreitung der Umwelt-
qualitatsnorm flr Benzo(a)pyren befindet sich der Baubach in einem schlechten chemischen
Zustand.

Folgende Maflinahmen zur Zielerreichung sind geplant:

e Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage (LAWA.-
Code: 28)

e Sonstige Mal3nahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus
der Landwirtschaft (LAWA-Code: 29)

¢ Malnahmen zur Herstellung der liniearen Durchgéngigkeit an sonstigen wasserbauli-
chen Anlagen (LAWA-Code: 69)

e Initileren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewéasserentwicklung inkl. begleitender
MalRnahmen (LAWA-Code: 70)

o Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhande-
nen Profils (LAWA-Code: 71)

e Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufver&nderung, Ufer- oder Sohlgestaltung
(LAWA-Code: 72)

e Anschluss von Seitengewéssern, Altarmen (Quervernetzung) (LAWA-Code: 75)

07.04.2021 26



S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Hanau
Fachbeitrag WRRL a bosch & partner

Unmittelbar von Vorhaben gekreuzt wird die Kinzig (km 17,75/ 69,170) sowie der Salisbach
(km 17,5/ km 68,920) (vgl. Abbildung 11).
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Abbildung 11: Vom Vorhaben betroffene FlieRgewéasser (Quelle: WRRL-Viewer)
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Wie in Abbildung 12 ersichtlich, sind entlang der Kinzig sind Bereich des Vorhabens Struktur-
maflnahmen zur Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- und Auenstrukturen und Bereitstel-
lung von Flachen vorgesehen (siehe auch Mal3nahmenprogramm 2015-2021, Anhang 9). Vor-
geschlagen sind Malinahmen zur Aufwertung der Gewassersohle, Entfernung, Riickbau und
naturnahe Wiederherstellung von Sicherungen zur Entwicklung von Eigendynamik sowie die
Herstellung von natirlichen Gewasserrandstreifen durch Bereitstellung von Flachen.
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Abbildung 12: Geplante StrukturmafRnahmen (Quelle: WRRL-Viewer)
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Eine reprasentative Messstelle fir die 6kologischen Qualitatskomponenten befindet sich im
Bereich der Kinzig stromabwarts der Querung durch das Vorhaben fur Kieselalgen (vgl. Abbil-
dung 13).
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Abbildung 13: Reprasentative Messstellen Okologischer Zustand Oberflachengewésser (Quelle:
WRRL-Viewer)
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Reprasentative Messstellen fir den chemischen Zustand befinden sich nérdlich der Querung
des Vorhabens mit der Kinzig stromaufwarts vor der Einmundung des Fallbachs. Nach der
Einmindung der Kinzig in den Main liegt die ndchste Messstelle bei Griesheim.
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Abbildung 14: Reprasentative Messstellen Chemischer Zustand Oberflachengewéasser (Quelle:
WRRL-Viewer)

Aus dem Bewirtschaftungsplan 2015-2021 Hessen sind folgende Bewirtschaftungsziele fur
Oberflachenwasserkorper zu entnehmen (vgl. Bewirtschaftungsplan 2015-2021, S.176f.):

FlieBgewasser

Das Bewirtschaftungsziel fur die FlieBgewasser in Hessen ist der gute 6kologische und che-
mische Zustand, fUr die erheblich veranderten Gewasser das gute dkologische Potenzial und

der gute chemische Zustand.

Die Entwicklung und Verbesserung biologischer Verhéaltnisse in Oberflachengewéssern erfolgt
Uiber die Verbesserung der Gewasserstrukturen und der Durchgangigkeit sowie durch die Min-
derung der thermischen sowie stofflichen Belastungen. All diese MaRhahmen sollen dazu fuh-
ren, dass sich wieder eine naturnahe Flora und Fauna einstellen kann.

Bewirtschaftungsziele biologische Komponenten
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Bewirtschaftungsziel fur alle Wasserkorper ist, dass alle relevanten biologischen Qualitats-
komponenten den guten Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial erreichen.

Bewirtschaftungsziele fir prioritare Stoffe und flussgebietsspezifische Schadstoffe

Als Bewirtschaftungsziele fur die Schadstoffbelastung sind in Anlage 5 OGewV fir die spezi-
fischen Schadstoffe und in Anlage 7 OGewV fir die prioritaren Stoffe UQN festgelegt worden.
Sie gelten fur die Oberflachengewasser, unabhangig davon, ob es sich um ein Flie3gewasser
oder einen See (inkl. kiinstliche Gewasser und Talsperren) handelt.

Seen und Talsperren

Bewirtschaftungsziele biologischer Komponenten

Das Ziel fur die kinstlichen und erheblich veranderten Oberflachenwasserkorper (Talsperren
und Baggerseen) ist jeweils das gute 0kologische Potenzial. Analog zu den FlieRgewassern
sind die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter unterstiitzend zur Bewertung her-
anzuziehen (einschlieZlich der Sichttiefe) (Kap. 4.1.2.3).

Bewirtschaftungsziele fir prioritare und flussgebietsspezifische Schadstoffe

Die Bewirtschaftungsziele fir die Seen und Talsperren entsprechen denen der Flie3gewasser
fir den guten chemischen Zustand und fur den guten 6kologischen Zustand bzw. dem 6kolo-
gischen Potenzial (Kap. 5.2.1.1).

Erheblich veranderte Wasserkoérper

Fur die erheblich veranderten und kiinstlichen Wasserkdrper ist das gute okologische Poten-
zial das zu erreichende Bewirtschaftungsziel. ReferenzmalRstab hierflir ist das hdchste 6kolo-
gische Potenzial (Anhang Il Nr. 1.3 WRRL). Das héchste 6kologische Potenzial beschreibt den
Gewasserzustand, der bei Durchfiihrung aller Malinahmen zur Begrenzung des 6kologischen
Schadens erreicht werden kann, ohne dass bedeutsame Nutzungen eingeschrankt werden.
Es entspricht somit nicht dem natirlichen Zustand, sondern dem Zustand des ,potenziell
Machbaren®. Die Festlegung des hdchsten 6kologischen Potenzials wird spezifisch fur die als
kunstlich und erheblich verandert eingestuften Wasserkdrper vorgenommen. Fir das Bewirt-
schaftungsziel ,gutes 6kologisches Potenzial dirfen die biologischen Qualitdtskomponenten
geringfugig von den Werten des hochsten 6kologischen Potenzials abweichen.

Daneben muss gewahrleistet sein, dass die Werte der allgemeinen physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten des guten dkologischen Potenzials die Funktionalitat des Okosystems
gewabhrleisten. Ein gutes 6kologisches Potenzial ist zudem nur dann gegeben, wenn gleich-
zeitig die UQN der flussgebietsspezifischen synthetischen und nichtsynthetischen Schadstoff-
komponenten erfillt sind. (Bewirtschaftungsplan 2015-2010, S. 176ff.)
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422 Grundwasserkorper (GWK)

Der PFA 3 Hanau befindet sich im Hydrogeologischen GrofRraum des ,Oberrheingrabens mit
Mainzer Becken und nordhessischem Tertiar“. Der Hydrogeologische Raum Untermainsenke
teilt sich im Bereich des Vorhabens in den nordwestlich von Hanau beginnenden Teilraum
Wetterau sowie den Teilraum Hanauer-Seligenstadter Senke um Hanau (aus BGR Geoviewer,
08.07.2019).

Im Bereich des Vorhabens im Stadtgebiet von Hanau befinden sich Festgesteine (Sandstein,
Quarzit, Basalt, Kalkmergelstein), die einen Kluftgrundwasserleiter bilden. Aufgrund der raum-
lichen Nahe zum Main und den dort anzutreffenden Lockergesteinen (Kies, Sand, Tuff) ist ein
Ubergang zum dortigen Porengrundwasserleiter vorhanden. Die Grundwasservorkommen
sind weniger oder wechselnd ergiebig, in Richtung des Main ergiebig. (aus BGR Geoviewer,
08.07.2019) Entsprechend dem Hydrogeologischen Gutachten/ den wasserrechtlichen Er-
laubnissen (vgl. Anlagen 12.6 a und 10.4.a) sind die projektrelevanten obersten Grundwas-
serleiter gut bis sehr gut durchlassige Terrassenablagerungen des Main und der Kinzig. Es ist
mit geringen Grundwasserflurabstanden (< 5m) zu rechnen. Die hydrogeologischen Verhalt-
nisse sind von den Vorflutern des Main und der Kinzig gepréagt, die Grundwasserstrémung
verlauft in Richtung des Main.

Die Grundwasserneubildungsrate ist im Bereich von Maintal (~140 mm/a) gering und steigt bis
sudlich von Hanau auf ein mittleres Niveau (~220 mm/a) an. Das Schutzpotenzial der Grund-
wasseruberdeckung ist nordlich von Hanau mittel und in und stdéstlich von Hanau unguinstig.
(aus BGR Geoviewer, 08.07.2019)

Der PFA ist von Auenbtden gepragt, die aus den Ablagerungen des Main und der Kinzig ent-
standen sind.

Die Bewertungen des chemischen und mengenmafigen Zustands des vom Vorhaben be-
troffenen Grundwasserkdrpers wurde dem Bewirtschaftungsplan 2015-2021 entnommen und
sind Tabelle 4 dargestellit.

Nationale Grundwas- | Name des | Bearbeitungs- MengenmaRiger | Chemischer

serkdrper-Nummer Grundwas- gebiet Zustand Zustand
serkoérpers

DEHE_2470_3202 2470_3202 Main Gut schlecht

DEHE_2470_3201_BY | 2470_3201 Main Gut schlecht

Tabelle 4: Zustand der Grundwasserkdrper (Quelle: Bewirtschaftungsplan 2015-2021)
DEHE_2470_3202
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Der mengenmafige Zustand des Grundwasserkdrpers ist gut. Aufgrund von landwirtschaftlich
bedingten Nahrstoffeintragen kommt es zu einer Uberschreibung der Schwellenwerte nach
Anlage 2 GrwV fur Nitrat und damit einem insgesamt einem schlechten chemischen Zustand.

Zur Zielrichtung sind folgende MaRRhahmen vorgesehen:

e Malnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der
Landwirtschaft (LAWA-Code: 41)

e Umsetzung/Aufrechterhaltung von WasserschutzmalRnahmen in Trinkwasserschutz-
gebieten (LAWA-Code: 43)

o Konzeptionelle MaRnhahme; Informations- und FortbildungsmafRnahmen (LAWA-Code:
503)

¢ BeratungsmalRnahmen (LAWA-Code: 504)

o Konzeptionelle MaRRnahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Férderprogrammen
(LAWA-Code: 505)

o Konzeptionelle MaZnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code:
508)

DE_GB_DEHE_2470_3201_BY

Der mengenmalRige Zustand des Grundwasserkorpers ist gut. Bedingt durch landwirtschaftli-
che Belastungen ist der chemische Zustand schlecht. Uberschreitungen von Schwellenwerten
nach Anlage 2 GrwV wurden fur Nitrat und Pestizide (Aktive Substanzen in Pestiziden, ein-
schlie3lich relevanter Stoffwechsel- oder Abbau bzw. Reaktionsprodukte) gemessen.

Zur Zielrichtung sind folgende MaRhahmen vorgesehen:

¢ Malnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrage aus der
Landwirtschaft (LAWA-Code: 41)

o Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmanahmen in Trinkwasserschutz-
gebieten (LAWA-Code: 43)

o Konzeptionelle MaBnahme; Informations- und Fortbildungsmafnahmen (LAWA-Code:
503)

e Beratungsmalnahmen (LAWA-Code: 504)

e Konzeptionelle Malinahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Forderprogrammen
(LAWA-Code: 505)

o Konzeptionelle MaRnahme; Freiwillige Kooperationen (LAWA-Code: 506)

e Konzeptionelle MaRnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code:
508)
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Im Umfeld des Vorhabens befinden sich keine reprasentativen Messstellen. Weitere Messstel-

len im Rahmen der Rohwasserkontrolle sind im Bereich sudlich der Trasse bei Kesselstadt
vorhanden.
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Abbildung 15: Monitoring Messstellen Grundwasser (Quelle: WRRL-Viewer)
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Abbildung 16: Weitere Grundwassermessstellen (Quelle: GruSchu-Hessen)

Aus dem Bewirtschaftungsplan 2015-2021 Hessen sind folgende Bewirtschaftungsziele fur
Grundwasserkorper zu entnehmen (vgl. Bewirtschaftungsplan 2015-2021, S.229ff.):
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Bewirtschaftungsziele fur Grundwasserkorper

Bewirtschaftungsziel guter mengenmafiger Zustand

Der mengenméalige Zustand ist gut. Von Fristverlangerungen wird deshalb kein Gebrauch ge-
macht.

Bewirtschaftungsziele guter chemischer Zustand

Ein Grundwasserkorper ist in einem guten chemischen Zustand, wenn die Schwellenwerte
gemal Anlage 2 (zu § 3 Absatz 1, 8§ 5 Absatz 1 und 2, 8 7 Absatz 2 Nummer 1, § 10 Absatz 2
Satz 4 Nummer 1) der GrwV eingehalten bzw. unterschritten werden. Nach den Vorgaben der
WRRL sowie des Anhangs | GrwV (2006/118/EG) wurden als QN fur Nitrat 50 mg/I, fir Am-
monium 0,5 mg/l und fir PSM in der Summe 0,5 pg/l (einschlie3lich relevanter Stoffwechsel-,
Abbau- und Reaktionsprodukte) sowie fir Einzelsubstanzen bei den PSM 0,1 pg/l festgelegt.

Die Festlegung von Schwellenwerten erfolgte in Hessen gemaR der GrwV. Ermittelt wurde
zunachst ein Hintergrundwert aufgrund aller Daten, die in der Grundwasserdatenbank zur Ver-
figung stehen. Der Hintergrundwert ist die Konzentration eines Stoffes aufgrund naturlicher
Gegebenheiten (z. B. aufgrund der geogenen Verfiigbarkeit). Bezugsflachen sind die hessi-
schen Anteile der hydrogeologischen Raume.

Die Umsetzung von MaRhahmen auf der Flache, die eine Verminderung von Schadstoffein-
tragen in das Grundwasser zur Folge haben sollen, teilen sich dem Grundwasser nicht unmit-
telbar mit. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes System unterschiedlicher Einflussgro-
Ben. Eine Grole ist hierbei die Verweilzeit des Wassers im Boden bzw. in der ungesattigten
Zone uber dem Grundwasser. Weiterhin bestimmt die Flie3zeit des Grundwassers in den mehr
oder weniger grundwasserleitenden Gesteinen bis zu einer Grund-wassermessstelle oder ei-
ner Wassergewinnungsanlage die Kontrolimoglichkeit der umgesetzten MalRnahmen im
Grundwasser. (Bewirtschaftungsplan 2015-2021, S. 229)

4.2.3 Schutzgebiete nach Anhang IV Nr. 1 WRRL

Fur das direkt betroffene Trinkwasserschutzgebiet WSG Stadtwerke Hanau, Wasserwerk 111,
Wilhelmsbad gilt, dass jegliche Handlungen verboten sind, die das Grundwasser verunreini-
gen und damit der menschlichen Gesundheit schaden kdnnten (siehe auch Verordnung tber
die Qualitat von Wasser fur den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV).

DarUber hinaus gelten fir die direkt vom Vorhaben betroffenen Schutzzonen Il und IlIB fol-
gende projektrelevante Verbote:

Schutzzone IlIA (weitere Schutzzone):

¢ Abwasserberegnung und Abwasserbehandlung
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e Ablagern und Abfllen von Ol und Treibstoffen ohne zusétzliche SicherungsmaRnah-
men gegen Versickern in den Untergrund

e Ablagern von Ol, Teer, Phenolen und sonstigen Olriickstanden sowie Giften, Schad-
lingsbekampfungsmitteln in offene und nicht sorgféltig gedichtete Gruben

¢ Anlegen von Sickergruben

¢ Anlegen von kinstlichen Wasserflachen und Gewassern (Ruckhaltebecken, Teiche,
Gerinne u. &)

o Grolere Erdaufschliisse ohne ausreichende Sicherungen

Schutzzone Il (engere Schutzzone):

e Schutz vor bakteriologischen Verunreinigungen
e Durchfiuihrung von Bohrungen

e Ablagern von Schutt- und Abfallstoffen

¢ Wagenwaschen

e Lagern

¢ Anlegen und Benutzen von Parkplatzen

e Erweiterung des Stral3ennetzes

e Versickern von Abwasser

Hinsichtlich des angrenzenden Uberschwemmungsgebietes Main liegt § 78 WHG Bauliche
Schutzvorschriften fiir festgesetzte Uberschwemmungsgebiete zu Grunde. Danach ist u.a. die
Errichtung und Erweiterung von baulichen Anlagen und anderen den Hochwasserabfluss be-
hindernden Gegenstanden verboten.

GemaR § 78b Abs. 1 Nr. 2 WHG sind in den Hochwasserrisikogebieten auRerhalb von Uber-
schwemmungsgebieten nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bau-
weise zu errichten oder wesentlich zu erweitern, soweit eine solche Bauweise nach Art und
Funktion der Anlage technisch mdglich ist.
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5 Bewertung und Prognose der Wirkfaktoren des Vorhabens

5.1 Grundlagen zur Identifizierung projektbezogener Wirkfaktoren und
deren Bewertung

Fur die Beurteilung von Auswirkungen des Vorhabens auf den Zustand der Wasserkorper wird
zunéachst die technische Planung zu Grunde gelegt, aus der die voraussichtlichen wasserrele-
vanten Wirkfaktoren abgeleitet werden.

Sie werden nach ihren Ursachen in drei Gruppen unterschieden:

¢ baubedingte Wirkungen, d. h. temporare Wirkungen, die wahrend des Ausbaus der S-
Bahn-Strecke auftreten

¢ anlagebedingte Wirkungen, d. h. dauerhafte Wirkungen, die durch den Baukdrper der
S-Bahn-Strecke verursacht werden,

e betriebsbedingte Wirkungen, d. h. dauerhafte Wirkungen, die durch den Schienenver-
kehr verursacht werden.

Eine Grundlage zur Analyse potenzieller Wirkfaktoren von Gleisausbauvorhaben liefert der
Umweltleitfaden des Eisenbahn-Bundesamtes (siehe Anhang 1).

Die analysierten Wirkfaktoren werden anschlie3end konkret auf ihre Wirkungen auf das Ver-
schlechterungsverbot, das Zielerreichungsgebot sowie die Phasing-Out-Verpflichtung (Ober-
flachenwasserkdrper) und die Verpflichtung zur Trendumkehr (Grundwasserkorper) bewertet.

Eine Verschlechterung liegt vor, wenn sich der Zustand einer Qualitdtskomponente um eine
Klasse verschlechtert. Fir Oberflachenwasserkoérper gilt die Hauptrelevanz den biologischen
Qualitatskomponenten. Die Weiteten Qualitatskomponenten sind nur unterstiitzend zu be-
trachten und begriinden allein nicht die Verletzung des Verschlechterungsverbots. Eine Ver-
schlechterung des chemischen Zustands liegt vor, sobald eine Umweltqualitditsnorm Uber-
schritten wird. FUr Grundwasserkorper stehen Kriterien fir den mengenmafiigen Zustand so-
wie Schwellenwerte flr die Beurteilung des chemischen Zustands in der Grundwasserverord-
nung als Grundlage zur Verfiigung. (vgl. K. Asemissen (2018), Teil I, S. 15)

Fur die Beurteilung des Verschlechterungsverbotes sind messtechnisch nicht nachweisbare
oder beobachtbare Veranderungen unbeachtlich. Auch kurzzeitige Verschlechterungen wie
z.B. wahrend der Bauphase sind nicht relevant, wenn sichergestellt ist, dass der bisherige
Zustand kurzfristig wiederhergestellt wird. (vgl. K. Asemissen (2018), Teil I, S. 16)

Das Zielerreichungsgebot wird erst verletzt, wenn die im Bewirtschaftungsplan konkretisierten
Umweltziele aufgrund des Vorhabens nicht fristgerecht erreicht werden kénnen. MafRgeblich
ist die Zielvereinbarkeit, nicht aber die Zielentsprechung. (vgl. K. Asemissen (2018), Teil Il, S.
77)

07.04.2021 37



S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Hanau .

Fachbeitrag WRRL bosch & partner

5.2 Oberflachenwasserkoérper (OWK)

In der folgenden Tabelle 5 werden die einzelnen potenziellen Wirkfaktoren des Vorhabens in
Zusammenhang mit den Bewirtschaftungszielen des WHG gebracht. Fir Oberflachenwasser-
korper sind dies der gute 6kologische Zustand/das gute 6kologische Potenzial sowie der gute
chemische Zustand. Hierzu ist es erforderlich die Qualitatskomponenten zur Beurteilung es
okologischen Zustands einzeln in Bezug auf die Wirkfaktoren zu betrachten.

Der potentielle Wirkzusammenhang wird danach unterschieden, ob er grundsétzlich negative
Auswirkungen hat, oder ob er nur temporare negative Auswirkungen hat, die keinen dauerhaf-
ten Einfluss auf den Wasserkorper haben.

Wirkfaktoren Potenzieller Wirkzusammenhang bei
Oberflachenwasserkorpern (OWK)
+ = negative Auswirkung
(+) = (temporéare) negative Auswirkung ohne Einfluss auf Zustand der
Qualitatskomponente
- = keine Auswirkung
. _ . Chemischer
Okologischer Zustand/Potenzial
Zustand
Biologische Qualitats- Unterstltzende
komponenten (QK) QK
2
(O]
S g x| 2
) 2 X O 5
o (=) 0 [}
< o > 91 3
= S | |S535 @2
218 |2 |8 |2g5¢
[}
S |2 |5 |8 |8 3558
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Baubedingte Wirkfaktoren
Flacheninanspruchnahme - - - - - - - -
Stoffeintrag/Emission von
Stauben und Gasen
Sedimenteintrag +) | () (+) (+) - (+) - -
Uberbauung/Querung von
Gewassern
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Bodenabtrag/Bodenbewe-
gungen

B H | H |- -

Bodenverdichtung - - - - - - - -

Ableitung von Niederschlags-
wasser / Anlage von Entwas- - - - - - - - -
serungssystemen

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Stoffeintrag/Emission von
Stauben und Gasen

Flacheninanspruch-
nahme/Versiegelung

Uberbauung/Querung von
Gewassern

Ableitung von Niederschlags-
wasser / Anlage von Entwas- - - - - - - - -
serungssystemen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Sedimenteintrag/Wasserero-
sion

Stoffeintrag/Emission von
Stauben und Gasen

Tabelle 5: Wirkfaktoren bei Oberflachenwasserkérpern
5.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Flacheninanspruchnahme: Es werden keine baulichen Anlagen innerhalb von Oberflachenge-
wassern errichtet.

Stoffeintrag/Emission von Stduben und Gasen/Sedimenteintrag/Wassereileitungen: Aufgrund
wasserhaltender Baugruben ohne Grundwasserabsenkungen werden temporare Wasserein-
leitungen des Restwassers in Salisbach (SU Maintaler LandstraRe, EU Salisbach) und Kinzig
(EU Kinzig, EU Philippsruher Allee) erforderlich. Vor der Einleitung wird das Wasser in einer
Neutralisieranlage gereinigt. Zum Schutz der Gewassermorphologie werden die Einleitstellen
kolk- und erosionssicher mit Steinen oder durch Einlegen von Kolkschutzmatten befestigt. Zur
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Schonung der Gewassersohle werden Geogitter und/oder min. 4 mm dicke PE-Folie im ge-
samten Gewassersohlbereich auf einer Léange von ca. 5 m eingelegt und mit Steinen be-
schwert, damit Ausspilungen im Uferbereich und der Sohle durch verwirbelndes Wasser ver-
mieden werden (vgl. Anlage 10.4.a: Antragsunterlagen fir wasserrechtliche Erlaubnisse, S.
12).

Mogliche kleinere Stoffeintradge sind durch z.B. Baustoffe und Baumaschinen- und —geréte
gegeben, die sich auf die biologischen Qualitditskomponenten und den chemischen Zustand
auswirken kdnnen. Diese Mengen sind jedoch geringfugig und raumlich stark begrenzt um die
einzelnen Qualitdtskomponenten der gesamten Oberflachenwasserkorper nachhaltig negativ
zu beeinflussen (siehe Kap. 3 Vermeidungsmafinahmen).

Sedimenteintrag: Im Bereich der Hellenbachmiindung und an der Schneidlache kommt es
durch den Rickbau der Verrohrung und die Renaturierung zu Arbeiten innerhalb des Gewas-
sers und damit auch zu Sedimentaufwirbelungen. Aufgrund der Bauarbeiten innerhalb des
Flusses sind kleinrdumige termporare negative Auswirkung auf die biologischen Qualitdtskom-
ponenten des Wasserkdrpers nicht auszuschlieRen. Weiterhin finden Arbeiten im Gewasser-
bett statt, sodass kleinraumige Einfliisse auf die Physikalisch-Chemischen und Hydromorpho-
logischen Qualitatskomponenten moglich sind. Da sich nach Abschluss dieser Baumaf3nah-
men eine Verbesserung der Qualitditskomponenten in diesem Bereich einstellen wird und unter
Beachtung der unter Kap. 3 genannten Vermeidungsmalnahmen, kommt es nicht zu nach-
haltigen negativen Beeintrachtigungen der Qualitatskomponenten.

Uberbauung / Querung von Gewassern: Die Arbeiten an den Uberfiihrungen der Strecke tber
die Kinzig und den Salisbach erfolgen nicht innerhalb der Gewéasser. Es werden keine bauli-
chen Anlagen innerhalb der Gewasser errichtet. Im Bereich der Kinzig kommt es im Zuge der
Erweiterung des Briickenbauwerks zum Entfall von einzelnen Ufergehdlzen.

Bodenabtrag/Bodenbewegungen/Bodenverdichtung: Im Zuge der Renaturierung der Hellen-
bachmindung und der Schneidlache kommt es zu Erdarbeiten und einer Neumodellierung des
Gewasserbettes, die zu einer Verbesserung des dkologischen Zustands in diesem Abschnitt
fuhren wird.

Baubedingte Ableitung von Niederschlagswasser / Anlage von Entwasserungssystemen ist im
Bereich von wasserdruckhaltenden Baugruben. Die Wasser werden tber eine Neutralisation-
anlage vorgereinigt und in den Salisbach und die Kinzig eingeleitet. Im restlichen Streckenver-
lauf wird das baubedingte Niederschlagswasser versickert.

5.2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Stoffeintrag/Emission von Stauben und Gasen: Von den Gleisanlagen selbst geht kein Schad-
stoffeintrag aus.
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Flacheninanspruchnahme/Versiegelung: Die FlieRgewasser Kinzig und Salisbach werden
durch Eisenbahniberfiihrungen Gberquert, deren Bauwerke nicht in den Gewasserkdrper ein-
greifen.

Aufgrund der Verbreiterung des Dammes und der Erweiterung der Eisenbahniberfiihrung
uber die Kinzig und den Salisbach kommt es innerhalb des Uberschwemmungsgebietes zu
einem Verlust von Retentionsraum, der durch die Schaffung eines neuen Retentionsraumes
am Steinheimer Altarm des Mains (Nutzbarmachung durch Abgrabung) ausgeglichen wird
(siehe Anlage 12.8 MalRnahmenplanung Wasserbau).

Uberbauung / Querung von Gewassern: Er werden keine baulichen Anlagen innerhalb von
Gewassern errichtet.

Ableitung von Niederschlagswasser / Anlage von Entwéasserungssystemen: Das anfallende
Niederschlagswasser entlang der Strecke wird vorrangig versickert. Einleitungen in natirliche
Vorfluter erfolgen an zwei Stellen in die Kinzig (km 17,704 und 17,721 Strecke 3660), wo es
zur Anlage einer lagerungssicheren und kolksicheren Ausfihrung der Rohrausmindung und
Einleitstelle kommt. Die Eingriffe in den Gewasserrand sind kleinrAumig und fiihren nicht zu
einer Verschlechterung der 6kologischen und chemischen Qualitatskomponenten (siehe Kap.
3 Vermeidungsmaflinahmen).

5.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Stoffeintrag/Emission von Stduben und Gasen/ Sedimenteintrag: Der Ausbau der Gleisanla-
gen erfolgt zu Gunsten rein elektrisch betriebener Fahrzeuge, sodass Immissionen durch Ver-
brennungsmotoren auszuschliel3en sind.

Relevante Emissionen im Betrieb der Gleisanlagen betreffen die Stoffgruppen Kohlenwasser-
stoffe, Schwermetalle und Herbizide. Der Austrag von Kohlenwasserstoffen geht auf Verluste
von Schmiermitteln der Zlge, Gleise und Weichen zurtick. Schmermetallemissionen resultie-
ren aus dem Abrieb von Radern, Schienen, Bremsen und Oberleitungen sowie aus Korrosio-
nen von unbehandelten oder verzinkten Oberflachen. Herbizide werden zur Unkrautbekamp-
fung entlang der Strecke eingesetzt. Die Menge an Schmiermitteln und Abrieben sind abhan-
gig von der Anzahl an Zigen und den betrieblichen Ablaufen (u.a. Anzahl Bremsvorgange,
Weichenstellungen). Spritzzige werden pauschal eingesetzt.

Die genannten Stoffgruppen verhalten sich unterschiedlich in Bezug auf ihre Akkumulation in
Boden und Wasser. Kohlenwasserstoffe sind fliichtige organische Verbindungen, die als gas-
férmige Stoffe in die Atmosphére abgegeben werden und sich spater auf den Boden ablagern,
wo sie mehr oder weniger schnell in der belebten Bodenzone abgebaut werden kdnnen.
Schwermetalle sind partikular und lagern sich tberwiegend unmittelbar nach der Freisetzung
auf den Boden ab. Herbizide werden ebenfalls auf den Boden abgelagert, kdnnen aber in der
belebten Bodenzone abgebaut werden.
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Im Auftrag des Umweltbundesamtes wurden die Eintrage von Kupfer, Zink und Blei in Gewas-
ser und Béden untersucht (vgl. UBA (2005)). Demnach ist die Verlagerung dieser Verschleil3-
abriebe abhangig von der PartikelgrofRe. Sehr feine Partikel < 10 um (PMyo) verbleiben zu-
nachst in der Atmosphare und werden weitraumig verteilt. Sie lagern sich so auf Oberflachen-
gewassern und Boden ab. Grobere Partikel > 10 ym werden wahrscheinlich in der néheren
Umgebung (vorrangig Gleisbett) abgesetzt (vgl. UBA (2005), S. 97). Eine Quantifizierung die-
ser Stoffemissionen in Oberflachengewéasser durch das Vorhaben der Deutschen Bahn ist
pauschal nicht méglich, da sie von betrieblichen Ablaufen (mehr oder weniger Abrieb) und
Witterungsbedingungen (Niederschlag, Trockenheit, Luftfeuchtigkeit, Wind, Temperatur) ab-
hangt. Im Falle einer Versickerung Uber die belebte Bodenzone wird ein Hauptteil der Schwer-
metalle dort gebunden.

Die Einleitung von Niederschlagswasser von der Stecke erfolgt an zwei Punkten in die Kinzig.
Der betroffene OWK DEHE_2478.1 Untere Kinzig ist aufgrund der UQN-Uberschreitung von
Benzo(a)pyren in einem schlechten Zustand. Eine weitere Verschlechterung ist daher auszu-
schlieRen. Benzo(a)pyren gehort zur Gruppe der Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasser-
stoffe (PAK) und wird stellvertretend fir diese Gruppe betrachtet (siehe auch Richtlinie
2008/105/EG uber Umweltqualitdtsnormen im Bereich der Wasserpolitik). Es entsteht bei un-
vollsténdiger Verbrennung organischer Stoffe. Die Umweltqualitatsnormen fir Schwermetalle
und industrielle Schadstoffe sowie Pflanzenschutzmittel werden in den betreffenden Oberfla-
chenwasserkorpern DEHE_2478.1 Untere Kinzig, DEHE 24794.1 Braubach und DEHE 24.1
Main — Hessen aktuell eingehalten (siehe Kap. 4.2.1).

Nach Anlage 7 Tabelle 1 der Oberflachengewdasserverordnung gelten fir Benzo(a)pyren als
Umweltqualitatsnorm fur den Jahresdurchschnitt (JD-UQN) 0,00017 ug/l und als zuldssige
Hochstkonzentration (ZHK-UQN) 0,027 pg/l. Hierbei handelt es sich um die Konzentration in
der wassrigen Phase. Der nachstgelegene reprasentative Messpunkt in der Kinzig befindet
sich  stromaufwarts der geplanten Niederschlagswassereinleitstellen in  Hanau
(DE_SM_HE_149). Die aktuellen Monitoringergebnisse von 20182 am Messpunkt Hanau flr
Benzo(a)pypren sind alle unterhalb der ZHK-UQN? (Hochstwert 0,0093 pg/l am 03.12.2018).
Der Jahresmittelwert betragt 0,003 ug/l und liegt 2018 damit deutlich Gber dem JD-UQN# von
0,00017 pg/l (vgl. Abbildung 17).

2 HLNUG (2018), per E-Mail erhalten am 25.03.2021
8 Zulassige Hochstkonzentration

4 Jahresdurchschnitt
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Messergebnisse Messstelle 149 Kinzig, Hanau 2018
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Abbildung 17: Messergebnisse Benzo(a)pyren 2018 Kinzig

Bei der Bewertung der Streckenentwasserung nach DWA-M 153 Handlungsempfehlung zum
Umgang mit Regenwasser (Anlage 10.3a —neu) wurden fiir die beiden Einleitungen in die Vor-
flut Kinzig keine Vorbehandlungen vorgesehen. Die Emission von Benzo(a)pyren durch den
elektrisch betriebenen Schienenverkehr erfolgt durch die Verbrennung von entweichenden
Schmiermitteln (Tropfverluste). Diese Mengen sind sehr gering und bezogen auf die zu ent-
wassernden kleinen Streckenabschnitte der Eisenbahniberfiihrung der Kinzig und einem wei-
teren kurzen Streckenabschnitt vernachlassigbar. Damit es zu einem Versto3 gegen das Ver-
schlechterungsverbot nach WRRL kommt, muss die Verschlechterung messtechnisch nach-
weisbar sein. Die Kinzig hatte am Pegel Hanau im Jahr 2017 einen Niedrigwasserabfluss (NQ)
von 2,87 m3/s (entspricht 2870 I/s) (vgl. Anhang 5: Abflussmengen Kinzig Pegel Hanau 2017).
Die Einleitmengen betragen maximal 30,5 I/s sowie 32,3 I/s (Summe 62,8 I/s). Die Einleitmen-
gen entsprechen gemeinsam einer Erhdhung des Gesamtdurchflusses im schlechtesten Fall
um rund 2,2 %. Der mittlere Abfluss (MQ) im Jahr 2017 betrug 10,3 m3/s (10.300I I/s), was
einer Erhéhung von rund 0,6 % entspricht. Durch Verdiinnungseffekte in der Kinzig und weiter
im Main ist eine messtechnische Nachweisbarkeit dieser Benzo(a)pyren-Eintrage an einer re-
prasentativen Messstelle im Main nicht gegeben, sodass es nicht zu einer Verschlechterung
des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkérpers kommt.

Ublicherweise werden Herbizide im Streckenbereich kleinrdumig eingesetzt, im Wasser-
schutzgebiet Zone Il kommen keine Herbizide zum Einsatz. Aufgrund der Wassergefahrdung
von Pflanzenschutzmitteln werden diese nicht im Bereich von Gewassern eingesetzt und fih-
ren daher nicht zu Beeintrachtigungen von Oberflachenwasserkdrpern. Mdgliche Eintragun-
gen erfolgen tber Abschwemmungen in Folge starker Regenfalle oder Verdriftung im Falle
starker Winde. Die Umweltqualitaétsnormen fur Pflanzenschutzmittel werden aktuell in den be-
troffenen Oberflachenwasserkdrpern eingehalten. Unter Beachtung der Anwendungshinweise
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und Dosierangaben des Herstellers sind negative Auswirkungen auf Oberflachen- und Grund-
wasserkorper ausgeschlossen.

Tausalze kommen im Eisenbahnbetrieb nicht zum Einsatz. Im Bereich von Weichen dienen
elektrische Weichenheizungen der Eisfreiheit. Eis im weiteren Gleisbereich ist unproblema-
tisch.

Sedimenteintrag/Wassererosion: Neben dem Stoffeintrag kann es durch die temporaren Ein-
leitungen von Niederschlagswasser in die Kinzig zu hydromorphologischen Veranderungen
kommen. Die maximalen Einleitmengen wahrend eines Regenereignisses entsprechen einer
Erhéhung des Gesamtdurchflusses der Kinzig bei Niedrigwasser um rund 2,2 % (siehe Ab-
schnitte zuvor). Die Einleitung hat daher einen untergeordneten Einfluss auf die Wasserfuh-
rung und damit zusammenhangende Veranderungen der Wasserstromung. Unter Beachtung
der Vermeidungsmaf3nahmen zur Ausfuhrung einer kolksicheren- und erosionssicheren Ein-
leitstelle, sind negative Auswirkungen auf die hydromorphologischen Qualitatskomponenten
und die 6kologischen Qualitditskomponenten nicht zu erwarten.

5.24 Prifung des Verschlechterungsverbots, des Zielerreichungsgebots, der
Phasing-Out-Verpflichtung

Die wahrend der Bauphase auftretenden Wirkfaktoren sind nur kleinrdumig auftretend bzw.
temporar, sodass fir keine Qualitditskomponente dauerhafte negative Auswirkungen zu erwar-
ten sind. Weiterhin wird auch der chemische Zustand der Wasserkdrper nicht negativ beein-
trachtigt. Die Einleitung von Niederschlagswasser von der Bahnstrecke, welches in die Kinzig
eingeleitet wird, fuhrt aufgrund der geringen Menge gegenuber den Abflussmengen nicht zu
einer Verschlechterung von 6kologischen und chemischen Qualitdtskomponenten. Die Um-
setzung der geplanten MalRBnahmen zur Gewasserstruktur im Bereich der Kinzig aus dem Mal3-
nahmenprogramm Hessen 2015-2021 werden durch das Vorhaben nicht beeinflusst. Das Vor-
haben steht dem Zielerreichungsgebot und den Bewirtschaftungszielen fiir die Oberflachen-
wasserkorper Hessens nicht entgegen. Zu Grunde dieser Einschétzung liegt die Beachtung
der unter Kap. 3 genannten Vermeidungsmafnahmen.

Einleitungen in Oberflachengewasser mit wassergefahrdenden Stoffen finden nicht statt. Bau-
zeitlich eingeleitetes Wasser wird tUber eine Neutralisationsanlage aufbereitet. Damit ist die
Phasing-out-Verpflichtung nicht gefahrdet ist.

5.3 Grundwasserkorper (GWK)

In der folgenden Tabelle 6 werden die einzelnen potentiellen Wirkfaktoren des Vorhabens in
Zusammenhang mit den Bewirtschaftungszielen des WHG gebracht. Fur Grundwasserkorper
sind dies der gute mengenmaéaRige Zustand sowie der gute chemische Zustand.
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Der potentielle Wirkzusammenhang wird danach unterschieden, ob er grundsatzlich negative
Auswirkungen hat, oder ob er nur temporare negative Auswirkungen hat, die keinen dauerhaf-
ten Einfluss auf den Wasserkdrper haben.

Wirkfaktoren

Potenzieller Wirkzusammenhang bei

Grundwasserkorpern (GWK)
+ = negative Auswirkung

(+) = (temporare) negative Auswirkung ohne Einfluss auf Zustandsstufe

- = keine Auswirkung

Mengenmaliger Zustand

Chemischer Zustand

Baubedingte Wirkfaktoren

Flacheninanspruch-
nahme/Versiegelung

Grundwasseranstau/Zersto-
rung der grundwasserstauen-
den Schichten

Stoffeintrag

Sedimenteintrag

Bodenaustausch

Bodenverdichtung

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Flacheninanspruch-
nahme/Versiegelung

Grundwasseranstau/Zersto-
rung der grundwasserstauen-
den Schichten

Schadstoffeintrag

Ableitung von Niederschlags-
wasser / Anlage von Entwas-
serungssystemen
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Wirkfaktoren Potenzieller Wirkzusammenhang bei

Grundwasserkorpern (GWK)

+ = negative Auswirkung

(+) = (temporare) negative Auswirkung ohne Einfluss auf Zustandsstufe
- = keine Auswirkung

Mengenmaliger Zustand Chemischer Zustand

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Sedimenteintrag - -

Stoffeintrag - -

Tabelle 6: Wirkfaktoren bei Grundwasserkdrpern

5.3.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Flacheninanspruchnahme/Versiegelung: Baustelleneinrichtungsflichen werden nach Ab-
schluss der BaumafRnahme wieder riickgebaut und haben daher keinen dauerhaften Einfluss
auf den mengenmafigen und chemischen Zustand der Grundwasserkoérper.

Grundwasseranstau/Zerstérung der grundwasserstauenden Schichten: Durch die Herstel-
lung von wasserundurchlassigen Baugruben bei der Grindung von Bauwerken kann auf eine
bauzeitliche Grundwasserabsenkung verzichtet werden.

Bodenaustausch/Bodenverdichtung: Innerhalb des Wasserschutzgebietes werden nicht trag-
fahige, bindige Boden durch tragfahige Kiese und Schotter (LAGA Z0) ersetzt. Dadurch wird
die Grundwasserfiihrung erhdht. Entsprechend des Hydrogeologischen Gutachtens (vgl. An-
lage 12.6.0.1a, S.104) gehen keine negativen Auswirkungen auf den mengenmaRigen oder

chemischen Zustand des Grundwasserleiters aus.

Baubedingte Beeintrachtigungen von verdichtungsempfindlichen grundwassernahen Stand-
orten werden unter dem Aspekt des Bodenschutzes durch entsprechend vorzusehende Ver-
meidungsmafnahmen ausgeschlossen (siehe Kap. 3 Vermeidungsmafinahmen).

Stoffeintrag/Sedimenteintrag: Im Rahmen von Betonierarbeiten kann das Lenz- und Restwas-
ser aus den Baugruben tribstoffhaltig und chemisch verandert sein. Daher wird das Wasser
vor der Einleitung in Salisbach und Kinzig mit Hilfe einer Neutralisationsanlage gereinigt. Im
Bereich der grundwasserrelevanten Bauwerke sind Grundwasserschadensfalle bekannt. Auch
Altlastenverdachtsflachen befinden sich im Umfeld des Vorhabens. Da keine Grundwasserab-
senkung vorgesehen ist, finden dahingehend keine Verlagerungen von Schadstoffen statt (vgl.
Anlage 10.4.a: Antragsunterlagen fur wasserrechtliche Erlaubnisse, S.13). Im Rahmen der
hydrologischen und hydrochemischen Beweissicherung werden chemischen Veranderungen
des Grundwassers wahrend der Bauarbeiten tberwacht.
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Durch den notwendigen Bodenaustausch wird im Bereich des Wasserschutzgebietes das
Grundwasser temporar offengelegt und der Bodenaustausch erfolgt als Unterwasseraushub
und —schittung. Hierdurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass kleinraumig Sedimente
und andere nicht wassergefahrdende Stoffe in den Grundwasserkorper eindringen. Unter
Beachtung der unter Kap. 3 genannten VermeidungsmafRnahmen sind Beeintrachtigung des
mengenmalfigen und chemischen Zustands des Grundwasserkorpers nicht zu erwarten.

5.3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Flacheninanspruchnahme/Versiegelung: Aufgrund der Versickerung von anfallendem Nieder-
schlagswasser sind Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung und den mengenmafigen
Zustand des Grundwasserkorpers nicht zu erwarten.

Grundwasseranstau/Zerstérung der grundwasserstauenden Schichten: Einige Bauwerke und
deren Grindungen verbleiben im Untergrund innerhalb des Grundwasserleiters und stellen ein
Stromungshindernis dar. Das Hydrogeologische Gutachten (Anlage 12.6.0.1a) prognostiziert
nur geringe Aufstaubetrége (< 12 cm) vor den Bauwerken und eine gute Durchstrémbarkeit.
Die anlagebedingten Stromungshindernisse fiihren nicht zu einer negativen Verénderung des
Grundwasserkorpers (vgl. Anlage 12.6.0.1a: Hydrogeologisches Gutachtens, S. 53).

Schadstoffeintrag: Von den Gleisanlagen gehen keine Schadstoffemissionen aus. Daher ist
keine negative Beeinflussung auf die Zustandsstufen des Grundwasserskdrpers durch Schad-
stoffeintrag zu erwarten.

Ableitung von Niederschlagswasser / Anlage von Entwasserungssystemen: Im iberwiegen-
den Streckenbereich erfolgt die Ableitung des Niederschlagswassers tber die unmittelbare
Versickerung an der Strecke. Im Bereich des Wasserschutzgebietes ist die Strecke mit einer
Tondichtung abgedichtet und das Niederschlagswasser wird auf3erhalb des Wasserschutzge-
bietes versickert oder einer Vorflut zugefihrt.

5.3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Sedimenteintrag/Stoffeintrag: Der Ausbau der Gleisanlagen erfolgt zu Gunsten rein elektrisch
betriebener Fahrzeuge.

Wie in Kap. 5.2.3 ausfuhrlich dargelegt, gehen relevante Emissionen im Betrieb der Gleisan-
lagen auf die Stoffgruppen Kohlenwasserstoffe, Schwermetalle und Herbizide zurtick. Diese
werden durch Verluste von Schmiermitteln, Abriebe von Verschliel3teilen und im Zuge der Un-
krautvernichtung freigesetzt. Eintrdge in das Grundwasser erfolgen Uber die Versickerung
nach der Ablagerung auf den Bdden. Eine Quantifizierung dieser Stoffemissionen in das
Grundwasser durch das Vorhaben der Deutschen Bahn ist schwer mdglich, da sie von betrieb-
lichen Ablaufen (mehr oder weniger Abrieb) und Witterungsbedingungen (Niederschlag, Tro-
ckenheit, Luftfeuchtigkeit, Wind, Temperatur) abhangt. Dartber hinaus sind die Bodeneigen-
schaften (durchlassig oder bindig - schlechte oder gute Schadstoffbindung) sowie die 6rtlichen
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Grundwasserverhéltnisse (Grundwasserflurabstand, Kluft- oder Porengrundwasserleiter) be-
deutsam fur die Schadstoffverlagerung in das Grundwasser. Kohlenwasserstoffe und Herbi-
zide werden dartber hinaus in der belebten Bodenzone abgebaut. Die Geschwindigkeit dieser
Abbauprozesse erfolgt in Abhangigkeit der Milieubedingungen (Nahrstoffangebot, mikrobielle
Aktivitat, Wassergehalt) unterschiedlich schnell.

Die beiden betreffenden Grundwasserleiter sind in schlechtem chemischen Zustand. Der
Grundwasserkorper DE_GB_DEHE_2470 3201 _BY aufgrund der Uberschreitung von Nitrat
und Pestiziden, der Grundwasserkorper DE_GB_DEHE_ 2470 3202 aufgrund von Uber-
schreitungen von Nitrat. Die Uberschreitungen gehen entsprechend dem Wasserkorpersteck-
brief auf diffuse Eintrage durch die Landwirtschaft zurtick.

Die Bahnstrecke verlauft Gberwiegend in der freien Landschaft. Aufgrund der Akkumulation
der Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe vorrangig im unmittelbaren Gleisumfeld sowie der
Schadstoffbindung Uber die belebte Bodenzone wird nicht von einer Verlagerung bis in das
Grundwasser ausgegangen, die zu einer Uberschreitung der Umweltqualitatsnormen fiihrt. Im
Bereich des Wasserschutzgebietes wird das anfallende Niederschlagswasser abgeleitet und
nicht versickert.

Ublicherweise werden Herbizide im Streckenbereich kleinraumig eingesetzt, im Wasser-
schutzgebiet Zone Il kommen keine Herbizide zum Einsatz. Da es sich um zugelassene Her-
bizide handelt, sind bei fachgerechter Anwendung und Beachtung der Herstellerhinweise zu
der Dosierung keine negativen Auswirkungen auf den chemischen Zustand der Grundwasser-
korper zu erwarten.

Tausalze kommen im Eisenbahnbetrieb nicht zum Einsatz. Im Bereich von Weichen dienen
elektrische Weichenheizungen der Eisfreiheit. Eis im Gleisbereich ist unproblematisch.

5.34 Prifung des Verschlechterungsverbots, des Zielerreichungsgebots, der
Trendumkehr

Die wahrend der Bauphase auftretenden Wirkfaktoren sind nur kleinrdumig und temporar, so-
dass keine dauerhaften negativen Auswirkungen fur den chemischen oder mengenmafigen
Zustand des Grundwasserkorpers zu erwarten sind. Das Vorhaben steht dem Zielerreichungs-
gebot und den Bewirtschaftungszielen fiir das Grundwasser nicht entgegen. Zu Grunde dieser
Einschétzung liegt die Beachtung der unter Kap. 3 genannten Vermeidungsmafl3nahmen.

Der Absicht der Trendumkehr fir Schadstoffe im Grundwasser steht im Zuge des Vorhabens
nichts entgegen.
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5.4 Schutzgebiete

Trinkwasserschutzgebiet Stadtwerke Hanau, Wasserwerk 111, Wilhelmsbad

Zur Sicherstellung der einwandfreien Trinkwasserversorgung werden drei Ersatzwasserbrun-
nen errichtet und sechs Fdrderbrunnen wahrend der Bauzeit aus dem Betrieb genommen.
Stattdessen werden die Forderbrunnen und weitere neu eingerichtete Messstellen im Rahmen
einer Hydrogeologischen und hydrochemischen Beweissicherung als Uberwachungsmess-
stellen genutzt.

Fur den Bodenaustausch werden nur unbelastete Materialien (Z0) und kein Recyclingmaterial
genutzt. Zu Verhinderung von Schadstoffeintragen durch Niederschlagswasser erfolgt im Be-
reich des Wasserschutzgebietes eine Tonabdichtung der Strecke und eine Abfiihrung des
Wassers aus dem Schutzgebiet.

Unter Beachtung der unter Kap. 3 genannten VermeidungsmalRnahmen und einem bestim-
mungsgemalen Betrieb kommt es nicht zu einer qualitativen oder quantitativen Beeintrachti-
gung des Trinkwassers.

Uberschwemmungsgebiet Main

Durch die Herstellung der neuen Bruckenbauwerke und Dammanschittungen geht Retenti-
onsraum verloren. Durch die Nutzbarmachung eines neuen Retentionsraumes sidlich des
Mains (Steinheimer Altarm) wird dieser Verlust ausgeglichen (siehe auch Anlage 12.8.1: MaR3-
nahmenplanung Wasserbau).

Wahrend der bauzeitlichen Nutzung von Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen werden die
Baugerate und Stoffe im Falle eines Hochwasserereignisses umgehend aus dem Uber-
schwemmungsgebiet entfernt. Die temporare Anlage von Baustraf3en wird nach Abschluss der
Baumafl3nahmen vollstandig zurtickgebaut.
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6 Zusammenfassung der Auswirkungen

6.1 Oberflachenwasserkdrper DEHE_2478.1 Untere Kinzig, DEHE_24794.1
Braubach, DEHE_24.1 Main — Hessen,

Vom Vorhaben werden die beiden FlieRgewasser Kinzig und Salisbach (beide OWK Untere
Kinzig) gekreuzt. Durch die Erweiterung der Eisenbahnbricken kommt es innerhalb der beiden
Gewasser nicht zur Errichtung von baulichen Anlagen. Die Eisenbahnlberfiihrungen tber-
spannen die Gewasser vollstandig. In die Kinzig werden zwei Einleitstellen (km 17,704 und
17,721 Strecke 3660) fur anfallendes Niederschlagswasser errichtet.

Fur die Griindung von Bauwerken im Bereich von oberflachennah anstehendem Grundwasser
kommen wasserdruckhaltende Baugruben anstatt einer Grundwasserabsenkung zum Einsatz.
Die abgepumpten Wasser werden nach einer Vorreinigung in die Kinzig sowie den Salisbach
eingeleitet. Unter Beachtung der VermeidungsmalRnahmen kommt es nicht zu einer Ver-
schlechterung von Qualitditskomponenten und damit dem 6kologischen Potenzial oder dem
chemischen Zustand der Oberflachenwasserkorper. Betriebsbedingte Emissionen von Koh-
lenwasserstoffen, Schwermetallen und Herbiziden werden vorrangig im unmittelbaren Gleis-
umfeld abgelagert und in der belebten Bodenzone gebunden. Geringfugige Eintrage in Ober-
flachengewasser durch Verfrachtungen haben keinen Einfluss das 6kologische Potenzial oder
den chemischen Zustand der betreffenden Oberflachenwasserkorper. Aufgrund der verhalt-
nismafig geringen Regenwassereinleitmengen in die Kinzig von maximal 62,8 I/s und einem
Niedrigwasserabfluss (NQ) von 2,87 m3/s (entspricht 2870 I/s) kommt es nicht zu einer Ver-
schlechterung von biologischen Qualitditskomponenten oder Umweltqualitdtsnormen. Die Re-
naturierungsmafinahmen an der Hellenbachmiindung und der Schneidlache kénnen zu tem-
poraren Verschlechterungen fuhren, die nach Abschluss der Bauarbeiten zu einer Verbesse-
rung des dkologischen Zustands fiihren und damit dem Zielerreichungsgebot beitragen.

Damit ist fir alle betroffen OWK das Verschlechterungsverbot eingehalten und dem Zielerrei-
chungsgebot steht nichts entgegen. Einleitungen in Kinzig und Salisbach erfolgen temporéar
durch Grundwassereinleitungen durch in die Kinzig dauerhaft durch die Entwasserungsanla-
gen an der Strecke. Da keine wassergefahrdenden Stoffe eingeleitet werden, steht der Pha-
sing-Out-Verpflichtung nichts entgegen.

6.2 Grundwasserkorper DEHE 2470 3202, DEHE_2470 3201 BY

Innerhalb des GWK DEHE_2470_3202 erfolgen Baumalnahmen unterhalb des Grundwas-
serspiegels. Es ist ein abschnittsweiser Bodenaustausch mit LAGA-Z0-Material innerhalb des
Wasserschutzgebietes erforderlich und es werden wasserdruckhaltende Baugruben zur Er-
richtung von Bauwerken errichtet. Temporére Beeintrachtigungen kénnen ausschlielilich wah-
rend der Bauphase auftreten und werden nach Abschluss der Bauarbeiten kurzfristig zum
Ausgangszustand fuhren. Unter Beachtung der Vermeidungsmafinahmen kommt es nicht zu
negativen Auswirkungen auf den chemischen oder mengenméRigen Zustand des Grundwas-
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serkdrpers (Verschlechterungsverbot). Die betriebsbedingten Emissionen von Kohlenwasser-
stoffen, Schwermetallen und Herbiziden werden vorrangig im unmittelbaren Gleisumfeld ab-
gelagert und in der belebten Bodenzone gebunden. Auswirkungen auf den chemischen Zu-
stand der Grundwasserkdrper sind nicht absehbar.

Die Bewirtschaftungsziele fur das Grundwasser entsprechend WHG werden nicht tangiert, so-
dass das Zielerreichungsgebot ebenfalls eingehalten wird. Da keine Einleitung mit Schadstof-
fen erfolgt steht der Trendumkehr nichts entgegen.

6.3 Schutzgebiete

Unter Beachtung der Vermeidungsmalinahmen und einem bestimmungsgemalen Betrieb der
Bahnschienen sind keine Beeintrachtigungen des Trinkwasserschutzgebietes zu erwarten.
Auch das Uberschwemmungsgebiet Main und Kinzig mit den Hochwasserrisikogebieten wer-
den in ihren Schutzzielen nicht beeintrachtigt.

Fur den Fall einer Havarie wurden Ersatzwasserbrunnen und Abwehrbrunnen geplant, die eine
nachhaltige Verunreinigung des Trinkwassers verhindern kénnen.

7 Prufung von Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen
(entfallt)

Eine Ausnahmeprifung von den Bewirtschaftungszielen geméafid § 31 WHG ist sowohl fur die
Oberflachenwasserkorper als auch fur den Grundwasserkérper nicht erforderlich.

8 Gesamtfazit

Durch das Vorhaben der Deutschen Bahn AG (DB Netze) zum 4-gleisigen Ausbau der ndrdlich
des Mains verlaufenden Bahnstrecke im Planfeststellungsabschnitt 3 Hanau werden die Be-
wirtschaftungsziele des WHG sowie die Umweltziele der WRRL nicht beeintrachtigt.

Vom Vorhaben sind drei Oberflachenwasserkdrper betroffen. Dies sind Untere Kinzig
(DEHE_2478.1), Braubach (DEHE_24794.1) und Main — Hessen (DEHE_24.1).

Nach Auswertung der einzelnen Wirkfaktoren des Vorhabens auf die Qualititskomponenten
sowie den chemischen Zustand der Oberflachenwasserkdrper ist nicht mit nachhaltigen nega-
tiven Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele entsprechend dem WHG zu rechnen. Tem-
porére Beeintrachtigungen einzelner Qualitditskomponenten kénnen ausschliel3lich wahrend
der Bauphase auftreten und werden nach Abschluss der Bauarbeiten kurzfristig zum Aus-
gangszustand fiihren. Die Brickenbauwerke an Kinzig und Salisbach werden auf3erhalb des
Gewasserquerschnitts errichtet. Unter Beachtung der Vermeidungsmalnahmen entspricht
das Vorhaben dem Verschlechterungsverbot und steht dem Zielerreichungsgebot in keinem
Punkt entgegen.
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Vom Vorhaben sind zwei Grundwasserkorper betroffen. DEHE_2470 3202 und
DEHE_2470_3201_BY. Nach Auswertung der einzelnen Wirkfaktoren des Vorhabens auf den
chemischen oder mengenmaéaRigen Zustand der Grundwasserkorper ist nicht mit nachhaltigen
negativen Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele entsprechend dem WHG zu rechnen.
Temporare Beeintrachtigungen einzelner Qualitatskomponenten kénnen ausschlief3lich wah-
rend der Bauphase auftreten und werden nach Abschluss der Bauarbeiten kurzfristig zum
Ausgangszustand fuhren. Unter Beachtung der Vermeidungsmafnahmen entspricht das Vor-
haben dem Verschlechterungsverbot und steht dem Zielerreichungsgebot in keinem Punkt
entgegen.

Die vom Vorhaben betroffenen Schutzgebiete Trinkwasserschutzgebiet ,Stadtwerke Hanau,
Wasserwerk Ill, Wilhelmsbad“ sowie das Uberschwemmungsgebiet Main mit Hochwasserrisi-
kogebieten werden ebenfalls in ihren Schutzzielen nicht nachhaltig beeintrachtigt.

Aufgrund keiner schadstoffhaltigen Einleitungen in Oberflachengewasser steht der Phasing-
Out-Verpflichtung bzw. der Trendumkehr fiir das Grundwasser nichts entgegen.
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Anhange

Anhang 1: Wirkfaktoren durch den Ausbau Gleisanlagen

Quelle: Eisenbahn-Bundesamt - EBA (2014): Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen
Planfeststellung und Plangenehmigung sowie fiir Magnetschwebebahnen. Teil 1ll: Umwelt-
vertraglichkeitsprifung, naturschutzrechtliche Eingriffsregelung. Stand: August 2014.
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Anhang 2: Gefahrenkarten zum Hochwasserrisikomanagementplan Main

Quelle: Regierungsprasidium Darmstadt, Download Uber Hessisches Landesamt fiir Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (www.hlnug.de)

07.04.2021 55



5555000

-

5554000

3493000
]

O

G
v ‘\

.

.‘\

"4'4» ?’

3493000

3494000

-'Aav TRINT 7]
'ALTF

)
A

3494000

5555000

Ubersicht Projektgebiet

Rheingau-Taunus-Kreis

Main-Kinzig-Kreis

Frankfurt am Main

Wiesbaden

Landkreis GroR-Gerau

Landkreis Darmstadt-Dieburg

5554000

Legende

Wassertiefen HQ100

Uberschwemmungsflache und pot. Uberschwemmungsflache
pot. Uberschwemmungsfliache hinter Hochwasserschutzanlage
hinter Verkehrsdamm, Wall

und dhnlichem

- > 400 cm - > 400 cm
I 201-400cm P 201-400cm

101 - 200 cm 101 - 200 cm
51-100 cm 51-100 cm
1- 50cm 1- 50cm

% pot. Uberschwemmungsgrenze des HQ100
hinter Verkehrsdamm, Wall und ahnlichem,
von denen eine Schutzwirkung angenommen werden kann

— — Uberschwemmungsgrenze / pot. Uberschwemmungsgrenze
eines Hochwassers mit hoher Wahrscheinlichkeit

——— Uberschwemmungsgrenze / pot. Uberschwemmungsgrenze
eines Hochwassers bei HQ100

——— Uberschwemmungsgrenze / pot. Uberschwemmungsgrenze
eines extremen Hochwassers

e stationare Hochwasserschutzanlage

e= == mobile Hochwasserschutzanlage “ Landesgrenze

9 Pegel

14.0 ® Stationierung N

0 250 500 Meter A

D Hessische Ver fiir B t und Geoinformation

Regierungsprasidium Darmstadt
Federfiihrung
HESSEN Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt
Dezernat IV/F-41.2 - Oberflachengewasser
Gutleutstr. 114
60314 Frankfurt
In Zusammenarbeit mit

Dez. IV/Da-41.2 Dez. IV/Wi-41.2
Wilhelminenstr. 1-3  Lessingstr. 16-18
64278 Darmstadt 65189 Wiesbaden

Hochwasserrisikomanagementplan
Main

Gefahrenkarte

MaRstab: Datum: Blattschnitt:
1:10.000 November 2015 G-8




5556000

5555000

3492000
1

3493000
1

~ — —

A

. 7 3 by .
\(\ Y, A

!
3492000

)
3493000

Y = RS
N

3494000
1

3494000

5556000

5555000

Ubersicht Projektgebiet

Rheingau-Taunus-Kreis

Main-Kinzig-Kreis

Frankfurt am Main

Wiesbaden

Landkreis Offenbach

Landkreis GroR-Gerau

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Legende

Wassertiefen HQ100

Uberschwemmungsflache und
pot. Uberschwemmungsfliache
hinter Verkehrsdamm, Wall
und dhnlichem

- > 400 cm - > 400 cm
I 201-400cm P 201-400cm

pot. Uberschwemmungsflache
hinter Hochwasserschutzanlage

101 - 200 cm 101 - 200 cm
51-100 cm 51-100 cm
1- 50cm 1- 50cm

% pot. Uberschwemmungsgrenze des HQ100
hinter Verkehrsdamm, Wall und ahnlichem,
von denen eine Schutzwirkung angenommen werden kann

— — Uberschwemmungsgrenze / pot. Uberschwemmungsgrenze
eines Hochwassers mit hoher Wahrscheinlichkeit

——— Uberschwemmungsgrenze / pot. Uberschwemmungsgrenze
eines Hochwassers bei HQ100

——— Uberschwemmungsgrenze / pot. Uberschwemmungsgrenze
eines extremen Hochwassers

e stationare Hochwasserschutzanlage

e= == mobile Hochwasserschutzanlage “ Landesgrenze

9 Pegel

14.0 ® Stationierung N
0 250 500 Meter A
D: Hessische Ver firB t und Geoinformation

Regierungsprasidium Darmstadt
Federfiihrung
HESSEN Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt
Dezernat IV/F-41.2 - Oberflachengewasser
Gutleutstr. 114
60314 Frankfurt
In Zusammenarbeit mit

Dez. IV/Da-41.2 Dez. IV/Wi-41.2
Wilhelminenstr. 1-3  Lessingstr. 16-18
64278 Darmstadt 65189 Wiesbaden

Hochwasserrisikomanagementplan
Main

Gefahrenkarte

MaRstab: Datum: Blattschnitt:
1:10.000 November 2015 G-9




5555000

5554000

3491000
1

3492000
1

5555000

\ .
\k ,Grbqer
SeLE
Frankfurtes

t\

(\.S\ee

{

i

S,ee;

:

N

Vogels

Ly wers e

Wéiher
U

Hanstein-

&

>

Oberwald-

-

A

3491000

)
3492000

5554000

\/ﬂJJ

Wiesbaden

Landkreis GroR-Gerau

Ubersicht Projektgebiet

Landkreis Offenbach

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Main-Kinzig-Kreis

Legende

Wassertiefen HQ100

hinter Verkehrsdamm, Wall
und dhnlichem

Bl -00cm
I 201-400cm

101 - 200 cm
51-100 cm
1- 50cm

9 Pegel

14.0 ® Stationierung

Uberschwemmungsflache und
pot. Uberschwemmungsfliache

[ 201-400cm

% pot. Uberschwemmungsgrenze des HQ100
hinter Verkehrsdamm, Wall und ahnlichem,
von denen eine Schutzwirkung angenommen werden kann

— — Uberschwemmungsgrenze / pot. Uberschwemmungsgrenze
eines Hochwassers mit hoher Wahrscheinlichkeit

——— Uberschwemmungsgrenze / pot. Uberschwemmungsgrenze
eines Hochwassers bei HQ100

——— Uberschwemmungsgrenze / pot. Uberschwemmungsgrenze
eines extremen Hochwassers

e stationare Hochwasserschutzanlage

e= == mobile Hochwasserschutzanlage

0 250

pot. Uberschwemmungsflache
hinter Hochwasserschutzanlage

500 Meter A

> 400 cm

101 - 200 cm
51-100 cm
1- 50cm

“ Landesgrenze

N

D. H icoh,

Ver fiir Bod

t und Geoinformation

Regierungsprasidium Darmstadt
Federfiihrung
HESSEN Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt
Dezernat IV/F-41.2 - Oberflachengewasser
Gutleutstr. 114
60314 Frankfurt
In Zusammenarbeit mit
Dez. IV/Da-41.2
Wilhelminenstr. 1-3  Lessingstr. 16-18
64278 Darmstadt

Dez. IV/Wi-41.2

65189 Wiesbaden

Hochwasserrisikomanagementplan

Main

Gefahrenkarte
Mafstab: Datum: Blattschnitt:
1:10.000 November 2015 G-10




S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Hanau
Fachbeitrag WRRL .

bosch & partner

Anhang 3: Wasserkorpersteckbriefe Oberflachenwasserkdrper 2015-2021

07.04.2021

56



I\ir\/a sser
Wasserkorpersteckbrief Oberflachenwasserkorper 2. Bewirtschaftungsplan L | C

Braubach (Flie3gewasser)

Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2016 zum 2. Bewirtschaftungsplan WRRL

Kenndaten / Eigenschaften ||

Kennung DE_RW_DEHE_24794.1

=

Wasserkorper- Braubach
bezeichnung

Wasserkorperlange 6,9km
Flussgebietseinheit Rhein

Bearbeitungsgebiet/ Main
Koordinierungsraum

Planungseinheit Bundeswasserstralle Main
Zustandiges Land Hessen -
Beteiligtes Land i 1‘ EF wﬁ“ =
Iberbli v tMahlheim=—_ |
Anzahl Messstellen 0 Uberblick F-:f -,Jg::, _“‘m'-r . ooy |
: : e ; |
3 Operativ - ) am :.q-ﬁ.-lp|l|'-~._ﬂr_4'_‘;=b_;‘::_ Ty Ey S
0 Investigativ "—;{L s, [ 24
Kategorie nattrlich 74\ i\_-//‘b’ I. ““;ﬁf
A AT i = & )
Gewassertyp Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbache (LAWA-Typcode: 5)

Trinkwassernutzung  Nein

Verteilung der Belastungsgruppen in der FGE Rhein [%]

Signifikante Belastungen

e  Diffuse Quellen - Landwirtschaft

e Physische Veranderung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste
e« Damme, Querbauwerke und Schleusen

e Anthropogene Belastungen - Unbekannt

Auswirkungen der Belastungen

e Verschmutzung durch Chemikalien

«  Veranderte Habitate auf Grund morphologischer Anderungen (umfasst [l Abflussreg. / morph. Verand.
Durchganglgkelt) B And Oberflachengewasserbel.
L [ Diffuse Quellen
e Belastung mit Nahrs_toffen _ [ Punktquellen
e Belastung mit organischen Verbindungen B wasserentnahmen
B keine Belastungen

Zustand Okologie Chemie

maRig / schlechter als gut nicht gut nicht verfugbar / nicht
Legende gut* ** anwendbar / unklar

schlecht nicht verfligbar / nicht

anwendbar / unklar

. _ Chemischer Zustand (gesamt)
Okologischer Zustand (gesamt)

Liste der prioritaren Stoffe mit

Biologische Unterstiitzende Uberschreitung der Umweltqualitdtsnormen
Qualitatskomponenten [Qualitditskomponenten (UQN)

Phytoplankton Wasserhaushalt « Benzo(a)pyren

Makrophyten / Morphologie Differenzierende Zustandsangaben nach
Phytobenthos LAWA

Benthische o . . -

wirbellose Fauna Prioritéare Stoffe inklusive ubiquitére
(Makrozoobenthos) Schadstoffe und Nitrat

Physikalisch-chemische

Fisch
1sehe Qualitatskomp. * **

Prioritéare Stoffe ohne ubiquitare Schadstoffe***

Sichttiefe UQN 2013 entspricht UQN 2008
Temperatur- UQN 2013 geandert zu UQN 2008,
verhéltnisse bewertet nach RL 2008/105/EG

UQN 2013 geéndert zu UQN 2008,

Sauerstoff-haushalt bewertet nach RL 2013/39/EU

Neugeregelte UQN 2013, bewertet nach

Salzgehalt OGewV 2016

Versauerungs-
zustand

Stickstoff-
verbindungen

Phosphor-
verbindungen

Liste der flussgebietspez. Schadstoffe mit
Uberschreitung der Umweltqualitatsnormen -

(UQN)

* FUr die unterstiitzenden Qualitatskomponenten gelten die Werte der Anlage 7 OGewV
** gut entspricht Wert eingehalten / schlechter als gut entspricht Wert nicht eingehalten
*** E{r einige Schadstoffe wurde die Umweltqualitatsnorm (UQN) gedndert. Dadurch ergeben sich mehrere Moglichkeiten der
Bewertung

Zielerreichung Okologie

Bewirtschaftungs-
ziel guter Zustand / | voraussichtlich erreicht 2027 voraussichtlich erreicht 2027
Potential

Geplante MalRnahmen gemal LAWA-MalRhahmenkatalog

Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage (LAWA-Code: 28)

Sonstige MaRhahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus der Landwirtschaft (LAWA-Code: 29)
MafRnahmen zur Herstellung der liniearen Durchgangigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen (LAWA-Code: 69)
Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung inkl. begleitender Malinahmen (LAWA-Code: 70)
Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils (LAWA-Code: 71)
Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung (LAWA-Code: 72)

Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung) (LAWA-Code: 75)

Datum des Ausdrucks: 25.03.2021 10:45

Hinweis: Aufgrund der Vorgaben zur elektronischen EU-Berichterstattung kdnnen Angaben im Steckbrief von den Angaben in den
Landerportalen und den Bewirtschaftungsplanen abweichen.

Erklarung zur Barrierefreiheit Barriere melden

Seite 1



http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/WKSB/index.html
http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/WKSB/index.html
http://www.wasserblick.net/servlet/is/172413/WFD_ReportingGuidance.pdf?command=downloadContent&filename=WFD_ReportingGuidance.pdf
http://www.wasserblick.net/servlet/is/172413/WFD_ReportingGuidance.pdf?command=downloadContent&filename=WFD_ReportingGuidance.pdf
https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/html/Erklaerung_Barrierefreiheit.html
https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/html/Erklaerung_Barrierefreiheit.html
https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/html/Barriere_melden.html
https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/html/Barriere_melden.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf

IW sser

Wasserkorpersteckbrief Oberflachenwasserkorper 2. Bewirtschaftungsplan Ll K

Main - Hessen (FlieRgewasser)

Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2016 zum 2. Bewirtschaftungsplan WRRL
. .>
Kenndaten / Eigenschaften o o
Kennung DE_RW_DEHE_24.1

Wasserkorper- Main - Hessen |
bezeichnung :

Wasserkorperlange 67,6km Bad Vilbel

Flussgebietseinheit Rhein

Bearbeitungsgebiet/ Main

Koordinierungsraum Rheip=Main-Gebiet

Planungseinheit Bundeswasserstralle Main Mo Boriu N
nsiz
Zusténdiges Land Hessen Rodgau E
Beteiligtes Land FRodgau
Anzahl Messstellen 2 Uberblick
13 Operativ
0 Investigativ
Kategorie erheblich verandert Dam'lstadt
Nutzungen: Ausweisungsgrinde der Kategorie "erheblich verandert”
_ Schleusen
Hydromorphologische Wehre / Damme / Talsperren
Anderungen Kanalisierung / Begradigung / Sohlbefestigung / Uferbefestigung
Andere
Siedlungsentwicklung - andere Nutzungen
Wassernutzungen Energie - Wasserkraft
Hochwasserschutz

Verkehr - Schifffahrt / Hafen

Gewassertyp Kiesgepragte Strome (LAWA-Typcode: 10)

Trinkwassernutzung  Nein

Verteilung der Belastungsgruppen in der FGE Rhein [%]

Signifikante Belastungen

e Punktquellen - Kommunales Abwasser

e Punktquellen - IED-Anlagen

e Wasserentnahme - Industrie

e Physische Veranderung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste
e« Damme, Querbauwerke und Schleusen

e Anthropogene Belastungen - Unbekannt

Auswirkungen der Belastungen

EECOEENE

Abflussreg. / morph. Verdnd.
And. Oberflachengewasserbel.
Diffuse Quellen

Punktquellen
Wasserentnahmen

keine Belastungen

e Verschmutzung durch Chemikalien

«  Veranderte Habitate auf Grund morphologischer Anderungen (umfasst
Durchgéangigkeit)

e Belastung mit Nahrstoffen

e Belastung mit organischen Verbindungen

e Erhohte Temperaturen

Zustand Okologie

sehr gut* gut* ** maRig / schlechter als nicht gut nicht verfugbar / nicht

gutr ** anwendbar / unklar

nicht verfligbar / nicht

anwendbar / unklar

Legende

. _ ) Chemischer Zustand (gesamt)
Okologisches Potenzial (gesamt)

Liste der prioritaren Stoffe mit

Biologische Unterstitzende Uberschreitung der Umweltqualitadtsnormen
Qualitatskomponenten [Qualitdtskomponenten (UQN)

Phytoplankton Wasserhaushalt * Benzo(a)pyren

Makrophyten / Morphologie Differenzierende Zustandsangaben nach
Phytobenthos LAWA

Benthische N . . L

wirbellose Fauna Prioritére Stoffe inklusive ubiquitére
(Makrozoobenthos) Schadstoffe und Nitrat

Physikalisch-chemische

Fisch
sene Qualitatskomp. * **

Prioritare Stoffe ohne ubiquitare Schadstoffe***

Sichttiefe UQN 2013 entspricht UQN 2008
Temperatur- UQN 2013 geéndert zu UQN 2008,
verhaltnisse bewertet nach RL 2008/105/EG

UQN 2013 geandert zu UQN 2008,

Sauerstoff-haushalt bewertet nach RL 2013/39/EU

Neugeregelte UQN 2013, bewertet nach

Salzgehalt OGewV 2016

Versauerungs-
zustand

Stickstoff-
verbindungen

Phosphor-
verbindungen

Liste der flussgebietspez. Schadstoffe mit
Uberschreitung der Umweltqualitatsnormen -

(UQN)

* FUr die unterstiitzenden Qualitdtskomponenten gelten die Werte der Anlage 7 OGewV
** gut entspricht Wert eingehalten / schlechter als gut entspricht Wert nicht eingehalten
*** Elr einige Schadstoffe wurde die Umweltqualitatsnorm (UQN) geéndert. Dadurch ergeben sich mehrere Moglichkeiten der
Bewertung

Zielerreichung Okologie Chemie

Bewirtschaftungs-
ziel guter Zustand / | voraussichtlich erreicht 2027 voraussichtlich erreicht 2027
Potential

Geplante MaBhahmen gemal LAWA-MalRnahmenkatalog

Neubau/Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung von Misch- und Niederschlagswasser (LAWA-Code: 10)
Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage (LAWA-Code: 28)

Sonstige Malinahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus der Landwirtschaft (LAWA-Code: 29)
Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Reduzierung sonstiger Stoffeintrage (LAWA-Code: 4)

Optimierung der Betriebsweise kommunaler Klaranlagen (LAWA-Code: 5)

MalRnahmen zur Herstellung der liniearen Durchgangigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen (LAWA-Code: 69)
Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils (LAWA-Code: 71)
Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung (LAWA-Code: 72)
Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung) (LAWA-Code: 73)

Verbesserung von Habitaten im Gewasserentwicklungskorridor einschlie3lich der Auenentwicklung (LAWA-Code: 74)
Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung) (LAWA-Code: 75)

MalRnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewasserunterhaltung (LAWA-Code: 79)

Reduzierung der Belastungen infolge Bauwerke bei Kiisten- und Ubergangsgewassern (LAWA-Code: 81)
MafRnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge von Freizeit- und Erholungsaktivitaten (LAWA-Code: 95)
Datum des Ausdrucks: 25.03.2021 10:48

Hinweis: Aufgrund der Vorgaben zur elektronischen EU-Berichterstattung kdnnen Angaben im Steckbrief von den Angaben in den
Landerportalen und den Bewirtschaftungsplanen abweichen.

Erklarung zur Barrierefreiheit Barriere melden

Seite 1


http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/WKSB/index.html
http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/WKSB/index.html
http://www.wasserblick.net/servlet/is/172413/WFD_ReportingGuidance.pdf?command=downloadContent&filename=WFD_ReportingGuidance.pdf
http://www.wasserblick.net/servlet/is/172413/WFD_ReportingGuidance.pdf?command=downloadContent&filename=WFD_ReportingGuidance.pdf
https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/html/Erklaerung_Barrierefreiheit.html
https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/html/Erklaerung_Barrierefreiheit.html
https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/html/Barriere_melden.html
https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/html/Barriere_melden.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf

Wasserkorpersteckbrief Oberflachenwasserkorper 2. Bewirtschaftungsplan Ll C K

Untere Kinzig (FlieRgewéasser)

Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2016 zum 2. Bewirtschaftungsplan WRRL

Pt ¥ * = i = B TN L
Kenndaten / Eigenschaften I k Sy ) b ! )
o P e —t | 4
Kennung DE_RW_DEHE_2478.1 [ 2R P M - o
Wasserkorper- Untere Kinzig _ ; — B ity 'E
bezeichnung o Py W J

Bidinger,

Wasserkorperlange 61,6km e Wald

Flussgebietseinheit ~ Rhein W -k g _
oo 5 annaburgar

Bearbeitungsgebiet / Main ) § o7 iaalandg
Koordinierungsraum
Planungseinheit Kinzig
Zusténdiges Land Hessen
Beteiligtes Land

Anzahl Messstellen 2 Uberblick

. R E, e =)
20 Operativ - NS ;‘rﬁ “R—\Z‘ o e
0 Investigativ i T "X - ¥
. v Mg T (
Kategorie natirlich _ Kahl am Main, o b I N,
g ' g ~ ‘?!; A
Gewassertyp Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflisse (LAWA-Typcode: 9)

Trinkwassernutzung  Nein

. e Verteilung der Belastungsgruppen in der FGE Rhein [%]
Signifikante Belastungen

e Punktquellen - Kommunales Abwasser

e Physische Veranderung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste

e« Damme, Querbauwerke und Schleusen

e Anthropogene Belastungen - Unbekannt

e Anthropogene Belastungen - Historische Belastungen

Auswirkungen der Belastungen

e Verschmutzung durch Chemikalien Il Abflussreg. / morph. Verand.
e Veranderte Habitate auf Grund morphologischer Anderungen (umfasst E gf‘f‘:-S‘;bg’f"j‘l‘:e:engewasserbe'-
. . . Imtu u
Durchganglg_kelt) | Punktquellen

. Belastung mit Nahrstoffen [ | Walsserentnahmen
«  Belastung mit organischen Verbindungen B ieine Belastungen
Zustand Okologie Chemie

maRig / schlechter als gut nicht gut nicht verfugbar / nicht
Legende gutr ** anwendbar / unklar

schlecht nicht verfligbar / nicht

anwendbar / unklar

. _ Chemischer Zustand (gesamt)
Okologischer Zustand (gesamt)

Liste der prioritaren Stoffe mit

Biologische Unterstiitzende Uberschreitung der Umweltqualitatsnormen
Qualitatskomponenten [Qualitditskomponenten (UQN)

Phytoplankton Wasserhaushalt « Benzo(a)pyren

Makrophyten / Morphologie Differenzierende Zustandsangaben nach
Phytobenthos LAWA

Benthische o . . A

wirbellose Fauna Prioritére Stoffe inklusive ubiquitére
(Makrozoobenthos) Schadstoffe und Nitrat

Fische Physikalisch-chemische Prioritare Stoffe ohne ubiquitére Schadstoffe***

Qualitatskomp. * **

Sichttiefe UQN 2013 entspricht UQN 2008
Temperatur- UQN 2013 geandert zu UQN 2008,
verhéltnisse bewertet nach RL 2008/105/EG

UQN 2013 geandert zu UQN 2008,

Sauerstoff-haushalt bewertet nach RL 2013/39/EU

Neugeregelte UQN 2013, bewertet nach

lzgehal
Salzgehalt OGewV 2016

Versauerungs-
zustand

Stickstoff-
verbindungen

Phosphor-
verbindungen

Liste der flussgebietspez. Schadstoffe mit
Uberschreitung der Umweltqualitatsnormen -

(UQN)

* Fur die unterstitzenden Qualitdétskomponenten gelten die Werte der Anlage 7 OGewV
** gut entspricht Wert eingehalten / schlechter als gut entspricht Wert nicht eingehalten
*** E{r einige Schadstoffe wurde die Umweltqualitatsnorm (UQN) gedndert. Dadurch ergeben sich mehrere Moglichkeiten der
Bewertung

Zielerreichung Okologie

Bewirtschaftungs-
ziel guter Zustand / | voraussichtlich erreicht 2027 voraussichtlich erreicht 2027
Potential

Geplante MalBnahmen gemal LAWA-MalRhahmenkatalog

Sonstige MaRBnahmen zur Reduzierung der Stoffeintrage durch Misch- und Niederschlagswasser (LAWA-Code: 12)
Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage (LAWA-Code: 28)

Sonstige MaBRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus der Landwirtschaft (LAWA-Code: 29)
Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Reduzierung der Phosphoreintrage (LAWA-Code: 3)

Optimierung der Betriebsweise kommunaler Klaranlagen (LAWA-Code: 5)

Konzeptionelle MaRnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

Verkiirzung von Riickstaubereichen (LAWA-Code: 62)

Mafnahmen zur Herstellung der liniearen Durchgangigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen (LAWA-Code: 69)
Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung inkl. begleitender MalRnahmen (LAWA-Code: 70)
Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils (LAWA-Code: 71)
Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufverdnderung, Ufer- oder Sohlgestaltung (LAWA-Code: 72)
Verbesserung von Habitaten im Gewasserentwicklungskorridor einschlie3lich der Auenentwicklung (LAWA-Code: 74)
Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung) (LAWA-Code: 75)

Datum des Ausdrucks: 25.03.2021 10:47

Hinweis: Aufgrund der Vorgaben zur elektronischen EU-Berichterstattung kdnnen Angaben im Steckbrief von den Angaben in den
Landerportalen und den Bewirtschaftungsplanen abweichen.

Erklarung zur Barrierefreiheit Barriere melden

Seite 1


http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/WKSB/index.html
http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/WKSB/index.html
http://www.wasserblick.net/servlet/is/172413/WFD_ReportingGuidance.pdf?command=downloadContent&filename=WFD_ReportingGuidance.pdf
http://www.wasserblick.net/servlet/is/172413/WFD_ReportingGuidance.pdf?command=downloadContent&filename=WFD_ReportingGuidance.pdf
https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/html/Erklaerung_Barrierefreiheit.html
https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/html/Erklaerung_Barrierefreiheit.html
https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/html/Barriere_melden.html
https://geoportal.bafg.de/ggina-portal/html/Barriere_melden.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ogewv_2016/gesamt.pdf
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I\ir\/a sser
Wasserkorpersteckbrief Grundwasserkorper 2. Bewirtschaftungsplan Ll C

2470 3201 (Grundwasser)

Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2016 zum 2. Bewirtschaftungsplan WRRL

gt | - L 0 AT > g
Kenndaten / Eigenschaften R yiBadVind ¢ @ Langenselhold 5, =

K L. P A
ennung DE_GB_DEHE_2470_3201_BY AR B s A
Wasserkorper- 2470_3201 {am Ma o

bezeichnung ;:;f'/—__.
Vi

Grundwasserhorizont ~ Grundwasserkdrper und -gruppen in
Hauptgrundwasserleiter

Flache 504,8 km2 P
Flussgebietseinheit Rhein

Bearbeitungsgebiet / Main
Koordinierungsraum

Zustandiges Land Hessen -IIIE!'lng H. )
Beteiligtes Land Bayern -
Anzahl Messstellen 0 Uberblick L=

4 Operativ . |

4 Quantitativ

Trinkwassernutzung Nein rmstadt

Verteilung der Belastungsgruppen in der FGE Rhein [%]

Belastungen

e Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Auswirkungen der Belastungen

e Belastung mit Nahrstoffen
e Belastung mit organischen Verbindungen

Diffuse Quellen
Grundwasserentnahmen
Kinstl. GW-Anreicherungen
Punktquellen

keine Belastungen

EODEE

Zustand

schlecht unklar schlecht

Legende

MengenmaRiger Zustand

Chemischer Zustand .

Stoffe mit Uberschreitung der
Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV

* Nitrat

e Pestizide (Aktive Substanzen in Pestiziden,
einschliellich relevanter Stoffwechsel- oder
Abbau bzw. Reaktionsprodukte)

Zielerreichung Mengenmalig Chemisch

Bewirtschaftungs-
ziel guter Zustand

Geplante MalRnahmen gemal LAWA-MalRhahmenkatalog

MaRnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Néhrstoffeintrage aus der Landwirtschaft (LAWA-Code: 41)

erreicht nach 2027

Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaf3nahmen in Trinkwasserschutzgebieten (LAWA-Code: 43)
Konzeptionelle MaRnahme; Informations- und FortbildungsmaRnahmen (LAWA-Code: 503)
Beratungsmafl3nahmen (LAWA-Code: 504)

Konzeptionelle Manahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Férderprogrammen (LAWA-Code: 505)
Konzeptionelle MaRnahme; Freiwillige Kooperationen (LAWA-Code: 506)

Konzeptionelle MaRnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

Datum des Ausdrucks: 25.03.2021 10:49

Hinweis: Aufgrund der Vorgaben zur elektronischen EU-Berichterstattung kdnnen Angaben im Steckbrief von den Angaben in den
Landerportalen und den Bewirtschaftungsplanen abweichen.

Erklarung zur Barrierefreiheit Barriere melden

Seite 1


http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/WKSB/index.html?lang=de
http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/WKSB/index.html?lang=de
http://www.wasserblick.net/servlet/is/172413/WFD_ReportingGuidance.pdf?command=downloadContent&filename=WFD_ReportingGuidance.pdf
http://www.wasserblick.net/servlet/is/172413/WFD_ReportingGuidance.pdf?command=downloadContent&filename=WFD_ReportingGuidance.pdf
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Wasserkorpersteckbrief Grundwasserkdrper 2. Bewirtschaftungsplan L | C

2470 3202 (Grundwasser)

Datensatz der elektronischen Berichterstattung 2016 zum 2. Bewirtschaftungsplan WRRL
Kenndaten / Eigenschaften ' S - “‘:i LN
Kennung DE_GB_DEHE_2470_3202 2 e B

Wasserkorper- 2470_3202
bezeichnung

Grundwasserhorizont ~ Grundwasserkdrper und -gruppen in
Hauptgrundwasserleiter

Flache 222,2 kmz
Flussgebietseinheit Rhein

Bearbeitungsgebiet / Main
Koordinierungsraum

Zustandiges Land Hessen
Beteiligtes Land

Anzahl Messstellen 0 Uberblick
2 Operativ
1 Quantitativ

Trinkwassernutzung Nein

e  Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Auswirkungen der Belastungen

e Belastung mit Nahrstoffen

Diffuse Quellen
Grundwasserentnahmen
Kinstl. GW-Anreicherungen
Punktquellen

keine Belastungen

EODEE

Zustand

schlecht unklar schlecht

Legende

MengenmaRiger Zustand

Chemischer Zustand .

Stoffe mit Uberschreitung der
Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV

. Nitrat

Zielerreichung MengenmaRig Chemisch

Bewirtschaftungs-
ziel guter Zustand

Geplante MaBhahmen gemal LAWA-MalRnahmenkatalog

MaRnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Néhrstoffeintrage aus der Landwirtschaft (LAWA-Code: 41)

erreicht voraussichtlich erreicht 2027

Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaf3nahmen in Trinkwasserschutzgebieten (LAWA-Code: 43)
Konzeptionelle MaRnahme; Informations- und FortbildungsmaRnahmen (LAWA-Code: 503)
Beratungsmaf3nahmen (LAWA-Code: 504)

Konzeptionelle MaRnahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Férderprogrammen (LAWA-Code: 505)
Konzeptionelle MaRRnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

Datum des Ausdrucks: 25.03.2021 10:49

Hinweis: Aufgrund der Vorgaben zur elektronischen EU-Berichterstattung kdnnen Angaben im Steckbrief von den Angaben in den
Landerportalen und den Bewirtschaftungsplanen abweichen.

Erklarung zur Barrierefreiheit Barriere melden
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S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Hanau
Fachbeitrag WRRL

bosch & partner

Anhang 5: Abflisse Kinzig am Pegel Hanau 2017

07.04.2021
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Abfliisse Rheingebiet, Teil I, Main 2017
AEo 920 km? Pegel Hanau Nr. 24784259
PNP : NN +101,53 m Gewasser Kinzig
Lage : 5,0 km oberhalb der Miindung, Rechts m?3/s Gebiet Unterer Main
Tag 2016 2017
Nov | Dez Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
1. 2,89 3,41 3,84 5,62 13,2 6,11 3,65 3,73 3,67 9,29 3,85 8,84 9,97 45,1
2. 2,91 3,53 3,73 5,37 14,5 5,96 712 3,56 4,62 10,6 3,54 8,41 9,69 29,3
3. 2,90 3,62 3,67 6,13 14,7 5,51 13,8 3,77 3,60 7,95 3,71 12,1 6,67 23,2
4. 2,85 3,36 3,83 9,35 12,6 5,21 16,8 5,79 3,25 7,36 3,56 19,9 6,08 21.1
5. 3,49 3,26 4,31 13,7 11,4 5,04 16,1 5,62 3,09 6,15 3,36 15,2 8,47 21,6
6. 5,40 3,10 3,49 18,0 12,1 4,50 10,5 417 2,87 6,21 3,33 12,2 15,1 242
7. 3,96 2,97 3,10 15,9 19,4 414 7.94 3,84 4,00 5,36 3,28 9,73 12,0 22,6
8. 3,82 2,98 3,27 13,6 20,0 4,14 7,43 3,93 4,08 4,98 3,26 9,36 9,95 23,0
9. 419 3,08 3,39 11,9 21,7 412 6,59 3,55 3,09 4,20 3,53 13,3 9,33 27.3
[0) 10. 5,71 3,03 3,24 10,8 27,0 4,04 6,01 3,95 9,25 4,09 3,64 12,5 8,62 24,6
ot
5 11. 7,59 3,05 3,41 8,87 22,4 3,94 5,50 3,64 7,59 5,82 3,41 11,4 9,51 25,7
12. 8,23 3,13 4,26 7,73 17,6 3,81 552 3,32 8,45 15,8 3,69 11,6 12,1 39,0
2 13. 6,35 3,12 6,58 7,27 14,4 3,83 6,23 3,21 14,1 17,0 4,71 9,68 16,1 515
%) 14. 4,69 3,58 10,8 6,90 11,7 3,61 5,47 3,15 8,11 14,9 13,0 8,88 16,5 61,7
[0) 15. 4,09 3,42 7,72 5,70 10,1 3,46 5,87 2,90 5,66 11,4 26,3 7,80 14,5 58,4
ol 1e 6,89 3,18 5,99 4,93 8,51 3,64 4,60 2,91 3,96 9,36 29,4 7,08 12,8 60,3
© 17. 11,0 3,09 4,97 5,77 7,61 4,91 443 3,05 3,54 7,82 20,4 6,75 11,7 58,7
3N 18. 10,8 3,09 4,31 8,14 7,03 7,11 4,21 3,10 3,35 6,73 13,8 6,56 9,92 40,7
19. 13,0 3,11 3,80 8,16 14,8 6,24 7,28 2,95 3,22 717 9,73 6,24 9,45 30,5
20. 12,0 3,08 3,79 7,72 21,6 5,21 12,6 2,88 4,61 6,76 8,64 6,39 10,8 26,9
21. 10,4 3,03 4,23 9,09 17,4 4,74 797 2,97 4,57 5,18 7,37 5,68 15,6 26,1
22. 8,58 3,04 4,34 14,1 16,7 4,52 5,71 3,21 5,33 4,68 6,66 5,99 24,4 26,8
23. 7,42 3,47 4,38 14,9 14,9 4,09 4,90 3,39 4,95 4,44 5,97 7,56 23,2 26,3
24. 5,96 3,35 4,82 18,0 12,0 3,90 457 3,25 5,64 4,26 5,02 6,78 19,2 243
25. 5,05 3,66 4,44 16,5 10,2 3,82 4,46 3,22 7,29 4,16 4,51 6,87 22,6 22,9
26. 461 3,84 3,51 14,0 8,48 3,84 4,09 3,24 21,2 6,62 4,51 7.14 32,3 21,7
27. 424 4,99 3,28 12,1 7,44 3,78 3,86 3,22 28,8 6,41 4,92 6,73 345 21,6
28. 3,88 5,05 3,19 12,1 7,24 3,70 3,69 3,37 25,9 5,20 4,48 6,66 33,0 221
29. 3,68 4,75 3,15 6,95 3,65 3,60 4,80 21,9 4,31 4,26 7,16 42,3 20,9
30. 3,52 4,37 3,13 6,52 3,64 4,02 5,45 14,2 3,82 4,15 12,1 51,8 19,7
31. 4,04 4,25 6,34 450 10,5 3,72 10,9 26,1
Tag 4, 7. 7. 16. 31, 15. 29, 20. 6. 31, 8. 21, 4, 30.
NQ 2,85 2,97 3,10 4,93 6,34 3,46 3,60 2,88 2,87 3,72 3,26 5,68 6,08 19,7
MQ 6,00 3,48 4,33 10,4 13,4 4,47 6,74 3,64 8,21 7,15 7,33 9,28 17,3 31,4
HQ 13,5 5,61 11,4 18,7 28,0 7,43 17,4 7,43 30,1 18,9 31,3 21,3 53,9 63,3
Tag 19. 27. 14. 6. 10. 18. 4.4+ 4. 27. 12. 16. 0. 14.
hy  mm| 67 18 43 43 70 26 98 57 206 86 89 72 117 115
ha  mm| 17 10 13 27 39 13 20 10 24 21 21 27 49 91
1956/2016 1957/2017 61 Jahre
Jahr 1964 1976 1972 1972 1972 1960 1976 1960 1964 1964+ 1973 1976 1964 1976
NQ 1,63 1,86 1,90 1,90 2,48 2,54 2,24 1,38 1,34 1,00 1,00 1,22 1,63 1,86
MNQ 4,46 5,96 7,25 7,89 7,47 6,34 4,45 3,72 3,14 2,85 2,81 3,31 4,45 6,12
MQ 9,65 15,0 16,9 16,8 15,0 11,3 7,51 6,40 5,16 4,71 4,65 6,45 9,73 15,2
MHQ 24,6 43,2 46,7 43,1 34,6 25,9 18,3 16,9 13,0 13,2 13,0 17,6 25,0 43,7
HQ 86,8 160 211 150 93,6 83,3 56,9 54,2 48,1 68,8 53,1 86,2 86,8 160
Jahr 1998 1967 2003 1970 2010 1962 1965 1965 1980 1981 1998 1960 1998 1967
1956/2016 1957/2017 61 Jahre
Mhyn mm| 81 92 79 64 68 58 74 79 86 81 68 75 82 93
Mha mm| 27 44 49 45 44 32 22 18 15 14 13 19 27 44
Abflussjahr (*) Kalenderjahr Unter Unterschrittene Abflisse m3/s
_9 2017 2017 schreitungs| Abfluss- | Kalender | 1957/2017 61 Kalenderjahre
= dauer jahr (*) jahr Obere Mittlere Untere
[0] Jahr Datum Winter ‘ Sommer Jahr Datum in Tagen 2017 2017 Hullwerte Werte Hllwerte
E NQ  ms 2,85  am 04.11.2016 2,85 2,87 2,87  am 06.07.2017 (365)
Q [va  m¥s 7,03 6,99 7,08 0,3 364 29,4 61,7 165 65,7 22,5
3 |Ha  mws| 313 am 16.09.2017 28,0 31,3 63,3 am 14.12.2017 363 28,8 60,3 122 58,9 20,9
[o] bei W= 272 cm bei W= 339 cm 362 27,0 58,7 106 54,9 20,6
T [Na (s km?) 3,10 3,10 3,12 3,12 ggé gg,g 2‘13’;‘ 18;8 ié,; 123,3
Mg /(s km?) 7,64 7,60 7,70 11,2 : , . ) ,
Ha (s km? 34.0 30.4 34.0 68.8 359 22,4 51,5 82,3 46,2 18,9
4 Vs k) 358 21’9 4501 78,8 443 16,0
h 7 267 1022 357 21,7 42,3 75,7 424 15,5
v mm gre a6? 608 922 356 216 407 717 405 14,8
% | 158 3a1 a8 570 3%
: 340 15, ) , , )
1957/2017 (*) 61 Jahre 1957/2017 [} 330 122 529 373 524 8120
= 320 13,0 21,6 345 19,4 7,38
mo mzz ;,gg am 26.08.1964 é,gg ;,gg ;,gg am 26.08.1964 8 = 109 161 280 189 &40
MO me 993 141 582 9.96 o 270 8,11 12,2 22,6 11,5 5,10
E| wme | gm s e ek gz
HQ  m¥s| 211 am 03.01.2003 211 86,2 211 am 03.01.2003 0 T8s BT 667 170 615 280
bei W= 464 cm bei W= 464 cm S 150 4:44 5:64 9:67 5:11 2:12
© 130 4,15 4,92 9,29 461 2,00
a 120 4,02 4,60 8,92 441 1,94
110 3,85 4,46 8,56 4,21 1,90
MNgq I/(s km?)| 2,67 4,15 2,74 2,74 100 381 4,26 8.38 3,98 1.82
Mg Wskm?)| 10,8 15,3 6,33 10,8 20 3.70 412 8,02 3,79 1,78
MHq /s km) 79,5 77,2 32,1 79,5 80 3,65 3,94 7,66 3,61 1,78
" 70 3,55 3,83 715 3,45 1,62
1957/2017 (*) 61 Jahre 1957/2017 0 ggg Sé; 8’22 %ﬁ 1’28
Mhy  mm| 905 443 462 50 . , ) ) X
Mh 41 24 101 42 40 3,25 3,53 5,95 2,95 1,53
A mm] 3 0 0 3 30 315 3.35 563 277 1,43
Niedrigwasser Hochwasser 25 3,1 3,27 5,42 2,66 1,38
i) 9 20 310 324 5,30 252 135
= m¥s | Wskm?y |  Datum m¥s | mskms | om |  Datum 15 3,05 3,21 5,17 2,33 1,29
(0] 10 2,98 3,13 5,05 2,13 1,22
2 1 1,00 1,09 24.08.1976 | 211 229 464 03.01.2003 9 2,97 3,10 4,92 2,11 1,18
2 1,00 1,09 15.09.1973 160 174 480 25.12.1967 8 2,95 3,10 4,92 2,03 1,18
€ 3 1,00 1,09 26.08.1964 150 163 470 24.02.1970 7 2,95 3,09 4,92 2,01 1,17
[0 4 1,38 1,50 29.06.1960 134 146 410 15.01.2011 6 2,91 3,05 4.80 1,93 1,14
= 5 1,56 1,70 27.07.1963 129 140 408 10.01.2011 5 2,91 2,97 4,68 1,87 1,14
1% 6 1,63 1,77 11.11.1964 129 140 430 24.01.1995 4 2,90 2,95 4,68 1,75 1,14
ni 7 1,64 1,78 04.09.1991 126 137 446 12.12.1966 3 2,89 2,91 456 1,64 1,07
8 1,70 1,85 06.11.1976 123 134 425 14.02.2002 2 2,88 2,90 456 1,51 1,07
9 1,78 1,94 25.10.1979 115 125 435 10.12.1981 1 2,87 2,88 4,44 1,39 1,03
10 1,80 1,96 04.11.1971 106 115 426 17.01.1968 0 2,85 2,87 432 1,00 1,00

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Umflut ab ca. 270 cm (entspricht einem Abfluss von ungeféhr 31 m?/s). Tritt etwa 2-mal im Jahr auf. Wasserstand digital seit 1988.
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