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Legende

I:l Gebaude
- Vorderste Gebaudereihe *

* berticksichtigt bei Berechnung gemaR Schall 03 - 1990
|:| Gewerbegebiete

Beurteilungspegel

Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchv

Beurteilungszeitraum: Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)
issionshohe: 1. Obergeschoss (6,3 m liber Gelande)

47 dB(A) IGW Krankenh&user, Kur- und Altenheime
. 49 dB(A) IGW allgemeine und reine Wohngebiete
54 dB(A) IGW Kern-, Dorf- und Mischgebiete
59 dB(A) IGW Gewerbegebiete

[ kern-, Dorf und Mischgebiete **

[ Aligemeine und reine Wohngebiete .
Kleingartenanlage

|:| Schulen, Krankenh&user, Kur- und Altenheil
E Campingplatze

[l Friednafe

|:| Parkanlagen

- Sportanlagen

= | drmschutzwand (Bestand)

| SW Vorzugsvariante

— PfA-Grenze

** Fiir Wohngebaude im AuBenbereich, Gemeinbedarfsflachen und

in AuBenwohnbereichen wird ein Schutzanspruch berticksichtigt,
der dem eines Mischgebiets entspricht.
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Nordmainische S-Bahn, PfA 3 - Hanau

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -
Schienenverkehrslarmsituation im Nachtzeitraum
mit Schallschutz - Vorzugsvariante
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