Anlage 12.4.03a - neu, Anhang 6

Nur zur Information

Messprotokoll Erschitterungen «frﬁfffék'“m
Beschreibung des Messortes

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H15\[Messprotokoll_MP-H15.xIsx]6.1
Immissionsort: MP H-15 Datum: 10.03.2017
Objektadresse: Auf der Aue 16

63450 Hanau

Allgemeine Angaben zum Gebéaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 1

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1960

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 450 m

Lageplan (nicht maRstablich)
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Orientierung der Messpunkte
Lager Essen Schlafen

KG 4@ EG EG
S

Y,
J L 2
z X 4-é Triaxial

G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

'[:\)/Ioe;ifi-on Geschoss Nutzung Deckenaufbau RaumgroRRe Bodenbelag [Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte Beton 2
2 EG Essen Stahlbeton 48mx3,4m Parkett 3
3 EG Schlafen Stahlbeton 55mx4,0m Parkett 3
4
5 FF Vorgarten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméanr DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669 4 Erdspiel
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Messprotokoll Erschitterungen & kress- wierer
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

K:\B Proiekte\2017\8005 VVS STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeituna\06 Erschiitterunasmessunaen\D-Auswertuna\MP-H15\[Messprotokoll MP-H15.xIsx16.2

Messposition 1:  KG Lager Messposition 2:  EG Essen

Messposition 3: EG Schlafen Messposition 4;

Messposition 5:  FF Vorgarten

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]
1 1 z V18 0,99 0,5
2 1 X H5 0,98 0,1
3 1 y H4 0,98 0,1
4 2 z V19 1,01 0,2
5 3 z V23 0,99 0,5
7 5 z V20 0,98 0,5
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Messprotokoll Erschitterungen € kReBs +KiEFER

FRITZ AG
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten
K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H15\[Messprotokoll_MP-H15.xIsx]6.3
Objektadresse: Auf der Aue 16 Datum: 10.03.2017
63450 Hanau Zeitraum: 13:00 bis 14:59
Me;ilfng Uhrzeit Zuggattung G,Ler{s ? FT?:P;:kTL%t Bemerkung
H = Hanau
01 13:00 GV 1 53,6 H
02 13:07 NV 2 10,4 F fahrt an
03 13:24 FV 2 10,2 F ICE
04 13:24 NV 1 4.4 H hélt an
05 13:34 LOK 2 2,0 F
06 13:40 NV 2 7.9 F fahrt an
07 13:53 NV 1 7,3 H hélt an
08 14:07 GV 2 23,1 F
09 14:09 NV 2 15,0 F doppelstockig
10 14:23 NV 1 10,3 H hélt an
11 14:26 NV 2 6,1 F durchgefahren
12 14:33 FV 1 14,7 H ICE
13 14:37 NV 2 10,4 F fahrt an
14 14:39 GV 1 29,0 H
15 14:45 LOK 1 1,7 H
16 14:49 FV 2 59 F ICE
17 14:55 NV 1 6,6 H hélt an
18 14:59 GV 1 9,3 H kurzer Zug
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Messprotokoll Erschitterungen

Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschiitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H15\[Messprotokoll_MP-H15.xIsx]6.4

&€ KREBS + KIEFER

FRITZ AG

Objektadresse: Auf der Aue 16 Datum: 10.03.2017
63450 Hanau Zeitraum: bis 14:59
Gemessene Durchschnittsvorbeifahtzeit T, [s]
Zuggattung
GV NV FV LOK
Gleis 1 30,6 +-18,1 72 +-21 147  +-0 1,7 +/-0
Gleis 2 231 +-0 10,0  +/-3 81 +-22 2,0 +/-0
Mittelwert 26,9 +-16,1 8,6 +-3 11,4 +-3,6 1,9 +-02
Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis
Zuggattung
GV NV FV LOK
Gleis 1 3 4 1 1
Gleis 2 1 5 2 1
Summe 4 9 3 2
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Dokumentation Einzelmessungen

&€ KREBS+KIEFER

FRITZ AG
Erschitterung
K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschiitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H15\[Messprotokoll_MP-H15.xIsx]6.5
Datum: 10.03.2017
Immissionsort: MP H-15
Objektadresse: Auf der Aue 16
63450 Hanau
> CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g’ - g P KG z KG x KG vy EG z EG z
2 E ‘g % Lager Lager Lager Essen Schlafen
S = KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [ [] [ [ [ []
01 GV 1 0,034 0,016 0,017 0,034 0,036 -
08 2 0,118 0,030 0,041 0,086 0,102 -
14 1 0,065 0,024 0,029 0,062 0,071 -
18 1 0,034 0,014 0,016 0,035 0,031 -
KBerm: 0,059||KBerm: 0,000(|KBerm: 0,000[(KBerm: 0,000(|KBerm: 0,051{[KBerm: 0,000
KBemax: 0,118[|KBemax: 0,030(|KBemax: 0,041[KBemax: 0,086[|KBemax: 0,102[[KBgmax: 0,000
02 NV 2 0,019 0,007 0,007 0,016 0,022 -
04 1 0,018 0,008 0,009 0,024 0,025 -
06 2 0,012 0,009 0,008 0,012 0,013 -
07 1 0,029 0,012 0,012 0,034 0,032 -
09 2 0,014 0,005 0,005 0,013 0,013 -
10 1 0,012 0,007 0,009 0,021 0,017 -
11 2 0,018 0,010 0,008 0,018 0,023 -
13 2 0,011 0,005 0,007 0,012 0,012 -
17 1 0,009 0,006 0,005 0,023 0,008 -
KBerm: 0,000[|KBerm: 0,000(|KBerm: 0,000|(KBerm: 0,000[|KBerm: 0,000|(KBerm: 0,000
KBemax: 0,029[KBgmax: 0,012[|KBemax: 0,012|(KBemax: 0,034[|KBemax: 0,032[[KBemax: 0,000
03 FV 2 0,038 0,016 0,013 0,027 0,029 -
12 1 0,041 0,019 0,020 0,046 0,048 -
16 2 0,061 0,017 0,021 0,037 0,060 -
KBerm: 0,000[|KBerm: 0,000(|KBerm: 0,000|(KBerm: 0,000[|KBerm: 0,000|(KBerm: 0,000
KB ema: 0,061[KBemax: 0,019|KBemax: 0,021[[KB e 0,046[KBemay: 0,060|KBema: 0,000]
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Ubertragungsfunktion T2 & ness- eren
Erdreich - Fundament

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschiitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H15\[Messprotokoll_MP-H15.xIsx]6.6

Messpunkt: MP H-15 Datum: 10.03.2017
Objekt: Auf der Aue 16
63450 Hanau

Freifeld: 2,5 m vor dem Gebaude (MP5)
Schingungsrichtung:  vertikal (z)

Mittelwert
5 T2 f
1 [dB] | [HZ]
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Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Ubertragungsfunktion T3 & ness- eren
Fundament - Geschossdecke

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschiitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H15\[Messprotokoll_MP-H15.xIsx]6.7

Messpunkt: MP H-15 Datum: 10.03.2017
Objekt: Auf der Aue 16, 63450 Hanau
Geschoss: EG EG
Raumnutzung: Essen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 I | I | EG ‘ EG ‘ ‘ f
. . [dB] | [dB] | [dB] | [HZ]
0,3 0,3 4
1 0,2 0,3
20
| 0,0 1,3
-0,4 0,4
-1,7 | -0,7
= |
S 15 -2,4 -1,4
2 ] 2,2 | -15
2 62 | 1,1
£
S 1 7,6 -1,1
c
> 10 22 | 25
5 99 | 7.9
_.Q
> ?/\ KE\& 78 | 54
5 6,6 4,1
\ 57 1,7
4,2 1,8
| 0,6 1,9
o | A
] Vi 1,1 | 11
| 1,1 1,0
1 1,1 0,7
-5 11 0,3

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

28.03.2017

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Hilpertstrale 20 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 6.7



Immissionsspektrum «fﬁfffc?"'m
Guterverkehr (GV)

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschiitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H15\[Messprotokoll_MP-H15.xIsx]6.8

Quelle: Erschutterungsmessung Auf der Aue 16, Datum: 10.03.2017
63450 Hanau, KREBS+KIEFER FRITZ AG

Anzahl der Zlge: 4 Messposition: 2 3
Vorbeifahrtzeit: 26,9 [s] Sensor: V19 V23
Mittelwert
80 ] T I I I EG EG f
ees s [dB] | [dB] | [dB] | [Hz]

] 50,2 | 50,3
707 50,1 | 50,2
54,4 | 55,6
60 - 58,3 | 59,5
0 : 56,9 | 57,8
E I /\ 53,3 | 53,9
g 50 - 48,0 | 468
2 50,8 | 45,3
é ] 54,4 | 45,8
% 0 3 44,9 | 44,7
2 42,6 | 40,8
§ 30 | 38,9 | 36,4
2 1 31,6 | 29,6
£ 258 | 28,5
? 20 =\ 21,8 | 25,6
] \ 20,9 | 24,4
] ke\ 19,2 | 23,4
107 15,7 | 22,3
] 15,3 | 21,7
0 - 112 | 21,7
315 63 125 25 50 100 200 400 | 63,8 | 64,0

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10°% m/s
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Immissionsspektrum «fﬁfffc?"'m
Personennahverkehr (NV)

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschiitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H15\[Messprotokoll_MP-H15.xIsx]6.9

Quelle: Erschutterungsmessung Auf der Aue 16, Datum: 10.03.2017
63450 Hanau, KREBS+KIEFER FRITZ AG

Anzahl der Zige: 9 Messposition: 2 3
Vorbeifahrtzeit: 8,6 [s] Sensor: V19 V23
Mittelwert
80 ; , I I I EG | EG f
e e [dB] | [dB] | [dB] | [HZ]
] 32,4 | 31,8 4
70 359 | 359 5
] 44,0 | 451
60 - 45,5 | 48,0
. 454 | 47,6
E _ 434 | 44,4
g 50 41,8 | 415
9 459 | 39,4
§ ] 49,0 | 37,9
% 40 - 37,5 | 36,3
o 37,5 | 34,3
£ \ 32,6 | 29,9
S 30 : ’
2 ] 251 | 24,0
£ 22,3 | 22,0
? 20 17,4 | 17,7
' 18,1 | 14,9
] 15,4 | 13,5
101 103 | 95
] 96 | 58
0. 94 | 51
315 6,3 125 25 50 100 200 400 | 54,3 | 535

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10°% m/s
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Immissionsspektrum «fﬁfffc?"'m
Personenfernverkehr (FV)

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H15\[Messprotokoll_MP-H15.xIsx]6.10

Quelle: Erschutterungsmessung Auf der Aue 16, Datum: 10.03.2017
63450 Hanau, KREBS+KIEFER FRITZ AG

Anzahl der Zige: 3 Messposition: 2 3
Vorbeifahrtzeit: 11,4 [g] Sensor: V19 V23
Mittelwert
80 1 , I I I EG | EG f
e e [dB] | [dB] | [dB] | [HZ]

] 36,8 | 36,7
70 403 | 40,4
] 47,6 | 49,0
60 - 51,7 | 52,7
. ] 55,0 | 56,2
E : /A\R 51,7 | 53,4
g 50 A\ 48,9 | 51,6
© ] 48,2 | 44,0
% 40: @ 46,5 | 37,6
= ] 38,3 | 39,9
- 41,0 | 38,6
§ 30 | \ 34,1 | 31,9
2 ] 31,1 | 27,6
£ 26,2 | 25,3
? 20 21,0 | 22,9
' 23,0 | 21,3
] 20,2 | 22,0
101 14,9 | 15,4
] 14,0 | 11,8
0. 14,7 | 13,2
315 63 125 25 50 100 200 400 | 59,5 | 60,4

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10°% m/s
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