Anlage 12.4.03a - neu, Anhang 1

Nur zur Information

Messprotokoll Erschitterungen
Beschreibung des Messortes

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H10-H11\[Messprotokoll_MP-H10.xIsx]1.1

MP H-10 Datum: 09.03.2017

Mendelssohnstralle 12
63452 Hanau

Allgemeine Angaben zum Gebéaude

&K KREBS +KIEFER
FRITZ AG

Immissionsort:
Objektadresse:

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1960

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 54,0 m

Lageplan (nicht maRstablich)

X Gen 1]

Gleis 2 ?:‘w

NG

~

Orientierung der Messpunkte

Biro Essen Schlafen Kind
KG @ EG 1. 0G DG
Y $ o
ZA X 4-é Triaxial G Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- ..
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau RaumgroRRe Bodenbelag [Ankopplung
1 KG Biro Bodenplatte Teppich 1
2 EG Essen Stahlbeton 36mx4,1m Naturstein 2
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 3,6 mx 10,0 m | Parkett, verklebt 2
4 DG Kind Stahlbeton 3,6 mx3,6m | Parkett, verklebt 2
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geméanr DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaR DIN 45669 4 Erdspiel
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Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

K:\B Proiekte\2017\8005 VVS STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeituna\06 Erschiitterunasmessunaen\D-Auswertuna\MP-H10-H11\[Messprotokoll MP-H10.xIsx11.2

&€ KREBS + KIEFER
FRITZ AG

Messposition 1:  KG Bdro Messposition 2:  EG Essen
Messposition 3: 1. OG Schlafen Messposition 4: DG Kind
Messposition 5: FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[mm/s]
1 z V18 0,99 0,2
1 X H5 0,98 0,1
5 z V19 1,01 0,5
10 2 z V22 1,01 0,5
11 3 z Vi4 1,01 0,5
12 4 z V12 1,00 0,5
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Messprotokoll Erschitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H10-H11\[Messprotokoll_MP-H10.xIsx]1.3

&K KREBS +KIEFER
FRITZ AG

Objektadresse: Mendelssohnstrale 12 Datum: 09.03.2017
63452 Hanau Zeitraum: 15:24 bis 17:16
Me;ilfng Uhrzeit Zuggattung G,Ler{s ? FT?:P;:kTL%t Bemerkung
H = Hanau
01 15:24 NV 2 5,9 H
02 15:28 FV 1 11,7 F ICE
03 15:30 GV 2 18,9 H
04 15:37 NV 2 4.7 H
05 15:45 GV 2 12,8 H kurzer Zug
06 15:51 NV 1 4.9 F
07 15:53 NV 2 3,1 H
08 16:10 NV 1 3,4 F
09 16:14 NV 1 53 F doppelstdckig
10 16:23 NV 1 4.8 F
11 16:28 NV 2 51 H
12 16:35 NV 1 6,1 F
13 16:43 GV 1 25,2 F
14 16:51 FV 1 10,3 F ICE
15 16:53 NV 2 6,3 H
16 16:55 GV 1 23,5 F
17 17:01 GV 2 36,7 H
18 17:12 NV 1 3,8 F
19 17:16 GV 1 17,6 F kurzer Zug
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Messprotokoll Erschitterungen (‘r::fzef;mem
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschiitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H10-H11\[Messprotokoll_MP-H10.xIsx]1.4

Objektadresse: Mendelssohnstralle 12 Datum: 09.03.2017
63452 Hanau Zeitraum: 15:24 bis 17:16

Gemessene Durchschnittsvorbeifahtzeit T, [s]

Zuggattung
GV NV FV LOK
Gleis 1 22,1 +/-3.3 4,7 +/-0,9 11,0 +/-0,7 - +/-0
Gleis 2 22,8 +/-10,1 5,0 +/-1,1 - +/-0 - +/-0
Mittelwert 22,5 +/-7,5 49 +/-1 11,0 +/- 0,7 - +/-0

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Zuggattung
GV NV FV LOK
Gleis 1 3 6 2 0
Gleis 2 3 5 0 0
Summe 6 11 2 0
28.03.2017
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Dokumentation Einzelmessungen

&€ KREBS+KIEFER

FRITZ AG
Erschitterung
K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschiitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H10-H11\[Messprotokoll_MP-H10.xIsx]1.5
Datum: 09.03.2017
Immissionsort: MP H-10
Objektadresse: Mendelssohnstrale 12
63452 Hanau
> CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
g’ - g , KG z KG x FF z EG z |[1.0G =z DG z
2 E ‘g % Biro Biro Garten Essen Schlafen Kind
S = KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri KBeri
N [] [ [ [ [ []
03 GV 2 0,068 0,027 - 0,070 0,085 0,070
05 2 0,014 0,009 - 0,042 0,020 0,055
13 1 0,040 0,016 - 0,041 0,054 0,048
16 1 0,050 0,022 - 0,051 0,064 0,073
17 2 0,019 0,011 - 0,032 0,029 0,060
19 1 0,009 0,004 - 0,011 0,014 0,026
KBerm: 0,000||KBerm: 0,000[[KBerm: 0,000[|KBerm: 0,000|(KBerm: 0,000[|KBgrm: 0,000
KBemax: 0,068[|KBemax: 0,027[|KBemax: 0,000|(KBemax: 0,070[|KBemax: 0,085|[KBemax: 0,073
01 NV 2 0,012 0,006 - 0,014 0,015 0,029
04 2 0,015 0,006 - 0,018 0,018 0,029
06 1 0,019 0,007 - 0,023 0,024 0,033
07 2 0,009 0,004 - 0,011 0,014 0,016
08 1 0,008 0,004 - 0,009 0,011 0,018
09 1 0,019 0,009 - 0,026 0,031 0,069
10 1 0,024 0,008 - 0,025 0,031 0,041
11 2 0,012 0,007 - 0,015 0,016 0,026
12 1 0,015 0,006 - 0,016 0,019 0,030
15 2 0,011 0,005 - 0,011 0,017 0,023
18 1 0,020 0,007 - 0,021 0,027 0,049
KBerm: 0,000[|KBerm: 0,000(|KBerm: 0,000|(KBerm: 0,000[|KBerm: 0,000|(KBerm: 0,000
KBemax: 0,024||KBemax: 0,009([KBemax: 0,000[|KBemax: 0,026|[KBemax: 0,031[|KBemax: 0,069
02 FV 0,022 0,007 - 0,022 0,027 0,044
14 0,029 0,012 - 0,032 0,044 0,075
KBerm: 0,000[|KBerm: 0,000(|KBerm: 0,000|(KBerm: 0,000[|KBerm: 0,000|(KBerm: 0,000
KBemax: 0,029|(KBemax: 0,012|KBemax: 0,000[KBema: 0,032|KBrma: 0,044|KBrmay: 0,075
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Ubertragungsfunktion T2 & ness- eren
Erdreich - Fundament

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschiitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H10-H11\[Messprotokoll_MP-H10.xIsx]1.6

Messpunkt: MP H-10 Datum: 09.03.2017
Objekt: Mendelssohnstral3e 12
63452 Hanau

Freifeld: 7,0 m vor dem Gebaude (MP5)
Schingungsrichtung:  vertikal (z)

Mittelwert
5 T2 f
1 [dB] | [HZz]
. A/A/\
)
=
_]>
> 5
@
IS
1)
(@]
c
=}
g
5
> -10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Ubertragungsfunktion T3 & ness- eren
Fundament - Geschossdecke

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschiitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H10-H11\[Messprotokoll_MP-H10.xIsx]1.7

Messpunkt: MP H-10 Datum: 09.03.2017
Objekt: Mendelssohnstral3e 12, 63452 Hanau
Geschoss: EG 1.0G DG
Raumnutzung: Essen Schlafen Kind
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
| | | | 100 |

25 I

[d B] [dB] [d B] [Hz]
0,5 0,4 0,7
0,3 -0,4 0,7
-0,2 | -1,2 0,6
0,1 1,8 0,3
-0,2 1,7 -0,6
0,4 1,6 5,8

. A
: 05 | 36 | 133
: 23 | 7.2 | 12,5
_ \ 77 | 107 | 125
10 /

—e—EG —a—1.0G —%—DG

20

15,9 7,2 17,7
12,7 7,5 14,9
6,0 5,7 12,1

Ubertragungsmass A L, [dB]

2,9 0,7 8,3

5
] * 14 | 12 | a5
] 30 | 1.4 | 43
] 13 | 04 | 23
0 1 -

04 | 04 | 14
03 | 05 | 14
5 04 | 04 | 1.2
315 63 125 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Immissionsspektrum «f:.fffc?"'m
Guterverkehr (GV)

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschiitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H10-H11\[Messprotokoll_MP-H10.xIsx]1.8

Quelle: Erschiitterungsmessung Mendelssohnstral3e 12, Datum: 09.03.2017
63452 Hanau, KREBS+KIEFER FRITZ AG

Anzahl der Zige: 6 Messposition: 2 3 4
Vorbeifahrtzeit: 22,5 [s] Sensor: V22 V14 V12
Mittelwert
80 I I I I I I EG [1.0G| DG
——EG —8—1. OG —— DG [dB] [dB] [dB] [HZ]
1 52,0 | 52,0 | 52,2
70 1 53,2 | 52,3 | 53,5
50,0 | 49,0 | 50,7
60 52,6 | 53,7 | 52,2
U, ] 53,7 | 558 | 52,8
E ] /\H %\ 48,4 | 50,2 | 53,1
E 50 44,1 | 47,2 | 57,5
= 41,6 | 46,3 | 50,7
(O]
% 1 46,6 | 48,1 | 50,9
o 40
= ; 52,1 | 42,9 | 53,5
% 446 | 395 | 47,2
£ 30 S 341 | 336 | 39,7
(%]
= I 27,8 | 25,2 | 354
< I 21,5 | 24,9 | 29,7
(%9}

20 21,4 | 24,0 | 27,7
21,8 | 22,4 | 26,7
20,1 | 20,4 | 26,9

101 224 | 209 | 25,2
] 22,1 | 19,3 | 20,6
0. 18,4 | 13,6 | 12,1

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 60,9 | 61,2 | 63,3

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10°% m/s
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Immissionsspektrum «f:.fffc?"'m
Personennahverkehr (NV)

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschiitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H10-H11\[Messprotokoll_MP-H10.xIsx]1.9

Quelle: Erschiitterungsmessung Mendelssohnstral3e 12, Datum: 09.03.2017
63452 Hanau, KREBS+KIEFER FRITZ AG

Anzahl der Zige: 11 Messposition: 2 3 4
Vorbeifahrtzeit: 4.9 [s] Sensor: V22 V14 V12
Mittelwert
80 I I I I | I EG [1.0G| DG

[dB] | [dB] | [dB] | [HZz]
33,6 | 32,9 | 33,7
34,7 | 34,0 | 350
| 38,6 | 37,5 | 39,6
60 ] 429 | 455 | 441
1 47,1 | 48,8 | 47,3
46,7 | 47,3 | 52,1

—o—EG —8—1.0G —»—DG

70

379 | 432 | 489
403 | 443 | 453
40 - N 457 | 372 | 47,8
] 39,1 | 34,1 | 40,9
315 | 314 | 381
285 | 27.0 | 343
| 242 | 26,4 | 339
20 \ 185 | 234 | 30,3
17,4 | 20,0 | 28,8
16,2 | 17,3 | 24,8
101 \ 185 | 16,7 | 19,0
17,3 | 125 | 12,8
157 | 66 | 638

30

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 53,1 | 54,0 | 58,0
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo =5-10°% m/s
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Immissionsspektrum «f:.fffc?"'m
Personenfernverkehr (FV)

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS_STU-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\06_Erschiitterungsmessungen\D-Auswertung\MP-H10-H11\[Messprotokoll_MP-H10.xIsx]1.10

Quelle: Erschiitterungsmessung Mendelssohnstral3e 12, Datum: 09.03.2017
63452 Hanau, KREBS+KIEFER FRITZ AG

Anzahl der Zige: 2 Messposition: 2 3 4
Vorbeifahrtzeit: 11,0 [g] Sensor: V22 V14 V12
Mittelwert
80 I I I I I I EG [1.0G| DG

(dB] | [d@B] | [dB] | [Hz]
41,2 | 415 | 413
471 | 471 | 474
_ 405 | 41,0 | 411
60 - 438 | 46,4 | 436

: 518 | 538 | 516
_ 493 | 51,4 | 56,4
50 471 | 509 | 59,6
' 41,0 | 456 | 51,5
441 | 487 | 504

—o—EG —8—1.0G —»—DG

70

40 1 \ 490 | 409 | 514
424 | 361 | 444
30 \x 32,6 | 31,9 | 375

37,4 | 33,9 | 38,2
] 28,4 | 26,9 | 36,8
20 \ 19,4 | 27,4 | 341
' 188 | 21,1 | 30,5
11,3 | 18,0 | 26,6
10 jo 93 | 16,1 | 19,0
] 77 | 134 | 126
49 | 76 | 96
315 63 125 25 50 100 200 400 | 57,2 | 58,8 | 63,1

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10 m/s

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10°% m/s
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