
Messprotokoll Erschütterungen
Beschreibung der Ausbreitungsmessung
X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschütterungen\B-Messungen 2012\A-Ausbreitungsmessung Hanau 07.12.2012\C-Auswertung\[Messprotokoll Erschütterung Hanau.xls]Immissionsort

Ortslage: Hanau Datum:

Objektadresse: Hochstädter Landstraße Temperatur: 1°C

63454 Hohe Tanne

Lageplan (nicht maßstäblich)
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Messprotokoll Erschütterungen
Beschreibung des Messortes - Freifeld
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Ortslage: Hanau Datum:

Objektadresse: Hochstädter Landstraße Temperatur: 1°C

63454 Hohe Tanne
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Allgemeine Angaben zu den Messpunkten - MQ 2
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position
Abstand 1. Gleis Ankopplung
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Messprotokoll Erschütterungen
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren
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Messquerschnitt 1: (MQ 1)

Messposition 1: 11,0 m Messposition 3: 16,0 m Messposition 5: 32,0 m

Messposition 7: 64,0 m Messposition 9: 128,0 m
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Messprotokoll Erschütterungen
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren
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Messquerschnitt 2: (MQ 2)

Messposition 2: 8,0 m Messposition 4: 16,0 m

Messposition 6: 32,0 m Messposition 8: 64,0 m
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Messprotokoll Erschütterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten
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Ortslage: Hanau

Objektadresse: Hochstädter Landstraße 12:10 bis 15:11

63454 Hohe Tanne
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Messprotokoll Erschütterungen
Übersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten
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Ortslage: Hanau Datum:

Objektadresse: Hochstädter Landstraße Zeitraum: 12:10 bis 15:11

63454 Hohe Tanne

Gleis 1 93 +/- 10 128 +/- 4 85 +/- 6

Gleis 2 85 +/- 8 125 +/- 6 76 +/- 7

Gleis 1 7 5 5

Gleis 2 4 2 3

Summe 11 7 8

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Gemessene Durchschnittsgeschwindigkeiten
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