Emissionsspektrum FREEE
Nahverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 11,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________]
X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschutterungen\B-Messungen 2012\A-Ausbreitungsmessung Hanau 07.12.2012\C-Auswertung\[Messprotokoll Ers

Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 11,0m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V5 Messposition 1
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 1
Anzahl der Zige 7 4
Geschwindigkeit 93 85 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

70 Lv ‘ RY, |
] [dB] [dB] | [
| 322 | 22,6
60 - 32,7 | 26,7
] 385 | 34,9
- 422 | 41,6
¢ 50 ] 471 | 401
1 ] 52,1 | 47,3
x : 56,9 | 53,3
T 40 58,8 | 58,0
g ] 58,6 | 52,5
E : 51,0 | 46,2
T 40 474 | 423
s ] 515 | 48,0
§’ : 477 | 453
8 201 456 | 414
] 39,3 | 394
. 31,2 | 29,6
10 4 27,3 | 26,7
| 227 | 18,6
. 18,8 | 16,0
04 16,9 | 15,8
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 64,2 | 61,1

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo = 5-10% m/s

23.01.2013

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de A N HAN G 2 . 1



Emissionsspektrum FREEE
Nahverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________]
X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschutterungen\B-Messungen 2012\A-Ausbreitungsmessung Hanau 07.12.2012\C-Auswertung\[Messprotokoll Ers

Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 16,0 m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V20 Messposition 3
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 1
Anzahl der Zige 7 4
Geschwindigkeit 93 85 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

70 Lv ‘ RY, |
] [dB] | [dB] | [
. 30,6
60 i 30,9
] 36,3
. 40,4
2 5p . 48,3
E -
B ] 55,2
» 1 58,5
m -
T 40 60,5
2] 56,9
= 1 47,5
@ ]
2 30 40,0
S 43,3
S ]
E . 43,5
< T ~ —
» 20 41,9
] J : 36,1
] N\ -
] \\\/ p 26,8
10 \ 21,1
| ~. 18,1
- \ 17,0
- \ !
0 \ 16,2
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 64,6
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo = 5-10% m/s
23.01.2013
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 2 ) 2

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum FREEE
Nahverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________]
X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschutterungen\B-Messungen 2012\A-Ausbreitungsmessung Hanau 07.12.2012\C-Auswertung\[Messprotokoll Ers

Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 32,0m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V11l Messposition 5
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 1
Anzahl der Zige 7 4
Geschwindigkeit 93 85 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
70

1 11 1

28,4
60 27,5
33,3
36,1
50 ! 42.9
45,6
47,5
44,7
38,6
39,2
37,0
36,0
28,3
26,0
24,0
17,8
16,0
12,7
10,8
i 9,8
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 52,4

Terzmittenfrequenz f [Hz]

1 1 1 1

1 11 1

40

30

1 11 1 | -} 1 1 1

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 m/s

20

11 1 1

10

1 11 1

Referenz:
Vo = 5-10% m/s

23.01.2013

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de A N HAN G 2 . 3



Emissionsspektrum FREEE
Nahverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________]
X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschutterungen\B-Messungen 2012\A-Ausbreitungsmessung Hanau 07.12.2012\C-Auswertung\[Messprotokoll Ers

Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 64,0 m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V19 Messposition 7
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 1
Anzahl der Zige 7 4
Geschwindigkeit 93 85 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

70 Lv ‘ RY, |
] [dB] | [dB] | [
. 276 | 21,1
60 - 25,7 | 231
] 31,0 | 26,4
] 36,7 | 34,9
o 50 | 39,3 | 345
5 | 39,7 34,6
5 : 42,8 | 36,7
T 40 33,3 | 30,7
g 231 | 20,4
= ] 281 | 24,9
S 30 279 | 268
2 ] 231 | 19,1
= : 16,9 | 134
3 20 - 18,0 | 12,0
| 16,9 | 10,9
. 16,5 | 8.2
10 4 194 | 57
] 135 | 4,3
. 8,8 3,1
04 \ 51 | 25
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 46,8 | 42,2

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo = 5-10% m/s

23.01.2013

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de A N HAN G 2 4



Emissionsspektrum EDEITF
Nahverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 128 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________]
X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschutterungen\B-Messungen 2012\A-Ausbreitungsmessung Hanau 07.12.2012\C-Auswertung\[Messprotokoll Ers

Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 128,0 m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V23 Messposition 9
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 1
Anzahl der Zige 7 4
Geschwindigkeit 93 85 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

70 RY; ‘ [RY; |
] [dB] [dB] | [
] 242 | 17,7
60 - 225 | 21,6
] 332 | 29,7
] 37,1 | 351
@ 501 359 | 33,0
E -
S ] 354 | 30,0
» ] 325 | 27,7
Lr) -
T 40 20,2 18,6
g ] 11,8 | 105
- 115 | 99
<) i
T 30 131 | 113
R 22,0 | 20,4
o
g . 11,0 9,7
- .
@ 20 7.9 5,4
] 7,0 4,0
] 6,0 3,8
10 - 5,3 0,4
] 1,5 0,5
] 1,2 1,8
04 ; 00 | 14
315 63 125 25 50 100 200 400 | 423 | 391
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:

Vo = 5-10% m/s

23.01.2013

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de A N HAN G 2 . 5



Emissionsspektrum EDEITF
Nahverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 8,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________]
X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschutterungen\B-Messungen 2012\A-Ausbreitungsmessung Hanau 07.12.2012\C-Auswertung\[Messprotokoll Ers

Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 8,0m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V3 Messposition 2
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 2
Anzahl der Zige 7 4
Geschwindigkeit 93 85 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

70 RY; ‘ [RY; |
] [dB] [dB] | [
J 31,2
60 i 34,1
] 42,5
J 48,0
¢ 50 46,4
L] 48,3
» ] 51,1
m -
T 40 51,1
g ] 53,4
_ . 55,3
@ i
T 30 56,4
S 59,5
5 ]
= J 50,7
- .
@ 20 49,8
] 42,2
J 34,8
10 i 32,0
] 26,0
J 21,9
0 ] 18,4
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 64,1
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo = 5-10% m/s
23.01.2013

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de A N HAN G 2 . 6



Emissionsspektrum FREEE
Nahverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________]
X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschutterungen\B-Messungen 2012\A-Ausbreitungsmessung Hanau 07.12.2012\C-Auswertung\[Messprotokoll Ers

Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 16,0 m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V15 Messposition 4
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 2
Anzahl der Zige 7 4
Geschwindigkeit 93 85 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

70 Lv ‘ RY, |
] [dB] | [dB] | [
4 29,3 21,6
60 i 30,6 28,0
] 37,5 | 37,0
. 40,3 44,3
2 50 i _ n - 404 | 393
© 1 \\/ \ / \
] M I\ 46,0 | 39,6
= - IR/ A\ "NV AN 45,8 | 44,3
To) d / 7/ 44 N\ \ C \ \
T 40 g Ml £ \ 48,0 | 474
= \ \
T I A AN \
g ] i AN AL 481 | 42,9
TR/ (7N RS\ 46,5 | 383
= ] K N N R 42,6 39,4
2 30 / < < : ,
5 Y ; N Ty 49,8 | 388
2 |
R \ N 42,8 | 32,6
< s \ \ N\ - N
3 20 \\ \\ 39,1 30,5
4 \
| NN 28,9 25,5
~ \\ -
] ' " 244 | 217
10 23,6 18,9
| \ 184 | 14,6
J \\ 18,1 15,8
0. = 159 | 156
315 63 125 25 50 100 200 400 | 563 | 525
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo = 5-10% m/s
23.01.2013
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafle 24 - 64683 Einhausen ANHANG 2 7

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de



Emissionsspektrum EDEITF
Nahverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________]
X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschutterungen\B-Messungen 2012\A-Ausbreitungsmessung Hanau 07.12.2012\C-Auswertung\[Messprotokoll Ers

Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 32,0m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V21 Messposition 6
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 2
Anzahl der Zige 7 4
Geschwindigkeit 93 85 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

70 Lv ‘ RY |
] [dB] | [dB] | [
i 28,3 | 21,2
60 - 28,8 | 27,5
i 350 | 34,1
i 37,1 | 39,8
¢ 50 ] 350 | 351
Y 405 | 348
X 42,4 | 39,9
T 40 38,2 | 40,2
g 358 | 326
. 32,5 | 30,3
% 30 - 33,9 | 32,0
s 41,7 | 339
5 |
g 31,9 | 24,2
S 20 257 | 215
i 23,7 | 20,9
: 18,8 | 16,7
10 - 158 | 14,6
i 16,2 | 14,0
i 155 | 14,6
0- 153 | 15,6
315 63 125 25 50 100 200 400 | 487 | 467

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo = 5-10% m/s

23.01.2013

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafle 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de A N HAN G 2 . 8



Emissionsspektrum EDEITF
Nahverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________]
X:\Projekte2\2008\08500-VVSE-DBPB-Nordmainische S-Bahn\C-Bearbeitung\Erschutterungen\B-Messungen 2012\A-Ausbreitungsmessung Hanau 07.12.2012\C-Auswertung\[Messprotokoll Ers

Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 64,0 m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V17 Messposition 8
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 2
Anzahl der Zige 7 4
Geschwindigkeit 93 85 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2

70 Lv ‘ RY, |
] [dB] | [dB] | [
1 259 | 199
60 - 252 | 24,0
] 31,6 | 288
1 37,0 | 37,0
¢ 50 ] 385 | 365
ERE 422 | 352
x ] 40,0 | 36,1
T 40 335 | 32,8
g ] 232 | 235
3 - 249 | 225
% 30 - 221 | 203
S ] 20,5 | 155
o 1
S 137 | 9.8
S 204 11,8 | 84
] 152 | 11,3
1 10,0 6,5
10 - 9,9 3,2
] 7.3 0,6
1 51 1,7
0- . - 2,6 0,4
315 63 125 25 50 100 200 400 | 464 | 431
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo = 5-10% m/s
23.01.2013
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Strafle 24 - 64683 Einhausen AN HANG 2 ) 9

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de





