Emissionsspektrum EDEITF
Guterverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 11,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI
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Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 11,0m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V5 Messposition 1
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 1
Anzahl der Zige 0 0
Geschwindigkeit +/- 6 +/- 7 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
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Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo = 5-10% m/s
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Emissionsspektrum EDEITF
Guterverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI
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Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 16,0 m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V20 Messposition 3
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 1
Anzahl der Zige 0 0
Geschwindigkeit +/- 6 +/- 7 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
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Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo = 5-10% m/s
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Emissionsspektrum EDEITF
Guterverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI
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Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 32,0m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V11l Messposition 5
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 1
Anzahl der Zige 0 0
Geschwindigkeit +/- 6 +/- 7 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo = 5-10% m/s
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Emissionsspektrum EDEITF
Guterverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI
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Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 64,0 m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V19 Messposition 7
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 1
Anzahl der Zige 0 0
Geschwindigkeit +/- 6 +/- 7 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
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Terzmittenfrequenz f [Hz]
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Vo = 5-10% m/s
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Emissionsspektrum FREEE
Guterverkehr Gleis 1 und Gleis 2 - 128 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI
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Quelle

Abstand
Sensor

Anzahl der Zige

Geschwindigkeit

Erschitterungsmessungen Hochstadter LandstralRe, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012

128,0 m vom 1. Gleis Schwingrichtung z

V23 Messposition 9

Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 1
0 0

+/- 6 +-7 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
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Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo = 5-10% m/s
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Emissionsspektrum EDEITF
Guterverker Gleis 1 und Gleis 2 - 8,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI
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Quelle

Abstand
Sensor

Anzahl der Zige

Geschwindigkeit

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 10® m/s

Erschitterungsmessungen Hochstadter LandstralRe, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012

8,0m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
V3 Messposition 2
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 2
0 0
+/- 6 +/- 7 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo = 5-10% m/s



Emissionsspektrum FREEE
Guterverker Gleis 1 und Gleis 2 - 16,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________]
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Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 16,0 m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V15 Messposition 4
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 2
Anzahl der Zige 0 0
Geschwindigkeit +/- 6 +/- 7 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo = 5-10% m/s
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Emissionsspektrum FREEE
Guterverker Gleis 1 und Gleis 2 - 32,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI

____________________________________________________________________________________________________________________________________________]
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Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 32,0m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V21 Messposition 6
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 2
Anzahl der Zige 0 0
Geschwindigkeit +/- 6 +/- 7 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
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Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo = 5-10% m/s
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Emissionsspektrum EDEITF
Guterverker Gleis 1 und Gleis 2 - 64,0 m Punkt BERATENDE INGENIEURE VBI
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Quelle Erschitterungsmessungen Hochstadter Landstrale, 63454 Hohe Tanne
FRITZ GmbH 07.12.2012
Abstand 64,0 m vom 1. Gleis Schwingrichtung z
Sensor V17 Messposition 8
Gleis1 Gleis 2 Messquerschnitt 2
Anzahl der Zige 0 0
Geschwindigkeit +/- 6 +/- 7 [km/h]

Mittelwert +/- StAbw
Gleis 1 Gleis 2
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Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo = 5-10% m/s
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