Anlage 12.4.01a - neu, Anhang 1

Nur zur Information

Emissionsspektrum X KREBS +KIEFER
ICE / IC unkorrigiert

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschitterungsprognose_2030\01_Eingangsdaten\[20178005_Emissionen_Zuggattungen.xIsx]1.1

Quelle: Emissionsmessungen Strecke 3660, Bereich Hanau
KREBS+KIEFER FRITZ AG, Bericht Nr. 20178005-VME-8

Abstand 1. Gleisachse: 8,0 [m] Gleis: 1
Fahrzeuge: ICE/IC Oberbau: Schotter
Geschwindigkeit: 113 [km/h] Schwingrichtung: z
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Emissionsspektrum X KREBS +KIEFER
RE / RB unkorrigiert

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschitterungsprognose_2030\01_Eingangsdaten\[20178005_Emissionen_Zuggattungen.xIsx]1.2

Quelle: Emissionsmessungen Strecke 3660, Bereich Hanau
KREBS+KIEFER FRITZ AG, Bericht Nr. 20178005-VME-8

Abstand 1. Gleisachse: 8,0 [m] Gleis: 1
Fahrzeuge: RE/RB Oberbau: Schotter
Geschwindigkeit: 97  [km/h] Schwingrichtung: z
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Emissionsspektrum X KREBS +KIEFER
SGV unkorrigiert

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschitterungsprognose_2030\01_Eingangsdaten\[20178005_Emissionen_Zuggattungen.xIsx]1.3

Quelle: Emissionsmessungen Strecke 3660, Bereich Hanau
KREBS+KIEFER FRITZ AG, Bericht Nr. 20178005-VME-8

Abstand 1. Gleisachse: 8,0 [m] Gleis: 1
Fahrzeuge: SGV Oberbau: Schotter
Geschwindigkeit: 77 [km/h] Schwingrichtung: z
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Emissionsspektrum X KREBS +KIEFER
ET423 unkorrigiert

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschitterungsprognose_2030\01_Eingangsdaten\[20178005_Emissionen_Zuggattungen.xIsx]1.4

Quelle: Emissionsmessungen Strecke 3900, Bereich Okarben
KREBS+KIEFER FRITZ AG, Bericht Nr. 20178005-VME-8

Abstand 1. Gleisachse: 80 [m] Gleis: 1
Fahrzeuge: S-Bahn Oberbau: Schotter
Geschwindigkeit: 100 [km/h] Schwingrichtung: z
Mittelwert
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Korrekturfunktion S® KREBS+KIEFER
Geschwindigkeit

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschitterungsprognose_2030\01_Eingangsdaten\[20178005_Emissionen_Zuggattungen.xIsx]1.5
Quelle: empirisch
Bezugsspektrum A:

Bezugsspektrum B:

Schwingrichtung: vertikal (2)
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Emissionsspektrum & KREBS +KIEFER
ICE / IC korrigiert

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschiitterungsprognose_2030\02_Prognose_2030\[wE2030.xIs]Differenz

Prognose-Nullfall /-Planfall

Ausgangs-Spektrum A Prognose-Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung ICE/IC ICE/IC
K2 Geschwindigkeit 113 km/h 150 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein nein
K4 Dammlage nein nein
K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstéarke
K8 Tunnelgrindung
K9 Bodenverhéltnisse
K10 Emissionspunkt 8 m Punkt 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeRverfahren Max-Hold Max-Hold
K12
K13
K14
K15
Ausgangsspektrum in dB Referenz: v,=5*10"° m/s
f[HZ] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 =
A 443 523 519 565 61,3 605 57,7 57,6 589 57,3 545 534 505 444 335 27,7 21,7 181 153 12,7 680

Berucksichtigte Korrekturen in dB

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
LKl

LK2 3,7 37 37 37 37 3,7 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

LKlO

LKll

LK12

LKlS

LKl4

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: vg=5*10"° m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 48,0 56,0 55,6 60,2 650 642 614 61,3 626 610 582 57,1 542 481 372 314 254 218 19,0 164 717

KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 1.6



Emissionsspektrum & KREBS +KIEFER
RE / RB korrigiert

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschiitterungsprognose_2030\02_Prognose_2030\[wE2030.xIs]Differenz

Prognose-Nullfall /-Planfall

Ausgangs-Spektrum A Prognose-Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung RE/RB RE/RB
K2 Geschwindigkeit 97 km/h 150 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein nein
K4 Dammlage nein nein
K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstéarke
K8 Tunnelgrindung
K9 Bodenverhéltnisse
K10 Emissionspunkt 8 m Punkt 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeRverfahren Max-Hold Max-Hold
K12
K13
K14
K15
Ausgangsspektrum in dB Referenz: v,=5*10"° m/s
f[HZ] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 =
A 40,7 46,4 488 54,9 588 59,7 57,0 57,7 59,0 584 557 52,5 509 46,7 37,7 30,1 253 223 20,1 18,6 673

Berucksichtigte Korrekturen in dB

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
LKl

LK2 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

LKlO

LKll

LK12

LKlS

LKl4

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: vg=5*10"° m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 46,0 51,7 541 60,2 641 650 623 630 643 63,7 610 578 56,2 520 430 354 306 27,6 254 239 726

KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 1.7



Emissionsspektrum & KREBS +KIEFER
SGV korrigiert

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschiitterungsprognose_2030\02_Prognose_2030\[wE2030.xIs]Differenz

Prognose-Nullfall /-Planfall

Ausgangs-Spektrum A Prognose-Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung SGV SGV
K2 Geschwindigkeit 77 km/h 120 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein nein
K4 Dammlage nein nein
K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstéarke
K8 Tunnelgrindung
K9 Bodenverhéltnisse
K10 Emissionspunkt 8 m Punkt 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeRverfahren Max-Hold Max-Hold
K12
K13
K14
K15
Ausgangsspektrum in dB Referenz: v,=5*10"° m/s
f[HZ] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 =
A 60,0 57,2 57,9 60,9 59,7 585 59,4 62,7 659 658 64,6 57,2 54,6 51,8 40,7 33,1 27,9 232 19,5 185 726

Bericksichtigte Korrekturen in dB

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
LKl

LK2 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

LKlO

LKll

LK12

LKlS

LKl4

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: vg=5*10"° m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 64,3 615 62,2 652 640 628 63,7 670 70,2 70,1 689 615 589 56,1 450 374 322 275 238 228 76,9

KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 1.8



Emissionsspektrum & KREBS +KIEFER
SGV korrigiert

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschiitterungsprognose_2030\02_Prognose_2030\[wE2030.xIs]Differenz

Prognose-Nullfall /-Planfall

Ausgangs-Spektrum A Prognose-Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung SGV SGV
K2 Geschwindigkeit 77 km/h 100 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein nein
K4 Dammlage nein nein
K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstéarke
K8 Tunnelgrindung
K9 Bodenverhéltnisse
K10 Emissionspunkt 8 m Punkt 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeRverfahren Max-Hold Max-Hold
K12
K13
K14
K15
Ausgangsspektrum in dB Referenz: v,=5*10"° m/s
f[HZ] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 =
A 60,0 57,2 57,9 60,9 59,7 585 59,4 62,7 659 658 64,6 57,2 54,6 51,8 40,7 33,1 27,9 232 19,5 185 726

Berucksichtigte Korrekturen in dB

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
LKl

LK2 23 23 23 23 23 2,3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

LKlO

LKll

LK12

LKlS

LKl4

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: vg=5*10"° m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 62,3 59,5 60,2 632 620 608 61,7 650 682 681 66,9 595 56,9 541 430 354 302 255 21,8 20,8 74,9

KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 1.9



Emissionsspektrum
ICE / IC korrigiert

W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschiitterungsprognose_2030\02_Prognose_2030\[wE2030.xIs]Differenz

Prognose-Nullfall /-Planfall

Ausgangs-Spektrum A

Prognose-Spektrum P

K1 Betrieb Zuggattung ICE/IC ICE/IC

K2 Geschwindigkeit 113 km/h 60 km/h

K3 Fahrweg Kurvenbereich nein nein

K4 Dammlage nein nein

K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform

K7 Bauwerk Wandstéarke

K8 Tunnelgrindung

K9 Bodenverhéltnisse

K10 Emissionspunkt 8 m Punkt 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeRverfahren Max-Hold Max-Hold
K12

K13

K14

K15

Ausgangsspektrum in dB Referenz: v,=5*10"° m/s

fl[Hz] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
A 443 523 519 565 61,3 605 57,7 57,6 589 57,3 545 534 505 444 335 27,7 21,7 181 153 127 680
Berucksichtigte Korrekturen in dB

f[Hz] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
L1

Lk, -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53
LK3

LK4

LK5

Lke

LK7

Lks

LK9

LKlO

LKll

[ eP)

LKlS

LKl4

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: vg=5*10"° m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 39,0 470 46,6 51,2 56,0 552 524 523 536 52,0 49,2 481 452 39,1 282 224 164 128 100 7,4 62,7

KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de
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Emissionsspektrum
RE / RB korrigiert

W™ KREBS +KIEFER

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschiitterungsprognose_2030\02_Prognose_2030\[wE2030.xIs]Differenz

Prognose-Nullfall /-Planfall

Ausgangs-Spektrum A

Prognose-Spektrum P

K1 Betrieb Zuggattung RE/RB RE/RB

K2 Geschwindigkeit 97 km/h 60 km/h

K3 Fahrweg Kurvenbereich nein nein

K4 Dammlage nein nein

K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform

K7 Bauwerk Wandstéarke

K8 Tunnelgrindung

K9 Bodenverhéltnisse

K10 Emissionspunkt 8 m Punkt 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeRverfahren Max-Hold Max-Hold
K12

K13

K14

K15

Ausgangsspektrum in dB Referenz: v,=5*10"° m/s

fl[Hz] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
A 40,7 46,4 488 549 588 59,7 57,0 57,7 59,0 584 557 525 509 46,7 37,7 30,1 253 223 20,1 186 673
Berucksichtigte Korrekturen in dB

f[Hz] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
L1

L, -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37
LK3

LK4

LK5

Lke

LK7

Lks

LK9

LKlO

LKll

[ eP)

LKlS

LKl4

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: vg=5*10"° m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 37,0 42,7 451 51,2 551 56,0 533 540 553 54,7 52,0 488 472 430 340 264 216 186 164 149 636

KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de
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Emissionsspektrum & KREBS +KIEFER
SGV korrigiert

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschiitterungsprognose_2030\02_Prognose_2030\[wE2030.xIs]Differenz

Prognose-Nullfall /-Planfall

Ausgangs-Spektrum A Prognose-Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung SGV SGV
K2 Geschwindigkeit 77 km/h 60 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein nein
K4 Dammlage nein nein
K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstéarke
K8 Tunnelgrindung
K9 Bodenverhéltnisse
K10 Emissionspunkt 8 m Punkt 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeRverfahren Max-Hold Max-Hold
K12
K13
K14
K15
Ausgangsspektrum in dB Referenz: v,=5*10"° m/s
f[HZ] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 =
A 60,0 57,2 57,9 60,9 59,7 585 59,4 62,7 659 658 64,6 57,2 54,6 51,8 40,7 33,1 27,9 232 19,5 185 726

Berucksichtigte Korrekturen in dB

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
LKl

LK2 -7 -1i7 -7 -7 -i7 -1i7 -7 -1i7 -iv -17 -1i7 -i7 -17 -17 -i7 -17 -17 -1,7 -1,7 -17

LKlO

LKll

LK12

LKlS

LKl4

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: vg=5*10"° m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 58,3 555 56,2 59,2 58,0 56,8 57,7 61,0 64,2 641 629 555 529 501 390 314 262 215 17,8 16,8 70,9

KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 1.12



Emissionsspektrum & KREBS +KIEFER
SGV korrigiert

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschiitterungsprognose_2030\02_Prognose_2030\[wE2030.xIs]Differenz

Prognose-Nullfall /-Planfall

Ausgangs-Spektrum A Prognose-Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung SGV SGV
K2 Geschwindigkeit 77 km/h 80 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein nein
K4 Dammlage nein nein
K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstéarke
K8 Tunnelgrindung
K9 Bodenverhéltnisse
K10 Emissionspunkt 8 m Punkt 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeRverfahren Max-Hold Max-Hold
K12
K13
K14
K15
Ausgangsspektrum in dB Referenz: v,=5*10"° m/s
f[HZ] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 =
A 60,0 57,2 57,9 60,9 59,7 585 59,4 62,7 659 658 64,6 57,2 54,6 51,8 40,7 33,1 27,9 232 19,5 185 726

Berucksichtigte Korrekturen in dB

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
LKl

LK2 03 03 03 03 03 0,3 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0,3

LKlO

LKll

LK12

LKlS

LKl4

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: vg=5*10"° m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 60,3 57,5 58,2 61,2 60,0 588 59,7 630 66,2 66,1 649 575 549 521 410 334 282 235 198 188 729

KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 1.13



Emissionsspektrum & KREBS +KIEFER
S-Bahn korrigiert

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschiitterungsprognose_2030\02_Prognose_2030\[wE2030.xIs]Differenz

Prognose-Planfall

Ausgangs-Spektrum A Prognose-Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung ET 423 S-Bahn
K2 Geschwindigkeit 100 km/h 140 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein nein
K4 Dammlage nein nein
K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstéarke
K8 Tunnelgrindung
K9 Bodenverhéltnisse
K10 Emissionspunkt 8 m Punkt 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeRverfahren Max-Hold Max-Hold
K12
K13
K14
K15
Ausgangsspektrum in dB Referenz: v,=5*10"° m/s
f[HZ] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 =
A 20,9 21,4 27,6 431 455 519 449 526 608 62,9 61,9 608 628 582 47,5 39,2 356 31,9 27,0 22,0 69,5

Bericksichtigte Korrekturen in dB

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
LKl

LK2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

LKlO

LKll

LK12

LKlS

LKl4

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: vg=5*10"° m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 249 254 316 47,1 495 559 489 566 648 669 659 648 66,8 62,2 515 432 396 359 310 26,0 735

KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 1.14



Emissionsspektrum & KREBS +KIEFER
S-Bahn korrigiert

K:\B_Projekte\2017\8005_VVS-NMS-PFA3-Hanau\C-Bearbeitung\27_Erschiitterungsprognose_2030\02_Prognose_2030\[wE2030.xIs]Differenz

Prognose-Planfall

Ausgangs-Spektrum A Prognose-Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung ET 423 S-Bahn
K2 Geschwindigkeit 100 km/h 80 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein nein
K4 Dammlage nein nein
K5 Oberbau SchO mit Betonschwellen SchO mit Betonschwellen
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstéarke
K8 Tunnelgrindung
K9 Bodenverhéltnisse
K10 Emissionspunkt 8 m Punkt 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeRverfahren Max-Hold Max-Hold
K12
K13
K14
K15
Ausgangsspektrum in dB Referenz: v,=5*10"° m/s
f[HZ] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 =
A 20,9 21,4 27,6 431 455 519 449 526 608 62,9 61,9 608 628 582 47,5 39,2 356 31,9 27,0 22,0 69,5

Berucksichtigte Korrekturen in dB

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
LKl

LK2 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

LKlO

LKll

LK12

LKlS

LKl4

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: vg=5*10"° m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 189 194 256 411 435 499 429 506 588 609 59,9 588 608 56,2 455 37,2 336 299 250 20,0 67,5
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