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BK 18/214
101,77 m G.NHN

GP1/1,50-2,000

GP2/2,00-2500 }—* °

2.66 (99.11) w | .

o,

o
.

GP 3/4,00-6,000

GP4/6,00-7,500
GP5/7,50-7,800 |

Auffullung, Sand

dunkelbraun, schwarz, schluffig, kiesig, organisch, Wurzeln,Holzreste,
erdfeucht

0.80 (100.97)

Auffillung, Ton

erdfeucht,halbfest

\dunkelbraun, schwach kiesig, schwach sandig, Ziegelbruch,Sandsteinbruch,
1

.30 (100.47)

Ton

dunkelbraun, sandig - schwach sandig, schwach kiesig, erdfeucht,
halbfest

2.00 (99.77)

Sand

dunkelbraun, orange, schwach kiesig, schwach schluffig, Flusskies,

gerundet,erdfeucht
3.20 (98.57)

Grobsand

Flusskies,gerundet,feucht
6.00 (95.77)

Sand, Kies

hellbraun, orange, schwach steinig, Flusskies gerundet,nass
7.90 (93.87)

: \\hellbraun, kiesig - stark kiesig, mittelsandig, schwach steinig,

GP 6/8,00-8,300

_..lto'o-.o"

GP7/11,20-11,500

GP 8/12,50-13,00 0

Ton

halbfest

\hellbraun - orange, feinsandig - schwach feinsandig, erdfeucht,

8.35 (93.42)
Feinsand
grau, schwach mittelsandig, schwach schluffig, erdfeucht-feucht
9.40 (92.37)

Feinsand
grau, schwach mittelsandig, erdfeucht

13.00 (88.77)

GP9/15,80-16,000

GP10/17,70- 18,000

ET

Feinsand

dunkelgrau, schwach mittelsandig, schwach organisch, dunkle Verfarbung,
erdfeucht

13.90 (87.87)

Ton

grau, feinsandig, schwach organisch, dunkle Verfarbung,erdfeucht,
steif-halbfest

14.10 (87.67)

Feinsand

grau -dunkelgrau, mittelsandig, schwach organisch, dunkle Verfarbung,

bei 14,9-15,0m stark organisch,erdfeucht
15.80 (85.97)

Braunkohle
schwarz, erdfeucht
16.15 (85.62)
Ton
schwarz, grau, organisch, dunkle Verfarbung,erdfeucht,halbfest
16.35 (85.42)
Ton
grau, stark feinsandig, erdfeucht,steif
17.00 (84.77)
Feinsand
grau -dunkelgrau, schwach mittelsandig, schwach organisch, dunkle
Verfarbung,bei ca. 17,5m Organiklinse (ca. 10cm),erdfeucht
19.80 (81.97)
Ton
grau, feinsandig, erdfeucht,steif
|_20.00 (81.77)
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 1
. . S Seite 1221
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 14.02.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/214
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
- MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrun
- Kornform, Matrix 9 9
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Auffullung, Sand, schluffig, kiesig, organisch, dunkelbraun leicht bohrbar erdfeucht
0.80 Wourzeln,Holzreste,erdfeucht schwarz

Auffillung, Ton, schwach kiesig, schwach sandig, dunkelbraun halbfest leicht bohrbar erdfeucht
1.30 Ziegelbruch,Sandsteinbruch,erdfeucht,halbfest

Ton, sandig - schwach sandig, schwach kiesig, dunkelbraun halbfest leicht bohrbar erdfeucht
2.00 erdfeucht,halbfest

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, dunkelbraun leicht bohrbar erdfeucht
3.20 Flusskies,gerundet,erdfeucht orange

Grobsand, kiesig - stark kiesig, mittelsandig, schwach hellbraun leicht bohrbar feucht
6.00 steinig, Flusskies,gerundet,feucht

Sand, Kies, schwach steinig, Flusskies gerundet,nass hellbraun leicht bohrbar naB
7.90 orange
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 2
. . o Seite 1222
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 14.02.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/214
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
- MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrun
- Kornform, Matrix 9 9
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Ton, feinsandig - schwach feinsandig, hellbraun - halbfest leicht bohrbar erdfeucht
8.35 erdfeucht,halbfest orange

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, grau leicht bohrbar erdfeucht - feucht
9.40 erdfeucht-feucht

Feinsand, schwach mittelsandig, erdfeucht grau leicht bohrbar erdfeucht
13.00

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach organisch, dunkelgrau leicht bohrbar erdfeucht
13.90 dunkle Verfarbung,erdfeucht

Ton, feinsandig, schwach organisch, dunkle grau steif - halbfest leicht bohrbar erdfeucht
14.10 Verfarbung,erdfeucht,steif-halbfest

Feinsand, mittelsandig, schwach organisch, dunkle grau - leicht bohrbar erdfeucht
15.80 Verfarbung,bei 14,9-15,0m stark organisch,erdfeucht dunkelgrau
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 3
. . o Seite 1223
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 14.02.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/214
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen K%Ikit . y ! Bohrfortschritts Versuche
eha - istenz, tizitat, Harte, ) . .
m 9 eiﬁgzlﬁ;gn; Fesatisgllfelzi? arte - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Braunkohle, erdfeucht schwarz leicht bohrbar GP/9/15,80-16,00 erdfeucht
16.15

Ton, organisch, dunkle Verfarbung,erdfeucht,halbfest schwarz, grau halbfest leicht bohrbar erdfeucht
16.35

Ton, stark feinsandig, erdfeucht,steif grau steif leicht bohrbar erdfeucht
17.00

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach organisch, grau - leicht bohrbar erdfeucht
19.80 dunkle Verfarbung,bei ca. 17,5m Organiklinse (ca. dunkelgrau

10cm),erdfeucht

Ton, feinsandig, erdfeucht,steif grau steif leicht bohrbar erdfeucht

20.00
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Seite 1229
103,47 m U.NHN
m U.NHN
103.50 L Schwarzdecke
103.00 o grau, trocken,kalkhaltig
10250 :_B- 0.07 (193.40\
B Auffillung, Sand
102.00 —— s grau ,dunkelbraun, stark kiesig, schluffig, Bruchstiicke von Schwarzdecke,
d - Ziegelbruchstiicke,kantig,erdfeucht,kalkhaltig
101.50 o
GP1/007-2300 [ ¥Aq 1.60 (101.87)
101.00 GP2/2,50-2,700 . Auffillung, Ton
100. O braun, schluffig, feinsandig, schwach humos, Wurzelreste,erdfeucht,kalkhaltig,
00.50 A
100.00 GP3/350-3700 | — steit
. 90 -3, _ 1.80 (101.67)
99.50 op /4002300 lmetlll —Auffiillung, Kies
99.00 ' ' — braun, orange, sandig, schwach steinig, schwach humos, Ziegelbruchstlcke,
) - Waurzelreste, kantig,erdfeucht,stark kalkhaltig
98.50 = 2.70 (100.77) _
98.00 - 0 Auffillung, Feinsand
: i - hellbraun, schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, Ziegelbruchstiicke,
GP5/5,00-6,000 |°.
97.50 ’ ’ o - ° erdfeucht,kalkhaltig
9700 T o 3.30 (100.17)
Ton
96.50 7209627 w |g =2 braun, feinsandig, schluffig, erdfeucht,halbfest
96.00 oo, ., 4.50 (98.97)
95 50 GP6/6,00-8000 e & Mittelsand ,
- 5°m braun, feinsandig, schwach schluffig, nass
95.00 _ 5.00 (98.47)
0 Mittelsand
94.50 GP7/800-9300 [+ © beige, feinsandig, kiesig, schwach steinig, Flusskies,gerundet,nass
94.00 - 8.00 (95.47)
Q-as Kies
93.50 . I\ braun ,dunkelbraun, sandig, schluffig, Flusskies,Sandstein,gerundet-angerundet,
93.00 = \;nass
92.50 GP8/10,60-11,000 |— }%_sofw
' L 1es
92.00 GP9/11,40-11600 | 55— \\hellbraun, ocker, stark sandig, Flusskies,gerundet,nass
91.50 —— |\ }%_50 (93.97)
: . 1es
91.00 _ dunkelgrau, stark schluffig, sandig, Flusskies,gerundet,nass,kalkhaltig
90.50 -, %85 (93.62)
: " on
90.00 e grau, schluffig, schwach feinsandig, erdfeucht,steif-halbfest
| 11.30 (92.17).
89.50 i Graanik
89.00 T schwarz ,dunkelgrau, schluffig, feinsandig, schwach tonig, O=Holzreste,
88.50 as dunkle Verfarbung,erdfeucht
s 11.70 (91.77)
88.00 et Ton
87.50 o dunkelgrau, feinsandig, erdfeucht,steif
GP 10/16,00 - 16,50 1 |aa® . 12.30 (91.47)
87.00 = L12.30 m bis 12.60 m UP
86.50 aaf |\L12:00 2087
86.00 o C grau, schluffig, schwach feinsandig, erdfeucht,weich
85.50 Loc 13.00 (90.47)
. s Feinsand
85.00 i grau, stark schluffig, feucht
84.50 0o © 14.30 (89.17)
84.00 .. Feinsand
: . - dunkelgrau, schluffig, humos, Holzreste,Kohlereste,dunkle Verfarbung,feucht
83.50 " ol 17.00 (86.47)
—° % Mittelsand
Zggg e grau, feinsandig, schwach schluffig, nass
. = 18.00 (85.47)
82 00 — ¢ Mittelsand
' ) —°5 dunkelgrau, feinsandig, schwach schluffig, schwach humos, Holzreste,nass
81.50 GP 11/21,80 - 22,00 O . 18.40 (85.07)
= Mittelsand
2(1)28 . | dunkelgrau, feinsandig, schwach schluffig, schwach humos, Holzreste,nass
. - 20.70 (82.77)
80.00 =~ f{| - Ton
29.50 ] grau, schluffig, schwach feinsandig, erdfeucht,weich-steif
. _ 21.00 (82.47)
79.00 —_ on
78.50 —_— : grau, feinsandig, schluffig, erdfeucht,weich-steif
. v 22.00 (81.47)
78.00 GP12/25,10-25,500 | — : 22.00 m bis 22.30 m UP
— 1112230 (81.17)
77.50 Ton
dunkelgrau, feinsandig, erdfeucht,halbfest-steif
25.90 (77.57)
ET
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halbfest
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deponata GmbH & Co. KG Projektnummer: D18 0100
BV: Hanau Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . . 1:100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: DB Netz AG MaBstab:
Bearbeiter: JJ Datum: 17.04.2019




Name des Unternehmens: Seite: 1
. o Seite 1230
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 17.04.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/215
Durchmesser: Neigung: Projektnr: D18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
- MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrun
- Kornform, Matrix 9 9
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Schwarzdecke, trocken,kalkhaltig grau trocken
0.07
Auffiillung, Sand, stark kiesig, schluffig, Bruchstiicke grau erdfeucht
1.60 von dunkelbraun
Schwarzdecke,Ziegelbruchstiicke, kantig,erdfeucht,kalkha
tig
Auffullung, Ton, schluffig, feinsandig, schwach humos, braun steif erdfeucht
1.80 Wurzelreste,erdfeucht,kalkhaltig,steif
Auffiillung, Kies, sandig, schwach steinig, schwach braun, orange erdfeucht
2.70 humos,
Ziegelbruchstiicke,Wurzelreste kantig,erdfeucht,stark
kalkhaltig
Auffillung, Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, hellbraun erdfeucht
3.30 schwach kiesig, Ziegelbruchstiicke,erdfeucht,kalkhaltig
Ton, feinsandig, schluffig, erdfeucht,halbfest braun halbfest erdfeucht
4.50

Anlage 12.6.5.1a" |




Name des Unternehmens: Seite: 2
. S Seite 1231
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 17.04.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/215
Durchmesser: Neigung: Projektnr: D18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, nass braun naB
5.00

Mittelsand, feinsandig, kiesig, schwach steinig, beige GP/5/5,00-6,00 nafB
8.00 Flusskies,gerundet,nass GP/6/6,00-8,00

Kies, sandig, schluffig, braun naB
8.50 Flusskies,Sandstein,gerundet-angerundet,nass dunkelbraun

Kies, stark sandig, Flusskies,gerundet,nass hellbraun GP/7/8,00-9,30 naB
9.50 ocker

Kies, stark schluffig, sandig, dunkelgrau naB
9.85 Flusskies,gerundet,nass,kalkhaltig

Ton, schluffig, schwach feinsandig, grau steif - halbfest erdfeucht
11.30 erdfeucht,steif-halbfest

Anlage 12.6.5.1a" |
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Name des Unternehmens: Seite: 3
. S Seite 1232
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 17.04.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/215
Durchmesser: Neigung: Projektnr: D18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Organik, schluffig, feinsandig, schwach tonig, schwarz erdfeucht
11.70 Holzreste,dunkle Verfarbung,erdfeucht dunkelgrau

Ton, feinsandig, erdfeucht,steif dunkelgrau steif erdfeucht
12.30

12.30 m bis 12.60 m UP
12.60

Ton, schluffig, schwach feinsandig, erdfeucht,weich grau weich erdfeucht
13.00

Feinsand, stark schluffig, feucht grau feucht
14.30

Feinsand, schluffig, humos, dunkelgrau GP/10/16,00-16,50 naB
17.00 Holzreste,Kohlereste,dunkle Verfarbung,feucht
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Name des Unternehmens: Seite: 4
. S Seite 1233
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 17.04.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/215
Durchmesser: Neigung: Projektnr: D18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, nass grau naB
18.00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach dunkelgrau naB
18.40 humos, Holzreste,nass

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach dunkelgrau naB
20.70 humos, Holzreste,nass

Ton, schluffig, schwach feinsandig, grau weich - steif erdfeucht
21.00 erdfeucht,weich-steif

Ton, feinsandig, schluffig, erdfeucht,weich-steif grau weich - steif erdfeucht
22.00

22.30

22.00 m bis 22.30 m UP




Name des Unternehmens:

Anlage 12.6.5.1a

Seite: 5
. o Seite 1234
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 17.04.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/215
Durchmesser: Neigung: Projektnr: D18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Ton, feinsandig, erdfeucht,halbfest-steif dunkelgrau halbfest - steif erdfeucht

25.90




m 0.NHN
103.50
103.00
102.50
102.00
101.50
101.00
100.50
100.00

99.50
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96.00
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Bearbeiter: VJ Datum: 23.01.2019



Rötters
Typewritten Text
Anlage 12.6.5.1a

Rötters
Typewritten Text
Seite 1235


Anlage 12.6.5.1a

D18 0100, Hanau, NMS Seite 1236

Fotodokumentation
Erkundungsbohrung

BK 18/215
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Deponata GmbH & Co KG = deponata
Prajekt-Nr. 180100
Bawvorhaben:  Hanau, Nordmainische 5-Bahn
EKB: BK 18/215
oo

Station. 0,00

Deponata GmbH & Co8G6 —depol‘ll‘lm
Prsjekt-Nr.: 0120100
gauvorhaben:  Hanau, Nordmainische & Sahn

EKB: BK 18/215




D18 0100, Hanau, NMS Anlages1-2t'6'152';2
elle

Deponata GmbH & Co.KG =d E‘pUt!(l‘l:

Prjekt-Nr. 0180100
‘Bauvorhaben: Hanat, Nordmainische 5-Bahn

& EKE: BK 18/215

Station: 08,00 - 12,00 m

& deponata

peponata GmbH & Co0KG

D100
jekt-Nr.: De S e 5-Bahn
projekt-N© Hanav, Mordmainische 5-Bah

pauvorhaben: Bk 18/215
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Deponata GmbH & Co.XG =deponata
D18 0100

L i Hanau, Nordmainische S-Bann

Bauvm:ah(n: 8K 18/215
20,0

Deponata GmbH & Co KG = deponc{!c}
Prajekt-Air. D18 6100

Bauvorhaben:  Hanau, Nordmainische S-Bahn
EKB: BK 18/215

Station: 20,00 24,00 m
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Deponata GmbH & Co.KG
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=deponata
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m i NHN 103,64 m (.NHN
104.00
103.50 A Auffillung, Feinsand
103.00 grau, stark kiesig, Ziegelbruchstiicke,Betonsticke,kantig,erdfeucht
) 0.50 (103.14)
102.50 °A Auffillung, Mittelsand
102.00 ° braun, grau, feinsandig, kiesig, schwach steinig, Flusskies,Ziegelstein,
— kantig,z.T.gerundet,feucht
101.50 2.00 (101.64) '
101.00 A Auffdllung, Mittelsand
100.50 GP1/0,50-3,000 | -5 schwarz, grau, feinsandig, tonig, kiesig, schwach organisch, Ziegelstein,
: Flusskies,kantig,dunkle Verfarbung,feucht
100.00 GP2/3,60-4,000 = 340 002
99 50 -5 —A— | Auffullung, Ton
: o : braun, feinsandig, schwach kiesig, schwach schluffig, Ziegelbruchsticke,
99.00 4.90 (98.74) wr kantig,erdfeucht-feucht,weich-steif
= 4.60_(99.04)
98.50 UP
98.00 2| \_4.90(9874)
97.50 =
o]
97.00 GP 3/6,00-7,000
96.50 .
. K Mittelsand
96.00 i) beige ,hellgrau, feinsandig, schwach kiesig, schwach organisch, Flusskies,
95,50 S gerundet,z.T.dunkle Verfarbung,nass
95.00 GP4/850-9,000 [=*9
94.50 2
. O
94.00 S 10.00 (93.64)
93.50 E Grobsand
93.00 S.o beige, stark kiesig, mittelsandig, steinig, Flusskies,Sandstein,angerundet,
o . nass
92.50 — ~—_11.20 (92.44)
92.00 e
— |1
91.50 GP5/1220-12500 |« —|' Ton
91.00 o : grau -hellgrau, feinsandig, erdfeucht,steif
90.50 = |
90.00 GP6/13,50-13,800 | — "+ : 13.90 (89.74)
89.50 clae Feinsand
- grau -hellgrau, stark tonig, schluffig, feucht
89.00 —aa 15.00 (88.64)
88.50 GP7/15,00-15500 |7+« Feinsand , ,
88.00 - ae grau -hellgrau, schwach tonig, schwach schluffig, feucht
= 15.70 (87.94)
87.50 R Ton
87.00 — grau, feinsandig, erdfeucht,steif
. 16.00 (87.64)
86.50 _ Feinsand
86.00 - grau, schwach tonig - tonig, feucht
e 17.50 (86.14)
85.50 GP8/18,20-18,500 | « oo Feinsand . _
85.00 == grau -dunkelgrau, stark organisch, tonig, Holzreste,dunkle Verfarbung,feucht
=.. 18.20 (85.44)
84.50 -~
84.00 -
83.50 o=
83.00 oo
82.50 N Feinsand
82.00 e = grau -dunkelgrau, organisch, tonig, dunkle Verfarbung,z.T Holzreste,feucht-nass
81.50 GP9/21,50-22,50 0 9, °
81.00 -
80.50 =
80.00 L 24.00 (79.64)
79.50 o Feinsand
79.00 S grau -dunkelgrau, organisch, schwach schluffig, Holzreste,Kohlereste,nass
: GP 10/24,50-25,00 0 | 2% » 25.00 (78.64)
78.50 ET
Legende
: steif
weich - steif
deponata GmbH & Co. KG Projektnummer: D18 0100
BV: Hanau Anlage: 2
ro Sese ragte AG: DB Netz AG
Bearbeiter: AM | Datum: 07.06.2019




Name des Unternehmens: Seite: 1
. . S Seite 1242
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 07.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/216
Durchmesser: Neigung: Projektnr: D18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
- MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrun
- Kornform, Matrix 9 9
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Auffullung, Feinsand, stark kiesig, grau schwer bohrbar erdfeucht
0.50 Ziegelbruchstiicke,Betonstiicke, kantig,erdfeucht

Auffiillung, Mittelsand, feinsandig, kiesig, schwach braun, grau schwer bohrbar feucht
2.00 steinig,

Flusskies,Ziegelstein,kantig,z.T.gerundet,feucht

Auffullung, Mittelsand, feinsandig, tonig, kiesig, schwarz, grau mittelschwer bohrbar feucht
3.40 schwach organisch, Ziegelstein,Flusskies,kantig,dunkle

Verfarbung,feucht

Auffiillung, Ton, feinsandig, schwach kiesig, schwach braun weich - steif mittelschwer bohrbar erdfeucht - feucht
4.60 schluffig,

Ziegelbruchstiicke kantig,erdfeucht-feucht,weich-steif

upP
4.90

Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, schwach beige, hellgrau leicht bohrbar naB
10.00 organisch, Flusskies,gerundet,z.T.dunkle

Verfarbung,nass

Anlage 12.6.5.1a" |




Name des Unternehmens: Seite: 2
. S Seite 1243
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 07.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/216
Durchmesser: Neigung: Projektnr: D18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Grobsand, stark kiesig, mittelsandig, steinig, beige schwer bohrbar naB
11.20 Flusskies,Sandstein,angerundet,nass

Ton, feinsandig, erdfeucht,steif grau - hellgrau steif leicht bohrbar erdfeucht
13.90

Feinsand, stark tonig, schluffig, feucht grau - hellgrau leicht bohrbar feucht
15.00

Feinsand, schwach tonig, schwach schluffig, feucht grau - hellgrau leicht bohrbar feucht
15.70

Ton, feinsandig, erdfeucht,steif grau steif leicht bohrbar erdfeucht
16.00

Feinsand, schwach tonig - tonig, feucht grau leicht bohrbar feucht
17.50

Anlage 12.6.5.1a" |




Name des Unternehmens:

Anlage 12.6.5.1a" |

Seite: 3
. . : Seite 1244
Name des Auftraggebers: Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 07.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/216
Durchmesser: Neigung: Projektnr: D18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust

- Verwitterung, Trennflachen usw.

- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Feinsand, stark organisch, tonig, Holzreste,dunkle grau - leicht bohrbar feucht
18.20 Verfarbung,feucht dunkelgrau
Feinsand, organisch, tonig, dunkle grau - leicht bohrbar feucht, - naB
24.00 Verfarbung,z. THolzreste,feucht-nass dunkelgrau
Feinsand, organisch, schwach schluffig, grau - leicht bohrbar naB

25.00 Holzreste,Kohlereste,nass

dunkelgrau




m 0.NHN
103.50
103.00
102.50
102.00
101.50
101.00
100.50
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99.50
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103,47 m
Schlagzahlen je 10 ciri
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deponata GmbH & Co. KG Projektnummer: D18 0100
BV: Hanau 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . 1:100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: DB Netz AG
Bearbeiter: VJ Datum: 18.12.2018
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Fotodokumentation
Erkundungsbohrung

BK 18/216
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m 0.NHN
104.50
104.00
103.50
103.00
102.50
102.00
101.50
101.00
100.50
100.00

99.50
99.00
98.50
98.00
97.50
97.00
96.50
96.00
95.50
95.00
94.50
94.00
93.50
93.00
92.50
92.00
91.50
91.00
90.50
90.00
89.50
89.00
88.50
88.00
87.50
87.00
86.50
86.00
85.50
85.00
84.50
84.00

Legende

halbfest
steif - halbfest

BK 18/217
104,06 m G.NHN

GP1/0,50-3,300 |aa

GP 2/4,00 -4,200

GP4/8,50-9,000 =% 0O+

GP 5/10,00-10,50 0

GP 6/13,00- 14,00 O

Aufflllung, Sand
schwarz ,dunkelbraun, schluffig, schwach kiesig, schwach organisch,
Sandstein,Flusskies,Wurzelreste,erdfeucht

weich
o 50 {103 56)

braun orange, kiesig, schluffig, Flusskies,gerundet,erdfeucht

© _0 0.25 (103.81)
@ AuffuIIunq Ton
LCS)? fe dunkelbraun, sandig, schwach kiesig, Sandstein,Ziegelbruch,erdfeucht,

erdfeucht

1.50 (102.56).

Sand

braun, stark kiesig, steinig, schwach schluffig, Tonlinse bei

2,4 bis 2,5m,Flusskies,gerundet,erdfeucht
3.30 (100.76)

— cf; 1.00 (103.06)
00-4, . Sand
4.65.(09.41 '_ °. hellbraun, stark kiesig, schwach steinig, Flusskies,gerundet,
o

feucht,gerundet
6.50 (97.56)

Grobsand
hellbraun, stark kiesig, schwach steinig, Flusskies,gerundet,

feucht
9.00 (95.06)

Grobsand
hellbraun, stark kiesig, steinig - stark steinig, Flusskies,gerundet,
nass

Sand
dunkelbraun, tonig - stark tonig, schwach kiesig, Flusskies,gerundet,
. erdfeucht
00 4.20 (99.86)
: Grobsand
GP3/6.50-8500 | . o dunkelbraun, kiesig, organisch, dunkle Verfarbung 5,8-6,0m,Flusskies,

i 11.20 (92.86)

Feinsand
grau, mittelsandig, schwach organisch, dunkle Verfarbung,z.T.
tonig 11,5-11,6m,nass

14.10 (89.96)

GP 7/14,50-15,00 0
GP 8/15,00-15,40 0

GP 9/16,00-16,30 0

Ton
grau, feinsandig, erdfeucht,steif-halbfest

16.70 (87.36)

Feinsand
grau, schwach mittelsandig, nass
17.80 (86.26)

GP10/18,00- 18200 |l  Braunkohle

GP 1171850 - 18700 | —— Mschwarz, erdfeucht

GP 12/19,50 - 20,00 O0

8.20 (85.86)
Ton

grau, feinsandig, organisch, dunkle Verfarbung,erdfeucht,halbfest
18.75 (85.31)

Feinsand
grau, schwach mittelsandig, erdfeucht

20.00 (84.06)
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deponata GmbH & Co. KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Projektnummer:

D18 0100
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Bearbeiter: JJ
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co.KG

Name des Auftraggebers: DB Netz AG

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 1

Anlage 12.6.5.1a

Datum: 24.06.2019 und I1ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/217 Seite 1252
Projektnr: D18 0100
Projektbezeichnung: Hanau, Nordmainische S-Bahn | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Dinser
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, ) . .
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung/Spiilung
. - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix
. . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Auffullung, Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach schwarz erdfeucht
0.25 organisch, Sandstein,Flusskies,Wurzelreste,erdfeucht dunkelbraun

Auffiillung, Ton, sandig, schwach kiesig, dunkelbraun weich erdfeucht
0.50 Sandstein,Ziegelbruch,erdfeucht,weich

Sand, kiesig, schluffig, Flusskies,gerundet,erdfeucht braun, orange erdfeucht
1.00

Sand, stark kiesig, schwach steinig, hellbraun erdfeucht
1.50 Flusskies,gerundet,erdfeucht

Sand, stark kiesig, steinig, schwach schluffig, braun erdfeucht
3.30 Tonlinse bei 2,4 bis 2,5m,Flusskies,gerundet,erdfeucht

Sand, tonig - stark tonig, schwach kiesig, dunkelbraun erdfeucht
4.20 Flusskies,gerundet,erdfeucht




Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co.KG
Name des Auftraggebers: DB Netz AG

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 2

Anlage 12.6.5.1a

Datum: 24.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/217 Seite 1253
Projektnr: D18 0100
Projektbezeichnung: Hanau, Nordmainische S-Bahn | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Dinser
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, ) . .
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Spllung
. - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix
- Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust

- Verwitterung, Trennflachen usw.

- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Grobsand, kiesig, organisch, dunkle Verfarbung dunkelbraun feucht
6.50 5,8-6,0m,Flusskies,feucht,gerundet

Grobsand, stark kiesig, schwach steinig, hellbraun feucht
9.00 Flusskies,gerundet,feucht

Grobsand, stark kiesig, steinig - stark steinig, hellbraun nafB
11.20 Flusskies,gerundet,nass

Feinsand, mittelsandig, schwach organisch, dunkle grau naB3
14.10 Verfarbung,z.T. tonig 11,5-11,6m,nass

Ton, feinsandig, erdfeucht,steif-halbfest grau steif - halbfest erdfeucht
16.70

Feinsand, schwach mittelsandig, nass grau nafB

17.80




Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co.KG

Name des Auftraggebers: DB Netz AG

Datum: 24.06.2019

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 3

Anlage 12.6.5.1a

und 1SO 14689-1 Aufschluss: BK 18/217 Seite 1254
Projektnr: D18 0100
Projektbezeichnung: Hanau, Nordmainische S-Bahn | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Dinser
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, ) . .
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform -Typ - Wasserfiihrung/Spiilung
. - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix
. . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Braunkohle, erdfeucht schwarz erdfeucht
18.20

Ton, feinsandig, organisch, dunkle grau halbfest erdfeucht
18.75 Verfarbung,erdfeucht,halbfest

Feinsand, schwach mittelsandig, erdfeucht grau erdfeucht
20.00
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deponata GmbH & Co. KG Projektnummer: D18 0100
BV: Hanau 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . . 1:100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: DB Netz AG MaBstab:
Bearbeiter: VJ Datum: 15.02.2019
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Fotodokumentation
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BK 18/218
103,24 m 0.NHN

GP1/0,30-0,70 0 |4sA0

GP2/1,50-2,000

Beton

grau
0.30 (102.94)

Auffillung, Sand

graubraun, kiesig, schwach schluffig, Flusskies,Betonbruch,erdfeucht
0.70 (102.54)

Aufflllung, ?, Mittelsand

schluffig, z.T. Tonlinsen,erdfeucht

— s \i\braun, orange, kiesig - stark kiesig, stark grobsandig, schwach

2.50 (100.74

3.78 (99.46) wr | ° Ton
GP3/3.80-4200 |—.° braun, sandig, schwach kiesig, feucht,weich
O 3.00 (100.24)
GP4/4,50-5,000 .0 Mittelsand
’ ’ .. braun, grobsandig, kiesig, schwach schluffig, feucht
. 3.40 (99.84)
. Ton
o braun, sandig, schwach kiesig, erdfeucht,ab 3.40 m-3.80 weich,
. o ab3.80 m-4.20 m steif
. 4.20 (99.04)
% o
o
S, .- Sand, Kies
o o ocker, braun, orange, schwach steinig, schwach schluffig, Flusskies,
- - gerundet,nass
aa O
GP5/8,00-9,000 |.5, P
. 9.50 (93.74)
ant Mittelsand
Vo, grau, feinsandig, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach
.. 'o' organisch,z.T.dunkle Verfarbung,nass

11.00 (92.24)

-

GP 6/14,00-14,500

Feinsand
grau, schwach mittelsandig, schwach schluffig, schwach organisch,
z.T.dunkle Verfarbung,nass

- aaN\__12.00 (91.24)

Mittelsand
grau, feinsandig, schwach schluffig, schwach organisch,z.T.dunkle
Verfarbung,nass

14.90 (88.34)

GP 7/15,00-15,400

Sl Y
o1
|

GP 8/18,30-18,50 0

Ton

grau, schwach feinsandig, erdfeucht,halbfest
15.60 (87.64)

Holz, Braunkohle

schwarz ,dunkelgrau, tonig, O=Holz und Braunkohle,feucht

16.10 (87.14)

Ton

grau, feinsandig, erdfeucht-feucht, ab 16.10 m-17.05 m halbfest,
ab 17.05 m-17.30 m weich, ab 17.30 m-18.05 m steif,ab 18.00

m-18.60 m halbfest
18.65 (84.59)

GP9/21,00-21,500 [

Feinsand

— — grau, schwach mittelsandig, tonig, feucht
«— ||\ _18.85(84.39)

Ton
grau, schwach feinsandig, erdfeucht,ab 18.85 m bis 20.10 m halbfest,
ab 20.10 m-21.50 m halbfest-fest

21.50 (81.74)
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 1
. . S Seite 1261
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 18.02.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/218
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Beton grau sehr schwer bohrbar
0.30

Auffiillung, Sand, kiesig, schwach schluffig, graubraun schwer bohrbar erdfeucht
0.70 Flusskies,Betonbruch,erdfeucht

Auffullung, ?, Mittelsand, kiesig - stark kiesig, braun, orange leicht bohrbar erdfeucht
2.50 stark grobsandig, schwach schluffig, z.T.

Tonlinsen,erdfeucht

Ton, sandig, schwach kiesig, feucht braun weich, weich leicht bohrbar feucht
3.00

Mittelsand, grobsandig, kiesig, schwach schluffig, braun leicht bohrbar feucht
3.40 feucht

Ton, sandig, schwach kiesig, erdfeucht,ab 3.40 m-3.80 braun weich - steif leicht bohrbar erdfeucht

4.20

weich,ab3.80 m-4.20 m steif
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 2
: . o Seite 1262
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 18.02.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/218
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Sand, Kies, schwach steinig, schwach schluffig, ocker, braun leicht bohrbar naB
9.50 Flusskies,gerundet,nass orange

Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, schwach grau leicht bohrbar nafB
11.00 schluffig, schwach organisch,z.T.dunkle

Verfarbung,nass

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, grau leicht bohrbar naB
12.00 schwach organisch,z.T.dunkle Verfarbung,nass

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach grau leicht bohrbar naf
14.90 organisch,z.T.dunkle Verfarbung,nass

Ton, schwach feinsandig, erdfeucht,halbfest grau halbfest leicht bohrbar erdfeucht
15.60

Holz, Braunkohle, tonig, feucht schwarz leicht bohrbar feucht
16.10 dunkelgrau




Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG
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Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 18.02.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/218
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)

- Verwitterung, Trennflachen usw.

- Kernlange

Ton, feinsandig, erdfeucht-feucht,ab 16.10 m-17.05 m grau weich, steif, halbfest leicht bohrbar erdfeucht - feucht
18.65 halbfest,ab 17.05 m-17.30 m weich,ab 17.30 m-18.05 m

steif,ab 18.00 m-18.60 m halbfest

Feinsand, schwach mittelsandig, tonig, feucht grau leicht bohrbar feucht
18.85

Ton, schwach feinsandig, erdfeucht,ab 18.85 m bis grau halbfest, fest leicht bohrbar erdfeucht

21.50 20.10 m halbfest,ab 20.10 m-21.50 m halbfest-fest
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BK 18/219
103,63 m G.NHN

o Sand
- "L o |\ dunkelbraun, tonig, organisch,Wurzeln,kalkhaltig,erdfeucht
0.20 (103.43

A Aufflillung, Sand
- lo hellbraun, grau, kiesig, schluffig, Ziegelbruch,Schwarzdeckenbruch,Eisen,
- 0, Plastik,stark kalkhaltig,erdfeucht

GP1/0,20-2,800 = 2.80 (100.83)

= o Sand, Kies

5 c , . . .
GP2/350-4000 |* © rotbraun, tonig, Sandstein,gerundet,zum Teil zerbrochen,Flusskies,erdfeucht

4.45 (99.18)
GP3/450-4900 [ 7o Sand

500 [98.63) wr | —0 rotbraun, stark kiesig, steinig, schwach tonig - tonig, Flusskies,Sandstein,
GP4/500-55000 [* * « feucht
e« | \__5.00(9863)

Grobsand
o h braun, ocker, orange, mittelsandig, kiesig - stark kiesig, schwach steinig,
o o Flusskies,Sandstein,Quarz,nass

GP5/7,00-9,000
9.40 (94.23)

Mittelsand

GP 6/10,00-10,50 0 ) . . ..
grau, feinsandig, schwach organisch,dunkle Verférbung,nass

11.70 (91.93)
Kernverlust
12.00 (91.63)

Mittelsand
grau, feinsandig, schwach organisch-organisch,Holzreste,nass

; 16.70 (86.93)
GP7/16,70-17,000 | — [ Ton

— grau, erdfeucht,steif
te = |\ __17.00 (86.63)
‘—1' Ton, Sand
GP8/18,00-18,400 |— = grau, humos, feinsandig, Wechsellagerung Sand und Mittelsand,dunkle Verfarbung,
: feucht,steif

GP9/18,00-19.2000 | e} \_18:00 (85.63)

Ca— Ton
GP 10/19,40-19,700 |—

GP 11/19,90 - 20,00 O ==

schwarz - grau, feinsandig, stark organisch,Braunkohle,18,0-18,30m steif.
18,3-18,8 halbfest

18.80 (84.83)

Ton

grau, erdfeucht,halbfest
19.20 (84.43)

Feinsand

grau, tonig, feucht

19.80 (83.83)

Ton

grau, erdfeucht, halbfest
20.00 (83.63)

ET
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 1
. . S Seite 1271
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 12.02.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/219
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
- MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrun
- Kornform, Matrix 9 9
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Sand, tonig, dunkelbraun erdfeucht
0.20 organisch,Wurzeln kalkhaltig,erdfeucht,unauffalliger

Geruch

Auffiillung, Sand, kiesig, schluffig, hellbraun, grau erdfeucht
2.80 Ziegelbruch,Schwarzdeckenbruch,Eisen,Plastik,stark

kalkhaltig,erdfeucht,unauffalliger Geruch

Sand, Kies, tonig, Sandstein,gerundet,zum Teil rotbraun GP/2/3,50-4,00 erdfeucht
4.45 zerbrochen,Flusskies,erdfeucht,unauffélliger Geruch

Sand, stark kiesig, steinig, schwach tonig - tonig, rotbraun feucht
5.00 Flusskies,Sandstein,feucht,unauffalliger Geruch

Grobsand, mittelsandig, kiesig - stark kiesig, schwach braun, ocker GP/4/5,00-5,50 naB
9.40 steinig, Flusskies,Sandstein,Quarz,nass,unauffalliger orange GP/5/7,00-9,00

Geruch

Mittelsand, feinsandig, schwach organisch,dunkle grau naB
11.70 Verfarbung,nass,unauffalliger Geruch




Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 2
. . . Seite 1272
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 12.02.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/219
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Kernverlust
12.00

Mittelsand, feinsandig, Holzreste,nass,unauffalliger grau naB
16.70 Geruch,halbfest

Ton, erdfeucht,unauffélliger Geruch grau steif erdfeucht
17.00

Ton, Sand, humos, feinsandig, Wechsellagerung Sand und grau steif feucht
18.00 Mittelsand,dunkle Verfarbung,feucht,unauffalliger

Geruch,steif

Ton, feinsandig, 18,0-18,30m steif,18,30-18,80m schwarz - grau steif - halbfest
18.80 halbfest,stark organisch,Braunkohle,unauffalliger

Geruch

Ton, erdfeucht,unauffalliger Geruch,halbfest,halbfest grau halbfest erdfeucht

19.20
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG
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Seite: 3
: . o Seite 1273
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 12.02.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/219
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Feinsand, tonig, feucht,unauffalliger Geruch grau GP/10/19,40-19,70 | feucht
19.80
Ton, erdfeucht,unauffalliger Geruch,halbfest grau halbfest erdfeucht

20.00
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) 100,37 m .NHN
m U.NHN
100.50
100.00 2n Schluff
: S = dunkelbraun, sandig, organisch, schwach kiesig, schwach tonig,
99.50 GP 1/1,50-2,000 ou Waurzeln,Pflanzenreste,weich
99.00 == 1.20 (99.17
1.90 (98.47) wr| — Ton o , _ )
98.50 asaa braun, schluffig, feinsandig, nass ab 2,0m,weich-breiig
98.00 2.40 (97.97) " fam 2.50 (97.87)-
5o Schluff
] o.
97.50 6P 2/250-2800 . © 8 braun, stark sandig, stark kiesig, schwach steinig, Flusskies,
97.00 — gerundet,nass,breiig
96.50 GP3/3,60-3,800 [ 3.00 (97.37) ] .
: Tor Kies, stark sandig, schwach steinig
96.00 GP4/400-45001 . =, braun, schluffig, Flusskies,gerundet,nass
3.50 (96.87)
95.50 c(’; c;: Ton
95.00 5% 2 braun, sandig, schluffig, nass,weich-breiig
94.50 _-A-A- 4._00 (96.37)
GP 5/6,00-6,400 _ Kies . . . - .
94.00 S aa braun, grobsandig, mittelsandig, schwach steinig, Flusskies,gerundet
93.50 o %o 5.70 (94.67)
' vy Ton
93.00 _— hellgrau, stark feinsandig, schluffig, nass-feucht,weich
92.50 aa 6.60 (93.77)
92.00 GP6/800-8500 |anth Feinsand
. ’ ’ — hellgrau, schluffig, schwach mittelsandig, feucht
91.50 9007 8.55 (91.82)
7T or Mittelsand
91.00 o grau -dunkelgrau, feinsandig, schwach organisch, Holzreste,nass
90.50 =0 9.00 (91.37)
90.00 1 Mittelsand
: — grau, feinsandig, schwach grobsandig, nass
89.50 . 10.60 (89.77)
- Schluff
GP 7/11,00 - 11,50 —
89.00 O — . grau, feinsandig, feucht,steif
B 11.10 (89.27)
2228 GP8/12,00-12300 |2 Ton
87.50 B violett, schluffig, schwach feinsandig, erdfeucht,halbfest
. _ - 13.00 (87.37)
87.00 — sl /¢TON
’ — = ! hellgrau, feinsandig - stark feinsandig, schluffig, erdfeucht,
86.50 GP9/13,50-14.000 fru— weich-steif
86.00 — aa|;14.00 (86.37
85.50 —+*|/C Ton
85.00 — . ¢ 9grau, stark feinsandig, schluffig, feucht,weich-steif
— I
84.50 — 11 16.00 (84.37)
84.00 o _
8350 . Mittelsand
: grau, feinsandig, schwach schluffig, feucht-nass
83.00 GP10/17,00-17,500 | - &=
82.50 B - 18.00 (82.37)
82.00 GP11/18,10-18,400 |+ an Mittelsand
: = grau, feinsandig, schwach schluffig, organisch - schwach organisch,
81.50 .. Holzreste
81.00 . 1_;8_.60 (81.77)
5 on
80.50 e grau, feinsandig, erdfeucht,steif
8000 S 19.00 (81.37)
— Schluff
79.50 GP1220,70-21,000 . =5 hellgrau, stark feinsandig, schwach tonig, feucht,weich
79.00 —_— 19.50 (80.87)
| e Feinsand
78.50 GP13/2200-222000 | A% 2?;)(—:229239u9,2mittelsandig, schwach schluffig, feucht-nass
78.00 s || 2045 (79.92)
77.50 e
77.00 .|| Ton
: — grau -blaugrau, schwach feinsandig, schwach schluffig, erdfeucht,
76.50 = halbfest
76.00 GP14/24,50-24,700 | = .0
75.50 —:‘ 25.00 (75.37)
75.00 — Ton
74.50 - grau, braun - ocker, feinsandig, schwach schluffig, erdfeucht,
74.00 GP 15/26,30 - 26,60 [ [t on halbfest
73.50 — 27.00 (73.37)
73.00 0
72.50 !l Ton
72.00 GP 16/ 28,30 - 28,60 O0 = || grau ,rotbraun, feinsandig, schluffig, Sandlinse 29,4-29,6m,steif-halbfest
— |
71.50 GP17/29,00-2930 0 | =2
71.00 — 7| 2970 (70.67)
70.50 . Mittelsand
70.00 — graubraun, feinsandig, schluffig, organisch, Holzreste,nass
. — | [\_30.25 (70.12)
69.50 e Ton
GP 18/31,00-31,40 0 |22 % grau, schwach feinsandig, schwach schluffig, erdfeucht,halbfest-fest
69.00
: — - |||l 31.70(68.67)
68.50 2.t Ton
68.00 = _ ' S%r?g;sfér;?andig, schluffig, erdfeucht,steif
67.50 . “'| Feinsand
67.00 GP19/33,00-33500 | = | grau, braun - ocker, schluffig, tonig, z. T. schwach organisch,
e I dunkle Verfarbung.Tonlinse (20cm) 33,6-33,8m,erdfeucht-feucht,
66.50 ., steif
66.00 R 34.00 (66.37)
65.50 A Legende
65.00 3 Fei d
e einsan
64.50 " dunkelgrau, schluffig, schwach tonig, schwach organisch, dunk halbfest - fest
64.00 . Verfarbung,feucht halbfest
63.50 GP 20/36,80-37,000 { o+
63.00 e : steif - halbfest
62.50 — : 38.00 (62.37) I steif
62.00 s . —~ .
6150 N Feinsand I/ weich - steif
: “aa grau -dunkelgrau, schluffig, feucht !
61.00 e weich
- 40.00 (60.37) .. .
60.50 ET breiig - weich
60.00
breiig
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 1
, . o Seite 1280
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 19.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/220
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Schluff, sandig, organisch, schwach kiesig, schwach dunkelbraun weich
1.20 tonig, Wurzeln,Pflanzenreste,weich

Ton, schluffig, feinsandig, nass ab 2,0m,weich-breiig braun weich - breiig
2.50

Schluff, stark sandig, stark kiesig, schwach steinig, braun breiig schwer bohrbar naB
3.00 Flusskies,gerundet,nass,breiig

Kies, stark sandig, schwach steinig, schluffig, braun schwer bohrbar nafB
3.50 Flusskies,gerundet,nass

Ton, sandig, schluffig, nass,weich-breiig braun weich - breiig schwer bohrbar naB
4.00

Kies, grobsandig, mittelsandig, schwach steinig, braun schwer bohrbar
5.70 Flusskies,gerundet

Anlage 12.6.5.1a" |
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 2
. . S Seite 1281
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 19.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/220
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Ton, stark feinsandig, schluffig, nass-feucht,weich hellgrau weich naB - feucht
6.60

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, feucht hellgrau feucht
8.55

Mittelsand, feinsandig, schwach organisch, grau - naB
9.00 Holzreste,nass dunkelgrau

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, nass grau naB
10.60

Schluff, feinsandig, feucht,weich grau steif feucht
11.10

Ton, schluffig, schwach feinsandig, erdfeucht,halbfest violett halbfest erdfeucht
13.00




Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 3 Anlage 12.6.5.1a
. . S Seite 1282
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 19.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/220
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Ton, feinsandig - stark feinsandig, schluffig, hellgrau weich - steif erdfeucht
14.00 erdfeucht,weich-steif

Ton, stark feinsandig, schluffig, feucht,weich-steif grau weich - steif feucht
16.00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, feucht-nass grau feucht - naBB
18.00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, organisch - grau
18.60 schwach organisch, Holzreste

Ton, feinsandig, erdfeucht,steif grau steif erdfeucht
19.00

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, feucht,weich hellgrau weich feucht
19.50




Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 4
, . o Seite 1283
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 19.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/220
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, feucht-nass hellgrau feucht - naBB
20.45

Ton, schwach feinsandig, schwach schluffig, grau - blaugrau halbfest erdfeucht
25.00 erdfeucht,halbfest

Ton, feinsandig, schwach schluffig, erdfeucht,halbfest grau, braun - halbfest erdfeucht
27.00 ocker

Ton, feinsandig, schluffig, Sandlinse grau, rotbraun steif - halbfest
29.70 29,4-29,6m,steif-halbfest

Mittelsand, feinsandig, schluffig, organisch, graubraun naB
30.25 Holzreste,nass

Ton, schwach feinsandig, schwach schluffig, grau halbfest - fest erdfeucht

31.70

erdfeucht,halbfest-fest

Anlage 12.6.5.1a" |
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 5
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Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 19.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/220
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Ton, feinsandig, schluffig, erdfeucht,steif grau steif leicht bohrbar erdfeucht
32.30

Feinsand, schluffig, tonig, z.T. schwach grau, braun - steif leicht bohrbar erdfeucht - feucht
34.00 organisch,dunkle Verfarbung.Tonlinse (20cm) ocker

33,6-33,8m,erdfeucht-feucht,steif

Feinsand, schluffig, schwach tonig, schwach organisch, dunkelgrau leicht bohrbar feucht
38.00 dunkle Verfarbung,feucht

Feinsand, schluffig, feucht grau - leicht bohrbar feucht
40.00 dunkelgrau
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BK 18/221
100,60 m i.NHN

GP1/0,00-2,150

0.01 (100.59

Auffullung, Ton

dunkelbraun, stark sandig, schluffig, schwach kiesig, schwach steinig, schwach humos, Ziegelsteine,
Betonbruch,Sandstein,kantig,weich,erdfeucht

2.15 (98.45)

2.33 (98.27) wr|

i

GP 2/3,00-3,300

Ton

grau, schluffig, organisch - schwach organisch, schwach feinsandig, dunkle Verfarbung,feucht,weich
3.00 (97.60)

Ton

grau, stark feinsandig, schluffig, schwach mittelsandig, feucht,breiig

4.20 (96.40)

4.60 (96.00) <7

GP 3/5,00-6,0000

Kies
dunkelgrau ,rotgrau, grobsandig, schwach mittelsandig, schwach schluffig, Flusskies,gerundet,nass

6.00 (94.60)

GP4/6,40-6,600

Mittelsand
beige, grobsandig, schwach kiesig, sehr schwach schluffig, Flusskies,gerundet,nass

7.45 (93.15)

GP5/8,00-8,500

Mittelsand
grau, feinsandig, organisch - schwach organisch, z.T.dunkle Verfarbung,nass

9.70 (90.90)

GP6/10,30-10,50 0

GP7/11,40-11,600

GP 8/13,30-13,60 0

GP 9/15,70 - 16,00 O

GP 10/18,80-19,00 O

GP 11/20,20-20,40 0

GP 12/23,30-23,60 0

GP 13/25,80-26,000

GP 14/27,00-27,300

GP 15 27,60 - 27,800

GP 16 /28,80 -29,00 0

| F-l:.ﬂ

<

GP 17 31,30- 31,500

CREIY

GP 18 34,20 - 34,60 O

GP 19/38,00 - 38,50 O0

=l

b

P W 4

Grobsand

grau, mittelsandig, schwach feinsandig, organisch - schwach organisch, Holzreste,dunkle Verfarbung,nass
10.30 (90.30)

Ton

dunkelbraun, feinsandig, organisch, Kohlereste,dunkle Verfarbung,erdfeucht,steif
10.50 (90.10)

Mittelsand

dunkelgrau, feinsandig, schwach schluffig, schwach organisch, Holzreste,feucht
10.80 (89.80)

Ton

dunkelgrau, feinsandig, organisch - schwach organisch, Holzreste,feucht,steif

11.00 (89.60)
Ton

dunkelbraun, feinsandig, stark organisch - organisch, Holzreste,Kohlereste,erdfeucht,halbfest
11.60 (89.00)

grau, schwach feinsandig, schluffig, erdfeucht,steif-halbfest
12.25 (88.35)
P

12.55 (88.05)

grau, feinsandig, erdfeucht,weich-steif
12.85 (87.75)

grau, feinsandig, schluffig - stark schluffig, schwach organisch, dunkle Verfarbung,erdfeucht-feucht,
steif

14.15 (86.45)

Feinsand

hellgrau, schluffig - stark schluffig, feucht

16.20 (84.40)

Feinsand

dunkelbraun, stark schluffig, stark organisch - organisch, schwach tonig, Holzreste,z.T.Holzstlicke,feucht
16.40 (84.20)

Feinsand

beige, stark schluffig, feucht

17.00 (83.60)

Mittelsand

hellgrau, feinsandig, schluffig, tonig, schwach organisch, dunkle Verfarbung,nass
18.00 (82.60)

Mittelsand

dunkelgrau, schwach feinsandig, schwach organisch, Holzreste,nass

18.50 (82.10)

Organik

schwarz ,dunkelgrau, feinsandig - schwach feinsandig, Holzstiicke,z.T.Kohlereste,nass
18.70 (81.90)

Ton

dunkelbraun, schwarz, feinsandig, schluffig, schwach organisch, dunkle Verfarbung,feucht,steif-halbfest
19.00 (81.60)

Mittelsand

dunkelgrau, feinsandig, tonig, schluffig, organisch, Holzreste,Kohlereste,nass

20.00 (80.60)

Mittelsand

dunkelgrau, organisch - schwach organisch, schwach feinsandig, Holzreste ,Kohlereste,nass
21.00 (79.60)

Feinsand

dunkelgrau, schluffig, nass

22.00 (78.60)

Feinsand

dunkelgrau, schluffig, schwach organisch, Holzreste,nass

22.50 (78.10)

Feinsand

dunkelbraun, tonig, schwach schluffig, schwach organisch, dunkle Verfarbung,nass
22.70 (77.90)

Ton

grau, feinsandig, erdfeucht,halbfest

24.00 (76.60)

Ton

grau, feinsandig, erdfeucht,steif

26.00 (74.60).

Ton

grau, feinsandig, erdfeucht,halbfest

27.00 (73.60).

Ton

grau - braun, feinsandig, schwach schluffig, erdfeucht,steif

27.45 (73.15).

Ton

grau - braun, mittelsandig, schluffig, feucht,steif

28.25 (72.35)

Ton

braun -dunkelgrau, feinsandig, schwach organisch, dunkle Verfarbung,Kohlereste,erdfeucht,steif-halbfest
28.80 (71.80)-

Schluff

grau, feinsandig, tonig, feucht,weich-steif

29.00 (71.60)-

Ton

grau, schluffig, feinsandig, erdfeucht,steif-halbfest

30.60 (70.00)°

Ton

braun - grau, feinsandig, schluffig, Wechsellagerung Ton und Schluff,feucht-nass,steif
31.10 (69.50)

Ton

grau - braun, feinsandig, schwach organisch, dunkle Verfarbung,erdfeucht,halbfest
31.65 (68.95)

Feinsand
tonig, schluffig, schwach organisch, Holzreste,Braunkohle,feucht
32.00 (68.60) Legende
Ton
grau -dunkelgrau, feinsandig, erdfeucht,steif halbfest
33.30 (67.30)
Ton Il steif - halbfest
grau, feinsandig, erdfeucht,steif-halbfest I
34.70 (65.90) I steif
Ton |
grau, stark feinsandig, schluffig, feucht,weich I/ weich - steif
34.90 (65.70) I
Mittelsand . . . weich
grau, schwach feinsandig, schluffig, feucht-nass
40.00 (60.60) breiig
deponata GmbH & Co. KG Projektnummer: D18 0100
BV: Hanau Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . ) 1: 100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: DB Netz AG Matstab:
Bearbeiter: AM Datum: 04.06.2019
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 1
: . o Seite 1292
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 04.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/221
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
- MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrun
- Kornform, Matrix 9 9
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Auffullung, Ton, stark sandig, schluffig, schwach dunkelbraun weich schwer bohrbar - sehr schwer bohrbar erdfeucht
2.15 kiesig, schwach steinig, schwach humos,

Ziegelsteine,Betonbruch,Sandstein,kantig,weich,erdfeuc

t

Ton, schluffig, organisch - schwach organisch, schwach grau weich leicht bohrbar feucht
3.00 feinsandig, dunkle Verfarbung,feucht,weich

Ton, stark feinsandig, schluffig, schwach grau breiig leicht bohrbar feucht
4.20 mittelsandig, feucht,breiig

Kies, grobsandig, schwach mittelsandig, schwach dunkelgrau leicht bohrbar nafB
6.00 schluffig, Flusskies,gerundet,nass rotgrau

Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig, sehr schwach beige leicht bohrbar nafB
7.45 schluffig, Flusskies,gerundet,nass

Mittelsand, feinsandig, organisch - schwach organisch, grau leicht bohrbar naB

9.70 z.T.dunkle Verfarbung,nass
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 2
, . o Seite 1293
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 04.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/221
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
- MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrun
- Kornform, Matrix 9 9
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Grobsand, schwach mittelsandig, schwach feinsandig, grau leicht bohrbar naB
10.30 organisch - schwach organisch, Holzreste,dunkle

Verfarbung,nass

Ton, feinsandig, organisch, Kohlereste,dunkle dunkelbraun steif leicht bohrbar erdfeucht
10.50 Verfarbung,erdfeucht,steif

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach dunkelgrau leicht bohrbar feucht
10.80 organisch, Holzreste,feucht

Ton, feinsandig, organisch - schwach organisch, dunkelgrau steif leicht bohrbar feucht
11.00 Holzreste feucht,steif

Ton, feinsandig, stark organisch - organisch, dunkelbraun halbfest leicht bohrbar erdfeucht
11.60 Holzreste,Kohlereste,erdfeucht,halbfest

Ton, schwach feinsandig, schluffig, grau steif - halbfest leicht bohrbar erdfeucht

12.25

erdfeucht,steif-halbfest
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 3
. . o Seite 1294
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 04.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/221
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

up
12.55

Ton, feinsandig, erdfeucht,weich-steif grau weich - steif leicht bohrbar erdfeucht
12.85

Ton, feinsandig, schluffig - stark schluffig, schwach grau steif leicht bohrbar erdfeucht - feucht
14.15 organisch, dunkle Verfarbung,erdfeucht-feucht

Feinsand, schluffig - stark schluffig, feucht hellgrau leicht bohrbar feucht
16.20

Feinsand, stark schluffig, stark organisch - dunkelbraun leicht bohrbar feucht
16.40 organisch, schwach tonig,

Holzreste,z.T.Holzstiicke,feucht

Feinsand, stark schluffig, feucht beige leicht bohrbar feucht

17.00
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 4
, . o Seite 1295
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 04.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/221
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
- MeiBeleinsat - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrun
- Kornform, Matrix ! ! z werkzeug ung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Mittelsand, feinsandig, schluffig, tonig, schwach hellgrau leicht bohrbar naB
18.00 organisch, dunkle Verfarbung,nass

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach organisch, dunkelgrau leicht bohrbar nafB
18.50 Holzreste,nass

Organik, feinsandig - schwach feinsandig, schwarz leicht bohrbar naB
18.70 Holzstiicke,z.T.Kohlereste,nass dunkelgrau

Ton, feinsandig, schluffig, schwach organisch, dunkle dunkelbraun steif - halbfest leicht bohrbar feucht
19.00 Verfarbung,feucht schwarz

Mittelsand, feinsandig, tonig, schluffig, organisch, dunkelgrau leicht bohrbar nafB
20.00 Holzreste,Kohlereste,nass

Mittelsand, organisch - schwach organisch, schwach dunkelgrau leicht bohrbar naB
21.00 feinsandig, Holzreste,Kohlereste,nass
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 5
, . o Seite 1296
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 04.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/221
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Feinsand, schluffig, nass dunkelgrau leicht bohrbar naB
22.00

Feinsand, schluffig, schwach organisch, Holzreste,nass dunkelgrau leicht bohrbar naB
22.50

Feinsand, tonig, schwach schluffig, schwach organisch, dunkelbraun leicht bohrbar naB
22.70 dunkle Verfarbung,nass

Ton, feinsandig, erdfeucht,halbfest grau halbfest leicht bohrbar erdfeucht
24.00

Ton, feinsandig, erdfeucht,steif grau steif erdfeucht
26.00

Ton, feinsandig, erdfeucht,halbfest grau halbfest leicht bohrbar erdfeucht
27.00
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 6
: . o Seite 1297
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 04.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/221
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Ton, feinsandig, schwach schluffig, erdfeucht,steif grau - braun steif leicht bohrbar erdfeucht
27.45

Ton, stark mittelsandig, stark schluffig, feucht,steif grau - braun steif leicht bohrbar feucht
28.25

Ton, feinsandig, schwach organisch, dunkle braun - steif - halbfest leicht bohrbar erdfeucht
28.80 Verfarbung,Kohlereste,erdfeucht dunkelgrau

Schluff, feinsandig, tonig, feucht,weich-steif grau weich - steif leicht bohrbar feucht
29.00

Ton, schluffig, feinsandig, erdfeucht,steif-halbfest grau steif - halbfest leicht bohrbar erdfeucht
30.60

Ton, stark feinsandig, stark schluffig, braun - grau steif feucht - naBB
31.10 Wechsellagerung Ton und Schluff,feucht-nass,steif
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 7
, : S Seite 1298
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 04.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/221
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Ton, feinsandig, schwach organisch, dunkle grau - braun halbfest leicht bohrbar erdfeucht
31.65 Verfarbung,erdfeucht,halbfest

Feinsand, tonig, schluffig, schwach organisch, leicht bohrbar feucht
32.00 Holzreste,Braunkohle,feucht

Ton, feinsandig, erdfeucht,steif grau - steif leicht bohrbar erdfeucht
33.30 dunkelgrau

Ton, feinsandig, erdfeucht,steif-halbfest grau steif - halbfest leicht bohrbar erdfeucht
34.70

Ton, schwach feinsandig, schluffig, feucht,weich grau weich leicht bohrbar feucht
34.90

Mittelsand, feinsandig, schluffig, feucht-nass grau leicht bohrbar feucht - naBB

40.00
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 1
: . o Seite 1306
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 24.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/222
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Pflasterstein grau
0.08

Auffiillung, Kies, sandig, Splitt,kantig,erdfeucht grau - schwarz leicht bohrbar erdfeucht
0.45

Auffullung, Mittelsand, kiesig, schwach tonig, dunkelbraun leicht bohrbar erdfeucht
1.25 schluffig, Schotter,Ziegelbruchstiicke,erdfeucht

Schluff, sandig, schwach tonig, erdfeucht,weich-steif dunkelbraun weich - steif leicht bohrbar erdfeucht
1.50

Sand, schwach kiesig, schwach tonig, schwach beige - leicht bohrbar erdfeucht
2.00 schluffig, Flusskies,gerundet,erdfeucht dunkelbraun

Feinsand, stark kiesig, schwach steinig, Flusskies und braun - orange schwer bohrbar erdfeucht
3.30 Standstein,gerundet,erdfeucht




Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 2
. . o Seite 1307
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 24.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/222
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
- MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrun
- Kornform, Matrix 9 9
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Schluff, tonig, stark feinsandig, schwach kiesig, braun - orange weich - steif schwer bohrbar erdfeucht
4.20 Flusskies,gerundet,erdfeucht,weich-steif

Kies, stark feinsandig, steinig, braun - orange sehr schwer bohrbar erdfeucht - feucht
5.70 Flusskies,gerundet,erdfeucht-feucht

Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, beige - braun leicht bohrbar feucht
7.00 Flusskies,gerundet,feucht

Mittelsand, feinsandig, schwach steinig, schwach hellbraun - feucht - naBB
7.50 kiesig, Flusskies,feucht-nass beige

Feinsand, schwach kiesig, schwach tonig, schluffig, braun naB
8.00 Flusskies,Tonlinse 15cm (steif),nass

Ton, feinsandig, z.T. organisch,z.T.Holzreste,dunkle grau - halbfest - fest leicht bohrbar erdfeucht
11.10 Verfarbung,erdfeucht,halbfest-fest dunkelgrau, gri
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 3
. . o Seite 1308
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 24.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/222
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kahlkit K o ’ Bohrfortschritts Versuche
eha - Konsistenz, Plastizitat, Harte, ) . .
m 9 einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
- MeiBeleinsat - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrun
- Kornform, Matrix ! ! z werkzeug ung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Ton, feinsandig, erdfeucht,steif-halbfest grau - grin steif - halbfest erdfeucht
12.00

Ton, feinsandig, stark organisch, Kohlereste,dunkle grau - schwarz halbfest leicht bohrbar erdfeucht
12.60 Verfarbung,erdfeucht,halbfest

(8]
12.90

Ton, feinsandig, schwach schluffig, schwach organisch, grau, griin steif - halbfest leicht bohrbar erdfeucht
14.00 dunkle Verfarbung,erdfeucht,steif-halbfest

Schluff, stark feinsandig, tonig, organisch, dunkle dunkelgrau - weich - steif leicht bohrbar erdfeucht
15.50 Verfarbung,erdfeucht,weich-steif grin

Feinsand, schwach schluffig, schwach tonig, schwach grau - leicht bohrbar erdfeucht
18.20 mittelsandig, erdfeucht dunkelgrau

Anlage 12.6.5.1a" |




Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 4
. . o Seite 1309
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 24.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/222
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
- MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrun
- Kornform, Matrix 9 9
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Ton, stark feinsandig, schluffig, schwach organisch - schwarz - halbfest leicht bohrbar erdfeucht
21.80 organisch, Holzreste,dunkle dunkelgrau

Verfarbung,Braunkohle,erdfeucht

Ton, schluffig, stark organisch, Kohlereste,steif schwarz steif schwer bohrbar
22.10

Ton, schwach organisch - organisch, schluffig, dunkle schwarz - halbfest schwer bohrbar erdfeucht
23.05 Verfarbung,Braunkohle,erdfeucht,halbfest dunkelgrau

upP
23.35

Ton, stark organisch, schwach feinsandig, schluffig, schwarz - halbfest schwer bohrbar erdfeucht
23.75 dunkle Verfarbung,erdfeucht,halbfest dunkelgrau

Ton, organisch, schwach schluffig, dunkle grau halbfest schwer bohrbar erdfeucht
24.30 Verfarbung,erdfeucht,halbfest

Anlage 12.6.5.1a" |
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Name des Unternehmens: deponata GmbH & Co. KG Seite: 5
, . o Seite 1310
Name des Auftraggebers: Deutsche Bahn AG Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Datum: 24.06.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK 18/222
Durchmesser: Projektnr: D-18 0100
Projektbezeichnung: Hanau Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschritts Versuche
gehalt - Konsistenz, Plastizitat, Harte, . " ;
m einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Wasserflihrung/Splilung
_ Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
, . - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw.
- Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Ton, feinsandig, organisch, schluffig, dunkle grau steif schwer bohrbar - sehr schwer bohrbar erdfeucht
25.20 Verfarbung,erdfeucht.steif

Ton, feinsandig, schluffig, schwach organisch, dunkle grau weich - steif schwer bohrbar erdfeucht
27.00 Verfarbung,erdfeucht,weich-steif

Ton, feinsandig, organisch, schluffig, dunkle grau - steif schwer bohrbar erdfeucht
28.00 Verfarbung,erdfeucht,steif dunkelgrau

Ton, feinsandig, schluffig, erdfeucht,steif-halbfest grin - grau steif - halbfest schwer bohrbar erdfeucht

30.00
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Fotodokumentation
Erkundungsbohrung
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NHN

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

S Z 3,34 GW

05.11.2019

! 3,92 GW

07.12.2019

BK 302 GWM

+102,38 B
O 0,70 Auffullung (Mittelsand, feinsandig,
A : schwach schluffig, schwach kiesig,
0.70 = schwach humos), schwach feucht,

kalkhaltig, A=Betonbruch,
. Ziegelbruch,Glas,Plastik,
h=Wurzelreste, graubraun

Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig, trocken, kalkfrei, hellbraun

_\
w
o
E.
s s
>
o

0,70 Schluff, stark feinsandig bis schwach
mittelsandig, schwach tonig,
schwach humos, schwach feucht,
halbfest, kalkfrei, h'=Wurzelreste,
Auelehm, braun, rotbraun, grau

0,20 Schluff, sandig, schwach tonig,
schwach kiesig, schwach feucht,
kalkfrei, Auelehm, braun

L

8

Oo?
-

o
o3
o

Kies, stark sandig, schwach feucht,
kalkhaltig, G=Flusskies, Sst,
gerundet, Terrasse, rotbraun

e
=
‘©
=)

Kies, stark sandig, schwach kiesig,
naR, kalkfrei, G=Flusskies, Sst,
gerundet, Terrasse, graubraun

0,20 Ton, schluffig, schwach feinsandig,
feucht, weich, kalkfrei, grau

N
o
o

Kies, Sand, nal, kalkfrei,
G=Flusskies,Sst, gerundet, Terrasse,
hellbraun,graubraun

@ . 2o Mo _
C.CCCCCCC(CCCC.CCCCCCCCCCCCC(/\/\JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(CC

o
N
o

Ton, schluffig, sandig, schwach
kiesig, feucht, steif, kalkfrei,
g'=Flusskies, gerundet, Tertiar

\0,80 Ton, schluffig, schwach feinsandig,
schwach feucht, halbfest, kalkfrei,

Tertiar, gringrau

BK 302 GWM
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NHN
Seite 1316
104,00
1,00 m Seba-Kappe
103,00
0,30 m
-0,00 m Betonschutzring
102,00
PVC-Aufsatzrohr DN 125,00 101,00
100,00
Gegenfilter (Sand)
99,00
Bohrung & 324,00 mm
98,00
Filterkies
PVC-Filterrohr DN 125,00 97,00
96,00
o Aok PVC-Sumpfrohr DN 125,00 95,00
%020%0%0° 2020%02% Gegenfilter (Sand)
-7,80 m °50,900° °090°%° Bodenkappe
-8,00 m 2 0%eP0%e%e%e %% %% e a8 Gegenfilter (Sand)
94,00 | |
Bauvorhaben: Plan-Nr: 1

=\
&=

EIDAT

WSG Hanau-Monitoring

Planbezeichnung:
BK 302 GWM

Projekt-Nr: D19 0313

Datum: 05.11.2019

MaRstab: 1:50

Bearbeiter: SD
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Kopfblatt

Name des Unternehmens

deponata GmbH & Co.KG

Anlage 12.6.5.1a ]

Diller Weg 12, 55487 Laufersweiler Seite 1317
Aufschlussart Name des Auftraggebers | DB Netz AG I
Bohrung
Projektbezeichnung | WSG Hanau-Monitoring Projektnummer | D19 0313
ArchivNr. |1
Datum | 05.11.2019 Aufschlussbezeichnung | BK 302 GWM
Ansatzhohe 102,38 m Neigung der Bohrung 0,00 °
X-Koordinate 3491640,59 Richtung der Bohrung 0,00 °
Y-Koordinate 5556400,38 Tiefe der Bohrung 8,00 m
L
Freie GW-Oberflache m

Beigefligte Protokolle

X Schichtenverzeichnis

Bemerkungen

Bemerkungen: Unterbrechungen;
Hindernisse; Probleme; etc.

Name des qualifizierten Technikers

Unterschrift des
qualifizierten Technikers
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Seite 1318
Name des Unternehmens:  deponata GmbH & Co.KG Seite: 2
Name des Auftraggebers: DB Netz AG Schichtenverzeichnis nach 1ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum:  05.11.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: __BK 302 GWM
o
Durchmesser: mm Neigung: 0,00 Projekt-Nr.: D19 0313
Projektbezeichnung:  WSG Hanau-Monitoring Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschrittes Versuche
gehalt - Konsistenz - Plastizitat - Harte - Bohrbarkeit - Kernform -Typ - Wasserfiihrung - Spllung
[m] einachsige Festigkeit - MeiReleinsatz _ Auto-Nummer |- Bohrwerkzeuge - Verrohrung
- Kornform - Matrix - Beobachtungen usw. ) - Kernverlust
- Verwitterung - Trennflachen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung / Stratigraphie
0,70|Auffillung (Mittelsand, feinsandig, kalkhaltig, schwach feucht
schwach schluffig, schwach kiesig, schwach |graubraun
humos),
A=Betonbruch,Ziegelbruch,Glas,Plastik,
h=Wurzelreste
1,30|Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig kalkfrei, trocken
hellbraun
2,00|Schluff, stark feinsandig bis schwach kalkfrei, halbfest schwach feucht
mittelsandig, schwach tonig, schwach braun,
humos, rotbraun,
h'=Wurzelreste, Auelehm grau
2,20|Schluff, sandig, schwach tonig, schwach kalkfrei, schwach feucht
kiesig, braun
Auelehm
3,00|Kies, stark sandig, kalkhaltig, schwach feucht
G=Flusskies, Sst, gerundet, Terasse rotbraun
4,80|Kies, stark sandig, schwach kiesig, kalkfrei, nal}
G=Flusskies, Sst, gerundet, Terasse graubraun
5,00|Ton, schiuffig, schwach feinsandig kalkfrei, weich feucht
grau
7,00|Kies, Sand, kalkfrei, naf}
G=Flusskies,Sst, gerundet, Terasse hellbraun,graubra
7,20|Ton, schluffig, sandig, schwach kiesig, kalkfrei steif feucht
g'=Flusskies, gerundet, Tertiar
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Aufschlufl BK 302 GWM Projektnummer D19 0313 deponata GmbH & Co.KG ‘Seite 1319
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschrittes Versuche
gehalt - Konsistenz - Plastizitat - Harte - Bohrbarkeit - Kernform -Typ - Wasserfiihrung - Spiilung

[m] einachsige Festigkeit - MeiReleinsatz - Auto-Nummer |- Bohrwerkzeuge - Verrohrung
- Kornform - Matrix - Beobachtungen usw. - Kernverlust
- Verwitterung - Trennflichen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung / Stratigraphie
8,00|Ton, schluffig, schwach feinsandig, kalkfrei, halbfest schwach feucht

Tertiar

gruingrau
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Projekt: D19 0313 Hanau, GWM

R

BK-302 (0,0-1,3m)
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Projekt: D19 0313 Hanau, GWM
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NHN

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

S Z 2,83 GW

18.11.2019

! 3,49 GW

14.12.2019

BK 303 GWM

+102,45
0,20 Mu|o ‘e 0,20
L]
'.
0,50 o .
o Y
L] .
o 030
L4 o
1,35 .«
o 3
1,55 . 085
°© o©®
O .
2,00 e 0.20
J
0
O.L/
O
o
N
o O o4s
®
J
°
@ o/
N
N
3,65 .5 1,65
J
J
J
N
J
J
4,30 N
N/
= 0,65
N
N
J
J
5,00 NS
N/
525 8‘0,70
1
|
1
0,25
|
\
11,75
7,00 |
7,20
95,25 \
0,20

Oberboden (Sand, schluffig,
organisch), schwach feucht, kalkfrei,
Waldboden, dunkelbraun

Mittelsand, feinsandig, schwach
schluffig, schwach feucht, kalkfrei,
rotbraun

Mittelsand, feinsandig, schwach
feucht, kalkfrei, hellbraun

Mittelsand, feinsandig, schluffig,
schwach tonig, schwach feucht,
kalkfrei, Auelehm, rotbraun

Kies, sandig, schluffig, schwach
feucht, kalkfrei, G=Flusskies,
gerundet, Auelehm/Terrasse,
rotbraun

Kies, stark sandig, schwach steinig,
naf3, kalkhaltig, G,x'=Flusskies,
gerundet, Terrasse, nass ab ca. 2,8
m

Sand, kiesig, naB, kalkfrei,
g=Flusskies, gerundet, Terrasse,
hellbraun

Kies, sandig, schwach schluffig,
schwach steinig, naB, kalkfrei, G,
x'=Flusskies, gerundet, Terrasse,
rotbraun,braun

Kies, Basalt, sandig, schluffig, naB3,
kalkfrei, G=Basaltbruch,verwittert,
kantig, Tertiar, gunkelgrau, schwarz

Ton, feinsandig, schluffig, schwach
feucht, halbfest bis steif, kalkfrei,
Tertiar, grau,ocker

Ton, schluffig, feinsandig, schwach
feucht, halbfest, kalkfrei, Tertiar,
hellgrau

BK 303 GWM
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-0,30 m
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Bauvorhaben:
WSG Hanau-Monitoring

Planbezeichnung:
BK 303 GWM

Plan-Nr: 2
Projekt-Nr: D19 0313
Datum: 18.11.2019
MaRstab: 1:50
Bearbeiter: SD
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Diller Weg 12 info@deponata.de t
55487 Laufersweiler www.deponata.de — ep O na a
GmbH & Co. KG

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

X fiur Baugrunduntersuchung Projekt-Nr.. D19 0313
(lfurWasserbohrung T T
1 Projekt: Grundwassermessstellen, Hangu Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: _
_____________________________________ Anzahl der Testberichte und &hnliches: o
2 BohrungNr.: BK303 GWM  Zweck: Herstellen einer Grundwassermessstele
Ort: Hapgu
Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nroo o o oo
Rechts:  3491618,23 Hoch: ~ 5556471,07  Lotrecht: Richtung:
Hohes des } a)zuPOK 10295 ~ m
Ansatzpunktes byzuGOK 10245 m®m m (ber / unter / gleich Gelénde
3 Auftraggeber: DB Netz AG

Fachaufsicht:  Dr. Spang

4 Bohrunternehmen: Deponata GmbH & Co.KG
gebohrt von: 18.11.2019 bis: 18.11.2019 Tagesbericht-Nr.:
Geratefuhrer: Witec Wacek Qualifikation:
5 Bohrgerdt Typ:  BerettalS7
6 Messungen und Tests im Bohrloch: Pumpversuche / Klarpumpen
7 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR BK mit richtungsorientierter
71 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter
711 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
71141 Art BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhtillung
BK = unvollstandiger Proben BKF = BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrung =
71.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot drehend druck = drickend greif = greifend
71.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
7121 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
7.1.22  Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro d = direkt
7.1.2.3  Spiilhilfe SS = Sole id = indirekt
WS = Wasser DS = Dickspllung
LS = Luft Sch = Schaum
8 Bohrtechnische Tabelle
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung Bemerkungen
Bohrlange in m Auflen Innen Tiefe
von bis Art Lésen Art g mm Antrieb | Spulhilfe g mm g mm m
0,00 7,20 BP Schlag Schap 280 DR X 324 296 7,20
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Diller Weg 12 info@deponata.de

55487 Laufersweiler www.deponata.de — d ep O I l at a
GmbH & Co. KG

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen nach DIN EN 1SO 22475-1

Bohrung Nr.: BK 303 GWM Projekt Nr.: D19 0313
9 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten aus Holz 4 Lager in Seligenstadt
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben
10 Bohrkronen *) 11 Geratefiihrerwechsel
H/D; [Nr.: @ AuRen/Innen: / Datum Name Gerétefiihrer |Grund
Ho/D, [Nr.: @ Aulen/Innen: / Nr [ Tag/ Monat/Jahr| Uhrzeit Tiefe fur Ersatz
Ha/D3 [Nr.: @ AulRen/Innen: / 1
H4/Dy |Nr.: @ Aulen/Innen: / 2
Hs/Ds |Nr.: @ Aulen/Innen: /

12 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei 2,83 m Anstieg / Abfall ) bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand m unter / Uber *) Ansatzpunktbei m Bohrtiefe
Verfiillung
0,00 m bis 2,00 m Art: Tonsperre Kérnung:
2,00 m bis 2,50 m Art: Filtersand Koérnung: 0,5-1,0 mm
2,50 m bis 5,20 m  Art: Filterkies Kérnung: 1,2-2,0 mm
5,20 m bis 6,00 m Art: Filtersand Koérnung: 0,5-1,0 mm
6,00 m bis 7,20 m  Art: Tonsperre Kérnung:
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: K&rnung:
Ausbau (bei GWM) Uberflur ] Unterflur
| 0,00 m bis 3,00 m Rohr:  Vollrohr Schlitzweite: @. DIN125
| 3,00 mbis 5,00 m Rohr:  Filterrohr Schlitzweite: @. DIN125
| 5,00 m bis 6,00 m Rohr:  Sumpfrohr Schlitzweite: @: DIN125
6,00 m bis 6,20 m Rohr:  Rohrauflager Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: 2
m bis m Robr: Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: 2
m bis m  Rohr Schitzweite: 2

13 Sonstige Angaben

Datum: 18.11.2019 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
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Projekt: D19 0313 Hanau, GWM

BK-303 (0,0-4,0m)

m—
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NHN

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

! 2,85 GW

17.12.2019

S Z 4,08 GW

14.11.2019

BK 305 GWM

+102,45

0,50

1,70

. .._
. LYol J
3,00 O
[e]
° '.O
e O

5,00

6,15

6,60

10,00

5 o
 (((((({((((((((((M@MUuUuUu@Eu@u@ @@

92,45

0,50

1,20

1,30

2,00

0,45
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Bauvorhaben:
WSG Hanau-Monitoring

Planbezeichnung:
BK 305 GWM

Plan-Nr:

3

Projekt-Nr:

D19 0313

Datum:

14.11.2019

Malistab:

1:50

Bearbeiter:

SD
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Diller Weg 12 info@deponata.de t
55487 Laufersweiler www.deponata.de — ep O na a
GmbH & Co. KG

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

X fiur Baugrunduntersuchung Projekt-Nr.. D19 0313

(lfurWasserbohrung T T
1 Projekt: Grundwassermessstellen, Hangqu Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 2

_____________________________________ Anzahl der Testberichte und &hnliches: 1
2 BohrungNr.: BK305GWM  Zweck: Herstellen einer Grundwassermessstele

Ort: Hapgu

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nroo o o oo

Rechts:  3492072,66 Hoch: ~ 5556280,18  Lotrecht: Richtung:

Hohes des } a)zuOKPVC 10242 m

Ansatzpunktes b) zu GOK 102,45 m m Uber / unter / gleich Gelande

3 Auftraggeber: DB Netz AG

Fachaufsicht:  Dr. Spang

4 Bohrunternehmen: Deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 14.11.2019 bis: 14.11.2019 Tagesbericht-Nr.:

5 Bohrgerat Typ: Beretta T57

6 Messungen und Tests im Bohrloch:

7 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR BK mit richtungsorientierter
71 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter
711 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
71141 Art BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhtillung
BK = unvollstandiger Proben BKF = BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrung =
71.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot drehend druck = drickend greif = greifend
71.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
71.21  Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
7.1.22  Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro d = direkt
7.1.2.3  Spiilhilfe SS = Sole id = indirekt
WS = Wasser DS = Dickspllung
LS = Luft Sch = Schaum
8 Bohrtechnische Tabelle
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung Bemerkungen
Bohrlange in m Aufden Innen Tiefe
von bis Art Lésen Art g mm Antrieb | Spulhilfe g mm g mm m
0,00 10,00 BP Schlag Schap 280 DR X 324 296 10,00
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Diller Weg 12
55487 Laufersweiler

info@deponata.de

www.deponata.de

Seite 1328

= deponata

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen nach DIN EN 1SO 22475-1

Bohrung Nr.: BK 305 GWM

Projekt Nr.:

D19 0313

9 Probeniibersicht: Art - Behélter

Anzahl

Aufbewahrungsort

Bohrproben Kernkisten aus Holz

Lager in Seligenstadt

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben

10 Bohrkronen *)

11 Geratefiihrerwechsel

H/D; [Nr.: @ AuRen/Innen: / Datum Name Gerétefiihrer |Grund
Ho/D, [Nr.: @ Aulen/Innen: / Nr [ Tag/ Monat/Jahr| Uhrzeit Tiefe fur Ersatz
Ha/D3 [Nr.: @ AulRen/Innen: / 1
H4/Dy |Nr.: @ Aulen/Innen: / 2
Hs/Ds |Nr.: @ Aulen/Innen: /
12 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 4,08 m Anstieg / Abfall *) bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand m unter / Uber *) Ansatzpunktbei m Bohrtiefe
Verfiillung
0,00 m bis 2,00 m Art: Tonsperre Kérnung:
2,00 m bis 4,00 m Art: Filtersand Koérnung: 0,5-1,0 mm
4,00 m bis 9,80 m  Art: Filterkies Kérnung: 1,2-2,0 mm
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: K&rnung:
Ausbau (bei GWM) ] Uberflur Unterflur
| 0,00 m bis 4,80 m Rohr:  Vollrohr Schlitzweite: @. DIN125
4,80 m bis 8,80 m Rohr: _FiI_te_rrghL ________ Schlitzweite: @: E)IL\I 12_5 _____
8,80 m bis 9,80 m Rohr:  Sumpfrohr Schlitzweite: @: DIN125
9,80 m bis 10,00 m Rohr:  Rohrauflager Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: 2
m bis m Robr: Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: 2
m bis m Robr: Schlitzweite: 2
13 Sonstige Angaben _ oo ____________
Datum: 14.11.2019 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
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Kopfblatt

Name des Unternehmens

deponata GmbH & Co.KG

Anlage 12.6.5.1a ]

Diller Weg12, 55487 Laufersweiler Seite 1329
Aufschlussart Name des Auftraggebers | DB Netz AG I
Bohrung
Projektbezeichnung | WSG Hanau-Monitoring Projektnummer | D19 0313
ArchivNr. [ 3
Datum | 14.11.2019 Aufschlussbezeichnung | BK 305 GWM
Ansatzhohe 102,45 m Neigung der Bohrung 0,00 °
X-Koordinate 3492072,66 Richtung der Bohrung 0,00 °
Y-Koordinate 5556280,18 Tiefe der Bohrung 10,00 m
L
Freie GW-Oberflache m

Beigefligte Protokolle

X Schichtenverzeichnis

Bemerkungen

Bemerkungen: Unterbrechungen;
Hindernisse; Probleme; etc.

Name des qualifizierten Technikers

Unterschrift des
qualifizierten Technikers




Anlage 12.6.5.1a

Seite 1330
Name des Unternehmens:  deponata GmbH & Co.KG Seite: 2
Name des Auftraggebers: DB Netz AG Schichtenverzeichnis nach 1ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 14.11.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: __BK 305 GWM
o
Durchmesser: mm Neigung: 0,00 Projekt-Nr.: D19 0313
Projektbezeichnung:  WSG Hanau-Monitoring Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschrittes Versuche
gehalt - K_onsistgnz - Pla_stiziltét - Harte - Bohrbarkeit - Kernform -Typ - Wasserfiihrung - Spllung
[m] einachsige Festigkeit - MeiReleinsatz _ Auto-Nummer |- Bohrwerkzeuge - Verrohrung
- Kornform - Matrix - Beobachtungen usw. ) - Kernverlust
- Verwitterung - Trennflachen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung / Stratigraphie
0,50|Schluff, schwach tonig, schwach kalkfrei, halbfest trocken
feinsandig, hellbraun
Loss
1,70|Schluff, stark sandig, schwach kiesig, kalkfrei bis halbfest schwach feucht
schwach tonig kalkhaltig,
rotbraun
3,00|Mittelsand, feinsandig bis schwach kalkfrei, feucht
grobsandig, kiesig, rotbraun
g=Flusskies, gerundet, Terasse
5,00|Sand, schwach steinig, stark kiesig, kalkfrei, feucht bis nal}
G,x=Flusskies, Quarzit, gerundet, Terasse graubraun/hellbra
6,15|Kies, stark sandig, schwach steinig, kalkfrei, nal}
G,x'=Flusskies, Quarzit, gerundet, graubraun
Terasse
6,60|Kies, sandig, schwach steinig, kalkfrei, naf}
G,x'=Flusskies, gerundet, Terasse grau,graubraun
10,00|Feinsand, schluffig, kalkfrei, naf}

Tertiar

hellgrau




Anlage 12.6.5.1a
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Projekt: D19 0313 Hanau, GWM

BK-305 (0,0-4,0m)
R ) T
o e

_;-'d.epcmm:‘
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Projekt: D19 0313 Hanau, GWM

BK-305 (8,0-10,0m)

— E N
L] E—1
>
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NHN+m BK 307 GWM BK 307 GWM NHN+m Anlage 12.6.5.1a
Seite 1333

104,00 104,00
NHN+103,20m -0,00 m StraRenkappe
103,00 My 0,40 Oberboden (Feinsand, stark Seba-Kappe 103,00
0,40 = schluffig, schwach tonig, schwach
} humos), schwach feucht, kalkfrei,
} h*=Wurzelreste, dunkelbraun
A |
102.00 } 1,10 Auffullung (Schiuff, sandig, schwach 102.00
— } tonig), schwach feucht, steif, kalkfrei, —
1,50 } 2.T. Ziegel+Glasbruch, dunkelbraun-
° 0o braun RRSERS Caerelas
o - \ 020%0°0% 02020%0%0
2,00 = 0,50 Kies, stark sandig, schwach schluffig, 25%%0%° 20%% 07 Gegenfilter (Sand)
101,00 o schwach tonig, schwach feucht, ::::::::: ::::::::: 101,00
® e kalkfrei, G=Flusskies, gerundet, :2:2:2::: oo 00000 PVC-Aufsatzrohr DN 125,00
. rotbraun -250 m RIS T3
® ou
1,40 Kies, sandig, schwach schluffig, 323383 393858
OO schwach feucht, kalkhaltig, G- 8828285¢ 883838¢
1 100,00 . . Flusskies, gerundet, Terrasse, Eoiofofoi EOEOEOEOE 100,00
340 helbraun °a%2%0% IOCHCIN
S 3s0cw W B76GW G| 060  Sand, kiesig, schwach feucht,
03.12.2019 09.12.2019 49 O kalkfrei, g=Flusskies,gerundet, 8782°8s]  Bohrung @ 324,00 mm
% 888838 88283838
99,00 5 5 Terrasse, ab 3,80 nass, hellgrau e e 99,00
s A 0%% %% 0%%%%
© ol olel Feferelal
N -4,70 m 308080808 808080808 y :
N 285 s s TTTTTTTIT |38 s s gl nerkles
® — 0% 0%0%6%0°%
98,00 o %o%0%0%0° ‘HHHH %0%0% 0" 98,00
8 0,00 00 00,0, 0
o —, 3,00 Kies, steinig, sandig, naR, kalkfrei ERRCRCRE ‘HHHH B etatist
N . . _ . $683838 §3828338
o = bis kalkhaltig, G+x=Flusskies, 2°0%0°0% ‘ H H ‘ ‘ H %°°%]  PVC-Filterrohr DN 125,00
° I gerundet, grau,bunt 3°2°°s% BEOHE
o \Z ‘HHHH
97,00 o o\ SSSSSH‘HHHSSSSS 97,00
— 0% %% 0%6%%% ]
8 0,00 00 0,0,0,0.0
© ggggg‘HHHH::gzg
— 0°0%0°°%0 6%0°0%0°%
ENG) g 6,70 m %0%0% %% ||| ||| ]]]|0C0% "
L o e
7,00 N -7,00 m
/ 6%0%°%°%0 6%0%6%°%0
96,00 710 - 0,10  Humus, naB, kalkfrei, H=Holzreste, IO 002000 PVC-Sumpfrohr DN 125,00 96,00
7,30 - schwach zersetzt, braun %0%0%0%° “o%% %8l Gegenfilter (Sand)
= 0,20  Feinsand, stark schluffig, humos, -7,70 m %0%0%0°% ole%e%’e’{  Bodenkappe
8.00 schwach tonig, feucht, kalkfrei, -7,90 m 0%0%6°%0%9%6%0%0°6°0%0%0°% 0% Gegenfilter (Sand)
: R h=Holzreste, z.T.bindig,U,fs*,h,t",
95,00 = ) 95,00
I . (steif), grau —
0,70 Feinsand, humos, schwach
_ feinsandig, feucht, kalkfrei,
9,00 o™ fg=Flusskies, h=Holzreste,gerundet,
|| 94,00 94,20 grau-braun 94,00 ||

1,00 Feinsand, humos, feucht, kalkfrei,
h=Holzreste bei ca. 8,3m+8,7m
schwach zersetzt, grau,dungelbraun

Bauvorhaben: Plan-Nr: 4

=\ \
&l

B WSG Hanau-Monitorin
- - 9 N
'.il DA Projekt-Nr: D19 0313

Datum: 03.12.2019

Planbezeichnung:
BK 307 GWM MafRstab: 1:50

Bearbeiter: SD

Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2020 - R:\2019-Projektordner\D19 0313 Hanau, GWM\-04 Geldnde-& Laborprotokolle\Geldndeunterlagen\Originale\BK-307\BK-307-GWM.bop
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Diller Weg 12 info@deponata.de t
55487 Laufersweiler www.deponata.de — ep O na a
GmbH & Co. KG

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

X fiur Baugrunduntersuchung Projekt-Nr.. D19 0313

(lfurWasserbohrung T T
1 Projekt: Grundwassermessstellen, Hangu Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 2

_____________________________________ Anzahl der Testberichte und &hnliches: 1
2 BohrungNr.: BK307 GWM  Zweck: Herstellen einer Grundwassermessstele

Ort: Hapgu

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nroo o o oo

Rechts: 34922516 Hoch:  5556179,97 Llotrecht: Richtung:

Hohes des } a)zuOKPVC 10312 m

Ansatzpunktes b) zu GOK 103,2 m m Uber / unter / gleich Gelande

3 Auftraggeber: DB Netz AG

Fachaufsicht:  Dr. Spang

4 Bohrunternehmen: Deponata GmbH & Co.KG

5 Bohrgerat Typ: Beretta T57

6 Messungen und Tests im Bohrloch: Pumpversuch / Klarpumpen

7 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR BK mit richtungsorientierter
71 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter
711 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
71141 Art BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhtillung
BK = unvollstandiger Proben BKF = BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrung =
71.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot drehend druck = drickend greif = greifend
71.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
71.21  Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
7.1.22  Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro d = direkt
7.1.2.3  Spiilhilfe SS = Sole id = indirekt
WS = Wasser DS = Dickspllung
LS = Luft Sch = Schaum
8 Bohrtechnische Tabelle
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung Bemerkungen
Bohrlange in m Auflen Innen Tiefe
von bis Art Lésen Art g mm Antrieb | Spulhilfe g mm g mm m
0,00 7,90 BP Schlag Schap 280 DR X 324 296 7,90
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Diller Weg 12 info@deponata.de

55487 Laufersweiler www.deponata.de — d ep O I l at a
GmbH & Co. KG

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen nach DIN EN 1SO 22475-1

Bohrung Nr.: BK 307 GWM Projekt Nr.: D19 0313
9 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten aus Holz 4 Lager in Seligenstadt
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben
10 Bohrkronen *) 11 Geratefiihrerwechsel
H/D; [Nr.: @ AuRen/Innen: / Datum Name Gerétefiihrer |Grund
Ho/D, [Nr.: @ Aulen/Innen: / Nr [ Tag/ Monat/Jahr| Uhrzeit Tiefe fur Ersatz
Ha/D3 [Nr.: @ AulRen/Innen: / 1
H4/Dy |Nr.: @ Aulen/Innen: / 2
Hs/Ds |Nr.: @ Aulen/Innen: /

12 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei 3,80 _m Anstieg / Abfall *) bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand m unter / Uber *) Ansatzpunktbei m Bohrtiefe
Verfiillung
0,00 m bis 1,50 m  Art: Tonsperre Kérnung:
1,50 m bis 2,50 m Art: Filtersand Koérnung: 0,5-1,0 mm
2,50 m bis 7,00 m Art: Filterkies Kérnung: 1,2-2,0 mm
7,00 m bis 7,70 m  Art: Filtersand Koérnung: 0,5-1,0 mm
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: K&rnung:
Ausbau (bei GWM) ] Uberflur Unterflur
| 0,00 m bis 4,70 m Rohr:  Vollrohr Schlitzweite: @. DIN125
| 4,70 m bis 6,70 m Rohr:  Filterrohr Schlitzweite: @. DIN125
| 6,70 m bis 7,70 m Rohr:  Sumpfrohr Schlitzweite: @: DIN125
7,70 m bis 7,90 m Rohr:  Rohrauflager Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: 2
m bis m Robr: Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: 2
m bis m  Rohr Schiitzweite: o

13 Sonstige Angaben

Datum: 03.12.2019 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
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Kopfblatt

Name des Unternehmens

deponata GmbH & Co. KG

Anlage 12.6.5.1a ]

Diller Weg 12, 55487 Laufersweiler Seite 1336
Aufschlussart Name des Auftraggebers | DB Netz AG I
Bohrung
Projektbezeichnung | WSG Hanau-Monitoring Projektnummer | D19 0313
ArchivNr. |4
Datum | 03.12.2019 Aufschlussbezeichnung | BK 307 GWM
Ansatzhohe 103,20 m Neigung der Bohrung 0,00 °
X-Koordinate 3492251,60 Richtung der Bohrung 0,00 °
Y-Koordinate 5556179,97 Tiefe der Bohrung 9,00 m
L
Freie GW-Oberflache m

Beigefligte Protokolle

X Schichtenverzeichnis

Bemerkungen

Bemerkungen: Unterbrechungen;
Hindernisse; Probleme; etc.

Name des qualifizierten Technikers

Unterschrift des
qualifizierten Technikers




Anlage 12.6.5.1a

Seite 1337
Name des Unternehmens:  deponata GmbH & Co. KG Seite: 2
Name des Auftraggebers: DB Netz AG Schichtenverzeichnis nach 1ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 03.12.2019 und 1SO 14689-1 Aufschluss: __BK 307 GWM
o
Durchmesser: mm Neigung: 0,00 Projekt-Nr.: D19 0313
Projektbezeichnung:  WSG Hanau-Monitoring Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschrittes Versuche
gehalt - Konsistenz - Plastizitat - Harte - Bohrbarkeit - Kernform -Typ - Wasserfiihrung - Spllung
[m] einachsige Festigkeit - MeiReleinsatz _ Auto-Nummer |- Bohrwerkzeuge - Verrohrung
- Kornform - Matrix - Beobachtungen usw. ) - Kernverlust
- Verwitterung - Trennflachen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung / Stratigraphie
0,40|Oberboden (Feinsand, stark schluffig, kalkfrei, schwach feucht
schwach tonig, schwach humos), dunkelbraun
h*=Wurzelreste
1,50|Auffullung (Schluff, sandig, schwach kalkfrei, steif schwach feucht
tonig), dunkelbraun-braun
2.T. Ziegel+Glasbruch
2,00|Kies, stark sandig, schwach schluffig, kalkfrei, schwach feucht
schwach tonig, rotbraun
G=Flusskies, gerundet
3,40|Kies, sandig, schwach schluffig, kalkhaltig, schwach feucht
G-Flusskies, gerundet, Terrasse helbraun
4,00|Sand, kiesig, kalkfrei, schwach feucht
g=Flusskies,gerundet, Terrasse, ab 3,80 hellgrau
nass
7,00|Kies, steinig, sandig, kalkfrei bis naf}
G+x=Flusskies, gerundet kalkhaltig,
grau,bunt
7,10|Humus, kalkfrei, nal}
H=Holzreste, schwach zersetzt braun
7,30|Feinsand, stark schluffig, humos, schwach kalkfrei, feucht
tonig, grau
h=Holzreste, z.T.bindig,U,fs*,h,t’,
schwach (steif)
8,00|Feinsand, humos, schwach feinsandig, kalkfrei, feucht




Anlage 12.6.5.1a

Aufschlufl BK 307 GWM

Projektnummer D19 0313 deponata GmbH & Co. KG ‘Seite 1338
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Erganzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschrittes Versuche
gehalt - Konsistenz - Plastizitat - Harte - Bohrbarkeit - Kernform -Typ - Wasserfiihrung - Spiilung
[m] einachsige Festigkeit - MeiReleinsatz - Auto-Nummer |- Bohrwerkzeuge - Verrohrung
- Kornform - Matrix - Beobachtungen usw. ) - Kernverlust
- Verwitterung - Trennflachen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung / Stratigraphie
fs=Flusskies, h=Holzreste,gerundet grau-braun
9,00|Feinsand, humos, kalkfrei, feucht

zersetzt

h=Holzreste bei ca. 8,3m+8,7m schwach

grau,dungelbra

un
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Projekt: D19 0313 Hanau, GWM

= deponata
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Projekt: D19 0313 Hanau, GWM
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NHN
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09.12.2019

BK 308 GWM
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Schluff, stark sandig, humos,
schwach feucht, weich, kalkfrei,
Oberboden,Wurzeln, dunkelbraun

Aufflillung (Sand, kiesig, schwach
schluffig, schwach tonig), schwach
feucht, kalkhaltig, Ziegel, Schotter,
braun,schwarz

Schluff, schwach sandig, schwach
tonig, schwach feucht bis feucht,
weich, kalkfrei, Auelehm, braun

Ton, schluffig, sandig, schwach
feucht, steif bis halbfest, kalkfrei,
Auelehm, braun-rotbraun

Kies, sandig, schwach schluffig,
schwach tonig, schwach feucht,
kalkfrei, G=Flusskies, Ubergang
Lehm/Terrasse,gerundet, braun

Kies, sandig bis stark sandig,
schwach schluffig, naR, kalkfrei,
G=Flusskies, Terrasse, gerundet,
grau,hellbraun

Kies, sandig, schwach steinig, naf,
kalkfrei, G+x=Flusskies, Terrasse,
hellbraun

Ton, sandig, schwach schluffig,
schwach feucht, steif, kalkfrei,
Tertiar, grau

Anlage 12.6.5.1a

104,00
-0,00 m StraRenkappe
Seba-Kappe
103,00 |
102,00
$9,9.0.0, o0 PVC-Aufsatzrohr DN 125,00
uacnccccc cacacccbc
0%0%0%0%
0%0%%° °0%%6%° Gegenfilter (Sand) 101,00
cccccccccc
Dan o ncc o can o o
uacn ccccc accc o
2%%0%00% 2%a%%0%
-3,10 m 6%0%% 0%0%°%
oooooooooo
oooooooooo
0%°%0%°% 0%5%°%°% 100,00
G HEEH
oooooooooo
ooc cocoo cooocoo o
oooooooooo
-4,30 m 0%9°0%0°% 0%5%0%°%
% T -~ - -
oooooooooo
HHH‘H 99,00
e e e 0%6°5%°0 Bohrung @ 324,00 mm
ccccc 3RR3
caeaenal || 11]]]Jszgeers®
BEEam 3EBRE
0%5°0°0°%0 ““““‘ 0%5°%0°%°0
oooooooooo
cezacece] [/ |evereze:
ZzzngHmHzgzgg 98,00
EREREEE 3E8RE
3238 HHH‘H 38387 Filterkies @ 1,2-2,0 mm
BEEE® 3EERE
33333“”“”‘33333
ooooooooo Ooooooooo H
88232%¢ HHHH\ ooooo PVC-Filterrohr DN 125,00
0%0%0%0% |$2%0%0%0"0
IOSIOOH OSSO 97,00
)
zggggHHH‘Hggggg
ooooooooo Ooooooooo
oooooooooo
ccccc I seseneees
ccccc HHH‘H 3EER®
8585858,8 $585858,8 96,00
)
zggggHHH‘Hggggg
33338“”””‘38388
88,888 88828
zggggHHnggggg
BEEAE 3B83H
8,30 m 0%%0%o et LTI pogope00,
oooooooooo
ooo ODODO Ooooooo o 95 00
-8,60 m °5%0%°%° 26%6%%° _ 99,0V |
cccccccccc
20202 %0° 0%°%0% PVC-Sumpfrohr DN 125,00
uccuc o o cccccocnc -
ol e 0%6°%0° 084 Gegenfilter (Sand)
o cncnc nacanccuc
-9,30 m °5°%%%° °5%9%0%° Bodenkappe
cccccccccccccc -
-9,50 m  [%6%°%:%5% 5 5 5 0 06 0 o 0 X Gegenfilter (Sand) 94.00
- Bauvorhaben: Plan-Nr: 5
I"HI-.. WSG Hanau-Monitoring ) )
3 - li Projekt-Nr: D19 0313
. . Datum: 02.12.2019
Planbezeichnung:
BK 308 GWM MaRstab: 1:50
Bearbeiter: SD

Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2020 - R:\2019-Projektordner\D19 0313 Hanau, GWM\-04 Geldnde-& Laborprotokolle\Geldndeunterlagen\Originale\BK-308\BK-308-GWM.bop
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Seite 1342

Diller Weg 12 info@deponata.de t
55487 Laufersweiler www.deponata.de — ep O na a
GmbH & Co. KG

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

X fiur Baugrunduntersuchung Projekt-Nr.. D19 0313
(lfurWasserbohrung T T
1 Projekt: Grundwassermessstellen, Hanau Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:

Anzahl der Testberichte und ahnliches:

2 BohrungNr.: BK308 GWM  Zweck: Herstellen einer Grundwassermessstele
Ort: Hapgu
Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nroo o o oo
Rechts: 3492515,69 Hoch: ~ 5556014,39  Lotrecht: Richtung:
Hohes des } a)zuOKPVC 10343 m
Ansatzpunktes b) zu GOK 103,55 m m Uber / unter / gleich Gelande

3 Auftraggeber: DB Netz AG

Fachaufsicht:  Dr. Spang

4 Bohrunternehmen: Deponata GmbH & Co.KG

5 Bohrgerat Typ: Beretta T57

6 Messungen und Tests im Bohrloch: Pumpversuch T57

7 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR BK mit richtungsorientierter
71 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter
711 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
71141 Art BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhtillung
BK = unvollstandiger Proben BKF = BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrung =
71.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot drehend druck = drickend greif = greifend
71.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
71.21  Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
7.1.22  Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro d = direkt
7.1.2.3  Spiilhilfe SS = Sole id = indirekt
WS = Wasser DS = Dickspllung
LS = Luft Sch = Schaum
8 Bohrtechnische Tabelle
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung Bemerkungen
Bohrlange in m Auflen Innen Tiefe
von bis Art Lésen Art g mm Antrieb | Spulhilfe g mm g mm m
0,00 9,50 Schlag schap BP 280 DR 324 296 9,50
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Seite 1343
Diller Weg 12 info@deponata.de

55487 Laufersweiler www.deponata.de — d ep O I l at a
GmbH & Co. KG

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen nach DIN EN 1SO 22475-1

Bohrung Nr.: BK 308 GWM Projekt Nr.: D19 0313
9 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten aus Holz 5 Lager in Seligenstadt
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben
10 Bohrkronen *) 11 Geratefiihrerwechsel
H/D; [Nr.: @ AuRen/Innen: / Datum Name Gerétefiihrer |Grund
Ho/D, [Nr.: @ Aulen/Innen: / Nr [ Tag/ Monat/Jahr| Uhrzeit Tiefe fur Ersatz
Ha/D3 [Nr.: @ AulRen/Innen: / 1
H4/Dy |Nr.: @ Aulen/Innen: / 2
Hs/Ds |Nr.: @ Aulen/Innen: /

12 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei 4,42 m Anstieg / Abfall ) bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand m unter / Uber *) Ansatzpunktbei m Bohrtiefe
Verfiillung
0,00 m bis 210 m Art: Tonsperre Kérnung:
2,10 m bis 3,10 m Art: Filtersand Koérnung: 0,5-1,0 mm
3,10 m bis 8,60 m  Art: Filterkies Kérnung: 1,2-2,0 mm
8,60 m bis 9,30 m Art: Filtersand Koérnung: 0,5-1,0 mm
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: K&rnung:
Ausbau (bei GWM) ] Uberflur Unterflur
| 0,00 m bis 4,30 m Rohr:  Vollrohr Schlitzweite: @. DIN125
| 4,30 mbis 8,30 m Rohr:  Filterrohr Schlitzweite: @. DIN125
| 8,30 m bis 9,30 m Rohr:  Sumpfrohr Schlitzweite: @: DIN125
9,30 m bis 9,50 m Rohr:  Rohrauflager Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: 2
m bis m Robr: Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: 2
m bis m  Rohr Schiitzweite: o

13 Sonstige Angaben

Datum: 02.12.2019 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
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Kopfblatt

Name des Unternehmens

deponata GmbH & Co. KG

Anlage 12.6.5.1a ]

Diller Weg 12, 55487 Laufersweiler Seite 1344
Aufschlussart Name des Auftraggebers | DB Netz AG I
Bohrung
Projektbezeichnung | WSG Hanau-Monitoring Projektnummer | D19 0313
ArchivNr. | 5
Datum | 02.12.2019 Aufschlussbezeichnung [ BK 308 GWM
Ansatzhohe 103,55 m Neigung der Bohrung 0,00 °
X-Koordinate 3492515,69 Richtung der Bohrung 0,00 °
Y-Koordinate 5556014,39 Tiefe der Bohrung 9,50 m
L
Freie GW-Oberflache m

Beigefligte Protokolle

X Schichtenverzeichnis

Bemerkungen

Bemerkungen: Unterbrechungen;
Hindernisse; Probleme; etc.

Name des qualifizierten Technikers

Unterschrift des
qualifizierten Technikers




Anlage 12.6.5.1a

Seite 1345
Name des Unternehmens:  deponata GmbH & Co. KG Seite: 2
Name des Auftraggebers: DB Netz AG Schichtenverzeichnis nach 1ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum:  02.12.2019 und ISO 14689-1 Aufschluss: __BK 308 GWM
o
Durchmesser: mm Neigung: 0,00 Projekt-Nr.: D19 0313
Projektbezeichnung:  WSG Hanau-Monitoring Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschrittes Versuche
gehalt - Konsistenz - Plastizitat - Harte - Bohrbarkeit - Kernform -Typ - Wasserfiihrung - Spllung
[m] einachsige Festigkeit - MeiReleinsatz _ Auto-Nummer |- Bohrwerkzeuge - Verrohrung
- Kornform - Matrix - Beobachtungen usw. ) - Kernverlust
- Verwitterung - Trennflachen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung / Stratigraphie
0,10|Schluff, stark sandig, humos, kalkfrei, weich schwach feucht
Oberboden,Wurzeln dunkelbraun
0,40|Auffillung (Sand, kiesig, schwach kalkhaltig, schwach feucht
schluffig, schwach tonig), braunschwarz
Ziegel, Schotter
0,60|Schluff, schwach sandig, schwach tonig, kalkfrei, weich schwach feucht bis
Auelehm braun feucht
2,10|Ton, schluffig, sandig, kalkfrei, steif bis halbfest schwach feucht
Auelehm braun-rotbraun
2,90|Kies, sandig, schwach schluffig, schwach kalkfrei, schwach feucht
tonig, braun
G=Flusskies, Ubergang
Lehm/Terrasse,gerundet
6,00|Kies, sandig bis stark sandig, schwach kalkfrei, naf}
schluffig, grau,hellbraun
G=Flusskies, Terrasse, gerundet
8,60|Kies, sandig, schwach steinig, kalkfrei, naf}
G+x=Flusskies, Terrasse hellbraun
9,50|Ton, sandig, schwach schluffig, kalkfrei, steif schwach feucht

Tertiar

grau
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Projekt: D19 0313 Hanau, GWM

BK-308 (0,0-4,0m)

= deponata

#deponata |
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Projekt: D19 0313 Hanau, GWM

BK-308 (8,0-10,0m)

!
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NHN
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0,05

Schluff, sandig, schwach kiesig,
schwach humos, schwach feucht,
steif, kalkfrei, Oberboden,
Grasnarbe, Wurzeln, braun

Schluff, sandig, kiesig, schwach
feucht, steif, kalkfrei, g=Flusskies,
gerundet, braun

Ton, schwach schluffig, schwach
sandig, feucht, weich, kalkfrei, grau

Ton, schluffig, schwach feinsandig,
schwach humos, feucht, weich,
kalkfrei, z.T. diinne Torflage (ca.
1cm bei 2,00 m), graubraun

Kies, sandig, schwach steinig, naR,
kalkfrei, G,x' = Flusskies, gerundet,
Terrasse, graubraun

Steine, Basalt, kalkfrei, Balsalt
kompakt, Tertidr, dunkelgrau
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BK 18 /25 GWM
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Filterkies

PVC-Filterrohr DN 125,00

Gegenfilter (Sand)

-4,30

3

PVC-Sumpfrohr DN 125,00

Bodenkappe
Gegenfilter (Sand)

Anlage 12.6.5.1a

NHN
Seite 1348
102,00
101,00
100,00
99,00
98,00
97,00
96,00 |
". n Bauvorhaben: Plan-Nr: 18
B= Mt
I!ll=l.i IDAT | WSG Hanau-Monitoring Projekt-Nr: D19 0313
\'\..--"".'-—'
Planbezeichnung: Datum:  21.11.2019
Bk 18/25 GWM MaRstab:  1:50
Bearbeiter: SD
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Diller Weg 12 info@deponata.de t
55487 Laufersweiler www.deponata.de — ep O na a
GmbH & Co. KG

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

X fiur Baugrunduntersuchung Projekt-Nr.. D19 0313

(lfurWasserbohrung T T
1 Projekt: Grundwassermessstellen, Hangqu Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 1

_____________________________________ Anzahl der Testberichte und ahnliches: 1
2 BohrungNr.: BK 18V 25GK  Zweck: Herstellen einer Grundwassermessstele

Ort: Hapgu

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nroo o o oo

Rechts: 349094371 Hoch: ~ 5556432,51  Lotrecht: Richtung:

Héhes des } a)zuPOK 101,24 m

Ansatzpunktes b) zu GOK 100,75 m m Uber / unter / gleich Gelande

3 Auftraggeber: DB Netz AG

Fachaufsicht:  Dr. Spang

4 Bohrunternehmen: Deponata GmbH & Co.KG

5 Bohrgerat Typ: Beretta T57

6 Messungen und Tests im Bohrloch: Pumpversuche / Klarpumpen

7 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR BK mit richtungsorientierter
71 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter
711 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
71141 Art BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhtillung
BK = unvollstandiger Proben BKF = BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrung =
71.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot drehend druck = drickend greif = greifend
71.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
71.21  Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
7.1.22  Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro d = direkt
7.1.2.3  Spiilhilfe SS = Sole id = indirekt
WS = Wasser DS = Dickspllung
LS = Luft Sch = Schaum
8 Bohrtechnische Tabelle
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung Bemerkungen
Bohrlange in m Auflen Innen Tiefe
von bis Art Lésen Art g mm Antrieb | Spulhilfe g mm g mm m
0,00 4,30 BP Schlag Schap 280 DR X 324 296 4,30
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen nach DIN EN 1SO 22475-1

Bohrung Nr.: BK 18 V 25 GK Projekt Nr.: D19 0313
9 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten aus Holz 3 Lager in Seligenstadt
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben
10 Bohrkronen *) 11 Geratefiihrerwechsel
H/D; [Nr.: @ AuRen/Innen: / Datum Name Gerétefiihrer |Grund
Ho/D, [Nr.: @ Aulen/Innen: / Nr [ Tag/ Monat/Jahr| Uhrzeit Tiefe fur Ersatz
Ha/D3 [Nr.: @ AulRen/Innen: / 1
H4/Dy |Nr.: @ Aulen/Innen: / 2
Hs/Ds |Nr.: @ Aulen/Innen: /

12 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei 1,34 m Anstieg / Abfall ) bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand m unter / Uber *) Ansatzpunktbei m Bohrtiefe
Verfiillung
0,00 m bis 2,80 m Art: Tonsperre Kérnung:
2,80 m bis 3,00 m Art: Filtersand Koérnung: 0,5-1,0 mm
3,00 m bis 4,10 m  Art: Filterkies Kérnung: 1,2-2,0 mm
4,10 m bis 420 m Art: Filtersand Koérnung: 0,5-1,0 mm
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: K&rnung:
Ausbau (bei GWM) Uberflur ] Unterflur
| 0,00 m bis 3,10 m Rohr:  Vollrohr Schlitzweite: @. DIN125
| 3,10 m bis 4,10 m Rohr:  Filterrohr Schlitzweite: @. DIN125
| 4,10 m bis 4,20 m Rohr:  Sumpfrohr Schlitzweite: @: DIN125
4,20 m bis 4,30 m Rohr:  Rohrauflager Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: 2
m bis m Robr: Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: 2
m bis m  Rohr Schiitzweite: o

13 Sonstige Angaben

Datum: 21.11.2019 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
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Kopfblatt

Name des Unternehmens

deponata GmbH & Co. KG

Anlage 12.6.5.1a ]

Diléler Weg 12, 55487 Laufersweiler Seite 1351
Aufschlussart Name des Auftraggebers | DB Netz AG I
Bohrung
Projektbezeichnung | WSG Hanau-Monitoring Projektnummer | D19 0313
ArchivNr. [ 18
Datum | 21.11.2019 Aufschlussbezeichnung | BK 18 / 25
Ansatzhohe 100,75 m Neigung der Bohrung 0,00 °
X-Koordinate 340943,71 Richtung der Bohrung 0,00 °
Y-Koordinate 5556432,51 Tiefe der Bohrung 4,30 m
L
Freie GW-Oberflache m

Beigefligte Protokolle

X Schichtenverzeichnis

Bemerkungen

Bemerkungen: Unterbrechungen;
Hindernisse; Probleme; etc.

Name des qualifizierten Technikers

Unterschrift des
qualifizierten Technikers




Anlage 12.6.5.1a

Seite 1352
Name des Unternehmens:  deponata GmbH & Co. KG Seite: 2
Name des Auftraggebers: DB Netz AG Schichtenverzeichnis nach 1ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 21.11.2019 und 1SO 14689-1 Aufschluss: _ BK 18 /25
o
Durchmesser: mm Neigung: 0,00 Projekt-Nr.: D19 0313
Projektbezeichnung:  WSG Hanau-Monitoring Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschrittes Versuche
gehalt - K_onsistgnz - Pla_stiziltét - Harte - Bohrbarkeit - Kernform -Typ - Wasserfiihrung - Spllung
[m] einachsige Festigkeit - MeiReleinsatz _ Auto-Nummer |- Bohrwerkzeuge - Verrohrung
- Kornform - Matrix - Beobachtungen usw. ) - Kernverlust
- Verwitterung - Trennflachen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung / Stratigraphie
0,10|Schluff, sandig, schwach kiesig, stark kalkfrei, steif schwach feucht
humos, braun
Oberboden, Grasnarbe, Wurzeln
0,60|Schluff, sandig, kiesig, kalkfrei, steif schwach feucht
g=Flusskies, gerundet braun
1,45|Ton, schwach schluffig, schwach sandig kalkfrei, weich feucht
grau
2,70|Ton, schiuffig, schwach feinsandig, kalkfrei, weich feucht
schwach humos, graubraun
z.T. dinne Torflage (ca. 1cm bei 2,00 m)
4,25|Kies, sandig, schwach steinig, kalkfrei, nal}
G,X' = Flusskies, gerundet, Terrasse graubraun
4,30(Steine, Basalt, kalkfrei,

Balsalt kompakt, Tertiar

dunkelgrau
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Projekt: D19 0313 Hanau, GWM

BK-18/25-GK (0,0-4,0m)
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen nach DIN EN 1SO 22475-1

X fiur Baugrunduntersuchung Projekt-Nr.. D19 0313

(lfurWasserbohrung T T
1 Projekt: Grundwassermessstellen, Hangqu Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 1

_____________________________________ Anzahl der Testberichte und &hnliches: 1
2 BohrungNr.: BK 18V 27 GK  Zweck: Herstellen einer Grundwassermessstele

Ort: Hapgu

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nroo o o oo

Rechts:  3492077,59 Hoch: ~ 5556318,62  Lotrecht: Richtung:

Hohes des } a)zuOKPVC 10243  m

Ansatzpunktes b) zu GOK 102,44 m m (ber / unter / gleich Gelénde

3 Auftraggeber: DB Netz AG

Fachaufsicht:  Dr. Spang

4 Bohrunternehmen: Deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 17.10.2019 bis: 22.10.2019 Tagesbericht-Nr.:

5 Bohrgerat Typ: Beretta T57

6 Messungen und Tests im Bohrloch: Pumpversuche / Abflllversuch

7 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR BK mit richtungsorientierter
71 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter
711 Bohrverfahren Proben BKB = BK mit beweglicher
71141 Art BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhtillung
BK = unvollstandiger Proben BKF = BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrung =
71.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot drehend druck = drickend greif = greifend
71.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
71.21  Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
7.1.22  Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro d = direkt
7.1.2.3  Spiilhilfe SS = Sole id = indirekt
WS = Wasser DS = Dickspllung
LS = Luft Sch = Schaum
8 Bohrtechnische Tabelle
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung Bemerkungen
Bohrlange in m Auflen Innen Tiefe
von bis Art Lésen Art g mm Antrieb | Spulhilfe g mm g mm m
0,00 7,60 BP Schlag Schap 280 DR X 324 296 7,60
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen nach DIN EN 1SO 22475-1

Bohrung Nr.: BK 18 V 27 GK Projekt Nr.: D19 0313
9 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben Kernkisten aus Holz 4 Lager in Seligenstadt
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben
10 Bohrkronen *) 11 Geratefiihrerwechsel
H/D; [Nr.: @ AuRen/Innen: / Datum Name Gerétefiihrer |Grund
Ho/D, [Nr.: @ Aulen/Innen: / Nr [ Tag/ Monat/Jahr| Uhrzeit Tiefe fur Ersatz
Ha/D3 [Nr.: @ AulRen/Innen: / 1
H4/Dy |Nr.: @ Aulen/Innen: / 2
Hs/Ds |Nr.: @ Aulen/Innen: /

12 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei 3,37 _m Anstieg / Abfall ) bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand m unter / Uber *) Ansatzpunktbei m Bohrtiefe
Verfiillung
0,00 m bis 2,30 m Art: Tonsperre Kérnung:
2,30 m bis 2,80 m Art: Filtersand Koérnung: 0,5-1,0 mm
2,80 m bis 6,90 m Art: Filterkies Kérnung: 1,2-2,0 mm
6,90 m bis 740 m Art: Filtersand Koérnung: 0,5-1,0 mm
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: Kérnung:
m bis m  Art: K&rnung:
Ausbau (bei GWM) ] Uberflur Unterflur
| 0,00 m bis 3,40 m Rohr:  Vollrohr Schlitzweite: @. DIN125
| 3,40 m bis 6,40 m Rohr:  Filterrohr Schlitzweite: @. DIN125
| 6,40 m bis 740 m Rohr:  Sumpfrohr Schlitzweite: @: DIN125
7,40 m bis 7,60 m Rohr:  Rohrauflager Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: 2
m bis m Robr: Schlitzweite: e
m bis m Robr: Schlitzweite: 2
m bis m  Rohr Schiitzweite: o

13 Sonstige Angaben

Datum: 28.11.2019 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
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Kopfblatt

Name des Unternehmens | deponata GmbH & Co-KG

Anlage 12.6.5.1a ]

Diller Weg 12, 55487 Laufersweiler Seite 1357
Aufschlussart Name des Auftraggebers | DB Netz AG I
Bohrung
Projektbezeichnung | WSG Hanau-Monitoring Projektnummer | D19 0313
ArchivNr. [ 20
Datum | 17.10.2019 Aufschlussbezeichnung | BK 18 / 27
Ansatzhohe 102,44 m Neigung der Bohrung 0,00 °
X-Koordinate 3492077,34 Richtung der Bohrung 0,00 °
Y-Koordinate 5556318,66 Tiefe der Bohrung 7,60 m
L
Freie GW-Oberflache m

Beigefligte Protokolle

X Protokoll der Grundwassermessungen
X Schichtenverzeichnis

Bemerkungen

deponata GmbH & Co-KG

Bemerkungen: Unterbrechungen;
Hindernisse; Probleme; etc.

Name des qualifizierten Technikers

Unterschrift des
qualifizierten Technikers




Protokoll der Name des Unternehmens | deponata GmbH & Co-KG Anlage 1 2.|6.5.1 a |
GW-Messungen Diller Weg 12, 55487 Laufersweiler Seite 1358
|

Aufschlussart Name des Auftraggebers | DB Netz AG

Bohrung

Projektbezeichnung | WSG Hanau-Monitoring Projektnummer | D19 0313

ArchivNr. [ 20

Datum der Messung | 17.10.2019 Aufschlussbezeichnung | BK 18 / 27

Nr. Datum Zeit Messwerte Gemessener Berechneter Bemerkungen
atmospharischer Druck
Druck

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Bemerkungen: Unterbrechungen;
Hindernisse; Probleme; etc.

Name des qualifizierten Technikers

Unterschrift des
qualifizierten Technikers
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Name des Unternehmens:  deponata GmbH & Co-KG Seite: 3
Name des Auftraggebers: DB Netz AG Schichtenverzeichnis nach 1ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 17.10.2019 und 1SO 14689-1 Aufschluss: _ BK 18 /27
o
Durchmesser: mm Neigung: 0,00 Projekt-Nr.: D19 0313
Projektbezeichnung:  WSG Hanau-Monitoring Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers:
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschrittes Versuche
gehalt - Konsistenz - Plastizitat - Harte - Bohrbarkeit - Kernform -Typ - Wasserfiihrung - Sptilung
[m] einachsige Festigkeit - MeiReleinsatz _ Auto-Nummer |- Bohrwerkzeuge - Verrohrung
- Kornform - Matrix - Beobachtungen usw. ) - Kernverlust
- Verwitterung - Trennflachen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung / Stratigraphie
0,30|Ton, schluffig, sandig, schwach kiesig, kalkfrei, weich feucht
g'=Flusskies, gerundet dunkelbraun,
graubraun
0,75|Ton, schluffig, feinsandig, schwach kalkfrei, steif schwach feucht
kiesig, rotbraun,
g'=Flusskies, gerundet hellbraun
1,00{Ton, schluffig, schwach feinsandig kalkfrei, steif schwach feucht
braun
2,00|Mittelsand, feinsandig, schluffig, kalkfrei, schwach feucht
z.T. h' = Wurzelreste rotbraun,
hellbraun
4,00|Kies, stark sandig, kalkfrei, schwach feucht bis nalR
G = Flusskies, (Sst, Qz, Tst), gerundet hellbraun,
rotbraun
5,00|Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig bis kalkfrei, naf}
kiesig, schwach feinsandig, hellbraun
g=Flusskies, gerundet
6,45|Sand, Kies, kalkfrei, naf}
G=Flusskies graubraun
6,85|Kies, sandig, tonig, kalkfrei, naf}
Ubergang von Quarzit Teritér, gerundet, hellgrau
g=Flusskies
7,60|Ton, feinsandig, schluffig, kalkfrei, steif schwach feucht
Tertiar hellgrau
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Projekt: D19 0313 Hanau, GWM

BK-18/27GK (0,0-4,0m)
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