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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS/DPH 08/30A 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048790,322 Y 624089,538 

Koordinaten DB-GK: 

X 3483110,481 Y 5555237,797 

Massstab ~ 1 :2000 

~ 

Z 4872405,214 

Z 99,948 
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NHN+106,98m

1,00

2,20

3,40

4,00

6,00
100,98

 0,00 
 1,00 

B1/08-30

 1,00 
 2,20 

G2/08-30

 2,20 
 3,40 

B3/08-30

 3,40 
 6,00 

B4/08-30

BS 08-30A

S, u', g', h', erdfeucht, OH ,
gerundet, dunkelbraun

S, g, u', erdfeucht, SU ,
gerundet, rot-grau-gelb

mS, gS, g', erdfeucht, SE ,
gerundet, rot-grau

gS, g, ms, erdfeucht, SE ,
gerundet, grau-rot

gS, g, ms, naß, SE ,
gerundet, grau-rot

1,00

1,20

1,20

0,60

2,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-30A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze/SC

Projekt-Nr:

Datum: 09.11.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 19/10cm

NHN+99,95m

DPH 08-30A

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 3-DPH  08-30A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Kfl

Projekt-Nr:

Datum: 07.07.2008

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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   Anlage 12.6.5.2a
Seite 4Nordmainische S-Bahn 

F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baugrunderkundung 

Name: 
BS/DPH 08/31A 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048758,461 Y 624143,523 

Koordinaten DB-GK: 

X 3483168,785 Y 5555268, 107 

Massstab ~1 :2000 

Z 4872424,932 

Z 100,170 
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NHN+106,94m
0,03

0,40

2,50

6,00
100,94

 0,00 
 0,03 

G1/08-31a

 0,03 
 0,40 

G2/08-31a

 0,40 
 2,50 

G3/08-31a

 2,50 
 3,50 

G4/08-31a

 3,50 
 4,50 

G5/08-31a

 4,50 
 6,00 

G6/08-31a

BS 08-31A

A (Schwarzdecke)

A (Gleisschotter), trocken

U, t, f- ms, erdfeucht, steif,
dunkelbraun

m- gS, g, gerundet, naß, 
sehr dicht, hellbraun-
rotbraun

0,03

0,37

2,10

3,50

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-31A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 15.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  8/10cm

NHN+100,17m

DPH 08-31

Bis 1,3m vorgeschachtet

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 3-DPH  08-31

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Kfl

Projekt-Nr:

Datum: 07.07.2008

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Seite 7Nordmainische S-Bahn 

F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baugrunderkundung 

Name: 
BS/DPH 08/33A 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048574,137 Y 624434,666 

Koordinaten DB-GK: 

X 3483485, 171 Y 5555446,612 

Massstab ~1 :2000 

Z 4872539,958 

Z 100,125 
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 11/10cm

NHN+100,13m

DPH 08-33A

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 3-DPH 08-33A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Kfl

Projekt-Nr:

Datum: 12.07.2008

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Seite 9Nordmainische S-Bahn 1 

~ Frankfurt/Ost-Hanau ~ -• g Vi:'lffli:»Un-...--
■ i 1'-1 jll J~n~lll~1,~l~~,~1~~,~l~ IIIJ Baugrunderkundung 

1 

Name: 
BS/DPH 08/67 A 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4046927,316 y 630470,588 z 4873128,352 

Koordinaten DB-GK: 

X 3489704,275 y 555634 7,469 z 101,592 

Massstab ~ 1 :2000 

~ 
n.n.n.n.n + ~I\ n. n. 

6 
Te ~-~ 

BK/DPH 08/66 BS/DPH 08/67A 
BS/DPH 08/152 

◄..., 0 1 -n. ~ 

---~p 08/151 ,"n. ~,-..7 ..u 
- - - 13-21 291q \ J -•l""•,i;g· 

1.., '-' D 
.. - 3·23 t':1,,A... -

3·2 0 

13·1q - - l'.l,'Jl-4 - 0 ..... .. n--
n. n. DUAOLA• ' n. n. n. KM 13,63e n. n. n. "\ 

=+ ~ GEMEINDE MAINTAL - GEMARKUNG O•RNIGHEIM 
060892 

~ 
FLUR 23 
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10 20 30 40 50 60 70 80 90

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 12/10cm

NHN+101,59m

DPH 08-67

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 3-DPH  08-67

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Kfl

Projekt-Nr:

Datum: 07.07.2008

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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   Anlage 12.6.5.2a
Seite 11Nordmainische S-Bahn 

F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baugrunderkundung 

Name: 
DPH 08/109A 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048542,770 Y 624483,201 

Koordinaten DB-GK: 

X 3483538,014 Y 55554 77,066 

Massstab ~1 :2000 

Z 4872559,464 

Z 99,968 
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NHN+99,97m

0,40

1,50

2,50

3,00

6,00
93,97

 0,00 
 0,40 

G1/08-109A

 0,40 
 1,50 

G2/08-109A

 1,50 
 2,50 

G3/08-109A

 2,50 
 3,00 

G4/08-109A

 3,00 
 4,50 

G5/08-109A

 4,50 
 6,00 

G6/08-109A

BS 08-109A

A (Gleisschotter), trocken 
bis erdfeucht, dicht

U, schwach feucht, 
halbfest, rotbraun

mS, t, g', erdfeucht, dicht, 
rotbraun

S, naß, dicht, hellbraun

G, m- gs, naß, gerundet, 
dicht, hellbraun

0,40

1,10

1,00

0,50

3,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-109A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 15.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00
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  6,00  6,00
 16/10cm

NHN+99,97m

DPH 08-109A

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 3-DPH 08-109A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Kfl

Projekt-Nr:

Datum: 13.07.2008

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS/DPH 08/152 

Koordinaten ETRF 89: 

1 

X 4046911,092 Y 630537,725 Z 4873132, 725 

Koordinaten DB-GK: 

X 3489773, 121 Y 5556354,510 Z 101,302 

Massstab ~ 1 :2000 

+ 

) 
18/151 

+ 

n.n.n.n.n. + 
" " 

BK/DPH 08/67 A 

_/ll et,ttOIENZE 

BS/DPH 08/152 / ~ 

' " ' 

GEMEINDE MAINTAL 
GEMARKUNG O•RNIGHEIM 

fll6fll892 
FLUR 23 

+ 
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NHN+101,30m

0,50

2,20

6,00
95,30

 0,00 
 0,50 

G1/08-152

 0,50 
 2,20 

G2/08-152

 2,20 
 3,00 

G3/08-152

 3,00 
 4,00 

G4/08-152

 4,00 
 5,00 

G5/08-152

 5,00 
 6,00 

G6/08-152

BS 08-152

U, trocken, fest, hellbraun

m- gS, g, gerundet, 
erdfeucht, halbfest,
verkittet, rotbraun

G, naß, gerundet, dicht,
rotbraun

0,50

1,70

3,80

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-152

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 15.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  5/10cm

NHN+101,30m

DPH 08-152

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 3-DPH  08-152

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Kfl

Projekt-Nr:

Datum: 07.07.2008

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Seite 16



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

G
:\P

ro
je

kt
e\

P2
20

0-
22

99
\P

22
88

\E
rk

un
du

ng
\3

.E
K

P\
B

S\
P2

28
8_

A
N

L.
4.

2_
B

S-
13

-1
23

.B
O

P

NHN +102,99 m 
0,20

0,50

0,80

1,10

1,60

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00
96,99

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 0,50 

G2 

 0,50 
 0,80 

G3 

 0,80 
 1,10 

G4 

 1,10 
 1,60 

G5 

 1,60 
 2,00 

G6 

 2,00 
 3,00 

G7 

 3,00 
 4,00 

G8 

 4,00 
 5,00 

G9 

 5,00 
 6,00 

G10 

BS 13/123

vorgeschachtet bis 1,6m

A (mS, fs, fg- g, gs', u', h'), kalkhaltig, 
erdfeucht, kantig, gerundet, g: Asche, Beton, 
Schlacke, Sst, Schotter, braun

A (mS, fs, g', u', h'), kalkhaltig, schwach 
feucht bis erdfeucht, kantig, gerundet, g= 
Sst, Beton, Schlacke, Glasscherben, Flsk, 
Wurzelreste, braun

A (mS, g, fs, u', h'), kalkhaltig, erdfeucht, 
kantig, gerundet, g= Gleisschotter, 
Ziegelreste, Sst, Flsk, Wurzelreste, 
Schlacke, braun

A (mS, fs, fg'- g', u', gs'), kalkfrei, erdfeucht, 
kantig-kantengerundet, g= Beton, 
Ziegelreste, Splitt- oder Schieferreste, braun

fS, ms- gs', u', kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
braun, beige

fS, u, ms', g', gs', t', h', kalkfrei, erdfeucht, 
gerundet, u: Linsig, t:Glimmer, g: Sst, Flsk, 
Wurzelreste, braun, beige

S, g, u, t', kalkfrei, feucht, gerundet, g: Flsk, 
Sst, rotbraun

S, g, u', kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, g: 
Flsk, Sst, beige

S, g, u, kalkhaltig, stark feucht bis naß, 
gerundet, g: Flsk, Sst, beige

S, g', kalkfrei, naß, gerundet, g: Flsk, beige

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/123

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 20.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 14/10cm

NHN +102,99 m

DPH 13/123

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/123

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 20.06.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
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NHN +101,72 m 

0,30

0,80

1,90

2,60

2,90

4,10

4,70

9,30

9,70
92,02

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 0,80 

G 2 

 0,80 
 1,90 

G 3 

 1,90 
 2,60 

G 4 

 2,60 
 2,90 

G 5 

 2,90 
 4,10 

G 6 

 4,50 GW 
05.06.2013 

 4,10 
 4,70 

G 7 

 4,70 
 6,20 

G 8 

 6,20 
 7,70 

G 9 

 7,70 
 9,30 

G 10 

 9,30 
 9,70 

G 11 

BS 13/124

3x wegen Hindernis umgesetzt

A (Mu, U, fs, h), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
braun

A (m- gS, g), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
rollig, braun

A (T, fs, fg''), kalkhaltig, erdfeucht, steif, 
braun

A (S, f- mg, u), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
rollig, braun

A (T, fs), stark kalkhaltig, erdfeucht, steif bis 
halbfest, olivgrün beige

A (m- gG, m- gS, fg'), kalkhaltig, erdfeucht, 
rollig, hellbraun

f- mS, mg, kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
hellbraun

f- mG, ms- gs, stark kalkhaltig, naß, rollig, 
hellbraun

T, fs, kalkfrei, erdfeucht, steif bis halbfest, 
beige braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/124

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00

  9,00

 10,00

 11,00

 12,00 12,00
 25/10cm

NHN +101,72 m

DPH 13/124
102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/124

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.06.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0

Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
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NHN +100,82 m

0,30

0,80

2,00

3,80

5,90
6,00
94,82

 0,00
 0,30

G1

 0,30
 0,80

G2

 0,80
 2,00

G3

 2,00
 3,00

G4

 3,00
 3,80

G5

 3,80 GW
17.06.2013

 3,80
 5,00

G6

 5,00
 5,90

G7

 5,90
 6,00

G8

BS 13/125

vorgeschachtet bis 1,5m
Vorschachtung wieder verfüllt

Zur Schichtenaufnahme neue Vorschachtung!

A (G, fs, u, gs’- ms’, h’), kalkhaltig,
trocken bis erdfeucht, kantig, gerundet,
G= Schotter, Flsk, rötlich/braun

A (G, fs- ms- gs’, h’, u), kalkfrei, feucht,
gerundet, G= Flsk, Sst, Schotter,
Wurzelreste, braun

G, s, u’, kalkhaltig, feucht, gerundet,
kantig, kantengerundet, G= Flsk, Sst,
beige

G, s, u’, kalkhaltig, stark feucht, gerundet,
G= Flsk, Sst, beige

G, s, u’, kalkhaltig, naß, gerundet, G=
Flsk, Sst’, beige

G, u, t’, s’, kalkfrei, stark feucht, steif, G=
Tst, Flsk, rot/braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/125

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0

Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 38/10cm

NHN +100,82 m

DPM 13/125
101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/125

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.06.13

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,96 m

0,50

2,10

6,00
94,96

 0,00
 0,90

G1

 0,90
 1,50

G2

 1,50
 2,10

G3

 2,10
 3,10

G4

 3,38 GW
17.06.2013

 3,10
 4,10

G5

 4,10
 5,10

G6

 5,10
 6,00

G7

BS 13/131

vorgeschachtet bis 1,15m

A (S, g, u’), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, G=
Flusskies, ver. Sst, braun

A (S, g, u’), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, G=
Flusskies, ver. Sst, ver. Schlacke, hellbraun

S, g, u’, kalkhaltig, naß, gerundet, G=
Flusskies, Sst, hellbraun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/131

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  1,10

131
104

123
123/10cm

NHN +100,96 m

DPM 13/131

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM-13/131

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.06.2013

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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  1,00

  1,10

104
113

132
132/10cm

NHN +100,96 m

DPM 13/131A

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM-13/131A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.06.2013

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,92 m 

0,40

3,30

6,00
94,92

 0,00 
 0,50 

 0,50 
 1,40 

G2 

 1,40 
 2,40 

G3 

 2,75 GW 
29.05.2013 

 2,40 
 3,30 

G4 

 3,30 
 4,30 

G5 

 4,30 
 6,00 

G6 

BS 13/136

Mu (U, fs'- ms', h'), kalkfrei, feucht, weich, 
[Oberboden], Grasnarbe, dunkelbraun

U, f- ms, kalkfrei, feucht, weich, tlw. steif, 
[Aue], braun

G, s, u', kalkfrei, naß, mitteldicht, 
[Terrassenschotter], KV ca. 30%, beige, 
braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/136

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 29.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,90
  9/10cm

NHN +100,92 m

DPH 13/136

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/136

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 29.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,79 m

0,60

2,50

3,90

5,30

6,00
94,79

 0,00
 0,60

G1

 0,60
 1,60

G2

 1,60
 2,50

G3

 2,70 GW
03.06.2013

 2,50
 3,90

G4

 3,90
 5,30

G5

BS 13/138

A (S, h, u, g), stark kalkhaltig, erdfeucht,
Grasnarbe, gemischtkörnig, dunkelbraun

T, fs, u, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich
bis steif, braun

m- gS, fg- m- gg’, stark kalkhaltig, feucht bis
naß, nass ab 2,9 m, hellbraun

G, m- gs, stark kalkhaltig, naß, braun

Kernverlust

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/138

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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 13/10cm

NHN +100,79 m

DPH 13/138
101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage:4.1-DPH 13/138

Maßstab:1 : 50

Bearbeiter:Koz/Brem

Projekt-Nr:13-P-605_2

Datum:03.06.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,33 m

0,70

2,70

3,50

5,55

6,00
94,33

 0,00
 0,70

G1

 0,70
 1,70

G2

 2,15 SW
29.05.2013

 1,70
 2,70

G3

 2,70
 3,50

G4

 3,50
 4,50

G5

 4,50
 5,55

G6

 5,55
 6,00

G7

BS 13/139

A (U, s, g), kalkfrei, erdfeucht, steif, G=
kantig u.a. GS/ Wegeunterbau,
grau/dunkelbraun

T, u’, fs’, f- mg, kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
weich bis steif, G= gerundet, ab ca. 2,2 m
nass, [Aue], braun

T, s, g, kalkfrei, naß, weich, [verlehmte
Terrasse/Aue], g=gerundet, braun

G, gs- ms, u’, kalkfrei, naß, mitteldicht bis
dicht, [Terrassenschotter], braun

T, f- ms, kalkfrei, erdfeucht, weich bis steif,
grau, grün

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/139

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 29.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  3/10cm

NHN +100,33 m

DPH 13/139101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/139

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.06.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,69 m

0,40

1,10

1,90

4,10

5,20
95,49

 0,90
 1,90

G1

 2,68 GW
17.06.2013

 1,90
 2,90

G2

 2,90
 4,10

G3

 4,10
 5,20

G4

BS 13/142

A (S, g, u’), erdfeucht bis feucht, gerundet,
g= Schotter, Flusskies, dunkelbraun

A (S, g, u), erdfeucht bis feucht, gerundet,
g= vereinzelt Schotter, Flusskies, u= U-
Linsen, dunkelbraun

A (U, s, t’, g’), kalkfrei, feucht, gerundet, g=
vereinzelt Flusskies, braun

A (U, t, s, h’), kalkhaltig, naß, weich,
Wurzeln, grau

U, t’, s, o, kalkhaltig, naß, weich,
Muschelreste, grau/braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/142

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 23/10cm

NHN +100,69 m

DPM 13/142
101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM-13/142

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.06.2013

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,00 m 

1,20

2,10

4,50

4,90

5,70

6,00
95,00

 0,00 
 0,10 

G1 

 0,10 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,10 

G3 

 2,10 
 3,50 

G4 

 3,50 
 4,50 

G5 

 4,50 
 4,90 

G6 

 4,90 
 5,70 

G7 

BS 13/143

vorgeschachtet bis 1,1m

A (S, g, x, u'), stark feucht, kantig, gerundet, 
ALTLAST, g/x: Asphalt, Bauschutt, Holz, 
Gerölle

U, fs'- fs, t', stark feucht bis feucht, steif, 
vereinzelt schwarze Holzreste, rötlich grau

U, t- t', fs'- fs, o', feucht, steif bis weich, o'= 
Holzreste, mit kl. Schneckenhäusen, 
bräunlich grau

U, fs, t', feucht, steif bis weich, rötlich/ 
gelblich braun

f- mS, u- u', g', naß, rötlich/gelblich

S, g', naß, Kernverlust; 5,7 m bis 6,0 m

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/143

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ul/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 15/10cm

NHN +101,00 m

DPM 13/143

infolge steiniger Auffüllung schräg gegangen

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/143

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ul/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.11.2013

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0

Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,87 m 

1,10

2,10

3,50

4,40

4,80

6,00
95,87

 0,00 
 1,10 

G1 

 1,10 
 2,10 

G2 

 2,10 
 3,00 

G3 

 3,00 
 3,50 

G4 

 3,50 
 4,40 

G5 

 4,40 
 4,80 

G6 

 4,80 
 6,00 

G7 

BS 13/147

A (m- gS, g, h, x', u'), erdfeucht, braun

T, u, f- ms, erdfeucht, weich, braun

m- gS, t, u, mg', feucht bis naß, braun

m- gS, fg, t', naß, hellbraun

T, u, fs, feucht, weich, braun

f- mS, t, u, naß, braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/147

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,90
  8/10cm

NHN +101,87 m

DPH 13/147
102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/147

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Netz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,73 m 

0,50

1,30

2,10

3,40

6,00
95,73

 0,00 
 0,50 

G1 

 0,50 
 1,30 

G2 

 1,30 
 2,10 

G3 

 2,10 
 3,40 

G4 

 3,40 
 4,40 

G5 

 4,40 
 5,40 

G6 

BS 13/150

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
G= Schotter, ver. Flusskies, schwarz

A (S, u, g), kalkfrei, feucht, gerundet, G= 
Flusskies, ver. Sst, braun

U, t, f- ms, kalkfrei, erdfeucht, weich bis steif, 
braun

U, t', s, g', kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 
weich bis steif, braun

S, g, u', kalkfrei, naß, gerundet, g= 
Flusskies, braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/150

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 02.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  2,30

126
121

138
138/10cm

NHN +101,73 m

DPM 13/150
102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/150

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.06.13

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,49 m 
0,20
0,40
0,50

0,80

1,30

1,90

2,50

3,50

4,50

6,00
94,49

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 0,40 

G2 

 0,40 
 0,50 

G3 

 0,50 
 0,80 

G4 

 0,80 
 1,30 

G5 

 1,30 
 1,90 

G6 

 1,95 GW 
21.06.2013 

 1,90 
 2,50 

G7 

 2,50 
 3,50 

G8 

 3,50 
 4,50 

G9 

 4,50 
 6,00 

G10 

BS 13/152

vorgeschachtet bis 1,6m

A (fS, u, fg- g', h'), kalkhaltig, erdfeucht, 
kantig, [Oberboden], g= Schotter, Schiefer, 
braun

A (fS, u, g, ms'- gs', h'), kalkhaltig, erdfeucht, 
kantig, gerundet, g= Schotter, Flsk, 
Ziegelreste, Wurzelreste, braun

A (S, g, u, h'), kalkhaltig, feucht, kantig, 
gerundet, g= Schotter, Beton, Flsk, 
Schlacke, (Ziegelreste), Wurzelreste, 
dunkelbraun

A (X, s, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, 
kantig, X= Sst; g= Schotter, Flsk, Sst, 
rötlich/beige

U, fs- ms', t', kalkfrei, feucht, steif, braun

U, s, t', kalkfrei, stark feucht, weich, 
rot/braun

S, fg'- g', u', kalkfrei, naß, gerundet, g= Flsk, 
beige

S, g', u', fg', kalkfrei, naß, gerundet, 
Schlufflinsen, g= Flsk, Sst, Glks, beige

S, g, u', kalkfrei, naß, gerundet, g= Sst, Flsk, 
grau/beige

S, g, u', kalkhaltig, naß, gerundet, g= Flsk, 
Sst, V-Schlacke, grau/beige

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/152

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  7/10cm

NHN +100,49 m

DPH 13/152

bis 1,5 m vorgeschachtet

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/152

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wegener/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.06.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,33 m

0,30

1,00

1,70

3,50

4,00

5,20

6,00
95,33

 1,40 GW
10.05.2013

 1,00
 1,70

G1

 1,70
 2,70

G2

 2,70
 3,50

G3

 3,50
 4,00

G4

 4,00
 5,20

G5

BS 13/153

vorgeschachtet bis 1,0m

A (U, g, s, h’), kalkfrei, feucht, weich, G=
Schotter, ver. Flusskies, Wurzeln,
dunkelbraun

A (S, u), kalkfrei, naß, gerundet, braun

mS, t, gs’, f- mg’, kalkfrei, feucht, locker,
[Terrasse], braun

mS, gs, t’, f- mg’, kalkfrei, feucht bis naß,
locker bis mitteldicht, g= ungerundet
[Terrasse], braun

f- mS, t’, kalkfrei, feucht, mitteldicht,
[Terrasse], braun

m- gS, f- mg, t’, kalkfrei, naß, mitteldicht,
g=angerundet [Terrasse], braun

Kernverlust

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/153

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  3/10cm

NHN +101,33 m

DPH 13/153102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/153

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG
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NHN +101,27 m

0,40

1,00
1,15

3,05

3,50

6,00
95,27

 1,00
 2,00

G1

 2,10 GW
10.5.2013

 2,00
 3,05

G2

 3,05
 3,50

G3

 3,50
 4,50

G4

 4,50
 6,00

G5

BS 13/156

A (U, fs, g’, t’), kalkhaltig, feucht, weich, G=
ver. Schotter, ver. Flusskies, grau, braun

A (U, fs, g, t’), kalkhaltig, feucht bis naß,
weich, G= Flusskies, Schotter, Tst,
Bauschutt, grau

A (U, fs, t’), kalkfrei, feucht bis naß, weich,
grau

T, fs’, kalkfrei, weich, steif bis 2 m, erdfeucht
ab ca. 2 m feucht, grau, braun

S, fg, t, mg’, kalkfrei, feucht bis naß,
mitteldicht, G= angerundet [Terrasse],
braun

f- mG, gs, t’, kalkfrei, naß, G= angerundet
[Terrasse], braun, grau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/156

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  7/10cm

NHN +101,27 m

DPH 13/156
102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/156

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,33 m

0,50

1,00

1,90

4,60

6,00
95,33

 0,00
 1,90

G1

 2,20 GW
10.05.2013

 1,90
 2,90

G2

 2,90
 3,90

G3

 3,90
 4,60

G4

 4,60
 6,00

G5

BS 13/158

1,0 m vorgeschachtet

A (S, g, u’), erdfeucht bis feucht, gerundet,
G=Schotter, dunkelbraun

A (U, fs- ms), feucht bis naß, weich, braun

G, t, s’, erdfeucht, weich bis steif, [Aue], G=
tlw. gebrochen/ angerundet-gerundet, braun

T, f- ms, erdfeucht bis 2 m, anschließend
naß, steif (bis 2 m), weich, [Aue], grau,
braun

f- mG, s, t’, naß, mitteldicht, G= gerundet,
[Terrasse], braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/158

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 10/10cm

NHN +101,33 m

DPH 13/158102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/158

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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vNHN +101,51 m

0,30

0,90
1,10

1,50

2,50

3,10

3,80

4,50

6,00
95,51

 1,10
 1,50

G1

 2,35 GW
10.05.2013

 1,50
 2,50

G2

 2,50
 3,10

G3

 3,10
 3,80

G4

 3,80
 4,50

G5

 4,50
 6,00

G6

BS 13/161

A (U, s, g, h’), kalkfrei, naß, weich,
dunkelbraun

A (S, u), kalkfrei, feucht, gerundet, braun

A (S, u, gs), kalkfrei, feucht bis naß,
gerundet, braun

T, f- ms, kalkfrei, erdfeucht, weich bis steif,
[Aue], grau, braun

mS, gs’, t’, fg’, kalkfrei, feucht, mitteldicht,
G= angerundet [Terrasse], braun

gS, f- mg, kalkfrei, naß, mitteldicht,
[Terrasse], braun

mS, gs’, fg’, kalkfrei, mitteldicht, G=
angerundet [Terrasse], braun

gS, fg- mg’, ms’, kalkfrei, naß, mitteldicht,
G= angerundet-gerundet [Terrasse], braun

mS, gs’, f- mg’, kalkfrei, naß, mitteldicht,
[Terrasse], braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

vNHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/161

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 16/10cm

NHN +101,51 m

DPH 13/161102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/161

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +102,15 m 

0,80

1,70

6,00
96,15

 0,00 
 0,80 

G1 

 0,80 
 1,70 

G2 

 2,20 GW 
28.05.2013 

 1,70 
 2,70 

G3 

 2,70 
 3,70 

G4 

 3,70 
 4,70 

G5 

 4,70 
 6,00 

G6 

BS 13/163

vorgeschachtet bis 1,0m

A (S, u, g), kalkhaltig, erdfeucht, locker, G= 
u.a. Ziegelbruch, dunkelbraun

U, f- ms, fg', kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue?], 
braun

m- gS, g, kalkfrei, mitteldicht, 
[Terrassenschotter], G= gerundet, ab 2,2 m 
naß, beige, braun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/163

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,90
 18/10cm

NHN +102,15 m

DPH 13/163
103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/163

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +101,63 m 

0,30

0,60

1,50

2,10

5,50
96,13

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 0,60 

G2 

 0,60 
 1,50 

G3 

 1,50 
 2,10 

G4 

 2,10 
 3,10 

G5 

 3,10 
 4,10 

G6 

 4,10 
 5,10 

G7 

 5,10 
 5,50 

G8 

BS 13/164

Kein Bohrfortschritt!
vorgeschachtet bis 1,1m

A (S, g, u, h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
G= Schotter, Wurzeln, dunkelbraun

A (G, s', u'), kalkfrei, naß, kantig, G= Splitt, 
grau

A (U, fs, t'), kalkfrei, feucht, weich bis steif, 
Tonlinse, hellbraun

A (U, t', s, g), kalkfrei, feucht, weich bis steif, 
G= Flusskies, ver. Sst, braun

S, g, u', kalkhaltig, naß, gerundet, G= 
Flusskies, ver. Sst, braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/164

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 34/10cm

NHN +101,63 m

DPH 13/164

bis 1,0m vorgeschachtet

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/164

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Watz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,96 m

0,70

1,10

1,40

2,40

6,00
95,96

 1,00
 1,40

G1

 2,15 GW
27.05.2013

 1,40
 2,40

G2

 2,40
 3,60

G3

 3,60
 4,80

G4

 4,80
 6,00

G5

BS 13/167

A (U, s, g, t’), kalkfrei, erdfeucht, weich, G=
Schotter, ver. Flusskies, ver. Schllacke,
Wurzeln, dunkelbraun

A (U, s, t’, g’), kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
weich bis steif, G= ver. Flusskies, braun

U, s, t, g’, feucht, weich bis steif, (grau)
braun

G, s, u’, kalkhaltig, feucht bis naß, kantig,
gerundet, Sandstein, Flusskies, grau, braun,
rot

G, s, kalkhaltig, feucht bis naß, gerundet,
Flusskies, braungrau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/167

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 16/10cm

NHN +101,96 m

DPH 13/167

bis 1,0m vorgeschachtet

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/167

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Watz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +101,87 m 
0,10

0,50

0,90

2,70

5,60

6,00
95,87

 0,00 
 0,10 

G1 

 0,10 
 0,50 

G2 

 0,50 
 0,90 

G3 

 1,28 GW 
27.05.2013 

 0,90 
 1,80 

G4 

 1,80 
 2,70 

G5 

 2,70 
 3,50 

G6 

 3,50 
 4,50 

G7 

 4,50 
 5,60 

G8 

 5,60 
 6,00 

G9 

BS 13/168

U, fs, o', kalkfrei, erdfeucht, weich, 
[Oberboden], dunkelbraun

U, fs', o', kalkfrei, erdfeucht, steif, hellbraun

U, fs, t, o', kalkfrei, erdfeucht, steif, braun

U, t, kalkhaltig, erdfeucht, steif, vereinz. 
Wiesenkalk, dunkelbraun

G, s', kalkfrei, gerundet, vereinz. u',t', 
Wasser, graubraun

(Ust), kalkfrei, steif bis halbfest, Wasser, 
hellgrau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/168

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 24/10cm

NHN +101,87 m

DPH 13/168
102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/168

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 57



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 G

:\P
ro

je
kt

e\
P2

20
0-

22
99

\P
22

88
\E

rk
un

du
ng

\3
.E

K
P\

B
S\

P2
28

8_
A

nl
.4

.2
_B

S-
13

-1
69

.b
op

NHN +101,71 m

0,80

1,10
1,20

2,30

3,40

6,00
95,71

 1,10
 1,20

G1

 1,98 GW
27.05.2013

 1,20
 2,30

G2

 2,30
 3,40

G3

 3,40
 4,50

G4

 4,50
 6,00

G5

BS 13/169

A (S, m- gg, h, u’), erdfeucht, rollig,
dunkelbraun

T, f- ms, u, mg’, erdfeucht, weich, hellbraun

U, fs, t, feucht, weich, grau

U, t, fs, kalkhaltig, erdfeucht, steif, braun

U, fs, t, g’, kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
weich bis steif, grau, braun

G, s, kalkhaltig, feucht bis naß, gerundet,
Flusskies, graubraun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/169

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 16/10cm

NHN +101,71 m

DPH 13/169

bis 1,0m vorgeschachtet

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/169

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Watz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,57 m 
0,20

1,00

1,90

4,00

5,60

6,00
95,57

 0,00 
 0,20 

G 1 

 0,20 
 1,00 

G 3 

 1,80 GW 
03.06.2013 

 1,00 
 1,90 

G 3 

 1,90 
 3,00 

G 4 

 3,00 
 4,00 

G 5 

 5,60 
 6,00 

G 6 

BS 13/173

A (U, fs, o), kalkfrei, erdfeucht bis naß, 
weich, [Oberboden], dunkelbraun

A (U, t, fs'), kalkfrei, erdfeucht bis naß, steif, 
grau

A (G, s, u), kalkhaltig, naß, gerundet, kantig, 
G= Sst-Stücke, Flusskies, grau

G, s, kalkfrei, gerundet, Wasser, grau braun

G, s, kalkfrei, gerundet, Kernverlust 
(ausgespült), Wasser, grau braun

G, s', kalkfrei, gerundet, Wasser, grau 
braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/173

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 17/10cm

NHN +101,57 m

DPH 13/173
102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/173

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.06.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,27 m 

0,30

1,40

2,20

6,00
96,27

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 1,40 

G 2 

 1,40 
 2,20 

G 3 

 2,20 
 3,20 

G 4 

 3,20 
 4,20 

G 5 

 4,20 
 5,20 

G 6 

 5,20 
 6,00 

G 7 

BS 13/174

U, s, t', o, kalkhaltig, feucht, weich, 
[Oberboden], dunkelbraun grau

U, fs, t, kalkfrei, feucht, steif, hellgrau braun

U, t, s, kalkhaltig, feucht, steif, braun grau

G, s, kalkhaltig, naß, gerundet, Flusskies

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/174

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 62

L 

L 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 G

:\P
ro

je
kt

e\
P2

20
0-

22
99

\P
22

88
\E

rk
un

du
ng

\3
.E

K
P\

D
Px

\P
22

88
_A

nl
.4

.1
_D

13
-1

74
.b

op

N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 20/10cm

NHN +102,27 m

DPH 13/174
103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/174

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Watz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,91 m 
0,10

0,70

1,20

1,70
100,21

 0,00 
 0,10 

G 1 

 0,10 
 0,70 

G 2 

 0,70 
 1,20 

G 3 

 1,20 
 1,70 

G 4 

BS 13/181

U, fs, o', kalkfrei, erdfeucht, weich bis steif, 
[Oberboden], braun

A (U, fs, t', o'), kalkfrei, erdfeucht, steif, rot 
braun

A (G, u, t', s'), kalkhaltig, erdfeucht, steif, 
kantig, G= z.T. Sst, rot braun

mS, u, fs', g', kalkfrei, erdfeucht bis naß, 
gerundet, rot braun

102,00

101,00

100,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/181

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,91 m 

0,80
101,11

 0,00 
 0,80 

G 1 

BS 13/181a

kein Bohrfortschritt

A (U, fs, o'), kalkfrei, steif, braun

102,00

101,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/181a

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,91 m 

0,90

1,80
2,00
99,91

 0,00 
 0,90 

G 1 

 0,90 
 1,80 

G 2 

 1,80 GW 
27.05.2013 

 1,80 
 2,00 

G 3 

BS 13/181b

A (U, fs, o'), kalkfrei, steif, braun

S, g, u', kalkfrei, naß, gerundet, G= Sst-
Stücke, kantig, rot braun

G, s', kalkfrei, gerundet, Wasser, braun

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/181b

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  9/10cm

NHN +101,91 m

DPH 13/181

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/181

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,35 m 

0,40

0,70

1,40

1,80

3,80
4,00
96,35

 0,40 
 0,40 
 0,40 
 0,70 

B2 

 0,70 
 1,40 

B3 

 1,40 
 1,80 

B4 

 1,80 
 3,80 

B5 

 3,80 
 4,00 

B6 

BS 13/196

Stillstand
vorgeschachtet bis 1,3 m

U, s', t'- t, h, o, stark feucht, steif bis weich, 
grau

U, fs, t', stark feucht, steif bis weich, 
rostbraun

mS, gS, g', gx', u', o', naß, angerundet, 
g'/x'=Gerölle, o'=Pflanzenreste, grau

U, s, t', mg', naß, weich, grau

mG, gG, fg, s, u', naß, kantig, angerundet, 
G=Gerölle/ Schotter, grau

mG, s, u, naß, zerbohrt, 
G=Basaltbruchstückchen, dunkelgrau

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/196

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: UI/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.08.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  4,10
100/10cm

NHN +100,35 m

DPH 13/196101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/05

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.05.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,02 m

0,45

1,20

2,50

2,80

3,70

5,35
5,40
97,62

 0,00
 0,45

G1

 0,45
 1,20

G2

 1,20
 2,50

G3

 2,50
 2,80

G4

 2,83 GW
21.11.2013

 2,80
 3,70

G5

 3,70
 4,80

G6

 4,80
 5,35

G7

BS 13/197

vorgeschachtet bis 0,9m

A (m- gG, fg, s, u’), kalkfrei, erdfeucht bis
feucht

A (U, s- s, u), erdfeucht, braungrau

A (m- gS, g, u’), kalkfrei, locker, dunkelgrau

m- gS, u’, kalkfrei, feucht bis naß, weich,
locker, muffiger, dumpfer Geruch, hell grau-
braun

f- mG, s, gg’, u’’, kalkfrei bis kalkhaltig, naß,
mitteldicht, [fluviatiler Kies], hell grau-braun

gS, fG, mg- m- gg’, kalkhaltig, naß, dumpfer
Geruch, [fluviatiler Kies], grau-graubraun

mG, gs’- s’, u’, kalkfrei bis kalkhaltig, naß,
mitteldicht, muffiger Geruch, [fluviatiler Kies],
grüngrau

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/197

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,30
100/10cm

NHN +103,02 m

DPH 13/197

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/197

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,83 m 

0,30

0,60

1,15

2,20

2,65

3,90

4,75
4,80
97,03

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 0,60 

G2 

 0,60 
 1,15 

G3 

 1,15 
 2,20 

G4 

 2,20 
 2,65 

G5 

 2,65 
 3,90 

G6 

 3,90 
 4,75 

G7 

 4,75 
 4,80 

G8 

BS 13/198

1,15 m vorgeschachtet!

A (S, g, u', x'), kalkfrei, erdfeucht, G= 
Gleisschotter+Feinanteil, graubraun

A (m- gS, g- g), kalkhaltig, erdfeucht, 
graubraun

A (m- gS, f- mg), kalkfrei, erdfeucht bis 
feucht, Spur Schluff, braun

S, u, t', kalkfrei, erdfeucht, braungrau

m- gS, g', kalkfrei, feucht, mitteldicht, fluv. 
Sand, graubraun

mG, fg, s, gg', kalkhaltig, naß, mitteldicht bis 
dicht, fluv. Kiessand/Kies

f- mG, gg', s', kalkhaltig, naß, dicht, fluv. 
Kies, grau

m- gG, u', kalkhaltig, naß, dicht

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/61

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 72

L 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~~ ... 
L 0 

._~ 
1 L ,,; 

• 
• . 

• . . 
• 

1 • . 1~ 

.. '~ 
1 1 • 

1~ 

1 ~ 
·I ~ 

„ 1 

- . 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 G

:\P
ro

je
kt

e\
P2

20
0-

22
99

\P
22

88
\E

rk
un

du
ng

\3
.E

K
P\

D
Px

\P
22

88
_A

nl
.4

.1
_D

13
-1

98
.b

op

N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,40
100/10cm

NHN +101,83 m

DPH 13/198
102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/79

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 73



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

G
:\P

ro
je

kt
e\

P2
20

0-
22

99
\P

22
88

\E
rk

un
du

ng
\3

.E
K

P\
B

S\
P2

28
8_

A
N

L.
4.

2_
B

S-
13

-2
00

.b
op

NHN +101,18 m 

0,70
0,90

1,40

2,40

4,90

5,50

6,00
95,18

 0,10 
 0,70 

B1+2 

 0,70 
 0,90 

B3 

 0,90 
 1,40 

B4 

 1,40 
 2,40 

B5 

 2,40 
 4,90 

B6 

 4,90 
 5,50 

B7 

 5,50 
 6,00 

B8 

BS 13/200

vorgeschachtet bis 1,4m

U, fs- ms', t', h, erdfeucht, halbfest bis fest, 
0,1m Mutterboden mit Holzkohleresten, 
[Auelehm], grau

U, s, f- mg', feucht, halbfest bis steif, 
g'=einzelne Gerölle, braungrau

mS, u- u, gs', f- mg', naß, g'=Gerölle, rötlich 
grau

mS, fs', f- mg', naß, angerundet, g'=Gerölle, 
[Flusssand], hellbraun

m- gG, fg, s, naß, angerundet, G=Gerölle, 
[Flusskies], rötlich grau

H, s, u, g', naß, Holz- und Pflanzenreste, 
braun-schwarz

mG, fg, s, u', naß, kantig, G=Basalt, 
schlackige Struktur, schwarzgrau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/200

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.08.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 11/10cm

NHN +101,18 m

DPH 13/200
102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/79

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,75 m 

0,30

1,10

2,10

3,90

5,40

6,00
96,75

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 1,10 

G2/G3 

 1,10 
 2,10 

G4 

 2,10 
 3,00 

G5 

 3,00 
 3,90 

G6 

 3,90 
 5,40 

G7 

 5,50 GW 
12.06.2013 

 5,40 
 6,00 

G8 

BS 13/201

vorgeschachtet bis 1,5 m

A (fS, ms, g, u', h'), erdfeucht, kantig, 
gerundet, [Oberboden], g: Gleisschotter, 
Flusskies, schwarzbraun

A (X, g, s, g, h', u'), erdfeucht, gerundet, 
kantig, X, g: Sst, Flusskies, Gleisschotter, 
Wurzelreste, schwarzbraun

U, s, g', h', t', kalkhaltig, feucht, steif bis 
halbfest, g: Flint, Wurzelreste, rotbraun, 
schwarz

S, g, u', kalkhaltig, feucht, gerundet, G: 
Flusskies, vereinzelt Schlufflinsen, rotbraun

G, s, u', kalkhaltig, stark feucht bis naß, 
gerundet, kantig, g: Flusskies, Sst, (Sst), 
grau

G, s, u, naß, kantig, gerundet, g: v-Schlacke, 
Flusskies, (Sst), grau

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/201

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  3,50
 19/10cm

NHN +102,75 m

DPH 13/201
103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/201

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Mw/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,91 m 

1,30

1,90

3,70

4,20

5,00
96,91

 0,90 GW 
13.06.2013 

 0,00 
 1,00 

G1 

 1,00 
 1,90 

G2 

 1,90 
 3,00 

G3 

 3,00 
 3,70 

G4 

 3,70 
 4,20 

G5 

 4,20 
 5,00 

G6 

BS 13/202

bis 1,0 m vorgeschachtet
Kein Bohrfortschritt

A (fS, mS, g, h, u'), kalkfrei, erdfeucht, 
kantig, rollig, g/x= Ziegelbruch, Beton, 
dunkelbraun

A (U, t', fs- ms, mg'), erdfeucht, weich, 
braun

T, fs- ms, o, u', feucht bis naß, weich, nass 
ab ca. 2,9 m, grau/braun

T, o, kalkfrei, naß, breiig, grau/braun

G, ms- gs, stark kalkhaltig, naß, rollig

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/202

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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  1,00

  2,00

  3,00
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  5,00

  5,20
100/10cm

NHN +101,91 m

DPH 13/202

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/202

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +104,17 m 

0,40

2,10

2,80

3,40

6,00
98,17

 0,00 
 0,40 

G 1 

 0,40 
 1,00 

G 2 

 1,00 
 2,10 

G 3 

 2,10 
 2,80 

G 4 

 2,80 
 3,40 

G 5 

 3,40 
 4,00 

G 6 

 4,00 
 5,00 

G 7 

 5,00 
 6,00 

G 8 

BS 13/203

bis 1,10m vorgeschachtet

Bohrloch bei 3,10 m zugefallen

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
g= Flusskies, gerundet, 
Schwarzdeckenreste

A (U, s, g'), naß, weich bis breiig, braun

A (f- mS, u', t'), feucht, gerundet, braun

A (G, u, s), feucht, kantig, gerundet, grau 
braun

G, s, gerundet, Wasser, grau braun

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/203

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 11/10cm

NHN +104,17 m

DPH 13/203

bis 1,1m vorgeschachtet

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/203

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.06.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,21 m 
0,10

0,50

1,40

2,10

5,80
6,00
96,21

 0,00 
 0,10 

G 1 

 0,10 
 0,50 

G 2 

 0,50 
 1,40 

G 3 

 1,90 GW 
06.06.2013 

 1,40 
 2,10 

G 4 

 2,10 
 3,00 

G 5 

 3,00 
 4,00 

G 6 

 4,00 
 5,00 

G 7 

 5,00 
 5,80 

G 8 

 5,80 
 6,00 

G 9 

BS 13/205

A (U, fs, o'), kalkfrei, erdfeucht, steif, 
dunkelbraun

A (U, t, fs, o'), kalkhaltig, erdfeucht, steif, 
braun

A (U, t, fs', g'), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
steif, g= Kalk, braun

G, s, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, gerundet, 
kantig, G= Flusskies, Sst-Stücke (zerbohrt)

G, s, kalkfrei, naß, gerundet, braun

U, t, fs', kalkfrei, erdfeucht, steif, grau grün

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/205

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  6/10cm

NHN +102,21 m

DPH 13/205
103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/205

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.06.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,30 m

0,30

1,00

1,75

2,10

3,45

4,50

6,00
96,30

 1,00
 1,75

G1

 1,75
 2,10

G2

 2,10
 3,45

G3

 3,45
 4,50

G5

 4,50
 6,00

G6

BS 13/206

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (U, g, s, t’, h’), kalkhaltig, feucht, weich,
g= Schotter, Flusskies, Betonreste,
dunkelbraun

A (U, t, fs, g’), kalkfrei, erdfeucht, weich bis
steif, g= Flusskies, braun

S, u- u, g’- g, kalkhaltig, erdfeucht bis stark
feucht, steif bis weich, locker, zu U;s+,g,
hellbraun

m- gS, fs’, fg’- mg’, kalkfrei, feucht,
mitteldicht, gelb

mS, gS, mg, ms, kalkfrei, naß, mitteldicht,
gelbbraun-hellbraun

mG, gG, fg, s, kalkfrei, naß, dicht

gS, fG, ms, mg, kalkfrei, naß, mitteldicht,
mit Kieslagen, hellbraun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/206

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Heine/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  9/10cm

NHN +102,30 m

DPH 13/206103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/79

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,50 m 
0,10

0,40

0,80

1,90

6,00
96,50

 0,00 
 0,10 

G 1 

 0,10 
 0,40 

G 2 

 0,40 
 0,80 

G 3 

 0,80 
 1,90 

G 4 

 1,90 
 3,00 

G 5 

 3,00 
 4,00 

G 6 

 4,00 
 5,00 

G 7 

 5,00 
 6,00 

G 8 

BS 13/208

Bohrloch bei 2,30m zugefallen

A (U, fs, o'), erdfeucht, weich bis steif, 
[Oberboden], dunkelbraun

A (U, fs, t', o'), erdfeucht, steif, braun

A (U, t, fs'), erdfeucht, steif, braun

A (U, fs, g', t'), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
steif, G=Kalk, braun

G, s, naß, gerundet, Wasser, braun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/208

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 26/10cm

NHN +102,50 m

DPH 13/208103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/208

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.06.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,56 m
0,25

0,90

1,30

1,80

3,30

4,00

5,50

6,00
96,56

 1,00
 1,30

G1

 1,30
 1,80

G2

 1,80
 3,30

G3

 3,30
 4,00

G4

 4,00
 5,50

G5

 5,50
 6,00

G6

BS 13/209

vorgeschachtet bis 1,0 m

Mu (U, fs, o), erdfeucht, steif, dunkelbraun,
durchwurzelt

U, t’, s’, fg’, kalkfrei, erdfeucht, steif,
[Auelehm], braun

mS, gs’, u’, gg’, kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
G=Sst (rot), [Terrasse], rotbraun

mS, u’, gs’, kalkfrei, feucht, [Terrasse],
rotbraun

G, gs- ms’, kalkfrei, feucht, [Terrasse], beige

G, s, kalkhaltig bis kalkfrei, feucht,
G=angerundet, beige

mS, gS, fg’, h’, kalkhaltig, feucht, [Terrasse],
beige

G, ms- gs, kalkhaltig, feucht, G=angerundet,
[Terrasse], beige

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/209

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 16.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 16/10cm

NHN +102,56 m

DPH 13/209
103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/209

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Watz/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.10.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,39 m 

0,50
0,60

1,50

3,20

4,70

6,00
97,39

 0,00 
 0,50 

G1 

 0,50 
 0,60 

G2 

 0,60 
 1,50 

G3 

 1,50 
 2,50 

G4 

 3,20 GW 
23.05.2013 

 2,50 
 3,20 

G5 

 3,20 
 4,20 

G6 

 4,20 
 4,70 

G7 

 4,70 
 6,00 

G8 

BS 13/211

A (G, s, u'), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
mitteldicht, g= kantig (Wegeunterbau), 
dunkelgrau

A (gG, fg'- mg, s'), kalkhaltig, erdfeucht, 
mitteldicht, g= gebrochen, hellgrau

T, fs', mg', kalkfrei, erdfeucht, steif, g= 
gerundet, [Aue], braun

G, ms, u', kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht, 
[verlehmte Terrasse], g= 
angerundet/teilweise gebrochen (Sst,rot), 
rot/braun

fG, mG, ms- gs, gg', kalkfrei, naß, 
mitteldicht, [Terrassenschotter], g= gerundet 
(Sst,rot), beige/braun

mS, gs, fg'- mg', kalkfrei, naß, mitteldicht, 
g= angerundet, [Terrasse], beige

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/211

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 11/10cm

NHN +103,39 m

DPH 13/211104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/211

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ko/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.05.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,94 m

1,00

1,40

2,50

4,70
98,24

 0,00
 1,00

G1

 1,00
 1,40

G2

 1,40
 2,50

G3

 2,50
 3,50

G4

 3,50
 4,70

G5

BS 13/212

kein Bohrfortschritt

A (G, s’, u’), kalkfrei, feucht,
G=angerundet/kantengerundet, graubraun

U, t, fs’- ms’, kalkfrei, erdfeucht, weich bis
steif, [Aue], braun

G, s’, u’, kalkfrei, feucht, G=u.a. Sst (rot),
angerundet, [Terrasse], braunrot

G, gs’- fs’- ms’, u’, kalkhaltig bis kalkfrei,
feucht, G=u.a. Sst (rot), angerundet,
[Terrasse], beige

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/212

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 16.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 26/10cm

NHN +102,94 m

DPH 13/212

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/212

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Schn/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 16.10.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +104,39 m 

1,20

1,70

2,90

6,00
98,39

 0,00 
 1,20 

G1 

 1,20 
 1,70 

G2 

 1,70 
 2,90 

G3 

 2,90 
 3,90 

G4 

 3,90 
 4,90 

G5 

 4,90 
 6,00 

G6 

BS 13/214

bis 1,1 m vorgeschachtet

A (U, t, fs- ms), kalkfrei, erdfeucht, weich bis 
steif, braun

A (U, s, g, t), kalkfrei, feucht, weich, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

A (S, u, g), kalkfrei, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

S, g, u, kalkhaltig, naß, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, hellbraun

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/214

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 19.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00  7,00
  8/10cm

NHN +104,39 m

DPH 13/214105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/214

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 19.06.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,63 m 

1,00

2,10

2,60

3,30

4,10

6,00
97,63

 0,00 
 1,00 

G1 

 1,00 
 2,10 

G2 

 2,10 
 2,60 

G3 

 2,60 
 3,30 

G4 

 3,30 
 4,10 

G5 

 4,10 
 5,10 

G5 

 5,10 
 6,00 

G6 

BS 13/215

A (U, fs), kalkfrei, feucht, weich, braun

A (U, t', fs), kalkfrei, feucht, weich, braun

Kernverlust

S, g, u', kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun

S, g, u', kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
gerundet, g= Flusskies, vereinzelt Sst, 
hellbraun

S, g, u', naß, gerundet, g= Flusskies, 
vereinzelt Sst, braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/215

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 12/10cm

NHN +103,63 m

DPH 13/215
104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/215

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.05.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,28 m 

0,40

2,00

2,50

6,00
97,28

 0,00 
 0,40 

G 1 

 0,40 
 1,00 

G 2 

 1,00 
 2,00 

G 3 

 2,00 
 2,50 

G 4 

 2,50 
 3,80 

G 5 

 3,80 
 5,00 

G 6 

 5,00 
 6,00 

G 7 

BS 13/218

bis 1,00 m vorgeschachtet

A (S, g, o'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g= 
Gleisschotter, kantig, dunkelgrau

A (U, t, s, g'), kalkfrei, erdfeucht, steif, 
Auffüllung?, braun

U, ms, t, fs', kalkfrei, erdfeucht, steif, braun

G, s, kalkfrei, naß, gerundet, braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/218

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 13/10cm

NHN +103,28 m

DPH 13/218

bis 1,0m vorgeschachtet

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/218

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.06.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +104,16 m

0,90

2,10

3,00
101,16

 0,00
 0,90

G1

 0,90
 2,10

G2

 2,10
 3,00

G3

BS 13/220

bis 1,1 m vorgeschachtet

A (U, s, g, h’), kalkhaltig, erdfeucht, weich,
g= Schotter, Flusskies, Wurzeln,
dunkelbraun

A (U, s, h’, t’), kalkfrei, feucht, weich, braun

A (U, t’, fs), kalkfrei, feucht, steif, braun

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/220

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 19.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00  4,00
  5/10cm

NHN +104,16 m

DPH 13/220
105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/220

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 19.06.2013

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,49 m 
0,20

0,70

1,30

2,10

2,50

4,90

6,00
96,49

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 0,70 

G2 

 0,70 
 1,30 

G3 

 1,99 GW 
12.09.2013 

 1,30 
 2,10 

G4 

 2,10 
 2,50 

G5 

 2,50 
 3,70 

G6 

 3,70 
 4,90 

G7 

 4,90 
 6,00 

G8 

BS 13/221

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (U, s, h, g'), kalkfrei, feucht, weich, 
dunkelbraun

A (G, s, x), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
kantig, Bauschutt, braun

A (S, g), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
dunkelbraun

U, fs- ms, kalkfrei, feucht, weich, braun

S, t, g, kalkfrei, feucht, kantig, braun

S, g, kalkfrei, naß, gerundet, hellbraun

G, s, kalkfrei, naß, gerundet, hellbraun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/221

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 13/10cm

NHN +102,49 m

DPH 13/221103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/79

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,75 m 

0,30

1,90

4,50
97,25

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 1,30 

G2 

 1,30 
 1,90 

G3 

 2,19 GW 
22.05.2013 

 1,90 
 2,90 

G4 

 2,90 
 3,90 

G5 

 3,90 
 4,50 

G6 

BS 13/225

Kein Bohrfortschritt

A (Mu, S, u, fg'), kalkfrei, erdfeucht, locker, 
g= Ziegelbruch, dunkelbraun

U, fs, fg', kalkfrei, erdfeucht, steif, g= kantig-
angerundet, [Aue], braun

mS, gS, g, u', kalkfrei, naß, mitteldicht, 
[Terrassenschotter], g= angerundet/ Sst(rot) 
häufig, braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/225

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00
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  6,00  6,00
 10/10cm

NHN +101,75 m

DPH 13/225
102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/225

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.05.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,71 m 

0,50

1,70

2,20

2,50

5,50

6,00
95,71

 0,00 
 0,50 

G1 

 1,60 GW 
21.05.2013 

 0,50 
 1,70 

G2 

 1,70 
 2,20 

G3 

 2,20 
 2,50 

G4 

 2,50 
 3,50 

G5 

 3,50 
 4,50 

G6 

 4,50 
 5,50 

G7 

 5,50 
 6,00 

G8 

BS 13/226

bis 1,0 m vorgeschachtet

A (Mu, S, g, u', h), kalkfrei, erdfeucht, locker, 
[Oberboden], g= u.a. Gleisschotter, 
dunkelgrau

U, s', fg'- mg', kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
steif, braun

mS, u, kalkfrei, feucht, steif, mitteldicht, 
braun

G, gs- ms', u, kalkfrei, naß, mitteldicht, g= 
gerundet, braun

G, gs- ms, kalkfrei, naß, mitteldicht, g= 
gerundet/ teilweise gebrochen, braun

T, u', fs', kalkfrei, erdfeucht, steif, grau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/226

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 11/10cm

NHN +101,71 m

DPM 13/226
102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/226

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.06.13

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,88 m

0,70

1,00

2,30

2,80
3,00
99,88

 1,00
 2,30

G1

 2,30
 2,80

G2

 2,80
 3,00

G3

BS 13/227

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (mG, gG, s), erdfeucht, rollig, braun

A (fG, s, u’), naß, rollig, braun

A (mS, fg- mg, u), kalkhaltig, erdfeucht,
gemischtkörnig, G=angerundet,
kantengerundet/ u.a. Kst, braun

T, u, fs’- ms’, kalkfrei, erdfeucht, weich, [Aue]
, braun

mS, gS, g, u’, kalkfrei, erdfeucht,
G=angerundet-gerundet, u.a. Sst (rot),
[Terrasse], braunbeige

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/227

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  3,50
  8/10cm

NHN +102,88 m

DPH 13/227
103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/227

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Sch/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.10.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,35 m

0,70

1,00

2,10

3,00
100,35

 1,00
 2,10

G1

 2,10
 3,00

G2

BS 13/229

bis 1,0 m vorgeschachtet

A (mG, gG, gs), erdfeucht, rollig, braun

A (mS, gS, t, u, g’), naß, gemischtkörnig,
braun

A (G, s, u’), kalkfrei, feucht bis naß, kantig,
dunkelbraun

A (U, s, g, t’), kalkfrei, erdfeucht, steif bis
weich, Auffüllung?, braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/229

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00  4,00
  9/10cm

NHN +103,35 m

DPH 13/229104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/229

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Watz/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.10.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,90 m 

0,50

1,20

2,40

5,00

5,50
95,40

 0,00 
 0,50 

G1 

 0,90 GW 
22.05.2013 

 0,50 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,40 

G3 

 2,40 
 3,40 

G4 

 3,40 
 4,40 

G5 

 4,40 
 5,00 

G6 

 5,00 
 5,50 

G7 

BS 13/239

Kein Bohrfortschritt

A (Mu, S, fg- mg- gg', x', u', h'), kalkhaltig, 
erdfeucht, locker, g= u.a. Ziegel/Kst/kantig, 
dunkelbraun

A (U, s', fg'- mg'), kalkfrei, naß, weich bis 
breiig, g= Kohlereste, braun

T, kalkfrei, naß, breiig bis weich, 2,2 - 2,3m 
Wurzeln, grau

G, s, kalkfrei, naß, mitteldicht, 
[Terrassenschotter], g= gerundet, braun

T, kalkfrei, erdfeucht, halbfest, grau

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/239

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,10
100/10cm

NHN +100,90 m

DPM 13/239

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/239

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.05.13

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,11 m

1,00

1,60

3,00
100,11

 1,00
 1,60

G1

 1,60
 2,60

G2

 2,60
 3,00

G3

BS 13/240

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (U, s, g, t’, h’), kalkhaltig, feucht, weich,
g=Schotter, vereinzelt Flusskies, vereinzelt
Schlacke, braun

A (U, s, t’, g’), kalkfrei, feucht, weich,
schwarz-graubraun

A (U, s, g, t’), kalkfrei, erdfeucht, steif bis
weich, braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/240

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  4,50
 28/10cm

NHN +103,11 m

DPH 13/240
104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/240

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.10.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,35 m 

0,40

1,20

4,10

5,00

5,40

5,75

6,00
97,35

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 0,70 

G2 

 0,70 
 1,20 

G3 

 1,20 
 2,60 

G4 

 2,60 
 4,10 

G5 

 4,10 
 5,00 

G6 

 5,00 
 5,40 

G7 

 5,40 
 5,75 

G8 
 5,75 
 6,00 

G9 

BS 13/244

Abbruch, Schappe gerissen
bis 1,2 m vorgeschachtet

A (U, fs, o'), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
locker, [Oberboden], Schlacke- und 
Kohlereste, schwarz

A (fS, u, ms'), kalkhaltig, feucht, weich, 
locker, Ziegelbruch, Betonreste, braun, 
schwarz

A (fS, u, ms, g'), kalkhaltig, erdfeucht, 
locker, zerbohrter Sst, Schlacke-, Kohle- 
und Betonreste, Ziegelbruch, braun

A (fS, g, ms'), kalkhaltig, erdfeucht, 
kantig, dicht, Ziegelreste, vereinzelt U, g= 
zerbohrter Ziegel, rot, braun

A (U, fs, t'), kalkhaltig, feucht, weich, 
Ziegelreste, grau

gS, ms, kalkfrei, naß, dicht/ 
kantengerundet, braun

fG, gg- mg, gs', o', kalkfrei, naß, gerundet, 
dicht, rot, grau, braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/244

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Net/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00  8,00
  8/10cm

NHN +103,35 m

DPH 13/244104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/244

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,06 m
0,20

1,00

2,50

3,50

4,20

4,70

6,00
97,06

 1,00
 2,50

G1

 2,50
 3,50

G2

 3,50
 4,20

G3

 4,20
 4,70

G4

 4,70
 5,00

G5

 5,00
 6,00

G6

BS 13/245

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (U, s, g, h’), kalkfrei, erdfeucht, weich,
g=Schotter, Wurzeln, dunkelbraun

A (S, u), kalkfrei, feucht bis naß, gerundet,
vereinzelt U-Linsen, braun

mS, t, gs, g’, kalkfrei, erdfeucht, weich,
G=gerundet, [verlehmte Terrasse],
beigebraun

T, fs- ms, g’, kalkfrei, erdfeucht, weich,
G=Sst (rot), gerundet, [Aue], grau

T, u’, fs’- ms’, kalkfrei, feucht, weich, [Aue],
grau

mS, gs, fg’, kalkhaltig, naß,
S/G=angerundet-gerundet, öliger Geruch
[Terrasse], grau

G, s’, u’, kalkfrei, naß, G=angerundet-
gerundet, G. tlw. gebrochen, z.B. Sst (rot)
[Terrasse], braun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/245

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,90
 30/10cm

NHN +103,06 m

DPH 13/245

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/245

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.10.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,22 m

0,30

1,00

2,20

2,80
3,00

4,90

6,90
96,32

 1,00
 2,20

G1

 2,20
 2,80

G2

 2,80
 3,00

G3

 3,00
 4,90

G4

 4,90
 6,00

G5

 6,00
 6,90

G6

BS 13/247

vorgeschachtet bis 1,0 m
kein Bohrfortschritt

A (S, u, g, h’), kalkhaltig, feucht, gerundet,
g=Flusskies, vereinzelt Schlacke, Wurzeln,
braun

A (U, s, g’), kalkfrei, naß, weich,
g=vereinzelt Flusskies, braun

U, fs- ms, t’, kalkfrei, feucht, weich, [Aue],
braun

mS, u, kalkfrei, feucht, [Terrasse], braun

G, s, u’, kalkhaltig, feucht, G=angerundet-
gerundet, Quarz, braun

mS, u, g, gs’, kalkfrei bis kalkhaltig, feucht,
G=gerundet, [verlehmte Terrasse], braun

G, ms- gs, u’, kalkfrei bis kalkhaltig, naß,
G=gerundet, angerundet [Terrasse], braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/247

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  7,10
100/10cm

NHN +103,22 m

DPM 13/247
104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/247

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.10.13

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,49 m 

0,40

1,20

3,30

4,00

5,20

6,00
97,48

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,20 

G3 

 2,20 
 3,30 

G4 

 3,85 GW 
13.11.2013  3,30 

 4,00 
G5 

 4,00 
 5,20 

G6 

 5,20 
 6,00 

G7 

BS 13/248

Bis 1,20 m vorgeschachtet!

A (U, fs, o), kalkhaltig, erdfeucht, weich, 
[Oberboden], schwarz

A (fS, u, ms), kalkhaltig, erdfeucht, locker, 
angerundet, hellbraun

A (fS, ms, u', o'), kalkfrei, erdfeucht, 
locker, kantengerundet, hellbraun

A (U, fs- ms, t'), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
braun

A (mS, fs, u'), kalkfrei, naß, locker, 
angerundet, braun

gS, ms- fs', gg', kalkfrei, naß, locker, 
angerundet, zerbohrter Sst, braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/248

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Net/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 10/10cm

NHN +103,49 m

DPH 13/248104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/248

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Net/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +104,76 m 
0,15
0,30

1,40

4,20

4,70

6,00
98,76

 0,00 
 0,15 

G1 

 0,30 
 1,40 

G2 

 1,40 
 2,40 

G3 

 2,40 
 3,40 

G4 

 3,40 
 4,20 

G5 

 4,50 GW 
05.07.2013 

 4,20 
 4,70 

G6 

 4,70 
 6,00 

G7 

BS 13/251

Bis 1,4m vorgeschachtet

A (S, f- mg), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
G=Ziegel,Schlacke etc., schwarz

A (mS, gs', g', x'), kalkhaltig, erdfeucht, 
locker, G=gerundet, beige

A (S, u, g', t'), kalkhaltig, erdfeucht, schwer 
zu bohren, G=Ziegelbruch, gemischt körnig, 
braun

U, t, s', kalkhaltig, feucht, weich, [Aue], 
braun

G, s, u', kalkfrei, naß, mitteldicht, 
G=gerundet, [Terrassenschotter], braun

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/251

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.07.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,90
 11/10cm

NHN +104,76 m

DPH 13/251

Bis 1,3m vorgeschachtet

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/251

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.07.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,83 m

0,60

1,00

1,60

2,10

2,50

3,00
100,83

 1,00
 1,60

G1

 1,60
 2,10

G2

 2,10
 2,50

G3

 2,50
 3,00

G4

BS 13/253

vorgeschachtet bis 1,0 m
zugefallen

A (gG, x’, s’), rollig, grau

A (m- gS, fg’), rollig, beige

A (mS, u’, t’, gs’, fg’- mg’), kalkfrei, naß,
G=gerundet, teilweise Kst, braunbeige

A (U, s, f- mg’, t’), kalkhaltig, erdfeucht,
G=gerundet, braun

A (S, g, u), stark kalkhaltig, erdfeucht, G=u.a.
Ziegelbruch, dunkelgrau/schwarz

f- mS, gs, g, kalkhaltig, erdfeucht, G=u.a. Sst,
[Terrasse], rot, beige

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/253

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 15.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
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  1,00

  2,00

  2,30
100/10cm

NHN +103,83 m

DPH 13/253
104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/253

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Watz/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.10.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,49 m 

2,90

3,20

4,00

6,00
97,49

 1,00 
 1,50 

G1 

 1,50 
 2,90 

G2 

 1,90 
 3,00 

G21 

 3,20 
 4,00 

G4 

 4,00 
 5,00 

G5 

 5,00 
 6,00 

G6 

BS 13/257

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (G, s, u), kalkhaltig, erdfeucht, 
gemischtkörnig, G=u.a. Ziegelbruch, braun

gS, g, ms, kalkhaltig, erdfeucht, G= 
Flußkies, Sst, braun

mS, g- g', u', fs', kalkhaltig, erdfeucht, G=u.a. 
Sst (rot), [Terrasse], beige

mS, u', g', kalkhaltig, feucht, G=angerundet, 
Sst, [Terrasse], beige

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/257

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 15.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 128

,-- ,--

.. 
1•; .. 

',•' 

1: 

1:, .. 
1 ·-- ( .\ 

1 1r. 

1.-) 

.. . 
·, 

1 

.. 
• -;,~:'.:',: 

1 r--------c: . 

L 
. 

' 

1 
. 

1---. ., . . . . 
1 

; . 
,u . u 

L 
u 

1 

. . . 

IGLBI 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 G

:\P
ro

je
kt

e\
P2

20
0-

22
99

\P
22

88
\E

rk
un

du
ng

\3
.E

K
P\

D
Px

\P
22

88
_A

N
L

.4
.1

_D
13

-2
57

.B
O

P

N10
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 11/10cm

NHN +103,49 m

DPH 13/257104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/257

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Schr/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 15.10.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +103,78 m

0,50
0,70

3,00
100,78

 0,70
 1,70

G1

 0,70
 1,70

11

 1,70
 3,00

G2a

 1,70
 3,00

G2

BS 13/258

vorgeschachtet bis 0,7 m

A (gG, x’, s’), erdfeucht, rollig, grau

A (m- gS, f- mg, u’), feucht, rollig, PSS,
braun

U, s, g’, t’, kalkhaltig, feucht, weich, G=ver.
Flusskies, ver. Sst, braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/258

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 130

0 

1 1 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 G

:\P
ro

je
kt

e\
P2

20
0-

22
99

\P
22

88
\E

rk
un

du
ng

\3
.E

K
P\

D
Px

\P
22

88
_A

N
L

.4
.1

_D
13

-2
58

.B
O

P

N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00
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 10/10cm

NHN +103,78 m

DPH 13/258
104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/258

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.10.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +104,94 m 

0,30

1,90

2,50

2,80

4,20

5,00

6,00
98,94

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 1,50 

G 2 

 1,50 
 1,90 

G 3 

 1,90 
 2,50 

G 4 

 2,50 
 2,80 

G 5 

 2,80 
 4,20 

G 6 

 4,20 
 5,00 

G 7 

 5,12 GW 
13.06.2013 

 5,00 
 6,00 

G 8 

BS 13/260

bis 1,50m vorgeschachtet

A (G, fs, h', u'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
kantig, [Oberboden], g= Flusskies, Schiefer, 
Schlacke, schwarz braun

A (G, x, s, u', h'), kalkhaltig, erdfeucht, 
gerundet, kantig, g,x= Sst, Schotter, gebr. 
Halde, Schlacke, Ziegel, Kohlereste, 
Wurzelreste, schwarz braun

A (S, g, u', h), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
gerundet, g= Schotter, Ziegel, gebr. Halde, 
Sst, Basalt, Schiefer, Wurzelreste, rot braun

A (S, g, u, t'), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 
steif, kantig, g= Sst, Schiefer, rot braun

U, t, fs'- ms', kalkfrei, feucht, steif, braun

fS, ms, u, g, t', kalkfrei, stark feucht, 
gerundet, g= Sst, Flusskies, Schlufflinsen, 
rot braun

S, u, g, kalkfrei, naß bis stark feucht, 
gerundet, g= Flusskies, rot braun

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/260

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 28/10cm

NHN +104,94 m

DPH 13/260

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/260

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Mw/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013
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NHN +104,13 m

0,40

1,10
1,20
102,93

BS 13/261

Abbruch, unklare Leitungslage (Keramikrohr)

A (S, g’), dunkelbraun

A (S, g, u’), gelblich braun

A (X, s), kantig, x= Pflastersteine (Basalt),
dunkelgrau

105,00

104,00

103,00

102,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/261

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ul/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.11.2013
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NHN +104,03 m 

0,40
0,60

1,10

2,00

3,60

4,50

7,00
97,03

 0,00 
 0,40 

G1 
 0,40 
 0,60 

G2 

 0,60 
 1,10 

G3 
 1,10 
 1,30 

G4 

 1,30 
 2,00 

G5 

 2,00 
 3,60 

G6 

 4,46 GW 
14.11.2013 

 3,60 
 4,50 

G7 

 4,50 
 7,00 

G8 

BS 13/261a

Bis 1,30 m vorgeschachtet!

A (S, g, u', x), stark feucht, locker, g/x= 
Schotter, Gerölle, Gehwegplatten, 
Pflastersteine, meist kantig, dunkelbraun

A (S, mg- gg, u'), stark feucht, locker, g= 
Schotter, kantig, dunkelbraun

A (mS, fs- gs'- gs), stark feucht, locker, 
vereinzelt gg (Ziegelbruch), braun

A (S, u, g, x'), stark feucht, kantig, 
angerundet, g/x= Schotter, Gerölle, 
Ziegelbruch, rötlich braun

U, s', mg', o', feucht, steif bis weich, mg'= 
Sst-Gerölle, o'= mit schwarzen 
Holzkohlestücken, rötlich braun

S, u, g- g, stark feucht, zerbohrt, g meist 
Sst, rotbraun

mS, gS, fs, g, naß, angerundet, g= Geröll, 
hellbraun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/261a

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ul/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00  7,00
 18/10cm

NHN +104,13 m

DPM 13/261

Bis 1,30m vorgeschachtet

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/261

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Net/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.11.2013

Mittelschwere Rammsondierung
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NHN +104,37 m 

0,30

0,60
0,80
1,00

1,50

1,80

2,30
2,50
101,87

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 0,60 

G 2 

 0,60 
 0,80 

G 3 

 0,80 
 1,00 

G 4 

 1,00 
 1,50 

G 5 

 1,50 
 1,80 

G 6 

 1,80 
 2,30 

G 7 

 2,30 
 2,50 

G 8 

BS 13/262

bis 1,50m vorgeschachtet

Kein Bohrfortschritt nach 2,50m

A (fS, ms'- gs', fg'- g', h), kalkfrei, 
erdfeucht, gerundet, kantig, 
[Oberboden], gs,fg= Flusskies, g= 
Schotter, braun

A (fS, ms, u', fg'), kalkfrei, erdfeucht, 
gerundet, Wurzelreste, g= Flusskies, 
braun

A (S, g), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
kantig, g= Schlacke, Ziegel, Flusskies, 
Wurzelreste, braun

A (U, fs, g'), kalkfrei, erdfeucht, halbfest, 
g= Sst, Wurzelreste, braun

A (S, g), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
kantig, g= Sst, Ziegel, Ust, Wurzelreste, 
braun

A (G, s), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
g= Ziegel, Schlacke, Ksst, braun rot

A (S, g, o), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
g= Ziegel, Ksst, Ust, Org. Linse bei 2,
28m, braun

G, s, kalkfrei, erdfeucht, kantig, g= 
Basalt, grau

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/262

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Mw/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG
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Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 137

1 
\ :.: 

C: 

1 

~ 

1 
7 . . ~;j 

I 
1 ~ . 
1 • G 

:._·, (?9-, 

1 -~ . 
1 

"' 
h ~ -

1 

-,, 
1 

1 

,, 

1 

IGLBI 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 G

:\P
ro

je
kt

e\
P2

20
0-

22
99

\P
22

88
\E

rk
un

du
ng

\3
.E

K
P\

D
Px

\P
22

88
_A

nl
.4

.1
_D

13
-2

62
.b

op

N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  2,60
100/10cm

NHN +104,37 m

DPH 13/262105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/262

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
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NHN +103,63 m 
0,10

0,50

1,20

2,70

6,00
97,63

 0,00 
 0,10 

G1 

 0,10 
 0,50 

G2 A/B 

 0,50 
 1,20 

G3 A/B 

 1,20 
 2,20 

G4 

 2,20 
 2,70 

G5 

 2,70 
 3,70 

G6 

 3,70 
 4,70 

G7 

 4,70 
 5,70 

G8 

 5,70 
 6,00 

G9 

BS 13/263

zugefallen bei 3,8 m 

kantig, schwarz

A (S, g), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
Schlacke, Ziegel, Sst, braun-rot

A (U, s, g', o), erdfeucht, halbfest, Flusskies, 
Ziegelreste, durchwurzelt, braun

G, s, erdfeucht, gerundet, kantig, Sst, 
Flusskies, braun-rot

S, g, erdfeucht, gerundet, Flusskies, Sst, 
nass ab 4,0m , beige-braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/263

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: MW/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.02.2014

KLEINRAMMBOHRUNG
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  6,00  6,00
 10/10cm

NHN +103,63 m

DPH 13/263
104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/263

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.02.2014

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
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NHN +103,73 m 
0,20
0,40
0,60

1,80

2,20

4,00

6,00
97,73

 0,00 
 0,20 

G 1 

 0,20 
 0,40 

G 2 

 0,40 
 0,60 

G 3 

 0,60 
 1,60 

G 4 

 1,60 
 1,80 

G 5 

 1,80 
 2,20 

G 6 

 2,20 
 3,00 

G 7 

 3,00 
 3,70 

G 8 

 3,70 
 4,00 

G 9 

 4,00 
 5,00 

G 10 

 5,00 GW 
12.06.2013 

 5,00 
 6,00 

G 11 

BS 13/264

bis 1,60m vorgeschachtet

A (U, fs, h, t', g', gs'), erdfeucht bis feucht, 
steif, [Oberboden], g= Flusskies, braun

A (S, fg- g, u'), erdfeucht, kantig, gerundet, 
fg,g= Schlacke, Flusskies, schwarz

A (fS, ms, u, fg'- g', h'), erdfeucht, gerundet, 
kantig, g= Flusskies, Schlackenreste, 
Ziegelreste, Wurzelreste, Ulinsen, braun

U, fs, t', kalkhaltig, feucht, steif bis halbfest, 
braun beige

fS, g', u', kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, Sst, braun beige

S, fg'- g', u', naß, gerundet, g= Flusskies, 
Sst, ab 4 m stark feucht, beige

S, g, u', kalkfrei, stark feucht, gerundet, g= 
Flusskies, ab 4,0 m nass, beige braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/264

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013
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  6,00  6,00
 10/10cm

NHN +103,73 m

DPH 13/264
104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/264

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Mw/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG
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NHN +104,50 m 

0,40

0,90

2,40

4,20
4,40

5,60

6,30

7,00
97,50

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 0,90 

G2 

 0,90 
 1,90 

G3 

 1,90 
 2,40 

G4 

 2,40 
 3,40 

G5 

 3,40 
 4,20 

G6 

 4,20 
 4,40 

G7 

 4,40 
 5,60 

G8 

 5,60 
 6,30 

G9 

 6,30 
 7,00 

G10 

BS 13/265

vorgeschachtet bis 0,4 m
zugefallen bei 4,1 m

A (U, s, g, h'), feucht, weich, G=Flusskies, 
ver. Schlacke, Wurzeln, dunkelbraun

A (U, s, g, h'), feucht, weich, G=Flusskies, 
ver. Tst, ver. WUrzel, ver. Ziegelreste, 
dunkelbraun

fS, mS, u, g', kalkfrei, erdfeucht, halbfest, 
G=ver. Flusskies, hellbraun

fS, mS, u, g', t', kalkfrei, erdfeucht, halbfest 
bis fest, G=ver. Sst, ver. Flusskies, ver. 
Kohlereste, braun

U, t, s, kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht, steif 
bis halbfest, braun

S, u, g, kalkfrei bis kalkhaltig, feucht bis naß, 
gerundet, G=Flusskies, Sst, braun

G, s, u', kalkfrei, naß, gerundet, 
G=Flusskies, ver. Sst, braun

S, g, u', kalkfrei, naß, gerundet, g=ver. Sst, 
ver. Flusskies, braunorange

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/265

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 29.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00  7,00
 14/10cm

NHN +104,50 m

DPH 13/265105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/265

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 29.11.2013

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +104,22 m 

0,90

4,20

5,10

6,00
98,22

 0,00 
 0,90 

G1 

 0,90 
 1,90 

G2 

 1,90 
 2,90 

G3 

 2,90 
 4,20 

G4 

 4,20 
 5,10 

G5 

 5,10 
 6,00 

G6 

BS 13/267

vorgeschachtet bis 1,1 m

A (U, s, g, h), kalkfrei, erdfeucht, weich, G= 
Flusskies, ver. Schotter, Ziegel, braun

A (U, s, g), kalkhaltig, erdfeucht, weich, G= 
Flusskies, ver. Sst, ver. Schlscke, ver. 
Halde, braun

S, g, u, kalkhaltig, gerundet, G= Flusskies, 
ver. Sst, hellbraun

S, g, u, kalkfrei, naß, gerundet, G= 
Flusskies, braun

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/267

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 19.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  6/10cm

NHN +104,22 m

DPH 13/267
105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/267

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 19.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +104,27 m 
0,20
0,40

1,20

2,50
2,60
2,70
2,80

5,00

5,60

6,00
98,27

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 0,40 

G2 

 0,40 
 1,20 

G3 

 1,20 
 2,50 

G4 

 2,50 
 2,60 

G5 

 2,60 
 2,70 

G6 

 2,70 
 2,80 

G7 

 2,80 
 4,00 

G8 

 4,00 
 5,00 

G9 

 5,00 
 5,60 

G10 

 5,60 
 6,00 

G11 

BS 13/269

vorgeschachtet bis 1,5 m

kalkhaltig, schwarz

A (G, s, u'), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, g= 
Schotter, Sst', graubraun

A (S, u, g), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, g= 
Schotter, Schlacke, Flusskies, Schiefer, 
Glas, Kohle, Ziegelreste, rotbraun/braun

U, fs', t', kalkfrei, erdfeucht, steif bis halbfest, 
rot/braun

mS, gs, u, fs', kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
rotbraun

fS, u, ms'- gs', kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
rotbraun

fS, u', fg', t', kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
t= Glimmer; u teilweise linsig, braun

G, s, u', kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 
gerundet, G= Flusskies, Sst, rot/beige

G, s, u', kalkhaltig, stark feucht, gerundet, 
g= Flusskies, grau

S, fg, u, kalkhaltig, stark feucht, gerundet, 
g= Flusskies, rotbraun

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/269

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 19.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 36/10cm

NHN +104,27 m

DPH 13/269

bis 1,5m vorgeschachtet

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/269

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wegener/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 19.06.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,88 m

0,30

0,80
1,00

3,50
100,38

 1,00
 2,00

G1

 2,00
 3,50

G2

BS 13/271

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (gG, f- mg, s), trocken, rollig,
G=Gleisschotter, kantig, dunkelbraun

mS, gs’, f- mg’, kalkfrei, erdfeucht, rollig,
g=angerundet, beige

T, fs, u, erdfeucht, weich bis steif, bindig,
braun

mG, fg, gs’- ms’, gg’, kalkhaltig, erdfeucht,
mitteldicht, scheinbar Kies vor Spitze,
bräunlich-gelb

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/271

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Heine/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 11/10cm

NHN +103,88 m

DPH 13/271

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/271

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.11.2013

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +104,09 m

0,70

1,80

2,30

3,00
101,09

 0,00
 0,70

G1

 0,70
 1,80

G2

BS 13/273

Kein Bohrfortschritt!

A (m- gS, g, t), erdfeucht, rollig,
dunkelbraun

T, f- ms, erdfeucht, weich bis steif, braun

f- mS, t, erdfeucht, gemischtkörnig, braun

gS, fg- mg, erdfeucht, rollig, hellbraun

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/273

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 26.04.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,90
  2/10cm

NHN +104,09 m

DPH 13/273

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/273

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Netz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 26.04.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,50 m

0,30
0,45

1,70

3,50
100,00

 0,30
 0,30

 0,30
 1,10

G2

 1,10
 1,70

G3

 1,70
 2,50

G4

 2,50
 3,50

G5

BS 13/274

vorgeschachtet bis 1,1 m

A (S, g, u’), kalkhaltig, Ziegelbruchstücke,
Tonstein, Schlacke, dunkelgraubraun

A (X, s’, g’), Ziegel (komplett zersetzt)

mS, gS, g’, u’, kalkhaltig, locker, zum
Liegenden immer feiner, fS,mS; u’’ (10 cm),
braun

fG, mG, gg’, ms’- gs, kalkhaltig, erdfeucht,
mitteldicht bis dicht, mit sandigen Lagen,
gelb-braun-hellbraun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/274

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Heine/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 10/10cm

NHN +103,50 m

DPH 13/274104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/274

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.11.2013

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +104,10 m 

0,40

1,50

4,20

6,00
98,10

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,50 

G2 

 1,50 
 2,50 

G3 

 2,50 
 3,50 

G4 

 3,50 
 4,20 

G5 

 4,20 
 5,20 

G6 

 5,20 
 6,00 

G7 

BS 13/275

vorgeschachtet bis 1,1 m
zugefallen bei 3,96m

A (U, s, g, h'), kalkfrei, feucht, weich, 
G=Flusskies, ver. Sst, Wurzeln, ver. Kohle, 
dunkelbraun

A (S, u, g, h'), kalkhaltig, feucht, gerundet, 
G=Flusskies, ver. Sst, dunkelbraun

S, g, u', kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 
gerundet, G=Flusskies, Sst, hellbraun

S, g, u', kalkhaltig, naß, gerundet, 
G=Flusskies, Sst, hellbraun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/275

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 15/10cm

NHN +104,10 m

DPH 13/275

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/275

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.11.2013

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +104,01 m

0,50

1,80

6,00
98,01

 0,00
 0,50

G1

 0,50
 1,80

G2

 1,80
 3,00

G3

 3,00
 4,00

G4

 4,00
 6,00

G5

BS 13/276

A (G, t, s), erdfeucht, gemischtkörnig,
dunkelbraun

T, fs, erdfeucht, steif, braun

f- mG, gs, erdfeucht, rollig, nass ab 4,5 m,
hellbraun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/276

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 26.04.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,90
  4/10cm

NHN +104,01 m

DPH 13/276

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/276

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Netz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 26.04.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +109,16 m 

1,40

4,20

6,00
103,16

 0,00 
 1,40 

G1 

 1,40 
 3,00 

G2 

 3,00 
 4,20 

G3 

 4,20 
 6,00 

G4 

BS 13/277

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (S, g), kalkfrei, erdfeucht, kantig, 
G=Schotter, dunkelbraun

A (mS, gS, g, u'), kalkfrei, erdfeucht, kantig, 
gerundet, braun

U, fs- ms, t, kalkfrei, feucht, weich, braun

110,00

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/277

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
100/10cm

NHN +109,16 m

DPH 13/277
110,00

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/277

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ko/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.10.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,62 m

0,50

1,00

1,35

2,50

3,20

4,00

5,00
98,62

 1,00
 1,35

G1

 1,35
 1,80

G2

 1,80
 2,15

G3

 2,15
 3,20

G5

 3,20
 4,50

G6

 4,50
 5,00

G7

BS 13/278

vorgeschachtet bis 1,0m, verrohrt

T, f- ms, u, feucht, weich bis steif, bindig,
Grasnarbe, braun

mS, gs’, erdfeucht, rollig, g=angerundet,
beige

mS, gs, fg’, kalkfrei, erdfeucht, locker,
einzelne Lagen:mg, gelb

fG, mG, gs- ms, gg’, kalkhaltig, erdfeucht,
mitteldicht bis dicht, Lgd. 5 cm dunkel,
gelbbraun, bunt

gS, ms, fg’- mg’, kalkhaltig, mitteldicht, bei 2,
6 m dunkelbraun, braun, gelbm, hellbraun

Kernverlust

fG, mS, mg, ms’, kalkhaltig, naß, mitteldicht,
Lagenweise mg*, braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/278

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Heine/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  7/10cm

NHN +103,62 m

DPH 13/278
104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/278

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.11.2013

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +109,77 m

1,00

2,20

3,50

5,20

6,00
103,77

 1,00
 2,20

G1

 2,20
 3,50

G2

 3,50
 5,20

G3

 5,20
 6,00

G4

BS 13/279

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (mS, gs’, g’), kalkhaltig, erdfeucht, rollig,
g=kantig, u.a. Ziegelbruch, dunkelbraun

A (S, g), kalkfrei, erdfeucht, kantig, braun

A (S, fg- mg, u), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
braun

A (S, fg- mg, u), kalkfrei, feucht, kantig,
gerundet, braun

U, ms- fs, t, kalkfrei, erdfeucht, weich, braun

110,00

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/279

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00  7,00
  5/10cm

NHN +109,77 m

DPH 13/279
110,00

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/279

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ko/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.10.2013

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +109,45 m 

3,10

5,10

6,00
103,45

 0,00 
 1,00 

G1 

 1,00 
 3,10 

G2 

 3,10 
 5,10 

G3 

 5,10 
 6,00 

G4 

BS 13/280

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (S, g), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, kantig, 
G=Schotter, Schlacke, Sst, schwarz

A (S, u), kalkfrei, feucht, gerundet, braun

U, s, kalkfrei, feucht bis naß, weich bis steif, 
braun

110,00

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/280

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: MW/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00  7,00
 51/10cm

NHN +109,45 m

DPH 13/280110,00

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/280

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ko/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.10.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +104,75 m

0,80
1,00

1,60

2,10
102,65

 0,00
 1,60

G1

 1,60
 2,10

G2

BS 13/281

Ab 2,1 m kein Bohrfortschritt

A (S, g, h, u’), erdfeucht, rollig, g=Schotter,
dunkelbraun

T, fs- ms, fg’, erdfeucht, steif, braun

f- mS, u, t’, kalkhaltig, erdfeucht, steif,
mitteldicht, gemischt, [verlehmte Terrasse],
rot

G, s, kalkhaltig, erdfeucht, schwer zu
bohren, mitteldicht bis dicht, G=gerundet,z.
T. gebrochen, in der Spitze Sandstein (rot),
hellbraun/beige

105,00

104,00

103,00

102,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/281

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.07.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0

Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  2,10
 83/10cm

NHN +104,75 m

DPH 13/281
105,00

104,00

103,00

102,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/281

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Netz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.07.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 168

~w 
~ _r 

% 
~~ 

~~ / / A 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / 

IGLBI 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 G

:\P
ro

je
kt

e\
P2

20
0-

22
99

\P
22

88
\E

rk
un

du
ng

\3
.E

K
P\

B
S\

P2
28

8_
A

nl
.4

.2
_B

S-
13

-2
82

.b
op

NHN +109,06 m

0,40

1,50

1,80

3,20
3,30
105,76

 0,00
 0,40

G1

 0,40
 1,50

G2

 1,50
 1,80

G3

 1,80
 3,20

G4

 3,20
 3,30

G5

BS 13/282

kein Bohrfortschritt

A (mS, gS, g, h), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
G=Schotter, braun

A (S, g), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
G=Schotter, dunkelbraun

A (mS, gS, g), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
braun

fS, u, t, kalkfrei, erdfeucht, gemischtkörnig,
braun

fS, g, kalkfrei, erdfeucht, gebrochen,
g=Sandstein, hellbraun

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/282

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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N10
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  1,00
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100/10cm

NHN +109,06 m

DPH 13/282
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107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/282

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Sch/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.10.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +108,79 m 
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102,79
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 1,00 
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G2 

 2,00 
 3,00 

G3 

 3,00 
 5,30 

G4 

 5,30 
 5,60 

G5 

 5,60 
 6,00 

G6 

BS 13/283

vorgeschachtet bis 1,0 m
zugefallen bei 5,7 m

A (mS, g, u), kalkfrei bis kalkhaltig, 
erdfeucht, gerundet, kantig, g=Schotter, 
Schlacke, Flusskies, Ksst, braun

A (gS, ms, fg- mg, o), kalkfrei bis kalkhaltig, 
erdfeucht bis feucht, gerundet, 
kantengerundet, Flusskies, Gletscherkies, 
Sst, Ksst, o-Linse bei 3,5 m, beige

S, g, u', kalkfrei, feucht, gerundet, 
kantengerundet, g=(Sst)?, grün-braun

S, u, fg', kalkfrei, naß, gerundet, Flusskies, 
braun

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/283

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: MW/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  6,60
 32/10cm

NHN +108,79 m

DPH 13/283
109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/283

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ko/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.10.2013

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +108,40 m

0,50

1,20

2,20

5,20
103,20

 0,00
 0,50

G1

 0,50
 1,20

G2

 1,20
 2,20

G3

 2,20
 3,20

G4

 3,20
 4,20

G5

 4,20
 5,20

G6

BS 13/287

kein Bohrfortschritt

Mu (S, u, h’, t’), erdfeucht bis feucht, weich,
[Oberboden], Grasnabe, [Oberboden],
dunkelbraun

mS, u, fs’, erdfeucht bis feucht, weich,
geringmächtige mS,fs’-Einschaltungen,
[Aue], braun

fG, mG, s, gg’, erdfeucht, G=gerundet,
meist Sst (rot)/tlw. gebrochen, [Terrasse],
beige

fG, mG, gg, gs- fs’- ms’, erdfeucht, G=meist
Sst (rot) gerundet, ab ca. 4,1 m nass,
[Terrasse], ocker/beige

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/287

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,90
 17/10cm

NHN +108,40 m

DPH 13/287109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/287

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.11.2013

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00

  9,00

 10,00 10,00
 25/10cm

NHN +108,07 m

DPH 13/289

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/289

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Schr/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.10.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +107,42 m

0,40

1,00

1,90

3,00

3,50

3,75
103,67

 0,00
 0,40

G1

 0,40
 1,00

G2

 1,00
 1,90

G3

 1,90
 3,00

G4

 3,00
 3,50

G5

 3,50
 3,75

G6

BS 13/291

kein Bohrfortschritt
vorgeschachtet bis 1,0 m

Mu (S, u, g’), kalkhaltig, erdfeucht, weich,
locker, [Oberboden], dunkelbraun

T, u’, s’, kalkfrei, erdfeucht, weich, [Aue],
braunrot

mS, u’, fs’- gs’, kalkfrei, erdfeucht, [Terrasse]
, braun

S, g, kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht,
G=gerundet, [Terrassenschotter],
beigebraun

fS, mS, g’, kalkfrei, erdfeucht, G=gerundet,
[Terrasse], beige

mS, fs’, g’, u’, stark kalkhaltig, erdfeucht,
G=gerundet, u.a. Sst (rot), [Terrasse],
braunrot

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/291

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 20.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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 19/10cm

NHN +107,42 m

DPH 13/291

 4,30 GW

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage:4.1-DPH 13/291

Maßstab:1 : 50

Bearbeiter:Ul/Schmitz

Projekt-Nr:13-P-605_2

Datum:03.10.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 177

la'IDI 

L 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 G

:\P
ro

je
kt

e\
P2

20
0-

22
99

\P
22

88
\E

rk
un

du
ng

\3
.E

K
P\

B
S\

P2
28

8_
A

nl
.4

.2
_B

S-
13

-2
92

.b
op

NHN +107,46 m

0,80

3,80

4,50

5,10

5,50
101,96

 0,00
 0,80

G1

 0,80
 2,00

G2

 2,00
 3,00

G3

 3,00
 3,80

G4

 3,80
 4,50

G5

 4,50
 5,10

G6

 5,10
 5,50

G7

BS 13/292

kein Bohrfortschritt

A (gG, gs’, x’), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
G=Gleisschotter, grau

A (mS, gS, u’, fg’- mg’), kalkfrei, erdfeucht,
gerundet, hellbraun

U, fs- ms, t, kalkfrei, feucht, weich, braun

U, s, t, kalkfrei, feucht, weich, braun

mS, gS, g, kalkfrei, erdfeucht, gebrochen,
G=Sandstein, hellbraun

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/292

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
100/10cm

NHN +107,46 m

DPH 13/292108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/292

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Sch/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.10.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +106,97 m

0,90
1,00

2,30

3,70

4,40
102,57

 1,00
 2,30

G1

 2,30
 3,70

G2

 3,70
 4,40

G3

BS 13/293

kein Bohrfortschritt
vorgeschachtet bis 1,0 m

A (mS, fs’, g’, u’, h’), erdfeucht, rollig,
G=angerundet-kantig, u.a. Gleisschotter,
dunkelbraun

A (mS, fs’, u’), erdfeucht, rollig, beige

A (mS, fs’), erdfeucht, kantig, dicht,
g=vereinzelt

U, fs, feucht bis naß, weich bis breiig

G, ms, g, kalkhaltig, erdfeucht, dicht, G=tlw.
zerbohrt

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/293

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wid/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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  2,00

  3,00

  4,00

  4,50

123
123/10cm

NHN +106,97 m

DPH 13/293

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/293

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +108,36 m

1,50

5,70

7,00

8,00
100,36

 0,00
 1,00

G1

 1,00
 1,50

G2

 1,50
 3,00

G3

 3,00
 4,00

G4

 4,00
 5,70

G5

 5,70
 7,00

G6

 7,00
 8,00

G7

BS 13/294

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (S, u’, g’, h’), stark kalkhaltig, feucht,
Wurzelreste, Dammmaterial, G=kantig,
braun

A (fS, mS, u’), kalkfrei, erdfeucht,
Dammmaterial (Dammhöhe ca. 6 m), beige

U, fs- ms, t’, kalkfrei, erdfeucht, weich,
G=gerundet (Qz), [verlehmte Terrasse],
braun

mS, gS, g, kalkfrei, feucht, G=Qz, gerundet,
[Terrasse], beigebraun

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/294

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 26.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00

  8,00  8,00
 10/10cm

NHN +108,36 m

DPH 13/294109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/294

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ul/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 25.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +104,65 m

0,85
1,00

2,10

2,80
101,85

 1,00
 2,10

G1

 2,10
 2,80

G2

BS 13/295

Kein  Bohrfortschritt

A (S, g, u’), erdfeucht, rollig, g= kantig/u.a.
Gleisschotter, dunkelbraun

A (T, u’, fs- gs’, fg’), erdfeucht, bindig, g= u.a.
Ziegelbruch (angerundet-kantig), rot/braun

T, fs- ms, kalkfrei, erdfeucht, weich,
rotbraun

G, s, kalkfrei, erdfeucht, rollig, hellbraun

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/295

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 20.04.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  2,90
100/10cm

NHN +104,65 m

DPH 13/295
105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/295

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ko/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +105,84 m

0,60

1,00

1,70

2,60

6,00
99,84

 1,00
 1,70

G1

 1,70
 2,60

G2

 2,60
 4,00

G3

 5,00 GW
20.04.2013

 4,00
 5,00

G4

 5,00
 6,00

G5

BS 13/296

A (mS, gs, g), erdfeucht, rollig, g= kantig,
dunkelgrau

A (mS, gs’, g’), erdfeucht, rollig, g=
angerundet - kantig, beige

A (U, fs- ms, gg), kalkfrei, erdfeucht, weich,
braun

fS, mS, t, kalkfrei, erdfeucht,
gemischtkörnig, rot/braun

G, ms- gs, kalkfrei, erdfeucht, rollig, nass ab
5,0 m, hellbraun/gelb

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/296

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 20.04.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  5/10cm

NHN +105,84 m

DPH 13/296
106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/296

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +114,05 m

0,40

1,50

1,80
2,00
112,05

 0,00
 0,40

G 1

 0,40
 1,50

G 2

 1,50
 1,80

G 3

 1,80
 2,00

G 4

BS 13/297

Kein Bohrfortschritt nach 2,00m

A (S, u’, g’, h’), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
g= verschiedene Flusskiese, Wurzeln,
dunkelbraun

A (S, g, u’), kalkfrei, feucht, gerundet, g=
Flusskies, braun

A (S, g, u’), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g=
Flusskies, verschiedene Sst, braun

A (G, s’), kalkhaltig, trocken, kantig, g=
Schwarzdecke, schwarz

114,00

113,00

112,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/297

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.04.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +114,05 m 

0,50

1,70
1,90

2,70

6,00
108,05

 0,00 
 0,50 

G 1 

 0,50 
 1,70 

G 2 

 1,70 
 1,90 

G 3 

 1,90 
 2,70 

G 4 

 2,70 
 3,70 

G 5 

 3,70 
 4,70 

G 6 

 4,70 
 5,70 

G 7 

 5,70 
 6,00 

G 8 

BS 13/297a

A (S, u, h'), erdfeucht, gerundet, Wurzeln, 
Holz, dunkelbraun

A (S, g, u'), erdfeucht, gerundet, g= 
Flusskies, verschiedene Sst, braun

A (G, s), kalkhaltig, trocken, kantig, G= 
Schwarzdecke, Betonreste, schwarz grau

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
g= Sst, braun

A (S), trocken, gerundet, braun

114,00

113,00

112,00

111,00

110,00

109,00

108,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/297a

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 08.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  6/10cm

NHN +114,05 m

DPM 13/297

114,00

113,00

112,00

111,00

110,00

109,00

108,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/297

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.05.2013

MITTELSCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +110,90 m 

0,40

1,30

1,90

6,00
104,90

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,30 

G2 

 1,30 
 1,90 

G3 

 1,90 
 2,90 

G4 

 2,90 
 3,90 

G5 

 3,90 
 4,90 

G6 

 4,90 
 6,00 

G7 

BS 13/298

A (mS, gs- fs', g', h'), erdfeucht, gerundet, g: 
Flusskies, dunkelbraun

A (mS, gs, g), erdfeucht, gerundet, g: 
Flusskies, grau-braun

A (S, u', g'), erdfeucht, gerundet, g: 
Flusskies, Sst-Stücke. Tst-Stücke, braun-
grau-rot

mS, fs, u', erdfeucht, gerundet, grau-braun

111,00

110,00

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/298

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Dö/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 08.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  1/10cm

NHN +110,90 m

DPH 13/298

111,00

110,00

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/298

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 08.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +106,36 m 
0,05

0,65

2,05

3,60

6,00
100,36

 0,05 
 0,65 

G1 

 0,65 
 1,10 

G2 

 1,10 
 2,05 

G3 

 2,05 
 3,60 

G4 

 3,60 
 4,80 

G5 

 4,80 
 6,00 

G6 

BS 13/299

bis 1,1 m vorgeschachtet

A (fG, mG, gg, ms- gs), erdfeucht, rollig, 
G=Splitt, gg=Schotter, grau

A (gS, fg- mg- gg), erdfeucht, Ziegelbruch 
enthalten, braun

mS, gS, g, t', erdfeucht, hellbraun

T, u, fs- ms, fg', erdfeucht, weich bis steif, 
rotbraun

fG, mG, ms- gs, erdfeucht, rollig, gelblich 
beige

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/299

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 24.04.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,90
 10/10cm

NHN +106,36 m

DPH 13/299107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/299

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Netz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 25.04.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +106,30 m

0,30

1,00

2,10

3,80

5,10

6,00
100,30

 1,00
 2,10

G1

 2,11 GW
28.10.2013

 2,10
 3,10

G2

 3,10
 3,80

G3

 3,80
 5,10

G4

 5,10
 6,00

G5

BS 13/300

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (S, g, u), erdfeucht, gerundet, G=Schotter,
Ziegel, schwarz

A (S, u, g), erdfeucht, gerundet,
G=Flusskies, hellbraun

S, u, g’, kalkfrei, feucht, gerundet,
G=Flusskies, braun

U, fs- ms, t’, g’, kalkfrei, feucht, weich,
G=ver. Flusskies, braunrot

S, u’, g’, kalkfrei, naß, gerundet,
G=Flusskies, kleine U-Linsen, braun

S, g, u’, kalkhaltig, naß, gerundet,
G=Flusskies, rotbraun

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/300

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 21/10cm

NHN +106,30 m

DPH 13/300107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/300

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.10.2013

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +106,30 m

0,75

1,00

1,80

3,40

3,70

4,00

6,00
100,30

 0,00
 1,80

G1

 1,80
 3,40

G2

 3,40
 3,70

G3

 3,70
 4,00

G4

 4,00
 6,00

G5

BS 13/302

A (G, s, u’), erdfeucht, rollig, G=
Gleisschotter, dunkelgrau

mS, gs, u’, g’, feucht, G= angerundet, rollig,
braun

m- gS, f- mg, t’, erdfeucht, rollig, gelbbraun

m- gS, t, f- mg’, erdfeucht, gemischtkörnig,
rotbraun

G, s, t’, erdfeucht, rollig, braun

m- gS, t’, erdfeucht, rollig, beige

f- mG, m- gs, gg’, erdfeucht, rollig, gelb,
braun

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/302

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.04.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,90
 35/10cm

NHN +106,30 m

DPH 13/302107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/302

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Netz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 25.04.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +106,74 m 

1,60

2,40

2,70

3,30

4,40

5,00
101,74

 0,00 
 1,00 

G1 

 1,00 
 1,60 

G2 

 1,60 
 2,40 

G3 

 2,40 
 2,70 

G4 

 2,70 
 3,30 

G5 

 3,30 
 4,40 

G6 

 4,40 
 5,00 

G7 

BS 13/303

Bis 1,0m vorgeschachtet

A (S, g, u', h'), kalkfrei, kantig, gerundet, 
grau

A (mS, u'), kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
gerundet, beigebraun

fS, u, ms', o', kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
hellbraun

U, t, fs'- ms', kalkfrei, erdfeucht, steif, 
schwer zu bohren, braun

U, t, ms- fs', kalkfrei, erdfeucht, steif, schwer 
zu bohren, braun

S, g, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, schwer 
zu bohren, gerundet, hellbraun

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/303

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.07.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 39/10cm

NHN +106,74 m

DPH 13/303

Bis 1,1m vorgeschachtet

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/303

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.07.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +106,55 m
0,20
0,40

1,20

1,90

2,70

4,00

5,00

6,00
100,55

 0,00
 0,20

G 1

 0,20
 0,40

G 2

 0,40
 1,20

G 3

 1,20
 1,90

G 4

 1,90
 2,70

G 5

 2,70
 4,00

G 6

 4,00
 5,00

G 7

 5,00
 6,00

G 8

BS 13/305

A (S, fg- g, u’, h), kalkhaltig, erdfeucht,
[Oberboden], g= Flusskies, Sst, Ziegelreste,
braun

A (S, fg- g, u’, h’), kalkhaltig, erdfeucht,
kantig, gerundet, g= Flusskies, Ziegelreste,
Schlackenreste, Sst, Betonreste,
Wurzelreste, rot braun

A (S, g, u’, h’), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
gerundet, g= Schlacke, Gleisschotter,
Ziegel, Flint, Flusskies, schwarz braun

A (S, g, u), feucht, gerundet, g= Flusskies,
Sst, rot braun

A (U, fs- ms- gs’), naß, halbfest bis weich,
rot braun

fS, u, fg’, gs’, kalkfrei, naß, steif bis halbfest,
gerundet, Schlufflinsen und Schichten fg=
Flusskies

S, g, u, kalkhaltig, naß, gerundet, kantig, g=
Flusskies, Sst, Schlufflinsen, rot braun

S, g, u’, kalkhaltig, naß, gerundet, kantig, g=
Flusskies, Sst, rot braun

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/305

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 14/10cm

NHN +106,55 m

DPH 13/305107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/305

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Mw/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +105,56 m

0,60

1,00
104,56

 0,00
 0,60

G1

 0,60
 1,00

G2

BS 13/306

bis 0,9 m vorgeschachtet

A (S, g, u’), erdfeucht, rollig, G=u.a.
Gleisschotter, Ziegelbruch, dunkelgrau

mS, gs, g, u’, kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
rollig, G=gerundet, Terrasse?, beige

106,00

105,00

104,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/306NV

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 24.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +105,56 m 

0,40

1,20

2,30

5,20

6,00
99,56

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,30 

G3 

 2,30 
 3,30 

G4 

 3,30 
 4,30 

G5 

 4,30 
 5,20 

G6 

 5,20 
 6,00 

G7 

BS 13/306A

vorgeschachtet bis 1,1 m

zugefallen bei 3,75m

A (G, s, u'), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
vorgeschachtet, G=Sst, (Splitt), ver. 
Flusskies, grauschwarz

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, G=Sst, 
Schotter, Flusskies, dunkelbraun

A (U, s, t'), kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
weich bis steif, braunrot

S, g, u', kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 
gerundet, G=Flusskies, braun

S, g, u', kalkhaltig, naß, gerundet, braun

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/306A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 25.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  1,10
  8/10cm

NHN +105,56 m

DPH 13/306
106,00

105,00

104,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/306

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 24.09.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 19/10cm

NHN +105,56 m

DPH 13/306A
106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/306A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 25.09.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +106,73 m

0,90

1,30

3,20

4,10

6,00
100,73

 0,00
 0,90

G1

 0,90
 1,30

G2

 1,30
 2,30

G3

 2,30
 3,20

G4

 3,20
 4,10

G5

 4,10
 5,10

G6

 5,10
 6,00

G7

BS 13/307

vorgeschachtet bis 1,15 m

A (S, G, u’, y’), erdfeucht, gerundet,
G=Beton, Flusskies, Sst, vorgeschachtet,
dunkelbraun

A (U, s, t’, g’), erdfeucht bis feucht, weich,
G=ver. Flusskies, ver. Sst, braun,rot

A (U, s, g’, t’), kalkhaltig, erdfeucht bis
feucht, weich, G=Sst, Ziegelreste, braun

S, u, g’, kalkfrei, feucht, gerundet, G=Sst,
ver. Flusskies, braun

S, g, u’, kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
G=Sst, Flusskies, hellbraun

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/307

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 26.09.2013
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,60
120

120/10cm

NHN +106,73 m

DPH 13/307

vorgeschachtet bis 1,1 m

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/307

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 26.09.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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NHN +107,02 m

1,00
106,02

 0,00
 1,00

G1

BS 13/308

A (S, g’, u’), erdfeucht, rollig, G=kantig,
/G=Schwarzdecke etc. Ziegelbruch, braun

107,00

106,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/308

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 24.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +107,02 m 

1,30

2,50

5,60

6,00
101,02

 0,00 
 1,30 

G1 

 1,30 
 2,50 

G2 

 2,50 
 3,30 

G3 

 3,30 
 4,50 

G4 

 4,50 
 5,60 

G5 

 5,60 
 6,00 

G6 

BS 13/308A

zugefallen bei 5,43 m

A (S, u, g, h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
G=Flusskies, Ziegel (Reste), Wurzeln, 
vorgeschachtet bis 1,1 m, braun

A (S, u, g), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
G=Flusskies, Ziegelreste, Schlacke, braun

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, ver. 
U-Linsen, ver. Bitumen (bei 5,4 m), 
G=Flusskies, braun

G, s, u', kalkhaltig, naß, gerundet, 
G=Flusskies, braun

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/308A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 24.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 16/10cm

NHN +107,02 m

DPH 13/308A

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/308A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 24.09.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +106,92 m

1,00

3,00

5,10
101,82

 0,45 GW
04.07.2013

 0,00
 2,00

G1

 2,00
 3,00

G2

 3,00
 4,00

G3

 4,00
 5,10

G4

BS 13/309

Ab 5,1m kein Bohrfortschritt

A (U, s, g, y’), kalkfrei, erdfeucht, steif,
G=Sst, Ziegel, Betonreste, ver. Flusskies,
schwarz

A (mS, fs, u, g), kalkfrei, naß, G=u.a.
Ziegelbruch, breiig, dunkelbraun

mS, g’, u’, stark kalkhaltig, feucht, schwer
zu bohren, mitteldicht, G=gerundet, braunrot

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/309

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.07.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  5,40
100/10cm

NHN +106,92 m

DPH 13/309

Bis 1,0m vorgeschachtet

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/309

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ko/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.07.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +106,64 m
0,10

0,40

1,00
1,10

1,80

2,30

3,70
3,90

4,30

5,60
5,70

6,00
100,64

 1,00
 1,10

G 1

 1,10
 1,80

G 2

 1,80
 2,30

G 3

 2,30
 3,30

G 4

 3,30
 3,70

G 5

 3,70
 3,90

G 6

 3,90
 4,30

G 7

 4,30
 5,30

G 8

 5,30
 5,60

G 9

 5,60
 5,70

G 10

 5,70
 6,00

G 11

BS 13/310

A, Schwarzdecke

A (G, s, u’), erdfeucht, kantig, G=Sst,
Schotter, ver. Betonreste, graubraun

A (S, g, u’), erdfeucht, gerundet, G=Ziegel,
rot

A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
gerundet, g= Ziegel, Flusskies, rot braun

S, u, g, kalkfrei, feucht, gerundet, kantig, g=
Flusskies, rot braun

fS, u, g’, ms’, kalkfrei, feucht, gerundet,
kantig, Kohlereste, braun

S, u, g, kalkfrei, feucht, gerundet, kantig, g=
Flusskies, braun rot

mS, fs, u’, kalkfrei, erdfeucht, gerundet, U-
Linsen, beige

fS, u, ms’, kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
braun

S, g, kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
gerundet, kantig, Sst, braun

S, g, u, kalkhaltig, feucht, gerundet, kantig,
g= Sst, rot braun

S, g, kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, kantig,
g= Sst, beige rot

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/310

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Mw/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  1,90
  1/10cm

NHN +106,64 m

DPH 13/310a
107,00

106,00

105,00

104,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/310a

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 41/10cm

NHN +106,64 m

DPH 13/310b
107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/310b

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +106,57 m
0,15
0,30

1,00
1,10

2,30

2,70

3,60

4,20

5,60

6,00
100,57

 1,00
 2,30

G 1

 2,30
 2,70

G 2

 2,70
 3,60

G 3

 3,60
 4,20

G 4

 4,20
 5,20

G 5

 5,20
 5,60

G 6

 5,60
 6,00

G 7

BS 13/311

A, Schwarzdecke

A, Kopfsteinpflaster

A (S, g, u), erdfeucht, gerundet,
G=Flusskies, ver. Sst, hellbraun

A (U, s, g), feucht, weich, G=Flusskies,
braun

S, u, g, t’, kalkfrei, feucht, gerundet, kantig,
g= Flusskies, Sst, braun

S, u, g’, t’, kalkfrei, feucht, gerundet, kantig,
braun grau

U, s’, fg’, kalkfrei, feucht, weich bis steif, g=
Kohle, braun

S, g, u, kalkhaltig, feucht, gerundet, kantig,
Sst, braun rot

S, g, u, kalkhaltig, feucht, gerundet, kantig,
Sst, braun rot

mS, gs, g, u’’, kalkhaltig, naß, gerundet,
kantig, g= Sst, beige

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/311

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Mw/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 10/10cm

NHN +106,57 m

DPH 13/311
107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/311

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +107,32 m 
0,10

0,80

2,60

2,90

6,10

7,20

8,00
99,32

 0,10 
 0,80 

G1 

 0,80 
 1,60 

G2 

 1,60 
 2,60 

G3 

 2,60 
 2,90 

G4 

 2,90 
 4,00 

G5 

 4,00 
 5,00 

G6 

 5,00 
 6,10 

G7 

 6,10 
 7,20 

G8 

 7,20 
 8,00 

G9 

BS 13/312

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (G, s), kalkfrei, feucht bis naß, kantig, 
Schotter, schwarz

A (S, g, u', h, o), kalkfrei, feucht bis naß, 
kantig, Schotter, Waschbergematerial, 
Ziegel, Holz bei 1,1 m, braun-schwarz

A (S, g, o'), kalkfrei, feucht, gerundet, kantig, 
Schotter, Sst, Ziegel, braun

mS, gg- fg'- mg', u', feucht, gerundet, kantig, 
Sst, Flusskies, nass ab 5,6 m, [Auffüllung?], 
braun

U, s, o, kalkfrei, naß, breiig, braun-schwarz

gS, g, h', kalkfrei, naß, gerundet, kantig, 
grau

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/312

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: MW/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.12.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00
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  8,00  8,00
 16/10cm

NHN +107,32 m

DPH 13/312108,00
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102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/312

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ul/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.12.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +105,72 m
0,20

1,00

3,55

4,30

5,50

6,00
99,72

 0,00
 0,20

G1

 0,20
 1,00

G2

 1,00
 2,00

G3

 2,00
 3,55

G4

 3,55
 4,30

G5

 4,30
 5,50

G6

 5,50
 6,00

G7

BS 13/313

A (S, g), kalkhaltig, erdfeucht, rollig, g=
Beton, Bauschutt, beige/grau

A (mS, fs), erdfeucht, rollig, umgelagerter
Boden, beige

mS, fs’, u’, locker bis mitteldicht, beige

T, u, fs’, kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue?],
grau

mS, gS, t’, kalkfrei, naß, mitteldicht bis dicht,
[Terrasse], grau

gS, ms, fg- mg, kalkfrei, naß, mitteldicht bis
dicht, [Terrassenschotter], braun/grau

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/313

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.04.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  8/10cm

NHN +105,72 m

DPH 13/313
106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/313

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.05.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +105,75 m

1,00

2,70

3,60

4,10

5,30

6,00
99,75

 0,00
 1,00

G1

 1,00
 2,00

G2

 2,00
 2,70

G3

 3,42 GW
23.05.2013

 2,70
 3,60

G4

 3,60
 4,10

G5

 4,10
 5,30

G6

 5,30
 6,00

G7

BS 13/314

A (mS, gg, u’, x’), kalkhaltig, erdfeucht, rollig,
g/x= Ziegelbruch, Beton, beige/braun

A (S, u’, g’), kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
gerundet, g= Flusskies, braun

A (U, fs- ms, g’), kalkfrei, feucht, weich, g=
vereinzelt Ziegelreste, dunkelbraun

A (U, s, t’, g’), kalkhaltig, feucht, weich, g=
vereinzelt Flusskies, braun

S, u, g’, kalkfrei, naß, gerundet, g=
vereinzelt Flusskies, U-Linse, braun

S, g, u’, kalkfrei, naß, gerundet, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, hellbraun

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/314

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.04.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 10/10cm

NHN +105,75 m

DPH 13/314
106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/314

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.05.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +106,04 m

0,35

0,90
1,00

1,80

3,00
103,04

 1,00
 1,80

G1

 1,80
 3,00

G2

BS 13/317

vorgeschachtet bis 1,0 m
kein Wasser

A (G, s’), erdfeucht, rollig,
G=Gleisschotter/kantig, dunkelgrau

A (S, g, u’), erdfeucht, rollig, G=kantig/öliger
Geruch/G=Gleisschotter, dunkelgrau

A (S, g’, u’), erdfeucht, G=gerundet, beige

A (S, g’, u’), kalkfrei bis kalkhaltig, feucht bis
naß, gerundet, G=ver.Sst (Schotter), ver.
Flusskies, braun

A (S, u’), kalkfrei, feucht bis naß, gerundet,
braun

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/317NV

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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  1,00

  2,00

  3,00  3,00
  5/10cm

NHN +106,04 m

DPH 13/317

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/317

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.09.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 226

~ 
~ / 

( 
] 

] 

// 
] 

] 

l 

IGLBI 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 G

:\P
ro

je
kt

e\
P2

20
0-

22
99

\P
22

88
\E

rk
un

du
ng

\3
.E

K
P\

B
S\

P2
28

8_
A

nl
.4

.2
_B

S-
13

-3
20

N
V

.b
op

NHN +106,15 m

0,40

0,70

1,00

3,00
103,15

 1,41 GW
23.09.2013

 1,00
 2,00

G1

 2,00
 3,00

G2

BS 13/320

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (gG, s’- s), trocken, rollig, G=Gleisschotter,
kantig, dunkelgrau

A (mS, gs’, u’), erdfeucht bis feucht, rollig,
PSS?, beige

T, fs- ms’, u’, erdfeucht, bindig, braun

U, s, t’, kalkfrei, feucht bis naß, weich, braun

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/320NV

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00  3,00
  2/10cm

NHN +106,15 m

DPH 13/320
107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/320

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.09.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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 0,05 

G1 

 0,05 
 0,20 

G2 

 0,20 
 1,20 

G3 

 1,20 
 2,20 

G4 

 2,20 
 3,00 

G5 

BS 13/05

schwarz

stark kalkhaltig, grau

A (mS, gS, g), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
grau/braun

mG, gG, s, t, kalkfrei, erdfeucht, gemischt 
körnig, G= Sandstein, rot/braun

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/05

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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  1,00

  2,00

  3,00  3,00
  3/10cm

NHN +104,20 m

DPH 13/05

Aufbrucharbeit Bosch Hammer bis 0,2m

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/05

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.05.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +102,97 m 
0,10

2,30

3,00
99,97

 0,00 
 0,10 

G 1 

 0,10 
 1,10 

G  

 1,10 
 2,30 

G 3 

 2,30 
 3,00 

G 4 

BS 13/07

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, g= 
Flusskies, dunkelbraun

A (S, g, u'), kalkfrei, gerundet, g= Flusskies, 
vereinzelt Sst- und U-Linsen, braun

A (S, g, u'), kalkfrei, feucht bis naß, gerundet, 
g= Flusskies, vereinzelt Sst- und U-Linsen, 
braun schwarz

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/07

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 16.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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  1,00

  2,00

  3,00  3,00
  2/10cm

NHN +102,97 m

DPH 13/07

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/7

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ko/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 16.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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NHN +102,65 m 

0,65

1,30
1,50

2,60

3,00
99,65
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BS 13/10

vorgeschachtet

A (G, s'), kalkfrei, feucht, kantig, g= Schotter, 
grau

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, ver. Sst, braun

A (S, u), kalkhaltig, feucht, gerundet, braun

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
ver. Sst, braun

A (S, u, g'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Ziegelreste, ver. Sst, auffälliger Geruch, 
schwarz

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/10

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 16.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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  1,00
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  3,00  3,00
  5/10cm

NHN +102,65 m

DPH 13/10
103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/10

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ko/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 16.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,40 

G2 

 1,40 
 2,50 

G3  2,50 
 2,60 

G4 

 2,60 
 3,00 

G5 

BS 13/11

vorgeschachtet

A (S, g, u', h'), kalkhaltig, naß, gerundet, g= 
Schotter, vereinzelt Flusskies, vereinzelt 
Wurzeln, dunkelbraun

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht bis naß, 
gerundet, g= Flusskies, braun

A (U, s, t', g'), kalkhaltig, feucht, weich, g= 
Sst, Halde, braun/gelb

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 
gerundet, g= Halde, Betonreste, rot/grau

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/11

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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  8/10cm

NHN +102,80 m

DPH 13/11
103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/11

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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 0,15 
 1,15 

G1 

 1,15 
 2,15 

G2 

 2,15 
 3,00 

G3 

BS 13/12

A (S, g, u'), kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
gerundet, g= Flusskies, vereinzelt Sst, 
braun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/12

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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  4/10cm

NHN +102,43 m

DPH 13/12103,00
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100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/12

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.05.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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1,10
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98,70

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 1,10 

G2 

 1,10 
 2,20 

G3 

 2,20 
 2,70 

G4 

 2,70 
 3,00 

G5 

BS 13/15

A (S, g, u'), kalkfrei, feucht, gerundet, g= Schlacke, 
schwarz/braun

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= Flusskies, vereinzelt 
Sst, braun

A (U, s, t', g'), kalkhaltig, feucht, weich, g= vereinzelt Tst, 
vereinzelt Sst, braun/grau

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= Halde, Ziegelreste, 
vereinzelt Tst, vereinzelt Schlacke, grau/rot

A (U, t, s, g'), kalkhaltig, feucht, weich bis steif, g= vereinzelt 
Flusskies, braun/grau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/15

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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  3/10cm

NHN +101,70 m

DPH 13/15
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100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/15

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.05.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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1,40

2,10

2,90

3,80

4,70

5,30

5,70

6,00
95,83

 0,00 
 0,10 

G1 

 0,10 
 1,40 

G2 

 1,40 
 2,10 

G3 
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G4 
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G5 

 3,80 
 4,70 

G6 
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G7 

 5,30 
 5,70 

G8 

 5,70 
 6,00 

G9 

BS 13/16

A (S, g, u', h'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= Schotter, 
Flusskies, vereinzelt Schlacke, vereinzelt Kohle, vereinzelt 
Wurzeln, schwarz

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= Flusskies, braun

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= Ziegelreste, 
vereinzelt Sst, vereinzelt Schlacke, U-Linse, braun

A (U, s), kalkhaltig, feucht, weich, braun

A (U, t, s'), kalkhaltig, feucht, weich bis steif, S-Linse, 
grau/schwarz

A (U, s, g'), kalkhaltig, feucht bis naß, weich, g= vereinzelt 
Betonreste, grau/braun

A (U, t, s, g'), kalkhaltig, feucht, weich bis steif, g= vereinzelt Sst, 
grau

A (S, g, u), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= Schlacke, Auffälliger 
Geruch, schwarz

A (U, t, s, g'), kalkhaltig, feucht, weich bis steif, vereinzelt Sst, 
braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/16

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +101,83 m

DPH 13/16
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101,00
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99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/16

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.05.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,70 

G2 

 1,70 
 3,00 

G3 

BS 13/18

vorgeschachtet bis 1,0m

A (gG, s, h, u'), kalkfrei, erdfeucht, kantig, 
G= Schotter, dunkelbraun/schwarz

A (mS, gS, g, x'), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
hellbraun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/18

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/18

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ko/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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G7 

BS 13/20

vorgeschachtet bis 1,0m

A (G, s, u), kalkhaltig, feucht bis naß, kantig, 
Gleisschotter, dunkelgrau

U, s, t', kalkfrei, feucht bis naß, weich, 
braungrau

mS, fs, u, kalkfrei, naß, gerundet, braungrau

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/20

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 24.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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  3,00

  4,00

  5,00

  6,00

  7,00  7,00
  7/10cm

NHN +100,74 m

DPM 13/20

vorgeschachtet bis 1,0 m

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/20

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 24.10.2013

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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p

NHN +100,33 m 

1,00

2,60
2,80

3,40

4,60

5,40

6,00
94,33

 0,00 
 1,00 

SCH-G1 

 1,00 
 2,00 

G1 

 2,00 
 2,60 

G2 

 2,60 
 2,80 

G3 

 2,80 
 3,40 

G4 

 3,40 
 4,60 

G5 

 4,60 
 5,40 

G6 

 5,40 
 6,00 

G7 

BS 13/24

A (G, s), feucht bis naß, rollig, grau

mS, fs- gs', u', kalkfrei, feucht bis naß, 
gerundet, braungrau

S, u, kalkfrei, feucht bis naß, gerundet, 
dunkelgraubraun

U, s, t', kalkfrei, feucht, weich bis steif, 
braun

U, t, s', kalkfrei, erdfeucht, steif, braun

U, t, s, g', kalkfrei, naß, steif bis weich, 
g=Flusskies, braun

mS, fs, g', kalkfrei, naß, gerundet, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/24

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 25.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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P

N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00  5,00
100/10cm

NHN +100,33 m

DPM 13/24

vorgeschachtet bis 1,0 m

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/24

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 25.10.2013

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +99,55 m 

0,40

0,80

1,60

2,90
3,00
96,55

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 0,80 

G2 

 0,80 
 1,60 

G3 

 1,60 
 2,90 

G4 

 2,90 
 3,00 

G5 

BS 13/25

vorgeschachtet bis 1,0m

A (G, s, u'), kalkfrei, erdfeucht, kantig, G= 
Schotter, grau

A (fG, mG, ms- gs), kalkhaltig, erdfeucht, 
rollig, dunkelbraun

A (G, s), kalkfrei, erdfeucht, rollig, braun

T, fs- ms, kalkfrei, erdfeucht, weich bis steif, 
braun

gS, fg', ms', kalkfrei, erdfeucht, rollig, braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/25

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00  3,00
  3/10cm

NHN +99,55 m

DPH 13/25
100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/25

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 250

/ 
/ 

ll 

3~ 

IGLBI 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

G
:\P

ro
je

kt
e\

P2
20

0-
22

99
\P

22
88

\E
rk

un
du

ng
\3

.E
K

P\
B

S\
P2

28
8_

A
nl

.4
.2

_B
S-

13
-2

9.
bo

p

NHN +98,69 m 

0,55

1,50
1,70

2,20

3,00
95,69

 0,00 
 0,55 

G 1 

 0,55 
 1,50 

G 2 

 1,50 
 1,70 

G 3 

 1,70 
 2,20 

G 4 

 2,20 
 3,00 

G 5 

BS 13/29

vorgeschachtet

A (G, s'), kalkfrei, erdfeucht, g= Gleisschotter, 
rollig, grau

A (fS, mS, t'), kalkfrei, erdfeucht, rollig, rot 
braun

A (U, fs, t'), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
dunkelbraun

T, u, fs- ms, kalkfrei, erdfeucht, weich, rot 
braun

mS, gS, mg- gg, gs', t', kalkfrei, feucht bis naß, 
naß ab 2,8m, rollig, rot braun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/29

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 16.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  0,90
  7/10cm

NHN +98,69 m

DPH 13/29
99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/29

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 15.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00  3,00
 14/10cm

NHN +98,69 m

DPH 13/29a
99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/29a

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 15.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 253



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

G
:\P

ro
je

kt
e\

P2
20

0-
22

99
\P

22
88

\E
rk

un
du

ng
\3

.E
K

P\
B

S\
P2

28
8_

A
nl

.4
.2

_B
S-

13
-3

0.
bo

p

NHN +98,71 m 

0,50

1,50

2,20

2,80
3,00

4,20

4,70

5,90
6,00
92,71

 0,00 
 0,50 

G1 

 0,50 
 1,50 

G2 

 1,50 
 2,20 

G3 

 2,48 GW 
20.08.13 

 2,20 
 2,80 

G4 
 2,80 
 3,00 

G5 

 3,00 
 4,20 

G6 

 4,20 
 4,70 

G7 

 4,70 
 5,90 

G8  5,90 
 6,00 

G9 

BS 30

vorgeschachtet bis 1,1m

Mu (fS, ms, u, h), kalkfrei, feucht, locker, 
Holzkohlereste, dunkelgrau

mS, fs, u', kalkfrei, feucht, vereinzelt mg, 
rötlich/braun

mS, fs, kalkfrei, feucht, gelblich/braun

fS, ms, u'- u, kalkfrei, klopfnaß bis naß, steif, 
schwer zu bohren, z.T. weich, rot/braun

m- gG, s, u'- u, kalkfrei, naß, schwer zu 
bohren, rot/braun

mS, gs- fs, gg- mg', kalkfrei, naß, kantig, g = 
Gerölle, braun/grau

gS, ms- fs', kalkfrei, naß, schwer zu bohren, 
braun

mG, fg, u'- u, kalkfrei, naß, schwer zu bohren, 
kantig/angerundet, G/g = Gerölle/Schotter, 
rötlich/braun

T, u, kalkfrei, feucht, steif, grün/grau

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
Baugrunduntersuchung S6 2.EKP

Auftraggeber:
DB AG

Anlage: 4.1- BS30

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ul/Rör

Projekt-Nr: 34.3462

Datum: 23.08.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 14/10cm

NHN +98,71 m

DPH 13/30
99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/30

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Ul/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.08.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 255



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

G
:\P

ro
je

kt
e\

P2
20

0-
22

99
\P

22
88

\E
rk

un
du

ng
\3

.E
K

P\
B

S\
P2

28
8_

A
nl

.4
.2

_B
S-

13
-3

2.
bo

p

NHN +98,72 m 

0,70

2,00

2,80
95,92

 0,00 
 0,70 

G1 

 0,70 
 2,00 

G2 

 2,00 
 2,80 

G3 

BS 13/32

vorgeschachtet
kein Bohrfortschritt nach 2,8m

A (G, s'), kalkfrei, erdfeucht, G=Gleisschotter, 
rollig, grau

A (f- mS, t'), kalkfrei, erdfeucht, rollig, braun

g- mS, f- mg, kalkfrei, feucht, rollig, braun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/166

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00  3,00
 10/10cm

NHN +98,72 m

DPH 13/32
99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/32

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 15.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +100,55 m 

0,30

0,60

2,20

2,60

3,00
97,55

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 0,60 

G 2 

 0,60 
 1,50 

G 3 

 1,50 
 2,20 

G 4 

 2,20 
 2,60 

G 5 

 2,60 
 3,00 

G 6 

BS 13/33

A (S, g', o'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
grau

A (f- mS, o'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
braun

f- mS, kalkfrei, erdfeucht, gerundet, braun

f- mS, o', kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
ehemaliger Oberboden?, braun

m- gS, g', kalkfrei, feucht, gerundet, grau 
braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/33

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +98,35 m

0,60

1,20

2,00
96,35

 0,00
 0,60

G 1

 0,60
 1,20

G 2

 1,20
 2,00

G 3

BS 13/33a

Versickerungsversuch
neue BS auf 2,0 m

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (S, g, u’), kalkfrei, feucht, gerundet, kantig,
durchwurzelt / Schotter, Schlacke, schwarz

A (G, s, u’), kalkfrei, feucht, kantig, G: in
Vorschachtung Y, Schlacke? (Geruch),
Schotter, schwarz

mS, gs, fg, kalkfrei, feucht bis naß, gerundet,
beige

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/33a

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: MW

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.12.2013
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00  3,00
  7/10cm

NHN +100,55 m

DPH 13/33101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/33

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.06.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
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bo

p

NHN +98,66 m 

0,35
0,45

1,20

2,75

3,00
95,66

 0,00 
 0,35 

G1 a/b  0,35 
 0,45 

G2 a/b 

 0,45 
 1,20 

G3 a/b 

 1,20 
 2,10 

G4 a/b 

 2,10 
 2,40 

G5 

 2,40 
 2,75 

G5 
 2,75 
 3,00 

G7 

BS 13/39

vorgeschachtet bis 1,2 m 
zugefallen bei 2,6 m 

erdfeucht, dunkelgrau

A (U, s, g'), erdfeucht, [UL],[SU], bis S;u+,g, 
gelb

gS, g, ms', feucht, SW , VS, gelb

gS, ms, g'- g, feucht, SW , mitteldicht, ab 2,6 
m nass, gelb

mG, fg, gs- ms', gg', naß, GW , mitteldicht, 
braun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/39

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Heine/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG
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B
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P

N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  3,20
 16/10cm

NHN +98,66 m

DPH 13/39
99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/39

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Heine/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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N10
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  1,00

  2,00

  3,00  3,00
 10/10cm

NHN +98,43 m

DPH 13/4199,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/41

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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1.
bo

p

NHN +98,43 m 

0,30
0,50

0,80

1,40

2,10

3,00
95,43

 0,00 
 0,30 

G1 
 0,30 
 0,50 

G2 

 0,50 
 0,80 

G3 

 0,80 
 1,40 

G4 

 1,40 
 2,10 

G5  2,20 GW 
11.06.2013 

 2,10 
 3,00 

G6 

BS 13/41

A (G, ms- gs, u'), kalkfrei, erdfeucht, 
kantig, G= Schotter, dunkelbraun

A (S, t, fg'), kalkfrei, erdfeucht, gemischt 
körnig, braun

A (G, s, u'), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
schwarz

A (mS, gS, fg'- mg'), kalkfrei, feucht, rollig, 
braun

mS, gS, kalkfrei, feucht, rollig, beige

G, ms- gs, kalkfrei, feucht bis naß, rollig, 
hellbraun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/41

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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3.
bo

p

NHN +98,79 m 

0,40

0,70

1,00

1,30

2,00

2,50

3,00
95,79

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 0,70 

G2 

 0,70 
 1,30 

G3 

 1,30 
 2,00 

G5 

 2,00 
 2,50 

G6 

 2,60 GW 
10.06.2013 

 2,50 
 3,00 

G7 

BS 13/43

vorgeschachtet bis 0,4m

A (G, x, fs, u, h), kalkfrei, trocken, kantig, G,x= Gleisschotter, 
Kunststoff- und Glasreste, grau

A (U, fs, t, f- gg', h'), kalkfrei, erdfeucht, steif bis halbfest, g: Flsk, Sst 
(gerundet, kantengerundet), ver. Wurzelreste, rotbraun

A (S, g, u, t'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet-kantengerundet, g: Sst, 
Flsk, rotbraun

A (fS, ms, u, t', gs', fg'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, kantengerundet, 
rotbraun

A (S, g, u), kalkfrei, erdfeucht, kantengerundet, gerundet, g: Sst, Flsk, 
Schlufflinsen, rotbraun

A (S, g, u'), kalkfrei, feucht, gerundet-kantengerundet, braun, rötlich

G, s, u', kalkfrei, stark feucht bis naß, kantengerundet, gerundet, g: 
Flsk, (Sst), beigebraun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/43

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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3.
bo

p

N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00  3,00
 25/10cm

NHN +98,79 m

DPH 13/43
99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH-13/43

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Mw/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.06.2013

MITTELSCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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4.
bo

p

NHN +98,63 m 

0,40

0,70

1,20

2,30

6,00
92,63

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 0,70 

G2 

 0,70 
 1,20 

G3 

 1,20 
 2,30 

G4 

 2,60 GW 
11.06.2013 

 2,30 
 3,80 

G5 

 3,80 
 5,00 

G6 

 5,00 
 6,00 

G7 

BS 13/44

A (G, s), stark kalkhaltig, kantig, G= 
Schotter, grau

T, fs, kalkfrei, erdfeucht, weich, braun

G, ms- gs, t, erdfeucht, gemischtkörnig, 
braun

mS, gS, mg'- gg', kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
braun

G, ms- gs, kalkfrei, erdfeucht bis naß, rollig, 
hellbraun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/44

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 24/10cm

NHN +98,63 m

DPH 13/44
99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/44

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +98,66 m 

0,40

1,60

3,00
95,66

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,60 

G2 

 2,40 GW 
11.06.2013 

 1,60 
 3,00 

G3 

BS 13/45

vorgeschachtet bis 1,0m

A (G, s), erdfeucht, kantig, G= Schotter, 
grau/schwarz

fS, t, kalkfrei, erdfeucht, gemischtkörnig, 
braun

mS, gS, fg- mg- gg', kalkfrei, erdfeucht, ab 2,
5m naß, rollig, braun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/45

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +98,69 m 

0,30
0,50

0,80

1,20

1,90

2,80
3,00
95,69

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 0,50 

G2 

 0,50 
 0,80 

G3 

 0,80 
 1,20 

G4 

 1,20 
 1,90 

G5 

 1,90 
 2,80 

G6 

 2,80 
 3,00 

G7 

BS 13/46

vorgeschachtet bis 0,8m

A (G, s'), erdfeucht, g= Gleisschotter, rollig, grau

A (m- gS, f- mg), erdfeucht, rollig, beige

A (S, t, g'), erdfeucht, gemischt körnig, braun

A (U, s), kalkhaltig, feucht bis naß, weich, dunkelbraun

S, g, u', feucht bis naß, gerundet, g= Flusskies, 
verschiedene Sst, dunkelbraun

S, u', feucht bis naß, gerundet, braun

S, g, u', feucht bis naß, gerundet, g= Flusskies, braun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/46

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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  1,00

  2,00

  3,00  3,00
 20/10cm

NHN +98,69 m

DPH 13/46
99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/46

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 271

~ 
% 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

1/// 

IGLBI 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

G
:\P

ro
je

kt
e\

P2
20

0-
22

99
\P

22
88

\E
rk

un
du

ng
\3

.E
K

P\
B

S\
P2

28
8_

A
nl

.4
.2

_B
S-

13
-4

8.
bo

p

NHN +99,19 m 

0,85

1,30

2,20
96,98

 0,00 
 0,85 

G 1 

 0,85 
 1,30 

G 2 

 1,30 
 2,20 

G 3 

BS 13/48

vorgeschachtet bis 0,85m
kein Bohrfortschritt nach 2,20m 

A (G, s'), kalkfrei, naß, kantig, g= Schotter, 
grau

A (S, u, g), kalkhaltig, feucht bis naß, 
gerundet, g= Flusskies, U-Linsen, 
dunkelbraun

S, g, u', kalkhaltig, gerundet, g= Flusskies, 
ver. Sst, braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/48

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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  1,00

  1,40
100/10cm

NHN +99,19 m

DPH 13/48 A
100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/48 A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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  1,00

  1,50

120
120/10cm

NHN +99,19 m

DPH 13/48 B
100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/48 B

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +100,43 m 

0,40

0,90

1,60

2,20

3,00
97,43

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 0,90 

G2 

 0,90 
 1,60 

G3 

 1,60 
 2,20 

G4 

 2,20 
 3,00 

G5 

BS 13/50

A (G, s, u'), kalkhaltig, trocken, kantig, g= 
Schotter, grau

A (S, u, g), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
g= Flusskies, vereinzelt Sst, braun

U, t, s, g, kalkfrei, feucht, weich, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, dunkelbraun

S, g, u, kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

S, g, u', kalkhaltig, feucht bis naß, gerundet, 
g= Flusskies, Sst, hellbraun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/50

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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126
121

138
138/10cm

NHN +100,43 m

DPM 13/50101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/05

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.05.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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0,30
0,40

0,80
1,00

1,50

1,80

3,00
96,01

 0,00 
 0,30 

G1  0,30 
 0,40 

G2 

 0,40 
 0,80 

G3 
 0,80 
 1,00 

G4 

 1,00 
 1,50 

G5 

 1,50 
 1,80 

G6 

 1,80 
 3,00 

G7 

BS 13/52

vorgeschachtet bis 1,5m

A (X, g, s, u', h'), kalkfrei, erdfeucht, kantig, 
g= Gleisschotter, Schiefer, Flusskies, 
Wurzelreste, braun/schwarz

A (U, fs- ms'), kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
steif, rot/braun

U, fs, g', ms'- gs', kalkfrei, erdfeucht, 
gerundet, g= Flsk, braun

U, t', fs', kalkfrei, feucht, steif, braun

G, s, u', t', kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Flsk, rot/braun

G, fs- ms', u', kalkhaltig, feucht, gerundet, 
g= Flsk, Sst, rot/braun

G, s, kalkhaltig, schwach feucht, gerundet, 
G= Flsk, Sst, beige

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/52

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  2,60
100/10cm

NHN +99,01 m

DPH 13/52

bis 1,5m vorgeschachtet

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/52

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.06.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +99,27 m 

0,40

1,20

2,80

5,60

6,00
93,27

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,20 

G3 

 2,20 
 2,80 

G4 

 2,80 
 3,80 

G5 

 3,80 
 4,80 

G6 

 4,80 
 5,60 

G7 

 5,60 
 6,00 

G8 

BS 13/54

vorgeschachtet bis 1,1m

A (S, g, u', h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
g= Flusskies, Wurzeln, braun/grau

A (U, t, s', g), kalkfrei, feucht, weich, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

S, g, u', kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun

S, g, u, kalkhaltig, naß, g= Flusskies, 
hellbraun

T, u, fs, kalkhaltig, feucht, weich bis steif, 
grau

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/54

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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  5,00

  6,00  6,00
  6/10cm

NHN +99,28 m

DPM 13/54
100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM-13/154

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.06.2013

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +99,63 m 
0,10

0,45

1,95

2,20

6,10

8,15
91,48

 0,00 
 0,10 

G1 

 0,10 
 0,45 

G2 

 0,45 
 1,95 

G3 

 1,95 
 2,20 

G4 

 2,20 
 3,50 

G5 

 3,50 
 4,50 

G6 

 4,50 
 6,10 

G7 

 6,10 
 7,10 

G9 

 7,10 
 8,15 

G9 

BS 13/56

A (mG, gg'- fg, s'), kalkhaltig, feucht, [GW], locker, hellgrau

A (X, g, s), kalkhaltig bis kalkfrei, erdfeucht, SU , mitteldicht bis 
dicht, Gleisschotter, dunkelgrau

U, s', kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht, UL ,SU , U zu S, u'-u, U 
ca. 0,8-1,0m, graubraun, rotbraun

G, s, u'', kalkhaltig, erdfeucht, GU ,GW , locker bis mitteldicht, 
braun

f- mG, s, gg', kalkhaltig, GW , mitteldicht, erdfeucht, ab 3,5m 
naß, Sandlagen (2,3-2,4m und 2,8-2,9m, gelb, braun

T, u', fs'', kalkhaltig, erdfeucht, halbfest bis fest, TA ,TM , grau, 6,
10-6,15m braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/56

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 08.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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  1,00
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  3,00
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  5,00

  6,00

  7,00

  8,00

  9,00

 10,00 10,00
 17/10cm

NHN +99,63 m

DPH 13/56
100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/56

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Net/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 08.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0

Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +99,55 m 

0,30

1,20

2,10

3,60

6,00
93,55

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,10 

G3 

 2,10 
 3,10 

G4 

 3,10 
 3,60 

G5 

 3,60 
 4,60 

G6 

 4,60 
 5,60 

G7 

 5,60 
 6,00 

G8 

BS 13/60

A (S, u, g, h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
g= Schotter, Flusskies, Wurzeln, 
dunkelbraun

A (U, s, g, t'), kalkfrei, feucht, weich, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, t-Linsen, braun/rot

S, u, g, kalkfrei, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

S, u, g, kalkfrei, feucht, gerundet, hellbraun

S, g, u, kalkhaltig, naß, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, hellbraun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/60

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +99,55 m

DPM 13/60
100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM-13/60

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 19.06.2013

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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0,20

0,45

0,70

2,50
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4,40

7,00
92,50

 0,00 
 0,20 

G1a/b 

 0,20 
 0,45 

G2a/b 

 0,45 
 0,70 

G3a/b 

 0,70 
 1,00 

G4 

 1,00 
 2,50 

G5 

 2,50 
 2,75 

G6 

 2,75 
 4,40 

G7 

 2,75 
 4,40 

G8 

 4,40 
 6,00 

G9 

BS 13/62

vorgeschachtet bis 1,0 m 

A (f- mG, s), kalkfrei, erdfeucht, braun

A (f- mG, s, gg'), kalkfrei, erdfeucht, 
Schlacke, schwarz

A (G, s, u'), kalkfrei, erdfeucht, Ziegel, etc., 
rotbraun

m- gS, u'- u, mg, kalkfrei, erdfeucht bis 
feucht, locker bis mitteldicht, braun

m- gS, f- mg, kalkfrei, feucht, mitteldicht, 
braun

gS, ms, f- mg, kalkfrei, feucht, mitteldicht, 
braun

gS, f- mg, ms', kalkfrei, naß, mitteldicht, 
Kernverlust 6,3 - 7,0 m, braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/61

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +99,50 m

DPH 13/62100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/05

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.05.13

Schwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +99,99 m 

0,30

0,80

2,00

2,95

4,00
95,99

 0,00 
 0,30 

G1/G1a 

 0,30 
 0,70 

G2 

 0,70 
 0,90 

G2a 

 0,90 
 1,30 

G3/G3a 

 1,30 
 2,00 

G4 

 2,00 
 2,95 

G5/G5a 

 2,95 
 4,00 

G6 

BS 13/63

vorgeschachtet bis 1,3m 

A (G, x, s, u'), kalkhaltig bis kalkfrei, 
erdfeucht, [GW],[GU], locker, schwarz, 
dunkelgrau

A (S, u- u', g'), kalkfrei bis kalkhaltig, 
erdfeucht, [SU],[SU], UK: 0,7 bis 0,9 m 
schräg, braun

A (G, x), kalkfrei bis kalkhaltig, trocken bis 
erdfeucht, [GW], locker, Schlacke, 
Steinkohle, Tonschiefer, schwarz

S, g'- g, u', kalkfrei, erdfeucht, SU , 
mitteldicht, rötlich-braun

mS, gs'- fs', fg, kalkfrei, naß, SW , 
mitteldicht, braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/63

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Heine/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +99,99 m
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98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/63

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Net/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0

Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 288



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

G
:\P

ro
je

kt
e\

P2
20

0-
22

99
\P

22
88

\E
rk

un
du

ng
\3

.E
K

P\
B

S\
P2

28
8_

A
nl

.4
.2

_B
S-

13
-6

4.
bo

p

NHN +100,05 m 
0,05

0,40

1,00

1,25

1,65

1,90

2,40

2,80

3,30

5,90
6,00
94,05

 0,05 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,00 

G2 

 1,00 
 1,25 

G3 

 1,25 
 1,65 

G4 

 1,65 
 1,90 

G5 

 1,90 
 2,40 

G6 

 2,40 
 2,80 

G7 

 2,80 
 3,30 

G8 

 3,30 
 4,50 

G9 

 4,50 
 5,90 

G10 

 5,90 
 6,00 

G11 

BS 13/64

vorgeschachtet bis 1,0m

Hu, kalkfrei, feucht, OH , locker, 
Humusauflage, durchwurzelt, schwarzbraun

A (G, s, u'), kalkhaltig, erdfeucht, [SU],[GU], 
locker, G zu S,g,u-u', durchwurzelt, 
dunkelgrau

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 
[SU],[GU], locker, G=Ziegelbruchstücke, 
graubraun

U, fs', kalkfrei, erdfeucht bis trocken, 
halbfest, UL , zum lgd. g', braun

G, s, u'- u, kalkfrei, erdfeucht, GU ,GU , 
dicht, braun

f- mG, s- ms- gs, g, kalkfrei, erdfeucht, SW ,
GW , mitteldicht bis dicht, braun, bunt

G, s, t', u', kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht, 
GU , dicht, rotbraun

G, s, kalkfrei, feucht, GW , dicht, bis 2,70 u'' 
(klebrig), braunrot

mG, fg, s, kalkfrei, feucht, GW ,SW , 
mitteldicht bis dicht, gelb

gS, ms, fg'- mg', kalkfrei, SW , mitteldicht 
bis dicht, feucht, ab 3,7m naß, einzelne 
Lagen kiesiger, gelb

mG, fg- gg', kalkfrei, naß, GW , dicht, braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/64

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Heine/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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  3,00

  4,00
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  6,00  6,00
 12/10cm

NHN +100,05 m

DPH 13/64

Loch bei 3,60m zugefallen

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/64

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Net/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0

Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +99,97 m 
0,20

1,35

2,35

5,45

6,00
93,97

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 1,10 

G2 

 1,10 
 1,35 

G3 

 1,35 
 2,35 

G4 

 2,35 
 2,75 

G5 

 2,75 
 2,95 

G6 

 3,45 GW 
07.11.2013 

 4,50 
 4,50 

 4,50 
 5,45 

G7 

 5,45 
 6,00 

G8 

BS 13/65

vorgeschachtet bis 1,1 m

A (Mu, S, u', g', x', h''), kalkhaltig bis kalkfrei, 
erdfeucht, [SU],[SU], locker, G,X: Ziegel, 
Bauschutt, durchwurzelt, dunkelbraun

A (S, u', g', x'), kalkhaltig bis kalkfrei, 
erdfeucht bis feucht, [SU],[SU], locker, G,X: 
Ziegel, Klinker, braun

m- fG, s, u, feucht, GU , dicht, G=Sst, 
rotbraun

gS, fg', ms', mg', stark feucht bis naß, GW ,
GU , mitteldicht bis dicht, mit G-Lagen: G,s,
u', rotbraun bis 3,5 m , dann braun

mG, fg', s, naß, GW , mitteldicht bis dicht, 
braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/65

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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99,00
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94,00

93,00

92,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/65

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Net/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +99,66 m 
0,20

0,80

1,20

2,00

3,50
96,16

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 0,80 

G2 

 0,80 
 1,20 

G3 

 1,20 
 2,00 

G4 

 2,00 
 3,00 

G5 

 3,00 
 3,50 

G6 

BS 13/67

vorgeschachtet bis 1,1m
kein Bohrfortschritt

A (G, s, u'), kalkfrei, feucht, kantig, G= Sst, 
Ziegelreste, dunkelbraun

A (S, G, u'), kalkfrei, feucht, gerundet, G= 
ver. Flusskies, ver. Sst,wch, dunkelbraun

A (U, s, t', g'), kalkfrei, naß, weich, G= ver. 
Flusskies, ver. Sst, hellbraun

G, s, u', t', kalkfrei, feucht, gerundet, 
G=Flusskies, ver. Sst, rot, braun

G, s, u', kalkhaltig, feucht, gerundet, G= 
Flusskies, hellbraun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/67

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 08.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/67

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0

Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,40 m 

0,50

1,60

3,00

6,00
94,40

 0,00 
 0,50 

G1 A+B 

 0,50 
 1,60 

G2 A+B 

 1,60 
 2,60 

G3 

 2,60 
 3,00 

G4 

 3,00 
 4,50 

G5 

 4,50 
 6,00 

G6 

BS 13/69

vorgeschachtet bis 1,0m
zugefallen bei 4,0m

A (G, s), kalkfrei, feucht, kantig, Schotter, 
schwarz

A (U, s, g), kalkfrei, feucht, weich, G=Sst, 
Flusskies, braun

A (S, g), kalkfrei, feucht, G= Sst, Flusskies, 
gerundet - kantengerundet, braun

gS, fg, kalkfrei, feucht, naß ab 4,0m, 
G=Flusskies, gerundet - kantengerundet, 
beige

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/69

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 20.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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100,00
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NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/69

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 20.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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NHN +100,21 m 

0,50

1,40

2,40

6,00
94,21

 0,00 
 0,50 

G1 A+B 

 0,50 
 1,40 

G2 A+B 

 1,40 
 2,40 

G3 

 2,40 
 4,00 

G4 

 4,00 
 6,00 

G5 

BS 13/70

vorgeschachtet bis 1,0m
zugefallen bei 4,0m

A (G, s), kalkfrei, feucht, Schotter, schwarz

A (U, s, g), kalkfrei, feucht, weich, G=Sst, 
Flusskies, Schotter, gerundet - 
kantengerundet, braun

A (S, g, u'), kalkfrei, feucht, G=Sst, 
Flusskies, gerundet - kantengerundet, braun

gS, f- mg, kalkfrei, feucht, naß ab 2,7m, 
G=Sst, Flusskies, gerundet - 
kantengerundet, beige

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/70

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 20.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 10/10cm

NHN +100,21 m

DPH 13/70
101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/70

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 20.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +100,08 m 

0,30

0,60

1,10

2,30

5,50
94,58

 0,00 
 0,30 

G1 A+B 

 0,30 
 0,60 

G2 A+B 

 0,60 
 1,10 

G3 A+B 

 1,10 
 2,30 

G4 A+B 

 2,30 
 3,50 

G5 A+B 

 3,50 
 5,50 

G6 

BS 13/72

vorgeschachtet bis 1,1m

A (gG, s, f- mg, x'), kalkfrei, erdfeucht, 
dunkelgrau

A (gS, ms', g'- g), kalkfrei, feucht, [SW], 
braun

A (S, g', u'- u), kalkfrei, erdfeucht, [SU],[SU]

mG, s, fg- gg', u'', feucht, GU ,GW , 
mitteldicht, [fluviatiler Kiessand], braun, 
rötlich braun

f- mG, s, GW ,SW , feucht, ab 3,5m naß, 
mitteldicht, dicht bei 3,0m, [fluviatiler 
Sand/Kiessand], gelbbraun-braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/72

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 20.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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  1,00

  2,00

  3,00  3,00
137

216
216/10cm

NHN +100,08 m

DPH 13/72

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/72

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 20.11.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +100,27 m 

0,40

0,80

1,45

2,45

3,00
97,27

 0,00 
 0,40 

G1a/b 

 0,40 
 0,80 

G2a/b 

 0,80 
 1,20 

G3a/b 

 1,20 
 1,45 

G4 

 1,45 
 2,45 

G5a/b 

 2,45 
 3,00 

G6a/b 

BS 13/76

vorgeschachtet bis 1,20 m 

A (gG, x', g, s), kalkhaltig, erdfeucht, locker, 
Gleissschotter, schwarz

A (gS, ms, f- mg), kalkfrei, feucht, locker, 
braun

A (fS, u, s), kalkfrei, feucht, locker, braun

A (S, g, u'), kalkfrei, feucht, mitteldicht, 
rotbraun

g- mS, f- mg', f- ms, kalkfrei, feucht, 
mitteldicht, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/61

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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  1,00

  2,00

  3,00  3,00
 15/10cm

NHN +100,27 m

DPH 13/76
101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/79

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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  1,00
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  5,00

  6,00  6,00
 28/10cm

NHN +100,23 m

DPH 13/79
101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/79

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +100,04 m 

0,80

1,60

2,40

2,80
97,24

 0,00 
 0,80 

G1 

 0,80 
 1,60 

G2 

 1,60 
 2,40 

G3 

 2,40 
 2,80 

G4 

BS 13/82

vorgeschachtet bis 1,2m
kein Bohrfortschritt

A (G, s, u, h'), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
g= Schotter, vereinzelt Ziegelreste, Wurzeln, 
vereinzelt Schlacke, dunkelgrau

A (U, fs- ms), kalkfrei, feucht, weich, braun

U, t, g, s, feucht, weich bis steif, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

S, g, u, feucht, g= Flusskies, vereinzelt Sst, 
braun/rot

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/82

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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  3,00  3,00
 53/10cm

NHN +100,04 m

DPH 13/82

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/82

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +100,22 m 

0,70

1,30

1,90

3,10

4,20

5,80
6,00
94,22

 0,00 
 0,70 

G1 

 0,70 
 1,30 

G2 

 1,30 
 1,90 

G3 

 1,90 
 3,10 

G4 

 3,10 
 4,20 

G5 

 4,20 
 5,20 

G6 

 5,20 
 5,80 

G7 

 5,80 
 6,00 

G8 

BS 13/83

vorgeschachtet bis 1,1m

A (G, s, u', h'), kalkfrei, erdfeucht, kantig, 
G= Schotter, vereinzelt Flusskies, Wurzeln, 
dunkelgrau

A (U, fs- ms), kalkfrei, weich, braun

U, t, fs, g', kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
weich bis steif, g= vereinzelt Flusskies, 
braun

S, g, u', kalkhaltig, erdfeucht, g= Sst, 
vereinzelt Flusskies, braun

S, u', g', kalkfrei, feucht bis naß, gerundet, 
g= vereinzelt Flusskies, vereinzelt Sst, 
hellbraun

S, g, u, kalkfrei, naß, gerundet, g= Flusskies, 
vereinzelt Sst, braun

U, t, fs, kalkhaltig, feucht, weich bis steif, 
grau

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/83

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +100,22 m

DPH 13/83
101,00
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99,00
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97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/83

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +100,39 m 

0,60

1,70

3,00
97,39

 0,60 
 1,70 

G1 

 1,70 
 3,00 

G2 

BS 13/84

A (G, s'), kalkfrei, erdfeucht, Gleissschotter, 
grau

mS, fs', u', kalkfrei, erdfeucht, locker, rot

G, ms- gs', kalkhaltig, erdfeucht, G= 
gerundet/gebrochen, Sst (rot), 
[Terrassenschotter], beige

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/61

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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  1,00

  1,90
 18/10cm

NHN +100,39 m

DPH 13/84101,00
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NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/84

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.10.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG
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NHN +100,80 m 

1,00

1,60

1,90

2,40
2,45
98,35

 0,00 
 1,00 

G1 

 1,00 
 1,60 

G2 

 1,60 
 1,90 

G3 

 1,90 
 2,40 

G4  2,40 
 2,45 

G4 

BS 13/85

vorgeschachtet bis 1,1m
kein Bohrfortschritt

A (S, u, g, h'), kalkhaltig, erdfeucht, 
gerundet, g= Sst, Schotter, Ziegelreste, 
Wurzeln, vereinzelt Flusskies, vereinzelt 
Schlacke, dunkelgrau

A (S, u, g, h'), kalkhaltig, erdfeucht, 
gerundet, g= Schlacke, Ziegelreste, 
Wurzeln, vereinzelt Schotter, dunkelgrau

A (U, s, g'), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 
weich, g= Schlacke, vereinzelt Flusskies, 
braun

A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
g= Ziegel, vereinzelt Schlacke, Kohlereste, 
dunkelgrau/rot

kalkhaltig, trocken, fest, grau

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/85

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  4/10cm

NHN +100,80 m

DPH 13/85
101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/85

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +99,93 m 

0,40

1,50

3,50

6,00
93,93

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,50 

G2 

 1,50 
 2,50 

G3 

 2,50 
 3,50 

G4 

 3,50 
 4,60 

G5 

 4,60 
 5,60 

G6 

 5,60 
 6,00 

G7 

BS 13/87

vorgeschachtet bis 1,1m

A (U, s, g', h'), kalkfrei, erdfeucht, weich, g= 
vereinzelt Sst, vereinzelt Flusskies, 
dunkelbraun

A (U, s, g'), kalkfrei, erdfeucht, weich bis 
steif, g= vereinzelt Flusskies, braun

S, g, u, kalkfrei, feucht bis naß, gerundet, 
u= Flusskies, Sst, braun/rot

T, u, fs, feucht, steif, grau

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/87

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00  5,00
 10/10cm

NHN +99,93 m

DPH 13/87

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/87

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +100,30 m 
0,25

1,10

1,80

2,30

4,20

5,60
94,70

 0,00 
 0,25 

SCH-G1 

 0,25 
 1,10 

SCH-G2 

 1,10 
 1,80 

G1 

 1,80 
 2,30 

G2 

 2,30 
 3,30 

G3 

 3,30 
 4,20 

G4 

 4,20 
 5,60 

G5 

BS 13/88

A (S, g, u', h'), kalkfrei, feucht, gerundet, g= Schotter, 
ver. Flusskies, ver. Wurzeln, dunkelbraun

A (S, u, g, h'), kalkfrei, feucht bis naß, gerundet, g= 
ver. Flusskies, ver. Schotterreste, Wurzeln, braun

S, u, g, feucht, gerundet, g= Flusskies, braun/rot

S, g, u, kalkfrei, feucht, gerundet, g= Flusskies, 
vereinzelt Sst, braun/rot

S, g, u, kalkfrei, feucht bis naß, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun

S, g, u, kalkfrei, naß, gerundet, g= Flusskies, 
vereinzelt Sst, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/88

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 18/10cm

NHN +100,30 m

DPH 13/88101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/88

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,50 m 

0,40

1,00

1,90

3,00
97,50

 0,00 
 0,40 

SCH-G1 

 0,40 
 1,00 

SCH-G2 

 1,00 
 1,90 

G1 

 1,90 
 3,00 

G2 

BS 13/90

A (G, s, u'), kalkfrei, feucht, kantig, 
Feinabrieb, G=Schotter, dunkelbraun

A (U, f- ms, g'), naß, g=ver. Flusskies, 
braun

U, s, t', g', kalkfrei, feucht, weich bis steif, 
g= Flusskies, vereinzelt Sst, braun

S, u, g, kalkfrei, feucht bis naß, gerundet, 
g= Flusskies, Sst, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/90

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.05.2013

Kleinrammbohrung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00  3,00
 41/10cm

NHN +100,50 m

DPH 13/90101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/90

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +99,93 m 

0,70

1,20

1,50

2,30

4,20
95,73

 0,00 
 0,70 

G1 

 0,70 
 1,20 

G2 

 1,20 
 1,50 

G3 

 1,50 
 2,00 

G4 

 2,00 
 4,20 

G5 

BS 13/91

vorgeschachtet bis 1,0m

A (S, u, g), stark feucht, kantig, angerundet, 
g= Schotter, Geröll, Ziegelbruch, 
dunkelbraun

fS, ms, u- u, stark feucht, weich, rötlich 
braun

S, g, u'- u, stark feucht, zerbohrt, 
angerundet, g= meist Sst-Geröll, rötlich 
braun

S, g- g, stark feucht, kantig, gerundet, g= 
meist Sst-Gerölle, rötlich braun

S, g, stark feucht bis naß, kantig, 
angerundet, g= meist Sst-Gerölle, ca. 40 % 
Kernverlust, rötlich hellbraun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/91

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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  1,00

  2,00

  2,30
100/10cm

NHN +99,93 m

DPM 13/91

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPM 13/91

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Net/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.11.2013

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +100,47 m 

0,50

1,00

1,40

2,50

3,00
97,47

 1,00 
 1,40 

G1 

 1,40 
 2,50 

G2 

 2,50 
 3,00 

G3 

BS 13/93

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 
gerundet, G= Schlacke, Schotter, ver. Flusskies, 
dunkelbraun

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 
gerundet, G= Schotter, ver. Flusskies, 
dunkelbraun

mS, fs, t', kalkfrei, erdfeucht, rollig, hellbraun

T, u, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, braun

G, m- gs, stark kalkhaltig, erdfeucht, rollig, 
hellbraun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/93

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 320

1 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 G

:\P
ro

je
kt

e\
P2

20
0-

22
99

\P
22

88
\E

rk
un

du
ng

\3
.E

K
P\

D
Px

\P
22

88
_A

nl
.4

.1
_D

13
-9

3.
bo

p

N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00  3,00
 73/10cm

NHN +100,47 m

DPH 13/93101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/93

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 321



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

G
:\P

ro
je

kt
e\

P2
20

0-
22

99
\P

22
88

\E
rk

un
du

ng
\3

.E
K

P\
B

S\
P2

28
8_

A
nl

.4
.2

_B
S-

13
-9

4.
bo

p

NHN +99,45 m 

0,70

1,00

1,70

2,40

3,50

4,10

6,00
93,45

 0,00 
 0,70 

G1 

 0,70 
 1,00 

G2 

 1,00 
 1,70 

G3 

 1,70 
 2,40 

G4 

 2,40 
 3,50 

G5 

 3,50 
 4,10 

G6 

 4,10 
 6,00 

G7 

BS 13/94

A (U, t, s', g'), kalkhaltig, feucht, steif, 
Grasnarbe, G= Bauschutt, Ziegel, grau

T, u, fs', kalkhaltig, erdfeucht, steif, mergelig, 
braun

f- mS, u, t, kalkfrei, erdfeucht, G= 
gerundet/gebrochen, Sst (rot), beige

mS, gs, f- mg', kalkfrei, erdfeucht, G= 
angerundet, beige

gS, ms', f- mg', u', kalkfrei, feucht bis naß, 
G= gerundet, beige

mS, fs, u', t', gs', feucht, rotbraun

gS, ms', f- mg', kalkfrei, naß, [Terrasse], 
beige

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/61

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  2,90
 51/10cm

NHN +99,45 m

DPM 13/94100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/94

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.11.2013

Mittelschwere Rammsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,47 m

0,50

1,00

1,50

2,60

3,00
97,47

 1,00
 1,50

G1

 1,50
 2,60

G2

 2,60
 3,00

G3

BS 13/98

1,00m vorgeschachtet

A (G, s), kalkfrei, erdfeucht, ab 0,2m
Feinabrieb, rollig, dunkelgrau

A (mS, gg), erdfeucht, rollig, g=gerundet,
teilweise kantig, beige

A (U, fs), feucht bis naß, weich, braun

A (U, t, fs), kalkhaltig, feucht, weich bis
steif, braun

S, g, u, naß, gerundet, g= Flusskies,
verschiedene Sst

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/98

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 09.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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  1,00

  2,00

  3,00  3,00
 36/10cm

NHN +100,47 m

DPH 13/98101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/98

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.05.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,64 m 
0,20
0,40

1,20

1,90

2,50

6,00
95,64

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 0,40 

G2 

 0,40 
 1,20 

G3 

 1,20 
 1,90 

G4 

 1,90 
 2,50 

G5 

 3,20 GW 
14.06.2013 

 2,50 
 3,80 

G6 

 3,80 
 5,00 

G7 

 5,00 
 6,00 

G8 

BS 13/111

A (G, ms- gs, x), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
braun

A (S, u, fg- mg), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
braun

T, fs, kalkfrei, erdfeucht, steif, braun

mS, gS, g, t, fs, kalkfrei, erdfeucht, gemischt 
körnig, rot/braun

G, ms- gs, kalkfrei, erdfeucht bis naß, rollig, 
braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/111

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 326

L 

L 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 G

:\P
ro

je
kt

e\
P2

20
0-

22
99

\P
22

88
\E

rk
un

du
ng

\3
.E

K
P\

D
Px

\P
22

88
_A

N
L

.4
.1

_D
13

-1
11

.B
O

P

N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  7/10cm

NHN +101,64 m

DPH 13/111

bis 1,0 m vorgeschachtet

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/111

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.06.2013

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,87 m 

0,30

1,30

3,20

6,00
94,87

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 1,30 

G 2 

 1,30 
 2,20 

G 3 

 3,00 GW 
06.06.2013 

 2,20 
 3,20 

G 4 

 3,20 
 4,70 

G 5 

 4,70 
 6,00 

G 6 

BS 13/112

A (m- gS, f- mg), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
rollig, braun

A (f- mS, fg'), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
braun

m- gS, t, g, fs', kalkfrei, erdfeucht, naß ab 3,
00m, gemischt körnig, rot braun

G, ms- gs, kalkfrei, naß, rollig, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/112

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  7/10cm

NHN +100,87 m

DPH 13/112
101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/112

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.06.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,85 m 

0,80

1,60

2,00

2,70

6,00
95,85

 0,00 
 0,80 

G 1 

 0,80 
 1,60 

G 2 

 1,60 
 2,00 

G 3 

 2,00 
 2,70 

G 4 

 3,10 GW 
04.06.2013 

 2,70 
 4,00 

G 5 

 4,00 
 5,00 

G 6 

 5,00 
 6,00 

G 7 

BS 13/120

A (f- mS, u, g', o'), erdfeucht, gerundet, g= 
Faserplatte (Asbest?), Flusskies, 
dunkelbraun

A (U, fs- ms, t'), kalkfrei, erdfeucht, steif, 
braun

A (U, t, fs- ms'), kalkfrei, erdfeucht, steif, 
braun

S, u, g, t', kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
braun

S, g, kalkfrei, naß, gerundet, hellbraun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/120

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
  8/10cm

NHN +101,85 m

DPH 13/120
102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/120

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.06.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,17 m 

0,40

1,00

1,80

2,70

6,00
96,17

 0,00 
 0,40 

G 1 

 0,40 
 1,00 

G 2 

 1,00 
 1,80 

G 3 

 1,80 
 2,70 

G 4 

 2,70 
 4,00 

G 5 

 4,00 
 5,00 

G 6 

 5,00 
 6,00 

G 7 

BS 13/122

vorgeschachtet bis 1,0m

A (S, g, o'), kalkfrei, erdfeucht, kantig, 
gerundet, braun

A (S, g), kalkfrei, erdfeucht, kantig, gerundet, 
braun

A (U, t, s), kalkhaltig, erdfeucht, steif, braun

A (S, g, u'), kalkfrei, erdfeucht, kantig, 
gerundet, braun

S, g, kalkfrei, naß, gerundet, braun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/122

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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N10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,00

  2,00

  3,00

  4,00

  5,00

  6,00  6,00
 12/10cm

NHN +102,17 m

DPH 13/122

bis 1,0m vorgeschachtet

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.1-DPH 13/122

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ples/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.06.13

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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m ü.NHN

94.00

94.50

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

102.50

103.00

103.50

BS 18 / 114
103,33 m ü.NHN

5.80 (97.53)

1.20 (102.13)

Auffüllung, Sand
braun, stark kiesig, Basalt,
Rundkies,Wurzeln,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

2.40 (100.93)

Sand
hellbraun, kiesig, sehr schwach
schluffig, Rundkies,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

4.00 (99.33)

Kies
hellbraun, sandig, Rundkies,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

5.80 (97.53)

Kies
hellbraun, stark sandig, Rundkies,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

8.00 (95.33)

Kies
hellbraun, stark sandig, Rundkies,
feucht,unauffälliger Geruch

9.20 (94.13)

Kies
hellbraun, sehr stark sandig,
Rundkies,feucht-nass,unauffälliger
Geruch

A (SW - GW)

SW

GW

GW - SW

GW - SW

GW - SW

KBF

BS 18 / 114 / 0,00 - 1,20

BS 18 / 114 / 1,20 - 2,40

BS 18 / 114 / 2,40 - 4,00

BS 18 / 114 / 4,00 - 5,80

BS 18 / 114 / 5,80 - 8,00

BS 18 / 114 / 8,00 - 9,20

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 14.02.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

AM Datum:
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m ü.NHN

93.50
94.00
94.50
95.00
95.50
96.00
96.50
97.00
97.50
98.00
98.50
99.00
99.50

100.00
100.50
101.00
101.50
102.00
102.50
103.00
103.50

DPH 18/114
103,33 m

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

Schlagzahlen je 10 cm(noch nicht eingemessen)

Projektnummer: D18 0100

Bearbeiter: 25.01.2019

BV: Hanau

AG: DB Netz AG

deponata GmbH & Co. KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

   

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

Datum:VJ

   Anlage 12.6.5.2a
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m ü.NHN

93.50

94.00

94.50

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

102.50

103.00

103.50

BS 18 / 115
103,49 m ü.NHN

8.00 (95.49)

0.40 (103.09)

Auffüllung, Kies
grau, mittel sandig, Basalt,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

1.20 (102.29)

Auffüllung, Kies
rotbraun, mittel schluffig,
mittel sandig, Rundkies,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

2.50 (100.99)

Auffüllung, Kies
braun, mittel schluffig, mittel
sandig, Ziegel,Rundkies,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

5.10 (98.39)

Sand
braun, sehr schwach schluffig
- schwach schluffig, schwach
kiesig, Sandstein,erdfeucht-feucht,
unauffälliger Geruch

8.00 (95.49)

Sand
braun, stark schluffig, feucht,
unauffälliger Geruch

10.00 (93.49)

Kies
hellbraun, sehr stark sandig,
Rundkies,nass,unauffälliger
Geruch

A (GW)

A (GU)

A (GU)

SW - SU

SU*

GW

ET

BS 18/115 / 0,00 - 0,40

BS 18/115 / 0,40 - 1,20

BS 18/115 / 1,20 - 2,50

BS 18/115 / 2,50 - 5,10

BS 18/115 / 5,10 - 8,00

BS 18/115 / 8,00 - 10,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 18.+21.12.18

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 336
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m ü.NHN

93.50
94.00
94.50
95.00
95.50
96.00
96.50
97.00
97.50
98.00
98.50
99.00
99.50

100.00
100.50
101.00
101.50
102.00
102.50
103.00
103.50

DPH 18/115
103,49 m
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 0.0

 1.0
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 8.0

 9.0

10.0

Schlagzahlen je 10 cm(noch nicht eingemessen)

Projektnummer: D18 0100

Bearbeiter: 18.12.2018

BV: Hanau

AG: DB Netz AG

deponata GmbH & Co. KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

   

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

Datum:VJ

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 337
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m ü.NHN

93.00

93.50

94.00

94.50

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

102.50

103.00

103.50

BS 18 / 116
103,47 m ü.NHN

7.80 (95.67)

1.20 (102.27)

Auffüllung, Schluff
braun, schwach sandig, sehr
schwach kiesig - schwach kiesig,
tonig, Basalt, Ziegel,
erdfeucht, steif, unauffälliger
Geruch

A

3.00 (100.47)

Sand
braun, schwach schluffig,
sehr schwach kiesig, Sandstein,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

5.00 (98.47)

Sand
braun, sehr schwach schluffig
- schwach schluffig, mittel
kiesig, Sandstein,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

7.80 (95.67)

Sand
braun, mittel schluffig, schwach
kiesig, feucht,unauffälliger
Geruch

10.00 (93.47)

Sand
hellbraun, stark kiesig, Rundkies,
nass,unauffälliger Geruch

A (UM)

SU

SW - SU

SU - SU*

SW

ET

BS 18/116 / 0,00 - 1,20

BS 18/116 / 1,20 - 3,00

BS 18/116 / 3,00 - 5,00

BS 18/116 / 5,00 - 7,80

BS 18/116 / 7,80 - 10,00

Legende

steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 18.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 338
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m ü.NHN

94.50
95.00
95.50
96.00
96.50
97.00
97.50
98.00
98.50
99.00
99.50

100.00
100.50
101.00
101.50
102.00
102.50
103.00
103.50

DPH 18/116
103,47 m
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 8.0

Schlagzahlen je 10 cm(noch nicht eingemessen)

Projektnummer: D18 0100

Bearbeiter: 18.12.2018

BV: Hanau

AG: DB Netz AG

deponata GmbH & Co. KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

   

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

Datum:VJ

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 339
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m ü.NHN

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

102.50

103.00

103.50

104.00

104.50

BS 18 / 129
104,39 m ü.NHN

6.00 (98.39)

0.50 (103.89)

Auffüllung, Sand
dunkelbraun, schwach kiesig
- mittel kiesig, Sandstein,
Quarzit,durchwurzelt,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

1.30 (103.09)

Auffüllung, Sand
braun, schwach schluffig,
mittel kiesig, z.B.Sandstein,
Quarzit,durchwurzelt,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

2.10 (102.29)

Sand
braun, mittel schluffig, sehr
schwach kiesig - schwach kiesig,
Wurzeln,Rundkies,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

4.00 (100.39)

Kies
hellbraun, stark sandig, Rundkies,
trocken-erdfeucht,unauffälliger
Geruch

6.00 (98.39)

Kies
hellbraun, sehr stark sandig,
Rundkies,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

7.90 (96.49)

Sand
hellbraun, stark kiesig, Rundkies,
erdfeucht-feucht,unauffälliger
Geruch

8.20 (96.19)

Sand
hellbraun, schwach kiesig,
Rundkies,feucht,unauffälliger
Geruch

A (SW)

A (SU - SW)

SU

GW

GW

SW

SW

KBF

BS 18/129 / 0,00 - 0,50

BS 18/129 / 0,50 - 1,30

BS 18/129 / 1,30 - 2,10

BS 18/129 / 2,10 - 4,00

BS 18/129 / 4,00 - 6,00

BS 18/129 / 6,00 - 7,90
BS 18/129 / 7,90 - 8,20

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 06./18.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 340
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m ü.NHN

94.50
95.00
95.50
96.00
96.50
97.00
97.50
98.00
98.50
99.00
99.50

100.00
100.50
101.00
101.50
102.00
102.50
103.00
103.50
104.00
104.50

DPH 18/129
104,39 m
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Schlagzahlen je 10 cm

(noch nicht eingemessen)

Projektnummer: D18 0100

Bearbeiter: 18.01.2019

BV: Hanau

AG: DB Netz AG

deponata GmbH & Co. KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

   

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

Datum:VJ

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 341
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m ü.NHN

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

102.50

103.00

103.50

104.00

104.50

105.00

105.50

106.00

106.50

107.00

107.50

108.00

BS 18 / 132
107,89 m ü.NHN

0.15 (107.74)

Asphalt
dunkelgrau, unauffälliger
Geruch

0.40 (107.49)

Auffüllung, Kies
dunkelgrau, mittel sandig,
Basalt,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

2.00 (105.89)

Auffüllung, Sand
hellbraun, mittel sandig,
sehr schwach schluffig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

3.80 (104.09)

Auffüllung, Sand
hellbraun, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

5.50 (102.39)

Sand
braun, stark schluffig, schwach
tonig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

7.90 (99.99)

Sand
hellbraun, mittel kiesig,
Rundkies,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

10.00 (97.89)

Kies
hellbraun, sehr stark sandig,
Rundkies,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A (GW)

A (SE - SW)

A (SE - SW)

SU*

SW

SW

ET

BS 18/132 / 0,00 - 0,15
BS 18/132 / 0,15 - 0,40

BS 18/132 / 0,40 - 2,00

BS 18/132 / 2,00 - 3,80

BS 18/132 / 3,80 - 5,50

BS 18/132 / 5,50 - 7,90

BS 18/132 / 7,90 - 10,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 17.01.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 342
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m ü.NHN

97.50
98.00
98.50
99.00
99.50

100.00
100.50
101.00
101.50
102.00
102.50
103.00
103.50
104.00
104.50
105.00
105.50
106.00
106.50
107.00
107.50
108.00

DPH 18/132
107,89 m
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10.0

Schlagzahlen je 10 cm

(noch nicht eingemessen)

Projektnummer: D18 0100

Bearbeiter: 17.01.2019

BV: Hanau

AG: DB Netz AG

deponata GmbH & Co. KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

   

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

Datum:VJ

   Anlage 12.6.5.2a
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m ü.NHN

101.50

102.00

102.50

103.00

103.50

104.00

104.50

105.00

105.50

106.00

106.50

BS 18 / 134
106,16 m ü.NHN

0.30 (105.86)

Auffüllung, Kies
braun, steinig, mittel sandig,
Gleisschotter,Ziegel,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

1.20 (104.96)

Auffüllung, Sand
hellbraun, sehr schwach kiesig,
Rundkies,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

2.10 (104.06)

Sand
hellbraun, sehr schwach kiesig,
Rundkies,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

2.80 (103.36)

Ton
braun, schwach schluffig,
sehr schwach sandig - schwach
sandig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch,steif

3.20 (102.96)

Sand
braun, mittel tonig, schwach
schluffig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

4.50 (101.66)

Kies
hellbraun, stark sandig, Rundkies,
trocken-erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A (GW - GX)

A (SE - SW)

SW - SE

TM

ST

GW

KBF

BS 18/134 / 0,00 - 0,30

BS 18/134 / 0,30 - 1,20

BS 18/134 / 1,20 - 2,10

BS 18/134 / 2,10 - 2,80
BS 18/134 / 2,80 - 3,20

BS 18/134 / 3,20 - 4,50

Legende

steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 17.01.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 344
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m ü.NHN

101.50
102.00
102.50
103.00
103.50
104.00
104.50
105.00
105.50
106.00
106.50

DPH 18/134
106,16 m

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 0.0

 1.0
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 3.0

 4.0

Schlagzahlen je 10 cm

(noch nicht eingemessen)

Projektnummer: D18 0100

Bearbeiter: 17.01.2019

BV: Hanau

AG: DB Netz AG

deponata GmbH & Co. KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

   

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

Datum:VJ

   Anlage 12.6.5.2a
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m ü.NHN

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

102.50

103.00

103.50

104.00

104.50

105.00

105.50

106.00

BS 18 / 136

105,90 m ü.NHN

 0.60 (105.30)

Auffüllung, Kies
schwarz, grau, sehr schwach
schluffig, stark sandig, Oberboden,
Rundkies,Holzreste,Wurzeln,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

 1.20 (104.70)

Auffüllung, Kies
braun - beige, tonig, sehr
schwach schluffig, sandig,
Rundkies,Wurzeln,Holz,Ziegel,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

 1.40 (104.50)

Auffüllung, Kies
braun - rot, sehr schwach
tonig, schwach schluffig,
sandig, Sandstein,Ziegel,Beton,
Bims,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

 2.00 (103.90)

Ton
rotbraun - braun, schwach
kiesig, schwach schluffig,
stark sandig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch,fest

 3.80 (102.10)

Sand
rot - braun, schwach schluffig,
schwach kiesig - mittel kiesig,
stark tonig, feucht,unauffälliger
Geruch

 6.00 (99.90)

Sand
braun - beige, sehr schwach
tonig, schwach schluffig,
stark kiesig, Sandstein,Rundkies,
feucht,unauffälliger Geruch

 8.00 (97.90)

Kies
braun - rot, sehr schwach
tonig, sehr schwach schluffig,
stark sandig, Rundkies,Sandstein,
feucht,unauffälliger Geruch

10.00 (95.90)

Kies
braun - rot, sehr schwach
schluffig, sandig - stark
sandig, Sandstein,Rundkies,
Quarz,feucht-nass,unauffälliger
Geruch

A (GW)

A (GW)

A (GW - GU)

ST - TL

ST - ST*

SW - SU

GW - GU

GW

ET

BS 18/136 / 0,00 - 0,60

BS 18/136 / 0,60 - 1,20
BS 18/136 / 1,20 - 1,40

BS 18/136 / 1,40 - 2,00

BS 18/136 / 2,00 - 3,80

BS 18/136 / 3,80 - 6,00

BS 18/136 / 6,00 - 8,00

BS 18/136 / 8,00 - 10,00

Legende

fest

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 06.05.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

   

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.2a
Seite 346
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m ü.NHN

95.50
96.00
96.50
97.00
97.50
98.00
98.50
99.00
99.50

100.00
100.50
101.00
101.50
102.00
102.50
103.00
103.50
104.00
104.50
105.00
105.50
106.00

DPH 18/136
105,90 m
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Schlagzahlen je 10 cm

(noch nicht eingemessen)

Projektnummer: D18 0100

Bearbeiter: 06.05.2019

BV: Hanau

AG: DB Netz AG

deponata GmbH & Co. KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

   

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

Datum:VJ

   Anlage 12.6.5.2a
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m ü.NHN

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

102.50

103.00

103.50

104.00

104.50

105.00

105.50

106.00

106.50

107.00

BS 18 / 137
107,00 m ü.NHN

7.30 (99.70)

0.30 (106.70)

Auffüllung, Kies
hellgrau, mittel sandig, sehr
schwach schluffig, Schotter,
trocken-erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

1.30 (105.70)

Auffüllung, Kies
grau, stark sandig, sehr schwach
schluffig, Betonbruch,Ziegel,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

2.30 (104.70)

Torf
graubraun, Organik,Torf,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

2.60 (104.40)

(Auffüllung), Kies
grau - braun, stark sandig,
Basalt,Sandstein,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

4.20 (102.80)

Sand
hellbraun, sehr schwach schluffig,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

7.30 (99.70)

Kies
hellbraun, stark sandig, Rundkies,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

8.20 (98.80)

Kies
hellbraun, sehr stark sandig,
Rundkies,feucht,unauffälliger
Geruch

A (GW)

A (GW)

A (GW)

SE

GW

GW

KBF

BS 18/137 / 0,00 - 0,30

BS 18/137 / 0,30 - 1,30

BS 18/137 / 1,30 - 2,30
BS 18/137 / 2,30 - 2,60

BS 18/137 / 2,60 - 4,20

BS 18/137 / 4,20 - 7,30

BS 18/137 / 7,30 - 8,20
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Bearbeiter: 12.02.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8
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BS 18 / 138
105,96 m ü.NHN

8.00 (97.96)

0.30 (105.66)

Auffüllung, Schluff
dunkelbraun, stark sandig,
kiesig, Basaltschotter,Rundkies,
feucht-nass,unauffälliger
Geruch

A

1.20 (104.76)

Sand
gelb - braun, schwach kiesig,
schwach schluffig, schwach
tonig - tonig, Tonschlufflinsen,
erdfeucht, Basaltschotter,
unauffälliger Geruch

2.90 (103.06)

Sand
braun - beige, sehr schwach
tonig, schwach schluffig,
schwach kiesig, Schluff-Tonlinsen,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

3.20 (102.76)

Ton
braun, schwach kiesig, schwach
schluffig - schluffig, sandig,
Sandstein,erdfeucht,unauffälliger
Geruch,steif-halbfest

4.00 (101.96)

Kies
rot - braun, sehr schwach
tonig - schwach tonig, schwach
schluffig, stark sandig,
Sandstein, erdfeucht, Schluff-Tonlinsen,
unauffälliger Geruch

5.00 (100.96)

Sand
ocker, sehr schwach kiesig,
sehr schwach tonig, schwach
schluffig - schluffig, trocken,
unauffälliger Geruch

6.00 (99.96)

Sand
beige, sehr schwach tonig
- schwach tonig, kiesig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch

8.00 (97.96)

Kies
beige - braun, sehr schwach
schluffig, stark sandig -
sehr stark sandig, Sandstein,
Rundkies,feucht,unauffälliger
Geruch

12.00 (93.96)

Sand
orange - braun, sehr schwach
schluffig, kiesig - stark
kiesig, Sandstein,Rundkies,
feucht,unauffälliger Geruch

A (GW)

SU - ST

SW - SU

TL

GW - GU

SU

SW - SU

GW - SW

SW

ET

BS 18/138 / 0,00 - 0,30

BS 18/138 / 0,30 - 1,20

BS 18/138 / 1,20 - 2,90
BS 18/138 / 2,90 - 3,20

BS 18/138 / 3,20 - 4,00

BS 18/138 / 4,00 - 5,00

BS 18/138 / 5,00 - 6,00

BS 18/138 / 6,00 - 7,00

BS 18/138 / 7,00 - 8,00

BS 18/138 / 8,00 - 9,00

BS 18/138 / 9,00 - 10,00

BS 18/138 / 10,00 - 11,00

BS 18/138 / 11,00 - 12,00

Legende

steif - halbfest

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 04.05.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG
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Bearbeiter: 04.05.2019

BV: Hanau

AG: DB Netz AG

deponata GmbH & Co. KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

   

Anlage:

Maßstab:

2
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BS 18 / 139
106,01 m ü.NHN

6.00 (100.01)

0.25 (105.76)

Auffüllung, Kies
grau - braun, tonig, sehr schwach schluffig,
stark sandig, Basalt,Sandstein,Mittelsand,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

1.20 (104.81)

Sand
dunkelbeige - braun, tonig, sehr schwach
schluffig - schwach schluffig, schwach
kiesig, Mittelsand,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

2.00 (104.01)

Sand
dunkelbeige - braun, sehr schwach tonig,
sehr schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, Mittelsand,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

3.00 (103.01)

Sand
dunkelbeige - braun, tonig, schwach
schluffig, Mittelsand,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

4.00 (102.01)

Sand
dunkelbeige - braun, tonig, schwach
schluffig, Mittelsand,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

5.00 (101.01)

Sand
braun - rot, sehr schwach schluffig,
stark tonig, Mittelsand,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

6.00 (100.01)

Sand
braun - beige, sehr schwach schluffig,
stark tonig, Mittelsand,erdfeucht-feucht,
unauffälliger Geruch

7.00 (99.01)

Sand
beige - weiß, sehr schwach tonig - schwach
tonig, Mittelsand,Grobsand,feucht-nass,
unauffälliger Geruch

8.00 (98.01)

Sand
beige - weiß, sehr schwach tonig - schwach
tonig, Mittelsand,Grobsand,feucht-nass,
unauffälliger Geruch

9.00 (97.01)

Sand
beige - weiß, sehr schwach tonig - schwach
tonig, Mittelsand,Grobsand,feucht-nass,
unauffälliger Geruch

10.00 (96.01)

Sand
beige - weiß, sehr schwach tonig, mittel
kiesig, Mittelsand,Kies,feucht-nass,
auffälliger Geruch

11.00 (95.01)

Sand
ocker, tonig, sehr schwach schluffig,
stark kiesig, Grobsand,feucht-nass,
auffälliger Geruch

A (GW)

SW

SE

SU

SU - ST

ST*

ST*

SE - ST

SW

SW

SW

SW

KBF

BS 18/139 / 0,00 - 0,25

BS 18/139 / 0,25 - 1,20

BS 18/139 / 1,20 - 2,00

BS 18/139 / 2,00 - 3,00

BS 18/139 / 3,00 - 4,00

BS 18/139 / 4,00 - 5,00

BS 18/139 / 5,00 - 6,00

BS 18/139 / 6,00 - 7,00

BS 18/139 / 7,00 - 8,00

BS 18/139 / 8,00 - 9,00

BS 18/139 / 9,00 - 10,00

BS 18/139 / 10,00 - 11,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 04.05.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG
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m ü.NHN
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103.50
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104.50

105.00

105.50

106.00

106.50

BS 18 / 140
106,05 m ü.NHN

6.00 (100.05)

0.25 (105.80)

Auffüllung, Kies, Sand
schwarz, STS aus Basalt,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

1.20 (104.85)

Auffüllung, Sand
hellbraun, kiesig, steinig, schwach
schluffig - stark schluffig, Schlufflinsen,
Steine, Basalt, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

1.80 (104.25)

Auffüllung, Sand
braun, stark kiesig, Brechkorn,Basalt,
Betonreste,erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

2.00 (104.05)

Auffüllung, Sand
dunkelbraun - braun, schwach schluffig,
feucht,unauffälliger Geruch

A

4.00 (102.05)

Sand
rot, schwach kiesig, sehr schwach schluffig,
feucht,unauffälliger Geruch

5.80 (100.25)

Kies
rot - braun, sandig, feucht,unauffälliger
Geruch

6.00 (100.05)
Kernverlust

10.00 (96.05)

Kies
gelbbraun, sandig, nass,auffälliger
Geruch

A (GW)

A (SW - SU)

A (SW)

A (SW - SU)

SW

GW

GW

ET

BS 18/140 / 1,20 - 1,80
BS 18/140 / 1,80 - 2,00

BS 18/140 / 2,00 - 3,00

BS 18/140 / 3,00 - 4,00

BS 18/140 / 4,00 - 5,00

BS 18/140 / 5,00 - 5,80

BS 18/140 / 6,00 - 7,00

BS 18/140 / 7,00 - 8,00

BS 18/140 / 8,00 - 9,00

BS 18/140 / 9,00 - 10,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 04.05.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
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106.50

BS 18 / 141
106,05 m ü.NHN

4.20 (101.85)

0.70 (105.35)

Auffüllung, Kies
grau, schwach sandig, Brechkorn,Basalt,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

1.90 (104.15)

Auffüllung, Sand
hellbraun, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, Brechkorn,Basalt,Schlufflinsen,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

2.50 (103.55)

Sand
rotbraun, kiesig - stark kiesig, schwach
schluffig, Rundkies,erdfeucht-feucht,
unauffälliger Geruch

2.80 (103.25)

Sand
hellbraun, sehr schwach kiesig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch

3.00 (103.05)
Kernverlust

4.20 (101.85)

Kies
hellbraun - gelb, sandig - stark sandig,
Rundkies,etwas Schotter und Granit,
feucht,unauffälliger Geruch

5.00 (101.05)
Kernverlust

10.00 (96.05)

Sand
gelbbraun, kiesig - stark kiesig, Rundkies,
nass,unauffälliger Geruch

A (GW)

A (SW - SU)

SW - SU

SW - SE

GW

SW

KBF

BS 18 / 141 / 0,00 - 0,70

BS 18 / 141 / 0,70 - 1,90

BS 18 / 141 / 1,90 - 2,50
BS 18 / 141 / 2,50 - 2,80

BS 18 / 141 / 3,00 - 4,20

BS 18 / 141 / 5,00 - 6,00

BS 18 / 141 / 6,00 - 7,00

BS 18 / 141 / 7,00 - 8,00

BS 18 / 141 / 8,00 - 9,00

BS 18 / 141 / 9,00 - 10,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 04.05.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8
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108.50

BS 18/142
108,26 m ü.NHN

0.40 (107.86)

Auffüllung, Kies
dunkelgrau, sandig, schwach
schluffig, Basaltkies,Gleisbett,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

0.70 (107.56)

Auffüllung, Sand
ocker - braun, schwach feinkiesig,
schwach schluffig - schluffig,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

1.00 (107.26)

Auffüllung, Sand
ocker, schwach feinkiesig,
schwach schluffig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

4.60 (103.66)

Auffüllung, Sand
ocker - braun, schwach schluffig,
schwach tonig, sehr schwach
feinkiesig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

6.20 (102.06)

Auffüllung, Grobsand
braun - grau, sandig, feinkiesig,
sehr schwach schluffig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

6.40 (101.86)

Auffüllung, Kies
rotbraun, steinig, Sandsteinbruch,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

8.90 (99.36)

Kies
ocker - braun, stark sandig,
schwach schluffig, umgelagertes
Material,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

10.00 (98.26)

Schluff
braun, tonig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch,steif

A (GW - GU)

A (SU - SU*)

A (SU)

A (SU - ST)

A (SW)

A (GE - GT)

GI

UM

ET

BS 18/142 / 0,00 - 0,40
BS 18/142 / 0,40 - 0,70
BS 18/142 / 0,70 - 1,00

BS 18/142 / 1,00 - 2,00

BS 18/142 / 2,00 - 3,00

BS 18/142 / 3,00 - 4,00

BS 18/142 / 4,00 - 4,60

BS 18/142 / 4,60 - 6,20
BS 18/142 / 6,20 - 6,40

BS 18/142 / 6,40 - 8,90

BS 18/142 / 8,90 - 10,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 17.11.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8
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BS 18 / 143
103,60 m ü.NHN

5.30 (98.30)

1.70 (101.90)

Auffüllung, Kies
braun, stark sandig, sehr
schwach schluffig, Sandstein,
Rundkies,Gleisschotter,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

2.10 (101.50)

Auffüllung, Sand
grau, stark schluffig, schwach
kiesig, Rundkies,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

2.80 (100.80)

Sand
hellbraun, sehr schwach kiesig,
erdfeucht-feucht,unauffälliger
Geruch

4.00 (99.60)

Schluff
hellbraun, sandig, sehr schwach
tonig, erdfeucht-feucht,unauffälliger
Geruch,steif-halbfest

5.30 (98.30)

Ton
hellbraun, schluffig, sandig,
erdfeucht-feucht,unauffälliger
Geruch,steif-halbfest

6.20 (97.40)

Sand
hellbraun, schwach schluffig,
schwach tonig, feucht-nass,
unauffälliger Geruch

8.50 (95.10)

Sand
hellbraun, sehr schwach kiesig,
Rundkies,feucht-nass,unauffälliger
Geruch

A (GW)

A (SU*)

SW

UL

TL

SU - ST

SW

KBF

BS 18/143 / 0,00 - 1,70
BS 18/143 / 1,70 - 2,10

BS 18/143 / 2,10 - 2,80

BS 18/143 / 2,80 - 4,00

BS 18/143 / 4,00 - 5,30

BS 18/143 / 5,30 - 6,20

BS 18/143 / 6,20 - 8,50

Legende

steif - halbfest

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 28.01.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8
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Projektnummer: D18 0100

Bearbeiter: 22.01.2019

BV: Hanau

AG: DB Netz AG

deponata GmbH & Co. KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8
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106.50

107.00

107.50

108.00

108.50

BS 18/144
108,43 m ü.NHN

9.20 (99.23)

0.20 (108.23)

Auffüllung, Sand
dunkelbraun, stark schluffig,
tonig, kiesig, Oberboden,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

1.40 (107.03)

Auffüllung, Sand
braun, stark kiesig, schwach
schluffig, trocken-erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

3.60 (104.83)

Auffüllung, Sand
ocker, kiesig, schwach schluffig,
Wurzelreste,trocken,unauffälliger
Geruch

A

5.00 (103.43)

Grobsand
braun, kiesig, mittelsandig,
trocken-erdfeucht,unauffälliger
Geruch

7.70 (100.73)

Kies
sandig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

8.80 (99.63)

Schluff
braun, tonig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch,steif

10.00 (98.43)

Grobsand
ocker - braun, kiesig, feucht-nass,
unauffälliger Geruch

A (OH)

A (SU)

A (SU)

SI

GI

UM

GW

ET

BS 18/144 / 0,00 - 0,20

BS 18/144 / 0,20 - 1,00
BS 18/144 / 1,00 - 1,40

BS 18/144 / 1,40 - 2,00

BS 18/144 / 2,00 - 3,00

BS 18/144 / 3,00 - 3,60

BS 18/144 / 3,60 - 5,00

BS 18/144 / 5,00 - 6,00

BS 18/144 / 6,00 - 7,00

BS 18/144 / 7,00 - 7,70

BS 18/144 / 7,70 - 8,80

BS 18/144 / 8,80 - 10,00

Legende

steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 17.11.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8
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AG: DB Netz AG

deponata GmbH & Co. KG
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