Anlage 12.6.5.4a

Nordmainische S-Bahn -
Frankfurt/Ost-Hanau CLENuns teicenaiao
Baugrunderkundung I‘ &‘IWMH i IH”Pf“fMFHBHﬁH'I
Name:

BS 08/01
Koordinaten ETRF 89:
X 4049452,047 Y 623079,017 / 4871986,021
Koordinaten DB-GK:

X 3482008,903 | Y 5554588,793 | Z 98,882

Massstab ~1:2000




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m BS 08-01 :
Seite 2
99,00
NHN+98,88m
A 0,30 A (Gleisschotter), trocken
0,00 0,30 ' '
G1/08-01 030 | bis erdfeucht
’ |
|
|
98,00 |
|
| 1,50 T, f- ms, u, erdfeucht, steif,
} rotbraun
|
o
|
0,30 1,80
G2/08-01 : : ‘
97,00 1,80 16
-
-
° -
° o
N/
I/
-
N/
I/
e o Wi
96,00 80 - . D
o
G3/08.01 [ 180 o[
3,00 S M
-
-
° -
Ao
L] B U
) L 5
00 3,00 © & 420  mS, g, naR, dicht
LN\ ) » 9, s
G4/08-01 : -~
4,00 ! =
. -
° -
e |/
* oY
ol
94,00 L
. 4,00 -
G5/08-01 : ol [
5,00 2
. N/
. -}
-
. . Wi
I/
I/
° =
93,00 o
G6/08-01 1200 6.00 =
6, 92,88
92,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-01

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Datum: 14.07.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-01.bop



Anlage 12.6.5.4a

Norc?rg/%inische S-Bahn ! s
Frankfurt/Ost-Hanau CLEINL S e o
Raugrunderkundung ": CLEiMNun zeickznaizo

Name: BS 08/02

Koordinaten ETRF 89:

X 4049353622 | Y 623244,324 Z 4872046,391

Koordinaten DB-GK:

X 3482187,969 | Y 5554682,254 | Z 98,968

Massstab ~1:2000
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Anlage 12.6.5.4a

NHN+m BS 08-02 _
Seite 4
99,00 NHN+98,97m
A 0,30 A (Gleisschotter), trocken
0,00 0,30 ' '
G1/08-02 [ 0,30 | bis erdfeucht, dicht
’ |
1
| 1,00 T, u,fms, erdfeucht, steif,
98,00 |
E— | rotbraun
|
Ga/08-02|10.30 1,30 |
1,30 . |
I/
. [
-
o d
" ™
97,00 5
e G3/08-02 1 120 )
2,00 o
e O a
-
.O 5
o |\
-
. -
1=
96,00
o — G4/08-02 —-2:00 ™
3,00 ol o
-
N/
-
° |\
I~ 4,50 mS, g', naR, dicht, rotbraun
o]}
|-
95,00 =
— G5/08-02 —-3:00 I~
4,00 . [
. -
ol
* ol
o ° |/
I/
o |/
=
94,00 |
e G6/08-02 1400 °lz
5,00 =
O ]
-
N/
I/
L] .a
G7/08-02|15:00 580 .
93,00 c8/08.02 | 580 5,80 6,00 | 020 T,u, steif, hellgrau-
6,00 92,97 hellbraun
92,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-02
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 14.07.2008

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-02.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordmainische S-Bahn ==
Frankfurt/Ost-Hanau H.CLET m'?—'.-f-ul'ff’-'-
Baugrunderkundung | CLEiNun> z=icrznsizo

Name, BS 08/03

Koordinaten ETRF 89:
X 4049166,703 | Y 623560,743 Z 4872161,085

Koordinaten DB-GK:
X 3482529,327 | Y 5554859479 | Z 99,427

Massstab ~1:2000




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m _
Seite 6
100,00 BS 08-03
NHN+99,43m
A 0,55 A (Gleisschotter), trocken
99,00 [] bis erdfeucht, dicht
G1/08-03 0’00 0’55 ‘ IS erareucnt, dicnt, grau
0,55 |
|
|
G2/08-03 l:lov55— |
1,00 }
‘ )
98,00 | 1,45 U, t, fs, erdfeucht, steif,
} hellbraun
|
|
Ga/08-03_| 1.00 2,00 »
2,00 =
e |/
97,00 1
e |/
. L=
¥
2,00 . |0
G4/08-03 : =
3,00 s |
e° |
96,00 Ul
N 3,05 mS, g', naB3, dicht, rotbraun
° N/
. O
3,00 S
G5/08-03 [ 300 o
4,00 . I
=
95,00 . o
N/
=
(© W}
L] O U
60803 1400 505 . &
5,00 ‘
|
94,00 |
| 095 T,u,erdfeucht, steif,
| hellgrau-hellbraun
5,95 70803l 1590 g |
G8/08-03 : - 595 : !
6,00 ' 93,43
93,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-03

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Datum: 13.07.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-03.bop



Anlage 12.6.5.4a
Seite 7

Nordmainische S-Bahn | S,
Frankfurt/Ost-Hanau ﬂ-ﬂkﬁmﬂumwﬁmﬁm

Baugrunderkundung

Name: BS 08/04

Koordinaten ETRF 89:

X 4049091,310 | Y 623681,984 Z 4872207,966

Koordinaten DB-GK:

X 3482660,867 | Y 5554932126 | Z 99,470

Massstab ~1:2000

DPH 08/10
<

. o3




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m .
Seite 8
100,00 BS 08-04
NHN+99,47m
A 0,40 A (Gleisschotter), trocken
99,00 G1/08.04 1 0.00 040 bis erdfeucht
— 0,40 A
G2/08-04 % [UY(U— ‘ \0,30 A (Gleisschotter, u, s, t'),
' } erdfeucht, sehr dicht,
} dunkelbraun-schwarz
|
98,00 [ Joro ‘ \0,80 A (U, fs, t'), erdfeucht, steif,
e G3/08-04 910 150 0 © 15, 1)
1,50 - 5 dunkelbraun-schwarz
)
10,80  gS,1,fg!, klopfna bis na8,
° g sehr dicht, rotbraun
6410804 | 1.50 230 =
97,00 2,
(o]
O 1,20 G, s, erdfeucht bis trocken,
gerundet, sehr dicht,
2 rotbraun
96,00
o G5/08.04 | 230 350
3,50 95,97
95,00 Stillstand
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-04

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Datum: 13.07.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-04.bop



Anlage 12.6.5.4a

Nordmainische S-Bahn W R
Frankfurt/Ost-Hanau H.<LEiNun> zichenatzo,
Borunderkundung ) CLEiNun> zzaznstzo
N :

e BS 08/05

Koordinaten ETRF 89:

X 4048930418 | Y 623926,885 | Z 4872309,957

Koordinaten DB-GK:

X 3482927917 | Y 5555090,065 | Z 99,716

Massstab ~1:2000

CPT 08/09° {7

08/27%




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m _
BS 08-05 Seite 10
100,00
NHN+99,71m
A 0,40 A (Gleisschotter), trocken
G1/08-05 8’28 040 ‘ bis erdfeucht, grau
99,00 ' B i
|
|
|
1
} 2,00 U, f- ms, t', erdfeucht, steif,
98,00 g } hellbraun
|
|
|
|
|
G2/08-05 | 0:40 240 sa |
97,00 G3,08_05DL 240 2,60 * O~ 020 ms,g, kiopfna, dicht,
— 2,60 L] hellbraun
O 0,90 m- gS, 5 erdfeucht, sehr
o® dicht, hellbraun
e O
6410805 | 2.60 3.50
96,00 3,50 .
Nl ™
[/
L\
CIeN
oBO) 1,50  G,s, naR, gerundet, dicht,
é hellbraun
=
95,00 ot
[/
G5108-05 350 5.00 °O B
5,00 94,71
|| 94,00
Stillstand
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-05

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Datum: 11.07.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-05.bop



Anlage 12.6.5.4a

Nordmainische S-Bahn Sete 1

Frankfurt/Ost-Hanau CLEINUS eyt
Baugrunderkundung ": CLEiNun> zzicrznaizo

Name:

BS 08/06

Koordinaten ETRF 89:

X 4048620,082 | Y 624375,888 Z 4872510,338

Koordinaten DB-GK:

X 3483419,932 | Y 55585399,853 | Z 100,755

Massstab ~1:2000

- A\A\’:E,\)j\:\;}\‘i\ 7 k B 0/0/8
DPH 08/109A » _~— % Z
<o 2 (1)) ///"", § &
P A ,’ | /11
D % BS/DPH 08/33A Z2DPH 08/109 2N

NG .\\ - . 9/ " & "’ D >
AN aBW 08/027%F =5
BW 08/01'@a ” PPN
! “ffﬂ‘}?"? <
- P S
/ 2 3




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m _
BS 08-06 Seite 12
101,00
NHN-+100,76m
Gios0sL 1004 0.04 —
0,08 » 0,04
0,08
\0,04 erdfeucht, locker, hellbraun
100,00 62/03_06’—‘ 0,08 0.80 0,72 A (Schlacke, Ziegel, Beton,
0, s'), erdfeucht, sehr dicht,
braun-schwarz
,10 U, f- ms, t', erdfeucht, steif
99,00 bis weich, dunkelbraun
G3/08-06 1 0:80 1.90
1,90
0,60 G, u, t, s, erdfeucht,
54/08.06 ’—‘ 1.90 250 gerundet, sehr dicht,
2,50 e 0 | dunkelbraun
98,00 -
* @ &
L
o [
s
Gsiog0s_ 1250 o
3,50 ool
97,00 ¥
o -
. g 3,00 mS,fg,gs' nak, dicht
ol _/
3,50 e
G6/08-06 4:50 . g
96,00 L
° . .U
-
. o=
o
[ l450 5,50 L -
G7/08-06 5.50 IT_Q
95,00 o. @ 5 0,50 G, s, naB, gerundet, dicht,
58/08.06 |55 6,00 ol & hellbraun
6,00 94,76
94,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-06
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 13.07.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/ Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-06.bop



Anlage 12.6.5.4a

Nordm%inische S-Bahn | D e
Frankfurt/Ost-Hanau 7 1 oo
Baugrunderkundung H.CLEiNuno z=iaiznatzo

Name:

BS 08/07

Koordinaten ETRF 89:

X 4048610,559 | Y 624462,071 Z 4872569,676

Koordinaten DB-GK:

X 3483506,667 | Y 5555434,758 | Z 148,688

Massstab ~1:2000

2 %
4, N
/ A .W\qﬁ N
,7 ° // .l s
7 SN NY
) / 1 S
> 4

) o AP ’ z B % @
DPH 08/110 o iR
S / '.-' / 03

A A~
A A s 2 & 565
A\ ’ o2 >
N BW 08/025277 7
B y g \/0 2

MR




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m _
BS 08-07 Seite 14
149,00
D 0.04 7NHN+148,69m
G1/08-07 : 004
0,07 ) 0,04 A (Betonplatte)
0,07 .
0,03 A (Magerbeton)
148,00 A \
1,03 Aufflillung (Ziegel,
Bauschutt, Sand
[ ]oo7 1,10 5 » Sand,
G2/08-07 1,10 | Betonstlicke, schwach
} schluffig), erdfeucht, locker,
} dunkel-braun-schwarz
| 147,00 |
} ,00 U, t, fs, erdfeucht, steif bis
53/08.07 [ 11,10 2,10 L weich, hellbraun
2,10 KC
0,50 G, gerundet, u', s, klopfnal3,
2,10 2,60 dicht, hellbraun
G4/08-07 I:I— ! N ’
146,00 2,60 D =
0q0 00|
-
o o |
L] :.:. U
L] .. L] -
LA N ] ® -
®se® U
LX) \— .
145,00 . : :U 1,90 mS, naf3, dicht, hellbraun
— ® o0 i
® o/
%e . 5
L] L] : ]
° ,° Wi
®e o * U
: e\
Gsi08.07 | 2.60 4,50 se ool
144,00 4,50 ~ Ve
Ae¥elo| ¥4
-
No) 0 I 0,80 G gerundet, naR, sehr
°00 U dicht, hellbraun
G6108.07 | 450 5.30 =
5’30 :':...:
143.00 (34 . 0,70 Mittelsand, locker,
: e "o wasserfilhrend, hellbraun
L)
G7/08-07 1 8:30 6,00 o
6, 142,69
142,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-07
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 12.07.2008

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-07.bop



Anlage 12.6.5.4a

Nordm%inische S-Bahn S
Frankfurt/Ost-Hanau ==y VETHIEDIUTICH
Name:

" BS 08/08
Koordinaten ETRF 89:
X 4048525,909 Y 624521,379 / 4872569542
Koordinaten DB-GK:
X 3483578,361 Y 5555491724 | Z 100,753
Massstab ~1:2000

T N\& ‘CF
. BK/DPH 2

i3

o
%

P o 22
~ o a
2
 DPHO8/100A » / g
WO @ @
0@\,\%’} ?‘\(‘\)SDB‘O"; Y ’ ©
()Q/ (B < \/\> 7 S Z o

DPH 08/110 55" & * X
» BS/DPH 08/33A § ' ’

SZZDPH 0811097
e $G5T7 4 o4




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m _
BS 08-08 Seite 16
101,00
|:| 0.0 NHN+100,75m
G1/08-08 '8 004 \0,04 Auffiillung (Betonpflaster)
0,08 /
0,04 Auffullung, erdfeucht,
100,00 \ locker, hellbraun
1,12 A (Bauschutt, Schotter, S,
G2/08-08 ’—‘ 0,08 1,20 u'), erdfeucht, dicht
1,20 !
|
- |
99,00 } 1,20 U, T, fs, erdfeucht, steif bis
° } weich, rotbraun-hellbraun
|
|
|
G3/08-08’—‘ 1,20 240 v
2,40 L) U
98,00 ol
] o=
G4/08-08 L1 2:40 =
3,00 0G| |
o L=
-
&
97,00 o Y-
o
G5/08-08 D% R
’ I~ 3,60 G, s, naB, gerundet, sehr
095 dicht, rotbraun
96,00 NORY
4,00 é
G6/08-08 5.00 Cé
sl
O
o 1
95,00 O |z
OBl
G7/08_08!—\ 5,00 6,00 o e Iv
6,00 94,75
94,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-08
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 13.07.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/ Main Mafistab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-08.bop



Anlage 12.6.5.4a

Nordm%inische S-Bahn ﬂ o
Frankfurt/Ost-Hanau H.<LEiNunb z=icrznaizo.
Baugrnderundung ) CLEiNuno zzicrznzizo
Name:

" BS 08/09
Koordinaten ETRF 89:
X 4048472,315 | Y 624618,440 Z 4872601,152
Koordinaten DB-GK:

X 3483682,608 | Y 5555540,960 | Z 100,552

Massstab ~1:2000

AN
N\

RN\
3
A
R \
<.

A0\ WY
“/ ‘.}"193’9

v




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m _
Seite 18
o100 BS 08-09
NHN+100 i%m
G1/08-00 L1 0.00 0,20 A e | 020 A(S), erdfeucht, dicht,
0,20 A : * schwarz
100,00 0,20 0,60 e \0
G2/08-09 ’—‘ 0.60 40 A (S), trocken, dicht,
A schwarz
G3/08-09 ’—‘ 0,60 1,20 C \),60 A (S, u, g'), trocken, dicht,
1,20 | hellbraun
99,00 }
} 0,80 U, t, fs, erdfeucht, steif,
| hellbraun
G4/08-09 [ [1.20 2,00 ‘
2,00 | _
| 0,50 T, u, fs, erdfeucht, steif,
98,00 55/08.09 | 2:00 2,50 - } hellbraun
— 2,50 O e
G6/08-09 I:IL 2,80 Os 0,30 G, s, u', erdfeucht,
2,80 @) é gerundet, dicht, hellbraun
. . U
® U 0,70 mS, g', naB3, dicht,
97,00 7/08.09 | 2:80 3,50 b o hellbraun
— 3,50 T
o &
[ lss0 o}
- 2 -
G8/08-09 400 - Ay )
°© [~ 150 mS,g, nak, sehr dicht,
N/
96,00 0 @U hellbraun
| 96,00 . 07
-
* g
59/08.09 [ 1400 5,00 -
5,00 95,55
| 95,00
Stillstand
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-09
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 11.07.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafistab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-09.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordm%inische S-Bahn B
Frankfurt/Ost-Hanau LLEiNuno zzicrznaizo,
Baugrunderkundung CLEiMun> z=icrznatio
Name:

BS 08/11

Koordinaten ETRF 89:
X 4047199,455 Y 629194,689 / 4873068,037

Koordinaten DB-GK:

X 3488401,541 | Y 5556255698 | Z 101,821

Massstab ~1:2000

2
...-..i E‘A -_, b7 . "-?..»
SLLoNR

Al

@ 2004
a , —> N

7
a

=
KN
—
[

F

&
. N —— (L -/ P« 108¢
® a1 o (=

5 e )
= =
=
T g uld g
— =
*""\""m!gunyﬂnn
®

T1 LBl

+

REIS

R %—'
=N
\
\ e




NHN+m

Anlage 12.6.5.4a

BS 08-11 Seite 20
102,00
11081 DL 7NHN+101,82m
0,05 0,05 0,05 A, (Schwarzdecke)
101,00 | 1,65 A (Bauschutt, Ziegel,
A B Beton, Schlacke, s, u'),
trocken bis erdfeucht, dicht,
schwarz
0,05 1,70 B
100,00 G2/08-11 [ 170
0,80 U, t, ms, @', erdfeucht, steif,
rotbraun
30811170 250
2,50
99,00
98,00
2,50
G4/08-11 400
3,50 mS, t', erdfeucht, dicht,
rotbraun
97,00
Gsiog111400
5,00
96,00
66108111 5.00 6,00
6,00 95,82
95,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-11
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 16.07.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/ Main Mafistab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-11.bop



Nordmainische S-Bahn !

Frankfurt/Ost-Hanau
Baugrunderkundung

H.CLEiNuno zziceznatzo
| |

Anlage 12.6.5.44
Seite 21

VEIMEIUNCY-

Name:

BS 08/12

Koordinaten ETRF 89:

X 4047171976 Y 629325,692 /Z 4873073,944
Koordinaten DB-GK:

X 3488535226 | Y 5556264,586 | Z 101,858
Massstab ~1:2000

TAL
GEME INDE MAIN
" GEMARKUNG D*RNIGHETM

FLUR 2§ BDPi

NE =

KREIS MALIN-K

GEME INDE NRINTAL

GEMARKUNG DfRN1GHE
260892

=T ¢
il NN
i . \\‘__
3 ~S—e—s ——e——
[+] o v
NW-101,598 [T
i T n

S
l-ll HEDN s s i
L BV 08/063F———1

7
e 55
L=

e —




NHN+m

Anlage 12.6.5.4a

BS 08-12 Seite 22
102,00
0.00 NHN+101,86m
G1/08-12 ’ .
0,04 0,04 | 0,04 A (Splitt, fs, u'), trocken,
locker, hellbraun
101,00 Al 8| 166  A(Schiacke, s), trocken
bis erdfeucht, locker,
schwarz
G2108-121 1004 1.70
100,00 1, 0,80 T, f-ms, u, erdfeucht, steif,
von 1,7-3,2 aus der
daruberbefindlichen
G3/08-12 ]—\ 1,70 2,50 Schlacke schwarz
2, eingeblutet, bis 2,3
| 99,00 schwarz, ab 2,3 rotbraun
1,60 mS, t', erdfeucht, dicht,
rotbraun
98,00
Gai08-12|| 250 4,10
4,
O.
e O
97,00 o °
G5/08-12 4,10 1 1,90 m-gS,d, dicht, sehr naB,
5,00 hellbraun-rotbraun
° [ )
O e
L)
[ )
96,00
Ge/0p-12L1 8.0 6,00 o ©
6,00 95,86
95,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-12
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 16.07.2008

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-12.bop



Anlage 12.6.5.4a

Nordm%inische S-Bahn ! S
Frankfurt/Ost-Hanau H.: e |
Baugrunderkundung IMm Eiluna z&icrznzzo
Name:

BS 08/13

Koordinaten ETRF 89:
X 4046558,429 Y 632405,871 / 4873186,220

Koordinaten DB-GK:
X 3491673,398 | Y 5556431,844 Z 103,746

Massstab ~1:2000

\.
2
FLUR 18 ’ NE . \
+
: b A‘ WA
= 3209 HacksT-DrER LANDSTRA E oot STapianay HOCH - S A\

“DTER S g e—
a a LANDSTRA 358@ IS
Ahat — - L e’- ®e 4 LUQ lise Ay

L “\
S ey e rmen = o v 0203 15,8 DPH 08/112 a + 2
e 5 O BS 08/13 \\

BS 08/14
= BK/DPH 08/7

;it . ’ ‘V&‘B“ ‘n
°,.

BK/DPH 0874 ™o '“BK/DPH 08/75-;;-,;

\—*ﬂ%

J
SPORT -
SPORTPLATZ PLATZ

JTWALD

3 i
+ + o Se36s0 + + Y\




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m i
BS 08-13 Seite 24
104,00
o0 NHN+103,75m
B1/08-13 0,05 005 -~ jEn 0,05 A (Splitt, s, u"), trocken
i
[l.l
103,00 s !
7 A ] 1,65 A (Bauschutt, Zi, Schotter,
j[“ s, u'), trocken, dicht,
j[ dunkelbraun-schwarz
0
[ ]
102,00 B2/0p-13 | 005 1.70 =AE
1,70
. y 0,80 f- mS, u', trocken bis
erdfeucht, dicht, hellbraun
B3/08-13 170 2.50
2,50 .« o
101,00 . 0,50 m- gS, t, g', erdfeucht,
B4/08.13 1 2.50 3,00 . 9 dicht, rotbraun
3,00 =
o/
o/
O
Sl ]
100,00 4
o+
O ° ol
g
o [\
o ‘I
O
99,00 50 g 3,50 G, fg, gs, erdfeucht bis
.g naf}, gerundet, sehr dicht,
o I rotbraun
o |
B &
[\
98,00 o
—
O ;o0
0o |7
B5/08-13 | 3.00 6,50 |
97,00 6,50 97,25
Stillstand
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-13
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 17.07.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/ Main Mafistab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-13.bop



Anlage 12.6.5.4a

Nordmainische S-Bahn ! =9
Frankfurt/Ost-Hanau H. U = N
Baugrunderkundung | Shmillum mesmae,
Name:

BS 08/14
Koordinaten ETRF 89:
X 4046556,574 Y 632496,984 / 4873175,948
Koordinaten DB-GK:
X 3491763,678 Y 5556415,726 Z 103,710

Massstab ~1:2000

T

L 3209 HOCHST K R
*DTER LANDSTRA- .l U ’
E HOCHSTADRANAy HOCHST«DTER LANDSTRA 3580 F
 \---_._""_\“ L 32qp ®o 1 L €
o &
> 1‘ " -

\
r .
| [ g S\ +
2 A WA\

7 a

5.5 DPHOBM2%" ¢ Tanl/
e oBS0813 A"




Anlage 12.6.5.4a

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

NHN+m _
BS 08-14 Seite 26
104,00
NHN+103,71m
0,09 mS, erdfeucht, locker,
hellbraun
103,00
Giiog-1al 1006
0,90
102.00 2,91 m- gS, t, g', naf, dicht,
— rotbraun
G2/08-14 [ Joso
2,00
101,00
Go/08-14l1 200 =
3,00 =
I/
-
-
1=
100,00 I
I/
3,00 -
G3/08-14 : -
4,00 \—
N/
I/
-
-
N/
99,00 1
— N/
[ laoo &
4,00
G3/08-14 : -
5,00 =
-
I/
I/
- )
5 5,00 G, naf3, dicht, rotbraun
98,00 =
1
Garog-14 1800 -
6,00 =
-
-
-
=
97,00 =
-
6,00 =
G3/08-14 : -
7,00 )
I/
-
-
1=
96,00 L=
1
7,00 8,00 N~
G3/08-14 R . -
8,00 .
95,00
2,00 T, fs, u, trocken bis
schwach feucht, halbfest,
blau-griin
94,00
Garog-1al 1800 10,00
10,00 93,71
93,00
Bauvorhaben:

Anlage: 2-BS 08-14

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Datum: 17.07.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Han

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-14.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordmainische S-Bahn J Sete 2y

Frankfurt/Ost-Hanau CLEINL S =elne
Baugrunderkundung ) CLEiNuno zEicznsizo
Name:

BS 08/15

Koordinaten ETRF 89:

X 4047516192 | Y 634841,702 Z 4872081,502

Koordinaten DB-GK:

X 3493929,367 | Y 5554705,220 Z 104,124

Massstab ~1:2000

3 Q“\\‘\‘\‘\\\"lc ~ 72T
\N@\ BK/DPH 08/96

S 5 34|
%o DPH 08/113
% \H\N o

b
i\

+

. :‘\ii QA%
'\H &
i {L.CPT 08/
NN L ANG \
O‘v,pi'v(@ ?‘/% "\ A\N
’\‘\4,' ‘ &o ey % @
@ AN




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m _
Seite 28
105,00
BS 08-15
NHN+104,12m
104,00
A 1,00 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau
1,00
103,00
0,50 A (S, g, u), erdfeucht, kantig, braun-grau
G1/08-15L 000 1,50
1,50
102,00 1,10 U, g t', feucht, steif,@, braun-grau
G2/08-15 | 1.5 2,60
2,60 .
0,40 gS, u, ms, naﬂ,@, kantig, gelb-braun
63108151 2.60 3.00
101,00 3,00 101,12
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-15
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-15.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordm%inische S-Bahn | v_m_»un;”ezg
Frankfurt/Ost-Hanau H.<LEiNuns zzickznaio,
BeUornderkundung ) CLEiNuno zzickznstzo
Name:

BS 08/16
Koordinaten ETRF 89:
X 4047588,546 Y 634963467 /Z 4872006,093
Koordinaten DB-GK:
X 3494038,312 Y 5554587414 /Z 104,189

Massstab ~1:2000
\BS 08/15
) 5' | "‘ ‘/-/";” AN vz999 Y
TN, SN 2 & go—2
INCPT 08/54 /3% ) X o

=

o

A
%

i} 5 ”.
/'v“.. //
Y O 7, .

||||||||||||||




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m _
Seite 30
105,00
BS 08-16
NHN+104,19m
104,00
A 0,70 A (Gleisschotter),
0.70 erdfeucht, kantig,
braun-grau
103,00 .:
o 1,80 A (mS, fs'- gs', g'),
A erdfeucht,@, kantig,
o @) gelb-braun
L Je)
102,00 ®
[ )
G108-16 P 2.50
. 0,30 dfeucht, kantig,
G2/08-16D% Lm i ::auebur(a:lun—thn N
’ G3/08-16’—‘ 2,80 3,00 | \ B
[[101,00 3,00 101,19 020 U,s, t, feucht, steif,
@, braun-grau
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-16
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 11.09.2008

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-16.bop



Norcgrpu%inische S-Bahn Wil ==
Frank u St-Hanau ol -I.I I ...T.l...ll:?%.. ' .I:l.r.-;,il. ol
BaUorunderkunaung CLEiMuns zzicrznato

Name. BS 08/17

Koordinaten ETRF 89:

X 4047758198 | Y 635450,799 Z 4871808,772
Koordinaten DB-GK:

X 3494493099 | Y 5554273,814 Z 108,701

Massstab ~1:2000




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m _
BS 08-17 Seite 32
109,00
NHN+108,70m
o.
108,00 e
(]
L]
cros17L 010
1,00 5
A 2,50 A (S, g), erdfeucht, dicht, dunkelgrau-braun
)
107,00
[0
[ 1130 °.
G2/08-17 L1130
2,30 2,50
106,00 .
Al & 0,50 A (S, g), erdfeucht, dicht, grau-braun
Gaj0p17 L1250 3,00 _
105,70
11105,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-17

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-17.bop



Norcgrpu%inische S-Bahn Ml
Frank u St'Hanau LR -|.| I =|4|ul-l:--= ..|:..r..,'jl.'|.a.‘.1||
oy CLEiMNun> zzickznatzo,

Name: BS 08/18

Koordinaten ETRF 89:

X 4047773,607 | Y 635532,267 Z 4871784,386
Koordinaten DB-GK:

X 3494571151 | Y 5554236,720 Z 107,855

Massstab ~1:2000

o, 2
I

U

\ <29 "\% N S
iy g I

g




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m
BS 08-18 Seite 34
108,00
NHN+107,86m
A 0,80 A (S, Schotter, h'), erdfeucht, locker, dunkel-
grau-braun
107,00 (31/08-18EIL 08 |
- 0,80
o Qe
. e
106.00 .é 2,20 mS, fs'- gs', ¢, erdfeucht,@, kantig, ab 2,5
i m feucht, gelb-braun
L] o g
105,00 o)
52/08.18 | 0:80 3,00 M
3,00 104,86
'1104,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-18
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-18.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordmainische S-Bahn e
Frankfurt/Ost-Hanau LLEiNuns rickena
B sorunderkindung CLEiNuno zzickznatzo
Name:

BS 08/19
Koordinaten ETRF 89:
X 4047796,046 Y 635625,659 / 4871753,814
Koordinaten DB-GK:
X 3494659881 Y 5554188,900 Z 107,904

Massstab ~1:2000

N, N
2 T U ? ..'m\\ /
B3 BS 08/17 S(GR

S : L
NN

& A== DPH 08/115
N i" '\,\ ‘

K w
Loo

5PH 08/ e
DPH 08/118 4/4%

\\ BS 08/22 )
& . °
® . 'BS 08/23 :
° /." ) L
/ ° ° 9‘

5‘7," o
DPH 08/119 @ ®,




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m B -1 _
S 08-19 Seite 36
0800 NHN-+107,90m
A 1,00 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, grau
107,00
G1/08-19 | 0.00 1,00
1,00 <
- o
106,00 e O
2,00 mS, gs'- fs', @', erdfeucht,@, kantig, ab 2,
. 5m naB, gelb-braun
L] ..
L t//
105,00 L. é
- Goi08-19| | 1.00 3.00 =
3,00 104,90
1 104,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-19
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-19.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordmainische S-Bahn e
Frankfurt/Ost-Hanau LLEiNum seicrnsiio,
B orUnderkindung CLEiNuno zzickznsizo,
Name:

BS 08/20
Koordinaten ETRF 89:
X 4047807,013 Y 635634,608 / 4871743,132
Koordinaten DB-GK:

X 3494667,003 | Y 5554172,666 Z 107,545

Massstab ~1:2000

1,,/,'%

’49‘ =

\ £ . ONN & /%
R NN DPH 08/118
TSen 4/’%
"‘ S N + o
7Ny 5;* b ° “
Ry \ :
R 24 BS 08/22 .
!9, - Qr.& . °
RREESL ® S+ ‘BS 08/23 :
A% Iog, o °
3 @ v
%, = 4 ¢ ° 9‘

5‘7," o
DPH 08/119 @ ®,




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m i
Seite 38
. BS 08-20
NHN+107,55m
g .®
o
107,00 L e
[ )
Alle 1,50  A(S, Schotter),
‘e @ erdfeucht, kantig, grau-
1 '_. schwarz
< [ ]
106,00 G1/08-20L10.00 1.50 ° -
1,50 .
..- * 120 mS,fs-gs', g,
e« J erdfeucht,@, kantig,
o® ab 2,0 m feucht, gelb-
105,00 . © braun
G2108.20 | 150 270 ° -
I:IL 2,70 3.00 N 0,30 U, s, t', naB, weich,@
G3/08-20 2 : =\ braun
3,00 104,55 '
|1 104,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-20

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-20.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordmainische S-Bahn J I
B e, J-%WMPPDFEFF*EWWP
Name:

BS 08/21
Koordinaten ETRF 89:
X 4047809124 | Y 635666750 | Z 4871737490
Koordinaten DB-GK:

X 3494698428 | Y 5554163,588 Z 107,752

Massstab ~1:2000

3

oy
E \7"" S
NG
g:,?,}\z}\ DPH 08/115

3> >
'

% D

2 i 'l/
St i,
S

S

—Z

Q7
O
N\
Q)

N /yg
* N 0?/118 %O

2 %

2 + o
A‘? %.% ° o° /§</§>
&9

: \ X 2%
4 BS08/22 .

S ® . ‘BS 08/23
* " 4 ﬂa/.“ PPH 08}

Qg BS(

NPH NR/11G @ @ 35 08/2




NHN+m
BS 08-21
108,00
NHN+107,75m
107,00
Grog1 1010
0,90

106,00 G2/08-21 I:IL

Anlage 12.6.5.4a
Seite 40

1,20 A (gS, g, ms'), erdfeucht, dicht, dunkel-
graubraun

1,70
1,80 U, s, erdfeucht, steif, braun
105,00
G308.21 1 1.90
3,00 104,75

'1104,00

Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-21
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 11.09.2008

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-21.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordmainische S-Bahn J .
B e, I-wmﬂmﬁwnaﬁw
Name:
BS 08/22
Koordinaten ETRF 89:
X 4047864582 | Y 635727,326 Z 4871692,205
Koordinaten DB-GK:
X 3494749578 | Y 5554085,249 Z 114,161
Massstab ~1:2000
5 N
Dy %,
sﬁ ?e. ., e °+ 66)/0
R [ \BS 0822 |
® - 'BS 08/23 Pk 08120
X ® .. @y Bsosn

. BS 08/25
DPH 08/119 "‘k\‘ @ :DPH 08/121

BS 08/26 . @ o BS 08/27
® DPH 08/1

o® © BS 08,
DPH 08/123 @ ™, _DPF
¢

BS0829° ® @




NHN+m

Anlage 12.6.5.4a

115,00
BS 08-22 Seite 42
NHN+114,16m
114,00 o1 /08_22!—\ 0,00 0,20 ALS 0,20 A (mS, fs, g), erdfeucht, dicht, Wurzel-Reste,
0,20 O grau-dunkelgrau
°d
A - ® 1,20 A (mS, fs, g), erdfeucht, dicht, Wurzel-Reste,
0,30 ¥
113,00 G2/08-22 1,00 .® grau-braun
1,40 )
©
o L]
Al ® |
112,00 1,20 A (G, s), erdfeucht, dicht, grau-graubraun
G3/0822 1 1.60 260 -
2,60
111,00 A Z) 1,00 A (f- mS, g), erdfeucht, dicht, grau-braun
2,70 C:D
G4/08-22 3.50 3,60 -.. -
110,00 "
Goiog22 1370 et
4,50 O
4,50 |
109,00 ©6/08-22 5,00 ]
108, )
108,00 G7/08-22 5,20 o
6,20 o
A . o 5,90 A (f- mS), erdfeucht, dicht, grau-braun
6,30 |
107,00 ©8/08-22 200 1
7,10 '..::
106,00 9108225 00
A -
105,00 G10/08-22"5"00 Te
9,50 3 .'
|
|
i
104,00 : | _
} 1,50 U, s, erdfeucht, steif bis halbfest, braun
®l
|
Giios22 1970 !
10,70 }
11,00 |
11103,00 103,16
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-22
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte Malstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC
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Anlage 12.6.5.4a

Nordm%inische S-Bahn | e 1
Frankfurt/Ost-Hanau H.<LEiNuns zzickznaiio,
B orUnderkindung ) CLEilluno zeierznazo
N :

e BS 08/23

Koordinaten ETRF 89:

X 4047863,780 | Y 635760,496 7 4871679.625

Koordinaten DB-GK:

X 3494782459 | Y 5554073,810 | Z 107.302

Massstab ~1:2000

N\ DPH 08/118 %/p
O /g O

Z

Y ”h‘%\ e
é: = oo /§</S;<\
\\Bs 08/22 .
&, . °
% ® S, ‘BS 08/23
- S DPH 08/120
;o Qg BS08/24

. BS 08/25
DPH 08/119 “"’%\‘ @ :DPH 08/121

BS 08/26 . @ a BS 08/27
® DPH 08/122

< o g BS08/28
DPH 08/123 @ % _DPH.08/124
® BSI

BS08/29° ® ® gg0g/30

mMA AN




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m i
Seite 44
e BS 08-23
NHN+107,30m
107,00 -
O
Giios2al 1030 .
1,00 .
106,00 Al - 2,40 A (f-mS, g'), dicht, grau-braun
105,00 ’ 1,30 L0
— G2/08-23 2.30 2,40 ® |
.|
| 0,60 U, fs, steif, braun
|
G3/08.23 | 250 3,00 ‘
3,00 104,30
|| 104,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-23

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-23.bop



Nordmainische S-Bahn

Frankfurt/Ost-Hanau
Baugrunderkundung

H.CLEiNun> zziaznairo
| |

Anlage 12.6.5.4a
Seite 45

VeIMeEdUNCY-

Name:

BS 08/24

Koordinaten ETRF 89:
X 4047864,994 Y 635805,534 / 4871672,438
Koordinaten DB-GK:
X 3494826,751 Y 5554062,875 Z 107,040
Massstab ~1:2000
S AN\DPH 08/118 N,
', o g
N ¢
.Bxii e N
- s DPH 08/120
PR BS 08/24

BS 08/25

&
DPH 08/119 0”‘&\‘ @ :DPH 08/121

BS 08/26 . ® a BS 08/27
® DPH 08/122

= o @ BS08/28
DPH 08/123 @ ¢, _ DPH.08/124
® Bsog

BS08/29° ® ® 50530
BS08/32° @@ O 1 %
. ® BS

DPH 08/125 @
BS 08/34

o,
o
9




NHN+m BS 08-24 Anlage 12.6.5.4a
Seite 46
107,00 NHN+107,04m
A 0,60 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
0,60 grau
°g
106,00 .
. J
L]
. 1,80 mS, fs'- gs', ¢, feucht,@, kantig, ab 2,0m
. i® naB, gelb-braun
L
105,00 ‘ol
"o
G1/08-24 L1000 240 =
2
o |
aa| 060 U,s,t feucht, steif,@, braun-grau
|
104,00 Gor08-24 1240 3,00 i
3,00 104,04
Bauvorhaben:

GLB S-Bahn Rhein-Main,

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-24

Projekt-Nr:

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH

Datum: 11.09.2008

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-24.bop



Nordmainische S-Bahn

Frankfurt/Ost-Hanau
Baugrunderkundung

H.CLEiNun> zziaznairo
| |

Anlage 12.6.5.4a
Seite 47

VeIMeEdUNCY-

Name:

BS 08/25

Koordinaten ETRF 89:
X 4047874,973 Y 635799,955 / 4871664,824
Koordinaten DB-GK:
X 3494819,680 | Y 5554051,100 Z 106,963
Massstab ~1:2000
S AN\DPH 08/118 N,
o~ %Y
o %
.Bxii e N
- s DPH 08/120
PR BS 08/24

BS 08/25

&
DPH 08/119 0”‘&\‘ @ :DPH 08/121

BS 08/26 . ® a BS 08/27
® DPH 08/122

= o @ BS08/28
DPH 08/123 @ ¢, _ DPH.08/124
® Bsog

BS08/29° ® ® 50530
BS08/32° @@ O 1 %
. ® BS

DPH 08/125 @
BS 08/34

o,
o
9




NHN+m

107,00

106,00

105,00

1 103,00

BS 08-25

NHN+106,96m

Anlage 12.6.5.4a
Seite 48

A

G1/08.25 1 0.00 2,50 O

-
2,50 o ;
2,50 2,80 E
GolosasL 1280 : =
104,00 2,80 ‘
e G3/08-25 1280 3,00 ‘

3,00 103,96

0,80 A (Gleisschotter),
erdfeucht, kantig, grau-
braun

1,70 mS, gs'-fs', g',
erdfeucht,@, kantig,
ab 2,4 m naf, gelb-
braun

0,30 s, t', fg', naB, weich,

@, braun-grau

\0,20 U, s, t, feucht, steif,
, braun-grau

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-25

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-25.bop



Anlage 12.6.5.4a

Nordm%inische S-Bahn I-: B
Frankfurt/Ost-Hanau LLEiNuns zzickenaiizo,
B sorunderkindung ) CLEiMuno zzicrznztso,
N :

e BS 08/26

Koordinaten ETRF 89:

X 4047886419 | Y 635830,045 7 4871651453
Koordinaten DB-GK:

X 3494847609 | Y 5554030239 | Z 106,950

Massstab ~1:2000

F—
N %,
S 7

W (4 o o
NI 4 BS08/22 |
19, <Z -;. . -3
AN <4 ® S, 'BS 08/23
“ o DPH 08/120 N
o .0
7 - . Qg BS08/24
S AT <. g BS08/25
3\ DPH 08/119 @™, ® @:DPH 08/121
NS BS 08/26 . ® a BS 08/27
® DPH 08/122
5 - "S@ BS08/28
> DPH 08/123 @ . _DPH.08/124
® BSO08
BS08/29° ® ® gs50g/30
55 08/32° @@ " ¥
AN @® BSI

DPH 08/125 @

\ @ BS08/34
q&
|




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m BS 08-26 .
Seite 50
107,00 NHN+106,95m
A 0,80 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau
" lo.00 0,80
106,00 61/08-26 0,80
A Ci 0,70 A(S, 5), erdfeucht, kantig, braun-grau
()
52/08.26 | 0.80 1,50 S
1,50 .
105,00 ¥ .
. 1,10 mS, fs'- gs', g', feucht,@, kantig, ab 2,4 m
e eo naf}, grau-braun
53/08.26 | 1:50 2,60 - .8@
280 IU§ } 0,40 U, s, t, naB, weich bis steif@ braun-grau
o ’ st nab, (TL), y
104,00 Gai08.26 | 2.60 3.00 0S|
3,00 103,95
11103,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-26
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-26.bop



Anlage 12.6.5.4a

Nordm%inische S-Bahn | B
Frankfurt/Ost-Hanau H.<{LEiNuno z=ickznzizo,
B sorunderkindung ) Skl zzcnaino,
Name:

BS 08/27
Koordinaten ETRF 89:
X 4047888,726 Y 635843,658 / 4871647890
Koordinaten DB-GK:
X 3494860,692 Y 5554024572 Z 107,032

Massstab ~1:2000

F—
N %,
S 7

W (4 o o
NI 4 BS08/22 |
19, <Z -;. . -3
AN <4 ® S, 'BS 08/23
“ o DPH 08/120 N
o .0
7 - . Qg BS08/24
S AT <. g BS08/25
3\ DPH 08/119 @™, ® @:DPH 08/121
NS BS 08/26 . ® a BS 08/27
® DPH 08/122
5 - "S@ BS08/28
> DPH 08/123 @ . _DPH.08/124
® BSO08
BS08/29° ® ® gs50g/30
55 08/32° @@ " ¥
AN @® BSI

DPH 08/125 @

\ @ BS08/34
q&
|




NHN+m BS 08-27 Anlage 12.6.5.4a
Seite 52
107,00 NHN+107,03m
()
[ )
() .
-0
; ° 1,00 A (S, Schotter), erdfeucht, kantig, grau-braun
A L)
‘e
106,00 G1/08.27 1 0.00 1,00 A
1,00 s
On
ce
® 1,40 mS, fs- gs', ¢', U', feucht,@, kantig,
105,00 “.. braungrau-gelb
* e
Goj0p-27 |1 1.00 240
2,40 |
= |
.l } 0,60 U, s, t, klopfnaR, steif,@, braun
-
| |
104,00 Garos-27 || 240 3,00 =
3, 104,03
Bauvorhaben:

GLB S-Bahn Rhein-Main,

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-27

Projekt-Nr:

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH

Datum: 11.09.2008

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-27.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordm%inische S-Bahn | v_m_»uncie_”ef’s
Frankfurt/Ost-Hanau CLEINuND z:ckenzi
BaUorunderkundug ": CLEilNuns zzicrznsto
N :

e BS 08/28

Koordinaten ETRF 89:

X 4047897216 | Y 635853,757 7 4871639468
Koordinaten DB-GK:

X 3494869339 | Y 5554011525 | Z 106,953

Massstab ~1:2000

)

' ‘Bg\r'ﬁ' vo/1'18 //Zg&
v, ° )
“ . ’ é@(\

\ BS 08/22

® “». 'BS 08/23

& NS

& o2 Sf)’ﬂ ny
&
&

@ DPH 08/120
o o O"
e BS 0824
<, @ BS08/25 N
DPH 08/119 O‘%\ ® :DPH 08/121
BS 08/26 . @ o BS 08/27
® DPH 08/122
=+ @ BS08/28
DPH 08/123 @ % _DPH.08/124
® BsSo08
BS08/29° ® ® gg gg/30
BS 08/32° @@ DPH 08/126
N ® BS08/33
DPH 08/125 @
o DS 0834
q&
DPH 08/1:

@)




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m BS 08-28 .
Seite 54
107,00 NHN+106,95m
A 0,70 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, grau-
braun
G1/08-28L 8'(7)8 0.70
106,00 : *
. [ )
. L
[ ]
¥ @) 1,70 mS, fs'- gs', g', feucht,@, kantig, ab 2,0 m
.' naf}, braun-gelb
105,00
L] (()D 5
[] -
G2/08-28 0,70 2,40 ) L
2,40 =
N/
,g 0,60 U, s, t, naB, Weich,@, braun-grau
104,00 =
o Gaj0p-28L1 240 3.00 =
3,00 103,95
|1 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-28

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-28.bop



Anlage 12.6.5.4a

Nordm%inische S-Bahn | S
Frankfurt/Ost-Hanau EiNuns zEickEnai
Bauarunderkundung ":-ﬂwmunwfwnww
Name:

e BS 08/29

Koordinaten ETRF 89:

X 4047918,018 | Y 635868,005 Z 4871621414
Koordinaten DB-GK:

X 3494880,158 | Y 5553982473 | Z 107,695

Massstab ~1:2000

N v \J/<\
¢ \ !
BS 0822 |

® S~ 'BS 08/23

® DPH 08/120
o OU
;o .@g BS08/24
N BS 08/25
DPH 08/119 @, ®@:ppH 08/121
BS 08/26 . @ ‘BSQ 08/27
® DPH 08/122 N
<« @ BS08/28
DPH 08/123 @ . _ DPH.08/124
® BS 03/31
Bs0s29” ® ® ggog/30
55 0832" @@ 7" 08/126
N ® BS08/33
DPH 08/125 @
o BS 0834
Q’é’
DPH 08/127

@)

NN
*




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m _
BS 08-29 Seite 56
108,00
NHN+107,70m
®°
A ®) 1,00 A (mS, g, Betonstlicke), erdfeucht, [SE],
107,00 r kantig, grau-schwarz
* ©
G1/08.20 | 0.00 1,00
1,00 ©
°
. o o
106,00 L o @ .
o 1,60 mS, fs'- gs', erdfeucht, , kantig, gelb-
* braun
°
L]
Y L]
105,00 G2/08-29 ’—‘ ;gg 2,60
’_‘ ' E ‘ 0,40 U, fs- ms', t', erdfeucht, halbfest,@, braun-
G3/08-29 1260 3,00 = grau
3,00 104,70
|1 104,00

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-29
S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte MaRstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-29.bop



Anlage 12.6.5.4a

Nordmainische S-Bahn ! I
Frankfurt/Ost-Hanau H.CLEiNuns rckenatino.
Borunderkanduag ) CLEiNuno zzickznsino
Name:
BS 08/30

Koordinaten ETRF 89:

X 4047914,829 Y 635883,493 / 4871621111
Koordinaten DB-GK:

X 3494895954 | Y 5553982,844 Z 106,978

Massstab ~1:2000

: —
\\\BS 0822 |

® S+, 'BS 08/23
‘e DPH 08/120

- . Qg BS08/24

5 BS 08/25
DPH 08/119 O“%\’ @ :DPH 08/121

BS 08/26 . ® o BS 08/27
® DPH 08/122

- o g BS08/28
DPH 08/123 @ <<, _ DPH.08/124
® BS08/31

BS0829° ® ® pgos/30

Z

DPH 08/126

BS 08/32° @@
® BS08/33

AN
DPH 08/125 @

® BS 08/34
., 4

) DPH 08/127 n, A




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m BS 08-30 _
Seite 58
107,00 NHN+106,98m
A 0,80 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau
0,80
106,00 °
L] L] °
. : . 1,60 mS, fs'- gs', @', erdfeucht,@, kantig, gelb-
° braun
105,00 O
| 105,00 o0
= .
G1/08-30 000 240 &
2,40 < |
= |
— } 0,60 U, fs- ms', t', klopfnaB, weich bis steif,@,
-
A braun-grau
(104.00 G2108-30 240 3,00 o 9
3,00 103,98
|1 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-30

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-30.bop



Anlage 12.6.5.4a

Norc]jnr:/%inische S-Bahn ! - Mnje y
Frankfurt/Ost-Hanau = Nuno ==
BeUornderkundung "' CLEMuno zEcrzn3tzo
Name:

BS 08/31
Koordinaten ETRF 89:
X 4047904,006 | Y 635889640 Z 4871629,184
Koordinaten DB-GK:
X 3494903,718 | Y 5553995477 Z 106,936

Massstab ~1:2000

B
\\ BS 08/22
® &, ‘BS 08/23
‘@ DPH 08/120
- Qg BSO0824
a.% @ BS 08125
DPH 08/119 @™, ™ @:DPH 08/121 N
BS 08/26 . ® o BS 08/27
® DPH 08/122
< o @ BS08/28
DPH 08/123 ® . . DPH.08/124
® BS 08/31
BS08/29° ® ® 350830
BS 0832° @@ DPH 08/126
N\ ® BS08/33
DPH 08/125 @
@ BS 0834 )
o, 4/V
; %
@ DPH08/127 ., »




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m BS 08-31 .
Seite 60
107,00 NHN+106,94m
A 0,60 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
0,60 grau
O
106,00 .
L .
. :0 1,30 mS, fs'- gs', ¢, erdfeucht,@, kantig, gelb-
® braun
105,00 G1/08.31 1 0.00 1,90 .o
— 1,90 |
il
i 1,10 U, ; t', feucht, steif,@, braun
I
=1
104,00 |
r G2/08-31 [ T1.0 3,00 ‘
3,00 103,94
|1 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-31

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-31.bop



Anlage 12.6.5.4a

Nordm%inische S-Bahn | v_m_»un;”em
Frankfurt/Ost-Hanau H.{LEiNuno z=ickznaino.
BeUornderkundung ) CLEiNuno zzickznsino.
N :

e BS 08/32

Koordinaten ETRF 89:

X 4047925611 | Y 635950356 7 4871603,281
Koordinaten DB-GK:

X 3494960,304 | Y 5553955,206 Z 106,791

Massstab ~1:2000

S 08/23
) DPH 08/120

@g Bs08/24

N BS 08/25
) 0“%\‘ @ :DPH 08/121

BS 08/26 . ® a BS 08/27
® DPH 08/122

< o ¢ BS08/28
DPH08/123 @ ™, _DPH.08/124
® BS 08/31

BS 08/29° @@ BS 08/30

DPH 08/126
® BS08/33
BS 08/34

|
AN
N
@ : \

BS 08/32° @@
AN
DPH 08/125 @

% Ao X Py > o
\# ) - ) Ja
s PR X ::’2 Q -
2% 5.« BS 08/35 B
%& & ) Q
\ -

5

XDPH 08/1




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m i
BS 08-32 Seite 62
107,00
NHN+106,79m
A 0,50 A (Gleisschotter), grau
0,50
[e]
106,00 Al® 0,40 A (G, gs'- ms'), feucht, Ziegel-Reste, grau-
G1/08-32 ’—‘ 0,50 0.90 L braungrau
0,90 &
I .
- 0,50 A (S, g, U'), naB, dicht, braun
G2108-32 1| 1.00 1,40 -
1,40 I~ }
-
105,00 |
|
-
wa
| _
: g } 1,60 U, s, feucht bis naB, steif, grau-braun
|
N
I/
./ ‘
104,00 |
I
Ga0g-32 |1 1:80 3,00 |
3,00 103,79
|1 103,00
Bauvorhaben:

GLB

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-32

Projekt-Nr:

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber:

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-32.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordmainische S-Bahn TR
Frankfurt/Ost-Hanau CLENULS Yocrenad
Baugrunderkundung ": CLEiMNuno zsicrznaio
Name:

™ BS08/33

Koordinaten ETRF 89:

X 4047928,260 | Y 635966,484 Z 4871599,032
Koordinaten DB-GK:

X 3494975,820 | Y 5553948,537 Z 106,815

Massstab ~1:2000

DrPH U8/12V
- Qg BS08/24

BS 08/25
*», 9 @:DPH 08/121

BS 08/26 . ® a BS 08/27
® DPH 08/122

oo o BS 08/28
DPH08/123 @ ™, _DPH.08/124
@® BS 08/31

BS08/20° ® ® pgg30

DPH 08/126
® BS08/33

BS 08/32

N
DPH 08/125 @

B 4
® S 08/3

o,
(4




NHN+m

Anlage 12.6.5.4a

BS 08-33 Seite 64
107,00
NHN+106,82m
A 0,60 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
G1/08.33 | 0.00 0.60 . grau
106,00 0,60 o
L) .u(D
00 o 1,40 mS, fs'- gs', ¢', U', erdfeucht bis feucht,@,
llC kantig, gelb-braun
105,00 -
G2/08-33 [ Loso 2,00 = -
2,00 =< | B
=S 0,40 U, s, t, klopfnaB, weich bis stelf,@, braun-
Ga/0p-33L1 200 240 i grau
2,40 [ L
-
104,00 - R g 0,60 S, g, U, naﬁ,@, kantig, braun-grau-rot
G 4/08_33!—\ 2,40 3,00 o w3~
3,00 103,82
11103,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-33
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-33.bop



Anlage 12.6.5.4a

Nordm%inische S-Bahn | V_m_»uncif”e%
Frankfurt/Ost-Hanau CLEiNunb z=icken3iz0,
BeUornderkundung ": CLEiMNun> zzcznato
N :

e BS 08/34

Koordinaten ETRF 89:

X 4047952983 | Y 635951,156 7 4871581462
Koordinaten DB-GK:

X 3494956,814 | Y 5553920,374 Z 107,467

Massstab ~1:2000

19 .""k\' @ :DPH 08/121

BS 08/26 . @ o .BS 08/27
® DPH 08/122

2 o n@ BS08/28
DPH 08/123 @ <, DPH.08/124
@ BS 08/31

BS08/29° ® ® 350530

Sl o0 DPH 08/126
. @® BS08/33 N
DPH 08/125 @
® BS 08/34 . %
°v& /%’%

DPH 08/127 . ~ =

%Q, A A *
)
\ /9.‘7) \‘»
a\\ ENNREL

%;%Z* « BS 08/35 X

N &l &%
. D X DPH 08/1

‘\\: N >
£t

© 7




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m _
Seite 66
108,00 BS 08-34
NHN+107,47m
... .
107,00 °.
. [ ]
e
Giios3a 1000 e
1,00 o
106,00 . "
Al o 3,00 A (S, Schotter), erdfeucht, kantig, graugelb-
e braunrot
..
e
[ )
@
[ )
105,00 "o
; ..
0
G2108.34 | 1.00 3.00 :
3,00 104,47
|1 104,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-34
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-34.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN+m .
Seite 67
108,00 BS 08-34A
NHN+107,47m
A B 0,60  A(S,g), dunkel
107,00 I o , (S, g), dunkelgrau
Gi/08-34a | o2 0.60 - O
Goi08-34a 1080 ’ 0,80 020 A(gG,s, ),
080 106,67 dunkelgrau-grau
1 106,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-34A

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-34a.bop



Anlage 12.6.5.44

Norc]jrgl%inische S-Bahn J v_m_»uncf_ew
Frankfurt/Ost-Hanau CLEINUND z=:ckenaii
BaUorunderkundug ) CLEiNuno zicrznsizo
N :

e BS 08/35

Koordinaten ETRF 89:

X 4047991249 | Y 636058,768 Z 4871535,221
Koordinaten DB-GK:

X 3495057,112 | Y 5553848,805 Z 106,942

Massstab ~1:2000

) ® 5s508/30
BS 08/322° @@ DPH 08/126
N @ BS08/33
DPH 08/125 @
o BS 08134
on 6/4%

DPH 08/127 .
Y,

- * A />
\ v\ >
RN
)% \
% NN N .
N

‘)"a%?%““ \:BQS 08/35 \:\F.A :
& 8.
AN N




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m BS 08-35
Seite 69
107,00 NHN+106,94m
0,20 A 0,20 A (Pflasterstein), Knochenférmig, rot-grau
Al
G1/08-35 [ lo20 0,50 g 0,30 A (mG, fg', s), grau
0,50 051 \
106.00 106,43 0,01 A (Asphalt), dunkelgrau-schwarz
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-35

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-35.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN+m BS 08-35A .
Seite 70
107,00 NHN+106,94m
A 0,60 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
0,60 grau
106,00 o
L] . :
1,90 mS, fs'- gs', d', erdfeucht,@, kantig, ab 2,4
O]
° 4 m naf, gelb-braun
105,00 o,
G1/08-35a | 0:00 250 oL
2,50 }
104.00 } 0,50 U, t, s', erdfeucht, steif,@, braun-grau
- G2/08-35a | 250 3,00 !
3,00 103,94
11103,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-35A
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-35a.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordmainische S-Bahn e
Frankfurt/Ost-Hanau CLEiNunD seicrinad
B orUnderkundung CLEiNuno zzickznsino.
Name:

BS 08/36
Koordinaten ETRF 89:
X 4048024 ,465 Y 636135,409 / 4871497716
Koordinaten DB-GK:

X 3495127612 | Y 5553790,383 Z 106,839

Massstab ~1:2000

DO UO/ o4
@

aQ,
(3
9

\ D "vDPH \
NN B8 08738
X%, . \




NHN+m

Anlage 12.6.5.4a

BS 08-36 Seite 72
107,00
NHN+106,84m
A 0,60 A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
0,60 grau
106,00 O
e 9o
= .
° .0
1,70 mS, gs'- fs', @', erdfeucht bis feucht,@,
_C kantig, gelb-braun
105,00 .
o]
.
G1/08.36 | 0.00 2,30 5ol
2,30 |
-5 | _
L 0,70 U, s, t', feucht bis naf3, steif,@, braun-grau
104,00 |
3,00 |
103,84
|1 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-36

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-36.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordmainische S-Bahn ==
Frankfurt/Ost-Hanau LLEINUDD ssichenat
BeUornderkundung CLEiNuno zzickznsizo,
Name:

BS 08/37
Koordinaten ETRF 89:
X 4048069,075 | Y 636215905 Z 4871450470
Koordinaten DB-GK:
X 3495200,136 | Y 5553716,616 Z 106,865

Massstab ~1:2000

Q
)

' NN #
BS 08/37 %

Q
<
R O
X
N Q
N
A NN \
/ N Y \ 1)
% 5 A‘ . Q
BN S 9 .
S S D4 RN
", y N
BS e N0 &, R
” > TS
% S

NDPH 081300 |

NCEEAN N




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m
BS 08-37 Seite 74
107,00
NHN+106,87m
A oo 1,10 A (S, g, u), erdfeucht, Ziegel-Reste, bunt
106,00 -
0,30 o
G1/08-37 100 1,10 O
105,00 ° .
. 1,90 mS, u', erdfeucht, grau-braun
1,50 .
G2/08-37 ') 5
104,00
3,00 o« o
103,87
1103,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-37
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 11.09.2008

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-37.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordmainische S-Bahn ) =
Frankfurt/Ost-Hanau LLEiNuns mickenan
B orUnderkindung CLENun zzickznsizo,
Name:

BS 08/38
Koordinaten ETRF 89:
X 4048096,707 Y 636288,318 / 4871418,122
Koordinaten DB-GK:
X 3495267,334 Y 5553666,240 /Z 106,763

Massstab ~1:2000

&R ;/ 2 Y $ \
NN B§ 08138\ \‘\; ;

FRLONG )
> ”'/ e e - S

RA & q\_\
\'l“\vm; SO

N BS 08/40

Q) NN v,.,a’..%

NN
M




Anlage 12.6.5.4a

NHN+m i
BS 08-38 Seite 76
107,00
NHN+106,76m
0,20 A 0,20 A (Gleisschotter), grau
106,00
[ )
Gi0s-3l 1080
1,00 .
L [ )
105,00 A . 2,80 A (mS, gs'), erdfeucht, grau-braun
Goos3g 150 °
2,00 Lo
104,00
2,50 3,00 *
G3/08-38 : = .
3,00 103,76
|1 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-38

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-38.bop



Anlage 12.6.5.44
Seite 77

Nordmainische S-Bahn N

Frankfurt/Ost-Hanau _ 0E>
Baugrunderkundung CLEiNun z=ciznaiso

Name: BS 08/39

Koordinaten ETRF 89:

X 4048096,994 | Y 636313,959 Z 4871414776

Koordinaten DB-GK:

X 3495292614 | Y 5553660,799 Z 106,932

Massstab ~1:2000

S\
BS 08/43

t4
X
‘K% XD
N -.»& NN ..\
N D

R RN




NHN+m BS 08-39
107,00 NHN+106,93m
0,30 A
O
106,00 .
GrosagL 1080 .
1,00 !
Al eo
105,00
®
(]
G2108.30 | 170 270 g
104,00 2,70 270 3,00 Als 2
G3/08-39 : :
3,00 103,93
103,00

Anlage 12.6.5.4a
Seite 78

0,30 A (Gleisschotter),
erdfeucht, grau

2,40 A (mS, g), erdfeucht, dicht,
grau-braun

0,30  A(S, g), erdfeucht, dicht,
dunkelgrau-braun

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-39

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-39.bop



Anlage 12.6.5.44
Seite 79

Nordmainische S-Bahn N——

Frankfurt/Ost-Hanau (LE; e
Baugrunderkundung CLEiMun> z=icznatzo,

Name:

BS 08/40

Koordinaten ETRF 89:

X 4048131,236 | Y 636373,753 Z 4871378,618

Koordinaten DB-GK:

X 3495346,314 | Y 5553604,485 Z 106,838

Massstab ~1:2000

':°Q \\\\ )
NS ) R, '\‘
% BS 08/37 %

R DG 9 N\ .
S DPH 08

NS

A N

N £ ‘0.‘ \ L] .
SUENNN
NN EEENE

N ' N\

7y B
o '9., > \ ‘/, &\ %“
Q
‘\. ‘\

YDPH 08/132

4

AR
Q)

,
7
< o
q :
) o P
P * -
/ )
o* &
> N
"
®




NHN+m

Anlage 12.6.5.4a

BS 08-40 Seite 80
107,00
NHN+106,84m
0,20 A 0,20 A (Gleisschotter)
106,00 ° o
(31/()8-40EIL .
1,00 A 1,90 A (mS, gs'), erdfeucht, grau-braun
‘e
| 105,00 (32/08-40EIL 5
1,80
2,10 .o
Al 0,30  A(G, s), erdfeucht,
G3/og.40’—‘ 210 2.40 o (G, s), erdfeucht, grau
2,40 I
104,00 A 0,60  A(S,u"), feucht
Gai0g40 | 2.50 3.00 =
3, 103,84
11103,00
Bauvorhaben: Anlage:  2-BS 08-40
GLB S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber: Datum: 11.09.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB ProjektBau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Regionalbereich Mitte MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-40.bop



Anlage 12.6.5.44
Seite 81

Nordmainische S-Bahn N——

Frankfurt/Ost-Hanau (LEiNIEm=suney.
Baugrunderkundung CLEiMun> z=aznstro

Name:

BS 08/41

Koordinaten ETRF 89:

X 4048125914 | Y 636383,079 Z 4871381,993

Koordinaten DB-GK:

X 3495356,358 | Y 5553609,564 Z 106,985

Massstab ~1:2000

':°Q \\\\ )
2N NN . %' '\‘
% BS 08/37

@, O ‘ 1) N\
N N YANR
S DPH 08

N
/1302

A N

N £ ‘0.‘ \ L] .
SUENNN
NN EEENE

N ' N\

/rg @
RN \ 23\
4 S AN
NG , 9,
N NN X
2
)

YDPH 08/132

2% N
Q)

,
’
</
£ 5
P ® e
: >
4
@ &
‘9
4




Anlage 12.6.5.4a
NHN+m BS 08-41 9 _
Seite 82
107,00 NHN+106,99m
0.30 A 0,30 A (Gleisschotter), erdfeucht, grau
[
106,00 G1/08-41 1 050 5
1,00 o
A - 2,30 A (mS, g), erdfeucht, dicht, grau-braun
105,00 @)
o}
Goiogar 1130
2,30 .
2,60 le
A - . 0,40 A (mS, 6), erdfeucht, dicht, dunkelgrau-braun
104,00 G3/08.41 270 3,00 O
3,00 103,99
|1 103,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-41

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-41.bop



Anlage 12.6.5.44

NordmaInISChe S-Bahn VE?EIE»I.II'IGi—eite T
Frankfurt/Ost-Hanau _ MP—WMHWH%ﬁﬁﬁwwﬁﬁw“\

Baugrunderkundung

Name, BS 08/42

Koordinaten ETRF 89:
X 4048096,011 Y 636408,847 / 4871403,218

Koordinaten DB-GK:
X 3495386485 | Y 5553642,743 Z 106,895

Massstab ~1:2000

BS 08/37

\o%.
\
ED Q,
' oW
) @ \\ X

2
N wDPH 08/130%

NN

e

LXK
N

N BS 08/

N
).




+
NHN+m BS 08-42
107,00
— NHN+106,90m
0,50
[ ]
106,00
Griogaz| 1050
1,00 L o
[ ]
..
105,00 A ° 2,50 A (mS, gs'), graubraun
Gologazl 180 *
2,00 o 9
. L[]
[ ]
104,00
Gaogaz 1250 300 | fo ]

1 103,00

3,00 103,90

A 0,50 A (Gleisschotter), grau

Anlage 12.6.5.4a
Seite 84

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-42

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-42.bop



Anlage 12.6.5.44

Nordm%inische S-Bahn e
Frankfurt/Ost-Hanau LLEiNuno zzicrznaio,
Baugrunderkundung CLEiMuna z=icrznatio
Name:

BS 08/43

Koordinaten ETRF 89:

X 4048160,620 | Y 636446,440 Z 4871345,210

Koordinaten DB-GK:

X 3495413,508 | Y 5553552,068 Z 107,062

Massstab ~1:2000

BS 08/39 XXN%\

RN

| \\\V o

N D AR \
N BS 08_/3&\\ \\ N

P o ;.,:\‘. » % »

O DPH 08/13 1%

™ N N \a J
N> vex BS 08/41
\D‘\'.‘i‘\ : .
BN

NN BS 08/40
7oy & A

3 N
A BS 08/43

%
A %o' \\ \
CRENHN
B X
SN




Anl 12.6.5.4
NHN+m BS 43 age 6 5 a
Seite 86
107,00 NHN+107 OGQr)‘n
[ ]
Al 230  A(mS,fs, g, gs'), erdfeucht, [SE], kantig,
. ° dunkelbraun-graugelb
* 0
105,00
G1/08-43’—‘ 0,00 2,30
2,30 D
. ; 070  mS,fs-gs', erdfeucht_@_ kantig, gelbbraun
104,00 6210843 230 3,00
3,00 104,06
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 2-BS 08-43

Projekt-Nr:

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\BS ges\BS 08-43.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 87
BS 13/03
NHN +103,52 m
A (()D ' A (G, s), erdfeucht, rollig, G= Gleisschotter,
103,00 o1 [ ]o,00 0,55 B braun
0,55 102,97
11102,00
vorgeschachtet
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/03

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 16.05.2013

MaRstab: 1:50

Bohrsondierung

Bearbeiter: Koz/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-03.bop



Anlage 12.6.5.4a

+
NFN -+ m BS 13/04 _
Seite 88
104,00
7’ NHN +103,91 m
o
e O
{ ]
o0 G1 D% A ® A (mS, gS, g), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
’ y ® grau/braun
L]
[ ] I
0,90 1,80
G2 > )
1 102,00 1,80 G
L] a8
A § A (mS, gS, g, u'), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
dunkelbraun
IREE 2,80 B
101,00 G3 : :
- I:IL 3,00 al A (MG, gG, ms- gs), kalkfrei, erdfeucht,
G4 3’00 100,91 rollig, G= Sandstein, hellbraun
11 100,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/04

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 17.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-04.bop



NHN + m
104,00
NHN +103,22 m
103,00
— °®
Alo A (G, s), kalkfrei, erdfeucht,
[ J . .
| G=Gleisschotter, rollig, grau
o1L_1000 0,80
0,80 2
102,00 ‘e
Al = A (G, s, U', t), kalkfrei, erdfeucht,
O rollig, Holzreste, grau
-
o2 [ ]oss 1,90 |
1,90
101,00 . Q
A O A (S, mg- gg, t'), kalkfrei, erdfeucht,
1 rollig, hellbraun
o3 [ 1190 3,00 c
100,00 3,00 100,22

Vorschachtung verfiillt

Anlage 12.6.5.4a
Seite 89

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/06

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 16.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 ANL.4.2 BS-13-06.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m BS 13/08 _
Seite 90
103,00 NHN +102,92 m
o) —
o ’—‘ 0,00 0,30 AlO A (fG, mG, s, h), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
0,30 grau
{ ]
L]
102,00 °
.
o]
[ ]
G2 0,30 1
1,60 Al e A (mS, gS, g), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
101,00 d hellbraun
e O
L] L]
° e
100,00 G3!—\ 1,60 3,00 ©
3,00 99,92
|| 99,00

vorgeschachtet bis 1,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/08

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 12.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-08.bop



Anlage 12.6.5.4a
Seite 91

NHN + m
103,00
NHN +102,76 m
. O
Ale
[ ]
102,00 o1 [ Jooo 0,70
e 0,70 .
(o)
g
A . ®
101,00 olo70 B
— 1,70 |
e O
G2’—‘ 1,70 2,50
2,50 2,60 =
100,00 s 1250 A1
2,60 3,00 o 8
cal 280 99,76
3,00
|| 99,00
vorgeschachtet

A (G, s), erdfeucht, rollig,
Gleisschotter, braun

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht,
gerundet, g= Flusskies, ver. Sst,
braun

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht,
gerundet, g= Flusskies, kleine U-
\Linsen, braun schwarz

'A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht,
gerundet, braun

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/09

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber: Datum: 16.05.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-09.bop



BS 13/13 Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 92
102,00 NHN +102,02 m
’—‘ 0.00 0.30 A . -%é A (S, g, u', h'), kalkhaltig, er-dfeucht t-)is
G1 0.30 feucht, gerundet, g= Flusskies, vereinzelt
' R Schlacke, vereinzelt Wurzeln, braun
101,00
Gol 1030 o ' , _
1,30 A o0 A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
gerundet, g= Flusskies, vereinzelt Sst,
braun
100,00 o O
©
o3l 1130 2,60 ..
2,60 99,42
99,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/13
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 21.05.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Malstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-13.bop



BS 13/13a

Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 93
102,00 NHN +102,02 m
AL e A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
’—‘ 000 050 - .ﬁ Flusskies, vereinzelt Schlacke,
G1 0'50 ’ m braun/schwarz
101.00 Al Ci A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
- =y Flusskies, vereinzelt Sst, U-Linsen, braun
ool 1050 1,30 oy
D 138 160 A . 8 A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
) as
G3 1'60 100 42 Flusskies, vereinzelt Sst, Auffalliger Geruch,
' ' braun/schwarz
100,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/13a

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 21.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-13a.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/14 :
Seite 94
102,00
v NHN +101,85 m
A (U, t, @), kalkhaltig, feucht, weich, g=
Halde, vereinzelt Wurzeln, braun/gelb
101,00
G1 0,00 1,00
1,00 |
|
} A (U, t, g), kalkhaltig, feucht, weich bis steif,
} g= Halde, Sst, braun/gelb
100,00 |
| VUV G2 1,00 1,90 |
1,90
A (S, g, ), kalkhaltig, feucht bis naf3,
gerundet, g= Sst, Flusskies, braun
G3 1,90 2,70
99,00 g;g 300 A (S, g, u), kalkhaltig, feucht bis naB,
G4 I:I—3:00 W gerundet, g= Flusskies, vereinzelt Sst,
braun/schwarz
|| 98,00
Bauvorhaben: Anlage:  4.2_BS-13/14
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 22.05.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-14.bop



NHN + m
102,00 BS 13/17
NHN +101,38 m
o O
101,00 e
| 101,00 Al ==
Ol
sef—
o1 [ ]o00 0,90 ol
0,90
n il :
100,00 G2 0,90 1.30 o Y braungrau
— 1,30 o © U
-
=
Ul
-
o -
é G= FluRkies, braun
L\
99,00 o3l 11.30 2,40 o I~
2,40 e ]
-
. -
-
G4’—‘ 240 3.00 &Y braungrau
3,00 98,38
| 98,00

1,0 m vorgeschachtet!

A (S, g, u), kalkhaltig, feucht, gerundet,

mS, fs, u', kalkhaltig, feucht bis naR,

Anlage 12.6.5.4a
Seite 95

A (G, s, u), kalkhaltig, feucht bis naB3, kantig,
G= Gleisschotter+Feinanteil, schwarzgrau

S, g, kalkhaltig, feucht bis nal3, gerundet,

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/61

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 22.10.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Van/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-17.bop




BS 13/19 Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 96
101,00 NHN +101,05 m
A (G, s, u), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G=
Gleisschotter+Feinanteil, dunkelgrau
o1L_10,00 0,80
0,80
100,00 U, s, t', kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
G2 ’—‘ ?28 1,20 weich bis steif, [Auffullung?], braun
s R
c .. mS, fs, kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
99.00 P * gerundet, G= gerundet/gebrochen, Sst (rot),
’ braungrau
G3!—\ 1,20 2,40 h ¢
2,40 }
) } U, s, t, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, weich
98.00 - ’—‘ 2.40 3,00 } bis steif, braun
3,00 98,05

1,0 m vorgeschachtet!

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 _BS-13/61
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  22.10.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Malstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Van/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-19.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/21 Seite 97
101,00
NHN +100,73 m
A °® A (G, s'), erdfeucht, rollig, Vorgeschachtet
© o und schon beprobt!, weil
100,00 .
o1L_1000 0,90
0,90 ™~
-
-
1=
I~ U, s, t, kalkhaltig, feucht bis naf3, weich,
é graubraun
9900 o1l 11,00 1,80 I
1=
1,80 P -]
) L] .U
-
L I~ mS, fs, kalkfrei, feucht bis na, gerundet,
L]
5 g g=angerundet, KV ca. 50 %, braun
98,00 Gz’—‘ 1,80 2,70 . g
2,70 P = , . .
’ mS, fs, u', kalkfrei, feucht bis nal}, gerundet,
cal 1270 3,00 . - I ’ 9
3,00 97,73 raun
|l 97,00

vorgeschachtet bis 0,9 m!

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/22

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 22.10.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-21.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 98
101,00
BS 13/22
NHN +100,30 m
100,00 N
A R A (mS, d', h'), erdfeucht, G=Wurzelwerk,
dunkelbraun/schwarz
o1 [ ]o,00 0,70 S
0,70 i
O
99,00 .
O
o
G2 0,70
2,00 ©
98,00 A A (G, s, U'), kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht,
® G=u.a. Ziegel, G.S, KV ca 40 %,
dunkelbraun
[e]
G3 2,00
3,00 o
97,00 Oy
@)
G4!—\ 3,00 4,00
4,00 .
96,00 e
r A . o mS, gs', fg', erdfeucht, g=angerundet, KV ca.
. 50 %, beige
GS!—\ 4,00 470
4,70 95,60
| 95,00
vorgeschachtet bis 0,7 m
kein Bohrfortschritt
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/22
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 22.10.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafistab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Na/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-22.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 99
o BS 13/23
NHN +100,28 m
100,00 9
O
O
Al - A (S, g, X, u'), kalkhaltig, erdfeucht,
G1 I:IL . G/X=Ziegel, G.S, dunkelbraun
1,00 o
99,00 |
G2’—‘ 1,00 1,60 ..
1,60 A OO S A (fG, mG, s), kalkhaltig, erdfeucht,
o3l 11,60 2,00 @ Schlacke, leicht liger Geruch,
2,00 dunkelgrau/schwarz
98,00 N
A i A (S, fg- mg), kalkhaltig, erdfeucht,
O G=kantig, dunkelbraun/schwarz
G 4!—\ 2,00 2,80 5
2,80
97.00 U, t, s', kalkhaltig, erdfeucht, weich, braun
G5 [ ]280 3,50
D 3,50 3,52 G, §', erdfeucht, zerbohrter Sst, rotbraun
G6 3,50 96,76
3,52
96,00

vorgeschachtet bis 0,7 m
kein Bohrfortschritt

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/23

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 22.10.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-23.bop



NHN + m
99,00 BS 13/26
7NHN +98,49 m
0,00 0,30
98.00 G1 0.30 Flusskies, Wurzeln, braun
a2 0,30 0,70
0,70 =
-
-
-
-
a3 0,70 1,30 I~
97,00 1,30 =
-
-
-
-
-
-
[ 130 &
1,30 2,20
G4 5 3 ./
2,20 b ¥
96,00 .
[ ]
5 [ ]220 3,00 .
3,00 95,49
11 95,00

vorgeschachtet bis 1,1m

Anlage 12.6.5.4a
Seite 100

A (U, s, h', g@'), kalkfrei, erdfeucht, weich, g= vereinzelt

\A (G, s, u'), kalkfrei, erdfeucht, kantig, g= Sst, grau/rot

A (U, ;), kalkfrei, feucht bis naB3, weich, braun

A (U, s, t), kalkfrei, feucht bis naB, weich, braun/rot

S, u', fg', na3, gerundet, g= vereinzelt Flusskies, braun

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/26

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 14.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-26.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 101
99,00
BS 13/27
NHN +98,28 m
98,00
A A (S, u), kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
G1 [ looo o gerundet, braun
1,00
97,00 .
G2’—‘ 1,00 1,50
1,50
[ ]
| 96,00 -® S, u, g, kalkfrei, feucht bis naR®, gerundet,
G:J:IL g= Flusskies, vereinzelt Sst, braun
2,50 g
G4!—\ g,gg 3,00 c
195,00 ’ 95,28
vorgeschachtet bis 1,1m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/27
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 14.06.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafistab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-27.bop



NHN + m

100,00

99,00

98,00

97,00

|| 96,00

Anlage 12.6.5.4a

Seite 102
NHN +99,29 m
©
Al o A (fS, mS, gg, h, u"), kalkfrei, erdfeucht,
P . rollig, h bis 0,30m, dunkelbraun
{1}
o1 [ ]o,00 1,30 E
1,30
‘o)
A ®) A (S, fg- mg, t'), stark kalkhaltig, erdfeucht,
- rollig, braun
1 g
° |
|:| 290 G2 1,30 2,90 >
G3 300 2,90 3,00 / A (T, fs- ms), erdfeucht, weich, braun

96,29

vorgeschachtet bis 1,0m

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/28
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 12.06.2013

Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0

Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Roér

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-28.bop



Anlage 12.6.5.4a
Seite 103

NHN + m
o BS 13/31
NHN +98,29 m
9800 o1l 1000 0,30 A
0,30
(]
A .
0,30 1,20 o
el L0, ,
197,00 120 o 3
L]
[ ] [
L]
G3!—\ 1,20 P 2,10 GW 2,10 * -
96,00 2,10 11.06.2013 :
210 2,50
G4’—‘ i) i) -
2,50 1
o .8
N
o &
o -
95,00 o
ohl-| &
51250 1o
3,60 o &
-
d
LN
J €
94,00 | ¥
. -
o OO
-4
[ ] &
61360 470 ®
470 |
e |
|
93,00 <
|
: |
|
|
1
o770 6,00 |
6,00 92,29
92,00

A (fS, E u'), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
dunkelbraun

A (mS, g', u'), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
braun

mS, gS, t', kalkfrei, erdfeucht, ab 2m naf,
rollig, hellbraun

fS, { kalkfrei, erdfeucht, gemischtkornig,
braun

G, ms- g;, kalkfrei, naB, rollig, hellbraun

T, f;, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis
steif, grau

vorgeschachtet bis 1,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/31

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 11.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-31.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 104
BS 13/34
101,00
NHN +100,63 m
7G)
cqL_1000 0,20 Al.“n A (S, g’ u), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
0,20 . gerundet, grau
100,00 t o
i) ° .
L]
Gl 1020 . .
1,00 .
® oo
L] L] .
| 99,00 b mS, fs', u', kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
. .‘:. braun
1,00
G3 :
2,00 y
L]
0 ®
.
98,00 S
s 4!—\ 2,00 3,00 :
3,00 97,63
| 97,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/34

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-34.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 105
00— BS 13/35
NHN +98,35 m
98,00
L]
A A (m-gS, h, g, u'), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
dunkelbraun
97,00
o1 [ ]o,00 1,50 c
1,50 d
A . 5 A (m- gS, fg'), kalkfrei, rollig, erdfeucht, na®
W 2,10 GwW ® ab 2,2m, hellbraun
07.06.2013 w7
96,00 6ol | 150 240 L -
2,40 © =
o | _
0O g m- gG, m- gs, kalkfrei, naB, hellbraun
o3l 1240 3,00 -
3,00 95,35
|195,00

vorgeschachtet bis 1,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/35

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-35.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 106
BS 13/36
101,00
NHN +100,57 m
©
9
100,00 A
0,00
T 00 9
o —
99,00 A A (S', g, u), stark kalkhaltig, erdfeucht,
[— . kantig, Bauschutt, Glas, Ziegel, Schlacke,
Schwarzdecke, braun
1,00
G2 2,00 Q
98,00
G 3!—\ 2,00 3,00 o
3,00 97,57
| 97,00
Loch bei 2,70m zugefallen
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/36
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 07.06.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Malstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-36.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/37 Seite 107
101,00
NHN +100,66 m
o —
Al = A (S, g, u'), stark kalkhaltig, erdfeucht,
100.00 1 kantig, Bauschutt, Ziegel, Schlacke, gebr.
— G ’—‘ 0.00 0.80 ° g Halde, braun
1 ) )
0,80
O ol
99,00 pd
A ° oo A (S, g, u, t), stark kalkhaltig, erdfeucht,
G2 D—ggg e kantig, gebr. Halde, Bauschutt, Ziegelreste,
' * | rot braun
98,00 o
. [ 1200 3,00 e
3,00 97,66
|l 97,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/37

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-37.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 108
100,00
BS 13/38
NHN +99,16 m
99,00
A A (f- mS, E u', mg'), erdfeucht, rollig,
dunkelbraun
1 [ Joo0 0,80
0,80
98,00
A I A (f- mS, u'), erdfeucht, rollig, beige
97,00
G 2!—\ 0,80 2,30
2,30 o
\ 2,30 GW © _
07.06.2013 o, G, m- gs, erdfeucht, rollig, na3 ab 2,80m,
hellbraun
s 3!—\ 230 3,00 Oe
|| 96,00 3,00 96,16
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/38
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 07.06.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafistab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-38.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/40 Seite 109
99,00
NHN +98,69 m
o 9
A o) A (G, x, s'), erdfeucht bis feucht, Gleisschotter
98,00 1 a1 0.00 0,70 .
a3l 100 G2 a1 0.70 0,70 0,90 A (mS, gS, U', '), erdfeucht bis feucht, [SUL[SW], bis mS,gS:g",
0,95 0,90 @0. bindiger Anteil zum Liegenden abnehmend, gelbbraun
G4 ’—‘ (1)22 1.35 .. A (G, s, U'), erdfeucht bis feucht, [GW],[GU], G=Schlacke, Steinkohle,
97.00 . schwarz-braunschwarz
O
o]
G5 1135 o °
2,10 o gS, ms', fg- mg, feucht bis stark feucht, mitteldicht bis dicht, ab 2,5 m
O stark feucht, gelb
G6 2,10 o A
96,00 2,50
\/ 2,80 GW o
[ Jaso 28.11.2013 2,95 o < 9
[J2es ¢ a7 -
G8 3,10 2,95 3,10 I mG, fg- g9, s, naﬂ,@, mitteldicht bis dicht, gelbbraun
’ 95,59
|1 95,00

vorgeschachtet bis 1,0 m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage:  4.2_BS-13/40
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum: 28.11.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Heine/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-40.bop



Anlage 12.6.5.4a

NFN+m BS 13/42 .
Seite 110
99,00
NHN +98,86 m
o
A A (G, x, fs', u', h'), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
040 | Om; grauschwarz
Gl 1040 0,60 A e \
0,60 : A (U, fs, t, h'), kalkfrei, erdfeucht, steif
98,00 A
o3 [ Joso 1,10 5 \a (S, u, g, t), kalkfrei, feucht, gerundet,
1,10 . kantengerundet, g: FLsk, Schiufflinsen t',
A
G4’—‘ 1,10 1,50 ° rotbraun
1,50 L .
97,00 A 'A (S, u', g'), kalkfrei, feucht, gerundet,
G5’—‘ 1,50 2,00 ° kantengerundet, g: Flsk, rotbraun
2,00 .
Al . 'A (S, u, g), kalkfrei, feucht, gerundet,
’—‘ 200 2.50 o B kantengerundet, g: Fisk, rotbraun
G6 : ! L
2,50 ™ -
96.00 S! 2,70 GW .. 'A (S, g, u), kalkfrei, stark feucht, kantig,
. j.06.2013 3,00 L) gerundet, g: (Sst), Flsk, rotbraun
2,50
G7 ’ 95,86 - )
3,00 S, g, U', kalkfrei, nal, kantengerundet,
gerundet, g: Fisk, (Sst), beigebraun
|1 95,00
vorgeschachtet bis 1,1m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/42

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH

Frankfurt/Main

Datum: 10.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Bah/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-42.bop



Anlage 12.6.5.4a
Seite 111

NHN + m
99,00
NHN +98.,66 m
(o]
Al®
o1 [ Jooo 0,40 P
0,40
98,00
97,00 ool 1040 1,60 !
I 1,60 0
[ ]
L] .O
2,40 GW S
66,00 11.06.2013 8-
° @ QU
{ ]
G3!—\ 1,60 3,00 &
3,00 95,66
|| 95,00

A (G, ;), erdfeucht, kantig, G= Schotter,
grau/schwarz

fS, ; kalkfrei, erdfeucht, gemischtkérnig,

braun

mS, gS, fg- mg- gg', kalkfrei, erdfeucht, ab 2,
5m naf, rollig, braun

vorgeschachtet bis 1,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/45

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH

Frankfurt/Main

Datum: 11.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-45.bop



BS 13/47 Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 112
99,00 NHN +99,06 m
‘®
Aloe® A (G, s), kalkfrei, na3, kantig, g= Schotter,
grau
o1 [ ]o,00 0,80 o1
98,00 D 828 1,00 Ale A (S, u, g), kalkfrei, feucht bis naf, gerundet,
G2 1:00 i g= Flusskies, braun
1,00 1,40 \ ) .
G3 140 U, t, fs, kalkfrei, feucht, weich bis steif,
Ga 1.40 1,70 > \dunkelbraun
1,70 Bl . )
97,00 ® U, t', s, kalkfrei, feucht, weich, braun
N S, g, u', kalkfrei, naR, gerundet, g=
® .o Flusskies, ver. Sst, braun
G 5!—\ ;,gg 2,80 O
96,00 : 96,26
vorgeschachtet bis 0,8m
kein Bohrfortschritt nach 2,80m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/47
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 14.05.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafistab: 1 :50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-47.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 113
100,00
o BS 13/49
NHN +99,32 m
| 99,00 A @O . A (G, s'), rollig, G= Gleisschotter, grau
sch.g1_0.00 0,60 .
0,60 B _
A o A (S, g), stark kalkhaltig, feucht, kantig,
GqL_L060 1,10 D 2 Schotter, grau
1,10 = _
—800 golL 1,10 1,40 alS A (G, s, u), kalkfrei, feucht, G=Sst,
1,40 OC.). Flusskies, gerundet - kantengerundet, braun
Al - _
A (G, s, U'), kalkfrei, feucht, G=Sst,
G 3’—‘ 1,40 2,10 = Flusskies, gerundet - kantengerundet, rot
97,00 2,10 B _ _ ‘
A A (S, g), kalkfrei, feucht, G=Sst, Flusskies,
det - kant det, bei
G4’—‘ 2‘10 2‘70 ° @ gerunae antengerunae eige
2,70 96,62
| 96,00
vorgeschachtet bis 0,8m
kein Bohrfortschritt
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/49
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 18.11.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1 :50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: MW / DZe

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-49.bop



NHN + m BS 13/51 Anlage 12.6.5.4a
Seite 114
9900 NHN +98,93 m
D 0,00 0,30 A A (S, g, u', h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
G1 0.30 g= Schotter, vereinzelt Flusskies, Wurzeln,
’ vereinzelt Schlacke, dunkelgrau
98,00 A (U, t', fs- ms), kalkfrei, feucht, weich,
braun
G2 0,30 1,20
1,20
97,00
G3 1,20 S, g, u, kalkhaltig, feucht bis na®, gerundet,
2,20 g= Flusskies, Sst, braun
96,00
196,00 G4!—\ 2,20 3,00
3,00 95,93
195,00
vorgeschachtet bis 1,1m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/51
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 12.06.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Malstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-51.bop



NHN + m Anlage 12.6.5.4a

Seite 115
100,00 BS 13/53
NHN +99,46 m
A (fS, u, g- fg', gs- ms', h'), kalkfrei,
| 99,00 G1 ’—‘ 0,00 erdfeucht, halbfest, braun
0,50
G2 0,50 U, fs, t', ms', kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
0,80 o u steif bis halbfest, g= Sst, Flsk, rot/braun
O e
98,00 ég G, s, U', kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
— gerundet, g= Sst, FIsk, braun
@ (1)
o3 [ Jos0 1,80 O
1.80 i .@ S, g, u, kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g=
Gal_1180 2,10 o : ,
2.10 QO ® Fisk, Sst, Schlufflinsen, beige
97,00 GS!—\ 2,10 2,50 2ol \G, s, u', kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
2,50 (] locker, g= Flsk, Sst, beige
S
G6’—‘ 2,50 3,00 ° 5 \gS, ms- fs', fg', u', kalkhaltig, erdfeucht,
3,00 96,46 kantig, gerundet, g: FIsk, beige
|| 96,00
vorgeschachtet bis 1,5m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/53
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 18.06.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafistab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Bah/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-53.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 116
. BS 13/55
NHN +99,56 m
G1 ’—‘ 0,00 0,20 Al @ A (MG, fg, s, U'), kalkhaltig, erdfeucht, [GW], mitteldicht,
0,20 0,35 2 2 Splitt, frisch, grau
99,00 el lo20 o ALS
ggg 0,70 O 'A (fG, mG, s', u"), kalkhaltig, erdfeucht, [GW], mitteldicht,
G3 ) 78’60 u.:: Splitt, alt, grau
I:I—’m '“ A (S, G, g, s), kalkhaltig, erdfeucht, [SW],[GW], mitteldicht,
G5 0.70 . etwas Schlacke, Ziegel, braungrau
98,00 1,45 ae . . .
145 180 e A (fS, mS, u- u'), kalkfrei, erdfeucht, [SU], mitteldicht,
G6 1’80 ' @] warscheinlich keine Auffiillung mehr, relativ scharfer
a7 1,80 L.—g-"— Ubergang zur nachsten Schicht, grau
2,05 2,30 0O
G8 2,05 ) S, ms, u'- u, kalkfrei, erdfeucht,@@, mitteldicht,
97,00 2,30 ‘e braunrot
Gol 1230 B
I:EJO 3.00 v mG, gs, fg, u- u, gg', kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht,@,
G10 :23(7)8 9’6 56 mitteldicht, rotbraun
mS, gS, fg- mg, kalkfrei, erdfeucht,@, mitteldicht,
| 96,00 fluviatile Sande, rotbraun
mS, gS, fg- mg, kalkfrei, erdfeucht,@, mitteldicht, bei 2,
85 m gG, fluviatile Sande, gelb
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/55

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH

Frankfurt/Main

Datum: 28.11.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Heine/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-55.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 117
101,00
NHN +100,14 m
100,00 A P A (S, u, g, h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
G1 ’—‘ 0,00 0,40 ° g= vereinzelt Flusskies, vereinzelt Sst,
0,40 N B Wurzeln, grau
o2 [ Joa4o 0,80 o ,
0.80 il A (S, g, u), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g=
99,00 o Flusskies, vereinzelt Schotter, vereinzelt
o Ziegelreste, hellbraun
o'y
(1]}
Ale . A (S, g, u), kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
[ loso -
G3 180 Flusskies, vereinzelt Sst, hellbraun
98,00
cal 1180 2,50 * O
2,50 o e |
=
=
o |
97,00 B '~
=
D 2,50 ° U S, g, u, kalkfrei, feucht bis naR, gerundet,
G5 3,50 ) ® é g= Flusskies, hellbraun
.\
Ol N
=
-
96,00 e -4
| 96,00 6 [ 1350 4,20 o
4,20 ]
sl
-4
. @é S, g, u, kalkhaltig, naR, gerundet, g=
=2 Flusskies, hellbraun
°o0 |
95,00 o7l 14.20 5,10 e
218 M S, g, u, feucht, g= Sst, aufilliger Geruch
G8 I:I— 94,94
5,20
94,00
vorgeschachtet bis 1,1m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/57

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main

Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Datum: 19.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Anl.4.2 BS-13-57.BOP

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 118
BS 13/58
NHN +99,53 m
P A (S, g, u, h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
G1 0,00 0,40 g= Flusskies, vereinzelt Sst, Wurzeln, braun
99,00 0,40
A (U, s, g), kalkfrei, feucht, weich, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot
0,40 1,30
G2 : EEE—
98,00 1,30 &
=
s
® I~ S, g, u, kalkfrei, na3, gerundet, g= Flusskies,
LANGO] g vereinzelst Sst, braun/rot
O}
-
97,00 [ l1s0 250 | w5
G3 2,50 : I~
(T3] U S, g, u, naB, gerundet, g= Flusskies,
G4’—‘ 2,50 3,00 ® * U vereinzelt Sst, hellbraun
3,00 96,53
|| 96,00
vorgeschachtet bis 1,1m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/58
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 12.06.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-58.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m BS 13/
3/59 Seite 119
99,00
oo NHN +98,80 m
G1 0’10 0,10 - = o A (G, s, u, t, 0"), erdfeucht bis feucht, kantig,
} Gleisschotter, schwarzgrau
|
I
A (U, s, t', g'), erdfeucht, weich bis steif,
98,00 } (U, s, t', g'), erdfeucht, weich bis stei
| braun
|
I
Gl loto 120 | |
1,20 o
e o
(.2
197,00 A S, g, U', erdfeucht bis feucht, gerundet,
° . braun(rétlich)
. (]
o3l 11.20 2,40
2,40
96,00 R S, g, feucht, gerundet, ab ca. 2,5 m nass,
UNG)} braun
cal12.40 3,00 o
3,00 95,80
|1 95,00
vorgeschachtet bis 1,0 m
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/59

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 21.10.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Van/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-59.bop



NHN + m Anlage 12.6.5.4a

BS 13/61 Seite 120
99,00
7NHN +98,79 m
A (U, s, g, t'), kalkhaltig, feucht, weich,
98,00 dunkelgrau
o1 [ ]o00 1,20
1,20
97.00 U, s, t', feucht, weich, nass?, braun
Gz!—\ 1,20 2,10
2,10
S, 5 kalkhaltig, feucht, gerundet, Flusskies,
96,00 ab ca. 2,4 m nass
G3!—\ 2,10 3,00 .
3,00 95,79
195,00
vorgeschachtet bis 1,0 m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/61
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 22.10.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafistab: 1 :50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Van/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-61.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN +m
BS 13/66 Seite 121
100,00
NHN +99,80 m
© - , : -
ol A (G, s, u, h'), kalkhaltig, erdfeucht, g=
99.00 A o Schotter, Betonreste, Wurzeln,vereinzelt
’ O Flusskies, vereinzelt Schlacke, dunkelbraun
[ )
e
o000 13 | [¢®
1,30
A (U, t', s, g'), kalkhaltig, erdfeucht, weich,
98,00 g= vereinzelt Flusskies, vereinzelt Sst,
— [ ]130 1,90
G2 dunkelbraun/schwarz
1,90
U, t', fs- ms, g, kalkfrei, feucht, weich, g=
G3’—‘ 1,90 2,40 Flusskies, braun
2,40
97,00 S, g, u', kalkfrei, feucht, g= Flusskies, Sst
cal12.40 3,00
3,00 96,80
|l 96,00

vorgeschachtet bis 1,1m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/66
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum: 13.06.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Mafistab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-66.bop



BS 13/68 Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 122
100,00 NHN +99,.98 m
OO
A ® A (G, s'), erdfeucht, kantig, Gleisschotter,
0,60 L] grau
| 99,00 A @o A (G, u, s), erdfeucht, kantig, gerundet,
o D 0.60 130 Gleisschotter, Flusskies, dunkelgrau-braun
D 128 160 A g A (U, s, t'), erdfeucht bis feucht, weich,
G2 ’ [T o braun
e 1,90 @O
s 3y B0
. 98,00 G3 1 gg ° 1= \G, s, u, feucht bis nal3, gerundet, kantig,
' o = Flusskiese, braungrau
: S, g, naB, gerundet, Flusskiese, braun
97,00 G4!—\ 1,90 3,00 e
3,00 96,98
| 96,00
vorgeschachtet bis 1,0 m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/68
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 22.10.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Van/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-68.bop



BS 13/71 Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 123
100,00 NHN +100,01 m
A (S, G g', h'), kalkfrei, gerundet, g=
Flusskies, Schotterreste, Wurzeln,
99,00 dunkelbraun
o1 [ ]o00 1,20
1,20
U, s, ¢, kalkhaltig, feucht, weich, g=
98,00 vereinzelt Flusskies, braun
Gz!—\ 1,20 2,40
2,40
S, g, U', kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
97,00 G3’—‘ 2.40 3,00 Flusskies, vereinzelt Sst, hellbraun
3,00 97,01
vorgeschachtet bis 1,2m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/71
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 10.06.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1 :50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-71.bop



Anlage 12.6.5.4a
Seite 124

A (S, u, g, h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
g= vereinzelt Schotter, vereinzelt Flusskies,
Wourzeln, dunkelbraun

A (U, s, g, t), feucht, weich, g= Flusskies,
vereinzelt Sst, braun

U, s, g, t, feucht, weich bis steif, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

S, g, U', feucht bis naR, gerundet, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

CCCC‘CCCCCC(\/\./\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

NHN + m
101,00
BS 13/73
NHN +100,19 m
100,00 A
o1 10,00 0,40
0,40
99,00
— GZ!—\ 0,40 1,30
1,30
98,00 o3l 1130 2,20
2,20
G4!—\ 2,20 3,00
|| 97,00 3,00 97,19

vorgeschachtet bis 1,2m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/73
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  10.06.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-73.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/74 Seite 125
101,00
NHN +100,60 m
Al A (S, U, fg', h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g= Flusskies,
[ ]o.00 0,40 5
G1 = Wurzeln, braun/grau
100,00 u 0,40 070 NS \
G2 8;8 * > A (S, fg- mg, u'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g= Flusskies,
D 070 0.80 } vereinzelt Halde, vereinzelt Sst, vereinzelt Kohle, vereinzelt
G3 : |
0,80 A } Wurzeln, braun
G4 D% 1,40 ‘ A (S, fg', U'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, g= vereinzelt
| 99,00 ’ © ool Flusskies, braun
[ ]
o A (U, fs, @', h'), erdfeucht, steif, g= vereinzelt Schlacke, vereinzelt
—Q Flusskies, vereinzelt Wurzeln, braun
g
[l140 ° o AV e _
G5 2.40 . S, g, u', t', feucht, gerundet, g= Flusskies, vereinzelt Sst, t-Linsen,
98,00 ’ . braun
(1]}
61240 3,00 —
3,00 97,60
|l 97,00
Bauvorhaben:

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/74

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen| Auftraggeber:

Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main

Datum: 10.06.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-74.bop



NHN + m Anlage 12.6.5.4a

Seite 126
101,00
- BS 13/75
NHN +100,30 m
100,00 G1 L] 8:(1)8 019 P B ”
G2 AB oo 0,50 ©IO) A (G, s, 0), feucht bis naB, kantig, Schotter,
5 Sst, braun-schwarz
Al )
A (S, u, g'), erdfeucht, gerundet, kantig,
| 09,00 csaplL ?*gg 1.20 . Flusskeis, braun
[¢]
[ J
O _
Al & A (G, s), erdfeucht bis feucht, gerundet,
98,00 G4 ;;8 (.D kantig, Sst, Flusskies, rot-braun
® 9
GS!—\ 2,20 2,70
GG,—‘ 2’702’70 3,00 . .OG S, 5 erdfeu.cht, gefrundet, kantengerundet,
3,00 97.30 Sst, Flusskies, beige
| 97,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/75
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 05.02.2014
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafistab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: MW/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-75.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 127
o BS 13/77
NHN +100,31 m
G1 0,00 .
100,00 0,08 0%~ 1A% grau
- G2 0,08 0,20 \
0,20 0.60 'A (S, g, U', h'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, g= Flusskies,
G3 0,20 ’ vereinzelt Sst, vereinzelt Kohle, Schotterreste, braun
0,60
A (U, s, g, t'), kalkhaltig, feucht, weich, g= Flusskies, vereinzelt Sst,
9900 G4’—‘ 0,60 1,20 Schotterreste, vereinzelt Kohle, dunkelbraun
e 1,20
‘A (U, fs- ms), kalkfrei, feucht, weich, braun
Gsy—‘ 1,20 1,80 \U, s, g, t', kalkhaltig, feucht, weich, g= Flusskies, vereinzelt Sst,
1,80 braun
98,00
S, u', d', feucht bis nal}, gerundet, g= vereinzelt Flusskies,
braun/rot
61180 3,00
3,00 97,31
|l 97,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/77

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 10.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-77.bop



Anlage 12.6.5.4a
Seite 128

NHN + m
101,00
NHN +100,68 m
A
0,40 ok
100,00
A
o1 [ ]o,00 1,50 .
99,00 1,50 .
] O'
R 5
Gol 1150 .
2,20 G
o ° -
98,00 [
s 3!—\ 2,20 3,00 o
3,00 97,68
| 97,00

A (gG, s', X'), kalkfrei, erdfeucht, g=
Gleisschotter, rollig, grau

A (f- mS, {), kalkhaltig, erdfeucht, gemischt
kornig, braun

m- gS, fg, fs', t', gg', kalkhaltig, naB, rollig,
braun

2x wegen Betonhindernis umgesetzt
1x wegen Schappenverlust neu angesetzt

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/78

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-78.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 129
101,00
NHN +100,15 m
100,00 . . .
— A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
G1 0,00 0,40 g= Schotter, ver. Ziegel, Wurzel, Betonreste,
0,40 ver. Flusskies, dunkelbraun
G2 0,40 0,90 \A (U, fs), kalkfrei, feucht, weich, braun
|
99,00 0,90 }
|
| A (U, t, fs), kalkfrei, feucht, weich bis steif,
} braun
|
Gal 090 180 | |
1,80
98,00
S, g, u', kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
Flusskies, Sst
[ ]1.80 3,00
G4 2 !
|l 97,00 3,00 97,15
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/80

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-80.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 130
101,00
- BS 13/81
NHN +100,37 m
Beutel -—8'3? 0,11 — schwarz
100,00 ' 0,20 e
e G1 0,11 > B . )
0,20 0,30 A - 6.) 'A (G), kalkfrei, kantig, G= Sst
0,20
G2 0.30 M A A (S, U', '), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g=
G3 0,30 1.10 ver. Sst, dunkelbraun
0,60 |
99,00 G4 0,60 } A (S, g), kalkfrei, trocken, gerundet, g= Sst,
1,10 A | hellgelb
|
G5 % 1.80 = | A (U, f- ms, g), kalkfrei, feucht, weich, g=
! Flusskies, braun
| 98,00 . A (U, t, fs), kalkfrei, feucht, steif,
a \dunkelbraun
S, U', g, erdfeucht bis feucht, gerundet, g=
G6 I:IL 300 | ° Flusskies, ver. Sst, hellbraun
3,00 97,37
|| 97,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/81

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 13.05.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1 :50

Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-81.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 131
101,00 BS 13/86
NHN +100,45 m
Al® A (G, s'), erdfeucht, G=Gleisschotter, grau
100,00 sch.eL_0.00 0,40 |
— 0,40 .
A A (mS, u', g'), kalkfrei, g = ungerundet,
SCh.G2 [ ]oao0 1,00 braun
1,00 L
. ® mS, u', feucht, verlehmte Terrasse, rot
| 99,00 o1 [ 11,00 1,50 K
1,50 O 4
® O
° o G, s, erdfeucht, G=gebrochen/angerundet-
o gerundet/Sst (rot), Terrassenschotter, beige-
98,00 ‘0 braun
N0,
GZ!—\ 1,50 3,00 O
3,00 97,45
|| 97,00
vorgeschachtet bis 0,6m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/86
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 17.10.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1 :50

Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: DZe

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-86.bop



NHN +m

101,00

100,00

99,00

98,00

| 97,00

G1 0,00

0,30

G2 0,30

1,10

G3 1,10

1,90

NHN +100,25 m

BS 13/89

0,30

1,10

1,90

. e,
AN

641—\1,90

2,60

3,00

G 5!—\ 2,60

3,00

97,25

A (G, s'), kalkfrei, feucht, kantig, G=

Schotter, grau

AU, ; g'), kalkfrei, feucht bis naf3, weich,

g= ver.Flusskiese

A (U, fs- m;, t), kalkfrei, feucht, weich,

grau
f-mS, t, u, mg', kalkfrei, erdfeucht,
gemischt kérnig, braun

m- gG, fg, ms- g;, stark kalkhaltig,
erdfeucht, rollig, braun

vorgeschachtet bis 1,1m

Anlage 12.6.5.4a
Seite 132

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/89

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-89.bop



NHN +m

101,00

100,00

99,00

98,00

| 97,00

NHN +100,56 m
0,20 (9 kalkfrei, erdfeucht, rollig, dunkelgrau
O
A
a1 [ loa20 0,50 © A (G), kalkfrei, erdfeucht, Feinabrieb,
0,50 o0 ° rollig, dunkelgrau
5 9 N .
2 ’—‘ 050 1,10 mS, gs', kalkfrei, erdfeucht, rollig,
1,10 beige
T, u, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht,
steif, braun
a3l_11.10 2,10
2,10
m- gS, g, t, stark kalkhaltig,
erdfeucht, gemischt kérnig, braun
o4 [ 1210 3,00
3,00 97,56

vorgeschachtet bis 1,1m

Anlage 12.6.5.4a
Seite 133

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/92

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 09.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-92.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 134
BS 13/95
100,00
7NHN +99,60 m
A (U, s, g), erdfeucht, weich, Grasnabe,
G=u.a. Ziegel/Schlacke, braun
99,00
A (fS, mS, u, gs'), erdfeucht, braun
98,00
A (U, t, s', @), kalkhaltig, feucht bis naf3,
weich, ab 2,7 m breiig, MKW Geruch,
blaugrau
97,00
l:l 2’80 U, s, g, t', feucht, weich, G=Sst (rot), braun
G5 3:00 96,60
|| 96,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/95
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 19.09.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Malstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Na/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-95.bop



NHN +m

100,00
NHN +99,81 m
A . A (S, g, u'), erdfeucht, gerundet,
0,40 hd G=Schotter, ver. Flusskies,
b dunkelbraun
99,00 A
A (S, u), erdfeucht bis feucht,
1,00 0 )
R gerundet, U-Linsen, braun
. \
o1 [ 11,00 1,40 n o= mS, fs, t, kalkfrei, erdfeucht, rollig,
1,40 } hellbraun
98,00 }
|
| T, u, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht,
} steif, braun
|
|
ool 1140 2,50 |
2,50 o _
97,00 o G, m- gs, stark kalkhaltig, erdfeucht,
3 [ 1250 3,00 . rollig, hellbraun
3,00 96,81
|| 96,00

Anlage 12.6.5.4a
Seite 135

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/96

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 12.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-96.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 136
BS 13/97
NHN +99,53 m
A (S, u, g), kalkhaltig, erdfeucht, weich,
| 99,00 locker, G=u.a. Ziegel, Keramik/Glas,
schwarz/braun
98,00
A (U, t', g, fs'- ms'), kalkhaltig, erdfeucht bis
feucht, weich, G=u.a. Ziegel, stark
konsolidiert, starker Geruch, blaugrau
97,00
} U, t, s', erdfeucht, weich bis steif, braun
| 96,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/97
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 19.09.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Malstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Na/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-97.bop



NHN + m
BS 13/100
100,00
NHN +99,86 m
O
Ale A (G, s, U'), kalkfrei, feucht, gerundet,
G1 ’—‘ 0,00 0,40 G= Schotter, ver. Flusskiese,
0,40 dunkelbraun
| 99,00 A A (S, U, g'), kalkfrei, feucht, gerundet,
G2 (1);18 1,10 ° @ g= ver. Flusskiese, braun
A § A (U, fs), feucht bis na3, weich, braun
e
98,00 ’ ‘
A } A (U, t, fs), kalkhaltig, feucht, weich
I bis steif, braun
cal 160 220 | S|
2,20
(1]
® o S, g, U', feucht bis naB, g= Flusskies,
97,00 o braun
GSI—\ 2,20 3,00 O
3,00 96,86
|| 96,00

vorgeschachtet bis 1,1m

Anlage 12.6.5.4a
Seite 137

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/100

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 11.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-100.bop



BS 13/101

NHN + m
100.00 7NHN +100,08 m
o1 10,00 0.80
0,80
99,00
ool 10.80 1,30
1,30
G3!—\ 1,30 1,90
98,00 1,90
G4!—\ 1,90 2,50
2,50 :
(N 1]
97,00 o4l 1250 3,00 =
’ 3,00 97,08

Anlage 12.6.5.4a
Seite 138

A (U, s, g, ¥, h'), erdfeucht, weich, g= Ziegel,
Beton (Stahl), Sst, Wurzeln, vereinzelt
Flusskies, dunkelbraun

A (U, t', fs), kalkhaltig, feucht, weich, braun

U, t, s, kalkhaltig, feucht, weich bis steif,
braun

S, g, u, kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
Flusskies, vereinzelt Sst, braun

S, g, u, kalkhaltig, feucht bis na®, gerundet,
g= Flusskies, vereinzelt Sst, braun

vorgeschachtet bis 1,15m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/101

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-101.bop



NHN + m BS 13/102 Anlage 12.6.5.4a
Seite 139
100,00 7NHN +100,00 m
A (U, ; fg', h'), kalkhaltig, erdfeucht, weich,
g= vereinzelt Schlacke, vereinzelt Sst,
vereinzelt Kohle, Wurzeln, dunkelbraun
0,00
G1
0,70 |
| 99,00 | A (U, t, fs- ms), kalkhaltig, feucht, weich bis
| .
G2’—‘ 0.70 | steif, braun
1,30 |
|
} U, t, g, s, feucht, weich bis steif, g=
‘ Flusskies, vereinzelt Sst, braun
98,00 | ) )
— 63l 11.30 ‘
2,10
X! 270 GW S, g, u, kalkhaltig, naB3, gerundet, g=
15.06.2013 Flusskies, vereinzelt Sst, braun
97,00 G4 2,10
3,00 97,00
vorgeschachtet bis 1,10m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/102

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-102.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 140
101,00 BS 13/103
7NHN +100,44 m
o
|
100,00 } A (Mu, U, fs, t, h, mg'), stark kalkhaltig,
1 0,00 } erdfeucht, steif, dunkelbraun
0,60
A(T, s, g), stark kalkhaltig, erdfeucht, weich,
99,00 braun
Gz!—\ 0,60
1,70 |
|
} T, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, grau
W 2306w |
98,00 06.06.2013 |
Ga_L170
2,50 100 % KV -> Wasser
97,44
|| 97,00
GLB Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/103
S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUt ber:
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u tragge er. Datum: 06.06.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-103.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 141
—o10 BS 13/104
NHN +100,37 m
[¢]
A = A (G, s), stark kalkhaltig, erdfeucht, rollig,
100,00 Gqlo00 030 | .
0,30 9
A (T, fs, u), kalkfrei, erdfeucht, steif, braun
99,00
62 [ Jog3o 1,50
1,50
T, f;, u, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest,
braun
98.00 SW230GW o, [ 1150 230
— 06.06.2013 2,30
gS, fg, mg'-gg’, kalkfrei, naB, rollig, grau
Gal 1230 3,00
3,00 97,37
|l 97,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/104

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 06.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-104.bop



Anlage 12.6.5.4a
Seite 142

NHN + m
100,00
BS 13/105
NHN +99,25 m
99,00
il o
98,00 :
Gz!—\ 1,00 2,00
97,00 2,00
G3!—\ 2,00 2,60
2,60
G4!—\ 2,60 3,00
|| 96,00 3,00 96,25

A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht, G=Beton, u.
a. gebrochen, braun

A (U, s', t', fg'), kalkhaltig, erdfeucht bis
feucht, weich, G=u.a. Ziegelbruch,
dunkelbraun

U, fs', h, erdfeucht, weich,
H=Wourzelwerk/organisch, dunkelbraun

G, gs- ms, feucht, G=angerundet/gebrochen,
dunkelgrau braun

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/105

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber: Datum:  22.10.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-105.bop



BS 13/106

Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 143
100,00 NHN +100,03 m
— [}
A (G, s, u), stark kalkhaltig, erdfeucht,
G1 D% 040 ] gemischt kérnig, grau
A (U, f;, t), kalkfrei, erdfeucht bis trocken,
| 99,00 steif, dunkelbraun
G2 0,40 1,20
1,20
fS, E t, kalkfrei, erdfeucht, gemischt kérnig,
grau
98,00 Ga 1120 200 |
[ S! 2,15 GW 2,00
06.06.2013
gS, fg, m-gg', naR, rollig, grau
97,00 Gal l200 3,00
3,00 97,03
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/106

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 06.06.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-106.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 144
100,00 BS 13/107
7NHN +99,47 m
99.00 A o, A (U, ; g', h"), kalkhaltig, erdfeucht, weich,
— 1 0,00 0,60 C G=u.a. Ziegelbruch, braun
0,60 o _
Ale A (G, u, s), kalkhaltig, erdfeucht,
oL 10,60 1,00 o _
5 =gebrochen, kantig, Betonreste, braun
1,00 »
98,00 N
A A (S, fg- mg, u), kalkhaltig, erdfeucht, G=u.a.
O Ziegelbruch, KV ca. 60%, braun
° -
e O
o3l 11.00 2,30
97,00 2,30 ]
T, u, erdfeucht, weich, dunkelgrau
G 4!—\ 2,30 2,70
2,70 G, gs- ms, u', erdfeucht, G=meist Sst (rot),
[ 270 300
G5 3.00 0647 rotbraun/dunkelbraun
Ll 96,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/107

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 22.10.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-107.bop



NHN + m
101,00 BS 13/108
vNHN +100,41 m
| 100,00 81 [ Jooo 0,45
045
32’—‘ 045 1,05
1,05
99,00 gal 1105 1,40
1,40
[ ]
[e]
98,00
A gl 1140 N ol
2.50 .
L]
3,00 o
97,41
| 97,00

2,5-3,0 m KV

vorgeschachtet bis 1,1 m

A (U, fs, g, h), erdfeucht, angerundet,
durchwurzelt, g=Gerdlle, dunkelbraun

bis fest, g=Gerdlle, braun

G, u, fs', erdfeucht, halbfest bis fest,
G=Gerdlle, meist Sst, angerundet, rétlich
braun

nass, rotlich braun

Anlage 12.6.5.4a
Seite 145

U, fs, mg', erdfeucht bis trocken, halbfest

mS, fg- mg- gg', gs', erdfeucht bis feucht,
angerundet, g=Gerdlle, meist Sst, ab 2,5 m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/108

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 15.08.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ul/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-108.bop



NHN + m
101,00
NHN +100,19 m
100,00
g1L_1000 0,40
0,40
62463 [ ]oao0 1,00
99,00 1,00 ®.
O
L] [e]
L]
O d
L]
cal_11.00 2,00 o
98,00 2,00 2,20 ° l
— 2,00 D )
G5 o [~
2,20 . —
e |
o O 8
L] . 6
G6+G7!—\ 2,20 3,00 58y
| 97,00 3,00 97,19

Anlage 12.6.5.4a
Seite 146

U, fs, h, erdfeucht bis trocken, fest,
durchwurzelt, hellbraun

U, fs', erdfeucht bis trocken, fest, bei 0,65 m:
g+=Sst, angerundet, gelblich hell

mS, gs, fg- mg, erdfeucht bis feucht,
angerundet, g=Gerdlle, viel Sst, rétlichbraun

mS, gS, u, fg- mg', feucht, angerundet,
g=Gerdlle, rétlichbraun

mS, gS, fg- mg, fs', u', nal, angerundet,
g=Gerdlle, viel Sst, rétlichbraun

vorgeschachtet bis 1,0 m

zugefallen bei 2,0 m

GLB

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/109

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 15.08.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ul/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-109.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m BS 13/110
Seite 147
101,00 7NHN +100,98 m
G1 0,00 A (U, fs- ms'- gs', ¢', h"), kalkfrei, erdfeucht,
0,20 gerundet, [Oberboden], g= FlIsk, Glas,
G2 0,20 Kohlereste, braun
0,60
100,00 ’—‘ 0,60 A (U, fs, fg'- d', t, h'), kalkfrei, erdfeucht,
D 100 G3 1.00 halbfest, gerundet, kantig, g= Kohlereste,
G4 1’20 ’ Fisk, Quarzit, Wurzelreste, braun
A (U, fs- gs', h'), kalkfrei, erdfeucht, halbfest,
gerundet, Wurzelreste, braun
99,00 _
— G5 [ 120 U, t, fs', kalkfrei, erdfeucht, steif,
2,10 - ° braun/schwarz
Lery)
’—‘ 2,10 2,60 ° G, u, s, t', kalkfrei, erdfeucht, steif, g= Sst,
G6 o =
N 2,80 GW 2,60 o o Fisk, braun
|\ J
98,00 24.06.2013 [ 1260 3,00 o |
G7 3.00 97,98 S, g, u, kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
kantig, g= Sst, Fisk, Quarzit, rot
G, s, u, kalkfrei, na3, kantig, gerundet, g=
Sst,Flsk, braun
[ 97,00
vorgeschachtet bis 1,50m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/110

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum:

24.06.2013

Malstab:

1

150

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Bah/Ror

Anl.4.2 BS-13-110.BOP

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288



Anlage 12.6.5.4a
Seite 148

NHN +m BS 13/113
102,00 NHN +101,95 m
Al &9
o1 [ ]o,00 0,50 .
0,50
101,00 .
0,50 ®
G2 1,20 Al e
100,00
G3!—\1,2o 2,10 i
2,10 I
[ ]
G4!—\ 2,10 2,50 5
2,50 9 B
o
(o] ]
| 99,00 GSI—\ 2,50 3,00 * 8
3,00 98,95
| 98,00

A (fS, mS, fg'- mg', u'), kalkfrei, erdfeucht,
rollig, braun

A (mS, gs'), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
hellbraun

mS, gS, t, fs, kalkfrei, erdfeucht, gemischt
koérnig, braun

G, ms- g;, kalkfrei, erdfeucht, rollig, braun

vorgeschachtet bis 1,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/113

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH

Frankfurt/Main

Datum: 13.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-113.bop



Anlage 12.6.5.4a

NN+ m BS 13/114 .
Seite 149
102,00
NHN +101,85 m
O
’—‘ 0,00 0.30 A A (G, s), stark kalkhaltig, erdfeucht, rollig,
G1 0.30 A kantig, grau
Go 1030 0,60 L \
0,60 LS A (fS, mS, t), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
101,00 | braun
A °°. \
. A (fS, mS), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
63060 1,40 ' hellbraun
1,40 ®
100,00 O ©
e U
L S, g, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, rollig,
-O hellbraun
(o)
99,00 )
G4!—\ 1,40 3,00 Q
3,00 98,85
|l 98,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/114

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-114.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/115 Seite 150
102,00
NHN +101,71 m
Al o A (S, mg- gg), stark kalkhaltig, erdfeucht,
G1 ’—‘ 0,00 0,50 LAO) kantig, rollig, kantig, dunkelbraun
101,00 0,50 N
’—‘ 050 090 A (fS, mS, u, fg- mg), kalkfrei, erdfeucht,
G2 . . ;
s l:l 0,90 0,90 110 § rollig, dunkelbraun
1,10 . T, fs- mg, kalkfrei, erdfeucht, weich, braun
100,00 ° S, t', fg', kalkfrei, erdfeucht, rollig, braun
G4!—\ 1,10 1,90 £
1,90 E
- e
O
_B G, ms- gs, t, kalkfrei, erdfeucht, rollig,
99,00 © rot/braun
G5 [ 1900 3,00 Ol
3,00 98,71
|l 98,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/115

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-115.bop



Anlage 12.6.5.4a
Seite 151

NHN + m
102,00 BS 13/116
NHN +101,45 m
101,00 A0
1 [ Jooo0 0,80 o o
0,80 S
(o]
[ ]
100,00 O
100,00 e
O]
Gl 1080 5
2,00 0
99,00 "o
° e
s 3!—\ 2,00 3,00
3,00 98,45
| 98,00

A (S, g, u', 0'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
g= Gleisschotter, kantig, grau

S, 5 u', kalkfrei, feucht, gerundet, braun

vorgeschachtet bis 1,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/116

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 04.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-116.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/117 Seite 152
102,00
NHN +101,67 m
A A (m- gG, gs), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
1 [] 8,28 0,40 Oe grau
101,00 '
A - A (m- gS, t'), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
hellbraun
6o [ Joa4o 1,50
100,00 1,50 o B
o © _
® G, ms- gs, kalkfrei, erdfeucht, rollig, braun
63 [ ]150 2,30 0
2,30
| 99,00 fS, t, ms', kalkfrei, erdfeucht, gemischt
Kérmia. b
os ’—‘ 2.30 3,00 6rnig, braun
3,00 98,67
|l 98,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/117

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-117.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 153
BS 13/118
NHN +101,56 m
0,00 A A (m- gG, ;), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
G1 0.30 0,40 O
\ grau
101,00 o
[
A Ci A (m- gS, fg"), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
® hellbraun
100,00 :
oo [ Jo30 1,70
1,70 .
[ )
O cve
o G, ms- g;, kalkfrei, erdfeucht, rollig,
| 99,00 Q@ hellbraun
©
s 3!—\ 1,70 3,00 of
3,00 98,56
|| 98,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/118

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-118.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 154
BS 13/119
NHN +101,58 m
© _
’_‘ A A (m- gG, s), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
0,00 0,50 O &) grau
101,00 G1 050
..
A A (m-gS, fg'- gg', t'), kalkfrei, erdfeucht,
_ rollig, hellbraun
100,00 8o
62 [ Jos0 1,80
1,80 .
oQ : B
°@® G, ms- gs, kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
99,00 o )
— rollig, hellbraun
‘S
Gal 1180 3,00 o
3,00 98,58
|l 98,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/119

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-119.bop




NHN + m

102,00

G1l—\o,oo

BS 13/121

NHN +101,69 m

Anlage 12.6.5.4a
Seite 155

0,20

101,00

0,20 Alse
Al &

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
kantig, grau

0,70 ° \A (S, ¢', u'), erdfeucht, gerundet, kantig,

s 2!—\ 0,20

0,70

1,00
100,00
1,80

2,20

s 6!—\ 2,20

99,00

G3 0,70

G4 1,00
G5 1,80

1,80 L4

2,20

2,70

2,70

98,00

4,00

97,00

s 8!—\ 4,00

,
\J 3,00GW O®

04.06.2013 °

G7 2,70 .

5,10

96,00

T T e CTCT

6,00

Ggl—\ 5,10

6,00

95,00

95,69

dunkelgrau

A (S, u, t, @), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
braun

A (U, { fs), kalkfrei, erdfeucht, steif, braun

A (G, u, s, t'), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
braun

S, 5 kalkfrei, na}, gerundet, braun

mS, g', kalkfrei, na}, gerundet, braun

vorgeschachtet bis 1,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/121

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 04.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-121.bop



NHN + m

103,00

0,30

102,00

1,00

101,00 1.30

1,60

100,00

G160

G1 0,00

Goql 1030
Gopl 030

G4 1,30 A

BS 13/126

NHN +102,74

m
}
|
|
|
|
|
|
|
|

3,10

3,10

GG!—\ 3,10

99,00

Gepl 160 ..

98,00

5,00

97,00

6,00

96,00

7,00

95,00

3,80
g! 3,80 GW

04.06.2013

O]
G7 3,80

5,00 ¢
Gs : o

o
Go 6,00

O
CCCCCCCCCCCCC LU CeCCCCC LTt

7,90 °

G 10’—‘ 7,00

7,90

94,00

94,84

Anlage 12.6.5.4a
Seite 156

A(T, f;, h, mg'), stark kalkhaltig, erdfeucht,
steif, rot

A (T, f;, mg'), stark kalkhaltig, erdfeucht,
steif, dunkelbraun

A (G, ;), stark kalkhaltig, erdfeucht, rollig

A(T, f;), stark kalkhaltig, erdfeucht, steif,
braun

A (G, ; t), stark kalkhaltig, erdfeucht,
gemischt kornig, rot braun

m- gS, fg', kalkfrei, feucht bis naf, rollig, rot
braun

G, ; kalkfrei, na3, rollig, braun

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/126

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 04.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-126.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 157
e BS 13/127
NHN +102,31 m
102,00 A (U, G, s), kalkhaltig, erdfeucht, steif, G=
Ziegel, Kohle, etc., gemischtkdrnig,
61 [ Jooo 0.80 mitteldicht, bunt
0,80
101,00
T, u', fs', kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue],
braun
Gl 1080 2,00
2,00
100,00
mS, g, gs', u', kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht,
[Terrasse], rot braun
Gl 1200 3,00
3,00 99,31
|l 99,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/127

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 27.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-127.bop



NHN + m

103,00

Giqllooo
el o000

0,60

ool 080
copl 060

101,00 1,50

102,00

100,00

Gaqll1s0

3,00

Gapl 150

3,00

W 3,80 GW

04.06.2013

G4 3,00

4,00

G 5!—\ 4,00

99,00

BS 13/128

Anlage 12.6.5.4a
Seite 158

7NHN +102,96 m

0,60

4,70

A

C

4,70
98,00

G6 4,70

5,60
97,00

96,00
G7 5,60

7,10

95,00

G8’—‘ 7,10

5,60

8,10

Q

CCCCCCCCLCCCOC O CCLOC Ll T

8,10

G9 8,10

8,30

94,00

8,30

94,66

i

A (T, fs, h, u), stark kalkhaltig, erdfeucht,
steif, braun

A (T, fs, u), stark kalkhaltig, erdfeucht, steif,
grau braun

A (T, ; fg- mg'), stark kalkhaltig, erdfeucht,
weich, grau braun

A (m-gS, E f- mg), naR, gemischtkdrnig,
grau braun

A (f- mS, ; fg- mg'), stark kalkhaltig, naR,
gemischtkornig, grau

A (T, fs- m;, fg- mg'), stark kalkhaltig, naR,
breiig, grau braun

f- mG, gs, kalkfrei, naB, rollig, 50% KV,
braun

fS, ; kalkfrei, erdfeucht, gemischt kdrnig, rot

GLB

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/128

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen AUftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main

Datum: 04.06.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-128.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 159
BS 13/129
103,00
7NHN +102,58 m
A (Mu, U, s', h), kalkfrei, erdfeucht, weich,
0,00
G1 0.30 Grasnarbe, dunkelbraun
102,00 ’
A (G, s', u), kalkhaltig, erdfeucht, mitteldicht,
G= kantig-angerundet, gebrochen, braun
o2 [ Jozo 1,00
1,00
101,00 T, u, fs', kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue],
braun
3 [ 11,00 2,00
2,00
mS, 5 gs, kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht bis
100,00 dicht, [Terrassenschotter], G= angerundet
(Sst;rot), tlw. gebrochen, beige
G 4!—\ 2,00 3,00
3,00 99,58
|| 99,00
GLB Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/129
S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUft ber-
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u ragge er. Datum: 27.05.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaBstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Na/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-129.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 160
104,00
BS 13/130a
7NHN +103,30 m B
103.00 o1 I:l 0,00 0.30 A - A (M.u, U, fs h.), stark kalkhaltig, erdfeucht,
0,30 A i gemischt kérnig, dunkelbraun
Gol 1030 060 | Loy . .
= A (T, fs), kalkfrei, erdfeucht, steif, braun
0,60 -
-
I/
-
-
o o |
1 102,00 )
©, &
-
-
N/
ol
o |\
0,60 -l
Gal 060 o)
2,00 ol
101,00 -l
)
Of-
-
N/
I/
)
9 N/
I/
100,00 .
| 100,00 o * %\
2,00 © |
G4 * o
3,50 (o} &
o
I/
-
W 4,10 GW 1 -
05.06.2013 A - A (G, s), kalkfrei, erdfeucht bis naR, nafd ab
[ 99,00 . ' 4,00m, rollig, hellbraun
LN\
N/
o [
-
G5 3,50 (o} —
5,00 o 8
98,00 o® —
o~
Oof-
I/
-
-
N/
N
97,00 ©e g
celL 1500 o ¥
6,50 o
o |\
o |
N/
I/
-
96,00 1
)
o7l l650 7,60 o W\j
;*gg 770 T T, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest,
G BI:I—’ 95,60
7.70 rot
95,00
Bauvorhaben: Anlage:  4.2_BS-13/130a
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 05.06.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-130a.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/132 Seite 161
102,00
NHN +101,72 m
A(S, g, u, H), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
G1 D% 040 | g:Flusskies, Tst-Stiicke, schwarz-braun
101,00 _
A (U, s, g, ), kalkfrei, erdfeucht, steif,
gerundet, g:Flusskies, braun-grau
52 [ loa0 1,30
1,30
100,00 . .
— U, s, t, g, kalkfrei, erdfeucht, steif, g:
Flusskies, Auelehm, braun
o3l 130 2,20
2,20
99.00 G, s, erdfeucht, gerundet, grau-braun-rot
G 4!—\ 2,20 3,00
3,00 98,72
|l 98,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/132

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 17.06.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/D6/Brem

ANL.4.2_BS-13-132.BOP

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288



Anlage 12.6.5.4a

AN BS 13/133 -
Seite 162
104,00
7NHN +103,82 m
A (U, fs'- ms, h'), kalkfrei, erdfeucht, weich,
il loo0 braun
103,00 0.60
A (G, u, s), kalkhaltig, erdfeucht, g= u.a.
Ziegelbruch, mitteldicht, gemischt kdrnig,
braun - dunkelbraun
Gl 1060 1,50
1,50
102,00
mS, u, kalkfrei, erdfeucht, locker bis
mitteldicht, [Terrasse], rot braun
Gal 1150 2,60
2,60
101,00 o
©
@
o e G, s, erdfeucht, g= gebrochen, gerundet,
D 260 O'@ mitteldicht bis dicht, [Terrasse], braun beige
G4 2
100,00 3,60 .
©
s 5!—\ 3,60 410 O
4,10 99,72
99,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/133

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 28.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-133.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 163
BS 13/134
107,00
NHN +106,61 m
.
106,00
[ looo 5 .
G1 100 A A (S, u), kalkfrei, erdfeucht, locker,
’ ! Grasnarbe, dunkelbraun
105,00
G2 1,00 2,00
2,00 |
A } A (U, s, g), kalkhaltig, erdfeucht, steif,
104,00 Y } mitteldicht, G= gebrochen, G= u.a. Ziegel,
| | braun
G3 2,00 2,80 e ||
2,80 .
ee ®0°
o L]
o0 o0 e
e % mS, kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht, beige
103,00 et .
G 4!—\ 2.80 4,00
4,00
’_‘ mS, u', gs', kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht,
4,00 4,50 braun
G5 2 :
102,00 4,50
S, u', kalkfrei, trocken, dicht, hellbraun
61450 5,20
5,20
101,00 O o ® G, s, kalkfrei, trocken, mitteldicht bis dicht,
oe G= meist gebrochen, Sst(rot) [Terrasse],
G7’—‘ 5,20 6,00 ®Q beige, braun
6,00 100,61
100,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/134

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum:

27.05.2013

Malstab: 1

150

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-134.bop



NHN + m Anlage 12.6.5.4a

Seite 164
104,00
BS 13/135
v NHN +103,18 m
103,00 ‘
} A (U, g, s), kalkhaltig, erdfeucht, steif, G= u.
G1 0,00 } a. Ziegelbruch, braun
0,50
A (mS, u'), kalkfrei, erdfeucht, locker bis
1 102,00 mitteldicht, braun
GZ!—\ 0,50
l:l 1,50 } U, fs- ms', kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue],
G3 1,50 ! braun
1,80 ®
101,00 fe)
O |ad
o’.
G4 D% e G, f- ms, u', kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht,
’ 0 [Terrassenschotter], braun
100,00 o
® e
0)
GS!—\ 2,80 3,80 ©
3,80
99,00 o BC
oF
G6 3,80 O ¢
4,80 . Oé
98,00 i
— -
o
° Og
{ )
4.80 (1} g gS, g, ms', u, kalkfrei, mitteldicht bis dicht,
G7 ' N\ G= gebrochen/ gerundet, ab 4,8 m nass
5,80 o = g g ,ab 4, ,
97,00 o o braun
o\
o
o
col_ 1580 N
6,80 -\
=
96,00 O &
° -
ONN
o I
Ggl—\ 6,80 7,70 ol
7,70 95,48
95,00
GLB Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/135
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUft ber-
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u ragge er. Datum: 28.05.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Na/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-135.bop




NHN +m BS 13/137 Anlage 12.6.5.4a
Seite 165
99,00 NHN +98,98 m
A (U, t, mg- gg, fs, x), kalkfrei, feucht bis
m naR, weich, braun
98,00 14.06.2013
o1 [ ]o,00 1,20
1,20
T, u, fs, o, stark kalkhaltig, naR, weich bis
Gz!—\ 1,20 1,80
97,00 1,80
G, ms- gs, kalkfrei, naB, rollig, braun
96,00 o3l 1.80 3,00
3,00 95,98
11 95,00
vorgeschachtet bis 1,0m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/137

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 14.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Roér

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-137.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 166
101,00 BS 1 40
NHN +100,48 m
100,00 . .
bereits vorgeschachtet, siehe SCH 13/140
1,00
i (1]}
99,00 Al o A (S, g- g, u'), feucht, locker, G=kantig-
z 1.75 GW 180 a é angerundet, dunkelbraun
17.06.2013
G1 (1)28 U, f- ms- gs', @', feucht, weich,
l:l 1’80 2,30 dunkelbraun/grau
G2 :
98,00 2.30
mS, u', gs', g, feucht, locker, S=gerundet,
o3 ’—‘ 2.30 2.90 dunkelgrau
2,90
T, u', fs', erdfeucht bis feucht, weich, [Aue?],
97,00
cal 1290 3,60 grau
3,60
96,00
G5 3,60
4,60 _
H, U, o, t', fs', erdfeucht, weich, Holz, fauliger
Geruch; [Torf], braun
95,00
- Gl 1460
5,60
o7l 1560 6,00
6,00 94,48
94,00
Bis 1,0m vorgeschachtet
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/140

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 17.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Brem

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 ANL.4.2 BS-13-140.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 167
101,00 BS 13/141
NHN +100,44 m
100,00 A (S, g, X, u"), kalkfrei, erdfeucht, locker,
’—‘ 0.00 dunkelbraun
G1 !
0,70
U, f- m;, kalkfrei, weich, [verlehmte
070 E! 1,30 GW Terrasse], rot, braun
| 99,00 G2 [loro 28.05.2013
1,40
mS, u, kalkfrei, naf3, locker, Schluffanteil
nimmt nach unten hin ab [Terrasse], braun,
grau
98,00
| 98,00 3 [ 140
2,50
U, t, o, kalkfrei, feucht, weich, [Aue],
G4 ’—‘ 2,50 dunkelgrau, griin
3,00 97,44
|l 97,00
vorgeschachtet bis 1,0m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/141

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 28.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-141.bop



NHN + m BS 13/144 Anlage 12.6.5.4a
Seite 168
101,00 vNHN +100,96 m
eil oo o
0,10 }
| A (U, s'- s, g™~ g), feucht, steif, kantig,
cra ’—‘ 010 0.70 i gerundet, g= Schotter, Gerdlle, rétlich
0,70 | graubraun
100,00 }
|
|
} U, fs- ms', t', feucht, steif, rétlich braun
|
|
| 99,00 ool 1070 2,00 |
2,00
2,52 SW U, t-t, s', klopfnass bis stark feucht, weich,
14.11.2013 . . -
vereinzelt mg-Gerdlle (Sst), rétlich hellbraun
| 98,00 3 [ ]200 3,00
3,00 97,96
|| 97,00
vorgeschachtet bis 1,0m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/144

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 14.11.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ul/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-144.bop



Anlage 12.6.5.4a

NAN =+ m BS 13/145
Seite 169
102,00
NHN +101,87 m
A 3 A (m-gS, h, gg'), erdfeucht, braun
o1 [ ]o,00 0,30
0,30
2
101,00 1
— 0,30 o
G2 1,00 O
A A A (m-gS, g, X, Uu'), erdfeucht, braun
Y
100,00
G3!—\ 1,00 2,10
2,10
T, u, fs, @', erdfeucht, weich, braun
99,00
G4!—\ 2,10 3,00
3,00
98,00 T, u, fs, erdfeucht, weich, braun
G5 3,00
4,00
GG!—\ 4,00 4,50
4,50
97,00
m- gS, t', naB, Kernverlust zwischen 5,50
bis 6,0 m wegen Wasser, braun
a7 4,50
5,50
96,00
6,00
95,87
95,00
GLB Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/145
S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUT ber-
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u tragge er. Datum: 02.05.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-145.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 170
o100 BS 13/146
|:|000 NHN +100,51 m
et 0:10 010 | A (U, s, g, h), feucht, weich, g=
} Schotterreste, Grasnarbe, Wurzeln,
100,00 } dunkelbraun
|
|
|
G2 I:IL } A (U, s, @), feucht, weich bis steif, g=
1,10 | vereinzelt Flusskies, vereinzelt Sst,
99,00 } vereinzelt Tonrohrreste, braun/rot
|
|
|
|
|
|
M |
1,10 2,40 |
98,00 G350 DE—
W 251GW .
2 5013(2\(/)\/13 S, g, u, nal}, gerundet, g= Flusskies, U-
- '2’40 3,00 Linse, braun/rot
3,00 97,51
| 97,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/146

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 24.03.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-146.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/148 .
Seite 171
101,00
v NHN +100,87 m
A (U, s, g), erdfeucht, weich, g= Flusskies,
Betonreste, vereinzelt Ziegel, dunkelbraun
100,00 G1 0,00 0,80
0,80 1,00 A (U, t, s'), erdfeucht, weich, braun
0,80 I
G2 |
1,00 |
|
|
| A (U, s, t'), feucht, weich bis steif, braun/rot
|
99,00 |
|
o3l 11.00 2,10 |
2,10 _
U, s, t', d', feucht, weich, g= vereinzelt
2,58 GW 2,60 > Flusskies, braun/rot
24.05.2013 I~
L]
98,00 G4 2,10 =~ S, g, u, naR, gerundet, g= Flusskies,
260 3,00 o ©°0|—
’ vereinzelt Sst, U-Linse, braun
2,60 97,87
G5 2
3,00
|l 97,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/148

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 30.04.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-148.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 172
102,00 BS 13/149a
NHN +101,45 m
A (S, u, g), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
101,00 G= Schlacke, ver. Flusskies, Schotterreste,
ol looo 00 | schwarz
0,60
A (U, s, t, g), kalkhaltig, erdfeucht, weich,
G= Halde?, ver. Flusskies, Sst, braun
100,00 52 [ ]os60 1,40
1,40
U, t, fs, kalkfrei, erdfeucht, weich, braun
o3 [ ]140 1,90
1,90
99,00
ca 1,90
2,90
98,00
G5 2,90 . .
3,90 S, g, u, kalkfrei, naB, gerundet, g= Flusskies,
braun
97,00
G6 3,90
4,90
96,00
o7 [ 1490 6,00
6,00 95,45
95,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/149a

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 01.05.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-149a.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 173
102,00 BS 13/151
NHN +101,42 m
|
|
101,00 |
} A (U, s, g), kalkhaltig, erdfeucht, steif, g=
} Ziegel, Bauschutt, dunkelbraun
|
ol looo 100 | |
1,00 |
|
100,00 } mS, u, g, gs’, kalkfrei, erdfeucht, steif,
} mitteldicht, [verlehmte Terrasse], g=
} angerundet, rot/braun
G2 1,00 2,00 |
2,00
| 99,00 S ! 2,50 GW gS, g, ms, kalkfrei, naB, mitteldicht,
24.05.2013 [Terrassenschotter], g= angerundet,
braun/grau
o3 [ 1200 3,00
3,00 98,42
|l 98,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/151

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 24.05.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-151.bop




NHN + m

101,00

100,00

99,00

BS 13/154 Anlage 12.6.5.4a

Seite 174
—NHN +101,02 m

A (U, g, 8'), erdfeucht, weich, g= Flusskies,
Sst, vereinzelt Tst, braun

|
|
} A (U, t, s), kalkfrei, feucht, weich bis steif,
} braun/rot

S, g, U, kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
gerundet, g= Sst, Flusskies, U-Linse,
braun/rot

S, g, u, kalkfrei, naB, gerundet, U-Linse,

98,00 ’
G4 2,80

i
§ braun
98,02 \

U, s, kalkfrei, nal}, weich, braun

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/154
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum: 30.04.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-154.bop




Anlage 12.6.5.4a
NHN +m BS 13/155 ge 1<
Seite 175
101,00 NHN +100,92 m
A (S, 5 u’), kalkhaltig bis kalkfrei, erdfeucht,
gerundet, G= Schlacke, dunkelbraun
A (U, t, fs), feucht, weich, braun
100,00
U, s, t, g, kalkfrei, feucht, weich bis steif,
G= Flusskies, ver. Sst, braun
99,00
o1 [ 11,00
2,10
S, u), g, kalkfrei, na3, gerundet, G= ver.
98,00 Flusskies, braun
[ 1210
G2 3,30
U, t, s, kalkfrei, naB3, weich, braun
o700 ol 1330
3,90
o =5
3,90 O"
| 96,00 G4 — %0 ¢ S, g, ., kalkfrei, feucht, gerundet, G=
Lo} Flusskies, braun
o
©
i { 1}
9500 G5 1 4.90 6,00 °
6,00 94,92
94,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2_BS-13/155
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 06.05.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafistab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-155.bop




BS 13/157 Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 176
102,00 NHN +101,97 m
G1 ’—‘ 0,00 0,20 Alo A (f- mG, ; u'), erdfeucht, grau, braun
0,20 Al B _
G2’—‘ 0,20 0,50 O aa A (G, s, x, u'), erdfeucht, braun
0,50 Al°O
0,50 0,85 A (f- mG, gs'), erdfeucht, schwarz
101,00 G318
100,00 ca 0,85 T, f- mg, u, erdfeucht, weich, hellbraun
2,00
| 99,00 GSI—\ 2,00 3,00 S
3,00 =
-
~ _
U mG, s, naB, hellbraun
4
~
98,00 G6’—‘ 3,00 4,00 N~
4,00 =
, Of~
o 00—
-
(] uU
-
97,00 ° o
7 N S, f-mg, u', naR, 50 % Kernverlust,
o O U hellbraun
ol
i
® |\
=
96,00 G7!—\ 4,00 6,00 A
6,00 95,97
95,00
vorgeschachtet bis 1,0 m
GLB Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/157
S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM ATt ber-
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u ragge er. Datum: 30.04.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-157.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/159 Seite 177
102,00
NHN +101,62 m
\VJ
A| [ A (gG, x), erdfeucht, G= Gleisschotter, rollig,
0.40 °® o grau
101,00
G1 ’—‘ 0,00 0,80 A (f- mG, gs’), erdfeucht, rollig, schwarz
0,80
100,00
G2 0,80
1,80 T, f- ms, u, weich bis breiig, braun
99,00
o3l_L1.80
2,90
98,00 T, o, u, fs, feucht, weich, dunkelbraun,
schwarz
Gal 1290
4,30
97,00 m- gS, o, t, feucht, rollig, grau
G5 14:30
4,80 5 T, o, u, fs, feucht, weich, schwarz
G6 4,80
5,00
96,00 Kernverlust
95,62
95,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/159

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 01.05.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-159.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/160 Seite 178
102,00
NHN +101,58 m
A (S, 5 u’), kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
101.00 gerundet, G= Schotter, Splitt, dunkelbraun
A (U, f- ms), kalkfrei, feucht bis naf3, weich,
braun
1 100,00 U, t, f- ms, kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
weich bis steif, braun
o1 [ 11,00
2,10
2,21 GW S, u', kalkfrei, naB3, gerundet, braun
99,00 .05.2013
G2 2,10
2,60
U, t, fs, kalkfrei, feucht, weich, braun
98,00
3 [ 1260
3,80
S, u), g, kalkfrei, naB}, gerundet, G= ver.
97,00 Flusskies, braun
s L1380
4,90
96.00 S, g, U, kalkfrei, na, gerundet, G=
Flusskies, braun
514,90
6,00 95,58
95,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/160

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 06.05.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-160.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/162 Seite 179
102,00
NHN +101,78 m
I\
A (gG, X'), erdfeucht, rollig, G= Gleisschotter,
grau
o1 [ ]o,00 \
101,00 0,60 T, u, fs', feucht, weich bis breiig, grau, braun
m- gS, t, f- mg, erdfeucht, gemischtkdrnig,
braun
G2’—‘ 0’60 A "
1,50 I~
100,00 -
— -
°0 |2
Qe
-
(] { ] g
1,50 -
G350 =
99,00 °©® -
(@]
ol
o\ _
o © g gS, g, feucht bis na3, naR ab 2,60 m, rollig,
o4 2,50 . @é hellbraun
3,50 o1
98,00 s O
>
~
e |/
o O
>
s
97,00 °O
— GSI—\ 3,50 4,90 5 =
4,90 96,88
|| 96,00
Kein Bohrfortschritt!
GLB Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/162
S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUT ber-
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u tragge er. Datum: 04.05.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-162.bop



Anlage 12.6.5.4a

RN m BS 13/165 .
Seite 180
103,00
NHN +102,83 m
A A (U, s, t, g, i), kalkhaltig, feucht, weich,
102.00 g= Flusskies, Schotter, dunkelbraun
G1 0,00
1,00
A (U, t, fs), kalkhaltig, feucht, weich,
braun/rot
101,00 2 1,00
1,90 o
...O S, g, u, kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
’—‘ 190 260 l -@ Flusskies, Sst, braun/rot
G3 , ) C1ON
2,60 o |
100,00 sl
® o~
(@] -]
I/
=
|
©
G4 2,60
3,60
99,00 \JV 3,76 GW 0 -
18.06.2013 o
00 _
L ] G, s, u, kalkhaltig, naB, gerundet, G=
o=l Flusskies, hellb
usskies, hellbraun
G5 2’60 [0 -g
98,00 60 o )
(o]
B
o
HN
4,60 “ g
G6 : =
97.00 5,60 o
. © -l
71560 6,00 o}~
6,00 96,83
96,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/165

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber: Datum: 18.06.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main MaRstab: 1:50

Bearbeiter: Wie/Ror

KLEINRAMMBOHRUNG

ANL.4.2_BS-13-165.BOP
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NHN + m BS 13/166
102,00 NHN +101,99 m
ol lo00
0,15
I:I— braun
G2 0,15
0,70
101,00
G3I:IL braun
1,60
100,00
G4’—‘ 1,60 gerundet, braun
2,20

3,00

| 98,00

99,00 G5 2,20

98,89

gS, g, kalkfrei, nal, gerundet, grau

Anlage 12.6.5.4a
Seite 181

A (G, s), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G=
Schwarzdecke, Bauschutt, (RC), grau,

A (U, fs, g/, t), kalkhaltig, erdfeucht, steif, g=

Schwarzdeckenreste, grau

\A (u, { fs’), kalkhaltig, erdfeucht, steif,

A (f-mS, u, gs’), kalkhaltig, erdfeucht,

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/166

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 18.06.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

ANL.4.2_BS-13-166.BOP
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Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/170 Seite 182
102,00
NHN +101,68
G1 0,00 0,20 A (f- mS), kalkfrei, erdfeucht, weich,
0,20 [Oberboden], grau
101,00 G2 0,20 0,70 \A (U, t, fs"), kalkfrei, erdfeucht, steif, braun
0,70
A (G, u, s), kalkhaltig, erdfeucht, braun
G3!—\ 0,70 1,20
1,20 :
W 1,25 GW s
100,00 05.06.2013 O °
[ (o) [ ]
o 1,20 o’ .
2,00 o G, s, kalkfrei, gerundet, Wasser, graubraun
99,00 ©
O
GS!—\ 2,00 3,00 |
3,00 98,68
|| 98,00
GLB Bauvorhaben: Anlage: 4.2 _BS-13/170
S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUt ber:
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u tragge er. Datum: 05.06.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Cr/Paw
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NHN + m

102,00

0,10

101,00 0,50

0,80

100,00

G4!—\ 0,80

G1 0,00

G2 0,10
G3 0,50

BS 13/171

7NHN +101,66 m
010 A

1,70

03.06.2013

99,00

Gsl—\wo

W 1,70 Gw B

CCCCra

2,70

2,70

|| 98,00

3,00
98,66

Anlage 12.6.5.4a
Seite 183

A (Mu, U, E fs), kalkfrei, erdfeucht, weich,

\dunkelbraun

hellbraun

‘A (T, fs, u), kalkfrei, erdfeucht, steif bis
halbfest, braun

\A (T, fs, u), kalkfrei, erdfeucht, weich,

A (G, t, 5", kalkhaltig, erdfeucht,
gemischtkoérnig, braun

m- gS, f- mg, kalkfrei, erdfeucht bis naf,
rollig, gelb braun

Kernverlust wegen Wasser

Loch bei 1,70m zugefallen

GLB

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/171

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 03.06.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-171.bop



NHN + m
102,00
0.00 v NHN +101,76 m
G1 D— A
0,10 0.10 }
|
|
101,00 G2 0,10 0,70 |
— 0,70 }
|
|
|
|
|
0,70 1,70
100,00 G 3L ILETA - — L
— 1,70 I~
\J 1,80 GW . ol
03.06.2013 . =
e © |
-
N/
0 L4 U
00 |
99,00 . =
] 2 =
G4 1,70 3,00 =
3,00 98,76
|| 98,00

Anlage 12.6.5.4a
Seite 184

A (Mu, U, E fs), kalkfrei, erdfeucht, weich,
dunkelbraun

'A (T, fs, u), kalkfrei, erdfeucht, steif, braun

A(T, f;, u), stark kalkhaltig, erdfeucht, steif,
hellbraun

m- gS, g, kalkfrei, feucht bis naB, rollig,
braun

Loch bei 1,80m zugefallen

GLB

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/172

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 03.06.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-172.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/175 Seite 185
102,00
NHN +101,69 m
[ looo > -
G1 0.10 010 A | A (fS, u, 0'), kalkfrei, erdfeucht, weich,
G2 0,10 0,40 } \durchwurzelt dunkelbraun grau
0,40
101,00 A A (U, fs, @', t'), kalkfrei, erdfeucht, steif,
hellbraun
Gl 1040 1,10
1,10 A(S u, g, t'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
W 1,30 GW © g= Flusskies, Sst-Stiicke, kantig, rot braun
03.06.2013 .
100,00 O o
Gal 1110 -
2,00 o G, s, kalkfrei, gerundet, Wasser, graubraun
Olo
©
99,00 o ®
s 5!—\ 2,00 3,00 ° O
3,00 98,69
|| 98,00
GLB Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/175
S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUf ber-
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u tragge er. Datum: 03.06.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaBstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-175.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/176 Seite 186
102,00
0.00 vNHN +101,73 m
) AN T
G110 010~ TALE A (U, fs, 0'), kalkfrei, erdfeucht, weich,
G2 0,10 030 [Oberboden], durchwurzelt, dunkelbraun
0,30
101,00 A (U, fs, g, t), kalkfrei, erdfeucht, steif,
hellb!
53l 1030 1,00 9 \ efibraun
NE oo, ©of- A (G, u, s, t), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
03.06.2013 ol gerundet, rotbraun
.06. K -
100,00 o. |-
L=
cal l100 o 6 < Kalkirel
o | , s, kalkfrei, naB, gerundet, grau braun
2,00 o I
-
N
© Of|-
-1
99,00 oo |
O O- |
G5l 200 3,00 =
3,00 98,73
|l 98,00
Bauvorhaben:

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/176

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 03.06.2013

Mafistab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-176.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/177 Seite 187
102,00
v NHN +101,77 m
G1 0,00 0,20 | A (U, f;, 0'), kalkfrei, feucht, weich bis steif,
0,20 0,40 [Oberboden], dunkelbraun grau
0,20
G2 0,60
101.00 0,40 'A (U, fs, t', 0), kalkfrei, feucht, steif,
' G3 D% 00 hellbraun
0,60 ’ T ) )
G4 A (U, t, fs', @), kalkfrei, erdfeucht, steif,
1,00 Oe
1,08 GW © . braun
29.05.2013 1
100.00 o A (G, u, s), kalkfrei, feucht, kantig, gerundet,
[el0 G= Sst-Stiicke, Flusskies
G5 1,00 a
2,00 ° \, , _ )
o G, s, kalkfrei, gerundet, G= Flusskies,
Oe vereinzelt Sst-Stiicke, kantig, Wasser, grau
99,00 ®) o
o]
. [ 1200 3,00 .
3,00 98,77
|l 98,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/177

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum:

29.05.2013

Malstab:

1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-177.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN +m BS 13/178 _
Seite 188
102,00 NHN +101,91 m
G1 0,00 0,20 A, feucht, weich bis steif, [Oberboden],
D 828 0,40 \dunkelbraun grau
G2 :
0,40 0.80 'A (U, s, g'), feucht, steif, braun
101,00 Gal los0 0
0,80 'A (G, u, s), feucht, kantig, gerundet, rot
1 1,30 GW \braun
29.05.2013 G, u', s', feucht bis naR, kantig, gerundet,
G 4’—‘ 0,80 1,70 G= Flusskies, Sst-Stiicke, rot braun
100,00 1,70
g
o O
. G, s, gerundet, Wasser, rot braun
O
[e]
[ ]
99,00 ©
= G5l 1170 3,00 ®
3,00 98,91
|| 98,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/178

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen AUftraggeber: Datum: 29.05.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1 :50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu
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Anlage 12.6.5.4a

NFN+m BS 13/179 .
Seite 189
102,00
NHN +101,85 m
‘ _
1 [ ]o,00 0,20 | U, f-ms, g, I, kalkfrei, erdfeucht, steif,
0,20 X durchwurzelt, braun
O
o
101,00 G, u, s, t', kalkfrei, erdfeucht, kantig,
gerundet, rot braun
Gol 1020 1,50 o
1,50 o I
100,00 1,50 GW o -
— 05.06.2013 e
~
Qe & ]
o U G, s, kalkfrei, nal3, gerundet, grau
-
O
o |12
99,00 I~
Gl 1150 3,00 © oY
3,00 98,85
|| 98,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/179

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 05.06.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu
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NHN + m

102,00

0,10

Gz!—\ 0.10

G1 0,00

BS 13/180

NHN +101,79 m

0,40
101,00
1,00

03.06.2013

G4!—\1,oo

G3 0,40
§! 1,10 GW

-

100,00 170

99,00

Gsl—\wo

3,00

3,00

|| 98,00

98,79

Anlage 12.6.5.4a
Seite 190

\2 fS, u, o', kalkfrei, feucht, weich, [Oberboden],

dunkelbraun

U, s, o', kalkfrei, feucht, steif, braun

G, u, s, t', kalkfrei, erdfeucht, kantig,
gerundet, rot braun

G, s, kalkfrei, gerundet, Wasser

GLB

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/180

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 02.06.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-180.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN +m
BS 13/182 Seite 191
103,00
NHN +102,68 m
’—‘ 0,00 Mu (U, s, g'), kalkfrei, erdfeucht, weich,
G1 0.30 locker, [Oberboden], [Auffiillung?],
0,30 dunkelbraun
el los0
102,00 0.60 \
U, ¢, s', kalkfrei, erdfeucht, steif, g= Sst,
G3 ’—‘ 0,60 rot/gebrochen [Auffiillung?], rot/braun
1,10 O
e G, u, s, kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht,
101.00 O [Terrassenschotter], g= Sst,
|t R L]
O \rot/gebrochen/angerundet, rot/braun
o]
G4’—‘ 110 v 2,20 GW 2,20 o [28, gs, g, kalkfi:elt,ter]dfeucht, mltte(;dltcht,
3 errassescnschotter], g= angerundet,
2,20 24.05.2013 1 g=ang
° ) braun
100,00 )
ce N~ mS, g, gs', kalkfrei, na, mitteldicht, g=
GS!—\ 2,20 3,00 [© N\ angerundet [Terrasse], braun/beige
3,00 99,68
Ll 99,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/182

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 24.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-182.bop



NHN + m

101,00

100,00

BS 13/183

99,00

2,00
98,00

G4 1,00

s 5!—\ 2,00

2,60

s 6!—\ 2,60

3,00

| 97,00

97,37

Anlage 12.6.5.4a
Seite 192

U, f;, o', erdfeucht, weich, dunkelbraun

\f- mS, u, g', kalkfrei, erdfeucht, gerundet,

braun

G, u, s, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, kantig,
gerundet, G= Sst-Stiicke, Flusskies, rot
braun

G, ; kalkfrei, nal3, gerundet, braun

Loch bei 1,60m zugefallen

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/183

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 29.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-183.bop



Anlage 12.6.5.4a

AR em BS 13/184 .
Seite 193
101,00
NHN +100,84 m
’—‘ 0.00 030 .ﬂ I Mu (fS, G E), kalkfrei, erdfeucht,,
G1 0’30 ’ - |~ gerundet, [Oberboden], schwarz-braun
’ . '” LT\
-
100,00 N g mS, fs, u, kalkfrei, naﬂ,@, gerundet,
o [Terrasse], braun-grau
. . a
GZ!—\ 0,30 1,20 =
1,20 (O} \
©, B
-
O} ]
| 99,00 o of— G, s, kalkfrei, naﬁ,@, gerundet, [Terrassel],
g g:Flusskies, grau-braun-rot
2 ¢
1,20 2,40 L
ol 3 g
=
98.00 o [ S, g, kalkfrei, naﬁ,@, gerundet, [Terrasse],
, G4’—‘ 240 3,00 e 0~ g: Flusskies, braun-grau
3,00 97,84
|l 97,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/184

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 29.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/D6/Brem

ANL.4.2 BS-13-184.BOP

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 194
103,00 BS 13/185
NHN +102,40 m
. ’—‘ 0.00 0.30 EE Mu (U, s, t', 0), erdfeucht bis feucht, weich,
102,00 0.30 . [Oberboden], schwarzgrau
L .
: mS, fs, u', feucht, gerundet, braun beige
s 2/3!—\ 0,30 0,90 e
0,90 © © _ )
’—‘ O B G, s, U', kalkfrei, feucht, gerundet, braun
0,90 1,30 @ ;
G4 > 2 beige
101,00 130 D=1 9
O
G5 1130 ©
1,90 © G ' : .
o , s, U', kalkfrei, feucht, kantig, gerundet,
100.00 I 2,30 GW e G= Flusskies, Sandsteinbrocken, braun rot
e 28.05.2013 o ®
G6 1,90
2,50 . OF
67 [ ]250 3,00 o
3,00 99,40
|l 99,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/185

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 28.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Van/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-185.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 195
101,00
7NHN +100,21 m
100,00 ’—‘ 0,00 0.30 Mu (U, fs, 0'), erdfeucht, weich bis steif,
G1 0.30 [Oberboden], dunkelbraun
W 0,62 GwW
28.05.2013 A (S, u', 0'), naR, gerundet, braun
99,00 [ lo3o 1,20
e G2
1,20
S, u', d', gerundet, Wasser, braun
63 [ 120 1,90
1,90
98,00
G, s, kalkfrei, gerundet, Wasser, grau
s 4!—\ 1,90 3,00
|| 97,00 3,00 97,21
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/186

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 28.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-186.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 196
or00 BS 13/187
NHN +101,53 m
Mu (U, s, t', 0), kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
G1 ’—‘ 0,00 0.40 weich, [Oberboden], dunkelbraun grau
101,00 0,40 . 'o.'_. ’ ’
.. * mS, fs, u', feucht, gerundet, braun beige
6o [ ]oa0 0,90
0,90 O e
’—‘ O ° G, s, feucht, gerundet, kantig, G= Flusskies,
G3 0,90 1.30 —s braun grau
100,00 1,30 6]
. 1
@.
ae G, s, u, t', kalkhaltig, feucht, kantig,
G4 D# ol gerundet, G= Sandstein, ab 2,70m naR,
99,00 X! 2,40’GW braun rot
05.2013 oo
G5l 1230 2,90 Ll
. e .l J
2,90 300 G, s, kalkhaltig, naB3, gerundet, Flusskies,
G6 I:IL 98,53 braun grau
3,00
|l 98,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/187

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 28.05.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Van/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-187.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 197
103,00
v NHN +102,24 m
102,00 G1 0,00 0,20 A A (U, s, t, 0'), kalkhaltig, erdfeucht, weich,
0,20 dunkelbraun
. -
. 0.20 A o A (S, g, u, 0'), kalkhaltig, erdfeucht,
1.00 gerundet, kantig, g= Ziegelreste,
k] (1]}
1 101,00 . Bauschuttreste, grau braun
o (1]
1,70 o
[ ]
oal % .
100,00 ’ o _
*.O S, g, u', kalkfrei, feucht, gerundet, braun
E! 2,60 GW
28.05.2013
e (-
cal 200 3,00
| 99,00 , 99,23
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/188

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 28.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-188.bop



NHN + m
103,00
NHN +102,24 m
102,00 oqL_1000 0.20
0,20
Gl 1020 0,60
0,60
L)
(1)
101,00 o
[ loeo I
0.60
G312
1,50 Al
S
.
100,00 O
Gal 1150 2,50 v
2,50 o
.
Gs g,gg 3,00 .
99,00 : 99,24

Anlage 12.6.5.4a
Seite 198

Mu (U, f;, 0), erdfeucht, weich, [Oberboden],
dunkelbraun

A (U, t, s, g'), stark kalkhaltig, erdfeucht,
steif, g= Betonreste, braun

A (S, g, u'), stark kalkhaltig, erdfeucht,
kantig, gerundet, g= Bauschuttreste,
Schlacke, grau

S, u, g/, kalkfrei, naR, gerundet, braun

Loch bei 2,50m zugefallen

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/189

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 28.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-189.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 199
103,00
- BS 13/190
NHN +102,34 m
_V/INAN *1
A (U, s, t, 0), kalkfrei, erdfeucht, weich,
102,00 G1 [ looo
— | [Oberboden], schwarz grau
0,30 |
|
} A (U, s, t'), kalkfrei, feucht bis erdfeucht,
G2 0,30 | weich bis steif, braun beige
0,90
S! 0,90 GW
o]
101,00 28.05.2013 A A (fG, s, u'), kalkhaltig, feucht, kantig, Splitt,
o o grauschwarz
63 [ Jos90 1,80 ’
1,80 5
100,00 A : @) A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
.'O Sandstein, Tonstein, grau braun
[ ]1.80 2,70 s
G4 = m
2,70 3 mS, fs, u, kalkhaltig, feucht, gerundet, braun
csl_1270 3,00 5
3,00 99,34 grau
|l 99,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/190

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 28.05.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Van/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-190.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 200
103,00
BS 13/191
7NHN +102,14 m
102,00 G1 0,00 A (U, fs, 0'), erdfeucht, weich, Wurzelreste,
0,20 dunkelbraun
gol lo2o \ _
0,40 A (- mS, u, t'), erdfeucht
G3 0,40 \
0,90 'A (f- mS, g'), erdfeucht, gerundet
1 101,00 0.90 \ _
G4 1,10 'A (S, g, u'), erdfeucht bis feucht, gerundet,
110 \kantig, G= Sst-Stiicke, kantig, rot, rot braun
G5 2
1,60 100,54 'A (U, s, g), kalkhaltig, feucht, steif, grau
braun
100,00
GLB Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/191
S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUt ber:
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u tragge er. Datum: 28.05.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafstab: 1 :50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-191.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 201
103,00
BS 13/191a
oo NHN +102,24 m
102,00 G110 010 | A (U, fs, 0'), erdfeucht, weich, [Oberboden]
A i A (U, t, s, '), kalkhaltig, erdfeucht, steif
\
Gl 1010 0,80 |
0,80
101,00 .
{ ]
O
Gc3 0,80 A A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
100,00 2,00 e O gerundet, Bauschuttreste, Schlacke, grau
64l 1200 3,00
|| 99,00 3,00 99,24
Loch bei 2,40m zugefallen
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/191a

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 28.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-191a.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 202
103,00
NHN +102,25 m
il looo T e | |
102,00 0,10 » . © Mu (S, d', u', 0), kalkfrei, erdfeucht bis
o feucht, gerundet, [Oberboden], schwarz
L]
rau
6o [ Jo10 0,70 o " g
0.70 N~ S, g, U', kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
l:l 070 'ug Flusskies, Sandstein, braun grau beige
101,00 G3 ] O |
1,20 -
0® U
G4l 1120 )|\
170 o I G, s, u, kalkhaltig, feucht bis naR, kantig,
‘océ gerundet, G= Sandsteinstiicke, braun rot
=\
100,00 G5 [0 N
2,20 -
> B
S! 2,70 GW O“U
29.05.2013 Lv—%g
G6 2,20 3,00 Ol G, s, kalkhaltig, naR, gerundet, kantig, G=
| 99,00 228 99,25 Flusskies, Granit, hellbraun grau
G7 I:I—
3,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/192

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum:

29.05.2013

Malstab:

1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Van/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-192.bop



Anlage 12.6.5.4a
Seite 203

NHN + m
BS 13/193
NHN +103,53 m
61 [ Jooo 0,20 A )
0,20
103,00
A L]
cllom e ke
’ ®
102,00 c
©
O.
1,00 o
63 2,00 °©
° ]
101,00 © G
[e]
G4!—\ 2,00 3,00 0 0
3,00 100,53
|| 100,00

A (f-mS, u', 0'), kalkhaltig, erdfeucht,
gerundet, dunkelbraun

A (S, g), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, braun

G, s, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, gerundet,
vereinzelt kantig, braun

Loch bei 2,70m zugefallen

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/193

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 05.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-193.bop



Anlage 12.6.5.4a

+
NHN +m BS 13/194 _
Seite 204
101,00
— oo NHN +100,91 m
G1 0’10 0,10 f-mS, u, o', kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
[Oberboden], dunkelbraun
L]
. f-mS, E o', kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
100,00 braun
6o [ Jo10 1,10 L
o]
1,10 ® ]
S! 1,10 GW © U
05.06.2013 o )
o &<
o I
99,00 D 110 -
G3 ’ L= G, s, kalkfrei, nal, gerundet, grau
2,00 ]
Oel—
© -
[
o -
-
98,00 -
o G4!—\ 2,00 3,00 o Ot
3,00 97,91
|l 97,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/194

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 05.06.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Cr/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-194.bop



NHN + m

102,00

101,00

BS 13/195

NHN +101,25 m

100,00 0.80

99,00

|| 98,00

3,00 s ©.
98,25

2,5 - 3,0 m Kernverlust

hellbraun

Anlage 12.6.5.4a
Seite 205

U, s- ; g, feucht bis trocken, halbfest bis
fest, 0,1 m Mutterboden, g=Sst, angerundet,

G, s- ; u, feucht, angerundet, g=Gerolle,
meist Sst, 0,8-0,9 m =Sst

© mS, gS, g, fs', stark feucht, angerundet,
° Q g=Gerdlle, ab 1,3 m nass, rétlichbraun

.

L]

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/195

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.08.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Ul/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-195.bop



NHN +m BS 13/199 Anlage 12.6.5.4a

Seite 206
101,00 NHN +100,92 m
Mu (U, t, fs, h), kalkfrei, erdfeucht, weich,
G1 ’—‘ 0,00 0,40 dunkelbraun
0,40 }
‘ T, u, fs, kalkfrei, erdfeucht, weich bis steif,
100,00 G2l 1040 A 090 GW 0.90 S grau/braun
0,90 13.06.2013 N I~
-
b cé gS, fg, t, kalkfrei, na®, gemischt kérnig,
1.60 ° 7§ braun
O ol _J
99,00 L
° [ ] O N
L 8 mS, gS, fg- mg, kalkfrei, naf, rollig, grau
s - |
-
G4!—\ 2,50 Gsl—\ 0,90 2,50 o &
2,50 2,50 o
ce | G, gs, stark kalkhaltig, naf, rollig, braun
[ 9800 GSI—\ 2,50 3,00 ol
3,00 97,92
|| 97,00
GLB Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/199
S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUft ber-
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u ragge er: Datum: 13.06.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Ror
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Anlage 12.6.5.4a
Seite 207

NHN + m
103,00
NHN +102,17 m
1 102,00 g
A o9
0,40 o &
i
0,75 A |
1,00 A ; } \
101,00 g1l 11.00 1,15 "o
1,15 !
Gal 1115 1,45 |
1,45 1,65
1,45 0
3 es -
e
100,00 o O
— ®
[ ]
Gal 1165 2,60 P Y
2,60 &
o -
Sol
[ )
99,00 o5l 1260 ) é
3,20 (ORI
. =
Cle} OU
3,20 CRP
ceL 1320 =
3,80 OQ'g
98,00 =
: oG
N
O 08
(] =
..05
3,80 2 é
G7 > -4
97,00 5,00 Oe =
| 97,00 o B
ol
o
o &
-
© |
gl 1 5.00 6,00 3 &
96,00 6,00 96,17

A (S, g, u, h), erdfeucht, rollig, braun

A (mS, gS, t, u, mg’), erdfeucht,
gemischtkornig, hellbraun

A (T, u, fs- ms), erdfeucht, weich bis steif,
hellbraun

A (S, u- G), erdfeucht bis feucht, gelbbraun

U, fs', t, erdfeucht, steif bis halbfest, Fe-Mn-
Konkretionen, braun

U, s, g- g, kalkhaltig, erdfeucht, L6Bblindel?
Kalkkonkretionen, tlw. G;s,u*, graubraun

mS, gS, g, u”, feucht, mitteldicht, 1,95-2,0
m m-gS; gelbbraun, schwach kalkhaltig ab
ca. 2,2m, rétlichgrau-braun

fG, mG, g gg’, kalkhaltig, na3, mitteldicht,
Kies in Spitze (Qz), viel Bst, braun 35-3,65
m rétlichbraun

vorgeschachtet bis 1,15 m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/204

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 21.11.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Heine/Schmitz
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Anlage 12.6.5.4a
Seite 208

NHN + m
0500 BS 13/207
NHN +102,57 m
|
| Mu (U, fs, o), kalkfrei, erdfeucht, steif,
} dunkelbraun
I
102,00 }
I
| U, t, fs- ms’- gs’, fg’, kalkfrei, erdfeucht,
} steif, [Aue], braun
|
ol 11,00 |
101,00 1,40 S, u, g, t, kalkfrei, erdfeucht, G=tlw.
G2 ’—‘ 1,40 gebrochen/angerundet-kantengerundet,
1,80 [verlehmte Terrasse], braun
[ ]
o
L
100,00 © G, s- s, kalkfrei, erdfeucht, G=haufig
— © o gebrochen, u.a. Sst (rot),
9 | [Terrassenschotter], oliv
63l 1 180 3,20 |
3,20 99,37
Ll 99,00

vorgeschachtet bis 1,0 m
kein Bohrfortschritt

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/207

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 16.10.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz
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NHN + m
105,00 BS 13/210
_7NHN +104,53 m
0,40
104,00
1,10
103,00 111,00 1,50
1,50
O
GZ!—\ 1,50 210 ® .0
2.10 s
102,00 o0
Q .
O
O]
G3!—\ 2,10 3,10
3,10 101,43
|| 101,00

Anlage 12.6.5.4a
Seite 209

A (U, t', fs, h', g'), kalkfrei, erdfeucht, weich,
g= Sst, vereinzelt Flusskies, Wurzeln,
dunkelbraun

A (U, t, fs), kalkfrei, erdfeucht, weich bis
steif, braun

fS, u, t', kalkfrei, erdfeucht, steif, [verlehmte
Terrasse], braun

S, g, u, kalkfrei, erdfeucht, G=gerundet,
[verlehmte Terrasse], ocker

G, s, kalkhaltig, erdfeucht, G=gerundet,
[Terrasse], ocker

vorgeschachtet bis 1,0 m

kein Bohrfortschritt

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/210

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 16.10.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-210.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 210
104,00
NHN +103,23 m
103,00 ’
A A (S, u', fg'- mg', h'), kalkfrei, erdfeucht,
locker bis mitteldicht, g=
G1 0,00 0,70 kantig/Schlackenreste, dunkelbraun
0,70
A A (U, fs', fg'- mg', ms'), kalkfrei, erdfeucht,
102,00 Gzy—‘ 0,70 1,20 halbfest, nachverdichtet, braun
1,20 ‘
’ | . P
s ’—‘ 1.20 1,60 } T, fs', mg', kalkfrei, erdfeucht, steif bis
160 EI6) halbfest, g= gerundet/leicht plastisch, [Aue],
G4 1,60 1,90 ¢ rot/braun
1,90 Os I
101,00 ol G, u, s, kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht bis
© ® é dicht, [Terrassenschotter], g=
b N Sst/gebrochen, gerundet, rot/braun
oM 1
-4
o 5 G, ms- gs, kalkfrei, erdfeucht bis nal3,
M N mitteldicht, [Terrassenschotter], g= Sst (rot)
100,00 320 GW OO 1= brochen/ det, rot/b
G5 1,90 22.05.2013 3,30 ] gebrochen/gerundet, rot/braun
3,30 e |
>
NN
=
o .|
. o 8
[ ) .
99,00 >
— 3,30 . =
G6 o [
4,30 o =
o 6 N mS, gS, g, naR, mitteldicht, g= meist Sst
. g (rot) gerundet, [Terrasse], beige/braun
o . |
L3\
=
-4
| 98,00 4,30 e O
67 o
5,30 N
-
o ° O -
*o 12
8 [ 1530 6,00 =
97,00 6,00 97,23
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/213

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 23.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Ror
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Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 211
104,00
BS 13/216
NHN +103,24 m
103,00
Mu (U, s, h), kalkfrei, erdfeucht, weich,
’—‘ 0,00 0,60 locker, [Oberboden], g= u.a.
G1 0,60 . } Ziegel/Kst/kantig, dunkelbraun
|
} T, fs'- ms', kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue],
102,00 |
— il braun
ool 060 1,50 }
1,50 | - - . A
. | T, fs- ms, kalkfrei, erdfeucht, weich bis steif,
G3 ’—‘ 1,50 1.90 < | [Aue-Terrasse], braun
1,90 8
101,00 )
SOl
(] ° \—
[\
* 0ol
G4 1,90 o @2
W 3,10 GW 2,90 o N
100,00 23.05.2013 .o
QG-
o N
. e 6
G5 290 = mS, g8, g, U, kalkfrei, erdfeucht bis naf,
3,90 ) mitteldicht, g= angerundet, teilweise
99,00 P o gebrochen (Sst), [Terrasse], braun
.. 5
S
Ol
. \—
gel 1320 .l
4,90 °...|-
98,00 . ol
2 |5
-
)
o/
. ® 6
o7 [ ]490 6,00 o
97.00 6,00 97,24
GLB Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/216
S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM Auft ber-
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u ragge er. Datum: 23.05.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaBstab: 1:50
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Na/Ror
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Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 212
104,00 BS 13/217
v NHN +103,47 m
G1 % 0,15 - | A (U, fs, g', h"), kalkfrei, erdfeucht, weich, g=
103,00 ’ i Betonrest, vereinzelt Sst, Grasnarbe,
| dunkelbraun
L\
| A (U, t', fs, g'), kalkfrei, feucht bis erdfeucht,
} weich bis steif, g= vereinzelt Flusskies,
G2 [loss <! braun/rot
1,20 8
102,00 =
N A (U, fs), kalkfrei, feucht bis nal, weich,
-
8 braun/rot
ca 120 210 o
2,10 -
101,00 . .
(1]}
b J
o
| S, g, U', kalkhaltig, trocken, gerundet, g =
G4 D% o. Flusskies, vereinzelt Sst, hellbraun
100,00 O
W 3,76 GW 651310 3,70 - e
23.05.2013 3,70 ol
O\
. -
-
-
99,00 . ca
ao
G6 3,70 : -~
s |
4,70 5 S, g, u', kalkfrei, naR, gerundet, g=
* 8 Flusskies, vereinzelt Sst, braun
-
98,00 Ay
0O [
-
s |
=
o7 [ la70 6,00 =
6,00 97,47
97,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/217

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 23.05.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Ror
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BS 13/219

NHN + m
102.00 vNHN +102,10 m
oqL_1000 0,30
0,30 |
|
|
|
101,00 |
|
|
|
Gol 1030 1,70 |
1,70
[ 170 2,00
G3 ;
100,00 200
G4!—\ 2,00 2,50 s
2,50 =
. -
8
. OL/
99,00 . *1-
) Oa
o
o
-
N/
°* |
° O
2,50 o I
98,00 G5 o I
* L] P a
L/
O
. =
-
. L\
(o)
[ J400 5,00 I
97,00 G6 ’ ’ v
| 97,00 5,00 Bl
-
OO L] U
-
e &
-
06,00 G 7!—\ 5,00 6,00 &
R 6,00 96,10

Anlage 12.6.5.4a
Seite 213

Mu (fS, u, h), kalkfrei, erdfeucht, gemischt
koérnig, [Oberboden], dunkelbraun

T, fs, u, kalkfrei, erdfeucht, steif, braun

mS, t, fs, kalkfrei, erdfeucht, gemischt
koérnig, braun

T, fs, u, kalkfrei, erdfeucht, weich, braun

m- gS, fg- mg', kalkfrei, erdfeucht bis naf,
rollig, na® ab 3,10m , braun

G, m- gs, kalkfrei, naB, rollig, braun

Bohrloch bei 2,30m zugefallen

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/219

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 06.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Koz/Mu
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Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 214
10300 BS 13/222
NHN +102,41 m
G1 0,00 — > .
010 010 Alo © A (Mu, U, s, h), erdfeucht, weich, locker,
102,00 0,10 0,30 ; Grasnarbe, [Oberboden], dunkelbraun
— G2
0,30 Al
G3 0,30 0,70 o ¢ 'A (9G), kalkfrei, erdfeucht, dicht, g= kantig,
0,70 0,90 A gebrochen, grau
G4 0,70
0,90 A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, mitteldicht
101,00 bis locker, g= gebrochen, kantig, braun
L]
A ‘A (mS, u, gs', fg'), kalkfrei, erdfeucht, locker,
P \g= Ziegelbruch / erdig, dunkelbraun
. ‘A (mS, u', fg'- mg'), kalkhaltig, erdfeucht,
100,00 P _ .
v 2.50 GW 250 mitteldicht, g= kantig, braun/dunkelbraun
] g;.gs.zms 2,70 é @. A (G, 8"), kalkhaltig, erdfeucht, mitteldicht,
G5 2:50 3,00 O \g= gebrochen, kantig, braun
2,50
G6 270 99,41 G, gs- ms, kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
[ 99,00 o7 2,70 mitteldicht, g= kantig, gebrochen, [Terrasse],
3,00 braun
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/222

GLB

S-Bahn Rhein-Main

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum:

21.05.2013

Malstab:

1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Ror
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NHN + m
104,00
BS 13/223
_vNHN +103,15 m
103,00
1,00
102,00
o1 [ 11,00 1,80
1,80
101,00
Gz!—\ 1,80 2,50
2,50
G3!—\ 2,50 3,00
11 100,00 3,00 100,15

vorgeschachtet bis 1,0

Anlage 12.6.5.4a
Seite 215

A (U, s, t, g, h'), erdfeucht, weich, g=
Flusskies, Wurzeln, dunkelbraun

A (G, mg, u), kalkfrei, feucht, G=meist
angerundet, braun

T, E fs- ms, kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
weich, [Aue], braun

mS, g, u, kalkfrei, erdfeucht, G=u.a. Sst (rot)
angerundet-gerundet [Terrasse], braun

m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/223

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 17.10.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-223.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/224 Seite 216
102,00
NHN +101,57 m
A (Mu, S, h, g, u'), kalkfrei, erdfeucht, locker,
Wurzelwerk,[Oberboden], dunkelbraun
101,00 G1 D# 050 ‘
’ 0.80 I A (U, s, g'), kalkhaltig, erdfeucht, steif, g=
G2 0,50 ) | brochen. b
0.80 gebrochen, braun
G3’—‘ 0,80 1,25 A (mS, gs', fg'- mg', u'), kalkfrei, erdfeucht,
1,25 I~ is mi icht, g= ig - :
100,00 . :@ - locker bis mitteldicht, g= kantig - angerundet
[ . oo rot/braun
W 1,80 GW ° & \
21.05.2013 1,90 s Oy mS, gS, g, kalkfrei, erdfeucht bis naf,
G4 1,25 @) I~ locker bis mitteldicht, g= meist angerundet,
1,90 o o - [Terrasse], rot/braun
O ol
=
[ 99.00 = G, s, kalkfrei, nat, mitteldicht bis dicht,
S [Terrassenschotter], g=gerundet, grau/braun
0N
o M-
o] ]
5 [ ]1.90 3,40 |
(O3 ]
98,00 3,40 ]
o |
o I/
° ol [
O U gS, ms, fg- mg', kalkfrei, naR, mitteldicht bis
. ®o° é dicht, [Terrassenschotter], grau/braun
o |
61340 4,40 -
97,00 4,40
100% Kernverlust
96,00
6,00
95,57
95,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/224

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 21.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Ror
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NHN + m

102,00

0,30
101,00

1,00

100,00
1,50

99,00 250

98,00 350

[ 97,00 4,50

s 7!—\ 4,50

96,00

G1 0,00

G2 0,30
§! 1,10 GW

il 06.2013
G3 1,00

G4 1,50

G5 2,50

G6 3,50

BS 13/228

NHN +101,62 m

5,60

5,60

G 8!—\ 5,60

6,00

6,00

95,00

95,62

Anlage 12.6.5.4a
Seite 217

A (U, fs- ms'), kalkfrei, feucht, weich,
[Oberboden], schwarz

A (U, g, fs- ms), kalkfrei, feucht, weich, g=
Keramik, Ziegel, Schlacke, Wurzelreste,
schwarz

mS, f;, G kalkfrei, feucht bis naR®, gerundet,
kantig, Wurzelreste, Wechsellagerung,
braun schwarz

G, S, u, kalkhaltig, na®, gerundet, kantig,
G= Gletscherkies, Flusskies, Sst, braun

T, U, kalkfrei, erdfeucht, steif, grau

1,50m vorgeschachtet

Altlasten und Doppelbeprobung in jeder Tiefe

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/228

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 14.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Mw/Mu
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Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 218
102,00
o BS 13/230
NHN +101,34 m
101,00 A (S, g, u', h), trocken bis erdfeucht, locker,
G=Gleisschotter, kantig, dunkelbraun
G1 0,10
l:' 838 A (U, fs, t', 0'), feucht bis naB, weich,
100,00 G2 1’10 o'=Pflanzenreste, graubraun
W 1,18 GwW
04.09.2013 T, u, o', nal}, weich, o'=Pflanzenreste, [Aue],
blaugrau
G3!—\ 1,10
D 138 U, t, fs', o, nal® bis klopfnass, weich, o=Torf,
99,00 G4 2’20 [Aue], graubraun
G5L1220 \ . )
250 08,84 fS, mS, gs', u', naR, bei 2,5 m Holz
[Terrasse], grau
|| 98,00
vorgeschachtet bis 1,3 m
kein Bohrfortschritt
neu angesetzt
GLB Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/230
S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM Auf ber-
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u tragge er. Datum: 04.09.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaBstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Na/Schmitz
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Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 219
102,00
o BS 13/230a
NHN +101,34 m
101,00 9
A = A (fS, g, h), erdfeucht, kantig, durchwurzelt,
_® g=Gleisschotter, dunkelgrau
S Z 1,18 GW
100,00 04.09.2013 L
0,10 )
G 1,30 g
-
— U, t, s', 0, naB bis klopfnass, weich, o=Torf,
g [Aue], graubraun
| 99,00 2 [ 11,30 240 v
[\
2,40 L ]
O eof )
O\
. [ ) LL/ . .
- — S, fg- mg, u', o', naB, angerundet, o'=Torf,
. g g=Gerdlle [Terrasse], rétlichgrau
98,00 0 g
3 [ 1240 3,60 =
3,60 =
e .[U
Ol-
o~
[ ] [ ] [\ -
| 97,00 . -~ mS, gS, fs', g- g, naR, angerundet,
. o0 = g=Gerdlle, viel. Sst [Terrasse], grau
o
o
5 o
G4/GSI—\ 3,60 5,10 o~
| 96,00 5,10 96,24
vorgeschachtet bis 1,3 m
kein Bohrfortschritt
GLB Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/230a
S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM Auft ber-
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u ragge er. Datum: 04.09.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaBstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Ul/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-230a.bop




BS 13/241

NHN + m
7NHN +1 7m
103,00 030
O
A
Schlacke, braun
102,00 1,00
1
i [ ]
[ ]
0 20
101,00 ol 1100
— 2,00 O
LN O)
[ ]
O e
° L
100,00 Gl 200 3.00 -
- 3,00 100,07

bis 1,0 m vorgeschachtet

Q mS, gs’, U, g, kalkfrei bis kalkhaltig,

Anlage 12.6.5.4a
Seite 220

A (U, s, g, ', i), kalkhaltig, feucht, weich,
g= Schotter, vereinzelt Flusskies, vereinzelt

erdfeucht bis feucht, G=gerundet, (meist
Quarz), [verlehmte Terrasse], rotbraun

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/241

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 18.10.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2200\P2288\Erkundung\3. EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-241.bop




NHN + m

101,00

100,00
0,40

99,00
| 99,00 Gl 1040

G1 0,00

S! 1,15 GW

14.06.2013

BS 13/242

7NHN +100,46 m

1,50

98,00

G3!—\1,50

2,60

G4!—\ 2,60

3,00

s 5!—\ 3,00

|

97,00
3,40

96,00
— 4,40

s 7!—\ 4,40

95,00

o]
O]
G6 3,40

@@

5,40 o_ e

5,40
5,60

6,00

94,00

Gs8 5,40
Go 5,60

5,60

6,00
94,45

Anlage 12.6.5.4a
Seite 221

g= Flusskies, schwarz

braun

A (U, fs- ms', fg"), kalkhaltig, feucht, weich,

|

|

}

} A (U, fs- ms', fg'), kalkhaltig, erdfeucht,

| weich bis steif, g= Ziegel, Sst, Flusskies,

|

|

|

|

U, t, ms', o, kalkfrei, feucht bis na3, weich
bis breiig, Org-Linsen, braun

U, T, o, kalkfrei, feucht, weich bis steif,
Wechsellagerung, grau beige schwarz

U, { o, ms, kalkfrei, nal, weich bis steif,
Sandlage, schwarz grau

G, s, U', na, gerundet, kantig, g= Flusskies,
Sst, Gletscherkies, Sst Lage 5,30m-5,40m,
braun rot

fS, E feucht, gerundet, grau

T, u, feucht, steif, grau

bis 1,50m vorgeschachtet

Altlasten und Doppelbeprobung zwischen 0,00m und 5,40m

und 5,60m und 6,00m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/242

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 14.06.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Mw/Mu

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-242.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 222
101,00 BS 13/243
NHN +100,44 m
100,00
A (U, ¢', s"), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
0,90 GW weich, g= u.a. Ziegelbruch, braun
22.05.2013
G 0,00
99,00 1,00
— G2 1,00 }
1,40 A \ A (T, @), kalkfrei, feucht, weich bis steif, g=
I
1,40 1,90 i
G3 ) ) < | Ziegelbruch, grau
1,90 L ]
@ o® g
98,00 =
oD
-
ol
o 9
[ )
. * é G, gs- ms, kalkfrei, naf, mitteldicht,
s I~ [Terrassenschotter], g= gerundet, teilweise
- 97.00 o ° é gebrochen (Sst), braun/rot
-
1\
SR
1,90 1
G4 : I~
4,00 ol I
o
96,00 o~
o5 4,00 4,60 o &>
4,60
mS, t', kalkfrei, naR, mitteldicht bis dicht,
6 [ Jas0 5,20 grau
|
95,00 5.20 }
} T, fs, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, halbfest
} bis steif, grau
o7l 15.20 6,00 ‘
6,00 94,44
94,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/243

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 22.05.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Ror

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-243.bop



Anlage 12.6.5.4a
Seite 223

NHN + m
o BS 13/246
NHN +103,30 m
103,00 Al
— o1 [ Jooo 0,40
0,40 i
-
Al ©
« O
0,40 1,20 o
Gzy—‘ 3 il
102,00 120
O
L]
1,20 o
Ga 1120
101,00 220 AR,
o}
{ ]
©
100,00 cal 1220 3,30
3,30
G5 13.30 4,10
99,00 4,10 §
4,10 5,00
G6 ; ;
5,00 ™
98,00 =
-
-
-
L X} U
-
o] ]
o |/
° 'Y U
97,00 Og
G7!—\ 5,00 6,50 s '
6,50 NN
. |7
o\
L4 e |/
-
96,00 o
— ‘o o
o
-
-
o0 |
-
GB!—\ 6,50 8,00 e I~
o5 00 8,00 95,30

A (fS, u, d', 0), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
locker, Oberboden, durchwurzelt,
Gleisschotter, dunkelbraun

A (fS, gs, fg- mg', 0'), kalkhaltig, erdfeucht,
locker, kantengerundet, Ziegelreste
Scherben, Wurzelreste, rétlichbraun

A (fS, g, ms'- gs'), kalkhaltig, erdfeucht,
kantig, dicht, Wurzelreste, zerbohrte Ziegel,
rétlichbraun

A (U, fs, g, ms"), kalkfrei, erdfeucht, dicht,
kantengerundet, Ziegelreste, Sandstein,
Quarz, rétlichbraun

A (U, fs, g, t'), kalkfrei, erdfeucht, weich,
rétlichbraun

gS, mg, ms, fg', kalkfrei, nal, gerundet,
locker bis dicht, braun

mS, gg- mg- fg, gs, kalkfrei, na, locker bis
dicht, kantengerundet, Sst zerbohrt, braun

vorgeschachtet bis 1,2 m

bei 1,7 m zugefallen

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/246
S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  15.11.2013

DB Projektbau GmbH

Frankfurt/Main

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wid/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-246.bop




NHN + m
100,00
- NHN +99,86 m
o000 02 A
0,20
99,00 A
: A
el 120 150 |
1,50 98,36
|| 98,00

BS 13/249

Anlage 12.6.5.4a
Seite 224

A (U, fs', o, ms'), kalkfrei, erdfeucht,
weich, [Oberboden], schwarz

A (U, fs- ms'), kalkhaltig, erdfeucht,
weich, Ziegelbruch, Betonreste, braun

A (U, fs'), kalkhaltig, erdfeucht,
zerbohrter Sst, Beton, Schlackereste,
braun

Bis 1,20 m vorgeschachtet!

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/249

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.11.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Net/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-249.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
BS 13/249a .
Seite 225
100,00
v NHN +99.86 m
a1 0,00 0,20 A (U, fs', o, ms'), kalkfrei, erdfeucht,
0,20 weich, [Oberboden], schwarz
9900 A (U, fs'- ms', g'), kalkhaltig, erdfeucht,
’ halbfest, zerbohrter Sst, braun
0,20 1,25
1,25 )
-
é A (U, fs- ms, fg'), kalkfrei, nal®, weich,
98,00 [\ grau, braun
sl 125 200 | =
2,20 GW 2,00 e el
13.11.2013 [/
B
. 3 [\
° I
| 97,00 h 1=
wllz ol
il L) “\_/
. é mS, fs, U', fg', kalkfrei, naR, locker,
s [ kantengerundet, braun
LR N
=
96,00 D |
3,00 R
G5 o |
4,00 )
. [\
e [
4,50 N
=
o
e
95,00 A
L) o
°o |
N ]
. [\
-
L] * .8
. -
94.00 g mS, gs- fs', kalkfrei, naB, locker,
| L R °
o .o ) angerundet, braun, grau
I
-
=
-
. -
ol
L)\
93,00 "ol
c6L_4.00 7,00 S
7,00 )
O. =
. Ul N mS, fs- gs, fg'- mg', nal3, locker,
-
L, 9O o+ kantengerundet, zerbohrter Sst, braun
92,00 ] .
a7 7,00 8,00 =
8,00 91,86
91,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/249

GLB

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.11.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Net/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-249a.bop



Anlage 12.6.5.4a
Seite 226

NHN + m
105,00
NHN +104,75 m
NS
o1 [] 8,(2)8 0,20 8
! N
0,20 0,60 5
104,00 G20
A o
631 0.60 1,20
1,20
° L]
103,00 Al
.
e
Gal_11.20 2,20 o
2,20 I
o
®
102,00 AlP
L]
Gsy—‘ 2,20 3,00 @ [ ]
3,00 -~
-
-
o O
N
101,00 6] W]
-
L=
Alol 2
-
cel—
-
-
-
-
100,00 Bl
o -
5,00 I~
99,75
|| 99,00

A (G, s), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
gerundet, G=Bauschutt, Ziegel,Schotter,z.T.
Flusskies, dunkelbraun

'A (S, 6), stark kalkhaltig, erdfeucht,
gerundet, G=Ziegel,Bauschuttreste,
Flusskies, braun

A (U, fs, g'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,

\grau
‘A (mS, fs', u'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,

grau

A (G, s), kalkhaltig, erdfeucht, kantig,
Bauschutt, Ziegel, z.T. Schiefer, rotbraun

A (G, s), kalkhaltig, naR, kantig, Wasser,
G=Sandstein-Stiicke,Ziegelreste, fast
kompletter Kernverlust, grau

Bis 1,1m vorgeschachtet

GLB

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/250

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen AUftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main

Datum: 04.07.2013

MaRstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Brem

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-250.bop



BS 13/252

NHN +103,43 m

Anlage 12.6.5.4a
Seite 227

NHN + m
104,00
103,00
o1 [ 11,00
102,00 1,30
Gl 130
1,50
631—\ 1,50
2,00
101,00
1 100,00 4 2,00
3,50
99,00
sl 3.50
4,90
98,00
GS’—‘ 4,90
6,00 97,43
97,00

A (S, u, @), kalkfrei, na3, gerundet,
g=Flusskies, Schotterreste, braun

A (mS, fs, u', t), kalkfrei, erdfeucht, weich,
locker, braun

A (G), kalkhaltig, erdfeucht, G=Sst,

\gebrochen
T, u, fs'- ms’, kalkhaltig, erdfeucht, weich,
[Aue], braun

U, t, fs- ms, kalkhaltig, feucht, breiig bis
weich, [Aue], braun

T, u, s, g, kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
weich, G=gerundet/Sst rot, [Aue], grau

vorgeschachtet bis 1,0 m

GLB

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/252

Projekt-Nr: 13-P-605_2

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber:
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main

Datum: 15.10.2013

Mafistab: 1:50

Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-252.bop




Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 228
104,00 BS 13/254
NHN +103,45 m
o|
103,00 A o A (S, 5), trocken bis erdfeucht,
.@ g=Gleisschotter,kantig, Nachfall,
dunkelbraun
1,00 e ©
®
o1 ’—‘ 1,00 1,30 A = /-\"(l.'nS, g, u), feucht, gerundet, g=Gerdlle,
102,00 1,30 rétlichbraun
(]
101,00 A (S, u-u, mg’), feucht bis klopfnaf, weich,
A g=Gesteinsstlicke, Ziegelschutt, bei 2,8 m
l:l /sch , b /bunt
o 150 i o/schwarz, braun/bun
3,00
100,00
3,00 4,00
G3 ’—‘ il ]
4,00 =
99,00 o=
e
o _
G4 4,00 (@] mS, gs, mg- mg- fg, h’, na3, gerundet,
5,00 9 kantig, g=Gerdlle/Schotter, rotl/gelbl. braun
(@)
98,00 o ®
« O
G5 1 5.00 6,00 o
6,00 97,45
97,00
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/254

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber: Datum: 03.09.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: UL/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-254.bop




NHN + m

104,00

103,00

102,00

BS 13/255

v NHN +103,36

101,00

| 100,00 G21I:IL

100,36

vorgeschachtet bis 1,0 m

S, g, U, kalkhaltig, feucht, hellbraun

Anlage 12.6.5.4a
Seite 229

A (U, s, @), kalkfrei, feucht bis nal3, weich,
g=vereinzelt Flusskies, braun

U, ; g, t', kalkhaltig, feucht, weich, braun

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/255

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 13.10.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-255.bop




NHN + m
NHN +103,50 m
[}
®
103,00 ®
A A (mS, gs’, gg’), erdfeucht bis feucht,
° locker, gg=Gleisschotter, kantig, rotl.
® braun
°
o1l 10.30 1,30 o
11 102,00 1,30 102,20

Altschurf auf 1,3 m u. AP vertieft

Abbruch wegen Leitungslage im Schurf

Punkt verlegt-> BS13/256A

Anlage 12.6.5.4a

Seite 230

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/254
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum: 02.09.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: UL/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-256.bop




NHN + m Anlage 12.6.5.4a

Seite 231
104.00 BS 13/259
NHN +103,42 m
)
103,00 A '™ A (S, g, U, h), erdfeucht bis feucht, kantig,
3 angerundet, g=Gerodlle, Gleisschotter,
® 0 Gesteinsschutt, dunklebraun
1,00 jae
102,00 A i ... A (mS, fs- gs’, mg’), feucht, locker,
g=Gerdlle, braun
o1l 11,00 1,80 (o)
1,80 -
A g A (S, u- u, 0), stark feucht bis naR, weich, 2,
2-2,4 m Zement, Kalkreste,
101,00 G2 ’—‘ 1,80 2,40 o - ] rotbraun/weilgrau
2,40 \
N
s
2,40 =
100,00 . gg U, fs- ms, t, klopfnaR bis naR, weich, braun
AN
i N
AN
AN
1
Gal 13,00 4,20 o
99,00 420 Sed
S! 4,53 GW -G\\j
03.09.2013 [ ) ﬁ B
* Oé S, g- g, u, naB, zerbohrt, g/g+=Gerdlle,
. 98 angerundet/kantig, rétl. braungrau
P >
98,00 -
= N/
G5 14.20 5,60 s o
5,60 97,82
97,00
Altschurf auf 1,3 m vertieft
Bauvorhaben: Anlage:  4.2_BS-13/259
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 03.09.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: UL/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-259.bop




NHN + m

104,00

103,00

BS 13/266

NHN +103,5
0

Alol
0,60 )

3

(CCCC

102,00

101,00

3 A .
Glal 1000 o .

(CECEEEEEEEEEEeeuEaeeee

2,80

100,00

4,10 .

99,00

5,30

98,00

6,00

97,00

97,55

vorgeschachtet bis 0,9
zugefallen bei 1,1 m

Anlage 12.6.5.4a
Seite 232

A (G, s), kalkfrei, feucht bis naR, kantig,
G=Sst (Schotter), grau

A (S, u', g'), kalkfrei, na3, ver. Schotter,
hellbraun

U, fs, t', kalkfrei, naR, weich bis steif, braun

S, 5 u, t', o', kalkfrei, feucht, gerundet,
o=Flusskies, Sst, U-Linsen, braun

S, u', kalkfrei, naB, gerundet, braun

S, g, u', kalkfrei, naR®, gerundet,
G=Flusskies, Sst, braun

m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/266

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 12.10.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-266.bop



NHN + m Anlage 12.6.5.4a

Seite 233
BS 13/268
104,00
NHN +103,57 m
1
N A (G, s, U), kalkfrei, naR, kantig, G=Sst
103,00 = (Schotter), grau
§ U, fs, t, kalkfrei, feucht, weich, braun
102,00
101,00
S, 5 u’, 0, kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
210 = G=Flusskies, ver. Sst, hellbraun
G4 :
3,10 .
2,10
100,00 Gda 3,10 .o o@'
o
0]
[ ]
-0
69,00 G5 13,10 4,50 .o
4,50 99,06
G5a [ 30
4,50
vorgeschachtet bis 1,1 m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/268
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 12.10.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafistab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-268.bop




NHN + m
. BS 13/270
NHN +103,57 m
A
103,00 G1 [ looo  os0 |
e 0,50
ool 1050 1,20
1,20
102,00 LD
L]
[ ]
[ ]
o3 11.20 o
2,20 -
101,00 . o
[ ]
L L |
el 1220 B
3,20 ..
100,00
©
L]
GS!—\ 3,20 4,00 T e
4,00 Ol W
Ol
-
99,00 el
ol
l_l. U
4,00 © I~
G600 . -
L] @g
98,00 o I
— -
2 |7
- L
o7l 15.00 6,00 =
6,00 97,57
97,00

vorgeschachtet bis 1,1
zugefallen bei 4,11 m

Anlage 12.6.5.4a
Seite 234

A (U, s, g, h'), kalkhaltig, feucht bis naf3,
weich, G=Flusskies, ver. Sst, Wurzeln,
braun

A (S, G g, h'), kalkfrei, feucht, gerundet,
G=Flusskies, ver. Sst, braun

S, g, u', kalkhaltig, feucht, gerundet,
G=Flusskies, Sst, hellbraun

S, g, u, naB, gerundet, G=Flusskies, Sst,
hellbraun

m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/270

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 28.11.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288 Anl.4.2 BS-13-270.bop



Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 235
105,00
BS 13/272
7NHN +104,11 m
104,00 |
} A (T, s, g), erdfeucht, weich bis steif,
} Ziegelbruch, stRlicher Geruch, dunkelbraun
|
110,00 0,80 |
0,80
103,00 _
T, s, fg, erdfeucht, steif, braun
52 [ ]os0 1,60
1,60
102,00 o B
5 G, g;, erdfeucht, rollig, hellbraun
(0]
oe
(o]
o3l 160 3,00 °
,M 3,00 101,11
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/272
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 26.04.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafistab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Koz/Paw

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-272.bop




NHN + m

105,00

104,00

103,00

102,00

BS 13/284

NHN +104,19 m

/101,00

vorgeschachtet bis 0,9

Anlage 12.6.5.4a
Seite 236

Mu (mS, u, @', h'), kalkhaltig, feucht, weich,
Grasnabe, dunkelbraun

mS, u, fs'- gs', kalkfrei, feucht, weich, [Aue],
braun

G, ms- gs- fs, kalkfrei, erdfeucht,
G=gerundet, [Terrasse], beige

m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 BS-13/284

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 28.11.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz
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Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 237
105,00
- BS 13/285
7NHN +104,34 m
104.00 § A (U, fs, @', 0), kalkfrei, erdfeucht, weich,
’ G1 I:IL = Oberboden, dunkelbraun
0,40 i
G2 % } A (gS, G), kalkfrei, erdfeucht, kantig, locker,
’ } braun
0.50 | -
103.00 G3 1‘20 ‘ '‘A (U, fs), kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
’ weich bis steif, Wurzelreste, rétlichbraun
G, gs, mg- fg, ms, kalkhaltig, erdfeucht bis
G4 ’—‘ 1,20 feucht, kantig, dicht, Sst zerbohrt, braun
2,00
102,00 .
= mS, gg- mg, gs, o, kalkhaltig, erdfeucht bis
f@ feucht, kantig, dicht, hellbraun, rétlich
o
512,00 3,00 .
3,00 101,34
|1 101,00
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/285

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 14.11.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wid/Schmitz
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NHN + m
BS 13/286
105,00
7NHN +104,61 m
0,00 0,50
G1 : ;
104,00 0.50 065
ool 10,50 —
0,65
[ Joss 1,50 \
G3 : ;
103,00 1.50 y
°0
O@.
©
G4!—\ 1,50 2,40 o
102,00 240 o
..
GS!—\ 2.40 3,00 o9
3,00 101,61
| 101,00

2x umgesetzt nach 0,5

Anlage 12.6.5.4a
Seite 238

A (U, s, mg', gs', h"), kalkhaltig, feucht,

Grasnabe, dunkelbraun

\A (G, s'), kalkfrei, erdfeucht, zerbohrter Sst,

kleinstiickig + Sand, Urzustand X (Steine),
rot

mS, E fs', t', kalkfrei, erdfeucht, weich,
[Terrasse], braun

G, s, kalkfrei, erdfeucht, G=gerundet,
[Terrasse], beige

gS, fa- mg- gg, fs- ms, kalkfrei, erdfeucht,
G=gerundet, [Terrasse], ocker

m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/286

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 28.11.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz
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Anlage 12.6.5.4a
Seite 239

NHN + m
BS 13/301
107,00
NHN +106,59 m
[0)
A L )
106,00 0,60 ©°
i
Al §
1,10 ®
105,00 A
gl 1100 180 | le
1,80
A
ool 1180 2,30
2,30
104,00
o3l_1230 3,00 .
3,00 103,59
11 103,00

A (gG, fs- ms), erdfeucht, rollig,
G=Gleisschotter, dunkelgrau

A (mS, gs’, fg- mg), erdfeucht, rollig,
G=angerundet-kantig, beige

A (S, u, @), kalkhaltig, feucht, gerundet,
G=Flusskies, braun

A (U, fs- ms), kalkfrei, feucht, weich, grau

U, fs, t', kalkfrei, feucht, weich, braunrot

vorgeschachtet bis 1,0 m

kein Wasser

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main

Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/301N

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber: Datum: 25.09.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Mafistab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Schmitz

Copyright © 1994-2007 IDATGmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EKP\BS\P2288_Anl.4.2_BS-13-301.bop




BS 13/304 Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 240
106.00 NHN +106,00 m
O
° .
A o) | A (G, s, u), kalkhaltig, feucht, kantig, G=Sst,
hott
o ’—‘ 0,00 0,70 < Schotter, grau
0,70
105,00 A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
62 0,70 1,30 G=Flusskies, Sst, braun
1,30

2,10

3,00

1 102,00

10400 1,30 2,10
GB L ok B —

103,00 G4 2,10 3,00

103,00

A (U, ; t, g), kalkhaltig, feucht, weich,
G=Ziegel, Sst, braun

A (U, ; t), kalkhaltig, feucht, weich, braun

bis 0,65 m vorgeschachtet

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/304
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
Auftraggeber: Datum:  24.09.2013
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Maldstab: 1:50
KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Schmitz
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Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
107,00
NHN +106,20 m
106,00 030 A © A (gG, s'), erdfeucht, rollig, Gleisschotter+
’ hd Feinabrieb, Kies, dunkelgrau
®
Al e A (mS, gs- gs’), erdfeucht bis feucht,
G=gerundet, beige
1,10
105,00 S
G1 1,00 A P A (S, u, fg- mg’), kalkhaltig, feucht,
104,00 2,00 gerundet, G=ver. Flusskies, U-Linsen,
° braun
®
52 [ 1200 3,00
|| 103,00 3,00 103,20

vorgeschachtet bis 1,0 m

Seite 241

kein Wasser
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/315N
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 21.09.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafistab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 -0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Schmitz
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BS 13/316 Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 242
106.00 NHN +106,06 m
A P §| A (G, s), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
0,35 Gleisschotter/kantig+ Feinabrieb,
o dunkelgrau
A 9 A (mS, gs’, g'), kalkfrei, erdfeucht,
105,00 115 L o G=angerundet-gerundet, beige
. N
104,00 G1 D—LOO ® i i
2,00 A A (S, u), kalkhaltig, feucht bis nal3, gerundet,
* kleine U-Linsen, braun
103,00 Gl 1200 3,00 :
3,00 103,06
vorgeschachtet bis 1,0 m
kein Wasser
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/316N
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 21.09.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Schmitz
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BS 13/318

Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 243
106.00 NHN +106,02 m
A @o A (G, s), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
0,40 ] G=Gleisschotter+Feinabrieb, dunkelgrau
(]
0,70 A o A (mS, gs’, g), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
A O A G=u.a.Gleisschotter/kantig, dunkelgrau
105,00
1,10 )
A (mS, gs’, @), erdfeucht, rollig,
G=angerundet-gerundet/evtl. umgelagerter
L Boden, braun rotbraun
A \
A (S, u), fg'), kalkfrei, feucht bis nal,
104,00 gerundet, G=ver. Flusskies, dunkelbraun
G1 1,00 2,30 o
2,30
e ©
A ‘: A (S, g, u), kalkfrei, feucht, gerundet, G=ver.
Flusskies, ver. Sst, braun
103,00 Gz!—\ 2,30 3,00 ° Q
3,00 103,02
vorgeschachtet bis 1,0 m
kein Wasser
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2_BS-13/318N

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH

Frankfurt/Main

Datum: 21.09.2013

Mafistab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Wie/Schmitz
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BS 13/319

NHN + m
06,00 NHN +99,06 m
o1 [ ]o,00 0,70
0,70
98,00
97.00 ool 1070 2,00
B 2,00
96,00 o3l 12.00 3,00
I 3,00 96,06

Anlage 12.6.5.4a
Seite 244

A (U, t, g, s, h'), stark kalkhaltig, erdfeucht
bis feucht, weich, G=u.a. Ziegel
(Wurzelwerk), braun

T, u, s', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich,
rotbraun

S, g, fs'- gs', erdfeucht, G=gerundet, beige

vorgeschachtet bis 0,7 m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4.2 _BS-13/319

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 27.11.2013

MaRstab: 1:50

KLEINRAMMBOHRUNG

Bearbeiter: Na/Schmitz
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Anlage 12.6.5.4a

NHN + m
Seite 245
107,00
BS 13/321
NHN +106,12 m
106,00 o
A §| A (G, s), trocken, rollig, G=Gleisschotter,
0,35 )
- kantig, dunkelgrau
mS, gs’, fg- mg, erdfeucht bis feucht, rollig,
G=gerundet, beige
105,00
104,00 G1 2.00 S, u), g, kalkfrei, feucht, gerundet,
’ G=Flusskies, kleine U-Linsen, braun
[ 1200
G2 :
11103,00 3,00 103,12
vorgeschachtet bis 1,0 m
Bauvorhaben: Anlage: 4.2 BS-13/321N
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 13-P-605_2
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen Auftraggeber: Datum: 23.09.2013
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main Mafistab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KLEINRAMMBOHRUNG Bearbeiter: Wie/Schmitz
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Anlage 12.6.5.4a

Seite 246
97,97 m 0.NHN
m 0.NHN
98.00 g5 1g/101 /0,00-0,12 M JoA= Auffillung, Kies
97.50 BS 18/101/0,12-0,250 faa rotbraun ,dunkelgrau, sandig, STS,Wurzeln,erdfeucht, A (GW)
97.00 BS 18/101/0.25- 1,207 |ai™ \\unauffélllger Geruch
— 0.12 (97.85) _
96.50 5o Auffillung, Kies
96.00 A dunkelbraun, sandig, schwach schluffig, Wurzeln,erdfeucht, A (GW)
BS 18/101/1,20-2,400 |eae unauffalliger Geruch
95.50 o 0.25 (97.72).
95.00 BS 18/101/2,40-3,0000 | Schluff
hellbraun, Wurzeln,trocken,unauffélliger Geruch, halbfest
1.20 (96.77)
Sand
braun, kiesig, schwach schluffig, Rundkies,Quarz,erdfeucht,
unauffalliger Geruch
2.40 (9557)
Sand
braun, sehr stark kiesig, Rundkies,erdfeucht,unauffalliger
Geruch
3.00 (94.97)
ET
Legende
u halbfest
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . MaBstab: 1:100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: Deutsche Bahn AG
Bearbeiter: JJ | Datum: 29.11./13.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

Seite 247
L ANHN 99,05 m (i.NHN
99.50
99.00 KRB 18/102/0,00 - 0,17 0 _fFIVIEE Mutterboden, Schluff
98.50 A dunkelbraun, grau, feinsandig,
98.00 KRB 18/102/0,17 - 1,200 | [® Wurzeln,trocken,unauffalliger
B Geruch
97.50 KRB 18/102 /1,20 - 1,70-0 |4 0.17 (98.88)
97.00 o Aufflllung, Feinsand
96.50 o, braun, sehr schwach kiesig,
: Jo Ziegelbruch bei 1.00 m,Kalkstein (A
96.00 KRB 18/102/1,70-3.00 0 (e bei 1.10 m,Wurzeln,trocken,
unauffalliger Geruch
1.20 (97.85)
Auffillung, Sand
braun, kiesig, schwach schluffig, -
Kalk,Beton,Ziegel,Wurzeln, A (SW SU)
erdfeucht,unauffalliger Geruch
1.70 (97.35)
Sand
hellbraun, schwach kiesig
- kiesig, Rundkies,erdfeucht,
unauffalliger Geruch
3.00 (96.05)
ET
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . MaRstab: 1: 100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: Deutsche Bahn AG
Bearbeiter: JJ | Datum: 29.11./13.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

Seite 248
i 97,18 m U.NHN
m U.NN
97.50
97.00 BS 18/103/0,00 - 0,17 0 ML Mutterboden
96.50 ae. [\ dunkelbraun, grau, Wurzeln,
' BS 18/103/0,17 - 1,20 O o © trocken-erd_feucht,unauffélliger
96.00 S Geruch,steif
BS 18/103/1,20-1,70 0 0.20 (96.98)
95.50 o}
s [\ Schiuff
95.00 ) braun, feinsandig, Wurzeln,
94.50 . trocken,unauffalliger Geruch,
BS 18/103/1,70- 3,00 0 . steif
94.00 0.70 (96.48)
Sand
rotbraun, kiesig - stark kiesig,
Rundkies,Wurzeln,trocken,
unauffalliger Geruch
1.20 (95.98)
Sand
hellbraun, schwach kiesig
- kiesig, Rundkies,erdfeucht,
unauffalliger Geruch
|_3.00 (94.18)
ET
Legende
|L steif
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . MaRstab: 1: 100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: Deutsche Bahn AG
Bearbeiter: JJ | Datum: 29.11./13.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

Seite 249
99,25 m U.NHN
m U.NHN
99.50
99.00 Mu Mutterboden
98.50 BS 18/104/0,00 - 0,60 OO - dunkelbraun, grau, durchwurzelt,
’ ) o trocken,unaufféalliger Geruch
98.00 BS 18/104 /0,60 - 1,20 O : 0.60 (98.65)
97.50 © Sand
‘ BS 18/104/1,20-220 0 | & hellbraun, kiesig, trocken,
97.00 . unauffélliger Geruch
1.20 (98.05
96.50 BS 18/104/2,20-3,000 | ° © Sand_L
96.00 hellbraun, kiesig - stark
kiesig, Rundkies,erdfeucht,
unauffalliger Geruch
2.20 (97.05)
Kies
hellbraun, sehr stark sandig,
Rundkies,erdfeucht-feucht,
unauffalliger Geruch
|_3.00 (96.25)
ET
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . MaRstab: 1: 100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: Deutsche Bahn AG
Bearbeiter: JJ | Datum: 29.11./13.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

Seite 250
98,49 m U.NHN
m U.NHN
98.50 BS 18/105 /0,00 - 0,07
00-0,07 11 fa@-] Asphaltkern
98.00 BS 18/105/0,07-0,300 4 o * dunkelgrau, unauffalliger
97.50 s ocf)(;r(l;g'lz)
BS 18/105/0,30-1,50 0 |9 © . .
97.00 o o Aufflllung, Kies
96.50 ‘. ;' dunlglelgral:]- scrr:warﬁ, Stilrkff'
o sandig, sehr schwach schluffig,
96.00 55 18105/ 1.50 - 3.00 5 .. Ziegel,Asche,Asphaltbruch, A (GW)
95.50 20 -5000 Sandstein,erdfeucht,unauffalliger
Geruch
0.30(98.19)
Sand
hellbraun, sehr schwach kiesig,
erdfeucht,unauffalliger Geruch
1.50 (96.99)
Sand
hellbraun, kiesig, Rundkies,
erdfeucht,unauffalliger Geruch
|_3.00 (95.49)
ET
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . MaRstab: 1: 100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: Deutsche Bahn AG
Bearbeiter: JJ ‘Datum: 13.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

Seite 251
100,89 m U.NHN
m U.NHN
101.00 -
BS 18/106 /0,00 - 0,15 O f=%5 Auffullung, Sand
100.50 aa |\ ] .
dunkelbraun, schwach kiesig, A (SW)
100.00 BS 18/106 /0,15 - 1,20 O aall schluffig,_ durchwurzelt,trocken-erdfeucht,
99 50 g unauffalliger Geruch
’ A 0.15(100.74)
99.00 BS 18/106/1,20-2,200 | « © Schluff ) .
98.50 e braun, feinsandig, sehr schwach
o © kiesig, durchwurzelt,trocken,
98.00 BS 18/106/2,20 - 3,000 unauffalliger Geruch,steif
97.50 1.20 (99.69) .
Auffillung, Kies
rotbraun, schluffig, stark
sandig, Sandstein,Quarz,erdfeucht, A (GU)
unauffalliger Geruch
2.20 (98.69)
Kies
rotbraun, stark sandig, Quarz,
erdfeucht,unauffalliger Geruch
L_3.00(97.89)
ET
Legende
|L steif
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Fax. 06543 /813809.6 AG: Deutsche Bahn AG Vatstab: 12100
Bearbeiter: JJ | Datum: 29.11./14.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

Seite 252
NN 98,59 m i.NHN
99.00
98.50 BS 18/107 /0,00 - 0,20 O VI Mutterboden
98.00 aa dunkelbraun, erdfeucht,unauffalliger
aatt Geruch
97.50 BS 18/107 /0,20 - 1,20.0 "\_0.20 (98.30)
97.00 BS 18/107 /1,20 - 1,70.0 | Schluff
96.50 o ® braun, LéRlehm,halbfest
: ® 1.20 (97.39)
96.00 BS 18/107/1.70-3.00 0 La : Ton
U : braun, schwach schluffig
95.50 ’ e ’
erdfeucht,unauffalliger Geruch,
steif
1.70 (96.89)
Sand
hellbraun, stark kiesig, Rundkies,
feucht,unauffalliger Geruch
3.00 (95.59)
ET
Legende
halbfest
: steif
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . MaRstab: 1: 100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: Deutsche Bahn AG
Bearbeiter: JJ | Datum: 29.11./14.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

Seite 253
99,88 m U.NHN
m U.NHN
100.00 R
0050 RB18108/000-005m FMED) °  Mutterboden, Schiuff
5 BS 18/108/0,05-0,30 00 |~ -aa dunkelbraun, schwach sandig, durchwurzelt,
99.00 — I\ feucht,unauffalliger Geruch,weich
BS 18/108/0,30-1,30 0 |= aa 0.05 (99.83_)_
98.50 BS 18/108 /1,30 - 1,50 O J=="
, , To- Schluff
98.00 ° @ dunkelbraun, schwach sandig, durchwurzelt,
97 50 % erdfeucht,unauffalliger Geruch,steif
' o . 0.30 (99.58)
97.00 BS 18/108 /1,50 - 3,00-00 Schluff
hellbraun, schwach sandig, schwach tonig,
96.50
schwach kiesig, durchwurzelt, Rundkies,
Quarzit, erdfeucht, unauffalliger Geruch,
steif
1.30 (98.58)
Schluff
braun, schwach sandig, sehr schwach tonig,
erdfeucht,unauffalliger Geruch,halbfest
1.50 (98.38)
Sand
hellbraun, stark kiesig, Sandstein,Quarz,
erdfeucht-feucht,unauffalliger Geruch
3.00 (96.88)
ET
Legende
halbfest
: steif
weich
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Fax 06543/ 818500.8 AG: Deutsche Bahn AG Mafstab 12100
Bearbeiter: JJ ‘Datumzos./14.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

Seite 254
1 16 m 0. NHN
m .NHN 00,16 u
100.50
100.00 KRB 18/109 /0,00 - 0,1001 J A Mutterboden, Sand
99,50 KRB 18/109/0,10- 0,40 O f= . graubraun, mittel schluffig,
99.00 KRB 18/109/0,40 - 1,200 | == | humos,erdfeucht,unauffalliger
: O Geruch
o
98.50 o] 0.10 (190.06\
- Auffillung, Sand
98.00 .. grau - braun, mittel schluffig, A (SU _ SU*)
97.50 KRB 18/109/1.20 - 3.00 O o mittel kiesig, Ziegel,Betonbruch,
97.00 ’ ’ erdfeucht,unauffalliger Geruch
: 0.40 (99.76)
Schluff
braun, schwach sandig, schwach
tonig, erdfeucht,unauffalliger
Geruch,steif
1.20 (98.96)
Kies
hellbraun, stark sandig, sehr
schwach schluffig, erdfeucht,
unauffalliger Geruch
L_3.00(97.16)
ET
Legende
|L steif
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . MaRstab: 1: 100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: Deutsche Bahn AG
Bearbeiter: AM ‘Datum: 11.02.2019




Anlage 12.6.5.4a

m 4. NHN
100.50
BS 18/110/0,00 - 0,30 O0
100.00 BS 18/110/0,30 - 0,60 O
99.50 BS 18/110/0,60 - 1,20 O
99.00
98.50 BS 18/110/1,20 - 2,10 O
98.00
97.50 BS 18/110/2,10 - 3,00-0
97.00

BS 18 /110

100,37 m U.NHN

Mu*

Mutterboden, Schluff

¢

ot braun, stark sandig, sehr

_R schwach tonig, humos,erdfeucht,
e unauffalliger Geruch,weich
L5 \_0.30 (100.07)
== .|\l Schluff

(o]

o .

braun, sehr stark sandig,
erdfeucht,unauffalliger Geruch,

ET

weich

0.60 (99.77)

Auffillung, Kies

grau, mittel schluffig, sehr
schwach kiesig, erdfeucht,

unauffalliger Geruch
1.20 (99.17)

Schluff

braun, stark tonig, sehr schwach
sandig, erdfeucht,unauffalliger
Geruch,steif-halbfest

2.10 (98.27)

Kies

hellbraun, stark sandig, Sandstein
Quarz,erdfeucht,unauffalliger
Geruch
3.00 (97.37

!

Seite 255

A (SU - SU)

Legende

: steif - halbfest

weich
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 : :
Fax: 06543 | 618509-8 AG: Deutsche Bahn AG Makotad: 1100
Bearbeiter: AM ‘Datum: 11.02.2019




Anlage 12.6.5.4a

Seite 256
101 m U.NHN
m G.NHN 01,66 u
102.00
101.50 BS 18/111/0,00 - 0,20 1 | Auffillung, Kies
101.00 BS 18/111/0,20-0,60 O grau, sandig, sehr schwach A (GW)
100.50 BS 18/111/0,60 - 1,20 O schluffig, erdfeucht,unauffalliger
: Geruch
100.00 0.20 (191.46)
99,50 Auffullung, Sand
: BS 181111/ 1,20 - 2.60 O gzllrz::ahun, erdfeucht,unauffalliger (A (SE)
99.00 BS 18/111/2,60-3,00 0 0.60 (101.06)
98.50 Sand :
rotbraun, schwach kiesig,
sehr schwach steinig, erdfeucht,
unauffalliger Geruch
1.20 (100.46)
Kies
rotbraun, sehr stark sandig,
Quarz,roter Sandstein,erdfeucht,
unauffalliger Geruch
2.60 (99.06)
Sand
hellbraun, kiesig, Quarz,erdfeucht,
unauffalliger Geruch
|__3.00 (98.66)
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . MaRstab: 1: 100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: Deutsche Bahn AG
Bearbeiter: JJ ‘Datum: 10.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

Seite 257
102,83 m U.NHN
m U.NHN
103.00
102.50 KRB 18/112 /0,00 - 0,06 O f5 Pflaster
‘ K';g 12;115 ; 8'33 - g';g Sj hellgrau, Doppel-T,trocken,
102.00 A0-U, i Alli
BS 18/112/0.20 - 120 O stark kalkhaltig,unauffalliger
101.50 Geruch
0 0.06 (102.77)
101.00 BS 18/112/1,20-2,200 | o © Auffullung, Sand
100.50 o hellbraun, Bettungssand,erdfeucht, A (SW)
100.00 BS 18/112/2,20-3,0000 | = a 091n0a(l:£f;gger Geruch
99.50 Auffillung, Kies
braun, sandig, erdfeucht,unauffalliger (A (GU)
Geruch
0.20 (102.63)
Auffillung, Sand
braun, sehr schwach schluffig,
kiesig, erdfeucht,unauffalliger A (SW)
Geruch
1.20 (101.63)
Sand
braun, kiesig, sehr schwach
schluffig, erdfeucht,unauffalliger
Geruch
2.20 (100.63)
Kies
braun, sehr stark sandig,
erdfeucht,unauffalliger Geruch
3.00 (99.83)
ET
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . MaRstab: 1: 100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: Deutsche Bahn AG
Bearbeiter: JJ ‘Datum: 10.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

Seite 258
101,46 m U.NHN
m U.NHN
101.50 ..
BS 18/113/0,00- 0,40 0 |-AW Auffillung, Mutterboden, Sand
101.00 ‘B braun, sehr schwach schluffig A (OH)
100.50 BS 18/113/0.40 - 1.20 0 _A - schwach schluffig, humos,
' ' s erdfeucht,unauffalliger Geruch
100.00 o 0.40 (101.06)
99.50 BS 18/113 /1,202,201 | == Auffillung, Sand
9900 - hellbraun, erdfeucht,unauffalliger A (SE)
) : Geruch
98.50 BS 18/113/2,20-3,000 | == 120 (100.26)
98.00 Sand
: hellbraun, schluffig, erdfeucht, SuU - SU*
unauffalliger Geruch
2.20 (99.26)
Kies
braun, stark sandig, sehr
schwach schluffig, erdfeucht,
unauffalliger Geruch
| 3.00(98.46)
ET
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . MaRstab: 1: 100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: Deutsche Bahn AG
Bearbeiter: JJ ‘Datum: 10.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

BS 18 /117

m 0.NHN
103.00

102.50 BS 18/117/0,00- 0,05 01 |

BS 18/117/0,05-0,50.-0

102,53 m U.NHN

. Mutterboden, Schluff

102.00

101.50 BS 18/117 /0,50 - 1,30 O

braun, schwach sandig, durchwurzelt,
feucht,unauffalliger Geruch,
' weich

101.00
BS 18/117/1,30-2,00 O

0.05(102.48)

100.50
100.00

> H 2t b

BS 18/117 /2,00 - 3,00 O

Auffillung, Schluff
braun, stark sandig, sehr
schwach kiesig, Sandstein,

A (UL)

99.50

durchwurzelt,erdfeucht,unauffalliger

Geruch,steif
0.50 (102.03)

Auffullung, Schluff

hellgrau ,dunkelbraun, mittel

tonig, schwach sandig, mittel

kiesig, Bauschutt,Kunststoff,

erdfeucht,unauffalliger Geruch,

steif

1.30 (101.23)

Aufflillung, Kies

braun, stark sandig, schwach

schluffig, Ziegel,Sandstein, A (GU)

Beton,usw.,erdfeucht,unauffalliger

Geruch

2.00 (100.53)

Auffillung, Kies

braun, stark sandig, schwach

schluffig, Ziegel,Sandstein,

erdfeucht,unauffalliger Geruch
[_3.00(99.53)

>
[
L

ET

Seite 259

Legende
: steif

weich

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

Projektnummer:

D-18 0100

Anlage:

2

MaRstab:

1:100

Bearbeiter: JJ ‘Datumzos./17.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

Seite 260
98,83 m U.NHN
m U.NHN
99.00
98.50 BS 18/118/0,00-0,30 0 [===],) Schluff
’ ol |\l dunkelbraun, schwach sandig
98.00 aal - mittel sandig, schwach kiesig,
97.50 BS 18/118/0,30- 1,300 “_:'_‘ Sandstein,Wurzeln,erdfeucht,
. aa unauffalliger Geruch,weich-steif
97.00 oo e 0.30 (98.53)
96.50 BS 18/118/1,30-2,60 0 | =" Schluff
96.00 BS 18/118/2’60 3'00 o " braun, stark sandig, erdfeucht,
: 00 - 3,000 "l unauffalliger Geruch,steif
95.50 1.30 (97.53)
Sand
hellbraun, mittel schluffig,
erdfeucht-feucht,unauffalliger
Geruch
2.60 (96.23)
Sand
hellbraun, sehr schwach schluffig,
feucht,unauffalliger Geruch
3.00 (95.83)
ET
Legende
: steif
weich - steif
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
Tel.: 06543 / 818509-0 . MaRstab: 1: 100
Fax: 06543 / 818509-8 AG: Deutsche Bahn AG
Bearbeiter: JJ ‘Datumzos./17.12.2018




A

nlage 12.6.5.4a
Seite 261

BS 18/119

L GNHN 99,53 m i.NHN
100.00
99.50 BS 18/119/0,00 - 0,20 1 4] Auffillung, Kies
99.00 BS 18/119/0,20- 0,400 === dunkelgrau, mittel sandig,
. Schotterschicht,feucht,unauffalliger
98.50 BS 18/119/0,40 - 1,30 O | an Geruch 9
98.00 o 0.20 (99.33)
97 50 BS 18/119/1,30-2,00 O aa |\l Auff[j”unq’ Kies
97'00 2a- |lY dunkelgrau ,dunkelbraun, stark
: — sandig, Basalt,erdfeucht,unauffalliger

96.50 BS 18/119/2,00- 3,00 O |aa Geruch

0.40 (99.13)

Schluff

braun, schwach sandig - mittel
sandig, erdfeucht,unauffalliger

Geruch,steif
1.30 (98.23)

Schluff
graubraun, mittel tonig, sehr
schwach sandig, Organik.erdfeucht-feucht,

fauliger Geruch,weich-steif
2.00 (97.53)

Schluff
grau, stark tonig, sehr schwach
sandig, Organik.erdfeucht-feucht,
fauliger Geruch,weich-steif
|_3.00 (96.53)
ET

Ii Ea > >
= B ©
= =

UM -TL

Legende

steif

weich - steif

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Projektnummer:

D-18 0100

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage:

2

AG: Deutsche Bahn AG Mafstab:

1: 100

Bearbeiter: JJ

‘ Datum: 03./17.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

m U.NHN
100.50

100.00 BS 18/120 /0,00 - 0,05 1 JA7 % Mutterboden, Sand
BS 18/120/0,05-0,35 O f===& iesi
99.50 BS 18/120 /035 - 0,55 0 = dunkelgrau, schwach kiesig,

99.00 BS 18/120/0,55- 1,30 01 |a =1

98.50

. Sand
98.00 BS 18/120/1,30-2,20 O —

97.50
97.00

BS 18/120/2,20-3,00 0 |= ae

Seite 262

BS 18 /120
100,17 m G.NHN

==, schluffig, durchwurzelt,Schotter,
erdfeucht,unauffalliger Geruch
0.05(100.12)

.
.
-a

_ dunkelgrau ,dunkelbraun, mittel

kiesig, Sandstein,Quarzit,
Schotter,erdfeucht,unauffalliger

Geruch

0.35(99.82)

Sand

braun, schwach schluffig,

sehr schwach kiesig, Quarzit, SW-SU

erdfeucht,unauffalliger Geruch
0.55 (99.62)

Schluff
braun, schwach sandig, erdfeucht,
unauffalliger Geruch,steif

1.30 (98.87)
Ton

graubraun, stark schluffig, N
schwach sandig, erdfeucht-feucht, TL - UM
unauffélliger Geruch,weich-steif

2.20 (97.97)

Sand

hellbraun, stark schluffig, *
schwach tonig, feucht,unauffalliger SU* - ST

Geruch
3.00 (97.17

ET

Legende
: steif

weich - steif

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2

AG: Deutsche Bahn AG Mafstab: 1: 100

Bearbeiter: JJ ‘Datum:04./17.12.2018




Anlage 12.6.5.4a

Seite 263
T GNHN 101,54 m i.NHN
102.00
101.50 BS 18/121/000-0,100 AR Auffillung, Mutterboden, Sand
101.00 BS 18/121/0,10-0,40.0 f+aa dunkelgrau, schwach schluffig, A (OH)
e 1 gewurzelt,erdfeucht,unauffalliger
100.50 BS 18/121/0,40- 1,300 |2a* \\  Goruch
100.00 BS 18/121/1,30- 1,50 O A 010 (10144
. s ) .44)
99.50 -:-f| Sand
99.00 o0 c braun, mittel kiesig, schwach
. .. schluffig, Rundkies.Quarz,
98.50 BS 18/121/1,50 -3,00 0 gewurzelt,Linsen,erdfeucht,
unauffalliger Geruch
0.40 (101.14)
Schluff
braun, schwach sandig, erdfeucht,
unauffalliger Geruch,steif
1.30 (100.24) _
Auffullung, Kies
hellbraun, mittel sandig,
schwach schluffig, Rundkies, A (GU)
trocken-erdfeucht,unauffalliger
Geruch
1.50 (100.04)
Sand
hellbraun, sehr stark kiesig,
Rundkies,erdfeucht,unauffalliger
Geruch
| 3.00(98.54)
ET
Legende
L steif
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
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BS 18 /122

104,76 m U.NHN

m U.NHN
105.00

104.50 BS 18/122/0,00 - 0,15 0 _fFVi) Mutterboden, Sand
BS 18/122/0,15-0,70 O |==a* dunkelbraun, schwach schluffig,
. stark verwurzelt,erdfeucht,
unauffalliger Geruch
. 0.15 (104.61)
103.00 BS 18/122/1,30-2,1000 | * = Sand
102.50 o braun, schwach schluffig,
102.00 BS 181122/ 2.10 - 3,001 © '° verwurzelt,erdfeucht,unauffalliger SW - SU
’ ’ Geruch
101.50 0.70 (104.06)
Sand
ocker, schwach kiesig, Rundkies,
Sandstein,erdfeucht,unauffalliger
Geruch
1.30 (103.46)
Sand
hellbraun, trocken-erdfeucht,
unauffalliger Geruch
2.10 (102.66)
Kies
hellbraun, stark sandig, schwach
schluffig, sehr schwach tonig,
Sandstein,Quarz,erdfeucht,
unauffalliger Geruch
|_3.00 (101.76)

104.00
103.50 BS 18/122/0,70-1,30 O0 _ ©

ET
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Anlage 12.6.5.4a
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m U.NHN
101.00

100.50 KRB 18/123 /0,00 - 0,40 00

100.00
99.50
99.00
98.50

KRB 18/123/0,40 - 1,30 O
KRB 18/123/1,30-1,70 O

98.00 KRB 18/123 /1,70 - 3,00 O

97.50

BS 18 /123
100,80 m (i.NHN

Mutterboden, Sand
dunkelgrau, mittel kiesig,

I\ Basalt,erdfeucht,unauffalliger
Geruch
0.40 (100.40)

Schluff

grau, mittel tonig, mittel
sandig, Sandlinsen,erdfeucht,
unauffalliger Geruch,steif

1.30 (99.50)

Ton

grau, mittel schluffig, sehr

L teee | §
00:00 -tl'tf_'

schwach sandig - schwach sandig, (TM - UL

erdfeucht,unauffalliger Geruch,

steif-halbfest
1.70 (99.10)
Kies
hellbraun, sehr stark sandig,
Rundkies,erdfeucht-feucht,
unauffalliger Geruch
3.00 (97.80)
ET

schwach steinig, stark durchwurzelt,

Legende

: steif - halbfest
|
|

steif
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
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Anlage 12.6.5.4a

Seite 266
106,40 m U.NHN
m U.NHN
106.50
BS 18/124 /0,00 - 0,25 O | THET Mutterboden, Sand
106.00 =" )
aa dunkelbraun, schwach schluffig,
105.50 0 09 durchwurzelt,erdfeucht,unauffalliger
BS 18/124/0,25-1,300 |— Geruch
105.00 [5)
. . 0.25 (106.15)
104.50 BS 18/124/1,30-2,000 |© = = Sand
O o . .
braun, tonig, schwach schluffig
104.00 5 o ) ) , ) -
BS 18/124 / 2.00 - 3.00 . durchwurzelt, Tonlinsen,erdfeucht, SU - ST
103.50 00-3.000 unauffalliger Geruch
103.00 1.30 (105.10)
Sand
hellbraun, stark kiesig, Rundkies,
trocken-erdfeucht,unauffalliger
Geruch
2.00 (104.40)
Sand
hellbraun, stark kiesig -
mittel kiesig, Rundkies,erdfeucht,
unauffalliger Geruch
|_3.00(103.40)
ET
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N 103,12 m i.NHN
103.50
103.00 BS 18/125/0,00 - 0,25 01 | IILF ] Mutterboden, Sand
I .
102.50 1o rotbraun, schwach schluffig,
102.00 BS 18/125 /0.25 - 130 0 20 stark durchwurzelt,erdfeucht,
) Ty faray unauffalliger Geruch
101.50 BS 18/125/1,30-1,50 O J= - 0.25 (102.87)-
00© Schluff
101.00 o rotbraun, sandig, schwach UL-TM
100.50 . tonig, erdfeucht,unauffalliger
BS 18/125/1,50-3,000 |O = G :
100.00 eruch,steif
1.30 (101.82)
Sand
braun, stark schluffig, sehr SU*
schwach tonig, feucht,unauffalliger
Geruch
1.50 (101.62)
Sand
hellbraun, stark kiesig, Rundkies,
feucht,unauffalliger Geruch
|_3.00 (100.12)
ET
Legende
L steif
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
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BS 18 /126

102,41 m U.NHN

m 0.NHN
102.50
BS 18/126 /0,00 - 0,30 O _[4VILk Mutterboden, Sand
102.00 caa dunkelbraun, mittel schluffig,
101.50 o stark durchwurzelt
BS 18/126/0,30-1,30 0 | « aa 0.30 (102.11)
101.00 “..|\|| Sand
100.50 oTon braun, schwach schluffig,
100.00 BS 18/126 /1,30 - 2,40 O durchwurzelt
: —: Mi[\_1.30101.11)
99.50 BS 18/126 /2,40 - 3,00.0 |-aa Schluff
99.00 hellbraun, stark sandig, sehr

schwach tonig, erdfeucht,unauffalliger

Geruch,halbfest-fest

2.40 (100.01)
Ton

hellgrau, mittel schluffig

- stark schluffig, sehr schwach
sandig, erdfeucht,unauffalliger

Geruch,steif-halbfest
3.00 (99.41)
ET

OH

SuU

UL-TM

TL-TM

Legende

halbfest - fest
steif - halbfest
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100,44 m U.NHN
m U.NHN
100.50 —
BS 18/127/0,00 - 0,30 0 _[-Miy Mutterboden, Sand
100.00 =°..\  dunkelbraun, mittel schiuffig,
99.50 - | stark durchwurzelt,erdfeucht,
BS 18/127/0,30-1,30 0 — unauffalliger Geruch
99.00 - 0.30 (100.14)
98.50 BS 18/127 /1,30 - 2,30 . Schluff
98.00 =30-2,300 = braun, schwach sandig, erdfeucht,
. " o s .
97.50 BS 18/127/2,30-3,000 | 2 = lir‘13%u(gf§.|1||491er Geruch,steif
97.00 Sand
' graubraun, stark schluffig, SU*
schwach tonig, feucht,unauffalliger
Geruch
2.30 (98.14)
Sand
hellbraun, sehr stark kiesig,
Rundkies,feucht,unauffalliger
Geruch
3.00 (97.44)
ET
Legende
|L steif
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung | Anlage: 2
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ANHN 103,05 m .NHN
103.50
103.00 BS 18/128/0,00 - 0,40 O |- Auffillung, Mutterboden, Sand
102.50 - B dunkelbraun, sehr schwach
102.00 BS 18/128 /0,40 - 1.2000 A schluffig, humos, erdfeucht, A (OH)
‘ ’ ' To unauffalliger Geruch
101.50 SA 0.40 (102.65)
BS 18/128 /1,20 - 2,00 O0 L Aufflllung, Sand
101.00 Lo braun, sehr :schwach schluffig
100.50 BS 18128 / 2.00 - 3.00 A schwach kiesig, Ziegel,erdfeuéht, A (SW)
100.00 e unauffalliger Geruch
1.20 (101.85)
Auffillung, Sand
braun, mittel kiesig, Ziegel,
Rundkies,erdfeucht,unauffalliger A (SW)
Geruch
2.00 (101.05)
Auffullung, Sand
braun, mittel kiesig, Ziegel,
Rundkies,erdfeucht,unauffalliger A (SW)
Geruch
3.00 (100.05
ET
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
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m 0.NHN .-
106.00 105,21 m U.NHN
105.50
105.00 BS 18/130/0,00-0,30-0 ;ﬁ 14 Auffiillung, Schluff
104.50 . B braun, mittel sandig, sehr
: BS 18/130/0.30 - 1.20 O A schwach kiesig, Wurzeln,Rundkies, (A (UL)
104.00 ’ ’ 5 o Schotter,erdfeucht,unauffalliger
103.50 BS 18/130/1,20-1,70 0 |« =& Geruch, steif-halbfest
. o]
o 0.30 (104.91)
103.00 S Aufflillung, Sand
102.50 BS 18/130/ 1.70 - 3.00 o ® braun, mittel schluffig, mittel A (SU - SU*)
/0-3000 - kiesig, Rundkies,Schlacke,
erdfeucht,unauffalliger Geruch
1.20 (104.01)
Sand
braun, sehr schwach schluffig, SE - SW
erdfeucht,unauffalliger Geruch
1.70 (103.51)
Kies
hellbraun, stark sandig -
sehr stark sandig, Rundkies,
erdfeucht,unauffalliger Geruch
|_3.00 (102.21)
KBF
Legende
|_:L steif - halbfest
deponata GmbH & Co.KG Projektnummer: D-18 0100
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Anlage 12.6.5.4a

m 0.NHN
106.00

105.50

105.00 BS 18/131/0,00- 0,150 3 ' Auffillung, Mutterboden, Schluff

104.50

BS 18 /131
105,29 m (.NHN

A hellbraun, mittel sandig,

BS 18/131/015-1.200 |° © sehr schwach kiesig, Wurzeln,

104.00 BS 18/131/1,20 - 1,400 J—— Rundkies,erdfeucht,unauffalliger

103.50
103.00

BS 18/131/1,40-2,700 | :.
102.50 BS 18/131/2,70-3,000 | = °

o Geruch, steif-halbfest
e 0.15 (105.14)

12 Aufflillung, Kies
dunkelgrau, stark sandig,

erdfeucht,unauffalliger Geruch

1.20 (104.09)

Kies

dunkelgrau, mittel sandig,

Schlacke,erdfeucht,unauffélliger

Geruch

1.40 (103.89)

Sand

braun, mittel schluffig, sehr

schwach tonig - schwach tonig,

erdfeucht,unauffalliger Geruch

2.70 (102.59)

Sand

braun, mittel kiesig, sehr

schwach schluffig, Rundkies,

erdfeucht,unauffalliger Geruch
|_3.00 (102.29)

KBF

sehr schwach schluffig, Schlacke,

Seite 272

A (OH)

g

Legende

|_:L steif - halbfest
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BS 18 /133
N 106,06 m {i.NHN
106.50
106.00 'O/bo Auffillung, Kies
105.50 BS 18/133/0,00- 0,700 | * grau, steinig, mittel sandig, A (GW _ GX)
105.00 BS 18/1133/0,70- 1,200 | X \\Gleisschotter,orga'nik(saler),
. erdfeucht,unauffalliger Geruch
104.50 . 0.70 (105.36)
104.00 BS 18/133/1,20-2,100 |« & Auffullung, Sand
an. hellbraun, sehr schwach kiesig, A (SW)
103.50 BS 18/133 /210 - 3.00 ‘ae Basalt,erdfeucht,unauffalliger
103.00 M-3R E e Geruch
1.20 (104.86)
Sand
hellbraun, erdfeucht,unauffalliger (SW - SE
Geruch
2.10 (103.96)
Sand
braun, stark schluffig, Organik, SuU*
erdfeucht,unauffalliger Geruch
|_3.00(103.06)
ET
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NN 106,12 m 0.NHN
106.50
106.00 BS 18/135/0,00- 0,200 f—p Kopfsteinpflaster
105.50 BS 18/135/0,20 - 0,40 00 4 -A‘O \\dunkelgrau, Basalt,unauffalliger
- Geruch
105.00 BS 18/135/0,40 - 1,20.0 - 0.20 (105.92)
104.50 o, Auffillung, Sand
104.00 rody grau, mittel kiesig, erdfeucht, A (SW)
) an unauffalliger Geruch
10350 BS 18/135/1,20-2,70D — 0.40 (105.72)
BS 18/135/2,70-3,000 | = © Aufflllung, Sand
103.00 ’ P
graubraun, sehr schwach kiesig, A (SW)
schwach organisch, erdfeucht,
unauffalliger Geruch
1.20 (104.92)
Schluff
hellbraun, stark sandig, erdfeucht,
unauffalliger Geruch, halbfest
2.70 (103.42)
Sand
hellbraun, sehr schwach kiesig
- schwach kiesig, roter Sandstein,
erdfeucht,unauffalliger Geruch
3.00 (103.12)
KBF
Legende
u halbfest
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