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Anlage 12.6.5.5a

BW 08/01 Seite 2
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Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BW 08/01

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 01.08.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 3

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/01 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3483330,611 Hoch: 5555360,343

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 97,588

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Abraham
Gebohrt vom 01.08. bis 01.08.2008 Endteufe: 3,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 0,50 m 122 mm 2)
bis 3,00 m 100 mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 3,00 m Rotationskernbohrung, horizontal
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 3,00 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 4

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/01 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. [linter-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Beton
b)
0,36
c) fest d) e) grau
9 g) h) i)
a) Mauerwerk
b)
0,50
c) fest d) e) braun
f g) h) i)
a) Kies
b)
3,00
c) d) e) braun
f g) h) i)

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.5a
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Anlage 12.6.5.5a

BW 08/02 Seite 7
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 8

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/02 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3483333,548 Hoch: 5555363,094

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 96,668

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Abraham
Gebohrt vom 01.08. bis 01.08.2008 Endteufe: 3,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 1,27 m 122 mm 2)
bis 3,00 m 100 mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 3,00 m Rotationskernbohrung, 60° geneigt
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 3,00 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Alnlage 12.6.5.5a

N _ Bericht: Seite 9
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/02 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr [linter-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Beton
b)
0,85
c) fest d) e) grau
f) g) h) i)
a) Mauerwerk
b)
1,10 P
c) fest d) e) braun, rétlich
f g) h) i)
a) Beton
b)
1,27
c) fest d) e) graubraun
f g) h) i)
a) Kies
b)
3,00
c) d) e) braun
B g) h) i)

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.5a

Seite 12
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 13

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/03 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3486955,247 Hoch: 5556160,835

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 108,201

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 12.08. bis 12.08.2008 Endteufe: 9,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 9,00 m 131 mm 2)
bis m mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 9,00 m Rotationskernbohrung, vertikal
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 9,00 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 14

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/03 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. [linter-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Pflaster
b)
0,10
c) fest d) e) grau
f g h) i)
a) Sand
b)
0,17
c) d) e) braun
f g) h) i)
a) Ziegelstein
b)
0,25
c) fest d) e) rot
f g) h) i)
a) Asphalt
b)
0,28
c) fest d) e) schwarz
B g) h) i)
a) Beton
b)
8,45
c) fest, hart d) e) grau
f g) h) i)
a) Kies, sandig
b)
9,00
) d) e) braun
B g) h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.5a

Seite 17
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Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:
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Projekt-Nr: 2008-0367
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Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 18

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/04 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3486960,960 Hoch: 5556151,225

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 108,143

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 12.08. bis 13.08.2008 Endteufe: 9,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 9,00 m 131 mm 2)
bis m mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 9,00 m Rotationskernbohrung, vertikal
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 9,00 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 19

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/04 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. [linter-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Pflaster
b)
0,10
c) fest d) e) grau
f g h) i)
a) Sand
b)
0,15
) d) e) braun
f g) h) i)
a) Ziegelstein
b)
0,25
c) fest d) e) rot
f g) h) i)
a) Asphalt
b)
0,30
c) fest d) e) schwarz
f g h) i)
a) Beton
b)
8,20
c) fest, hart d) e) grau
f g) h) i)
a) Kies, stark sandig
b)
9,00
) d) e) braun
B g) h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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BW 08/05 Seite 22
horizontal
NHN
29.00 v +98,94
1]
o kGW Beton, fst, grau
98,74
98,00
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BW 08/05

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 04.08.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BW-08-05.bop
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/05 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3488374,274 Hoch: 5556265,744

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 98,938

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Abraham
Gebohrt vom 04.08. bis 04.08.2008 Endteufe: 0,20 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 0,20 m 133 mm 2)
bis m mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 0,20 m Rotationskernbohrung, horizontal
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

Alnlage 12.6.5.5a

: ) Bericht: Seite 24
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/05 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Art N mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust T [linter-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Beton
b)
0,20
c) fest d) e) grau
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Seite 27
BW 08/06
NHN 60° geneigt
99,00
v 198,30
98,00
Beton, grau
0.80
1197.00 1,00 KGW G, braun
97,30
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

St.-Ulrich-Strafle 12 - 16 .
89312 Giinzburg-Deffingen | Planbezeichnung:

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BW 08/06

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 04.08.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/06 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3488371,365 Hoch: 5556266,602

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 98,296

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Abraham
Gebohrt vom 04.08. bis 04.08.2008 Endteufe: 1,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 0,80 m 132 mm 2)
bis 1,00 m 100 mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 1,00 m Rotationskernbohrung, 60° geneigt
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 1,00 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 29

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/06 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Art N mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust I [linter-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Beton
b)
0,80
c) d) e) grau
f) g) h) i)
a) Kies
b)
1,00
c) d) e) braun
f g) h) i)

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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BW 08/07 Seite 32
NHN 45° geneigt
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/07 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3492187,023 Hoch: 5556249,011

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 103,447

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Abraham
Gebohrt vom 05.08. bis 05.08.2008 Endteufe: 4,60 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 0,40 m 132 mm 2)
bis 4,60 m 122 mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 4,60 m Rotationskernbohrung, 45° geneigt
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 4,60 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 34

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/07 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. [linter-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Beton, Stahlbeton
b)
3,85
c) fest d) e) grau
9 g) h) i)
a) Magerbeton
b)
4,25
c) d) e) graubraun
f g) h) i)
a) Feinsand, schwach schluffig
b)
4,60
c) d) e) braun
f g) h) i)

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Nordmainische S-Bahn o
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BW 08/08 Seite 37
NHN horizontal
105,00
g 104,47
104,00
7 Beton, Stahlbeton, fst, grau
1,07
103,00 1,15 Ziegelstein, fst, rot
S, u', braun
102,00
3,00 g
| 101,00 101,47 k.GW
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BW 08/08

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 05.08.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BW-08-08.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 38

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/08 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3492187,805 Hoch: 5556248,625

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 104,470

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Abraham
Gebohrt vom 05.08. bis 05.08.2008 Endteufe: 3,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 0,40 m 132 mm 2)
bis 3,00 m 122 mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 3,00 m Rotationskernbohrung, horizontal
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 3,00 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 39

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/08 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. [linter-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Beton, Stahlbeton
b)
1,07
c) fest d) e) grau
f g h) i)
a) Ziegelstein
b)
1,15
c) fest d) e) rot
f g) h) i)
a) Feinsand, schwach schluffig
b)
3,00
) d) e) braun
f g) h) i)

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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NN BW 08/09
60° geneigt
102,00
101,00 v +101,14
A Mauerwerk, Sst, fst, rot
0,90 [/
100,00 7
. Mauerwerk, Ba, Sst, Mortel, fst, bunt
99,00 2,10 +
2,50 L/ Mauerwerk, Sst, fst, rot
2,80
| 98.00 9 « O Holz, fst, hellgriin
[ )
97.00 4,00 . G, s, braun
97,14 k.GW
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BW 08/09

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 11.08.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BW-08-09.bop
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/09 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493300,824 Hoch: 5555308,257

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,138

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 11.08. bis 11.08.2008 Endteufe: 4,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 4,00 m 131 mm 2)
bis m mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 4,00 m Rotationskernbohrung, 60° geneigt
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 4,00 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 44

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/09 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. [linter-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mauerwerk, Sandstein
b)
0,90
c) fest d) e) rot
f g h) i)
a) Mauerwerk, Basalt, Sandstein, Mortel
b)
2,10
c) fest d) e) bunt
f g) h) i)
a) Mauerwerk, Sandstein
b)
2,50
c) fest d) e) rot
f g) h) i)
a) Holz
b)
2,80 "
c) fest d) e) hellgriin
B g) h) i)
a) Kies, sandig
b)
4,00
c) d) e) braun
f g) h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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NN BW 08/10
60° geneigt
102,00
101,00 v +101,13
0.60 /e / Mauerwerk, Sst, fst, rot
1 100,00 * Mauerwerk, Ba, Sst, Mortel, fst, bunt
1,50 +
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| 77UV 2,20
6 % Holz, fst, hellgriin
98,00 3,00 ‘
T 98,13 k.GW G, x, braun
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BW 08/10

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 08.-11.08.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BW-08-10.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 48

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/10 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493311,328 Hoch: 5555299,064

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,134

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 08.08. bis 11.08.2008 Endteufe: 3,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 3,00 m 131 mm 2)
bis m mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 3,00 m Rotationskernbohrung, 60° geneigt
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 3,00 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 49

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/10 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. [linter-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mauerwerk, Sandstein
b)
0,60
c) fest d) e) rot
9 g) h) i)
a) Mauerwerk, Basalt, Sandstein, Mortel
b)
1,50
c) fest d) e) bunt
f g) h) i)
a) Mauerwerk, Sandstein
b)
1,90
c) fest d) e) rot
f g) h) i)
a) Holz
b)
2,20 -
c) fest d) e) hellgriin
B g) h) i)
a) Kies, steinig
b)
3,00
c) d) e) braun
f g) h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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89312 Giinzburg-Deffingen Planbezeichnung: 5
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 53

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/11 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493325,240 Hoch: 5555286,086

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,258

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 08.08. bis 08.08.2008 Endteufe: 4,50 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 4,50 m 131 mm 2)
bis m mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 4,50 m Rotationskernbohrung, 60° geneigt
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 4,50 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 54

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/11 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. [linter-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mauerwerk, Sandstein
b)
1,00
c) fest d) e) rot
f g h) i)
a) Mauerwerk, Basalt, Sandstein, Mortel
b)
3,00
c) fest d) e) bunt
f g) h) i)
a) Mauerwerk, Sandstein
b)
3,35
c) fest d) e) rot
f g) h) i)
a) Basalt
b)
3,60
c) d) e) dunkelgrau
B g) h) i)
a) Kies, sandig
b)
4,50
c) d) e) braun
f g) h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Nordmainische S-Bahn ﬂ
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BW 08/12
NHN 60° geneigt
102,00
v +101,32
101,00 O ZL©C
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ey e
99,00 +
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98,00 .
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| 97,00 Holz, fst, hellgriin
4,60
3.00 L1O G, s, grau
L[ 96,00 96,32 k.GW
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BW 08/12

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 06.08.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BW-08-12.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 58

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/12 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493347,025 Hoch: 5555265,894

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,317

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 06.08. bis 06.08.2008 Endteufe: 5,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 5,00 m 131 mm 2)
bis m mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 500 m Rotationskernbohrung, 60° geneigt
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 500 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 59

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/12 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. [linter-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mauerwerk, Sandstein
b)
1,50
c) fest d) e) rot
9 g) h) i)
a) Mauerwerk, Basalt, Sandstein, Mortel
b)
3,90
c) fest d) e) bunt
f g) h) i)
a) Holz
b)
4,60 p
c) fest d) e) hellgriin
f g) h) i)
a) Kies, sandig
b)
5,00
c) d) e) grau
B g) h) i)

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Nordmainische S-Bahn VEAMESSUNGS.

Frankfurt/Ost-Hanau ﬂ =1 ZEiCHEN3U
B orUndekunduag ": CLEiMun> zzczn3tro

Name: BW 08/13

Koordinaten ETRF 89:

X 4047188,530 | Y 634215,951 Z 4872429,143
Koordinaten DB-GK:

X 3493362,586 | Y 5555251,576 Z 101,211

Massstab ~1:2000

A NN 3 3 we
P 3 CPT 08/51%
S % 5 AN J N ‘si\

& Q“ Q‘s&%“‘g
2K

N

wu L Py,
BBLE h’.‘
5
ANk
Q\?‘\l

i A \s > ’““;‘ c :
% ;w-..,,,'".fg\{';‘. s% N\ q B
- TN \\\ BW 08/11 HR B
5 TN R R
BK/DPH 08/90 \\\ER\\ AR
» \ O\ Ve \ ““,\ B !
/. BKIDPH 08/91 2O\ B,

|

& ‘
&K
S H

‘.ll“'/‘
““r\\
N “‘;\ ““““ N
éb\.
%
o) 2




Anlage 12.6.5.5a

Seite 62
NHN BW 08/13
60° geneigt
102,00
v +101,21
101,00 Z . Z
o /o Mauerwerk, Sst, fst, rot
100,00 1,20 /e /
/ )
99,00 R Mauerwerk, Ba, Sst, Mortel, bunt
2,70 +
| 98.00 Ba, loc, dunkelgrau
3,70
97,00 4,00 oY) | Holz, fst, hellgriin
5,00 Og_ G, s, grau
[l 96.00 96,21 k.GW
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BW 08/13

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 07.08.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BW-08-13.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/13 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493362,586 Hoch: 5555251,576

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,576

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 07.08. bis 07.08.2008 Endteufe: 5,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 5,00 m 131 mm 2)
bis m mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 500 m Rotationskernbohrung, 60° geneigt
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 500 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 64

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/13 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. [linter-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mauerwerk, Sandstein
b)
1,20
c) fest d) e) rot
f) g) h) i)
a) Mauerwerk, Basalt, Sandstein, Mortel
b)
2,70
c) d) e) bunt
f g) h) i)
a) Basalt
b)
3,70
c) locker d) e) dunkelgrau
f g) h) i)
a) Holz
b)
4,00 p
c) fest d) e) hellgriin
B g) h) i)
a) Kies, sandig
b)
5,00
c) d) e) grau
f g) h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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e Seite 66
Nordmainische S-Bahn e
Frankfurt/Ost-Hanau CLEIDNUR 22 ckenag
Baugrunderkundung ": CLEiNun> z=aiznaino

Name: BW 08/14

Koordinaten ETRF 89:
X 4047193,107 Y 634226417 / 4872423934

Koordinaten DB-GK:
X 3493372207 | Y 5555243511 Z 101,151

Massstab ~1:2000
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Seite 67
NN BW 08/14
60° geneigt
102,00
101,00 VA +1.0%1.5
Mauerwerk, Sst, fst, rot
0.80 [/
100,00 7
. Mauerwerk, Ba, Sst, Mortel, fst, bunt
99,00 2,20 +
2,55 : Mauerwerk, Sst, fst, rot
98,00 275
o Os Holz, fst, hellgriin
97,00 4,00 ‘e G, s, grau
— 97,15 k.GW
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BW 08/14

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 07.08.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BW-08-14.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 68

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/14 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493372,207 Hoch: 5555243,511

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,151

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 07.08. bis 07.08.2008 Endteufe: 4,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 4,00 m 131 mm 2)
bis m mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 4,00 m Rotationskernbohrung, 60° geneigt
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 4,00 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 69

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/14 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. [linter-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mauerwerk, Sandstein
b)
0,80
c) fest d) e) rot
9 g) h) i)
a) Mauerwerk, Basalt, Sandstein, Mortel
b)
2,20
c) fest d) e) bunt
f g) h) i)
a) Mauerwerk, Sandstein
b)
2,55
c) fest d) e) rot
f g) h) i)
a) Holz
b)
2,75 -
c) fest d) e) hellgriin
B g) h) i)
a) Kies, sandig
b)
4,00
c) d) e) grau
f g) h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Nordmainische S-Bahn J N——
Frankfurt/Ost-Hanau : e
Baugrunderkundung me Frifhanczcinain
Name;

BW 08/15

Koordinaten ETRF 89:

X 4047287,724 Y 634425457 / 4872320,778
Koordinaten DB-GK:

X 3492553,992 | Y 5555081,765 Z 101,680
Massstab ~1:2000
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BW 08/15 Seite 72
NHN horizontal
102,00
v +101,68
0.10 Keramik, bunt
101,00
Beton, grau
| 100,00
2,05
2,15 o, .
99,00 d Bims, grau
3,00 (O]
98,68 KGW G, fs, u, rotbraun
98,00
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BW 08/15

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 06.08.2008

Mafistab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BW-08-15.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 73

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/15 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493553,992 Hoch: 5555081,765

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,680

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Abraham
Gebohrt vom 06.08. bis 06.08.2008 Endteufe: 3,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 2,15 m 132 mm 2)
bis 3,00 m 100 mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 3,00 m Rotationskernbohrung, horizontal
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 3,00 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 74

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/15 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. [linter-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Keramik
b)
0,10
c) d) e) bunt
f) g) h) i)
a) Beton
b)
2,05
c) d) e) grau
f g) h) i)
a) Bims
b)
2,15
c) d) e) grau
f g) h) i)
a) Kies, feinsandig, schluffig
b)
3,00
c) d) e) rotbraun
f g h) i)

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Nordmainische S-Bahn J N——
Frankfurt/Ost-Hanau : e
Baugrunderkundung me Frifhanczcinain
Name;

BW 08/16

Koordinaten ETRF 89:

X 4047286,865 Y 634426,370 / 4872321,330
Koordinaten DB-GK:

X 3493555,028 | Y 5555082,661 Z 101,650
Massstab ~1:2000
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BW 08/16 Seite 77
o .
NHN 45° geneigt
102,00
v +101,65

0,10 . .

| 101,00 Keramik, beige
100,00

[ Beton, grau
| 99.00

3,40
[l 98,00 98.25 LGW

Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BW 08/16

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 06.08.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BW-08-16.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.5a
Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 78

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BW 08/16 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3493555,028 Hoch: 5555082,661

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Hanau Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,650

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel) Geratefihrer: Herr Abraham
Gebohrt vom 06.08. bis 06.08.2008 Endteufe: 3,40 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 3,40 m 132 mm 2)
bis m mm
bis m mm
bis m mm
Bohrverfahren: bis m Trockenbohrung verrohrt
bis m Trockenbohrung verrohrt
bis 3,40 m Rotationskernbohrung, 45° geneigt
bis m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 3,40 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: - unter Nr.:

1) bei Schréagbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond
SL-Ulrich-Strale 12-16
89312 Glnzburg-Deff,

Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Alnlage 12.6.5.5a
Bericht: Seite 79

AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 24.10.2008
Nr.: BW 08/16 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Ergénzende Bemerkungen !) Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Art N mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust I [linter-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Keramik
b)
0,10 -
c) d) e) beige
f) g) h) i)
a) Beton
b)
3,40
c) d) e) grau
f g) h) i)

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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GOK _
Seite 81
BW 13/01
A0L00- 400 Schréagbohrung zur Horizontalen
+100,60
Beton, Mértel mit Zuschlag, Zuschlag:
0,43 Flusskies, f-mg, pords
100,00
Beton, Mortel mit Zuschlag, Zuschlag:
Flusskiesel, mg, pords und I6chrig,
Kernlange 25-40 cm
99,00 1,65
WO
1,75 gG, x, Mortelreste
Beton, Mértel mit Zuschlag, Zuschlag:
2,37 Flusskiesel, f-mg, Kernlange bis 30 cm
98,00 . . u .
— 2.75 f- mSst, Naturstein, dicht, R2, Kernlange bis
2.95 30 cm, rot
3,00 * \Packlage, Basalt
97,00 9 Holz, pords, léchrig
ot
(0]
"
[}
(]
(]
96,00 (0]
{1}
©
. S0
95,00 L4 -
f-mS, g, u
cle
94,00 *
[}
‘o
. a
(]
an
93,00 e
. {3
[}
0.
{1}
92,00 .
(]
[
9,00 (O
91,60
[l 91,00
Bauvorhaben: Anlage: ~ BW-13/01
GLB S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 28.2288
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUt ber:
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u ragge er. Datum: 20.03.2014
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MafRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KERNBOHRUNG Bearbeiter: Cha/Paw

8_ANL.4.4 BW-13-01.BOP
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Anlage 12.6.5.5a

GOK _
BW 13/02 Seite 82
10100 o Schragbohrung zur Horizontalen
+100,60
100,00
Beton, Mortel mit Zuschlag, Zuschlag:
Flusskies, m-gg, poros, lochrig, Kernstiick
20-40 cm
99,00
2,45
| 98,00 f- mSst, Naturstein, Kernstiick durchgehend,
2.90 dicht, R2
3,20 Holz
97,00 f-ms, u, gg'
4,00
96,60
96,00
Bauvorhaben: Anlage: ~ BW-13/02

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr: 28.2288

Auftraggeber: Datum:  20.04.2014
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main Maf3stab: 1:50
KERNBOHRUNG Bearbeiter: Cha/Paw

8_ANL.4.4 BW-13-02.BOP
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Anlage 12.6.5.5a

GOK i
Seite 83
ores BW 13/03
40° Schragbohrung zur Horizontalen
+100,55
100,00
Beton, Mértel mit Zuschlag, Zuschlag:
Flusskies, m-gg, pords, léchrig, Kernstiick
99,00 10 bis 45 cm
98,00
N 2,65
f- mSst, Naturstein, dicht R2
3,00
3,10 . Packlage, Basalt
3,25 / \
97.00 Holz
° \f— mS, u’
4,00 b
96,55
96,00
Bauvorhaben: Anlage: BW-13/03
GLB S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 28.2288
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUft ber-
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u ragge er: Datum: 20.04.2014
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1 :50
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KERNBOHRUNG Bearbeiter: Cha/Paw

8_ANL.4.4 BW-13-03.BOP
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GOK BW 13/04 Anlage 12.6.5.5a
40° Schragbohrung zur Horizontalen Seite 84
101.00 +101,05
100,00
Beton, Mértel mit Zuschlag, Zuschlag:
Flusskies, mg-gg, pords, l6chrig, Kernstiick
10 bis 40 cm
99,00
98,00 3,00

f-mS, u

| 97,00 400 |

97,05
Bauvorhaben: Anlage:  BW-13/04
GLB S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 28.2288
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUt ber:
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u ragge er: Datum: 20.04.2014
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaRstab: 1 :50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KERNBOHRUNG Bearbeiter: Cha/Paw

8_ANL.4.4 BW-13-04.BOP
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GOK

BW 13/05 Anlage 12.6.5.5a

40° Schragbohrung zur Horizontalen Seite 85
+101,10
101,00
10000 Beton, Mortel mit Zuschlag, Zuschlag:
Flusskies, mg, pords, l6chrig, Kernstiick 20
bis 30 cm
99,00
2,30
Beton, Mortel mit Zuschlag, zerbohrt zu gg,
X, pords, lochrig
3,00
98,00
330 f- mSst, Naturstein, Kernstiick 5-10 cm,
3.45 \dlcht, R2
* Packlage (Basalt)
4,00 ! oI \ g
| 97,00 < f-ms, ' g

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben: Anlage: BW-13/05
S-Bahn Rhein-Main _
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 28.2288
Auftraggeber: Datum:  20.03.2014
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main MaRstab: 1 :50
KERNBOHRUNG Bearbeiter: Cha/Paw

8_ANL.4.4 BW-13-05.BOP
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GOK BW 13/06 Anlage 12.6.5.5a

40° Schragbohrung zur Horizontalen Seite 86
101,00 +101,00
100,00
Beton, Mértel mit Zuschlag, Zuschlag: f-mg
(Flusskiesel), pords, lochrig, Kernlange 20
bis 60 cm
99,00
2,50
280 Beton, Mértel mit Zuschlag, Zuschlag:
98,00 Basalt (X), pords, l6chrig
3,20 \f— mSst, t', Naturstein, Tonlinsen, porés, R2
345 Packlage (Basalt)
f-mS,u
97,00 4,00
97,00
Bauvorhaben: Anlage:  BW-13/06
GLB S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 28.2288
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUt ber:
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u ragge er. Datum: 20.03.2014
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MafRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KERNBOHRUNG Bearbeiter: Cha/Paw

8_ANL.4.4 BW-13-06.BOP

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2200-2299\P2288\Erkundung\3.EK P\BK \P228



Anlage 12.6.5.5a

GOK BW 13/07 Seite 87
40° Schragbohrung zur Horizontalen
101,00 +100,90
f- mSst, Kernstiicke bis 20 cm, dicht, R2
0,40
Beton, Mortel mit Zuschlag, Zuschlag: X (f-
1 100,00 mSst), Kernstiicke bis 15 cm, porés, l6chrig
1,15
.
f- mSst, Naturstein, Kernstiicke <5 cm, dicht,
R2
1,75
99,00
Beton, Mortel mit Zuschlag, Zuschlag: X
(Basalt), Kernlange bis 35 cm, poros,
l6chrig
2,70 o
98,00 f- mSst, Naturstein, Kernstiicke bis 25 cm,
3,10 dicht, R2
3,30 \
Packlage, Holz, (Basalt)
f-mS,u, g
97,00
96,90
96,00
Bauvorhaben: Anlage: ~ BW-13/07
GLB S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 28.2288
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUt ber:
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u ragge er. Datum: 20.03.2014
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MafRstab: 1:50
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KERNBOHRUNG Bearbeiter: Cha/Paw

8_ANL.4.4 BW-13-07.BOP
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Anlage 12.6.5.5a

GOK BW 13/08 Seite 88
40° Schragbohrung zur Horizontalen
101,00 +100,90
f- mSst, Naturstein, Kernstiick <15 cm, R2,
0,40 dicht
Beton, Mortel mit Zuschlag, Zuschlag: gg, x
100,00 0,85 (Sst), Kernstiicke bis 15 cm , porose,
l6chrig
1,20 \
f- mSst, Naturstein, Kernstiick durchgehend,
dicht R2
99,00 Beton, Mértel mit Zuschlag, Zuschlag:
Basalt (X), Kernstticke bis 30 cm, poros,
l6chrig
2,45
f- mSst, Naturstein, Kernstiick durchgehend,
98,00 2.80 dicht, R2
7 3,00 \
Packlage (Basalt+Holz)
f-mS, u
97,00
4,00
96,90
96,00
Bauvorhaben: Anlage: ~ BW-13/08
GLB S-Bahn Rhein-Main ]
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr: 28.2288
GRUNDBAULABOR BOCHUM AUt ber:
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen u ragge er. Datum: 20.03.2014
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MafRstab: 1:50
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 KERNBOHRUNG Bearbeiter: Cha/Paw
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