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Berlinden Datum 21.05.2008

ZN Berlin - Kampfmittelerkundung

Segelfliegerdamm 67
12487 Berlin

Tel. 030 /63 97 56 13
Fax. 030/ 63 97 56 14

Arbeitsbericht iiber durchgefiihrte MaBnahmen der Kampfmittelerkundung

1. Ausfithrende Firma:
2. Auftraggeber:
Auftragsnummer:

3. Ausfiihrungsort/
Geldnde:

A. Ausfiihrungs-
zeitraum:

5. AnlaR der
MaBnahmen

vermutete Kampfmittel:
6. Art der
Kampfmittelerkundung:

7.Verwendete Sonde:

8.Verwendete
Auswertungssoftware:

Ausfiihrungsbereiche:

Ergebnisse der Kampf-

mittelerkundungsmaRnahmen:

Freigabe fiir die Flachen /
Punkte

Bemerkungen/Hinweise
fiir den Auftraggeber:

Terrasond GmbH &Co. KG ZN Berlin-Kampfmittelerkundung
DB Netz AG

2008 - 0367
Nord Mainische S-Bahn Frankfurt / Main

05.05.2008 bis 20.05.2008

Baugrunderkundung

Bombardierung des Gelandes im 2.WK.
Munition jeglicher Art

Computergestiitzte Bohrlochsondierung

Kombisonde Ferex 4.032 von Forster

Magneto oder Magneto BM von Sensys
BK08/01 bis BK08/10, BK08/12 bis BK08/16 und DPH101 bis DPH104.

Die vorhandenen Anomalien der folgenden Bohrlcher lassen nicht

auf Kamfmittel schlieBen, BK08/01 bis BK08/03, BK08/04, -2, BK08/05,
BK08/06-2, BK08/07 bis BK08/10, BK08/12-2, BK08/13, BK08/14-2,
BKO08/15, BK08/16, DPH101 bis DPH104, die Bohrungen werden
freigegeben.

Die Bohrungen BK08/04-1, BK08/06-1, BK08/12-1 und BK08/14-1 werden
aufgrund starker Anomalien nicht freigegeben.

Da verschiedene nicht Feromagnetische Leitungen wie zb.Kupfer,
Aluminium,Plastik,Glasfaserkabel u.s.w. nicht von der Sonde erfasst
werden kdnnen, ist eine Freigabe dafiir nicht moglich.

Wir empfehlen in jedem Fall eine Suchschachtung.

Die MaBnahmen der Kampfmittelerkundung wurden nach unseren Richtlinien ( DIN EN 1SO 17025 )

durchgefiihrt.

Feuerwerker auf der Riumstelle

Angdreas Wagner

] L

Anlagen Bohrlochdiagramm

Verantwortlicher Feuerwerker
Andreas Wagner

Dan,— TERRASOND cronscoxs

ZWEIGSTELLE BERLIN
Kampfmittelerkundung
TEL. 030/63975613 - FAX 030/639756 14
12487 BERLIN - SEGELFLIEGERDAMM 67
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Bohrlochfeld: 2008-0367 Nord Mainische S_Bahn.3DB
Terrasond GmbH / Andreas Wagner 21 '05'2008l
Messbereich der Anzeige: 3000.0 nT/m
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MAGNETC-BM 2 0 Copyright 2005 SENSYS GmbH ' N Lizenz 700847 Terrasond GmbH & Co. KG
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Bohrlochfeld: 2008-0367 Nord Mainische S_Bahn.3DB
Terrasond GmbH / Andreas Wagner 21.05.2008
Messbereich der Anzeige: 3000.0 nT/m
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Bohrlochfeld: 2008-0367 Nord Mainische S_Bahn.3DB

‘[Terrasond GmbH / Andreas Wagner 21.05.2008
Messbereich der Anzeige: 3000.0 nT/m
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Bohrlochfeld: 2008-0367 Nord Mainische S_Bahn.3DB
21.05.2008

Terrasond GmbH / Andreas Wagner

Messbereich der Anzeige: 3000.0 nT/m

B08/16 DPH101 DPH102 DPH103
X=0.00 m X=0.00 m X=0.00 m X=0.00 m
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KampfMittelSuche
Hutneck 22

78713 Schramberg
Vera Lefy

Arbeitsgemeinschaft NM-S-Bahn
Auf dem Schiitzeichel 1

53577 Neustadt Wied
z. Hd. Herrn Weber

Obertlichensondierungen Tiefensondieruncen Luftbildauswertungen

Anlage 12.6.5.7a
Seite 6

Telefon 09123 963317
Telefax 09123 963318
Handy 0172 1071169

18.06.2008

Beratung in der Kampfimittelsuche

ABSCHLUBBERICHT

Betr.: NM-5-Bahn in Frankfurt
_ Hier: Kampfmittelsondierung an 121 Aufschlufipunkten

Sehr geehrter Herr Weber,
mn der Zeit \-:om 17.06.2008 bis zum 18.06.2008 wurden auf der

S-Bahn Neubaustrecke

Frankfurt - Hanau

121 Uberpriifungen auf Kampfmittel durchgefiihrt.

Die in der Anlage mit JA gekennzeichneten Uberpriifungspunkte sind Kampfmittelfrei und

fiir weitere Arbeiten freigegeben.
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Ortungstechnik GOTTWALD Bundesweite staatliche Zulassung nach Seite 8
gﬁﬁﬁﬁ‘é g]ottwald § 7 SprengG Nr. 01/ 99, vom 08.01.1999

64823 Gro3-Umstadt
Tel./Fax: 0 60 78 — 7 38 79 ‘
Mobil: 0171 -7307504 S !
www.ortungstechnik-gottwald.de ] i
E-Mail: technik @ortungstechnik-gottwald.de

Ortem & Bergen von Kampfimilien
Ortungstechnik GOTTWALD, Gartenstrafe 31, 64823 Grof-Umstadt
Geritebau Wiedtal Schiitzeichel GmbH & Co. KG - Beratung
Auf dem Schiitzeichel 1 ) gbﬁrrlﬂé(i:(r:]henzgndierung
) - Bohrlochsondierun
53577 Neustadt / Wied ) . o - Baubegleitunge ks
als E-Mgélf.z @3 hiclcis - Raumung

von Kampfmitteln

nachrichtlich: Dr, Spang Gmbl, Witten, z. Hd. Herrn Chachaj

Thr Bearbeiter/in: Thr Zeichen: Thre Auftragserteilung vom: Unsere Testung vom: Datum:

Herr Matthias Schnabel 29.04.2013 30.04.2013 01.05.2013
Projekt: BV Geotechnische Erkundung, Bahnhof Maintal, 63477 Maintal, Bahnhefstraie, Gleisanlage
1.Ergebnis-Schlussbericht, Verdachisuntersuchung nach Sprengbombenblindgiingern,

Ausschiussmessungen an bis zu 15 Ansatzpunkte durchfiihren

Sehr geehrte Damen und Herren, .
hiermit zeigen wir Thnen den Sachstand der Uberpriifung nach Sprengbombenblindgéngern im o. a. Projekt an.

Fachbauleiter/Befihigungsscheininhaber:  Herr Hans-Jiirgen Gottwald, Feuerwerker

Befahigungsscheinnummer: 18/90
Ausfiithrungsort: 63477 Maintal, Bahnhofstrafie, Gleisanlage / Bahnsteig
Auftragsbezeichnung: Oberflichendetektion nach Sprengbombenblindgingermn

betrachten und interpretieren des anstehenden Boden,
Ausschlussmessungen durchfithren

Messprinzip: Elektromagnetische Impulse/Impuls-Echo-Verfahren

Beschreibung Boden-Radar:

Geritebezeichnung: ERA SPRscan

Antennensystem: 250 MHz-Dipolantenne, nach oben abgeschirmt

Antennenspurbreite: 0,50 m

Samplingintervall: 400 ps, (Picosekunden)

Signallénge: 102 ns - bis ca. 4,5 m Tiefe/ (Darstellungsform, Graphische
Darstellung der Tiefenanzeige)

Anzahl der Samples: 256, (Graphische Auflosung)

Messpunktintervall /m: ca. 800/m, (getaktet durch Intervallgeber)

Auswertung;: Online, Feldauswertung am Monitor

Ausfithrung: Zerstorungsfrei

Messtechniker: Herr Hans-Jiirgen Gottwald, Herr Dieter Monfen

Uberpriifte Standorte: 15 Stiick, nach ortlicher Einweisung und Vorgabe

Sachstand: 01.05.2013

Ergebnis/Kurzsachstand: Hinweise, dielektrische Unterschiede gegeniiber dem umgebenden

Erdreich, auf moglichen Sprengbombenblindgéngerverdacht,
konnten messtechnisch dariiber hinaus, - *Auffiillungen /
Aufbausituation / Leitungen -, nicht festgestellt werden. Es wird
darauf hingewiesen, dass in den vorliegenden *Autfiillungen der
Gleisanlage keine eindeutige Identifizierung und Zuordnung
etwaiger Hindernisse moglich ist.

D
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Orlen & Bergen von Kampiimilteln

Beschreibung Geo-Radar ,,ERA SPRscan‘:

Mit dem Geo-Radar wird sichergestellt, dass die beauftragten Messungen in versiegelten/befestigten
Bereichen, unabhéingig von mdglichen magnetischen Storeinfliissen, wie Bodenbeschaffenheit, verlegter
Versorgungsleitungen und sonstige im Untersuchungsbereich befindliche eisenhaltige (magnetische) Storkorper,
Gebiudebestand / Infrastruktursituationen / abgestellte Kfz, durchgefiihrt werden kann.

Das bodendurchdringende Boden-Radar-System bietet so eine gefahrlose und zerst6rungsfreie MeBmethode zur
Lokalisierung und Untersuchung querender Objekte, moglicher Sprengbombenblindgénger, in anstehenden /
gewachsenen Boden im Achsenverlauf. Bei der Messung ist es unerheblich, ob sich der zu untersuchende
Bereich im Erdboden unter einer kiinstlichen Struktur, wie z. B. Auffiillungen oder Asphaltdecke befindet. Das
Radar-System basiert auf einem Impuls-Echo-Verfahren, bei dem in den zu untersuchenden Bereich im
Messverlauf elektromagnetische Impulse gesendet werden, die in Abhéangigkeit der dielektrischen
Eigenschaften des Untergrundes (gewachsenes Erdreich) reflektiert und vom Radargerit detektiert werden. Auf
Grund von Diskontinuititen dielektrischer Eigenschaften querender Korper im gewachsenen Boden in der
Zielregion ist man in der Lage, unterschiedliche Strukturen, moglicher Sprengbombenblindgénger, zu erkennen,
wobei messtechnisch durchdrungene *Auffiillbereiche mit keinem Messsystem ausgewertet werden konnen.
Gleichzeitig wird versucht, an moglichen festgestellten Storpunkten Magnetfeldlinien hinsichtlich eines
messtechnisch erkennbaren/interpretierbaren Signals eines moglichen Sprengbombenblindgiéingers zu
detektieren; Forster-Sonde, Messprinzip Magnetfelddifferenzmessung.

Vorgehensweise:

Mit dem Boden-Radar wurde versucht, an den vorgegebenen Ansatzpunkten querende Strukturen unterhalb
vorliegender Auffiillungen/Bodenaufbau im anstehenden / gewachsenen Boden zu erkennen, dessen
Interpretationen bis in Tiefen von ca. 4.5 m Riickschliisse auf eventuelle Sprengbombenblindgénger zulassen.
Hierzu sind die vorgegebenen Standorte mit der auf dem Erdboden liegenden 250 MHz-Dipolantenne
abgefahren worden. Uber die Echtzeitdarstellung, Online, auf dem Display konnte an jedem Punkt der
Messperiode sofort eine Aussage iiber Tiefenlage einer Strukturverinderung, unterhalb der vorliegenden
Auffiillungen / Aufbausituation, im anstehenden / gewachsenen Boden, hinsichtlich
Sprengbombenblindgingerverdachts, interpretiert/getroffen werden.

Hinweis zu einer moglichen Sprengbombenblindgéngerlage:
Eine Sprengbombenblindgéngerlage ist bis in ca. 3,0 m Tiefe moglich.

Untersuchungsablauf:

Nach Terminfestlegung sind diese vorgegebenen Standorte, im Untersuchungsgang am 30.04.2013
(radartechnisch) mit dem Boden-Radar abschlieBend detektiert worden. Anhand der eingehenden Ortlichen
Messsignale konnte mit der 250 MHz-Dipolantenne, 102 ns-Einstellung, gemessen werden; Tiefeninterpretation
bis ca. 5,0 m Tiefe moglich.

Zu tiberpriifen waren 15 Ansatzpunkte, nach untersuchter Reihenfolge aufgelistet:

13/150, 13/147, 13/145, 13/153, 13/155, 13/156, 13/158, 13/160, 13/161, 13/162,

13/164 (Bereich Bahniibergang), 13/163, 13/159 (Bereich Bach), 13/157, 13/149

Wird an einem Bohransatzpunkt ein Signal am Messgeriit festgestellt, dessen Interpretation den Riickschluss auf
einen moglichen Sprengbombenblindginger zulisst, wird dieser Ansatzpunkt in einen messtechnisch neutralen
Bereich verlegt, Ausschlussmessungen durchfiihren.

Geliindeaufbau:
Eine Projekteinweisung fand am 30.04.2013 durch Herrn Schnabel und Herrn Chachaj statt.
Von den insgesamt 15 Standorten mussten auf Grund der eisenhaltigen Umgebungssituation alle Standorte
radartechnisch iiberpriift werden; Grund erhebliche magnetische Uberlagerungen — im Gleisbereich
zwangsliufig — Diese wurden zum radartechnischen Messverlauf zur Untersuchung vorgegeben und auf den
jeweiligen Untersuchungsachsen mit bis zu drei iiberlappenden parallelen Untersuchungsspuren = 1,50 m breit
und ca. 3,00 m lang, messtechnisch computerunterstiitzt Online, am Monitor als Feldauswertung, interpretiert;
im Gelinde gekennzeichnet. Leitungsfreiheit wird nicht beschrieben. Wobei mogliche erkennbare
Infrastruktureinrichtungen vor Ort besprochen wurden.

-3-
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Beispieldarstellungen Crbatr & Batgen von Kamplmitluln
Wie sieht eine Storstelle aus?
Referenzdarstellung einer Stors
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Wie sieht eine Storstelle aus?
Referenzdarstellung einer Storstelle in ca. 2,5 m Tiefe,
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Orlen & Bargen von Kampimitleln

Referenzdarstellung Projektbereich: Messecity Koéin, Barmer Strafle, Sachstand: 23.04.2013

hed b
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Referenzspur  Referenzdarstellung

o Tt o Seeatt
smchfenvﬁ{m: 2,5 m Tiefe

Griine Darstellung: Neutrale /Interpretatiﬁn
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Referenzdarstellung Projektbereich: Offenbach, Frobelschule, Sachstand: 22.09.2010
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Onen & Betyen vun Kampfivilleln
Schematische Darsiellung der unfersuchten Projekitrasse Ortungstechnik
- ohnhe MaBstab -
Referenzdarstellung einer Stérsituation in 4,5 m Tiefe

-zwischen Auffllisituation, bel ca. 1,0 m, und Storsituation |

homogener Boden mit Schichtenverdufe \'7'
Orten & Bergen von Kampfmitteln

e ::.".,":.i.g: :_.:..,..,.‘—"—"""r'z""\ T — x S e N & e T Rl i

Fine magnetisch messtechnische Uberpriifung, von Bohran
4 Olabscheider und 4 Schlammfinge nicht moglich.
Bei der radartechnischen Messung und Auswertung wurde die in ca. 4,5 m Tiefe liegende
Verbindungssituation sichtbar dargestelit.

Weiterer Ablauf:

Die Verdachtsuntersuchung, hinsichtlich Sprengbombenblindgéngerverdachts, - Ausschlussmessungen an
Bohransatzpunkte durchfiihren -, ist hiermit abgeschlossen

ar auf Grond der

Hinweis zum Projektgebiet:
Eisen, egal ob iiber- oder unterirdisch, behindert eine jegliche magnetische Messung und dessen Auswertung,.

Der Projektbereich ist ein Gleis- / Bahnsteigareal am / im Bahnhof Maintal.

Magnetisch durchzufithrende Messungen erhalten in aller Regel aus bestehenden Bauwerkseinrichtungen /
Infrastrukturen und eisenhaltiger Umgebungssituationen erhebliche korrespondierende magnetische
messtechnische Uberlagerungen. Diese magnetischen Potentiale liegen, in Meter ausgedriickt, bei bis zu vier /
finf Metern.

Wie im Gespriich schon darauf hingewiesen, ist eine im Vorfeld durchzufiihrende magnetische Detektion, ob
EDV-gestiitzt / analog oder Bohrlochdetektion, nicht ergebnisorientiert; permanente messtechnische
Uberlagerungen.

Die vorliegende urheberrechtlich geschiitzie Begutachtung besitzt nur fiir das projektierte V orhaben, bzw. den
beschriebenen Vorgang, Giiltigkeit. Das Gutachten dient ausschlieBlich zur Verwendung fiir den Auftraggeber.
Gegeniiber Dritten besteht Haftungsausschluss.

Mit freundlichen GriiBen aus GroB-Umstadt

Gottwald, H.-J.
Feuerwerker
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26.04.2013

auf der o.g. Baustelle wurden

Die Auswertung der geomagnetischen Bohrlochdetektion ergab dabei folgendes

Ergebnis:

Bohrloch
13-297
13-298
13-299
13-302
272

273

276

Bohrloch Nr.

13-297
m
13-298
13-299
13-302
272
1,5 m
273
276
1,5 m

Es konnte kein konkreter Verdacht auf
Bombenblindgdnger festgestellt werden.

Die Bohrpunkte sind in einem Umkreis von

0,75 m Radius freigegeben.

Innerhalb der Aufschiittung bzw. im Bereich

der oberflichennnahen ferromagnetischen Stoérungen
durch Medientrdger (Kabel, Leitungen, Rohre u.i.)
- (siehe unten) -

ist jedoch eine Aussage iiber vorhandene Kampfmittel
nicht méglich.

Tiefe in m Aufschittung in m Anmerkung

6 2 Medientrdger bei 2
6 2

6 2

6 2

6 2 Medientriger bei

6 2

6 2 Medientriger bei



I 18 KMRD- 06b 0605 - | 18 KMRD- 06b "~95

26.04.2013
Firma: P-H-ROHLL NRW GmbH
Bearbeiter: P-H-Rohll NRW GmbH
Sensor: FEREX-4021
BL 13-297 BL 13-298 BL 13-299 BL 13-302 BL 272 BL 273 BL 276
X7Y=0,00/0,00 m X/Y=0,00/0,00 m XIY=0,00/0.00 m XY =0,00/0,00 m X/Y=0,00/0,00 m X/Y=0,00/0,00 m X/Y=0,00/0,00 m
onT onT onT onT onT onT onT
0,0 = ! ! I L i |
\
05— >
1,0 -
| ’ > l

1

Bohrloch-Ansicht +-10000 nT
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| 18 KMRD- 06b 0605 - | 18 KMRD- 06b 15

Firma: P-H-ROHLL NRW GmbH
Bearbeiter: P-H-R&hll NRW GmbH
FEREX-4021

Sensor:

26.04.2013
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RO L PQa%  Bau-Tagesbericht
= T3l Bau-Tagesberic
P-H-Rohil NRW GmbH
Im Weidchen 18 i
52353 Diiren-Hoven TageSberICht Nr' 1
Telefon: 02421-40781- 0
Fax:  02421-40781-20 Auftrag Nr. 13-5549
Ort/Strale/ Hanau, Nordmainische S-Bahn Rhein/ Wetter: sonnig
Baustelle/Projekt: Main Temperatur: 22°C
Auftraggeber/Firma: Geritebau Wiedtal Schiitzeichel Wochentag: Donnerstag, den 25.04.2013
Aktenzeichen Bez.-Reg: | 18 KMRD- 06b 06/05- Arbeitszeit: von 7:20 bis  12:20 = 5,00 Std.
Beschaftigte Mitarbeiter
Name Beruf | Std. || Name Beruf | Std.
Héreth Stefan BF 5,00
Blens Philipp BF 5,00
Beruf: Truppfiihrer/Feuerwerker (TF), Baggerfahrer/Maschinist (BF), Munitionsraumarbeiter (MR), Technischer Angestellter (TA)
Gerateeinsatz
Bezeichnung Kennz. / EDV Anzahl|| Bezeichnung Kennz./ EDV |Anzahl
VW T4 Einsalzfahrzeug / Blrofahrzeug LKW, Sattelzug
Kleinfahrzeug / PKW LKW, Tieflader DN-PH 399 1
Bagger / Bohrgerat Unimog LKW mit Anhanger
Bagger / Bohrgerat Case LKW, Kasten
Bagger / Bohrgerit Kubota BSW-Nr. 151 1 Sondierausstattung Bohrioch
Bohrgerat Multicar Sondierausstattung Land
Kellerbohrgerat DGPS - Anlage / Mehrkanalsystem
Kernbohrgerat

Ausgefiihrte Arbeiten:

Bauste enelnrlclifung, Anzahl der Boﬁrungen, ||e|e, Voll- oder HofilBohrschnecke. Durchbohren von

Aufschiittungen

1.8.10 Baustelle fiir Datenaufnahme anmelden, einrichten und rdumen
1 x psch
1.8.30 Betriebsfertiges Umsetzen der erforderlichen Bohreinrichtung
2 Stek
1.8.40 Messbohrungen bis 6,0 m Tiefe herstellen
7x60m BL-Nr.13/299, 13/297,13/298, 272, 279, 276, 13/ 302,
1x1,5m BL-Nr.13/308
1.8.50 Dokumentation und Berichterstattung gemanR Auflagen
1 x psch
Bemerku ngen: Stillstandszeiten, sonstige Arbeiten

Hanau ,den 25. 04.2013

Stand: 01.10.2009 Rev. 4
9-04-02-02_Bautagesbericht

Fir den Bauherrn

P-H-R3hll NRW GmbH
Kampfmittelrdumu -~
im Weidchen 1¢
SDlren-Hovuii .
Filc GeiE&/4B7ROENRWASIRN 5120
kontakt@p-h-roghelll.fiee_ 1

22
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P-H-Réhll NRW GmbH [z v Auftrag Nr. P-H-Ro6hll
T ROHILL L PQ % 13-5549
Kampfmittelrdumung k= e i NgRpeeiohenIKED
| 18 KMRD- 06b 06/05- .....
e e Bohrlochliste
svhlii!:miﬁ@rg;mﬂeeh".de Sondierbohrungen ] Bohriochsondierung
B’?W"?’fhabe" / Obj ekt : :::?nl;-;raai:kfurt am Main, Nordmainische S-Bahn
. Auft'raggeb.er - ‘(’Svt.aréitebau Wiedtal Schiitzeichel, 53577 Neustadt /
RSB0 “|Wied
Bomfmh Tiefe Bemerkung AUSf:;rung Bom?c’h Tiefe Bemerkung AUng:]rung
1 6,0m | 13/299 50mSnd, dannKies | 25.04.13 26
2 6,0 m | 13/302 50m Sand, dann Kies | 25.04.13 27
3 1,5m | 13/308 auf 1,5 m Tiefe Beton 25.04.13 28
4 6,0m 13 /297 6,0 m Sand 25.04.13 29
5 6,0m 13/298 6,0 m Sand 25.04.13 30
6 6,0m 272 6,0 m Sand 25.04.13 31
7 6,0m 273 6,0 m Sand 25.04.13 32
8 6,0m 276 6,0 m Sand 25.04.13 33
9 34
10 35
11 36
12 37
13 38
14 39
15 40
16 41
17 42
18 43
19 44
20 45
21 46
22 47
23 48
24 49
25 50

Stand: 30.04.2008, Rev. 0
9-04-02-13_Bohrlochliste
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. e ey Ay P-H-Rohll NRW
X>E PQ GmbH

. Guteschutz, chaft aingetragen unier dor
1SO 9001:2008 Kamp ,‘”’“m,,,ammg V o B Registernummer

Zortifikat: 01 100 051018 Deulschland & V. 010.049620

P-H-R6hll NRW GmbH - Im Weidchen 18 - 52353 Diren-Hoven Kampfmittelraumung
52353 Diiren - Hoven

Geratebau Wiedtal Schutzeichel Im Weidchen 18

GmbH & Co. KG Telefon (02421) 40781 -0

Auf dem Schutzeichel 1 Telefax (02421) 40781 - 20

53577 Neustadt
eMail:  kontakt@p-h-roehll.de

Internet: www.p-h-roehll.de

lhr Zeichen Ihr Schreiben Unser Zeichen Durchwahl Datum
13-5549 -11 04.07.2013

Hanau, Giterbahnhofstrale, Nordmainische S-Bahn Rhein/ Main
Sondierbohrungen zur Kampfmitteliiberpriifung

3. Zwischenbericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemal lhrer Beauftragung wurde von uns am 03.07.2013 auf der o.g. Raumstelle 1
Sondierbohrungen eingebracht und detektiert. Die Lage der eingebrachten Bohrung
entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Bohrlochplan.

Die Auswertung des Messdiagramms ergab folgendes Ergebnisse:

Bohrloch 13/07 | Es konnte kein konkreter Verdacht auf das Vorhandensein von
Bombenblindgéngern festgestellt werden. Der Bohrpunkt ist aus Sicht
der Fa. P-H-Ro6hll in einem Umkreis von 0,75 m freigegeben. Innerhalb
der Aufschlttung (siehe unten) ist jedoch eine Aussage Uber
vorhandene Kampfmittel aufgrund von ferromagnetischen Stérungen

nicht moglich
Bohrloch-Nr. Tiefe in m Aufschittung in m Bemerkungen
13/07 6,0 3,0
Sparkasse Duren BLZ 395 501 10  Konto-Nr. 356 311 IBAN: DE26 3955 0110 0000 3563 11 BIC: SDUEDE33XXX

Sparkasse Aachen BLZ 390 500 00  Konto-Nr. 107 016 5103  IBAN: DE49 3905 0000 1070 1651 03  BIC: AACSDE33XXX
Amtsgericht Diren, HRB 4497 - Sitz Diren - Geschéftsfiihrer: Jiirgen Plum und Michael Hobrack - USt-IdNr.: DE235431741




Anlage 12.6.5.7a
Seite 19

Personaleinsatz:
- 1 Baggerfahrer
- 1 Munitionsraumarbeiter (Bohrhelfer)

Erklarung:
Die Vertragsarbeiten wurden nach den anerkannten Regeln, dem heutigem Stand der

Technik und den jeweils glltigen landesspezifischen Bestimmungen ausgefiihrt. Die
Kampfmittelerkundung/ -raumung erfolgte nach bestem Wissen und Kénnen.

Eine uneingeschrankte Garantie auf absolute Kampfmittelfreiheit kann jedoch nicht erteilt
werden.

Daher sind bei Kampfmittelfunden oder auffalligen Bodenverfarbungen wahrend der Erd-/
Bauarbeiten die Arbeiten sofort einzustellen und die ortliche Ordnungsbehérde, die Polizei
bzw. der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verstandigen.

Mit freundlichen GriuRen

Jorg Kéning
Truppflhrer

Anlagen:
Bohrlochplan

Messdiagramm(e)
Bautagesbericht(e)
Bohrlochliste(n)
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P-H-R6hll NRW GmbH [ ﬁiv_ Auftrag Nr. P-H-Réhll
==
PQ :
@ no“ I'l' “K’%%F““ﬂ“s" S ﬁg”%@% Aktelfei?:ﬁ:ngKBD
Kampfmittelrdumung ooy feeones
| 18 KMRD- 06b 06/05- .....
ol Bohrlochliste
Bjauvorhaben / Objekt :::ianL; 'I\-'-nraa:rr:kfurt am Main, Nordmainische S-Bahn
Auftraggeber ' ‘(’iv(-_:réitebau Wiedtal Schiitzeichel, 53577 Neustadt /
SRR Rt _ |Wied
BOm?Ch Tiefe Bemerkung AUSf:r:rung BOm?Ch Tiefe Bemerkung Aus?:]rung
1 6,0m | 13/299 50mSnd, dannKies | 25.04.13 26
2 6,0 m | 13/302 5,0 m Sand, dann Kies | 25.04.13 27
3 1,5m | 137308 auf 1,5 m Tiefe Beton 25.04.13 28
4 6,0m 13/297 6,0 m Sand 25.04.13 29
5 6,0m 13/298 6,0 m Sand 25.04.13 30
6 6,0m 272 6,0 m Sand 25.04.13 31
7 6,0 m 273 6,0 m Sand 25.04.13 32
8 6,0 m 276 6,0 m Sand 25.04.13 33
10 [} 6.0m Sand- ur:g/:(:esboden 210613 | 35
11 |60m mon e 21.06.13 | 36
12 | 60m P 21.06.13 | 37
13 [ 60m - 21.06.13 | 38
15 40
16 41
17 42
18 43
19 44
20 45
21 46
22 47
23 48
24 49
25 50

Stand: 30.04.2008, Rev. 0
9-04-02-13_Bohrlochliste



| 18 KMRD- 06b 0605 - |1 18 KMRD- 06b 0(

Firma: P-H-R&hIl NRW GmbH
Bearbeiter: Koning
Sensor: DEFAULT

© 2013-07-03

" @ ROHILL

Kampfmittelraumung
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Anlage 12.6.5.7a

Seite 22—
Kampfmitteluntersuchung
Bohrlochdetektion
Hanau

Guterbahnhofstr.
Nordmainische S-Bahn
Rhein / Main

Auftragsnummer

i 13-5549
- Tw Aktenzeichen KBD

| I 18 KMRD- 06b 06/05
” Auftraggeber

“| Geratebau Wiedtal Schiitzeichel GmbH

@ Detektionsbohrung 6,0 m tief
Bohrung nicht ausfiihrbar

OB Nelz lmmobilien

[ 7

Messbohrung 13/09
nicht auf Lageplan
vorhanden

e | Gt tzgemeinschaft
K mung
nd eV

Zerlifiziertes Mitglied der

PQ

VOB

Register-Nr 010 048620

1SO 9001:2008
Zertifikat 01 100 051018

P-H-Rohll NRW GmbH
Kampfmittelrdumung

Im Weidchen 18, 52353 Diren - Hoven
Tel :02421/40781-0 Fax: 02421/40781-20
E-Mail: kontakt@p-h-roehll de  Web: http://iwww.p-h-roehll.de

05.07.2013 |
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L] ] Zerifiziertes Milglied der ereinfir de PrAqualifiation .
(‘I‘INE E PQ SRIERICRS P-H-Rohll NRW
1SO 9001:2008 Gﬂle;chulzgemeinschaﬂ e‘"i?;":r?‘i’r"“:’?;‘:’ der G m b H
Zortifikat: 01 100 051018 K%ezggﬂiuz e V 0 89190[049620
ROHIL
P-H-R6hIl NRW GmbH - Im Weidchen 18 - 52353 Diiren-Hoven Kampfmlttelraumung
- ] N . 52353 Diiren - Hoven
Geratebau Wiedtal Schitzeichel Im Weidchen 18
SInbiiayos IK6 Telefon (02421) 40781 - 0
Auf dem Schiitzeichel 1 S onl HDZEt) -

Telefax (02421) 40781 - 20
53577 Neustadt

eMail:  kontakt@p-h-roehli.de
Internet: www.p-h-roehll.de

26, Juni 2013
Bankverbindung:
Sparkasse Diren
BLZ 395 501 10
Konto Nr. 356 311
lhr Zeichen lhre Anfrage vom Projekt-Nr. Durchwahl Datum
13-5549 -11 24.06.2013

Hanau, GiiterbahnhofstraRe, Nordmainische S-Bahn Rhein/ Main
Sondierbohrungen zur Kampfmitteliiberpriifung

2. Zwischenbericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemal lhrer Beauftragung wurden von uns am 21.06.2013 auf der o.g. Raumstelie 5
Sondierbohrungen eingebracht und detektiert. Die Lage der eingebrachten Bohrungen
entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Bohrlochplan.

Die Auswertung der Messdiagramme ergab folgende Ergebnisse:

Bohrloch Es konnte kein konkreter Verdacht auf das Vorhandensein von
13/05; 13/08; Bombenblindgdngern festgestellt werden. Die Bohrpunkte sind aus
13/09; 13/10; Sicht der Fa. P-H-R&hll in einem Umkreis von 0,75 m freigegeben.

13/11 Innerhalb der Aufschittung (siehe unten) ist jedoch eine Aussage Uber
vorhandene Kampfmittel aufgrund von ferromagnetischen Stérungen
nicht méglich

Bohrloch-Nr. Tiefe in m Aufschuittung in m Bemerkungen

13/05; 13/08 6,0 0,00

13/09 6,0 0,00 Anomalie in 45 m

Tiefe; allerdings kein
Hinweis auf

Bombenblindgénger,;
vermutlich Kanal
oder ahnliches

13/10 6,0 2,50

13/11 6,0 2,00

Amtsgericht Diren, HRB 4497 — Sitz Diiren — Geschéftsfiihrer: Jirgen Plum und Michael Hobrack — Ust-IdNr.: DE235431741



Personaleinsatz:

Anlage 12.6.5.7a
Seite 24

- 1 Raumstellenleiter / Fachtechnische Aufsichtsperson mit Befahigungsschein gem.

§ 20 SprengG
- 1 Baggerfahrer

- 1 Munitionsrdumarbeiter (Bohrhelfer)

Erkldrung:

Die Vertragsarbeiten wurden nach den anerkannten Regeln, dem heutigem Stand der
Technik und den jeweils gliltigen landesspezifischen Bestimmungen ausgefiihrt. Die
Kampfmittelerkundung/ -raumung erfolgte nach bestem Wissen und Kénnen.

Eine uneingeschrinkte Garantie auf absolute Kampfmittelfreiheit kann jedoch nicht erteilt

werden.

Daher sind bei Kampfmittelfunden oder auffalligen Bodenverfarbungen wéhrend der Erd-/
Bauarbeiten die Arbeiten sofort einzustellen und die 6rtliche Ordnungsbehérde, die Polizei

bzw. der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verstandigen.

Mit freundlichen GriuR

Geschafts ﬁ'hrer

Anlagen:
Bohrlochplan

Messdiagramm(e)
Bautagesbericht(e)
Bohrlochliste(n)

Amtsgericht Diiren, HRB 4497 — Sitz Diren — Geschéftsfiihrer: Jiirgen Plum und Michael Hobrack — Ust-IdNr.: DE235431741
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P-H-R6hil NRW GmbH
Im Weidchen 18
52353 Diiren-Hoven

Anlage 12.6.5.7a

Tagesbericht Nr.

Seite 25

Bau-Tagesbericht

2

Telefon: 02421-40781- 0

Fax:  02421-40781-20 Auftrag Nr. 13-5549

Ort/Strafte/ Wetter: bewdlkt, trocken

Baustelle/Projekt: Hanau, Giiterbahnhofstr./Nordmainische || Temperatur: 22 °C

Auftraggeber/Firma: Geratebau Wiedtal Schiitzeichel Wochentag: Freitag, den 21.06.2013
Aktenzeichen Bez.-Reg: | 18 KMRD- 06b 06/05- Arbeitszeit: von 10:00 bis 14:00 = 4,00 Std.
Beschaftigte Mitarbeiter

Name Beruf | Std. || Name Beruf | Std.
Daenecke Michael BF 4,00

Blens Philipp MR 4,00

Beruf: Truppfithrer/Feuerwerker (TF), Baggerfahrer/Maschinist (BF), Munitionsraumarbeiter (MR), Technischer Angesteliter (TA)
Gerateeinsatz

Bezeichnung Kennz. / EDV Anzahl|j Bezeichnung Kennz. / EDV | Anzahl
VW T4 Einsatzfahrzeug / Burofahrzeug LKW, Sattelzug

Kleinfahrzeug / PKW LKW, Tieflader

Bagger / Bohrgerat Unimog LKW mit Anhdnger

Bagger / Bohrgerit Case LKW, Kasten

Bagger / Bohrgerat Kubota
Bohrgerat Multicar
Kellerbohrgerat
Kernbohrgerat

1 Sondierausstattung Land

Sondierausstattung Bohrloch

DGPS - Anlage / Mehrkanalsystem

e H - Bauslel‘enemncﬁiung, Inzali! aer BO! irungen. | |e|e. U{'}“- Eﬂer HO“!BO“TSC““&GEB. DUI‘C! iEOFIrGI"I von |
Ausgefuhrte Arbeiten: . hitungen

1.8.10 Baustelle fir Datenaufnahme anmelden, einrichten und rdumen
1 x psch
1.8.30 Betriebsfertiges Umsetzen der erforderlichen Bohreinrichtung
5 Stck
1.8.40 Messbohrungen bis 6,0 m Tiefe herstellen
5x6,0m BL-Nr. 13/05; 13/08; 13/09; 13/10; 13/11
1.8.50 Dokumentation und Berichterstattung geman Auflagen
1 x psch
Bemerkungen: Stillstandszeiten, sonstige Arbeiten

Hanau

Stand: 01.10.2009 Rev. 4
9-04-02-02_Bautagesbericht

,den 21.06.2013

Flir den Bauherrn

P.H-R8hil NRW GmbH
Kampfmi eiraunﬂnn

/‘!m

Fir 52?55; g Wﬁfﬂe

Tel. 02421/40781-0 - Fax 024

oven

WRE'!M 20

kontakt@p-n-r@Biee 1
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P-H-R6éhll NRW GmbH

T ROHILL

Kampfmittelrdumung

Guteschutzgememnschafl
Kamplmiitelraumung
Deutschiand 8 V.

Zerlifizierias Milghed der

PQ

ﬂiv
vV OB 1S0 9001:2000

Regisier-Nr. 010 048620

Zertfikal 01 100 051018

52353 Diren-Hoven, Im Weidchen 18
Tel.: 02421/40781-0 Fax -20

eMail: kontakt@p-h-roehll.de

Web: www.p-h-roehll.de

13-5549

Auftrag Nr. P-H-R6hll

Aktenzeichen KBD

1 18 KMRD- 06b 06/05- .....

Sondierbohrungen

Bohrlochliste

[] Bohrlochsondierung

Bauvorhaben / Objekt

Hanau-Frankfurt am Main, Nordmainische S-Bahn

Rhein/ Main
Auftra.ggeb:e:r. ‘?ve.réitebau Wiedtal Schiitzeichel, 53577 Neustadt /
ied
Bom:?Ch Tiefe Bemerkung AUSfaUr:rung Bol;\lr:?ch Tiefe Bemerkung Ausf::]rung
1 6,0m | 13/299 50 m Snd, dannKies | 25.04.13 26
2 6,0 m | 13/302 50 m Sand, dann Kies | 25.04.13 27
3 1,5m | 137308 auf 1,5 m Tiefe Beton | 25.04.13 28
4 6,0m 13 /297 6,0 m Sand 25.04.13 29
5 6,0m 13/298 6,0 m Sand 25.04.13 30
6 6,0m 272 6,0 m Sand 25.04.13 31
7 6,0m 273 6,0 m Sand 25.04.13 32
8 6,0m 276 6,0 m Sand 25.04.13 33
9 |60m L A~ 21.06.13 | 34
10 [60m S0 o Mstsbogen 21.06.13 | 35
1 [60m S, T e 21.06.13 | 36
12 |[60m = B e o 21.06.13 | 37
13 [ 60m aan TR 21.06.13 | 38
14 39
15 40
16 41
17 42
18 43
19 44
20 45
21 46
22 47
23 48
24 49
25 50

Stand: 30.04.2008, Rev. 0
9-04-02-13_Bohrlochliste



| 18 KMRD- 06b 0605 - | 18 KMRD- 06b 0€ ™5

Firma: P-H-Rohll NRW GmbH

Bearbeiter: Kéning
Sensor: DEFAULT

2013-06-21

“© ROHILA

Kanlgfmittelréiumgng
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Kampfmitteluntersuchung

Bohrlochdetektion

Hanau

Guterbahnhofstr.
Nordmainische S-Bahn
Rhein / Main

A e

Ty AT

=] o=

BT ik T 112 -

DB Natz immobilien

DB -Netz Immabllien

Messhohrung 13/09
nicht auf Lageplan
vorhanden

Auftragsnummer
13-5549

Aktenzeichen KBD

| 18 KMRD- 06b 06/05

Auftraggeber
Geratebau Wiedtal Schiitzeichel GmbH

@ Detektionsbohrung 6,0 m tief
. Bohrung nicht ausfiihrbar

Zenifiziertes Milglied der

:

Glleschutzgemeinschaft
Kampimijtelraumung

1SO 9001:2008
Zertifikal 01 100 051018

P-H-R6hlI NRW GmbH
Kampfmittelrdumung

Im Weidchen 18, 52353 Diiren - Hoven
Tel :02421/40781-0 Fax: 02421/40781-20
E-Mail: kontakt@p-h-roehll.de  Web: http.//www.p-h-roehll.de

24.06.2013 |




