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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——>
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—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——>
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—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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—— Penetrationsrate incm/s ——
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Penetrationsrate incm/s —

05 10 15

20 25 30 35 40 45 50 55
RN

6,0

65 70

75

MoOGK.: 100,87 m NNULL |

[ 0,45 m Bitumen |

_'§__

=

Al

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

BL zugefallen |

24

Abbruch: Gesamt |

<M
L225 cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgens‘mdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 16-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3483991, 5555746 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

;CPT08I13‘ 5/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6  Seite 87

Boden (Qt,Fr)

Boden (Qt,Bq) Boden (gemittelt)

A —
[

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

24

(0)

(©)

GK.: 100,87 m NNULL

| 0,45 m Bitumen |

| BL zugefallen |
| Abbruch: Gesamt |

(0) nicht definiert
(1) plastisch, feinkrnig

(3) schluffiger Ton

(8) toniger Sand
(9) Sehr steif

Bodenklasifikation nach Robertson 1990

L 225 cm?
cm?

gtec nik

helllgen?rldf gll]bh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum : 16-7-2008

Projekt
Ort

: §-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
: Strecke km 3.700 - km 18.600

Position: 3483991, 5555746 GK

Konus Nr. : S15CFIl.B10
ProjektNr. : 08.073.05
CPTNr. ;CPT08113‘ 6/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 88
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——>
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—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——>
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—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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—— Penetrationsrate incm/s —
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

60

65 70

75

GK.: 9982 mNNULL |

—

Aﬁ\

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

Abbruch: Ende |

24

<M
LZZS cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgensmdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 15-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3484611, 5555981 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/16 \ 717




Anlage 12.6.5.6 Seite 105

Nordmainische S-Bahn

Frankfurt/Ost-Hanau
Baugrunderkundung

Ve3IMedIUNCY-

H.CLEINuno zzictznsiizo,
|

Name:

CPT 08/17

Koordinaten ETRF 89:

X 4047920,423 | Y 62571

1,961 Z 4872916,544

Koordinaten DB-GK:

X 3484848,581

Y 5556030,250

Z 99,998

Massstab ~1:2000

01080

GE G
KON
CEWPR aeet
FLY

\ R 22
3
- el

B
B
— +7s

8.8
e
92¢

)
—
°

K/DPH 08/39 e

G-RTNERE




Anlage 12.6.5.6 Seite 106

—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 8 6 4 2

0 ~— -
e [T IS GK.: 100,00 m NNULL | F
|7 L= 07 | = )

N
[
|

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

-23 trocken

Abbruch: Gesamt |
24

T T 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
Lm em | __ Lokale Reibung (fs)in MPa — Neigungin Grad  Tiefe korrigiert

CPTask V1.14

g CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002) Datum  :12-8-2008
. . . .. Konus Nr. : S15CFIl.D12
Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
technik j ProjektNr. : 08.073.05

heiligenstadt gmbh Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Beratende Ingenieure VBI Position: 3484848, 5556030 GK CPT Nr. . CPT 08/17 ‘ 117




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 107

—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>

1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 200 300 400 500 600 700 800 900
RN

MO GK.: 10048 m NNULL |

{ 0,170 m Vor ebohrt}

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

trocken

24

Abbruch: Gesamt |

<M
L225 cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgens‘mdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 12-8-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3485076, 5556072 GK

Konus Nr.

: 815CFI.D12

Projekt Nr.

:08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/18/1 ‘ 3/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 124

—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %
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—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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—— Penetrationsrate incm/s —
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %
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—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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—— Penetrationsrate incm/s —
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Penetrationsrate incm/s —
05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
= N GK.: 101,72 m NNULL |

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

-23 BL zugefallen |

Abbruch: Ende |

24

L 225 g:z Tiefe korrigiert

CPTask V1.14

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002) Datum  :16-7-2008
gtec Illk Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B ﬁ:)c;:itl;l\lrr. 3185((:)F7"3B1(;)5
heiligenstadt gmbh Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600 = - -
Beratende Ingenieure VBI Position: 3486205, 5556121 GK CPTNr. :CPT08/23 ‘ 5/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 158

Boden (Qt,Fr)

Boden (Qt,Bq) Boden (gemittelt)

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

24

GK.: 101,72 m NNULL

| BL zugefallen |
| Abbruch: Ende |

(0) nicht definiert
(1) plastisch, feinkrnig

(3) schluffiger Ton

(8) toniger Sand
(9) Sehr steif

Bodenklasifikation nach Robertson 1990

L 225 cm?
cm?

gtec nik

helllgen?rldf gll]bh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum : 16-7-2008

Projekt
Ort

: §-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
: Strecke km 3.700 - km 18.600

Position: 3486205, 5556121 GK

Konus Nr. : S15CFIL.B10
ProjektNr. : 08.073.05
CPTNr. :CPTO08/23 | g7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 159
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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Nordmainische S-Bahn S

Frankfurt/Ost-Hanau H. = |
Baugrunderkundung Mﬂ“ ”“HPP EiCHEN3URO,

Name: CPT 08/25

Koordinaten ETRF 89:

X 4047550,920 | Y 627440,550 Z 4873005,159

Koordinaten DB-GK:

X 3486614,058 | Y 5556159,969 | Z 103,591

Massstab ~1:2000
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %
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Lzzs em | __ Lokale Reibung (fs)in MPa — Neigungin Grad  Tiefe korrigiert

CPTask V1.14

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002) Datum  :16-7-2008
gtec Illk Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B ﬁ:)c;:itl;l\lrr. 3185((:)F7"3B1(;)5
heiligenstadt gmbh Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600 = - -
Beratende Ingenicure VBI Position: 3486614, 5556159 GK CPTNr. :CPT08/25 ‘ 17
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—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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<M
LZZS cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik
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Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 16-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3486614, 5556159 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/25 \ 2/7
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 16-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3486614, 5556159 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/25 \ 3/7
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Abbruch: Neigung |
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Tiefe korrigiert

Datum

: 16-7-2008

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)
gtec Illk Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
heiligenstadt gmbh Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Beratende Ingenicure VBI Position: 3486614, 5556159 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/25 \ a7
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—— Penetrationsrate incm/s —
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Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 16-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3486614, 5556159 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/25 \ 5/7
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Boden (Qt,Fr)

Boden (Qt,Bq) Boden (gemittelt)
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| Abbruch: Neigung |

(0) nicht definiert
(1) plastisch, feinkrnig

(3) schluffiger Ton

(8) toniger Sand
(9) Sehr steif

Bodenklasifikation nach Robertson 1990
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Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum : 16-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3486614, 5556159 GK

Konus Nr. : S15CFIL.B10
ProjektNr. : 08.073.05
CPTNr. :CPT08/25 | g7
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 16-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3486614, 5556159 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/25 \ 717




Anlage 12.6.5.6 Seite 176

Nordmainische S-Bahn | N

B o ":-W'ﬁmu"wwﬁnsﬁw

Name. CPT 08/26

Koordinaten ETRF 89:

X 4047461846 | Y 627912,270 Z 4873016,993

Koordinaten DB-GK:

X 3487093,893 | Y 5556178,041 | Z 102,616

Massstab ~1:2000
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %
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Lm em | __ Lokale Reibung (fs)in MPa — Neigungin Grad  Tiefe korrigiert

CPTask V1.14

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002) Datum : 17-7-2008
gtec Illk Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B ﬁ:)c;:itl;l\lrr. 3185(6;"33‘3)5
heiligenstadt gmbh Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600 = . .
Beratende Ingenieure VBI Position: 3487093, 5556178 GK CPTNr. - CPT08/26-1 ‘ 17
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—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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CPTask V1.14

g CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002) Datum  :17-7-2008
. . . .. Konus Nr. : S15CFII.B10
Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
technik j ProjektNr. : 08.073.05

heiligenstadt gmbh Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Beratende Ingenieure VBI Position: 3487093, 5556178 GK CPT Nr. : CPT 08/26-1 ‘ 217
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

- 17-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3487093, 5556178 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr.

:08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/26-1 ‘ 3/7
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

- 17-7-2008

Projekt
Ort

: §-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
: Strecke km 3.700 - km 18.600

Position: 3487093, 5556178 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr.

:08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/26-1 ‘ a7
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—— Penetrationsrate incm/s —
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CPTask V1.14

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002) Datum : 17-7-2008
gtec Illk Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B ﬁ:)c;:itl;l\lrr. 3185(6;"33‘3)5
heiligenstadt gmbh Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600 = . .
Beratende Ingenieure VBI Position: 3487093, 5556178 GK CPTNr. - CPT08/26-1 ‘ 5/7
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Boden (Qt,Fr)

Boden (Qt,Bq) Boden (gemittelt)

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

24

(0

GK.: 102,62 m NNULL

| BL zugefallen |
| Abbruch: Ende |

(0) nicht definiert
(1) plastisch, feinkrnig

(3) schluffiger Ton

(8) toniger Sand
(9) Sehr steif

Bodenklasifikation nach Robertson 1990

L 225 cm?
cm?

gtec nik

helllgen?rldf gll]bh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum :17-7-2008

Projekt
Ort

: §-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
: Strecke km 3.700 - km 18.600

Position: 3487093, 5556178 GK

Konus Nr. : S15CFIl.B10
ProjektNr. : 08.073.05

CPTNr. : CPT08/26-1 ‘6/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 183

—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

- 17-7-2008

Projekt
Ort

: §-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
: Strecke km 3.700 - km 18.600

Position: 3487093, 5556178 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr.

:08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/26-1 ‘ 717
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %
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CPTask V1.14

g CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002) Datum  :17-7-2008
. . . .. Konus Nr. : S15CFII.B10
Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
technik j ProjektNr. : 08.073.05

heiligenstadt gmbh Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Beratende Ingenieure VBI Position: 3487093, 5556178 GK CPT Nr. . CPT 08/26 ‘ 117
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—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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Abbruch: Mantelreibung
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Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

- 17-7-2008

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600

Projekt Nr. :

08.073.05

Position: 3487093, 5556178 GK

CPTNr.

. CPT 08/26 \ 2/7
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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Abbruch: Mantelreibung
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CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

- 17-7-2008

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600

Projekt Nr. :

08.073.05

Position: 3487093, 5556178 GK

CPTNr.

. CPT 08/26 \ 3/7
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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Abbruch: Mantelreibung
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CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

- 17-7-2008

Projekt
Ort

Position: 3487093, 5556178 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

: §-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
: Strecke km 3.700 - km 18.600

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/26 \ a7
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—— Penetrationsrate incm/s —
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Abbruch: Mantelreibung
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CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

- 17-7-2008

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600

Projekt Nr. :

08.073.05

Position: 3487093, 5556178 GK

CPTNr.

. CPT 08/26 \ 5/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 189

Boden (Qt,Fr)
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(0) nicht definiert
(1) plastisch, feinkrnig

(3) schluffiger Ton

(8) toniger Sand
(9) Sehr steif

| Abbruch: Mantelreibung

Bodenklasifikation nach Robertson 1990
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CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum :17-7-2008

Projekt
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: §-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
: Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3487093, 5556178 GK

Konus Nr. : S15CFIl.B10

ProjektNr. : 08.073.05

CPTNr. :CPT08/26 | g7
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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Abbruch: Mantelreibung
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CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

- 17-7-2008

Projekt
Ort

Position: 3487093, 5556178 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

: §-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
: Strecke km 3.700 - km 18.600

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/26 \ 717
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Nordmainische S-Bahn
Frankfurt/Ost-Hanau H.: ottt Y
Buorunderkandung CLEiNune zzicrznatzo,

Name. CPT 08/27

Koordinaten ETRF 89:
X 4047414464 Y 628110,584 / 4873027,782

Koordinaten DB-GK:
X 3487297168 | Y 5556197,066 | Z 100,387

Massstab ~1:2000
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——>
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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Koordinaten ETRF 89:

X 4046652,789 | Y 632991827 Z 4873032,085
Koordinaten DB-GK:

X 3492237366 | Y 5556191,161 Z 103,241

Massstab ~1:2000

3 / BK/DPH 08/80 W,

B0 3
NN Sy
+ \ %ﬁ: u.,: \,\(,% 0,
\‘, IS
B

W 08/07 % s

‘

BK/DF’H 08/79

3‘6

s,

U 93¢,
4y 5@




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 327

—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——>

<— Reibungsindex(Rf)in %

10 20

30

40 50 60 70 80 90 100

10 8

6 4 2

0 —=

-

N GK.: 10324 m NNULL | |

s

[+

-

i)

L
T -
N

o
A

U

\

1S

f
V

i

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

BL feucht |

24

Abbruch: Gesamt |

0,40 0,60 0,80 1,00

<1\ 0,20
LZZS cm?

— Lokale Reibung (fs)in MPa —

Neigung in Grad

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgensmdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 18-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3492237, 5556191 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr.

:08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/46 \ 17




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 328

—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——

0\20

40

60

80

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

GK.: 103,24 m NNULL |

m\

IRV

W

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

BL feucht |

24

Abbruch: Gesamt |

<M
LZZS cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgensmdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 18-7-2008

Projekt
Ort

: §-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
: Strecke km 3.700 - km 18.600

Position: 3492237, 5556191 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/46 \ 2/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 329

—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>

100 200 300 400 500 600 700 800 900
RN

1000 1100 1200 1300 1400 1500

MoOGK.: 10324 m NNULL |

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

BL feucht |

24

Abbruch: Gesamt |

<M
LZZS cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgensmdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 18-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3492237, 5556191 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/46 \ 3/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 330
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %
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—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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—— Penetrationsrate incm/s —
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %
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—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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—— Penetrationsrate incm/s —
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %
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—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——
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—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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—— Penetrationsrate incm/s —
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—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>
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—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %

0 __‘IO 20

30

40 50 60 70 80 90 100 10 8 6 4 2

GK.: 10359 m NNULL |

L —

W

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

BL zugefallen |

24

Abbruch: Gesamt |

0,40 0,60 0,80 1,00

<1\ 0,20
LZZS cm?

— Lokale Reibung (fs)in MPa — Neigung in Grad Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgensmdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002) Datum : 21-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B Eon_ui ':lr' 3185(6':7"331(;’5
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600 rojektNr.: Uo.0793.
Position: 3492873, 5555692 GK CPTNr. :CPTO08/49 | qj7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 359

—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——

0 — 20 40

60

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
RN ]

J

GK.: 10359 m NNULL |

A

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

BL zugefallen |

24

Abbruch: Gesamt |

<M
LZZS cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgensmdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 21-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3492873, 5555692 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/49 \ 2/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 360

—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>

100 200 300 400 500 600 700 800 900
RN

1000 1100 1200 1300 1400 1500

MO GK.: 10359 m NNULL |

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

BL zugefallen |

24

Abbruch: Gesamt |

<M
L225 cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgens‘mdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 21-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3492873, 5555692 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/49 \ 3/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 361

—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>

20

40

60

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
RN ]

GK.: 10359 m NNULL |

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

BL zugefallen |

24

Abbruch: Gesamt |

<M
L225 cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgens‘mdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 21-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3492873, 5555692 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/49 \ a7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 362

—— Penetrationsrate incm/s —

05 10 15

20 25 30 35 40 45 50 55
RN

6,0

65 70

75

]

MO GK.: 10359 m NNULL |

1
N
el

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

BL zugefallen |

24

Abbruch: Gesamt |

<M
L225 cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgens‘mdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 21-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3492873, 5555692 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/49 \ 5/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 363

Boden (Qt,Fr)

Boden (Qt,Bq) Boden (gemittelt)

-10
-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

24

GK.: 103,59 m NNULL

| BL zugefallen |
| Abbruch: Gesamt |

(0) nicht definiert
(1) plastisch, feinkrnig

(3) schluffiger Ton

(8) toniger Sand
(9) Sehr steif

Bodenklasifikation nach Robertson 1990

L 225 cm?
cm?

gtec nik

helllgen?rldf gll]bh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum 1 21-7-2008

Projekt
Ort

: §-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
: Strecke km 3.700 - km 18.600

Position: 3492873, 5555692 GK

Konus Nr. : S15CFIL.B10
ProjektNr. : 08.073.05
CPTNr. : CPT08/49 | g7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 364

—— Winkel derinneren Reibung in Grad ——>

5

10

15

20 25 30 35 40 45 50 55

60

65 70

75

GK.: 10359 m NNULL |

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

BL zugefallen |

24

Abbruch: Gesamt |

<M
LZZS cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgensmdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 21-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3492873, 5555692 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/49 \ 717




Anlage 12.6.5.6 Seite 365

Nordmainische S-Bahn NE—
Frankfurt/Ost-Hanau H.<LEiNuns z=icrznzizo,
Borunderanaung ) CLEiNuno zzickznsizo,
Name:

e CPT 08/50

Koordinaten ETRF 89:

X 4047056,627 | Y 633912943 Z 4872577,658
Koordinaten DB-GK:

X 3493083,949 | Y 5555483146 | Z 101,570

Massstab ~1:2000

\\i‘*» N
NN H
%, \‘ N
RECTRAN N
24\
AN I Eit
0 A RN
7 1
H 08/88-

i




Anlage 12.6.5.6 Seite 366

—— Spitzenwiderstand (qc) in MPa ——> <— Reibungsindex(Rf)in %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 8 6 4 2
: N GK.: 10157 m NNULL | =

y
-1 L

RIAN

m

W
U

(1]
SR
U
I\

d

—

N
Y

J
J

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

-23 BL zugefallen |

Abbruch: Gesamt |
24

T 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
LZZS em | ___ Lokale Reibung (fs)in MPa — Neigungin Grad  Tiefe korrigiert

CPTask V1.14

g CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002) Datum  :21-7-2008
. . . .. Konus Nr. : S15CFII.B10
Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
technik j ProjektNr. : 08.073.05

heiligenstadt gmbh Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Beratende Ingenieure VBI Position: 3493083, 5555483 GK CPT Nr. . CPT 08/50 ‘ 117




Anlage 12.6.5.6 Seite 367

—— Gesamtkraft (Qt) in kN ——

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
= N GK.: 10157 m NNULL |

A

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

-23 BL zugefallen |

Abbruch: Gesamt |

24

<1\
L 225 ot Tiefe korrigiert

CPTask V1.14

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002) Datum : 21-7-2008
gtec Illk Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B ﬁ:)c;:itl;l\lrr. 3185((:)F7"3B1(;)5
heiligenstadt gmbh Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600 = - -
Beratende Ingenicure VBI Position: 3493083, 5555483 GK CPTNr. :CPT 08/50 ‘ 217




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 368

—— Undrainierte Scherfestigkeit (Su) in kPa ——>

100 200 300 400 500 600 700 800 900
RN

1000 1100 1200 1300 1400 1500

MOGK ;10157 m NNULL |

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

BL zugefallen |

24

Abbruch: Gesamt |

<M
L225 cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgens‘mdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 21-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3493083, 5555483 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/50 \ 3/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 369

—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>

20 40

60

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
RN ]

GK.: 101,57 m NNULL |

v

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

BL zugefallen |

24

Abbruch: Gesamt |

<M
L225 cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgens‘mdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 21-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3493083, 5555483 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/50 \ a7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 370

—— Penetrationsrate incm/s —

05 10

15

20 25 30 35 40 45 50 55
RN

6,0

65 70

75

If

MOGK ;10157 m NNULL |

&
Tyl
|

/

[

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

BL zugefallen |

24

Abbruch: Gesamt |

<M
L225 cm?

Tiefe korrigiert

gtec nik

helhgens‘mdt gmbh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum

: 21-7-2008

Projekt : S-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
Ort : Strecke km 3.700 - km 18.600
Position: 3493083, 5555483 GK

Konus Nr.

: 815CFII.B10

Projekt Nr. :

08.073.05

CPTNr.

. CPT 08/50 \ 5/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 371

Boden (Qt,Fr)

Boden (Qt,Bq) Boden (gemittelt)

-10

-11

-12

<— Tiefe in m unter Gelandekante (G.K.)

-13

14

-15

-16

-17

-18

-19

24

2333

GK.: 101,57 m NNULL

| BL zugefallen |
| Abbruch: Gesamt |

(0) nicht definiert
(1) plastisch, feinkrnig

(3) schluffiger Ton

(8) toniger Sand
(9) Sehr steif

Bodenklasifikation nach Robertson 1990

L 225 cm?
cm?

gtec nik

helllgen?rldf gll]bh

Beratende Ingenieure VBI

CPT nach DIN 4094 Teil 1 (Juni 2002)

Datum 1 21-7-2008

Projekt
Ort

: §-Bahn Rhein/Main; Nordmainische S-B
: Strecke km 3.700 - km 18.600

Position: 3493083, 5555483 GK

Konus Nr. : S15CFIL.B10
ProjektNr. : 08.073.05
CPTNr. : CPT08/50 | g/7




CPTask V1.14

Anlage 12.6.5.6 Seite 372
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—— Bezogene Lagerungsdichte (konsolidiert) in % —>
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