
   Anlage 12.6.5.4a
Seite 1Nordmainische S-Bahn 

F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baugrunderkundung 

Name: 
BS 08/01 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4049452,047 Y 623079,017 

Koordinaten DB-GK: 

Z 4871986,021 

X 3482008,903 Y 5554588,793 Z 98,882 

Massstab ~1 :2000 
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NHN+98,88m

0,30

1,80

6,00
92,88

 0,00 
 0,30 

G1/08-01

 0,30 
 1,80 

G2/08-01

 1,80 
 3,00 

G3/08.01

 3,00 
 4,00 

G4/08-01

 4,00 
 5,00 

G5/08-01

 5,00 
 6,00 

G6/08-01

BS 08-01

A (Gleisschotter), trocken 
bis erdfeucht

T, f- ms, u, erdfeucht, steif,
rotbraun

mS, g', naß, dicht

0,30

1,50

4,20

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-01

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 14.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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   Anlage 12.6.5.4a
Seite 3Nordmainische S-Bahn 

F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baugrunderkundung 

Name: 
BS 08/02 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4049353,622 Y 623244,324 

Koordinaten DB-GK: 

1 

X 3482187,569 Y 5554682,254 

Massstab ~1 :2000 
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Z 4872046,391 

Z 98,968 
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NHN+98,97m

0,30

1,30

5,80
6,00
92,97

 0,00 
 0,30 

G1/08-02

 0,30 
 1,30 

G2/08-02

 1,20 
 2,00 

G3/08-02

 2,00 
 3,00 

G4/08-02

 3,00 
 4,00 

G5/08-02

 4,00 
 5,00 

G6/08-02

 5,00 
 5,80 

G7/08-02
 5,80 
 6,00 

G8/08-02

BS 08-02

A (Gleisschotter), trocken 
bis erdfeucht, dicht

T, u, f- ms, erdfeucht, steif,
rotbraun

mS, g', naß, dicht, rotbraun

T, u, steif, hellgrau-
hellbraun

0,30

1,00

4,50

0,20

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-02

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 14.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/03 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4049166,703 Y 623560,743 

Koordinaten DB-GK: 

1 

X 3482529,327 Y 5554859,479 

Massstab ~ 1 :2000 

Z 4872161,085 

Z 99,427 
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NHN+99,43m

0,55

2,00

5,05

6,00
93,43

 0,00 
 0,55 

G1/08-03

 0,55 
 1,00 

G2/08-03

 1,00 
 2,00 

G3/08-03

 2,00 
 3,00 

G4/08-03

 3,00 
 4,00 

G5/08-03

 4,00 
 5,00 

G6/08-03

 5,00 
 5,95 

G7/08-03 5,95 
 6,00 

G8/08-03

BS 08-03

A (Gleisschotter), trocken 
bis erdfeucht, dicht, grau

U, t, fs, erdfeucht, steif,
hellbraun

mS, g', naß, dicht, rotbraun

T, u, erdfeucht, steif,
hellgrau-hellbraun

0,55

1,45

3,05

0,95

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-03

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 13.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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   Anlage 12.6.5.4a
Seite 7Nordmainische S-Bahn 

F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baugrunderkundung 

Name: 
BS 08/04 

Koordinaten ETRF 89: 

' 
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X 4049091,310 Y 623681,984 Z 4872207,966 

Koordinaten DB-GK: 

X 3482660,867 Y 5554932, 126 Z 99,470 

Massstab ~1 :2000 
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NHN+99,47m

0,40

0,70

1,50

2,30

3,50
95,97

 0,00 
 0,40 

G1/08-04

 0,40 
 0,70 

G2/08-04

 0,70 
 1,50 

G3/08-04

 1,50 
 2,30 

G4/08-04

 2,30 
 3,50 

G5/08-04

BS 08-04

Stillstand

A (Gleisschotter), trocken 
bis erdfeucht

A (Gleisschotter, u, s, t'), 
erdfeucht, sehr dicht, 
dunkelbraun-schwarz

A (U, fs, t'), erdfeucht, steif,
dunkelbraun-schwarz

gS, t, fg', klopfnaß bis naß, 
sehr dicht, rotbraun

G, s, erdfeucht bis trocken, 
gerundet, sehr dicht, 
rotbraun

0,40

0,30

0,80

0,80

1,20

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-04

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 13.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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   Anlage 12.6.5.4a
Seite 9Nordmainische S-Bahn 

F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baugrunderkundung 

Name: 
BS 08/05 

Koordinaten ETRF 89: 

1 

X 4048930 ,418 Y 623926,885 

Koordinaten DB-GK: 

X 3482927,917 Y 5555090,065 

Massstab ~1 :2000 

Z 4872309,957 

Z 99,716 
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NHN+99,71m

0,40

2,40
2,60

3,50

5,00
94,71

 0,00 
 0,40 

G1/08-05

 0,40 
 2,40 

G2/08--05
 2,40 
 2,60 

G3/08-05

 2,60 
 3,50 

G4/08-05

 3,50 
 5,00 

G5/08-05

BS 08-05

Stillstand

A (Gleisschotter), trocken 
bis erdfeucht, grau

U, f- ms, t', erdfeucht, steif,
hellbraun

mS, g', klopfnaß, dicht,
hellbraun

m- gS, g, erdfeucht, sehr 
dicht, hellbraun

G, s, naß, gerundet, dicht,
hellbraun

0,40

2,00

0,20

0,90

1,50

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-05

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 11.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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   Anlage 12.6.5.4a
Seite 11Nordmainische S-Bahn 

F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baugrunderkundung 

Name: 
BS 08/06 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048620,082 Y 624375,888 

Koordinaten DB-GK: 

X 3483419,932 Y 5555399,853 

Massstab ~1 :2000 

Z 4872510,338 

Z 100,755 
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NHN+100,76m
0,04
0,08

0,80

1,90

2,50

5,50

6,00
94,76

 0,04 
 0,08 

G1/08-06

 0,08 
 0,80 

G2/08-06

 0,80 
 1,90 

G3/08-06

 1,90 
 2,50 

G4/08-06

 2,50 
 3,50 

G5/08-06

 3,50 
 4,50 

G6/08-06

 4,50 
 5,50 

G7/08-06

 5,50 
 6,00 

G8/08-06

BS 08-06

erdfeucht, locker, hellbraun

A (Schlacke, Ziegel, Beton, 
s'), erdfeucht, sehr dicht, 
braun-schwarz

U, f- ms, t', erdfeucht, steif 
bis weich, dunkelbraun

G, u, t, s, erdfeucht, 
gerundet, sehr dicht, 
dunkelbraun

mS, fg', gs', naß, dicht

G, s, naß, gerundet, dicht,
hellbraun

0,04

0,04

0,72

1,10

0,60

3,00

0,50

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-06

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 13.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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   Anlage 12.6.5.4a
Seite 13Nordmainische S-Bahn 

F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baugrunderkundung 

Name: 
BS 08/07 

Koordinaten ETRF 89: 

1 

X 4048610,559 Y 624462,071 

Koordinaten DB-GK: 

X 3483506,667 Y 5555434,758 

Massstab ~1 :2000 

Z 4872569,676 

Z 148,688 
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NHN+148,69m
0,04
0,07

1,10

2,10

2,60

4,50

5,30

6,00
142,69

 0,04 
 0,07 

G1/08-07

 0,07 
 1,10 

G2/08-07

 1,10 
 2,10 

G3/08-07

 2,10 
 2,60 

G4/08-07

 2,60 
 4,50 

G5/08-07

 4,50 
 5,30 

G6/08-07

 5,30 
 6,00 

G7/08-07

BS 08-07

A (Betonplatte)

A (Magerbeton)

Auffüllung (Ziegel, 
Bauschutt, Sand, 
Betonstücke, schwach 
schluffig), erdfeucht, locker, 
dunkel-braun-schwarz

U, t, fs, erdfeucht, steif bis 
weich, hellbraun

G, gerundet, u', s, klopfnaß, 
dicht, hellbraun

mS, naß, dicht, hellbraun

G, gerundet, naß, sehr 
dicht, hellbraun

Mittelsand, locker, 
wasserführend, hellbraun

0,04

0,03

1,03

1,00

0,50

1,90

0,80

0,70

149,00

148,00

147,00

146,00

145,00

144,00

143,00

142,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-07

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 12.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Seite 15Nordmainische S-Bahn 

F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baugrunderkundung 

Name: 
BS 08/08 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048525,909 Y 624521,379 

Koordinaten DB-GK: 

1 

X 3483578,361 Y 5555491,724 

Massstab ~1 :2000 

1(-. lo 
~\,,'5 

z 4872569,542 

Z 100,753 
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NHN+100,75m
0,04
0,08

1,20

2,40

6,00
94,75

 0,04 
 0,08 

G1/08-08

 0,08 
 1,20 

G2/08-08

 1,20 
 2,40 

G3/08-08

 2,40 
 3,00 

G4/08-08

 3,00 
 4,00 

G5/08-08

 4,00 
 5,00 

G6/08-08

 5,00 
 6,00 

G7/08-08

BS 08-08

Auffüllung (Betonpflaster)

Auffüllung, erdfeucht, 
locker, hellbraun

A (Bauschutt, Schotter, S, 
u'), erdfeucht, dicht

U, T, fs, erdfeucht, steif bis 
weich, rotbraun-hellbraun

G, s, naß, gerundet, sehr 
dicht, rotbraun

0,04

0,04

1,12

1,20

3,60

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-08

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 13.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 16

\ 
1 

\ 

7 



   Anlage 12.6.5.4a
Seite 17Nordmainische S-Bahn 

F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baugrunderkundung 

Name: 
BS 08/09 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048472,315 Y 624618,440 

Koordinaten DB-GK: 

1 

X 3483682,608 Y 5555540,960 

Massstab ~1 :2000 

Z 4872601, 152 

Z 100,552 
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NHN+100,55m
0,20

0,60

1,20

2,00

2,50

2,80

3,50

5,00
95,55

 0,00 
 0,20 

G1/08-09

 0,20 
 0,60 

G2/08-09

 0,60 
 1,20 

G3/08-09

 1,20 
 2,00 

G4/08-09

 2,00 
 2,50 

G5/08-09

 2,50 
 2,80 

G6/08-09

 2,80 
 3,50 

G7/08-09

 3,50 
 4,00 

G8/08-09

 4,00 
 5,00 

G9/08-09

BS 08-09

Stillstand

A (S), erdfeucht, dicht, 
schwarz

A (S), trocken, dicht, 
schwarz

A (S, u, g'), trocken, dicht, 
hellbraun

U, t, fs, erdfeucht, steif,
hellbraun

T, u, fs, erdfeucht, steif,
hellbraun

G, s, u', erdfeucht, 
gerundet, dicht, hellbraun

mS, g', naß, dicht,
hellbraun

mS, g, naß, sehr dicht,
hellbraun

0,20

0,40

0,60

0,80

0,50

0,30

0,70

1,50

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 2-BS 08-09

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 11.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/11 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047199,455 Y 629194,689 

Koordinaten DB-GK: 

X 3488401,541 Y 5556255,698 

Massstab ~ 1 :2000 

• 

. REIS 

Z 4873068,037 

Z 101,821 
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NHN+101,82m
0,05

1,70

2,50

6,00
95,82

 0,00 
 0,05 

G1/08-11

 0,05 
 1,70 

G2/08-11

 1,70 
 2,50 

G3/08-11

 2,50 
 4,00 

G4/08-11

 4,00 
 5,00 

G5/08-11

 5,00 
 6,00 

G6/08-11

BS 08-11

A, (Schwarzdecke)

A (Bauschutt, Ziegel, 
Beton, Schlacke, s, u'), 
trocken bis erdfeucht, dicht, 
schwarz

U, t, ms, g', erdfeucht, steif,
rotbraun

mS, t', erdfeucht, dicht, 
rotbraun

0,05

1,65

0,80

3,50

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-11

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 16.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/12 

Koordinaten ETRF 89: 

1 

X 4047171,976 Y 629325,692 

Koordinaten DB-GK: 

X 3488535,226 

Massstab ~ 1 :2000 

GEMEINDE MAINTAL 
~•~• GEMARKUNG O•RNIGHElM 

060892 
FLUR 

Y 5556264,586 

Z 4873073,944 

Z 101,858 
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NHN+101,86m
0,04

1,70

2,50

4,10

6,00
95,86

 0,00 
 0,04 

G1/08-12

 0,04 
 1,70 

G2/08-12

 1,70 
 2,50 

G3/08-12

 2,50 
 4,10 

G4/08-12

 4,10 
 5,00 

G5/08-12

 5,00 
 6,00 

G6/08-12

BS 08-12

A (Splitt, fs, u'), trocken, 
locker, hellbraun

A (Schlacke, s), trocken 
bis erdfeucht, locker, 
schwarz

T, f- ms, u, erdfeucht, steif,
von 1,7-3,2 aus der 
darüberbefindlichen
Schlacke schwarz 
eingeblutet, bis 2,3 
schwarz, ab 2,3 rotbraun 

mS, t', erdfeucht, dicht, 
rotbraun

m- gS, g', dicht, sehr naß, 
hellbraun-rotbraun

0,04

1,66

0,80

1,60

1,90

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-12

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 16.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/13 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4046558,429 

Koordinaten DB-GK: 

X 3491673,398 

Massstab ~ 1 :2000 

FLUR 18 

18 
"T 

i!! • 

i!! • 

Y 632405,871 

Y 5556431,844 

p 

Z 4873186,220 

Z 103,746 

il 

+ 
il • 

n. n. 
"- "- "­n. n. 

L 3211'! HO 
CHST•OTEFI LANOSTFIA•E HIJOlsr..,_, HOCHST•OTEFI LANOSTFI 

L 32 

n. n. 

DPH 08/112 "-n."- + f 

BS 08/13 

SPOFIT· 

SPOFITPLATZ PLATZ 
SPo/:ir + 

PJ.47~ 

JTWALD 

+ + 38Bross0 
4lf AX + + + 

+ 

+ 
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NHN+103,75m
0,05

1,70

2,50

3,00

6,50
97,25

 0,00 
 0,05 

B1/08-13

 0,05 
 1,70 

B2/08-13

 1,70 
 2,50 

B3/08-13

 2,50 
 3,00 

B4/08-13

 3,00 
 6,50 

B5/08-13

BS 08-13

Stillstand

A (Splitt, s, u'), trocken

A (Bauschutt, Zi, Schotter, 
s, u'), trocken, dicht, 
dunkelbraun-schwarz

f- mS, u', trocken bis 
erdfeucht, dicht, hellbraun

m- gS, t, g', erdfeucht, 
dicht, rotbraun

G, fg, gs, erdfeucht bis 
naß, gerundet, sehr dicht,
rotbraun

0,05

1,65

0,80

0,50

3,50

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-13

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 17.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/14 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4046556,57 4 Y 632496,984 

Koordinaten DB-GK: 

X 3491763,678 Y 5556415, 726 

Massstab ~ 1 :2000 

il ,, 
+ + 

il • 
L J2B'I HOCHST•OTER 

LANOSTRA•E >cJCHs,..,__ HOCHST•OTER LANOSTR 

L 32 

-- "n. ,,_n. 
15, 6 DPH 08/112 "",,_"" + 3/ n. 

Z 4873175,948 

Z 103,710 
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'i f" r 
~ _ _ --..~_~\1 Df H 08/76 0 

+ C 
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+ 

SPORT· 
PLATZ 

ifoooss0 + 
AX 

+ + 

J ( 
( '9 

(<> (., 

a . .?7 ( ., ( 
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NHN+103,71m
0,09

3,00

8,00

10,00
93,71

 0,06 
 0,90 

G1/08-14

 0,90 
 2,00 

G2/08-14

 2,00 
 3,00 

G2/08-14

 3,00 
 4,00 

G3/08-14

 4,00 
 5,00 

G3/08-14

 5,00 
 6,00 

G3/08-14

 6,00 
 7,00 

G3/08-14

 7,00 
 8,00 

G3/08-14

 8,00 
10,00

G4/08-14

BS 08-14

mS, erdfeucht, locker, 
hellbraun

m- gS, t, g', naß, dicht,
rotbraun

G, naß, dicht, rotbraun

T, fs, u, trocken bis 
schwach feucht, halbfest,
blau-grün

0,09

2,91

5,00

2,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/ Main

Anlage: 2-BS 08-14

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Han

Projekt-Nr:

Datum: 17.07.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/15 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047516, 192 Y 634841, 702 

Koordinaten DB-GK: 

1 

X 3493929,367 Y 5554705,220 

Massstab ~ 1 :2000 

+ 

Z 4872081,502 

Z 104,124 

N 
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1,00

1,50

2,60

3,00
101,12

 0,00 
 1,50 

G1/08-15

 1,50 
 2,60 

G2/08-15

 2,60 
 3,00 

G3/08-15

BS 08-15

A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau

A (S, g, u), erdfeucht, kantig, braun-grau

U, s, t', feucht, steif, UL , braun-grau

gS, u, ms, naß, SU , kantig, gelb-braun

1,00

0,50

1,10

0,40

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-15

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/16 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047588,546 Y 634963,467 

Koordinaten DB-GK: 

1 

1 

X 3494038,312 Y 5554587 ,414 

Massstab ~ 1 :2000 

-

Z 4872006,093 

Z 104,189 

N 

f-
\\, ~,, 
' '\ ' ► 
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NHN+104,19m

0,70

2,50

2,80
3,00
101,19

 0,00 
 2,50 

G1/08-16

 2,50 
 2,80 

G2/08-16
 2,80 
 3,00 

G3/08-16

BS 08-16

A (Gleisschotter), 
erdfeucht, kantig, 
braun-grau

A (mS, fs'- gs', g'), 
erdfeucht, SE , kantig, 
gelb-braun

erdfeucht, kantig, 
graubraun-rot

U, s, t', feucht, steif, 
UL , braun-grau

0,70

1,80

0,30

0,20

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-16

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Frankfurt/Ost-Hanau 
Baugrunderkundung 

Name: 
BS 08/17 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047758,198 Y 635450,799 

Koordinaten DB-GK: 

X 3494493,099 Y 5554273,814 

Massstab ~ 1 :2000 

Z 4871808,772 

Z 108,701 

N 
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NHN+108,70m

2,50

3,00
105,70

 0,10 
 1,00 

G1/08-17

 1,30 
 2,30 

G2/08-17

 2,50 
 3,00 

G3/08-17

BS 08-17

A (S, g), erdfeucht, dicht, dunkelgrau-braun

A (S, g), erdfeucht, dicht, grau-braun

2,50

0,50

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-17

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Frankfurt/Ost-Hanau 
Baugrunderkundung 

Name: 
BS 08/18 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047773,607 Y 635532,267 

Koordinaten DB-GK: 

X 3494571, 151 Y 5554236, 720 

Massstab ~ 1 :2000 

Z 4871784,386 

Z 107,855 

D 

N 
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NHN+107,86m

0,80

3,00
104,86

 0,00 
 0,80 

G1/08-18

 0,80 
 3,00 

G2/08-18

BS 08-18

A (S, Schotter, h'), erdfeucht, locker, dunkel-
grau-braun

mS, fs'- gs', g', erdfeucht, SE , kantig, ab 2,5 
m feucht, gelb-braun

0,80

2,20

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-18

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/19 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047796,046 Y 635625,659 

Koordinaten DB-GK: 

X 3494659,881 Y 5554188,900 

Massstab ~ 1 :2000 

Z 4871753,814 

Z 107,904 

+ 

.,,., 

N 

PH 08/118 
0 
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NHN+107,90m

1,00

3,00
104,90

 0,00 
 1,00 

G1/08-19

 1,00 
 3,00 

G2/08-19

BS 08-19

A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, grau

mS, gs'- fs', g', erdfeucht, SE , kantig, ab 2,
5m naß, gelb-braun

1,00

2,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-19

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/20 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047807,013 Y 635634,608 

Koordinaten DB-GK: 

X 3494667,003 Y 5554172,666 

Massstab ~ 1 :2000 

Z 48 717 43, 132 

Z 107,545 

+ 

.,,., 

N 

PH 08/118 
0 
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NHN+107,55m

1,50

2,70

3,00
104,55

 0,00 
 1,50 

G1/08-20

 1,50 
 2,70 

G2/08-20

 2,70 
 3,00 

G3/08-20

BS 08-20

A (S, Schotter), 
erdfeucht, kantig, grau-
schwarz

mS, fs'- gs', g, 
erdfeucht, SE , kantig, 
ab 2,0 m feucht, gelb-
braun

U, s, t', naß, weich, UL
, braun

1,50

1,20

0,30

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-20

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/21 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047809,124 Y 635666,759 

Koordinaten DB-GK: 

1 

X 3494698,428 Y 5554163,588 

Massstab ~ 1 :2000 

D 

+ 

Z 4871737,490 

Z 107,752 

N 

PH 08/118 
0 

oO 
+ 0 

+ 
0, 

BS 08/22 0 

"-...-\..~ 0 

• ~-;. ' BS 08/23 
/"" e0 DPH 081 / ov 

/ 
0 0 

• o. a BS C 

~- . BS 08/~ 
nPHOR/11Q •;. ,...,.,....,, 
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NHN+107,75m

1,20

3,00
104,75

 0,10 
 0,90 

G1/08-21

 1,30 
 1,70 

G2/08-21

 1,90 
 3,00 

G3/08-21

BS 08-21

A (gS, g, ms'), erdfeucht, dicht, dunkel-
graubraun

U, s, erdfeucht, steif, braun

1,20

1,80

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-21

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/22 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047864,582 Y 635727,326 

Koordinaten DB-GK: 

X 3494749,578 Y 5554085,249 

Massstab ~ 1 :2000 

Z 4871692,205 

Z 114,161 

N 

BS 08/26 • • • BS 08/27 
DPH 08/1 .· · ~ -s's 08. 

DPH 08/123 Q ~ DP~ 

BS 08/29 ° •• 1 
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NHN+114,16m
0,20

1,40

2,60

3,60

9,50

11,00
103,16

 0,00 
 0,20 

G1/08-22

 0,30 
 1,00 

G2/08-22

 1,60 
 2,60 

G3/08-22

 2,70 
 3,50 

G4/08-22

 3,70 
 4,50 

G5/08-22

 4,50 
 5,00 

G6/08-22

 5,20 
 6,20 

G7/08-22

 6,30 
 7,00 

G8/08-22

 7,10 
 8,00 

G9/08-22

 8,10 
 9,00 

G10/08-22

 9,70 
10,70

G11/08-22

BS 08-22

A (mS, fs, g), erdfeucht, dicht, Wurzel-Reste, 
grau-dunkelgrau

A (mS, fs, g), erdfeucht, dicht, Wurzel-Reste, 
grau-braun

A (G, s), erdfeucht, dicht, grau-graubraun

A (f- mS, g), erdfeucht, dicht, grau-braun

A (f- mS), erdfeucht, dicht, grau-braun

U, s, erdfeucht, steif bis halbfest, braun

0,20

1,20

1,20

1,00

5,90

1,50

115,00

114,00

113,00

112,00

111,00

110,00

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-22

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/23 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047863,780 Y 635760,496 

Koordinaten DB-GK: 

1 

X 3494782,459 Y 5554073,810 

Massstab ~ 1 :2000 

Z 4871679,625 

Z 107,302 

N 

r""\n. nn/r 
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3.
bo
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NHN+107,30m

2,40

3,00
104,30

 0,30 
 1,00 

G1/08-23

 1,30 
 2,30 

G2/08-23

 2,50 
 3,00 

G3/08-23

BS 08-23

A (f- mS, g'), dicht, grau-braun

U, fs, steif, braun

2,40

0,60

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-23

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/24 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047864,994 

Koordinaten DB-GK: 

X 3494826,751 

Massstab ~ 1 :2000 
.. Uö/27 .... -
~ 

PH 08/118 
0 

"' 

Y 635805,534 Z 4871672,438 

Y 5554062,875 Z 107,040 

N 

ss 08/26 • • ss· 08121 
~ DPH 08/122 

00 · ~ S08/28 
DPH 08/123 0 .,.'.b DPH.0ß/124 

• BS 08/ 

BS 08/29 ° • • BS 08/30 

BS 08/32 o, ~ DPH OE 
"'- t~ • BS 
DPH 08/125 0 t., ·q,. 

"'·;. BS 08/34 

0,6' 
9 
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NHN+107,04m

0,60

2,40

3,00
104,04

 0,00 
 2,40 

G1/08-24

 2,40 
 3,00 

G2/08-24

BS 08-24

A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau

mS, fs'- gs', g', feucht, SE , kantig, ab 2,0m 
naß, gelb-braun

U, s, t, feucht, steif, TM , braun-grau

0,60

1,80

0,60

107,00

106,00

105,00

104,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-24

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/25 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047874,973 

Koordinaten DB-GK: 

X 3494819,680 

Massstab ~ 1 :2000 
.. Uö/27 .... -
~ 

PH 08/118 
0 

"' 

Y 635799,955 Z 4871664,824 

Y 5554051, 100 Z 106,963 

N 

ss 08/26 • • ss· 08121 
~ DPH 08/122 

00 · ~ S08/28 
DPH 08/123 0 .,.'.b DPH.0ß/124 

• BS 08/ 

BS 08/29 ° • • BS 08/30 

BS 08/32 o, ~ DPH OE 
"'- t~ • BS 
DPH 08/125 0 t., ·q,. 

"'·;. BS 08/34 

0,6' 
9 
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NHN+106,96m

0,80

2,50

2,80
3,00
103,96

 0,00 
 2,50 

G1/08-25

 2,50 
 2,80 

G2/08-25
 2,80 
 3,00 

G3/08-25

BS 08-25

A (Gleisschotter), 
erdfeucht, kantig, grau-
braun

mS, gs'- fs', g', 
erdfeucht, SE , kantig, 
ab 2,4 m naß, gelb-
braun

U, s, t', fg', naß, weich, 
UL , braun-grau

U, s, t, feucht, steif, 
TM , braun-grau

0,80

1,70

0,30

0,20

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-25

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/26 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047886,419 Y 635830,045 Z 4871651,453 

Koordinaten DB-GK: 

X 3494847,609 Y 5554030,239 Z 106,950 

Massstab ~ 1 :2000 

··~ 
PH 08/118 

+ 0 .. 
~ 8S08/~2 • 

"'-~-~ 0 

• ~-... ' BS 08/23 
·,~ o...,, • 0 DPH 08/120 / ou 

/ 
0 0 

••• a BS 08/24 
N 

~- . BS 08/25 
DPH 08/119 · ... ,.. Ü ~DPH 08/121 

0 

BS 08/26 0 • ~ BS 08/27 
DPH 08/122 

0° - ~ S08/28 
DPH 08/123 Q .... ~ DPH.0i/124 

• BS 08/ 

BS 08/29 ° • • BS 08/30 

BS 08/32 a, ~ DPH 081 
"- •, • BS( 
DPH 08/125 0 •., ·~. •. 

~. BS 08/34 • 
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NHN+106,95m

0,80

1,50

2,60

3,00
103,95

 0,00 
 0,80 

G1/08-26

 0,80 
 1,50 

G2/08-26

 1,50 
 2,60 

G3/08-26

 2,60 
 3,00 

G4/08-26

BS 08-26

A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau

A (S, g), erdfeucht, kantig, braun-grau

mS, fs'- gs', g', feucht, SE , kantig, ab 2,4 m 
naß, grau-braun

U, s, t, naß, weich bis steif, TL , braun-grau

0,80

0,70

1,10

0,40

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-26

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/27 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047888,726 Y 635843,658 Z 4871647,890 

Koordinaten DB-GK: 

X 3494860,692 Y 5554024,572 Z 107,032 

Massstab ~ 1 :2000 

··~ 
PH 08/118 

+ 0 .. 
~ 8S08/~2 • 

"'-~-~ 0 

• ~-... ' BS 08/23 
·,~ o...,, • 0 DPH 08/120 / ou 

/ 
0 0 

••• a BS 08/24 
N 

~- . BS 08/25 
DPH 08/119 · ... ,.. Ü ~DPH 08/121 

0 

BS 08/26 0 • ~ BS 08/27 
DPH 08/122 

0° - ~ S08/28 
DPH 08/123 Q .... ~ DPH.0i/124 

• BS 08/ 

BS 08/29 ° • • BS 08/30 

BS 08/32 a, ~ DPH 081 
"- •, • BS( 
DPH 08/125 0 •., ·~. •. 

~. BS 08/34 • 
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NHN+107,03m

1,00

2,40

3,00
104,03

 0,00 
 1,00 

G1/08-27

 1,00 
 2,40 

G2/08-27

 2,40 
 3,00 

G3/08-27

BS 08-27

A (S, Schotter), erdfeucht, kantig, grau-braun

mS, fs'- gs', g', u', feucht, SU , kantig, 
braungrau-gelb

U, s, t, klopfnaß, steif, TL , braun

1,00

1,40

0,60

107,00

106,00

105,00

104,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-27

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/28 

Koordinaten ETRF 89: 

1 

X 4047897,216 Y 635853,757 

Koordinaten DB-GK: 

X 3494869,339 Y 5554011,525 

Massstab ~ 1 :2000 

BS 08/26 0 • • BS 08/27 
DPH 08/122 

Z 4871639,468 

Z 106,953 

N 

00 - ~ S08/28 
DPH 08/123 Q ·~-~ DPH.0i/124 

• BS 08/ 

BS 08/29 ° • • BS 08/30 

BS 08132 a, ~ DPH 08/126 

"-. •, • BS 08/33 
DPH 08/125 0 +., -~. ~-

~. BS 08/34 • 
O DPH 08/1: 

' 
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NHN+106,95m

0,70

2,40

3,00
103,95

 0,00 
 0,70 

G1/08-28

 0,70 
 2,40 

G2/08-28

 2,40 
 3,00 

G3/08-28

BS 08-28

A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, grau-
braun

mS, fs'- gs', g', feucht, SE , kantig, ab 2,0 m 
naß, braun-gelb

U, s, t, naß, weich, TL , braun-grau

0,70

1,70

0,60

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-28

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/29 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047918,018 Y 635868,005 

Koordinaten DB-GK: 

1 

X 3494880, 158 Y 5553982,473 

Massstab ~ 1 :2000 

; ;~8S08/~2 • 

• ~-,. r ßS 08/23 
0 '<>,, . o DPH 08/120 

„ 0 0 o Qa BS 08/24 
~- . BS 08/25 

DPH 08/119 ·,.~ Ü ~DPH 08/121 
0 

BS 08/26 0 • • BS 08/27 
DPH 08/122 

0° 
0 ~ S08/28 

DPH 08/123 0 ·,.~ DPHo0fM124 
• BS 08/31 

BS 08/29 ° • • BS 08/30 

Z 4871621,414 

Z 107,695 

BS 08132 a, ~ DPH 08/126 

"- •~ • BS 08/33 
DPH 08/125 0 •♦, ·~. 

lt, 

~. BS 08/34 • 
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NHN+107,70m

1,00

2,60

3,00
104,70

 0,00 
 1,00 

G1/08-29

 1,00 
 2,60 

G2/08-29

 2,60 
 3,00 

G3/08-29

BS 08-29

A (mS, g, Betonstücke), erdfeucht, [SE], 
kantig, grau-schwarz

mS, fs'- gs', erdfeucht, SE , kantig, gelb-
braun

U, fs- ms', t', erdfeucht, halbfest, UL , braun-
grau

1,00

1,60

0,40

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-29

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/30 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047914,829 Y 635883,493 Z 4871621, 111 

Koordinaten DB-GK: 

X 3494895,954 

Massstab ~ 1 :2000 

+ 
0 

BS 08/22 0 

Y 5553982,844 

• ~.,. 'BS 08/23 
.,.,, ✓e" DPH 08/120 

/ 
0 

.. • Ra ss 08/24 
~. . BS 08/25 

DPH 08/119 O ~DPH 08/121 

BS 08/26 • • • BS 08/27 
DPH 08/122 

•• 
0 ~ 808/28 

DPH 08/123 Q ·,.~ DPH.0ß/124 
• BS 08/31 

BS 08/29 ° • • BS 08/30 

Z 106,978 

BS 08132 o, ~ DPH 08/126 

"'- • •1: • BS 08/33 
DPH 08/125 0 •~ ·~ .. 

·~ .. BS 08/34 • °'e 
9 

N 
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NHN+106,98m

0,80

2,40

3,00
103,98

 0,00 
 2,40 

G1/08-30

 2,40 
 3,00 

G2/08-30

BS 08-30

A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau

mS, fs'- gs', g', erdfeucht, SE , kantig, gelb-
braun

U, fs- ms', t', klopfnaß, weich bis steif, UL ,
braun-grau

0,80

1,60

0,60

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-30

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/31 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047904,006 Y 635889,640 

Koordinaten DB-GK: 

1 

1 

X 3494903,718 Y 5553995,477 

Massstab ~ 1 :2000 

O oO + O ~;0 

~ B808/~2 0 

• ~-,, • BS 08/23 
0~ 1 • 0 DPH 08/120 

/ 
0 0 

0 R. ss 08/24 
~- . BS 08/25 

DPH 08/119 ·,,~ Ü ~DPH 08/121 
0 

BS 08/26 0 • • BS 08/27 
DPH 08/122 

0° 
0 ~ s 08128 

DPH 08/123 Q ·.-,~ DPH.0ß/124 
• BS 08/31 

BS 08/29 ° • • BS 08/30 

Z 4871629, 184 

Z 106,936 

BS 08132 °" ~ DPH 08/126 

"- ••• • BS 08/33 
DPH 08/125 0 •♦• ·~. 

-~. BS 08/34 • 
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NHN+106,94m

0,60

1,90

3,00
103,94

 0,00 
 1,90 

G1/08-31

 1,90 
 3,00 

G2/08-31

BS 08-31

A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau

mS, fs'- gs', g', erdfeucht, SE , kantig, gelb-
braun

U, s, t', feucht, steif, UL , braun

0,60

1,30

1,10

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-31

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/32 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047925,611 Y 635950,356 Z 4871603,281 

Koordinaten DB-GK: 

X 3494960,304 Y 5553955,206 Z 106,791 

Massstab ~ 1 :2000 

S 08/23 
f DPH 08/120 / · . . R. ss 08/24 

<\.. . BS 08/25 
~ ·.,·~ Ü ~DPH 08/121 

0 

BS 08/26 • • • BS 08/27 
DPH 08/122 

00 - ~ S08/28 
DPH 08/123 Q ·,.~ DPH.0ß/124 

• BS 08/31 

BS 08/29 ° • • BS 08/30 

BS 08132 0, 9-J DPH 08/126 

"'- ••11 • BS 08/33 
DPH 08/125 0 •♦, -~. ~-

~. BS 08/34 • 
O DPH 08/127 ' ' ., , ~,,.,,. .. , 

~~~~-- BS 
11,. 

• ,(t 

N 

~ PH 08/12 
,1'-.. "',. ~~ ~~~ 
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NHN+106,79m

0,50

0,90

1,40

3,00
103,79

 0,50 
 0,90 

G1/08-32

 1,00 
 1,40 

G2/08-32

 1,80 
 3,00 

G3/08-32

BS 08-32

A (Gleisschotter), grau

A (G, gs'- ms'), feucht, Ziegel-Reste, grau-
braungrau

A (S, g, u'), naß, dicht, braun

U, s, feucht bis naß, steif, grau-braun

0,50

0,40

0,50

1,60

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-32

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/33 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047928,260 Y 635966,484 

Koordinaten DB-GK: 

1 

X 3494975,820 Y 5553948,537 

Massstab ~ 1 :2000 

Ut-'H Uö/1 LU ov 
0 o o o a BS 08/24 

~ . BS 08/25 
1 ·~.,., Ü ~DPH 08/121 

0 

BS 08/26 0 • • BS 08/27 
DPH 08/122 

0° 
0 ~ 808/28 

DPH 08/123 0 ·~.,,., DPHo0ß/124 
• BS 08/31 

BS 08/29 ° • • BS 08/30 

BS 08132 o, 9J DPH 08/126 

"'- ••~ e BS 08/33 
DPH 08/125 0 •.., ·~. 

"' 
·~. BS 08/34 • 

Z 4871599,032 

Z 106,815 

N 
, 
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3.
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NHN+106,82m

0,60

2,00

2,40

3,00
103,82

 0,00 
 0,60 

G1/08-33

 0,60 
 2,00 

G2/08-33

 2,00 
 2,40 

G3/08-33

 2,40 
 3,00 

G4/08-33

BS 08-33

A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau

mS, fs'- gs', g', u', erdfeucht bis feucht, SU ,
kantig, gelb-braun

U, s, t, klopfnaß, weich bis steif, TL , braun-
grau

S, g, u', naß, GU , kantig, braun-grau-rot

0,60

1,40

0,40

0,60

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-33

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/34 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047952,983 Y 635951, 156 

Koordinaten DB-GK: 

X 3494956,814 Y 5553920,37 4 

Massstab ~ 1 :2000 

19 '"'·~ o ~oP~ 081121 

BS 08/26 0 • < BS 08/27 
DPH 08/122 

00 - ~ S08/28 
DPH 08/123 Q ·,.~ DPH.0ß/124 

• BS 08/31 

BS 08/29 ° • • BS 08/30 

BS 08132 a, 9J DPH 08/126 

"-. •... • BS 08/33 
DPH 08/125 0 •., ·~. 

"'· ~. BS 08/34 • 

Z 4871581,462 

Z 107,467 

N 
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NHN+107,47m

3,00
104,47

 0,00 
 1,00 

G1/08-34

 1,00 
 3,00 

G2/08-34

BS 08-34

A (S, Schotter), erdfeucht, kantig, graugelb-
braunrot

3,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-34

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN+107,47m

0,60
0,80
106,67

 0,20 
 0,60 

G1/08-34a
 0,60 
 0,80 

G2/08-34a

BS 08-34A

A (S, g), dunkelgrau

A (gG, s', u'), 
dunkelgrau-grau

0,60

0,20

108,00

107,00

106,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-34A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/35 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4047991,249 Y 636058,768 

Koordinaten DB-GK: 

X 3495057, 112 Y 5553848,805 

Massstab ~ 1 :2000 

•• BS 08/30 

BS 08132 a, ~ DPH 08/126 

, "'•• • BS 08/33 
DPH 08/125 0 •♦. ·11,. 

"'· 
11,• BS 08/34 • 

Z 4871535,221 

Z 106,942 

• 

~ 
08/1 ~~ ,.,. 

'I • 

"• . .. ·-. :~ .... 
'-

.. 
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NHN+106,94m
0,20

0,50
0,51
106,43

 0,20 
 0,50 

G1/08-35

BS 08-35

A (Pflasterstein), Knochenförmig, rot-grau

A (mG, fg', s), grau

A (Asphalt), dunkelgrau-schwarz

0,20

0,30

0,01

107,00

106,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-35

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN+106,94m

0,60

2,50

3,00
103,94

 0,00 
 2,50 

G1/08-35a

 2,50 
 3,00 

G2/08-35a

BS 08-35A

A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau

mS, fs'- gs', g', erdfeucht, SE , kantig, ab 2,4 
m naß, gelb-braun

U, t, s', erdfeucht, steif, TM , braun-grau

0,60

1,90

0,50

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-35A

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/36 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048024,465 Y 636135,409 

Koordinaten DB-GK: 

X 3495127,612 Y 5553790,383 

Massstab ~ 1 :2000 

Z 4871497,716 

Z 106,839 
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NHN+106,84m

0,60

2,30

3,00
103,84

 0,00 
 2,30 

G1/08-36

BS 08-36

A (Gleisschotter), erdfeucht, kantig, braun-
grau

mS, gs'- fs', g', erdfeucht bis feucht, SE ,
kantig, gelb-braun

U, s, t', feucht bis naß, steif, UL , braun-grau

0,60

1,70

0,70

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-36

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/37 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048069,075 Y 636215,905 

Koordinaten DB-GK: 

X 3495200, 136 

Massstab ~ 1 :2000 

Y 5553716,616 

~~~ 
0 

... s 

8/36 

• 

Z 4871450,470 

Z 106,865 

,._ . 
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0 ~ 
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NHN+106,87m

1,10

3,00
103,87

 0,30 
 1,00 

G1/08-37

 1,50 
 2,50 

G2/08-37

BS 08-37

A (S, g, u), erdfeucht, Ziegel-Reste, bunt

mS, u', erdfeucht, grau-braun

1,10

1,90

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-37

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/38 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048096,707 Y 636288,318 

Koordinaten DB-GK: 

X 3495267,334 Y 5553666,240 

Massstab ~ 1 :2000 
i 11 ·vvr1,-; ~ 

r ... , 
. . ~~ 

Z 4871418,122 

Z 106,763 
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3,00
103,76

 0,60 
 1,00 

G1/08-38

 1,50 
 2,00 

G2/08-38

 2,50 
 3,00 

G3/08-38

BS 08-38

A (Gleisschotter), grau

A (mS, gs'), erdfeucht, grau-braun

0,20

2,80

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-38

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/39 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048096,994 Y 636313,959 

Koordinaten DB-GK: 

X 3495292,614 Y 5553660,799 

Massstab ~ 1 :2000 

Z 4871414,776 

Z 106,932 
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0,30

2,70

3,00
103,93

 0,50 
 1,00 

G1/08-39

 1,70 
 2,70 

G2/08-39

 2,70 
 3,00 

G3/08-39

BS 08-39

A (Gleisschotter), 
erdfeucht, grau

A (mS, g), erdfeucht, dicht, 
grau-braun

A (S, g), erdfeucht, dicht, 
dunkelgrau-braun

0,30

2,40

0,30

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-39

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/40 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048131,236 Y 636373,753 

Koordinaten DB-GK: 

1 

X 3495346,314 Y 5553604,485 

Massstab ~ 1 :2000 

Z 4871378,618 

Z 106,838 
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0,20

2,10

2,40

3,00
103,84

 0,50 
 1,00 

G1/08-40

 1,50 
 1,80 

G2/08-40

 2,10 
 2,40 

G3/08-40

 2,50 
 3,00 

G4/08-40

BS 08-40

A (Gleisschotter)

A (mS, gs'), erdfeucht, grau-braun

A (G, s), erdfeucht, grau

A (S, u'), feucht

0,20

1,90

0,30

0,60

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-40

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/41 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048125,914 Y 636383,079 

Koordinaten DB-GK: 

1 

X 3495356,358 Y 5553609,564 

Massstab ~ 1 :2000 

Z 4871381,993 

Z 106,985 
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0,30

2,60

3,00
103,99

 0,50 
 1,00 

G1/08-41

 1,30 
 2,30 

G2/08-41

 2,70 
 3,00 

G3/08-41

BS 08-41

A (Gleisschotter), erdfeucht, grau

A (mS, g), erdfeucht, dicht, grau-braun

A (mS, g), erdfeucht, dicht, dunkelgrau-braun

0,30

2,30

0,40

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-41

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/42 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048096,011 Y 636408,847 

Koordinaten DB-GK: 

X 3495386,485 Y 5553642,743 

Massstab ~ 1 :2000 

Z 4871403,218 

Z 106,895 

+ N 
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0,50

3,00
103,90

 0,50 
 1,00 

G1/08-42

 1,50 
 2,00 

G2/08-42

 2,50 
 3,00 

G3/08-42

BS 08-42

A (Gleisschotter), grau

A (mS, gs'), graubraun

0,50

2,50

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-42

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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Nordmainische S-Bahn 
F ran kfu rt/Ost-Hanau 
Baug ru nderku nd u ng 

Name: 
BS 08/43 

Koordinaten ETRF 89: 

X 4048160,620 Y 636446,440 

Koordinaten DB-GK: 

1 

X 3495413,508 Y 5553552,068 

Massstab ~ 1 :2000 

Z 4871345,210 

Z 107,062 
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2,30

3,00
104,06

 0,00 
 2,30 

G1/08-43

 2,30 
 3,00 

G2/08-43

BS 43

A (mS, fs, g, gs'), erdfeucht, [SE], kantig, 
dunkelbraun-graugelb

mS, fs'- gs', erdfeucht, SE , kantig, gelbbraun

2,30

0,70

107,00

106,00

105,00

104,00

NHN+m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main, 
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Anlage: 2-BS 08-43

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ze / SC

Projekt-Nr:

Datum: 11.09.2008

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,52 m 

0,55
102,97

 0,00 
 0,55 

G1 

BS 13/03

vorgeschachtet

A (G, s), erdfeucht, rollig, G= Gleisschotter, 
braun

104,00

103,00

102,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/03

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 16.05.2013

Bohrsondierung

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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1,80

2,80
3,00
100,91

 0,00 
 0,90 

G1 

 0,90 
 1,80 

G2 

 1,80 
 2,80 

G3 

 2,80 
 3,00 

G4 

BS 13/04

A (mS, gS, g), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
grau/braun

A (mS, gS, g, u'), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
dunkelbraun

A (mG, gG, ms- gs), kalkfrei, erdfeucht, 
rollig, G= Sandstein, hellbraun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/04

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,22 m 

0,80

1,90

3,00
100,22

 0,00 
 0,80 

G1 

 0,65 
 1,90 

G2 

 1,90 
 3,00 

G3 

BS 13/06

Vorschachtung verfüllt

A (G, s), kalkfrei, erdfeucht, 
G=Gleisschotter, rollig, grau

A (G, s, u', t), kalkfrei, erdfeucht, 
rollig, Holzreste, grau

A (S, mg- gg, t'), kalkfrei, erdfeucht, 
rollig, hellbraun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/06

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 16.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,92 m 

0,30

3,00
99,92

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 1,60 

G2 

 1,60 
 3,00 

G3 

BS 13/08

vorgeschachtet bis 1,0m

A (fG, mG, s, h), kalkfrei, erdfeucht, kantig, 
grau

A (mS, gS, g), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
hellbraun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/08

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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0,70

2,50
2,60

3,00
99,76

 0,00 
 0,70 

G1 

 0,70 
 1,70 

G1 

 1,70 
 2,50 

G2 

 2,50 
 2,60 

G3 

 2,60 
 3,00 

G4 

BS 13/09

vorgeschachtet

A (G, s), erdfeucht, rollig, 
Gleisschotter, braun

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, 
gerundet, g= Flusskies, ver. Sst, 
braun

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, 
gerundet, g= Flusskies, kleine U-
Linsen, braun schwarz

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, 
gerundet, braun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/09

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 16.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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0,30

2,60
99,42

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 1,30 

G2 

 1,30 
 2,60 

G3 

BS 13/13

A (S, g, u', h'), kalkhaltig, erdfeucht bis 
feucht, gerundet, g= Flusskies, vereinzelt 
Schlacke, vereinzelt Wurzeln, braun

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 
gerundet, g= Flusskies, vereinzelt Sst, 
braun

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/13

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +102,02 m 

0,50

1,30

1,60
100,42

 0,00 
 0,50 

G1 

 0,50 
 1,30 

G2 

 1,30 
 1,60 

G3 

BS 13/13a

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Schlacke, 
braun/schwarz

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, U-Linsen, braun

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, Auffälliger Geruch, 
braun/schwarz

102,00

101,00

100,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/13a

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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1,00

1,90

2,70

3,00
98,85

 0,00
 1,00

G1

 1,00
 1,90

G2

 1,90
 2,70

G3

 2,70
 3,00

G4

BS 13/14

A (U, t’, g’), kalkhaltig, feucht, weich, g=
Halde, vereinzelt Wurzeln, braun/gelb

A (U, t, g), kalkhaltig, feucht, weich bis steif,
g= Halde, Sst, braun/gelb

A (S, g, u’), kalkhaltig, feucht bis naß,
gerundet, g= Sst, Flusskies, braun

A (S, g, u’), kalkhaltig, feucht bis naß,
gerundet, g= Flusskies, vereinzelt Sst,
braun/schwarz

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/14

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,38 m 

0,90

1,30

2,40

3,00
98,38

 0,00 
 0,90 

G1 

 0,90 
 1,30 

G2 

 1,30 
 2,40 

G3 

 2,40 
 3,00 

G4 

BS 13/17

1,0 m vorgeschachtet!

A (G, s, u), kalkhaltig, feucht bis naß, kantig, 
G= Gleisschotter+Feinanteil, schwarzgrau

A (S, g, u), kalkhaltig, feucht, gerundet, 
braungrau

S, g, kalkhaltig, feucht bis naß, gerundet, 
G= Flußkies, braun

mS, fs, u', kalkhaltig, feucht bis naß, 
braungrau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/61

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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0,80

1,20

2,40

3,00
98,05

 0,00 
 0,80 

G1 

 0,80 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,40 

G3 

 2,40 
 3,00 

G4 

BS 13/19

1,0 m vorgeschachtet!

A (G, s, u), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G= 
Gleisschotter+Feinanteil, dunkelgrau

U, s, t', kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 
weich bis steif, [Auffüllung?], braun

mS, fs, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
gerundet, G= gerundet/gebrochen, Sst (rot), 
braungrau

U, s, t, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, weich 
bis steif, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/61

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,73 m 

0,90

1,80

2,70

3,00
97,73

 0,00 
 0,90 

G1 

 1,00 
 1,80 

G1 

 1,80 
 2,70 

G2 

 2,70 
 3,00 

G4 

BS 13/21

vorgeschachtet bis 0,9 m!

A (G, s'), erdfeucht, rollig, Vorgeschachtet 
und schon beprobt!, weiß

U, s, t, kalkhaltig, feucht bis naß, weich, 
graubraun

mS, fs, kalkfrei, feucht bis naß, gerundet, 
g=angerundet, KV ca. 50 %, braun

mS, fs, u', kalkfrei, feucht bis naß, gerundet, 
braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/22

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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0,70

4,00

4,70
95,60

 0,00 
 0,70 

G1 

 0,70 
 2,00 

G2 

 2,00 
 3,00 

G3 

 3,00 
 4,00 

G4 

 4,00 
 4,70 

G5 

BS 13/22

vorgeschachtet bis 0,7 m 
kein Bohrfortschritt

A (mS, g', h'), erdfeucht, G=Wurzelwerk, 
dunkelbraun/schwarz

A (G, s, u'), kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht, 
G=u.a. Ziegel, G.S, KV ca 40 %, 
dunkelbraun

mS, gs', fg', erdfeucht, g=angerundet, KV ca. 
50 %, beige

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/22

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +100,28 m 

1,60

2,00

2,80

3,50
3,52
96,76

 0,00 
 1,00 

G1 

 1,00 
 1,60 

G2 

 1,60 
 2,00 

G3 

 2,00 
 2,80 

G4 

 2,80 
 3,50 

G5 

 3,50 
 3,52 

G6 

BS 13/23

vorgeschachtet bis 0,7 m 
kein Bohrfortschritt

A (S, g, x', u'), kalkhaltig, erdfeucht, 
G/X=Ziegel, G.S, dunkelbraun

A (fG, mG, s), kalkhaltig, erdfeucht, 
Schlacke, leicht öliger Geruch, 
dunkelgrau/schwarz

A (S, fg- mg), kalkhaltig, erdfeucht, 
G=kantig, dunkelbraun/schwarz

U, t, s', kalkhaltig, erdfeucht, weich, braun

G, s', erdfeucht, zerbohrter Sst, rotbraun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/23

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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0,30

0,70

1,30

2,20

3,00
95,49

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 0,70 

G2 

 0,70 
 1,30 

G3 

 1,30 
 2,20 

G4 

 2,20 
 3,00 

G5 

BS 13/26

vorgeschachtet bis 1,1m

A (U, s, h', g'), kalkfrei, erdfeucht, weich, g= vereinzelt 
Flusskies, Wurzeln, braun

A (G, s, u'), kalkfrei, erdfeucht, kantig, g= Sst, grau/rot

A (U, s), kalkfrei, feucht bis naß, weich, braun

A (U, s, t'), kalkfrei, feucht bis naß, weich, braun/rot

S, u', fg', naß, gerundet, g= vereinzelt Flusskies, braun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/26

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +98,28 m 

1,50

3,00
95,28

 0,00 
 1,00 

G1 

 1,00 
 1,50 

G2 

 1,50 
 2,50 

G3 

 2,50 
 3,00 

G4 

BS 13/27

vorgeschachtet bis 1,1m

A (S, u), kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
gerundet, braun

S, u, g, kalkfrei, feucht bis naß, gerundet, 
g= Flusskies, vereinzelt Sst, braun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/27

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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1,30

2,90
3,00
96,29

 0,00 
 1,30 

G1 

 1,30 
 2,90 

G2  2,90 
 3,00 

G3 

BS 13/28

vorgeschachtet bis 1,0m

A (fS, mS, gg, h, u'), kalkfrei, erdfeucht, 
rollig, h bis 0,30m, dunkelbraun

A (S, fg- mg, t'), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
rollig, braun

A (T, fs- ms), erdfeucht, weich, braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/28

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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0,30

1,20

2,10

2,50

4,70

6,00
92,29

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 1,20 

G2 

 2,10 GW 
11.06.2013 

 1,20 
 2,10 

G3 

 2,10 
 2,50 

G4 

 2,50 
 3,60 

G5 

 3,60 
 4,70 

G6 

 4,70 
 6,00 

G7 

BS 13/31

vorgeschachtet bis 1,0m

A (fS, h, u'), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
dunkelbraun

A (mS, g', u'), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
braun

mS, gS, t', kalkfrei, erdfeucht, ab 2m naß, 
rollig, hellbraun

fS, t, kalkfrei, erdfeucht, gemischtkörnig, 
braun

G, ms- gs, kalkfrei, naß, rollig, hellbraun

T, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, weich bis 
steif, grau

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/31

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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3,00
97,63

 0,00 
 0,20 

G 1 

 0,20 
 1,00 

G 2 

 1,00 
 2,00 

G 3 

 2,00 
 3,00 

G 4 

BS 13/34

A (S, g', u'), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
gerundet, grau

mS, fs', u', kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/34

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +98,35 m 

1,50

2,40

3,00
95,35

 0,00 
 1,50 

G 1 

 2,10 GW 
07.06.2013 

 1,50 
 2,40 

G 2 

 2,40 
 3,00 

G 3 

BS 13/35

vorgeschachtet bis 1,0m

A (m- gS, h, g, u'), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
dunkelbraun

A (m- gS, fg'), kalkfrei, rollig, erdfeucht, naß 
ab 2,2m, hellbraun

m- gG, m- gs, kalkfrei, naß, hellbraun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/35

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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p

NHN +100,57 m 

3,00
97,57

 0,00 
 1,00 

G 1 

 1,00 
 2,00 

G 2 

 2,00 
 3,00 

G 3 

BS 13/36

Loch bei 2,70m zugefallen

A (S, g, u), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
kantig, Bauschutt, Glas, Ziegel, Schlacke, 
Schwarzdecke, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/36

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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bo

p

NHN +100,66 m 

0,80

3,00
97,66

 0,00 
 0,80 

G 1 

 0,80 
 2,00 

G 2 

 2,00 
 3,00 

G 3 

BS 13/37

A (S, g, u'), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
kantig, Bauschutt, Ziegel, Schlacke, gebr. 
Halde, braun

A (S, g, u, t), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
kantig, gebr. Halde, Bauschutt, Ziegelreste, 
rot braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/37

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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p

NHN +99,16 m 

0,80

2,30

3,00
96,16

 0,00 
 0,80 

G 1 

 0,80 
 2,30 

G 2 

 2,30 GW 
07.06.2013 

 2,30 
 3,00 

G 3 

BS 13/38

A (f- mS, h, u', mg'), erdfeucht, rollig, 
dunkelbraun

A (f- mS, u'), erdfeucht, rollig, beige

G, m- gs, erdfeucht, rollig, naß ab 2,80m, 
hellbraun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/38

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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0.
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p

NHN +98,69 m 

0,70
0,90

1,35

2,95
3,10
95,59

 0,00 
 0,70 

G1 a/b 
 0,70 
 0,90 

G2 a/b  0,90 
 0,95 

G3 

 0,95 
 1,35 

G4 

 1,35 
 2,10 

G5 

 2,10 
 2,50 

G6 

 2,80 GW 
28.11.2013  2,50 

 2,95 
G7  2,95 

 3,10 
G8 

BS 13/40

vorgeschachtet bis 1,0 m 

A (G, x, s'), erdfeucht bis feucht, Gleisschotter

A (mS, gS, u', g'), erdfeucht bis feucht, [SU],[SW], bis mS,gS;g', 
bindiger Anteil zum Liegenden abnehmend, gelbbraun

A (G, s, u'), erdfeucht bis feucht, [GW],[GU], G=Schlacke, Steinkohle, 
schwarz-braunschwarz

gS, ms', fg- mg, feucht bis stark feucht, mitteldicht bis dicht, ab 2,5 m 
stark feucht, gelb

mG, fg- gg', s, naß, GW , mitteldicht bis dicht, gelbbraun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/40

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Heine/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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2.
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p

NHN +98,86 m 

0,40
0,60

1,10

1,50

2,00

2,50

3,00
95,86

 0,40 
 0,60 

G2 

 0,60 
 1,10 

G3 

 1,10 
 1,50 

G4 

 1,50 
 2,00 

G5 

 2,00 
 2,50 

G6 

 2,70 GW 
10.06.2013 

 2,50 
 3,00 

G7 

BS 13/42

vorgeschachtet bis 1,1m

A (G, x, fs', u', h'), kalkfrei, erdfeucht, kantig, 
grauschwarz

A (U, fs, t, h'), kalkfrei, erdfeucht, steif

A (S, u, g, t'), kalkfrei, feucht, gerundet, 
kantengerundet, g: FLsk, Schlufflinsen t', 
rotbraun

A (S, u', g'), kalkfrei, feucht, gerundet, 
kantengerundet, g: Flsk, rotbraun

A (S, u, g), kalkfrei, feucht, gerundet, 
kantengerundet, g: Flsk, rotbraun

A (S, g, u), kalkfrei, stark feucht, kantig, 
gerundet, g: (Sst), Flsk, rotbraun

S, g, u', kalkfrei, naß, kantengerundet, 
gerundet, g: Flsk, (Sst), beigebraun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/42

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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5.
bo

p

NHN +98,66 m 

0,40

1,60

3,00
95,66

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,60 

G2 

 2,40 GW 
11.06.2013 

 1,60 
 3,00 

G3 

BS 13/45

vorgeschachtet bis 1,0m

A (G, s), erdfeucht, kantig, G= Schotter, 
grau/schwarz

fS, t, kalkfrei, erdfeucht, gemischtkörnig, 
braun

mS, gS, fg- mg- gg', kalkfrei, erdfeucht, ab 2,
5m naß, rollig, braun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/45

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +99,06 m 

0,80
1,00

1,40

1,70

2,80
96,26

 0,00 
 0,80 

G 1 

 0,80 
 1,00 

G 2 

 1,00 
 1,40 

G 3 

 1,40 
 1,70 

G 4 

 1,70 
 2,80 

G 5 

BS 13/47

vorgeschachtet bis 0,8m
kein Bohrfortschritt nach 2,80m 

A (G, s'), kalkfrei, naß, kantig, g= Schotter, 
grau

A (S, u, g), kalkfrei, feucht bis naß, gerundet, 
g= Flusskies, braun

U, t, fs, kalkfrei, feucht, weich bis steif, 
dunkelbraun

U, t', s, kalkfrei, feucht, weich, braun

S, g, u', kalkfrei, naß, gerundet, g= 
Flusskies, ver. Sst, braun

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/47

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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p

NHN +99,32 m 

0,60

1,10

1,40

2,10

2,70
96,62

 0,00 
 0,60 

SCH-G1 

 0,60 
 1,10 

G 1 

 1,10 
 1,40 

G 2 

 1,40 
 2,10 

G 3 

 2,10 
 2,70 

G4 

BS 13/49

vorgeschachtet bis 0,8m
kein Bohrfortschritt

A (G, s'), rollig, G= Gleisschotter, grau

A (S, g), stark kalkhaltig, feucht, kantig, 
Schotter, grau

A (G, s, u), kalkfrei, feucht, G=Sst, 
Flusskies, gerundet - kantengerundet, braun

A (G, s, u'), kalkfrei, feucht, G=Sst, 
Flusskies, gerundet - kantengerundet, rot

A (S, g), kalkfrei, feucht, G=Sst, Flusskies, 
gerundet - kantengerundet, beige

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/49

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: MW / DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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1.
bo

p

NHN +98,93 m 

0,30

1,20

3,00
95,93

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,20 

G3 

 2,20 
 3,00 

G4 

BS 13/51

vorgeschachtet bis 1,1m

A (S, g, u', h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
g= Schotter, vereinzelt Flusskies, Wurzeln, 
vereinzelt Schlacke, dunkelgrau

A (U, t', fs- ms), kalkfrei, feucht, weich, 
braun

S, g, u, kalkhaltig, feucht bis naß, gerundet, 
g= Flusskies, Sst, braun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/51

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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3.
bo

p

NHN +99,46 m 

0,50

0,80

1,80

2,10

2,50

3,00
96,46

 0,00 
 0,50 

G1 

 0,50 
 0,80 

G2 

 0,80 
 1,80 

G3 

 1,80 
 2,10 

G4 

 2,10 
 2,50 

G5 

 2,50 
 3,00 

G6 

BS 13/53

vorgeschachtet bis 1,5m

A (fS, u, g'- fg', gs'- ms', h'), kalkfrei, 
erdfeucht, halbfest, braun

U, fs, t', ms', kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
steif bis halbfest, g= Sst, Flsk, rot/braun

G, s, u', kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
gerundet, g= Sst, Flsk, braun

S, g, u, kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g= 
Flsk, Sst, Schlufflinsen, beige

G, s, u', kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
locker, g= Flsk, Sst, beige

gS, ms- fs', fg', u', kalkhaltig, erdfeucht, 
kantig, gerundet, g: Flsk, beige

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/53

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +99,56 m 
0,20
0,35

0,60
0,70

1,80

2,05

2,30

3,00
96,56

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 0,35 

G2 

 0,35 
 0,60 

G3 

 0,70 
 0,70 

 0,70 
 1,45 

G5 

 1,45 
 1,80 

G6 

 1,80 
 2,05 

G7 

 2,05 
 2,30 

G8 

 2,30 
 2,70 

G9 

 2,70 
 3,00 

G10 

BS 13/55

A (mG, fg, s, u'), kalkhaltig, erdfeucht, [GW], mitteldicht, 
Splitt, frisch, grau

A (fG, mG, s', u''), kalkhaltig, erdfeucht, [GW], mitteldicht, 
Splitt, alt, grau

A (S, G, g, s), kalkhaltig, erdfeucht, [SW],[GW], mitteldicht, 
etwas Schlacke, Ziegel, braungrau

A (fS, mS, u- u'), kalkfrei, erdfeucht, [SU], mitteldicht, 
warscheinlich keine Auffüllung mehr, relativ scharfer 
Übergang zur nächsten Schicht, grau

fS, ms, u'- u, kalkfrei, erdfeucht, SU ,SU , mitteldicht, 
braunrot

mG, gs, fg, u'- u, gg', kalkfrei bis kalkhaltig, erdfeucht, GU , 
mitteldicht, rotbraun

mS, gS, fg- mg, kalkfrei, erdfeucht, SW , mitteldicht, 
fluviatile Sande, rotbraun

mS, gS, fg- mg, kalkfrei, erdfeucht, SW , mitteldicht, bei 2,
85 m gG, fluviatile Sande, gelb

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/55

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Heine/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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NHN +100,14 m 

0,40

0,80

2,50

4,20

5,10
5,20
94,94

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 0,80 

G2 

 0,80 
 1,80 

G3 

 1,80 
 2,50 

G4 

 2,50 
 3,50 

G5 

 3,50 
 4,20 

G6 

 4,20 
 5,10 

G7 

 5,10 
 5,20 

G8 

BS 13/57

vorgeschachtet bis 1,1m

A (S, u, g', h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
g= vereinzelt Flusskies, vereinzelt Sst, 
Wurzeln, grau

A (S, g, u), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Schotter, vereinzelt 
Ziegelreste, hellbraun

A (S, g, u), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, hellbraun

S, g, u, kalkfrei, feucht bis naß, gerundet, 
g= Flusskies, hellbraun

S, g, u, kalkhaltig, naß, gerundet, g= 
Flusskies, hellbraun

S, g, u, feucht,  g= Sst, aufälliger Geruch

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/57

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 19.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG
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NHN +99,53 m 

0,40

1,30

2,50

3,00
96,53

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,30 

G2 

 1,30 
 2,50 

G3 

 2,50 
 3,00 

G4 

BS 13/58

vorgeschachtet bis 1,1m

A (S, g, u, h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
g= Flusskies, vereinzelt Sst, Wurzeln, braun

A (U, s, g), kalkfrei, feucht, weich, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

S, g, u, kalkfrei, naß, gerundet, g= Flusskies, 
vereinzelst Sst, braun/rot

S, g, u, naß, gerundet, g= Flusskies, 
vereinzelt Sst, hellbraun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/58

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
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NHN +98,80 m 
0,10

1,20

2,40

3,00
95,80

 0,00 
 0,10 

G1 

 0,10 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,40 

G3 

 2,40 
 3,00 

G4 

BS 13/59

vorgeschachtet bis 1,0 m 

A (G, s, u, t', o'), erdfeucht bis feucht, kantig, 
Gleisschotter, schwarzgrau

A (U, s, t', g'), erdfeucht, weich bis steif, 
braun

S, g, u', erdfeucht bis feucht, gerundet, 
braun(rötlich)

S, g, feucht, gerundet, ab ca. 2,5 m nass, 
braun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/59

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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NHN +98,79 m  

1,20

2,10

3,00
95,79

 0,00 
 1,20 

G1 

 1,20 
 2,10 

G2 

 2,10 
 3,00 

G3 

BS 13/61

vorgeschachtet bis 1,0 m 

A (U, s, g, t'), kalkhaltig, feucht, weich, 
dunkelgrau

U, s, t', feucht, weich, nass?, braun

S, g, kalkhaltig, feucht, gerundet, Flusskies, 
ab ca. 2,4 m nass

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m  

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/61

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
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NHN +99,80 m 

1,30

1,90

2,40

3,00
96,80

 0,00 
 1,30 

G1 

 1,30 
 1,90 

G2 

 1,90 
 2,40 

G3 

 2,40 
 3,00 

G4 

BS 13/66

vorgeschachtet bis 1,1m

A (G, s, u, h'), kalkhaltig, erdfeucht, g= 
Schotter, Betonreste, Wurzeln,vereinzelt 
Flusskies, vereinzelt Schlacke, dunkelbraun

A (U, t', s, g'), kalkhaltig, erdfeucht, weich, 
g= vereinzelt Flusskies, vereinzelt Sst, 
dunkelbraun/schwarz

U, t', fs- ms, g, kalkfrei, feucht, weich, g= 
Flusskies, braun

S, g, u', kalkfrei, feucht, g= Flusskies, Sst

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/66

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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NHN +99,98 m 

0,60

1,30

1,60

1,90

3,00
96,98

 0,60 
 1,30 

G1 

 1,30 
 1,60 

G2 

 1,60 
 1,90 

G3 

 1,90 
 3,00 

G4 

BS 13/68

vorgeschachtet bis 1,0 m 

A (G, s'), erdfeucht, kantig, Gleisschotter, 
grau

A (G, u, s), erdfeucht, kantig, gerundet, 
Gleisschotter, Flusskies, dunkelgrau-braun

A (U, s, t'), erdfeucht bis feucht, weich, 
braun

G, s, u, feucht bis naß, gerundet, kantig, 
Flusskiese, braungrau

S, g, naß, gerundet, Flusskiese, braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/68

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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NHN +100,01 m 

1,20

2,40

3,00
97,01

 0,00 
 1,20 

G1 

 1,20 
 2,40 

G2 

 2,40 
 3,00 

G3 

BS 13/71

vorgeschachtet bis 1,2m

A (S, u, g', h'), kalkfrei, gerundet, g= 
Flusskies, Schotterreste, Wurzeln, 
dunkelbraun

U, s, g', kalkhaltig, feucht, weich, g= 
vereinzelt Flusskies, braun

S, g, u', kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, hellbraun

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/71

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
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NHN +100,19 m 

0,40

1,30

2,20

3,00
97,19

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,30 

G2 

 1,30 
 2,20 

G3 

 2,20 
 3,00 

G4 

BS 13/73

vorgeschachtet bis 1,2m

A (S, u, g', h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
g= vereinzelt Schotter, vereinzelt Flusskies, 
Wurzeln, dunkelbraun

A (U, s, g, t'), feucht, weich, g= Flusskies, 
vereinzelt Sst, braun

U, s, g, t, feucht, weich bis steif, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

S, g, u', feucht bis naß, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun/rot

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/73

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG
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0,40

0,70
0,80

1,40

3,00
97,60

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 0,70 

G2 

 0,70 
 0,80 

G3 

 0,80 
 1,40 

G4 

 1,40 
 2,40 

G5 

 2,40 
 3,00 

G6 

BS 13/74

A (S, u', fg', h'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g= Flusskies, 
Wurzeln, braun/grau

A (S, fg- mg, u'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g= Flusskies, 
vereinzelt Halde, vereinzelt Sst, vereinzelt Kohle, vereinzelt 
Wurzeln, braun

A (S, fg', u'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, g= vereinzelt 
Flusskies, braun

A (U, fs, g', h'), erdfeucht, steif, g= vereinzelt Schlacke, vereinzelt 
Flusskies, vereinzelt Wurzeln, braun

S, g, u', t', feucht, gerundet, g= Flusskies, vereinzelt Sst, t-Linsen, 
braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/74

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.06.2013
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NHN +100,30 m  
0,19

0,50

1,20

2,70

3,00
97,30

 0,00 
 0,19 

G1 

 0,19 
 0,50 

G2 A/B 

 0,50 
 1,20 

G3 A/B 

 1,20 
 2,20 

G4 

 2,20 
 2,70 

G5 

 2,70 
 3,00 

G6 

BS 13/75

A (G, s, o), feucht bis naß, kantig, Schotter, 
Sst, braun-schwarz

A (S, u, g'), erdfeucht, gerundet, kantig, 
Flusskeis, braun

A (G, s), erdfeucht bis feucht, gerundet, 
kantig, Sst, Flusskies, rot-braun

S, g, erdfeucht, gerundet, kantengerundet, 
Sst, Flusskies, beige

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m  

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/75

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: MW/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.02.2014

KLEINRAMMBOHRUNG
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NHN +100,31 m 
0,08
0,20

0,60

1,20

1,80

3,00
97,31

 0,00 
 0,08 

G1 

 0,08 
 0,20 

G2 

 0,20 
 0,60 

G3 

 0,60 
 1,20 

G4 

 1,20 
 1,80 

G5 

 1,80 
 3,00 

G6 

BS 13/77

grau

A (S, g, u', h'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, g= Flusskies, 
vereinzelt Sst, vereinzelt Kohle, Schotterreste, braun

A (U, s, g, t'), kalkhaltig, feucht, weich, g= Flusskies, vereinzelt Sst, 
Schotterreste, vereinzelt Kohle, dunkelbraun

A (U, fs- ms), kalkfrei, feucht, weich, braun

U, s, g, t', kalkhaltig, feucht, weich, g= Flusskies, vereinzelt Sst, 
braun

S, u', g', feucht bis naß, gerundet, g= vereinzelt Flusskies, 
braun/rot

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/77

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 10.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
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NHN +100,68 m 

0,40

1,50

3,00
97,68

 0,00 
 1,50 

G 1 

 1,50 
 2,20 

G 2 

 2,20 
 3,00 

G 3 

BS 13/78

2x wegen Betonhindernis umgesetzt
1x wegen Schappenverlust neu angesetzt

A (gG, s', x'), kalkfrei, erdfeucht, g= 
Gleisschotter, rollig, grau

A (f- mS, t), kalkhaltig, erdfeucht, gemischt 
körnig, braun

m- gS, fg, fs', t', gg', kalkhaltig, naß, rollig, 
braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/78

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
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NHN +100,15 m 

0,40

0,90

1,80

3,00
97,15

 0,00 
 0,40 

G 1 

 0,40 
 0,90 

G 2 

 0,90 
 1,80 

G 3 

 1,80 
 3,00 

G 4 

BS 13/80

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
g= Schotter, ver. Ziegel, Wurzel, Betonreste, 
ver. Flusskies, dunkelbraun

A (U, fs), kalkfrei, feucht, weich, braun

A (U, t, fs), kalkfrei, feucht, weich bis steif, 
braun

S, g, u', kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, Sst

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/80

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +100,37 m 
0,11
0,20
0,30
0,60

1,10

1,80

3,00
97,37

 0,00  
 0,11 

Beutel 

 0,11 
 0,20 

G 1 

 0,20 
 0,30 

G 2 

 0,30 
 0,60 

G 3 

 0,60 
 1,10 

G 4 

 1,10 
 1,80 

G 5 

 1,80 
 3,00 

G 6 

BS 13/81

schwarz

A (G), kalkfrei, kantig, G= Sst

A (S, u', g'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, g= 
ver. Sst, dunkelbraun

A (S, g), kalkfrei, trocken, gerundet, g= Sst, 
hellgelb

A (U, f- ms, g), kalkfrei, feucht, weich, g= 
Flusskies, braun

A (U, t, fs), kalkfrei, feucht, steif, 
dunkelbraun

S, u', g, erdfeucht bis feucht, gerundet, g= 
Flusskies, ver. Sst, hellbraun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/81

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +100,45 m 

0,40

1,00

1,50

3,00
97,45

 0,00 
 0,40 

SCH-G1 

 0,40 
 1,00 

SCH-G2 

 1,00 
 1,50 

G1 

 1,50 
 3,00 

G2 

BS 13/86

vorgeschachtet bis 0,6m

A (G, s'), erdfeucht, G=Gleisschotter, grau

A (mS, u', g'), kalkfrei, g = ungerundet, 
braun

mS, u', feucht, verlehmte Terrasse, rot

G, s, erdfeucht, G=gebrochen/angerundet-
gerundet/Sst (rot), Terrassenschotter, beige-
braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/86

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: DZe

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +100,25 m 

0,30

1,10

1,90

2,60

3,00
97,25

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 1,10 

G 2 

 1,10 
 1,90 

G 3 

 1,90 
 2,60 

G 4 

 2,60 
 3,00 

G 5 

BS 13/89

vorgeschachtet bis 1,1m

A (G, s'), kalkfrei, feucht, kantig, G= 
Schotter, grau

A (U, s, g'), kalkfrei, feucht bis naß, weich, 
g= ver.Flusskiese

A (U, fs- ms, t), kalkfrei, feucht, weich, 
grau

f- mS, t, u, mg', kalkfrei, erdfeucht, 
gemischt körnig, braun

m- gG, fg, ms- gs, stark kalkhaltig, 
erdfeucht, rollig, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/89

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +100,56 m 
0,20

0,50

1,10

2,10

3,00
97,56

 0,20 
 0,50 

G1 

 0,50 
 1,10 

G2 

 1,10 
 2,10 

G3 

 2,10 
 3,00 

G4 

BS 13/92

vorgeschachtet bis 1,1m 

kalkfrei, erdfeucht, rollig, dunkelgrau

A (G), kalkfrei, erdfeucht, Feinabrieb, 
rollig, dunkelgrau

mS, gs', kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
beige

T, u, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, 
steif, braun

m- gS, g, t, stark kalkhaltig, 
erdfeucht, gemischt körnig, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/92

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 09.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +99,60 m 

0,50

0,90

2,80
3,00
96,60

 0,00 
 0,50 

G1 

 0,50 
 0,90 

G2 

 0,90 
 1,90 

G3 

 1,90 
 2,80 

G4 

 2,80 
 3,00 

G5 

BS 13/95

A (U, s, g), erdfeucht, weich, Grasnabe, 
G=u.a. Ziegel/Schlacke, braun

A (fS, mS, u, gs'), erdfeucht, braun

A (U, t, s', g'), kalkhaltig, feucht bis naß, 
weich, ab 2,7 m breiig, MKW Geruch, 
blaugrau

U, s, g, t', feucht, weich, G=Sst (rot), braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/95

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 19.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +99,81 m 

0,40

1,00

1,40

2,50

3,00
96,81

 1,00 
 1,40 

G1 

 1,40 
 2,50 

G2 

 2,50 
 3,00 

G3 

BS 13/96

A (S, g, u'), erdfeucht, gerundet, 
G=Schotter, ver. Flusskies, 
dunkelbraun

A (S, u), erdfeucht bis feucht, 
gerundet, U-Linsen, braun

mS, fs, t, kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
hellbraun

T, u, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, 
steif, braun

G, m- gs, stark kalkhaltig, erdfeucht, 
rollig, hellbraun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/96

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +99,53 m 

0,80

2,80
3,00
96,53

 0,00 
 0,80 

G1 

 0,80 
 1,80 

G2 

 1,80 
 2,80 

G3 

 2,80 
 3,00 

G4 

BS 13/97

A (S, u, g), kalkhaltig, erdfeucht, weich, 
locker, G=u.a. Ziegel, Keramik/Glas, 
schwarz/braun

A (U, t', g', fs'- ms'), kalkhaltig, erdfeucht bis 
feucht, weich, G=u.a. Ziegel, stark 
konsolidiert, starker Geruch, blaugrau

U, t, s', erdfeucht, weich bis steif, braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/97

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 19.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +99,86 m 

0,40

1,10

1,60

2,20

3,00
96,86

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,10 

G2 

 1,10 
 1,60 

G3 

 1,60 
 2,20 

G4 

 2,20 
 3,00 

G5 

BS 13/100

vorgeschachtet bis 1,1m

A (G, s, u'), kalkfrei, feucht, gerundet, 
G= Schotter, ver. Flusskiese, 
dunkelbraun

A (S, u', g'), kalkfrei, feucht, gerundet, 
g= ver. Flusskiese, braun

A (U, fs), feucht bis naß, weich, braun

A (U, t', fs), kalkhaltig, feucht, weich 
bis steif, braun

S, g, u', feucht bis naß, g= Flusskies, 
braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/100

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 11.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +100,08 m 

0,80

1,30

1,90

2,50

3,00
97,08

 0,00 
 0,80 

G1 

 0,80 
 1,30 

G2 

 1,30 
 1,90 

G3 

 1,90 
 2,50 

G4 

 2,50 
 3,00 

G4 

BS 13/101

vorgeschachtet bis 1,15m

A (U, s, g, y', h'), erdfeucht, weich, g= Ziegel, 
Beton (Stahl), Sst, Wurzeln, vereinzelt 
Flusskies, dunkelbraun

A (U, t', fs), kalkhaltig, feucht, weich, braun

U, t, s, kalkhaltig, feucht, weich bis steif, 
braun

S, g, u, kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun

S, g, u, kalkhaltig, feucht bis naß, gerundet, 
g= Flusskies, vereinzelt Sst, braun

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/101

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,00 m 

0,70

1,30

2,10

3,00
97,00

 0,00 
 0,70 

G1 

 0,70 
 1,30 

G2 

 1,30 
 2,10 

G3 

 2,70 GW 
13.06.2013 

 2,10 
 3,00 

G4 

BS 13/102

vorgeschachtet bis 1,10m

A (U, s, fg', h'), kalkhaltig, erdfeucht, weich, 
g= vereinzelt Schlacke, vereinzelt Sst, 
vereinzelt Kohle, Wurzeln, dunkelbraun

A (U, t, fs- ms), kalkhaltig, feucht, weich bis 
steif, braun

U, t, g, s, feucht, weich bis steif, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun

S, g, u, kalkhaltig, naß, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/102

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,44 m 

0,60

1,70

2,50

3,00
97,44

 0,00 
 0,60 

G1 

 0,60 
 1,70 

G2 

 2,30 GW 
06.06.2013 

 1,70 
 2,50 

G3 

BS 13/103

A (Mu, U, fs, t, h, mg'), stark kalkhaltig, 
erdfeucht, steif, dunkelbraun

A (T, s, g), stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, 
braun

T, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, grau

100 % KV -> Wasser

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/103

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,37 m 

0,30

1,50

2,30

3,00
97,37

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 1,50 

G 2 

 1,50 
 2,30 

G 3  2,30 GW 
06.06.2013 

 2,30 
 3,00 

G 4 

BS 13/104

A (G, s), stark kalkhaltig, erdfeucht, rollig, 
grau

A (T, fs, u), kalkfrei, erdfeucht, steif, braun

T, fs, u, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest, 
braun

gS, fg, mg'-gg', kalkfrei, naß, rollig, grau

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/104

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +99,25 m 

1,00

2,00

2,60

3,00
96,25

 0,00 
 1,00 

G1 

 1,00 
 2,00 

G2 

 2,00 
 2,60 

G3 

 2,60 
 3,00 

G4 

BS 13/105

A (S, g, u), kalkhaltig, erdfeucht, G=Beton, u.
a. gebrochen, braun

A (U, s', t', fg'), kalkhaltig, erdfeucht bis 
feucht, weich, G=u.a. Ziegelbruch, 
dunkelbraun

U, fs', h, erdfeucht, weich, 
H=Wurzelwerk/organisch, dunkelbraun

G, gs- ms, feucht, G=angerundet/gebrochen, 
dunkelgrau braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/105

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,03 m 

0,40

1,20

2,00

3,00
97,03

 0,00 
 0,40 

G 1 

 0,40 
 1,20 

G 2 

 1,20 
 2,00 

G 3  2,15 GW 
06.06.2013 

 2,00 
 3,00 

G 4 

BS 13/106

A (G, s, u), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
gemischt körnig, grau

A (U, fs, t), kalkfrei, erdfeucht bis trocken, 
steif, dunkelbraun

fS, u, t, kalkfrei, erdfeucht, gemischt körnig, 
grau

gS, fg, m-gg', naß, rollig, grau

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/106

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +99,47 m 

0,60

1,00

2,30

2,70

3,00
96,47

 0,00 
 0,60 

G1 

 0,60 
 1,00 

G2 

 1,00 
 2,30 

G3 

 2,30 
 2,70 

G4 

 2,70 
 3,00 

G5 

BS 13/107

A (U, s, g', h'), kalkhaltig, erdfeucht, weich, 
G=u.a. Ziegelbruch, braun

A (G, u, s), kalkhaltig, erdfeucht, 
G=gebrochen, kantig, Betonreste, braun

A (S, fg- mg, u), kalkhaltig, erdfeucht, G=u.a. 
Ziegelbruch, KV ca. 60%, braun

T, u, erdfeucht, weich, dunkelgrau

G, gs- ms, u', erdfeucht, G=meist Sst (rot), 
rotbraun/dunkelbraun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/107

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,41 m 

0,45

1,05

1,40

3,00
97,41

 0,00 
 0,45 

B1 

 0,45 
 1,05 

B2 

 1,05 
 1,40 

B3 

 1,40 
 2,50 

B4 

BS 13/108

2,5-3,0 m KV
vorgeschachtet bis 1,1 m

A (U, fs, g, h), erdfeucht, angerundet, 
durchwurzelt, g=Gerölle, dunkelbraun

U, fs, mg', erdfeucht bis trocken, halbfest 
bis fest, g=Gerölle, braun

G, u, fs', erdfeucht, halbfest bis fest, 
G=Gerölle, meist Sst, angerundet, rötlich 
braun

mS, fg- mg- gg', gs', erdfeucht bis feucht, 
angerundet, g=Gerölle, meist Sst, ab 2,5 m 
nass, rötlich braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/108

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: UI/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 15.08.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,19 m 

0,40

1,00

2,00
2,20

3,00
97,19

 0,00 
 0,40 

B1 

 0,40 
 1,00 

G2+G3 

 1,00 
 2,00 

G4 

 2,00 
 2,20 

G5 

 2,20 
 3,00 

G6+G7 

BS 13/109

vorgeschachtet bis 1,0 m
zugefallen bei 2,0 m 

U, fs, h, erdfeucht bis trocken, fest, 
durchwurzelt, hellbraun

U, fs', erdfeucht bis trocken, fest, bei 0,65 m: 
g+=Sst, angerundet, gelblich hell

mS, gs, fg- mg, erdfeucht bis feucht, 
angerundet, g=Gerölle, viel Sst, rötlichbraun

mS, gS, u, fg- mg', feucht, angerundet, 
g=Gerölle, rötlichbraun

mS, gS, fg- mg, fs', u', naß, angerundet, 
g=Gerölle, viel Sst, rötlichbraun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/109

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: UI/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 15.08.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,98 m 
0,20

0,60

1,00
1,20

2,10

2,60

3,00
97,98

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 0,60 

G2 

 0,60 
 1,00 

G3 
 1,00 
 1,20 

G4 

 1,20 
 2,10 

G5 

 2,10 
 2,60 

G6 
 2,80 GW 
24.06.2013  2,60 

 3,00 
G7 

BS 13/110

vorgeschachtet bis 1,50m

A (U, fs- ms'- gs', g', h'), kalkfrei, erdfeucht, 
gerundet, [Oberboden], g= Flsk, Glas, 
Kohlereste, braun

A (U, fs, fg'- g', t, h'), kalkfrei, erdfeucht, 
halbfest, gerundet, kantig, g= Kohlereste, 
Flsk, Quarzit, Wurzelreste, braun

A (U, fs- gs', h'), kalkfrei, erdfeucht, halbfest, 
gerundet, Wurzelreste, braun

U, t, fs', kalkfrei, erdfeucht, steif, 
braun/schwarz

G, u, s, t', kalkfrei, erdfeucht, steif, g= Sst, 
Flsk, braun

S, g, u, kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
kantig, g= Sst, Flsk, Quarzit, rot

G, s, u, kalkfrei, naß, kantig, gerundet, g= 
Sst,Flsk, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/110

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Bah/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 24.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,95 m 

0,50

2,10

2,50

3,00
98,95

 0,00 
 0,50 

G1 

 0,50 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,10 

G3 

 2,10 
 2,50 

G4 

 2,50 
 3,00 

G5 

BS 13/113

vorgeschachtet bis 1,0m

A (fS, mS, fg'- mg', u'), kalkfrei, erdfeucht, 
rollig, braun

A (mS, gs'), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
hellbraun

mS, gS, t, fs, kalkfrei, erdfeucht, gemischt 
körnig, braun

G, ms- gs, kalkfrei, erdfeucht, rollig, braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/113

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +101,85 m 

0,30

0,60

1,40

3,00
98,85

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 0,60 

G2 

 0,60 
 1,40 

G3 

 1,40 
 3,00 

G4 

BS 13/114

A (G, s), stark kalkhaltig, erdfeucht, rollig, 
kantig, grau

A (fS, mS, t), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
braun

A (fS, mS), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
hellbraun

S, g, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, rollig, 
hellbraun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/114

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +101,71 m 

0,50

0,90
1,10

1,90

3,00
98,71

 0,00 
 0,50 

G1 

 0,50 
 0,90 

G2 
 0,90 
 1,10 

G3 

 1,10 
 1,90 

G4 

 1,90 
 3,00 

G5 

BS 13/115

A (S, mg- gg), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
kantig, rollig, kantig, dunkelbraun

A (fS, mS, u, fg- mg), kalkfrei, erdfeucht, 
rollig, dunkelbraun

T, fs- ms, kalkfrei, erdfeucht, weich, braun

S, t', fg', kalkfrei, erdfeucht, rollig, braun

G, ms- gs, t, kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
rot/braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/115

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +101,45 m 

0,80

3,00
98,45

 0,00 
 0,80 

G 1 

 0,80 
 2,00 

G 2 

 2,00 
 3,00 

G 3 

BS 13/116

vorgeschachtet bis 1,0m

A (S, g, u', o'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
g= Gleisschotter, kantig, grau

S, g, u', kalkfrei, feucht, gerundet, braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/116

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +101,67 m 

0,40

1,50

2,30

3,00
98,67

 0,00 
 0,40 

G 1 

 0,40 
 1,50 

G 2 

 1,50 
 2,30 

G 3 

 2,30 
 3,00 

G 4 

BS 13/117

A (m- gG, gs), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
grau

A (m- gS, t'), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
hellbraun

G, ms- gs, kalkfrei, erdfeucht, rollig, braun

fS, t, ms', kalkfrei, erdfeucht, gemischt 
körnig, braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/117

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +101,56 m 

0,40

1,70

3,00
98,56

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 1,70 

G 2 

 1,70 
 3,00 

G 3 

BS 13/118

A (m- gG, s), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
grau

A (m- gS, fg'), kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
hellbraun

G, ms- gs, kalkfrei, erdfeucht, rollig, 
hellbraun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/118

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +101,58 m 

0,50

1,80

3,00
98,58

 0,00 
 0,50 

G 1 

 0,50 
 1,80 

G 2 

 1,80 
 3,00 

G 3 

BS 13/119

A (m- gG, s), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
grau

A (m- gS, fg'- gg', t'), kalkfrei, erdfeucht, 
rollig, hellbraun

G, ms- gs, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
rollig, hellbraun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/119

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 07.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +101,69 m 
0,20

0,70

1,80

2,20

2,70

5,10

6,00
95,69

 0,00 
 0,20 

G 1 

 0,20 
 0,70 

G 2 

 0,70 
 1,00 

G 3 

 1,00 
 1,80 

G 4 

 1,80 
 2,20 

G 5 

 2,20 
 2,70 

G 6 

 3,00 GW 
04.06.2013 

 2,70 
 4,00 

G 7 

 4,00 
 5,10 

G 8 

 5,10 
 6,00 

G 9 

BS 13/121

vorgeschachtet bis 1,0m

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
kantig, grau

A (S, g', u'), erdfeucht, gerundet, kantig, 
dunkelgrau

A (S, u, t, g'), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
braun

A (U, t, fs), kalkfrei, erdfeucht, steif, braun

A (G, u, s, t'), kalkfrei, erdfeucht, kantig, 
braun

S, g, kalkfrei, naß, gerundet, braun

mS, g', kalkfrei, naß, gerundet, braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/121

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +102,74 m 

0,30

1,00

1,30

1,60

3,10

3,80

7,90
94,84

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 1,00 

G 2/1 

 0,30 
 1,00 

G 2/2 

 1,00 
 1,30 

G 3 

 1,30 
 1,60 

G 4 

 1,60 
 3,10 

G 5/1 

 1,60 
 3,10 

G 5/2 

 3,10 
 3,80 

G 6 

 3,80 GW 
04.06.2013 

 3,80 
 5,00 

G 7 

 5,00 
 6,00 

G 8 

 6,00 
 7,00 

G 9 

 7,00 
 7,90 

G 10 

BS 13/126

A (T, fs, h, mg'), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
steif, rot

A (T, fs, mg'), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
steif, dunkelbraun

A (G, s), stark kalkhaltig, erdfeucht, rollig

A (T, fs), stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, 
braun

A (G, s, t), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
gemischt körnig, rot braun

m- gS, fg', kalkfrei, feucht bis naß, rollig, rot 
braun

G, s, kalkfrei, naß, rollig, braun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/126

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,31 m 

0,80

2,00

3,00
99,31

 0,00 
 0,80 

G 1 

 0,80 
 2,00 

G 2 

 2,00 
 3,00 

G 3 

BS 13/127

A (U, G, s), kalkhaltig, erdfeucht, steif, G= 
Ziegel, Kohle, etc., gemischtkörnig, 
mitteldicht, bunt

T, u', fs', kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue], 
braun

mS, g, gs', u', kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht, 
[Terrasse], rot braun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/127

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +102,96 m 

0,60

1,50

3,00

4,70

5,60

7,10

8,10
8,30
94,66

 0,00 
 0,60 

G 1/1 

 0,00 
 0,60 

G 1/2 

 0,60 
 1,50 

G 2/1 

 0,60 
 1,50 

G 2/2 

 1,50 
 3,00 

G 3/1 

 1,50 
 3,00 

G 3/2 

 3,80 GW 
04.06.2013 

 3,00 
 4,00 

G 4 

 4,00 
 4,70 

G 5 

 4,70 
 5,60 

G 6 

 5,60 
 7,10 

G 7 

 7,10 
 8,10 

G 8 

 8,10 
 8,30 

G 9 

BS 13/128

A (T, fs, h, u), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
steif, braun

A (T, fs, u), stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, 
grau braun

A (T, s, fg- mg'), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
weich, grau braun

A (m- gS, t, f- mg), naß, gemischtkörnig, 
grau braun

A (f- mS, t, fg- mg'), stark kalkhaltig, naß, 
gemischtkörnig, grau

A (T, fs- ms, fg- mg'), stark kalkhaltig, naß, 
breiig, grau braun

f- mG, gs, kalkfrei, naß, rollig, 50% KV, 
braun

fS, t, kalkfrei, erdfeucht, gemischt körnig, rot

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/128

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +102,58 m 

0,30

1,00

2,00

3,00
99,58

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 1,00 

G2 

 1,00 
 2,00 

G3 

 2,00 
 3,00 

G4 

BS 13/129

A (Mu, U, s', h), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
Grasnarbe, dunkelbraun

A (G, s', u), kalkhaltig, erdfeucht, mitteldicht, 
G= kantig-angerundet, gebrochen, braun

T, u, fs', kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue], 
braun

mS, g, gs, kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht bis 
dicht, [Terrassenschotter], G= angerundet 
(Sst;rot), tlw. gebrochen, beige

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/129

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +103,30 m

0,30

0,60

7,60
7,70
95,60

 0,00
 0,30

G 1

 0,30
 0,60

G 2

 0,60
 2,00

G 3

 2,00
 3,50

G 4

 4,10 GW
05.06.2013

 3,50
 5,00

G 5

 5,00
 6,50

G 6

 6,50
 7,60

G 7

 7,60
 7,70

G 8

BS 13/130a

A (Mu, U, fs, h), stark kalkhaltig, erdfeucht,
gemischt körnig, dunkelbraun

A (T, fs), kalkfrei, erdfeucht, steif, braun

A (G, s), kalkfrei, erdfeucht bis naß, naß ab
4,00m, rollig, hellbraun

T, fs, stark kalkhaltig, erdfeucht, halbfest,
rot

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/130a

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +101,72 m

0,40

1,30

2,20

3,00
98,72

 0,00
 0,40

G1

 0,40
 1,30

G2

 1,30
 2,20

G3

 2,20
 3,00

G4

BS 13/132

A (S, g, u, h), kalkfrei, erdfeucht, gerundet,
g:Flusskies, Tst-Stücke, schwarz-braun

A (U, s, g, h’), kalkfrei, erdfeucht, steif,
gerundet, g:Flusskies, braun-grau

U, s, t, g’, kalkfrei, erdfeucht, steif, g:
Flusskies, Auelehm, braun

G, s, erdfeucht, gerundet, grau-braun-rot

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/132

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Dö/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,82 m 

0,60

1,50

2,60

4,10
99,72

 0,00 
 0,60 

G 1 

 0,60 
 1,50 

G 2 

 1,50 
 2,60 

G 3 

 2,60 
 3,60 

G 4 

 3,60 
 4,10 

G 5 

BS 13/133

A (U, fs'- ms, h'), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
braun

A (G, u, s), kalkhaltig, erdfeucht, g= u.a. 
Ziegelbruch, mitteldicht, gemischt körnig, 
braun - dunkelbraun

mS, u, kalkfrei, erdfeucht, locker bis 
mitteldicht, [Terrasse], rot braun

G, s, erdfeucht, g= gebrochen, gerundet, 
mitteldicht bis dicht, [Terrasse], braun beige

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/133

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +106,61 m 

2,00

2,80

4,00

4,50

5,20

6,00
100,61

 0,00 
 1,00 

G1 

 1,00 
 2,00 

G2 

 2,00 
 2,80 

G3 

 2,80 
 4,00 

G4 

 4,00 
 4,50 

G5 

 4,50 
 5,20 

G6 

 5,20 
 6,00 

G7 

BS 13/134

A (S, u), kalkfrei, erdfeucht, locker, 
Grasnarbe, dunkelbraun

A (U, s, g), kalkhaltig, erdfeucht, steif, 
mitteldicht, G= gebrochen, G= u.a. Ziegel, 
braun

mS, kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht, beige

mS, u', gs', kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht, 
braun

fS, u', kalkfrei, trocken, dicht, hellbraun

G, s, kalkfrei, trocken, mitteldicht bis dicht, 
G= meist gebrochen, Sst(rot) [Terrasse], 
beige, braun

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/134

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,18 m 

0,50

1,50

1,80

3,80

7,70
95,48

 0,00 
 0,50 

G1 

 0,50 
 1,50 

G2 

 1,50 
 1,80 

G3 

 1,80 
 2,80 

G4 

 2,80 
 3,80 

G5 

 3,80 
 4,80 

G6 

 4,80 
 5,80 

G7 

 5,80 
 6,80 

G8 

 6,80 
 7,70 

G9 

BS 13/135

A (U, g, s), kalkhaltig, erdfeucht, steif, G= u.
a. Ziegelbruch, braun

A (mS, u'), kalkfrei, erdfeucht, locker bis 
mitteldicht, braun

U, fs- ms', kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue], 
braun

G, f- ms, u', kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht, 
[Terrassenschotter], braun

gS, g, ms', u, kalkfrei, mitteldicht bis dicht, 
G= gebrochen/ gerundet, ab 4,8 m nass, 
braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/135

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +98,98 m 

1,20

1,80

3,00
95,98

 0,80 GW 
14.06.2013 

 0,00 
 1,20 

G1 

 1,20 
 1,80 

G2 

 1,80 
 3,00 

G3 

BS 13/137

vorgeschachtet bis 1,0m

A (U, t, mg- gg, fs, x), kalkfrei, feucht bis 
naß, weich, braun

T, u, fs, o, stark kalkhaltig, naß, weich bis 
breiig, grau

G, ms- gs, kalkfrei, naß, rollig, braun

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/137

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,48 m 

1,00

1,80

2,30

2,90

3,60

6,00
94,48

 1,75 GW 
17.06.2013 

 0,00 
 1,80 

G1 

 1,80 
 2,30 

G2 

 2,30 
 2,90 

G3 

 2,90 
 3,60 

G4 

 3,60 
 4,60 

G5 

 4,60 
 5,60 

G6 

 5,60 
 6,00 

G7 

BS 140

Bis 1,0m vorgeschachtet

bereits vorgeschachtet, siehe SCH 13/140

A (S, g- g', u'), feucht, locker, G=kantig-
angerundet, dunkelbraun

U, f- ms- gs', g', feucht, weich, 
dunkelbraun/grau

mS, u', gs', g', feucht, locker, S=gerundet, 
dunkelgrau

T, u', fs', erdfeucht bis feucht, weich, [Aue?], 
grau

H, U, o, t', fs', erdfeucht, weich, Holz, fauliger 
Geruch; [Torf], braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/140

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 166

1 

1 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

G
:\P

ro
je

kt
e\

P2
20

0-
22

99
\P

22
88

\E
rk

un
du

ng
\3

.E
K

P\
B

S\
P2

28
8_

A
nl

.4
.2

_B
S-

13
-1

41
.b

op

NHN +100,44 m 

0,70

1,40

2,50

3,00
97,44

 0,00 
 0,70 

G1 

 1,30 GW 
28.05.2013  0,70 

 1,40 
G2 

 1,40 
 2,50 

G3 

 2,50 
 3,00 

G4 

BS 13/141

vorgeschachtet bis 1,0m

A (S, g, x', u'), kalkfrei, erdfeucht, locker, 
dunkelbraun

U, f- ms, kalkfrei, weich, [verlehmte 
Terrasse], rot, braun

mS, u, kalkfrei, naß, locker, Schluffanteil 
nimmt nach unten hin ab [Terrasse], braun, 
grau

U, t, o, kalkfrei, feucht, weich, [Aue], 
dunkelgrau, grün

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/141

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +100,96 m 

0,70

2,00

3,00
97,96

 0,00 
 0,10 

G1 

 0,10 
 0,70 

G1a 

 0,70 
 2,00 

G2 

 2,52 SW 
14.11.2013 

 2,00 
 3,00 

G3 

BS 13/144

vorgeschachtet bis 1,0m

A (U, s'- s, g'- g), feucht, steif, kantig, 
gerundet, g= Schotter, Gerölle, rötlich 
graubraun

U, fs- ms', t', feucht, steif, rötlich braun

U, t'- t, s', klopfnass bis stark feucht, weich, 
vereinzelt mg-Gerölle (Sst), rötlich hellbraun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/144

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ul/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +101,87 m 

0,30

2,10

3,00

4,50

6,00
95,87

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 1,00 

G2 

 1,00 
 2,10 

G3 

 2,10 
 3,00 

G4 

 3,00 
 4,00 

G5 

 4,00 
 4,50 

G6 

 4,50 
 5,50 

G7 

BS 13/145

A (m- gS, h, gg'), erdfeucht, braun

A (m- gS, g, x', u'), erdfeucht, braun

T, u, fs, g', erdfeucht, weich, braun

T, u, fs, erdfeucht, weich, braun

m- gS, t', naß, Kernverlust zwischen 5,50 
bis 6,0 m wegen Wasser, braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/145

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 02.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +100,51 m
0,10

2,40

3,00
97,51

 0,00
 0,10

G1

 0,10
 1,10

G2

 1,10
 2,40

G3

 2,51 GW
14.03.2013

 2,40
 3,00

G4

BS 13/146

A (U, s, g, h’), feucht, weich, g=
Schotterreste, Grasnarbe, Wurzeln,
dunkelbraun

A (U, s, g’), feucht, weich bis steif, g=
vereinzelt Flusskies, vereinzelt Sst,
vereinzelt Tonrohrreste, braun/rot

S, g, u, naß, gerundet, g= Flusskies, U-
Linse, braun/rot

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/146

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 24.03.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,87 m 

0,80
1,00

2,10

2,60

3,00
97,87

 0,00 
 0,80 

G1 

 0,80 
 1,00 

G2 

 1,00 
 2,10 

G3 

 2,58 GW 
24.05.2013 

 2,10 
 2,60 

G4 

 2,60 
 3,00 

G5 

BS 13/148

A (U, s, g), erdfeucht, weich, g= Flusskies, 
Betonreste, vereinzelt Ziegel, dunkelbraun

A (U, t, s'), erdfeucht, weich, braun

A (U, s, t'), feucht, weich bis steif, braun/rot

U, s, t', g', feucht, weich, g= vereinzelt 
Flusskies, braun/rot

S, g, u, naß, gerundet, g= Flusskies, 
vereinzelt Sst, U-Linse, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/148

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 30.04.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +101,45 m

0,60

1,40

1,90

6,00
95,45

 0,00
 0,60

G1

 0,60
 1,40

G2

 1,40
 1,90

G3

 1,90
 2,90

G4

 2,90
 3,90

G5

 3,90
 4,90

G6

 4,90
 6,00

G7

BS 13/149a

A (S, u’, g), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
G= Schlacke, ver. Flusskies, Schotterreste,
schwarz

A (U, s, t’, g), kalkhaltig, erdfeucht, weich,
G= Halde?, ver. Flusskies, Sst, braun

U, t, fs, kalkfrei, erdfeucht, weich, braun

S, g, u, kalkfrei, naß, gerundet, g= Flusskies,
braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/149a

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 01.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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.b
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NHN +101,42 m

1,00

2,00

3,00
98,42

 0,00
 1,00

G1

 1,00
 2,00

G2

 2,50 GW
24.05.2013

 2,00
 3,00

G3

BS 13/151

A (U, s, g), kalkhaltig, erdfeucht, steif, g=
Ziegel, Bauschutt, dunkelbraun

mS, u, g, gs’, kalkfrei, erdfeucht, steif,
mitteldicht, [verlehmte Terrasse], g=
angerundet, rot/braun

gS, g, ms, kalkfrei, naß, mitteldicht,
[Terrassenschotter], g= angerundet,
braun/grau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/151

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 24.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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.b
op

NHN +101,02 m

1,00

1,60

2,50

2,80
3,00
98,02

 1,00
 1,60

G1

 1,60
 2,50

G2

 2,50
 2,80

G3

 2,80
 3,00

G4

BS 13/154

A (U, g, s’), erdfeucht, weich, g= Flusskies,
Sst, vereinzelt Tst, braun

A (U, t, s), kalkfrei, feucht, weich bis steif,
braun/rot

S, g, u’, kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
gerundet, g= Sst, Flusskies, U-Linse,
braun/rot

S, g, u, kalkfrei, naß, gerundet, U-Linse,
braun

U, s, kalkfrei, naß, weich, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/154

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 30.04.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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.b
op

NHN +100,92 m

0,50

1,00

2,10

3,30

3,90

6,00
94,92

 1,00
 2,10

G1

 2,10
 3,30

G2

 3,30
 3,90

G3

 3,90
 4,90

G4

 4,90
 6,00

G5

BS 13/155

A (S, g, u’), kalkhaltig bis kalkfrei, erdfeucht,
gerundet, G= Schlacke, dunkelbraun

A (U, t’, fs), feucht, weich, braun

U, s, t’, g, kalkfrei, feucht, weich bis steif,
G= Flusskies, ver. Sst, braun

S, u’, g’, kalkfrei, naß, gerundet, G= ver.
Flusskies, braun

U, t’, s, kalkfrei, naß, weich, braun

S, g, u’, kalkfrei, feucht, gerundet, G=
Flusskies, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/155

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,97 m 
0,20

0,50

0,85

3,00

4,00

6,00
95,97

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 0,50 

G2 

 0,50 
 0,85 

G3 

 0,85 
 2,00 

G4 

 2,00 
 3,00 

G5 

 3,00 
 4,00 

G6 

 4,00 
 6,00 

G7 

BS 13/157

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (f- mG, s, u'), erdfeucht, grau, braun

A (G, s, x, u'), erdfeucht, braun

A (f- mG, gs'), erdfeucht, schwarz

T, f- mg, u, erdfeucht, weich, hellbraun

mG, s, naß, hellbraun

S, f- mg, u', naß, 50 % Kernverlust, 
hellbraun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/157

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 30.04.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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op

NHN +101,62 m

0,40

0,80

2,90

4,30

4,80
5,00

6,00
95,62

 0,00
 0,80

G1

 0,80
 1,80

G2

 1,80
 2,90

G3

 2,90
 4,30

G4

 4,30
 4,80

G5

 4,80
 5,00

G6

BS 13/159

A (gG, x), erdfeucht, G= Gleisschotter, rollig,
grau

A (f- mG, gs’), erdfeucht, rollig, schwarz

T, f- ms, u, weich bis breiig, braun

T, o, u, fs, feucht, weich, dunkelbraun,
schwarz

m- gS, o, t’, feucht, rollig, grau

T, o, u, fs, feucht, weich, schwarz

Kernverlust

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/159

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 01.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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.b
op

NHN +101,58 m

0,50

1,00

2,10

2,60

3,80

4,90

6,00
95,58

 1,00
 2,10

G1

 2,21 GW
10.05.2013

 2,10
 2,60

G2

 2,60
 3,80

G3

 3,80
 4,90

G4

 4,90
 6,00

G5

BS 13/160

A (S, g, u’), kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
gerundet, G= Schotter, Splitt, dunkelbraun

A (U, f- ms), kalkfrei, feucht bis naß, weich,
braun

U, t, f- ms, kalkfrei, erdfeucht bis feucht,
weich bis steif, braun

S, u’, kalkfrei, naß, gerundet, braun

U, t’, fs, kalkfrei, feucht, weich, braun

S, u’, g’, kalkfrei, naß, gerundet, G= ver.
Flusskies, braun

S, g, u’, kalkfrei, naß, gerundet, G=
Flusskies, braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/160

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +101,78 m 

0,40
0,60

1,50

4,90
96,88

 0,00 
 0,60 

G1 

 0,60 
 1,50 

G2 

 1,50 
 2,50 

G3 

 2,50 
 3,50 

G4 

 3,50 
 4,90 

G5 

BS 13/162

Kein Bohrfortschritt!

A (gG, x'), erdfeucht, rollig, G= Gleisschotter, 
grau

T, u, fs', feucht, weich bis breiig, grau, braun

m- gS, t, f- mg, erdfeucht, gemischtkörnig, 
braun

gS, g, feucht bis naß, naß ab 2,60 m, rollig, 
hellbraun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/162

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +102,83 m

1,00

1,90

2,60

6,00
96,83

 0,00
 1,00

G1

 1,00
 1,90

G2

 1,90
 2,60

G3

 2,60
 3,60

G4

 3,76 GW
18.06.2013

 3,60
 4,60

G5

 4,60
 5,60

G6

 5,60
 6,00

G7

BS 13/165

A (U, s, t’, g, h’), kalkhaltig, feucht, weich,
g= Flusskies, Schotter, dunkelbraun

A (U, t, fs), kalkhaltig, feucht, weich,
braun/rot

S, g, u, kalkhaltig, feucht, gerundet, g=
Flusskies, Sst, braun/rot

G, s, u, kalkhaltig, naß, gerundet, G=
Flusskies, hellbraun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/165

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +101,99 m
0,15

0,70

1,60

2,20

3,10
98,89

 0,00
 0,15

G1

 0,15
 0,70

G2

 0,70
 1,60

G3

 1,60
 2,20

G4

 2,20
 3,00

G5

BS 13/166

A (G, s), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, G=
Schwarzdecke, Bauschutt, (RC), grau,
braun

A (U, fs, g’, t’), kalkhaltig, erdfeucht, steif, g=
Schwarzdeckenreste, grau

A (U, t, fs’), kalkhaltig, erdfeucht, steif,
braun

A (f- mS, u, gs’), kalkhaltig, erdfeucht,
gerundet, braun

gS, g, kalkfrei, naß, gerundet, grau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/166

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +101,68 m 
0,20

0,70

1,20

3,00
98,68

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 0,70 

G2 

 0,70 
 1,20 

G3 

 1,25 GW 
05.06.2013 

 1,20 
 2,00 

G4 

 2,00 
 3,00 

G5 

BS 13/170

A (f- mS), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
[Oberboden], grau

A (U, t, fs'), kalkfrei, erdfeucht, steif, braun

A (G, u, s), kalkhaltig, erdfeucht, braun

G, s, kalkfrei, gerundet, Wasser, graubraun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/170

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,66 m 
0,10

0,50

0,80

1,70

2,70

3,00
98,66

 0,00 
 0,10 

G 1 

 0,10 
 0,50 

G 2 

 0,50 
 0,80 

G 3 

 0,80 
 1,70 

G 4 

 1,70 GW 
03.06.2013 

 1,70 
 2,70 

G 5 

BS 13/171

Loch bei 1,70m zugefallen

A (Mu, U, h, fs), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
dunkelbraun

A (T, fs, u), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
hellbraun

A (T, fs, u), kalkfrei, erdfeucht, steif bis 
halbfest, braun

A (G, t, s'), kalkhaltig, erdfeucht, 
gemischtkörnig, braun

m- gS, f- mg, kalkfrei, erdfeucht bis naß, 
rollig, gelb braun

Kernverlust wegen Wasser

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/171

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +101,76 m 
0,10

0,70

1,70

3,00
98,76

 0,00 
 0,10 

G 1 

 0,10 
 0,70 

G 2 

 0,70 
 1,70 

G 3 

 1,80 GW 
03.06.2013 

 1,70 
 3,00 

G 4 

BS 13/172

Loch bei 1,80m zugefallen

A (Mu, U, h, fs), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
dunkelbraun

A (T, fs, u), kalkfrei, erdfeucht, steif, braun

A (T, fs, u), stark kalkhaltig, erdfeucht, steif, 
hellbraun

m- gS, g, kalkfrei, feucht bis naß, rollig, 
braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/172

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,69 m 
0,10

0,40

1,10

3,00
98,69

 0,00 
 0,10 

G 1 

 0,10 
 0,40 

G 2 

 0,40 
 1,10 

G 3 

 1,30 GW 
03.06.2013 

 1,10 
 2,00 

G 4 

 2,00 
 3,00 

G 5 

BS 13/175

A (fS, u, o'), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
durchwurzelt, dunkelbraun grau

A (U, fs, g', t'), kalkfrei, erdfeucht, steif, 
hellbraun

A (S, u, g, t'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
g= Flusskies, Sst-Stücke, kantig, rot braun

G, s, kalkfrei, gerundet, Wasser, graubraun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/175

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +101,73 m
0,10
0,30

1,00

3,00
98,73

 0,00
 0,10

G 1

 0,10
 0,30

G 2

 0,30
 1,00

G 3

 1,00 GW
03.06.2013

 1,00
 2,00

G 4

 2,00
 3,00

G 5

BS 13/176

A (U, fs, o’), kalkfrei, erdfeucht, weich,
[Oberboden], durchwurzelt, dunkelbraun

A (U, fs, g’, t’), kalkfrei, erdfeucht, steif,
hellbraun

A (G, u, s, t’), kalkfrei, erdfeucht, kantig,
gerundet, rotbraun

G, s, kalkfrei, naß, gerundet, grau braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/176

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +101,77 m 
0,20
0,40
0,60

1,00

3,00
98,77

 0,00 
 0,20 

G 1 

 0,20 
 0,40 

G 2 

 0,40 
 0,60 

G 3 

 0,60 
 1,00 

G 4 

 1,08 GW 
29.05.2013 

 1,00 
 2,00 

G 5 

 2,00 
 3,00 

G 6 

BS 13/177

A (U, fs, o'), kalkfrei, feucht, weich bis steif, 
[Oberboden], dunkelbraun grau

A (U, fs, t', o), kalkfrei, feucht, steif, 
hellbraun

A (U, t, fs', g'), kalkfrei, erdfeucht, steif, 
braun

A (G, u, s), kalkfrei, feucht, kantig, gerundet, 
G= Sst-Stücke, Flusskies

G, s, kalkfrei, gerundet, G= Flusskies, 
vereinzelt Sst-Stücke, kantig, Wasser, grau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/177

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 29.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +101,91 m 
0,20
0,40

0,80

1,70

3,00
98,91

 0,00 
 0,20 

G 1 

 0,20 
 0,40 

G 2 

 0,40 
 0,80 

G 3 

 1,30 GW 
29.05.2013 

 0,80 
 1,70 

G 4 

 1,70 
 3,00 

G 5 

BS 13/178

A, feucht, weich bis steif, [Oberboden], 
dunkelbraun grau

A (U, s, g'), feucht, steif, braun

A (G, u, s), feucht, kantig, gerundet, rot 
braun

G, u', s', feucht bis naß, kantig, gerundet, 
G= Flusskies, Sst-Stücke, rot braun

G, s, gerundet, Wasser, rot braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/178

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 29.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +101,85 m 
0,20

1,50

3,00
98,85

 0,00 
 0,20 

G 1 

 0,20 
 1,50 

G 2 

 1,50 GW 
05.06.2013 

 1,50 
 3,00 

G 3 

BS 13/179

U, f- ms, g', h', kalkfrei, erdfeucht, steif, 
durchwurzelt, braun

G, u, s, t', kalkfrei, erdfeucht, kantig, 
gerundet, rot braun

G, s, kalkfrei, naß, gerundet, grau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/179

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +101,79 m 
0,10

0,40

1,70

3,00
98,79

 0,00 
 0,10 

G 1 

 0,10 
 0,40 

G 2 

 0,40 
 1,00 

G 3 

 1,10 GW 
03.06.2013 

 1,00 
 1,70 

G 4 

 1,70 
 3,00 

G 5 

BS 13/180

fS, u, o', kalkfrei, feucht, weich, [Oberboden], 
dunkelbraun

U, s, o', kalkfrei, feucht, steif, braun

G, u, s, t', kalkfrei, erdfeucht, kantig, 
gerundet, rot braun

G, s, kalkfrei, gerundet, Wasser

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/180

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 02.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +102,68 m 

0,30

0,60

1,10

2,20

3,00
99,68

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 0,60 

G2 

 0,60 
 1,10 

G3 

 2,20 GW 
24.05.2013 

 1,10 
 2,20 

G4 

 2,20 
 3,00 

G5 

BS 13/182

Mu (U, s, g'), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
locker, [Oberboden], [Auffüllung?], 
dunkelbraun

U, g', s', kalkfrei, erdfeucht, steif, g= Sst, 
rot/gebrochen [Auffüllung?], rot/braun

G, u, s, kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht, 
[Terrassenschotter], g= Sst, 
rot/gebrochen/angerundet, rot/braun

mS, gs, g, kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht, 
[Terrassescnschotter], g= angerundet, 
braun

mS, g, gs', kalkfrei, naß, mitteldicht, g= 
angerundet [Terrasse], braun/beige

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/182

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 24.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 191



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

G
:\P

ro
je

kt
e\

P2
20

0-
22

99
\P

22
88

\E
rk

un
du

ng
\3

.E
K

P\
B

S\
P2

28
8_

A
nl

.4
.2

_B
S-

13
-1

83
.b

op

NHN +100,37 m 
0,10

0,50

2,60

3,00
97,37

 0,00 
 0,10 

G 1 

 0,10 
 0,50 

G 2 

 0,50 
 1,00 

G 3 

 1,00 
 2,00 

G 4 

 2,00 
 2,60 

G 5 

 2,60 
 3,00 

G 6 

BS 13/183

Loch bei 1,60m zugefallen

U, fs, o', erdfeucht, weich, dunkelbraun

f- mS, u, g', kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
braun

G, u, s, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, kantig, 
gerundet, G= Sst-Stücke, Flusskies, rot 
braun

G, s, kalkfrei, naß, gerundet, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/183

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 29.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +100,84 m 

0,30

1,20

2,40

3,00
97,84

 0,00 
 0,30 

G1 

 0,30 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,40 

G3 

 2,40 
 3,00 

G4 

BS 13/184

Mu (fS, u, h), kalkfrei, erdfeucht, OH , 
gerundet, [Oberboden], schwarz-braun

mS, fs, u, kalkfrei, naß, SU , gerundet, 
[Terrasse], braun-grau

G, s, kalkfrei, naß, GW , gerundet, [Terrasse], 
g:Flusskies, grau-braun-rot

S, g, kalkfrei, naß, SW , gerundet, [Terrasse], 
g: Flusskies, braun-grau

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/184

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Dö/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 29.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +102,40 m 

0,30

0,90

1,30

3,00
99,40

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 0,90 

G 2/3 

 0,90 
 1,30 

G 4 

 1,30 
 1,90 

G 5 

 2,30 GW 
28.05.2013 

 1,90 
 2,50 

G 6 

 2,50 
 3,00 

G 7 

BS 13/185

Mu (U, s, t', o), erdfeucht bis feucht, weich, 
[Oberboden], schwarzgrau

mS, fs, u', feucht, gerundet, braun beige

G, s, u', kalkfrei, feucht, gerundet, braun 
beige

G, s, u', kalkfrei, feucht, kantig, gerundet, 
G= Flusskies, Sandsteinbrocken, braun rot

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/185

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 194

1 II . . . 
1 

. 
'- -. 

1 ~ 

1 
C 

.. ,. .. 
1 1.: 

1:, 

1 • 

IGLBI 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

G
:\P

ro
je

kt
e\

P2
20

0-
22

99
\P

22
88

\E
rk

un
du

ng
\3

.E
K

P\
B

S\
P2

28
8_

A
nl

.4
.2

_B
S-

13
-1

86
.b

op

NHN +100,21 m 

0,30

1,20

1,90

3,00
97,21

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,62 GW 
28.05.2013 

 0,30 
 1,20 

G 2 

 1,20 
 1,90 

G 3 

 1,90 
 3,00 

G 4 

BS 13/186

Mu (U, fs, o'), erdfeucht, weich bis steif, 
[Oberboden], dunkelbraun

A (S, u', o'), naß, gerundet, braun

S, u', g', gerundet, Wasser, braun

G, s, kalkfrei, gerundet, Wasser, grau

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/186

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,53 m 

0,40

0,90

1,30

2,90
3,00
98,53

 0,00 
 0,40 

G 1 

 0,40 
 0,90 

G 2 

 0,90 
 1,30 

G 3 

 1,30 
 2,30 

G 4 

 2,40 GW 
28.05.2013 

 2,30 
 2,90 

G 5 

 2,90 
 3,00 

G 6 

BS 13/187

Mu (U, s, t', o), kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
weich, [Oberboden], dunkelbraun grau

mS, fs, u', feucht, gerundet, braun beige

G, s, feucht, gerundet, kantig, G= Flusskies, 
braun grau

G, s, u, t', kalkhaltig, feucht, kantig, 
gerundet, G= Sandstein, ab 2,70m naß, 
braun rot

G, s, kalkhaltig, naß, gerundet, Flusskies, 
braun grau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/187

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,24 m 
0,20

1,70

3,00
99,23

 0,00 
 0,20 

G 1 

 0,20 
 1,00 

G 2 

 1,00 
 2,00 

G 3 

 2,60 GW 
28.05.2013 

 2,00 
 3,00 

G 4 

BS 13/188

A (U, s, t', o'), kalkhaltig, erdfeucht, weich, 
dunkelbraun

A (S, g, u, o'), kalkhaltig, erdfeucht, 
gerundet, kantig, g= Ziegelreste, 
Bauschuttreste, grau braun

S, g, u', kalkfrei, feucht, gerundet, braun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/188

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +102,24 m 
0,20

0,60

2,50

3,00
99,24

 0,00 
 0,20 

G 1 

 0,20 
 0,60 

G 2 

 0,60 
 1,50 

G 3 

 1,50 
 2,50 

G 4 

 2,50 
 3,00 

G 5 

BS 13/189

Loch bei 2,50m zugefallen

Mu (U, fs, o), erdfeucht, weich, [Oberboden], 
dunkelbraun

A (U, t, s, g'), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
steif, g= Betonreste, braun

A (S, g, u'), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
kantig, gerundet, g= Bauschuttreste, 
Schlacke, grau

S, u, g', kalkfrei, naß, gerundet, braun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/189

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +102,34 m 

0,30

0,90

1,80

2,70

3,00
99,34

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 0,90 

G 2 

 0,90 GW 
28.05.2013 

 0,90 
 1,80 

G 3 

 1,80 
 2,70 

G 4 

 2,70 
 3,00 

G 5 

BS 13/190

A (U, s, t', o), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
[Oberboden], schwarz grau

A (U, s, t'), kalkfrei, feucht bis erdfeucht, 
weich bis steif, braun beige

A (fG, s, u'), kalkhaltig, feucht, kantig, Splitt, 
grauschwarz

A (S, g, u'), kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Sandstein, Tonstein, grau braun

mS, fs, u, kalkhaltig, feucht, gerundet, braun 
grau

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/190

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,14 m 
0,20
0,40

0,90
1,10

1,60
100,54

 0,00 
 0,20 

G 1 

 0,20 
 0,40 

G 2 

 0,40 
 0,90 

G 3 

 0,90 
 1,10 

G 4 

 1,10 
 1,60 

G 5 

BS 13/191

A (U, fs, o'), erdfeucht, weich, Wurzelreste, 
dunkelbraun

A (f- mS, u, t'), erdfeucht

A (f- mS, g'), erdfeucht, gerundet

A (S, g, u'), erdfeucht bis feucht, gerundet, 
kantig, G= Sst-Stücke, kantig, rot, rot braun

A (U, s, g), kalkhaltig, feucht, steif, grau 
braun

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/191

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +102,24 m 
0,10

0,80

3,00
99,24

 0,00 
 0,10 

G 1 

 0,10 
 0,80 

G 2 

 0,80 
 2,00 

G 3 

 2,00 
 3,00 

G 4 

BS 13/191a

Loch bei 2,40m zugefallen

A (U, fs, o'), erdfeucht, weich, [Oberboden]

A (U, t, s, g'), kalkhaltig, erdfeucht, steif

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
gerundet, Bauschuttreste, Schlacke, grau

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/191a

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 201

• 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

G
:\P

ro
je

kt
e\

P2
20

0-
22

99
\P

22
88

\E
rk

un
du

ng
\3

.E
K

P\
B

S\
P2

28
8_

A
nl

.4
.2

_B
S-

13
-1

92
.b

op

NHN +102,25 m 
0,10

0,70

2,80
3,00
99,25

 0,00 
 0,10 

G 1 

 0,10 
 0,70 

G 2 

 0,70 
 1,20 

G 3 

 1,20 
 1,70 

G 4 

 1,70 
 2,20 

G 5 

 2,70 GW 
29.05.2013 

 2,20 
 2,80 

G 6 

 2,80 
 3,00 

G 7 

BS 13/192

Mu (S, g', u', o), kalkfrei, erdfeucht bis 
feucht, gerundet, [Oberboden], schwarz 
grau

S, g, u', kalkhaltig, feucht, gerundet, g= 
Flusskies, Sandstein, braun grau beige

G, s, u, kalkhaltig, feucht bis naß, kantig, 
gerundet, G= Sandsteinstücke, braun rot

G, s, kalkhaltig, naß, gerundet, kantig, G= 
Flusskies, Granit, hellbraun grau

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/192

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Van/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 29.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,53 m 
0,20

1,00

3,00
100,53

 0,00 
 0,20 

G 1 

 0,20 
 1,00 

G 2 

 1,00 
 2,00 

G 3 

 2,00 
 3,00 

G 4 

BS 13/193

Loch bei 2,70m zugefallen

A (f- mS, u', o'), kalkhaltig, erdfeucht, 
gerundet, dunkelbraun

A (S, g), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, braun

G, s, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, gerundet, 
vereinzelt kantig, braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/193

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +100,91 m 
0,10

1,10

3,00
97,91

 0,00 
 0,10 

G 1 

 0,10 
 1,10 

G 2 

 1,10 GW 
05.06.2013 

 1,10 
 2,00 

G 3 

 2,00 
 3,00 

G 4 

BS 13/194

f- mS, u, o', kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, 
[Oberboden], dunkelbraun

f- mS, u, o', kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
braun

G, s, kalkfrei, naß, gerundet, grau

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/194

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cr/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 05.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +101,25 m 

0,80
1,00

3,00
98,25

 0,10 
 0,80 

B1 

 0,10 
 0,80 

B2 

 0,80 
 1,00 

B3 

 1,00 
 1,30 

B4 

 1,30 
 2,50 

B5 

BS 13/195

2,5 - 3,0 m Kernverlust

U, s- s, g, feucht bis trocken, halbfest bis 
fest, 0,1 m Mutterboden, g=Sst, angerundet, 
hellbraun

G, s- s, u, feucht, angerundet, g=Gerölle, 
meist Sst, 0,8-0,9 m =Sst

mS, gS, g, fs', stark feucht, angerundet, 
g=Gerölle, ab 1,3 m nass, rötlichbraun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/195

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: UI/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.08.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +100,92 m 

0,40

0,90

1,60

2,50

3,00
97,92

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,90 GW 
13.06.2013 

 0,40 
 0,90 

G2 

 0,90 
 2,50 

G3  2,50 
 2,50 

G4 

 2,50 
 3,00 

G5 

BS 13/199

Mu (U, t, fs, h), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
dunkelbraun

T, u, fs, kalkfrei, erdfeucht, weich bis steif, 
grau/braun

gS, fg, t, kalkfrei, naß, gemischt körnig, 
braun

mS, gS, fg- mg, kalkfrei, naß, rollig, grau

G, gs, stark kalkhaltig, naß, rollig, braun

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/199

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +102,17 m

0,40

0,75

1,00
1,15

1,45
1,65

2,60

6,00
96,17

 1,00
 1,15

G1

 1,15
 1,45

G2

 1,45
 1,65

G3

 1,65
 2,60

G4

 2,60
 3,20

G5

 3,20
 3,80

G6

 3,80
 5,00

G7

 5,00
 6,00

G8

BS 13/204

vorgeschachtet bis 1,15 m

A (S, g, u, h), erdfeucht, rollig, braun

A (mS, gS, t, u, mg’), erdfeucht,
gemischtkörnig, hellbraun

A (T, u, fs- ms), erdfeucht, weich bis steif,
hellbraun

A (S, u- u), erdfeucht bis feucht, gelbbraun

U, fs’, t, erdfeucht, steif bis halbfest, Fe-Mn-
Konkretionen, braun

U, s, g’- g, kalkhaltig, erdfeucht, Lößbündel?;
Kalkkonkretionen, tlw. G;s,u*, graubraun

mS, gS, g’, u’’, feucht, mitteldicht, 1,95-2,0
m m-gS; gelbbraun, schwach kalkhaltig ab
ca. 2,2m, rötlichgrau-braun

fG, mG, s, gg’, kalkhaltig, naß, mitteldicht,
Kies in Spitze (Qz), viel Bst, braun 35-3,65
m rötlichbraun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/204

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Heine/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,57 m

0,30

1,40

1,80

3,20
99,37

 1,00
 1,40

G1

 1,40
 1,80

G2

 1,80
 3,20

G3

BS 13/207

vorgeschachtet bis 1,0 m
kein Bohrfortschritt

Mu (U, fs, o), kalkfrei, erdfeucht, steif,
dunkelbraun

U, t’, fs’- ms’- gs’, fg’, kalkfrei, erdfeucht,
steif, [Aue], braun

S, u’, g’, t’, kalkfrei, erdfeucht, G=tlw.
gebrochen/angerundet-kantengerundet,
[verlehmte Terrasse], braun

G, s- s’, kalkfrei, erdfeucht, G=häufig
gebrochen, u.a. Sst (rot),
[Terrassenschotter], oliv

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/207

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 16.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +104,53 m 

0,40

1,10

1,50

2,10

3,10
101,43

 1,00 
 1,50 

G1 

 1,50 
 2,10 

G2 

 2,10 
 3,10 

G3 

BS 13/210

vorgeschachtet bis 1,0 m
kein Bohrfortschritt

A (U, t', fs, h', g'), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
g= Sst, vereinzelt Flusskies, Wurzeln, 
dunkelbraun

A (U, t, fs), kalkfrei, erdfeucht, weich bis 
steif, braun

fS, u, t', kalkfrei, erdfeucht, steif, [verlehmte 
Terrasse], braun

S, g, u, kalkfrei, erdfeucht, G=gerundet, 
[verlehmte Terrasse], ocker

G, s, kalkhaltig, erdfeucht, G=gerundet, 
[Terrasse], ocker

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/210

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 16.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,23 m 

0,70

1,20

1,60

1,90

3,30

6,00
97,23

 0,00 
 0,70 

G1 

 0,70 
 1,20 

G2 

 1,20 
 1,60 

G3 

 1,60 
 1,90 

G4 

 3,20 GW 
22.05.2013  1,90 

 3,30 
G5 

 3,30 
 4,30 

G6 

 4,30 
 5,30 

G7 

 5,30 
 6,00 

G8 

BS 13/213

A (S, u', fg'- mg', h'), kalkfrei, erdfeucht, 
locker bis mitteldicht, g= 
kantig/Schlackenreste, dunkelbraun

A (U, fs', fg'- mg', ms'), kalkfrei, erdfeucht, 
halbfest, nachverdichtet, braun

T, fs', mg', kalkfrei, erdfeucht, steif bis 
halbfest, g= gerundet/leicht plastisch, [Aue], 
rot/braun

G, u, s, kalkfrei, erdfeucht, mitteldicht bis 
dicht, [Terrassenschotter], g= 
Sst/gebrochen, gerundet, rot/braun

G, ms- gs, kalkfrei, erdfeucht bis naß, 
mitteldicht, [Terrassenschotter], g= Sst (rot) 
gebrochen/gerundet, rot/braun

mS, gS, g, naß, mitteldicht, g= meist Sst 
(rot) gerundet, [Terrasse], beige/braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/213

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,24 m 

0,60

1,50

1,90

6,00
97,24

 0,00 
 0,60 

G1 

 0,60 
 1,50 

G2 

 1,50 
 1,90 

G3 

 1,90 
 2,90 

G4 
 3,10 GW 
23.05.2013 

 2,90 
 3,90 

G5 

 3,90 
 4,90 

G6 

 4,90 
 6,00 

G7 

BS 13/216

Mu (U, s, h), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
locker, [Oberboden], g= u.a. 
Ziegel/Kst/kantig, dunkelbraun

T, fs'- ms', kalkfrei, erdfeucht, steif, [Aue], 
braun

T, fs- ms, kalkfrei, erdfeucht, weich bis steif, 
[Aue-Terrasse], braun

mS, gS, g, u', kalkfrei, erdfeucht bis naß, 
mitteldicht, g= angerundet, teilweise 
gebrochen (Sst), [Terrasse], braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/216

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,47 m 
0,15

1,20

2,10

3,70

6,00
97,47

 0,00 
 0,15 

G1 

 0,15 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,10 

G3 

 2,10 
 3,10 

G4 

 3,10 
 3,70 

G5  3,76 GW 
23.05.2013 

 3,70 
 4,70 

G6 

 4,70 
 6,00 

G7 

BS 13/217

A (U, fs, g', h'), kalkfrei, erdfeucht, weich, g= 
Betonrest, vereinzelt Sst, Grasnarbe, 
dunkelbraun

A (U, t', fs, g'), kalkfrei, feucht bis erdfeucht, 
weich bis steif, g= vereinzelt Flusskies, 
braun/rot

A (U, fs), kalkfrei, feucht bis naß, weich, 
braun/rot

S, g, u', kalkhaltig, trocken, gerundet, g = 
Flusskies, vereinzelt Sst, hellbraun

S, g, u', kalkfrei, naß, gerundet, g= 
Flusskies, vereinzelt Sst, braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/217

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,10 m 

0,30

1,70

2,00

2,50

5,00

6,00
96,10

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 1,70 

G 2 

 1,70 
 2,00 

G 3 

 2,00 
 2,50 

G 4 

 2,50 
 4,00 

G 5 

 4,00 
 5,00 

G 6 

 5,00 
 6,00 

G 7 

BS 13/219

Bohrloch bei 2,30m zugefallen

Mu (fS, u, h), kalkfrei, erdfeucht, gemischt 
körnig, [Oberboden], dunkelbraun

T, fs, u, kalkfrei, erdfeucht, steif, braun

mS, t, fs, kalkfrei, erdfeucht, gemischt 
körnig, braun

T, fs, u, kalkfrei, erdfeucht, weich, braun

m- gS, fg- mg', kalkfrei, erdfeucht bis naß, 
rollig, naß ab 3,10m , braun

G, m- gs, kalkfrei, naß, rollig, braun

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/219

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 06.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +102,41 m 
0,10
0,30

0,70
0,90

2,50
2,70

3,00
99,41

 0,00 
 0,10 

G1 

 0,10 
 0,30 

G2 

 0,30 
 0,70 

G3 

 0,70 
 0,90 

G4 

 2,50 GW 
21.05.2013 

 0,90 
 2,50 

G5 

 2,50 
 2,70 

G6 

 2,70 
 3,00 

G7 

BS 13/222

A (Mu, U, s, h), erdfeucht, weich, locker, 
Grasnarbe, [Oberboden], dunkelbraun

A (gG), kalkfrei, erdfeucht, dicht, g= kantig, 
gebrochen, grau

A (S, g, u'), kalkhaltig, erdfeucht, mitteldicht 
bis locker, g= gebrochen, kantig, braun

A (mS, u, gs', fg'), kalkfrei, erdfeucht, locker, 
g= Ziegelbruch / erdig, dunkelbraun

A (mS, u', fg'- mg'), kalkhaltig, erdfeucht, 
mitteldicht, g= kantig, braun/dunkelbraun

A (G, s'), kalkhaltig, erdfeucht, mitteldicht, 
g= gebrochen, kantig, braun

G, gs- ms, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
mitteldicht, g= kantig, gebrochen, [Terrasse], 
braun

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/222

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 214

1 r;r ~ 
-:, 

1 

..!.,__ 

.L . 
1 • ~ 

• L 

1 - -

. 
. 
. 

-,, 
rz-s; 

1 ~-1-; • ~ 

1 '----

1 

IGLBI 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 ID

A
T 

G
m

bH
 - 

G
:\P

ro
je

kt
e\

P2
20

0-
22

99
\P

22
88

\E
rk

un
du

ng
\3

.E
K

P\
B

S\
P2

28
8_

A
nl

.4
.2

_B
S-

13
-2

23
.b

op

NHN +103,15 m 

1,00

1,80

2,50

3,00
100,15

 1,00 
 1,80 

G1 

 1,80 
 2,50 

G2 

 2,50 
 3,00 

G3 

BS 13/223

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (U, s, t', g, h'), erdfeucht, weich, g= 
Flusskies, Wurzeln, dunkelbraun

A (G, ms, u), kalkfrei, feucht, G=meist 
angerundet, braun

T, u, fs- ms, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
weich, [Aue], braun

mS, g, u, kalkfrei, erdfeucht, G=u.a. Sst (rot), 
angerundet-gerundet [Terrasse], braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/223

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 17.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,57 m 

0,50

0,80

1,25

1,90

3,40

4,40

6,00
95,57

 0,00 
 0,50 

G1 

 0,50 
 0,80 

G2 

 0,80 
 1,25 

G3 

 1,80 GW 
21.05.2013 

 1,25 
 1,90 

G4 

 1,90 
 3,40 

G5 

 3,40 
 4,40 

G6 

BS 13/224

A (Mu, S, h, g', u'), kalkfrei, erdfeucht, locker, 
Wurzelwerk,[Oberboden], dunkelbraun

A (U, s, g'), kalkhaltig, erdfeucht, steif, g= 
gebrochen, braun

A (mS, gs', fg'- mg', u'), kalkfrei, erdfeucht, 
locker bis mitteldicht, g= kantig - angerundet, 
rot/braun

mS, gS, g', kalkfrei, erdfeucht bis naß, 
locker bis mitteldicht, g= meist angerundet, 
[Terrasse], rot/braun

G, s', kalkfrei, naß, mitteldicht bis dicht, 
[Terrassenschotter], g=gerundet, grau/braun

gS, ms, fg- mg', kalkfrei, naß, mitteldicht bis 
dicht, [Terrassenschotter], grau/braun

100% Kernverlust

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/224

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,62 m 

0,30

1,00

1,50

5,60

6,00
95,62

 0,00 
 0,30 

G 1 

 0,30 
 1,00 

G 2 

 1,10 GW 
14.06.2013 

 1,00 
 1,50 

G 3 

 1,50 
 2,50 

G 4 

 2,50 
 3,50 

G 5 

 3,50 
 4,50 

G 6 

 4,50 
 5,60 

G 7 

 5,60 
 6,00 

G 8 

BS 13/228

1,50m vorgeschachtet

Altlasten und Doppelbeprobung in jeder Tiefe

A (U, fs- ms'), kalkfrei, feucht, weich, 
[Oberboden], schwarz

A (U, g, fs- ms), kalkfrei, feucht, weich, g= 
Keramik, Ziegel, Schlacke, Wurzelreste, 
schwarz

mS, fs, u, kalkfrei, feucht bis naß, gerundet, 
kantig, Wurzelreste, Wechsellagerung, 
braun schwarz

G, S, u, kalkhaltig, naß, gerundet, kantig, 
G= Gletscherkies, Flusskies, Sst, braun

T, U, kalkfrei, erdfeucht, steif, grau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/228

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Mw/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,34 m 

0,90
1,10

1,90

2,20

2,50
98,84

 0,10 
 0,90 

G1 

 0,90 
 1,10 

G2 

 1,18 GW 
04.09.2013 

 1,10 
 1,90 

G3 

 1,90 
 2,20 

G4 

 2,20 
 2,50 

G5 

BS 13/230

vorgeschachtet bis 1,3 m
kein Bohrfortschritt

neu angesetzt

A (S, g, u', h), trocken bis erdfeucht, locker, 
G=Gleisschotter, kantig, dunkelbraun

A (U, fs, t', o'), feucht bis naß, weich, 
o'=Pflanzenreste, graubraun

T, u, o', naß, weich, o'=Pflanzenreste, [Aue], 
blaugrau

U, t, fs', o, naß bis klopfnass, weich, o=Torf, 
[Aue], graubraun

fS, mS, gs', u', naß, bei 2,5 m Holz 
[Terrasse], grau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/230

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +101,34 m 

1,30

2,40

3,60

5,10
96,24

 1,18 GW 
04.09.2013 

 0,10 
 1,30 

G1 

 1,30 
 2,40 

G2 

 2,40 
 3,60 

G3 

 3,60 
 5,10 

G4/G5 

BS 13/230a

vorgeschachtet bis 1,3 m
kein Bohrfortschritt

A (fS, g, h), erdfeucht, kantig, durchwurzelt, 
g=Gleisschotter, dunkelgrau

U, t, s', o, naß bis klopfnass, weich, o=Torf, 
[Aue], graubraun

S, fg- mg, u', o', naß, angerundet, o'=Torf, 
g=Gerölle [Terrasse], rötlichgrau

mS, gS, fs', g- g, naß, angerundet, 
g=Gerölle, viel. Sst [Terrasse], grau

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/230a

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Ul/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,07 m

1,00

3,00
100,07

 1,00
 2,00

G1

 2,00
 3,00

G2

BS 13/241

bis 1,0 m vorgeschachtet

A (U, s, g, t’, h’), kalkhaltig, feucht, weich,
g= Schotter, vereinzelt Flusskies, vereinzelt
Schlacke, braun

mS, gs’, u’, g’, kalkfrei bis kalkhaltig,
erdfeucht bis feucht, G=gerundet, (meist
Quarz), [verlehmte Terrasse], rotbraun

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/241

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 18.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,46 m 

0,40

1,50

2,60

3,00

3,40

5,40
5,60

6,00
94,45

 0,00 
 0,40 

G 1 

 1,15 GW 
14.06.2013 

 0,40 
 1,50 

G 2 

 1,50 
 2,60 

G 3 

 2,60 
 3,00 

G 4 

 3,00 
 3,40 

G 5 

 3,40 
 4,40 

G 6 

 4,40 
 5,40 

G 7 

 5,40 
 5,60 

G 8 

 5,60 
 6,00 

G 9 

BS 13/242

bis 1,50m vorgeschachtet

Altlasten und Doppelbeprobung zwischen 0,00m und 5,40m
und 5,60m und 6,00m

A (U, fs- ms', fg''), kalkhaltig, feucht, weich, 
g= Flusskies, schwarz

A (U, fs- ms', fg'), kalkhaltig, erdfeucht, 
weich bis steif, g= Ziegel, Sst, Flusskies, 
braun

U, t, ms', o, kalkfrei, feucht bis naß, weich 
bis breiig, Org-Linsen, braun

U, T, o, kalkfrei, feucht, weich bis steif, 
Wechsellagerung, grau beige schwarz

U, t, o, ms, kalkfrei, naß, weich bis steif, 
Sandlage, schwarz grau

G, s, u', naß, gerundet, kantig, g= Flusskies, 
Sst, Gletscherkies, Sst Lage 5,30m-5,40m, 
braun rot

fS, u, feucht, gerundet, grau

T, u, feucht, steif, grau

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/242

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Mw/Mu

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.06.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +100,44 m 

1,40

1,90

4,60

5,20

6,00
94,44

 0,90 GW 
22.05.2013 

 0,00 
 1,00 

G1 

 1,00 
 1,40 

G2 

 1,40 
 1,90 

G3 

 1,90 
 4,00 

G4 

 4,00 
 4,60 

G5 

 4,60 
 5,20 

G6 

 5,20 
 6,00 

G7 

BS 13/243

A (U, g', s'), kalkhaltig, erdfeucht bis feucht, 
weich, g= u.a. Ziegelbruch, braun

A (T, g'), kalkfrei, feucht, weich bis steif, g= 
Ziegelbruch, grau

G, gs- ms, kalkfrei, naß, mitteldicht, 
[Terrassenschotter], g= gerundet, teilweise 
gebrochen (Sst), braun/rot

mS, t', kalkfrei, naß, mitteldicht bis dicht, 
grau

T, fs, kalkfrei, erdfeucht bis feucht, halbfest 
bis steif, grau

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/243

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Rör

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 22.05.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,30 m 

0,40

1,20

3,30

4,10

5,00

6,50

8,00
95,30

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,20 

G3 

 2,20 
 3,30 

G4 

 3,30 
 4,10 

G5 

 4,10 
 5,00 

G6 

 5,00 
 6,50 

G7 

 6,50 
 8,00 

G8 

BS 13/246

vorgeschachtet bis 1,2 m
bei 1,7 m zugefallen

A (fS, u, g', o), kalkfrei, erdfeucht, kantig, 
locker, Oberboden, durchwurzelt, 
Gleisschotter, dunkelbraun

A (fS, gs, fg- mg', o'), kalkhaltig, erdfeucht, 
locker, kantengerundet, Ziegelreste 
Scherben, Wurzelreste, rötlichbraun

A (fS, g, ms'- gs'), kalkhaltig, erdfeucht, 
kantig, dicht, Wurzelreste, zerbohrte Ziegel, 
rötlichbraun

A (U, fs, g, ms'), kalkfrei, erdfeucht, dicht, 
kantengerundet, Ziegelreste, Sandstein, 
Quarz, rötlichbraun

A (U, fs, g', t'), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
rötlichbraun

gS, mg, ms, fg', kalkfrei, naß, gerundet, 
locker bis dicht, braun

mS, gg- mg- fg, gs, kalkfrei, naß, locker bis 
dicht, kantengerundet, Sst zerbohrt, braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/246

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wid/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 15.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +99,86 m 
0,20

1,20

1,50
98,36

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 1,20 

G2 

 1,20 
 1,50 

G3 

BS 13/249

Bis 1,20 m vorgeschachtet!

A (U, fs', o, ms'), kalkfrei, erdfeucht, 
weich, [Oberboden], schwarz

A (U, fs'- ms'), kalkhaltig, erdfeucht, 
weich, Ziegelbruch, Betonreste, braun

A (U, fs'), kalkhaltig, erdfeucht, 
zerbohrter Sst, Beton, Schlackereste, 
braun

100,00

99,00

98,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/249

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Net/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +99,86 m 
0,20

1,25

2,00

4,50

7,00

8,00
91,86

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 1,25 

G2 

 1,25 
 2,00 

G3 
 2,20 GW 
13.11.2013 

 2,00 
 3,00 

G4 

 3,00 
 4,00 

G5 

 4,00 
 7,00 

G6 

 7,00 
 8,00 

G7 

BS 13/249a

A (U, fs', o, ms'), kalkfrei, erdfeucht, 
weich, [Oberboden], schwarz

A (U, fs'- ms', g'), kalkhaltig, erdfeucht, 
halbfest, zerbohrter Sst, braun

A (U, fs- ms, fg'), kalkfrei, naß, weich, 
grau, braun

mS, fs, u', fg', kalkfrei, naß, locker, 
kantengerundet, braun

mS, gs- fs', kalkfrei, naß, locker, 
angerundet, braun, grau

mS, fs- gs, fg'- mg', naß, locker, 
kantengerundet, zerbohrter Sst, braun

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/249

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Net/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +104,75 m 
0,20

0,60

1,20

2,20

3,00

5,00
99,75

 0,00 
 0,20 

G1 

 0,20 
 0,60 

G2 

 0,60 
 1,20 

G3 

 1,20 
 2,20 

G4 

 2,20 
 3,00 

G5 

BS 13/250

Bis 1,1m vorgeschachtet

A (G, s), stark kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
gerundet, G=Bauschutt, Ziegel,Schotter,z.T. 
Flusskies, dunkelbraun

A (S, g), stark kalkhaltig, erdfeucht, 
gerundet, G=Ziegel,Bauschuttreste,
Flusskies, braun

A (U, fs, g'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
grau

A (mS, fs', u'), kalkfrei, erdfeucht, gerundet, 
grau

A (G, s), kalkhaltig, erdfeucht, kantig, 
Bauschutt, Ziegel, z.T. Schiefer, rotbraun

A (G, s), kalkhaltig, naß, kantig, Wasser, 
G=Sandstein-Stücke,Ziegelreste, fast 
kompletter Kernverlust, grau

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/250

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Brem

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 04.07.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,43 m

1,00

1,30
1,50

2,00

4,90

6,00
97,43

 1,00
 1,30

G1

 1,30
 1,50

G2

 1,50
 2,00

G3

 2,00
 3,50

G4

 3,50
 4,90

G5

 4,90
 6,00

G6

BS 13/252

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (S, u, g’), kalkfrei, naß, gerundet,
g=Flusskies, Schotterreste, braun

A (mS, fs, u’, t’), kalkfrei, erdfeucht, weich,
locker, braun

A (G), kalkhaltig, erdfeucht, G=Sst,
gebrochen

T, u, fs’- ms’, kalkhaltig, erdfeucht, weich,
[Aue], braun

U, t, fs- ms, kalkhaltig, feucht, breiig bis
weich, [Aue], braun

T, u, s’, g’, kalkhaltig, erdfeucht bis feucht,
weich, G=gerundet/Sst rot, [Aue], grau

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/252

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 15.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +103,45 m

1,00

1,30

4,00

6,00
97,45

 1,00
 1,30

G1

 1,50
 3,00

G2

 3,00
 4,00

G3

 4,00
 5,00

G4

 5,00
 6,00

G5

BS 13/254

A (S, g), trocken bis erdfeucht,
g=Gleisschotter,kantig, Nachfall,
dunkelbraun

A (mS, g’, u’), feucht, gerundet, g=Gerölle,
rötlichbraun

A (S, u- u, mg’), feucht bis klopfnaß, weich,
g=Gesteinsstücke, Ziegelschutt, bei 2,8 m
o/schwarz, braun/bunt

mS, gs, mg- mg- fg, h’, naß, gerundet,
kantig, g=Gerölle/Schotter, rötl/gelbl. braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/254

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: UL/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +103,36 m

1,00

1,90

3,00
100,36

 1,00
 1,90

G1

 1,00
 1,90

G11

 3,00
 3,00
 1,90
 3,00

G21

BS 13/255

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (U, s, g’), kalkfrei, feucht bis naß, weich,
g=vereinzelt Flusskies, braun

U, s, g, t’, kalkhaltig, feucht, weich, braun

S, g, u’, kalkhaltig, feucht, hellbraun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/255

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 13.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +103,50 m

1,30
102,20

 0,30
 1,30

G1

BS 13/256

Altschurf auf 1,3 m u. AP vertieft

Abbruch wegen Leitungslage im Schurf
Punkt verlegt-> BS13/256A

A (mS, gs’, gg’), erdfeucht bis feucht,
locker, gg=Gleisschotter, kantig, rötl.
braun

104,00

103,00

102,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/254

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: UL/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 02.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +103,42 m

1,00

1,80

2,40

4,20

5,60
97,82

 1,00
 1,80

G1

 1,80
 2,40

G2

 2,40
 3,00

G3

 3,00
 4,20

G4

 4,53 GW
03.09.2013

 4,20
 5,60

G5

BS 13/259

Altschurf auf 1,3 m vertieft

A (S, g, u’, h), erdfeucht bis feucht, kantig,
angerundet, g=Gerölle, Gleisschotter,
Gesteinsschutt, dunklebraun

A (mS, fs’- gs’, mg’), feucht, locker,
g=Gerölle, braun

A (S, u- u, o’), stark feucht bis naß, weich, 2,
2-2,4 m Zement, Kalkreste,
rotbraun/weißgrau

U, fs- ms, t’, klopfnaß bis naß, weich, braun

S, g- g, u, naß, zerbohrt, g/g+=Gerölle,
angerundet/kantig, rötl. braungrau

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/259

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: UL/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 03.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +103,55 m 

0,60

1,00

2,80

4,10

5,30

6,00
97,55

 0,00 
 0,60 

G1 

 0,00 
 0,60 

G1a 

 1,00 
 1,00 

 0,60 
 1,00 

G2a 

 1,00 
 2,00 

G3 

 1,00 
 2,00 

G3a 

 2,00 
 2,80 

G4 

 2,00 
 2,80 

G4a 

 2,80 
 4,10 

G5 

 2,80 
 4,10 

G5a 

 4,10 
 5,30 

G6 

 4,10 
 5,30 

G6a 

 5,30 
 6,00 

G7 

BS 13/266

vorgeschachtet bis 0,9 m
zugefallen bei 1,1 m

A (G, s), kalkfrei, feucht bis naß, kantig, 
G=Sst (Schotter), grau

A (S, u', g'), kalkfrei, naß, ver. Schotter, 
hellbraun

U, fs, t', kalkfrei, naß, weich bis steif, braun

S, g, u, t', o', kalkfrei, feucht, gerundet, 
o=Flusskies, Sst, U-Linsen, braun

S, u', kalkfrei, naß, gerundet, braun

S, g, u', kalkfrei, naß, gerundet, 
G=Flusskies, Sst, braun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/266

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +103,57 m

0,60

1,10

4,50
99,06

 0,00
 0,60

G1

 0,00
 0,60

G1a

 0,60
 1,10

G2

 0,60
 1,10

G2a

 1,10
 2,10

G3

 1,10
 2,10

G3a

 2,10
 3,10

G4

 2,10
 3,10

G4a

 3,10
 4,50

G5

 3,10
 4,50

G5a

BS 13/268

vorgeschachtet bis 1,1 m

A (G, s, u’), kalkfrei, naß, kantig, G=Sst
(Schotter), grau

U, fs, t, kalkfrei, feucht, weich, braun

S, g, u’, o’, kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
G=Flusskies, ver. Sst, hellbraun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/268

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 12.10.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
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NHN +103,57 m 

0,50

1,20

4,00

6,00
97,57

 0,00 
 0,50 

G1 

 0,50 
 1,20 

G2 

 1,20 
 2,20 

G3 

 2,20 
 3,20 

G4 

 3,20 
 4,00 

G5 

 4,00 
 5,00 

G6 

 5,00 
 6,00 

G7 

BS 13/270

vorgeschachtet bis 1,1 m
zugefallen bei 4,11 m

A (U, s, g, h'), kalkhaltig, feucht bis naß, 
weich, G=Flusskies, ver. Sst, Wurzeln, 
braun

A (S, u, g, h'), kalkfrei, feucht, gerundet, 
G=Flusskies, ver. Sst, braun

S, g, u', kalkhaltig, feucht, gerundet, 
G=Flusskies, Sst, hellbraun

S, g, u, naß, gerundet, G=Flusskies, Sst, 
hellbraun

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/270

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 234

• 

• . 
• 

• 

.. . . 
• 



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

07
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 G

:\P
ro

je
kt

e\
P2

20
0-

22
99

\P
22

88
\E

rk
un

du
ng

\3
.E

K
P\

B
S\

P2
28

8_
A

nl
.4

.2
_B

S-
13

-2
72

.b
op

NHN +104,11 m

0,80

1,60

3,00
101,11

 0,00
 0,80

G1

 0,80
 1,60

G2

 1,60
 3,00

G3

BS 13/272

A (T, s, g), erdfeucht, weich bis steif,
Ziegelbruch, süßlicher Geruch, dunkelbraun

T, s, fg, erdfeucht, steif, braun

G, gs, erdfeucht, rollig, hellbraun

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/272

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Koz/Paw

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 26.04.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
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NHN +104,19 m 

0,50

0,90

3,00
101,19

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 0,50 

G2 

 0,50 
 1,20 

G3 

 1,20 
 2,00 

G4 

 2,00 
 3,00 

G5 

BS 13/284

vorgeschachtet bis 0,9 m

Mu (mS, u, g', h'), kalkhaltig, feucht, weich, 
Grasnabe, dunkelbraun

mS, u, fs'- gs', kalkfrei, feucht, weich, [Aue], 
braun

G, ms- gs- fs, kalkfrei, erdfeucht, 
G=gerundet, [Terrasse], beige

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/284

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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NHN +104,34 m 

0,40
0,50

1,20

2,00

3,00
101,34

 0,00 
 0,40 

G1 

 0,40 
 0,50 

G2 

 0,50 
 1,20 

G3 

 1,20 
 2,00 

G4 

 2,00 
 3,00 

G5 

BS 13/285

A (U, fs, g', o), kalkfrei, erdfeucht, weich, 
Oberboden, dunkelbraun

A (gS, G), kalkfrei, erdfeucht, kantig, locker, 
braun

A (U, fs), kalkfrei, erdfeucht bis feucht, 
weich bis steif, Wurzelreste, rötlichbraun

G, gs, mg- fg, ms, kalkhaltig, erdfeucht bis 
feucht, kantig, dicht, Sst zerbohrt, braun

mS, gg- mg, gs, o, kalkhaltig, erdfeucht bis 
feucht, kantig, dicht, hellbraun, rötlich

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/285

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wid/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 14.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
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NHN +104,61 m 

0,50
0,65

1,50

2,40

3,00
101,61

 0,00 
 0,50 

G1 

 0,50 
 0,65 

G2 

 0,65 
 1,50 

G3 

 1,50 
 2,40 

G4 

 2,40 
 3,00 

G5 

BS 13/286

2x umgesetzt nach 0,5 m

A (U, s, mg', gs', h'), kalkhaltig, feucht, 
Grasnabe, dunkelbraun

A (G, s'), kalkfrei, erdfeucht, zerbohrter Sst, 
kleinstückig + Sand, Urzustand X (Steine), 
rot

mS, u, fs', t', kalkfrei, erdfeucht, weich, 
[Terrasse], braun

G, s, kalkfrei, erdfeucht, G=gerundet, 
[Terrasse], beige

gS, fg- mg- gg, fs- ms, kalkfrei, erdfeucht, 
G=gerundet, [Terrasse], ocker

105,00

104,00

103,00

102,00

101,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/286

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 28.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +106,59 m

0,60

1,10

1,80

2,30

3,00
103,59

 1,00
 1,80

G1

 1,80
 2,30

G2

 2,30
 3,00

G3

BS 13/301

vorgeschachtet bis 1,0 m
kein Wasser

A (gG, fs- ms), erdfeucht, rollig,
G=Gleisschotter, dunkelgrau

A (mS, gs’, fg- mg), erdfeucht, rollig,
G=angerundet-kantig, beige

A (S, u, g’), kalkhaltig, feucht, gerundet,
G=Flusskies, braun

A (U, fs- ms), kalkfrei, feucht, weich, grau

U, fs, t’, kalkfrei, feucht, weich,  braunrot

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/301NV

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 25.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +106,00 m

0,70

1,30

2,10

3,00
103,00

 0,00
 0,70

G1

 0,70
 1,30

G2

 1,30
 2,10

G3

 2,10
 3,00

G4

BS 13/304

bis 0,65 m vorgeschachtet

A (G, s’, u’), kalkhaltig, feucht, kantig, G=Sst,
Schotter, grau

A (S, g, u’), kalkhaltig, erdfeucht, gerundet,
G=Flusskies, Sst, braun

A (U, s, t’, g), kalkhaltig, feucht, weich,
G=Ziegel, Sst, braun

A (U, s, t’), kalkhaltig, feucht, weich, braun

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/304

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 24.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0

Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +106,20 m

0,30

1,10

3,00
103,20

 1,00
 2,00

G1

 2,00
 3,00

G2

BS 13/315

vorgeschachtet bis 1,0 m
kein Wasser

A (gG, s’), erdfeucht, rollig, Gleisschotter+
Feinabrieb, Kies, dunkelgrau

A (mS, gs’- gs’), erdfeucht bis feucht,
G=gerundet, beige

A (S, u, fg’- mg’), kalkhaltig, feucht,
gerundet, G=ver. Flusskies, U-Linsen,
braun

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/315NV

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +106,06 m

0,35

1,15

3,00
103,06

 1,00
 2,00

G1

 2,00
 3,00

G2

BS 13/316

vorgeschachtet bis 1,0 m
kein Wasser

A (G, s’), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
Gleisschotter/kantig+ Feinabrieb,
dunkelgrau

A (mS, gs’, g’), kalkfrei, erdfeucht,
G=angerundet-gerundet, beige

A (S, u), kalkhaltig, feucht bis naß, gerundet,
kleine U-Linsen, braun

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/316NV

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +106,02 m

0,40

0,70

1,10

2,30

3,00
103,02

 1,00
 2,30

G1

 2,30
 3,00

G2

BS 13/318

vorgeschachtet bis 1,0 m
kein Wasser

A (G, s’), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
G=Gleisschotter+Feinabrieb, dunkelgrau

A (mS, gs’, g), kalkfrei, erdfeucht, rollig,
G=u.a.Gleisschotter/kantig, dunkelgrau

A (mS, gs’, g’), erdfeucht, rollig,
G=angerundet-gerundet/evtl. umgelagerter
Boden, braun rotbraun

A (S, u’, fg’), kalkfrei, feucht bis naß,
gerundet, G=ver. Flusskies, dunkelbraun

A (S, g, u’), kalkfrei, feucht, gerundet, G=ver.
Flusskies, ver. Sst, braun

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/318NV

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 21.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +99,06 m 

0,70

2,00

3,00
96,06

 0,00 
 0,70 

G1 

 0,70 
 2,00 

G2 

 2,00 
 3,00 

G3 

BS 13/319

vorgeschachtet bis 0,7 m 

A (U, t', g', s', h'), stark kalkhaltig, erdfeucht 
bis feucht, weich, G=u.a. Ziegel 
(Wurzelwerk), braun

T, u, s', stark kalkhaltig, erdfeucht, weich, 
rotbraun

S, g, fs'- gs', erdfeucht, G=gerundet, beige

99,00

98,00

97,00

96,00

NHN + m 

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/319

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Na/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 27.11.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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NHN +106,12 m

0,35

1,00

3,00
103,12

 1,00
 2,00

G1

 2,00
 3,00

G2

BS 13/321

vorgeschachtet bis 1,0 m

A (G, s’), trocken, rollig, G=Gleisschotter,
kantig, dunkelgrau

mS, gs’, fg- mg, erdfeucht bis feucht, rollig,
G=gerundet, beige

S, u’, g’, kalkfrei, feucht, gerundet,
G=Flusskies, kleine U-Linsen, braun

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

NHN + m

Bauvorhaben:
S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Auftraggeber:
DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Anlage: 4.2_BS-13/321NV

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Wie/Schmitz

Projekt-Nr: 13-P-605_2

Datum: 23.09.2013

KLEINRAMMBOHRUNG

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 / 94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62
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m ü.NHN

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

BS 18 / 101

97,97 m ü.NHN

 0.12 (97.85)

Auffüllung, Kies
rotbraun ,dunkelgrau, sandig, STS,Wurzeln,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

 0.25 (97.72)

Auffüllung, Kies
dunkelbraun, sandig, schwach schluffig, Wurzeln,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

 1.20 (96.77)

Schluff
hellbraun, Wurzeln,trocken,unauffälliger Geruch, halbfest

 2.40 (95.57)

Sand
braun, kiesig, schwach schluffig, Rundkies,Quarz,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

 3.00 (94.97)

Sand
braun, sehr stark kiesig, Rundkies,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A (GW)

A (GW)

UM

SU

SW

ET

BS 18/101 / 0,00 - 0,12
BS 18/101 / 0,12 - 0,25

BS 18/101 / 0,25 - 1,20

BS 18/101 / 1,20 - 2,40

BS 18/101 / 2,40 - 3,00

Legende

halbfest

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 29.11./13.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

   

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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m ü.NHN

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

BS 18 / 102
99,05 m ü.NHN

0.17 (98.88)

Mutterboden, Schluff
dunkelbraun, grau, feinsandig,
Wurzeln,trocken,unauffälliger
Geruch

Mu

1.20 (97.85)

Auffüllung, Feinsand
braun, sehr schwach kiesig,
Ziegelbruch bei 1.00 m,Kalkstein
bei 1.10 m,Wurzeln,trocken,
unauffälliger Geruch

A

1.70 (97.35)

Auffüllung, Sand
braun, kiesig, schwach schluffig,
Kalk,Beton,Ziegel,Wurzeln,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

3.00 (96.05)

Sand
hellbraun, schwach kiesig
- kiesig, Rundkies,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

A (SW - SU)

SW

ET

KRB 18/102 / 0,00 - 0,17

KRB 18/102 / 0,17 - 1,20

KRB 18/102 / 1,20 - 1,70

KRB 18/102 / 1,70 - 3,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 29.11./13.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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m ü.NN

94.00

94.50

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

BS 18 / 103
97,18 m ü.NHN

0.20 (96.98)

Mutterboden
dunkelbraun, grau, Wurzeln,
trocken-erdfeucht,unauffälliger
Geruch,steif

Mu

0.70 (96.48)

Schluff
braun, feinsandig, Wurzeln,
trocken,unauffälliger Geruch,
steif

1.20 (95.98)

Sand
rotbraun, kiesig - stark kiesig,
Rundkies,Wurzeln,trocken,
unauffälliger Geruch

3.00 (94.18)

Sand
hellbraun, schwach kiesig
- kiesig, Rundkies,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

UL

SE

SW

ET

BS 18/103 / 0,00 - 0,17

BS 18/103 / 0,17 - 1,20

BS 18/103 / 1,20 - 1,70

BS 18/103 / 1,70 - 3,00

Legende

steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 29.11./13.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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Seite 248
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m ü.NHN

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

BS 18 / 104
99,25 m ü.NHN

0.60 (98.65)

Mutterboden
dunkelbraun, grau, durchwurzelt,
trocken,unauffälliger Geruch

Mu

1.20 (98.05)

Sand
hellbraun, kiesig, trocken,
unauffälliger Geruch

2.20 (97.05)

Sand
hellbraun, kiesig - stark
kiesig, Rundkies,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

3.00 (96.25)

Kies
hellbraun, sehr stark sandig,
Rundkies,erdfeucht-feucht,
unauffälliger Geruch

SW

GW

ET

BS 18/104 / 0,00 - 0,60

BS 18/104 / 0,60 - 1,20

BS 18/104 / 1,20 - 2,20

BS 18/104 / 2,20 - 3,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 29.11./13.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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m ü.NHN

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

BS 18 / 105
98,49 m ü.NHN

0.07 (98.42)

Asphaltkern
dunkelgrau, unauffälliger
Geruch

0.30 (98.19)

Auffüllung, Kies
dunkelgrau - schwarz, stark
sandig, sehr schwach schluffig,
Ziegel,Asche,Asphaltbruch,
Sandstein,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

1.50 (96.99)

Sand
hellbraun, sehr schwach kiesig,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

3.00 (95.49)

Sand
hellbraun, kiesig, Rundkies,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A (GW)

SE

SW

ET

BS 18/105 / 0,00 - 0,07
BS 18/105 / 0,07 - 0,30

BS 18/105 / 0,30 - 1,50

BS 18/105 / 1,50 - 3,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 13.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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m ü.NHN

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

BS 18 / 106
100,89 m ü.NHN

0.15 (100.74)

Auffüllung, Sand
dunkelbraun, schwach kiesig,
schluffig, durchwurzelt,trocken-erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

1.20 (99.69)

Schluff
braun, feinsandig, sehr schwach
kiesig, durchwurzelt,trocken,
unauffälliger Geruch,steif

2.20 (98.69)

Auffüllung, Kies
rotbraun, schluffig, stark
sandig, Sandstein,Quarz,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

3.00 (97.89)

Kies
rotbraun, stark sandig, Quarz,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A (SW)

A (GU)

GW

ET

BS 18/106 / 0,00 - 0,15

BS 18/106 / 0,15 - 1,20

BS 18/106 / 1,20 - 2,20

BS 18/106 / 2,20 - 3,00

Legende

steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 29.11./14.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 251

J. .]_ 

CJ 



m ü.NHN

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

BS 18 / 107
98,59 m ü.NHN

0.20 (98.39)

Mutterboden
dunkelbraun, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

Mu

1.20 (97.39)

Schluff
braun, Lößlehm,halbfest

1.70 (96.89)

Ton
braun, schwach schluffig,
erdfeucht,unauffälliger Geruch,
steif

3.00 (95.59)

Sand
hellbraun, stark kiesig, Rundkies,
feucht,unauffälliger Geruch

UM

TM

SW

ET

BS 18/107 / 0,00 - 0,20

BS 18/107 / 0,20 - 1,20

BS 18/107 / 1,20 - 1,70

BS 18/107 / 1,70 - 3,00

Legende

halbfest

steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 29.11./14.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 252

D 

CJ 



m ü.NHN

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

BS 18 / 108
99,88 m ü.NHN

0.05 (99.83)

Mutterboden, Schluff
dunkelbraun, schwach sandig, durchwurzelt,
feucht,unauffälliger Geruch,weich

Mu

0.30 (99.58)

Schluff
dunkelbraun, schwach sandig, durchwurzelt,
erdfeucht,unauffälliger Geruch,steif

1.30 (98.58)

Schluff
hellbraun, schwach sandig, schwach tonig,
schwach kiesig, durchwurzelt, Rundkies,
Quarzit, erdfeucht, unauffälliger Geruch,
steif

1.50 (98.38)

Schluff
braun, schwach sandig, sehr schwach tonig,
erdfeucht,unauffälliger Geruch,halbfest

3.00 (96.88)

Sand
hellbraun, stark kiesig, Sandstein,Quarz,
erdfeucht-feucht,unauffälliger Geruch

UL

UL

UL

SW

ET

KRB 18/108 / 0,00 - 0,05
BS 18/108 / 0,05 - 0,30

BS 18/108 / 0,30 - 1,30
BS 18/108 / 1,30 - 1,50

BS 18/108 / 1,50 - 3,00

Legende

halbfest

steif

weich

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 03./14.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 253

r =--
1 _ 

I_ -
I_ -
I _ 
I _ 
I_ -

- --~ -□ 

-□ 

D 

CJ 



m ü.NHN

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

BS 18 / 109
100,16 m ü. NHN

0.10 (100.06)

Mutterboden, Sand
graubraun, mittel schluffig,
humos,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

Mu

0.40 (99.76)

Auffüllung, Sand
grau - braun, mittel schluffig,
mittel kiesig, Ziegel,Betonbruch,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

1.20 (98.96)

Schluff
braun, schwach sandig, schwach
tonig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch,steif

3.00 (97.16)

Kies
hellbraun, stark sandig, sehr
schwach schluffig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch

OH

A (SU - SU*)

UM

GW

ET

KRB 18/109 / 0,00 - 0,10
KRB 18/109 / 0,10 - 0,40

KRB 18/109 / 0,40 - 1,20

KRB 18/109 / 1,20 - 3,00

Legende

steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 11.02.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

AM Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 254
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m ü. NHN

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

BS 18 / 110
100,37 m ü.NHN

0.30 (100.07)

Mutterboden, Schluff
braun, stark sandig, sehr
schwach tonig, humos,erdfeucht,
unauffälliger Geruch,weich

Mu

0.60 (99.77)

Schluff
braun, sehr stark sandig,
erdfeucht,unauffälliger Geruch,
weich

1.20 (99.17)

Auffüllung, Kies
grau, mittel schluffig, sehr
schwach kiesig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

2.10 (98.27)

Schluff
braun, stark tonig, sehr schwach
sandig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch,steif-halbfest

3.00 (97.37)

Kies
hellbraun, stark sandig, Sandstein,
Quarz,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

OU

UL

A (SU - SU*)

UM

GW

ET

BS 18/110 / 0,00 - 0,30
BS 18/110 / 0,30 - 0,60

BS 18/110 / 0,60 - 1,20

BS 18/110 / 1,20 - 2,10

BS 18/110 / 2,10 - 3,00

Legende

steif - halbfest

weich

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 11.02.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

AM Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 255

I_ = 
I_ -
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I _ 
I_ -
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CJ 

CJ 



m ü.NHN

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

BS 18 / 111
101,66 m ü.NHN

0.20 (101.46)

Auffüllung, Kies
grau, sandig, sehr schwach
schluffig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

0.60 (101.06)

Auffüllung, Sand
hellbraun, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

1.20 (100.46)

Sand
rotbraun, schwach kiesig,
sehr schwach steinig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch

2.60 (99.06)

Kies
rotbraun, sehr stark sandig,
Quarz,roter Sandstein,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

3.00 (98.66)

Sand
hellbraun, kiesig, Quarz,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A (GW)

A (SE)

SW

GW

SW

ET

BS 18/111 / 0,00 - 0,20
BS 18/111 / 0,20 - 0,60

BS 18/111 / 0,60 - 1,20

BS 18/111 / 1,20 - 2,60
BS 18/111 / 2,60 - 3,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 10.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 256

- f j 

- r 1 

CJ 

CJ 

CJ 



m ü.NHN

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

102.50

103.00

BS 18 / 112
102,83 m ü.NHN

0.06 (102.77)

Pflaster
hellgrau, Doppel-T,trocken,
stark kalkhaltig,unauffälliger
Geruch

0.10 (102.73)

Auffüllung, Sand
hellbraun, Bettungssand,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

0.20 (102.63)

Auffüllung, Kies
braun, sandig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

1.20 (101.63)

Auffüllung, Sand
braun, sehr schwach schluffig,
kiesig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

2.20 (100.63)

Sand
braun, kiesig, sehr schwach
schluffig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

3.00 (99.83)

Kies
braun, sehr stark sandig,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A (SW)

A (GU)

A (SW)

SW

GW

ET

KRB 18/112 / 0,00 - 0,06
KRB 18/112 / 0,06 - 0,10

BS 18/112 / 0,10 - 0,20
BS 18/112 / 0,20 - 1,20

BS 18/112 / 1,20 - 2,20

BS 18/112 / 2,20 - 3,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 10.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 257

CJ 

CJ 



m ü.NHN

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

BS 18 / 113
101,46 m ü.NHN

0.40 (101.06)

Auffüllung, Mutterboden, Sand
braun, sehr schwach schluffig
- schwach schluffig, humos,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

AMu

1.20 (100.26)

Auffüllung, Sand
hellbraun, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

2.20 (99.26)

Sand
hellbraun, schluffig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch

3.00 (98.46)

Kies
braun, stark sandig, sehr
schwach schluffig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A (OH)

A (SE)

SU - SU*

GW

ET

BS 18/113 / 0,00 - 0,40

BS 18/113 / 0,40 - 1,20

BS 18/113 / 1,20 - 2,20

BS 18/113 / 2,20 - 3,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 10.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 258
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m ü.NHN

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

102.50

103.00

BS 18 / 117
102,53 m ü.NHN

0.05 (102.48)

Mutterboden, Schluff
braun, schwach sandig, durchwurzelt,
feucht,unauffälliger Geruch,
weich

Mu

0.50 (102.03)

Auffüllung, Schluff
braun, stark sandig, sehr
schwach kiesig, Sandstein,
durchwurzelt,erdfeucht,unauffälliger
Geruch,steif

A

1.30 (101.23)

Auffüllung, Schluff
hellgrau ,dunkelbraun, mittel
tonig, schwach sandig, mittel
kiesig, Bauschutt,Kunststoff,
erdfeucht,unauffälliger Geruch,
steif

A

2.00 (100.53)

Auffüllung, Kies
braun, stark sandig, schwach
schluffig, Ziegel,Sandstein,
Beton,usw.,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

3.00 (99.53)

Auffüllung, Kies
braun, stark sandig, schwach
schluffig, Ziegel,Sandstein,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

OU

A (UL)

A (UL)

A (GU)

A (GU)

ET

BS 18/117 / 0,00 - 0,05
BS 18/117 / 0,05 - 0,50

BS 18/117 / 0,50 - 1,30

BS 18/117 / 1,30 - 2,00

BS 18/117 / 2,00 - 3,00

Legende

steif

weich

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 03./17.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 259



m ü.NHN

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

BS 18 / 118
98,83 m ü.NHN

0.30 (98.53)

Schluff
dunkelbraun, schwach sandig
- mittel sandig, schwach kiesig,
Sandstein,Wurzeln,erdfeucht,
unauffälliger Geruch,weich-steif

1.30 (97.53)

Schluff
braun, stark sandig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch,steif

2.60 (96.23)

Sand
hellbraun, mittel schluffig,
erdfeucht-feucht,unauffälliger
Geruch

3.00 (95.83)

Sand
hellbraun, sehr schwach schluffig,
feucht,unauffälliger Geruch

OU

UL

SU

SE

ET

BS 18/118 / 0,00 - 0,30

BS 18/118 / 0,30 - 1,30

BS 18/118 / 1,30 - 2,60
BS 18/118 / 2,60 - 3,00

Legende

steif

weich - steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 03./17.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 260
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m ü.NHN

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

BS 18 / 119
99,53 m ü.NHN

0.20 (99.33)

Auffüllung, Kies
dunkelgrau, mittel sandig,
Schotterschicht,feucht,unauffälliger
Geruch

A

0.40 (99.13)

Auffüllung, Kies
dunkelgrau ,dunkelbraun, stark
sandig, Basalt,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

1.30 (98.23)

Schluff
braun, schwach sandig - mittel
sandig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch,steif

2.00 (97.53)

Schluff
graubraun, mittel tonig, sehr
schwach sandig, Organik.erdfeucht-feucht,
fauliger Geruch,weich-steif

3.00 (96.53)

Schluff
grau, stark tonig, sehr schwach
sandig, Organik.erdfeucht-feucht,
fauliger Geruch,weich-steif

A (GW)

A (GW)

UL

UM

UM - TL

ET

BS 18/119 / 0,00 - 0,20
BS 18/119 / 0,20 - 0,40

BS 18/119 / 0,40 - 1,30

BS 18/119 / 1,30 - 2,00

BS 18/119 / 2,00 - 3,00

Legende

steif

weich - steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 03./17.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 261
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m ü.NHN

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

BS 18 / 120
100,17 m ü.NHN

0.05 (100.12)

Mutterboden, Sand
dunkelgrau, schwach kiesig,
schluffig, durchwurzelt,Schotter,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

Mu

0.35 (99.82)

Sand
dunkelgrau ,dunkelbraun, mittel
kiesig, Sandstein,Quarzit,
Schotter,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

0.55 (99.62)

Sand
braun, schwach schluffig,
sehr schwach kiesig, Quarzit,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

1.30 (98.87)

Schluff
braun, schwach sandig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch,steif

2.20 (97.97)

Ton
graubraun, stark schluffig,
schwach sandig, erdfeucht-feucht,
unauffälliger Geruch,weich-steif

3.00 (97.17)

Sand
hellbraun, stark schluffig,
schwach tonig, feucht,unauffälliger
Geruch

OH

SW

SW - SU

UL

TL - UM

SU* - ST

ET

BS 18/120 / 0,00 - 0,05
BS 18/120 / 0,05 - 0,35
BS 18/120 / 0,35 - 0,55
BS 18/120 / 0,55 - 1,30

BS 18/120 / 1,30 - 2,20

BS 18/120 / 2,20 - 3,00

Legende

steif

weich - steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 04./17.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 262
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m ü.NHN

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

BS 18 / 121
101,54 m ü.NHN

0.10 (101.44)

Auffüllung, Mutterboden, Sand
dunkelgrau, schwach schluffig,
gewurzelt,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

AMu

0.40 (101.14)

Sand
braun, mittel kiesig, schwach
schluffig, Rundkies.Quarz,
gewurzelt,Linsen,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

1.30 (100.24)

Schluff
braun, schwach sandig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch,steif

1.50 (100.04)

Auffüllung, Kies
hellbraun, mittel sandig,
schwach schluffig, Rundkies,
trocken-erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

3.00 (98.54)

Sand
hellbraun, sehr stark kiesig,
Rundkies,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A (OH)

UL

A (GU)

SW

ET

BS 18/121 / 0,00 - 0,10
BS 18/121 / 0,10-0,40

BS 18/121 / 0,40 - 1,30
BS 18/121 / 1,30 - 1,50

BS 18/121 / 1,50 - 3,00

Legende

steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 04./17.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 263
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m ü.NHN

101.50

102.00

102.50

103.00

103.50

104.00

104.50

105.00

BS 18 / 122
104,76 m ü.NHN

0.15 (104.61)

Mutterboden, Sand
dunkelbraun, schwach schluffig,
stark verwurzelt,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

Mu

0.70 (104.06)

Sand
braun, schwach schluffig,
verwurzelt,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

1.30 (103.46)

Sand
ocker, schwach kiesig, Rundkies,
Sandstein,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

2.10 (102.66)

Sand
hellbraun, trocken-erdfeucht,
unauffälliger Geruch

3.00 (101.76)

Kies
hellbraun, stark sandig, schwach
schluffig, sehr schwach tonig,
Sandstein,Quarz,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

OU

SW - SU

SW

SE

GW

ET

BS 18/122 / 0,00 - 0,15
BS 18/122 / 0,15 - 0,70

BS 18/122 / 0,70 - 1,30

BS 18/122 / 1,30 - 2,10

BS 18/122 / 2,10 - 3,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 04./11.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
Seite 264
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m ü.NHN

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

BS 18 / 123
100,80 m ü.NHN

0.40 (100.40)

Mutterboden, Sand
dunkelgrau, mittel kiesig,
schwach steinig, stark durchwurzelt,
Basalt,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

Mu

1.30 (99.50)

Schluff
grau, mittel tonig, mittel
sandig, Sandlinsen,erdfeucht,
unauffälliger Geruch,steif

1.70 (99.10)

Ton
grau, mittel schluffig, sehr
schwach sandig - schwach sandig,
erdfeucht,unauffälliger Geruch,
steif-halbfest

3.00 (97.80)

Kies
hellbraun, sehr stark sandig,
Rundkies,erdfeucht-feucht,
unauffälliger Geruch

OH

UL

TM - UL

GW

ET

KRB 18/123 / 0,00 - 0,40

KRB 18/123 / 0,40 - 1,30
KRB 18/123 / 1,30 - 1,70

KRB 18/123 / 1,70 - 3,00

Legende

steif - halbfest

steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 04./17.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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m ü.NHN

103.00

103.50

104.00

104.50

105.00

105.50

106.00

106.50

BS 18 / 124
106,40 m ü.NHN

0.25 (106.15)

Mutterboden, Sand
dunkelbraun, schwach schluffig,
durchwurzelt,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

Mu

1.30 (105.10)

Sand
braun, tonig, schwach schluffig,
durchwurzelt,Tonlinsen,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

2.00 (104.40)

Sand
hellbraun, stark kiesig, Rundkies,
trocken-erdfeucht,unauffälliger
Geruch

3.00 (103.40)

Sand
hellbraun, stark kiesig -
mittel kiesig, Rundkies,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

OH

SU - ST

SW

SW

ET

BS 18/124 / 0,00 - 0,25

BS 18/124 / 0,25 - 1,30

BS 18/124 / 1,30 - 2,00

BS 18/124 / 2,00 - 3,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 04./17.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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m ü.NHN

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

102.50

103.00

103.50

BS 18 / 125
103,12 m ü.NHN

0.25 (102.87)

Mutterboden, Sand
rotbraun, schwach schluffig,
stark durchwurzelt,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

Mu

1.30 (101.82)

Schluff
rotbraun, sandig, schwach
tonig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch,steif

1.50 (101.62)

Sand
braun, stark schluffig, sehr
schwach tonig, feucht,unauffälliger
Geruch

3.00 (100.12)

Sand
hellbraun, stark kiesig, Rundkies,
feucht,unauffälliger Geruch

OH

UL - TM

SU*

SW

ET

BS 18/125 / 0,00 - 0,25

BS 18/125 / 0,25 - 1,30
BS 18/125 / 1,30 - 1,50

BS 18/125 / 1,50 - 3,00

Legende

steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 04./17.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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m ü.NHN

99.00

99.50

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

102.50

BS 18 / 126
102,41 m ü.NHN

0.30 (102.11)

Mutterboden, Sand
dunkelbraun, mittel schluffig,
stark durchwurzelt

Mu

1.30 (101.11)

Sand
braun, schwach schluffig,
durchwurzelt

2.40 (100.01)

Schluff
hellbraun, stark sandig, sehr
schwach tonig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch,halbfest-fest

3.00 (99.41)

Ton
hellgrau, mittel schluffig
- stark schluffig, sehr schwach
sandig, erdfeucht,unauffälliger
Geruch,steif-halbfest

OH

SU

UL - TM

TL - TM

ET

BS 18/126 / 0,00 - 0,30

BS 18/126 / 0,30 - 1,30

BS 18/126 / 1,30 - 2,40

BS 18/126 / 2,40 - 3,00

Legende

halbfest - fest

steif - halbfest

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 04./17.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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m ü.NHN

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

BS 18 / 127
100,44 m ü.NHN

0.30 (100.14)

Mutterboden, Sand
dunkelbraun, mittel schluffig,
stark durchwurzelt,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

Mu

1.30 (99.14)

Schluff
braun, schwach sandig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch,steif

2.30 (98.14)

Sand
graubraun, stark schluffig,
schwach tonig, feucht,unauffälliger
Geruch

3.00 (97.44)

Sand
hellbraun, sehr stark kiesig,
Rundkies,feucht,unauffälliger
Geruch

OH

UL

SU*

SW

ET

BS 18/127 / 0,00 - 0,30

BS 18/127 / 0,30 - 1,30

BS 18/127 / 1,30 - 2,30

BS 18/127 / 2,30 - 3,00

Legende

steif

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 06./11.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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m ü.NHN

100.00

100.50

101.00

101.50

102.00

102.50

103.00

103.50

BS 18 / 128
103,05 m ü.NHN

0.40 (102.65)

Auffüllung, Mutterboden, Sand
dunkelbraun, sehr schwach
schluffig, humos, erdfeucht,
unauffälliger Geruch

AMu

1.20 (101.85)

Auffüllung, Sand
braun, sehr schwach schluffig,
schwach kiesig, Ziegel,erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

2.00 (101.05)

Auffüllung, Sand
braun, mittel kiesig, Ziegel,
Rundkies,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

3.00 (100.05)

Auffüllung, Sand
braun, mittel kiesig, Ziegel,
Rundkies,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

A (OH)

A (SW)

A (SW)

A (SW)

ET

BS 18/128 / 0,00 - 0,40

BS 18/128 / 0,40 - 1,20

BS 18/128 / 1,20 - 2,00

BS 18/128 / 2,00 - 3,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 11.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:

   Anlage 12.6.5.4a
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m ü.NHN

102.50

103.00

103.50

104.00

104.50

105.00

105.50

106.00

BS 18 / 130

105,21 m ü.NHN

 0.30 (104.91)

Auffüllung, Schluff
braun, mittel sandig, sehr
schwach kiesig, Wurzeln,Rundkies,
Schotter,erdfeucht,unauffälliger
Geruch, steif-halbfest

A

 1.20 (104.01)

Auffüllung, Sand
braun, mittel schluffig, mittel
kiesig, Rundkies,Schlacke,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

 1.70 (103.51)

Sand
braun, sehr schwach schluffig,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

 3.00 (102.21)

Kies
hellbraun, stark sandig -
sehr stark sandig, Rundkies,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A (UL)

A (SU - SU*)

SE - SW

GW

KBF

BS 18/130 / 0,00 - 0,30

BS 18/130 / 0,30 - 1,20

BS 18/130 / 1,20 - 1,70

BS 18/130 / 1,70 - 3,00

Legende

steif - halbfest

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 21.01.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

   

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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m ü.NHN

102.50

103.00

103.50

104.00

104.50

105.00

105.50

106.00

BS 18 / 131

105,29 m ü.NHN

 0.15 (105.14)

Auffüllung, Mutterboden, Schluff
hellbraun, mittel sandig,
sehr schwach kiesig, Wurzeln,
Rundkies,erdfeucht,unauffälliger
Geruch, steif-halbfest

AMu

 1.20 (104.09)

Auffüllung, Kies
dunkelgrau, stark sandig,
sehr schwach schluffig, Schlacke,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

 1.40 (103.89)

Kies
dunkelgrau, mittel sandig,
Schlacke,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

 2.70 (102.59)

Sand
braun, mittel schluffig, sehr
schwach tonig - schwach tonig,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

 3.00 (102.29)

Sand
braun, mittel kiesig, sehr
schwach schluffig, Rundkies,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A (OH)

A (GW)

GW

SU*

SW

KBF

BS 18/131 / 0,00 - 0,15

BS 18/131 / 0,15 - 1,20
BS 18/131 / 1,20 - 1,40

BS 18/131 / 1,40 - 2,70
BS 18/131 / 2,70 - 3,00

Legende

steif - halbfest

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 21.01.2019

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

   

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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m ü.NHN

103.00

103.50

104.00

104.50

105.00

105.50

106.00

106.50

BS 18 / 133
106,06 m ü.NHN

0.70 (105.36)

Auffüllung, Kies
grau, steinig, mittel sandig,
Gleisschotter,Organik(saler),
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A

1.20 (104.86)

Auffüllung, Sand
hellbraun, sehr schwach kiesig,
Basalt,erdfeucht,unauffälliger
Geruch

A

2.10 (103.96)

Sand
hellbraun, erdfeucht,unauffälliger
Geruch

3.00 (103.06)

Sand
braun, stark schluffig, Organik,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A (GW - GX)

A (SW)

SW - SE

SU*

ET

BS 18/133 / 0,00 - 0,70

BS 18/133 / 0,70 - 1,20

BS 18/133 / 1,20 - 2,10

BS 18/133 / 2,10 - 3,00

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 12.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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m ü.NHN

103.00

103.50

104.00

104.50

105.00

105.50

106.00

106.50

BS 18 / 135

106,12 m ü.NHN

 0.20 (105.92)

Kopfsteinpflaster
dunkelgrau, Basalt,unauffälliger
Geruch

 0.40 (105.72)

Auffüllung, Sand
grau, mittel kiesig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

 1.20 (104.92)

Auffüllung, Sand
graubraun, sehr schwach kiesig,
schwach organisch, erdfeucht,
unauffälliger Geruch

A

 2.70 (103.42)

Schluff
hellbraun, stark sandig, erdfeucht,
unauffälliger Geruch, halbfest

 3.00 (103.12)

Sand
hellbraun, sehr schwach kiesig
- schwach kiesig, roter Sandstein,
erdfeucht,unauffälliger Geruch

A (SW)

A (SW)

UL

SW

KBF

BS 18/135 / 0,00 - 0,20
BS 18/135 / 0,20 - 0,40

BS 18/135 / 0,40 - 1,20

BS 18/135 / 1,20 - 2,70
BS 18/135 / 2,70 - 3,00

Legende

halbfest

Projektnummer: D-18 0100

Bearbeiter: 12.12.2018

BV: Hanau, Nordmainische S-Bahn, Baugrunderkundung

AG: Deutsche Bahn AG

deponata GmbH & Co.KG

Tel.: 06543 / 818509-0
Fax: 06543 / 818509-8

   

Anlage:

Maßstab:

2

1: 100

JJ Datum:
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