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Anlage 12.7 .12.2.1: Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach LAGA Bauschutt 

sü 
EÜ 

Ff 

Homogenbereich BÜ Burgallee 
Umgehungs-

Frankfurter 
Kesselstadt, 

straße städt. 
B8/B40 

Landstraße 
Bereich 

A(X, g, s ') 

Kurzbeschreibung 
A (fS, g) A(fS, ms) A(mS, g, o') A (mS, g) 

Boden I Auffüllung 
A (X, g, ms, u') A(G, x) A(mS, g') A(fS, g, h') 
A (X, g, ms, u') A(fS) A (mS, g', x') 

BK 08/76 BK 08/79 BK 08/83 BK 08/85 
BK 08/77 BK 08/80 BK 08/84 BK 08/87 

Bodenaufschlüsse 
BK 08/88 

Einstufung z 1.1 >Z2 Z2 z 1.2 

Legende: / : in der betreffenden Liste sind keine Werte angegeben. 

n.a .: dieser Parameter wurde in der entsprechenden Probe nicht analysiert 

n.n.: dieser Parameter ist in der betreffenden Probe nicht nachweisbar 

Kinzig- Ff Hanau, städt. 
brücke Bereich 

A (fS, g, x', h') 
A(X, g, s') A (fS, g, x', h') 
A (fS, h') A (fS, h', x·, g') 

A(mS, g, x) A(G, x) 
A (fS, g', h') A(fS, h') 
A(fS, g, x') A(G, x, s') 

A(mS, g) 
A(G, x, s') 

A 
BK 08/89 BK 08/93 
BK 08/90 BK 08/94 
BK 08/92 BK 08/95 

BK 08/96 zo 
BK 08/98 
BK 08/99 

>Z2 z 1.1 

Bewertung nach LAGA 

Bauschutt (1998) 1) 

z 1.1 z 1.2 

Literatur: 1) LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT ABFALL, LAGA: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen I Abfällen, Stand 06.11 .1997. 
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