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P28.2288: Nordmainische S-Bahn Erkundung r 

Anlage 12.7.12.1.2: Übersicht Mischprobenzusammenstellung aus [U1] PFA 3- Hanau 

Probenbezeichnung Bodenansprache Mischprobe Nr. 

Aufschlußart und Nr. 

BS 14 

BK28 

BK29 

BS 15 

BK30 

BK 31 

BK32 

BK33 

LAGA Boden: 

LAGA Bauschutt: 

Dr. Spang Ingenieurgesellschaft mbH, Witten 

Tiefe UK Bodenart 
A, Mu, Geo 

LAGA 
(m] DIN 4022 Boden 

0,0-0,1 Mu Mu MP 11 
0,1 -0,4 S, g* Geo MP 11 
0 4- 1 0 U,t Geo MP 11 
0,0-0,1 Mu (mit Grasnarbe) Mu MP1 
0,1 -1 ,1 U, t', fs Geo MP1 
0,0-0,2 Mu Mu MP6 
0,2 - 1,0 A (S, u, g) A MP6 
0,0-0,6 A (mS, u·, g') A MP40 
0,6 - 1,0 T, u Geo MP40 

0,0-0,5 
Mu (S,u*) 

A 
Schiefer+ Ziegelreste 

A(U, f , g) 
0,5 - 1,0 A 

Mangan+Eisen 
0,0-0,5 Mu (U, s, g') Mu MP 7 
0,5-0,7 A (S, u, g) A MP7 
0,7- 1,0 U, fs Geo MP7 
0,0- 0,4 Mu (s,o) Mu MP3 
0,4 - 2,0 A (G) A MP3 
0,0-0,2 A A MP4 
0 2- 1,0 A (S, Q, u·, o) A MP4 

Mindestuntersuchungsprogramm nach LAGA Tab 11.1.2-1, incl. Eluat 

Mindestuntersuchungsprogramm nach LAGA Tab. 11.1.4-1, incl. Eluat 
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LAGA 
Bauschutt 

MP5 

MP5 

DR. SPANG 

Mischprobenplan [U1] 




