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Ermittlung der Vorbelastung aus Verkehrslarm W™ KREBS +KIEFER
Spalte Beschreibung

Fass Untersuchte Geb&audefassade

Stock Untersuchte Geschossebene

Lr, Verkehr Beurteilungspegel der Vorbelastung aus Schienen- und StralRenverkehr

IRW (AVV) Immissionsrichtwerte gemafl AVV Baularm

dL Differenz zwischen dem Beurteilungspegel des Verkehrslarms und des gebietsspezifischen
Immissionsrichtwerts nach AVV Baularm

Korrekturwert | Auf Grund der Vorbelastung des Verkehrslarms anzuwendende Korrektur

IRW* Aus der Vorbelastung des Verkehrslarms resultierende erhdhte Immissionsrichtwerte zur Beurteilung
der BaumaRnahmen nach AVV Baularm
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Ermittlung der Vorbelastung aus Verkehrslarm

W™ KREBS+KIEFER

Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Akademiestralie la Gebietsnutzung: EF
S EG 49,4 47,3 60 60 - - - - 60,0 60,0
1.0G 52,3 49,9 60 60 - - - - 60,0 60,0
2.0G 54,0 51.6 60 60 - - - - 60.0 60.0
Akademiestrale 7 Gebietsnutzung: EF
S EG 56.1 52.8 60 60 - - - - 60.0 60.0
1.0G 56.9 53.6 60 60 - - - - 60,0 60,0
2.0G 58.5 55,2 60 60 - - - - 60.0 60.0
Akademiestraflie 40 Gebietsnutzung: WA
S EG 49.8 49,2 55 40 - 9.2 - 2.5 55.0 42.0
1.0G 50.9 50.3 55 40 - 10.3 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 51.7 51.1 55 40 - 11.1 - 5.0 55.0 45,0
3.0G 52.6 51,9 55 40 - 119 - 5.0 55.0 45.0
Akademiestralie 41 Gebietsnutzung: SOS
S EG 56.6 58.6 55 1.6 - 55.0
1.0G 575 59.3 55 2.5 - 55.0
2.0G 58.9 60.4 55 3.9 - 55.0
3.0G 60,2 61,9 55 5,2 25 57.5
4.0G 60,2 61,7 55 5,2 25 57,5
5.0G 60.4 61.8 55 54 25 57,5
Akademiestralie 41-1 Gebietsnutzung: SOS
s | e | eis 64.1 55 | 68 2.5 575
Akademiestralie 41-1 Gebietsnutzung: SOS
S EG 53.8 55,0 55 - - 55,0
1.0G 55,6 56,7 55 0.6 - 55,0
2.0G 56.6 57.9 55 1.6 - 55.0
3.0G 58.4 60.0 55 34 - 55.0
4.0G 59.1 60.7 55 4.1 - 55.0
5.0G 59.1 60.5 55 4.1 - 55.0
6.0G 59.5 60.7 55 45 - 55.0
Akademiestralie 41a Gebietsnutzung: SOS
s | ec | 452 428 55 | - - 55,0
Akademiestralie 42 Gebietsnutzung: WA
S EG 49,5 48,4 55 40 - 8.4 - 25 55,0 42,0
1.0G 50.4 49,5 55 40 - 9,5 - 25 55,0 42,0
2.0G 51,1 50,2 55 40 - 10,2 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 52,1 51,2 55 40 - 112 - 5.0 55.0 45,0
Akademiestralie 44 Gebietsnutzung: WA
S EG 48,3 48,0 55 40 - 8.0 - 25 55,0 42,0
1.0G 49,7 49,6 55 40 - 9,6 - 25 55,0 42,0
2.0G 50,9 50,9 55 40 - 10,9 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 52.3 52,1 55 40 - 12,1 - 5.0 55.0 45,0
Akademiestralie 46 Gebietsnutzung: WA
S EG 494 49.8 55 40 - 9.8 - 2.5 55.0 42.0
1.0G 51,0 51.6 55 40 - 11,6 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 52,2 52,8 55 40 - 12,8 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 53.4 53.9 55 40 - 139 - 5.0 55.0 45,0
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W™ KREBS+KIEFER

Fass Stock Lr. Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
2BA) 2BA) 2BA) 2BA) 2BA)
Akademiestrafle 52 Gebietsnutzung: SOS
W EG 45,2 445 55 - - 55,0
1.0G 46,8 46,1 55 - - 55,0
2.0G 48,6 48,1 55 - - 55,0
3.0G 51,1 50,7 55 - - 55,0
4.0G 53.3 53.1 55 - - 55.0
5.0G 55.2 55.0 55 0.2 - 55.0
6.0G 57.4 56.7 55 2.4 - 55.0
Alter Auheimer Weg 3 Gebietsnutzung: GE
sw | Ec | 649 62.7 65 0o | - 127 § 5.0 65,0 55,0
Alter Auheimer Weg 3a Gebietsnutzung: GE
SW EG 65.9 63.4 65 50 0.9 13.4 - 5.0 65.0 55.0
1.0G 66.5 63.9 65 50 15 13.9 - 5.0 65.0 55.0
Alter Auheimer Weg 8 Gebietsnutzung: GE
SW EG 57.0 54,2 65 50 - 4,2 - - 65.0 50.0
1.0G 62.0 594 65 50 - 9.4 - 25 65.0 52.0
Alter Auheimer Weg 8a Gebietsnutzung: GE
sw | Ec | 573 54,2 65 0o | - 42 § § 65,0 50,0
Alter Auheimer Weg 12 Gebietsnutzung: GE
so | Ec | 650 62.9 65 S 12,9 - 5.0 65.0 55.0
Alter Auheimer Weg 14 Gebietsnutzung: GE
sw | Ec | 653 64,3 65 50 | 03 143 § 5,0 65,0 55,0
Alter Auheimer Weg 16 Gebietsnutzung: GE
sw | Ec | 638 63.8 65 S 138 - 5.0 65.0 55.0
Alter Auheimer Weg 16 Gebietsnutzung: GE
sw | Ec | 638 638 65 0o | - 138 § 5.0 65,0 55,0
Altstral3e 24 Gebietsnutzung: Ml
S EG 54,0 53.3 60 45 - 8.3 - 25 60,0 47,0
1.0G 56,2 55,5 60 45 - 10,5 - 5.0 60,0 50,0
2.0G 57.8 57.0 60 45 - 12.0 - 5.0 60.0 50,0
Am Hauptbahnhof 1 Gebietsnutzung: Ml
SW EG 57.2 56.6 60 45 - 11.6 - 5.0 60.0 50.0
1.0G 579 57.3 60 45 - 12.3 - 5.0 60.0 50.0
2.0G 58,5 58,1 60 45 - 13,1 - 5.0 60,0 50,0
3.0G 59,1 58,8 60 45 - 13,8 - 5.0 60,0 50,0
4.0G 59,5 59,4 60 45 - 14,4 - 5.0 60,0 50,0
5.0G 59,9 59,9 60 45 - 14,9 - 5.0 60,0 50,0
6.0G 60,1 60,1 60 45 0.1 15,1 - 75 60,0 50,0
7.0G 60.4 60.4 60 45 0.4 15.4 - 75 60.0 50.0
8.0G 60.8 60.9 60 45 0.8 15.9 - 7.5 60.0 50.0
Am Hauptbahnhof 2-4 Gebietsnutzung: Ml
SW EG 55,4 54,8 60 45 - 9.8 - 25 60,0 47,0
1.0G 56,1 55,4 60 45 - 10,4 - 5.0 60,0 50,0
2.0G 56.6 56.0 60 45 - 11.0 - 5.0 60.0 50.0
3.0G 57.2 56.5 60 45 - 11.5 - 5.0 60.0 50.0
Am Hauptbahnhof 6 Gebietsnutzung: Ml
sw | Ec | =57 55.4 60 45 | 10.4 § 5.0 60,0 50,0
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W™ KREBS+KIEFER

Ermittlung der Vorbelastung aus Verkehrslarm

Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Am Hauptbahnhof 7 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 54,9 54,9 60 45 - 9,9 - 25 60,0 47,0
1.0G 55.8 55.8 60 45 - 10.8 - 50 60.0 50,0
Am Herlinsee 1 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 70.5 66.8 60 45 105 21.8 5.0 10.0 65.0 50.0
1.0G 70.6 67.0 60 45 10.6 22.0 5.0 10.0 65.0 50.0
Am Herlinsee 2 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 70,3 66,6 60 45 10,3 21,6 5,0 10,0 65,0 50,0
1.0G 70.4 66.8 60 45 104 218 5.0 10.0 65.0 50.0
2.0G 704 66.9 60 45 104 219 5.0 10.0 65.0 50.0
Am Herlinsee 3 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 70,0 66,4 60 45 10,0 214 5,0 10,0 65,0 50,0
1.0G 70,0 66.5 60 45 10,0 215 5.0 10,0 65.0 50.0
Am Herlinsee 4 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 69.9 66.3 60 45 9.9 21.3 2.5 10.0 62.5 50.0
1.0G 70.0 66.4 60 45 10.0 214 5.0 10.0 65.0 50.0
Am Herlinsee 5 Gebietsnutzung: Ml
No | Ec | 698 66.2 60 45 | 98 212 2.5 100 62.5 50,0
Am Herlinsee 6 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 67.4 64.4 60 45 7.4 19,4 25 7.5 62,5 50,0
1.0G 68.3 65,2 60 45 8.3 20,2 25 10,0 62.5 50,0
Am Herlinsee 7 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 67.6 64.5 60 45 7.6 195 2.5 7.5 62.5 50.0
1.0G 68,2 65,1 60 45 8.2 20.1 25 10.0 62.5 50.0
Am Herlinsee 8 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 67.4 64.4 60 45 7.4 19,4 25 7.5 62,5 50,0
1.0G 68.1 65.0 60 45 8.1 20.0 2.5 10.0 62.5 50.0
2.0G 68.8 65.7 60 45 8.8 20.7 25 10.0 62.5 50.0
Am Herlinsee 9 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 67.4 64.4 60 45 7.4 19,4 25 7.5 62,5 50,0
1.0G 68.4 65,2 60 45 84 20,2 25 10,0 62.5 50,0
Am Herlinsee 10 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 67.9 64.8 60 45 7.9 19.8 2.5 7.5 62.5 50.0
1.0G 68.5 65,3 60 45 8.5 20,3 25 10,0 62,5 50,0
2.0G 68.8 65.6 60 45 8.8 20.6 25 10.0 62.5 50.0
Am Herlinsee 11 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 68.1 64.9 60 45 8.1 19.9 2.5 7.5 62.5 50.0
1.0G 68.5 65.3 60 45 85 20.3 25 10.0 62.5 50.0
Am Herlinsee 12 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 68,0 64,9 60 45 8.0 19,9 25 7.5 62,5 50,0
1.0G 68.5 65.3 60 45 85 20,3 25 10,0 62.5 50.0
Am Herlinsee 13 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 64,1 61.6 60 45 4,1 16,6 - 7.5 60,0 50,0
1.0G 66,3 63.4 60 45 6.3 18,4 25 7.5 62,5 50,0
2.0G 67.6 64.7 60 45 7.6 19.7 25 7.5 62.5 50.0
Am Herlinsee 14 Gebietsnutzung: Ml
NO ‘ EG ‘ 65.1 62.8 60 45 ‘ 51 17.8 25 75 62.5 50.0
1.0G 67,1 64,3 60 45 7.1 19,3 25 7.5 62,5 50,0
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 3.1

Seite 4 / 55

SoundPLAN 8.2




Az 20178005-808-ABS-1, Stand: 23.02.2021
Projekt: NMS-PfA3_Hanau

W™ KREBS+KIEFER

Ermittlung der Vorbelastung aus Verkehrslarm

Fass Stock Lr. Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Am Herlinsee 15 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 65,6 63,2 60 45 5,6 18,2 2,5 75 62,5 50,0
1.0G 66.7 64,0 60 45 6.7 19.0 25 75 62,5 50,0
Am Herlinsee 16 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 65.7 63.2 60 45 57 18.2 25 7.5 62.5 50,0
1.0G 66.7 64.0 60 45 6.7 19.0 25 75 62.5 50,0
Am Herlinsee 16a Gebietsnutzung: Ml
NO EG 65,9 63,4 60 45 59 18,4 2,5 75 62,5 50,0
1.0G 66.9 64.1 60 45 6.9 19.1 25 75 62.5 50,0
Am Herlinsee 16b Gebietsnutzung: Ml
NO EG 66,0 63,3 60 45 6,0 18,3 2,5 75 62,5 50,0
1.0G 66,8 64,1 60 45 6.8 191 2,5 75 62,5 50,0
2.0G 67,1 64.4 60 45 7.1 194 25 75 62,5 50,0
Am Herlinsee 16c¢ Gebietsnutzung: Ml
NO EG 67.2 64.2 60 45 7.2 19.2 25 7.5 62.5 50.0
1.0G 67,9 64,8 60 45 7.9 19.8 2,5 75 62,5 50,0
2.0G 68.1 65.0 60 45 8.1 20.0 25 10.0 62.5 50,0
Am Kleinen Main 2 Gebietsnutzung: WA
NW EG 56.3 54,2 55 40 13 14,2 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 57.4 55,1 55 40 24 151 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 58.2 56.0 55 40 3.2 16.0 - 75 55.0 45,0
Am Kleinen Main 4 Gebietsnutzung: WA
NW EG 55,4 53,8 55 40 04 13,8 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56.1 54,5 55 40 11 145 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 57.0 554 55 40 2.0 154 - 75 55.0 45,0
Am Kleinen Main 6 Gebietsnutzung: WA
NW EG 54,0 52,4 55 40 - 12,4 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,1 535 55 40 0.1 135 - 5.0 55,0 45.0
Am Kleinen Main 8 Gebietsnutzung: WA
NW EG 56.2 55,2 55 40 12 15.2 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 56,7 55,6 55 40 17 15,6 - 75 55,0 45,0
2.0G 57.5 56,2 55 40 25 16.2 - 75 55,0 45.0
Am Kleinen Main 10 Gebietsnutzung: WA
NW EG 57.3 56.3 55 40 2.3 16.3 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 57.8 56.7 55 40 2.8 16.7 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 584 57.3 55 40 34 17.3 - 75 55.0 45,0
Am Kleinen Main 12 Gebietsnutzung: WA
NW EG 57,9 57,0 55 40 2,9 17,0 - 75 55,0 45,0
1.0G 585 57.5 55 40 35 175 - 75 55.0 45,0
Am Kleinen Main 14 Gebietsnutzung: WA
NW EG 58,3 57,4 55 40 3.3 17,4 - 75 55,0 45,0
1.0G 59.0 58.0 55 40 4.0 18.0 - 75 55,0 45.0
Am Krawallgraben 2a-f Gebietsnutzung: WA
NO EG 56.4 54,4 55 40 14 144 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 59,2 57,2 55 40 4,2 17,2 - 75 55,0 45,0
2.0G 62,3 60,2 55 40 7.3 20,2 2,5 10,0 57,5 45,0
3.0G 65,2 62.8 55 40 10.2 22.8 5.0 10.0 60,0 45.0
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W™ KREBS+KIEFER

Ermittlung der Vorbelastung aus Verkehrslarm

Fass Stock Lr. Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
2B/A) gBA) gBA) gBA) gBA)
Am Krawallgraben 2g-I Gebietsnutzung: WA
NO EG 579 55,4 55 40 2.9 15,4 - 75 55,0 45,0
1.0G 60,3 57.8 55 40 5.3 17.8 25 75 57.5 45,0
2.0G 63,0 60,4 55 40 8.0 20,4 25 10,0 57.5 45,0
3.0G 64.8 62.1 55 40 9.8 221 25 10,0 57.5 45.0
Am Krawallgraben 4a-f Gebietsnutzung: WA
NO EG 60,4 57.6 55 40 5.4 17,6 25 75 57.5 45,0
1.0G 62,3 59,4 55 40 7.3 19.4 25 75 57.5 45,0
2.0G 63.4 60,5 55 40 8.4 20,5 25 10,0 57.5 45,0
3.0G 64.1 61.4 55 40 9.1 21.4 25 10,0 57.5 45.0
Am Mainkanal 2-2a Gebietsnutzung: Ml
NO EG 63.3 62.2 60 45 3.3 17.2 - 75 60.0 50.0
1.0G 64.2 629 60 45 4.2 17.9 - 7.5 60.0 50.0
Am Mainkanal 4 Gebietsnutzung: Ml
so | Ec | =88 58.0 60 s | 13.0 - 5.0 60.0 50,0
Am Mainkanal 4a Gebietsnutzung: Ml
SO ‘ EG ‘ 57.2 56,4 60 45 - 11.4 - 5.0 60.0 50,0
1.0G 58.5 57.5 60 45 - 12,5 - 5.0 60.0 50,0
Am Mainkanal 6 Gebietsnutzung: Ml
so | Ec | =66 555 60 s | 105 - 5.0 60.0 50,0
Am Mainkanal 8 Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 53,7 55 40 - 13,7 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 56.9 55,7 55 40 19 15,7 - 75 55.0 45.0
Am Mainkanal 10 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55,5 54,1 55 40 0.5 14,1 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 56,7 55,3 55 40 1,7 15,3 - 75 55,0 45,0
2.0G 57.8 56.4 55 40 2.8 16.4 - 75 55.0 45.0
Am Mainkanal 12 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55.3 53.7 55 40 0.3 13.7 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 56.2 54,5 55 40 1.2 14,5 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 57.3 55.7 55 40 2.3 15.7 - 7.5 55.0 450
Am Mainkanal 14 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55.6 53.8 55 40 0.6 13.8 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 56.7 54.8 55 40 1.7 14.8 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 579 56.1 55 40 29 16.1 - 7.5 55.0 450
Am Mainkanal 16 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55,9 53,9 55 40 0.9 13.9 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 57,0 549 55 40 2.0 14,9 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 58.0 559 55 40 3.0 15.9 - 7.5 55.0 450
Am Pedro-Jung-Park 1 Gebietsnutzung: WA
N | Ec | 629 632 | 55 40 | 79 232 | 25 100 | 575 45,0
Am Pedro-Jung-Park 1 Gebietsnutzung: WA
N | Ec | 623 626 | 55 a0 | 73 26 | 25 100 | 575 45,0
Am Pedro-Jung-Park 1 Gebietsnutzung: WA
N | 106 | 664 669 | 55 40 | 114 %9 | 50 125 | 600 45,0
Am Pedro-Jung-Park 1 Gebietsnutzung: WA
N | 106 | 662 668 | 55 a0 | 112 %8 | 50 125 | 600 45,0
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W™ KREBS+KIEFER

Ermittlung der Vorbelastung aus Verkehrslarm

Fass Stock Lr. Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Am Pedro-Jung-Park 1 Gebietsnutzung: WA
N_ | 206 | 696 703 | 55 a0 | 148 30.3 5.0 15,0 60.0 450
Am Pedro-Jung-Park 3 Gebietsnutzung: WA
N ‘ EG ‘ 62.5 62,7 55 40 7.5 22,7 25 10.0 57.5 45,0
1.0G 66.7 67.3 55 40 11.7 27.3 5.0 125 60.0 45,0
Am Pedro-Jung-Park 3 Gebietsnutzung: SOS
No | Eec | 733 732 | 55 | 183 75 62.5
Am Pedro-Jung-Park 4 Gebietsnutzung: WA
N EG 60,2 60,1 55 40 5.2 20,1 25 10.0 57.5 45,0
1.0G 62.1 61.9 55 40 71 219 25 10.0 57.5 45,0
Am Pedro-Jung-Park 5 Gebietsnutzung: WA
N EG 62.6 62,7 55 40 7.6 22,7 25 10.0 57.5 45,0
1.0G 66.6 67.0 55 40 11.6 27.0 5.0 125 60.0 45,0
Am Pedro-Jung-Park 6 Gebietsnutzung: WA
NO EG 53,9 52,9 55 40 - 12,9 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 57,5 56.4 55 40 25 16.4 - 75 55,0 45.0
Am Pedro-Jung-Park 7 Gebietsnutzung: WA
N EG 63.5 63.6 55 40 8.5 23,6 25 10.0 57.5 45,0
1.0G 67.6 68.0 55 40 12.6 28.0 5.0 125 60.0 45,0
Am Pedro-Jung-Park 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 65.3 65.2 55 40 10.3 25,2 5.0 125 60.0 45,0
1.0G 68.7 69.1 55 40 13.7 29.1 5.0 125 60.0 45,0
Am Pedro-Jung-Park 13 Gebietsnutzung: WA
o | Ec | 599 582 55 0 | a9 182 - 75 550 450
Am Pedro-Jung-Park 20 Gebietsnutzung: WA
NO EG 68.0 63.9 55 40 13.0 239 5.0 10.0 60.0 45,0
1.0G 68.0 64.1 55 40 13.0 24.1 5.0 10.0 60.0 45,0
Am Pedro-Jung-Park 26 Gebietsnutzung: WA
NO EG 67,4 63,5 55 40 12,4 235 5,0 10,0 60,0 45,0
1.0G 67.5 63.6 55 40 125 23,6 5.0 10.0 60.0 45,0
2.0G 67.2 63.6 55 40 122 236 5.0 10.0 60.0 45,0
Am Pedro-Jung-Park 28 Gebietsnutzung: WA
NO EG 67,7 63,8 55 40 12,7 23,8 5,0 10,0 60,0 45,0
1.0G 67,7 63,9 55 40 12,7 239 5,0 10,0 60,0 45,0
2.0G 67,5 63,8 55 40 125 23,8 5,0 10,0 60,0 45,0
3.0G 67.3 63.8 55 40 123 238 5.0 10.0 60.0 45,0
Am Pedro-Jung-Park 30 Gebietsnutzung: WA
NO EG 67,8 63,9 55 40 12,8 239 5,0 10,0 60,0 45,0
1.0G 67,9 64,1 55 40 12,9 24,1 5,0 10,0 60,0 45,0
2.0G 67,6 64,0 55 40 12,6 24,0 5,0 10,0 60,0 45,0
3.0G 67.4 64.0 55 40 124 24,0 5.0 10.0 60,0 45.0
Am Pedro-Jung-Park 32 Gebietsnutzung: WA
NO EG 67,7 63,9 55 40 12,7 239 5,0 10,0 60,0 45,0
1.0G 68,1 64,4 55 40 131 244 5,0 10,0 60,0 45,0
2.0G 68.0 64.4 55 40 13.0 24.4 5.0 10.0 60,0 45.0
Am Pedro-Jung-Park 34 Gebietsnutzung: WA
NO ‘ EG ‘ 58.0 56.1 55 40 3.0 16.1 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 599 587 55 40 4.9 18.7 - 75 55.0 45,0
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Ermittlung der Vorbelastung aus Verkehrslarm

Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Am Pedro-Jung-Park 36 Gebietsnutzung: WA
NO EG 65,4 62,7 55 40 10,4 22,7 5,0 10,0 60,0 45,0
1.0G 66.8 64,1 55 40 11,8 24,1 5,0 10,0 60,0 45,0
2.0G 67.4 64,7 55 40 12,4 24,7 5,0 10,0 60,0 45,0
3.0G 67.8 65,2 55 40 128 25,2 5.0 125 60.0 45,0
Am Steinheimer Tor 1 Gebietsnutzung: MK
SwW EG 74,8 72,5 60 45 14,8 275 5,0 12,5 65,0 50,0
1.0G 749 73.0 60 45 14,9 28,0 5,0 12,5 65,0 50,0
2.0G 745 72,9 60 45 145 279 5.0 125 65.0 50.0
Am Steinheimer Tor 3 Gebietsnutzung: MK
w EG 58.1 56.9 60 45 - 11.9 - 5.0 60.0 50.0
1.0G 59.3 58.1 60 45 - 13.1 - 5.0 60.0 50.0
Am Steinheimer Tor 4 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 68.8 68.8 60 45 8.8 23.8 25 10,0 62,5 50,0
1.0G 70.6 70.6 60 45 10.6 25,6 5.0 125 65.0 50.0
Am Steinheimer Tor 5 Gebietsnutzung: MK
w | Ec | 608 507 | 60 45 | o8 w7 | - 50 | 600 50,0
Am Steinheimer Tor 6 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 58.1 57.2 60 45 - 12,2 - 5.0 60.0 50.0
1.0G 60.6 59.4 60 45 0.6 14.4 - 5.0 60.0 50.0
2.0G 62,2 60,9 60 45 2.2 159 - 7.5 60.0 50.0
Am Steinheimer Tor 6a Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 71,1 713 60 45 11,1 26,3 5,0 12,5 65,0 50,0
1.0G 71.6 718 60 45 11.6 26.8 5.0 125 65.0 50.0
2.0G 71.6 718 60 45 11.6 26.8 5.0 125 65.0 50.0
3.0G 714 71,7 60 45 114 26.7 5.0 125 65.0 50.0
Am Steinheimer Tor 8 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 59,0 58.9 60 45 - 13,9 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 61,0 60,8 60 45 1.0 15,8 - 7.5 60,0 50,0
2.0G 62,2 62,1 60 45 2.2 17.1 - 7.5 60.0 50.0
Am Steinheimer Tor 9 Gebietsnutzung: MK
sw | ec | 737 716 60 a5 | 137 26,6 5.0 125 65.0 50,0
Am Steinheimer Tor 10 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 56.4 56.3 60 45 - 11.3 - 5.0 60.0 50.0
1.0G 60.5 60.6 60 45 0.5 15.6 - 7.5 60.0 50.0
2.0G 62,4 62,5 60 45 2.4 17,5 - 7.5 60,0 50,0
3.0G 63.5 63.5 60 45 35 185 - 7.5 60.0 50.0
Am Steinheimer Tor 12 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 58.8 58.2 60 45 - 13.2 - 5.0 60.0 50.0
1.0G 61.0 60.6 60 45 1.0 15.6 - 7.5 60.0 50.0
2.0G 62.5 62.4 60 45 2.5 17.4 - 7.5 60.0 50.0
3.0G 63.7 63.7 60 45 3.7 18,7 - 7.5 60.0 50.0
Am Steinheimer Tor 18 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 69.7 70.5 60 45 9.7 255 2.5 125 62.5 50.0
1.0G 70.3 71.1 60 45 10,3 26.1 5.0 125 65.0 50.0
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Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Am Steinheimer Tor 20 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 62,5 61.6 60 45 25 16,6 - 7.5 60,0 50,0
1.0G 63.6 62,7 60 45 3.6 17,7 - 7.5 60,0 50,0
2.0G 63.8 63.3 60 45 3.8 18,3 - 7.5 60,0 50,0
3.0G 64.6 64,1 60 45 46 19.1 - 7.5 60.0 50,0
Am Steinheimer Tor 31 Gebietsnutzung: Ml
w EG 69,7 66,0 60 45 9,7 21,0 25 10,0 62,5 50,0
1.0G 70,0 66,4 60 45 10,0 214 5,0 10,0 65,0 50,0
2.0G 69.9 66.3 60 45 9.9 21.3 25 10,0 62.5 50.0
An der Kleinen Hufe 16a Gebietsnutzung: WA
0 EG 475 45,6 55 40 - 5.6 - 2.5 55.0 42.0
1.0G 52.5 50.8 55 40 - 10.8 - 5.0 55.0 45.0
An der Kleinen Hufe 18 Gebietsnutzung: WA
0 EG 51,2 49,9 55 40 - 9,9 - 25 55,0 42,0
1.0G 55,1 53.9 55 40 0.1 139 - 5.0 55.0 45.0
An der Kleinen Hufe 20 Gebietsnutzung: WA
N EG 54,3 52,9 55 40 - 12,9 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55.8 544 55 40 0.8 144 - 50 55.0 45,0
Annastral3e 2 Gebietsnutzung: WA
NW EG 51.0 49.8 55 40 - 9.8 - 2.5 55.0 42.0
1.0G 52.4 514 55 40 - 11.4 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 54,5 53.4 55 40 - 134 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 56.3 55.3 55 40 13 153 - 7.5 55.0 45,0
Annastrale 3 Gebietsnutzung: WA
NO EG 52,7 50.5 55 40 - 105 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 53.7 51.8 55 40 - 11.8 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 55.3 53.6 55 40 0.3 13,6 - 5.0 55.0 45.0
Annastralie 4 Gebietsnutzung: WA
NO EG 52,9 51.8 55 40 - 11,8 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 54,3 53.2 55 40 - 13.2 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 56.1 54,9 55 40 11 14,9 - 5.0 55.0 45,0
3.0G 58.5 57,2 55 40 35 17.2 - 7.5 55.0 45.0
Annastral3e 5 Gebietsnutzung: WA
NO EG 51.8 49,7 55 40 - 9,7 - 25 55,0 42,0
1.0G 52.9 51.0 55 40 - 11.0 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 54.7 53.0 55 40 - 13.0 - 5.0 55.0 45.0
Annastralie 6 Gebietsnutzung: WA
NO EG 53.1 51,7 55 40 - 11,7 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 54,6 53,2 55 40 - 13,2 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56.4 55,1 55 40 14 15,1 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 58.6 57.4 55 40 3.6 174 - 7.5 55.0 45.0
Annastrale 7 Gebietsnutzung: WA
NO EG 51,2 49,2 55 40 - 9,2 - 25 55,0 42,0
1.0G 52,6 50,7 55 40 - 10,7 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 54,7 52,9 55 40 - 129 - 5.0 55.0 45,0
Annastralie 8 Gebietsnutzung: WA
NO EG 53.5 52.0 55 40 - 12,0 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 54,8 53.4 55 40 - 134 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56.4 55,3 55 40 14 15,3 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 58.4 57.4 55 40 34 174 - 7.5 55.0 45,0
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Fass Stock Lr. Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Annastral3e 9 Gebietsnutzung: WA
NO EG 50,0 48,0 55 40 - 8,0 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 51,5 49,7 55 40 - 9,7 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 54,2 52,5 55 40 - 125 - 5.0 55,0 45.0
Annastrafe 10 Gebietsnutzung: WA
NO EG 54,1 52,7 55 40 - 12,7 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 55,3 54,0 55 40 0,3 14,0 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56,7 55,6 55 40 17 15,6 - 75 55,0 45,0
3.0G 58.9 57.9 55 40 3.9 17.9 - 75 55,0 45.0
Annastrale 11 Gebietsnutzung: WA
NO EG 49,8 479 55 40 - 7.9 - 25 55,0 42,0
1.0G 51.3 49,6 55 40 - 9.6 - 25 55,0 42,0
2.0G 539 52.3 55 40 - 123 - 5.0 55.0 45,0
Annastral3e 12 Gebietsnutzung: WA
NO EG 54,2 53.0 55 40 - 13.0 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 554 54,3 55 40 0.4 143 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 56.8 55,8 55 40 18 15.8 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 59.2 58.1 55 40 4.2 18.1 - 75 55.0 45,0
Annastrale 13 Gebietsnutzung: WA
NO EG 49,6 479 55 40 - 7.9 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 51.3 49,6 55 40 - 9.6 - 25 55,0 42,0
2.0G 537 52.2 55 40 - 122 - 5.0 55.0 45,0
Annastralie 14 Gebietsnutzung: WA
NO EG 54,7 53,7 55 40 - 13,7 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,0 55,1 55 40 1.0 151 - 75 55,0 45,0
2.0G 57.5 56.7 55 40 25 16.7 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 59.9 58.8 55 40 4.9 18.8 - 75 55.0 45,0
Annastrafle 15 Gebietsnutzung: WA
NO EG 49,7 48,0 55 40 - 8,0 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 51,3 49,7 55 40 - 9,7 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 535 52,2 55 40 - 122 - 5.0 55,0 45.0
Annastrale 16 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57,3 56,1 55 40 2,3 16,1 - 75 55,0 45,0
1.0G 58,9 57,9 55 40 3.9 17,9 - 75 55,0 45,0
2.0G 60,8 59,6 55 40 58 19.6 2,5 75 57,5 45,0
3.0G 62,1 60,8 55 40 7.1 20,8 25 10.0 57.5 45.0
Annastrale 17 Gebietsnutzung: WA
NO EG 50.6 49,0 55 40 - 9.0 - 25 55,0 42,0
1.0G 52,3 50,7 55 40 - 10,7 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 54,5 53,1 55 40 - 131 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 57,2 56,2 55 40 2,2 16.2 - 75 55,0 45.0
Annastrafle 18 Gebietsnutzung: WA
NO EG 58.1 56.8 55 40 3.1 16.8 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 59,7 58.6 55 40 47 18.6 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 61,8 60,5 55 40 6.8 20,5 2,5 10,0 57,5 45,0
3.0G 62.8 61.4 55 40 7.8 214 25 10.0 57.5 45,0
Annastrafle 19 Gebietsnutzung: WA
NO EG 50,3 48.8 55 40 - 8.8 - 25 55,0 42,0
1.0G 51.9 50.4 55 40 - 104 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 54,1 52,9 55 40 - 12,9 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 574 56.4 55 40 24 16.4 - 75 55.0 45,0
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werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Annastral3e 21 Gebietsnutzung: WA
NO EG 50,1 48,6 55 40 - 8.6 - 25 55,0 42,0
1.0G 51.6 50,1 55 40 - 10,1 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 53.9 52.7 55 40 - 12,7 - 50 55.0 45,0
Annastralie 23 Gebietsnutzung: WA
NO EG 50.1 48.7 55 40 - 8.7 - 2.5 55.0 42.0
1.0G 51,7 50,3 55 40 - 10,3 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 54.0 52,9 55 40 - 129 - 5.0 55.0 45.0
Annastralie 25 Gebietsnutzung: WA
NO EG 50.4 49.0 55 40 - 9.0 - 2.5 55.0 42.0
1.0G 51.9 50.5 55 40 - 105 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 54.3 53.2 55 40 - 132 - 5.0 55.0 45.0
Annastralie 27 Gebietsnutzung: WA
NO EG 50,6 49,3 55 40 - 9,3 - 25 55,0 42,0
1.0G 52.1 50.8 55 40 - 10.8 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 54.4 53.4 55 40 - 134 - 5.0 55.0 45.0
Annastrafl3e 29 Gebietsnutzung: WA
NO EG 53,2 52,4 55 40 - 12,4 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 54,6 53.9 55 40 - 13,9 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56.4 55,7 55 40 14 157 - 7.5 55.0 45,0
Annastraf3e 31 Gebietsnutzung: WA
No | Ec | s26 516 55 0 | - 116 - 5.0 55,0 45.0
Auf dem Emmerich 9 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 53.3 52.2 60 45 - 7.2 - 2.5 60.0 47.0
1.0G 53.5 52.4 60 45 - 7.4 - 2.5 60.0 47.0
2.0G 53.6 52.5 60 45 - 7.5 - 2.5 60.0 47.0
3.0G 53.8 52.6 60 45 - 7.6 - 25 60.0 47.0
Auf dem Unterfeld 26 Gebietsnutzung: WA
NW EG 51.3 49,5 55 40 - 9,5 - 25 55,0 42,0
1.0G 53.4 51,9 55 40 - 119 - 5.0 55.0 45.0
Auf dem Unterfeld 28 Gebietsnutzung: WA
NW EG 53.8 52,6 55 40 - 12,6 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,1 54,1 55 40 0.1 141 - 5.0 55.0 45,0
Auf dem Unterfeld 30 Gebietsnutzung: WA
NW EG 52.8 514 55 40 - 11.4 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 54.8 53.7 55 40 - 137 - 5.0 55.0 45.0
Auf dem Unterfeld 32 Gebietsnutzung: WA
NW EG 51,9 50,0 55 40 - 10,0 - 5,0 55,0 42,0
1.0G 52.6 50.6 55 40 - 10.6 - 5.0 55.0 45.0
Auf dem Unterfeld 34 Gebietsnutzung: WA
No | 106 ] 576 57.2 55 20 | 26 172 - 75 55,0 45,0
Auf der Aue 3 Gebietsnutzung: WA
NO EG 56.3 56.2 55 40 1.3 16.2 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 57,2 56.9 55 40 2.2 16.9 - 7.5 55.0 45.0
Auf der Aue 5 Gebietsnutzung: WA
NO EG 53.1 52,3 55 40 - 12,3 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55.8 55,1 55 40 0.8 151 - 7.5 55.0 45,0
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dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Auf der Aue 7 Gebietsnutzung: WA
NW EG 57.4 57.4 55 40 2.4 17,4 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 579 579 55 40 29 179 - 7.5 55.0 45,0
Auf der Aue 9 Gebietsnutzung: WA
NW EG 56.4 56.3 55 40 14 16.3 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 57.9 57.7 55 40 29 17.7 - 7.5 55.0 45.0
Auf der Aue 11 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,3 54,8 55 40 0.3 14,8 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 58.0 57.5 55 40 3.0 175 - 7.5 55.0 45.0
Auf der Aue 13 Gebietsnutzung: WA
NW EG 57,5 57.4 55 40 25 17,4 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 58.9 58.7 55 40 39 187 - 7.5 55.0 45,0
Auf der Aue 15 Gebietsnutzung: WA
NW EG 59.3 59,2 55 40 4.3 19.2 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 60.4 60.4 55 40 54 204 25 10.0 57.5 45.0
Auf der Aue 16 Gebietsnutzung: WA
NO EG 65,3 65,1 55 40 10,3 25,1 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 67.0 66.8 55 40 12.0 26.8 5.0 125 60.0 45.0
Auf der Aue 17 Gebietsnutzung: WA
nw | Ec | 614 614 | 55 0 | 64 214 | 25 100 | 575 450
Auf der Aue 19 Gebietsnutzung: WA
NW ‘ EG ‘ 62.3 62.3 55 40 7.3 22.3 2.5 10.0 57.5 45,0
1.0G 64.0 64.0 55 40 9.0 240 25 10.0 57.5 45.0
Auf der Aue 21 Gebietsnutzung: WA
Nno | Ec | 671 670 | 55 a0 | 121 270 | 50 125 | 600 45,0
Auheimer Stral3e 2 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 62.6 62.3 60 45 2.6 17.3 - 7.5 60.0 50.0
1.0G 63.3 63.1 60 45 3.3 18.1 - 7.5 60.0 50.0
BachstralRe 42 Gebietsnutzung: WA
w EG 61.5 60.8 55 40 6.5 20.8 2.5 10.0 575 45,0
1.0G 62.3 61.6 55 40 7.3 21,6 25 10.0 57.5 45.0
BachstralRe 42a Gebietsnutzung: WA
w | ec | 626 61.9 55 20 | 76 219 25 100 575 45,0
BachstralRe 44 Gebietsnutzung: WA
w EG 63.2 62.4 55 40 8.2 22.4 2.5 10.0 57.5 45,0
1.0G 64.0 63.1 55 40 9.0 23.1 25 10.0 57.5 45.0
BachstralRe 46 Gebietsnutzung: WA
w EG 67,2 65,6 55 40 12,2 25,6 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 68.1 66.4 55 40 13.1 26.4 5.0 125 60.0 45.0
Baumweg 1 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,2 54,2 55 40 0.2 14,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,8 54,7 55 40 0.8 14,7 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56.5 55,2 55 40 15 152 - 7.5 55.0 45,0
Baumweg 2 Gebietsnutzung: WA
0 EG 49,7 48.1 55 40 - 8.1 - 2.5 55.0 42.0
1.0G 51,2 49,8 55 40 - 9.8 - 25 55,0 42,0
2.0G 52.0 50,7 55 40 - 10,7 - 5.0 55.0 45.0
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Fass Stock Lr. Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) JBA) JBA) JBA) JBA)
Baumweg 3 Gebietsnutzung: WA
NO EG 53.4 52,4 55 40 - 12,4 - 50 55,0 45,0
1.0G 54.0 53.0 55 40 - 13.0 - 50 55.0 45.0
Baumweg 5 Gebietsnutzung: WA
NO EG 52.6 51.7 55 40 - 11.7 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 535 524 55 40 - 124 - 5.0 55.0 45.0
Baumweg 7 Gebietsnutzung: WA
NO EG 53.4 52,5 55 40 - 12,5 - 50 55,0 45,0
1.0G 54.2 53.2 55 40 - 132 - 5.0 55.0 45.0
Baumweg 9 Gebietsnutzung: WA
NO EG 54,2 53,5 55 40 - 13,5 - 50 55,0 45,0
1.0G 549 541 55 40 - 141 - 50 55.0 45.0
Baumweg 10 Gebietsnutzung: AU
NO EG 58.4 58.1 55 40 3.4 18.1 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 58.8 58.5 55 40 3.8 185 - 7.5 55.0 45.0
Baumweg 11 Gebietsnutzung: WA
NO EG 54.8 54,2 55 40 - 14,2 - 50 55,0 45,0
1.0G 55.3 54.7 55 40 0.3 147 - 5.0 55.0 45.0
Baumweg 13 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,6 551 55 40 0.6 151 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 56.0 555 55 40 1.0 155 - 7.5 55.0 45.0
Baumweg 15 Gebietsnutzung: WA
NO EG 56.4 56.0 55 40 14 16.0 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 56.7 56.3 55 40 17 16.3 - 7.5 55.0 45.0
Baumweg 17 Gebietsnutzung: WA
NO EG 56,7 56,3 55 40 1.7 16,3 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 57.0 56.6 55 40 2.0 16.6 - 7.5 55.0 45.0
Baumweg 19 Gebietsnutzung: WA
NO EG 56,9 56,5 55 40 1.9 16.5 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 57,2 56.8 55 40 2.2 16.8 - 7.5 55.0 45.0
Baumweg 19a Gebietsnutzung: WA
No | Ec | 533 527 55 0 | - 127 - 5.0 55,0 450
Baumweg 21 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57,2 56,7 55 40 2,2 16,7 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 57.6 57.0 55 40 2.6 17.0 - 7.5 55.0 45.0
Baumweg 23 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57,7 571 55 40 2,7 171 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 58.0 57.3 55 40 3.0 17.3 - 7.5 55.0 45.0
Baumweg 25 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57.6 56.9 55 40 2.6 16.9 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 57.9 57.2 55 40 2.9 17.2 - 7.5 55.0 45.0
Baumweg 27 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57.6 57.0 55 40 2,6 17,0 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 58.0 57,2 55 40 3.0 17,2 - 7.5 55.0 45.0
Baumweg 29 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57,7 57.0 55 40 2,7 17,0 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 58.0 57.3 55 40 3.0 17.3 - 7.5 55.0 45.0
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werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) JBA) JBA) JBA) JBA)
Baumweg 31 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57,7 57,0 55 40 2,7 17,0 - 75 55,0 45,0
1.0G 58.0 57,3 55 40 3.0 17.3 - 75 55,0 45.0
Baumweg 33 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57.8 57.1 55 40 2.8 171 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 58.1 57.3 55 40 3.1 17.3 - 75 55.0 45,0
Baumweg 35 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57,8 57,0 55 40 2,8 17,0 - 75 55,0 45,0
1.0G 58.1 57.3 55 40 3.1 17.3 - 75 55.0 45,0
Baumweg 37 Gebietsnutzung: WA
NO EG 58,1 57,2 55 40 31 17,2 - 75 55,0 45,0
1.0G 584 57.5 55 40 34 175 - 75 55,0 45.0
Baumweg 39 Gebietsnutzung: WA
NO EG 58.1 57.2 55 40 3.1 17.2 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 584 57.5 55 40 34 175 - 75 55.0 45,0
Baumweg 41 Gebietsnutzung: WA
NO EG 58,3 57,2 55 40 3.3 17,2 - 75 55,0 45,0
1.0G 58.6 57.6 55 40 3.6 17.6 - 75 55.0 45,0
Baumweg 43 Gebietsnutzung: WA
NO EG 58,3 57,3 55 40 3.3 17,3 - 75 55,0 45,0
1.0G 58.6 57.6 55 40 3.6 17.6 - 75 55,0 45.0
Baumweg 45 Gebietsnutzung: WA
N EG 58.4 57.2 55 40 34 17.2 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 58.7 57.5 55 40 3.7 175 - 75 55.0 45,0
Baumweg 47 Gebietsnutzung: WA
N EG 58,0 57,0 55 40 3,0 17,0 - 75 55,0 45,0
1.0G 58.3 57.3 55 40 3.3 17.3 - 75 55.0 45,0
Beethovenplatz 8-10 Gebietsnutzung: WA
S EG 67,1 62,8 55 40 121 22,8 5,0 10,0 60,0 45,0
1.0G 66,5 62,3 55 40 115 22,3 5,0 10,0 60,0 45,0
2.0G 65,9 61,8 55 40 10.9 21,8 5,0 10,0 60,0 45,0
3.0G 65.4 61,5 55 40 104 215 5.0 10.0 60,0 45.0
Brider-Grimm-Stral3e Gebietsnutzung: WA
W EG 43,5 42,8 55 40 - 2,8 - - 55,0 40,0
1.0G 45,5 45,0 55 40 - 5,0 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 48.6 48.7 55 40 - 8.7 - 25 55,0 42.0
Brider-Grimm-Stral3e 1a Gebietsnutzung: WA
W EG 46,1 43.6 55 40 - 3.6 - - 55,0 40,0
1.0G 474 45,1 55 40 - 51 - 25 55,0 42,0
2.0G 49,3 47,3 55 40 - 7.3 - 2,5 55,0 42,0
3.0G 52.4 50,6 55 40 - 10.6 - 5.0 55,0 45.0
Brider-Grimm-StralRe 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 50.8 48.3 55 40 - 8.3 - 25 55,0 42,0
1.0G 52.6 50.4 55 40 - 104 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 55,0 52,9 55 40 - 12,9 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 55.8 538 55 40 0.8 138 - 5.0 55.0 45,0
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 3.1

Seite 14 /55

SoundPLAN 8.2



Az 20178005-808-ABS-1, Stand: 23.02.2021
Projekt: NMS-PfA3_Hanau

W™ KREBS+KIEFER

Ermittlung der Vorbelastung aus Verkehrslarm

Fass Stock Lr. Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
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Brider-Grimm-StralRe 3 Gebietsnutzung: WA
W EG 47,0 44,3 55 40 - 43 - - 55,0 40,0
1.0G 48,0 45,6 55 40 - 5,6 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 49,6 47,6 55 40 - 7,6 - 2,5 55,0 42,0
3.0G 52,2 50,5 55 40 - 10,5 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 555 538 55 40 0.5 138 - 5.0 55.0 45,0
Brider-Grimm-StralRe 4 Gebietsnutzung: WA
W EG 49,4 47,0 55 40 - 7,0 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 51,4 49,1 55 40 - 9.1 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 54,4 52,2 55 40 - 12,2 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 559 53.8 55 40 0.9 138 - 5.0 55,0 45.0
Brider-Grimm-StralRe 5 Gebietsnutzung: WA
W EG 48,2 45,3 55 40 - 53 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 49,2 46,6 55 40 - 6,6 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 50,7 48,5 55 40 - 8,5 - 2,5 55,0 42,0
3.0G 53,1 51,2 55 40 - 11,2 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 559 54.1 55 40 0.9 141 - 5.0 55.0 45,0
Brider-Grimm-StralRe 6 Gebietsnutzung: WA
W EG 53,5 50,9 55 40 - 10.9 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 54,5 52,0 55 40 - 12,0 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 55,6 53,3 55 40 0,6 13.3 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 56,1 54,0 55 40 11 14.0 - 5.0 55,0 45.0
Brider-Grimm-StralRe 8-10 Gebietsnutzung: WA
W EG 54,4 51,6 55 40 - 11,6 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,3 52,6 55 40 0,3 12,6 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56,1 53,8 55 40 11 13,8 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 57.4 55,1 55 40 24 151 - 75 55,0 45.0
Brider-Grimm-StralRe 11 Gebietsnutzung: WA
W EG 58.6 55,1 55 40 3.6 151 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 60,0 56,4 55 40 5,0 16,4 2,5 75 57,5 45,0
2.0G 60,8 57,2 55 40 58 17,2 2,5 75 57,5 45,0
3.0G 61,3 57.8 55 40 6.3 17.8 25 75 57.5 45.0
Brider-Grimm-StralRe 12 Gebietsnutzung: WA
W EG 55.6 52,3 55 40 0.6 12.3 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 56.3 53.2 55 40 13 13.2 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 57.3 54.3 55 40 2.3 143 - 5.0 55.0 45,0
Brider-Grimm-StralRe 13 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,9 52.9 55 40 0.9 12,9 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 57.4 54,4 55 40 24 144 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 584 555 55 40 34 155 - 75 55.0 45,0
Brider-Grimm-StralRe 13a Gebietsnutzung: WA
s | ec | 497 474 55 a0 | - 7.4 - 25 550 420
Brider-Grimm-StralRe 15 Gebietsnutzung: WA
W EG 54.6 52,2 55 40 - 12,2 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 55,7 53,3 55 40 0,7 13.3 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56.7 54.4 55 40 17 144 - 5.0 55.0 45,0
Brider-Grimm-StralRe 17 Gebietsnutzung: WA
W EG 54.6 52.6 55 40 - 12,6 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 55,8 53,7 55 40 0.8 13.7 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 56.8 54.8 55 40 18 148 - 5.0 55.0 45,0
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Brider-Grimm-StralRe 17a Gebietsnutzung: WA
w EG 49,3 47,4 55 40 - 7.4 - 25 55,0 42,0
1.0G 50,8 49.0 55 40 - 9.0 - 25 55.0 42.0
Brider-Grimm-StralRe 19 Gebietsnutzung: WA
w EG 54,8 52.8 55 40 - 12.8 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 55.8 53.9 55 40 0.8 13.9 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 56,6 54,8 55 40 1.6 14,8 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 57.7 55,9 55 40 2.7 159 - 7.5 55.0 45.0
Brider-Grimm-StralRe 21 Gebietsnutzung: WA
w EG 53.9 514 55 40 - 11.4 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 54,9 52.6 55 40 - 12,6 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 55,7 53.6 55 40 0.7 13,6 - 5.0 55.0 45.0
Brider-Grimm-Stral3e 30a Gebietsnutzung: Ml
w EG 65,4 64,0 60 45 54 19,0 25 7.5 62,5 50,0
1.0G 67.3 65.9 60 45 7.3 209 2.5 10.0 62.5 50.0
2.0G 68.2 66.9 60 45 8.2 219 2.5 10.0 62.5 50.0
3.0G 68.6 67.4 60 45 8.6 22.4 25 10.0 62.5 50.0
Brider-Grimm-StralRe 30b Gebietsnutzung: Ml
w EG 63,1 61,5 60 45 3.1 16,5 - 7.5 60,0 50,0
1.0G 66,1 63.9 60 45 6.1 18,9 25 7.5 62,5 50,0
2.0G 67.6 65.4 60 45 7.6 20.4 2.5 10.0 62.5 50.0
3.0G 68.0 66.1 60 45 8.0 21.1 25 10.0 62.5 50.0
Brider-Grimm-StralRe 32 Gebietsnutzung: ES
S EG 57.3 54,5 60 60 - - - - 60,0 60,0
1.0G 59,1 56,7 60 60 - - - - 60,0 60,0
2.0G 60,1 57.8 60 60 0.1 - - - 60.0 60.0
Biichnerstralle 1 Gebietsnutzung: WA
w EG 54,7 55,4 55 40 - 154 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 56,3 57.3 55 40 1.3 17,3 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 57,5 58.6 55 40 25 18,6 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 58.3 59,5 55 40 3.3 19,5 - 7.5 55,0 45,0
4.0G 59.4 60.4 55 40 4.4 204 - 10.0 55.0 45.0
Biichnerstral3e 3-5 Gebietsnutzung: WA
S EG 58.6 58.9 55 40 3.6 18,9 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 60,5 61,2 55 40 55 21,2 25 10,0 57,5 45,0
2.0G 61,9 62,9 55 40 6.9 22,9 25 10,0 57,5 45,0
3.0G 62,6 63,7 55 40 7.6 23,7 25 10,0 57.5 45,0
4.0G 63.7 65,1 55 40 8.7 25,1 25 125 57.5 45.0
BilichnerstralR3e 7 Gebietsnutzung: WA
w EG 54,2 55,4 55 40 - 154 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 56,1 57.3 55 40 11 17,3 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 57.3 58.6 55 40 2,3 18,6 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 58.3 59,7 55 40 3.3 19,7 - 7.5 55,0 45,0
4.0G 59.6 61.0 55 40 4.6 21.0 - 10.0 55.0 45.0
Bilichnerstrall3e 9 Gebietsnutzung: WA
S EG 58.4 59,2 55 40 3.4 19,2 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 60,6 61,7 55 40 5,6 21,7 25 10,0 57.5 45,0
2.0G 61.8 63,1 55 40 6.8 23,1 25 10,0 57.5 45,0
3.0G 62.7 64.2 55 40 1.7 242 2.5 10.0 575 45,0
4.0G 64.0 65.8 55 40 9.0 258 25 125 57.5 45.0
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Burgallee 69 Gebietsnutzung: WA
0] EG 66,2 61,6 55 40 11,2 21,6 5,0 10,0 60,0 45,0
1.0G 66,7 62,1 55 40 11,7 22,1 5,0 10,0 60,0 45,0
2.0G 66.6 62,1 55 40 11.6 22,1 5.0 10.0 60,0 45.0
Burgallee 96 Gebietsnutzung: WA
o | Ec | s77 545 55 0 | 27 145 - 5.0 550 450
Burgallee 98 Gebietsnutzung: WA
0 EG 58,3 55,0 55 40 3.3 15,0 - 75 55,0 45,0
1.0G 59.3 55.8 55 40 4.3 158 - 75 55.0 45,0
Burgallee 115 Gebietsnutzung: AU
N EG 57,9 56,7 55 40 2,9 16,7 - 75 55,0 45,0
1.0G 58,6 57,2 55 40 3,6 17,2 - 75 55,0 45,0
2.0G 59.1 57.7 55 40 4.1 17.7 - 75 55,0 45.0
Burgallee 117 Gebietsnutzung: AU
N EG 59.0 58.0 55 40 4,0 18.0 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 59,6 58,6 55 40 4.6 18,6 - 75 55,0 45,0
2.0G 59.8 589 55 40 4.8 189 - 75 55.0 45,0
Burgallee 119 Gebietsnutzung: AU
N EG 57,7 57.0 55 40 2,7 17.0 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 58.2 57.5 55 40 3.2 175 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 58.5 57.9 55 40 35 17.9 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 58.8 58.2 55 40 3.8 18.2 - 75 55.0 45,0
Burgallee 127 Gebietsnutzung: WA
S EG 77.1 77.1 55 40 22,1 37.1 10.0 15.0 65.0 45,0
1.0G 76.6 76.6 55 40 21,6 36.6 10.0 15.0 65.0 45,0
2.0G 759 759 55 40 209 359 10.0 15.0 65.0 45,0
Burgallee 134 Gebietsnutzung: WA
S EG 63,5 61,6 55 40 8,5 21,6 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 64,4 62,3 55 40 94 22,3 2,5 10,0 57,5 45,0
2.0G 64.8 62.7 55 40 9.8 22,7 25 10.0 57.5 45,0
Burgallee 136 Gebietsnutzung: WA
W EG 58,5 57,3 55 40 35 17,3 - 75 55,0 45,0
1.0G 59.0 57.7 55 40 4.0 17.7 - 75 55,0 45.0
Burgallee 136a Gebietsnutzung: WA
S EG 55,9 54.6 55 40 0.9 14,6 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 57.1 557 55 40 2.1 15.7 - 75 55.0 45,0
Burgallee 136b Gebietsnutzung: WA
S EG 55,4 53,8 55 40 04 13,8 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 574 559 55 40 24 159 - 75 55.0 45,0
Burgallee 136¢ Gebietsnutzung: WA
S EG 57,7 56,9 55 40 2,7 16.9 - 75 55,0 45,0
1.0G 58,5 57.5 55 40 35 175 - 75 55,0 45.0
Burgallee 138 Gebietsnutzung: WA
W EG 56.1 55,0 55 40 11 15.0 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 56,7 55,5 55 40 17 155 - 75 55,0 45,0
2.0G 57.7 56.5 55 40 2.7 16.5 - 75 55.0 45,0
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CanthalstralRe 1 Gebietsnutzung: WA
N EG 78,1 74,8 55 40 23,1 34,8 10,0 15,0 65,0 45,0
1.0G 76,1 73,5 55 40 21,1 33,5 10,0 15,0 65,0 45,0
2.0G 74,9 73,1 55 40 19,9 33.1 75 15,0 62,5 45,0
3.0G 74,2 73.0 55 40 19.2 33.0 75 15.0 62,5 45.0
Daimlerstral3e 2 Gebietsnutzung: Ml
SO EG 59,1 55,4 60 45 - 104 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 60,0 56,2 60 45 - 11,2 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 60,6 56,8 60 45 0,6 11,8 - 5,0 60,0 50,0
3.0G 61,0 57,1 60 45 1.0 121 - 5,0 60,0 50,0
4.0G 61,1 57,3 60 45 11 12,3 - 5,0 60,0 50,0
5.0G 61.3 57.7 60 45 13 12.7 - 5.0 60.0 50,0
Daimlerstralie 4 Gebietsnutzung: Ml
SW EG 55,4 52,8 60 45 - 7.8 - 2,5 60,0 47,0
1.0G 56,0 53,4 60 45 - 8,4 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 56,6 54,0 60 45 - 9,0 - 2,5 60,0 47,0
3.0G 57.3 54.8 60 45 - 9.8 - 25 60.0 47,0
4.0G 58,2 56.0 60 45 - 11.0 - 5.0 60.0 50,0
5.0G 58.8 57.3 60 45 - 123 - 5.0 60.0 50,0
Daimlerstral3e 5 Gebietsnutzung: GE
SW EG 54,1 52,9 65 50 - 2,9 - - 65,0 50,0
1.0G 58,7 57,3 65 50 - 7.3 - 2,5 65,0 52,0
2.0G 59.3 58.0 65 50 - 8.0 - 25 65.0 52,0
3.0G 59.6 58.5 65 50 - 8.5 - 25 65.0 52,0
4.0G 60.0 58.9 65 50 - 8.9 - 25 65.0 52,0
5.0G 60.4 594 65 50 - 94 - 25 65.0 52.0
Daimlerstralie 6a Gebietsnutzung: Ml
SW EG 47,6 45,2 60 45 - 0,2 - - 60,0 45,0
1.0G 49,7 47,3 60 45 - 2.3 - - 60.0 45,0
2.0G 52,3 50,0 60 45 - 5.0 - 25 60.0 47,0
3.0G 55.6 53.5 60 45 - 8.5 - 25 60.0 47,0
4.0G 584 56.9 60 45 - 119 - 5.0 60.0 50,0
Daimlerstrafie 8a Gebietsnutzung: Ml
SW EG 57,5 56,0 60 45 - 11,0 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 58.1 56.9 60 45 - 11.9 - 5.0 60.0 50.0
2.0G 58,7 57.6 60 45 - 12,6 - 5.0 60.0 50.0
3.0G 59,2 58.3 60 45 - 13.3 - 5.0 60.0 50.0
4.0G 59,6 58,8 60 45 - 13,8 - 5,0 60,0 50,0
5.0G 60,2 594 60 45 0.2 144 - 5.0 60.0 50,0
Daimlerstrafe 8b Gebietsnutzung: Ml
SW EG 53.5 53.0 60 45 - 8.0 - 25 60.0 47,0
1.0G 54,5 54,1 60 45 - 9.1 - 25 60.0 47,0
2.0G 55,3 55,1 60 45 - 10.1 - 5.0 60.0 50.0
3.0G 56,1 56,0 60 45 - 11,0 - 5,0 60,0 50,0
4.0G 57.1 56.8 60 45 - 11.8 - 5.0 60.0 50,0
Daimlerstrafe 8c Gebietsnutzung: Ml
SW EG 53,7 53.4 60 45 - 8.4 - 25 60.0 47,0
1.0G 54.6 54,4 60 45 - 94 - 25 60.0 47,0
2.0G 554 55,2 60 45 - 10.2 - 5.0 60.0 50.0
3.0G 56,4 56,1 60 45 - 111 - 5,0 60,0 50,0
4.0G 585 57.5 60 45 - 125 - 5.0 60.0 50,0
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Fass Stock Lr. Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Daimlerstraf3e 8d Gebietsnutzung: Ml
SW EG 55,3 53,3 60 45 - 8,3 - 2,5 60,0 47,0
1.0G 55,8 54,0 60 45 - 9,0 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 56,3 54,6 60 45 - 9,6 - 2,5 60,0 47,0
3.0G 57,0 55,4 60 45 - 104 - 5,0 60,0 50,0
4.0G 58.0 56.4 60 45 - 114 - 5.0 60.0 50,0
Dammstralle 4 Gebietsnutzung: WA
NO EG 60,8 60,2 55 40 58 20,2 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 62,3 61,7 55 40 7.3 21,7 25 10.0 57.5 45.0
Dammstral3e 5 Gebietsnutzung: WA
NO EG 56.5 55,7 55 40 15 15.7 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 58.4 57.6 55 40 34 17.6 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 59.8 59.1 55 40 4.8 19.1 - 75 55.0 45,0
Dammstralle 6 Gebietsnutzung: WA
NO EG 54,7 53.8 55 40 - 13.8 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 57.1 56.2 55 40 2.1 16.2 - 75 55.0 45,0
Dammstralle 8 Gebietsnutzung: WA
N EG 55,3 54,1 55 40 0,3 141 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,6 55,3 55 40 1.6 15,3 - 75 55,0 45,0
2.0G 58.8 57.7 55 40 3.8 17.7 - 75 55,0 45.0
Dettinger Strale 6a Gebietsnutzung: Ml
SW EG 51,6 48,8 60 45 - 3.8 - - 60,0 45,0
1.0G 53,2 50,7 60 45 - 57 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 54,1 52,0 60 45 - 7,0 - 2,5 60,0 47,0
3.0G 557 535 60 45 - 85 - 25 60,0 47.0
Dettinger Stral3e 6b Gebietsnutzung: Ml
SW EG 49,8 47,5 60 45 - 2,5 - - 60,0 45,0
1.0G 53,3 50,9 60 45 - 59 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 54,5 52,3 60 45 - 7.3 - 2,5 60,0 47,0
3.0G 557 535 60 45 - 85 - 25 60,0 47.0
Dettinger Strafe 8a-b Gebietsnutzung: Ml
SW EG 50,3 48,5 60 45 - 35 - - 60.0 45,0
1.0G 52,1 50,5 60 45 - 55 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 53,8 52,5 60 45 - 75 - 2,5 60,0 47,0
3.0G 54,9 53,9 60 45 - 8,9 - 2,5 60,0 47,0
4.0G 559 55,0 60 45 - 10.0 - 5.0 60,0 47.0
Dettinger Stral3e 10 Gebietsnutzung: Ml
SW EG 50.8 48.8 60 45 - 3.8 - - 60.0 45,0
1.0G 53,1 51,6 60 45 - 6,6 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 54,4 53,2 60 45 - 8,2 - 2,5 60,0 47,0
3.0G 55,4 54,5 60 45 - 9,5 - 2,5 60,0 47,0
4.0G 56.6 55,6 60 45 - 10.6 - 5.0 60,0 50,0
Dettinger Straf3e 12 Gebietsnutzung: Ml
SW EG 515 49,5 60 45 - 45 - - 60.0 45,0
1.0G 53,2 52,2 60 45 - 7.2 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 54,5 53,5 60 45 - 8,5 - 2,5 60,0 47,0
3.0G 55,8 54,7 60 45 - 9,7 - 2,5 60,0 47,0
4.0G 57,2 56.0 60 45 - 11.0 - 5.0 60,0 50,0
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Dr.-Appia-Stralle 11 Gebietsnutzung: WA
S EG 53,8 53,4 55 40 - 134 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 54,3 53,9 55 40 - 13,9 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 55,1 54.4 55 40 0.1 144 - 5.0 55,0 45.0
Dr.-Appia-Stral3e 13 Gebietsnutzung: WA
SW EG 54,2 53.7 55 40 - 13.7 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 54.6 54.1 55 40 - 141 - 5.0 55.0 45,0
Dr.-Appia-Stral3e 15 Gebietsnutzung: WA
S EG 53,7 53.3 55 40 - 13.3 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 54,1 53.6 55 40 - 13.6 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 54,5 54.1 55 40 - 141 - 5.0 55.0 45,0
Dr.-Appia-Stral3e 17 Gebietsnutzung: WA
SW EG 53,9 53,4 55 40 - 134 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 54,3 53.8 55 40 - 138 - 5.0 55,0 45.0
Dr.-Appia-Stral3e 19 Gebietsnutzung: WA
SW EG 50,0 48,1 55 40 - 8,1 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 52,2 50,6 55 40 - 10,6 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 55,3 54,0 55 40 0.3 14.0 - 5.0 55,0 45.0
Dr.-Schwabe-Stral3e 14a Gebietsnutzung: WA
SW EG 60.4 57,7 55 40 54 17.7 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 61.5 58.6 55 40 6.5 18.6 25 75 57.5 45,0
Dr.-Schwabe-Stral3e 14b Gebietsnutzung: WA
SO EG 61,5 58,2 55 40 6.5 18,2 2,5 75 57,5 45,0
1.0G 63.0 59.5 55 40 8.0 195 25 75 57.5 45,0
Engelhardstral3e 10a-b Gebietsnutzung: WA
S EG 58,4 59,3 55 40 34 19.3 - 75 55,0 45,0
1.0G 60,6 61,9 55 40 5,6 219 2,5 10,0 57,5 45,0
2.0G 61,8 63,3 55 40 6.8 23,3 2,5 10,0 57,5 45,0
3.0G 63.6 65,5 55 40 8.6 255 25 125 57.5 45.0
Engelhardstral3e 12 Gebietsnutzung: WA
sw | Ec | =36 543 55 w0 | - 143 - 5.0 55,0 450
Engelhardstralle 14 Gebietsnutzung: WA
SW EG 54,0 53.6 55 40 - 13.6 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 55,2 55.0 55 40 0.2 15.0 - 75 55.0 45,0
Engelhardstral3e 15a-c Gebietsnutzung: WA
S EG 58,1 59,0 55 40 31 19,0 - 75 55,0 45,0
1.0G 60,5 61,7 55 40 55 21,7 2,5 10,0 57,5 45,0
2.0G 62,2 63,8 55 40 7.2 23,8 2,5 10,0 57,5 45,0
3.0G 63.6 65.4 55 40 8.6 254 25 125 57.5 45,0
4.0G 65.7 67.9 55 40 10.7 279 5.0 125 60.0 45,0
Fischerhittenweg 8 Gebietsnutzung: Ml
SW EG 445 415 60 45 - - - - 60,0 45,0
1.0G 45,5 42,8 60 45 - - - - 60,0 45,0
2.0G 47,0 44,7 60 45 - - - - 60.0 45,0
3.0G 49.9 48.3 60 45 - 3.3 - - 60.0 45,0
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Fass Stock Lr. Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
2BA) 2BA) 2BA) 2BA) 2BA)
Fischerhittenweg 12 Gebietsnutzung: Ml
w EG 50,7 49,9 60 45 - 4,9 - - 60,0 45,0
1.0G 51,0 50,2 60 45 - 5,2 - 25 60,0 47,0
2.0G 51.4 50,5 60 45 - 55 - 25 60,0 47,0
3.0G 519 50,9 60 45 - 59 - 25 60.0 47.0
Fischerstralie 2 Gebietsnutzung: Ml
w EG 52,3 51.3 60 45 - 6.3 - 25 60,0 47,0
1.0G 55,2 54,1 60 45 - 9,1 - 25 60,0 47,0
2.0G 57,5 56.6 60 45 - 116 - 5.0 60.0 50.0
Fischerstralie 3 Gebietsnutzung: EP
w EG 54,7 535 60 60 - - - - 60.0 60.0
1.0G 57.8 56.5 60 60 - - - - 60.0 60.0
2.0G 61.0 60,1 60 60 1.0 0.1 - - 60.0 60.0
Fischerstrafie 8-10 Gebietsnutzung: Ml
w EG 46.6 46.0 60 45 - 1.0 - - 60.0 45,0
1.0G 50.7 50.2 60 45 - 5.2 - 2.5 60.0 47.0
2.0G 54,0 53.4 60 45 - 8.4 - 2.5 60.0 47.0
3.0G 55.6 54.8 60 45 - 9.8 - 25 60.0 47.0
Fischerstralie 14 Gebietsnutzung: Ml
w EG 40,6 39,1 60 45 - - - - 60,0 45,0
1.0G 424 40.9 60 45 - - - - 60.0 45.0
Frankfurter LandstralRe 43a Gebietsnutzung: WA
S EG 53.8 52,5 55 40 - 12,5 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55.3 53,5 55 40 0.3 135 - 5.0 55.0 45,0
Frankfurter Landstrale 57a Gebietsnutzung: WA
S EG 56.3 56.0 55 40 1.3 16.0 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 57.3 56.8 55 40 2.3 16.8 - 7.5 55.0 45.0
Frankfurter Landstral3e 57b Gebietsnutzung: WA
S EG 56,7 56.4 55 40 17 16,4 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 57.7 57.3 55 40 2.7 17.3 - 7.5 55.0 45.0
Frankfurter LandstralRe 59 Gebietsnutzung: WA
S EG 56,5 56.4 55 40 15 16,4 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 58,1 57.9 55 40 3.1 17,9 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 59,0 58.8 55 40 4,0 18,8 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 59.6 59.3 55 40 4.6 19.3 - 7.5 55.0 45,0
4.0G 60.4 60.0 55 40 54 20.0 25 10.0 57.5 45.0
Frankfurter LandstralRe 61 Gebietsnutzung: WA
S EG 51,7 50,9 55 40 - 10,9 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,5 55,1 55 40 0.5 15,1 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 59,2 58.9 55 40 4,2 18,9 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 59.8 59.5 55 40 48 195 - 7.5 55.0 45.0
Frankfurter LandstralRe 63 Gebietsnutzung: WA
s | Ec | so7 59.3 55 40 | 47 193 - 75 55,0 45,0
Frankfurter LandstralRe 65 Gebietsnutzung: WA
s | ec | 503 59,0 55 40 | 43 190 - 75 55.0 45.0
Frankfurter LandstralRe 67 Gebietsnutzung: WA
s | Ec | =97 50.3 55 40 | a7 103 - 75 55,0 45,0
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Frankfurter LandstralRe 68 Gebietsnutzung: WA
s EG 69.1 65.4 55 40 141 25.4 5.0 12,5 60.0 45.0
1.06_| 695 65.9 55 40 145 25.9 5.0 125 60,0 45,0
Frankfurter LandstralRe 69 Gebietsnutzung: WA
s EG 60.9 60.4 55 40 5.9 20.4 25 10.0 57.5 45.0
1.06 | 621 616 55 40 71 216 25 10,0 575 45.0
Frankfurter LandstralRe 70 Gebietsnutzung: WA
s EG 69.1 65.7 55 40 141 25,7 5.0 12,5 60.0 45.0
1.06 | 695 66.2 55 40 145 26,2 5.0 125 60.0 45.0
Frankfurter LandstralRe 71 Gebietsnutzung: WA
W EG 65.0 64.5 55 40 10,0 245 5.0 10,0 60.0 45.0
1.06 | 659 65.4 55 40 10,9 25.4 5.0 12,5 60.0 45.0
206 | 668 66,2 55 40 11.8 26,2 5.0 125 60,0 45,0
Frankfurter LandstralRe 72 Gebietsnutzung: WA
s EG 68.4 65.5 55 40 13.4 255 5.0 125 60.0 45.0
1.06_| 691 66.1 55 40 141 26,1 5.0 125 60.0 45.0
Frankfurter LandstralRe 73 Gebietsnutzung: WA
s | Ec | 630 627 | 55 0 | 80 227 25 10,0 575 45.0
Frankfurter LandstralRe 80 Gebietsnutzung: AU
NO EG 70.6 70,2 55 40 15.6 302 75 15,0 62,5 45.0
106 | 723 71.9 55 40 17.3 319 75 15,0 62,5 45,0
Frankfurter LandstralRe 88 Gebietsnutzung: AU
NO EG 66.2 64.3 55 40 11.2 243 5.0 10.0 60.0 45.0
1.06 | 67.3 65.1 55 40 12.3 25.1 5.0 12,5 60.0 45.0
206 | 676 65.6 55 40 12,6 5.6 5.0 125 60.0 45.0
Frankfurter LandstralRe 90 Gebietsnutzung: AU
NO EG 64.5 61.8 55 40 9.5 21.8 25 10.0 57.5 45.0
1.06 | 662 63.5 55 40 112 235 5.0 10,0 60.0 45.0
FriedensstralRe 38 Gebietsnutzung: WA
No | Ec | 547 523 | 55 a0 | - 123 - 5.0 55,0 45.0
FriedensstralRe 40 Gebietsnutzung: WA
no | Ec | 560 533 | 55 0 | 10 133 - 5.0 55,0 45.0
FriedensstralRe 40 Gebietsnutzung: WA
Nno | Ec | s60 533 | 55 40 | 10 133 - 5.0 55.0 45.0
FriedensstralRe 40 Gebietsnutzung: WA
no | 106 | 568 541 | 55 0 | 18 141 - 5.0 55,0 45.0
FriedensstralRe 40 Gebietsnutzung: WA
No | 106 | =68 541 | 55 40 | 18 141 - 5.0 55.0 45.0
FriedensstralRe 42 Gebietsnutzung: WA
NO ‘ EG ‘ 56.3 53,7 ‘ 55 40 ‘ 13 13,7 - 5.0 55.0 45.0
1.06 | 57.9 55,0 55 40 29 15,0 - 75 55,0 45.0
FriedensstralRe 44 Gebietsnutzung: WA
no | Ec | 576 547 | 55 0 | 26 14,7 - 5.0 55,0 45.0
FriedensstralRe 46 Gebietsnutzung: WA
N ‘ EG ‘ 58,2 55,1 ‘ 55 40 ‘ 3.2 15,1 : 75 55.0 45.0
1.06 | 587 55,5 55 40 37 155 - 75 55,0 45,0
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FriedensstralRe 48 Gebietsnutzung: WA
N EG 58,3 55,1 55 40 3.3 15,1 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 59,2 55.8 55 40 4.2 158 - 7.5 55.0 45,0
FriedensstralRe 50 Gebietsnutzung: WA
N EG 58.6 55.3 55 40 3.6 15.3 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 59.1 55.8 55 40 4.1 158 - 7.5 55.0 45.0
FriedensstralRe 52 Gebietsnutzung: WA
N | Ec | 590 55,6 55 20 | 40 156 - 75 55,0 45,0
FriedensstralRe 54 Gebietsnutzung: WA
0 ‘ EG ‘ 56.4 53.3 55 40 14 13,3 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 58.4 55,1 55 40 34 15.1 - 7.5 55.0 45.0
FriedensstralRe 56 Gebietsnutzung: WA
o | Eec | ss52 51.4 55 0 | o2 11.4 - 5.0 55,0 45.0
Friedrich-Ebert-Anlage 25 Gebietsnutzung: WA
S EG 49,2 47,3 55 40 - 7.3 - 25 55,0 42,0
1.0G 52.6 50.4 55 40 - 104 - 50 55.0 45,0
GartnerstralRe 1-3 Gebietsnutzung: WA
S EG 46,7 44.8 55 40 - 48 - - 55.0 40.0
1.0G 49,8 47,9 55 40 - 7.9 - 25 55,0 42,0
2.0G 53.3 51.3 55 40 - 11,3 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 55.0 53.0 55 40 - 13.0 - 50 55.0 45,0
GartnerstralRe 5 Gebietsnutzung: WA
S EG 46.9 45,1 55 40 - 51 - 2.5 55.0 42.0
1.0G 49.6 47.8 55 40 - 7.8 - 2.5 55.0 42.0
2.0G 52,4 50,5 55 40 - 10,5 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 545 52.6 55 40 - 12,6 - 5.0 55.0 45.0
GartnerstralRe 5a-b Gebietsnutzung: WA
S EG 50.4 48.5 55 40 - 8.5 - 2.5 55.0 42.0
1.0G 52.0 50.1 55 40 - 10.1 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 53.4 51.6 55 40 - 11.6 - 5.0 55.0 45,0
3.0G 55.3 53.4 55 40 0.3 134 - 5.0 55.0 45.0
GartnerstralRe 6 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 47.8 46.5 60 45 - 15 - - 60.0 45,0
1.0G 514 50.0 60 45 - 5.0 - 2.5 60.0 47.0
2.0G 54.3 52,9 60 45 - 7.9 - 25 60.0 47.0
Gartnerstrale 7 Gebietsnutzung: WA
S EG 51,1 48,8 55 40 - 8.8 - 25 55,0 42,0
1.0G 52.6 50.3 55 40 - 10,3 - 5.0 55.0 45,0
GartnerstralRe 8 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 47,7 46,1 60 45 - 11 - - 60,0 45,0
1.0G 50,7 49,0 60 45 - 4,0 - - 60,0 45,0
2.0G 53.9 52,5 60 45 - 7.5 - 25 60.0 47.0
GartnerstralRe 10 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 49,1 473 60 45 - 2.3 - - 60.0 45,0
1.0G 52,2 50,3 60 45 - 53 - 25 60,0 47,0
2.0G 54.4 52.6 60 45 - 7.6 - 25 60.0 47.0
GartnerstralRe 12 Gebietsnutzung: Ml
sw | 206 | 540 52.2 60 5 | - 7.2 - 2.5 60.0 47.0
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GartnerstralRe 14 Gebietsnutzung: MK
SwW EG 48,2 46,2 60 45 - 1.2 - - 60,0 45,0
1.0G 49,9 48,1 60 45 - 3.1 - - 60,0 45,0
2.0G 52,2 50,6 60 45 - 5.6 - 25 60.0 47.0
GartnerstralRe 16 Gebietsnutzung: WA
S EG 50.5 48.5 55 40 - 8.5 - 2.5 55.0 42.0
1.0G 53.3 51,1 55 40 - 11,1 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 554 53.1 55 40 0.4 13.1 - 5.0 55.0 45.0
GartnerstralRe 20a Gebietsnutzung: WA
S EG 51.8 49.3 55 40 - 9.3 - 2.5 55.0 42.0
1.0G 53.7 514 55 40 - 11.4 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 55.6 53.2 55 40 0.6 132 - 5.0 55.0 45.0
GartnerstralRe 20b Gebietsnutzung: WA
w EG 49,8 475 55 40 - 7.5 - 25 55,0 42,0
1.0G 51.8 49.8 55 40 - 9.8 - 2.5 55.0 42.0
2.0G 54,1 52.0 55 40 - 12,0 - 5.0 55.0 45,0
3.0G 55,7 53.7 55 40 0.7 137 - 5.0 55.0 45.0
Goldene Aue 3 Gebietsnutzung: WA
NO EG 66,5 66,0 55 40 11,5 26,0 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 67.4 67.0 55 40 12,4 27,0 5,0 12,5 60,0 45,0
2.0G 68.4 68.0 55 40 134 28.0 5.0 125 60.0 45.0
Goldene Aue 5 Gebietsnutzung: WA
NO EG 66,9 66,5 55 40 11,9 26,5 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 68,2 68,0 55 40 13,2 28,0 5,0 12,5 60,0 45,0
2.0G 69.3 69.1 55 40 14,3 29.1 5.0 125 60.0 45,0
Gottfried-Keller-StralRe 2 Gebietsnutzung: WA
s | e | =61 56.0 55 a0 | 12 16.0 - 7.5 55,0 45.0
Gottfried-Keller-StralRe 4 Gebietsnutzung: WA
S EG 55,1 55,0 55 40 0.1 15,0 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 57.5 57.4 55 40 25 174 - 7.5 55.0 45.0
Gottfried-Keller-Stral3e 6 Gebietsnutzung: WA
S EG 54,5 54,3 55 40 - 14,3 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56.8 56.7 55 40 18 16.7 - 7.5 55.0 45,0
Gottfried-Keller-Stral3e 8 Gebietsnutzung: WA
S EG 54,0 53.8 55 40 - 13.8 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 56.0 55,9 55 40 1.0 159 - 7.5 55.0 45.0
Gottfried-Keller-StrafRe 10 Gebietsnutzung: WA
S EG 52,8 52,6 55 40 - 12,6 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55.0 549 55 40 - 149 - 5.0 55.0 45.0
Gottfried-Keller-StralRe 12 Gebietsnutzung: WA
S EG 54,4 54,2 55 40 - 14,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,1 56.0 55 40 11 16.0 - 7.5 55.0 45,0
Gottfried-Keller-StralRe 14 Gebietsnutzung: WA
S EG 55.0 54,9 55 40 - 14,9 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 56.7 56.5 55 40 17 16.5 - 7.5 55.0 45.0
Gottfried-Keller-StralRe 16 Gebietsnutzung: WA
SwW EG 53.9 53.6 55 40 - 13,6 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56.1 55,9 55 40 11 159 - 7.5 55.0 45.0
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Grimmelshausenstralie 1-3 Gebietsnutzung: WA
W EG 50,2 48,3 55 40 - 8,3 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 50,9 49,2 55 40 - 9,2 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 51,8 50,4 55 40 - 10,4 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 53,1 51,8 55 40 - 11,8 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 55.0 54.0 55 40 - 14.0 - 5.0 55.0 45,0
Grimmelshausenstralie 5-7 Gebietsnutzung: WA
W EG 50,4 49,4 55 40 - 94 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 51,2 50,4 55 40 - 104 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 52,3 51,6 55 40 - 11,6 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 53,4 52,9 55 40 - 12,9 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 55.8 55,2 55 40 0.8 152 - 75 55.0 45,0
Grimmelshausenstralie 8-12 Gebietsnutzung: WA
S EG 57,6 57,1 55 40 2,6 171 - 75 55,0 45,0
1.0G 58,9 58,7 55 40 3.9 18,7 - 75 55,0 45,0
2.0G 60,1 60,2 55 40 51 20,2 2,5 10,0 57,5 45,0
3.0G 61.0 61.2 55 40 6.0 21,2 25 10.0 57.5 45,0
4.0G 61.7 62.1 55 40 6.7 22,1 25 10.0 57.5 45,0
Grimmelshausenstrafie 9-11 Gebietsnutzung: WA
W EG 51,6 51,5 55 40 - 115 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 52,7 52,8 55 40 - 12,8 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 53,9 54,0 55 40 - 14,0 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 55,2 55,3 55 40 0.2 15.3 - 7.5 55,0 45,0
4.0G 57.2 57.1 55 40 2.2 171 - 75 55.0 45,0
Grimmelshausenstralie 13-15 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,8 55,9 55 40 0,8 15,9 - 75 55,0 45,0
1.0G 57,2 57,4 55 40 2,2 17,4 - 75 55,0 45,0
2.0G 58,5 58,8 55 40 35 18,8 - 75 55,0 45,0
3.0G 59,5 60.0 55 40 45 20,0 - 10.0 55,0 45,0
4.0G 60.6 61.1 55 40 5.6 21.1 25 10.0 57.5 45,0
Glterbahnhofstralle 1 Gebietsnutzung: GE
SW EG 59,1 55,7 65 50 - 57 - 2,5 65,0 52,0
1.0G 60,3 57,0 65 50 - 7,0 - 2,5 65,0 52,0
2.0G 61,1 58,0 65 50 - 8,0 - 2,5 65,0 52,0
3.0G 61,7 58.9 65 50 - 8.9 - 25 65.0 52,0
4.0G 61.9 59.3 65 50 - 9.3 - 25 65.0 52.0
Gulterbahnhofstralle 1c Gebietsnutzung: GE
SW EG 47,1 45,0 65 50 - - - - 65,0 50,0
1.0G 50,5 48,8 65 50 - - - - 65,0 50,0
2.0G 55,6 54,3 65 50 - 4.3 - - 65,0 50,0
Glterbahnhofstral3e 7 Gebietsnutzung: GE
SW EG 61,7 58,2 65 50 - 8,2 - 2,5 65,0 52,0
1.0G 63,4 60,3 65 50 - 10,3 - 5,0 65,0 55,0
2.0G 64.4 61,6 65 50 - 11.6 - 5.0 65,0 55,0
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Fass Stock Lr. Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Guterbahnhofstral3e 10 Gebietsnutzung: Ml
SW EG 58,1 57,8 60 45 - 12,8 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 58,7 58,5 60 45 - 135 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 59,2 59,1 60 45 - 141 - 5,0 60,0 50,0
3.0G 59,7 59,8 60 45 - 14,8 - 5,0 60,0 50,0
4.0G 60,2 60,3 60 45 0.2 15.3 - 7.5 60.0 50.0
5.0G 60.5 60,7 60 45 0.5 15.7 - 7.5 60.0 50,0
6.0G 60,7 60.9 60 45 0.7 15.9 - 7.5 60.0 50,0
7.0G 61,1 61,3 60 45 11 16,3 - 75 60,0 50,0
8.0G 61.7 61.9 60 45 17 16.9 - 75 60.0 50,0
Gutzkowstrafl3e 10 Gebietsnutzung: WA
N EG 53.5 53.0 55 40 - 13.0 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 54.6 54,1 55 40 - 141 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 555 549 55 40 0.5 149 - 5.0 55.0 45,0
Gutzkowstralle 11 Gebietsnutzung: WA
N EG 52,3 51,7 55 40 - 11,7 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 53.6 53.0 55 40 - 13.0 - 5.0 55.0 45,0
Gutzkowstralle 12 Gebietsnutzung: WA
N EG 53,0 52,8 55 40 - 12,8 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,1 54.8 55 40 0.1 148 - 5.0 55,0 45.0
Gutzkowstral3e 13 Gebietsnutzung: WA
0] EG 55,2 55,0 55 40 0.2 15.0 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 555 55,2 55 40 0.5 152 - 75 55.0 45,0
Hafenplatz 1 Gebietsnutzung: WA
N EG 74,9 71,6 55 40 19,9 31,6 75 15,0 62,5 45,0
1.0G 72,3 69.8 55 40 17.3 29.8 7.5 125 62.5 45,0
2.0G 71.2 69.6 55 40 16.2 29.6 7.5 125 62.5 45,0
3.0G 70.6 69.6 55 40 15.6 29.6 7.5 125 62.5 45,0
4.0G 70,3 69.7 55 40 153 29.7 75 125 62.5 45,0
Hafenplatz 2 Gebietsnutzung: WA
0 EG 61,9 61,1 55 40 6.9 21,1 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 63.2 62.3 55 40 8.2 22,3 25 10.0 57.5 45,0
2.0G 63.8 63.0 55 40 8.8 23,0 25 10.0 57.5 45,0
3.0G 64.2 63.5 55 40 9.2 235 25 10.0 57.5 45,0
4.0G 64.4 63.9 55 40 94 239 25 10.0 57.5 45,0
Hafenplatz 3 Gebietsnutzung: WA
N EG 63,9 63,1 55 40 8,9 23,1 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 65.0 64,1 55 40 10.0 24,1 5.0 10.0 60.0 45,0
2.0G 65.9 64.9 55 40 10.9 249 5.0 10.0 60.0 45,0
3.0G 66.5 65.5 55 40 115 255 5.0 125 60.0 45,0
4.0G 67.0 66.0 55 40 12.0 26.0 5.0 125 60.0 45,0
Hafenplatz 3a Gebietsnutzung: WA
N EG 64,9 63,9 55 40 9,9 239 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 65.9 65.0 55 40 10.9 25,0 5.0 125 60.0 45,0
2.0G 66.8 65.7 55 40 11.8 257 5.0 125 60.0 45,0
Hafenplatz 4 Gebietsnutzung: WA
N EG 64,6 63,6 55 40 9,6 23,6 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 65,7 64,6 55 40 10,7 24,6 5,0 10,0 60,0 45,0
2.0G 66.6 65.5 55 40 11.6 255 5.0 125 60.0 45,0
3.0G 67.2 66.0 55 40 12,2 26.0 5.0 125 60.0 45,0
4.0G 67.6 66.6 55 40 12.6 26.6 5.0 125 60.0 45,0
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Ermittlung der Vorbelastung aus Verkehrslarm

Fass Stock Lr. Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Hafenplatz 5 Gebietsnutzung: WA
N EG 63,9 62,5 55 40 8,9 22,5 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 65,0 63,6 55 40 10,0 23,6 5,0 10,0 60,0 45,0
2.0G 66,1 64,5 55 40 111 24,5 5,0 10,0 60,0 45,0
3.0G 66,7 65,1 55 40 11,7 251 5,0 125 60,0 45,0
4.0G 67.1 65.6 55 40 121 25,6 5.0 125 60.0 45,0
Hafenplatz 6 Gebietsnutzung: WA
N EG 73,8 70,8 55 40 18,8 30.8 75 15,0 62,5 45,0
1.0G 73,8 71,2 55 40 18,8 31,2 75 15,0 62,5 45,0
2.0G 73,4 71,5 55 40 18,4 315 75 15,0 62,5 45,0
3.0G 73,0 714 55 40 18,0 314 75 15,0 62,5 45,0
4.0G 72,6 712 55 40 17.6 312 75 15.0 62.5 45,0
Hafenstralle 1 Gebietsnutzung: WA
0 EG 54,0 51,9 55 40 - 11,9 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 54,4 52,4 55 40 - 12,4 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 54,8 52,9 55 40 - 12,9 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 55,3 53.6 55 40 0.3 13.6 - 5.0 55,0 45,0
4.0G 56.7 557 55 40 17 15.7 - 75 55.0 45,0
Hafenstral3e 2 Gebietsnutzung: WA
0 EG 50,5 48,2 55 40 - 8,2 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 50,7 48,8 55 40 - 8,8 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 52,2 51,4 55 40 - 11,4 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 55,0 55.6 55 40 - 15.6 - 7.5 55,0 45,0
4.0G 58.2 587 55 40 3.2 18.7 - 75 55.0 45,0
Hafenstralle 3 Gebietsnutzung: GB
N EG 55,6 55,7 60 45 - 10,7 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 56,0 56,3 60 45 - 11,3 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 56.7 57.1 60 45 - 121 - 5.0 60,0 50,0
Hahnenstral3e 23 Gebietsnutzung: WA
S EG 48,5 47,0 55 40 - 7,0 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 51,3 50,0 55 40 - 10,0 - 5,0 55,0 42,0
2.0G 53,5 52,4 55 40 - 12,4 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 55,4 54,2 55 40 04 14,2 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 56,1 55,0 55 40 11 15.0 - 75 55,0 45.0
Haydnstralle 26 Gebietsnutzung: WA
sw | Ec | 667 66.5 55 a0 | 117 265 5.0 125 60.0 45.0
Haydnstralie 28 Gebietsnutzung: WA
S EG 66.0 65.7 55 40 11.0 257 5.0 125 60.0 45,0
1.0G 67.2 66.9 55 40 122 26.9 5.0 125 60.0 45,0
Haydnstral3e 30 Gebietsnutzung: WA
S EG 63,8 63,4 55 40 8,8 234 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 65,1 64.8 55 40 10.1 24.8 5.0 10.0 60,0 45.0
Haydnstral3e 32 Gebietsnutzung: WA
S EG 63.4 62,7 55 40 8.4 22,7 25 10.0 57.5 45,0
1.0G 64,2 63,6 55 40 9,2 23,6 2,5 10,0 57,5 45,0
2.0G 65.4 64.8 55 40 104 248 5.0 10.0 60.0 45,0
Haydnstralle 34 Gebietsnutzung: WA
S EG 62.6 61.8 55 40 7.6 218 25 10.0 57.5 45,0
1.0G 63.7 63.0 55 40 8.7 23,0 25 10.0 57.5 45,0
2.0G 64.6 63.8 55 40 9.6 238 25 10.0 575 45,0
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Fass Stock Lr. Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Heraeus 3 Gebietsnutzung: GE
SO EG 54,7 55,1 65 50 - 51 - 2,5 65,0 52,0
1.0G 57,0 57,2 65 50 - 7.2 - 2,5 65,0 52,0
2.0G 58,0 58,3 65 50 - 8,3 - 2,5 65,0 52,0
3.0G 59,5 59,8 65 50 - 9.8 - 2,5 65,0 52,0
4.0G 61.0 61.2 65 50 - 112 - 5.0 65.0 55.0
Heraeus 4 Gebietsnutzung: GE
SW EG 54,1 53,6 65 50 - 3,6 - - 65,0 50,0
1.0G 56,5 55,6 65 50 - 5,6 - 2,5 65,0 52,0
2.0G 58,7 58,1 65 50 - 8,1 - 2,5 65,0 52,0
3.0G 59,9 59,5 65 50 - 9,5 - 2,5 65,0 52,0
4.0G 60.8 60.4 65 50 - 104 - 5.0 65.0 55.0
Heraeus 5 Gebietsnutzung: GE
SW EG 48,3 46,9 65 50 - - - - 65,0 50,0
1.0G 51,5 50,1 65 50 - 0,1 - - 65,0 50,0
2.0G 54,3 53,3 65 50 - 3.3 - - 65,0 50,0
3.0G 56.1 55.6 65 50 - 5.6 - 25 65.0 52,0
4.0G 56.8 56.4 65 50 - 6.4 - 25 65.0 52.0
Heraeus 6 Gebietsnutzung: GE
SW EG 50,1 49,0 65 50 - - - - 65,0 50,0
1.0G 52,1 51,1 65 50 - 11 - - 65,0 50,0
2.0G 54,7 53,9 65 50 - 3.9 - - 65,0 50,0
3.0G 57.7 57.6 65 50 - 7.6 - 25 65.0 52.0
Heraeus 7 Gebietsnutzung: GE
SW EG 56,2 56,0 65 50 - 6,0 - 2,5 65,0 52,0
1.0G 57,2 57,0 65 50 - 7,0 - 2,5 65,0 52,0
2.0G 58,1 58,0 65 50 - 8,0 - 2,5 65,0 52,0
3.0G 59,0 58,9 65 50 - 8,9 - 2,5 65,0 52,0
4.0G 594 59.5 65 50 - 95 - 25 65.0 52.0
Heraeus 9 Gebietsnutzung: GE
SW EG 48,6 46,2 65 50 - - - - 65,0 50,0
1.0G 50,9 48.5 65 50 - - - - 65,0 50,0
Heraeus 10 Gebietsnutzung: GE
SW EG 50,3 489 65 50 - - - - 65.0 50.0
1.0G 53.3 52,1 65 50 - 21 - - 65.0 50.0
2.0G 55,4 54,4 65 50 - 44 - - 65,0 50,0
3.0G 56.3 555 65 50 - 55 - 25 65.0 52.0
Heraeus 11 Gebietsnutzung: GE
SW EG 48.4 46.8 65 50 - - - - 65.0 50.0
1.0G 50.4 49,2 65 50 - - - - 65.0 50.0
2.0G 53,4 52,5 65 50 - 2,5 - - 65,0 50,0
3.0G 56,8 56,4 65 50 - 6.4 - 2,5 65,0 52,0
4.0G 57,8 57,4 65 50 - 7.4 - 2,5 65,0 52,0
5.0G 58,5 58,3 65 50 - 8,3 - 2,5 65,0 52,0
6.0G 59,1 58,9 65 50 - 8,9 - 2,5 65,0 52,0
7.0G 59.5 594 65 50 - 94 - 25 65.0 52.0
Hochstadter Landstralle 1la Gebietsnutzung: WA
S EG 54,4 52,3 55 40 - 12,3 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,9 54,2 55 40 0,9 14,2 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 57.8 56.4 55 40 2.8 16.4 - 75 55,0 45.0
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werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Hochstadter Landstral3e 1b Gebietsnutzung: WA
S EG 54,3 52,1 55 40 - 12,1 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,8 54,0 55 40 0.8 14,0 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 57.9 56.3 55 40 29 16,3 - 7.5 55.0 45,0
Hochstadter Landstralle 3a Gebietsnutzung: WA
S EG 54.6 52.0 55 40 - 12,0 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 56,0 53,7 55 40 1.0 13,7 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 58.1 56,2 55 40 3.1 16.2 - 7.5 55.0 45.0
Hochstadter Landstral3e 3b Gebietsnutzung: WA
S EG 55.0 52.3 55 40 - 12.3 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 56.3 53.8 55 40 1.3 13.8 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 58.3 56.1 55 40 3.3 16.1 - 7.5 55.0 45.0
Hochstadter Landstralle 5a Gebietsnutzung: WA
S EG 55,9 53.0 55 40 0.9 13,0 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56.9 54,1 55 40 1.9 14,1 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 58.7 56.1 55 40 3.7 16.1 - 7.5 55.0 45.0
Hochstadter Landstral3e 5b Gebietsnutzung: WA
w EG 63,1 59,7 55 40 8.1 19,7 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 64,1 60,5 55 40 9,1 20,5 25 10,0 57,5 45,0
2.0G 64.6 61.0 55 40 9.6 21.0 25 10,0 57,5 45,0
Hochstadter Landstral3e 12 Gebietsnutzung: WA
SO EG 64.5 60,6 55 40 9,5 20,6 25 10,0 57,5 45,0
1.0G 64,8 61,1 55 40 9.8 21,1 25 10,0 57.5 45,0
2.0G 64.9 61.3 55 40 9.9 21.3 25 10,0 57,5 45,0
Hochstadter Landstral3e 13 Gebietsnutzung: WA
s | ec | s95 58,0 55 40 | a5 180 - 75 55.0 45.0
Hochstadter Landstralle 14 Gebietsnutzung: WA
S EG 62,7 59,3 55 40 1.7 19,3 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 63.6 60,2 55 40 8.6 20,2 25 10,0 57,5 45,0
Hochstadter Landstral3e 15 Gebietsnutzung: WA
S EG 58.6 57.4 55 40 3.6 17,4 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 59.7 58.7 55 40 4.7 187 - 7.5 55.0 45,0
Hochstadter Landstral3e 16 Gebietsnutzung: WA
S EG 62.5 59,2 55 40 7.5 19.2 2.5 7.5 575 45,0
1.0G 63.3 60.1 55 40 8.3 20.1 2.5 10.0 57.5 45,0
2.0G 63.7 60.5 55 40 8.7 20.5 25 10.0 57.5 45.0
Hochstadter Landstral3e 17 Gebietsnutzung: WA
s | ec | 596 58.8 55 40 | 46 18.8 - 75 55,0 45,0
Hochstadter Landstral3e 18 Gebietsnutzung: WA
S EG 62,7 59,2 55 40 1.7 19,2 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 63.5 60,2 55 40 8.5 20,2 25 10,0 57,5 45,0
2.0G 63.8 60,7 55 40 8.8 20,7 25 10,0 57,5 45,0
3.0G 63.7 60.7 55 40 8.7 20.7 25 10,0 57,5 45,0
Hochstadter Landstral3e 19 Gebietsnutzung: WA
S EG 59,9 59.4 55 40 4,9 19,4 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 60,9 60,2 55 40 59 20,2 25 10.0 57.5 45.0
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dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Hochstadter Landstral3e 20 Gebietsnutzung: WA
S EG 60,6 57.4 55 40 5,6 17,4 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 61,9 58,7 55 40 6.9 18,7 25 7.5 57.5 45,0
2.0G 62.5 59,5 55 40 7.5 195 25 7.5 57,5 45,0
Hochstadter Landstral3e 21 Gebietsnutzung: WA
S EG 57.9 57.3 55 40 2.9 17.3 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 58.6 58.0 55 40 3.6 18.0 - 7.5 55.0 45.0
Hochstadter Landstral3e 22 Gebietsnutzung: WA
S EG 60.4 57.1 55 40 5.4 17.1 2.5 7.5 57.5 45,0
1.0G 61.8 58.5 55 40 6.8 185 25 7.5 57.5 45.0
Hochstadter Landstral3e 23 Gebietsnutzung: WA
S EG 60,2 59,7 55 40 5,2 19,7 25 7.5 57,5 45,0
1.0G 60.8 60,3 55 40 58 20.3 25 10,0 57,5 45,0
Hochstadter Landstralle 24 Gebietsnutzung: WA
S 1.0G 63.3 59,7 55 40 8.3 19.7 2.5 7.5 57.5 45,0
2.0G 63.7 60.3 55 40 8.7 20.3 25 10.0 57.5 45.0
Hochstadter Landstral3e 25 Gebietsnutzung: WA
S EG 59,7 59,2 55 40 4.7 19.2 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 60.3 59.7 55 40 53 19.7 25 7.5 57.5 45.0
Hochstadter Landstral3e 26 Gebietsnutzung: WA
S EG 60,2 56,7 55 40 5,2 16,7 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 61.7 58,2 55 40 6.7 182 25 7.5 57,5 45,0
Hochstadter Landstral3e 27 Gebietsnutzung: WA
s | ec | 504 58.9 55 40 | a4 18.9 - 75 55.0 45.0
Hochstadter Landstral3e 28 Gebietsnutzung: WA
S EG 60,4 56.8 55 40 54 16,8 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 61.8 58,2 55 40 6.8 182 25 7.5 57.5 45.0
Hochstadter Landstral3e 30 Gebietsnutzung: WA
S EG 59,8 56,1 55 40 4.8 16,1 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 61.4 57.8 55 40 6.4 17.8 25 7.5 57,5 45,0
Hochstadter LandstralRe 30a Gebietsnutzung: WA
s | Ec | =42 51.3 55 a0 | - 113 - 50 55.0 45.0
Hochstadter Landstral3e 32 Gebietsnutzung: WA
S EG 59,9 56,3 55 40 4,9 16,3 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 61.3 57.8 55 40 6.3 17.8 25 7.5 57,5 45,0
Hochstadter Landstralle 34 Gebietsnutzung: WA
S EG 62.8 59,0 55 40 7.8 19,0 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 63.5 59.7 55 40 85 19.7 25 7.5 57.5 45.0
Hochstadter Landstralle 34a Gebietsnutzung: WA
S EG 63.3 59.3 55 40 8.3 19.3 2.5 7.5 57.5 45,0
1.0G 63.8 59.8 55 40 8.8 19.8 25 7.5 57.5 45.0
Hochstadter Landstral3e 36 Gebietsnutzung: WA
S EG 62,9 58.8 55 40 7.9 18,8 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 63.6 59,6 55 40 8.6 19,6 25 7.5 57.5 45,0
2.0G 63.7 59.9 55 40 8.7 199 25 7.5 57.5 45.0
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Hochstadter Landstral3e 38 Gebietsnutzung: WA
S EG 62.8 58,7 55 40 7.8 18,7 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 63.5 59,5 55 40 8.5 19,5 25 7.5 57.5 45,0
2.0G 63.6 59.8 55 40 8.6 198 25 7.5 57,5 45,0
Hochstadter Landstral3e 40 Gebietsnutzung: WA
S EG 62.7 58.7 55 40 1.7 18.7 2.5 7.5 575 45,0
1.0G 63.5 59,5 55 40 8.5 19,5 25 7.5 57,5 45,0
2.0G 63.6 59.8 55 40 8.6 19.8 25 7.5 57.5 45.0
Hochstadter Landstral3e 41 Gebietsnutzung: WA
S EG 61.0 60.8 55 40 6.0 20.8 2.5 10.0 57.5 45,0
1.0G 62.6 62.4 55 40 7.6 22.4 2.5 10.0 575 45,0
2.0G 63.8 63.7 55 40 8.8 23,7 25 10.0 57.5 45.0
Hochstadter Landstral3e 42 Gebietsnutzung: WA
S EG 60,5 56.9 55 40 55 16,9 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 62.2 58.6 55 40 7.2 18.6 2.5 7.5 575 45,0
2.0G 62.7 59.3 55 40 7.7 19.3 25 7.5 57.5 45.0
Hochstadter Landstral3e 43 Gebietsnutzung: WA
s | Ec | 632 63.1 55 0 | 82 23.1 25 100 575 45,0
Hochstadter Landstralle 44 Gebietsnutzung: WA
S EG 60.4 57.3 55 40 5.4 17.3 2.5 7.5 575 45,0
1.0G 61.8 58.6 55 40 6.8 18.6 2.5 7.5 57.5 45,0
2.0G 62.5 594 55 40 7.5 194 25 7.5 57.5 45.0
Hochstadter Landstral3e 45 Gebietsnutzung: WA
S EG 65.9 65.8 55 40 10.9 25.8 5.0 125 60.0 45,0
1.0G 67.1 67.1 55 40 12,1 27.1 5.0 125 60.0 45,0
2.0G 68.3 68.3 55 40 13.3 28.3 5.0 125 60.0 45,0
3.0G 68.8 68.8 55 40 13,8 28.8 5,0 12,5 60,0 45,0
4.0G 68,9 68,9 55 40 13,9 28,9 5,0 12,5 60,0 45,0
5.0G 68.9 68,9 55 40 139 289 5.0 125 60.0 45,0
Hochstadter Landstral3e 46 Gebietsnutzung: WA
S EG 60.1 57.0 55 40 51 17.0 2.5 7.5 57.5 45,0
1.0G 61.7 58.4 55 40 6.7 184 25 7.5 57.5 45.0
Hochstadter Landstral3e 47 Gebietsnutzung: WA
S EG 66,3 66,2 55 40 11,3 26,2 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 67.6 67.6 55 40 12,6 27.6 5.0 125 60.0 45,0
2.0G 68.8 68.8 55 40 13.8 28.8 5.0 125 60.0 45,0
3.0G 69.2 69.1 55 40 14,2 29.1 5.0 125 60.0 45,0
4.0G 69.2 69.2 55 40 14,2 29,2 5.0 125 60.0 45,0
5.0G 69.3 69,2 55 40 14.3 29,2 5.0 125 60.0 45.0
Hochstadter Landstral3e 48 Gebietsnutzung: WA
S EG 61.7 58.7 55 40 6.7 18.7 2.5 7.5 57.5 45,0
1.0G 62.7 59.6 55 40 7.7 19.6 25 7.5 57.5 45.0
Hochstadter Landstral3e 50 Gebietsnutzung: WA
S EG 63,1 59,8 55 40 8.1 19,8 25 7.5 57,5 45,0
1.0G 63.7 60.4 55 40 8.7 204 25 10,0 57,5 45,0
Hochstadter Landstral3e 52 Gebietsnutzung: WA
S EG 63.3 60.2 55 40 8.3 20.2 2.5 10.0 57.5 45,0
1.0G 63.9 60,8 55 40 8.9 20,8 25 10,0 57.5 45,0
2.0G 64.1 61.0 55 40 9.1 21.0 25 10.0 57.5 45.0
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Fass Stock Lr, Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) JBA) JBA) JBA) JBA)
Hochstadter Landstralle 54 Gebietsnutzung: WA
S EG 64,0 61,7 55 40 9,0 21,7 25 10,0 57.5 45,0
1.0G 64,6 62,1 55 40 9,6 22,1 25 10,0 57.5 45,0
2.0G 64.8 62.4 55 40 9.8 224 25 10,0 57,5 45,0
Hochstadter Landstral3e 56 Gebietsnutzung: WA
S EG 61.5 60.1 55 40 6.5 20.1 2.5 10.0 575 45,0
1.0G 62.4 60.7 55 40 7.4 20.7 25 10.0 57.5 45.0
Hochstadter Landstral3e 132 Gebietsnutzung: WA
S EG 66.2 66.1 55 40 11.2 26.1 5.0 125 60.0 45,0
1.0G 67.8 67.7 55 40 12.8 27.7 5.0 125 60.0 45,0
2.0G 69.1 69.1 55 40 14,1 29.1 5.0 125 60.0 45,0
3.0G 69.5 69.5 55 40 14,5 29.5 5.0 12,5 60.0 45,0
4.0G 69,7 69,7 55 40 14,7 29,7 5,0 12,5 60,0 45,0
5.0G 70.0 70.0 55 40 15.0 30.0 7.5 125 62.5 45.0
Industriestralle 10-12 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 51.7 49,2 60 45 - 4.2 - - 60.0 45,0
1.0G 52.8 50.2 60 45 - 5.2 - 2.5 60.0 47.0
2.0G 54,2 51,7 60 45 - 6.7 - 25 60,0 47,0
3.0G 55,9 53.6 60 45 - 8.6 - 25 60.0 47.0
Industrieweg 1 Gebietsnutzung: GE
sw | ec | 611 58.3 65 O 8.3 - 2.5 65.0 52.0
Industrieweg 3 Gebietsnutzung: GE
SwW EG 72,5 68,0 65 50 7.5 18,0 25 7.5 67.5 55,0
1.0G 716 67,2 65 50 6.6 17,2 25 7.5 67.5 55,0
2.0G 70,7 66.4 65 50 57 16.4 25 7.5 67.5 55.0
Industrieweg 8 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 52,7 51.4 60 45 - 6.4 - 25 60,0 47,0
1.0G 54.7 52,9 60 45 - 7.9 - 25 60.0 47.0
Industrieweg 8a Gebietsnutzung: Ml
sw | Ec | s40 52.1 60 5 | - 71 - 2.5 60.0 47.0
Industrieweg 20-22 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 58,1 55,7 60 45 - 10,7 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 58,1 55,9 60 45 - 10,9 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 58.4 56,3 60 45 - 11,3 - 5,0 60,0 50,0
3.0G 58.8 56.7 60 45 - 11.7 - 5.0 60.0 50.0
Industrieweg 24 Gebietsnutzung: GE
sw | ec | 617 588 | 65 T 88 | - 25 | 650 52.0
Industrieweg 28 Gebietsnutzung: GE
so | Ec | 646 610 | 65 O uo | - 50 | 650 55,0
Kanaltorplatz 5 Gebietsnutzung: Ml
S EG 57.0 55,5 60 45 - 10,5 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 57.4 55,9 60 45 - 10,9 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 57.8 56,2 60 45 - 112 - 5.0 60.0 50.0
Kanaltorplatz 7 Gebietsnutzung: Ml
S EG 47,7 46,0 60 45 - 1.0 - - 60,0 45,0
1.0G 48,9 47,3 60 45 - 2,3 - - 60,0 45,0
2.0G 51,5 50,2 60 45 - 5,2 - 25 60,0 47,0
3.0G 55,1 53.8 60 45 - 838 - 25 60.0 47.0
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Kanaltorplatz 7a Gebietsnutzung: Ml
S EG 48,4 474 60 45 - 24 - - 60,0 45,0
1.0G 49,4 48,3 60 45 - 3.3 - - 60,0 45,0
2.0G 50,2 49,0 60 45 - 4,0 - - 60,0 45,0
3.0G 51,2 49.9 60 45 - 49 - - 60,0 45.0
Kastanienallee 90 Gebietsnutzung: WA
N EG 60,8 58,3 55 40 58 18,3 2,5 75 57,5 45,0
1.0G 61,3 58,7 55 40 6,3 18,7 2,5 75 57,5 45,0
2.0G 61,7 59,1 55 40 6,7 191 2,5 75 57,5 45,0
3.0G 62,1 59.4 55 40 7.1 194 25 75 57.5 45.0
Kastanienallee 92 Gebietsnutzung: WA
0 EG 56.1 55,1 55 40 11 151 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 56,6 55,6 55 40 1.6 15,6 - 75 55,0 45,0
2.0G 57,1 56,2 55 40 2,1 16,2 - 75 55,0 45,0
3.0G 57,5 56.6 55 40 25 16.6 - 75 55,0 45.0
Kastanienallee 94 Gebietsnutzung: WA
N EG 59.6 57.9 55 40 4.6 17.9 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 59,9 58,2 55 40 4,9 18,2 - 75 55,0 45,0
2.0G 60,3 585 55 40 53 185 25 75 57.5 45,0
Kastanienallee 155 Gebietsnutzung: WA
S EG 56.6 54,2 55 40 1.6 14,2 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 58,2 56.3 55 40 3.2 16.3 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 60,3 59.1 55 40 53 19.1 25 75 57.5 45,0
Katharina-Belgica-Stralle 1 Gebietsnutzung: Ml
S EG 66,3 62,5 60 45 6,3 175 2,5 75 62,5 50,0
1.0G 67.2 63.3 60 45 7.2 18.3 25 7.5 62.5 50.0
2.0G 67.3 63.4 60 45 7.3 18.4 25 7.5 62.5 50,0
3.0G 67.2 63.3 60 45 7.2 18.3 25 7.5 62.5 50.0
4.0G 67.0 63.2 60 45 7.0 18.2 25 75 62.5 50,0
Katharina-Belgica-StralRe 3 Gebietsnutzung: Ml
S EG 58,2 54,4 60 45 - 94 - 2,5 60,0 47,0
1.0G 59,5 55.6 60 45 - 10.6 - 5.0 60.0 50,0
2.0G 60.6 56.8 60 45 0.6 11.8 - 5.0 60.0 50.0
3.0G 60.8 57.1 60 45 0.8 121 - 5.0 60.0 50,0
Katharina-Belgica-Stral3e 3a Gebietsnutzung: WA
W EG 50,0 48,9 55 40 - 8,9 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 51,0 50,0 55 40 - 10,0 - 5,0 55,0 42,0
2.0G 517 50.6 55 40 - 10.6 - 5.0 55,0 45,0
3.0G 52.9 517 55 40 - 11.7 - 5.0 55.0 45,0
Katharina-Belgica-StralRe 5 Gebietsnutzung: WA
W EG 52,8 52,2 55 40 - 12,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 53,5 52,9 55 40 - 12,9 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 53,8 53,2 55 40 - 13,2 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 54,2 53.5 55 40 - 135 - 5.0 55,0 45,0
4.0G 547 539 55 40 - 139 - 5.0 55.0 45,0
Katharina-Belgica-StralRe 6 Gebietsnutzung: Ml
SW EG 50,8 50,5 60 45 - 55 - 2,5 60,0 47,0
1.0G 51,2 50,8 60 45 - 58 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 515 51.0 60 45 - 6.0 - 25 60.0 47,0
3.0G 52.3 51.6 60 45 - 6.6 - 25 60.0 47.0
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Katharina-Belgica-Stral3e 7b Gebietsnutzung: WA
W EG 53,7 53,2 55 40 - 13,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 54,0 53,4 55 40 - 134 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 54,2 53,6 55 40 - 13,6 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 54,5 53,8 55 40 - 13,8 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 54.8 54,1 55 40 - 141 - 5.0 55,0 45,0
5.0G 553 54,5 55 40 0.3 145 - 5.0 55.0 45,0
Katharina-Belgica-Stralle 8 Gebietsnutzung: Ml
S EG 51,7 51,4 60 45 - 6.4 - 2,5 60,0 47,0
1.0G 52,2 51,9 60 45 - 6.9 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 52,5 52,0 60 45 - 7,0 - 2,5 60,0 47,0
3.0G 53.0 52.4 60 45 - 74 - 25 60.0 47,0
4.0G 538 529 60 45 - 7.9 - 25 60.0 47.0
Katharina-Belgica-Stral3e 11 Gebietsnutzung: Z3
s | ec | sz 523 60 - - - - 60.0 -
Katharina-Belgica-Stral3e 11 Gebietsnutzung: Ml
W EG 50,3 48,5 60 45 - 35 - - 60.0 45,0
1.0G 50,9 49,1 60 45 - 4,1 - - 60,0 45,0
2.0G 51,6 49,8 60 45 - 4.8 - - 60,0 45,0
3.0G 52,4 50,7 60 45 - 57 - 2,5 60,0 47,0
4.0G 54,0 52,5 60 45 - 75 - 2,5 60,0 47,0
5.0G 55,2 539 60 45 - 8.9 - 25 60,0 47.0
Kinzigheimer Stral3e 2 Gebietsnutzung: GE
NO EG 57,4 57,6 65 50 - 7,6 - 2,5 65,0 52,0
1.0G 58.0 58.3 65 50 - 8.3 - 25 65.0 52.0
Kinzigheimer Stral3e 7-9 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 59.9 59.3 60 45 - 143 - 5.0 60.0 50,0
1.0G 60.8 60,1 60 45 0.8 151 - 7.5 60.0 50.0
2.0G 61.8 61.0 60 45 18 16.0 - 75 60.0 50,0
Kinzigheimer Stral3e 11-13 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 69,8 66,8 60 45 9.8 21,8 2,5 10,0 62,5 50,0
1.0G 70,0 67.2 60 45 10.0 22,2 5.0 10.0 65.0 50,0
2.0G 69.6 67.1 60 45 9.6 22,1 25 10.0 62.5 50,0
Kinzigheimer Stral3e 21-23 Gebietsnutzung: WA
NO EG 65,6 63,5 55 40 10,6 235 5,0 10,0 60,0 45,0
1.0G 66,4 64,3 55 40 11,4 24,3 5,0 10,0 60,0 45,0
2.0G 66.8 64.8 55 40 118 24.8 5.0 10.0 60,0 45.0
Kinzigheimer Weg 6 Gebietsnutzung: WA
NO EG 58,3 56,1 55 40 3.3 16,1 - 75 55,0 45,0
1.0G 59,3 57,1 55 40 43 171 - 75 55,0 45,0
2.0G 60,0 57,9 55 40 5,0 17,9 2,5 75 57,5 45,0
3.0G 61,0 59,0 55 40 6,0 19,0 2,5 75 57,5 45,0
4.0G 62,1 60,0 55 40 7.1 20,0 25 10.0 57.5 45.0
Kinzigheimer Weg 9 Gebietsnutzung: GE
No | ec | sa7  s27 65 so | - 2.7 - - 650 500
Kinzigheimer Weg 11a Gebietsnutzung: WA
NO EG 55.6 53.6 55 40 0.6 13.6 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 56.9 55,1 55 40 19 151 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 579 56.3 55 40 2.9 16.3 - 75 55.0 45,0
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Kinzigheimer Weg 14 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 68,2 64,4 60 45 8,2 194 2,5 75 62,5 50,0
1.0G 68,8 64,9 60 45 8,8 19,9 2,5 75 62,5 50,0
2.0G 68,8 65,1 60 45 8,8 20,1 2,5 10,0 62,5 50,0
3.0G 68.8 65,1 60 45 8.8 20,1 25 10.0 62,5 50,0
Kinzigheimer Weg 17-18 Gebietsnutzung: Ml
NO EG 68,3 64,1 60 45 8,3 191 2,5 75 62,5 50,0
1.0G 69,0 64,9 60 45 9,0 19,9 2,5 75 62,5 50,0
2.0G 69,1 65,2 60 45 9.1 20,2 2,5 10,0 62,5 50,0
3.0G 69,2 65,5 60 45 9.2 20,5 25 10.0 62,5 50,0
Kinzigheimer Weg 25-27 Gebietsnutzung: WA
NO EG 65.7 63.5 55 40 10.7 235 5.0 10.0 60.0 45,0
1.0G 66,5 64,4 55 40 115 244 5,0 10,0 60,0 45,0
2.0G 66,8 64,8 55 40 11,8 24,8 5,0 10,0 60,0 45,0
3.0G 67.0 65,2 55 40 12.0 252 5.0 125 60,0 45.0
Kinzigheimer Weg 29-31 Gebietsnutzung: WA
NO EG 61.1 59,5 55 40 6.1 195 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 62,2 60,6 55 40 7.2 20,6 2,5 10,0 57,5 45,0
2.0G 63.0 61.3 55 40 8.0 21.3 25 10.0 57.5 45,0
Kinzigheimer Weg 37a-41 Gebietsnutzung: WA
NO EG 61.3 60,2 55 40 6.3 20,2 25 10.0 57.5 45,0
1.0G 62,7 61.5 55 40 1.7 215 25 10.0 57.5 45,0
2.0G 63.4 62,1 55 40 8.4 22,1 25 10.0 57.5 45,0
3.0G 64.0 62.6 55 40 9.0 22.6 25 10.0 57.5 45,0
Kinzigheimer Weg 47-49 Gebietsnutzung: WA
NO EG 58,2 57.1 55 40 3.2 171 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 59.5 585 55 40 45 185 - 75 55.0 45,0
Kinzigheimer Weg 51-53 Gebietsnutzung: WA
NO EG 59,5 58,5 55 40 4,5 18,5 - 75 55,0 45,0
1.0G 60,7 59,7 55 40 57 19,7 2,5 75 57,5 45,0
2.0G 61,7 60,7 55 40 6,7 20,7 2,5 10,0 57,5 45,0
3.0G 62.3 61.2 55 40 7.3 21.2 25 10.0 57.5 45,0
Kinzigheimer Weg 55-57 Gebietsnutzung: WA
NO EG 56,6 55,6 55 40 1.6 15,6 - 75 55,0 45,0
1.0G 58,1 57,1 55 40 31 171 - 75 55,0 45,0
2.0G 59.4 584 55 40 44 18.4 - 75 55,0 45.0
Kleiststrale 2 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,3 55,1 55 40 0.3 151 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 55.8 55.6 55 40 0.8 15.6 - 75 55.0 45,0
Kleiststralie 4 Gebietsnutzung: WA
SW EG 57.0 56.9 55 40 2,0 16.9 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 574 57.3 55 40 24 17.3 - 75 55.0 45,0
Kleiststral3e 6 Gebietsnutzung: WA
S EG 58,6 58,6 55 40 3,6 18,6 - 75 55,0 45,0
1.0G 58.8 58.8 55 40 3.8 18.8 - 75 55,0 45.0
Kleiststralie 8 Gebietsnutzung: WA
S EG 59.1 59.1 55 40 4,1 191 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 59.3 59.3 55 40 4.3 193 - 75 55.0 45,0
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Kleiststral3e 10 Gebietsnutzung: WA
S EG 59,4 59.4 55 40 4.4 19,4 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 59.6 59.6 55 40 46 19.6 - 7.5 55.0 45,0
Kleiststrale 12 Gebietsnutzung: WA
S EG 59.5 59.4 55 40 45 194 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 59,7 59,7 55 40 4.7 19.7 - 7.5 55.0 45,0
2.0G 60,0 59,9 55 40 5,0 19,9 25 7.5 57,5 45,0
3.0G 60.3 60,2 55 40 53 20,2 25 10.0 57.5 45.0
Kleiststralie 14 Gebietsnutzung: WA
S EG 59,2 59,2 55 40 4.2 19.2 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 59.6 59.5 55 40 4.6 195 - 7.5 55.0 45.0
Kleiststralie 16 Gebietsnutzung: WA
S EG 59,9 59,8 55 40 4,9 19,8 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 60.4 60,3 55 40 54 20,3 25 10,0 57,5 45,0
Kleiststralie 18 Gebietsnutzung: WA
S EG 59,4 59,4 55 40 44 19.4 - 75 55,0 45,0
1.0G 60.4 60.3 55 40 54 20.3 25 10.0 57.5 45.0
Koénigsberger Stralle 8 Gebietsnutzung: WA
N EG 55.8 52.2 55 40 0.8 12,2 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 56.1 52.5 55 40 11 125 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 56.4 52.8 55 40 14 12.8 - 5.0 55.0 45,0
3.0G 56,7 53.0 55 40 17 13,0 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 56.8 53.1 55 40 18 131 - 5.0 55.0 45,0
Konigsberger StralRe 25 Gebietsnutzung: WA
0 EG 56.3 52.8 55 40 1.3 12.8 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 57.2 53.6 55 40 2.2 13.6 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 57,7 54,0 55 40 2,7 14,0 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 58,2 545 55 40 3.2 145 - 5.0 55.0 45.0
Konrad-Adenauer-Stralie 38 Gebietsnutzung: WA
NO EG 53.0 51.0 55 40 - 11.0 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 55,5 53.8 55 40 0.5 138 - 5.0 55.0 45.0
KopernikusstralRe 22a-c Gebietsnutzung: WA
0 EG 55,0 51,2 55 40 - 11,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,2 51.4 55 40 0.2 11,4 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 55.4 51.6 55 40 04 11.6 - 5.0 55.0 45,0
3.0G 55.8 51.9 55 40 0.8 119 - 5.0 55.0 45.0
KopernikusstralRe 45 Gebietsnutzung: WA
0 EG 50,3 46,8 55 40 - 6.8 - 25 55,0 42,0
1.0G 50,7 47,2 55 40 - 7.2 - 25 55,0 42,0
2.0G 51.3 47,9 55 40 - 7.9 - 25 55,0 42,0
3.0G 53.0 49.6 55 40 - 9.6 - 25 55.0 42.0
KopernikusstralRe 47-49 Gebietsnutzung: WA
N EG 53.9 50,6 55 40 - 10,6 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 54,0 50,8 55 40 - 10,8 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 54,2 50,9 55 40 - 10,9 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 544 51.0 55 40 - 11.0 - 5.0 55.0 45,0
Koppelweg 4 Gebietsnutzung: WA
N | Ec | s78 57.7 55 0 | 28 177 - 7.5 55,0 45.0
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Koppelweg 6 Gebietsnutzung: WA
0] EG 59,9 59,8 55 40 4,9 19.8 - 75 55,0 45,0
1.0G 60,7 60,6 55 40 57 20,6 25 10.0 57.5 45.0
Koppelweg 13 Gebietsnutzung: EG
N | ec | s65 56.2 60 60 | - - - - 60.0 60.0
Koppelweg 15 Gebietsnutzung: EG
N EG 58,4 58,3 60 60 - - - - 60,0 60,0
1.0G 59.0 589 60 60 - - - - 60,0 60,0
Lothringer StralRe 3 Gebietsnutzung: MK
SO EG 49,0 474 60 45 - 24 - - 60,0 45,0
1.0G 51,4 50,1 60 45 - 51 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 53.8 52.4 60 45 - 74 - 25 60,0 47.0
Lothringer StralRe 5 Gebietsnutzung: MK
SW EG 50.6 49,6 60 45 - 4.6 - - 60.0 45,0
1.0G 52,1 50.9 60 45 - 5.9 - 25 60.0 47,0
2.0G 54,0 52,6 60 45 - 7,6 - 2,5 60,0 47,0
3.0G 56.4 55.0 60 45 - 10.0 - 5.0 60.0 47.0
Lothringer StralRe 7 Gebietsnutzung: MK
SW EG 445 43,0 60 45 - - - - 60.0 45,0
1.0G 47,6 46,2 60 45 - 12 - - 60.0 45,0
2.0G 517 50,5 60 45 - 55 - 25 60.0 47.0
Lothringer StralRe 9 Gebietsnutzung: MK
SW EG 44,8 434 60 45 - - - - 60,0 45,0
1.0G 48,2 46,9 60 45 - 19 - - 60.0 45,0
2.0G 539 52.8 60 45 - 7.8 - 25 60.0 47.0
Lothringer StrafRe 11 Gebietsnutzung: MK
SW EG 49,9 48,6 60 45 - 3,6 - - 60,0 45,0
1.0G 51,3 50,1 60 45 - 51 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 54,5 535 60 45 - 85 - 25 60,0 47.0
Lothringer Straf3e 13 Gebietsnutzung: MK
SW EG 51,1 49,7 60 45 - 4.7 - - 60,0 45,0
1.0G 53,0 51,7 60 45 - 6,7 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 55,2 53,9 60 45 - 8,9 - 2,5 60,0 47,0
3.0G 56.5 55,2 60 45 - 10.2 - 5.0 60,0 50,0
Lothringer Straf3e 15a-b Gebietsnutzung: MK
SW EG 51,4 49,8 60 45 - 4.8 - - 60,0 45,0
1.0G 54,4 52,9 60 45 - 7.9 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 55,8 54,2 60 45 - 9,2 - 2,5 60,0 47,0
3.0G 56.8 55,2 60 45 - 10.2 - 5.0 60,0 50,0
Lothringer StralRe 17 Gebietsnutzung: MK
SW EG 50,0 48,9 60 45 - 3.9 - - 60.0 45,0
1.0G 54,5 535 60 45 - 85 - 25 60.0 47.0
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Mainstralle 1 Gebietsnutzung: WA
NO EG 66,5 62,5 55 40 115 22,5 5,0 10,0 60,0 45,0
1.0G 66,7 62,7 55 40 11,7 22,7 5,0 10,0 60,0 45,0
2.0G 66,5 62,7 55 40 115 22,7 5,0 10,0 60,0 45,0
3.0G 66,2 62,6 55 40 11,2 22,6 5,0 10,0 60,0 45,0
4.0G 66.0 62,7 55 40 11.0 22,7 5.0 10.0 60.0 45,0
5.0G 65.7 62,7 55 40 10.7 22,7 5.0 10.0 60.0 45,0
6.0G 65.5 62.8 55 40 105 22.8 5.0 10.0 60.0 45,0
7.0G 65,4 62,9 55 40 104 22,9 5,0 10,0 60,0 45,0
8.0G 65.3 63.1 55 40 10.3 231 5.0 10.0 60.0 45,0
Mainstrale 2 Gebietsnutzung: WA
0] EG 62.4 58.9 55 40 74 18.9 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 63.2 59.6 55 40 8.2 19.6 25 7.5 57.5 45,0
2.0G 63.3 59.9 55 40 8.3 19.9 25 7.5 57.5 45,0
3.0G 63.3 60,2 55 40 8.3 20,2 25 10.0 57.5 45,0
Martin-Luther-Anlage 8 Gebietsnutzung: SOK
SW EG 59,2 59.1 45 35 14,2 24,1 5.0 10.0 50,0 40,0
1.0G 59.3 59.3 45 35 143 243 5.0 10.0 50,0 40,0
2.0G 59.6 59.6 45 35 14,6 24,6 5.0 10.0 50,0 40,0
3.0G 60,2 60,1 45 35 15.2 251 7.5 125 52,5 40,0
4.0G 61.2 61.1 45 35 16.2 26.1 75 125 52,5 40.0
Martin-Luther-Anlage 8-1 Gebietsnutzung: SOK
s | ec | s79 54.4 45 35 | 129 19.4 5.0 7.5 50,0 40,0
Martin-Luther-Anlage 8-4 Gebietsnutzung: SOK
S EG 59,3 55,8 45 35 14,3 20,8 5,0 10,0 50,0 40,0
1.0G 60,0 56,5 45 35 15,0 215 75 10,0 52,5 40,0
2.0G 60,7 57,2 45 35 15,7 22,2 75 10,0 52,5 40,0
3.0G 61,4 57,9 45 35 16,4 22,9 75 10,0 52,5 40,0
4.0G 62.0 58.6 45 35 17.0 23,6 7.5 10.0 52,5 40,0
5.0G 62.4 59.1 45 35 174 24,1 7.5 10.0 52,5 40,0
6.0G 62.6 59.6 45 35 17.6 24.6 75 10.0 52,5 40.0
Martin-Luther-Anlage 8-5 Gebietsnutzung: SOK
W EG 47,2 45,8 45 35 2,2 10,8 - 5,0 45,0 40,0
1.0G 48.3 46.8 45 35 3.3 118 - 5.0 45.0 40.0
Martin-Luther-Anlage 8-6 Gebietsnutzung: SOK
W EG 64,9 63,2 45 35 19,9 28,2 75 125 52,5 40,0
1.0G 66,0 64,1 45 35 21,0 29,1 10,0 125 55,0 40,0
2.0G 66,6 64,7 45 35 21,6 29,7 10,0 125 55,0 40,0
3.0G 67.0 65,2 45 35 22,0 30.2 10.0 15.0 55,0 40.0
Martin-Luther-Anlage 8-7 Gebietsnutzung: SOK
SW EG 66,7 66,5 45 35 217 315 10,0 15,0 55,0 40,0
1.0G 67,7 67,5 45 35 22,7 32,5 10,0 15,0 55,0 40,0
2.0G 68,6 68,4 45 35 23,6 334 10,0 15,0 55,0 40,0
3.0G 69,0 68,9 45 35 24,0 33.9 10,0 15,0 55,0 40,0
4.0G 69,2 69.0 45 35 24,2 34,0 10.0 15.0 55,0 40.0
Martin-Luther-Anlage 8-7 Gebietsnutzung: SOK
W EG 66,4 66,4 45 35 214 314 10,0 15,0 55,0 40,0
1.0G 67,5 67,5 45 35 22,5 32,5 10,0 15,0 55,0 40,0
2.0G 68,3 68,3 45 35 23,3 33.3 10,0 15,0 55,0 40,0
3.0G 68,8 68,8 45 35 23,8 33.8 10,0 15,0 55,0 40,0
4.0G 69.0 69.0 45 35 24.0 34,0 10.0 15.0 55,0 40.0
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Martin-Luther-Anlage 8a Gebietsnutzung: SOK
W EG 53,5 53,2 45 35 8,5 18,2 2,5 75 475 40,0
1.0G 53,9 53,6 45 35 8,9 18,6 2,5 75 47,5 40,0
2.0G 54,4 54,0 45 35 94 19,0 2,5 75 47,5 40,0
3.0G 55,3 54,8 45 35 10,3 19.8 5,0 75 50,0 40,0
4.0G 56.7 56.1 45 35 11.7 21.1 5.0 10.0 50,0 40.0
Max-Reger-Stralie 1 Gebietsnutzung: WA
W EG 57,1 56,4 55 40 2,1 16,4 - 75 55,0 45,0
1.0G 58,6 58,1 55 40 3,6 18,1 - 75 55,0 45,0
2.0G 61,4 61,2 55 40 6.4 21,2 2,5 10,0 57,5 45,0
3.0G 63.7 63.6 55 40 8.7 23,6 25 10.0 57.5 45.0
Max-Reger-StralRe 1c Gebietsnutzung: WA
W EG 59,5 59,5 55 40 4,5 195 - 75 55,0 45,0
1.0G 64,3 64,3 55 40 9,3 24,3 2,5 10,0 57,5 45,0
2.0G 66,6 66,6 55 40 11,6 26,6 5,0 125 60,0 45,0
3.0G 67.6 67.6 55 40 12,6 27.6 5.0 125 60,0 45.0
Max-Reger-Stralle 3 Gebietsnutzung: WA
W EG 58,7 58,3 55 40 3,7 18,3 - 75 55,0 45,0
1.0G 59,7 59,4 55 40 4.7 194 - 75 55,0 45,0
2.0G 60,8 60,5 55 40 58 20,5 2,5 10,0 57,5 45,0
3.0G 62.6 62.4 55 40 7.6 22.4 25 10.0 57.5 45.0
Max-Reger-Stralie 4-6 Gebietsnutzung: WA
S EG 63.0 63.0 55 40 8.0 23,0 25 10.0 57.5 45,0
1.0G 63,8 63,8 55 40 8,8 23,8 2,5 10,0 57,5 45,0
2.0G 64,6 64,5 55 40 9,6 24,5 2,5 10,0 57,5 45,0
3.0G 65.4 65,3 55 40 104 253 5.0 125 60,0 45.0
Max-Reger-Stral3e 5 Gebietsnutzung: WA
W EG 59.1 58.9 55 40 4,1 18.9 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 60.4 60,2 55 40 54 20,2 25 10.0 57.5 45,0
2.0G 61.4 61.2 55 40 6.4 21.2 25 10.0 57.5 45,0
Max-Reger-Stralie 7 Gebietsnutzung: WA
W EG 59,9 59,7 55 40 49 19.7 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 60.6 60.4 55 40 5.6 204 25 10.0 57.5 45,0
2.0G 61.3 61.1 55 40 6.3 211 25 10.0 57.5 45,0
3.0G 62.1 61.9 55 40 71 219 25 10.0 57.5 45,0
Max-Reger-Strafie 11 Gebietsnutzung: WA
W EG 57,5 57,1 55 40 2,5 171 - 75 55,0 45,0
1.0G 59.8 59.6 55 40 4.8 19.6 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 60.4 60,2 55 40 54 20,2 25 10.0 575 45,0
Max-Reger-Strafie 13 Gebietsnutzung: WA
W EG 59,3 59,0 55 40 43 19,0 - 75 55,0 45,0
1.0G 60,1 59,8 55 40 51 19.8 2,5 75 57,5 45,0
2.0G 60,7 60.4 55 40 57 204 25 10.0 57.5 45.0
Max-Reger-Stral3e 15 Gebietsnutzung: WA
W EG 57,7 57,3 55 40 2,7 17,3 - 75 55,0 45,0
1.0G 58,6 58,2 55 40 3,6 18,2 - 75 55,0 45,0
2.0G 59.1 58,7 55 40 4.1 18.7 - 75 55,0 45.0
Max-Reger-Straf3e 17 Gebietsnutzung: WA
W EG 58.3 58.0 55 40 3.3 18.0 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 59,1 58,8 55 40 4,1 18,8 - 75 55,0 45,0
2.0G 59.9 594 55 40 4.9 194 - 75 55.0 45,0
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Max-Reger-Strafie 19 Gebietsnutzung: WA
w EG 56.4 56,2 55 40 14 16,2 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 57,5 57,2 55 40 25 17,2 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 59,4 58.9 55 40 4.4 18,9 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 60,3 59.8 55 40 53 198 25 7.5 57,5 45,0
Max-Reger-Strafie 21 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,2 54,2 55 40 0.2 14,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,7 55,7 55 40 17 15,7 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 59,2 58.4 55 40 4,2 18,4 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 60,5 59.7 55 40 55 19.7 25 7.5 57,5 45,0
Max-Reger-Stral3e 21a Gebietsnutzung: WA
w EG 56.1 55,2 55 40 11 15.2 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 57.8 56,5 55 40 2,8 16,5 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 59,3 58,2 55 40 4.3 18,2 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 60.4 59,2 55 40 54 19,2 25 7.5 57,5 45,0
Max-Reger-Strafie 23 Gebietsnutzung: WA
S EG 54,9 54,3 55 40 - 14,3 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 56,3 55,6 55 40 1.3 15,6 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 58.3 57.5 55 40 3.3 175 - 7.5 55.0 45.0
Mendelsohnstralde 2 Gebietsnutzung: WA
w EG 56.9 55.9 55 40 1.9 15.9 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 58.5 57.6 55 40 35 17.6 - 7.5 55.0 45.0
Mendelsohnstralle 4 Gebietsnutzung: WA
w EG 56.8 55,9 55 40 1.8 15,9 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 58.0 57.1 55 40 3.0 17.1 - 7.5 55.0 45,0
Mendelsohnstralde 6 Gebietsnutzung: WA
w | ec | s70 56.0 55 0 | 20 16.0 - 7.5 55,0 45.0
Mendelsohnstralde 8 Gebietsnutzung: WA
w EG 57,2 56.4 55 40 2,2 16,4 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 59.5 58.9 55 40 45 189 - 7.5 55.0 45.0
Mendelsohnstral3e 10 Gebietsnutzung: WA
w EG 59,6 59,2 55 40 4.6 19,2 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 61.4 61.0 55 40 6.4 21.0 25 10,0 57,5 45,0
Mendelsohnstralle 12 Gebietsnutzung: WA
w EG 60.1 59,7 55 40 51 19.7 2.5 7.5 57.5 45,0
1.0G 63.2 63.0 55 40 8.2 23.0 25 10.0 57.5 45.0
Mendelsohnstral3e 14 Gebietsnutzung: WA
S EG 64,6 64.4 55 40 9.6 24,4 25 10,0 57.5 45,0
1.0G 66.6 66.5 55 40 11.6 26.5 5.0 125 60.0 45.0
Mendelsohnstral3e 16 Gebietsnutzung: WA
S EG 66,4 66,3 55 40 11,4 26,3 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 67.8 67.7 55 40 128 27,7 5.0 125 60.0 45,0
Mendelsohnstral3e 18 Gebietsnutzung: WA
s | e | es1 649 | 55 40 | 101 24.9 5.0 100 60.0 45.0
Mendelsohnstral3e 20 Gebietsnutzung: WA
S ‘ EG ‘ 64.5 64,3 55 40 9,5 24,3 25 10,0 57.5 45,0
1.0G 65,5 65.3 55 40 105 253 5.0 125 60.0 45,0
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Mendelsohnstralle 22 Gebietsnutzung: WA
S EG 62,5 62,2 55 40 7.5 22,2 25 10,0 57.5 45,0
1.0G 63.7 63.5 55 40 8.7 235 25 10,0 57,5 45,0
Mozartstral3e 9 Gebietsnutzung: WA
w EG 58.1 57.0 55 40 3.1 17.0 - 7.5 55.0 45,0
1.0G 59.1 58.1 55 40 4.1 18.1 - 7.5 55.0 45.0
Mozartstral3e 14 Gebietsnutzung: WA
S EG 58,1 56,7 55 40 3.1 16,7 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 59.1 57.8 55 40 4.1 17.8 - 7.5 55.0 45.0
Nussallee 1 Gebietsnutzung: MK
NW EG 68,7 65,5 60 45 8.7 20,5 25 10,0 62,5 50,0
1.0G 69,4 66,2 60 45 9.4 21,2 25 10,0 62,5 50,0
2.0G 69,5 66,3 60 45 9,5 21,3 25 10,0 62,5 50,0
3.0G 69,4 66,4 60 45 9.4 214 25 10,0 62,5 50,0
4.0G 69.3 66.4 60 45 9.3 214 25 10.0 62.5 50.0
Nussallee 2 Gebietsnutzung: Ml
w EG 59,7 58.0 60 45 - 13,0 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 60,4 58,5 60 45 0.4 135 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 61,0 59,0 60 45 1.0 14,0 - 5,0 60,0 50,0
3.0G 61,5 59,5 60 45 15 14,5 - 5,0 60,0 50,0
4.0G 61.9 59.9 60 45 1.9 14,9 - 5.0 60.0 50.0
5.0G 62.3 60.4 60 45 2.3 154 - 7.5 60.0 50.0
Nussallee 4 Gebietsnutzung: Ml
w EG 58.4 55,9 60 45 - 10,9 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 59,0 56,5 60 45 - 11,5 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 59,7 57.4 60 45 - 12.4 - 5.0 60.0 50.0
3.0G 60.6 58.3 60 45 0.6 13.3 - 5.0 60.0 50.0
4.0G 61.2 59.0 60 45 12 14.0 - 5.0 60.0 50.0
Nussallee 6 Gebietsnutzung: Ml
w EG 58,5 55,4 60 45 - 10,4 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 59,2 56,2 60 45 - 11,2 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 60,1 57,2 60 45 0.1 12,2 - 5.0 60.0 50.0
Nussallee 7 Gebietsnutzung: MK
sw | Ec | ea8 62.6 60 45 | a8 17.6 - 75 60.0 50,0
Nussallee 7a Gebietsnutzung: MK
SO EG 64.4 61.8 60 45 4.4 16.8 - 7.5 60.0 50.0
1.0G 65.9 63.0 60 45 5.9 18.0 2.5 7.5 62.5 50.0
2.0G 66.3 63.5 60 45 6.3 18.5 2.5 7.5 62.5 50.0
3.0G 66,5 63.9 60 45 6.5 18,9 25 7.5 62,5 50,0
4.0G 66.5 64.1 60 45 6.5 19.1 25 7.5 62.5 50.0
Nussallee 7d Gebietsnutzung: MK
NW EG 68.9 65.4 60 45 8.9 20.4 2.5 10.0 62.5 50.0
1.0G 69.5 66.0 60 45 9.5 210 2.5 10.0 62.5 50.0
2.0G 69.5 66.0 60 45 9.5 210 2.5 10.0 62.5 50.0
3.0G 69,3 65,9 60 45 9,3 20,9 25 10,0 62,5 50,0
4.0G 69.1 65.8 60 45 9.1 20.8 25 10.0 62.5 50.0
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Nussallee 7e Gebietsnutzung: MK
SO EG 474 451 60 45 - 0.1 - - 60,0 45,0
1.0G 489 46,8 60 45 - 1.8 - - 60,0 45,0
2.0G 51,6 49,7 60 45 - 4,7 - - 60,0 45,0
3.0G 53.6 51,6 60 45 - 6.6 - 25 60,0 47,0
4.0G 549 529 60 45 - 7.9 - 25 60.0 47.0
Nussallee 7f Gebietsnutzung: MK
SW EG 46,4 44,8 60 45 - - - - 60,0 45,0
1.0G 48,6 47,2 60 45 - 2.2 - - 60,0 45,0
2.0G 52,2 51,0 60 45 - 6.0 - 25 60,0 47,0
3.0G 549 53,5 60 45 - 8,5 - 25 60,0 47,0
4.0G 56.5 55.1 60 45 - 101 - 5.0 60.0 50.0
Nussallee 7g Gebietsnutzung: MK
S | EG 63.3 60.0 60 45 | 33 15.0 - 7.5 60.0 50.0
Nussallee 8 Gebietsnutzung: Ml
W EG 59,5 56.2 60 45 - 11.2 - 5.0 60.0 50.0
1.0G 60.4 57.1 60 45 0.4 12.1 - 5.0 60.0 50.0
2.0G 61.3 58.1 60 45 1.3 13.1 - 5.0 60.0 50.0
NufRallee 11 Gebietsnutzung: Ml
S EG 63,0 59,3 60 45 3.0 14,3 - 5.0 60,0 50,0
1.0G 64.4 60.6 60 45 4.4 15.6 - 75 60.0 50.0
2.0G 65.0 61.2 60 45 5.0 16.2 25 75 62.5 50.0
3.0G 65.2 61.4 60 45 5.2 16.4 25 75 62.5 50.0
4.0G 65.3 61.6 60 45 53 16.6 25 7.5 62.5 50.0
NufRallee 11a Gebietsnutzung: Ml
W EG 476 449 60 45 - - - - 60.0 45,0
1.0G 49.0 46.4 60 45 - 14 - - 60.0 450
Nussallee 12 Gebietsnutzung: Ml
W EG 61,1 57.8 60 45 1.1 12,8 - 5.0 60,0 50,0
1.0G 62,2 58,8 60 45 2.2 13,8 - 5.0 60,0 50,0
2.0G 63,1 59,8 60 45 3.1 14,8 - 5.0 60,0 50,0
3.0G 63.7 60.4 60 45 3.7 15.4 - 7.5 60.0 50.0
Nussallee 14 Gebietsnutzung: Ml
W EG 59,7 56,2 60 45 - 11,2 - 5.0 60,0 50,0
1.0G 60.8 57.3 60 45 0.8 12.3 - 5.0 60.0 50,0
NuRRallee 15 Gebietsnutzung: Ml
SW EG 64.8 60.9 60 45 4.8 15.9 - 75 60.0 50.0
1.0G 65.7 61.8 60 45 5.7 16.8 25 75 62.5 50.0
2.0G 65,9 62,1 60 45 5.9 17,1 25 75 62,5 50,0
3.0G 66,0 62,2 60 45 6.0 17,2 25 75 62,5 50,0
4.0G 65,9 62,2 60 45 5.9 17,2 25 75 62,5 50,0
5.0G 65.8 62.1 60 45 58 17.1 25 75 62.5 50,0
Nussallee 16 Gebietsnutzung: Ml
W EG 60.8 57.5 60 45 0.8 12,5 - 5.0 60.0 50.0
1.0G 61,7 58.4 60 45 1,7 13,4 - 5.0 60,0 50,0
2.0G 62,7 59,2 60 45 2.7 14,2 - 5.0 60,0 50,0
3.0G 63.4 60.0 60 45 3.4 15.0 - 75 60.0 50,0
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Nussallee 18 Gebietsnutzung: Ml
w EG 59,0 55,7 60 45 - 10,7 - 5,0 60,0 50,0
1.0G 60,1 56.8 60 45 0.1 11,8 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 61,0 57.6 60 45 1.0 12,6 - 5,0 60,0 50,0
3.0G 62,1 58.6 60 45 2.1 13,6 - 5.0 60.0 50,0
Otto-Hahn-Schule Gebietsnutzung: SOS
NO EG 59,1 56,7 55 4,1 - 55,0
1.0G 60,9 58,0 55 5.9 25 57,5
2.0G 63.1 59.6 55 8.1 25 57,5
Otto-Hahn-Schule Gebietsnutzung: SOS
0 EG 55.0 52.6 55 - - 55.0
1.0G 55.8 53.5 55 0.8 - 55.0
2.0G 56,6 54,3 55 1.6 - 55,0
3.0G 57.5 55.3 55 25 - 55.0
Otto-Hahn-Schule 3 Gebietsnutzung: SOS
N | Ec | 593 56.8 55 | 43 - 55,0
Ottostralie 1-3 Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 53.4 51,7 60 45 - 6.7 - 25 60,0 47,0
1.0G 54,3 52,6 60 45 - 7.6 - 25 60,0 47,0
2.0G 55,4 53.6 60 45 - 8.6 - 25 60,0 47,0
3.0G 56.5 54.7 60 45 - 9.7 - 25 60.0 47.0
Ottostralde 5a-c Gebietsnutzung: Ml
SwW EG 54,7 54,2 60 45 - 9,2 - 25 60,0 47,0
1.0G 55,5 55,1 60 45 - 10,1 - 5,0 60,0 50,0
2.0G 56,3 55,9 60 45 - 10,9 - 5,0 60,0 50,0
3.0G 57.4 56.8 60 45 - 11.8 - 5.0 60.0 50.0
4.0G 58.8 58.0 60 45 - 13.0 - 5.0 60.0 50.0
Philippsruher Allee 2 Gebietsnutzung: WA
0 EG 66,4 65,7 55 40 11,4 25,7 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 67.3 66,5 55 40 12,3 26,5 5,0 12,5 60,0 45,0
2.0G 68.3 67.5 55 40 13,3 275 5,0 12,5 60,0 45,0
3.0G 69,2 68.4 55 40 142 284 5.0 125 60.0 45.0
Philippsruher Allee 2a Gebietsnutzung: WA
0 EG 66,4 65,9 55 40 11,4 25,9 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 67.3 66.8 55 40 12,3 26.8 5.0 125 60.0 45,0
Philippsruher Allee 4 Gebietsnutzung: WA
SO EG 67.4 63.8 55 40 12.4 23.8 5.0 10.0 60.0 45,0
1.0G 67.4 63.9 55 40 12.4 23.9 5.0 10.0 60.0 45,0
2.0G 67.3 63.9 55 40 12,3 23,9 5,0 10,0 60,0 45,0
3.0G 67.2 64.1 55 40 12,2 24,1 5.0 10.0 60.0 45.0
Potsdamer Stral3e 5 Gebietsnutzung: WA
N | Ec | 531 49.9 55 0 | - 9.9 - 2.5 55,0 42.0
Potsdamer Stralie 6 Gebietsnutzung: WA
N EG 55,3 51.8 55 40 0.3 11,8 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 55,4 51,9 55 40 0.4 11,9 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 55,5 52,0 55 40 0.5 12,0 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 55,7 52,2 55 40 0.7 12,2 - 5.0 55.0 45.0
Potsdamer Strale 7 Gebietsnutzung: WA
N | Ec | 552 518 | 55 0 | 02 us | - 50 | 550 450
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JBLA) JBLA) JBLA) dBLA) dBA)
Potsdamer Strafle 9 Gebietsnutzung: WA
N EG 55.4 51.9 55 40 04 11,9 - 5.0 55.0 45.0
1.06 | 556 52.1 55 40 06 121 - 5.0 55.0 45.0
RdderseestralRe 2-8 Gebietsnutzung: GE
NO EG 64,5 61.6 65 50 - 116 - 5.0 65.0 55.0
1.06 | 657 62.5 65 50 07 125 - 5.0 65.0 55.0
RomerstralRe 25 Gebietsnutzung: Ml
W EG 42.7 40,9 60 45 - - - - 60.0 45.0
1.06 | 440 42.1 60 45 - - - - 60.0 45.0
206 | 452 431 60 45 - - - - 60.0 45.0
306 | 467 446 60 45 - - - - 60.0 45.0
Salisweg 33 Gebietsnutzung: WA
NO EG 58,0 56.0 55 40 3.0 16.0 - 75 55.0 45.0
1.06 | 585 56,5 55 40 35 16,5 - 75 55.0 45.0
206 | 586 56.8 55 40 36 16.8 - 75 55.0 45.0
306 | 587 56.9 55 40 37 16.9 - 75 55.0 45.0
406 | 584 56.9 55 40 34 16.9 - 7.5 55.0 45.0
Salisweg 36 Gebietsnutzung: WA
N | Ec | 612 60.3 55 40 | 62 203 25 10,0 575 45.0
Salisweg 36b Gebietsnutzung: WA
no | Ec | 590 58.9 55 40 | 40 18.9 - 75 55.0 45.0
Salisweg 36d Gebietsnutzung: WA
nw_ | Es | 572 56,9 55 40 | 22 16.9 - 75 55.0 45.0
Salisweg 36e Gebietsnutzung: WA
no | Ec | 578 57.7 55 0 | 28 17.7 - 75 55.0 45.0
Salisweg 38a Gebietsnutzung: WA
NO ‘ EG ‘ 60.7 60.6 55 40 5.7 20.6 25 10,0 57.5 45.0
1.06 | 623 62.2 55 40 7.3 222 25 10,0 57.5 45.0
Salisweg 38b Gebietsnutzung: WA
No | Ec | e21 62,1 55 40 | 71 22.1 25 10,0 575 45.0
Salisweg 38c Gebietsnutzung: WA
no | Ec | 622 62.2 55 0 | 72 222 25 10,0 575 45.0
Salisweg 38d Gebietsnutzung: WA
Nno | Ec | 618 61.7 55 40 | 68 217 25 10,0 575 45.0
Salisweg 38e Gebietsnutzung: WA
N EG 56.8 56.7 55 40 1.8 16.7 - 75 55.0 45.0
1.06 | 603 60.3 55 40 5.3 20.3 25 10,0 57.5 45.0
Salisweg 38f Gebietsnutzung: WA
NW EG 61.2 61.1 55 40 6.2 21.1 25 10,0 57.5 45.0
1.06 | 620 62.0 55 40 7.0 22.0 25 10,0 57.5 45.0
Salisweg 38g Gebietsnutzung: WA
nw_ | Ec | 590 59.0 55 40 | 40 19.0 - 75 55.0 45.0
Salisweg 42 Gebietsnutzung: WA
N ‘ EG ‘ 64.9 64.9 55 40 9.9 24.9 25 10,0 57.5 45.0
1.06 | 66.1 66.1 55 40 111 261 5.0 125 60.0 45.0
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 3.1

Seite 44 / 55

SoundPLAN 8.2



Az 20178005-808-ABS-1, Stand: 23.02.2021
Projekt: NMS-PfA3_Hanau

W™ KREBS+KIEFER

Ermittlung der Vorbelastung aus Verkehrslarm

Fass Stock Lr. Verkehr IRW (AVV) dL Korrekturwert IRW*
werk Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht Taa Nacht
dBA) dBA) dBA) dBA) dBA)
Salisweg 44 Gebietsnutzung: WA
N_ | Ec | a0 635 | 55 20 | 90 235 | 25 100 | 575 45,0
Salisweg 45b Gebietsnutzung: WA
0] EG 57.8 56.6 55 40 2.8 16.6 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 58,7 57.3 55 40 3.7 17.3 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 59.1 57.8 55 40 4,1 17.8 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 59,3 58,0 55 40 43 18,0 - 75 55,0 45,0
4.0G 59,6 58,5 55 40 4.6 18,5 - 75 55,0 45,0
5.0G 59,8 58,8 55 40 4.8 18,8 - 75 55,0 45,0
6.0G 60,1 59,2 55 40 51 19,2 2,5 75 57,5 45,0
7.0G 60,3 59,5 55 40 53 195 25 75 57.5 45.0
Salisweg 47 Gebietsnutzung: WA
0 EG 55,4 54,1 55 40 04 141 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,4 55,0 55 40 14 15,0 - 75 55,0 45,0
2.0G 57,2 55,7 55 40 2,2 15,7 - 75 55,0 45,0
3.0G 57,6 56,2 55 40 2,6 16,2 - 75 55,0 45,0
4.0G 58.4 57.3 55 40 34 17.3 - 7.5 55,0 45,0
5.0G 59.1 58,2 55 40 4,1 18.2 - 7.5 55,0 45,0
6.0G 59,7 59.0 55 40 47 19.0 - 7.5 55,0 45,0
7.0G 60,1 59,5 55 40 51 195 25 7.5 57.5 45,0
8.0G 60,4 59,9 55 40 54 19,9 2,5 75 57,5 45,0
9.0G 60,6 60,2 55 40 5,6 20,2 2,5 10,0 57,5 45,0
10.0G 60,8 60,4 55 40 58 20,4 2,5 10,0 57,5 45,0
11.0G 61,0 60,7 55 40 6,0 20,7 2,5 10,0 57,5 45,0
12.0G 61,2 60,9 55 40 6,2 20,9 2,5 10,0 57,5 45,0
13.0G 61.5 61.2 55 40 6.5 21.2 25 10.0 575 45,0
Salisweg 49b Gebietsnutzung: WA
0 EG 63,4 61,6 55 40 8,4 21,6 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 63,4 61,8 55 40 8,4 21,8 2,5 10,0 57,5 45,0
2.0G 63,3 61,9 55 40 8,3 219 2,5 10,0 57,5 45,0
3.0G 63,2 62,0 55 40 8.2 22,0 25 10.0 57.5 45.0
Salisweg 51 Gebietsnutzung: WA
0] EG 63,5 61,8 55 40 8,5 21,8 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 63,6 62,1 55 40 8,6 22,1 2,5 10,0 57,5 45,0
2.0G 63,5 62,2 55 40 8,5 22,2 2,5 10,0 57,5 45,0
3.0G 63.5 62.4 55 40 85 22.4 25 10.0 57.5 45.0
Salisweg 53 Gebietsnutzung: WA
0] EG 61,2 60,3 55 40 6,2 20,3 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 61,8 60,9 55 40 6.8 20,9 2,5 10,0 57,5 45,0
2.0G 62,3 61.4 55 40 7.3 214 25 10.0 57.5 45.0
Salisweg 54 Gebietsnutzung: WA
S EG 63.5 62.8 55 40 8.5 22.8 25 10.0 57.5 45,0
1.0G 64.0 63.4 55 40 9.0 234 25 10.0 57.5 45,0
2.0G 64.4 63.9 55 40 94 239 25 10.0 57.5 45,0
Salisweg 55 Gebietsnutzung: WA
0] EG 64.6 63.8 55 40 9.6 23.8 25 10.0 57.5 45,0
1.0G 65.0 64.3 55 40 10.0 243 5.0 10.0 60.0 45,0
2.0G 65.5 65.0 55 40 105 25,0 5.0 125 60.0 45,0
3.0G 66.1 65.6 55 40 111 25,6 5.0 125 60.0 45,0
Salisweg 56 Gebietsnutzung: WA
W EG 62,2 60,2 55 40 7.2 20,2 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 62.5 60.6 55 40 75 20.6 25 10.0 575 45,0
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Salisweg 58 Gebietsnutzung: WA
W EG 61,4 58,8 55 40 6.4 18,8 2,5 75 57,5 45,0
1.0G 61,6 59,2 55 40 6,6 19,2 2,5 75 57,5 45,0
2.0G 61.8 59.6 55 40 6.8 19.6 25 75 57.5 45.0
Salisweg 59 Gebietsnutzung: WA
NO EG 67.8 67.8 55 40 12.8 27.8 5.0 125 60.0 45,0
1.0G 69,2 69,2 55 40 14,2 29,2 5,0 125 60,0 45,0
2.0G 70,2 70,3 55 40 15,2 30.3 75 15,0 62,5 45,0
3.0G 70,7 70,7 55 40 15.7 30.7 75 15.0 62,5 45.0
Salisweg 60 Gebietsnutzung: WA
0] EG 54,9 54,7 55 40 - 147 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 56.2 56.0 55 40 12 16.0 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 56.8 56.6 55 40 18 16.6 - 75 55.0 45,0
Salisweg 62 Gebietsnutzung: WA
S EG 58.8 55,5 55 40 3.8 155 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 58.9 55,7 55 40 3.9 15.7 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 58.8 56.1 55 40 3.8 16.1 - 75 55.0 45,0
Salisweg 64 Gebietsnutzung: WA
0 EG 48,1 47,2 55 40 - 7.2 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 52,0 51,6 55 40 - 11,6 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 538 533 55 40 - 133 - 5.0 55.0 45,0
Salisweg 66 Gebietsnutzung: WA
0 EG 47,3 45,3 55 40 - 53 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 48,6 46,8 55 40 - 6.8 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 51,6 50,6 55 40 - 10.6 - 5.0 55,0 45.0
Salisweg 68 Gebietsnutzung: WA
0] EG 49,7 48,8 55 40 - 8,8 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 50,6 49,6 55 40 - 9,6 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 52,0 51,2 55 40 - 112 - 5.0 55,0 45.0
Salisweg 69 Gebietsnutzung: WA
S EG 62.8 62.4 55 40 7.8 224 25 10.0 57.5 45,0
1.0G 63.4 63.0 55 40 8.4 23,0 25 10.0 57.5 45,0
2.0G 63,9 63,6 55 40 8,9 23,6 2,5 10,0 57,5 45,0
3.0G 64.4 64.1 55 40 94 24.1 25 10.0 575 45,0
Salisweg 70 Gebietsnutzung: WA
0] EG 50.8 50,2 55 40 - 10.2 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 517 51.0 55 40 - 11.0 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 52.9 52.2 55 40 - 122 - 5.0 55.0 45,0
Salisweg 72 Gebietsnutzung: WA
0] EG 51,0 50,5 55 40 - 10,5 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 51.9 51,2 55 40 - 11.2 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 53.1 52.3 55 40 - 123 - 5.0 55.0 45,0
Salisweg 74 Gebietsnutzung: WA
SO EG 50,8 50,2 55 40 - 10,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 52,6 51,9 55 40 - 11,9 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 53,5 52,8 55 40 - 12,8 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 547 539 55 40 - 139 - 5.0 55.0 45,0
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Salisweg 76 Gebietsnutzung: WA
SO EG 49,4 48,4 55 40 - 8,4 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 50,7 49,4 55 40 - 94 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 52,0 50,3 55 40 - 10.3 - 5.0 55,0 45.0
Salisweg 78 Gebietsnutzung: WA
SO EG 52,1 514 55 40 - 114 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 53.1 52.2 55 40 - 122 - 5.0 55.0 45,0
Salisweg 80 Gebietsnutzung: WA
SO EG 49,1 46,7 55 40 - 6.7 - 25 55,0 42,0
1.0G 53.0 51.9 55 40 - 11.9 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 54,5 53.0 55 40 - 13.0 - 5.0 55.0 45,0
Salisweg 82 Gebietsnutzung: WA
SO EG 51,9 51,0 55 40 - 11,0 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 52,7 51,6 55 40 - 11,6 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 53.6 52.2 55 40 - 122 - 5.0 55.0 45,0
Saliweg 30b Gebietsnutzung: WA
N EG 59,2 56,9 55 40 4,2 16.9 - 75 55,0 45,0
1.0G 59,4 57,2 55 40 44 17,2 - 75 55,0 45,0
2.0G 59,4 57,3 55 40 44 17,3 - 75 55,0 45,0
3.0G 59,4 57,4 55 40 44 17,4 - 75 55,0 45,0
4.0G 59.3 57.5 55 40 4.3 175 - 75 55.0 45,0
Saliweg 30c Gebietsnutzung: WA
N EG 56,3 55,5 55 40 1.3 155 - 75 55,0 45,0
1.0G 57,0 56,0 55 40 2,0 16,0 - 75 55,0 45,0
2.0G 57.5 56.4 55 40 25 16.4 - 75 55,0 45.0
Saliweg 30d Gebietsnutzung: WA
NO EG 56,6 56,3 55 40 1.6 16,3 - 75 55,0 45,0
1.0G 56,9 56,6 55 40 19 16,6 - 75 55,0 45,0
2.0G 57,2 56,8 55 40 2,2 16.8 - 75 55,0 45,0
3.0G 57,5 57.1 55 40 25 17.1 - 75 55,0 45.0
Saliweg 30e Gebietsnutzung: WA
0] EG 56.0 55,8 55 40 10 15.8 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 56,3 56,0 55 40 1.3 16,0 - 75 55,0 45,0
2.0G 56.4 56.1 55 40 14 16.1 - 75 55.0 45,0
Saliweg 30f Gebietsnutzung: WA
0] EG 55,8 55,5 55 40 0.8 155 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 56.0 557 55 40 10 15.7 - 75 55.0 45,0
Schubertstralie 1 Gebietsnutzung: WA
S EG 61,5 61,2 55 40 6.5 21,2 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 62,1 61.8 55 40 71 218 25 10.0 57.5 45.0
Schubertstralle 1a Gebietsnutzung: WA
s | ec | 609 60.5 55 0 | 59 205 2.5 100 575 450
Schubertstralie 2 Gebietsnutzung: WA
S EG 554 54.6 55 40 0.4 14,6 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 57.0 56.1 55 40 2.0 16.1 - 75 55.0 45,0
Schubertstralie 3 Gebietsnutzung: WA
S EG 61,6 61,4 55 40 6,6 214 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 62,3 62,1 55 40 7.3 22,1 2,5 10,0 57,5 45,0
2.0G 62.9 62.6 55 40 7.9 22,6 25 10.0 57.5 45.0
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Schubertstralie 4 Gebietsnutzung: WA
S EG 54,9 54,1 55 40 - 141 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56.7 56.0 55 40 17 16.0 - 75 55,0 45.0
Schubertstral’e 5 Gebietsnutzung: WA
SW EG 61.4 61.2 55 40 6.4 21,2 25 10.0 57.5 45,0
1.0G 62.6 62.4 55 40 7.6 22.4 25 10.0 57.5 45,0
Schubertstralie 6 Gebietsnutzung: WA
SW EG 54,2 53,2 55 40 - 13,2 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56.1 55,2 55 40 11 152 - 75 55.0 45,0
Schubertstralie 7 Gebietsnutzung: WA
SW EG 61,7 61,4 55 40 6,7 214 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 62,4 62,1 55 40 7.4 22,1 2,5 10,0 57,5 45,0
2.0G 62.9 62,7 55 40 7.9 22,7 25 10.0 57.5 45.0
Schubertstralie 8 Gebietsnutzung: WA
SW EG 54,9 54,2 55 40 - 14,2 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 56.7 559 55 40 17 159 - 75 55.0 45,0
Schubertstralie 9 Gebietsnutzung: WA
SW EG 61.3 61.0 55 40 6.3 21,0 25 10.0 57.5 45,0
1.0G 62.0 61.7 55 40 7.0 21.7 25 10.0 57.5 45,0
Schubertstrafie 10 Gebietsnutzung: WA
SW EG 57,5 56,5 55 40 2,5 16,5 - 75 55,0 45,0
1.0G 58,7 57,7 55 40 3,7 17,7 - 75 55,0 45,0
2.0G 60,1 59,2 55 40 51 19.2 25 75 57.5 45.0
Schubertstrafie 11 Gebietsnutzung: WA
SW EG 61,2 60,9 55 40 6,2 20,9 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 62.0 61.7 55 40 7.0 21.7 25 10.0 57.5 45,0
Schubertstralie 12 Gebietsnutzung: WA
W EG 59.4 58.1 55 40 44 18.1 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 60,1 589 55 40 51 189 25 75 57.5 45,0
Schubertstrafie 13 Gebietsnutzung: WA
SW EG 61,3 61,0 55 40 6,3 21,0 2,5 10,0 57,5 45,0
1.0G 62,1 61.8 55 40 7.1 218 25 10.0 57.5 45.0
SchubertstralRe 14a Gebietsnutzung: WA
W EG 60,1 58,4 55 40 51 18,4 2,5 75 57,5 45,0
1.0G 60,8 59,0 55 40 58 19,0 2,5 75 57,5 45,0
2.0G 61.4 59.6 55 40 6.4 19.6 25 75 57.5 45.0
Schubertstralie 14b Gebietsnutzung: WA
W EG 60.4 58.4 55 40 54 18.4 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 61.0 59.0 55 40 6.0 19.0 25 7.5 57.5 45,0
2.0G 61.7 59.6 55 40 6.7 19.6 25 75 575 45,0
SchubertstralRe 16a Gebietsnutzung: WA
W EG 60.9 58.4 55 40 5.9 18.4 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 61,7 59.0 55 40 6.7 19.0 25 7.5 57.5 45,0
2.0G 62.5 59.7 55 40 75 19.7 25 75 575 45,0
Schubertstralie 16b Gebietsnutzung: WA
W EG 61,2 58,5 55 40 6,2 18,5 2,5 75 57,5 45,0
1.0G 62,1 59,2 55 40 71 19,2 2,5 75 57,5 45,0
2.0G 62.9 59.9 55 40 7.9 19.9 25 75 575 45,0
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Schweriner Stral3e 3b Gebietsnutzung: WA
N EG 56,2 52,3 55 40 12 12,3 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,6 52,8 55 40 1.6 12,8 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 57,1 53,4 55 40 2,1 134 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 57.8 54,0 55 40 2.8 14.0 - 5.0 55,0 45.0
Schweriner Stral3e 4a Gebietsnutzung: WA
0 EG 53,9 50,5 55 40 - 10,5 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 54,7 51,3 55 40 - 11,3 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 55,1 51,6 55 40 0,1 11,6 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 559 52,3 55 40 0.9 123 - 5.0 55,0 45.0
Schweriner Stral3e 4b Gebietsnutzung: WA
0 EG 54,2 50.9 55 40 - 10.9 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 55,0 51,6 55 40 - 11,6 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 55,1 51,7 55 40 0,1 11,7 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 55,8 52,2 55 40 0.8 122 - 5.0 55,0 45.0
Schweriner Stral3e 4c Gebietsnutzung: WA
0] EG 55,5 52,0 55 40 0.5 12,0 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 56,1 52,5 55 40 11 125 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56,1 52,6 55 40 11 12,6 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 56.6 53.0 55 40 16 13.0 - 5.0 55,0 45.0
Schweriner Stral3e 4d Gebietsnutzung: WA
0] EG 56.9 53.2 55 40 19 13.2 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 57.3 53.6 55 40 2.3 13.6 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 57,1 53,4 55 40 2,1 134 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 574 53.6 55 40 24 13.6 - 5.0 55.0 45,0
Schweriner Stral3e 5a-b Gebietsnutzung: WA
0 EG 56.5 52,7 55 40 15 12,7 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 56.8 53.0 55 40 18 13.0 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 57.1 53.3 55 40 21 13.3 - 5.0 55,0 45,0
3.0G 575 537 55 40 25 13.7 - 5.0 55.0 45,0
Steinheimer Stral3e 1 Gebietsnutzung: WA
S EG 704 68.2 55 40 154 28,2 7.5 125 62.5 45,0
1.0G 714 69.4 55 40 16.4 294 7.5 125 62.5 45,0
2.0G 718 70.1 55 40 16.8 30.1 7.5 15.0 62.5 45,0
3.0G 72,0 70.5 55 40 17.0 30.5 7.5 15.0 62.5 45,0
4.0G 718 70,4 55 40 16.8 304 75 15,0 62,5 45,0
5.0G 71,6 70,3 55 40 16,6 30.3 75 15,0 62,5 45,0
6.0G 715 70,2 55 40 16,5 30.2 75 15,0 62,5 45,0
7.0G 71,2 70,0 55 40 16,2 30.0 75 125 62,5 45,0
8.0G 71,0 69,9 55 40 16,0 29,9 75 125 62,5 45,0
9.0G 70.8 69.7 55 40 15.8 29,7 7.5 125 62.5 45,0
10.0G 70.6 69.5 55 40 15.6 29,5 7.5 125 62.5 45,0
11.0G 704 69.4 55 40 154 294 75 125 62.5 45,0
Steinheimer Stral3e 1 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,1 54,0 55 40 0,1 14,0 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 57.3 56.3 55 40 2.3 16.3 - 75 55.0 45,0
Steinheimer Stral3e 1-1 Gebietsnutzung: WA
S EG 67,6 65,6 55 40 12,6 25,6 5,0 125 60,0 45,0
1.0G 68,8 66,8 55 40 13,8 26,8 5,0 125 60,0 45,0
2.0G 69.5 67.6 55 40 145 27.6 5.0 125 60,0 45.0
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Steinheimer Stral3e 1b Gebietsnutzung: MK
SW EG 70,2 68,5 60 45 10,2 235 5,0 10,0 65,0 50,0
1.0G 71,2 69,6 60 45 11,2 24,6 5,0 10,0 65,0 50,0
2.0G 718 70,4 60 45 11,8 254 5,0 125 65,0 50,0
3.0G 71,9 70,7 60 45 11,9 25,7 5,0 125 65,0 50,0
4.0G 718 70.6 60 45 11.8 25,6 5.0 125 65.0 50.0
5.0G 717 70.6 60 45 11.7 25,6 5.0 125 65.0 50,0
Steinheimer Stral3e 2 Gebietsnutzung: Ml
NW EG 53,6 52,1 60 45 - 71 - 2,5 60,0 47,0
1.0G 54,7 53,3 60 45 - 8,3 - 2,5 60,0 47,0
2.0G 55,7 54,2 60 45 - 9,2 - 2,5 60,0 47,0
3.0G 56.7 55,2 60 45 - 10.2 - 5.0 60.0 50,0
Steinheimer Stral3e 2a Gebietsnutzung: Ml
SW EG 50,2 48,1 60 45 - 31 - - 60,0 45,0
1.0G 52,1 50,2 60 45 - 52 - 25 60,0 47.0
Steinheimer Stral3e 3 Gebietsnutzung: WA
SW EG 53.8 52,3 55 40 - 12.3 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 54,8 53,3 55 40 - 13.3 - 5,0 55,0 45,0
2.0G 56,5 55,3 55 40 15 15,3 - 75 55,0 45,0
3.0G 57.7 56.5 55 40 2,7 16.5 - 75 55,0 45.0
Stettiner Stral3e 9-14 Gebietsnutzung: WA
N EG 55.6 52,1 55 40 0.6 121 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 55,8 52,3 55 40 0.8 12.3 - 5.0 55,0 45,0
2.0G 56,0 52,4 55 40 1.0 12,4 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 56,1 52,5 55 40 11 125 - 5,0 55,0 45,0
4.0G 56,3 52,7 55 40 13 12,7 - 5.0 55,0 45.0
StresemannstralRe 17 Gebietsnutzung: WA
W EG 47,7 45,8 55 40 - 5.8 - 25 55,0 42,0
1.0G 49,3 474 55 40 - 74 - 25 55,0 42,0
2.0G 51.1 49.3 55 40 - 9.3 - 25 55.0 42.0
StresemannstralRe 19 Gebietsnutzung: WA
W EG 48.6 46,9 55 40 - 6.9 - 25 55,0 42,0
1.0G 49,9 48.3 55 40 - 8.3 - 25 55,0 42,0
2.0G 51.1 49,7 55 40 - 9.7 - 25 55,0 42,0
3.0G 52.3 513 55 40 - 113 - 5.0 55.0 45,0
StresemannstralRe 21 Gebietsnutzung: WA
W EG 48,1 46,3 55 40 - 6,3 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 494 478 55 40 - 7.8 - 25 55,0 42,0
2.0G 50.8 494 55 40 - 94 - 25 55,0 42,0
3.0G 52.2 513 55 40 - 113 - 5.0 55.0 45,0
StresemannstralRe 22-24 Gebietsnutzung: WA
S EG 47,6 46,9 55 40 - 6.9 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 49,2 48,5 55 40 - 8,5 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 50,9 49.8 55 40 - 9.8 - 25 55.0 42.0
StresemannstralRe 23 Gebietsnutzung: WA
W EG 47,7 47,5 55 40 - 75 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 48,8 48,7 55 40 - 8,7 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 50,2 50,1 55 40 - 10.1 - 5,0 55,0 45,0
3.0G 51.6 515 55 40 - 115 - 5.0 55,0 45,0
4.0G 537 538 55 40 - 138 - 5.0 55.0 45,0
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StresemannstralRe 37 Gebietsnutzung: WA
W EG 47,5 45,5 55 40 - 55 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 49,2 47,1 55 40 - 71 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 51.1 49.1 55 40 - 9.1 - 25 55,0 42.0
Theodor-Fontane-Stral3e 4c Gebietsnutzung: WA
NW EG 53.4 52,1 55 40 - 121 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 54,5 53.0 55 40 - 13.0 - 5.0 55.0 45,0
Theodor-Fontane-Stralde 4d Gebietsnutzung: WA
SW EG 52,2 51.6 55 40 - 11.6 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 532 52.4 55 40 - 124 - 5.0 55.0 45,0
Theodor-Fontane-Stralde 6 Gebietsnutzung: WA
SW EG 49,1 47,6 55 40 - 7,6 - 2,5 55,0 42,0
1.0G 51,0 49,8 55 40 - 9.8 - 2,5 55,0 42,0
2.0G 554 54.8 55 40 0.4 148 - 5.0 55,0 45.0
Theodor-Fontane-Stralde 8 Gebietsnutzung: WA
SW EG 52,4 51,8 55 40 - 11,8 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 537 53.1 55 40 - 131 - 5.0 55.0 45,0
Theodor-Fontane-Stral3e 10 Gebietsnutzung: WA
SW EG 54,2 53.9 55 40 - 13.9 - 5.0 55,0 45,0
1.0G 56.3 559 55 40 13 159 - 75 55.0 45,0
Theodor-Fontane-Stral3e 12 Gebietsnutzung: WA
SW EG 52,9 52,4 55 40 - 12,4 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 559 55,6 55 40 0.9 15.6 - 75 55,0 45.0
Theodor-Fontane-Stral3e 14 Gebietsnutzung: WA
SW EG 53,1 52,7 55 40 - 12,7 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56.9 56.6 55 40 19 16.6 - 75 55.0 45,0
Theodor-Fontane-Stral3e 16 Gebietsnutzung: WA
S EG 57.6 57.5 55 40 2.6 175 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 584 58.3 55 40 34 183 - 75 55.0 45,0
Theodor-Fontane-Stral3e 18 Gebietsnutzung: WA
W EG 57,9 57,7 55 40 2,9 17,7 - 75 55,0 45,0
1.0G 58.8 58.6 55 40 3.8 18.6 - 75 55,0 45.0
Theodor-Fontane-Stral3e 20 Gebietsnutzung: WA
W EG 58,0 57,8 55 40 3,0 17.8 - 75 55,0 45,0
1.0G 59.0 589 55 40 4.0 189 - 75 55.0 45,0
Theodor-Fontane-Stral3e 21 Gebietsnutzung: WA
S EG 59.1 59.0 55 40 4,1 19.0 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 60.5 60.4 55 40 55 204 25 10.0 575 45,0
Theodor-Fontane-Stral3e 22 Gebietsnutzung: WA
S EG 57,7 57,6 55 40 2,7 17,6 - 75 55,0 45,0
1.0G 59.4 59,3 55 40 44 19.3 - 75 55,0 45.0
Theodor-Fontane-Stral3e 24 Gebietsnutzung: GE
S EG 62,3 62,3 65 50 - 12,3 - 5,0 65,0 55,0
1.0G 63.3 63.3 65 50 - 133 - 5.0 65.0 55.0
Unterweg 8 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57.0 56.4 55 40 2,0 16.4 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 58,2 57.6 55 40 3.2 17.6 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 594 58.8 55 40 4.4 18.8 - 75 55.0 45,0
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Vor dem Kanaltor 3 Gebietsnutzung: MK
w EG 62,1 60,7 60 45 2,1 15,7 - 7.5 60,0 50,0
1.0G 63,1 61,5 60 45 3.1 16,5 - 7.5 60,0 50,0
2.0G 63.8 62,0 60 45 3.8 17,0 - 7.5 60,0 50,0
3.0G 64,3 62,5 60 45 4.3 17,5 - 7.5 60,0 50,0
4.0G 64.6 62.9 60 45 4.6 17.9 - 7.5 60.0 50.0
5.0G 65.0 63.4 60 45 5.0 18.4 2.5 7.5 62.5 50.0
6.0G 65.3 63.8 60 45 53 18.8 2.5 7.5 62.5 50.0
7.0G 65,6 64,2 60 45 5.6 19,2 25 7.5 62,5 50,0
8.0G 65,9 64,6 60 45 5.9 19,6 25 7.5 62,5 50,0
9.0G 66,1 64,9 60 45 6.1 19,9 25 7.5 62,5 50,0
10.0G 66,3 65,1 60 45 6.3 20,1 25 10,0 62,5 50,0
11.0G 66,4 65,3 60 45 6.4 20,3 25 10,0 62,5 50,0
12.0G 66.5 65.4 60 45 6.5 204 25 10.0 62.5 50.0
Weimarer Stral3e 1 Gebietsnutzung: WA
NO EG 54,8 51,0 55 40 - 11,0 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 56,1 52.4 55 40 11 124 - 5.0 55.0 45,0
Weimarer Stral3e 3 Gebietsnutzung: WA
NO EG 54,8 51.3 55 40 - 11.3 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 55,9 52.4 55 40 0.9 12.4 - 5.0 55.0 45.0
Weimarer Stral3e 5 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57.0 53.4 55 40 2,0 134 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 57.5 53.9 55 40 25 139 - 5.0 55.0 45.0
Weimarer Stral3e 9 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57.4 53,7 55 40 2.4 13,7 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 57.8 54,1 55 40 2.8 141 - 5.0 55.0 45,0
Weimarer Stral3e 11 Gebietsnutzung: WA
NO EG 56.1 52.5 55 40 11 125 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 56.8 53.2 55 40 1.8 13.2 - 5.0 55.0 45,0
2.0G 58.4 54.7 55 40 34 147 - 5.0 55.0 45.0
Weimarer Strafle 13 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55.0 51.6 55 40 - 11.6 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 56.4 52,9 55 40 14 129 - 5.0 55.0 45.0
Weimarer Stral3e 15 Gebietsnutzung: WA
NO EG 57.0 53.4 55 40 2,0 134 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 57.8 54,1 55 40 2.8 141 - 5.0 55.0 45,0
Weimarer Stral3e 17 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55.6 52.0 55 40 0.6 12,0 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 57.0 53.4 55 40 2.0 134 - 5.0 55.0 45.0
Weimarer Stral3e 19 Gebietsnutzung: WA
NO EG 545 51.1 55 40 - 11.1 - 5.0 55.0 45,0
1.0G 56.0 52.6 55 40 1.0 12,6 - 5.0 55.0 45.0
Weimarer Stral3e 41 Gebietsnutzung: WA
NW EG 58,7 54,9 55 40 3.7 14,9 - 5,0 55,0 45,0
1.0G 59,0 55,1 55 40 4,0 15,1 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 59,1 55,3 55 40 4,1 15,3 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 59.3 55,5 55 40 4.3 155 - 7.5 55.0 45.0
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Weimarer Stral3e 43 Gebietsnutzung: WA
NW EG 59,2 55,4 55 40 4,2 154 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 59,5 55,6 55 40 4,5 15,6 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 59,7 55,8 55 40 4.7 15,8 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 59,9 56,0 55 40 4,9 16,0 - 7.5 55,0 45,0
4.0G 60,2 56.3 55 40 52 16.3 25 7.5 57.5 45.0
Weimarer Stral3e 45 Gebietsnutzung: WA
NW EG 59.4 55,6 55 40 4.4 15,6 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 59,7 55,8 55 40 4.7 15,8 - 7.5 55,0 45,0
2.0G 59,9 56,0 55 40 49 16,0 - 7.5 55,0 45,0
3.0G 60,3 56.3 55 40 53 16,3 25 7.5 57,5 45,0
Weimarer Stral3e 47 Gebietsnutzung: WA
NW EG 59,7 55,8 55 40 4.7 15,8 - 7.5 55,0 45,0
1.0G 60,0 56,1 55 40 5,0 16,1 25 7.5 57,5 45,0
2.0G 60,2 56,3 55 40 5,2 16,3 25 7.5 57,5 45,0
3.0G 60.6 56.6 55 40 5.6 16.6 25 7.5 57,5 45,0
Westbahnhofstralle 1 Gebietsnutzung: WA
NO EG 62,6 62,1 55 40 7.6 22,1 25 10,0 57.5 45,0
1.0G 63.8 63.4 55 40 8.8 234 25 10.0 57.5 45.0
Westbahnhofstral3e 2 Gebietsnutzung: WA
NO EG 69.9 69.7 55 40 14,9 29,7 5.0 125 60.0 45,0
1.0G 71,7 715 55 40 16.7 315 7.5 15.0 62.5 45.0
Westbahnhofstral3e 4 Gebietsnutzung: WA
NO EG 69,4 69,1 55 40 14,4 29,1 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 71,2 71.0 55 40 16,2 31.0 7.5 15,0 62.5 45,0
Westbahnhofstral3e 6 Gebietsnutzung: WA
No | Ec | 674 67.0 55 a0 | 124 27.0 5.0 125 60.0 45.0
Westbahnhofstral3e 8 Gebietsnutzung: WA
NO EG 67.0 66,5 55 40 12,0 26,5 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 69.3 68.9 55 40 14,3 28.9 5.0 125 60.0 45,0
2.0G 705 70,2 55 40 155 30.2 7.5 15.0 62.5 45.0
Westbahnhofstral3e 10 Gebietsnutzung: WA
NO EG 66,0 65,4 55 40 11,0 254 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 68.3 67.8 55 40 13,3 27,8 5,0 12,5 60,0 45,0
2.0G 70.3 70.0 55 40 153 30.0 7.5 125 62.5 45.0
Westbahnhofstral3e 12 Gebietsnutzung: WA
NO EG 66,5 65,9 55 40 11,5 25,9 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 68.6 68,1 55 40 13,6 28,1 5,0 12,5 60,0 45,0
2.0G 70,2 69.8 55 40 152 29.8 7.5 125 62.5 45,0
Westbahnhofstralle 14 Gebietsnutzung: WA
NO EG 66.6 66.0 55 40 11.6 26.0 5.0 125 60.0 45,0
1.0G 68,9 68.5 55 40 13,9 28,5 5,0 12,5 60,0 45,0
2.0G 70,1 69.8 55 40 15.1 29.8 7.5 125 62.5 45.0
Westbahnhofstral3e 16 Gebietsnutzung: WA
NO EG 67.1 66.5 55 40 12,1 26.5 5.0 125 60.0 45,0
1.0G 69.7 69.3 55 40 147 29.3 5.0 125 60.0 45.0
Westbahnhofstral3e 18 Gebietsnutzung: WA
NO EG 67,1 66,5 55 40 12,1 26,5 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 69.9 69.5 55 40 149 295 5.0 125 60.0 45,0
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Westbahnhofstral3e 19 Gebietsnutzung: WA
NO EG 60,6 59,8 55 40 5,6 19,8 25 7.5 57.5 45,0
1.0G 61,7 60,9 55 40 6.7 20,9 25 10,0 57.5 45,0
2.0G 62.7 61,9 55 40 7.7 219 25 10,0 57,5 45,0
Westbahnhofstral3e 20 Gebietsnutzung: WA
No | Ec | 652 64.5 55 40 | 102 24,5 5.0 100 60.0 45.0
Westbahnhofstral3e 22 Gebietsnutzung: WA
NO EG 65,1 64.4 55 40 10,1 24,4 5,0 10,0 60,0 45,0
1.0G 68.0 67.5 55 40 13.0 275 5.0 125 60.0 45.0
WestbahnhofstralRe 24 Gebietsnutzung: WA
NO EG 66,0 65,4 55 40 11,0 254 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 68.7 68,2 55 40 137 28,2 5.0 125 60.0 45,0
Westbahnhofstral3e 26 Gebietsnutzung: WA
No | Ec | 670 66.4 55 40 | 120 26.4 5.0 125 60.0 45.0
Westbahnhofstral3e 28 Gebietsnutzung: WA
NO EG 66,1 65,5 55 40 11,1 25,5 5,0 12,5 60,0 45,0
1.0G 68.3 67.8 55 40 133 27.8 5.0 125 60.0 45,0
Westbahnhofstral3e 30 Gebietsnutzung: WA
NO EG 65,1 64.5 55 40 10,1 24,5 5,0 10,0 60,0 45,0
1.0G 67.9 67.4 55 40 129 274 5.0 125 60.0 45.0
Westbahnhofstral3e 32 Gebietsnutzung: WA
NO EG 64.7 64.0 55 40 9.7 24,0 2.5 10.0 57.5 45,0
1.0G 68.0 67.5 55 40 13.0 275 5.0 125 60.0 45.0
Westbahnhofstralle 34 Gebietsnutzung: WA
NO EG 64,9 64,2 55 40 9,9 24,2 25 10,0 57,5 45,0
1.0G 68.8 68.4 55 40 138 284 50 125 60.0 45,0
Westbahnhofstral3e 36 Gebietsnutzung: WA
NO EG 61.4 60,7 55 40 6.4 20,7 25 10,0 57.5 45,0
1.0G 65,3 64,6 55 40 10,3 24,6 5,0 10,0 60,0 45,0
2.0G 67.7 67.2 55 40 12,7 27.2 5.0 125 60.0 45,0
WesterburgstralRe 1 Gebietsnutzung: WA
N EG 73.1 70.3 55 40 18.1 30.3 7.5 15.0 62.5 45,0
1.0G 73.4 70.9 55 40 18.4 30.9 7.5 15.0 62.5 45,0
2.0G 73,2 714 55 40 18,2 314 7.5 15,0 62,5 45,0
3.0G 72,9 713 55 40 179 313 7.5 15.0 62.5 45.0
WesterburgstralRe 2 Gebietsnutzung: WA
N EG 73.3 70.6 55 40 18.3 30.6 7.5 15.0 62.5 45,0
1.0G 73.6 71.1 55 40 18.6 311 7.5 15.0 62.5 45,0
2.0G 73.4 71.6 55 40 18.4 31.6 7.5 15.0 62.5 45,0
3.0G 73.0 715 55 40 18.0 315 7.5 15.0 62.5 45.0
WesterburgstralRe 3 Gebietsnutzung: WA
N EG 74,2 715 55 40 19.2 315 7.5 15.0 62.5 45,0
1.0G 74,1 71,7 55 40 19.1 317 7.5 15.0 62.5 45,0
2.0G 73.7 72.0 55 40 18.7 32.0 7.5 15.0 62.5 45,0
3.0G 73,2 718 55 40 182 318 7.5 15.0 62.5 45.0
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WesterburgstralRe 4 Gebietsnutzung: WA
N EG 74,4 71,7 55 40 194 31,7 75 15,0 62,5 45,0
1.0G 74,4 72,0 55 40 194 32,0 75 15,0 62,5 45,0
2.0G 73,9 72,2 55 40 18,9 32,2 75 15,0 62,5 45,0
3.0G 734 719 55 40 18.4 319 75 15.0 62,5 45.0
WesterburgstralRe 6 Gebietsnutzung: WA
N EG 75,6 72,8 55 40 20,6 32,8 10,0 15,0 65,0 45,0
1.0G 74,9 72,6 55 40 19,9 32,6 75 15,0 62,5 45,0
2.0G 74,2 72,6 55 40 19,2 32,6 75 15,0 62,5 45,0
3.0G 73,6 72,3 55 40 18.6 323 75 15.0 62,5 45.0
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