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BE-Fl&che

Baustrale

Lastfall 5 - Stlitzwénde
Emission Strafle (Vorbelastung)

Emission Schiene (Vorbelastung)

Schiene Planfall (nur Darstellung)

Gebaudelarmkarte
Q Fassadenpunkt

v Konflikt-Fassadenpunkt

Beurteilungspegel
Baularm in der Nacht, beurteilt nach AVV Baularm

B = 35 dB(A)
= 40 dB(A): IRW (vorwiegend Wohnen)
= 45 dB(A): IRW (gemischte Nutzung)
= 50 dB(A): IRW (vorwiegend Anlagen)

= 55 dB(A)
= 60 dB(A)
= 65 dB(A)

Uberschreitungen
der unter Berlicksichtigung der Vorbelastung durch
Verkehrslarm korrigierten Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

<= 0 dB(A)

0< <= 5 dB(A)
5< <= 10 dB(A)
10< <= 15 dB(A)

15< <= 20 dB(A)
20< <= 25 dB(A)
25< dB(A)
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™ KREBS +KIEFER

Heinrich-Hertz-Strale 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383

DB Netz AG
NMS-PfA3_Hanau

- SCHALLIMMISSIONSPLAN und
KONFLIKTKARTE-

wanwkuk.de Lastfall 5 - Stiitzwande
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