Az 20178005-808-ABS-1, Stand: 23.02.2021 , Anlage 12-1_03 - neu, Anhang 2
Projekt: NMS-PfA3_Hanau W™ KREBS +KIEFER Nur zur Information

Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Lastfall 1: Neubau Bahnsteig / Mittelbahnsteig

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N K Ky Lwar Ki
Arbeitsvorgang [dB(A)] [-] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Mobilbagger 1008 1 130 50 6,5 5 0 95,8 1,4
Erdaushub

(vgl. HLUG, Heft 2)

Plattenruttler 071 1 130 90 117 0 0 107,1 43
Verdichten von Kiesboden
(vgl. HLUG, Heft 2)

Lwar= 107, dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K, = 4,3dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 111,7 dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N K Ks Lwar K;
Arbeitsvorgang [dB(A)] [-] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Mobilbagger 1008 1 5 0 95,8 14
Erdaushub

(vgl. HLUG, Heft 2)

Plattenruttler 1071 1 11,0 90 9,9 0 0 107,1 43

Verdichten von Kiesboden
(vgl. HLUG, Heft 2)

Lwar =  107,4 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K, = 4,3 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 111,7 dB(A)
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Az 20178005-808-ABS-1, Stand: 23.02.2021

Projekt: NMS-PfA3_Hanau W™ KREBS +KIEFER

Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Lastfall 2: Griindungsarbeiten Ingenieurbau

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq K Ky Lwar Ki
Arbeitsvorgang [dB(A)] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Teleskopmaékler - Rammbetrieb 119 1 130 15 2,0 10 0 109,0 14
(z.B. Rammbohrer RG 16 TS, RTG Rammtechnik)

(vgl. Datenblatt/Erfahrungswert)

Transportmischer 991 1 130 100 130 0 0 99,1 09
Transportmischer in Einsatzfunktion

(vgl. HLfU, Heft 247)

Betonpumpe DA3 1037 1 130 50 6,5 5 0 98,7 2,9
Decke eines Gebaudes wird mit Fertigbeton erstellt

(vgl. HLfU, Heft 247)

Zweiwegebagger mit Klappschaufel 1026 1 130 50 65 5 0 97,6 12,7

Bodenaushub
(vgl. HLUG, Heft 2)

Lwar= 110,0 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K, = 1,4dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 111,4dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq K Kt Lwar K|
Arbeitsvorgang [dB(A)] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Teleskopmékler - Rammbetrieb 119 1 11,0 15 17 10 0 1090 14

(z.B. Rammbohrer RG 16 TS, RTG Rammtechnik)
(vgl. Datenblatt

Transportmischer 99,1 1 11,0 100 11,0 0 0 99,1 0,9
Transportmischer in Einsatzfunktion
(vgl. HLfU, Heft 247)

Betonpumpe DA3 1037 1 11,0 50 55 5 0 98,7 29
Decke eines Gebaudes wird mit Fertigbeton erstellt
(vgl. HLfU, Heft 247)

Zweiwegebagger mit Klappschaufel 1026 1 11,0 50 55 5 0 97,6 12,7
Bodenaushub
(vgl. HLUG, Heft 2)

110,0 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen 1,4 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel 111,4 dB(A)
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Az 20178005-808-ABS-1, Stand: 23.02.2021

Projekt: NMS-PfA3_Hanau W™ KREBS +KIEFER

Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Lastfall 3: Verbauarbeiten

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeg N K Kr Lwar K,
Arbeitsvorgang [dB(A)] [-] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Teleskopmakler - Rammbetrieb 119 1 130 50 6,5 5 0 114,0 1,4
(z.B. Rammbohrer RG 16 TS, RTG Rammtechnik)

(vgl. Datenblatt/Erfahrungswert)

Mobilbagger 1008 1 130 50 65 5 0 958 14

Erdaushub
(vgl. HLUG, Heft 2)

Lwar=  114,1dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K, = 1,4dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 115,5dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N K Ks Lwar K;
Arbeitsvorgang [dB(A)] [-] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Teleskopmékler - Rammbetrieb 119 1 5 0 114,0 14
(z.B. Rammbohrer RG 16 TS, RTG Rammtechnik)

(vgl. Datenblatt

Mobilbagger 1008 1 11,0 50 55 5 0 95,8 1,4

Erdaushub
(vgl. HLUG, Heft 2)

114,1 dB(A)
zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen = 1,4 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel = 115,5dB(A)

Abkurzungen

Lwaeq energieaquivalenter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwar beurteilter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwarges beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel [dB(A)]

N Anzahl der Baumaschinen [-]

Te tégliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine [h]

Ts tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine:
anteilig an der taglichen Einsatzdauer [%]
absolut [h]

K Zeitkorrektur zur Berlcksichtigung der durchschnittlichen téglichen Betriebsdauer
geman Ziffer 6.7.1 der AVV Baulérm [dB]

K, Zuschlag fur Impulshaltigkeit [dB]

Kt Zuschlag fir Tonhaltigkeit [dB]
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Az 20178005-808-ABS-1, Stand: 23.02.2021
Projekt: NMS-PfA3_Hanau

W™ KREBS +KIEFER

Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Lastfall 4: Gleisbauarbeiten

Beurteilungszeitraum Tag
Baumaschine Lwaeg
Arbeitsvorgang [dB(A)]
Zweiwegebagger mit Klappschaufel 102,6
Bodenaushub

(vgl. HLUG, Heft 2)

Schraubpflug 103,4
Schrauben in Betonschwellen schrauben
(vgl. HLUG, Heft 2)

Stopfmaschine 115
(z.B. Plasser & Theurer)
(vgl. ZTQ 14)

Umbauzug - Portalkran 107
(z.B. Plasser & Theurer)
(vgl. ZTQ 14)

N

[-]
1

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen

Gesamt-Schallleistungspegel

Te
(h]

130

130

130

130

15

15

15

50

(07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

2,0

2,0

2,0

6,5

K Kr Lwar Ki
[dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
10 0 12,7

92,6 )

10 0 934 39
10 0 105,0 15
5 0 102,0 3

Lwar=  107,1dB(A)

zzgl. K, = 1,5dB(A)

(20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Lwarges=  108,6 dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht
Baumaschine Lwaeq
Arbeitsvorgang [dB(A)]
Zweiwegebagger mit Klappschaufel 102,6
Bodenaushub

(vgl. HLUG, Heft 2)

Schraubpflug 103,4
Schrauben in Betonschwellen schrauben
(vgl. HLUG, Heft 2)

Stopfmaschine 115
(z.B. Plasser & Theurer)
(vgl. ZTQ 14)

Umbauzug - Portalkran 107
(z.B. Plasser & Theurer)
(vgl. ZTQ 14)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen

Gesamt-Schallleistungspegel
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11,0

11,0

11,0

11,0

15

15

50

1,7

1,7

1,7

55

K Kt Lwar K
[dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
12,7

10 0 92,6 ,

10 0 934 39
10 0 1050 15
5 0 102,0 3

107,1 dB(A)
1,5 dB(A)

108,6 dB(A)
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Az 20178005-808-ABS-1, Stand: 23.02.2021

Projekt: NMS-PfA3_Hanau W™ KREBS +KIEFER

Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Lastfall 5: Grindung Larmschutzwand / Stitzwande

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeg K Kr Lwar K,
Arbeitsvorgang [dB(A)] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Zweiwegebagger mit Anbaugerat 1123 1 130 15 2,0 10 0 102,3 1,4
Einvibrieren von Stahltragerm

(vgl. Datenblatt/Erfahrungswert)

Mobilbagger 1008 1 130 50 65 5 0 958 14
Erdaushub

(vgl. HLUG, Heft 2)

Bohrgerét 1102 1 130 15 20 10 3 103,2 3,3

Bohrloch erstellen
(vgl. HLfU, Heft 247)

Lwar=  106,2 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K, = 3,3 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 109,5 dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq K Ky Lwar Ki
Arbeitsvorgang [dB(A)] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Zweiwegebagger mit Anbaugerat 1123 1 11,0 15 1,7 10 0 102,3 1,4
Einvibrieren von Stahltragerm

(vgl. Datenblatt

Mobilbagger 1008 1 11,0 50 55 5 0 958 14
Erdaushub

(vgl. HLUG, Heft 2)

Bohrgerat 1102 1 11,0 15 1,7 10 3 103,2 3,3

Bohrloch erstellen
(vgl. HLfU, Heft 247)

Lwar=  106,2 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K, = 3,3 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges= 109,5 dB(A)
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Az 20178005-808-ABS-1, Stand: 23.02.2021
Projekt: NMS-PfA3_Hanau

W™ KREBS +KIEFER

Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Lastfall 6: Griindung Oberleitungsmasten

Beurteilungszeitraum Tag

Baumaschine

LWAeq

Arbeitsvorgang [dB(A)]

Teleskopmakler - Rammbetrieb 119
(z.B. Rammbohrer RG 16 TS, RTG Rammtechnik)
(vgl. Datenblatt/Erfahrungswert)

Mobilbagger
Erdaushub
(vgl. HLUG, Heft 2)

100,8

Zweiwegebagger mit Klappschaufel 102,6
Bodenaushub

(vgl. HLUG, Heft 2)

Bohrgerat
Bohrloch erstellen
(vgl. HLfU, Heft 247)

110,2

\
[-]
1

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen

Gesamt-Schallleistungspegel

Beurteilungszeitraum Nacht

Baumaschine Lwaeq
Arbeitsvorgang [dB(A)]
Teleskopmaékler - Rammbetrieb 119

(z.B. Rammbohrer RG 16 TS, RTG Rammtechnik)
(vgl. Datenblatt

Mobilbagger 100,8
Erdaushub

(vgl. HLUG, Heft 2)

Zweiwegebagger mit Klappschaufel
Bodenaushub
(vgl. HLUG, Heft 2)

102,6

Bohrgerat 110,2
Bohrloch erstellen

(vgl. HLfU, Heft 247)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen

Gesamt-Schallleistungspegel
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Te
(h]

130

130

130

130

11,0

11,0

11,0

11,0

15

50

15

15

50

15

15

(07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

2,0

6,5

2,0

2,0

(20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

1,7

55

1,7

1,7

K Kr Lwar Ki
[dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
10 0 14

10

10

zzgl. K, =

K

[dB]

10

10

10

Lwar =

LWAr,ges =

109,0 ,
0 95,8 14
0 92,6 12,7

3 103,2 3,3

110,3 dB(A)
1,4 dB(A)

111,7 dB(A)

K
[dB]
1,4

0 109,0 ,

KT I-WAr

[dB] | [dB(A)]

0 958 14

0 92,6 12,7

3 1032 33

110,3 dB(A)
1,4 dB(A)

111,7 dB(A)
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Az 20178005-808-ABS-1, Stand: 23.02.2021

Projekt: NMS-PfA3_Hanau W™ KREBS +KIEFER

Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

BaustralRenverkehr

Baustellenlogistik

LWA 1h LWAI
dB(A)| [1 | [[1 | dB(A)

An- und Abfahrten 13 h 5 70,0
Nacht 11 h 63 22 2 66,0

Abkulrzungen

Lwa 1n Schallleistungspegel bezogen auf 1 m Wegelement und 1 Kfz pro Stunde:
Lwa,1n = 63 dB(A), gemaR Heft 3 "Umwelt und Geologie - Larmschutz in Hessen" des Hessischen
Landesamt fir Umwelt und Geologie;
Lwa,1n = 56 dB(A), gemalR der Formel auf Seite 20 Heft 3 "Umwelt und Geologie - Larmschutz in
Hessen" fur leichte Lkw mit v = 30 km/h;

Lwa,1n = 48 dB(A), gemal RLS 90 fur Pkw mit v = 30 km/h; Steigung / Gefalle < 5%; Korrektur
StraRenoberflache = 0 dB

Lwar beurteilter, langenbezogener Schallleistungspegel
N Anzahl der Lkw in der Beurteilungszeit
n Anzahl der Lkw je Stunde Betriebszeit der Beurteilungszeit
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