
IDBI NETZE 

Festlegung der zu treffenden Maßnahmen (Maßnahmenblatt) 
durch den Anlagenverantwortlichen bzw. Bauherren/Bauherrenvertreter 
entsprechend der Nachweise ausreichender Rettungswegmöglichkeiten 
und ausreichender Beleuchtung vom 10.11.2009 

Personenverkehrsanlage: 

Bahnhofskennnummer: 

Haltepunkt (Hp) Hanau West 

2539 

1. Richtigkeit der Eingangsdaten 

Die Unterschrift am Ende dieses Papiers bestätigt die Richtigkeit der Eingangsdaten zur 

Erstellung der oben angegebenen Nachweise. 

2. Auswahl der Maßnahmen 

Die notwendigen Maßnahmen können den Nachweisen unter <3. Ergebnisse> entnommen 

werden. Aufgrund der <Maßnahmen zur Risikominderung> muss eine Variante ausgewählt 

und am rechten Rand angegeben werden. Werden Maßnahmen vorgesehen, sind diese in 

den grau hinterlegten Bereichen dargestellt. 

Bahnsteige 

Bahnsteig: Bahnsteig 1 

Ausreichende Rettungswegmöglichkeiten vom Bahnsteig können nach­
gewiesen werden, ohne dass risikomindemde Maßnahmen erforderlich 

sind. Die Rettungszeit wird pauschal mit 540s angesetzt. 

Die Rettungszeit beträgt abweichend vom pauschalen Ansatz ___ [sJ:l ... ____ .....,I _ 

Die Rettungszeit ist größer oder gleich der in den Nachweisen ange-____ _ 

In jeder Zeile 

an diesem Rand 

eine Auswahl 

treffen! 

NeinD 

Neinc:=:J 

gebenen erforderlichen Rettungszeit ______ unter: l..,(.;;.3..:... _..;__.,)I 
Zum Nachweis ausreichender Rettungswegmöglichkeiten wird ein sicher- Jab Neinc:=:J 

er Bereich auf dem Bahnsteig vorgesehen. __ Anzahl Personen [P]: ... 1 ____ ....,I -

Die Anzahl Personen ist größer oder gleich der in den Nachweisen ____ _ 

angegebenen Anzahl Personen, ______ unter:l....,(.;...3. ___ ....,)I 

Zum Nachweis ausreichender Rettungswegmöglichkeiten werden risiko-

mindernde Maßnahmen vorgesehen. 

Maßnahmen zum Nachweis ausreichender Rettungswegmöglichkeiten 

müssen im Brandschutzkonzept dargestellt werden. 

Ausreichende Beleuchtung auf dem Bahnsteig kann nachgewiesen werden, 

ohne dass Ersatzmaßnahmen erforderlich sind. 

Die Raumzeit bei Ausfall der Beleuchtung wird pauschal mit 180s ange­

setzt, da die minimale Zugfolgezeit in gleicher Höhe angenommen wird. 

Zum Nachweis ausreichender Beleuchtung wird die Räumzeit ent-

sprechend der durch die DB Netz AG, 1 NVF 3, ermittelten Mindestzug•----~ 

folgezeit angesetzt. Die Mindestzugfolgezeit beträgt _ __ [sJ:I ... ____ _. 
Die Mindestzugfolgezeit ist größer oder gleich der in den Nachweisen ____ _ 

angegebene Räumzeit ______ unter. l....,(3_ . __ __.....)I 

Zum Nachweis ausreichender Beleuchtung ist Zugangsergänzungs•-~---~ _ 

beleuchtung auf dem Bahnsteig vorgesehen, ___ entsprechend: 1 (3. lJ :=:======: 
Ab Bahnsteigende 1 _________ Länge [mJ:I 1 

Zu jeder Seite ab Bahnsteigmitte _________ Länge [mJ:I 1 

Ab Bahnsteigende 2 _________ Länge (mJ:I 1 

Ohne Zugangsergänzungsbeleuchtung über die gesamte Länge des Bahnsteigs bestätigt 

Neinc:=:J 

Neinc=] 

Neinc=] 

NeinD 

Jab Neinc=] 

Seite 1 



die Unterschrift am Ende dieses Papiers, dass die Räumzeit bei Ausfall der Beleuchtung 

kleiner oder gleich der aufgrund der Sicherungstechnik möglichen Zugfolgezeit ist. 

Abgänge von Bahnsteig: Bahnsteig 1 

Abgang: westliche Treppe zur Str 

Zugangsergänzungsbeleuchtung ist vorgesehen. 

Maßgebend ist das Ergebnis in den Nachweisen 

Abgang: östliche Treppe zur Str. 

Zugangsergänzungsbeleuchtung ist vorgesehen. 

Maßgebend ist das Ergebnis in den Nachweisen 

t .\/. 
Anlagenverantwortlicher 

_-_-_ -_ -_ -_ -u;er:,...1(3_ . __ ....,~ -

- - - - - - - - --7. ------,~ - J,b 
______ unter:k._._3 . __ __._1] 

NeinC] 
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Nachweise ausreichender Rettungswegmöglichkeiten und ausreichender Beleuchtung
für oberirdische Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche außerhalb von Hallen vom 10.11.2009

Personenverkehrsanlage: Haltepunkt (Hp) Hanau West Bahnhofskennnummer: 2539

Verwendete Abkürzungen

1. Voraussetzungen und Vorgehen zur Nachweisführung

IVE  Ingenieurgesellschaft für Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH • Hannover Seite 1

mbHmbH



Personenverkehrsanlage: Haltepunkt (Hp) Hanau West

Nachweise ausreichender Rettungswegmöglichkeiten und ausreichender Beleuchtung vom 10.11.2009

2. Eingangsdaten

Bahnsteige

Bahnsteig: Bahnsteig 1

Mittelbahnsteig

Nahverkehr Nahverkehr

Auf dem Bahnsteig ist eine hindernisfreie

Breite von mindestens 1,20 m vorhanden.

Das Freie grenzt DIREKT am Bahnsteig an. S-Bahn, 3-teilig S-Bahn, 3-teilig

180 180

Keine

Abgänge vom Bahnsteig

Bahnsteigmitte Nicht dauerhaft

Treppe abwärts Schlecht

Im Freien Tageslicht

Bahnsteigende 1 Nicht dauerhaft

Treppe abwärts Gut

Im Freien Tageslicht

3. Ergebnisse

3.1 Bahnsteig: Bahnsteig 1

Rettungswegmöglichkeiten

- - Keine - -

Fazit

540 tolerabel Umsetzbare Variante.

Beleuchtung

- - Keine - -

Fazit

180 vernachlässigbar Umsetzbare Variante.

4. Besondere Anmerkungen

5. Handlungsanweisungen zur Umsetzung der Ergebnisse

IVE  Ingenieurgesellschaft für Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH • Hannover Seite 2

9,77

2,40

210

100

618

5

2,40

9,77

21

108

258

618

108

21

210

7,43

1.560,00

210,00

5

100



Personenverkehrsanlage: Haltepunkt (Hp) Hanau West

Nachweise ausreichender Rettungswegmöglichkeiten und ausreichender Beleuchtung vom 10.11.2009

IVE  Ingenieurgesellschaft für Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH • Hannover Seite 3



Personenverkehrsanlage: Haltepunkt (Hp) Hanau West

Nachweise ausreichender Rettungswegmöglichkeiten und ausreichender Beleuchtung vom 10.11.2009

Anhang 1.1: Rettungswegmöglichkeiten von Bahnsteig: Bahnsteig 1

1. Maßnahmen zur Risikominderung

- - Keine - -

2. Geometrische Parameter des Bahnsteiges

Mittelbahnsteig

Rettungswegmöglichkeiten

Bahnsteigmitte Treppe abwärts Im Freien

Bahnsteigende 1 Treppe abwärts Im Freien

3. Personenaufkommen

Personenaufkommen zur Risikobewertung [P] 855

4. Kapazität und Wahrscheinlichkeit der Versperrung von Abgängen

540

5. Ergebnis der Berechnung der individuellen Risiken

Entgleisung

6. Risikobewertung

Risikostufe des vorhandenen Risikos

Konsequenzen

IVE  Ingenieurgesellschaft für Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH • Hannover Seite 1

933 1,23E-01 1,00E-04

210,00

7,15E-02 1,00E-04

9,00E-11

- - Keine - -

tolerabel

129

2,40

1.866

108

933

618

2,40



Personenverkehrsanlage: Haltepunkt (Hp) Hanau West

Nachweise ausreichender Rettungswegmöglichkeiten und ausreichender Beleuchtung vom 10.11.2009

Anhang 1.2: Nachweis ausreichender Beleuchtung von Bahnsteig: Bahnsteig 1

1. Maßnahmen zur Risikominderung

- - Keine - -

2. Geometrische Parameter des Bahnsteiges

Mittelbahnsteig 9

Abgänge vom Bahnsteig

Bahnsteigmitte Treppe abwärts Im Freien

0,60 1,20

Tageslicht Nicht dauerhaft Schlecht 0,25 1,20

Bahnsteigende 1 Treppe abwärts Im Freien

0,60 1,20

Tageslicht Nicht dauerhaft Gut 0,25 1,20

3. Personenaufkommen

258

Personenaufkommen zur Risikobewertung [P] 258

4. Kapazität und Wahrscheinlichkeit des Erkennens

180

Pers./Räumz.[P]

Pers./Räumz.[P]

Kapazität [P]

Kapazität [P]

Kapazität [P]

Kapazität [P]

622 258

5. Ergebnis der Berechnung des individuellen Risikos

6. Risikobewertung

Risikostufe des vorhandenen Risikos

Konsequenzen

IVE  Ingenieurgesellschaft für Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH • Hannover Seite 1

129 9,39E-01

9,77 2,40

311 6,10E-03

9,77 2,40

210,00

- - Keine - -

vernachlässigbar

4,58E-01

5,42E-01

1,39E-11

1.149

309

129 9,94E-01

311 6,10E-02


