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1 Antragsgegenstand (Umfang des Bauvorhabens)

1.1 Grundlage

Am Bahniibergang ,Lieblos" in der Gemeinde Griindau ist eine Anderung der technischen Si-
cherungsanlage geplant. Dabei wird die derzeitige Anlage zuriickgebaut und durch eine neue
Anlage mit Halbschranken, Lichtzeichen und Akustiken ersetzt.

Die Anbindungen des ,Meerholzer Landweg" an die ,Leipziger Stral3e" / L3333 werden eben-
falls angepasst. Zudem soll beidseitig der ,Leipziger Straf3e* / L3333 jeweils ein gemeinsamer
Geh- und Radweg in abgesetzter Form tber den Bahniibergang fiihren.

1.2 Lageim Netz

Die eingleisige Strecke 3701 ist gemafd VzG derzeit fur eine Geschwindigkeit von bis zu
80 km/h ausgebaut. Sie befindet sich im Eigentum der DB Netz AG.

Die DB Strecke 3701 Giefl3en — Gelnhausen wird in Bahn-km 65,880 von der Landesstralie
3333 (L3333) ,Leipziger StraRe* hthengleich gekreuzt. Der Bahniibergang (BU) ,Lieblos" be-
findet sich innerorts im Ortsteil Lieblos, im Stid-Westen der Gemeinde Griindau im Main-Kin-
zig-Kreis (Hessen).

Die DB Strecke 3701 ist eine eingleisige nicht elektrifizierte Hauptbahnstrecke mit der Stre-
ckenklasse D4 (22,5t/ 8,0 t/m). Der Bremswegabstand der Strecke betragt 700 m (gemafd An-
gaben im VzG).

1.3 Antragsgegenstand

Im Rahmen der geplanten UmbaumaRnahme am BU Lieblos sind folgende MaRnahmen vor-
gesehen:

Neubau
- Neubau abgesetzter Gehweg von Quadrant | zu Quadrant Il
- Neubau abgesetzter Gehweg von Quadrant Il zu Quadrant IV

- Neubau von Verkehrsinseln

Anderung

- Anderung der technischen Sicherungsanlage des Bahniiberganges einschl. Kabeltief-
bau und Neubau eines Betonschalthauses sowie Riickbau eines Bahnwérterhauses

- Anpassung der Stral3enfahrbahn
- Anpassung von Gehwegen
- Anpassung von Markierung und Beschilderung

- Anpassung Gleiseindeckung und Oberbau
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2 Planrechtfertigung (Anlass des Bauvorhabens)

Die vorhandene warterbediente mechanische Schrankenanlage mit Lichtzeichen am BU Lieb-
los ist abgéngig.

Aus Griunden der Sicherheit und der Abwicklung des Verkehrs ist es erforderlich, dass der BU
eine neue BU-Sicherungsanlage mit Halbschranken und Lichtzeichen erhalt.

Die Notwendigkeit zur Anderung der BU-Sicherungsanlage steht im Zusammenhang mit der
Aufweitung der tiber den BU fiihrenden StralRe.

Mit der Herstellung der erforderlichen StraRenbreite und Anderung der technischen Siche-
rungsanlage als Halbschrankenanlage mit Lichtzeichen wird eine Erhéhung der Verkehrssi-
cherheit aller Verkehrsteilnehmer erreicht sowie die Abwicklung des Verkehrs verbessert.

Die Anordnung der Elemente der Sicherungsanlage des BU erfolgt gemaR der Richtlinie 815
und den aktuellen Regeln der Technik.

Bei den nachfolgend beschriebenen Mal3nahmen handelt es sich um Anlagen der Eisenbahn.
Es findet das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) Anwendung. Die Regelung fiir die Erlan-
gung des Baurechts sind im § 18 AEG beschrieben. Entsprechend § 18 (1) AEG durfen die fur
den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen nur gebaut oder geéndert werden, wenn
der Plan zuvor festgestellt bzw. genehmigt worden ist.
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3 Varianten und Variantenvergleich

3.1 Variante Auflassung

Die Variante diesen Bahnibergang aufzuheben (ersatzlos oder durch Zusammenlegung mit
benachbarten Bahnubergéngen) wurde im Vorfeld betrachtet. Aufgrund der wichtigen Verbin-
dungs- und ErschlieBungsfunktion der Landesstral3e lehnt der StraRenbaulasttrager eine Auf-
lassung ab.

3.2 Variante Uberfuhrung/Unterfiihrung

Die Alternative einer Stral3entberfihrung oder -unterfihrung wurde ebenfalls vorab geprdft.
Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten wiirde solch ein Ingenieurbauwerk wesentliche Umbau-
mafinahmen in den angrenzenden Grundstiicken nach sich ziehen. Demzufolge wirden die
Baukosten um ein Vielfaches hoher ausfallen. Dieses lehnt der Stralenbaulasttrager katego-
risch ab.

3.3 Abstimmungsentwurf 2003-2005

Im April 2003 wurde eine Entwurfsplanung fur den Bahnibergang 65,880 in Lieblos — Griindau
ausgearbeitet, die das rechtzeitige Raumen des Bahnlberganges durch das Herstellen der
Befahrbarkeit (Aufweitungen im Bereich des ,Meerholzer Landweges"), der Anordnungen von
vorlaufenden / vorgeschalteten Lichtzeichen sowie durch die Anordnung von Verkehrszeichen
(Fahrbeschrankungen) in jedem Fall sicherstellt.

Die Leistungsfahigkeit und die Verkehrsqualitdt des Knotens im Hinblick auf eine zukinftige
Verkehrsentwicklung wurden hier noch nicht untersucht. Diesem Entwurf mit Stand vom
07.02.2005 (siehe Abbildung 1) wurde von Seiten der Gemeinde Griindau jedoch nicht zuge-
stimmt und die Planung daher nicht weiterverfolgt.

Abbildung 1: Abstimmungsentwurf vom 07.02.2005
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3.4 Variante kleiner Kreisverkehr

Daraufhin wurde ein neuerlicher Entwurf ausgearbeitet. Dieser Entwurf (Stand 2009) sieht den
Bau eines Kleinen Kreisverkehrsplatzes vor (siehe Abbildung 2). Hierzu wurde auch eine Ver-
kehrssimulation eines hohengleichen Bahniibergangs in Lieblos - Griindau durchgefiihrt, um
unter anderem die Teilzeitkonstante fir die technische Sicherungsanlage zu ermitteln. Dabei
wurde auch der norddstlich gelegene Knotenpunkt (mit FuRganger-LSA) bericksichtigt.

"\*I]L g \
I \
| LY \ \

|

Abbildung 2: Kleiner Kreisverkehrsplatz (Stand 2009)

Anfang 2009 konnten sich alle Beteiligten auf einen Entwurf (Kleiner Kreisverkehrsplatz) des
Bahnuberganges unter Beriicksichtigung aller Vorgaben und Auflagen einigen. Es war vorge-
sehen die Baugenehmigung fir diese MaRnhahme zu beantragen.

In der damals weiterfiihrenden Planung musste zudem eine Kreuzungsvereinbarung erstellt
werden. Die kreuzungsbedingten Gesamtkosten fiir die Variante Kleiner Kreisverkehrsplatz
betrugen netto ca. 1,66 Mio. Euro. Zuvor wurden die voraussichtlichen Baukosten fiir einen
kleinen Kreisverkehrsplatz bei einer vorlaufigen Kostenschatzung aus dem Jahre 2008 auf ca.
400.000 € geschatzt.

Seitens des ASV Gelnhausen (Amt fur Straf3en- und Verkehrswesen Gelnhausen) wurde im
Mai 2010 aufgrund der verkehrlichen Aspekte sowie aufgrund der signifikanten Kostensteige-
rung die Variante Kleiner Kreisverkehrsplatz abgelehnt.

Planungsstand: 05.03.2021 Seite 7 von 37



Vorhaben: Unterlage 1

Anderung der technischen Sicherungsanlage am Bahniibergang ,Lieblos"
Leipziger StralRe / LandesstrafRe L3333 (Strecke 3701; Bahn-km 65,880)

3.5 Variante Anderung der technischen Sicherungsanlage mit Verkehrsinseln

Im Juni 2010 wurde vom Vorhabentréager mitgeteilt, dass die urspriinglich ausgearbeitete L6-
sungsvariante aus dem Jahre 2005 (siehe Abbildung 1) wieder weiterverfolgt sowie zur Zu-
stimmung vorgelegt werden soll.

Seitens der Gemeinde Grindau konnte bis zum Ende des Jahres 2010 keine Zustimmung
beziglich der ausgearbeiteten Losungsvariante aus dem Jahre 2005 erteilt werden, da zu der
Zeit von der Gemeinde immer noch an einer Realisierung eines Kreisverkehrsplatzes festge-
halten wurde. Dieses Anliegen wurde von der Gemeinde auch dem Verkehrsministerium zu-
getragen.

Das Verkehrsministerium konnte in seiner Entscheidungsfindung allerdings keine Notwendig-
keit eines Kreisverkehrsplatzes zur Erhdhung der Sicherheit am Bahnubergang finden. Somit
wurde die Kreisverkehrslosung endgultig abgelehnt.

Im April 2013 hat der Gemeindevorstand nach einer Ortsbesichtigung sowie einer eingehen-
den Beratung der ausgearbeiteten Losungsvariante aus dem Jahre 2005 zugestimmit.

Im Zuge der Wiederaufnahme der Planung der Variante von 2005 wurde nochmals ein Orts-
termin im November 2014 mit allen Beteiligten durchgefiihrt. Hier wurde sich nochmals auf die
wesentlichen Planungsinhalte und -ziele verstandigt. Dem Ergebnisprotokoll zu diesem Orts-
termin stimmten alle Beteiligten zu.

Der daraufhin ausgearbeiteten Entwurfsplanung wurde auch von fast allen Beteiligten zuge-
stimmit.

Die Gemeinde Griindau stellte in Ihrer Stellungnahme fest, dass die Einbahnstral3enregelung
im nordlichen Meerholzer Landweg, welche zuvor beim Ortstermin mit allen Beteiligten abge-
stimmt wurde, so nicht umsetzbar ist, da hier die Buslinie auch entgegen der geplanten Ein-
bahnregelung fahren soll.

Auf Veranlassung der Gemeinde Griindau wurden nochmals Untersuchungen hinsichtlich des
Meerholzer Landweges im Il. Quadranten durchgefiihrt (siehe Abbildung 3).

Dieser Entwurf beinhaltete eine Einbahnstralenregelung in Richtung Norden, sodass der Ver-
kehr (einschl. Buslinie) ins Zentrum verkehren kann. Der entstehende Umweg flr Fahrzeuge
die nicht mehr vom Meerholzer Landweg in die Leipziger Stral3e einbiegen konnten wirde bei
dieser Variante ca. 110 m betragen.

Diese Variante wurde in einer 6ffentlichen Sitzung der Gemeinde Griindau zusammen mit der
bisherigen Variante vorgestellt. Im Ergebnis dieser 6ffentlichen Sitzung wurde seitens der Ge-
meinde mitgeteilt, dass die Ein- und die Ausfahrt Giber den nérdlichen Meerholzer Landweg
erhalten bleiben sollen.
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Abbildung 3: Lésungsvorschlag beziglich des nérdlichen "Meerholzer Landweges" zur einberufenden Sitzung vom 10.09.2015

Daraufhin wurde nochmals auf Wunsch der Gemeinde Planungen fiir den Meerholzer Land-
weg im Il. Quadranten erstellt, welche ein Ein- und Ausfahren aus diesem bertcksichtigen.

Hierbei sollte unter anderem auch das Bemessungsfahrzeug ,,Anhangerbus* (ahnliche Eigen-
schaften wie ein Gelenkbus) verwendet werden.
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Abbildung 4: Schleppkurvenverlauf Variante 1 — Einfahrt mit 12 m langem Bus (2-Achser); Anpassungen im Gehwegbereich des

nordlichen ,Meerholzer Landweges* waren erforderlich; Ausfahrt aus dem ndrdlichen "Meerholzer Landweg" nur Richtung
Grundau (Std-Westen) moglich
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Abbildung 5: Schleppkurvenverlauf Variante 2 — Einfahrt mit Gelenkbus (3-Achser); Ausfahrt aus dem ndérdlichen "Meerholzer
Landweg" nur Richtung Griindau (Stid-Westen) mdoglich
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Abbildung 6: Schleppkurvenverlauf Variante 3 — Einfahrt mit Gelenkbus (3-Achser) sowie gleichzeitigem Begegnungsverkehr
mit einem Lastzug; Ausfahrt aus dem ndérdlichen "Meerholzer Landweg" in alle Richtungen mdglich

Diesen vorgestellten Varianten konnte wiederum Hessen Mobil nicht zustimmen da diese ent-
gegen der bisher getroffenen Abstimmungen standen.

Da sich letztendlich von allen Beteiligten nicht einheitlich auf eine Variante geeinigt werden
konnte, wurde unter Abwéagung der Vor- und Nachteile der jeweiligen Varianten und unter Be-
rucksichtigung der Ergebnisse der Verkehrszahlung bzw. der Verkehrsprognose sich seitens
der Vorhabentragerin fur die Variante einer Einbahnstrafl3enregelung in den Meerholzer Land-
weg in sudliche Richtung entschieden. Somit kann zukdinftig nicht mehr von der Leipziger
StralRe in den nordlichen Meerholzer Landweg eingebogen werden.

Somit ist auch kein zusatzlicher Grunderwerb im Il. Quadranten erforderlich, welcher bei einer
Aufweitung der Zufahrt fur den Begegnungsfall notwendig wére.
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4 Beschreibung des vorhandenen Zustands

4.1 Grundsticke

Der BU Lieblos befindet sich in der Gemarkung Lieblos, Flur 10 und Flur 11 in der Gemeinde
Grundau (Hessen) im Wesentlichen auf den Flurstiicken 97/8, 103/2 (beide Flur 10) und 98
(Flur 11).

4.2 Streckenfiilhrung, Gleisanlagen, BU-Befestigung

Die eingleisige Strecke 3701 ist gemafd VzG derzeit fur eine Geschwindigkeit von bis zu
80 km/h ausgebaut. Sie befindet sich im Eigentum der DB Netz AG

Die Gleiseindeckungen des Gleises bestehen aus einem asphaltierten Bahniibergangsbelag.
Im BU Bereich sind Betonschwellen B70 und Schienen der Form S54 vorhanden. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass sich unter dem derzeitigen BU-Belag (Asphalt) Holz-
schwellen oder andere Betonschwellen befinden.

4.3 BU-Sicherungsanlage

Die technische Sicherung des Bahnuberganges ,Lieblos" erfolgt durch eine warterbediente
mechanische Schrankenanlage vom Typ SpM 76 mit Lichtzeichen. Die ca. 8,40 m breite Lan-
desstral’e L3333 / ,Leipziger StralRe” quert in einem Winkel von 34,0° (37,8 gon) die Bahn-
strecke. Unmittelbar am Bahniibergang miinden im Quadranten | die Gemeindestral3e ,Am
Bahndamm® (ca. 4,40 m breit) und im Quadranten Il und IV der ,Meerholzer Landweg" (ca.
6,00 m bzw. ca. 7,00 m breit) in die Landesstral3e ein.

Die Schrankenbaumléngen betragen wegen des ungunstigen Kreuzungswinkels 12 — 15 m.
Die derzeitige Sicherungsanlage des Bahniliberganges besteht insgesamt aus 6 Andreaskreu-
zen, 7 Lichtzeichen und 4 Schranken mit Gitterbehang.

Das Schalthaus ist im IV. Quadranten vorzufinden. Das Warterhaus befindet sich wiederum
im 1ll. Quadranten. Im IV. Quadranten, unmittelbar neben dem Schalthaus, ist die Fernsprech-
einrichtung (Fernsprechkasten) aufgestellt. Der Bahniibergang wird durch insgesamt 4 Licht-
maste (je Quadrant ein Beleuchtungsmast) beleuchtet. Vor und hinter dem BU sind Gleisque-
rungen fur die Drahtzugleitungen vorhanden.

4.4 Anlagen der Strafl3e und Wege

Uber den Bahniibergang fiihrt die asphaltierte LandesstraRe L3333 (,Leipziger Stralke*). Die
StraRe einschlieRlich des 6stlich verlaufenden gemeinsamen Geh- und Radweges hat im BU-
Bereich eine Breite von ca. 10,50 m. Zudem ist auf der westlichen Seite des Bahniiberganges
ein ca. 1,30 m breiter, gepflasterter Gehweg vorhanden. Dieser ist, im Gegensatz zum dstlich
verlaufenden gemeinsamen Geh- und Radweg, im I. und Il. Quadranten durch einen Rund-
bordstein von der Fahrbahn abgegrenzt.

Im 1., Il. und IV. Quadranten sind jeweils innerhalb des 25 m Raumbereiches des Bahniber-
ganges NebenstralRen vorhanden. Zum einen die Gemeindestralie ,Am Bahndamm* (. Quad-
rant) und zum anderen die GemeindestralRe ,Meerholzer Landweg* (Il. und IV. Quadrant).

Im Bereich des Il. und IV. Quadranten ist zum Schutz der bestehenden Schrankenantriebe
und der Lichtzeichen je eine Schutzplanke vorhanden.
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StralRenbaulasttrager der kreuzenden Landesstral3e ist das Land Hessen (Straf3en- und Ver-
kehrsverwaltung — ,Hessen Mobil*). StralRenbaulasttréger der NebenstraRen ,Am Bahndamm®
sowie ,Meerholzer Landweg" ist die Gemeinde Griindau.

45 Entwéasserungsanlagen

Die Stral3e entwassert derzeit Uber das Langs- und Quergefalle der Stral3e tber die seitlichen
Pflasterrinnen sowie der StraRenablaufe. Das Langsgefalle verlauft beidseitig des BU (1,5% -
4,0%) vom BU weg. Die Entwasserung der Gleisanlage erfolgt iiber die vorhandenen Bahn-
seitengraben.

4.6 Leitungen Dritter

Die vorhandenen Leitungen Dritter wurden abgefragt und wurden in die Planunterlagen tber-
nommen.
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5 Beschreibung des geplanten Zustands

Die Gestaltung des Bahniiberganges wird nach den derzeit gtiltigen Bestimmungen der DB
Konzernrichtlinie 815 ,Bahniibergangsanlagen planen und instand halten® verandert. Die neue
Anlage entspricht den Vorgaben der EBO § 11(6) und r&umt dem Eisenbahnverkehr den Vor-
rang vor dem Stral3enverkehr ein.

Die vorhandene BU-Sicherungsanlage wird durch einen Neubau ersetzt. Die Sicherung des
BU erfolgt zukiinftig durch eine Anlage mit vier Halbschranken, vier FuRwegschranken,
14 Lichtzeichen, 2 vorgeschalteten Lichtzeichen, 12 Andreaskreuzen und zwei Akustiken (ins-
gesamt vier Lautsprecher) im Bereich der neuen abgesetzten gemeinsamen Geh- und Rad-
wege.

5.1 Grundstiicke

Die Bauarbeiten am BU BU Lieblos finden in der Gemarkung Lieblos, Flur 10 und Flur 11 in
der Gemeinde Grindau (Hessen) statt. Im Wesentlichen finden die Bauarbeiten auf den Flur-
stucken 97/8, 103/2 (beide Flur 10) und 98 (Flur 11).

Weitere Flurstiicke, die durch die Planung bzw. Bauarbeiten tangiert werden, sind die Flursti-
cke 104/1 und 103/1 im Flur 10 sowie die Flurstiicke 99, 7/4 und 7/5 im Flur 11.

5.2 BU-Belag und Oberbau

Der vorhandene Bahniibergangsbelag ist gemaf den Richtlinien nicht mehr zulassig und kann
auch nicht erweitert werden. Im Zuge der Anderung der Bahniibergangssicherungsanlage wird
auch der Bahniibergangsbelag erneuert. Es werden sowohl fiir den Fahrbahnbereich als auch
fur die gemeinsamen Geh- und Radwegebereiche neue elastomere Vollgummiinnenplatten
(Breite = 1,20 m) eingebaut. Zudem sind vor und hinter dem BU-Belag Kupplungsabweiser
vorzusehen.

Infolge des neuen BU-Belages werden auch neue Schwellen eingebaut. Es sind alle vorhan-
denen Schwellen im Bahnibergangsbereich einschlie3lich 25 Schwellen vor und hinter dem
Bahnubergang durch neue B90-Schwellen zu ersetzen.

5.3 StralRen- und Wegefiuihrung, Sicherungsmalflinahmen, Sicherungstechnik

Die Verkehrsinseln dienen u.a. als optische Trennung der Fahrstreifen (Fahrbahnteiler) auf
dem ,Meerholzer Landweg” (dadurch werden die Fahrrichtungen klar definiert) sowie fur die
Aufstellung der BU-Sicherungsanlage. Daher sind fiir die jeweiligen Fahrstreifen Richtung
Bahnubergang sowohl fir den ,Meerholzer Landweg* als auch fir die ,Leipziger Straf3e* Halb-
schranken rechtwinklig zur jeweiligen Straldenachse aufzustellen.

Die Antriebe Al und A2 im Il. sowie IV. Quadranten finden ihre Aufstellflache auf den neu
entstehenden Verkehrsinseln. Wobei die Schranke A2 aufgrund der neuen Lage der Verkehrs-
insel (Standort infolge des Schleppkurvenverlaufes) sowie der Breite des Fahrstreifens auf der
,Leipziger Strafl3e* (aufgrund einer ,Abbiegespur” und einer ,Geradeausspur*) nicht rechtwink-
lig zur StrafRenachse ausgerichtet werden kann.

Die Lichtzeichen S2 (S6), S10, S1 (S5) und S9 werden ebenfalls im Bereich der Fahrbahnteiler
aufgestellt. Die restlichen Schranken und Lichtzeichen sind neben der Stra3enfahrbahn (im II.
und IV. Quadranten) bzw. neben dem jeweiligen gemeinsamen Geh- und Radweg geplant.
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Aufgrund einer Fahrbahnbreite von 8,40 m sowie aus Grunden der Sicherheit (bessere Be-
greifbarkeit und friihzeitiges Erkennen fir die Verkehrsteilnehmer) sind im Il. und IV. Quadran-
ten je ein Auslegermast fur die Lichtzeichen S5 sowie S6 einschlief3lich je einem Andreaskreuz
aufzustellen.

Die Fahrstreifen die vom jeweiligen ,Meerholzer Landweg“ Richtung Bahniibergang flihren,
werden separat durch eigene Lichtzeichen (S7, S8, S9, S10), Andreaskreuze sowie Schran-
ken (A3, A4) gesichert.

Bei der in ca. 80 m Entfernung vorhandenen Fufl3gangersicherungsanlage (FSA) konnte in
einigen Fallen ein Riickstau auf den BU bei Rot zeigender FuRRgangersicherungsanlage (FSA)
beobachtet werden.

Zur Unterbindung dieses Riickstaus wird durch die BUSA mittels BUSTRA-Adapter Einfluss
auf die Einschaltung der FSA genommen. Mit Einschaltung der BUSA werden die Taster an
den Lichtsignalen der FSA blockiert. Es wird somit eine schaltungstechnische Abhangigkeit
zwischen BUSA und FSA hergestellt. Hierdurch ist der Abfluss des Stral3enverkehrs, ohne
negative Beeinflussung durch die FSA, sichergestellt.

Aufgrund der Schleppkurvenverlaufe (Bemessungsfahrzeug Lastzug) werden der ,Meerholzer
Landweg" sowie die Stral3e ,Am Bahndamm?® in ihrer Breite bzw. im Anschluss an die ,Leipzi-
ger Stral3e” angepasst. Der vorhandene gemeinsame Geh- und Radweg im |. sowie Il. Quad-
ranten wird zurtickgebaut.

Die neuen gemeinsamen Geh- und Radwege verlaufen vom I. zum Il. Quadranten rechtwinklig
zum Gleis und vom IV. zum lll. Quadranten parallel zur StraRenfahrbahn. Somit kann u.a. das
Wartergebaude nach Abschluss der Baumal3inahme komplett medienfrei gestaltet und abge-
brochen werden.

Damit das Gebaude im lll. Quadranten so lange wie méglich erhalten bleiben kann sowie der
vorhandene Schacht nicht versetzt werden muss, ist die Schranke A8 parallel zum Gleis auf-
zustellen. Die Schranke A5 wird ebenfalls parallel zum Gleis geplant.

Um ein Umlaufen der Schranken in allen Quadranten zu vermeiden, werden zusatzliche Ge-
lander aufgestellt. Vor den FulRgangerschranken werden gemaf der DIN 32984 taktile Boden-
elemente vorgesehen. Zudem sind auch im I. und IV. Quadranten unmittelbar vor den Anbin-
dungen an die Gemeindestrafl3en ,Am Bahndamm® und ,Meerholzer Landweg" Aufmerksam-
keitsfelder angedacht.

Der neue gemeinsame Geh- und Radweg im lll. und IV. Quadranten verlauft parallel zum
.Meerholzer Landweg" und zur ,Leipziger StraRe* und quert dann ca. 20 m sudlich des Bahn-
Uberganges die Gemeindestral3e ,Meerholzer Landweg"”.

Zur ,Zwangsfuhrung® der Radfahrer und Fuf3ganger wird ein Gelander geplant. Alle Gelander
sind kontrastreich zu gestalten bzw. zu markieren. Die Furt ist aufgrund des freizuhaltenden
Raumbereiches (27,00 m) weiter von der ,Leipziger StralRe* entfernt, damit ein R&umen ohne
zusatzliche Konflikte gewahrleistet werden kann.

Gemal der Richtlinie 815 sind FulRgangeriberwege innerhalb des Raumbereiches nicht zu-
lassig.

Planungsstand: 05.03.2021 Seite 16 von 37



Vorhaben: Unterlage 1

Anderung der technischen Sicherungsanlage am Bahniibergang ,Lieblos"
Leipziger StralRe / LandesstrafRe L3333 (Strecke 3701; Bahn-km 65,880)

Die neu zu errichtenden Verkehrsinseln sowie die bauliche Veranderung im I. Quadranten sind
auch aus verkehrlicher Sicht von wichtiger Bedeutung. Die Stral3e ,Am Bahndamm® (I. Quad-
rant) ist fur einen Begegnungsverkehr nicht breit genug und kann aufgrund der 6értlichen Ge-
gebenheiten nicht aufgeweitet werden.

So wird mit Hilfe des Verkehrszeichens Z 209-30 StVO (,vorgeschriebene Fahrtrichtung gera-
deaus”) sowie 2 x Z 267 StVO (,Verbot der Einfahrt) ein Abbiegen vom Bahniibergang kom-
mend in Richtung ,Am Bahndamm* untersagt, sodass es zu keiner Riickstauung Richtung BU
kommt und ein gefahrloses RAumen des Bahniiberganges gewéhrleistet werden kann.

Zusatzlich ist im Bereich der ,Niederfeldstra3e” das Verkehrszeichen Z 220-20 StVO (,Ein-
bahnstral3e rechtsweisend”) aufzustellen, sodass dieser Straf3enabschnitt - beginnend vom
Knotenpunkt ,NiederfeldstralRe”/,Am Bahndamm® bis Knotenpunkt ,Am Bahndamm®/,Leipzi-
ger Stral3e* - zur Einbahnstraf3e wird.

Somit ist auch ein Einfahren in die Stral3e ,Am Bahndamm* kommend aus stidwestlicher Rich-
tung von der ,Leipziger Straf3e” mit dem Verkehrszeichen Z 214-20 StVO (,vorgeschriebene
Fahrtrichtung geradeaus und rechts*) mit entsprechender Fahrbahnmarkierung (Z 295 StVO -
»-durchgezogene Linie*) zu unterbinden.

Die Ausfahrt aus der StraRe ,Am Bahndamm® erfolgt mit Hilfe des neu aufzustellenden Ver-
kehrszeichens Z 209-20 StVO (,vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts®) vom Bahniibergang
weg. Somit kann in diesem Bereich eine zusatzliche Flache gewonnen werden, um den vor-
handenen Hohenunterschied zwischen StraRenoberkante und Schienenoberkante fir die zu-
kunftige Wegefiihrung (gemeinsamer Geh- und Radweg) im I. und Il. Quadranten besser zu
Uberwinden.

Das Verkehrszeichen Z 150 StVO (,Bahnibergang mit Schranken oder Halbschranken®) im 1.
Quadranten kann somit demontiert werden. Die Ausfahrt aus der Stral3e ,Am Bahndamm* wird
mit dem Bemessungsfahrzeug 3-achsiges Millfahrzeug mit 9,95 m Lange nachgewiesen. Auf-
grund dessen, dass ein Abbiegen kommend vom |. Quadranten Richtung Bahniibergang un-
tersagt wird, ist ein zusatzliches Seitenlichtzeichen mit Pfeilmaske nicht erforderlich.

Verkehrstechnisch sowie baulich wird auch der ,Meerholzer Landweg“ im Il. Quadranten ver-
andert. Die Einfahrt in den nérdlich gelegenen ,Meerholzer Landweg” wird nur noch von der
.Gelnhdauser StralRe* mdglich sein. Somit ist auch ein Einbiegen in den ,Meerholzer Landweg”
kommend vom Bahnulibergang durch die Verkehrszeichen Z 209-30 StVO (,vorgeschriebene
Fahrtrichtung geradeaus" im Ill. Quadranten) und 4 x Z 267 StVO (,Verbot der Einfahrt* im II.
Quadranten) sowie der dazugehdrigen Fahrbahnmarkierung (Z 295 StVO - ,durchgezogene
Linie*) verboten.

Die daraus resultierende EinbahnstralRe wird im Bereich des Knotenpunktes ,Gelnhduser
Stral3e”/,Meerholzer Landweg* durch die Verkehrszeichen Z 220-10 StVO (,Einbahnstral3e
linksweisend®) und Z 220-20 StVO (,Einbahnstrale rechtsweisend”) gekennzeichnet.

Somit ist auch ein Einbiegen in den ,Meerholzer Landweg” kommend aus nordéstlicher Rich-
tung der ,Leipziger Stral3e” durch das Verkehrszeichen Z 209-30 StVO (,vorgeschriebene
Fahrtrichtung geradeaus*) nicht zulassig.
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Damit bei geschlossenem Bahniibergang eine Ausfahrt aus dem nordlichen ,Meerholzer Land-
weg“ auch mdglich ist, wird eine zusatzliche Haltelinie (Z 294 StVO) mit dem Zusatzschild
Z 1012-35 StVO (,bei Rot hier halten”) im Il. Quadranten angeordnet. Die Position der Halteli-
nie ergibt sich aus dem Schleppkurvenverlauf des gré3tmoglichen Bemessungsfahrzeuges.

Vom noérdlich gelegenen ,Meerholzer Landweg” kommend sowie aus nordostlicher Richtung
der L3333 / ,Leipziger Strafl3e“ ist ein Abbiegen in den sudlich gelegenen ,Meerholzer Land-
weg" moglich. Hierfiir sind jedoch vorgeschaltete Lichtzeichen notwendig, die im IV. Quadran-
ten aufgestellt werden (S15 und S16), sodass ein Raumen des Bahnuberganges problemlos
maglich ist.

Dem Verkehrsteilnehmer aus sudwestlicher Richtung kommend (,Leipziger Straf3e*) wird
durch die vorgeschalteten Lichtzeichen S15 und S16 im IV. Quadranten, die noch vor Beginn
der Schrankenschliel3ung und Einschaltung der tbrigen Lichtzeichen einschalten, ,Halt* sig-
nalisiert. Dadurch kann der Stral3enverkehr in den IV. Quadranten ungehindert Einbiegen und
ein sicheres Raumen des Bahniberganges ist gewéhrleistet.

Die Markierungen der Fahrbahnen, die im Zusammenhang mit der neuen BU-Anlage aufzu-
bringen sind, sind im Markierungs- und Beschilderungsplan dargestellt. Die erforderlichen Ver-
kehrszeichen und Markierungen werden entsprechend den geltenden Richtlinien und Vor-
schriften (StVO und DB AG) aufgestellt bzw. ausgetauscht.

Die verkehrsrechtliche Anordnung erfolgt in einem separaten Verfahren durch die zustandige
StralRenverkehrsbehdrde.

5.4 Anlagen der Stral3en und Wege

Die vorhandene Asphaltbefestigung wird ca. 10,00 m nérdlich und ca. 9,00 m sidlich (gemes-
sen rechtwinklig zur/von Gleisachse) des Bahniiberganges ,Lieblos* aufgrund der neu zu bau-
enden Verkehrsinseln sowie der neuen Strafenquerungen zuriickgebaut.

Grol¥flachige Stralenerneuerungen sind nicht geplant. Die Herstellung der Eckausrundungen
fur die maRgebenden Bemessungsfahrzeuge wird durch Anbauen an den Bestand realisiert.
Die Befahrbarkeit des BU wurde im Héhenplan (Unterlage 9) anhand der Bemessungsfahr-
zeuge Kuppe und Wanne (gem. Schreiben L.NPS 342/LNVR 2 vom 04.05.2018 und
23.08.2018) nachgewiesen. Zur besseren Erkennbarkeit der Befahrbarkeit wurde im HOhen-
plan zudem der Kuppenmindesthalbmesser von 120 m zur Information dargestellt. Somit ist
nachgewiesen, dass kein Fahrzeug beim Befahren des BU auf dem BU-Belag aufsetzt.

Zudem werden die Mindungsbereiche des nérdlichen sowie sudlich gelegenen ,Meerholzer
Landweg" aufgeweitet. Es ist mit dem Fugenschneidgerat eine gerade Kante zwischen den
jeweiligen auszubauenden Teil der Asphaltbefestigung und der vorhandenen bzw. zu belas-
senen Asphaltbefestigung herzustellen. Der Stralenabschluss erfolgt mit Hochborden sowie
einer zweireihigen, 30 cm breiten Pflastersteinrinne.

Fir die StraRenerneuerung der ,Leipziger StraRe” und dem ,Meerholzer Landweg” wird nach
Abstimmung mit den Stral3enbaulasttragern ein Fahrbahnaufbau gemafR RStO 12 vorgese-
hen. Der Anschluss an den Bestand wird mit einer bitumenhaltigen Masse hergestellt.

Da bei den geplanten MaRnahmen an den Bestand angebaut werden soll, wurde keine neue
Gradiente bzw. keine neue StrafRenachse berechnet.
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5.5 Gehweg

Fir die beiden neuen gemeinsamen Geh- und Radwege wird innerhalb der BU-Grenze
(3,00 m Grenze) des Bahniiberganges ,Lieblos” eine Asphaltbefestigung vorgesehen. An den
jeweiligen Enden erfolgt stidlich und nérdlich der Anschluss an die neue gepflasterte Befesti-
gung (einschlielilich den taktilen Bodenelementen) der gemeinsamen Geh- und Radwege.

In Abstimmung mit dem Strafl3enbaulasttrager ist ein Asphaltaufbau fur die gemeinsamen Geh-
und Radwege innerhalb der BU-Grenze sowie ein Pflasteraufbau fiir die gemeinsamen Geh-
und Radwege auRerhalb der BU-Grenze gemaR RStO 12 vorgesehen.

Beim Anschluss an den Bestand sind die Vorgaben der ZTV A Stb (Aufgrabungen im Straf3en-
raum) zu beachten.

5.6 Zuwegung Schalthaus

Die Zuwegung zum Schalthaus im IV. Quadranten ist mit Rasengittersteinen zu befestigen.
Der Aufbau ist gemaf3 der RStO 12 geplant.

5.7 Kabeltrasse

Fir die Verkabelung der BU-Sicherungsanlage werden zwei neue StraRenquerungen sowie
eine Gleisquerung hergestellt.

Die neue Verkabelung von den Einschaltpunkten an die BU-Sicherungsanlage erfolgt tiber
einen neu zu erstellende Betonkabelkanal (Gr. 1l) im Randwegebereich links der Bahn.

5.8 Schalthaus

Das vorhandene Schalthaus im IV. Quadranten wird im Zuge der Erneuerung des Bahniber-
ganges zuriickgebaut. Ebenfalls im IV. Quadranten soll westlich des bestehenden Beton-
schalthauses dann das neue Rechteckbetonschalthaus zur Unterbringung der technischen
Schalteinrichtungen erstellt werden.

Zudem ist in unmittelbarer Nahe des neuen Rechteckbetonschalthauses, eine Stellplatzmég-
lichkeit fur ein Servicefahrzeug der DB-Mitarbeiter/-innen geplant. Die Zufahrt erfolgt tber den
sudlichen ,Meerholzer Landweg*.

5.9 Anlagen der Telekommunikation

Die vorhandenen Telekommunikationsanlagen kénnen weiter genutzt werden. Der vorhan-
dene Fernmeldekasten bleibt im IV. Quadranten bestehen.

5.10 Stromversorgung BU

Der neue Netzanschluss zur Stromversorgung (Zahleranschlusssaule ZAS) der BU-Anlage ist
am Schalthaus an der vorgesehenen Einfihrung zu montieren.

Fir den Netzausfall ist die Anlage mit einer Batterie fur 3 Stunden Reservezeit ausgerustet.
Die Berechnungen des Strombedarfes, Batterie und Gleichrichter sind durch die Hersteller-
firma der Sicherungsanlage durchzufiihren.
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5.11 Erdungsmalinahmen

Die Erdung des Betonschalthauses und der Aul3enanlagen erfolgt gemaf Ril 954. Fir das
neue Betonschalthaus muss ein Tiefenerder geschlagen sowie Gleiserder, HPAS und PAS
installiert werden.

5.12 Grindungen / Fundamente

Die StralRensignale, das Uberwachungssignal sowie die Schrankenantriebe werden mit einer
vom EBA zugelassenen Griindungart gegriindet. Das Betonschalthaus wird auf 4 Betonerdfii-
Ren (kleine Bauform) gegriindet.

Hinsichtlich der vorhandenen Leitungen Dritter (sowie die Ver- und Entsorgungsleitungen) sind
vor jeder Grindung Suchschachtungen durchzufuhren. Sollten sich bei der Griindung Konflikte
mit den vorhandenen Leitungen ergeben, so ist das Fundament entsprechend von der Stral3e
/ dem Gehweg wegzurticken oder es sind Adapter anzuwenden.

5.13 Beleuchtung

Die Beleuchtung des Bahntiberganges soll ersatzlos zuriickgebaut werden.
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6 Tangierende Planungen

Die geplanten MalRnahmen am BU Lieblos tangieren die Planungen der ABS Hanau — Geln-
hausen.

Die DB Netz AG plant im Bereich des Vorhabens derzeit die Reaktivierung des Bf Lieblos mit
dem Zeithorizont der Inbetriebnahme zum Ende des Jahres 2024 als Kreuzungsbahnhof. Dar-
Uber hinaus sind MalBnahmen beziglich des ESTW Lieblos in Planung.

Zusammen mit der Inbetriebnahme des Kreuzungsbahnhofs Lieblos sind folgende MalRnah-
men erforderlich:

e ESTW Gelnhausen inkl. Modulgeb&aude und Signalanlagen

e Blockanpassung Bidingen (Oberhessen)

o Auflassung Bahnhof Mittel Griindau (Riickbau LST)

e Erneuerung Bahnubergang (487) km 62,877 in Mittel Griindau

e Erneuerung Bahniibergang (489) km 65,880 in Lieblos

e Anpassung des Bahniibergangs Posten 490 Lieblos

e Anpassung der Bahniibergiange Posten 491 bis 494 (BU-Kette)

e Anpassung des Bahnhofs Gelnhausen an das Stellwerk Lieblos

e Umbau der Streckengleise der Strecke 3701 im Bahnhof Gelnhausen
e Kabeltrasse Gelnhausen - Stockheim

Zur Inbetriebnahme des Kreuzungsbahnhofs Lieblos muss der Umbau des Bahniiberganges
Lieblos (km 65,880) bereits abgeschlossen und der Bahnlibergang in Betrieb sein.

Neben dem Bahniibergang (489) Lieblos in km 65,880 muss auch der BU (487) Mittel-Griindau
in km 62,877 vor der Inbetriebnahme des Kreuzungsbahnhofs umgebaut sein.
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7 Temporar zu errichtende Anlagen

7.1 Baustelleneinrichtung

Zur Realisierung des Vorhabens ist die bauzeitliche Inanspruchnahme von Flachen erforder-
lich, die teilweise Uber die fir das Vorhaben selbst benétigten Flachen hinausgehen (sog.
Baustelleneinrichtungsflache — BE-Flache). Lage und Umfang der Baustelleneinrichtungsfla-
chen sind in der Anlage 10 dargestellt.

Fur das Bauvorhaben sind zwei Baustelleneinrichtungsflachen im Il. und im IV. Quadranten
vorgesehen. Diese BE-Flachen befinden sich auf Bahngeldnde und haben jeweils eine Grol3e
von ca. 50 m2,

Die wesentlichen Parameter bei der Auswahl dieser Flachen waren Ortlichkeit und Nahe zur
Bahntrasse, kurzfristige Erreichbarkeit Uber Hauptverkehrsstral3en, Gberwiegende Nutzung
von DB-eigenen Grundstiicken, die Lage von Wasserschutzgebieten und Uberschwemmungs-
gebieten sowie eine moglichst geringe Beeintrachtigung der umgebenden Wohnbebauung.

Die in der Anlage 10 dargestellten Baustelleneinrichtungsflachen stehen in einem engen funk-
tionalen Zusammenhang mit der beantragten Baumalnahme und sind fiir die Realisierung
des Vorhabens erforderlich.

7.2 Baustrallen

Die Andienung der Baustelle erfolgt tUber das offentliche Stral3ennetz. Zusatzliche temp.
Baustral3en sind nicht geplant.

7.3 Verbau

Fur den Einbau der Kabelschachte in allen vier Quadranten sind Baugruben herzustellen. Auf-
grund der Einbautiefe der Schéchte ist jeweils ein Verbau vorzusehen. Fur die jeweiligen Ver-
bauten sind statische Nachweise erforderlich. Weiterhin ist unter anderem die DIN 4124 zu
beachten.
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Unterlage 1

8 Baudurchfuhrung

Die voraussichtliche Bauzeit wird mit ca. 3 Monaten veranschlagt.

Wéhrend der Bauarbeiten im Bereich des Bahniiberganges kdnnen kurzzeitig Einschrankun-
gen fur die Nutzer der Stral3e auftreten, z. B. durch Sperrung des Stral3enraumes.

Die Bauarbeiten am Bahniibergang Lieblos erfolgen in den nachstehenden Arbeitsschritten:

Arbeitsabfolge zu verwendende Geréatschaften

Baustelle einrichten Materialanlieferung durch Lkw

Baustellenflache herrichten inkl. Roden Roden mit Kleingerét;

Abtransport des verbleibenden Materials
durch Lkw

Ruckbau erfolgt mit Zweiwegebaggern;

Abtransport des verbleibenden Materials
durch Lkw

Tiefbau- und Kabeltiefbauarbeiten (herstel-
len der Schéchte, Querungen sowie Fun-
damente)

Arbeiten werden Uberwiegend mit Zweiwe-
gebaggern ausgefihrt;

Materialanlieferung durch Lkw

Herstellung der Geh- und Radwege sowie
der Zuwegung zum Schalthaus

Herrichten der Wegefiihrung etc. durch Ge-
ratschaften (Bagger);

Abtransport des Abtrages durch Lkw;

Anlieferung der Pflastersteine durch Lkw

StralRenbauarbeiten Arbeiten werden hauptsachlich mit einem
Fertiger ausgefuhrt;
Materialanlieferung durch Lkw sowie Tiefla-
der

Oberbauarbeiten Arbeiten werden Uberwiegend mit Zweiwe-

gebaggern ausgefihrt;

Materialanlieferung durch Lkw

Installation und Aufbau Sicherungstechnik | Arbeiten werden tberwiegend mit Zweiwe-

gebaggern ausgefihrt;

Materialanlieferung durch Lkw

nach Abschluss der Oberbauarbeiten er-
folgt ein Stopfgang mit einer Stopfmaschine
sowie nochmals ein Stopfgang 6 Wochen
nach Inbetriebnahme

Gleisdurcharbeitung

Die Baustellenzufahrten erfolgen in der Regel tiber das 6ffentlichen Stral3en- bzw. Wegenetz.
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9 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen

9.1 Ausschluss- und Verminderungsmal3hahmen

Bei der Anderung der technischen Sicherungsanlage des Bahniibergangs ,Lieblos* sind fol-
gende MalRnahmen umzusetzen, um Konflikte mit den Schutzgitern zu vermeiden oder zu
minimieren:

Schutz vor Baularm

Die MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Baularm sind unter Punkt 9.3 be-
schrieben.

Schadstoffeintrag - Boden

Bei fachgerechter Bauausfiihrung und sorgféltiger Entsorgung der Rest- und Betriebsstoffe ist
davon auszugehen, dass die Auswirkungen zeitlich befristet sind bzw. nur zu geringen Ein-
schrankungen der Leistungsféahigkeit des Bodenhaushaltes beitragen (keine nachhaltige Leis-
tungsminderung).

Schadstoffeintrag — Wasser/Grundwasser

Unter Berlcksichtigung einer fachgerechten Bauausfiihrung sowie einer sorg-faltigen Entsor-
gung der Rest- und Betriebsstoffe kdnnen Beeintrachtigungen des Grundwassers weitgehend
vermieden werden. Die verbleibenden Auswirkungen sind geringfligig und flihren nicht zu ei-
ner nachhaltigen Leistungsminderung im Naturhaushalt.

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen

Zur baulichen Anderung des Bahniiberganges werden Lagerflachen fiir Aushub und Bauma-
terialien sowie eine Baustelleneinrichtungsflache von ca. 100 m? (2 Flachen zu je ca. 50 m?)
beansprucht werden.

Sollte die geplante BE-Flache nicht ausreichend sein, so hat der AN-Bau sich in Abstimmung
mit der Gemeinde zuséatzliche Flachen im naheren Umfeld zu beschaffen.

Naturschutzfachliche VermeidungsmalRnahmen:

001_V: Brutvogelschutz: keine Gehélzrodungen zwischen 1. Marz — 30. September
nach 8 39 BNatSchG
002_V: Baumschutz: Stamm-, Kronen- und Wurzelschutz nach DIN 18920 fir den

im Baustellenbereich zu schiitzenden Einzelbaum

003_V: Ansaat von Gras fur Straenrénder (09.160) im Bereich von entsiegelten
Flachen, der Baustelleneinrichtungsflachen sowie der vortibergehenden Flacheninanspruch-
nahme zur Vermeidung von Biotopverlust (09.160)

004 _V: Ansaat von Sdumen, Graser und Kréautern ohne Gehdlze (09.153) im Be-
reich von entsiegelten Flachen, der Baustelleneinrichtungsflachen sowie der voribergehen-
den Flacheninanspruchnahme zur Vermeidung von Biotopverlust (09.160)

005_V: Vermeidungsmaflinahme Zauneidechse: Suche nach Zauneidechsen und
Vergrahmungsmahd, Beginn 2 Jahre vor Baubeginn

006_CEF: Ersatzhabitat fir Zauneidechse: Herstellung eines Ersatzhabitates 2 Jahre
vor Baubeginn.

Planungsstand: 05.03.2021 Seite 24 von 37



Vorhaben: Unterlage 1

Anderung der technischen Sicherungsanlage am Bahniibergang ,Lieblos"
Leipziger StralRe / LandesstrafRe L3333 (Strecke 3701; Bahn-km 65,880)

Ausgleichsmal3nahmen:

007_A: Pflanzung einer standortgerechten Strauchhecke aus heimischen Arten auf einer zu
entsiegelnden Flache.

9.2 Beschreibung der Auswirkungen auf die Schutzgiter

Erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft sowie auf die Schutzguiter (Mensch, Tiere, Pflan-
zen, Wasser, Klima, Luft, Landschaft, Boden, Kultur und Sachguter) sind nicht zu erwarten.
Das Landschaftsbild wird durch die Mal3nahme nicht verandert.

Aus Sicht der Denkmalschutzbehdrde werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen.

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmaéler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt fir Denk-
malpflege, hessenArchéologie oder der Unteren Denkmalschutzbehérde unverziiglich anzu-
zeigen.

9.2.1 Schutzgut ,Mensch*

Die gesamten MalRnahmen am BU Lieblos sollen der Erhéhung der Sicherheit am Bahniiber-
gang dienen. Dariiber hinaus soll die Verkehrsqualitéat der Anlage verbessert werden.

Die gesetzliche Grundlage der Larmvorsorge beim Bau o6ffentlicher Straf3en und Schienen-
wege bildet das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in seiner jeweils giiltigen Fas-
sung. GemaR § 41, Abs. 1 BImSchG ist beim Bau oder der wesentlichen Anderung von 6ffent-
lichen Stral3en und Schienenwegen sicherzustellen, dass durch diese keine schadlichen Um-
welteinwirkungen durch Verkehrsgerausche hervorgerufen werden kdnnen, die nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind.

Waéhrend der Bauzeit sind im unmittelbaren Vorhabenbereich Wirkungen durch Baularm, Stau-
bemissionen sowie zusatzliche Abgase zu erwarten. Nach dem gegenwartigen Stand der
Technik, besteht fiir die geplante Baumafinahme nicht die Méglichkeit, die nach der AVV Bau-
larm giltigen Immissionsschutzwerte einzuhalten. Mal3nahmen der bauzeitlichen Larmvor-
sorge zur Konfliktminimierung (z.B. Einsatz larmarmer Bauverfahren und Baumaschinen etc.)
sind unter 9.3 beschrieben.

Die Beeintrachtigung durch den Staub ist aufgrund der Art der auszufiihrenden Arbeiten und
der ortlichen Lage als unerheblich einzustufen.

Die Erschitterung fir die angrenzende Bevdlkerung wahrend der Bauzeit ist als unerheblich
einzustufen.

9.2.2 Schutzgut ,Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt*

Bauphase

Das Vorhabengebiet besteht vor allem aus typischen innerstadtischen Biotopen, wie versie-
gelte Flachen fur Wohn- und Aufenthaltszwecke, Flachen fur die Infrastruktur, innerstadtische
Griunanlagen und Ruduralfluren. Geschutzte Biotope oder Pflanzenarten sind nicht zu erwar-
ten.

Fur die Bauzeit werden temporar 316 m? Vegetationsflichen, wie Brombeerhecke, Grasfla-
chen und Staudenfluren fir die Herrichtung der BE-Flachen und des Baufeldes entfernt. Nach
Ende der Bauzeit werden diese Flachen rekultiviert.
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Wéhrend der BaumalRnahme kommt es beim Einsatz von Baumaschinen (LArmstoérung (Ver-
larmung, visuelle Reize)) voribergehend zu Einschrénkungen der Habitatqualitéat insbeson-
dere fur ubiquitdre Vogelarten, da keine stérungsempfindlichen oder streng geschitzten Vo-
gelarten aufgrund der Vorbelastung durch Verkehr (Stra3e & Schiene) und Wohnnutzung im
Vorhabengebiet vorhanden sind.

Gefahrdungen des Eintretens der Verbotsbestidnde nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG
(Beeintrachtigung von Arten) sind somit nicht auszuschliel3en.

Temporar in Anspruch genommene Flachen werden nach Ende der Bauzeit wieder durch An-
saaten hergestellt, so dass eine dauerhafte Verschlechterung der biologischen Vielfalt nicht
zu erwarten ist.

Bauliche Anlage

Die neu entstehenden Flachenbefestigungen fir die Anpassung der Stral3e, die Herrichtung
der Ful3gangertberwege und dem Bau des Schalthauses fuihren zu dauerhaften Verlusten von
Biotopstrukturen und zu einer Beseitigung von Lebensraumen von Tierarten in einer GréRen-
ordnung von 139 m2.

Es kommt bei einem Geho6lz am Rande des Baufeldes temporar zu Beeintréachtigungen des
Wourzel- und Kronenraumes sowie des Stamms. Diese Beeintrachtigungen werden durch Ver-
meidungsmaflinahmen minimiert.

Fir nicht kompensierbare Biotopverluste wird aufgrund des geringen Eingriffs ein Ersatzgeld
gezahlt.

Betrieb

Im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben sind keine zusétzlichen Auswirkungen auf
das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu erwarten.

9.2.3 Schutzgut ,Flache”

Die BaumalRnahmen hat einen Flachenbedarf von rd. 2.935 m2. Davon werden 1.401 m2 an-
lagebedingt beansprucht und 1.534 m2 bauzeitlich.

Zwei bahneigene Gebdude mit rd. 25 m3 werden zuriickgebaut und die Flachen entsiegelt.
Dauerhafter Rickbau von vollversiegelten Flachen findet im Bereich der Stral3e, des Bahn-
Ubergangs, der Schalthduser und der Ausgleichsflachen auf rd. 159 m?2 statt.

Anlagebedingt werden rd. 137 m2 Boden/Flache neu versiegelt. Nach der Verrechnung von
Versiegelung mit der Entsiegelung konnen 22 m2 mehr entsiegelt werden, als neu in Anspruch
genommen werden.

Bauzeitlich werden 100 m2 unversiegelte Flachen temporar fir zwei BE-Flachen in Anspruch
genommen und nach Abschluss der Bauarbeiten durch Ansaaten wieder hergestellt.

Da im Bereich des Baufeldes ebenfalls Baufreiheit hergestellt werden muss, wird Vegetation
auf insgesamt 316 m2 entfernt. Dauerhaft werden anlagebedingt jedoch nur 139 m? Vegeta-
tionsflache beseitigt.
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9.2.4 Schutzgut ,Boden*

Natlrliche Boden mit einem natirlichen Bodenaufbau und -horizonten sind in dieser innerdort-
lichen Lage aufgrund von anthropogenen Einflissen und Eingriffen in die Flache, wie Woh-
nungs-, Stral3en, Schienenbau nicht mehr vorhanden. In diesem Fall wird der Begriff der un-
versiegelten Flache benutzt.

Bauphase

Im Zuge der Baudurchfiihrung ist die Errichtung von zwei ca. 50 m2 Baustelleneinrichtungsfla-
chen erforderlich, die auf Vegetationsflachen hergestellt werden. Durch die bestehende starke
anthropogene Vorbelastung der verkehrs- und siedlungsnahen Flachen im Vorhabengebiet
sind keine natirlich gewachsenen Béden vorhanden, die Beeintrachtigungen somit als gering
zu bewerten.

Bauliche Anlage

Die dauerhafte Inanspruchnahme von bislang unversiegelten Flachen durch die geplante Bau-
mafl3nahme betrifft Gberwiegend Uberformte, durch menschliche Tatigkeit beeinflusste Boden.

Es wird eine Neuversiegelung durch Voll- und Teilversiegelung von Boden auf 136,5 m? durch
das Bauvorhaben verursacht. Diese Form der Beeintrachtigung ist als Eingriff in die Schutz-
guter von Natur und Landschaft zu bewerten. Demgegentber steht eine (Teil-)Entsiegelung
bisher versiegelter Stra3en und Fléche inkl. der Ausgleichsflache von ca. 158,5 m2. Es entsteht
somit ein rechnerisches Plus von 22 m2 durch die Entsiegelungsmalinahmen.

Die Untere Wasser- und Bodenschutzbehdrde fordert hinsichtlich der Entsiegelungsmal3nah-
men, dass der StraRenunterbau — der ebenfalls mit ausgebaut wird — auf dessen Schadlosig-
keit reprasentativ nachgewiesen wird.

Betrieb

Durch den Betrieb des ausgebauten Bahniiberganges werden keine zusatzlichen Beeintrach-
tigungen im Schutzgut Boden entstehen.

9.2.5 Schutzgut ,Wasser"

Oberflachengewasser sind im Vorhabenbereich nicht vorhanden und somit auch nicht betrof-
fen.

Grundwasserschutz besteht mit der Trinkwasserschutzzone Il (WSG Gelnhausen, Brunnen-
Roth, WSG-ID 435-188).

Der Grundwasserkorper ist vom Vorhaben nicht durch Eingriff betroffen, es findet keine Grund-
wasserentnahme, -einleitung oder -absenkung statt. Stdlich der Flache des Abschleppdiens-
tes ist ein Uberschwemmungsgebiet der Kinzig (Arbeitskarte) HQ 100 nach HWG eingezeich-
net.

Bauphase

Bauzeitlich genutzte Bereiche unversiegelter Flachen fiihren zu einer zeitweiligen Verdichtung
des Bodens und damit zu einem erhdhten oberflachigen Abfluss sowie einer starkeren Ver-
dunstung des Niederschlagswassers. Aufgrund der vorgesehenen Auflockerung des Bodens
nach Beendigung der Bauphase verbleiben keine nachhaltigen Beeintrachtigungen im Schutz-
gut mehr zuriick.
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Bauliche Anlage

In den Grundwasserkorper wird nicht eingegriffen, alle Bauarbeiten finden im Bereich des
Oberbaus und des vorhandenen Stral3enkdrpers statt. Es verbleibt nach der Entsiegelung und
dem Rickbau von Stral3en, Platzen, Geb&uden und Fundamenten ein Plus von 22 m? gegen-
Uber der Neuversiegelung. Diese tragt zur Niederschlagsversickerung und Grundwasserneu-
bildung bei. Die Verkehrsflachen entwassern wie bisher in die angrenzenden Flachen.

Betrieb
Betriebsbedingte Auswirkungen im Schutzgut Grundwasser sind auszuschliel3en.

9.2.6 Schutzgut ,Klima, Luft"

Im Bereich des Vorhabens sind insbesondere innerstadtische Griinanlagen mit geringem
Baumbestand vorhanden. Verkehrsflachen und Geb&udenutzung mit dementsprechenden
Emissionen tberwiegen.

Im Bereich des Vorhabens besteht eine mittlere Feinstaubbelastung (http://emissionskatas-
ter.hlug.de/, Erhebungsjahr 2010) aus dem Kfz-Verkehr von >200-400 kg/(km? x a).

Im Bereich des Vorhabens besteht eine hohe Belastung mit Stickoxiden (http://emissionska-
taster.hlug.de/, Erhebungsjahr 2012) aus der Gebaudeheizung von >2.000-4.000 kg/(km? x a).

Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen durch das geplante Bauvorhaben
werden keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Lufthygiene haben. Es
gehen im Wesentlichen in geringem Umfang Ruderalfluren verloren, die zu keinen nennens-
werten, erheblichen Beeintrachtigungen fiir das Schutzgut fihren.

Das Risiko einer zunehmenden Schwulegeféahrdung im Sommer aufgrund einer verstarkten
Versiegelung und Uberbauung ist gering. Die Entsiegelung von Flachen fiihrt zu einem Plus
von 22 m2 gegenuber der Versiegelung. Eine angrenzende Gehdlzpflanzung als Ausgleichs-
mafinahme fuhrt zu einer klimatischen Verbesserung des Standortes. Lufthygienisch relevante
Frischluftschneisen werden durch das Vorhaben zudem nicht unterbrochen.

Klima- oder lufthygienisch wirksame Gehdélzbestédnde sind vom Vorhaben nicht durch Verlust
betroffen. Durch das Vorhaben werden weder luft- noch klimahygienische Verhéltnisse ver-
schlechtert, moglicherweise tritt eine kleine Verbesserung durch die Heckenpflanzung als Aus-
gleichsmalinahme ein.

Wéhrend der Bauzeit sind im unmittelbaren Vorhabenbereich temporare Auswirkungen durch
Staubemissionen und zusatzlichen Abgase zu erwarten, die zu keiner erheblichen Beeintrach-
tigung fiihren.

Vorbelastet wird das Schutzgut Klima / Luft durch den innerhalb des Plangebiets stattfinden-
den Zug- und StraRenverkehr sowie mafdgeblich in den Wintermonaten durch die Geb&aude-
heizung.

Da durch das Vorhaben keine betrieblichen Anderungen entstehen, ist nach Fertigstellung der
MafRnahme nicht mit zusatzlichen Emissionen zu rechnen.
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9.2.7 Schutzgut ,Landschaft*

Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeintrachtigungen durch das geplante Bauvorhaben
haben keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild. Orts-
bildpragende Strukturen, wie Geholze, werden nicht beseitigt.

9.2.8 Schutzgut ,Kulturelles Erbe und sonstige Schutzguter”

Von dem geplanten Vorhaben werden voraussichtlich keine vom Menschen geschaffenen kul-
turellen oder sachlichen Werte (denkmalgeschiitzte Anlagen) erheblich oder nachhaltig beein-
trachtigt.

9.2.9 Schutzgut ,Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern®

Unter Wechselwirkungen sind die Beziehungen der einzelnen Schutzgiter untereinander in
einem Okosystem zu verstehen. So haben die baubedingten Beeintrachtigungen wie Larm
und Staubbelastung Auswirkungen auf die Schutzgiter Mensch wie auch Arten und Biotope.

Zudem sinkt durch Verlarmung der Landschatft die Erholungseignung fiir den Menschen. Even-
tueller Schadstoffeintrag in Boden und Grundwasser hatte wiederum Auswirkungen auf den
Lebensraum fur Pflanzen und damit auch Tiere sowie auf die Trinkwasserqualitat fir den Men-
schen.

Der anlagebedingte Verlust von Biotopen hat geringfligige, aber keine erheblichen Folgen auf
das Grundwasser oder das Klima. Aufgrund der Geringfligigkeit der Neuversiegelung in die-
sem Projekt ist entsprechend mit nicht erheblichen Auswirkungen auf die anderen Schutzguter
zu rechnen.

Flachenverlust geht mit dem Verlust an Biotopen, unversiegelten Flachen und potenziellem
Lebensraum fur Arten einher.

9.3 Bewertung der Umweltauswirkungen

9.3.1 EBA Umwelterklarung — Formblatt U3

Fiur die Baumal3nhahme wurde im Vorfeld und mit Bezug auf den Umwelt-Leitfaden zur eisen-
bahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie fiir Magnetschwebebahnen,
Teil 11, eine Umwelterklarung fur die Vorprifung gemaR § 7 UVPG oder gemalR 89i.V.m§ 7
UVPG sowie zur Notwendigkeit sonstiger umweltfachlicher Unterlagen durchgefihrt.

Diese ergab die Notwendigkeit der Beteiligung der Naturschutzbehdérden wegen bauzeitlicher
und anlagebedingter Flacheninanspruchnahme sowie des Artenschutzes. Die Verpflichtung
auf Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) besteht nicht.

9.3.2 Bewertung der Umweltauswirkungen

Die temporéaren Auswirkungen durch Baularm, Staubemissionen oder temporére Flachenin-
anspruchnahme auf die Umwelt werden durch die kurze Bauzeit von 3 Monaten bestimmt.
Diese Zeitspanne kann als nicht erhebliche Beeintrachtigung fur die Schutzgiter Klima/Luft,
Boden, Wasser, Landschaftsbild/Erholung bewertet werden.

Die Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Mensch beziglich des Baularms ist erhoht und
muss durch geeignete Mal3hahmen minimiert werden.
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Anlagebedingt hat das Vorhaben insgesamt einen sehr geringfigigen Flachenumgriff und wird
Uberwiegend auf bereits versiegelten und stark von Menschen in Anspruch genommenen Fla-
chen durchgefihrt.

Aus Sicht der Flacheninanspruchnahme werden 137 m2 Boden dauerhaft in Anspruch genom-
men (Teilversiegelung anteilig miteinberechnet). Entsiegelt werden inkl. der Ausgleichsflache
und einer Teilentsiegelung durch Rasengittersteinen von 159 m2? Boden/Flache.

Anlagebedingte Verluste von Biotopen werden vollumfanglich in ihrer Flache angerechnet und
sind mit 139 m? betroffen. Bauzeitlich werden fur Baufeld und BE-Flachen temporér 316 m?
Vegetationsflache in Anspruch genommen, die nach Ende der Bauzeit wieder rekultiviert wer-
den.

Durch Vermeidungs- und Ausgleichsmaf3nahmen kénnen die Eingriffe in das Schutzgut Pflan-
zen und biologische Vielfalt kompensiert werden.

Beziglich des Schutzgutes Tiere werden geeignete Vermeidungsmaflnahmen und CF-Mali-
nahmen durchgefiihrt, um den Eingriffstatbestand nach 844 BNatSchG zu vermeiden. Bei
Durchfiihrung der ArtenschutzmalRnahmen entstehen keine erheblichen Auswirkungen auf
das Schutzgut Tiere.

9.3.3 Immissionsschutz
Methodische Vorgehensweise

Bedingt durch Baumaschinen und Baufahrzeuge wird es wéhrend der Bauphasen zu unver-
meidbaren Larmimmissionen kommen.

Die schalltechnische Untersuchung zum Baubetrieb basiert auf einer Berechnung in Anleh-
nung an die TA Larm, da die fur die Beurteilung maRRgebende AVV Bauldrm von messtech-
nisch vor Ort erfassten Schallemissionen ausgeht und hierfiir kein Rechenverfahren festgelegt
ist. Die Berechnung erfolgte unter Bertcksichtigung der besonderen Regelungen der AVV
Bauldrm zum zeitlichen Einfluss der Bautatigkeit.

Die unmittelbare Nachbarschaft des Untersuchungsgebietes setzt sich Uberwiegend aus
Wohnbebauung zusammen. Die Beurteilung der untersuchten Emissionsorte erfolgt daher an-
hand der Schutzwurdigkeit fur Allgemeine Wohngebiete.

Schalltechnische Untersuchung

Die schalltechnischen Untersuchungen wurden fur die unter 8 beschriebenen wesentlichen
Arbeitsablaufe durchgefiihrt, wobei nicht alle Arbeitsabldufe an den jeweiligen definierten
Emissionsorten stattfinden. Die schalltechnische Untersuchung Baularm liegt der Genehmi-
gungsplanung als Unterlage 15 bei.

Die Emissionen der unterschiedlichen Arbeiten entsprechend der Arbeitsablaufe gehen von
unterschiedlichen Standorten aus. Je nach Lage des Emissionsortes und der dort durchge-
fuhrten Arbeiten kommt es zu Richtwertliberschreitungen an der umliegenden Bebauung.

Im Gutachten wurden 5 Baupositionen (P1, P2, P3, P4 und P5) entsprechend den geplanten
Maflinahmen angesetzt. An diesen Positionen werden die jeweiligen relevanten Arbeiten fir
die Immissionsprognose bericksichtigt.
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An Bauposition 1 kommt es zu Richtwertiiberschreitungen an der umliegenden Bebauung von
bis zu 6,8 dB(A) am Tage und von bis zu 21,8 dB(A) in der Nacht. Die Arbeitsmal3hahme
.Gleisdurcharbeitung” stellt an dieser Bauposition die larmintensivste Bauphase zur Tages-
und Nachtzeit dar. Die Hochstwerte werden an den Immissionsorten Leipziger Stral3e 1 sowie
Meerholzer Landweg 4 und 8 erreicht.

An Bauposition 2 kommt es kommt es zu Richtwerttiberschreitungen von bis zu 23,1 dB(A) zur
Tages- bzw. 38,1 dB(A) zur Nachtzeit. Die Hochstwerte werden an den Immissionsorten
Leipziger Strae 1 und 2 sowie Meerholzer Landweg 4 und 8 erreicht. Mal3gebend fir die
Richtwerttiberschreitungen sind die Arbeiten der Bauphase , Tiefbau und Kabeltiefbau®.

An Bauposition 3 kommt es zu Richtwerttiberschreitungen an der umliegenden Bebauung von
bis zu 19.9 dB(A) zur Tages- bzw. 34,9 dB(A) zur Nachtzeit. An dieser Bauposition tritt eben-
falls die MalRnahme Tiefbau- und Kabeltiefbauarbeiten®, als larmintensivster Arbeitsvorgang
zur Tages- und Nachtzeit auf. Die Hochstwerte werden an den Immissionsorten Leipziger
Stral3e 1 sowie Meerholzer Landweg 1, 4 und 8 erreicht.

An Bauposition 4 kommt es zu Richtwerttiberschreitungen an der umliegenden Bebauung von
bis zu 25,6 dB(A) zur Tages- bzw. von bis zu 40,6 dB(A) zur Nachtzeit. Auch an dieser Bau-
position tritt die Mal3nahme Tiefbau- und Kabeltiefbauarbeiten®, als larmintensivster Arbeits-
vorgang zur Tages- und Nachtzeit auf. Die Hochstwerte werden an den Immissionsorten
Leipziger Stral3e 1 sowie Meerholzer Landweg 8 erreicht.

An Bauposition 5 kommt es zu Richtwertiiberschreitungen an der umliegenden Bebauung von
bis zu 23,3 dB(A) zur Tageszeit und von bis zu 38,3 dB(A) zur Nachtzeit. Die Pegellberschrei-
tungen werden auch durch den zur Tages- und Nachtzeit erfolgenden Arbeitsablauf ,Tiefbau-
und Kabeltiefbauarbeiten* ausgeltst. Die Hochstwerte werden an den Immissionsorten Leipzi-
ger Stral3e 1 sowie Meerholzer Landweg 4 und 8 erreicht.

Schlussfolgerungen

Anhand der Untersuchungsergebnisse ist ersichtlich, dass wahrend des Baubetriebes in den
einzelnen Bauphasen mit Larmimmissionen in der Nachbarschaft zu rechnen ist. Sofern die
Arbeiten nachts stattfinden, kann es an einer Vielzahl von Immissionsorten zu Uberschreitun-
gen der Richtwerte fiihren. Die n&chtlichen Bauaktivitdten werden demnach auf ein unver-
meidliches Mindestmalf reduziert.

Zur Konfliktminimierung werden bauseits alle Malinahmen ergriffen, die gewahrleisten, dass
die prognostizierten Gerauschimmissionen moglichst minimiert werden. Nach dem gegenwar-
tigen Stand der Technik, besteht fiir die geplante Baumalinahme allerdings nicht die Méglich-
keit, die nach AVV Baularm gultigen Immissionsschutzwerte einzuhalten. Dies ist auch der
Lage der Bauflachen und der Immissionsorte geschuldet.

Arbeiten in der Nacht

Folgende Arbeiten missen aufgrund des Bahnbetriebs und der Bautechnologie vsl. in der
Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr) erfolgen:

- Erneuerung Gleisoberbau und Gleisdurcharbeitung (voraussichtlich 2 Tage)
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Der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Arbeiten ist abhangig von den zur Verfiigung stehenden
Sperrpausen.

Die Anordnung von temporéaren Schallschutzwanden ist voraussichtlich wegen der damit ver-
bundenen Beeintrachtigung des Stral3en- und Eisenbahnverkehrs nicht mdglich.

Zur Konfliktminimierung bzw. zur bauzeitlichen LArmvorsorge werden nachfolgende Mal3nah-
men eingesetzt:

1.

Reduzierung der larmintensiven nachtlichen Arbeiten auf ein Minimum. Die besonders
larmintensiven Arbeiten (Ramme) werden ausschliel3lich tagsiber stattfinden.

Einsatz larmarmer Bauverfahren und Baumaschinen. In der Ausschreibung werden For-
derungen hinsichtlich larmarmer Typen aufgenommen (Beachtung der Forderungen der
Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung — 32. BImSchV).

Die larmintensiven Arbeiten bei den einzelnen Arbeitsgangen werden mit Unterbrechun-
gen (nicht durchgehend) erfolgen.

Vermeidung langerer Leerlaufzeiten im Nahbereich der Wohnbebauung.

Bei der Einrichtung der Baustellen, insbesondere auch der BE-Flachen, wird darauf ge-
achtet, eine bestmdgliche Abschirmung bzw. einen grol3tméglichen Abstand stationér
betriebener Gerate/Maschinen zur umliegenden schutzwirdigen Bebauung hin zu errei-
chen.

Anlieger werden rechtzeitig Uber die BaumalRnahmen, insbesondere Uber eventuelle
Nachtarbeiten, in Kenntnis gesetzt. Es werden Informationen tUber Art und Dauer der
Baumallnahmen sowie Uber den Umfang der zu erwartenden Beeintrachtigungen ver-
teilt. Hiermit soll den Betroffenen die Mdglichkeit gegeben werden, sich mit ihrer person-
lichen Planung fur den Tagesablauf auf die besondere Situation einzustellen. Fir anste-
hende Probleme wéhrend der Bauzeit wird standig ein Ansprechpartner mit Kontaktda-
ten zur Verfigung stehen.

Vor Beginn der Arbeiten wird gepriift ob in der Ortlichkeit die Mdglichkeit besteht tempo-
rare mobile Schallschutzwande einzusetzen, ohne dass dabei der Straf3en- und Eisen-
bahnverkehr beeintrachtigt wird.

Hinsichtlich der Griindungen der Lichtzeichen und Schranken werden im Zuge der Aus-
fuhrungsplanungen alternative Grindungsmdéglichkeiten zur Rammpfahlgriindung unter-
sucht. Soweit moglich werden Betonmonolithen oder Ortbetonfundamente eingesetzt
um besonders larmintensive Arbeiten wie Rammen zu vermeiden. Sofern vereinzelt
keine alternative Griindungsmaglichkeit besteht wird das Arbeitsgerat Ramme in Verbin-
dung mit einem Larmschutzkamin eingesetzt.

Sollte ein besonders schitzenswerter Personenkreis durch Baularm am Tage und in der
Nacht beeintrachtigt sein, werden KompensationsmalRnahmen wie die Gestellung von
Ersatzwohnraum durch den Vorhabentrager angeboten.
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10 Weitere Rechte und Belange

10.1 Grunderwerb

Die erforderlichen BaumalRnahmen werden auf dem Gelande der DB Netz AG, des Stral3en-
baulasttragers der Landesstralle L3333 (,Leipziger Strafl3e*) sowie des Stralenbaulasttrager
der GemeindestralRen (u.a. ,Meerholzer Landweg" und ,Am Bahndamm?®) ausgefihrt.

Ein Grunderwerb ist fir die Mallnahme nicht erforderlich.

Im Bereich der zukiinftigen neuen Straldenquerungen sind in den Flachen aul3erhalb der DB-
Flurstiicke vorubergehende Inanspruchnahmen von Flachen im Eigentum der Stral3enbaulast-
trager erforderlich.

10.2 Kabel und Leitungen

Bei den Bauarbeiten am Bahniibergang sind auf die vorhandenen Leitungen Dritter (sowie
Ver- und Entsorgungsleitungen) zu achten. Sie sind entsprechend zu sichern und ggf. umzu-
legen.

Vor Beginn der Bauarbeiten hat sich die Baufirma von den Leitungstragern die aktuellen Lei-
tungsauskiinfte zu besorgen und sich ggf. auf der Baustelle einweisen zu lassen. Die Kabel-
schutzanweisungen sind zu beachten.

Folgende Leitungen und Kabel werden infolge der BaumalRnahme tangiert:

e PLEdoc GmbH

o EnergieNetz Mitte GmbH

e Main-Kinzig Netzdienste GmbH

o Kreiswerke Main Kinzig GmbH

e Breitband Main-Kinzig GmbH

o Deutsche Telekom — Niederlassung Studwest
e Kabel BW GmbH

e Unitymedia NRW GmbH

e Gemeinde Grindau - Bauverwaltung
10.3 StralRen und Wege

Die erforderlichen BaumalRnahmen werden unter anderem auf dem Gelédnde der DB Netz AG,
des Stral3enbaulasttragers der Landesstral3e L3333 (,Leipziger Stral3e”) sowie des Strallen-
baulasttrdger der GemeindestraRen (u.a. ,Meerholzer Landweg” und ,Am Bahndamm®) aus-
gefuhrt.

StralRenbaulasttrager der kreuzenden Landesstral3e L3333 (,Leipziger Strafl3e) ist das Land
Hessen vertreten durch die Stral3en- und Verkehrsverwaltung ,Hessen Mobil“.

Weiterer Stral3enbaulasttrager des ebenfalls kreuzenden ,Meerholzer Landweg”* sowie der
neuen gemeinsamen Geh- und Radwege ist die Gemeinde Grindau.
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Wegen der notwendigen Veréanderung der Verkehrsfiihrung des ,Meerholzer Landweges” im
Bereich des Bahnuberganges wird mit dem zustandigen Stral3enbaulasttrager vom ,Meerhol-
zer Landweg" - der Gemeinde Griindau - eine Vereinbarung nach 85 EKrG mit der Kostenfolge
nach 83/13 abgeschlossen.

Fir die zeitweise Inanspruchnahme / Aufgrabung des Stralenraumes sind vor Baubeginn
durch die bauvausfihrende Firma Antrage beim zustandigen Stra3enbaulasttrager zu stellen.

10.4 Kampfmittel

Aus Sicht der Luftbildauswertung bestehen fir die durchzufiihrenden Arbeiten keine Beden-
ken. Sollten jedoch bei den Arbeiten einzelne Munitionsreste gefunden werden, sind die ortli-
che Polizeidienststelle, das Ordnungsamt sowie der KampfmittelrAumdienst (KMRD) des Lan-
des Hessen zu benachrichtigen.

10.5 Entsorgung von Aushub- und Abbruchmaterial

Der Einbau / Wiedereinbau von mineralischen Materialien - z.B. Bodenaushub im Bauvorha-
ben entsprechend - ist gemaf den aktuellen Vorgaben der

- Bodenschutzgesetzgebung (insbes. § 12 BBodSchV) einschlielich jeweiliges Landes-
recht,

- den Gewasserschutzvorschriften,

- den Technischen Regeln der LAGA M 20 ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Reststoffen” und eventuell planrechtlichen Auflagen zu realisieren.

Das Bodenmaterial ist selektiv abzutragen, um eine Vermischung von potenziell belastetem
und unbelastetem Bodenaushub zu vermeiden. Die Entsorgung von Abféllen hat nur Gber zer-
tifizierte Entsorgungsfachbetriebe und zugelassene Transporteure zu erfolgen.

Die vorhandene BU-Sicherung (Typ SpM 76 mit Lichtzeichen) - bestehend aus 6 Andreas-
kreuzen, 7 Lichtzeichen und 4 Vollschranken - ist zurickzubauen.

Alle ausgebauten Elemente der BU Sicherungsanlage sind dem Signalwerk Wuppertal zur
weiteren Verwendung anzubieten.

Es mussen 4 Metallpfosten sowie 3 Spannbetonpfosten inklusive Fundamente der Andreas-
kreuze und Lichtzeichen ausgebaut werden. Zudem sind die 4 Vollschranken einschlie3lich
der Fundamente abzubrechen. Die derzeit vorhandenen Drahtzugleitungen fur die Schranken-
antriebe sind ebenfalls zuriickzubauen.

Fir den Schwellenwechsel werden 117 B70-Schwellen ausgebaut (unter dem derzeitigen BU-
Belag aus Asphalt (der ebenfalls zuriickgebaut wird) kénnen sich zudem noch ca. 35 Holz-
schwellen oder andere Betonschwellen befinden).

Aufgrund der Umgestaltung des IV. Quadranten werden die vorhandenen Betonplatten zu-
rickgebaut. Hinsichtlich des neuen gemeinsamen Geh- und Radwegverlaufes im 1. und II.
Quadranten wird ein Teil des derzeit vorhandenen Gehweges abgebrochen. Zudem wird das
Warterhauschen im 1ll. Quadranten komplett zurtickgebaut.
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10.6 Gewasser

Im Bereich des Vorhabens sind keine Oberflachengewdasser vorhanden.

10.7 Land- und Forstwirtschaft

Land- und forstwirtschaftliche Belange sind durch die Mal3nahme nicht betroffen.
10.8 Fruhe Offentlichkeitsbeteiligung

Die Planungen am Bahnubergang Lieblos ziehen sich bereits seit 2003. Seither wurden meh-
rere verschiedene Entwiirfe (siehe Punkt 3) erstellt und der Gemeinde vorgestellt. Die Offent-
lichkeit wurde hiertber Gber verschiedene Pressemitteilungen informiert.

Zuletzt wurde in einer 6ffentlichen Sitzung (10.09.2015) die Planung nochmals durch den Pla-
ner vorgestellt. Das Ergebnis dieser Sitzung ist in der Unterlage U21-07 dokumentiert und
wurde auch in der Pressemitteilung vom 12.09.2015 (Gelnhauser Tageblatt) der Offentlichkeit
bekannt gemacht.

Aufgrund der langjahrigen Planung und der dauernden Einbindung der Betroffenen Dritten
wurde auf eine friihe Offentlichkeitsbeteiligung bei dieser MaRnahme verzichtet.
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Unterlage 1

11 Abkirzungen

Al, A2...
AEG
AVV

BAB
Betra

Bf
BImSchG
BImSchV
Bkst

Bk
BoVEK
BSH
BSchwAG
BU

BUP
BUSA
DB AG
DS

DSA

DIN

EBA
EBO
EKrG
ERA

EU
F-Kasten
Fdl

FFH

FSA

Fu
GSM-R
H-Tafel
HAV
HET
HOAI
Hp

HP
HPAS
L1, L2...
LAGA
LBP
LINA
Lkw
LST
LSA
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Schrankenantrieb mit Schrankenbaum
Allgemeines Eisenbahngesetz
Allgemeine Verwaltungsvorschriften
Bundesautobahn

Bau- und Betriebsanweisung

Bahnhof
Bundes-Immissionsschutzgesetz
Bundes-Immissionsschutzverordnung
Blockstelle

Belastungsklasse

Boden Ver- und Entsorgungskonzept
Betonschalthaus
Bundesschienenwege-Ausbaugesetz
Bahntibergang
Bahntibergangsposten
Bahniibergangssicherungsanlage
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
Druckschrift (innerbetriebliche Vorschrift DB AG)
Dynamischer Schriftanzeiger
Deutsches Institut fiir Normung
Eisenbahn-Bundesamt
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
Eisenbahn Kreuzungsgesetz
Empfehlungen fur Radverkehrsanlagen
Eisenbahniberfiihrung
Fernsprecher-Kasten

Fahrdienstleiter

Flora-Fauna-Habitat

FuRgangersicherungsanlage

Ferniiberwachung

Global System for Mobile Communications (Rail)
Haltetafel (Signal Ne5)

Hinweise fir das Anbringen von Verkehrszeichen & - einrichtungen

Hilfseinschalttaste

Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure
Hauptsignal

Haltepunkt
Hauptpotentialausgleichsschiene
FuRgangerakustik
Léanderarbeitsgemeinschaft Abfall
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Liegenschaftsnachweise der DB AG
Lastkraftwagen

Leit- und Sicherungstechnik
Lichtsignalanlage
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LUrFv
LzH
LzH/F
LZ

oL
PAS
RAL
RAS-L
RASt
PF-Ril
PSS
PZB
Ri

Ril

Ril 815
Pkw
RMS
RS
RSA
RStO
S1, S2...
SGV
SPNV
SPU
StvO
Stw
SuU

SZ

TA Larm
TEN
TEIV
TH-BUP
Tk

TSI
™
uiG
UVP
us
USOG
vLz
VNB
VST
VzG
Vz
ZAS
ZIE

Zz
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Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung
Lichtzeichenanlage mit Halbschranke
Lichtzeichenanlage mit Halbschranke und Ful3géngerschranke
Lastzug

Oberleitung

Potentialausgleichsschiene

Richtlinie fir die Anlage von Landstral3en

Richtlinie fir die Anlage von Stral3en - Linienflihrung
Richtlinie fir die Anlage von Stadtstral3en
Planfeststellungsrichtlinie EBA
Planumsschutzschicht

Punktférmige Zugbeeinflussung

Richtung

Richtlinie (Deutsche Bahn AG)

Richtlinie 815 (Vorschrift ,Bahniibergangsanlagen planen und Instandhalten®)
Personenkraftwagen

Richtlinie fir die Markierung von Stral3en
Rangierschalter

Richtlinie fir die Absicherung von Arbeitsstellen an Stral3en
Richtlinie fir die Standardisierung des Oberbaus
Stral3ensignal mit Lichtzeichen am Bahniibergang
Schienengterverkehr
Schienenpersonennahverkehr

Sammlung der Planunterlagen
StralRenverkehrs-Ordnung

Stellwerk

Stral3enlberfiihrung

Sattelzug

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
Transeuropaisches Eisenbahnnetz
Transeuropaische Eisenbahn-Interoperabilitats-Verordnung
Technisches Hilfsmittel Bahniibergangsposten
Telekommunikation

Technische Spezifikation Interoperabilitat
Technische Mitteilung

Unternehmensinterne Genehmigung
Umweltvertraglichkeitsprifung

Uberwachungssignal

Uberwachungssignal mit optimierter Einschaltung
vorgeschaltetes Lichtzeichen

Verteilernetzbetreiber

Verkehrsstation

Verzeichnis 6rtlich zuldssiger Geschwindigkeiten
Verkehrszeichen

Zahleranschlussséaule

Zustimmung im Einzelfall (des EBA)

Zusatzzeichen

Seite 37 von 37



