Nachrichtliche Unterlage



Amprion GmbH lamprion

110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 1

1. Immissionsbetrachtung (TA1a)

analog zu § 3 Abs. 2 der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder -
26. BImSchV).

Betreiber: Amprion GmbH

Art der Anlage: Kabel

Anlass: Neuerrichtung

Typ des Kabels: Ubertragungskabel / Verteilnetzkabel

Leitungsname: 110-kV-Hochstspannungskabel UA Welschgraben —
UA IPH-West

Leitungsnummer: Bl. 0658

Technischer Abschnitt: TA1a: System A — System B, offene Bauweise,

Regelgrabenprofil, Alleinlage

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 50 Hz

1. geplantes Kabel: 110-kV-Hochspannungskabel UA Welschgraben —
UA IPH-West, Bl. 0658

Maximalwerte fur 50-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Hohe von 0.2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eso Hz: Nicht zu betrachten’
magnetische Flussdichte Bso Hz: 24T

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.
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Amprion GmbH lamprlon
110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 2

Technische Parameter

Leitungsdaten zu 1.

Erdoberkante
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Blickrichtung: UA Welschgraben - UA IPH West

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Regelgrabenprofils in offener Bauweise mit Bezeichnung der
Systeme, der Abstdnde und der Phasenlage. Blickrichtung UA Welschgraben - UA IPH-

West.
Technische Parameter System | Wert
U Maximal zulassige Betriebsspannung A B 123 kV
Id Maximaler betrieblicher Dauerstrom A, B 1260 A
f Frequenz A B 50 Hz
H Tiefe des Erdkabelsystems (oberstes Kabel, Dreiecksanordnung) A, B 1,50 m
h Vertikaler Abstand zwischen der oberen und unteren Kabelebene A B 0,21 m
ASc Horizontaler Abstand zwischen den Kabeladern eines Systems (untere Kabelebene) A B 0,25m
ASs z—Lchr)]rti;?ent;;ebre Iﬁéti)setﬁg;i zwischen den benachbarten Kabelsystemen A B 0.85m
ASsc ?o%rézrgnéaalgéégzt]aer;d zwischen benachbarten Kabelsystemen A B 1,10m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Regelgrabenprofil in offener Bauweise. Abstande
werden dabei jeweils von der Erdkabelachse angegeben.
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Amprion GmbH lamprion

110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 3

Ort der Betrachtung
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Amprion GmbH lamprlon
110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 4

2. Immissionsbetrachtung (TA1d)

analog zu § 3 Abs. 2 der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder -
26. BImSchV).

Betreiber: Amprion GmbH
Art der Anlage: Kabel
Anlass: Neuerrichtung
Typ des Kabels: Ubertragungskabel / Verteilnetzkabel
Leitungsname: 110-kV-Hochspannungskabel UA Welschgraben —
UA IPH-West
Leitungsnummer: Bl. 0658
Technischer Abschnitt: TA1d: System A — System B, geschlossene Bauweise,

Rohrvortrieb, Engstelle, Alleinlage

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 50 Hz

1. geplantes Kabel: 110-kV-Hochspannungskabel UA Welschgraben —
UA IPH-West, Bl. 0658

Maximalwerte fur 50-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Hohe von 0.2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eso Hz: Nicht zu betrachten?
magnetische Flussdichte Bso Hz: 39 uT

2 Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.
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Amprion GmbH lamprion

110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 5

Technische Parameter

Erdoberkante .
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Blickrichtung: UA Welschgraben - UA IPH West

Abbildung 2: Schematische Zeichnung der Rohrvortriebs in geschlossener Bauweise mit Bezeichnung der
Systeme, der Abstdnde und der Phasenlage. Blickrichtung UA Welschgraben - UA IPH-

West.
Technische Parameter System | Wert
U Maximal zulassige Betriebsspannung A B 123 kV
lg Maximaler betrieblicher Dauerstrom A, B 1260 A
f Frequenz A B 50 Hz
H Tiefe des Erdkabelsystems (obere Kabelebene) fir TA2d A B 230 m
h Vertikaler Abstand zwischen den Kabeln eines Systems A, B 0,36 m
ASc Horizontaler Abstand zwischen den Kabeladern eines Systems A, B 0,21 m
ASs ?o%réfgnégt(alljer]rtgléslt(aargielzevgiesr(]:g)en den benachbarten Kabelsystemen A B 0.42 m
ASsc z-ln?it[itlz:rr;te:(lzg Z\It;zt::s)zwischen benachbarten Kabelsystemen A B 0.84 m

Tabelle 2: Technische Parameter bei der Verlegung im Rohrvortrieb in geschlossener Bauweise.
Abstande werden dabei jeweils von der Erdkabelachse angegeben.
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Amprion GmbH l

amprion
110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 6

Betrachtungsort:
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Amprion GmbH lamprlon
110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658

Anlage 10.1.2, Blatt 7
3. Immissionsbetrachtung (TA1e)

analog zu § 3 Abs. 2 der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26.
BImSchV).

Betreiber: Amprion GmbH

Art der Anlage: Kabel

Anlass: Neuerrichtung

Typ des Kabels: Ubertragungskabel / Verteilnetzkabel

Leitungsname: 110-kV-Hochspannungskabel UA Welschgraben —UA
IPH West

Leitungsnummer: Bl. 0658

Technischer Abschnitt: TA1e: System A — System B, offene Bauweise,

Regelgrabenprofil, Querung der Bl. 4228

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 50 Hz

1. geplantes Kabel: 110-kV-Hochspannungskabel UA Welschgraben — UA
IPH West, Bl. 0658
2. Bestandsleitung: 110 /380 kV-Freileitung Kriftel — Pkt. Eschborn, Bl.4228

Maximalwerte fiur 50-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Hohe von 0.2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eso Hz: Nicht zu betrachten?
magnetische Flussdichte Bso Hz: 11 pT

3 Die Darstellung fiir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.
Amprion GmbH — Portfoliobearbeitung Immissionsmanagement Leitungen SR 11.04.2024




Amprion GmbH lamprlon
110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 8

Technische Parameter

Leitungsdaten zu 1.
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Blickrichtung: UA Welschgraben - UA IPH West

Abbildung 3: Schematische Zeichnung des Regelgrabenprofils in offener Bauweise mit Bezeichnung der
Systeme, der Abstdnde und der Phasenlage. Blickrichtung UA Welschgraben - UA IPH-

West.
Technische Parameter System | Wert
U Maximal zulassige Betriebsspannung A B 123 kV
la Maximaler betrieblicher Dauerstrom A B 1260 A
f Frequenz A B 50 Hz
H Tiefe des Erdkabelsystems (oberstes Kabel, Dreiecksanordnung) A, B 1,50 m
h Vertikaler Abstand zwischen der oberen und unteren Kabelebene A B 0,21 m
ASc Horizontaler Abstand zwischen den Kabeladern eines Systems (untere Kabelebene) A B 0,25 m
ASs Ejf]rti;:)ents;eb;ﬁlz)setﬁg? zwischen den benachbarten Kabelsystemen A B 0.85m
ASsc E)%rézrgnézlsglégzaaer;d zwischen benachbarten Kabelsystemen A B 1,10 m

Tabelle 3: Technische Parameter bei der Verlegung im Regelgrabenprofil in offener Bauweise.
Abstande werden dabei jeweils von der Erdkabelachse angegeben.
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Amprion GmbH lamprion

110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 9

Leitungsdaten zu 2.
110 /380 kV-Freileitung Kriftel — Pkt. Eschborn, Bl1.4228

Spannfeld: zwischen den Masten Nr. 5 und Nr. 6

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:
System 1: 420 kV

System 2: 123 kV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 4000 A
System 2: 680 A

Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes:

Thermischer Grenzstrom /4 der verwendeten Leiterseilbundel. Hierbei handelt es sich
um eine theoretische materialbezogene Angabe. In der Praxis wird nach den derzeit
gliltigen Planungsgrundsatzen der vier Ubertragungsnetzbetreiber ein maximaler
Betriebsstrom von 3,6 kA (in Ausnahmefallen 4 kA) zugelassen.

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN EN 50341 am ungiinstigsten Punkt
des Betrachtungsortes:

System 1:  21.95m

System 2:  14.63 m

Phasen- und Leiteranordnungen im Spannfeld

Masttyp Mast Nr. 5: BB25S
Masttyp Mast Nr. 6: BB25S

I P(SLH)P(SLH) ) I Q(SLH)F(SLH) |
' [ ' [
| |
! 25 875 8.75 2.50 4954 : ! 25 875 8.75 2.50 5720 :
I K{w) LX) | | K{w) LX) |
' [ ' [
" 250 250 250 575 10.75 250 400, " 250 250 250 575 10.75 20 g5,
: H(SLH) Ju) [ : H(SLH) Ju) [
| |
:III | 3.75 | 3.75 I 4.70 5.75 500 15 31091 :III | 3.75 | 3.75 I 4.70 4.50 500 225 38.95!
A B o L e !
| |
| L o.oo: | L ooo:

Phasenbezeichnung: u = 0°; w = 120°; v = 240°
Hoéhe der Seilaufhangung abzuglich Kettenlange k:

System 1 (J, K, L): k=4,5m ; System 2 (A,B,C): k=1,8 m

Amprion GmbH — Portfoliobearbeitung Immissionsmanagement Leitungen SR 11.04.2024



Amprion GmbH lamprion

110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 10

Betrachtungsort:

Gemarkung Zeilsheim
Flur: 4, Flurstuck: 12/2
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Amprion GmbH lamprion

110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 11

4. Immissionsbetrachtung (TA2b)

analog zu § 3 Abs. 2 der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26.
BImSchV).

Betreiber: Amprion GmbH
Art der Anlage: Kabel
Anlass: Neuerrichtung
Typ des Kabels: Ubertragungskabel / Verteilnetzkabel
Leitungsname: 110-kV-Hochspannungskabel UA Welschgraben —
UA IPH-West
Leitungsnummer: Bl. 0658
Technischer Abschnitt: TA2b: System A — System B, geschlossene Bauweise,

Rohrvortrieb, Querung Pfaffenwiese, Alleinlage

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 50 Hz

1. geplantes Kabel: 110-kV-Hochspannungskabel UA Welschgraben —
UA IPH-West, BIl. 0658

Maximalwerte fur 50-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Hohe von 0.2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eso Hz: Nicht zu betrachten?
magnetische Flussdichte Bso Hz: 15 uT

4 Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.
Amprion GmbH — Portfoliobearbeitung Immissionsmanagement Leitungen SR 11.04.2024



Amprion GmbH lamprlon
110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 12

Technische Parameter

Leitungsdaten zu 1.

Erdoberkante .
A 1
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Blickrichtung: UA Welschgraben - UA IPH West

Abbildung 4: Schematische Zeichnung der Rohrvortriebs in geschlossener Bauweise mit Bezeichnung der
Systeme, der Abstdnde und der Phasenlage. Blickrichtung UA Welschgraben - UA IPH-

West.
Technische Parameter System | Wert
U Maximal zulassige Betriebsspannung A, B 123 kV
lg Maximaler betrieblicher Dauerstrom A, B 1260 A
f Frequenz A B 50 Hz
H Tiefe des Erdkabelsystems (obere Kabelebene) fir TA2b A B 410m
h Vertikaler Abstand zwischen den Kabeln eines Systems A B 0,36 m
ASc Horizontaler Abstand zwischen den Kabeladern eines Systems A B 0,21 m
ASs g%rézrgngt(allﬁi Qt;s}t(aar;)de Izevgi;:g)en den benachbarten Kabelsystemen A B 0.42 m
ASsc z-ln?irtitlz:rr;t?lig gt;f::g)zwischen benachbarten Kabelsystemen A B 084 m

Tabelle 4: Technische Parameter bei der Verlegung im Rohrvortrieb in geschlossener Bauweise.
Abstande werden dabei jeweils von der Erdkabelachse angegeben.
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Amprion GmbH

110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
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Anlage 10.1.2, Blatt 13

Betrachtungsort:
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Amprion GmbH lamprlon
110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 14

5. Immissionsbetrachtung (TA2c)

analog zu § 3 Abs. 2 der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder -
26. BImSchV).

Betreiber: Amprion GmbH
Art der Anlage: Kabel
Anlass: Neuerrichtung
Typ des Kabels: Ubertragungskabel / Verteilnetzkabel
Leitungsname: 110-kV-Hochspannungskabel UA Welschgraben —
UA IPH-West
Leitungsnummer: Bl. 0658
Technischer Abschnitt: TAZ2c: System A — System B, geschlossene Bauweise,

Rohrvortrieb, Querung Trassen DB-Nr. 3603 & 3610,
Annaherung BIl. 0107

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 50 Hz & f = 16.7 Hz

1. geplantes Kabel: 110-kV-Hochspannungskabel UA Welschgraben —
UA IPH-West, Bl. 0658

2. Bestandsleitung: 110-kV-Freileitung - Anschluss Farbwerke Hochst West,
Bl. 0107

3. Bestandsleitung: 15-kV-Bahnoberleitung — DB-Nr. 3603
(aufgrund von Abstand zu vernachlassigen)

4. Bestandsleitung: 15-kV-Bahnoberleitung — DB-Nr. 3610

(aufgrund von Abstand zu vernachlassigen)

Maximalwerte fiir 16,7 Hz und 50-Hz-Feldimmission am ungiinstigsten Punkt des
Betrachtungsorts

In einer Hohe von 0.2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlck betragt die maximale

magnetische Flussdichte B1s,7Hz:  zu vernachlassigen

magnetische Flussdichte Bso Hz: 18 uT

Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da
diese durch den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.

Amprion GmbH — Portfoliobearbeitung Immissionsmanagement Leitungen SR 11.04.2024



Amprion GmbH lamprlon
110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 15

Technische Parameter

Leitungsdaten zu 1.

Erdoberkante '
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Blickrichtung: UA Welschgraben - UA IPH West

Abbildung 5: Schematische Zeichnung der Rohrvortriebs in geschlossener Bauweise mit Bezeichnung der
Systeme, der Abstande und der Phasenlage. Blickrichtung UA Welschgraben - UA IPH-
West.

Tabelle 5: Technische Parameter bei der Verlegung im Rohrvortrieb in geschlossener Bauweise.
Abstande werden dabei jeweils von der Erdkabelachse angegeben.

Technische Parameter System | Wert
U Maximal zulassige Betriebsspannung A B 123 kV
lg Maximaler betrieblicher Dauerstrom A, B 1260 A
f Frequenz A, B 50 Hz
H Tiefe des Erdkabelsystems (obere Kabelebene) fir TA2d A B 4,40 m
h Vertikaler Abstand zwischen den Kabeln eines Systems A B 0,52 m
ASc Horizontaler Abstand zwischen Kabeladern eines Systems A B 0,30 m
ASs ?o%réfgnégt(alljer]rtgléslt(aar;)delzevgiesrc]:g)en den benachbarten Kabelsystemen A B 0.60 m
ASsc z-ln?it[itlzgrr;te:(lzg Z\It;zt::s)zwischen benachbarten Kabelsystemen A B 1,20m
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Amprion GmbH lamprion

110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
Anlage 10.1.2, Blatt 16

Leitungsdaten zu 2.
110-kV-Freileitung - Anschluss Farbwerke Hochst West, Bl. 0107

Spannfeld: zwischen den Masten Nr. 10 und Nr. 11

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:
System 1: 123 kV

System 2: 123 kV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 845 A
System 2: 845 A

Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes:

Thermischer Grenzstrom /4 der verwendeten Leiterseilbindel. Hierbei handelt es sich
um eine theoretische materialbezogene Angabe.

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN EN 50341 am ungiinstigsten Punkt
des Betrachtungsortes:

System 1: 11,34 m System 2: 11,34 m

Phasen- und Leiteranordnungen im Spannfeld

Masttyp Mast Nr. 10: A9 A/S
Masttyp Mast Nr. 11: A9 A/S

- _Mostskizze: 0107/10 _ _ [ — Mastskizze: 01 07/11 _ _
| ESTO G(%S) 34.98 : | ESTO G(%S) 29.92 :
I I
| |
I I
3.00 | 3.00 [ 3.00] 3.00 |
| |
I I
375 | 375 ' 375 | 375 '
: I O 28.48: :u oG ~00) 23.42:
I I
| |
| 4.50 450 | 450 4.50
: l T T BW) 24.98: :m M T B 19.92:
| |
| |

Phasenbezeichnung: u = 0°; w = 120°; v = 240°
Hoéhe der Seilaufhangung abzuglich Kettenlange k:

System 1 (A, C,E): k=28 m; System 2 (B, D, F): k=2,8 m

Amprion GmbH — Portfoliobearbeitung Immissionsmanagement Leitungen SR 11.04.2024



Amprion GmbH lamprion

110-kV-Hochspannungserdkabelleitung UA Welschgraben — UA IPH-West, Bl. 0658
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Betrachtungsort:

Gemarkung Sindlingen
Flur: 8, Flurstick: 73 & 74
Kleingarten
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Ort der rﬁaxima‘leh fﬁagnetiécheh F“Iussdichte B. B;;HZ bezeichnet die Maxima der 50-Hz-
[Komponenten.
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