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1. Einleitung und Beschreibung der MaRnahme

Die Amprion GmbH betreibt mit rund 11.000 Kilometern Ladnge sowie ca. 180 Schalt- und Umspannanlagen
zwischen Niedersachsen und der Grenze zur Schweiz und Osterreich das ldngste Héchstspannungsnetz in
Deutschland und ist damit ein bedeutender Ubertragungsnetzbetreiber in Europa. Mehr als 29 Millionen
Menschen werden Uber das Stromnetz der Amprion GmbH versorgt. Das Netz steht allen Akteuren am
Strommarkt zur Verfligung. Das Netz verbindet die Verbrauchsschwerpunkte mit den Energieerzeugern
(z.B. Kraftwerke oder Standorte zur Erzeugung erneuerbarer Energien) und ist wichtiger Bestandteil des
Ubertragungsnetzes in Deutschland und in Europa. Dariiber hinaus ist die Amprion GmbH verantwortlich
fir die Koordination des Verbundbetriebs in Deutschland sowie im nordlichen Teil des europaischen
Héchstspannungsnetzes. Durch seine zentrale Lage in Europa ist das deutsche Ubertragungsnetz eine

wichtige Drehscheibe fiir den Energietransport zwischen Nord und Stid sowie zwischen Ost und West.

Bei der geplanten Erdkabelleitung handelt es sich um eine Drehstromverbindung (AC). Sie dient als
Netzanschluss. Ein Netzanschluss verbindet das Netz der Amprion GmbH mit den elektrischen Anlagen der
jeweiligen Kunden. Netzkunde im Kabelprojekt Bl. 0658 ist der Industriepark Hochst (IPH). Direkter
Ansprechpartner des Industriepark Hochst ist die Infraserv GmbH & Co. Hochst KG. Die Infraserv GmbH &
Co. Hochst KG ist im Ubergeordneten Sinne der Betreiber der Infrastruktur des Chemieparks in Bezug auf

die Versorgung mit Strom, Gas oder Dampf.

Aufgrund der geplanten Umstrukturierung der Energieversorgung des Industrieparks Hochst wird eine
weitere Versorgungslinie auf 110 kV-Basis bendtigt. Hierzu wird die geplante Umspannanlage
Welschgraben mit der 110-kV-Anlage IPH West verbunden. Die geplante Umspannanlage Welschgraben
grenzt direkt an die bereits vorhandene Umspannanlage Kriftel. Die 110-kV-Anlage IPH West ist ebenfalls

eine bestehende Anlage der Infraserv GmbH & Co. Hochst KG.

Im Bereich des Erdkabelabschnittes ist eine Schutzrohranlage fiir eine erdverlegte 110 kV-Hochst-

spannungsleitung geplant. Die Erdkabeltrasse umfasst eine Gesamtlange von 5.676 m.
Die Inbetriebnahme des Erdkabelabschnittes ist zu Beginn des Jahres 2027 geplant.

Die Genehmigung des Vorhabens erfolgt im vorliegenden Planfeststellungsverfahren. Die wasserrecht-
lichen Genehmigungsantrage (Antrage gemaR § 22 des Hessischen Wassergesetzes zur Kreuzung von
Gewadssern und der Antrag flur eine wasserbehdrdliche Erlaubnis zur bauzeitbedingten Entnahme / Ab-

senkung von Grundwasser) sind Teil der Planfeststellungsunterlagen. Die Untere Wasserbehorde der Stadt
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Frankfurt wird als aullerhalb des Planfeststellungsverfahrens zustandige Behoérde im Verlaufe des

Planfeststellungsverfahrens beteiligt.

Mit dem vorliegenden Bericht und den zugehérigen Anlagen zu den Antragsunterlagen wird die
wasserbehordliche Genehmigung zur Kreuzung von Gewadssern gem. § 22 des Hessischen Wasser-

gesetzes beantragt (Sammelantrag).

2. Geplanter Erdkabelabschnitt - Trassenverlauf

Der Erdkabelabschnitt verbindet die geplante Umspannanlage Welschgraben am westlichen Rand der
vorhandenen Umspannanlage Kriftel mit der Umspannanlage Industriepark West auf dem Gelande der

Infraserv GmbH & Co. Hochst KG. Der Kabelabschnitt hat eine Gesamtlange von 5.676 m.

Das Plangebiet befindet sich im Bundesland Hessen und gehort zum groBten Teil zum westlichen
Stadtgebiet der Stadt Frankfurt am Main. Lediglich der nordostliche Rand des Plangebietes im

Anschlussbereich an die Umspannanlage Welschgraben gehért zum Gebiet der Stadt Hofheim am Taunus.

Zur Verbindung der beiden Umspannanlagen ist die Ortslage Frankfurt-Zeilsheim zu umgehen. Die
Umgehung mit nordlich gelegener Erdkabeltrasse ist die Vorzugsvariante. Das Plangebiet gehort zur
naturrdumliehen Haupteinheit 235.1 (Nordostliches Main-Taunus-Vorland). Die Ackerflichen werden
regelmaRig durch strukturreiche Obstgarten mit zum Teil altem Holzbestand unterbrochen. Die Obstgarten
sind haufig als geschitzte Biotope ausgewiesen. Im Sidosten des Plangebietes befindet sich der

groRflachige Industriepark Hochst.

Das Plangebiet wird von verschiedenen Verkehrswegen durchschnitten. Am Nordrand von Zeilsheim
verlauft von Sitidost nach Nordwest die Bundesautobahn BAB A 66. In Ost-West-Richtung kreuzt die

Landesstrale L 3018 Pfaffenwiese das Plangebiet.

Im sidlichen Planbereich vor der Anbindung an den Industriepark Hochst verlaufen zwei S-Bahnlinien und

die Werksbahn der Infraserv Hochst GmbH.

Mit FlieBrichtung von Norden nach Siden verlaufen die FlieRgewédsser Welschgraben und Lachgraben (im

weiteren Verlauf Pfingstborngraben) durch das Plangebiet. Beide Gewasser sind Nebenlaufe des Mains.
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Abbildung 3-1 im Kapitel 3 zeigt den Trassenverlauf des Erdkabelabschnittes mit den beiden Standorten
der Umspannanlagen und dem Trassenverlauf der Erdkabeltrasse. Details sind dem Ubersichtsplan

Gewdsserkreuzungen i.M. 1:5.000 (Anlage 13.1.1 des Planfeststellungsverfahrens) zu entnehmen.

3. Gewadsserkreuzungen

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens werden gem. § 75 Abs. 1 Hessisches Verwaltungs-
verfahrensgesetz (HVwWVfG) die notwendigen wasserrechtlichen Einzelerlaubnisse im Planfeststellungs-
beschluss gebindelt (,Konzentrationswirkung”). Es sind somit keine wasserrechtlichen Einzelantriage
notwendig. Gewassereigentiimerin und somit unterhaltspflichtig fur die Frankfurter Gewadsser ist die
Stadtentwasserung Frankfurt am Main (SEF). Unabhéngig vom Planfeststellungsverfahren ist u.U. ein
privatrechtlicher Kreuzungsvertrag mit der Gewassereigentiimerin (SEF) zu schlieBen sowie die Arbeiten
(insbesondere der Zeitpunkt) mit der Gewasserunterhaltspflichtigen (SEF) abzustimmen.

Alle Gewdsserkreuzungen sind mit der Unteren Wasserbehorde der Stadt Frankfurt vorabgestimmt.
Insgesamt kreuzt die Antragstrasse an 3 Stellen oberirdische Gewasser. Nach einer Parallelfiihrung zu einer
vorhandenen Hochspannungsfreileitung kreuzt die Trasse bei Station 1+216 m den Welschgraben
(Gewasser-km 6+138 m). AnschlieRend verlduft die Antragstrasse auf ca. 1.400 m Lange liber Ackerflachen
in nordwestliche Richtung. Bei Station 2+617 m kreuzt die Trasse den Lachgraben (Gewasser-km 3+696 m).
Etwa bei Station 3+000 m verschwenkt die Antragstrasse in stidostliche Richtung und kreuzt anschlieRend
die Bundesautobahn BAB 66. Nordlich der LandesstraBe L3018 Pfaffenwiese wird der Lachgraben bei

Station 4+230 m erneut gekreuzt (Gewadsser-km 2+260 m).

Kreuzungsstelle 1 Welschgraben bei Gewasser-km 6,138
Gewadsserkennziffer: 24952
Gewadsserordnung: 3

Breitenklasse: Abflussklasse 2

Kreuzungsstellen 2 und 3 Lachgraben bei Gewasser-km 2,260 und 3,696
Gewasserkennziffer: 24932
Gewadsserordnung: 3

Breitenklasse: Abflussklasse 0
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Der Trassenverlauf und die Gewisserkreuzungen sind in der Abbildung 3-1 und im Ubersichtsplan

Gewdsserkreuzungen i.M. 1:5.000 (Anlage 13.1.1 der Planfeststellungsunterlagen) dargestellt.

Alle Gewasser werden in offener Bauweise gekreuzt. Die Kreuzung eines Gewadssers fallt unter die
Regelungen der §§ 36 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. 22 Hessisches Wassergesetz (HWG) und
ist erlaubnispflichtig. Der Genehmigungsantrag zu den Gewasserkreuzungen gemal § 22 des Hessischen

Wassergesetzes wird als Sammelantrag als Teil der Planfeststellungsunterlagen gestellt (Anlage 13).

Die 3 geplanten Gewadsserkreuzungen fir die mit dem vorliegenden Sammelantrag gemaR § 22 des
Hessischen Wassergesetzes die Erteilung einer wasserbehdrdlichen Genehmigung zur Kreuzung beantragt
wird, sind in der Tabelle 3-1 einschliellich der Nennung der betroffenen Liegenschaften (Flurstick, Flur,

Gemarkung, Gemeinde/Stadt) zusammengestellt.

KELKHEIM

STADT :
FRANKFURT [l

#

>
Y

Abb. 3-1: Erdkabelabschnitt — Gewdasserkreuzungen
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Tab. 3.1: Ubersicht Gewisserkreuzungen

Abstand Sohle
v Kreuzung | Kreuzung
. Kate- | Kreuzungs-| Gemar- Flur- Gewdsser zu
Anlage Gewdsser . Flur .. Rechtswert | Hochwert Stadt
gorie art kung stiick 0K Kabel-
uTm utm
schutzrohr
Welschgraben L. offene Zeils- = 2,00m unter
13.1.2 ) _ 14 a24/6 ~ 462885 5549912 | Frankfurt
km 6,138 Ordnung | Bauweise heim Gewdassersohle
Lachgraben L. offene Zeils- =1,5m unter
13.1.3 - ) 4 81/5 _ 464142 5550502 | Frankfurt
km 3,696 Crdnung | Bauweise heim Gewdssersohle
Lachgraben 118 offene Sind- =1,5m unter
13.14 ) ) 1 149 . 465264 5549746 | Frankfurt
km 2,260 Crdnung | Bauweise | lingen Gewdssersohle

Die 3 geplanten Gewaisserkreuzungen im Erdkabelabschnitt sind in der Anlage 13.1.1 Ubersichtsplan

Gewdsserkreuzungen i.M. 1:5.000 der Planfeststellungsunterlagen dargestellt.

Detailplane zu den einzelnen Gewasserquerungen i.M. 1:1.00 bzw. 1:200 sind den Anlagen 13.1.2 bis 13.1.4

der Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen.

3.1. Planungsrandbedingungen

3.1.1. Terrestrische Vermessung

Begleitend zur Planung der Erdkabeltrasse wurden im August 2022 und im Zeitraum Juni / Juli 2023 durch
die TRIGIS Teamplan GmbH terrestrische Vermessungen im Plangebiet durchgefiihrt. Im Bereich geplanter
Gewadsserkreuzungen wurden die Gelandehéhen im Kreuzungsbereich und jeweils 3 Gewasser-Querprofile

mit Angabe der Hohen an den Béschungsbruchkanten und der Hohen der Gewdssersohlen eingemessen.

Die Vermessungsdaten wurden bei der Planung der Gewasserkreuzungen verwendet.

3.1.2. Kreuzungswinkel

Bei der Entwicklung der Erdkabeltrasse wurden raumbezogene und trassierungsbezogene

Planungsgrundsatze berticksichtigt. Primare Malgaben fiir die Entwicklung der Erdkabeltrasse sind:

° Schonung von Mensch und Umwelt,
. geradliniger Verlauf,
. Nutzung von Biindelungspotenzialen (vorhandene Leitungsstrukturen, StraRen, Wege etc.).

Sowohl aus technischer Sicht (Minimierung der Ubertragungsverluste) als auch aufgrund der MaRgabe der

Minimierung des Landschaftsverbrauches wurde angestrebt, die aus netztechnischen Aspekten
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notwendigen Anschlusspunkte (Kabellbergabestationen) auf moglichst direktem bzw. kurzem Wege
miteinander zu verbinden. Ziel ist ein kurzer Verlauf der Leitung mit wenigen Richtungsdnderungen und

langen, geraden Teilabschnitten.

Bei der Trassenplanung wurde im Hinblick auf die Gewdsserkreuzungen angestrebt, die Kreuzungen
moglichst rechtwinklig durchzufiihren, um den Flichenbedarf und damit den Eingriff in die

Gewadsserlandschaft zu optimieren und zu minimieren.

Grundsatzlich erfolgen die beiden Gewasserkreuzungen mit dem Lachgraben angepasst an die ortlichen
Gegebenheiten ndaherungsweise rechtwinklig (Kreuzung mit dem Lachgraben bei Gewasser-km 3,696 ca.
65 Grad und bei Gewaésser-km 2,260 ca. 77 Grad). Aufgrund der ortlichen Zwangspunkte und der
beabsichtigten Blindelung und Anlehnung der Erdkabeltrasse an den Schutzstreifen der begleitenden
110/380-kV-Freileitung Kriftel-Pkt. Eschborn, ist eine ndherungsweise rechtwinklige Kreuzung mit dem
Welschgraben nicht moglich. Der Kreuzungswinkel zwischen Erdkabeltrasse und Gewasser Welschgraben

betragt etwa 37 Grad.

3.1.3. Kreuzungsabstand

In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehorde, Stadt Frankfurt betragt der lichte Kreuzungsabstand

zwischen fester Gewassersohle und Oberkante der Schutzrohranlage der Erdkabel mindestens 1,50 m.

Bei den geplanten Gewasserkreuzungen mit dem Lachgraben und dem Welschgraben in offener Bauweise
betragt der der lichte Kreuzungsabstand zwischen fester Gewadssersohle und Oberkante der

Schutzrohranlage der Erdkabel mindestens 1,50 m.

3.1.4. Gewadsserrandstreifen

GemadR § 38 (1) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dient der Gewasserrandstreifen ,,.... der Erhaltung und
Verbesserung der 6kologischen Funktionen oberirdischer Gewdsser, der Wasserspeicherung, der Sicherung
des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeintragen aus diffusen Quellen.” Weiter heilt es in
§ 38 Absatz 2 WHG: , Der Gewasserrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, der an das Gewasser
landseits der Linie des Mittelwasserstandes angrenzt. Der Gewasserrandstreifen bemisst sich ab der Linie
des Mittelwasserstandes, bei Gewdssern mit ausgeprdagter Boschungsoberkante ab der
Boschungsoberkante.” In Absatz (3) wird darauf hingewiesen, dass der Gewasserrandstreifen 5 m breit ist
(unabhéngig von der Klassifizierung der Gewasser), wobei moégliche Abweichungen und landesspezifisch

andere Regelungen ausdriicklich erwahnt werden.
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Die Untere Wasserbehorde der Stadt Frankfurt hat darauf verwiesen, dass Im naheren Umfeld der Graben
(Abstand von 5,00 Metern zur Boschungsoberkante) die Hohenlage der Kabel genauso tief gewdhlt werden
muss, wie unterhalb der Gewassersohle. Damit wird sichergestellt, dass bei einem eventuellen Ausbau des

Gewadssers keine Kabelverlegungsarbeiten notwendig werden.

Mit Bezug auf das geltende rechtliche Rahmenwerk, wird an den Kreuzungsstellen zwischen den

Gewassern dritter Ordnung und der geplanten Erdkabeltrasse ein Randstreifen von 5 m eingehalten.

Die erforderliche Kreuzungstiefe wird (ber die Bdschungsoberkante hinaus Uber die Breite des
Gewadsserrandstreifens gehalten, um die Gewasserentwicklung nicht zu beeintrachtigen bzw. die

Moglichkeit spaterer EntwicklungsmalRnahmen am Gewasser zu erhalten.

0 0
l + | Bereich fiir potentielle Gewésserentwicklungl + |
= l l <
3 2
2 e
3 l Lachgraben lg
& L 5.00 L 5.00 340 5.00 L 5.00 IE
H | | s
£ ‘D ® I
(U] (O]
l provisorische '
Grinflache C | Ge er- Acker
Tragkonstrukfion als verrohrung DN 500
Leitungsaufhdngung mit Auflager ah Adrr
nach statischen Vorgaben Stah ca. 44m
f=1
S
o~ e = =
=P —=s— > 5| 8
egelprofil Tiefe 2,00m &= e e
3x DN 250 L ] = ~
S
14
i
'
~6.79 ~12.89 ~6.59

Abb. 3-2: Beispiel Gewédsserquerung mit Gewdsserrandstreifen
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3.1.5. Kreuzungen in offener Bauweise

Drei Gewasser lll. Ordnung werden im Erdkabelabschnitt in offener Bauweise gekreuzt. Die Gewasser sind

in der folgenden Tabelle 3.2 aufgefiihrt.

Tab. 3.2: Gewasserkreuzungen in offener Bauweise

Gewasser- Gewasser Gewdsser - Kategorie |Kreuzungsart Anlage Gemeinde /
kreuzung km Stadt

1 Welschgraben 6,138 lll. Ordnung | offene Bauweise 13.1.2 | Frankfurt

2 Lachgraben 3,696 [ll. Ordnung | offene Bauweise 13.1.3 | Frankfurt

3 Lachgraben 2,260 lll. Ordnung | offene Bauweise 13.1.4 | Frankfurt

Bauabwicklung Gewdésserkreuzungen in offener Bauweise

Die Herstellung der Trasse erfolgt im Regelfall konventionell in offener Bauweise. Fiir die Verlegung der
Erdkabel ist innerhalb des Kabelschutzstreifens ein Kabelgraben mit einer Tiefe bis zu etwa 2,00 m
auszuheben. Fir den Kabelgraben in offener Bauweise ist ein Boschungswinkel von 45 Grad zuldssig. Der
in der Trasse anstehende Oberboden wird in der Breite des Kabelgrabens (ca. 6,10 m) abgetragen. Ggf.
wird der Oberboden auch im Bereich der parallel verlaufenden BaustraBe abgetragen (bei einer

Verweildauer der Baustralle von mehr als einem halben Jahr).

Das Aushubmaterial wird nach Bodenschichten getrennt, seitlich des Kabelschutzstreifens aufgemietet. Die
Anzahl der Bodenmieten ergibt sich aus der vorhandenen Schichtenfolge und dem darauf abgestimmten
Bodenschutzkonzept. Derzeit wird von 2 Bodenschichten und entsprechend 2 Bodenmieten ausgegangen.

Flr den Leitungsbau ist i.M. eine Baubedarfsflachenbreite entlang der Trasse von ca. 30 m erforderlich.

Der Aushub des Grabens ist gemall den Regelungen der DIN 4124 ,Baugruben und Graben” sowie der DIN
18300 2015-08 , Erdarbeiten” in gebdschter Ausfiihrung vorgesehen. Im Bereich der Gewasserkreuzungen

wird der Aushubbereich als verbauter Graben ausgefiihrt.

Die Kabel werden in Kunststoff-Kabelschutzrohre der Nennweite DN 250 mm eingezogen. Zur Erzielung

ausreichender Bodenverdichtungswerte im Bereich des Bettungsblockes und zur Optimierung der
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Warmeleitfahigkeit um die Kabelschutzrohre, wird der Einsatz von Flissigboden ZFSV (zeitweise

flieRfahiger, selbstverdichtender Verfillbaustoff) vorgesehen. Der Bettungsblock fir die Kunststoff-

Schutzrohre umfasst einen Bereich von 10 cm unterhalb Schutzrohr-AuBenkante bis 20 cm oberhalb

Schutzrohr-AuRenkante.

Die einzelnen Teilvorgdange der Bauabwicklung in offener Bauweise lassen sich wie folgt beschreiben:

Bauabschnitt 1:

Zunachst werden der Oberboden im Gewasserumfeld flachig abgetragen und die Baustralle
angelegt. Danach wird Uber die gesamte Breite der Baubedarfsflache in das Gewdsserprofil ein
Stahlrohr als temporare Gewadsserverrohrung eingebracht. Die temporaren
Gewdsserverrohrungen werden als Stahlrohr der Nennweite DN 500 mm hergestellt.

Der Graben / das Gewasserprofil im Bereich der hergestellten temporaren Gewasserverrohrung
wird verfullt.

Danach beginnt das abschnittsweise Ausheben des Kabelgrabens. Der Aushub wird in Abhangigkeit
von der jeweils vorgefundenen Anzahl an Bodenschichten schichtweise abgetragen und in
getrennten Bodenmieten, gemalR dem Bodenschutzkonzept, seitlich gelagert. Im Bereich des
Gewassers erfolgt abweichend von der obligatorischen gebdschten Bauweise des Kabelgrabens ein
senkrechter Verbau. Die provisorische Gewadsserverrohrung wird im Bereich des Kabelgrabens
gesichert und an eine leichte Tragkonstruktion aufgehangt. Fiir die Tragkonstruktion werden
seitlich des Kabelgrabens Auflagerplatten aus Beton erstellt.

Im nachsten Schritt erfolgen der Einbau und die Ausrichtung der Kabelschutzrohranlage.
Richtungsanderungen werden in Abhangigkeit des Rohrwerkstoffs und der Wanddicke durch
"Biegen" der Rohre im zuldssigen Bereich hergestellt. Bei engeren Radien werden auch Formstiicke
mit elastischen Bégen eingesetzt. Der minimale Biegeradius betragt im Regelfall 15 m.

Die Einbettung der Kabelschutzrohre erfolgt mit ZFSV (zeitweise flieRfahiger, selbstverdichtender
Verfillbaustoff - "Flissigboden"). Dieses Material gewdahrleistet eine homogene Einbettung der
Schutzrohre und weist eine definierte Warmeleitfahigkeit auf, so dass die im Betrieb entstehende
Warme gleichmalig liber eine moglichst groBe Flache in das umgebende Erdreich abgegeben
werden kann und punktuelle Temperaturspitzen verhindert werden.

Verlegung der Kabelschutzrohre fiir Begleitkabel, der Erdungsseile und der Abdeckplatten oberhalb
des Bettungsblockes.

Mit Ausnahme des Oberbodens erfolgt nun die lagenweise Rickverfiillung der urspriinglich

vorgefundenen Bodenschichten in das Grabenprofil.
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Bauabschnitt 2:

e Nach Fertigstellung der Kabelschutzrohranlage werden die Gewasserverrohrung und die
Tragkonstruktion entfernt.

Bauabschnitt 3:

e Das Gewadsser wird wieder hergestellt. Die Gewdsserboschungen werden anprofiliert. Im
unmittelbaren Kreuzungsbereich wird direkt oberhalb der Kabelschutzrohranlage als
Erosionsschutz eine Tiefenbegrenzung (z.B. ein Betonstreifen) angeordnet. Die Gewéssersohle wird
im Kreuzungsbereich mit einer Schotterschicht verstarkt. Die Gewdsserbdschungen werden
oberhalb des Sohlbereiches z.B. mit einer parallel zur Béschung angeordneten Reihe aus
Hartholzpflocken gesichert. Ein Beispiel flir eine mogliche Gewadsserwiederherstellung ist in
Abbildung 3-3 dargestellt. Die Ausflihrung der Wiederherstellung ist im Einzelfall mit dem

Bewirtschafter abzustimmen.

Querschnitt

—// Sohlsubstrat! Schotter

Viesile —— |
Betonstrelfen als Tlefenbegrenzung fiir Holzpflocke -
T * Mindestabstand OK

Abdeckplatte/ Trassenwamband —] 7 Schutzrohr bis Sohle
Gewasser 1,50m

erforderliche Anprofilerung — ——

1.50%
~0.95

44r
LLJ

6x Kabelschutzrohr DN250
mit 110 kV-Kabel —————=

Langsschnitt
Sohlsubstrat/ Schotter
/ Gewisssersohle
// Vllesfalle
Verschienen mit Hartholzpflocken ca. 80cm —_ ]
Belonstreifen als Tiefenbegrenzung fiir Holzpflicke (i
Abdeckplatte/ Trassenwarnband |
\f’ e |
| |
| \
1.10 — -
6x Kabelschutzrohr DN250 Zeltweise flieRfahiger
mit 110 kV-Kabel selbstverdichtender

Verfilllbaustoff (ZFSV)

Abb. 3-3: Beispiel fir die Wiederherstellung des Gewassers nach Kreuzung in offener Bauweise
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3.1.6. Hydraulische Leistungsfahigkeit der Gewasser

Bei den Gewadsserkreuzungen in offener Bauweise wird liber die gesamte Breite der Baubedarfsflache in

das Gewasserprofil ein Stahlrohr als temporare Gewasserverrohrung eingebracht.

Die hydraulische Leistungsfahigkeit der betroffenen Gewdasser wurde auf der Grundlage der H6hendaten,
der aufgenommenen Gewadsserprofile und der Gewadsserlangsneigung aus der aktuellen terrestrischen
Vermessung abgeschatzt. Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick ber das theoretische
Leistungsvermogen der Gewdsser unter Berlicksichtigung des gesamten zur Verfligung stehenden
Abflussquerschnittes. Zur Ermittlung der Leistungsfahigkeit der Gerinne wurde einheitlich ein Trapezprofil
angenommen. Dies entspricht der Charakteristik aller Gewdssergraben, die in offener Bauweise gekreuzt
werden sollen. Die Sohlbreite wurde auf der Grundlage der aktuellen Vermessung beriicksichtigt. Die in der
Tabelle angegebene Tiefe bezieht sich auf das Mals von der Geldndeoberkante der Gewasserbdschung bis
zur Gewassersohle. Der Rauheitsbeiwert nach Strickler wurde durchgingig mit 25 mY3/s angesetzt

(Erdkanale und Graben, stark bewachsen).

Die in der Tabelle 3-3 enthaltenen Nennweiten fir die temporaren Gewasserverrohrungen im Bauzustand
der Erdkabeltrasse wurden auf der Grundlage der oben beschriebenen hydraulischen Leistungsfahigkeiten
der Gewasserprofile und der Begutachtung der Abflussverhaltnisse und des Gewassersystems vor Ort
festgelegt. Wahrend der Vermessung der Gewasserabschnitte in den 3 Kreuzungsbereichen mit der
geplanten Erdkabeltrasse Anfang Mai 2023, wurde weder im Welschgraben noch im Lachgraben ein
Grundabfluss festgestellt (alle Gewdsser waren trocken). Bei der in der Tabelle 3-3 ermittelten
hydraulischen Leistungsfahigkeit der Gewadsser handelt es sich lediglich um einen theoretischen
Abflusswert, der voraussichtlich nicht erreicht wird. Fir die temporaren Gewasserverrohrungen wurde
jeweils eine Nennweite DN 500 mm gewahlt, die zugehorigen Leistungsfahigkeiten sind in der Tabelle 3-3
aufgefiihrt. Fir den Fall, dass die Abflussmengen in den Gewassern die Leistungsfahigkeit der temporaren

Verrohrungen lbersteigen, wird eine kurzzeitige Uberflutung der Baugrube toleriert.
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Tab. 3.3: Hydraulische Leistungsfahigkeit d. Gewasser u. Dimension d. tempordren Gewasserverrohrungen

Gewadsserkreuzung 1 2 3
Gewasser Welschgraben Lachgraben Lachgraben
Gewasser - km 6,138 3,696 2,26
Profilart Trapez

Breite an der Sohle (m) 0,35 0,42 0,6
Tiefe von OK Geldnde bis Gewassersohle (m) 0,98 0,95 1
Boschungsneigung (1:) 2,5 2 1,7
Sohllangsgefille I (%) 0,85 0,73 0,84
Rauheitsbeiwert ke, (mY3/s) 25

hydraulische Leistungsfahigkeit Gerinne Q. (I/s) 3.918 2.854 3.346
gewadhlte Nennweite temporare Gewdsserverrohrung 500

fir k,=0,75mm (mm)

Vollfillungsleistung der temporaren Gewdasserverrohrung (I/s) 382 354 380

3.1.7. Eingriff in Natur und Umwelt

Mogliche Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgiiter werden in der Umweltstudie (Anlage 9 der

Planfeststellungsunterlagen).
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3.2. Gewadsserkreuzungen
3.2.1. Gewaisserkreuzung 1 — Welschgraben bei Gewdasser-km 6,138 (offene Bauweise)

Bei Station km 1+210,3 m wird das Gewasser , Welschgraben” (Gewasser Ill. Ordnung) in offener Bauweise
gequert. Wegen der erforderlichen Kreuzung einer Wasserleitung DN 200 mm der Netzdienste Rhein-Main
GmbH, betrdagt der Kreuzungsabstand zur Gewassersohle 2,00 m. Der technische Detailplan zur
Gewadsserkreuzung ist der Anlage 13.1.2 der Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen. Die Kreuzung ist

in der folgenden Abbildung dargestellt.
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Abb. 3-4: Gewdsserquerung ,,Welschgraben”
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Gewadsserkreuzung 2 — Lachgraben bei Gewédsser-km 3,696 (offene Bauweise)

Bei Station km 2+611,5 m erfolgt die Querung des Gewassers , Lachgraben” (Gewadsser lll. Ordnung) in

offener Bauweise. Der technische Detailplan zur Gewdsserkreuzung ist der Anlage 13.1.3 der

Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen. Die Kreuzung ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
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Abb. 3-5: Gewadsserquerung , Lachgraben” bei Gewasser-km 3,696
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3.2.3. Gewaisserkreuzung 3 — Lachgraben bei Gewdsser-km 2,26 (offene Bauweise)

Bei Station km 4+227,6 m wird das Gewasser ,Lachgraben” (Gewasser IlIl. Ordnung) ein zweites Mal in
offener Bauweise gequert. Der technische Detailplan zur Gewadsserkreuzung ist der Anlage 13.1.4 der

Planfeststellungsunterlagen zu entnehmen. Die Kreuzung ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
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Abb. 3-6: Gewasserquerung , Lachgraben” bei Gewasser-km 2,26
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