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1 ANLASS UND AUFAGENSTELLUNG

Hessen Mobil Stralen- und Verkehrsmanagement plant den Neubau eines kombinierten Rad- und Gehwegs

zwischen Hofheim und Lorsbach unmittelbar am dstlichen Fahrbahnrand der Landesstraf3e L 3011.

Zusétzlich soll im Zuge des Neubaus ein Ausbau der L 3011 auf gesamter Lange durchgefiihrt werden, um die
Verkehrssicherheit zu erhéhen. In einem dieser Teilbereich ist die Verschwenkung der Fahrbahnachse in der
Klarwerkskurve vor der Ortseinfahrt Lorsbach geplant. Die Verschwenkung soll der Beseitigung eines derzeitigen
unfallauffalligen Bereichs dienen. Hier ist, neben einem Aufstellungsbereich fir die Zufahrt zum stdlichen Tor
der Kldranlage und zum Wirtschaftsweg, eine Aufweitung des westlichen Fahrstreifens um 1,5 m geplant. Im
Zuge der Verschwenkung ist eine Erneuerung der Stitzmauer geplant, welche im Bereich der Klarwerkskurve
den Mihlgraben von der L 3011 abgrenzt. Die Stitzmauer weist einen schlechten baulichen Zustands auf und
besitzt eine Restnutzungsdauer bis 2021.

Die Entwasserung der L 3011 erfolgt teilweise in den Schwarzbach welcher ein berichtspflichtiges Gewéasser im
Sinne der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) darstellt. Zusatzlich finden durch die Erneuerung und den Bau
mehrerer Stiitzmauern Eingriffe in den Mihlgraben bzw. Eingriffe in den Uferbereich des Schwarzbachs, jedoch
nicht in den Schwarzbach selber, statt.

Im Zuge des Vorhabens soll sichergestellt werden, dass die vorhabenbedingten Auswirkungen die
Bewirtschaftungsziele der WRRL in Bezug auf Oberflaichenwasserkorper (OWK) und Grundwasserkorper (GWK)
nicht gefahrden. Aus diesem Grund wurde die Planungsgesellschaft Natur & Umwelt (PGNU) mbH mit der
Erstellung eines Fachbeitrags nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) beauftragt. Der vorliegende Fachbeitrag
prift die Konformitdt des Bauvorhabens mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL und den nationalen
Rechtsnormen wie dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG), der Oberflaichengewasserverordnung (OGewV) und der
Grundwasserverordnung (GrwV).
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2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN

‘ Rechtsnormen

Mit der Richtlinie 2000/60/EG (WRRL) des Europaischen Parlamentes und Rates wurde ein Ordnungsrahmen fir
die MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich Wasserpolitik geschaffen. Ziel der Richtlinie ist der Schutz der
Oberflachengewdsser und des Grundwassers vor einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und
Verbesserung des Zustands der aquatischen Okosysteme. Durch die §§ 27 und 47 des Gesetzes zur Ordnung des
Wasserhaushalts (WHG) wird die WRRL hinsichtlich der Ziele fiir Oberflichengewasser und Grundwasser in
nationales Recht umgesetzt. Die Umweltziele der WRRL werden hier als Bewirtschaftungsziele formuliert, welche
sich auf das Erreichen und Erhalten des chemischen und 6kologischen bzw. mengenmaRigen Zustands beziehen.
Eine Verschlechterung des jeweiligen Zustands soll vermieden werden. Abweichende Bewirtschaftungsziele und
Ausnahmen davon werden in den § 31 WHG formuliert.

Vorgaben zur Bestimmung des 6kologischen und chemischen Zustands von oberirdischen Gewé&ssern wurden
national durch die Verordnung zum Schutz der Oberflaichengewéasser (OGewV) und die Richtlinie Gber
Umweltqualitdtsnormen im Bereich der Wasserpolitik (Richtlinie 2008/105/EG auch UQN-RL) umgesetzt.
Weiterhin ist die Grundwasserverordnung (GrwV), sowie die Grundwasserrichtlinie (RL 2006/118/EG) zu
beachten, welche ebenfalls die WRRL umsetzt.

Entsprechend der Umsetzung der WRRL durch das WHG gilt fiir oberirdische Gewdsser nach § 27 WHG:

»(1) Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verandert eingestuft
werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

(2) Oberirdische Gewasser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verdndert eingestuft werden, sind so zu
bewirtschaften, dass
1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands vermieden wird
und
2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.”

Fiir Grundwasser gelten nach § 47 Abs. 1 WHG folgende Bewirtschaftungsziele:

,»(1) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass
1. eine Verschlechterung seines mengenmaRigen und seines chemischen Zustands vermieden wird;
2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Aus-
wirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;
3. ein guter mengenmaRiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden; zu einem
guten mengenmaRigen Zustand gehort insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserent-
nahme und Grundwasserneubildung.”

Der Gesamtzustand der Wasserkoérper wird auf Grundlage des jeweils schlechteren Wertes der beiden
Bewertungskomponenten ermittelt. Ein Oberflaichengewasser befindet sich demnach in einem ,,gutem Zustand”,
wenn sowohl der chemische als auch der 6kologische Zustand als mindestens ,,gut” zu bewerten ist (Art. 2 Nr. 18
WRRL). Analog ist ein Grundwasserkorper in einem ,guten Zustand”, wenn er sich in einem zumindest ,guten”
mengenmaRigen und chemischen Zustand befindet (Art. 2 Nr. 20 WRRL).

Neben den Wasserkorpern selbst sind nach §6 (1) 2 WHG Beeintrachtigungen im Hinblick auf den
Wasserhaushalt der direkt von den Gewassern abhangenden Landdkosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden
und unvermeidbare, nicht nur geringfligige Beeintrdchtigungen so weit wie moglich auszugleichen (u. a. Natura
2000-Gebiete).
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Rechtsprechungen

Nach Urteil des EuGH vom 01.07.2015 (Az.: C-461/13) ist die Genehmigung eines konkreten Vorhabens,
vorbehaltlich der Gewdhrung einer Ausnahme (nach § 31 WHG), verpflichtend zu versagen, wenn das Vorhaben
»[...] eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkorpers verursachen kann oder wenn es die
Erreichung eines guten Zustands eines Oberflachengewdssers bzw. eines guten dkologischen Potenzials und
eines guten chemischen Zustands eines Oberflichengewdssers zu dem nach der Richtlinie maRgeblichen
Zeitpunkt gefahrdet.”

Eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflaichenwasserkorpers liegt vor ,sobald sich der Zustand
mindestens einer Qualitditskomponente im Sinne des Anhangs V (Makrozoobenthos, Makrophyten und
Phytobenthos, Phytoplankton, Fische) der Richtlinie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese
Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflachenwasserkorpers insgesamt
fuhrt” (EuGH, Urteil vom 01. Juli 2015 — C-461/13). Ist die betreffende Qualitdtskomponente bereits der
niedrigsten Klasse zugeordnet, fiihrt jede Verschlechterung dieser Komponente zu einer Verschlechterung des
Zustands eines Oberflaichenwasserkorpers. Eine Verschlechterung unterstiitzender Qualitdtskomponenten ist
von Bedeutung, insofern sie eine Verschlechterung der biologischen Qualitatskomponenten nach sich zieht - mit
Ausnahme der flussgebietsspezifischen Schadstoffe. Wird ein Grenzwert fiir einen flussgebietsspezifischen
Schadstoff Uberschritten, kann der betroffene Oberflaichenwasserkérper maximal als ,maRig” eingestuft
werden.

Relevant fiir die Prifung des Verschlechterungsverbots und des Verbesserungsgebots sind dabei primar die
berichtspflichtigen Gewasser nach WRRL. Dies umfasst FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet groRer als 10 km?,
Stehgewasser mit einer Fliche groRer 50 ha, sowie alle Ubergangs- und Kiistengewisser. Gewasser mit einem
kleineren Einzugsgebiet sind nur insofern relevant, wie sie dazu in der Lage sind zu einer Beeintrdchtigung des
nachfolgenden berichtspflichtigen Gewassers zu fiihren (BVerwG, Urteil vom 10.11.2016 — 9 A 18/15).

Die rdumliche BezugsgréRe ist grundsatzlich der Oberflachen- bzw. Grundwasserkorper in seiner Gesamtheit, Ort
der Beurteilung sind die fur den Wasserkorper reprasentativen Messstellen (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 —7
A 2/15 Rn. 506).

Nach dem EuGH-Urteil vom 28.05.2020 - C-535/18 sind die Messwerte an jeder Messstelle eines
Grundwasserkorpers individuell zu beriicksichtigen.

Der Ist-Zustand ist als derjenige Zustand definiert, wie er zum Zeitpunkt der Priifung vorliegt. Bereits existierende
Einleitungen, Beeintrachtigungen und dergleichen sind in diesem Zustand bereits abgebildet. (vgl. BVerwgG, Urteil
vom 02.11.2017 - 7 C 26.15, sowie Urteil vom 02.11.2017 - 7 C 25.15).

Grundsatzlich missen die aktuellen Daten fiir die Priifung herangezogen werden, die zu diesem Zeitpunkt zu
Verfligung stehen. Hierfiir bieten sich die Messdaten aus dem Monitoringprogramm der Behdorden an, die ihm
Rahmen des Bewirtschaftungsplans erhoben werden. Liegen jedoch aktuellere Daten aus anderen
Messprogrammen vor, welche die Anforderungen an Vergleichbarkeit und Qualitat erfillen, so sind diese
heranzuziehen (vgl. unter anderen BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 - 7 A 2.15). Die 0Okologischen
Qualitdtsquotienten, missen ebenfalls vollstandig angegeben werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 11. Juli 2019 -9
A 13.18).

Sollten entscheidungserhebliche Daten nicht vorhanden sein, veraltet sein oder besteht der Verdacht, dass die
Daten aufgrund von Verdanderungen nicht mehr zutreffen, so missen diese Daten ggf. nacherhoben werden (vgl.
BVerwgG, Urteil vom 09.02.2017 - 7 A 2.15; Urteil vom 27.11.2018 - 9 A 8.17; Urteil vom 11. Juli 2019 -9 A 13.18).
Das Urteil des BVerwG vom 11. Juli 2019 - 9 A 13.18 in Verbindung mit dem Urteil des OVG Niedersachsen vom
22.04.2016 legt nahe, dass eine Erfassung des Ist-Zustands (und somit eine Nacherhebung von Messdaten) nur
fir diejenigen Parameter erforderlich ist, fir die aufgrund der vorhabenbedingten Wirkpfade eine
Verschlechterung nicht vollstandig ausgeschlossen werden kann.
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Unabhangig vom Zustand des Wasserkorpers stellt eine messtechnisch nicht erfassbare Verdnderung eines
Parameters keine Verschlechterung dar. Das BVerwG begriindet dies im Urteil vom 09.02.2017 - 7 A 2.15 damit,
dass nicht messbare Veranderungen nicht dazu in der Lage sind, sich nachhaltig auf den Zustand auszuwirken.
AuRerdem kommt das BVerwG im oben genannten Urteil zu dem Schluss, dass auch messbare Anderungen den
Tatbestand einer Bagatelle erfiillen, sofern sie in Relation zu der natiirlichen Schwankungsbreite des Parameters
nicht ins Gewicht fallen. (Siehe auch BVerwG, Beschluss vom 25.04.2018 - 9 A 16.16.0).

Merkblatt zur Berticksichtigung der Wasserrahmenrichtlinie in der StrafSenplanung
(FGSV 2021)

Das M WRRL gibt Empfehlungen und Hinweise fur die Prifung der Auswirkungen von StraRenbauvorhaben auf
die Gewasservertraglichkeit nach WRRL. Das Merkblatt beinhaltet rechtliche und fachliche Grundlagen und zeigt
auf, wie die Bewertung der Auswirkungen von StraRenbaumafnahmen sowie die Priifung von Ausnahmen von
den Bewirtschaftungszielen durchzufiihren ist.

2.1 ZUSTANDSBEWERTUNG VON WASSERKORPERN NACH WRRL

Oberflichenwasserkérper

Die Zustandseinstufung von Oberflichenwasserkdrpern — dazu zdhlen Fliisse, Seen, Ubergangs- und
Kistengewdsser — erfolgt anhand der Bewertung des 6kologischen Zustands/Potenzials und des chemischen
Zustands/Potenzials. Das Ziel des ,guten Potenzials” gilt dabei fir erheblich verdnderte bzw. kiinstliche
Wasserkorper

Okologischer Zustand

Die Einstufung des 6kologischen Zustands erfolgt (iber die Gewasserflora und -fauna als sogenannte biologische
Qualitdtskomponenten, die in Anlage 3 der OGewV definiert sind. Unterstitzend werden zudem
hydromorphologische, allgemeine physikalisch-chemische sowie unterstitzende chemische
Qualitatskomponenten zur Bewertung herangezogen, da diese die Parameter der biologischen
Qualitatskomponenten - Artenzusammensetzung, Artenhdufigkeit, Altersstruktur, Biomasse - beeinflussen
(vgl. Tabelle 1). Sie dienen zur Plausibilisierung und Interpretation der biologischen Bewertungsergebnisse. Die
biologische Qualitditskomponente mit der schlechtesten Bewertung bestimmt den 6kologischen Zustand. Die
Nichteinhaltung der Werte der allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter gibt Hinweise auf mogliche
okologisch wirksame Defizite bzw. Stressoren. Auch die Bewertungen der hydromorphologischen
Qualitatskomponenten werden als Indikatoren fiir mogliche Beeintrachtigungen von Gewdassern herangezogen.
Die unterstiitzende chemische Qualitatskomponente , Flussgebietsspezifische Schadstoffe” kann zur Abwertung
des o©kologischen Zustands fihren. Wird eine oder mehrere, fiir die Flussgebietsspezifischen Schadstoffe
festgelegten Umweltqualitditsnormen nach Anlage 6 OGewV nicht eingehalten, ist der dkologische Zustand
hochstens mit ,maRig” zu bewerten. Eine Nichteinhaltung tritt ein, wenn der gemessene Jahresmittelwert des
Schadstoffes in einem Gewasser die Jahresdurchschnitt-Umweltqualitdgtsnorm (JD-UQN) oder der Maximalwert
die zulassige Hochstkonzentration (ZHK-UQN) Uberschreitet (UBA 2014-2019; 2017).
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Tabelle 1: Qualitatskomponenten zur Einstufung des 6kologischen Zustands von Oberflachenwasserkorper

gemiR OGewV, Anlage 3 und 6 (Angaben fiir FlieRgewasser)

Qualitatskomponente

Parameter

Biologische Qualitatskomponenten

Phytoplankton (bei Planktondominierten
FlieRgewassern zu bewerten)

Artenzusammensetzung, Biomasse

Makrophyten/ Phytobenthos

Artenzusammensetzung, Artenhdufigkeit

Benthische wirbellose Fauna
(Makrozoobenthos)

Artenzusammensetzung, Artenhdufigkeit

Fischfauna

Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit, Altersstruktur

Unterstiitzende hydromorphologische Qua

litaitskomponenten

Wasserhaushalt

Abfluss und Abflussdynamik, Verbindung zu

Grundwasserkdrpern
Durchgangigkeit Durchgangigkeit fur Fischaufstieg und —abstieg,
Durchgéngigkeit fir Sedimenttransport (gem. Anhang V WRRL)
Morphologie Tiefen- und Breitenvariation, Struktur und Substrat des

Flussbettes, Struktur und Uferzone

Unterstiitzende allgemeine physikalisch-ch

emische Qualitatskomponenten (hier: mogliche Parameter)

Temperaturverhéltnisse

Wassertemperatur

Sauerstoffhaushalt

Sauerstoffgehalt, TOC (gesamter organischer Kohlenstoff), BSB
(biochemischer Sauerstoffbedarf), Eisen

Salzgehalt

Chlorid, Leitfahigkeit, Sulfat

Versauerung

pH-Wert, Sdurekapazitat

N&hrstoffverhaltnisse (Werte fur

N&hrstoffverhaltnisse in Anlage 7 0GewV)

Gesamtphosphor, Ortho-Phosphat-Phosphor, Gesamtstickstoff,
Nitrat-N, Ammonium-N, Ammoniak-N, Nitrit-N

Unterstiitzende chemische Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV

Der 0©kologische Zustand

ist kategorisiert in die funf Zustandsklassen ,sehr gut”, ,gut”, ,maRig“,

»unbefriedigend” und ,schlecht”. Die Einstufung in eine Zustandsklasse erfolgt danach, wie stark die aktuelle

Qualitat eines Gewadssers vom Referenzzustand abweicht. Letzterer wird definiert als ein nahezu naturlicher

Zustand ohne Beeintrachtigung durch anthropogene Einfllsse (vgl. Tabelle 2). Hierzu sind die FlieRgewdasser

Deutschlands in FlieBgewassertypen eingeordnet, denen je Typ ein Referenzgewadsser zugeordnet ist, welches

den Referenzzustand naher definiert.

Tabelle 2: Einstufungskriterien fiir den okologischen Zustand von Fliissen, Seen, Ubergangs- und
Kiistengewasser (UBA 2014-2019)

Sehr gut

Die Werte fiir die biologischen Qualitaitskomponenten des Oberflaichengewassers
entsprechen dem Referenzzustand, und zeigen keine oder nur sehr geringfligige
Abweichungen an. Die typspezifischen Referenzbedingungen sind erfillt und die
typspezifischen Gemeinschaften sind vorhanden.

Es sind bei dem jeweiligen Oberflaichengewassertyp keine oder nur sehr geringfligige
Werte fiur die

Qualitatskomponenten

anthropogene Anderungen der physikalisch-chemischen  und

hydromorphologischen gegenliber den Werten des

Referenzzustands zu verzeichnen.

PONU
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Die Werte fir die biologischen Qualitdtskomponenten des Oberflichengewdssertyps
Gut oberirdischer Gewdsser zeigen geringe anthropogene Abweichungen an, weichen aber nur
in geringem Mal von dem Referenzzustand ab.

Die Werte fiir die biologischen Qualitatskomponenten des Oberflaichengewassertyps
. weichen maRig von dem Referenzzustand ab. Die Werte geben Hinweise auf mafRige
MaRig anthropogene Abweichungen und weisen signifikant starkere Stérungen auf, als dies unter
den Bedingungen des guten Zustands der Fall ist.

Die Werte fir die biologischen Qualitdtskomponenten des betreffenden Typs oberirdischer
Unbefriedigend | Gewasser weisen starkere Veranderungen auf und die Biozénosen weichen erheblich von

dem Referenzzustand ab.

Die Werte fiir die biologischen Qualitaitskomponenten des betreffenden Typs oberirdischer
Gewadsser weisen erhebliche Verdnderungen auf und grofRe Teile der Biozonosen des
Referenzzustands fehlen.

Bei erheblich veranderten und kiinstlichen FlieRgewassern erfolgt die Einstufung des 6kologischen Potenzials mit
der héchsten Stufe ,,gut und besser” als hochstes 6kologisches Potenzial.

Chemischer Zustand

Die Einstufung des chemischen Zustands erfolgt anhand der Umweltqualitdtsnormen flr prioritdre und prioritar
gefahrliche Stoffe nach Anlage 8 OGewV sowie Nitrat (Aktionswert aus der EG-Nitratrichtlinie). Die
Umweltqualitditsnormen des chemischen Zustands beriicksichtigen den Schutz der Gewasserorganismen,
einschlieBlich der Anreicherung in der Nahrungskette, und der menschlichen Gesundheit.

Die Kategorisierung des chemischen Zustands erfolgt in den zwei Zustandsklassen ,,gut“ und ,nicht gut”. Fur die
Bewertung betrachtet wird der Jahresmittelwert (JD-UQN) der ggf. im Wasser vorhandenen Stoffe. Bei
Schadstoffen mit hoher akuter Toxizitdt muss zudem die zuldssige Hochstkonzentration (ZHK-UQN) beachtet
bzw. fir Stoffe, die eine hohe Anreicherung innerhalb der Nahrungskette aufweisen, die Norm fir Biota (Biota-
UQN) herangezogen werden (UBA 2017).

Tabelle 3: Bewertungsstufen des chemischen Zustands

gut Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen nach Anlage 8 OGewV

Uberschreitung einer Umweltqualitdtsnorm nach Anlage 8 0GewV

Einige der in Anlage 8 OGewV gelisteten Stoffe sind sogenannte ubiquitdre, weitverbreitet vorkommende Stoffe
wie Quecksilber, welches fir das flachenhafte Verfehlen der Umweltqualitditsnorm in Deutschland
verantwortlich sind (UBA 2018A). Die ubiquitaren Stoffe sind allgegenwartig und kénnen nur bedingt bestimmten
Quellen zugeordnet werden. In der Regel lasst sich die Belastung mit ubiquitdren Stoffen durch ortliche
MaRnahmen nicht verringern (IFS 2018).

Grundwasserkérper

Die Bewertung von Grundwasserkorpern erfolgt anhand der Kategorisierung des mengenmifRigen und
chemischen Zustands.

MengenmaRiger Zustand
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Die Beurteilung des mengenmaRigen Zustands erfolgt liber den Grundwasserstand, sowie die jahrliche Entnahme
bzw. Neubildung von Grundwasser. Die Einstufung erfolgt in ,,gut” und ,schlecht” anhand folgender Kriterien:

Tabelle 4: Bewertung des mengenmaRBigen Zustands von Grundwasserkorpern (nach § 4 (2) GrwV, UBA 2017)

Eine langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme Ubersteigt das nutzbare
Grundwasserdargebot nicht.

Keine anthropogen bedingten Verdnderungen des Grundwasserstandes die

¢ zu einem Verfehlen der 6kologischen Qualitatsziele fir in Verbindung stehende Oberfla-
chengewasser fihren

e zu einer signifikanten Verringerung der Qualitat dieser Gewasser fiihren

e zu einer signifikanten Schadigung von Landokosystemen fiihren wiirden, die unmittelbar
von dem Grundwasserkérper abhdngen

e zu Anderungen der Strémungsrichtung fiihren, die einen Zustrom von Salzwasser oder
sonstige schaddliche Zustréme verursachen.

Verfehlen des ,,guten” Zustands aufgrund der in Zeile ,,gut” genannten Kriterien

Deutschlandweit gibt es nur wenige Grundwasserkorper (4,2 %), die einen schlechten mengenmaRigen Zustand
aufweisen (UBA 2019).

Chemischer Zustand

Die Bewertung des chemischen Zustands von Grundwasserkorpern erfolgt primar anhand der Schwellenwerte,
die in Anlage 2 GrwV definiert sind. Nach § 7 Abs. 2 S. 2 GrwV ist auch eine Einstufung durch eine Uberwachung
moglich, diese wird in der Praxis jedoch kaum angewandt. Die Einstufung erfolgt in ,gut“ und ,,schlecht”.

Tabelle 5: Bewertung des chemischen Zustands von Grundwasserkérpern (nach § 7 GrwV, UBA 2017)

Einhaltung der Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV
ODER

Der Zustand wird als ,gut” bewertet, wenn

e es keine Anzeichen fiir Eintrdge von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tatigkeiten
gibt

e die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des 6kologischen
oder chemischen Zustands der Oberflaichengewdsser zur Folge hat und dementspre-
chend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit dem Grundwasser
in hydraulischer Verbindung stehender Oberflaichengewassern fiihrt

¢ die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittelbar von
dem Grundwasserkérper abhdangender Landdkosysteme fiihrt

Verfehlen des ,,guten” Zustands aufgrund der in Spalte ,,gut” genannten Kriterien

Die haufigsten Ursachen fiir einen schlechten Zustand des Grundwassers in Deutschland sind
Grenzwertlberschreitungen fiir Nitrat und Stoffen aus Pflanzenschutzmitteln, welche berwiegend infolge
landwirtschaftlicher Tatigkeiten in das Grundwasser eingetragen werden.
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2.2 VERSCHLECHTERUNGSVERBOT

Hinsichtlich des Verschlechterungsverbotes sind die Auswirkungen des Vorhabens auf die
Qualitatskomponenten des 6kologischen (nach Anlage 3 Nr. 1 OGewV) und chemischen Zustands (Anlage 8
0GewV) bei Oberflichenwasserkorpern sowie des chemischen und mengenméRigen Zustands Dbei
Grundwasserkorpern (§ 4 Abs.2, § 7 Abs.2 GrwV) zu prifen. Den 6kologischen Zustand betreffend werden
ebenso die Auswirkungen auf die unterstiitzenden Qualitatskomponenten (Anlage 3 Nr. 2 bzw. 3.1, 3.2 0GewV)
betrachtet. Eine Verschlechterung unterstiitzender Qualitdtskomponenten ist von Bedeutung, wenn sie eine
Verschlechterung der biologischen Qualitatskomponenten nach sich zieht (s. Kapitel 2).

Oberflichenwasserkérper

Okologischer Zustand

Prifung der Auswirkungen auf die in Tabelle 1 (S. 9) aufgefiihrten biologischen Qualitdtskomponenten bzw.
deren Parameter sowie auf die unterstiitzenden Qualitaitskomponenten. Letztere umfassen die physikalisch-
chemischen Qualitdtskomponenten nach Anlage 7 OGewV, die flussgebietsspezifischen Schadstoffe nach
Anlage 6 OGewV, sowie die Hydromorphologie.

Besonders hervorzuheben ist hierbei Chlorid, welche durch den Einsatz von Feuchtsalz als Streumittel auf
StraRen aufgebracht wird. Das Schmelzwasser ist stark chloridhaltig und bei der Einleitung in
Oberflachenwasserkorper in der Lage zu einer Grenzwertiiberschreitung zu fihren.

Chemischer Zustand

Es ist zu priifen, ob das Vorhaben ein Uberschreiten der Umweltqualititsnormen nach Anlage 8 OGewV
hervorrufen kann.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Einhaltung des guten Zustands in Deutschland insbesondere durch den
ubiquitaren Stoff Quecksilber und BDE (polybromierte Diphenylether) verfehlt wurde, weshalb der chemische
Zustand deutschlandweit als ,nicht gut” eingestuft ist. Auch in Hessen wird der chemische Zustand der
Oberflachenwasserkorper durch Quecksilber und BDE flachenhaft verfehlt (UBA 2023).

Einige der in Anlage 8 OGewV gelisteten Stoffe gelangen durch den Betrieb von StraBen und dem Einleiten von
StraBenoberflachenwasser in FlieRgewasser. Im StraBenverkehr werden dabei unter anderem folgende Stoffe
emittiert: Abfiltrierbare Stoffe (AFS; Kein Grenzwert in der OGewV vorhanden), Schwermetalle, Polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Mineraldlkohlenwasserstoffe (MKW) sowie weitere organische
Schadstoffe. Die Quelle dieser Stoffe sind u.a. Fahrbahnabrieb, Reifenabrieb, Abrieb von Brems- und
Kupplungsbeligen, Abrieb von Katalysatoren, Tropfverluste von Olen, Kraftstoffen, Bremsfliissigkeiten etc. und
Fahrzeugabgase (FGSV 2016; |IFS2018). Die Bewertung der Einleitung von StraBenabflissen der
Ingenieurgesellschaft fur Stadthydrologie mbH (IFS 2018) benennt die einzelnen Stoffe der genannten
Schadstoffgruppen und analysiert, welche davon zur Verschlechterung des chemischen Zustands flihren kdnnten
und fir die dementsprechend eine Priifung bzgl. der Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen durch Berechnung
erfolgen muss.

Auch Stoffe, welche zu den allgemein chemisch-physikalischen Qualitatskomponenten zdhlen, sowie
flussgebietsspezifische Schadstoffe konnen durch StraRenabwasser in Gewasser gelangen und sind somit bzgl.
der Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen zu prifen.
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Nach Untersuchungen der IFS (2018) von Ablauffrachten aus Behandlungsanlagen von StralRen ergibt sich, dass
fiir folgende Stoffe eine Uberschreitung der Umweltqualitdtsnormen méglich ist:
e Nach Anlage 6 OGewV: Zink und Kupfer
e Nach Anlage 7 OGewV: Chlorid, Gesamt-Phosphor, Ammonium und BSBs
e Nach Anlage 8 0GewV bzgl. der Jahresdurchschnitts-Umweltqualitdtsnorm (JD-UQN): primar
Benzo[a]pyren und Fluoranten, sowie auRerdem DEHP, Cadmium, Octyphenol, Blei und Nickel
e Nach Anlage 8 OGewV bzgl. der zuldssigen Hochstkonzentration (ZHQ-UQN): primar Benzo[a]pyren,
Benzol[g,h,i]perylen, Benzo[blfluoranthen sowie auRerdem Fluoranten, Benzo[k]fluoranthen, Cadmium
und Anthracen

Eine Grenzwertiberschreitung ist vor allem bei unbehandelten StralRenabwasser moglich und insbesondere in
Bezug auf PAKs reichen Absetzanlagen nach RiStWag i. d. R. nicht aus, um die Grenzwerte im Ablauf einzuhalten.
Durch eine Behandlung von StraRenabwasser mittels Retentionsbodenfilteranlagen oder durch Bodenpassagen
kénnen die Umweltqualitditsnormen des chemischen Zustands, der allgemein chemisch-physikalischen
Qualitdtskomponenten und der Flussgebietsspezifischen Schadstoffe beinahe vollstiandig eingehalten werden.
Eine Ausnahme bilden auch hier die PAKs, bei denen eine Uberschreitung auf Grund der geringen Grenzwerte
weiterhin moglich ist.

Es ist zu priifen, ob durch das Vorhaben die genannten Stoffe in Oberflachenwasserkorper gelangen und wenn
dies der Fall ist, ob es zu einer Uberschreitung der Umweltqualitdtsnormen kommt.

Grundwasserkérper

Mengenmaliger Zustand

Ausldser von Mengenverdanderungen beim Grundwasser kdnnen u. a. eine bau-, anlage- oder betriebsbedingte
Grundwasserentnahme oder das langerfristige Absenken des Grundwasserspiegels sein. Eine grofflachige
Versiegelung kann die Grundwasserneubildungsrate ebenfalls potenziell verringern, die hieraus entstehenden
Auswirkungen sind jedoch in der Regel lokal sehr begrenzt. Es ist zu Gberprifen, ob die Wasserentnahme das
Wasserdargebot nicht lbersteigt und die Bedingungen an anthropogene Tatigkeiten im Zusammenhang mit
Grundwasserkorper in Tabelle 4 (S. 11) befolgt werden.

Chemischer Zustand

Bei der Versickerung von Wasser ist potenziell ein Schadstoffeintrag in das Grundwasser moglich. Bei
fachgerechter Versickerung ist eine Uberschreitung der Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV mit Ausnahme von
Chlorid nicht moglich. Messbare Konzentrationserhohungen des Chloridgehalts sind aufgrund der starken
Verdinnung durch den Grundwasserkorper i d. R. lokal stark begrenzt. Gemal GrwV liegt der Grenzwert fir
Chlorid bei 250 mg/I. Nach M WRRL (FGSV 2021) sind Nachweise fiir Tausalzeintridge in Grundwasserkérper id.R.
nicht erforderlich. Lediglich in begriindeten Ausnahmeféllen ist durch eine Berechnungen zu prifen, ob die
Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV eingehalten werden, bzw. ob die Bedingungen gemalR Tabelle 5 (S. 11)
erfillt sind.

2.3 VERBESSERUNGSGEBOT

Hinsichtlich des Verbesserungsgebotes ist zu Uberprifen, ob das Vorhaben der Durchfiihrbarkeit, der im
Bewirtschaftungsplan bzw. im MalRnahmenprogramm vorgesehenen MaRBnahmen zur Erreichung des guten
okologischen und chemischen Zustands bzw. Potenzials bei Oberflichenwasserkdrpern bzw. des guten
mengenmaRigen und chemischen Zustands bei Grundwasserkdrpern, entgegensteht.
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Die maligebliche Fragestellung lautet, ob eine Verfehlung der Bewirtschaftungsziele mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. Eine gewisse vorhabenbedingte Verzégerung bei der
Erreichung der Bewirtschaftungsziele ist zuldssig (vgl. BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 - 7 A 2.15).

2.4 TRENDUMKEHR

Fir Grundwasserkorper stellt neben dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot das Gebot zur
Trendumkehr (nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG) ein eigenstiandiges Bewirtschaftungsziel dar. Demnach missen alle
anthropogen bedingten, signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen
umgekehrt werden. GemaR KAUSE & DE WITT (2016) wird das Trendumkehrgebot durch Einhaltung des Stands der
Technik erfillt.

2.5 PHASING-OUT-VERPFLICHTUNG

Die Phasing-Out-Verpflichtung sieht nach Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. ivi. V. m. Art. 16 Abs. 8 Satz 1 WRRL die
schrittweise Verringerung (und Beendigung) der Einleitung von prioritdr (gefdhrlichen) Stoffe vor. Zum
Inkrafttreten dieser Verpflichtung bedarf es jedoch weiterer Schritte der europaischen Richtliniengeber und im
Anschluss eine nationalrechtliche Verankerung der Phasing-Out-Verpflichtung. Da dies bislang nicht erfolgt ist,
ist die Phasing-Out-Verpflichtung nach dem Urteil des BVerwG vom 02.11.2017 (7 C 25.15) fiir den Fachbeitrag
zum aktuellen Zeitpunkt nicht priifungsrelevant.

2.6 (GRUND-) WASSERABHANGIGE SCHUTZGEBIETE UND LANDOKOSYSTEME

Durch die Wasserrahmenrichtlinie werden keine eigenen Schutzgebiete ausgewiesen. Im Anhang IV WRRL sowie
durch nationale Gesetze und Verordnung werden jedoch Schutzgebiete genannt, die direkt oder indirekt von
Wasserkorpern abhdngig sind. Dazu zdhlen unter anderem Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete,
sowie aquatisch beeinflusste (Land-) Okosysteme, welche als Schutzgebiet ausgewiesen sind.

Im Rahmen dieses Fachbeitrags wird geprift, ob Wasserkorper hinsichtlich ihrer Funktion fir die von ihnen
abhingenden Schutzgebiete vorhabenbedingte Beeintrachtigungen erfahren (vgl. § 6 (1) Nr. 2 WHG, HMUKLV
2015A). Eine vertiefte Betrachtung wird nicht durchgefiihrt, dies erfolgt im Rahmen von gesonderten Gutachten,
wie sie fur die jeweilige Art von Schutzgebiet vorgesehenen sind.
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3 METHODIK

Folgende Priifschritte sind Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrags zur WRRL:

1. Beschreibung des Vorhabens mit Fokus auf vorhabenbedingte Auswirkungen auf Wasserkorper

2. Beschreibung der Wirkungen des Vorhabens auf potenziell betroffene Wasserkorper

3. Identifizierung und Beschreibung der durch das Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkdrper,
Grundwasserkoérper und wasserabhdngigen Schutzgebiete, inkl. der Bewirtschaftungsziele und
MaRnahmenprogramme

4. Prognose und Bewertung der Vorhabenwirkungen auf den Zustand der betroffenen
Oberflachenwasserkérper und Grundwasserkérper unter Beriicksichtigung bereits vorgesehener
Schutz- und AusgleichsmaRnahmen aus vorhandenen Fachplanungen

5. Prognose und Bewertung der Vorhabenwirkungen auf die Bewirtschaftungsziele der betroffenen
Oberflachenwasserkérper, Grundwasserkorper und wasserabhangigen Schutzgebiete

Wird durch das geplante Vorhaben das Verschlechterungsverbot oder das Verbesserungsgebot nicht
eingehalten, so ist dies als Verstoll gegen die Bewirtschaftungsziele des WHG zu werten. Sollte das geplante
Vorhaben nicht mit den Bewirtschaftungszielen vereinbar sein, kénnen die Voraussetzungen fiir eine Ausnahme
nach § 31 WHG geprift werden. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist das Vorhaben nicht zulassungsfahig.

Der vorliegende Fachbeitrag befasst sich primar mit dem Ausbau der L 3011 (inkl. Radweg) zwischen Achse 233
Bau-km 0+054 bis Achse 230 Bau-km 1+885. Der Abschnitt der ,Klarwerkskurve® wurde bereits in einem
separaten Fachbeitrag WRRL behandelt. Aus Griinden der Vollstindigkeit wird dieser Bauabschnitt im
vorliegenden Dokument zwar erwdhnt, die Prifung der Auswirkungen der baulichen MaRnahmen in diesem
Bereich erfolgt jedoch nicht, da diese in einem eigenstdandigen Fachbeitrag vom 06.12.2021 (inkl. der Ergédnzung
vom 13.07.2023) erfolgt ist (HESSEN MOBIL 2021/2023). An den entsprechenden Stellen wird auf dieses
Dokument verwiesen.
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4 BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Das Projektgebiet liegt westlich von Frankfurt am Main zwischen der Stadt Hofheim am Taunus und dem

dazugehorigen Stadtteil Lorsbach. Geplant ist der Neubau eines kombinierten Rad- und Gehwegs entlang der
LandstraBe 3011. Die L3011 soll in diesem Zuge ausgebaut und deren Verlauf optimiert werden. Der
Baulasttrager dieser MaBnahme ist das Land Hessen. Im Projektgebiet verlauft parallel zur L3011 der
Schwarzbach, sowie ein System von (Mihl-)Graben, welche in dem Schwarzbach miinden. Zwischen der L 3011
und dem Schwarzbach sind mehrere Stiitzmauern geplant, welche im Zuge des Ausbaus errichtet werden.

Aufgrund der erheblichen baulichen Schiaden an der Stitzwand zwischen Bau-km 2+357.000 bis 2+681.000
wurde der Ersatzneubau dieser Stiitzwand und die Anpassung der zugehorigen ,Klarwerkskurve” an der
Ortseinfahrt Lorsbach dem restlichen Ausbau vorgezogen.

4.1 STRABENBAULICHE BESCHREIBUNG

4.1.1 ERSATZNEUBAU DER STUTZWAND AM MUHLGRABEN

Im Bereich des Ortseingangs von Lorsbach grenzt unmittelbar an die L 3011 der Mihlgraben auf eine Lange von
318 m an. Der Mihlgraben verlduft zwischen der Ostlich gelegenen L 3011 und einem westlich gelegenen
Bahndamm. Aufgrund der Eintiefung des Mihlgrabens wird die L 3011 durch eine Stiitzwand vom Miihlgraben
getrennt. Dieser Bereich der L3011 befindet sich in einer Kurvenlage, deren Linienfiihrung nicht mehr den
aktuellen Richtlinien entspricht.

Aufgrund der Restnutzungsdauer bis 2021 wird der Ersatzneubau der Stiitzmauer dem uUbrigen Ausbau der
L 3011 vorgezogen. Durch die Abgdngigkeit der Stiitzwand am Maihlgraben wird der Ausbau der L 3011 im
Bereich der Klarwerkskurve als Zwischenausbau ebenfalls vorgezogen. Ziel der Planung ist der
richtlinienkonforme Ausbau und die Erhéhung der Verkehrssicherheit. Der Ausbau der L 3011 soll dabei derart
erfolgen, dass der Anbau des Rad- und Gehwegs moglich ist.

Der Ausbau der L 3011 beginnt ca. 300 m sudlich des Ortsausgangs von Lorsbach auf Hohe des Klarwerks (bei
Bau-km 2+277) und endet ca. 150 m nérdlich des Ortsschild von Lorsbach (bei Bau-km 2+707.) (siehe Abbildung
1). Die Baustrecke hat eine Lange von 430 m. Bei Bau-km 2+357 ist der Beginn der Stiitzwand am Mduhlgraben.
Ab diesem Bau-km erfolgt der Ausbau der Fahrbahn, ohne Rad- und Gehweg.
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Untersuchungsgebiet

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet (KReBS+KIEFER 2021)

Im Bestand hat die Fahrbahn eine Breite von ca. 6,00 m bis 6,50 m. Fiir den Neubau ist eine Fahrbahnbreite von
8,00 m gemal RQ11 der RAL 2012 vorgesehen. Die Strecke folgt im Verlauf im Wesentlichen dem Bestand.

Als Ersatzneubau fiir die Stitzwand in der Klarwerkskurve ist eine tiefgegriindete Stitzwand aus Stahlbeton
vorgesehen. Dafiir wird der Miihlgraben bauzeitlich verrohrt und verfiillt. Das Bachbett wird dabei mittels eines
Geotextils geschitzt. Hierdurch wird ein tragfahiger Untergrund fiir die Gerate hergestellt und ein Versagen der
bestehenden Stitzwand durch die dahinter niedergebrachten Bohrungen verhindert. Im Anschluss an die
Herstellung der Bohrpfahle wird die Baugrube ausgehoben und in diesem Zuge die Stiutzwand bis zur
Grabensohle abgebrochen.

Fir den Ersatzneubau der Stitzwand wird eine Tiefgriindung vorgesehen, welche hinter der bestehenden
Stutzwand im Bereich der bestehenden Fahrbahn eingebracht wird. Die Griindung erfolgt durch Bohrpfahle mit
einem Durchmesser von 1,20 m, welche im Abstand von 4,00 m geplant werden. Die Bestandsstitzwand wird
bis zu historischen Grabensohle zuriickgebaut und das neue Bauwerk wird auf dieser Ebene aufgesetzt.

Der Grundwasserstand wurde an den 7 Bohrpunkten aufgenommen. Im Bereich des Miihlbaches wird sich dieser
auf dem Niveau der Bachwasserfiihrung einstellen. Zudem kann es zu niederschlagsabhangigem Sicker- und
Schichtenwasser kommen.

Neben der Stitzwand am Mihlgraben befindet sich bei ca. Bau-km 2+685 ein bestehender Durchlass fiir den
Muihlgraben. Der Durchlass wird durch den Zwischenausbau der L3011 nicht beeintrachtigt und kann
unverdndert bestehen bleiben.
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4.1.2 NEUBAU RADWEG HOFHEIM - LORSBACH INKL. AUSBAU DER L 3011

Der Radweg orientiert sich an der Fihrung der Landesstrae und wird parallel zur LandesstraBe L 3011
ausgefiihrt werden. Der Beginn des Ausbaus befindet sich am Ortsausgang der Stadt Hofheim. Das Ende des
Ausbaus befindet sich bei der TalstraBe in Lorsbach. Um den FuBganger- und den Radverkehr sicher zu leiten,
werden zudem zwei neue Querungsstellen geplant. Eine Querungsstelle wird am Ortsausgang von Hofheim
geplant, die andere nach der Einmindung der Lorsbacher StralRe auf die L 3011 (KReBS+KIEFER 2023).

Neben dem Neubau des Rad- und Gehwegs wird zudem die Fahrbahn der L 3011 ausgebaut, da die Breite und
Linienfihrung der L3011 nicht mehr den aktuellen Richtlinien entsprechen. Aus diesem Grund erfolgt ein
vollstdndiger Ausbau der Landesstralle zwischen der Einmindung der Lorsbacher Strafle auf die L 3011 bei
Hofheim und dem bereits vorab hergestellten Zwischenausbau der L 3011 im Bereich der Klarwerkskurve bei
Lorsbach.

Die Kilometrierung der Baustrecke ist in zwei Abschnitte aufgeteilt:

Der erste Abschnitt beginnt am Ortsausgang von Hofheim und endet an der Einmindung der Lorsbacher StralRe.
In diesem Abschnitt wird der Rad- und Gehweg angebaut, jedoch ohne grundhaften Ausbau der Fahrbahn der L
3011. Lediglich im Bereich der Querungsstelle vor dem Ortseingang von Hofheim wird der Fahrstreifen in
Richtung Hofheim nach aufRen verschwenkt, um die Mittelinsel im derzeitigen Fahrbahnbereich zu erstellen. Die
Lange dieses Abschnitts betrdgt ca. 85 m (Bau-km 0+111,140 bis 0+193,635).

Der zweite Abschnitt beginnt an der Einmiindung der Lorsbacher Strafle auf die L 3011 und endet ca. 50 m nach
dem Ortsschild von Lorsbach. Hier erfolgt sowohl der Ausbau der L 3011, als auch der Neubau des Rad- und
Gehwegs . Der Ausbau der L 3011 endet im Bereich der bereits ausgebauten ,Klarwerkskurve” bei Bau-km 1+962,
in diesem Abschnitt erfolgt lediglich der Neubau des Rad- und Gehwegs. Die Fahrbahnbreite der L 3011 wird von
ca. 6,00 m bis 6,50 m im Bestand auf 8,00 m vergroRert. Der Rad- und Gehweg wird nach den Vorgaben der
ERA 2010 konstruiert.

Der Radwegeanschluss in Lorsbach wird tiber die Hofheimer Stralle und die Briicke Gber den Schwarzbach bis zur
TalstraRe in Lorsbach sichergestellt. Hierfur wird der Waldweg zwischen der Briicke und der TalstralRe auf eine
Breite von bis zu 3,00 m ausgebaut, damit auch Forstfahrzeuge den Weg nutzen kénnen.

Die Ausbaustrecke der L 3011 betragt ca. 2,00 km. Der Ausbau des Gehwegs am Ortseingang Hofheim betragt
ca. 96 m. Die Gesamtldange des parallel gefiihrten Rad- und Gehwegs ist ca. 2,60 km. Die Anbindung des
Radverkehrs an die TalstraRRe (Achse 255) erfolgt auf einer Strecke von ca. 130 m (KREBS+KIEFER 2023).

In Abbildung 2 und Abbildung 3 ist das Projektgebiet dargestellt:
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Abbildung 2: Ubersicht des siidlichen Teils des Projektgebiets; Quelle: Krebs+Kiefer, Ubersichtslageplan,
Vorentwurf, Stand vom 11.2022
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Abbildung 3: Ubersicht des nordlichen Teils des Projektgebiets; Quelle: Krebs+Kiefer, Ubersichtslageplan,
Vorentwurf, Stand vom 11.2022
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4.2 ENTWASSERUNGSPLANUNG

4.2.1 ERSATZNEUBAU DER STUTZWAND AM MUHLGRABEN

Das betrachtete Einzugsgebiet der neugeplanten Entwdsserung im Bereich der Klarwerkskurve ist in drei
Abschnitte eingeteilt. Tabelle 6 liefert eine Ubersicht iiber die Entwésserungsabschnitte (EA):

Tabelle 6: Ubersicht der Entwisserungsabschnitte

Station Station Flache Ae | Flache Au )
EA . Behandlung Wasserkorper
von bis [m?] [m?]
1 2+250 2+405 1.808 1.627 Kompaktanlage mit nachge- | Schwarzbach
schaltetem Stauraumkanal (DEHE_2496.2)
2 2+405 2+503 1.173 1.056 Kompaktanlage mit nachge- | Schwarzbach
schaltetem Stauraumkanal (DEHE_2496.2)
3 2+503 2+722 1.971 1.774 Kompaktanlage mit nachge- | Schwarzbach
schaltetem Stauraumkanal (DEHE_2496.2)
> 2+250 2+722 4.952 4.457

Die Flache des Einzugsgebiets setzt sich aus StraBen, Stitzwand, zukiinftigem Rad- und Gehweg sowie den
befestigten Flachen neben der Stitzwand zusammen. Das gesamte Einzugsgebiet der Behandlungs- und
Speicheranlage betrégt ca. 4.952 m2. Die undurchlassige Flache betrdgt ca. 4.457 m? inkl. Rad- und Gehweg.

GemdR dem Entwdsserungskonzept ist vorgesehen, dass StraRenoberflichenwasser durch Bordrinnen und
StraBenablaufen zu fassen und es durch eine unterirdische Sedimentationsanlage (Kompaktanlage) mit
nachgeschaltetem Stauraumkanal zu reinigen. Die Kompaktanlage entspricht nach Herstellerangaben der
Reinigungsleitung eines optimierten Absetzbeckens. Die Einleitung in den Schwarzbach erfolgt zwischen den
Gewasserkilometern 9,6 und 9,7.

Die Einleitung in den Schwarzbach erfolgt mit maximal 7 I/(s*ha), um die Schadstofffracht der zulissigen
Spitzenkonzentration einzuhalten und den Schwarzbach hydraulisch nicht zu Gberlasten. Der Stauraumkanal (DN
1500) besitzt eine Linge von ca. 60 m und ein Speichervolumen von ca. 105 m3. Die geplanten
Sedimentationsrohre halten durch die Sedimentationsstrecke Grob- und Feinstoffe zuriick, wahrend gel6sten
Stoffe durch den nachgeschaltete Substratfilter zurtickgehalten werden.

Im Bestand leitet die StralRenflache unbehandelt in den Mihlgraben ein, welcher in dem Schwarzbach miindet.
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4.2.2 NEUBAU RADWEG HOFHEIM - LORSBACH INKL. AUSBAU DER L 3011

Das betrachtete Einzugsgebiet der neugeplanten Entwasserung des Ausbaus der L 3011 ist in vier Abschnitte
eingeteilt. Abschnitt 1 wurde durch den Fachbeitrag WRRL in Abschnitt 1.1 und 1.2 unterteilt, da Art der

Behandlung und der Einleitung sich unterscheiden. Tabelle 7 liefert eine Ubersicht
Entwdasserungsabschnitte (EA):
Tabelle 7: Ubersicht der Entwisserungsabschnitte
EA Station Station bis e el Behandlung Wasserkorper
von [ha] punkt
1. | Achse 233 | Achse 233 0,044 EP1.1 Einleitung in Schwarzbach
1 0+054 0+399 vorhandenen (DEHE_2496.2)
Graben
(Nur Radweg)
1. | Achse 233 | Achse 233 0,253 EP 1.2 Einleitung in -
0+054 0+399 Kanalisation
(Nur Radweg)
2 | Achse 230 | Achse 230 0,10 - Versickerung Gber DEHE_2490_3105
0+000 0+129 Graben
(StralRe + Radweg)
3 | Achse 230 | Achse 230 1,05 - Versickerung Gber Ca. 56%
0+129 1+011 Mulden und Grdaben | DEHE_2490_3105
(StraRe + Radweg) Ca. 44%
DEHE_2490_8102
4 | Achse 230 | Achse 230 1,04 - Versickerung Gber DEHE_2490_8102
1+011 1+885 Mulden
(StraRe + Radweg)
> | Achse 233 | Achse 230 2,487
0+054 1+885

Die Flache des Einzugsgebiets setzt sich aus den Flachen der Strafle, des Rad- und Gehwegs, Bankett,
Boschungen, Mulden und Grdaben zusammen. Die genaue Beschreibung der Entwéasserungsabschnitte erfolgt in
Unterlage U18.

Der Boden im Projektgebiet besteht hauptsachlich aus Tonen und Schluffen. GemaR Bodengutachten liegt die
Versickerungsfiahigkeit des anstehenden Bodens bei 1,9*10“*m/s bis 3,0¥10°®m/s. Der teilausgepegelte
Grundwasserspiegel liegt zwischen 0,50 m bis 9,20 m unter GOK (HABB 2009).

Der Entwdasserungsabschnitt 1 liegt fast ausschlieBlich im Wasserschutzgebiet Zone lll. Die Schutzwirkung der
Grundwasseriberdeckung gemaR RiStWag Tabelle 3 wird als gering eingestuft. Daher wird das
Strallenoberflaichenwasser des Entwadsserungsabschnitt 1.1 (iber Borde und Rinnen gefasst und dem 6ffentlichen
Kanalnetz in Hofheim zugefiihrt.

Das Oberflachenwasser des Entwasserungsabschnitt 1.2 wird, wie im Bestand, in einen bestehenden Graben
eingeleitet. Es wird angenommen das dieses Wasser teilweise versickert und teilweise in den Schwarzbach
einleitet. Hierbei handelt es sich jedoch um Oberflachenwasser, welches von dem Rad- und Gehwege stammt.
Dieses wird gemdR DWA-A 102-2 grundsatzlich der Flachengruppe VW1 und der Belastungskategorie |

zugeordnet, weshalb eine Behandlung des anfallenden Wassers nicht notwendig ist.

Die StralRenflachen der Entwdsserungsabschnitte 2 — 4 werden gemaRR DWA-A 102-2 der Flachengruppe V2 und

der Belastungskategorie Il zugeordnet. Die Belastungskategorie Il umfasst maRig belastetes

Niederschlagswasser, welches grundséatzlich vor Einleitung durch eine geeignete technische Behandlung
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gereinigt werden muss. Die Flachen der Rad- und Gehwege (Flachengruppe VW1, Belastungskategorie |) werden
soweit moglich nach auBen geneigt und das anfallende Wasser breitflachig versickert.

Im Bestand wird das anfallende StraRenoberflichenwasser breitflaichig Gber die Boschung versickert
(KREBS+KIEFER 2023).

4.3 LBP-MARNAHMEN

4.3.1 ERSATZNEUBAU DER STUTZWAND AM MUHLGRABEN

Der landschaftspflegerische Begleitplan (LBP; PGNU 2021) enthélt folgende priifungsrelevanten MaRnahmen:

Vermeidungsmafinahme V3: Abfischen des Miihlgrabens

Der Muhlgraben ist kurz vor Beginn der BaumalRnahmen abzufischen. Tiere, die bei der Abfischung oder auch
noch wahrend der Bauarbeiten entdeckt werden, sind fach- und sachgerecht zu bergen und so schonend wie
moglich in geeignete Gewasserabschnitte des Schwarzbaches umzusetzen.

Vermeidungsmafinahme V4: Durchmesser tempordre Verrohrung

Der Rohrdurchmesser der bauzeitigen Verrohrung des Mihlgrabens ist so bemessen, dass der Wasserfluss bzgl.
Wassermenge und FlieRgeschwindigkeit im bisherigen MaRe erhalten bleibt.

Treibgut jeglicher Art (z. B. Aste) oder Ablagerungen (z. B. Abfille) sind bei Bedarf wihrend der gesamten Bauzeit
vom Bauausfiihrenden aus der provisorischen Bachverrohrung zu entfernen.

Vermeidungsmafinahme V5: Gewdisserschutz
Eine Entnahme von Wasser aus dem Gewasser fiir Bauzwecke ist nicht gestattet.

Baumaterialien, Aushub, wassergefdahrdende Stoffe und dgl. diirfen nicht so gelagert werden, dass diese bei
Starkregenereignissen abgeschwemmt werden oder eine Gewasserverunreinigung des Vorfluters verursachen
kénnen.

Weiterhin diirfen keine gewadsserschadlichen Baustoffe und Bauhilfsstoffe verwendet werden gemaR den
gesetzlichen Bestimmungen (z. B. nur Material der Kategorie Z0 gemaR LAGA-M20).

Ausgleichsmafinahme A1: Wiederherstellung der Gewdssersohle

Nach Abschluss des Eingriffes und vor der Wiedereinleitung des Mihlgrabens in den urspringlichen
Gewadsserverlauf ist die Gewadssersohle gemall der aktuellen Bestandsituation wieder herzustellen. Ein
Einbringen von nicht autochthonem Material ist zu vermeiden.
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4.3.2 NEUBAU RADWEG HOFHEIM - LORSBACH INKL. AUSBAU DER L 3011

Der landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP; KocH 2023) enthalt keine MaRnahmen, die potenziell zu einer
negativen Verdnderung der Qualitdtskomponenten der betroffenen Wasserkdrper fiihren kénnen. Er enthalt
jedoch MaRBnahmen, die dem Gewadsserschutz dienen. Unter anderem ist vorgesehen:

9 V: Schutz des Oberbodens, sowie 10 V: Schutz des Grundwassers vor Eintrdgen

Die MaRnahme stellt die Vermeidung von Schadstoffeintrdgen in Boden und (Grund-)wasser sicher.
Wassergefdhrdende Stoffe oder Stoffe, die die Wasserqualitdt beeintrachtigen kénnen, werden nur auf
befestigten, wasserundurchlassigen Flachen gelagert, ebenso Maschinen und Gerate in arbeitsfreien Zeiten. Auf
der Baustelle werden Bindemittel und Gerate zur Aufnahme des Bindemittels vorgehalten.

11 V: Schutz von Oberfldchengewdssern durch Filtersperren.

An den Zuflissen zum Schwarzbach mit den Kennziffern 249672 und 249674 ist stromabwarts der
StraRendurchlasse eine Filtersperre vorgesehen, um Sedimentverfrachtung durch die Anpassung der Durchlasse
in den Schwarzbach zu verhindern.

Ebenso ist unterhalb der Stiitzwand 6 eine Filtersperre im Schwarzbach vorgesehen, um die Verfrachtung von
Sediment infolge der Herstellung der Stiitzmauer zu verhindern. Bautechnisch ist die Herstellung der Stiitzwand
von der StraRe aus vorgesehen. Somit findet im Uferbereich kein Eingriff durch Maschinen statt, sondern lediglich
geringfligig durch das Baustellenpersonal im Zuge der Schalungs- Bewehrungs- und Betonierarbeiten.

12 V: Gestaltung von Durchléssen und Stiitzwénden

Bei der Anpassung der Durchldsse der Gewdsser mit den Kennziffern 249672 und 249674 ist eine durchgangige
Anbindung an das bestehende Gewasserbett geplant, um die Durchgangigkeit fiir Fische und Makrozoobenthos
zu gewabhrleisten.

P G N U 04.04.2024 23



Ausbau der L 3011 zwischen Hofheim und Lorsbach Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL)

5 PROGNOSE DER RELEVANTEN VORHABENWIRKUNGEN

Im Folgenden sind alle relevanten Wirkfaktoren des Projekts aufgefiihnrt und die daraus entstehenden

potenziellen Beeintrachtigungen der Bewertungskomponenten des betroffenen Oberflaichenwasserkérpers (vgl.
Tabelle 8) bzw. des betroffenen Grundwasserkérpers (vgl. Tabelle 9). Es wird geprift, ob diese
vorhabenbedingten Wirkfaktoren dazu in der Lage sind, zu einer Verschlechterung der Bewertungskomponenten
zu fUhren oder ob die Ziele der Bewirtschaftungsplane und MaRnahmenprogramme gefdhrdet werden.

Tabelle 8: Vorhabenbezogene Wirkfaktoren und Wirkzusammenhiange auf OWK mit potenziell betroffenen
Bewertungskomponenten

Potenziell betroffene

Bewertungskomponente
~ Okologischer Zustand/Potenzial
9 Biologische Unterstiitzende | 2
H ©
Wirkfaktoren und c QK QK g
potenzielle Ursachen b7 S
[} - fe
] E [J]
[ = [} . r=
% ] 5- g 2 Z
AR AE:
> i = = o I o o

Baubedingte Wirkungen

Bauzeitliche Flacheninanspruchnahme in Gewdsserndhe
BE-Flachen, BaustrafRen, Baufeld, Baugeriste, J X X X X
Gewadsserquerungen, Gewdsserverlegungen, Pfeiler

Sediment- und Stoffeintrage
Erdarbeiten, BaustralRen, Baugruben, Gewasserverlegung, J X X X X X
Lagerflachen, Erddeponien, Riickbauarbeiten

Bauzeitliche Schadstoffeintrage
Verlust von Treib- und Schmierstoffen, Arbeiten im J X X X X X X
Gewadsserbett, Beseitigung von Altlasten

Bauzeitliche Lichtimmissionen

N X X
Baustellenbeleuchtung
Erschiitterungen | X
Ramme-, Bohr- und Sprengarbeiten
Bauzeitliche Beeintrachtigung der Durchgédngigkeit N X X X

Bauzeitliche Gewasserverrohrung, Gewdsserumleitung

Bauzeitliche Einleitungen
Wasserhaltung, Prozesswasser

Bauzeitliche Veranderung der Morphologie*
Anpassung, Verlegung oder Verrohrung von Gewassern
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Potenziell betroffene
Bewertungskomponente
~ Okologischer Zustand/Potenzial
I Biologische Unterstiitzende | 2
. 5 £
Wirkfaktoren und = aK aK s
potenzielle Ursachen § . S
o £ @
c [} . <
'é‘ ) 5- g 2 Z
5128 |e £l2l22
> i = = o I o o
Anlagebedingte Wirkungen
Dauerhafte Verdanderung der Morphologie
Gewadsserverlegung oder -renaturierung, Anpassung der N X X X X X
Gewadssertiefe, -breite, -sohle, -randbereiche
Dauerhafte Flacheninanspruchnahme in Gewdssernahe
Gewadsserverlegung, Bauwerke in oder am Gewdsser, z. B. J X X X X
Widerlager, Pfeiler, Ddimme
UbermiRige Verschattung N X X X
Durchlasse, niedrige Bricken u. 3. Kreuzungsbauwerke
Dauerhafte Beeintrachtigung der Durchgangigkeit
Wasserkraftwerke, Wehranlagen,
. . . . N X X X
Gewasserunterfihrungen, Abstiirze u. a.
Kreuzungsbauwerke
Betriebsbedingte Wirkungen
Schadstoffhaltige Einleitungen
Einleitung von belasteten Oberflachenwasser, z. B. N X X X X X X X
StraRenoberflachenwasser
Chlorideintrag*
o ) N | X | X | X | X
Eintrage aus Tausalzaufbringung
Dauerhafte Lichtimmissionen* N X X
Stationéare Beleuchtung

* Es erfolgen Einleitungen in den OWK Schwarzbach, sowie eine bauzeitliche Verrohrung des Mihlgrabens im Bereich der
Klarwerkskurve. Bei Wirkungen wurde in den wasserrechtlichen Fachbeitrdagen vom 06.12.2021 bzw. der Erganzung vom
13.07.2023 abgehandelt (HESSEN MOBIL 2021/2023).
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Ausbau der L 3011 zwischen Hofheim und Lorsbach Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL)

Tabelle 9: Vorhabenbezogene Wirkfaktoren und Wirkzusammenhénge auf GWK mit potenziell betroffenen
Bewertungskomponenten

Potenziell betroffene
Bewertungskomponente

Wirkfaktoren und potenzielle Ursachen
MengenmaRiger Chemischer

Zustand Zustand

Vorhaben-
bestandteil?

Baubedingte Wirkungen

Bauzeitliche Veranderung des Grundwasserstands oder
der Grundwasserneubildungsrate J X
Grundwasserhaltung, temporéare Versiegelung

Bauzeitliche Schadstoffeintrdge
Verlust von Treib- und Schmierstoffen, Beseitigung von J X
Altlasten, Offenlegung von Grundwasserkorpern

Anlagebedingte Wirkungen

Unterirische Barrierewirkungen
Anlage von Trog- oder Tunnelbauwerken

Dauerhafte Verdanderung des Grundwasserstands oder
der Grundwasserneubildungsrate

Versiegelung, Anlage von Einschnitten, Trog- oder
Tunnelbauwerke

Schadstoffeintrdage durch Auslaugungsvorgange
Bauteile mit Kontakt zum Grundwasser

Betriebsbedingte Wirkungen

Versickerung schadstoffhaltigen Wassers
Versickerung von belastetem Wasser, z. B. J X X
StraRenoberflachenwasser

Chlorideintrag

Eintrage aus Tausalzaufbringung
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Ausbau der L 3011 zwischen Hofheim und Lorsbach Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL)

6 IDENTIFIZIERUNG UND BESCHREIBUNG DER POTENZIELL BETROFFENEN

WASSERKORPER UND WASSERABHANGIGEN SCHUTZGEBIETE

Im Folgenden werden die Oberflachenwasserkorper und Grundwasserkorper, welche im Umfeld des Vorhabens
liegen, identifiziert und anschlieRend beschrieben. Neben dem aktuellen Zustand der Gewdsser werden auch die
Bewirtschaftungsziele und geplanten Mafnahmen beschrieben, um dem Verbesserungsgebot Rechnung zu
tragen. Zudem werden alle flr das Projekt relevanten wasserabhangigen Schutzgebiete aufgezeigt.

Der Wirkraum des geplanten Vorhabens liegt im Kreis Main-Taunus in der Gemeinde Hofheim am Taunus.
Unmittelbar von dem Projekt betroffen ist das Gewasser ,Schwarzbach”. Die LandstraRe 3011 verlauft im
bestand westlich parallel zum Hauptgewasser, welches von Nord nach Sud flielt. Der zugehdrige
Oberflachenwasserkorper im Sinne der WRRL ist der OWK DEHE_2496.2 ,,Schwarzbach/Eppstein” (vgl. Abbildung
4). Im Stiden miindet der OWK in den Wasserkérper DEHE_2496.1 ,,Schwarzbach/Hattersheim”. Die Messstelle
des OWK Schwarzbach/Eppstein liegt in Hofheim beim Ubergang der beiden genannten Wasserkdrper und hat
die Nr. 205 (,,Schwarzbach, Hofheim am Taunus”).

Es befinden sich keine berichtspflichtigen Stillgewasser nach WRRL im Umfeld des Projektgebietes.
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Abbildung 4: Der Oberflaichenwasserkorper ,,Schwarzbach/Eppstein® (DEHE_2496.2) im Projektumfeld (nach
WRRL-VIEWER, verdndert)
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Ausbau der L 3011 zwischen Hofheim und Lorsbach Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL)

6.1.1 OBERFLACHENWASSERKORPER SCHWARZBACH/EPPSTEIN (DEHE_2496.2)

Der OWK Schwarzbach/Eppstein gehort zum FlieBgewdssertyp 5 ,Silikatische Mittelgebirgsbdche” und bzgl. der
dominanten Fischregion zum Metarhitral (Untere Forellenregion). Er weist einen schlechten o6kologischen
Zustand aufgrund der QK ,,Makrophyten und Phytobenthos” auf, sowie einen schlechten chemischen Zustand
aufgrund der Uberschreitung der UQN fiir Quecksilber und BDE (BFG-VIEWER — WASSERKORPERSTECKBRIEFE).

Die ,;schlechte” Zustandsbewertung der Qualitatskomponente Makrophyten und Phytobenthos fuRt auf der
Diatomeenuntersuchung vom Jahr 2019. Hier weicht die Zustandsbewertung (schlecht) von der Bewertung in
den Untersuchungsprotokollen (unbefriedigend) anhand von PHYLIB ab. Dies liegt daran, dass die fachlich
notwendige Uberarbeitung des nationalen Bewertungsverfahren PHYLIB noch nicht abgeschlossen ist, Hessen
aber bereits nach dem Trophieindex nach Pfister et al. (2016) bewertet (WANKE 2021). Der Trophieindex der
Diatomeenuntersuchung 2019 liegt bei 3,164. GemaR dem Entwurf des Bewirtschaftungsplans fiir Hessen 2021-
2027 (HLNUG 2020) liegt die Klassengrenze fir den FlieBgewassertyp 5 fir den unbefriedigenden/schlechten
okologischen Zustand bei >2,87.

Die reprasentative Messstelle des OWK befindet sich unmittelbar in Hofheim, ca. 900 m von Beginn der
Ausbaustrecke entfernt (Messstelle Nr. 205 ,,Schwarzbach, Hofheim am Taunus”). Fur Chlorid weist sie fiir den
Mittelwert der Jahre 2019-2021 einen Messwert von 56,03 mg/| auf. Der Schwarzbach stellt weder ein erheblich
verandertes Gewasser dar noch ist er ein Vorranggewasser des Landes Hessen. An StrukturmaBnahmen sind im
Umfeld des Projektgebiets die Bereitstellung von Flachen, die Entwicklung naturnaher Gewadsser und die
punktuelle Herstellung der Durchgidngigkeit am Beginn der Ausbaustrecke vorgesehen. Die Entwicklung
naturnaher Gewasser wurde am Schwarzbach zwischen Bau-km 04500 und 1+200 bereits realisiert (vgl.
Abbildung 5).

Es befinden sich keine berichtspflichtigen Stillgewdsser nach WRRL im Umfeld des Projektgebiets.

Tabelle 10: Ubersicht iiber die Kenndaten und Zustandsbewertung des OWK Schwarzbach/Eppstein

Kenndaten'?

EU-Code DEHE_2496.2
Bezeichnung Schwarzbach/Eppstein
Lange Hauptgewasser 53,5 km

Einzugsgebiet 134,65 km?
Flussgebietseinheit Rhein
Bearbeitungsgebiet Main

Zustandige Behorde RP Wiesbaden
Gewadssertyp 5: Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbache
Wasserkorper-Kategorie natdrlich
Vorranggewasser Ja

Messstelle ID 205

Messstelle Entfernung Ca. 900 m flussabwarts

Okologischer Zustand: [schleche |

Biologische Qualititskomponenten (inkl. Erhebungsdatum)3?

Fische Gut (2,75) 21.09.2018
Makrozoobenthos gesamt MaRig (3) 03.06.2019
Allg. Degradation 0,44 03.06.2019
Saprobienindex 1,85 03.06.2019
Versauerung Nicht bewertet 03.06.2019
Makrophyten & Phytobenthos Berechnet

Diatomeen 28.09.2019
Makrophyten Keine Daten vorhanden

Phytobenthos Keine Daten vorhanden

Unterstitzende Qualitatskomponenten
Flussgebietsspezifische Schadstoffe
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Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL)

| Keine Daten vorhanden

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten*?

Sommertemperatur (Maximum)

pH-Wert (Minimum): 7,3
pH-Wert (Maximum): 8,0
Sauerstoff (Minimum) 9,0 mg/I
Chlorid (Mittelwert) 45,70 mg/I

Ammonium-N (Mittelwert)

Phosphor gesamt (Mittelwert)

Ortho-Phosphat-P (Mittelwert)

Hydromorphologische Qualitdtskomponenten?

Gewadsserstrukturgite Gesamtbewertung

stark verandert

Chemischer Zustand®?2

Chemischer Zustand mit ubiquitdren Stoffen

Chemischer Zustand ohne ubiquitdre Stoffe

Gut

(UQN)l, 2

Liste der prioritaren Stoffe mit Uberschreitung der Umweltqualititsnormen

Quecksilber, BDE

* Mittelwert der Messungen von 2018 bis 2020
Quellen: *\WRRL-VIEWER HESSEN; 2BFG VIEWER; 3HLNUG 2020b

Im hessischen MaRBnahmenprogramms 2021-2027 (HMUKLV 2021) sind fir den OWK Schwarzbach/Eppstein
MafRnahmen zu folgenden MaBnahmengruppen vorgesehen (vgl. Abbildung 5):

e Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- und Auenstrukturen

e Bereitstellung von Flachen
e Herstellung der linearen Durchgangigkeit
e Okologisch vertragliche Abflussregulierung

Im Umfeld des Projektgebiets sind StrukturmaBnahmen zur ,Entwicklung naturnaher Gewasserstrukturen®,

sowie zur ,Bereitstellung von Flachen” geplant.

Unter ,,Bereitstellung von Flachen” wird das Anlegen von Gewasserrandstreifen, Entwicklungskorridoren und

Auenflachen verstanden.

Die MaRnahmegruppe ,Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- und Auenstrukturen” beinhaltet mehrere

MaRnahmenarten:

e Die Entfernung von Ufer- und Sohlsicherungen, die Wiederherstellung einer natirlichen Sohllage, die

Strukturierung von Gewasserbett und Uferbereich sowie die Anlage neuer Gewasserldufe.

e Die Entwicklung von Ufer- und Auenvegetation, die Abgrabung einer Tiefenaue, die Reaktivierung von

Auengewassern, die Anlage eines neuen Auengewassers und die auenvertragliche Bewirtschaftung.

e Die Aufwertung von Sohle und Ufer in Restriktionsbereichen und Riickstaubereichen, die Verbesserung

der Feststoffverhaltnisse, wie auch die modifizierte extensive Gewasserunterhaltung.

In Lorsbach befinden sich zwei Wanderhindernisse, welche noch nicht zuriickgebaut wurden. Zwei

Wanderhindernisse in Hofheim wurde bereits zurlickgebaut bzw. durchgangig gestaltet.

MaRnahmen der Gruppe ,,Okologisch vertrigliche Abflussregulierung” befinden sich nicht im Projektgebiet.
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WRRL-Gewasser (1-500 bis 1:150.000) "
=~ Abflusskiasse 1
= Abflussklasse 2

Oberflachenwasserkdrper v

I

Strukturma@nahmen
Bereitstellung von Flachen
~ nochumzusetzen
Entwicklung naturnaher Gewasser
— nochumzusetzen
oo umgesetzt

Herstellung linearer Durchgangigkeit (punkthaft)
+  nochumzusetzen

+  umgesetzt

y pragsas J

A

Abbildung 5: Geplante StrukturmaBnahmen entlang des Oberflichenwasserkérpers Schwarzbach/Eppstein im
Projektgebiet (nach WRRL-VIEWER, verandert, Stand 28.08.2023)
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Ausbau der L 3011 zwischen Hofheim und Lorsbach Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL)

6.1.2 GRUNDWASSERKORPER
Von dem Vorhaben sind die beiden Grundwasserkorper DEHE_2490_8102 und DEHE_2490_3105 betroffen (vgl.

Abbildung 6). Die Grenze der beiden GWK verlauft etwa bei Bau-km 1+000.
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Abbildung 6: Die betroffenen Grundwasserkorper DEHE_2490_8102 (nordlich) und DEHE_2490_3105 (siidlich)

im Projektgebiet (nach WRRL-VIEWER, verandert)

Bei der Hohlraumart des Grundwasserleiters handelt es sich in Hofheim und entlang des Schwarzbachs um einen
Porengrundwasserleiter, westlich der Lorsbacher StralRe liegt ein Kluftgrundwasserleiter vor. Die Durchlassigkeit
ist mittel bis maRig (>1E-5 - 1E-3 m/s). Das Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung ist mittel. Die
Ergiebigkeit des Grundwasservorkommens ist stark schwankend und liegt zwischen ,ergiebig” im Bereich von
Lorsbach und ,nicht bedeutend” bei Hofheim. Die mittlere jahrliche Grundwasserneubildung im Projektgebiet

liegt zwischen 75-150 mm/a (BGR 2021).
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Ausbau der L 3011 zwischen Hofheim und Lorsbach

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL)

6.1.2.1 GRUNDWASSERKORPER DEHE_2490_8102

Der Grundwasserkodrper DEHE_2490_8102 besitzt ein Einzugsgebiet von 182,7 km? und ist in seiner Gesamtheit

ist in Abbildung 7 zu sehen.
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Abbildung 7: Der betroffene Grundwasserkorper DEHE_2490_8102 in seiner Gesamtheit (nach WRRL-VIEWER,
verdndert)

Der GWK DEHE_2490_8102 weist sowohl einen guten mengenmaRigen Zustand auf als auch einen guten
chemischen Zustand. Die nichstgelegene Messstelle zur Uberwachung des mengenmaiRigen Zustands ist die
Messstelle Nr. HE_9153 (Bez.: 507180 -Schlossborn), welche ca. 10,5 km vom Projektgebiet entfernt liegt. Die
nichstgelegene Messstelle zur Uberwachung des chemischen Zustands ist die Messstelle Nr. HE_9803 (Bez.:
9803-Br. Schneidhain) (operative Messstelle), welche ca. 7,5 km vom Projektgebiet entfernt liegt. Fir Chlorid
weist die Messstelle Nr. HE_9803 fiir den Mittelwert der Jahre 2019-2021 einen Messwert von 22,8 mg/| auf.
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Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL)

Tabelle 11: Ubersicht iiber die Kenndaten und Zustands

bewertung des GWK DEGB_ DEHE_2490_8102

Kenndaten/Eigenschaften'?

Nationale GWK-Nummer

DEGB_ DEHE_2490_8102

Messstelle HE_98033

Wasserkorperbezeichnung 2490_8102
Einzugsgebiet 182,7 km?
Flussgebietseinheit Rhein
Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum Main
Zustandiges Land Hessen
Beteiligtes Land -
Trinkwassernutzung ja

Anzahl Messstellen 4
Projektnachste Messstelle Operativ HE_9803; ,9803-Br. Schneidhain”
Messstelle Entfernung Ca.7,5km
Zustandsbewertung?

(Bewertung fur den 3. Bewirtschaftungzyklus: Datenstand 2023)
MengenmaRiger Zustand Gut
Chemischer Zustand Gut
Belastungen -

Stoffe mit Uberschreitung der Schwellenwerte )

nach Anlage 2 GrwV

Messwert Chlorid Dreijahresmittel 2019-2021 an 22,8 mg/|

Quellen: *WRRL-VIEWER HESSEN; 2BFG WEB VIEWER; 3HLNUG 2020c

Die geplanten MaRnahmen zur Beibehaltung des guten Zustands umfassen primar BeratungsmaRnahmen fir

landwirtschaftliche Betriebe zur Reduzierung der Eintrage von Nitrat und Pestiziden (vgl. Abbildung 8).

Erganzende MaRnahmen gemaR LAWA-BLANO-MaRn

Beratungsmaflnahmen Landwirtschaft (LAWA-Code: 504)
Konzeptionelle Mainahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Forde

Konzeptionelle Mainahme; Freiwillige Kooperationen (LAWA-Code

*** Erganzende MaRnahmen

ahmenkatalog (zur Zielerreichung noch erforderlich)**

MaBknahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Néhrstoffeintrage aus der Landwirtschaft (LAWA-Code: 41)
Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmafnahmen in Trinkwasserschutzgebieten (LAWA-Code: 43)
Konzeptionelle Malinahme; Informations- und Fortbildungsmalnahmen (LAWA-Code: 503)

rprogrammen (LAWA-Code: 505)
- 506)

Konzeptionelle Maiinahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

Abbildung 8: Geplante MaBBnahmen gemdBR LAWA-MaRBnahmenkatalog des Grundwasserkorpers
DEHE_2490_8102 (nach BFG-VIEWER — WASSERKORPERSTECKBRIEFE; STAND: 28.08.2023)
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Ausbau der L 3011 zwischen Hofheim und Lorsbach Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL)

6.1.2.2 GRUNDWASSERKORPER DEHE_2490_3105

Der Grundwasserkdrper DEHE_2490_3105 besitzt ein Einzugsgebiet von 168,8 km? und ist in seiner Gesamtheit
in Abbildung 9 zu sehen.
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Abbildung 9: Der betroffene Grundwasserkérper DEHE_2490_3105 in seiner Gesamtheit (nach WRRL-VIEWER,
verdandert)

Der GWK DEHE_2490_3105 weist einen guten mengenmafigen Zustand auf und einen schlechten chemischen
Zustand, aufgrund der Uberschreitung der Schellenwerte fiir Nitrat und Pestizide. Die nichstgelegene Messstelle
zur Uberwachung des mengenméRigen Zustands ist die Messstelle Nr. HE_10629 (Bez.: 507062), welche ca. 7 km
vom Projektgebiet entfernt liegt. Die nichstgelegene Messstelle zur Uberwachung des chemischen Zustands ist
die Messstelle Nr. HE_10694 (Bez.: 10694-Schirf. FloBwald) (Uberblicksweise Messstelle), welche sich innerhalb
des Projektgebiets befindet. Fiir Chlorid weist die Messstelle Nr. HE_10694 fiir den Mittelwert der Jahre 2019-
2021 einen Messwert von 29,9 mg/| auf.
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Ausbau der L 3011 zwischen Hofheim und Lorsbach Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL)

Tabelle 12: Ubersicht iiber die Kenndaten und Zustandsbewertung des GWK DEGB_ DEHE_2490_3105

Kenndaten/Eigenschaften'?

Nationale GWK-Nummer DEGB_ DEHE_2490_3105
Wasserkorperbezeichnung 2490_3105
Einzugsgebiet 168,8 km?
Flussgebietseinheit Rhein
Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum Main

Zustandiges Land Hessen

Beteiligtes Land -

Trinkwassernutzung ja

Anzahl Messstellen 8

Projektnachste Messstelle Operativ HE_10694; ,10694-Schirf. FloRwald“
Messstelle Entfernung Ca. 150 m
Zustandsbewertung?

(Bewertung fur den 3. Bewirtschaftungzyklus: Datenstand 2023)
MengenmaRiger Zustand Gut

Chemischer Zustand

Belastungen -Diffuse Quellen - Landwirtschaft
Stoffe mit Uberschreitung der Schwellenwerte -Nitrat

nach Anlage 2 GrwV -Pestizide

Messwert Chlorid Dreijahresmittel 2019-2021 an 29,9 mg/|

Messstelle HE_106943

Quellen: *WRRL-VIEWER HESSEN; 2BFG WEB VIEWER; 3HLNUG 2020c

Die geplanten MaRnahmen zur Erreichung des guten Zustands umfassen auch hier primar BeratungsmalRnahmen
fur landwirtschaftliche Betriebe zur Reduzierung der Eintrdge von Nitrat und Pestiziden (vgl. Abbildung 10).

Erganzende MaRnahmen gemaR LAWA-BLANO-MaRnahmenkatalog (zur Zielerreichung noch erforderlich)**

MaBnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrége aus der Landwirtschaft (LAWA-Code” 41)
Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmafnahmen in Trinkwasserschutzgebieten (LAWA-Code: 43)
Konzeptionelle Mallnahme; Informations- und Fortbildungsmalnahmen (LAWA-Code: 503)

Beratungsmafnahmen Landwirtschaft (LAWA-Code: 504)

Konzeptionelle Mallnahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Férderprogrammen (LAWA-Code: 505)

Konzeptionelle Malinahme, Freiwillige Kooperationen (LAWA-Code: 508)

Konzeptionelle MalRnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

==* Erganzende Malnahmen

Abbildung 10: Geplante MaBnahmen gemall LAWA-MaBnahmenkatalog des Grundwasserkorpers
DEHE_2490_3105_BY (nach BFG-VIEWER — WASSERKORPERSTECKBRIEFE; STAND: 28.08.2023)
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6.1.3 WASSERABHANGIGE SCHUTZGEBIETE

In Abbildung 11 sind alle Wasserschutzgebiete (WSG) sowie wasserabhangigen Schutzgebiete im Projektumfeld
zu sehen:

1) Das Naturschutzgebiet Krebsmihlwiesen bei Hofheim (Nr. 1436006) liegt westlich der Lorsbacher
StralRe.

2) Das FFH-Gebiet Galgenberg bei Diedenbergen (Nr. 5916-302) liegt siidwestlich des Projektgebiets.

3) Das festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet ,,WSG Br. | Hofheim + Sch. Flosswald, Hofheim“ (ID: 436-013)
grenzt stdlich an den Beginn der Ausbaustrecke an.

4) Das festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet ,, WSG Br. lll Hofheim, Hofheim“ (ID: 436-014) liegt am Beginn
der Ausbaustrecke. Teile der Ausbaustrecke verlaufen durch die Zone Ill des Gebiets.

5) Teile der Ausbaustrecke verlaufen zudem durch das festgesetzte Uberschwemmungsgebiet des
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Abbildung 11: Wasserschutzgebiete und weitere, wasserabhéngige Schutzgebiete im Projektumfeld (LfU
2021b)
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7 PROGNOSE UND BEWERTUNG DER WIRKUNGEN DES VORHABENS AUF DIE

BETROFFENEN WASSERKORPER

Die nachfolgende Prognose und Bewertung der Wirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Wasserkorper
bezieht sich ausschlieRlich auf den Ausbau der L 3011 (inkl. Radweg) zwischen Achse 233 Bau-km 0+054 bis Achse
230 Bau-km 1+885.

Fir die Prognose und Bewertung der Wirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Wasserkérper fir den
Abschnitt der ,Klarwerkskurve” wird auf den bereits existierenden Fachbeitrag vom 06.12.2021 (inkl. der
Erganzung vom 13.07.2023) verweisen (HESSEN MOBIL 2021/2023).

7.1 PRUFUNG DER VORHABENWIRKUNGEN AUF DEN ZUSTAND DER BETROFFENEN WAS-
SERKORPER

7.1.1 OBERFLACHENWASSERKORPER SCHWARZBACH/EPPSTEIN (DEHE_2496.2)

7.1.1.1 BAUBEDINGTE WIRKUNGEN

Bauzeitliche Fldcheninanspruchnahme in Gewdisserndhe

Durch Flacheninanspruchnahme im Gewdsser und an der nahen Uferzone kommt es zum unmittelbaren Verlust
von Lebensraum, sowie von Makrozoobenthos und Makrophyten. Ebenso kann sich eine
Flacheninanspruchnahme auf die Hydromorphologie auswirken. Der Nahbereich von Gewassern sollte deshalb,
soweit es sich vermeiden lasst, nicht als Baustelleneinrichtungsflache, Lagerfliche oder BaustraBe genutzt
werden.

Bauzeitliche Flacheninanspruchnahme in Gewadsserndhe findet an zwei Stellen im Projekt statt: Bei der
Querungsstelle bei Hofheim und bei der Stiitzwand 6 bei Bau-km 1+621 bis 671. Bei der Querungsstelle bei
Hofheim wird lediglich in die duBersten Randbereich des Ufers eingegriffen und es verdndert sich wenig
gegeniiber dem Bestand. Bei der Stiitzwand 6 ist ein Eingriff in die Ufer des Schwarzbachs aufgrund der Ndhe zur
L 3011 unvermeidlich. Die geplante Stiitzwand stellt bereits den geringstmoglichen Eigriffen dar, bspw.
gegeniiber einer Béschung im Ubergang zwischen StraRe und Schwarzach. Seitens der technischen Planung und
des LBP wurden bereits MaBnahmen getroffen den bauzeitlichen Eingriff zu minimieren (vgl. Kapitel 4.3.2,
MaRnahme 11 V)

Die tempordre Flacheninanspruchnahme in Gewadsserndhe wurde bereits auf das mégliche Minimum
reduziert. Die beiden punktuellen Eingriffe in den Uferbereich sind vergleichsweise gering und nicht dazu
geeignet eine Zustandsverschlechterung der biologischen bzw. hydromorphologischen QK zu bewirken.
Folglich kann eine Zustandsverschlechterung des OWK Schwarzbach/Eppstein ausgeschlossen werden.

Sediment- und Stoffeintrdge

Gewadsserlebewesen reagieren empfindlich auf Eintrag von Fremdstoffen und auf Eintrag, Aufwirbelung und
Verfrachtung von Feinsedimenten, die u.a. zur Verschlammung der Gewadssersohle fiihren kdnnen. Langer
anhaltende Gewassertribung durch Sedimenteintrdge kann die Photosyntheseleistung von Makrophyten
einschranken. Eintrage von Schadstoffen in FlieBgewasser konnen sich auf den psysikalisch-chemischen Zustand
auswirken, welcher wiederum die Vitalitdt der Gewasserfauna und -flora beeinflusst. Bei starkem Eintrag kann
es zudem zum Absterben von Makrozoobenthos durch Uberdeckung kommen.
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Baubedingte Sediment- und Stoffeintrdge kbnnen bei der Anpassung der Durchldsse der Gewdsser mit den
Kennziffern 249672 und 249674 und beim Bau der Stiitzmauer 6 auftreten. Die LBP MalRnahme 11 V sieht bei
beiden Bereich Filtersperren zum Schutz des Schwarzbachs vor.

Durch die MaRnahme 11 V des LBP kénnen Eintrage und Verfrachtungen von Feinsedimenten weitgehend
ausgeschlossen werden. Folglich kann eine Zustandsverschlechterung des OWK Schwarzbach/Eppstein
ausgeschlossen werden.

Bauzeitliche Schadstoffeintrdge

Wassergefdhrdende Schadstoffe kdonnen bereits in kleinen Mengen eine schadliche Veranderung der
Wasserbeschaffenheit herbeifiihren und so eine letale Wirkung fiir Wasserorganismen entfalten. Bei der
Bauausfiihrung muss darauf geachtet werden, dass keine derartigen Stoffe in Gewdsser gelangen. Maschinen,
Materialien, Stoffe, Bodenaushub und dergleichen missen in ausreichendem Abstand zum Gewadsser gelagert
werden.

Die allg. anerkannten Regeln der Technik, sowie die 0blichen Normen und Regelwerke beinhalten
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schadstoffeintragen in Gewasser. Folgende Schutzmafnahmen sind
dabei hervorzuheben:

e Das Betanken, Warten, Reinigen von Baufahrzeugen/ Baumaschinen in der Ndhe von Gewassern ist zu
unterlassen, um Eintrage von Treibstoffen und Schmiermitteln zu verhindern.

e Bei Arbeiten direkt am Gewadsser sind Gerate und Maschinen regelmaRig auf Dichtigkeit von Getriebe,
Tank und Leitungen zu prifen. Ebenso missen Behalter mit wassergefahrdenden Stoffen regelmaRig
auf Beschadigungen untersucht werden. Fir eventuelle Schadensfalle sind Bindemittel in ausreichender
Menge vorzuhalten.

e Besondere Vorsicht ist bei Betonagearbeiten walten zu lassen, da Zement stark alkalisch und somit
duBerst letal fiir die Biota im Fluss ist. Frischer Beton darf nicht in Kontakt mit der flieBenden Welle
kommen. Ebenso darf Wasser, welches langere Zeit in Kontakt mit frischem Beton war, nicht eingeleitet
werden. Zementhaltiges Abwasser, welches z. B. beim Waschen von Betontransportfahrzeugen oder
sonstigen Geraten anféllt, darf nicht in Gewésser gelangen.

Die MaBnahme 9V des LBP sieht weitere Schutzvorkehrungen zum Schutz des Schwarzbachs vor
Schadstoffeintragen vor (vgl. Kapitel 4.3.2.)

Bei Einhaltung der MaRnahme 9 V des LBP, der allg. anerkannten Regeln der Technik, sowie der iiblichen
Normen und Regelwerke konnen Bauzeitliche Schadstoffeintrdge weitgehend ausgeschlossen werden. Folglich
kann eine Zustandsverschlechterung des OWK Schwarzbach/Eppstein ausgeschlossen werden.

Erschiitterungen

Die Qualitdtskomponente Fische kann unter Umstdanden sehr empfindlich auf Larm bzw. Erschitterungen
reagieren. Erschiitterungen lassen sich durch den Einsatz erschiitterungsarmer Ramm- oder Bohrmethoden
reduzieren (z. B. durch Einvibrieren, Einpressen).

Beim Riickbau der bestehenden Strallen und der Stitzwande, sowie bei der Herstellung der Griindungen und
Baugruben kénnen Erschiitterungen auftreten. Die unmittelbarste Auswirkung geht von der Bohrpfahlwand bei
Stitzmauer 6 aus. Die dabei zu erwartenden Erschitterungen sind gering und sukzessiv. Fische konnen der
Beeintrachtigung daher selbststiandig ausweichen. Die Erschitterungen treten zudem nur lokal und zeitlich
begrenzt auf.
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Aufgrund des geringen Umfangs und der raumlich und zeitlich begrenzten Wirkung der Beeintrachtigung kann
eine Zustandsverschlechterung des OWK Schwarzbach/Eppstein ausgeschlossen werden.

Bauzeitliche Einleitungen

Abwasser von Baustellen kann je nach Art der BaumaRnahme mit Schadstoffen belastet sein und ggf. den
Gewadsserorganismen schaden. Auch die Menge der Einleitung sollte im angemessenen Verhaltnis zu der
Abflussmenge des Vorfluters stehen, um diesen nicht hydraulisch zu Ulberlasten und im schlimmsten Fall
Strukturverdnderungen herbeizufiihren.

Fir die Trockenlegung der Baugruben ist eine bauzeitliche Wasserhaltung erforderlich. Vorgesehen ist eine
Einleitung in den Schwarzbach. Bei den anfallenden Wasser handelt es sich um nicht belastetes Sickerwasser aus
Niederschldagen und dem anstehenden Wasserspiegel des Schwarzbachs. Durch Erosion oder Verunreinigungen
im Umfeld der Baugruben ist jedoch nicht auszuschliefen, dass dieses Wasser verunreinigt wird. Vor der
Einleitung in den Schwarzbach ist daher die Reinigung Uber ausreichend dimensionierte Absetzbecken
vorgesehen. Die MaRnahme 9 V des LBP stellt dies sicher.

Eine hydraulische Uberlastung des Schwarzbachs kann aufgrund der Geringfiigigkeit des Wasserhaltung
ausgeschlossen werden.

Bei Einhaltung der MaRBnahme 9 V des LBP, der allg. anerkannten Regeln der Technik, sowie der Gblichen
Normen und Regelwerke kénnen Bauzeitliche Schadstoff- und Sedimenteintrdge durch die Wasserhaltung
weitgehend ausgeschlossen werden. Folglich kann eine Zustandsverschlechterung des OWK
Schwarzbach/Eppstein ausgeschlossen werden.

7.1.1.2 ANLAGENBEDINGTE WIRKUNGEN

Dauerhafte Fléicheninanspruchnahme in Gewdisserndhe

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme in Gewassernahe durch Widerlager, Pfeiler oder sonstige Bauwerke fiihrt
zu einem vollstandigen Biotopverlust der beanspruchten Flachen und verandert die Morphologie an dieser Stelle.
Eine Flacheninanspruchnahme am Gewasser sollte, soweit es nur geht, vermieden werden.

Eine dauerhafte Flacheninanspruchnahme in Gewassernahe findet primar an der Stiitzwand 6 statt. Der Eingriff
bei der Querungsstelle bei Hofheim ist vernachladssigbar gering.

Bei der Stutzwand 6 wird auf einer Lange von 50 m dauerhaft in das Ufer des Schwarzbachs eingegriffen. Der
Eingriff an dieser Stelle wurde durch die Stiitzwand und die Verschwenkung des Radwegs bereits minimiert. Eine
Verschwenkung der gesamten StraRe Richtung Westen ist aufgrund der bestehenden Bahngleise nicht moglich.
Im Verhaltnis zur Gesamtlange des Schwarzbachs (53,5 km) ist der Eingriff als geringfiigig anzusehen.

Die tempordre Flacheninanspruchnahme in Gewdsserndhe wurde bereits auf das mogliche Minimum
reduziert. Der punktuelle Eingriff in den Uferbereich ist vergleichsweise gering und nicht dazu geeignet eine
Zustandsverschlechterung der biologischen bzw. hydromorphologischen QK zu bewirken. Folglich kann eine
Zustandsverschlechterung des OWK Schwarzbach/Eppstein ausgeschlossen werden.
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7.1.2 GRUNDWASSERKORPER DEHE_2490_8102 UND DEHE_2490_3105

7.1.2.1 BAUBEDINGTE WIRKUNGEN

Bauzeitliche Veridnderung des Grundwasserstands oder der
Grundwasserneubildungsrate

Baubedingte Veranderung des Grundwasserstands oder der Grundwasserneubildungsrate ergeben sich in aller
Regel aus temporarer Bodenversiegelung, Verdichtung oder durch Grundwasserabsenkung.

Eine tempordre Bodenversiegelung findet im Bereich der BE-Flachen in Form von Lagerflachen, BaustraBBen etc.
statt. Diese werden nach Ende der Bauzeit wieder riickgebaut und sind nicht dazu in der Lage die
Grundwasserneubildungsrate dauerhaft zu verschlechtern.

Fir die Trockenlegung der Baugruben ist eine bauzeitliche Wasserhaltung erforderlich. Ein Anschnitt des
Grundwassers kann dabei nicht ausgeschlossen werden. Die bauzeitliche Wasserhaltung verringert den
Grundwasserstand nur temporar und hat lokal stark begrenzte Auswirkungen. Da die Entnahmemengen gering
sind und sich nach Ende der Bauzeit schnell wieder der normale Grundwasserpegel einstellen wird, ist keine
Verschlechterung des mengenmaRigen Zustands zu erwarten.

Aufgrund der rdumlich und zeitlich begrenzten Wirkung der Beeintrachtigung kann eine
Zustandsverschlechterung der GWK DEHE_2490_8102 und DEHE_2490_3105 ausgeschlossen werden.

Bauzeitliche Schadstoffeintrdge

Durch unsachgemdfen Umgang mit Bauabwassern, Bauabfdllen, wassergefahrdenden Materialien und
Baustoffen kann es zu Schadstoffeintragen in den Boden und folglich in das Grundwasser kommen. Bei dem
Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen ist auf eine sachgerechte Handhabung und Lagerung zu achten, so dass
ein Schadstoffeintrag in das Grundwasser ausgeschlossen werden kann.

Zur Vermeidung baubedingter Schadstoffeintrage in den Grundwasserkorper sind die allg. anerkannten Regeln
der Technik und {blichen Normen, Richtlinien u. A. bzgl. des Umgangs mit wassergefihrdenden Stoffen zu
beachten (bspw. DIN 18915, ZTV-E, etc). Besonders hervorzuheben ist die Einhaltung der Richtlinien fur
bautechnische MaRnahmen an StraRen in Wasserschutzgebieten (RISTWAG 2016) innerhalb der Schutzzone Il
des Trinkwasserschutzgebiets ,WSG Br. Il Hofheim, Hofheim®.

Durch den baustellenbezogenen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, Alarmplan und Havarieplan werden
weitere Vorkehrungen und SchutzmalRnahmen definiert, um Stoffeintrage in Folge von Unfdllen zu vermeiden
bzw. die Auswirkungen zu mindern.

Die MaRnahmen 9 V und 10 V des LBP sehen weitere Schutzvorkehrungen zum Schutz des Grundwassers vor
Schadstoffeintrage vor (vgl. Kapitel 4.3.2.)

Bei Einhaltung der Mafnahmen 9 V und 10 V des LBP, der allg. anerkannten Regeln der Technik, sowie der
tiblichen Normen und Regelwerke konnen Bauzeitliche Schadstoffeintrdage in Grundwasserkorper weitgehend
ausgeschlossen werden. Folglich kann eine Zustandsverschlechterung der GWK DEHE_2490_8102 und
DEHE_2490_3105 ausgeschlossen werden.

P G N U 04.04.2024 40



Ausbau der L 3011 zwischen Hofheim und Lorsbach Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL)

7.1.2.2 ANLAGENBEDINGTE WIRKUNGEN

Dauerhafte Verénderung des Grundwasserstands oder der
‘ Grundwasserneubildungsrate

Baubedingte Verdanderung des Grundwasserstands oder der Grundwasserneubildungsrate ergeben sich aus
Bodenversiegelung, sowie aus dauerhaften Grundwasserabsenkungen.

Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung findet nicht statt.

Durch das Bauvorhaben werden Flachen (iberbaut und teilweise dauerhaft versiegelt, wodurch die
Grundwasserneubildung beeintrachtigt werden kann. Dies betrifft die Strale, den Radweg und weitere
Bauwerke wir Stiitzmauern. Die Neuversiegelung durch das Projekt betrdgt ca. 6.532 m? (bzw. 0,006532 km?)
(KocH 2023). Der Grundwasserkorper DEHE_2490 8102 besitzt ein Einzugsgebiet von 182,7 km?, der
Grundwasserkérper DEHE_2490_3105 ein Einzugsgebiet von 168,8 km?2. Die zusatzlich versiegelte Flache betragt
somit unter 0,1 %o der Flache der jeweiligen Grundwasserkorper (0,0036 % bei GWK DEHE_2490_8102 und
0,0038 % GWK DEHE_2490_3105 unter Annahme der Versieglung von 6.532 m? pro Wasserkdrper; Berechnung
auf der sicheren Seite).

Aufgrund der geringfiigigen Neuversiegelung kann eine Zustandsverschlechterung der GWK DEHE_2490_8102
und DEHE_2490_3105 ausgeschlossen werden.

7.1.2.3 BETRIEBSBEDINGTE WIRKUNGEN

Versickerung schadstoffhaltigen Wassers

Die Versickerung schadstoffhaltigen Wassers wirkt sich wohl auf den chemischen, als auch auf den
mengenmaRigen Zustand des Grundwasserkérpers aus. Da eine Versickerung die Grundwassermenge positiv
verandert, werden hier nur die Auswirkungen auf den chemischen Zustand gepruft.

Die Flachen der Rad- und Gehwege werden gemall DWA-A 102-2 der Flachengruppe VW1 und der
Belastungskategorie | zugeordnet. Eine Behandlung dieser Flachen ist nicht notwendig. Diese Flachen werden
soweit moglich nach auBen geneigt und das anfallende Wasser breitflachig versickert.

Die StraRenflachen der Entwasserungsabschnitte 2 — 4 werden gemals DWA-A 102-2 der Flachengruppe V2 und
der Belastungskategorie 1l zugeordnet. Die Belastungskategorie [l umfasst maRig belastetes
Niederschlagswasser, welches grundsatzlich vor Einleitung durch eine geeignete technische Behandlung
gereinigt werden muss. Gemal dem Erlduterungsbericht (KREBS+KIEFER 2023) wird das StrafRenoberflachen-
wasser in Versickerungsgraben und -mulden gesammelt und breitflachig versickert. Die Versickerungsfahigkeit
des Bodens wurde durch ein Bodengutachten (HABB 2009) bestatigt.

Nach dem M WRRL (FGSV 2021) finden bei der Versickerung tber die bewachsene Bodenzone die gleichen
Reinigungsprozesse statt, wie bei Retentionsbodenfiltern. Die Ablauffrachten aus Retentionsbodenfilteranlagen
liegen dabei weit unterhalb der Schwellenwerte der Anlage 2 der GrwV. Eine Uberschreitung der Schwellenwerte
ist daher ausgeschlossen, ein rechnerischer Nachweis ist nicht erforderlich.

Im Bestand wird das anfallende StraRenoberflichenwasser bereits breitflachig Giber die Béschung versickert. Eine
negative Veranderungen gegeniiber dem Bestand ist somit duRerst unwahrscheinlich.
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Aufgrund des hohen Schadstoffriickhalts durch die Bodenpassage kann eine Zustandsverschlechterung der
GWK DEHE_2490_8102 und DEHE_2490_3105 ausgeschlossen werden.

Chlorideintrag

Chlorideintrag stammt aus der Tausalzaufbringung des Winterdienstes und wird durch die Versickerung des
StraRenoberflachenwassers in den Boden und folglich in den Grundwasserkdrper eingetragen. Ein Riickhalt
durch die Bodenpassage findet nicht statt, da Chlorid geldst vorliegt.

Nach Kap. 4.4.1 M WRRL sind Tausalzeintrdge in Grundwasserkorper in der Regel nicht relevant, da aufgrund der
GroRe der GWK eine starke Verdinnung der Eintrage stattfindet, wodurch die resultierende
Konzentrationserhéhung vernachlassigbar ist. Nach BAST (2019) sind die Verdinnungs- und Dampfungseffekte
i.d.R. so grof}, dass in 100-200 m Entfernung zur Eintragsstelle i.d.R. keine messtechnische Erfassung des
Chlorideintrags mehr moglich ist (in Abhangigkeit von den 6rtlichen Gegebenheiten des Grundwasserleiters).
Nach Kap. 4.4.4 M WRRL ist ein rechnerischer Nachweis nur sinnvoll, wenn eine reprasentative Messstelle in
unmittelbarer Ndhe zum Projektgebiet liegt.

Fir den GWK DEHE_2490_3105 befindet sich die reprasentative Messstelle HE_10694 ca. 150 m von der
Ausbaustrecke entfernt. Fiir den GWK DEHE_2490_8102 befindet sich die reprdsentative Messstelle HE_9803 ca.
7,5 km von der Ausbaustrecke entfernt. Folglich erfolgt fiir den GWK DEHE_2490_3105 ein rechnerischer
Nachweis, fir den GWK DEHE_2490_8102 nicht.

GWK DEHE_2490_3105

An den GWK DEHE_2490_3105 sind der Entwasserungsabschnitt (EA) 1.1, 1.2, 2 und ca. 56% des EA 3
angeschlossen. Die EA 1.1 und 1.2 umfassen lediglich Flachen des Radweges, welche nicht in die Betrachtung der
Chloridfracht eingehen. Die EA 2 und 3 im Einzugsgebiet des GWK DEHE_2490_3105 besitzen insgesamt eine
befestige Flache von ca. 0,688 ha (EA 2: 0,1 ha, EA 3: 0,588 ha). Dies umfasst sowohl die Flache der Strale als
auch des Radwegs. Die nachfolgende Berechnung der Chloridfracht wird mit der gesamten befestigen Flache
durchgefiihrt. Diese Berechnung liegt auf der sicheren Seite.

Chloridfrachten fiir Nachweise im GWK:

By = z Agba TS« fora * frer * for* fone (6)
im Winterdienstzeitraum aufgebrachte Chloridfracht, die iiber Versickerung in den GWK gelangt B¢y  in kg
gestreute Straflenfliche im Einzugsgebiet des GWK Agpa  inm?
aufgebrachte Tausalzmenge TS in kg/m?
Faktor Zuschlag bei Flachen mit offenporigem Asphalt (bei Flachen mit OPA fopa = 1,5, sonst 1,0)  fopa =
Faktor Verluste (fyer = 0,9) Srer -
Faktor Chloridanteil am Streusalz (fg = 0,61 fiir NaCl) fer -
Faktor Entwasserungssystem (nur Versickerung fgn. = 1; Ableitung in Vorflut in der Regel fgne = 0,5) fnr -

Abbildung 12: Aufgebrachte Chloridfracht nach Gleichung (6) M WRRL

In der folgenden Tabelle sind die Eingangswerte und die berechnete Chloridfracht dargestellt:
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Flache Ag[m?] | TS [kg/m?] fopa [] fver [-] fo [ fent [-] BeLy [kel
6.880,00 0,9 1 0,9 0,61 1 3399,41

Die aufgebrachte Tausalzmenge wurde mit 0,9 kg/m? angesetzt (gemadR den Tausalzverbrichen hessischer
StraRen- und Autobahnmeistereien, Stand 2020).

Cowr - GWN - Agwi + Beyy
Cowr rw = Gl Ao (7
Chloridkonzentration GWK nach Versickerung von RW Cowrrw in mg/1
Ausgangs-Chloridkonzentration im GWK Cewx  inmg/1
mittlere Grundwasserneubildung GwN inmm/a
Fliche des GWK Agwr  in km?
im Winterdienstzeitraum aufgebrachte Chloridfracht, die tiber Versickerung in den GWK gelangt Bgy  in kg

Abbildung 13: Chloridkonzentration im GWK nach Versickerung nach Gleichung (7) M WRRL

In der folgenden Tabelle sind die Eingangswerte und die berechnete Chloridkonzentration dargestellt:

cewk [mg/1] GwN [mm/a] | Agwk [km?] [cowkrw [mg/I]

29,90 100 33,76 30,91

Die Grundwasserneubildung wurde mit 100 mm/a angesetzt, nach (GEOVIEWER BGR 2023).
Die Flache des GWK wurde mit 1/5 der Gesamtflache angesetzt, nach Kap. 4.4.4 M WRRL.

Nach Gleichung (6) und (7) ergibt sein eine zu erwartende Chloridkonzentration an der Messstelle HE_10694 von
30,91 mg/l. Dies liegt deutlich unter dem Schwellenwert fir Chlorid von 250 mg/l gemiR Anlage 2 der

Grundwasserverordnung.

Aufgrund der berechneten Chloridfracht kann eine Zustandsverschlechterung des GWK DEHE_2490_3105
ausgeschlossen werden.

GWK DEHE_2490_8102

An den GWK DEHE_2490_8102 sind ca. 44% des EA 3 und EA 4 angeschlossen. Die EA 3 und 4 im Einzugsgebiet
des GEK DEHE_2490_8102 besitzen insgesamt eine befestige Flache von ca. 1,502 ha (EA 3: 0,462 ha, EA 4:
1,04 ha). Dies umfasst sowohl die Flache der Strale als auch des Radwegs.

Aufgrund der Entfernung der Messtelle HE_9803 von ca. 7,5 km kann eine messtechnisch erfassbare
Verschlechterung des GWK DEHE_2490_8102 ausgeschlossen werden.

Aufgrund der geringen zusatzlichen Chloridfracht, der starken Verdiinnung, infolge der Gro8e des GWK und
der groBen Entfernung zur Messstelle, kann eine Zustandsverschlechterung des GWK DEHE_2490_8102
ausgeschlossen werden.

P G N U 04.04.2024 43



Ausbau der L 3011 zwischen Hofheim und Lorsbach Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL)

7.2 PRUFUNG DER VORHABENWIRKUNGEN AUF DIE BEWIRTSCHAFTUNGSZIELE DER BE-
TROFFENEN WASSERKORPER

7.2.1 OBERFLACHENWASSERKORPER SCHWARZBACH/EPPSTEIN (DEHE_2496.2)

Fir den OWK Schwarzbach/Eppstein MaRnahmen sind drei MaRBnhahmengruppen im Umfeld des Projektgebiets
geplant:

e Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- und Auenstrukturen
e Bereitstellung von Flachen
e Herstellung der linearen Durchgéngigkeit

Die Entwicklung naturnaher Gewdsser-, Ufer- und Auenstrukturen ist innerhalb der anthropogen gepragten
Stadtbereiche von Lorsbach und Hofheim geplant. In Lorsbach weist das Projekt aufgrund der Entfernung zum
Gewasser keine Beriihrungspunkte zu den geplanten MalRnahmen am Schwarzbach auf.

In Hofheim wird durch den Radweg, sowie eine Querungsstelle von Bau-km 0+100 bis 0+300 (Achse 233)
geringfiigig in den Uferbereich des Schwarzbachs eingegriffen. Hier ist zudem Stiitzwand Nr. 2 geplant, welche
eine Lange von 43 m aufweist. Mit einer insgesamten Breite des Radweges von 5 m bei einer Lange von unter
200 m kann der Eingriff als geringfiigig gewertet werden. Eine Anpassung der Gewasser- und Uferstrukturen ist
zudem weiterhin moglich.

Die Bereitstellung von Flachen ist ebenfalls nahe Lorsbach und Hofheim vorgesehen, allerdings in einem
groBeren Bereich als die Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- und Auenstrukturen. Nahe Lorsbach stellt der
Bereich um die ,,Krebsmiihle” einen kritischen Punkt dar, da hier durch die Stiitzwand Nr. 6 in die Uferbdschung
des Schwarzbachs eingegriffen wird. Die Lange der Stiitzwand betrdagt 50 m, in diesem Bereich stehen somit
kinftig keine Flachen fiir das Gewasser zu Verfiigung. Im Vergleich zum Bestand riickt die StraRe mit dem Radweg
ca. 2,5 m naher an den Schwarzbach heran. Aufgrund der Bebauung und der Bahngleise westlich der L 3011 stellt
die geplante Vorgehensweise die Vorzugsvariante dar. Eine Bereitstellung von Flachen 6stlich des Schwarzbachs
ist hier jedoch weiterhin moglich.

Nahe Hofheim verlauft die L 30111 bei Bau-km 0+200 (Achse 230) bis Bau-km 0+550 (Achse 230) auf ca. 350 m
parallel nahe des Schwarzbachs. Die Planung sieht eine Verlegung der LandstraRe Richtung Westen vor, wodurch
kein Eingriff in den Uferbereich des Schwarzbachs stattfindet. Eine Bereitstellung von Flachen 6stlich des
Schwarzbachs ist auch hier weiterhin moglich.

Die Herstellung der linearen Durchgangigkeit in Form der beiden Wanderhindernisse in Lorsbach wird durch das
Projekt nicht tangiert.

Bedingt durch die beengten Platzverhdltnisse im Projektgebiet wird punktuell in den naheren Bereich des
Schwarzbachs eingegriffen. Verglichen mit dem Bestand ergeben sich jedoch nur geringfiigige Anderungen der
fiir die Umsetzung der Bewirtschaftungsziele zur Verfiigung stehenden Flachen. Wo méglich wurde in der
Planung der Flachenbedarf in Gewasserndhe bereits durch Stiitzmauern oder eine Verlegung der L 3011 von
Gewadsser weg minimiert. Folglich beeintrachtigt das Bauvorhaben die Umsetzung der geplanten MaBnahmen
in keinem signifikanten Maf3e.
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7.2.2 GRUNDWASSERKORPER DEHE_2490_8102 UND DEHE_2490_3105

Fir beide Grundwasserkorper sind primdar Malnahmen geplant zur Reduzierung der Eintrdge aus der
Landwirtschaft, wie BeratungsmalRnahmen, Forderprogramme und Kontrollen. Ziel ist die Verringerung der
Schad- und Nahrstoffeintrage durch Diinge- und Pflanzenschutzmittel. Das geplante Vorhaben weist keine
Beruhrungspunkte zu Tatigkeiten der Landwirtschaft auf.

Weiterhin sollen WasserschutzmaBnahmen in Trinkwasserschutzgebieten umgesetzt bzw. aufrechterhalten
werden. Der Entwasserungsabschnitt 1 liegt innerhalb der Zone Ill des Trinkwasserschutzgebiets ,,WSG Br. lll
Hofheim, Hofheim“ (ID: 436-014). Das anfallende Niederschlagswasser wird gesammelt teilweise in die
Kanalisation eingeleitet und teilweise auferhalb des Trinkwasserschutzgebiet in einen bestehenden
Entwdsserungsgraben eingeleitet. Die WasserschutzmaRnahmen in Trinkwasserschutzgebieten werden durch
das Vorhaben somit eingehalten.

Das Bauvorhaben wirkt sich nicht negativ auf die Umsetzung der geplanten MaBnahmen aus.

7.3 PRUFUNG DER VORHABENWIRKUNGEN AUF DIE BETROFFENEN WASSERABHANGI-
GEN SCHUTZGEBIETE

Im Projektumfeld liegen folgende wasserabhdngigen Schutzgebiete:

1) Das Naturschutzgebiet Krebsmiihlwiesen bei Hofheim (Nr. 1436006) liegt westlich der Lorsbacher
StralRe.

2) Das FFH-Gebiet Galgenberg bei Diedenbergen (Nr. 5916-302) liegt siidwestlich des Projektgebiets.

3) Das festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet ,,WSG Br. | Hofheim + Sch. Flosswald, Hofheim“ (ID: 436-013)
grenzt sudlich an den Beginn der Ausbaustrecke an.

4) Das festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet , WSG Br. lll Hofheim, Hofheim“ (ID: 436-014) liegt am Beginn
der Ausbaustrecke. Teile der Ausbaustrecke verlaufen durch die Zone Il des Gebiets.

5) Teile der Ausbaustrecke verlaufen zudem durch das festgesetzte Uberschwemmungsgebiet des
Schwarzbachs

Die Prufung der Vorhabenwirkungen auf das Naturschutzgebiet ,Krebsmiihlwiesen bei Hofheim” und auf das
FFH-Gebiet ,Galgenberg bei Diedenbergen” erfolgt im Landschaftspflegerischen Begleitplan, ebenso wie die
Betrachtung des Uberschwemmungsgebiet und der Ausgleich des Retentionsraums (KocH 2023).

Das Trinkwasserschutzgebiet ,,WSG Br. | Hofheim + Sch. Flosswald, Hofheim“ ist nicht von dem Vorhaben
betroffen.

Das Trinkwasserschutzgebiet ,, WSG Br. Il Hofheim, Hofheim“ ist von dem Vorhaben betroffen. Das WSG wird
wie in Kapitel 7.2.2 beschrieben nicht durch das Vorhaben beeintrachtigt.

Durch das Vorhaben entstehen fiir die genannten Schutzgebiete keine erheblichen Beeintrachtigungen.
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8 ABSCHLIERENDE BEWERTUNG UND GESAMTEINSCHATZUNG

Von dem Ausbau der L 3011 zwischen Hofheim und Lorsbach gehen keine negativen Auswirkungen auf die
betroffenen Wasserkdrper und wasserabhangigen Schutzgebiete aus.

Die wesentlichen vorhabenbedingten Wirkungen auf den Oberflichenwasserkérper Schwarzbach/Eppstein
umfassen die bauzeitlichen Eingriffe, welche sich bei Einhaltung der {iblichen Normen und Regelwerke sowie der
VermeidungsmalRnahmen des LBP vermeiden lassen. Gegeniliber dem Bestand gibt es nur geringfiigige
Veranderungen fiir den OWK Schwarzbach/Eppstein. Eine Verschlechterung des 6kologischen, sowie chemischen
Zustands des Oberflachenwasserkorpers Schwarzbach/Eppstein DEHE_2496.2 kann insgesamt ausgeschlossen
werden.

Die wesentlichen vorhabenbedingten Wirkungen auf die Grundwasserkorper DEHE_2490 8102 und
DEHE_2490_3105 wumfassen Chlorid- und Schadstoffeintrage infolge der Versickerung des
StraRenoberflaichenwassers. Durch die Bodenpassage werden straBenspezifische Schadstoffe -effektiv
zuriickgehalten. Eine Uberschreitung des Schwellenwertes fiir Chlorid konnte fiir beide GWK ebenfalls
ausgeschlossen werden. Eine Verschlechterung des mengenmafigen, sowie chemischen Zustands der
Grundwasserkodrper DEHE_2490_8102 und DEHE_2490_3105 kann insgesamt ausgeschlossen werden.

Das Vorhaben steht den Bewirtschaftungszielen der betroffenen Wasserkorper nicht entgegen.

Die betroffenen wasserabhangigen Schutzgebiete werden durch das Bauvorhaben ebenfalls nicht beeintrachtigt.
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