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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

1.1 Beschreibung der MalRnahme

Die L 3011 fuhrt durch den Main-Taunus-Kreis, beginnend von Okriftel Giber Hattersheim und Hofheim am
Taunus nach Eppstein. Der in dieser Malnahme betroffene Streckenabschnitt verlauft zwischen der Kreis-
stadt Hofheim am Taunus, nachfolgend als Hofheim bezeichnet, und dem dazugehdrigen Stadtteil Lors-
bach.

Ziel der Planung ist es, einen sicheren, komfortablen und zlgig befahrbaren kombinierten Rad- und Geh-
weg zwischen Hofheim und Lorsbach zu errichten, der vor allem von Berufstatigen und Schilern genutzt
werden soll.

Der hier als Entwurf vorliegende Rad- und Gehweg wird parallel zur LandesstraRe L 3011 geplant. Der
Radweg orientiert sich an der Fihrung der Landesstral3e und soll straRenbegleitend baulich ausgefihrt
werden.

Des Weiteren soll neben dem Neubau des Rad- und Gehwegs die Fahrbahn der L 3011 ausgebaut werden,
da die Breite und Linienfihrung der L 3011 nicht mehr den aktuellen Richtlinien entsprechen. Aus diesem
Grund erfolgt ein vollstandiger Ausbau der Landesstraf3e zwischen der Einmindung der Lorsbacher StraRe
auf die L 3011 bei Hofheim und dem bereits vorab hergestellten Zwischenausbau der L 3011 im Bereich
der Klarwerkskurve bei Lorsbach, um die Verkehrssicherheit zu erhdhen.

Die MalBhahme wird in insgesamt vier Entwéasserungsabschnitte eingeteilt. Das gesamte Einzugsbiet ist
ca. 2,48 ha grof3.

Je nach Entwasserungsabschnitt wird das anfallende Niederschlagswasser Uber Rinnen, Stral3enablaufe
oder Mulden gefasst und einem vorhandenen Graben, der ¢ffentlichen Kanalisation oder Versickerungs-
mulden bzw. -gréaben zugeleitet. Uber die Versickerung in den Mulden und Gréaben wird eine Behandlung
des Oberflachenwassers erzielt.

Es sind zwei Einleitstellen geplant. Die geplanten Einleitstelle zum einem in einen vorhandenen Graben
und zum anderen in das 6ffentliche Kanalnetz sind in Unterlage 8 Blatt 1 gekennzeichnet.

1.2  Vorflutverhaltnisse

In unmittelbarer Nahe des Planungsabschnitts befinden sich die zwei Gewasser Mihlgraben und Schwarz-
bach. Beide Gewasser flieRen in der Nahe der L 3011 von Norden nach Siiden. Teilweise entwéassert der
aktuelle Bestand in den Schwarzbach. Das anfallende Niederschlagswasser wird im Bestand nicht behan-
delt. Zuklinftig muss das Oberflachenwasser aus Fahrbahnflachen der L 3011 aufgrund der Belastungska-
tegorie vor Einleitung in ein Gewasser oder Grundwasser behandelt werden.

1.3 Lage Trinkwasserschutzgebiet und Uberschwemmungsgebiet

Die MaRRnahme befindet sich im Bereich von ca. Bau-km 0+054 bis ca. Bau-km 0+368 im Trinkwasser-
schutzgebiet Schutzzone Il der Gewinnungsanlage ,Brunnen |1l Hofheim“ (siehe Abbildung 1). Die WSG-
ID ist 436-014.
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Abbildung 1: Trinkwasserschutzgebiete (HLNUG, 2023)

By Jerad

HESSEN

Im Untersuchungsgebiet befindet sich das Uberschwemmungsgebiet des Schwarzbachs (siehe Abbil-
dung 2). In der untenstehenden Abbildung ist der alte Stand des Uberschwemmungsgebiets zu sehen. Das
neu festgesetzte Uberschwemmungsgebiet ist aktuell nicht auf dem Geoportal bzw. HLNUG-Viewer verof-
fentlicht. Der aktuelle Stand des neu festgesetzten Uberschwemmungsgebiets wurde vorab (ibergeben und

wird in den Lageplanen dargestellt.
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Abbildung 2: Uberschwemmungsgebiete (HLNUG, 2023)

1.4 Anstehende Bdéden

Die Baugrunduntersuchung wurde im Jahr 2021 mit insgesamt 26 Bohrungen durchgefihrt. Ein Teil der
Bohrungen dient der Planung und Dimensionierung der Versickerungsmulden. Die Tiefe der Bohrungen fir
Versickerungsmulden liegt bei 5,00 m. Neben der Bestimmung der Lagerungsdichte des Untergrunds wur-
den neun Infiltrometerversuche im Bereich der Versickerungsmulden durchgefihrt.

Der angetroffene Boden im Bereich der Versickerungsflachen weist folgende Schichtverhaltnisse auf:
o Aufflllungen (1)
e Fluviatile Sedimente (2)
e Oberrotliegendes Verwitterungszone (3)

Bei den neun durchgefiihrten Versickerungsversuchen wurden Durchlassigkeitsbeiwerte ki = 1,1*104 m/s
bis 5,0*10% m/s festgestellt. Dies entspricht gemaR DIN 18130 einem stark durchlassigen Boden bis
schwach durchlassigen Boden. GemaR REwWS erzielen Boden mit kf-Werten im Bereich von 103 m/s bis
10® m/s eine ausreichende Reinigung.
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2 Geplante Entwasserungsanlagen

2.1 Verwendete Regelwerke

Folgende Regelwerke wurden bei der Planung der Stral3enentwasserung und Dimensionierung der Anla-
gen bertcksichtigt:

¢ Richtlinie fir die Entwasserung von Stra3en, REwS (Stand 2021)

e Grundsatze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflissen zur Einleitung in
Oberflachengewasser; DWA-A 102 (Stand 2020)

e Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser;
DWA-A 138 (Stand 2005)

e Bemessung von Regenriickhalterdumen; DWA-A 117 (Stand 2013)
¢ Richtlinie fir bautechnische MaRBhahmen an StraRen in Wasserschutzgebieten (Stand 2016)

e Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser,
DWA-M 153 (Stand 2007)

2.2 Berechnungsgrundlagen

Als Berechnungsgrundlage dienen die Niederschlagsspenden gemals KOSTRA-DWD 2020 fur Hofheim
(Spalten-Nr. 121; Zeilen-Nr. 160 s. Anlage 1). Diese sind seit dem 01.01.2023 guiltig.

Fur die Dimensionierung der Versickerungsmulden- bzw. -graben sowie fiir Rinnen und Rohrleitungen wird
gemal REwS die Regenhaufigkeit n = 1/a verwendet. Der Zuschlagsfaktor fz ist abhangig von der Wahl
des Risikomal3. Es wird ein geringes Risikomaf3 gewahlt mit dem gemal DWA-A 117 dazugehdrigen Zu-
schlagsfaktor fz = 1,20.

Die Dimensionierung der Versickerungsmulden und -grében erfolgt gemar DWA-A 138 ,Planung, Bau und
Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser”. Fir die Dimensionierung werden die
Durchlassigkeitsbeiwerte des anstehenden Bodens (ki-Werte) bendétigt.

Als Grundlage fiur die Bodenkennwerte wird der Geotechnische Bericht aus dem Jahr 2021 verwendet.
Folgende Bohrprofile und dazugehdrige Durchlassigkeitsbeiwerte des anstehenden Bodens (k--Werte) wer-
den bei der Dimensionierung der Versickerungsmulden und —graben verwendet:

e BKE1SI; ki = 5*10® m/s
e BKE2SI; ki = 2*10° m/s
e BKE3SI; ki = 7*10° m/s
o  BKEA4SI; ki = 1*10° m/s
e BKES5SI; ki = 1,9*10%* m/s
e BKE13SI; ki = 3*10° m/s

Folgende Spitzenabflussbeiwerte werden gemall REwS gewahlt:

o Fahrbahn ws =0,9[-]
e Rad- und Gehweg ws =0,9[-]
e Bankett, Bdschungen und Mulden ys =0,5[-]
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2.3 Entwasserungsabschnitte und Einleitstellen

Aufgrund des Verlaufs der Strecke und der Hoch- und Tiefpunkte entlang der Strecke wird diese in insge-
samt vier Entwéasserungsabschnitte eingeteilt. Diese Entwasserungsabschnitte werden nochmals aufgrund
der geplanten Querneigungswechsel unterteilt.

Die vier Entwésserungsabschnitte werden wie folgt eingeteilt:
e Entwasserungsabschnitt 1: Bau-km 0+054 bis 0+399 (Achse 233)
e Entwasserungsabschnitt 2: Bau-km 0+000 bis 0+129 (Achse 230)
e Entwasserungsabschnitt 3: Bau-km 0+129 bis 1+011 (Achse 230)
e Entwasserungsabschnitt 4: Bau-km 1+011 bis 1+885 (Achse 230).

Die vier Entwéasserungsabschnitte und die Einleitstellen sind in Unterlage 8 Blatt 1 dargestellt. Die Einzugs-
gebiete der Entwasserungsabschnitte setzen sich aus Flachen der Stral3e, des Rad- und Gehwegs, Ban-
kett, Boschungen, Mulden und Graben zusammen.

Abschnitt 1: Bau-km 0+054 bis 0+399 (Achse 233)

Der erste Abschnitt beginnt bei Bau-km 0+054 und endet bei Bau-km 0+399. Der Hochpunkt des Abschnitts
befindet sich an Station 0+362. Das Langsgefalle fallt in Richtung Osten ab. Nach dem Hohepunkt fallt das
Langsgefalle nach Norden hin ab. Die angeschlossenen Flachen setzen sich aus der Verlangerung des
sudlich der L 3011 gelegenen Bestandgehwegs, der Neuplanung der Querungsstelle und des Rad- und
Gehwegs und Teile der Bestandsfahrbahn zusammen.

Ein Teil der Flache wird an die 6ffentliche Kanalisation angeschlossen (Achse 233 Bau-km 0+054 bis
0+308). Der andere Teil (Achse 233 Bau-km 0+308 bis 0+399) soll an einem bereits vorhandenen Graben
im Bereich der Zufahrt zum Gesundheitszentrum, Sportstudio Kornblum und Soccerpark Taunus-Hills an-
geschlossen werden.

Abschnitt 2: Bau-km 0+000 bis 0+129 (Achse 230)

Der zweite Abschnitt erstreckt sich zwischen dem Bau-km 0+000 bis 0+129. Der Tiefpunkt des Abschnitts
befindet sich an der Station 0+039. Im Bereich 0+000 bis 0+078 entwéssert die Fahrbahn weiterhin wie im
Bestand in den links der Achse liegenden vorhandenen Graben. Da die Gré3e der Flache im Vergleich
zum Bestand unverandert bleibt und weiterhin in den Graben entwassert, wird diese Fahrbahnflache nicht
fur das Einzugsgebiet berlicksichtigt. Der Rad- und Gehweg entwassert im Stationsbereich von 0+000 bis
0+046 in eine gepflasterte Muldenrinne und soll an den nérdlich gelegenen Graben angeschlossen werden.
Ab Station 0+078 entwéssert aufgrund des Querneigungswechsels auch die Fahrbahn der L 3011 bis
0+129 in den Versickerungsgraben.

Abschnitt 3: Bau-km 0+129 bis 1+011 (Achse 230)

Der dritte Entwasserungsabschnitt verlauft zwischen den zwei Hochpunkten an den Stationen 0+129 und
1+011. Bis zum Tiefpunkt an Station 0+430 fallt das Langsgefélle in Richtung Norden ab. AnschlieRend
steigt das Langsgefélle bis zum Hochpunkt bei Station 1+011 wieder an.

Die Fahrbahn entwassert aufgrund der Querneigung bis zur Station 0+801 in Versickerungsgraben bzw.
Versickerungsmulden, welche sich in Stationierungsrichtung gesehen auf der rechten Seite befinden. Der
Rad- und Gehweg entwassert in diesem Bereich nach auf3en.

Zwischen den Stationen 0+801 und 0+922 entwassert die Fahrbahnflache in die links gelegene Versicke-
rungsmulde.
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An Station 0+922 liegt ein Querneigungswechsel der Fahrbahn vor. An dieser Station befindet sich eben-
falls in etwa der Querneigungswechsel des Rad- und Gehwegs. Das anfallende Oberflachenwasser aus
Fahrbahn und Rad- und Gehweg wird am rechten Rand der Fahrbahn in einer Rinne gesammelt und in die
sudlich gelegene Versickerungsmulde eingeleitet.

Abschnitt 4: Bau-km 1+011 bis 1+885 (Achse 230)

Der letzte Entwéasserungsabschnitt erstreckt sich zwischen dem Hochpunkt an Station 1+011 und der Sta-
tion 1+885. Der Tiefpunkt des Abschnitts befindet sich an Station 1+248. An der Station 1+885 befindet
sich der erste Ablauf mit Anschluss an den Stauraumkanal, welcher in der VorabmafRnahme dimensioniert
worden ist. Die Ablaufe werden im Zuge des Endausbaus neu positioniert. Diese entwéssern wie bereits in
der Vorabmafinahme uber die Reinigungsanlage bzw. den Stauraumkanal.

Aufgrund mehrerer Querneigungswechsel wird der vierte Abschnitt in Teilabschnitte eingeteilt. Der erste
Querneigungswechsel befindet sich an Station 1+107. Zwischen den Station 1+011 und ca. 1+085 entwas-
sert die Fahrbahn und der Rad- und Gehweg in die rechts gelegene gemeinsame Rinne, welche an die
nordlich gelegene Versickerungsmulde angeschlossen wird. Bei ca. 1+085 liegt ein Querneigungswechsel
im Rad- und Gehweg und bei Station 1+106 in der Fahrbahn vor. Zwischen 1+090 und 1+107 entwassert
die Fahrbahn direkt in die Versickerungsmulde.

AnschlieRend entwassert der Rad- und Gehweg nach aufRen und die Fahrbahn an den linken Fahrbahn-
rand in die links gelegenen Versickerungsmulden. Der nachste Querneigungswechsel der Fahrbahn befin-
det sich an Station 1+187.

Ab dort entwassert die Fahrbahn an den rechten Fahrbahnrand und entwéssert in die rechts gelegenen
Versickerungsmulden. Die Fahrbahn fallt bis zum Tiefpunkt an Station 1+248 in Richtung Norden ab. An-
schlieRend steigt das Langsgefélle in Richtung Norden an. Ab Station 1+575 wird aufgrund eines Quernei-
gungswechsels das anfallende Wasser auf Rad- und Gehweg in den Versickerungsmulden behandelt. Zwi-
schen den Station 1+621 und 1+671 wird das Oberflachenwasser aus Fahrbahn und Rad- und Gehweg in
einer gemeinsamen Rinne der sidlich gelegenen Versickerungsmulde zugefiihrt.

AnschlieRend entwassert der Rad- und Gehweg aufgrund eines erneuten Querneigungswechsels wieder
nach aufl3en Die Fahrbahn entwassert in die am rechten Fahrbahnrand gelegene Versickerungsmulde.

Ab Station 1+839 wird der Rad- und Gehweg wieder gemeinsam mit der Fahrbahn in einer Rinne gesam-
melt und der stdlich gelegenen Versickerungsmulde zugefihrt.
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Die oben beschriebenen Entwasserungsabschnitte sind in nachfolgender Tabelle 1 zusammengestellt.

Tabelle 1: Ubersicht Entwasserungsabschnitte

Bau-km Bau-km Flache Flache
Abschnitt Art der Entwasserung

Anfang Ende Ae [m?] Au [M?]

1 0+054 0+399 2.820 2.538 -

11 0+054 0+308 2.465 2.218 Einleitung in Kanalisation

1.2 0+308 0+399 355 320 Einleitung in vorh. Graben

2 0+000 0+129 985 815 Versickerungsgraben

3 0+129 1+011 10.530 g1g5 | versickerungsgraben und

-mulden
4 1+011 1+885 10.359 8.128 Versickerungsmulden
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3 Qualitat der eingeleiteten Oberflachenwasser gemald DWA-A 102 und REwS

Gemall DWA-A 102 erfolgt die Bewertung der Verschmutzung von Niederschlagswasser und mdgliche
Behandlungsmafinahmen vor der Einleitung in das Grundwasser oder ein oberirdisches Gewasser auf
Grundlage allgemeiner Kenntnisse zum Stoffaufkommen. Die Einzugsflachen werden nach DWA-A 102-2
Anhang A Tabelle A.1 mit Hilfe der unterschiedlichen Flachentypen und Flachennutzungen den drei ver-
schiedenen Belastungskategorien zugeordnet. Die Unterteilung der Belastungskategorien erfolgt vor allem
auf Grundlage der Betrachtung des Referenzparameters AFS63. Abhangig von der Belastungskategorie
wird gemafl Tabelle 3 DWA-A 102-2 entweder eine Behandlung notwendig oder eine Einleitung ist grund-
satzlich ohne Behandlung mdéglich. Flachen, die der Belastungskategorie 1l oder Il zugeordnet sind, mus-
sen grundsatzlich vor Einleitung behandelt werden.

Die Flachen, auf denen das Niederschlagswasser anféllt, werden mit Hilfe der Tabelle A.1 DWA-A 102
Anhang A kategorisiert. Zur Einteilung von Stral3enflachen in unterschiedliche Abtragsfrachten dient als
geeignetes Kriterium der DTV. Die Einteilung der Belastungskategorien | bis 11l in Abhangigkeit des DTV
gemal REwS Tabelle 7 weicht von der Einteilung gemaR DWA-A 102-2 Anhang A Tabelle A.1 ab. Aufgrund
des DTV von 8.974 Kfz/24h werden die Verkehrsflachen der Flachengruppe V2 und der Belastungskate-
gorie 1l zugeordnet. Gemaf Tabelle 3 DWA-A 102-2 handelt es sich bei der Belastungskategorie 11 um
maRig belastetes Niederschlagswasser, welches grundsétzlich vor Einleitung durch eine geeignete techni-
sche Behandlung gereinigt werden muss.

Als ZielgroBe des zulassigen Stoffaustrags AFS 63 zur Einleitung von Regenwasserabflissen wird
280 kg/(ha*a) definiert. Da der Stoffeintrag durch Niederschlagswasser von belastetsten Flachen zu be-
grenzen ist, werden fur den Grof3teil der Strecke dezentrale Versickerungsmulden mit Bodenpassagen
gemal DWA-A 138 individuell geplant. Diese weisen bei Gestaltung der Bodenpassage gemafll DWA-
A 138 eine sehr hohe Reinigungsleistung auf. Mit Hilfe von Versickerungsmulden bzw. Versickerungsgra-
ben wird gemaR REwS Tabelle 9 eine ausreichende Reinigungsleistung erzielt. Die Nachweise der Versi-
ckerungsanlagen erfolgen in Kapitel 4. Die Versickerungsmulden und Versickerungsgraben werden in un-
mittelbarer Nahe zu den zu entwéassernden Flachen angeordnet.

Die Flachen der Geh- und Radwege werden gemafl DWA-A 102-2 grundsatzlich der Flachengruppe VW1
und der Belastungskategorie | zugeordnet. Eine Behandlung dieser Flachen ist daher nicht notwendig. Aus
diesem Grund wird bei Mdglichkeit der Geh- und Radweg nach aufRen geneigt und das anfallende Wasser
breitflachig versickert.

Der Entwasserungsabschnitt 1 wird in zwei Teilabschnitte unterteilt. Der erste Teilabschnitt 1.1 erstreckt
sich zwischen Station 0+054 bis ca. 0+308. Da der Entwasserungsabschnitt 1.1 fast ausschlieBlich im
Wasserschutzgebiet I11 liegt und die Schutzwirkung der Grundwasseriberdeckung geman RiStWag Tabelle
3 als gering einzustufen ist, wird das Niederschlagswasser Uber Muldenrinnen bzw. Borde und Rinnen
gefasst und dem o6ffentlichen Kanalnetz in Hofheim zugefthrt. Im Teilabschnitt 1.2 werden die Flachen,
welche sich aus Geh- und Radwegflachen zusammensetzen und als nicht zu behandelnde Flache gelten,
in einen vorhandenen Graben am B&schungsful3 eingeleitet.
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4 Dimensionierung der Entwasserungseinrichtungen

4.1 Allgemein

Die Dimensionierung der Entwasserungseinrichtungen erfolgt nach DWA-A 138. Das Rickhaltevolumen
wird geméal REwS fur ein 1-jahrliches Regenereignis nachgewiesen. Der Zuschlagsfaktor fz wird in Ab-
hangigkeit des Risikomal3es gewahlt. Der Zuschlagsfaktor betrégt fiir ein gewahltes geringes Risikomald
gemal DWA-A 117 Tabelle 2 fz = 1,2. Gemall DWA-A 138 ist die Einstauhthe auf 0,30 m zu begrenzen.
Diese Vorgabe wird fur die Versickerungsmulden bzw. Versickerungsgréaben eingehalten. Bei Bedarf wer-
den Uberlaufschwellen angeordnet, um ein ausreichend groRes Volumen zur Verfiigung zu stellen. Fiir die
Versickerungsmulden bzw. -graben ist kein Notlberlauf vorgesehen.

Aufgrund des Verlaufs der Strecke und der Hoch- und Tiefpunkte entlang der Strecke wird diese in insge-
samt vier Entwéasserungsabschnitte eingeteilt. Diese Entwasserungsabschnitte werden nochmals aufgrund
der geplanten Querneigungswechsel und Breitenanderungen unterteilt.

Die Dimensionierung der Mulden- bzw. Kastenrinnen sind in Anlage 2 bzw. Anlage 4 zu finden.

Folgende Bohrprofile und die dazugehoérigen Durchlassigkeitsbeiwerte werden fir die Berechnungen ver-
wendet:

Tabelle 2: Ubersicht der Versickerungsanlagen und der dazugehdérigen Bohrprofile inkl. angesetzten Durch-
lassigkeitsbeiwerten

Versickerungsanlage Bohrung Durchlassigkeitsbeiwert k; (m/s)

Entwasserungsabschnitt 2

VSA 2.1 BKE1SI 5,0x10°®

VSA 2.2 BKE1SI 5,0v10°®

Entwasserungsabschnitt 3

VSA 3.1 BKE1SI 5,0v10°®
VSA 3.2 BKE13SI 3,010°
VSA 3.3 BKE13SI 3,010°
VSA 3.4 BKE2SI 2,0*10°
VSA 3.5 BKES3SI 7,010°

Entwasserungsabschnitt 4

VSA 4.1 BKEA4SI 1,0x10°
VSA 4.2 BKEA4SI 1,0x10°
VSA 4.3 BKE4SI 1,0x10°
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VSA 4.4 BKEA4SI 1,0*10°
VSA 4.5 BKESSI 1,9*10*
VSA 4.6 BKEGSI 2,5%10°

4.2 Dimensionierung des Stauraumkanals

Das Teileinzugsgebiet 1.1 wird in den 6ffentlichen Kanal am Ortseingang von Hofheim eingeleitet. Dieser
leitet im weiteren Verlauf in den Schwarzbach ein. Um die Einleitmenge in den Kanal zu reduzieren, wird
ein Stauraumkanal inkl. Drossel vorgesehen. Neben den Flachen aus dem Teileinzugsgebiet 1.1 wird zu-
kinftig ggf. die Parkflache, welche sich auf dem Flurstiicken 100/2 und 100/3 befindet, angeschlossen. Die
GroRRe des Parkplatzes betragt ca. 1.300 m2. Im Bestand ist die Flache geschottert. Zukinftig soll diese
asphaltiert werden. Aus diesem Grund wurde diese Flache bei der Dimensionierung des Stauraumkanals
als Asphaltflache bertcksichtigt.

Dem Stauraumkanal wird eine Reinigung in Form einer Kompaktanlage (Sedimentation und Filtersubstrat)
vorgeschaltet. Fir diese Anlage wird die Parkflache nicht berticksichtigt. Sollte diese kinftig an den Stau-
raumkanal angeschlossen werden, muss hierflr eine separate Reinigungsanlage geplant werden.

Der Stauraumkanal wird mit folgenden Parametern dimensioniert:
e n=0,5/4a
e (ore = 10 l/(s*ha)
o f,=12

Das erforderliche Volumen betragt 61 m3. Es wird ein Stauraumkanal mit dem Durchmesser DN 1800 mit
einer Lange von 27,50 m gewahlt. Um einen Rickstau in das vorherige Entwasserungsnetz zu vermeiden,
wird der Notuberlauf bei 1,70 m gewahlt. Das vorhandene Volumen wird Uberschlagig mit einem Durch-
messer von DN 1700 nachgewiesen. Das Rickhaltevolumen betragt ca. 62 m3. Die Dimensionierung ist in
Anlage 5 zu finden.

4.3 Dimensionierung der Versickerungsanlagen

4.3.1 Versickerungsanlagen im Entwasserungsabschnitt 2

VSA 2.1

Der Versickerungsgraben 2.1 hat eine Sohlbreite von 1,80 m und eine Breite an der Oberkante von 3,00 m.
Dieser erstreckt sich von ca. 0+055 his ca. 0+100. Die Tiefe betragt 0,40 m und die maximale Einstauhdhe
0,30 m. An den Versickerungsgraben werden Stralen-, Geh- und Radweg- und Bankettflachen ange-
schlossen. Im Stationsbereich von ca. 0+055 bis 0+078 (Abschnitt 2.1a) wird im Versickerungsgraben le-
diglich der Geh- und Radweg Uber eine Rinne im Stationsbereich 0+000 bis 0+046 gefasst und gemeinsam
mit der Bankettflache an den Versickerungsgraben angeschlossen. Ab Station 0+078 entwassert die Fahr-
bahn aufgrund des Querneigungswechsels zusatzlich in den Versickerungsgraben (Abschnitt 2.1b). Die
Bemessung des Versickerungsgraben ist im Anlage 3.1 zu finden.

VSA 2.2

Der Versickerungsgraben 2.2 erstreckt sich von ca. Station 0+116 bis zum Hochpunkt der Strecke an Sta-
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tion 0+129. An den Versickerungsgraben sind Stral3enflachen und Bankettflachen angeschlossen. Der Ver-
sickerungsgraben wird ab dem Hochpunkt als VSA 3.1 weitergefiihrt. Die Bemessung des Versickerungs-
graben ist im Anlage 3.2 zu finden.

4.3.2 Versickerungsanlagen im Entwasserungsabschnitt 3

VSA 3.1

Ab Station 0+129 beginnt der Entwésserungsabschnitt 3. Der Versickerungsgraben erstreckt sich vom Sta-
tion 0+129 bis 0+172 rechts der L 3011 (Abschnitt 3.1a). Nach der Querungsstelle verzieht sich die Breite
der Fahrbahn auf eine Breite von 8,00 m. Aus diesem Grund wird der Versickerungsgraben ebenfalls von
einer Breite an der OK von 3,00 m auf 2,30 m verzogen, um einen Eingriff in die Gehdlzreihe am Schwarz-
bach zu vermeiden. Ab Station 0+172 ist die Breite der Fahrbahn konstant (Abschnitt 3.1b). Es entwéssern
weiterhin ausschlief3lich StraRen- und Bankettflachen in den Versickerungsgraben. Der Abschnitt endet am
Tiefpunkt an Station 0+430. Der Nachweis des Versickerungsgrabens ist in Anlage 3.3 zu finden.

VSA 3.2

Im néachsten Abschnitt wird das Grabenprofil des Abschnitts 3.1 weitergefihrt und auf ein Muldenprofil mit
einer Breite von 2,00 m abgeandert, um einen Eingriff in die Gehdlzreihe an der Engstelle am Schwarzbach
zu vermeiden. Die Tiefe der Versickerungsanlage betragt 0,40 m. Die Versickerungsanlage wird bis ca.
Station 0+650 gefiihrt. Die angeschlossenen Flachen im Abschnitt erstrecken sich von Station 0+430 bis
Station 0+660.

In die Versickerungsmulde werden Stralen- und Bankettflachen entwéassert. Der Nachweis des Versicke-
rungsgrabens bzw. der Versickerungsmulde ist in Anlage 3.4 zu finden.

VSA 3.3

Ab der Station 0+660 &ndert sich die Langsneigung der Stral3e. Die Versickerungsmulde erstreckt sich von
0+660 bis zum Querneigungswechsel an Station 0+801. Diese wird durch eine Zufahrt unterbrochen. Die
Breite der Mulde betragt weiterhin 2,00 m und ist 0,40 m tief. Es werden ausschlief3lich Stra3en- und Ban-
kettflachen in die Mulde entwassert. Die Querneigung des Geh- und Radwegs ist nach auf3en gerichtet.

Der Nachweis der Versickerungsmulde ist in Anlage 3.5 zu finden.
VSA 3.4

Die Versickerungsmulde am rechten Fahrbahnrand dient der Entwasserung des Stral3enabschnitts von
0+922 bis zum Hochpunkt an Station 1+011. Die Versickerungsmulde erstreckt sich von 0+829 bis 0+910.
Das Wasser wird zunachst in einer Muldenrinne gesammelt und anschliel3end Uber eine Kastenrinne mit
Auslauf an die Mulde angeschlossen. Der Anschluss erfolgt ca. an der Station 0+910. Aufgrund des
Querneigungswechsels des Geh- und Radwegs an Station 0+922 wird auch das anfallende Wasser dieser
Flache gesammelt und in der Versickerungsmulde gereinigt. Der Nachweis der Versickerungsmulde ist in
Anlage 3.6 zu finden.

VSA 3.5

Die Versickerungsmulde 3.5 befindet sich am linken Fahrbahnrand und fasst das anfallende Wasser aus
StraBen- und Bankettflachen. Sie erstreckt sich von 0+800 bis zum Querneigungswechsel an Station
0+922. Ab Station 0+922 wird in der links liegenden Mulde lediglich Bdschungswasser aus der Einschnitts-
bdschung gefasst. Die Versickerungsmulde wird durch eine Zufahrt unterbrochen. Die Mulde ist 2,00 m
breit und 0,40 m tief. Die Berechnung zur Versickerungsmulde ist in Anlage 3.7 zu finden.
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4.3.3 Versickerungsanlagen im Entwasserungsabschnitt 4

VSA4.1

Sowohl die StraRenflachen als auch die Geh- und Radwegflachen werden mit Hilfe einer Muldenrinne und
anschlieBender Kastenrinne iber einen Auslauf am Ende der Rinne an die Versickerungsmulde 4.1 bei ca.
Station 1+090 angeschlossen. Das Einzugsgebiet erstreckt sich von Station 1+011 bis Station 1+107. An
Station 1+107 ist ein Querneigungswechsel der Stral3e. Der Geh- und Radweg entwassert bereits ab ca.
Station 1+089 nach auf3en. Die Breite der Versickerungsmulde betragt 2,50 m und sie ist 0,40 m tief. Die
angesetzte Muldenflache erstreckt sich von 1+090 bis 1+187.

Die Berechnung zur Versickerungsmulde 4.1 ist in Anlage 3.8 zu finden.
VSA 4.2

Die Versickerungsmulde 4.2 befindet sich am linken Fahrbahnrand. Sie erstreckt sich von ca. Station 1+118
bis ca. Station 1+163 mit einer Unterbrechung durch die Zufahrt zum Trafoh&uschen. Das Einzugsgebiet
erstreckt sich von Station 1+107 bis Station 1+187. Es werden Strafl3en- und Bankettflachen in der Versi-
ckerungsmulde gefasst und behandelt. Die Breite der Mulde betragt 2,00 m und ist 0,40 m tief.

Die Berechnung zur Versickerungsmulde 4.2 ist in Anlage 3.9 zu finden. Es wurden zwei getrennte Teilab-
schnitte nachgewiesen vor der Zufahrt 4.2a und nach der Zufahrt 4.2b. Im Teilabschnitt 4.2a erstreckt sich
die Mulde von 1+118 bis 1+163 und im Teilabschnitt 4.2b von 1+180 bis 1+199.

VSA 4.3

Die Versickerungsmulde 4.3 fasst das anfallende StraRen- und Béschungswasser zwischen den Stationen
1+187 und 1+270. Sie ist 2,50 m breit und 0,40 m tief. Die Mulde erstreckt sich von 1+187 bis 1+254. Es
werden Flachen von der Fahrbahn und Bankett gefasst und behandelt.

Die Dimensionierung der Mulde ist in Anlage 3.10 zu finden.
VSA 4.4

In der Versickerungsmulde 4.4 wird das anfallende Wasser aus Stral3en- und Bankettflachen zwischen den
Stationen 1+270 und 1+450 gefasst und behandelt. Sie ist ebenfalls 2,50 m breit und 0,40 m tief. Die Mulde
verlauft von Station 1+270 bis 1+436.

Die Dimensionierung ist in Anlage 3.11 zu finden.
VSA 4.5

Die Versickerungsmulde 4.5 erstreckt sich von Station 1+450 bis 1+605 und wird unterbrochen durch eine
Zufahrt. Sie ist ebenfalls 2,50 m breit und 0,40 m tief.

Die Flachen, welche an die Versickerungsmulde angeschlossen werden, setzten sich aus Fahrbahn-, Geh-
und Radweg- und Bankettflichen zusammen. Der Geh- und Radweg entwassert nicht (iber die gesamte
Lange in die Versickerungsmulde, sondern erst ab dem Querneigungswechsel an Station 1+575. Ab Sta-
tion 1+621 bis 1+671 wird das anfallende Wasser aus Fahrbahn und Geh- und Radweg in einer Kasten-
rinne gefasst und bei Station 1+605 an die Mulde angeschlossen.

Die Dimensionierung ist in Anlage 3.12 zu finden.
VSA 4.6

Die Versickerungsmulde am rechten Fahrbahnrand dient der Entwasserung des Stral3enabschnitts von
1+683 bis Station 1+885. Das Wasser im Abschnitt von 1+840 bis 1+885 wird zuné&chst in einer Mulden-
rinne gesammelt und anschlieBend Uber eine Kastenrinne mit Auslauf an die Mulde bei Station 1+825
angeschlossen. Aufgrund des Querneigungswechsels des Geh- und Radwegs an Station 1+840 wird auch
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das anfallende Wasser dieser Fldche gesammelt und in der Versickerungsmulde gereinigt. Im Stationsbe-
reich von 1+683 bis 1+840 entwéssert ausschliellich Fahrbahn- und Bankettfliche in die Versickerungs-
mulde 4.6. Der Nachweis der Versickerungsmulde ist in Anlage 3.13 zu finden.
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5 Bauen am Gewasser und im Uberschwemmungsgebiet

Grundsatzlich ist das Bauen im Gewasserrandstreifen (Aul3enbereich 10 Meter, Innenbereich 5 Meter) ge-
maf § 38 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) i. V. m. § 23 HWG (Hessisches Wassergesetz) verboten. Das
Bauen oder Errichten von Anlagen im Uberschwemmungsgebiet nach § 78 und § 78a WHG (z. B. Zufahr-
ten, BE-Flachen, BaustralRen, Stiitzwande) ist zu vermeiden, bzw. auf das héchste Mal3 zu minimieren.
Das Errichten von Anlage in, an, tber und unter oberirdischen Gewassern nach § 36 WHG i. V. m. § 22
HWG (z. B. Unterquerungen, Zufahrten, BaustraRen) kann erteilt werden, wenn das Vorhaben

1. die Hochwasserriickhaltung nicht oder nur unwesentlich beeintréchtigt und der Verlust von
verloren gehendem Rickhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird,

2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig veréndert,

3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeintrachtigt,

4. hochwasserangepasst ausgefihrt wird und

5. die Gewassereigenschaft nicht nachteilig beeinflusst.

Der Nachweis eines umfangs-, funktions- und zeitgleichen Retentionsraumausgleichs ist Voraussetzung
fur die Ausnahmegenehmigung nach 8§ 78 Abs. 5 WHG. Im Abschnitt 6 wird die Umfangsgleichheit und die
Eignung der Ausgleichsflachen dargestellt. Da es sich um eine vorlaufige Berechnung handelt, wurden
keine finalen Abgrabetiefen und nur das vorlaufig ermittelte Ausgleichsvolumen angegeben. Im Zuge der
Ausfiihrungsplanung wird der Retentionsraumverlust anhand aktueller Daten der OWB neu berechnet und
die erforderlichen Aushubtiefen fur die Ausgleichsflachen festgelegt.

Die bauliche Umsetzung des Retentionsrauausgleichs wird im Vorfeld der Herstellung des Rad- und Geh-
weges erfolgen. Der Ausgleich ist dementsprechend bereits wirksam, bevor es durch die Baumal3hahme
zu einem Retentionsraumverlust kommt.

Um die Funktionsgleichheit des Retentionsraumausgleichs sicherzustellen, wurden Flachen fur den Aus-
gleich gewahlt, die auBerhalb des bestehenden Retentionsraumes liegen. So kann das bestehende Uber-
schwemmungsgebiet erweitert werden und die Funktionalitét sichergestellt werden.

Eine weitere Voraussetzung des Ausgleichs ist, dass der Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser
nicht nachteilig verandert werden dirfen. Der Eingriffsbereich der MalRnahme liegt au3erhalb des direkten
Abflussgebietes des Schwarzbaches, wodurch nur mit geringfiigigen, lokalen Anderungen der Wasserspie-
gellagen zu rechnen ist. Die Eingriffe in den Uferrandstreifen wurden auf ein Minimum reduziert. Nachteilige
Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss des Schwarzbaches sind daher nicht zu erwarten.

Im MalRnahmenbereich befinden sich keine Hochwasserschutzanlagen i. S. der DIN 19704. Der vorhan-
dene StraRendamm bildet teilweise eine Barriere gegen die Ausbreitung des Hochwassers in westliche
Richtung. Der bestehende Hochwasserschutz der Ortslagen wird nicht veréndert.

Die technische Planung erfolgt hochwasserangepasst, da der Rad- und Gehweg bis auf eine Ausnahme-
Uber dem HW-100 liegt. Einzige Ausnahme besteht ungefahr im Bereich der Station Bau-km 0+700. Hier
wird der StraRendamm im Bestand uberstromt. Um das westlich der LandesstraRe befindliche Uber-
schwemmungsgebiet nicht abzuschneiden (Begrenzung Retentionsraumverlust), wurde der Rad- und Geh-
weg hier entsprechend an die Héhe der LandesstraRe angepasst.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen fir die Erteilung der Bauerlaubnis im Gewasserrandstreifen
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und Uberschwemmungsgebiets gegeben.

Die Planung wurde mit der zustdndigen Wasserbehorde abgestimmt. Die vorgelegte Ldsung ist ein ge-
wahlter Kompromiss unter Beriicksichtigung aller Belange, allen voran der wasserrechtlichen, naturschutz-
fachlichen und verkehrlichen Belangen. Der Eingriff in den Gewasserrandstreifen des Schwarzbachs sowie
dessen Uberschwemmungsgebiets ist auf ein absolut erforderliches Minimum reduziert.

Folgende Anlagen greifen gegenliber der Bestandssituation in den Gewéasserrandstreifen ein:

Achse 230

e ca. Station 14620 bis 1+670:

dauerhafter Eingriff:

bauzeitiger Eingriff:

Neubau Stitzwand 6 (Krebsmdihle) inkl.
dem stutzenden Rad- und Gehweg

1,00m Baustreifen (kein Baugerate-, son-
dern nur Personeneinsatz im Baustreifen;
unvermeidbares Mindestmal3 zur Herstell
lung der Stitzwand 6)

Folgende Anlagen greifen gegeniiber der Bestandssituation in das festgesetzte Uberschwemmungsgebiet

. Station 0+330 bis 0+550:

. Station 0+550 bis 0+780:

. Station 1+120 bis 1+850:

. Station 2+080 bis 2+170:

ein:
Achse 230:
e cCa
e cCa
e ca
e ca
Achse 230:
e ca

. Station 0+063 bis 0+075:

dauerhafter Eingriff:

bauzeitiger Eingriff:

dauerhafter Eingriff:

bauzeitiger Eingriff:

dauerhafter Eingriff:

bauzeitiger Eingriff:

dauerhafter Eingriff:

dauerhafter Eingriff:

bauzeitiger Eingriff:

Westverbreiterung der Fahrbahn zur Ver-
meidung eines Eingriffs in den Schwarz-
bach);

2,00m Baustreifen (bereits reduzierter
Eingriff)

Neubau des Rad- und Gehwegs

2,00m Baustreifen (bereits reduzierter
Eingriff)

Neubau des Rad- und Gehwegs

2,00m Baustreifen (bereits reduzierter
Eingriff)

Neubau des Rad- und Gehwegs

Neubau des Rad- und Gehwegs (Befesti-
gung Bestandsweg, keine Gradientenan
passung)

2,00m Baustreifen (bereits reduzierter
Eingriff)
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6 Ermittlung des Retentionsraumverlusts

Da die geplante MaRnahme im Uberschwemmungsgebiet des Schwarzbachs liegt, wurde ein Nachweis
Uber den Retentionsraumverlust gefuihrt. Aufgrund der Planung wird im Vergleich zum Bestand ca.
1.920 m3 Retentionsraum in Anspruch genommen.

Die Ermittlung erfolgte in Abstimmung mit der Oberen Wasserbehdrde aus der Verschneidung der Hori-
zonte der digitalen Gelandemodelle der Stralenplanung und des HQ 100. Die genaue Aufschliisselung
sowie exemplarische Querschnitte zur Ermittlung des Retentionsraumverlust sind in Anlage 6 dargestellt.
Die Ermittlung ist vorlaufig, da fiir das neue festgesetzte Uberschwemmungsgebiet noch kein abschlieRen-
des digitale Gelandemodell vorliegt. In der Ausfiihrungsplanung wird daher die Ermittlung des Retentions-
raumverlusts mit dem abschlieRenden Modell wiederholt und die genaue Abgrabungstiefe der Ausgleichs-
flachen festgelegt.

Fur den Schwarzbach wurde ein neues Uberschwemmungsgebiet festgesetzt, welches aktuell noch nicht
verdffentlich ist. Fur die Ermittlung des Retentionsraumverlusts wurden Daten vom RP Darmstadt zur Ver-
fligung gestellt. Mit den iibergebenen Grenzen des Uberschwemmungsgebiets wurde mit Hilfe der Be-
standsvermessung und den Laserscandaten ein DGM der Wasseroberflache erzeugt. Das Vorgehen wurde
in einem gemeinsamen Termin mit dem RP Darmstadt abgestimmt. Im Zuge der Ausfihrungsplanung soll
bei Vorliegen der Daten der ermittelte Retentionsraumverlust Uberprift werden. Bei Bedarf missen die
Ausgleichsvolumina angepasst werden.

Um den verlorenen Retentionsraum zu kompensieren, werden funktionale Ausgleichsmafnahmen geplant.
Im Talraum des Schwarzbachs wurden Flachen gesucht, die unter Berlicksichtigung von Ausschlusskrite-
rien (z.B. naturschutzfachlich hochwertig) auf ihre Eignung fir den Retentionsraumausgleich geprift wur-
den. Im Ergebnis blieben insgesamt sieben Flachen mit einer Flachengrdf3e von insgesamt 5.889 m2 fir
einen Retentionsraumausgleich ohne erhebliche Eingriffe in naturschutzfachlich wertvolle Bereiche Ubrig.
Die Flachen liegen mit Ausnahme einer Flache alle éstlich der L 3011. Um den benétigten Retentionsraum-
gewinn zu schaffen, kénnen die Flachen mit mindestens 0,35 m Starke und bis zu 0,50 m stark abgegraben
werden. Hierzu wird zunachst der Oberboden abgetragen und seitlich gelagert. Der benétigte Abtrag von
0,35 m bzw. bis zu 0,50 m erfolgt aus dem Unterboden. Der Oberboden wird anschlie3end wieder ange-
deckt, sodass die Flachen wieder bewirtschaftbar sind. Um den Hohenunterschied von 0,35 bzw. 0,50 m
abzufangen, wurden 3 m breite Pufferstreifen um die Retentionsraumflachen eingeplant, sodass keine ab-
rupten Kanten im Gelénde entstehen. So kann einerseits das Wasser ungehindert auf und von der Flache
strdbmen und andererseits die Flache weiterhin im Zusammenhang mit den angrenzenden Flachen (Weide,
Mahwiese) bewirtschaftet werden.

Die Ausgleichsmaflinahmen werden in den Unterlagen 1 und 9 beschrieben und dargestellt.
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