Anlage 4.4

Berechnung der Vollfillleistung einer Rohrleitung
mit Kreisquerschnitt nach Prandtl-Colebrook

Auftraggeber:
Rohrleitung Kastenrinne NW 150
Station 1621 bis 1671

| (min) ca. 0,40%

Eingabedaten:

Quon =T *d2/4 * (-2 *1g [(2,51* v /d / (2g* I * d)°%) + ky, / (3,71*d)] ) * (2g * I * d)*°* 1000

QBem = Au * I’D(n)/ 10000 + Qzu

Einzugsgebietsflache Ag m? 530
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,90
undurchlassige Flache A, m? 477
konstanter Zufluss Q. I/s 0,00
Innendurchmesser Rohr mit Kreisquerschnitt d mm 150
Kinematische Viskositéat v m2/s 1,31E-06
Fallbeschleunigung g m/s? 9,81
Sohlgefélle Rohrleitung L= lg % 0,89
betriebliche Rauheit Ky, mm 1,00
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 1,0
gewahlte Dauer des Bemessungsregens D min 15
maf3gebende Regenspende "'o(n) I/(s*ha) 118,9
Ergebnisse:
Bemessungsabfluss Qgem I/s 5,7
Vollfullleistung der Rohrleitung Quoll I/s 15,5
Abflussverhaltnis Qgem/Quan |- 0,37
Fliel3tiefe im Profil bei Bemessungsabfluss h cm 6
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