Anlage 4.1

Berechnung der Vollfillleistung einer Rohrleitung
mit Kreisquerschnitt nach Prandtl-Colebrook

Auftraggeber:
Rohrleitung Kastenrinne NW 200
Station 0 bis 46,73
| (min) ca. 0,50%

Eingabedaten:

Quon =T *d2/4 * (-2 *1g [(2,51* v /d / (2g* I * d)°%) + ky, / (3,71*d)] ) * (2g * I * d)*°* 1000

QBem = Au * I’D(n)/ 10000 + Qzu

Einzugsgebietsflache Ag m? 247
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,90
undurchlassige Flache A, m? 222
konstanter Zufluss Qu I/s 0,00
Innendurchmesser Rohr mit Kreisquerschnitt d mm 200
Kinematische Viskositéat v m2/s 1,31E-06
Fallbeschleunigung g m/s? 9,81
Sohlgefélle Rohrleitung I|= % 0,50
betriebliche Rauheit Ky, mm 1,00
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 1,0
gewahlte Dauer des Bemessungsregens D min 15
maf3gebende Regenspende "'o(n) I/(s*ha) 118,9
Ergebnisse:

Bemessungsabfluss Qgem I/s 2,6
Vollfullleistung der Rohrleitung Quoll I/s 24,9
Abflussverhaltnis Qgem/Quan |- 0,11
Fliel3tiefe im Profil bei Bemessungsabfluss h cm 4
Bemerkungen:

NW 200 (BSP Bircosir)
- Sinkkasten zu tief, Sonderlésung herstellen

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2016 - Institut fur technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-1189-1062

Stand: 08.05.2024

Seite 1von 1



