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Strecke 4010, Frankfurt (M) Hbf — Mannheim, Worms in Bahn km 45,710
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Vorhaben DB
Neubau Aufziige Bf Riedstadt-Goddelau
Strecke 4010, Frankfurt (M) Hbf — Mannheim, Worms in Bahn km 45,710

1 Antragsgegenstand

Der Bahnhof Riedstadt-Goddelau gentgt nicht mehr den heutigen Vorgaben und Anforderun-
gen des attraktiven und modernen Schienenpersonennahverkehrs. Zur Verbesserung der Kun-
denfreundlichkeit wird beabsichtigt, die Station barrierefrei auszubauen.
Der hier gegenstandliche Bf Riedstadt-Goddelau befindet sich an der DB Strecke 4010 Frank-
furt Main Stadion — Mannheim Hbf in Bahn-km 45,7+10. Die Strecke ist Teil des TEN-T Kern-
netz PV.

Bahnhof: Riedstadt-Goddelau

Bahnhofsnummer: 2161

Bahnhofskategorie: 4

Strecke: 4010 (Frankfurt/Main Stadion — Mannheim HBF)
Bahn-km 45,7+10
Reisendenanzahl: 1875 Personen/ Tag

Der Bahnhof befindet sich in Goddelau, einem Stadtteil der hessischen Stadt Riedstadt im Kreis
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Abbildung 1: Bf Riedstadt-Goddelau (aus Google Maps)

Der Antragsgegenstand beinhaltet die erforderlichen MaRhahmen zur Errichtung der Aufzugs-
anlagen als behindertengerechte Zugange. Fur die Errichtung der Aufziige werden die Ande-
rung einer vorhandenen Larmschutzwand sowie das Versetzen des Signhals N705 und damit

verbunden die Einklrzung des Bahnsteiges am Gleis 705 erforderlich. Ferner muss das vor-
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handene taktile Leitsystem angepasst werden, um die Anbindung der neuen Aufziige an das
bestehende taktile Leitsystem gewaéhrleisten zu kénnen.
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Abbildung 2: Bauwerksplan
2  Planrechtfertigung

Im Rahmen dieser MaRnahme wird durch die hier gegenstandliche bauliche Veranderung die
barrierefreie Zuganglichkeit sdmtlicher Bahnsteige des Bahnhof Riedstadt-Goddelau erméglicht.
Somit wird eine Steigerung der Funktionalitat und Attraktivitdt des Bahnhof Riedstadt-Goddelau
erreicht. Mit der vorgenommenen Modernisierung des Bahnhofs sollen fir eine mdglichst groRe

Anzahl von Fahrgasten in naher Zukunft splrbare Verbesserungen eintreten.

3  Varianten und Variantenvergleich

Im Vorlauf zum Entwurf wurden unterschiedliche Varianten im Rahmen einer verkirzten Vor-
entwurfsuntersuchung betrachtet.

Variante 1. Es werden drei Aufziige an der Personenunterfihrung vorgesehen. Der Zugang
zum Hausbahnsteig 1 wird durch den Aufzug versperrt und daher muss die Larmschutzwand
angepasst werden.
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Abbildung 3: Variante 1 - Drei Aufzlige

Variante 2: Der Aufzug am Hausbahnsteig 1 wird stirnseitig an der Personenunterfihrung an-
geordnet. Damit werden keine Anpassungen am Bahnsteigzugang und folglich auch keine An-
passungen an den Larmschutzwanden erforderlich. Der Aufzug befindet sich allerdings aul3er-

halb der Bahngrenzen und Grunderwerb ist erforderlich.
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Abbildung 4: Variante 2 - Hausbahnsteig an der Stirnseite der PU
Variante 3: Fur die Mittelbahnsteige wird die Moglichkeit einer Rampe untersucht. Diese Mog-
lichkeit ist aufgrund der Platzverhéaltnisse allerdings nicht umsetzbar ohne den Bahnsteig erheb-

lich zu verlangern.
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Abbildung 5: Variante 3 - Rampenzugang Mittelbahnsteig
Variante 4: Fir den Zugang zum Hausbahnsteig wird eine Rampe angeordnet. Analog zu den
Rampen an den Mittelbahnsteigen hat diese Rampe allerdings einen hohen Platzbedarf und ist
daher weder sinnvoll noch wirtschaftlich herstellbar.

Abbildung 6: Variante 4 - Rampenzugang Hausbahnsteig 1
Im Rahmen des Entwurfs wurde die Variante 1 weiter geplant. Diese Variante stellt folglich auch

den Antragsgegenstand dar.

4  Beschreibung des vorhandenen und des geplanten Zustandes
41 Bahnkorper

Die vorhandenen Bahnanlagen am Bahnhof Riedstadt-Goddelau bestehen aus funf Gleisen
(Gleise 701 — 705). Die Gleise 703 und 704 zwischen den Mittelbahnsteigen sind die durchge-
henden Hauptgleise der Riedbahn und TEN-Strecken. Die Gleise 701, 702 und 705 sind Bahn-

hofsgleise und gehdéren nicht zum TEN.

Die zulassige Streckengeschwindigkeit betragt im Bereich der Station:

e flr Gleis 701: 160km/h
e flr Gleis 702: 160km/h
e flr Gleis 703: 200km/h
o fur Gleis 704: 200km/h
e fur Gleis 705: 160km/h
DB Station&Service AG 6 von 23
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4.2 Ingenieurbauwerke
421 Beschreibung des vorhandenen Zustands

Im nordlichen Bereich des Bahnhofes befindet sich in Bahn-km 45,617 eine PU. Die PU verlauft
mit einem Kreuzungswinkel von 100gon unter den Gleisen 701 bis 705. Aus der Unterfuhrung
fuhrt je Bahnsteig rechtwinklig eine Treppenanlage von der PU zum Bahnsteig.

4.2.2 Beschreibung des geplanten Zustands

Im Rahmen der UmbaumaRnahmen sind Anderungen an der Personenunterfiihrung vorzuneh-
men. Die PU ist gegentber der Treppenanlagen mit Durchbriichen zu versehen, um den Zu-
gang zu den neuerrichteten Aufziigen gewahrleisten zu kénnen. An den Durchbriichen sind

wiederrum Stahlrahmen vorgesehen, welche die PU abfangen.

4.3 Schallschutzwande (Larmschutzanlagen)
4.3.1 Beschreibung des vorhandenen Zustands

Im Bereich des Bahnhofs Riedstadt-Goddelau sind Schallschutzwande zum Schutz der 6stlich
anschlieBenden Bebauung vorhanden. In unmittelbarem Umfeld der Bahnsteige befinden sich
zwei Schallschutzwéande (vgl. Abbildung 7).

Unmittelbar am Gleis 1, dem Hausbahnsteig, befindet sich in einem Abstand von etwa 4,5 m
zur Gleisachse im Bereich von ca. km 45,450 bis km 45,165 eine 3,5 m bis 4 m hohe Wand
(Abschnitt 1) aus Aluminium. Die Stander bestehen teilweise aus I-Profilen und zum Teil aus
Mauerwerk.

Um den Zugang zum Bahnsteig zu ermoglichen beginnt etwa bei Streckenkilometer 45,605 eine
Wand mit etwa 8,5m Abstand zur nachstgelegenen Gleisachse. Diese Wand (Abschnitt 2) steigt
in einer gemauerten Rundung von 1 m auf etwa 4 m Héhe an und verlauft im Weiteren mit Alu-
miniumelementen in einem Abstand von etwa 8,5 m zur nachstgelegenen Gleisachse (vgl. Un-

terlage 5.1).

4.3.2 Beschreibung des geplanten Zustands

Im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Bahnsteige sind an den Schallschutzwénden Ande-
rungen vorzunehmen.

Da die Schallschutzwand am Abschnitt 1 nach Errichtung des Aufzugs den Bahnhofszugang
versperren wirde, ist diese um etwa 8 m einzukirzen. Baubedingt muss die Larmschutzwand
am Abschnitt 2 temporar ebenfalls riickgebaut werden.

Um den Rickbau der Schallschutzwand an Abschnitt 1 zu kompensieren, ist laut Schallschutz-
gutachten (vgl. Unterlage 7.1) die vorhandene Wand in Abschnitt 2 in siidwestliche Richtung um
etwa 16 m zu verlangern.
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Im Schallschutzgutachten wurden verschiedene Ausbildungen der Schallschutzwénde unter-
sucht. Aufgrund der minimalen prognostizierten LArmpegelzunahme von 0,2 dB wird der Varian-
te 1 mit einer konstanten Hohe von 4 m in den Planungen der Vorzug gegeben.
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Abbildung 7: Anderung an der Schallschutzwand

Die Larmschutzwande werden aus stehenden Stahlprofilen mit hochabsorbierenden Larm-
schutzelementen aus Aluminium mit EBA-Zulassung hergestellt. Die Hohe der Larmschutzwand
betragt auf ganzer Lange 4,0 m.

Im WandfuR werden Betonsockel mit einer variablen Hohe angeordnet. Uber den Betonsockeln,
werden bis zu einer Hohe von etwa 2,50 m lGiber GOK die Aluminiumelemente verwendet. Die
obersten Elemente werden transparent gestaltet (vgl. Unterlage 5.3). Die Farbgebung der
Larmschutzwand ist auf den Bestand abzustimmen.

Mit Abschluss der BaumaBRnahmen werden die Schallschutzwénde analog zum Bestand wieder

mit Efeu begrint.

e

Abbildung 8: Gestaltung de neuen Larmschutzwand (Ansicht vom Parkplatz)
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4.4 Hochbauten (nur nachrichtlich)

Auf der Ostseite der Bahnanlagen befindet sich das Empfangsgebdude. Das Empfangsgeb&u-
de befindet sich nicht mehr im Eigentum der DB und es sind keine bahnbetrieblichen Restnut-

zungen mehr vorhanden.

4.5 Personenverkehrsanlagen
451 Beschreibung des vorhandenen Zustands

Der Bahnhof Riedstadt-Goddelau besitzt einen Hausbahnsteig mit einer Bahnsteigkante am
Gleis 701 und zwei Mittelbahnsteige mit je zwei Bahnsteigkanten. Der Mittelbahnsteig 2 besitzt
Bahnsteigkanten zu den Gleisen 702 und 703. Der Mittelbahnsteig 3 besitzt Bahnsteigkanten zu
den Gleisen 704 und 705.

Der Hausbahnsteig zum Gleis 701 besitzt eine Breite von ca. 3,00m und eine Nutzldnge von
210m. Der Hausbahnsteig hat eine Hohe von 55cm Uber SO. Der Mittelbahnsteig 2 zwischen
den Gleisen 702 und 703 hat eine variable Breite von ca. 4,90m bis ca. 8,00m und eine Nutz-
lange von 200m. Die Bahnsteigkanten des Mittelbahnsteiges 3 zwischen den Gleisen 703 und
704 sind zu den Gleisen in ndrdlicher und sudlicher Richtung versetzt angeordnet. Der Mittel-
bahnsteig 3 besitzt demnach variable Breiten von 3,00m in den versetzten Lagen und in Mittel-
lage von ca. 8,00 bis ca. 10,00m. Die Langen der Bahnsteigkanten betragen 195m am Gleis
704 und 210m am Gleis 705. Die Hohe der Bahnsteigkanten tber SO der Mittelbahnsteige be-
tragt 76cm.

Die beiden Mittelbahnsteige haben eine Bahnsteigkante aus Stahlbetonfertigteilen. In den
Stahlbetonfertigteilen ist der taktile Blindenleitstreifen eingearbeitet. Die Betonfertigteile haben
eine Breite am Gleis 703 und 704 von 1,94m und am Gleis 702 und 705 von 1,44m. Zwischen
den Stahlbetonfertigteilen ist der Bahnsteig mit Verbundsteinpflaster ausgepflastert.

Der Hausbahnsteig besteht bezlglich der Bahnsteigoberflache ebenfalls aus Verbundstein-

pflaster. Ein taktiles Leitsystem ist hier nicht vorhanden.

Am Zugang von Parkplatz zum Bahnsteig 1 ist ein Fahrradstander vorhanden. Dieser muss
bauzeitlich zuriickgebaut werden. Nach Beendigung der Baumaf3nahme wird der Fahrradstan-

der wieder an gleicher Stelle errichtet.
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4.5.2 Beschreibung des geplanten Zustands

Im Bereich der neuzubauenden Aufziige wird das taktile Blindenleitsystem angepasst, bzw. er-
ganzt. Die Ergénzung des taktilen Blindenleitsystems am Hausbahnsteig 1 erfolgt vom Park-
platz bis zum Zugang zum Aufzug 1.

Da aufgrund der Baumaflinahme am Mittelbahnsteig 3 das Signal N 705 versetzt werden muss
(vgl. 4.6), wird eine Verkurzung der Bahnsteignutzlange am Gleis 705 von 197 m auf 191,7 m
erforderlich. Fir die vorhandenen Reisendenzahlen ist die Kapazitat des Bahnsteigs auch nach
der Einkirzung ausreichend. Mit einer signifikanten Zunahme der Reisendenzahlen ist zur Zeit
nicht zu rechnen.

Eine nachtragliche Verlangerungsmdglichkeit des Bahnsteigs auf die maximale Zuglange von
205 m, bzw. 210 m ist am sudlichen Bahnsteigende gegeben.

Hierfur erforderliche bauliche MaRRnahmen sind die Verlangerung des Bahnsteigs in Richtung
Siuden mit Stahlbetonfertigteilen sowie das Anpassen des taktilen Leitsystems. Die Absperrung
zum sudlichen Bahnsteigende muss verschoben werden und die Absperrung zum Gleis 704

muss um die Lange der Bahnsteigverl&angerung verlangert werden.

4.6 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik
4.6.1 Beschreibung des vorhandenen Zustands

Auf dem Mittelbahnsteig 3 befindet sich nordlich der Personenunterfihrung das nicht regelkon-
form stehende Signal N705. Weitere Signale befinden sich auRerhalb der durch die gegen-

standliche MalRnahme betroffenen Bereiche.

4.6.2 Beschreibung des geplanten Zustands
Im Gleis 705 befindet sich das Ausfahrsignal N705 im Baufeld des Aufzugschachtes und muss
entfernt werden. Damit entfallt fir das Signal der Bestandsschutz und es ist im regelkonformen
Abstand zum Vorsignal neu aufzustellen. Dies erfordert eine Verschiebung um 3,5 m Richtung
Siden.

Durch das Versetzen des Signals muss der Bahnsteig am nordlichen Ende eingekurzt werden.

4.7 Anlagen der Telekommunikation
471 Beschreibung des vorhandenen Zustands

Verschiedene Fern-/Bahnhofskabel (Kupfer und LWL) sind im Bereich des Bahnhofs verlegt.
Auf dem Bahnsteig 3 befindet sich im Baufeld des Aufzuges ein Beleuchtungsmast, an wel-

chem ein Lautsprecher der Reisendenwarnanlage und ein Zughaltsensor befestigt sind.
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4.7.2 Beschreibung des geplanten Zustands

Fiar die Anbindung der Aufziige mussen neue Kupferkabel von der BASA zu den jeweiligen
Aufziigen verlegt werden. Hierfiir werden drei FB Kabel Typ A-02YSF(L)2Y 6x2x0,8 zu dem
jeweiligen neuen Aufzugsschéchten innerhalb vorhandener Kabelschéchte verlegt. Es werden
drei separate Kabel verlegt, damit in den Anschaltschranken der Aufziige oder in den Schéch-

ten keine Muffen gebaut werden mussen.

4.8 Maschinentechnische Anlagen

4.8.1 Beschreibung des vorhandenen Zustands

Maschinentechnische Anlagen sind nicht vorhanden

4.8.2 Beschreibung des geplanten Zustands

Es werden drei moderne, dem Stand der Technik entsprechende Aufzugsanlagen mit Trieb-
scheibenantrieb ohne separaten Triebwerksraum ohne energieriickspeisenden Antrieb zum
Einsatz kommen.

Die Aufzige liegen an den Bahnsteigbauwerken gegenlber einer Treppenanlage die von der
Unterflhrung zum Bahnsteig fuhrt. Die untere Haltestelle liegt jeweils auf der Ebene der Perso-
nenunterfiihrung, die obere Haltestelle liegt auf der Bahnsteigebene. Die Schachtgertiste, in
diesem Fall die Mundhauser bilden auf Bahnsteigebene eine absturzsichernde Konstruktion.
Das Fahrschachtgeriist des Mundhauses ist als Stahl-Glas-Konstruktion, gemaf den Vorgaben
und Festlegungen der Ril 813.0460, der DB Schachtgeriiste Standard 2012, geplant. Die
Mundhauser werden mit einer absturzsichernden Verglasung mit einem Abstand der Diagonal-
streben und der Horizontalstltzen so ausgefiihrt, dass die GlasfeldgrofRe 1500 mm x 1500 mm
nicht Uberschritten wird.

Am Hausbahnsteig 1 und am Mittelbahnsteig 2 werden jeweils Aufziige mit Durchladerfunktion
errichtet. Am Mittelbahnsteig 3 wird ein Aufzug ohne Durchladerfunktion errichtet.

Aus Grinden der erhdhten Sicherheit sieht die Planung die Installation von Schwellenbeleuch-
tungen vor.

Die Forderhthen der Aufziige betragen:

Am Hausbahnsteig 1.: 4210 mm (zukinftig: 4390 mm)
am Mittelbahnsteig 2: 4595 mm
am Mittelbahnsteig 3: 4545 mm

Die lichten Abmessungen des Fahrkorbs betragen 2100 mm x 1100 mm und die lichten Innen-
abmessungen des Fahrschachts betragen 2700 mm x 2200 mm. Die Nutzbare Hohe der Fahr-
korbe betragt 2300 mm.

Die Steuerschrankinstallation ist aus wéarmetechnischen Griinden in der PU vorgesehen und die

Turschwellen werden aufgrund der Frostgefahrdung mit Schwellenheizungen ausgestattet.
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4.9 Elektrotechnische Anlagen
49.1 Beschreibung des vorhandenen Zustands
Die bisherige Stromversorgung kann in ihrer jetzigen Form so nicht weiter genutzt werden, da
sie nicht der anlagentechnischen Trennung nach TIO7 entspricht. Die aus dem Versorgungs-
konzept 50Hz vorgesehene DB Station & Service Zahlerverteilung wird von der ZAS DB Ener-
gie (Zahlerverteilung DB Energie) versorgt. Die neue AVT Elektroverteilung wird von der DB

Station & Service Zahlerverteilung versorgt.

49.2 Beschreibung des geplanten Zustands

Die Stromversorgung der Aufzlige erfolgt Gber den neuen AVT Elektro. Es wird ein neuer Zah-
lerverteiler ZAS DB Station & Service auf dem Bahnsteig 1 errichtet. Dieser wird als Aul3en-
standschrank errichtet und von der Z&hlerverteilung DB Energie versorgt. Die Stromversorgung

der Aufzlige erfolgt Uber den neuen AVT-Verteiler.

410 Technische Ausriistungen

410.1 Beschreibung des vorhandenen Zustands

In der Personenunterfiihrung ist eine Hebeanlage vorhanden. An der Stelle des geplanten Zu-

gangs zum Aufzug 3 befindet sich in der PU der Schaltschrank fiir die Hebeanlage.

410.2 Beschreibung des geplanten Zustands

Der Schaltschrank muss verlegt werden. Fiur den neuen Standort des Schaltschranks wird die
stirnseitige Wand der PU vorgesehen.

Da sich die Aufziige auf nicht Uberdachten Bahnsteigen befinden, wird eine Regenwasserab-
fuhrung der Vordacher und Déacher der Mundhauser in die vorhandene Gesamtentwasserung
bericksichtigt. Ebenfalls zur Ableitung von Regenwasser in die Gesamtentwasserung sind je-
weils vor den Schachttlirschwellen im oberen Halt (Bahnsteigebene) Bodenentwéasserungsrin-

nen geplant.

5  Tangierende Planungen

Weitere MalBhahmen im Zusammenhang mit anderen Projekten sind aus heutiger Sicht am
Bahnhof Riedstadt-Goddelau nicht vorgesehen. Eine stadtebauliche MaRRnahme im Bahnhofs-

umfeld ist derzeit nicht vorgesehen.

Die Hohe des Hausbahnsteiges 1 Uber SO liegt derzeit noch bei 55cm. Derzeit liegen keine
konkreten Planungen fur eine Erhéhung auf 76cm dber SO vor. Im Rahmen der gegenstandli-

chen Planungen wird die Moglichkeit einer solchen Erhéhung durch entsprechende Maflinah-
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men hinsichtlich des Aufzugschachtes, des Schachtgeriistes, der Aufzugstechnik sowie des
Aufzugmundhauses bereits berticksichtigt.

6  Temporar zu errichtende Anlagen

Fir die Errichtung der Aufziige wird die Einrichtung von Baustelleneinrichtungsflachen notwen-
dig. Diese werden auf den Bahnsteigen im Bereich des jeweils zu errichtenden Aufzugs und auf
dem Parkplatz stiidwestlich des Baufeldes eingerichtet.

Fir die Errichtung der Fahrschachte wird jeweils ein Baugrubenverbau notwendig. Die dafr
bendtigten Spundwéande werden nach Fertigstellung der BaumalRnahme im Boden belassen.
Vor den erschitterungsintensiven Rammarbeiten wird ein Beweissicherungsverfahren an den

benachbarten Bauwerken durchgefuhrt

Eingleisung fiir
Mittelbahnsteig 3

———=—Mittelbahnstelg 3

= Mitfelbahnsteig 2

\ Hausbahnsteig 1

Abbildung 9: BE-Flachen

Die Baustelle ist bevorzugt Uber schienengebundene Fahrzeuge anzudienen. Daflr werden
Eingleisstellen erforderlich.

Die Eingleisung der 2-Wegefahrzeuge wird fiir den Mittelbahnsteig 3 Uber einen Feldweg von
der ,Bahnhofsstrale“ gewahrleistet. Fur die Eingleisung am Mittelbahnsteig 3 wird die Errich-
tung einer temporéaren Baustral3e Ostlich der Gleise erforderlich. Die Baustral3e verbindet den
vorhandenen Feldweg mit der Eingleisstelle. Die BaustraRe wird mit Abschluss der Baumaf3-
nahme restlos zurtickgebaut und renaturiert. Fir den Mittelbahnsteig 2 und den Hausbahnsteig

erfolgt die Eingleisung der 2-Wegefahrzeuge Uber die Straf3e ,Im Entenbad®.
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Eingleisung '

fur ‘
Hausbahnsteig 1 E—
Mittelbahnsteig 2

_Im Entenbad

Abbildung 10: Eingleisung fiir Mittelbahnsteig 2 und Hausbahnsteig
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DB

7  Baudurchfiihrung

Nachfolgend wird der Bauablauf mit den bendtigten Sperrpausen und Langsamfahrstellen skiz-

Ziert.
Gleis SP/LA Malnahme
701 SP: 3 Tage (7:00 | Rammen der Spundwande
Uhr — 20 :00 Uhr)
- - Erstellen des Aufzugs und des Durchbruchs an
Hausbahnsteig 1
702 SP: 1 Tag (7:00 Uhr | Rammen der Spundwénde zu Gleis 702
— 20 :00 Uhr)
703 SP: 1 Tag (7:00 Uhr | Rammen der Spundwénde zu Gleis 703
— 20 :00 Uhr)
702 + 703 SP: 1 Tag (7:00 Uhr | Rammen der Spundwénde im Mittelbereich
— 20 :00 Uhr)
702 SP: 7Wo Erstellen des Aufzugs und des Durchbruchs an
(Werkstags 7:00 Uhr | Mittelbahnsteig 2
— 20 :00 Uhr)
703 LA: 7 Wo
(Werkstags 7:00 Uhr
— 20 :00 Uhr)
704 SP: 1 Tag (7:00 Uhr | Rammen der Spundwande zu Gleis 704
— 20 :00 Uhr)
705 SP: 1 Tag (7:00 Uhr | Rammen der Spundwande zu Gleis 705
— 20 :00 Uhr)
704 + 705 SP: 1 Tag (7:00 Uhr | Rammen der Spundwande im Mittelbereich
— 20 :00 Uhr)
705 SP: 6 Wo Erstellen des Aufzugs und des Durchbruchs an
(Werkstags 7:00 Uhr | Mittelbahnsteig 3
— 20 :00 Uhr)
704 LA: 6 Wo
(Werkstags 7:00 Uhr
— 20 :00 Uhr)
703 /704 LA: jeweils 5 Wo Einbau Aufzugtechnik, Errichten Mundhaus,
(Werkstags 7:00 Uhr | Wiederherstellen Oberflachen
— 20 :00 Uhr)
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8

Zusammenfassung der Umweltauswirkungen

Im Rahmen der UVP-Vorprifung wurde geprift, ob ggf. eine Umweltvertraglichkeitsprufung o-

der weitere umweltfachliche Gutachten/Untersuchungen zur Genehmigung eines Projektes er-

forderlich sind. Fur die Planfeststellung ist, unter der Mal3gabe der nachfolgend skizzierten Vo-

raussetzungen aus gutachterlicher Sicht keine férmliche Umweltvertraglichkeitsprifung erfor-

derlich.

8.1 Vermeidungs- und Verminderungsmanahmen

Es werden die vorsorgenden SchutzmalRnahmen aufgefuhrt, die zur Vermeidung- und Vermin-

derung von mdglichen Auswirkungen durch das Bauvorhaben auf die Umwelt getroffen werden.

Vor Baubeginn:

Die Beseitigung des Efeubewuchs an der Schallschutzwand und des Sukzessionsgebiischs
im Bereich der Baustelleneinrichtungsflache erfolgt au3erhalb der gesetzlich festgeschrie-
benen Verbotszeiten im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar des folge Jahres (839
BNatSchG).

Einsatz einer speziellen umweltfachlichen Bauiliberwachung mit dem Fachgebiet Natur-
schutz. Es erfolgt eine Kontrolle auf Vorkommen von Eidechsen vorab. Bei Auffinden von
Tieren werden diese in Abstimmung mit der zustandigen unteren Naturschutzbehérde in
von der Baumafinahme unbeeinflusste Bereiche umgesetzt.

An den Baubereich angrenzende Baume werden mittels Einzelbaumschutz gemaf
DIN 18920 geschutzt.

Wahrend der Baumaf3nahme

Werden im Zuge der Vorabkontrollen Eidechsen im Bereich der BaumaRRnahme aufgefun-
den, wird eine umweltfachliche Bautberwachung die BaumaRnahme fortlaufend bis zum
Ende begleiten, um ein Eintreten von Verbotstatbestanden nicht einschlagig lassen zu wer-
den.

Anfallender Bodenaushub wird unter Berlicksichtigung der im Baugrundgutachten (Unterla-
ge 8) gegebenen Hinweise und Empfehlungen deklariert und ist entsprechend zu verwer-

ten / entsorgen.

Nach der BaumalRnahme

Die Schallschutzwand wird wieder mit Efeu begriint und die durch die Baustelleneinrich-
tungsflache in Anspruch genommene Flache wird wieder in ihren Ausgangszustand ge-

bracht und im Bereich des entfernten Strauchwuchses rekultiviert.
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8.2 Vermeidungs- und VerminderungsmaBnahmen fiir die Beeintrachtigungen
durch Baularm

Mit der BaumalRnahme sind der Umbau (Rick- und Neubau) eines Teils der vorhandenen

Larmschutzwand sowie der Aushub von Baugruben und Griindungsarbeiten im Zuge der Errich-

tung der Aufzugsanlagen verbunden. Im Wirkbereich der Baumalnahme befindet sich Wohn-

bebauung.

Ein baubetriebliches Larmschutzgutachten liegt vor (vgl. Unterlage 7.2). GemalRy Larmschutz-

gutachten wurden fur die larmintensiven BaumalRnahmen Uberschreitungen der Richtwerte er-

rechnet, wodurch sich gemall AVV Baularm die Notwendigkeit von techni-
schen/organisatorischen Schutzmaflinahmen ergibt.

MalRnahmen, fur die keine Streckensperrungen erforderlich werden, werden auf die Tageszeit

begrenzt. Bei den verbleibenden nachtlichen MalRinhahmen handelt es sich um nicht larmintensi-

ve Arbeiten wie die Arbeiten an den Oberleitungsanlagen und Kampfmittelsondierungen.

Dennoch lassen sich Richtwertliberschreitungen nicht ganzlich ausschlief3en.

Die mafl3gebenden Richtwertliberschreitungen betragen gemalf schalltechnischer Untersuchung

o Fir Bauphase 1 (Spundwandverbau am Hausbahnsteig 1): 17,0 dB(A)
Dauer der Bauphase etwa 2 Arbeitstage a 8 h.

o Fir Bauphase 2 (Betonnage am Aufzugschacht 1): 15,5 dB(A)
Dauer der Bauphase etwa 3 Arbeitstage a 3 h

o Fur Bauphase 3 (Erstellen der Larmschutzwand): 15,3 dB(A)
Dauer der Bauphase etwa 5 Arbeitstag a 4 h

Um die Beeintrachtigungen aus Baularm zu mindern / vermeiden werden folgende Malinahmen

durchgefihrt:

- Die Betriebszeiten der einzelnen larmintensiven Maschinen werden auf ein Minimum be-
grenzt. Maschinen, die nicht effektiv im Einsatz sind, werden ausgeschaltet. Parallele Arbei-
ten an verschiedenen Gewerken werden, soweit moglich, beschrankt.

- Dem Minimierungsgebot in 822(1) BImSchG zufolge sind grundsatzlich gerauscharme
Bauverfahren und Baumaschinen nach dem Stand der Larmminderungstechnik zu wéhlen,
soweit dies unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zumutbar ist. Die fur die Bauausfuhrung
beauftragten Baufirmen werden vertraglich hierzu verpflichtet.

- Es werden organisatorische MaBnhahmen zur Minderung der Beeintrachtigungen getroffen.
Hierzu zahlt insbesondere eine ausfuhrliche und rechtzeitige Information des vom Baularm
betroffenen Personenkreises tber Art und Dauer der BaumafRnahme sowie tber den Um-
fang der zu erwartenden Beeintrachtigungen. Den Betroffenen wird hiermit die Moglichkeit
gegeben, sich mit ihrer personlichen Planung fir den Tagesablauf auf die besondere Situa-

tion einzustellen.
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- Es wird zusatzlich zur ausfuhrlichen Information der Betroffenen ein standig erreichbarer
Ansprechpartner benannt, an den sich Betroffene wenden kdnnen.

- Einem besonders gefahrdeten und betroffenen Personenkreis, wird fir die Zeit der Uber-
schreitungen ein Ersatzwohnraum angeboten.

Sonstige Minderungsmaflinahmen sind aus technischer bzw. baulogistischer Sicht nicht um-

setzbar. Aufgrund der direkt angrenzenden Grundstiicke ist die Mdglichkeit der Errichtung von

temporaren Larmschutzwanden aufgrund des erhdéhten Flachenbedarfs fiir die Standsicherheit

der Schutzwénde ausgeschlossen. Der vorgezogene Bau der Larmschutzwandverlangerung

(vor Ruckbau der alten Larmschutzwandabschnitte) ist nicht méglich, da die Erreichbarkeit der

Baustelle dadurch erheblich behindert werden wirde.

8.3 Beschreibung der Auswirkungen auf die Schutzgiiter
8.3.1 Schutzgut Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit

Nach der Errichtung der neuen Larmschutzwand wird unter Berlcksichtigung der Vorbelastun-
gen aus dem Eisenbahnbetrieb eine Zunahme der Schallimmissionen um 0,2 dB prognostiziert.
Diese Zunahme befindet sich laut Gutachter im Rahmen der Prognoseungenauigkeit und ist
nicht vermeidbar.

Mit merklichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch ist nicht zu rechnen.

Das Schallschutzgutachten liegt als Unterlage 7.1 dieser Planfeststellungsunterlage bei.

8.3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Im Bereich der zurtickzubauenden Larmschutzwand wird Efeu-Bewuchs entlang der Mauer auf
einer Lange von ca. 6 m entfernt. Die Entfernung des Bewuchses wird aus gutachterlicher Sicht
gemal 8 15 BNatSchG als unerheblich und demnach nicht relevant im Sinne der Eingriffsrege-
lung betrachtet. Zur besseren visuellen Einbindung der zu verlangernden Larmschutzwand er-
folgt dartber hinaus eine randliche Bepflanzung der verlangerten Schutzwand mittels Efeu. Im
Bereich der bauzeitlichen Zufahrt wird auRerdem kleinraumig Sukzessionsgebisch (einheimi-
scher Strauch-/Gehdlzjungwuchs) auf knapp 10 m2 (ca. 4 x 2 m) in Anspruch genommen. Die
Beseitigung des sukzessiven Gehdlzaufwuchses wird ebenfalls gemal § 15 BNatSchG in Ver-
bindung mit den Vorgaben der Hessischen Kompensationsverordnung (KV) als nicht erheblich
im Sinne der Eingriffsregelung gewertet, da der naturschutzfachliche Wert der kleinen Teilflache
nach Beendigung der BaumaRRnahme innerhalb von 3 Jahren durch natlrliche Sukzession wie-
dererlangt werden kann. Nach Beendigung der Baumal3nahme erfolgt dariiber hinaus die Wie-
derherstellung des Ausgangszustandes im Sinne einer Rekultivierung (Wiederanpflanzung von

Strauchern auf 10 m2 im Bereich des entfernten Strauchaufwuchses).
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An den Baubereich angrenzende Einzelbdume werden mittels Einzelbaumschutz gemal
DIN 18920 geschuitzt.

Das Potenzial einer Habitatnutzung des zu entfernenden Efeu-Bewuchses durch Brutvogel im
Bereich der zuriickzubauenden L&rmschutzwand ist aufgrund der Vorbelastung des intensiv
durch den Bahnbetrieb frequentierten Bereichs zwar aus gutachterlicher Sicht als gering einzu-
stufen, jedoch nicht vollstédndig auszuschlieBen. Zur Vermeidung einer Beeintrachtigung von
Brutvogeln erfolgt die Beseitigung des Bewuchses aulR3erhalb der gesetzlich festgeschriebenen
Verbotszeiten/aul3erhalb der Brutzeit im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar eines Jah-
res.

Die zustandige untere Naturschutzbehdrde hat darauf hingewiesen (E-Mail vom 17.10.2017),
dass fur den Kreis GroR3-Gerau entlang der Bahnstrecke z.T. massive Eidechsenvorkommen
(Mauereidechsen), insbesondere auf Bahnhofsgeldnden, bekannt sind. Die BaumalRnahmen
finden grof3tenteils im Bereich komplett versiegelter Flachen und stark frequentierter Bahnhofs-
bereiche (Mittelbahnsteige, Parkplatzbereiche, Hausbahnsteige, keine Baumalnahmen im Be-
reich der Gleisanlagen) statt, die eine untergeordnete Bedeutung hinsichtlich der Habitatnut-
zung durch die potenziell vorkommenden Mauereidechsen besitzen. Ein vereinzeltes Vorkom-
men von Tieren ist jedoch moglich. Das Vorkommen von Einzeltieren im Bereich der zu errich-
tenden bauzeitlichen Zufahrt (derzeit Feldweg und kleinraumig Sukzessionsgeblisch) ist nicht
ganzlich auszuschlief3en. Zur Vermeidung der Verbotstatbestdnde gem. § 44 BNatSchG erfolgt
der Einsatz einer speziellen umweltfachlichen Bauiliberwachung, Fachgebiet Naturschutz vor
Beginn der BaumaRnahme: Kontrolle auf Vorkommen vorab, bei Auffinden von Tieren Umset-
zen dieser in von der BaumaRRnahme unbeeinflusste Bereiche in Abstimmung mit der zustandi-
gen unteren Naturschutzbehérde. Bei Positivbefunden erfolgt neben der Kontrolle vorab dar-
Uber hinaus die Begleitung der Baumafinahme fortlaufend bis zum Bauende, um ein Eintreten
von Verbotstatbestanden nicht einschlagig werden zu lassen. Die Ergebnisse der umweltfachli-
chen Baubegleitung werden der unteren Naturschutzbehdrde im Anschluss an die Baumalf3-

nahme als Kurz-Dokumentation zur Verfligung gestellt.

8.3.3 Schutzgut Wasser

Es wird eine wasserundurchlassige Baugrube mit Wasserhaltung erstellt. Diese Wasserhaltung
ist anzeigepflichtig. In der Baugrube vorhandenes Grundwasser ist nach dem Herstellen der
Baugrube abzulenzen und der Bahnsteigentwéasserung einzuleiten. Pro Baugrube fallen etwa
150 m3 Grundwasser an, die kontrolliert eingeleitet werden kénnen.

Nach der Herstellung des Verbaus und der wasserundurchlédssigen Baugrubensohle wird das
Eintreten von Grundwasser in die Baugrube unterbunden und somit tritt keine weitere Grund-

wasserentnahme auf.
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Bei anschlieRend in der Baugrube auftretendem Wasser handelt es sich um Oberflachenwas-
ser. Die Menge des auftretenden Oberflachenwassers entspricht dabei der Menge im Bestand
und kann mit Hilfe von Pumpen der Bahnsteigentwésserung zugefihrt werden. Dafur sind in der
Baugrube temporare Pumpensimpfe fir eine offene Wasserhaltung anzulegen.

Die Aufzugmundhauser werden mit einer Dachentwasserung versehen, die an die Bahnsteig-
entwasserung anschlief3t. Das anfallende Oberflachenwasser auf dem Dach entspricht der ent-
fallenden Menge an Oberflachenwasser auf dem Bahnsteig und es wird kein zusatzliches Ober-
flachenwasser eingeleitet.

Mit negativen Auswirkungen auf das Schutzgut ,Wasser* ist daher nicht zu rechnen.

8.3.4 Schutzgut ,Klima, Luft“

Mit negativen Auswirkungen auf das Schutzgut ,Klima, Luft” ist nicht zu rechnen.

8.3.5 Schutzgut ,Landschaft”

Die Baumallnahme findet innerhalb des Naturparks ,Bergstralle/Odenwald® statt. Das Gebiet ist
nicht durch Rechtsverordnung geschiitzt (telefonische Mitteilung Untere Naturschutzbehérde
18.10.2017).

Weitere Schutzgebiete oder —objekte befinden sich nicht im Bereich oder im Umfeld der

Baumaflnahmen. Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind nicht zu erwarten.

8.3.6  Schutzgut ,,Flache und Boden“

Die mit dem Vorhaben verbundenen BaumalRnahmen finden, mit Ausnahme der Errichtung
einer bauzeitlichen Zufahrt auf 100m2, im Bereich bereits versiegelter Flachen statt. Die
bauzeitliche Zufahrt wird mit Schotter Uber Flies oder Baggermatratzen hergestellt und wird
nach Abschluss der Baumanfnahmen in ihren Ausgangszustand (Feldweg, Strauchpflanzung)
zuriick versetzt.

Mit der Baumafnahme sind anlagebedingt keine Neuversiegelungen und damit kein

zuséatzlicher Flachenverbrauch verbunden.

8.3.7 Schutzgut ,kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter”

Mit negativen Auswirkungen auf das Schutzgut ,kulturelles Erbe und sonstige Sachguter” ist

nicht zu rechnen.

8.3.8 Storfallrisiko/Risiko fiir Unfélle und Katastrophen durch Betrieb des Vorhabens

In der Nahe des Vorhabens befinden sich keine Storfallbetriebe. Eine VergréfRerung des Risikos

bzw. der Schwere eines Unfalls/einer Katastrophe durch das Vorhaben ist ausgeschlossen.
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8.3.9 Klimawandel/Klimawandelfolgen

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf den Klimawandel. Die Folgen des Klimawandels
sind vorhabenbezogen nicht relevant.

8.4 Bewertung der Umweltauswirkungen

Die moglichen Auswirkungen der Baumafinahme auf die Umwelt wurden im Zuge der
Umwelterklarung (Screening) geprift und durch das Eisenbahnbundesamt wurde festgestellt,
dass keine Verpflichtung zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung besteht.

9  Weitere Rechte und Belange

9.1 Grunderwerb

Die BaumaRnahme findet ausschlieBlich auf Grundstiicken der DB AG statt. Es wird daher

weder ein temporarer noch ein permanenter Grunderwerb notwendig.

9.2 Kabel und Leitungen

Kabel und Leitungsbetreiber wurden angefragt. Hierbei wurden keine Betroffenheiten

festgestellt.

9.3 Stralen und Wege

StralRen und Wege werden von der BaumafRnahme nicht tangiert.

9.4 Kampfmittel

Die Auswertung der beim KampfmittelrAumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben,
dass sich das Baugelande im Bombenabwurfgebiet befindet.
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flachen muss grundsétzlich ausgegangen

werden.

9.5 Entsorgung von Aushub- und Abbruchmaterial

Es liegen Ergebnisse aus einer Baugrunduntersuchung, geo- und abfalltechnischem Gutachten
vor (Marz 2009). Die im Baufeld oberflachennah vorkommenden Auffiillungen wurden im Rah-
men der orientierenden abfalltechnischen Untersuchung nicht mit untersucht, da gemalR Gut-
achten die Bohrungen auf3erhalb des eigentlichen Baufelds angesetzt werden mussten. Belas-
tungen der kiinstlichen Auffillungen kénnen gemaf Bericht in den nicht untersuchten Bereichen
nicht ausgeschlossen werden.

Im Zuge der Bauausfiihrung sind fiir die Entsorgung des Aushubmaterials (Auffiillungen) weite-

re Deklarationsanalysen notwendig (vgl. Unterlage 8 - Baugrundgutachten, S. 22). Unter Beach-
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tung der Hinweise und Empfehlungen des Gutachtens und daran anschlieRender Planung fir
die Verwertung/Entsorgung des Aushubmaterials, kénnen schadliche Umwelt- und Gesund-
heitsauswirkungen ausgeschlossen werden.

Die Verwertung des Aushub- und Abbruchmaterials findet gemal des Bodenverwertungs- und
Entsorgungskonzept (BoVEK-Kurzkonzept) der Unterlage 9 statt.

9.6 Gewasser

Gewasser werden von der Baumal3inahme nicht tangiert.

9.7 Land- und Forstwirtschaft

Land- und Forstwirtschaft werden durch die Baumafinahme nicht tangiert.

9.8 Brand- und Katastrophenschutz

Die Nachweise ausreichender Rettungswege (IVE-Studie) ergaben fir die Bahnsteige eine Ret-
tungszeit von 540 Sekunden und damit die Risikostufe ,tolerabel®. Mallnahmen zur Risikomini-
mierung werden nicht erforderlich.

Ein Brandschutzkonzept wird aufgrund der nicht mehr vorhandenen bahnbetrieblichen Restnut-

zung im Bahnhofsgebaude entbehrlich.

10  Abkiirzungen

AVT Standardisierte AuRenverteiler fir die Deutsche Bahn AG
AEG Allgemeines Eisenbahngesetz
AVV Allgemeine Verwaltungsvorschrift
BASA Bahnselbstanschlussanlage
BE Baustelleneinrichtung
Bf Bahnhof
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz
DB AG Deutsche Bahn AG
Ffm Frankfurt am Main
GOK Geléndeoberkante
Hbf Hauptbahnhof
LA Langsamfahrstelle
LWL Lichtwellenleiter
PU Personenunterfiihrung
SO Schienenoberkante
SP Sperrpause
TEN Transeuropaisches Netz
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Vorhaben DB
Neubau Aufziige Bf Riedstadt-Goddelau
Strecke 4010, Frankfurt (M) Hbf — Mannheim, Worms in Bahn km 45,710

TEN-T (PV) Transeuropaisches Netz — Transport (Personen Verkehr)
UVP Umweltvertraglichkeitsprifung
VSG Verbundsicherheitsglas
ZAS Zahleranschlusssaule
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