Verfasser: DB ProjektBau GmbH 10.1.501
DB N ETZE Regionalbereich Ost

.BT-0-B(23)

Bauwerk: Nordmainische S-Bahn Auftr.-Nr.: !Anlage entfa”t ersatzlos I-

Berechnung der Niederschlagsmengen
auf den gednderten Briickenbauwerken der Strecke 3660
im Planungsabschnitt Hanau (hier nur km 16 bis 18)

Die Ermittlung der Niederschlagsmengen erfolgt entsprechend der Ril
836.4601:

IQR=1’T:11'¢-AE'W| (2)

mit: 51 = Regenspende mit Regendauer T = 15 min
und Regenhaufigkeit n = 1 [l/(s _ ha)]

© = Zeitbeiwert [-]
Az = GroRe der zu entwéassernden Flachghal
ys = zu Ag gehdrender Spitzenabflussi€iwert [-]

mit sy = 112 1/(s - ha) fir Fragfffurt/Main
¢ =233
yvs =09

EU Salisbach, km 17,500
Zu entwassernde Briickenflache A
Aneubau =264 m?
Regenabfluss Qr

QR, Oberbau =112 -2,3 64-0,9 / 10000 =6,2 |/S
Qr, Hinterfat = 112-2,26°-70-0,3/10000 =0,51/s mitys ~0,3

QR = 6,7 I/S

Die Entwassenghg erfolgt innerhalb eines Versickergrabens. Dazu wurde ein
Nachweis deg/Versickerung (Anlage 10.1.502) gefiihrt.

Bauteif Berechnung der Niederschlagsmengen auf den Briicken Archiv-Nr.:
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EU Kinzig, km 17,750
Zu entwdssernde Briickenfliche A

ANeubau = 1090 m?
Atinterfilbereich ~70 m? mit ys - 0,3

Regenabfluss Qg

Qr =112-2,33-(1090-0,9+70-0,3)/10000 =26,11/

Die Entwdsserung erfolgt iber eine direkte Einleitung in Kinzig.

EU Phillipsruher Allee, km 18,033
Zu entwdssernde Briickenfliche A

ANeubau =341 m?
Ainterfillbereich ~ 70 m? mit Vs ~ 3

Regenabfluss Qg

Qr =112-2,33-(341-0,9+7¢-0,3)/10000 =8,61/s

Die Entwdsserung erfolgt ibgfdie vorhandenen Entwdsserungsanlagen
innerhalb der Gehwege.
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Nordmainische S-Bahn 10.1.502

EU Salisbach km 17,500, Kilometer der Strecke 3660 .
Vorbemessung des Versickerungsgrabens IAn Iage entfal It ersatZIOS

Regendauer Regenspende fur T(15)

15 min 112 I/(s ha)
rD(1) rD(0,2) rD(0,1)
D rD(1) rD(0,2) rD(0,1) Vv Vv Vv
in min in l/(s ha) in I/(s ha) in I/(s ha) in m3 in m3 in m3
1 0,2 0,1
5 191,8 342,4 428,4 0,9 2,5
10 141,3 252,3 315,7 0,6 3,1 4,4
15 111,9 199,7 249,9 0,0 2,9 4,5
20 92,6 165,3 206,8 -0,9 2,3 4,1
30 68,9 122,9 153,8 -2,9 0,7 2,7
45 49,7 88,8 111,1 -6,2 -0,1
60 38,9 69,5 86,9 -9,6 -3,4
90 27,1 48,4 60,6 -16,8 -10,2
120 20,8 37,2 46,5 -24.0 -17,3
180 14,2 25,4 31,7 -38,6 -34,2 -31,8
240 10,8 19,3 24,1 -53,3 -48,9 -46,3
300 8,7 15,5 19,4 -63,6 -61,0
3,1
A= 264 m2 Teilflache 1:
\Vm,1 0195
A, = 0 m2 Teilflache 2: interfdllung
\Vm,2 0!7
Az = 0 mz2 Teilflache 2: Bdéschungen
WYm,a 0

A, = 250,8 m2 (Ay = 20K “Wim)

As = 52,5 m? tflache der Versickerungsgraben (Grundrissflache)
f, = 1,2 uschlagsfaktor
Ky 1,30E-04 Durchléssigkeit Bodens, gemaR Geotechnischer Bericht

(unglinstigster Wert)

Ergebnis:

Gemafl ATV-DVWK-A 13g#ird hier n = 0,2 angesetzt.

olumen V [m3] Ema

malBgebendes Speic

Einstauhdhe 0,06 m
Nachweis d ntleerungszeit

erford. tz (#fh) 24 h
vorh. te #2*z/k: (in h) 0,26 h

gung: vorh. t; <erford. t; Nachweis erbracht



