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1. ALLGEMEINES

1.1 Projekt

Die DB Netz AG plant den Neubau der ,Nordmainischen S-Bahn“. Die Nordmainische S-Bahn soll
an das Bestandsnetz der Frankfurter S-Bahn in der N&he der Station Konstablerwache anschlieften
und Uber den Bahnhof Frankfurt/Main — Ost zum HBF Hanau flhren. Dabei soll die Streckenfiihrung
auf der nordlichen Mainseite, im Wesentlichen in Biindelung mit der bestehenden Schnellbahnstre-
cke Frankfurt — Fulda, erfolgen. Mit der Nordmainischen S-Bahn soll somit das Frankfurter S-Bahn-
Netz mit der neuen, nérdlich des Mains gefiihrten S-Bahn-Strecke, erganzt werden.

Im Zuge des Streckenbaus sind wegen ungiinstiger Untergrundverhaltnisse (gering tragfahige Bo-
den) tiw. Bodenverbesserungsmafnahmen durchzufliihren. Fir den Einbau dieser Baugrundverbes-
serungen (i. W. Bodenaustausch) muss stellenweise in das Grundwasser eingegriffen werden. Im
Zuge des Streckenbaus miissen einige Bauwerke umgebaut bzw. erneuert werden. Ein Teil der

Griindungen bzw. ein Teil der Bauwerke miissen unter dem Grundwasserspiegel errichtet werden.

Im Planfeststellungsabschnitt Hanau (Strecke km 66,493 — km 72,110 der Strecke 3685) fiihrt die
Strecke von km 66,493 bis ca. km 68,540 durch das Wasserschutzgebiet Wilhelmsbad, sowohl
WSG llIA als auch WSG Il der Stadtwerke Hanau. Eine detaillierte Auflistung der Lage der Strecke
im Wasserschutzgebiet Wilhelmsbad ist der Tabelle 1.1.-1 zu entnehmen.

Streckenabschnitt (Strecke 3685) Lange [m] Wasserschutzgebiet
von ca. km bis ca. km

66,493 67,231 738 A

67,231 67,276 45 Il

67,276 67,641 365 A

67,641 67,893 252 I

67,893 68,533 640 A

Tabelle 1.1.-1: Zusammenstellung Streckenabschnitte in den Wasserschutzgebieten IIl A und Il

Aufgrund der Forderung der Behérde im Planfeststellungsverfahren wird im Folgenden, aufbauend
auf die Gefahrdungsabschatzung zu den maglichen betrieblichen und bauzeitigen Gefahrenpotenti-
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alen (Anlage 10.6a - neu), ein Malinahmenkatalog zur Vermeidung und Minimierung von Gefahren-
potentialen. Die vorliegenden Planfeststellungunterlagen im Bereich PFA 3, WSG llIA/Il und die sich
daraus ergebenden Bewertungen beziehen sich ausschliefllich auf den geplanten Neubau von 2
Gleisen fur den S-Bahn-Verkehr und die zugehdrigen Ingenieurbauwerke.

1.2  Auftrag

Die Dr. Spang GmbH erhielt von der DB Netz AG, Regionalbereich Mitte, Frankfurt, den Auftrag ein
MafRnahmenplan zu den mdglichen betrieblichen und bauzeitigen Gefahrdungspotentialen der S-
Bahn Rhein-Main / Nordmainische S-Bahn, im Wasserschutzgebiet 1A und 1l des Planfeststellungs-
abschnitts Hanu zu entwerfen.

1.3 Unterlagen

Es wurden die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen verwendet:

[U1] Gefiahrdungsabschitzung - Betriebssituation und bauzeitige MaRnahmen im WSG IlIA
und WSG I, S-Bahn Rhein-Main / Nordmainische S-Bahn, Planfeststellungabschnitt

Hanau, Strecke km 66,493 — km 72,110; Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH, Witten, 31.03.2017 - Anlage 10.5a.

2, MARNAHMEN
21 Allgemeines

Da die Strecke durch das Grundwasserschutzgebiet Wilhelmsbad (Zone lIIA und Zone Il) fihrt sind
besondere Mallhahmen zu treffen, um das Gefahrdungspotenzial zu vermeiden oder dieses so weit
wie moglich zu minimieren. Die Gefahrdungen ergeben sich aus dem Streckenbetrieb sowie aus
den bauzeitigen Mafinahmen wie z.B. dem Einsatz von Maschinen. Dies gilt insbesondere fiir Ge-
fahrenpotentiale fur das Grundwasser.
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Die bindigen Deckschichten (Schicht |.2a/b) sollten bei den Bauarbeiten nicht mehr als unbedingt
erforderlich entfernt werden. Oberflachenwasser aus angrenzenden Geléndeflachen ist von Baugru-
ben fern zu halten. Es ist daflir zu sorgen, dass alle Niederschlags- und Drainagewasser wahrend
der kompletten Bauzeit schadlos angeleitet werden kénnen.

Solite wahrend der Aushubarbeiten innerhalb des Wasserschutzgebietes (WSG Il und Il1A) bislang
unbekannter, verunreinigter Boden festgestellt werden, sind unverziiglich die verantwortlichen Amter
und Behérden (Umweltamt, UWB, etc.) zu informieren.

Der verantwortliche Unternehmer hat seine Mitarbeiter beziiglich der méglichen bauzeitigen Gefah-
ren und den genannten, damit einhergehenden Maflhahmen im Vorfeld zu belehren und sich dies
von allen im Grundwasserschutzgebiet tatigen Mitarbeitern schriftlich bestatigen zu lassen. Hierzu
ist eine Niederschrift anzufertigen.

Im Zuge der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wird ein Alarmplan erstellt, welcher auch
grundwassergefdahrdende Schadensfélle beinhaltet. Weiterhin werden alle im Grundwasserschutz-
gebiet tatigen Mitarbeiter im Zuge der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination dementspre-
chend unterrichtet. Zusatzlich ist zu gewahrleisten, dass der Sicherheits- und Gesundheitsplan auf
allen Baustellen im Grundwasserschutzgebiet an gut sichtbaren und dauernd zugéanglichen Stellen
im Baufeld angebracht ist.

Bauzeitig sind neben technischen Eingriffen in das Grundwasser, gegen mdgliche chemische Ver-
unreinigung durch maschinelle Unfélle/Defekte, durch menschliches Fehlverhalten im Umgang mit
chemischen bzw. generell umweltgefadhrdenden Stoffen/Produkten oder durch die Elution von che-
mischen Bestandteilen aus eingebrachten Baustoffen, Mallhahmen zu definieren.

Aus dem Streckenbetrieb konnen sich dagegen Gefahrdungen durch die Abriebstoffe der genutzten
Fahrzeuge, Uber die Niederschlagsversickerung oder den Herbizideinsatz (nur WSG 1ll1A) sowie aus
moglichen Havarieféllen oder einfachen Tropfverlust (Kraftstoffe, Hydraulikdle, Schmieréle) erge-
ben.

Generell sind der Grofteil der Gefahrenpotentiale im Bau- sowie im Betriebszustand auf Umweltge-

fahrdende Stoffe zurlickzuflihren. Umweltgefédhrdende Stoffe sind Stoffe, die geeignet sind, Wasser
zu verunreinigen und dadurch Gefahren fiir das Schutzgut Grundwasser hervorzurufen. Zu diesen
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Stoffen zahlen vor allem, und insbesondere in Grundwasserschutzgebieten, die wassergefahrden-
den Stoffe. Wassergefahrdende Stoffe sind feste, fliissige und gasférmige Stoffe, die sich in Wasser
I6sen, sich mit ihm vermischen, an Wasserinhaltsstoffen haften oder es bedecken und die physika-
lische, biologische oder chemische Beschaffenheit des Wassers nachteilig verandern kénnen. Dazu
gehoren insbesondere Mineral- und Teerdle sowie deren Produkte (z.B. Kraftstoffe), fliissige und
wasserlosliche Kohlenwasserstoffe (z.B. CKW’s), Alkohole, Aldehyde, halogen-, stickstoff- und
schwefelhaltige organische Verbindungen, Sauren und Laugen, Salze sowie Léschwasser bzw.
Léschschaum.

Die moéglichen Gefahrdungspotentiale die aus dem Streckenbetrieb sowie aus den bauzeitigen MalR-
nahmen resultieren sind ausfihrlich in Anlage 10.6a - neu beschrieben.

2.2 Gefahrdungspotentiale Bauzustand
2.2.1 Baustelleneinrichtungs- und Lagerflichen

Baustelleneinrichtungsflachen und Lagerflachen sind, soweit nicht zwingend notwendig, aulterhalb
des Grundwasserschutzgebiets einzurichten. Baustelleneinrichtungsflachen und Lagerflachen in
Wasserschutzgebiet Zone |l sind generell nicht zuldssig. Weiterhin sind Baustelleneinrichtung- und
Lagerflachen auf denen wassergeféahrdende oder chemische Stoffe lagern, aufgrund des hohen Ge-
fahrdungspotentials, generell nur aufierhalb des Grundwasserschutzgebiets Zone IlIA und Il zu er-
richten.

Die im Grundwasserschutzgebiet geplanten BE-Flachen sind in der Planfeststellungsunterlage An-
lage 7.1.22 bis 7.1.25 dargestellt. Im Wasserschutzgebiet IlIA liegen die BE-Flachen flir die Errich-
tung der EU Burgallee, EU Frankfurter LandstraRe, eine BE-Flache auf einem Parkplatz (Hochstad-
ter LandstraRe) und vier BaustrafRen, sowie eine BE-Flache zur Herstellung der SU Maintaler Strafie.
Im Wasserschutzgebiet Il liegt eine BE-Flachen zur Herstellung der SU Maintaler Strale, eine BE-
Flache als Kranaufstellfliche (SU Maintaler StraRe) und teilweise eine BaustraRe (Burgallee bis
Kastanienallee). Von diesen Flachen kann grundséatzlich ein unkontrollierter Stoffeintrag aus Nieder-
schlagswasser Uber die Baustelleneinrichtungsflache erfolgen. Dadurch sind die entsprechenden
Flachen wasserundurchlassig und mit planmaRigem, leichtem Gefélle zu einer Entwasserungsein-
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richtung hin herzustellen. Als Abdichtung ist auf dem Planum ein wasserdichtes Geotextil (Kunst-
stofffolie) mindestens der Robustheitsklasse GRK 4 auszulegen. Das Planum ist mit einem Geflle
auszufuihren, so dass auf der Folie ablaufendes Niederschlagswasser oder andere Stoffe der Ent-
wasserung zulaufen. Die Entwasserungsanlage (Randgraben oder Pumpensumpf) ist ebenfalls mit
einem wasserdichten Geotextil abzudichten, um eine Versickerung von Schadstoffen auszuschlie-
Ren. Anfallende Wasser sind zu fassen und geordnet zu entsorgen.

Die Entwésserungseinrichtungen sind taglich durch das Personal vor Ort zu priifen und die Prifun-
gen zu dokumentieren, um einem eventuellen Versagen der entsprechenden Entwasserungsein-
richtungen und einer damit einhergehenden Gefahrdung des Grundwassers vorzubeugen. Des Wei-
teren sind Pumpen oder andere Geréte, welche zum Einsatz in den Entwésserungseinrichtungen
kommen kdnnen, in regelméfiigen Zeitabstanden zu kontrollieren und zu warten.

Baumaschinen, Baugerate 0.4. mit langeren Standzeiten auf den entsprechenden Flachen sind un-
terhalb von Verbrennungsmotoren oder anderen Bauteilen, die potentiell umweltschadliche Stoffe
(Kraftstoffe, Hydraulikdle o0.4.) beinhalten, durch Olwannen oder gleichwertiges abzusichern.

Die Betankung von Baumaschinen darf nicht auf Baustelleneinrichtungsflachen innerhalb des Was-
serschutzgebietes durchgefiihrt werden. Die Betankung von standortgebundenen Geriten wie Pum-
pen o.a. auf Baustelleneinrichtungsflachen innerhalb des Wasserschutzgebietes darf nur Gber absi-
chernden Olwannen oder gleichwertigem erfolgen.

Eine Gefdhrdung des Grundwassers kann durch die genannten MalRnahmen wirksam verhindert
werden.

2.2.2 Stoffeintrag aus der Umgebung

Mit der BaumaRnahme erfolgt durch die Baufahrzeuge ein gewisses Verkehrsaufkommen im Grund-
wasserschutzgebiet. Es besteht daher die Gefahr, dass durch den Verkehr vermehrt Stoffe aus der
Umgebung Uber die Bereifung in das Grundwasserschutzgebiet getragen werden. Diesbeziiglich
sind in den Einfahrbereichen der fiir den Baubetrieb freigegebenen Straflen und Wege in das Was-
serschutzgebiet Abrollstecken festzulegen und einzurichten. Vor der Einfahrt in das Wasserschutz-
gebiet ist eine mindestens 50 m lange Abrollstrecke einzurichten.

P2288B170531_Malnahmeplan
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Bei Schneefall oder Eisglatte in der Winterzeit ist darauf zu achten, dass weder im Wasserschutz-
gebiet noch auf der Abrollstrecke Streusalz verwendet werden darf. Als Streugut sind ausschlieflich
naturliche Mineralgemische (kein RC-Material) wie Splitt zulassig.

Eine Gefahrdung des Grundwassers kann durch die genannten Mafinahmen wirksam verhindert
werden.

2.2.3 Gefahrdungen durch Baustoffe

Es dirfen keine Bau- oder Erdstoffe verwendet werden, bei denen nach Herstellung des Bauvorha-
bens durch dufiere Einwirkungen eine chemische oder bakteriologische Beeintrachtigung des Bo-
dens zu besorgen ist.

Zementgebundene Werk- und Baustoffe missen die im DVGW-Arbeitsblatt W347 definierten Anfor-
derungen und Grenzwerte aufweisen. Angelieferte Zementgebundene Werk- und Baustoffe sind von
der BU diesbeziiglich zu prifen. Jede Lieferung ist durch in Augenscheinnahem auf die Uberein-
stimmung mit dem Lieferschein und die Einhaltung der Schadstofffreiheit hin zu Uberprifen. Die
Kontrollen der BU sind zu dokumentieren.

Elemente maximal zuldssiger Gehalt
Arsen 0,01 M.-%

Cadmium 0,001 M.-%

Chrom 0,05 M.-%

Nickel 0,05 M.-%

Blei 0,05 M.-%

Tabelle 3.1.3-1: Anforderungen an zementgebundene Werkstoffe in Trink-/Rohwasserbereichen

Eventuelle uberschissige Baustoffe wie zum Beispiel Beton 0.4. sowie Baustoffe und Beton aus
dem Riickbau bestehender Bauwerke und Einrichtungen sind schadlos und umgehend aus dem
Wasserschutzgebiet zu entfernen und zu entsorgen. Sollten fir die 0.g. Baustoffe Zwischenlagerfla-
chen bendtigt werden, sind diese ausschliefblich auerhalb des Wasserschutzgebiets einzurichten.
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Fur Erdstoffe, die fir den o0.g. Bodenaustausch, Baugrubenauffiillungen o.a. verwendet werden, darf
ausschliefllich Material verwendet werden, dass die Grenzwerte fir die Einbauklassen Z 0 bzw. Z 0*
nach LAGA 2004 bzw. dem hessischen Merkblatt einhalt. Der Einsatz von RC-Material ist im Grund-
wasserschutzgebiet generell nicht zulassig. Um fehlerhafte Anlieferungen zu vermeiden, sind ange-
lieferte Erdstoffe vor dem Abladen optisch durch die BU zu priifen und auf Ubereinstimmung mit
dem Lieferschein zu prifen. Die angelieferten Erdstoffe sind regelméRig hinsichtlich ihrer Umwelt-
vertraglichkeit nach LAGA 2004 bzw. dem hessischen Merkblatt durch den AN sowie die
BU/Fremdiberwachung zu analysieren. Die Prifungen sind zu dokumentieren. Fiir die Erdarbeiten
ist eine geotechnisch-umwelttechnische Fachbauliberwachung einzurichten.

Eine Gefédhrdung des Grundwassers kann durch die genannten MalRnahmen wirksam verhindert
werden.

2.2.4 Gefihrdungen durch Baumaschinen und -gerite

Durch den erforderlichen Maschineneinsatz sind insbesondere Mineraldlprodukte im Baufeld unver-
meidbar. Hier sind insbesondere Baumaschinen und -gerate zu nennen die Verbrennungsmotoren
oder hydraulisch betriebene Komponenten beinhalten. Die Produkte die diesbeziglich ein Gefah-
renpotential darstellen sind Schmierdle und -fette, Hydraulikdle sowie Kraftstoffe. Es sind grundsatz-
lich innerhalb der Wasserschutzgebiete Zone Il und 1lIA elektrisch betriebene Maschinen zu bevor-
zugen.

Die Betankung von Baumaschinen innerhalb des Wasserschutzgebietes Zone Il ist generell nicht
zulassig. Die Betankung von Baumaschinen innerhalb des Wasserschutzgebietes Zone IIIA darf nur
ausgefiihrt werden, wenn dies nicht zu vermeiden ist. FUr diese Félle sind speziell festgelegte Be-
tankungsplatze anzulegen. Betankungsplétze sind aus wasserundurchlassigen Beton mit hochge-
zogenen Ré&ndern und einer Entwésserung zu einem Sammeltank fir die anfallenden Wésser hin
herzustellen. Die Betankung von standortgebundenen Geraten wie Pumpen o0.4. innerhalb des Was-
serschutzgebietes darf nur iber absichernde Olwannen unter den Geriten oder gleichwertigem
durchgefiihrt werden. Bei allen Tankvorgangen sind Olbindemittel direkt vor Ort vorzuhalten. Das
Betanken, Reparieren und Abschmieren von Baumaschinen und Baugeraten im Bereich von Bau-
gruben ist grundséatzlich nicht gestattet. Das Waschen von Baufahrzeugen ist innerhalb der Wasser-
schutzgebiete Zone Il und IlIA generell nicht gestattet.

P2288B170531_MaRknahmeplan
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Standortgebundene Baugerate wie Stromaggregate, Pumpen o.4. sind generell unterhalb von Ver-
brennungsmotoren oder anderen Bauteilen, die potentiell umweltschédliche Stoffe (Kraftstoffe, Hyd-
raulikéle 0.8.) beinhalten, durch Olwannen oder gleichwertigem abzusichern.

Hydrauliksysteme von Baumaschinen und -gerdten diirfen innerhalb des Grundwasserschutzgebie-
tes nur mit biologisch abbaubarem Ol befiillt und genutzt werden.

Es sind generell nicht wassergefdhrdende bzw. maximal in die Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1
eingestufte Betriebsmittel einzusetzen. Erfilllen Betriebsmittel wie Hydraulikéle, Schmierstoffe, Kraft-
stoffe 0.A. dies nicht, ist die Verwendung nur in begrindeten Fallen nach Abstimmung mit der zu-
standigen Wasserbehdrde zuldssig.

Baumaschinen sind vor lhrem erstmaligem Gebrauch und wahrend des Betriebs taglich durch das
verantwortliche Personal vor Ort auf Dichtigkeit hinsichtlich Schmier-, Hydraulikél und Treibstoffe zu
prifen. Die Prifungen sind zu dokumentieren.

Es durfen nur Baumaschinen und -gerdte zum Einsatz kommen, die zuvor nicht im Bereich konta-
minierter Standorte verwendet wurden. Ausnahmen sind nur dann zuléssig, wenn ein Nachweis vor-
liegt, dass die zum Einsatz kommenden Baumaschinen und Werkzeuge einer Grundreinigung un-
terzogen wurden und frei von Kontaminationen sind.

Geréate zur Aufnahme und zum Auffangen von auslaufenden Ol oder Treibstoff, sowie 6laufsaugende
Stoffe (Olbindemittel) sind auf der Baustelle standig in ausreichender Menge bereitzuhalten.

Sollten Tankleckagen, Brande (Ldschmittel) o0.4. auftreten, bei denen umweltgefahrdende Stoffe in
die Umwelt gelangen, sind unverziiglich die verantwortlichen Amter und Behdrden (Umweltamt,
UWB, etc.) zu informieren. Als Sofortmafnahme sind unverziiglich die entsprechenden Bodenbe-
reiche auszuheben und auf abgedichteten Flachen (Abdichtung mit Folie oder in Containern) zwi-
schenzulagern. Auflerdem sind tempordre Grundwassermessstellen im Umfeld der Flache im An-
strom sowie im Abstrom des Grundwassers zu installieren und zu Uberwachen. Dabei sind chemi-
sche Analysen auf die eingetragenen Stoffe in regelmaRigen Abstanden auszufiihren. Der zu unter-
suchende Parameterumfang und die Analysehaufigkeit ist mit der UWB in Abhangigkeit vom einge-
tragenen Schadstoff und der Schadstoffmenge festzulegen. Weitere Manahmen sind in Abhéngig-
keit von der Schadensart mit der Behorde festzulegen.
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Sollte es zu einem Havariefall kommen ist eine Gefahrdung des Grundwassers grundsétzlich még-
lich. Besonders die Bereiche im WSG Il bilden ein hohes Gefahrdungspotential, da sie sich in un-
mittelbarer Nahe zu den Brunnen des Wasserwerks Il in Wilhelmsbad befinden und so im engeren
Schutzgebiet liegen. Jedoch befinden sich die BaumaflRnahmen hauptsachlich am duReren Rand
des WSG Il und eine Gefahrdung besteht daher primér fir die erste Brunnengalerie bestehend aus
6 Forderbrunnen (Fib 7, 9, 26, 33, 34 und 35). Wahrend des Streckenbaus sind die vor genannten
Forderbrunnen aus dem Trinkwasserférderbetrieb zu nehmen und das geférderte Grundwasser ist
separat abzuleiten. Des Weiteren kénnen die 6 Férderbrunnen als Uberwachungsmessstellen die-
nen. Um die Trinkwassergewinnung wéhrend des Streckenneubaus sowie im Haveriefall sicherzu-
stellen, erfolgt die Errichtung von zwei Ersatzwasserbrunnen (siehe Anlage 12.13.1a). Die Ersatz-
brunnen sind vor Beginn der BaumaRnahmen im WSG I in die Trinkwassergewinnungsanlage ,Wil-
helmsbad-Hanau® aufzunehmen.

Die Forderbrunnen 7, 9 und 35 liegen westlich und &stlich der Maintaler Stralte und sind bei Bau-
maRnahmen primar gefahrdet. Bei den BaumalRnahmen zum Ersatzneubau der ,SU Maintaler
StralRe“ sind die vor genannten Férderbrunnen aus dem Trinkwasserférderbetrieb zu nehmen und
das geférderte Grundwasser ist separat abzuleiten. Die Brunnen kénnen wahrend der Baumaf}-
nahme als Uberwachungsmessstellen dienen.

Neben den 6 Férderbrunnen als Uberwachungsmessstellen wurde ein Konzept zum Grundwasser-
monitoring (siehe Anlage 12.6.9) erstellt, welches die Einflisse der BaumaRnahmen im PFA 3 auf
die Grundwasserstande und den Grundwasserchemismusses erfasst.

Eine Gefahrdung des Grundwassers kann durch die genannten MalRnahmen wirksam verhindert
werden.

2.3 Gefahrdungspotentiale Betriebszustand

2.3.1 Niederschlagsversickerung

An der StraRenlberflihrung Maintaler Strafle wird im Bereich des Wasserschutzgebietes Zone 1A

Niederschlagswasser aus dem Bankett und der Béschung des Uberfiihrungsbauwerks {iber Rigolen
entwéssert. Die Unbedenklichkeit der Versickerung ist in der Bewertung nach DWA-M 153 (Anlage

P2288B170531_Malnahmeplan



DR. SPANG

Projekt: 28.2288 Seite 12 31.05.2017

10.3.0a) bzw. den dort beschriebenen Mallnahmen nachgewiesen. Alle weiteren Wasser innerhalb
des Wasserschutzgebiets Zone Il und llIA, die auf der geplanten Strecke und den zugehérigen Bo-
schungen anfallen, werden gemafR der Planung aus dem Grundwasserschutzgebiet heraus geleitet
und aulerhalb versickert. Eine Gefdhrdung liegt daher nicht vor. Weitere MaRnahmen sind nicht
erforderlich.

2.3.2 Herbizideinsatz

Ein Einsatz von Herbiziden ist in den Bereichen der neuen Strecke im WSG Il nicht vorgesehen. Es
kommt lediglich im WSG IlIA zum Herbizideinsatz. Die Ausbringung von Herbiziden erfolgt dabei
gleisnah Uber computergesteuerte System, die eine automatische Abschaltung vor Erreichen des
WSG Il vorsehen. AulRerdem wird ber Betriebsanweisungen geregelt, dass die Ausbringung von
Herbiziden im WSG Il nicht zulassig ist.

2.3.3 Havariefall

im Havariefall werden unverziglich Manahmen gem. dem Notfallmanagement der DB Netz AG
(Richtlinie 423) eingeleitet sowie die zustédndigen Behérden informiert.

Aufgrund der Tatsache, dass die geplanten Gleise nicht ausschlieBlich von elektrisch betriebenen
Zugmaschinen genutzt werden, sondern auch von Triebfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren einge-
setzt werden, kénnen Mineraldlprodukte wie Diesel im Havariefall nicht ausgeschlossen werden.
Zusatzlich stellen Produkte wie Schmierdle und —fette sowie Hydraulikéle aus den elektrischen Zug-
maschinen, Personenwagen und Giiterwagen ein Gefahrenpotenzial dar. Ebenso kénnen Gefahr-
stoffe aus dem Gitertransport nicht ausgeschlossen werden. Weiterhin geht ein gewisses Gefah-
renpotential von Léschmittel (Ldschwasser und / oder Léschschaum), welche im Brandfall zum Ein-
satz kommen und ins Grundwasser gelangen kdnnen, aus. In diesen Fallen sind als SofortmafRnah-
men unverziglich die kontaminierten Bodenbereiche auszuheben und temporére Grundwasser-
messstellen im Umfeld der Flache im An- und Abstrom des Grundwassers zu errichten und zu Uiber-
wachen. Weiterhin sind chemische Analysen auf die eingetragenen Stoffe in regelméaRigen Abstin-
den auszufiihren. Dabei ist der zu untersuchende Parameterumfang und die Analysehaufigkeit mit
der UWB in Abhéngigkeit vom eingetragenen Schadstoff und der Schadstoffmenge festzulegen.
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Weitere Mal®hahmen sind in Abhéngigkeit von der Schadensart mit der Behérde festzulegen. Anfal-
lender Bodenaushub, Gleisschotter und abgepumptes Loschwasser aus den Entwasserungsanla-
gen sind schadlos, z.B. in einem flussigkeitsdichten Container oder Tanks aufzufangen, zwischen-
zulagern und ggf. zu entsorgen.

Im Havariefall bildet der Streckenunterbau und das Entwasserungssystem die erste Barriere, so das
kleinere und mittlere Mengen aufgefangen werden kénnen. Die Entwasserungseinrichtungen sind
mit einem Schieber zu versehen, so dass keine belasteten Wasser in das Sickerbecken oder die
Kanalisation gelangen kdnnen. Das Volumen der Entwésserungsleitungen dient dabei als Speicher-
raum fur die anfallenden Flissigkeiten. Um die Schutzfunktion wiederherzustellen, ist die Strecken-
entwasserung unverziglich nach einem Schadensfall zu reinigen und die Funktionsfahigkeit sowie
das Speichervolumen wiederherzustellen.

Eine Gefahrdung des Grundwassers ist bei Unféllen / Havarien grundséatzlich mdglich. Aufgrund der
Lage der Mafinahme im WSG Il sind Trinkwasserfassungen teilweise betroffen, wahrend die Trink-
wasserfassungen durch MaRnahmen im WSG IIIA nicht unmittelbar geféhrdet sind.

Durch die Lage von 6 Trinkwasserbrunnen nahe der Bahngleise im WSG 1l (PFA 3) verbleiben bei
einem Haveriefall entlang der Bahngleise z.T. nur wenige Tage bis die Férderbrunnen durch einen
Schadstoffeintrag betroffen sind. Diese 6 Brunnen kénnen dann nicht weiter zur Trinkwasserférde-
rung verwendet werden. Es bedarf die 6 Férderbrunnen sowie 4 weitere neu zu errichtende Abwehr-
brunnen, um ein weiteres Verdriften der Schadstofffahne im WSG Il zu verhindern. Deren Errichtun-
gen mussen im Havariefall unverziiglich angeordnet werden. Auf Basis der berechneten Szenarien
im Havariefall werden im WSG |l und WSG Il Abwehrbrunnen mit Férderraten von ca. 40 m3d bis
ca. 76 m¥d bendtigt, um die Schadstofffahne ortsfest einzugrenzen.

Bei einem Schadstoffeintrag entlang der Bahngleise im WSG Ill (PFA 2 und PFA 3) benétigt die
Schadstofffahne mindestens 4 Monate bis diese einen Trinkwasserbrunnen erreicht. Hier sind eben-
falls bis zu 4 neu zu errichtende Abwehrbrunnen notwendig, um die Schadstofffahne zu sanieren
und eine Kontamination von Trinkwasserbrunnen zu verhindern. Bei Anordnung dieser Abwehrbrun-
nen kann die GW-Férderung im Brunnenfeld des Wasserwerks Wilhelmsbad unvermindert beibe-
halten werden und gleichzeitig die Kontamination saniert werden. Die Abwehrbrunnen haben Fér-
derraten von 50 m*d bis ca. 115 m3/d.
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Die Abwehrbrunnen im WSG Il bzw. im WSG IIl werden nicht sofort, sondern erst nach Eintritt eines
Havariefalls bedarfsgerecht errichtet.

3. ZUSAMMENFASSUNG

Mit den in diesem MaRnahmenplan festgelegten Vorgehensweisen und SchutzmaRnahmen ist es
moglich eine Geféhrdung der Trinkwasserbrunnen des Wasserwerks Wilhelmsbad auszuschlieRen.
Eine Beeintréchtigung des Grundwassers ist nur bei Havarieféllen méglich und betrifft, aufgrund der
Lage des betrachteten Abschnitts im Gemeindegebiet der Stadt Hanau, nur sowohl das WSG IIIA
als auch den &uReren Bereich des WSG Il. Eine Sanierung ist dann durch Bodenaushub und ggf.
Abschépfen / Abpumpen von Schadstoffen ohne Beeintrachtigung der Trinkwasserbrunnen inner-
halb eines Zeitraums von weniger als 50 Tage mdglich.

Da wie beschrieben aus dem Bau der Strecke und ihrem Betrieb eine Gefédhrdung der Trinkwasser-
fassung abzuleiten ist, wird fiir den Planfeststellungsabschnitt 3 ein Ersatzwasserkonzept erforder-

lich (Anlage 12.13.1a — neu).

Zur Beantwortung weiterer Fragen stehen wir lhnen gerne jederzeit zur Verfiigung.

iV, f/@/c ’ LA /(// Z/L:;:

Dr.-Ing. Gerd Festal/ Niko Miera, M.Sc.

(Projektleiter) (Projektgeologe)
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