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1. VERANLASSUNG

Die Dr. Spang GmbH hat von der DB Netz AG den Auftrag erhalten, den Antrag flr wasserrechtliche
Erlaubnisse fir verschiedene Teilmallnahmen im Zuge des Neubaus der S-Bahn Rhein-Main / Nord-
mainische S-Bahn, im Planfeststellungsabschnitt Hanau km 66,493 bis km 72,110 zu erarbeiten.

Hiermit beantragen wir im Namen der DB Netz AG die Erteilung folgender wasserrechtlicher Erlaub-
nisse:

= Errichtung von Bahnanlagen und Geh- und Radwegen in der Wasserschutzzone (WSZ) II
und [lIA,

= die wasserrechtliche Erlaubnis fir die temporare Grundwasserentnahme und Einleitung des
geférderten Grundwassers in oberirdische Gewasser bzw. die 6ffentliche Kanalisation

= Offenlegung von Grundwasserwasser in der WSZ Il1A und |l,

= Streckenentwasserung in der WSZ IlIA und WSZ I,

= Streckenentwasserung aullerhalb des Wasserschutzgebiets (WSG),

= Einbauten im Grundwasser,

= Errichtung von Grundwassermessstellen,

= Errichtung von Abwehrbrunnen in der WSZ IlIA,

= Errichtung von Abwehrbrunnen in der WSZ I,

= Errichtung von Ersatzbrunnen in der WSZ I,

= Errichtung von Baustelleneinrichtungsflachen und BaustraRen im WSG, sowie im Uber-
schwemmungsgebiet,

= Erweiterung eines Dammbauwerks im Uberschwemmungsgebiet,

= |nanspruchnahme Gewasserrandstreifen,

= Renaturierung der Hellenbachmiindung.
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2. ERLAUTERUNGSBERICHT

2.1 Projekt / Zusammenfassung der Ergebnisse

Die DB Netz AG, plant den Neubau der ,Nordmainischen S-Bahn“. Die Nordmainische S-Bahn soll
an das Bestandsnetz der Frankfurter S-Bahn in der Nahe des Bf Konstabler Wache anschlie3en und
Uber den Bahnhof Frankfurt/Main — Ost zum Hbf Hanau fuhren. Dabei soll die Streckenfihrung auf
der nordlichen Mainseite, im Wesentlichen in Blndelung mit der bestehenden Schnellbahnstrecke
Frankfurt — Fulda, erfolgen. Mit der Nordmainischen S-Bahn soll somit das Frankfurter S-Bahn-Netz
mit der neuen, ndrdlich des Mains geflihrten S-Bahn-Strecke, erganzt werden.

Der Planfeststellungsabschnitt 3 - Hanau der geplanten NMS beginnt bei km 15,082 und endet sud-
Ostlich der S-Bahn Station Hanau Hauptbahnhof bei ca. km 20,700, siehe Anlage 10.4.1a. Der ge-
genstandliche Streckenabschnitt (Bereich Hanau) hat eine Gesamtlange von ca. 5,6 km und ist in
Anlage 12.6.9.1a dargestellt.

Im Zuge des Streckenbaus sind wegen unginstiger Untergrundverhaltnisse (gering tragfahige Bo-
den) tiw. Bodenverbesserungsmaflinahmen durchzufihren. Fir den Einbau dieser Baugrundverbes-
serungen (i. W. Bodenaustausch) muss stellenweise in das Grundwasser eingegriffen werden. Im
Zuge des Streckenbaus missen einige Bauwerke umgebaut bzw. erneuert werden. Ein Teil der
Grindungen bzw. ein Teil der Bauwerke mussen unter dem Grundwasserspiegel errichtet werden.

Die Untergrunddurchlassigkeiten und die daraus resultierenden zuflieRenden Wassermengen und
Reichweiten der Absenkung sind hoch, daher wiirde eine Grundwasserabsenkung nur bei geringen
Absenkungsbetragen < 1 m beantragt. Bei Grindungen bzw. Bauwerken, welche tiefer in das
Grundwasser reichen, wie hier vorliegend, werden wasserdruckhaltende BaugrubenumschlieRun-
gen hergestellt. Hierfur ist dann eine Restwasserhaltung bzw. eine einmalige Entleerung des Stand-
wassers / Lenzung der Baugrubentroge erforderlich.

Derzeit lauft noch das Planfeststellungsverfahren, daher kann die jeweilige Bauzeit noch nicht fest-
gelegt werden, bzw. liegt zur Erstellung dieser Unterlagen nicht vor. Nach derzeitigem Planungstand
wird flr die im Planfeststellungsabschnitt 3 zu errichtenden Bauwerke von einer Gesamtbauzeit von
2 Jahren ausgegangen. Fur die Beantragung der Wassermengen wird davon ausgegangen, dass
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fur die Dauer der Grundwasserabsenkung bzw. den Eingriff in das Grundwasser an den Einzelbau-
werken bis zu 9 Monaten erforderlich sind. Die Baugrubenumschliefungen fir die Herstellung der
Bauwerke werden teilweise zurtick gebaut.

Die Zusammenstellung der WasserhaltungsmaBnahmen ist in den nachfolgenden Kapiteln be-
schrieben und tabellarisch aufgelistet. Die Einleitung der bei den Wasserhaltungen anfallenden

Grundwasser erfolgt zum einen in vorhandene Vorfluter, zum anderen in das Kanalnetz.

Die in den Tabellen in Kapitel 3 enthaltenen Wassermengen enthalten keine Sicherheitszuschlage.
Fir die Beantragung der WasserhaltungsmaflRnahmen wird ein Sicherheitszuschlag von 2 ange-
setzt, um ggf. den vorhandenen Unwagbarkeiten beztglich Untergrunddurchlassigkeit und Wasser-
stdnden im Boden Rechnung zu tragen. Die zu erwartenden maximale Gesamtwassermenge betragt
104.908,00 m3. Diese Wassermengen fallen nicht auf einmal, sondern auf die Gesamtbauzeit verteilt

an.

Im Bereich von ca. km 17,235 bis ca. km 17,665 (Strecke 366) wird der bestehende Bahndamm fur
die Aufnahme der zuséatzlichen Gleise verbreitert. Die Verbreiterung des Dammes sowie die Erwei-
terung der angrenzenden EU Kinzig, erfolgt innerhalb eines Uberschwemmungsgebiets. Der Verlust
an Retentionsraum soll durch Schaffung eines neuen Retentionsraums (siehe Anlage 12.8) kom-

pensiert werden.

2.2 Bestehende Verhaltnisse

2.2.1 Lage des Vorhabens und Vegetation

Die Trasse durchlauft im Wesentlichen ebenes Gelande. Ein nennenswertes Relief des Gelandes
beschrankt sich auf StraRendamme. Sudlich der geplanten S-Bahnstrecke befinden sich im gesam-
ten Verlauf der geplanten Strecke die Bestandsgleise der Verbindung Frankfurt (Main) — Hanau
(Strecke 3660). Ebenfalls sudlich der Strecke verlauft mit wechselnden Abstanden der Main.

Im Bereich der geplanten S-Bahntrasse (Strecke 3685) bzw. in der unmittelbaren Umgebung der

geplanten Trasse im PFA Hanau werden die in Tabelle 2.2.1-1 dargestellten Vegetations- und Nut-
zungsbereiche durchfahren.
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Streckenabschnitt Aktuelle Nutzung / ggf. Vegetation
Strecke 3685
von ca. bis ca.
km km

66+493 67+000 Wald

67+000 67+800 Wald und vereinzelte Gebaude

67+800 71+600 stadtischer Siedlungsraum (Hanau)

Tabelle 2.2.1-1: Vegetation und aktuelle Nutzung

Der Planfeststellungsabschnitt 3 liegt zwischen km 15,082 und km 17,122 im Gebiet eines Trink-
wasserschutzgebietes. Die Lage der WSZ Ill A und WSZ Il im PFA 3 ist der Anlage 10.4.1a zu
entnehmen. Die in der Wasserschutzzone Ill A bzw. Il liegenden Streckenabschnitte sind in Ta-
belle 2.2.1-2 aufgefuhrt.

Streckenabschnitt (Strecke 3660) Lange [m] Wasserschutzzone
von ca. km bis ca. km
15,082 15,820 738 1A
15,820 15,865 45 Il
15,865 16,230 365 1A
16,230 16,482 252 Il
16,482 17,122 640 1A

Tabelle 2.2.1-2: Zusammenstellung Streckenabschnitte in den Wasserschutzzonen 11l A und |l

2.2.2 Bodenaufbau

Der Untergrund besteht bis in relevante Tiefe aus einer Wechselfolge von rolligen und bindigen
quartaren und tertidaren Sedimenten. Fir eine bessere Abgrenzung der Sedimente wurden die nach-
folgend aufgefiihrten Schichten ausgewiesen (vgl. Anlage 12.5). Die Reihenfolge gibt gleichzeitig
die zu erwartende Schichtenfolge von oben nach unten an. Durch das nordwestlich gerichtete Ein-
fallen der Schichten sind allerdings in 6stlicher Richtung des Projektgebiets nicht mehr alle Schich-
ten vorhanden. Die Schichten |.2a/b werden lokal begrenzt angetroffen.

Schicht 1.1 Auffiillungen
Schicht 1.2a Fillung der Flussaltlaufe
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Schichtl.2b Auesedimente/ Hochflutlehm
Schichtl.2c Organogene Schluffe/Tone/Torfe
Schicht .3  Flugsand

Schichtl.4 Sande und Kiese der Mainterrasse
Schicht Il.1  Pliozéan: bindige und rollige Schichtglieder mit Braunkohleeinlagerungen
Schicht Il.2 Vulkanite

Schicht 1.3 Hydrobienschichten

Schicht I1.4 Inflatenschichten

Schicht II.5 Cerithienschichten

Schicht 1.6 Rupelton

Schicht lll.1 Sedimente des Rotliegenden

Der allgemeine Schichtaufbau wird in Anlage 12.5a detailliert beschrieben. Ma3gebend fir die Was-
serhaltung / Grundwasserabsenkung sind die Béden der Schicht 1.4 — Sande und Kiese der Main-
terrasse, welche den obersten Grundwasserleiter darstellen. Die Terrassenablagerungen des
Mains wurden in allen Bohrungen aufgeschlossen.

Sie bestehen Uberwiegend aus Fein- bis Grobsand und Fein- bis Grobkies, seltener mit geringen
Schluffanteilen oder Gerdllen > 60 mm Durchmesser. Die Kiesanteile sind in der Regel gerundet.
Die Terrassensedimente sind zum Teil von Auffullungen, Aue- oder Hochflutlehm, Altlaufsedimenten
und / oder Flugsand in meist geringer Machtigkeit iberdeckt. Die Machtigkeit der Terrassenablage-
rungen betragt nach den Bodenaufschllissen bis Gber 9,2 m.

2.2.3 Hydrogeologische Verhiltnisse

Die hydrogeologischen Verhaltnisse sind im Projektgebiet ma3geblich von dem nahegelegenen Vor-
flutern Main und Kinzig gepragt. Im Projektgebiet sind die pleistozanen und miozdnen Porengrund-
wasserleiter, die miozanen Kluft- und Karstgrundwasserleiter sowie die Kluftgrundwasserleiter des
Rotliegenden sowie oligozane, machtige Grundwasserhemmer kennzeichnend.

Den obersten, fir die geplante S-Bahntrasse relevanten Grundwasserleiter bilden in der Regel die

gut durchlassigen bis sehr gut durchlassigen pleistozanen Terrassenablagerungen des Mains und
der Kinzig. Es ist im Projektgebiet mit geringen Grundwasserflurabstanden (< 5 m) zur rechnen. Die
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Grundwasserstromung ist im obersten Grundwasserstockwerk in der Regel auf den Vorfluter (Main
bzw. Kinzig) hin gerichtet. Die generelle GrundwasserflieRrichtung verlauft etwa von Nordwest nach
Sudost auf den Main zu. Im Hauptgrundwasserleiter, den Sanden und Kiesen der Mainterrassen,
kann von Grundwasserabstandsgeschwindigkeiten von v, = 2,2 x 107 m/s bis 4,3 x 10° m/s ausge-
gangen werden.

Die Durchlassigkeiten des Grundwasserleiters der Schicht 1.4 haben nach Anlage 12.6a eine Band-
breite von ki =1 - 10 bis 1 - 102 m/s.

Entlang der Streckenachse wurden die Bemessungswasserstande Uber Stitzstellen je Kilometer
festgelegt. Hierzu wird auf Anlage 12.6.0.1a verwiesen. Die Bemessungswasserspiegel fur den Bau-
und Endzustand sind fur den PFA Hanau in der Tabelle 2.2.3-1 eingetragen.

Strecke Bauzeitiger Bemessungswasser- Bemessungswasserstand Endzu-
3685 stand stand
[km] [m NHN] [m NHN]

66,000 100,60 101,10

67,000 100,75 101,25

68,000 100,75 101,25

69,000 100,75 101,25

70,000 100,75 101,25

71,000 100,50 101,00

72,000 100,50 101,00

Tabelle 2.2.3-1: Zusammenstellung der Bemessungswasserstande

3. BAUAUSFUHRUNG

3.1 Bauablauf

Die Bauwerke bzw. Griindungen EU Salisbach, EU Kinzig, EU Phillipsruher Allee und 3 Hebeanla-
gen (km 15,664, km 15,824, km 18,815) reichen deutlich tiefer als 1 m in das Grundwasser. Hier ist

eine offene bzw. geschlossene Wasserhaltung mit freier Absenkung aus Griinden der hohen zuflie-
Renden Wassermengen und der grofien Reichweiten nicht moéglich. Es wird in diesen Fallen mit

P2288B210422_WRA
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allseitig umschlossenen, wasserdruckhaltenden Baugruben gearbeitet. Fir die Grindung der
SU L 3268 / Maintaler StraRe sind keine entsprechenden MaRRnahmen erforderlich.

Eine Gefahrdungsabschatzung zu potentiellen bauzeitigen und aus dem Streckenbetrieb rihrenden
Gefahren fur das Grundwasser in der WSZ Il und WSZ Il1A ist der Anlage 10.5a - neu zu entnehmen.
Ein auf der Gefahrdungsabschatzung basierender Malinahmenplan zur Vermeidung von Gefahren-
potentialen fur das Grundwasser in der WSZ Il und WSZ IllA ist der Anlage 10.6a - neu zu entneh-
men.

3.2 Wasserhaltung

3.2.1 Grundwasserentnahme / Wassermengen freie Absenkung

Grundwasserentnahmen Uber Brunnenanlagen sind nicht geplant.

3.2.2 Grundwasserentnahme / Wassermengen ,,wasserdruckhaltende Baugruben®

In der nachfolgenden Tabelle 3.2.2-1 ist eine Zusammenstellung der relevanten Bauwerke im PFA
Hanau gegeben.

Stre- Bauwerk Baugru- Grin- Bemes- Bauwas- Differenz
cke benabmes- | dungstiefe | sungswas- ser Aushubsohle
3660 sungen [m NHN] ser Endzu- | [m NHN] | zu Bauwas-
[km] [m] (L/B) stand ser/
[m NHN] OK UW Beton
zu Bauwas-
ser [m]
96,8 (Fun-
1 damente),
15,664 | Hebeanlage® 7,5x7,5 95,3 (UW- 101,25 100,75 5,45/ 4,45
Beton)
97,8 (Fun-
1 damente),
15,824 | Hebeanlage” 75x7,5 96,4 (UW- 101,25 100,75 4,35/ 3,35
Beton)

P2288B210422_WRA
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Stre- Bauwerk Baugru- Grin- Bemes- Bauwas- Differenz
cke benabmes- | dungstiefe | sungswas- ser Aushubsohle
3660 sungen [m NHN] ser Endzu- | [m NHN] | zu Bauwas-
[km] [m] (L/B) stand ser/

[m NHN] OK UW Beton
zu Bauwas-
ser [m]
SU L 3268 /| 20x14 E’frfeftg)r"
16,210 | Maintaler und ’ 101,25 100,75 0,95/-0,05
1) 99,8 (UW-
Stralle 12 x 14
Beton)
98,0 (Fun-
damente
t9xi0 | ST
17,500 | EU Salisbach 13x5 k(laJits- 101,25 100,75 2,75/ 3,85
13x10 :
schicht),
96,9 (UW-
Beton)
2 Stk.1 114,5 X 98,2 (Fun-
17,750 | EU Kinzig und dament) 101,25 100,75 | 3,75/2,55
97,0 (UW-
2 Stk. 14,5 x
6 Beton)
EU Philipps- 97,8 (Fun-
runer Allee /| 2 Stk. 8,5 x dament)
18,033 Bahnsteigzu- 9.5 96,6 (UW- 101,25 100,75 4,15/2,95
gang Beton)
98,8 (Fun-
damente),
18,815 | Hebeanlage 75x7,5 97,2 (UW- 101,2 100,70 35/25
Beton)
1) Lage im Wasserschutzgebiet

Tabelle 3.2.2-1: Bauwerke mit Grindungstiefe und Bemessungswasserstand Endzustand

Fir die SU L 3268 / Maintaler StraRe ist geplant, den Bodenaustausch und die Sohlplatte als Unter-

wasserbeton einzubringen. Die OK der Sohlplatte liegt dann tber dem bauzeitigen Bemessungs-

wasserspiegel, so dass hier keine Grundwasserabsenkung erforderlich wird und keine Restwasser-

mengen (abgesehen von Niederschlagswasser) zu erwarten sind. Im Zuge des Einbringens des

UW-Betons wird Lenzwasser anfallen, das abzuflhren ist.

Fir die wasserdruckhaltend hergestellten Baugruben ist eine Bauzeit von 4 - 8 Monaten flir den

Betrieb der Restwasserhaltung anzusetzen.
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Die Wassermenge flir das Lenzen der Baugrube ergibt sich aus der Baugrubenflache, multipliziert
mit dem Abstand zwischen bauzeitigem Wasserstand und UK UW-Betonsohle.

Die nach BaugrubengréRe und Absenkbetragen anfallenden Restwassermengen sind in der Ta-
belle 3.2.2-2 zusammengestellt. Eine so genannte ,wasserdruckhaltenden Baugrube® ist selbst im
Idealfall nicht vollstandig wasserdicht. Als Erfahrungswert wird als ,Zufluss“ durch die mit Grund-
wasser beaufschlagten Wande und Sohlen 1 I/s je 1.000 m? Flache angesetzt. Dieses Wasser ist
dann als Restwasser innerhalb des geschlossenen Baugrubentroges mittels offener Wasserhaltung
zu fassen und abzufiihren. Diese Wassermengen fuhren im Umfeld der Baugrube nicht zu einer
relevanten Absenkung. Unmittelbar neben der Baugrube wird eine Absenkung von unter 10 cm er-

wartet.

Strecke Bauwerk Volumen Bau- | Lenzwasser- | Baugruben- | Restwasser-
3660 grube menge flache, all- menge
[km] unter GW- seitig

Spiegel [m3] [m?] [I/s]
ca. [m?]
15,664 | Hebeanlage 310 310 191 0,191
15,824 | Hebeanlage 245 245 157 0,157
16,210 SU L 3268 / Mainta- 430 430 ) )
ler Stralde
17,500 | EU Salisbach 1.255 1.255 677 0,677
17,750 | EU Kinzig 1.850 1.850 962 0,962
EU  Philippsruher
18,033 | Allee / Bahnsteig- 670 670 374 0,374
zugang
18,815 | Hebeanlage 200 200 131 0,131

Tabelle 3.2.2-2: Zuflisse Bauwerke, bezogen auf Grindungstiefe / Bauwasserstand

Die aus der Wasserhaltung anfallenden Gesamtwassermengen sind in der Tabelle 3.2.2-3 zusam-

mengestellt.
Strecke Bauwerk Wasserzu- Prognostizierte Bauzeit | Gesamtwasserzu-
3660 fluss [Mt] bzw. [d] fluss in [m*] ")
[km] in [l/s]
) Lenzen des Baugrubentro- 310
15,664 Hebeanlage ges
0,191 4 Monate (je 30,5 d) 2.013
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Strecke Bauwerk Wasserzu- Prognostizierte Bauzeit | Gesamtwasserzu-
3660 fluss [Mt] bzw. [d] fluss in [m3] "
[km] in [l/s]
) Lenzen des Baugrubentro- 245
15,824 Hebeanlage ges
0,157 4 Monate (je 30,5 d) 1.655
SU L 3268 /
16,210 Maintaler ) Lenzen des Bea;ugrubentro- 430
StralRe 9
) Lenzen des Baugrubentro- 1255
17,500 | EU Salisbach ges '
0,677 8 Monate (je 30,5 d) 14.280
) ) Lenzen des Baugrubentro- 1850
17,750 EU Kinzig ges
0,962 8 Monate (je 30,5 d) 20.280
EU Philippsru- Lenzen des Baugrubentro- 670
her Allee / } es 7
18,033 : 9
Bahnsteigzu- X
gang 0,374 8 Monate (je 30,5 d) 7.885
) Lenzen des Baugrubentro- 200
18,815 Hebeanlage ges
0,131 4 Monate (je 30,5 d) 1.381
52.454
1) bei zugrunde gelegter Bauzeit

Tabelle 3.2.2-3: Bauzeit / Gesamtwasserzufllisse

Insgesamt fallen bei den in der Tabelle 3.2.2-3 angegebenen Bauzeiten — ohne Sicherheiten

52.454 m? abzufiihrende Grundwasser aus Lenzwasser und Restwassermengen an. Mit einer an-

zusetzenden Sicherheit von 2 verdoppeln sich die 0.a. Wassermengen zu 104.908,0 m3.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fur die Errichtung der 0.g. Bauwerke
die Erlaubnis nach § 8 WHG in Verbindung mit § 9 und § 10 WHG sowie eine Ausnahmegenehmi-
gung von den Verboten der Verordnung fir das Trinkwasserschutzgebiet (Hebeanlagen km 15,664,

km 15,824, SU Maintaler StraRe) zur Hebung und Ableitung einer Gesamtwassermenge von
104.908,0 m? zu erteilen.
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3.2.3 Grundwassereinleitung in oberirdische Gewasser

Das aus den Baugruben geférderte Grundwasser soll bevorzugt in die vorhandenen Vorfluter abge-

leitet werden.

Die Wasser aus den Bauwerk EU Salisbach und EU Kinzig sollen in den Salisbach bzw. die Kinzig
eingeleitet werden.

Die maximalen Einleitmengen liegen bei unter einem Liter pro Sekunde. Die Oberflachengewasser
Kinzig und Salisbach sind geeignet, diese Wassermenge ohne nennenswerten Aufstau abzuleiten.
Die restlichen gehobenen Wasser sollen mangels geeigneter Vorfluter in die Kanalisation abgeleitet

werden.

Die aus den Baugruben zu lenzenden Wasser sind wegen der Betonierarbeiten der Verbauwande
und -sohlen ggdf. stark trubstoffhaltig und wegen des Betons vermutlich chemisch verandert (hoher
pH- Wert, hohere Aufsalzung). Dieses Wasser muss vor der Einleitung Uber eine Neutralisations-
anlage geleitet werden. Die Restwasser aus den Baugruben sowie das Wasser aus ggf. betriebenen
offenen Wasserhaltungen / Tagwasserhaltung sind ebenfalls Gber Neutralisationsanlagen abzulei-

ten.

Die Einleitungsstellen fir das entnommene Grundwasser werden kolk- und erosionssicher mit Stei-
nen oder durch Einlegen von Kolkschutzmatten (Geotextilien) und / oder Folie befestigt. Die Befes-
tigung der bauzeitigen Einleitstellen wird nach Abschluss der Arbeiten auf die geplanten Mal3nah-
men fir die dauerhafte Einleitung von Niederschlagswasser aus der Streckenentwasserung zuriick
gebaut. Die Einleitungen werden so geplant, dass die Aufnahmefahigkeit in keinem Falle Gberschrit-

ten wird.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, die Erlaubnis nach § 8 WHG in
Verbindung mit § 9 und § 10 WHG zur bauzeitigen Einleitung im 0.g. Rahmen zu erteilen.
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3.3 Offenlegen von Grundwasser

Im Streckenabschnitt zwischen km 66,493 bis 66,600 und zwischen km 67,700 bis 68,550 sind Bau-
grundverbesserungsmalnahmen in Form eines Bodenaustausches bis auf die Sande und Kiese der
Terrasse (Schicht 1.4) erforderlich. Das bedeutet, dass ein Bodenaustausch bis maximal 0,75 m
unter Planum und somit bis ca. 1,9 m unter Schienenoberkante (SO) vorgesehen ist. Der Boden-
austausch reicht lokal bis in das Grundwasser, was zu einer temporaren Offenlage des Grundwas-
sers zum Einbau des Bodenaustausches flhrt.

Der Streckenabschnitt zwischen km 66,493 bis 66,600 und der Streckenabschnitt zwischen
km 67,893 und km 68,533 liegt innerhalb der WSZ llIA. Der Streckenabschnitt zwischen Bahn
km 67,700 und 67,893 liegt innerhalb der WSZ Il. Aufgrund der Lage der Mallhahmen im Wasser-
schutzgebiet wird keine offene bzw. geschlossene Wasserhaltung mit freier Absenkung angewen-
det, sondern der Bodenaustausch findet unter Wasser statt. Zur Durchfihrung der Arbeiten ist
Grundwasser auf jeweils einer Flache von ca. 2.000 m? Uber einen Zeitraum von mehreren Tagen
bis zu maximal 3 Wochen offenzulegen.

Aus Vorsorgegrinden dirfen in diesem Bereich nur natirliche Materialien ohne chemische Verun-
reinigungen gemaf BBodSchG und BBodSchV (sowie LAGA Z 0) eingebaut werden. Es ist vorge-
sehen ein abgestuftes, rolliges Korngemisch aus Sanden und Kiesen einzubauen, das sich in der
Durchlassigkeit nicht wesentlich von den naturlich anstehenden Sanden und Kiesen der Mainter-
rasse unterscheidet. Eine das Grundwasser schitzende Schicht (z.B. Auelehm) ist in diesem Ab-
schnitt nicht flachig vorhanden.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fur die Herstellung des Bodenaus-
tausches die Erlaubnis nach § 8 WHG in Verbindung mit § 9 und § 10 WHG und eine Ausnahme
von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung zur temporaren Offenlegung des Grundwas-
sers zu erteilen.

3.4 Auswirkungen der Grundwasserhaltung

Schaden an Gebauden oder an der Vegetation sind nicht zu erwarten, da mit dem Einsatz von was-
serdruckhaltenden BaugrubenumschlieSungen keine relevante Grundwasserabsenkung erfolgt.
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Die EU Salisbach liegt innerhalb des GW Schadensfalls ,Dekalin“ PFA 3 VF-25 0000633B und am
Rande der Altlastenverdachtsflache PFA 3 VF-03 (Stadtgartnerei). Die EU Kinzig liegt innerhalb aber
eher randlich des GW Schadensfall ,Dekalin“ PFA 3 VF-25 0000633B. Die EU Philippsruher Allee
liegt innerhalb des GW Schadensfall ,Innenstadt PFA 3 VF-26 0000001W und am Rande der Alt-
lastenverdachtsflachen PFA 3 VF-05 (ehem. Bijouteriefabrik und Baufachgeschaft) und PFA 3 VF-
07 (ehemalige Tankstelle). Die Hebeanlage km 18,815 liegt ca. 10 m neben der Altlastenverdachts-
flache PFA 3 VF-18 (Betriebsstelle DB Hanau). Bezlglich einer Beschreibung der Altlastenver-
dachtsflachen wird auf Anlage 12.7 verwiesen.

Es sind wasserdruckhaltende Baugruben und keine Grundwasserabsenkungen geplant. Eine Ver-
lagerung von Schadstoffen ist daher nicht zu erwarten.

Die Strecke durchschneidet Schutzgebiete der Trinkwassergewinnungsanlage bei Kesselstadt. Die
SU L 3268 / Maintaler StralRe bei Bahn km 67,62 liegt zumindest teilweise innerhalb des Schutzge-
bietes WSZ II. Es wird mit einer dichten BaugrubenumschlieBung ohne Grundwasserabsenkung
gearbeitet. Eine Beeinflussung der Trinkwassergewinnungsanlage ist daher nicht zu erwarten.

Die Einleitung in Bache und Flisse sollen kolksicher Uber eine Rohrleitung unmittelbar in das Ge-
wasser in FlieBrichtung erfolgen. Zur Schonung wird auf der Gewassersohle im Einleitungsbereich
ein Geogitter und / oder eine mindestens 4 mm dicke PE-Folie (z.B. Teichfolie) im gesamten Ge-
wassersohlbereich auf einer Lange von ca. 5 m eingelegt und mit Steinen beschwert, um Ausspu-
lungen im Uferbereich und der Sohle durch verwirbelndes Wasser zu vermeiden. Es erfolgt keine
Umgestaltung des Gewassers. Die Baubehelfe (Geogitter und Folie) werden nach der Einleitung
ruckstandsfrei wieder aus dem Gewasser entfernt.

3.5 Errichtung von Grundwassermessstellen

Zur Uberwachung der Auswirkungen der temporaren und dauerhaften Eingriffe in das Grundwasser
ist ein Monitoringkonzept (siehe Anlage 12.6.9a) erarbeitet worden. Das Monitoringkonzept beinhal-
tet die Uberwachung der Grundwasserstéande und des Grundwasserchemismusses in diversen be-
stehenden Grundwassermessstellen, aber auch in neu zu errichtenden Grundwassermessstellen.
Fir die Umsetzung des Monitoringkonzepts ist die Neuerrichtung von insgesamt 6 Grundwasser-
messstellen im PFA 3 geplant. Alle Grundwassermessstellen sollen im oberen Grundwasserleiter
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(quartare Grundwasserleiter) verfiltert werden. Da kein Eingriff in tiefer liegende Schichten vorgese-
hen ist, wird auch keine Messstelle in tiefere Schichten gefihrt.

Von den noch neu zu errichtenden Messstellen liegen in den Wasserschutzzonen WSZ 11IA und
WSZ Il (Trinkwassergewinnungsanlage bei Kesselstadt) 2 Grundwassermessstellen (Messstellen
301, 306, siehe Anlage 12.6.9.1a). Dabei wird eine Messstelle im Bereich des Abstroms vorgesehen.

Im Bereich des Grundwasserschadens Innenstadt (HP Hanau-West) werden drei Messstellen instal-
liert (309, 310, 311, siehe Anlage 12.6.9.1a). Aufgrund der Arbeiten im Bereich des Grundwasser-
schadensbereichs Riitgers (PAK-Schaden) wird eine zusatzliche Grundwassermessstelle im Zu-
strom vorgesehen (312, siehe Anlage 12.6.9.1a). Die Grundwassermessstellen werden nach Been-
digung des Grundwassermonitorings fachgerecht wieder riickgebaut.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fir die Herstellung Grundwasser-
messstellen die Erlaubnis nach § 8 WHG in Verbindung mit § 9 und § 10 WHG und eine Ausnahme
von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung zur Errichtung von Grundwassermessstel-

len zu erteilen.

3.6 Errichtung von Abwehrbrunnen in der WSZ IlIA

Bei einem Schadstoffeintrag aus einem Havariefall im westlichen Bereich der Wasserschutz-
zone llIA resultiert eine Gefahrdung einiger Brunnen des Wasserschutzgebiets "Hanau-Wilhelms-
bad" im Planfeststellungsabschnitt Hanau (PFA 3). Um im Havariefall im westlichen Bereich des
Planfeststellungsabschnitts Hanau (PFA 3) ein Verdriften einer moglichen Schadstofffahne im Was-
serschutzgebiet zu verhindern, ist als Abwehrmaflinahme die Errichtung von Abwehrbrunnen inner-
halb des Planfeststellungsabschnitts Hanau (PFA 3) vorgesehen. Die Abwehrbrunnen werden im
Bedarfsfall innerhalb der Vorbehaltsflache (s. Anlage 12.13.2.5.2a) schadensspezifisch errichtet. Die
vorlaufige Modellierung bzw. Berechnung der Schadstoffausbreitung kann der Anlage 12.13.2.0a
entnommen werden. Auf Basis der berechneten Szenarien im Havariefall werden fur die Abwehr-
brunnen in der Wasserschutzzone IlIA Forderraten von 40 m®d bis 115 m®/d (insgesamt max.
345 m?®/d) bendtigt, um die Schadstofffahne ortsfest einzugrenzen. Eine genaue Darstellung der Er-
mittlung der Forderraten ist der Anlage 12.13.2.0a zu entnehmen. Bei Anordnung der Abwehrbrun-
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nen kann die GW-Foérderung im Brunnenfeld des Planfeststellungsabschnitts Hanau (PFA 3) unver-
mindert beibehalten werden und gleichzeitig die Kontamination saniert werden. Die Abwehrbrunnen
werden nicht sofort, sondern erst nach Eintritt eines Havariefalls bedarfsgerecht errichtet.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fiir die Herstellung der Abwehrbrun-
nen im Havariefall und die Grundwasserentnahme im Havariefall innerhalb der ausgewiesenen Vor-
behaltsflache die Erlaubnis nach § 8 WHG in Verbindung mit § 9 und § 10 WHG und eine Ausnahme
von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung zu erteilen.

3.7 Errichtung von Abwehrbrunnen in der WSZ Il

Zusatzlich zu den Abwehrbrunnen in der WSZ IlIA werden im Havariefall auch in der WSZ Il Ab-
wehrbrunnen bendétigt, welche ein Verdriften einer moglichen Schadstofffahne im Wasserschutzge-
biet verhindern sollen. Hierfir ist als AbwehrmalRnahme die Errichtung von Abwehrbrunnen inner-
halb des Planfeststellungsabschnitts Hanau (PFA 3) vorgesehen. Die Abwehrbrunnen werden im
Bedarfsfall innerhalb der Vorbehaltsflache (s. Anlage 12.13.2.5.2a) schadensspezifisch errichtet. Zur
Schadensabwehr werden im Bedarfsfall auch einzelne Trinkwasserbrunnen (7, 9, 26, 33, 34 und 35)
verwendet, die dann aus der Trinkwassergewinnung herausgenommen werden. Auch wenn weitere
Trinkwasserbrunnen als die zuvor genannten Trinkwasserbrunnen innerhalb der Vorbehaltsflache
liegen, so werden diese nicht zur Schadensabwehr betrieben. Die Modellierung bzw. Berechnung
der Schadstoffausbreitung kann der Anlage 12.13.2.0a entnommen werden. Auf Basis der berech-
neten Szenarien im Havariefall werden fir die Abwehrbrunnen zzgl. der Férderbrunnen zur Abwehr
in der Wasserschutzzone |l Férderraten von 40 m3/d bis zu 80 m®/d (insgesamt max. 510 m3/d) be-
noétigt, um die Schadstofffahne ortsfest einzugrenzen. Eine genaue Darstellung der Ermittlung der
Forderraten der Abwehrbrunnen ist der Anlage 12.13.2.0a zu entnehmen. Bei Anordnung dieser
Abwehrbrunnen kann die GW-Foérderung im Brunnenfeld des Planfeststellungsabschnitts Hanau
(PFA 3) - bis auf die mit zur Abwehr verwendeten Férderbrunnen - unvermindert beibehalten werden
und gleichzeitig die Kontamination saniert werden. Die Abwehrbrunnen werden nicht sofort, sondern
erst nach Eintritt eines Havariefalls bedarfsgerecht errichtet.
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Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fiir die Herstellung der Abwehrbrun-
nen im Havariefall und die Grundwasserentnahme im Havariefall innerhalb der ausgewiesenen Vor-
behaltsflache die Erlaubnis nach § 8 WHG in Verbindung mit § 9 und § 10 WHG und eine Ausnahme
von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung zu erteilen.

3.8 Errichtung von Ersatzbrunnen in der WSZ Il

Aufgrund der unmittelbaren Nahe mancher Brunnen (7, 9, 26, 33, 34 und 35) zu den Bahngleisen
besteht fir diese im Havariefall eine Gefahrdung, bei einem Schadstoffeintrag in das Grundwasser
kontaminiert zu werden. Um dem entgegen zu wirken, sollen im sudwestlichen Bereich der Wasser-
schutzzone Il drei Ersatzbrunnen errichtet werden, die die Forderleistung fir die Trinkwasserversor-
gung der vor genannten Brunnen ersetzen konnen. Diese sollen sich nordwestlich der Forderbrun-
nen 15 und 36 bzw. westlich des Férderbrunnens 25 befinden. Die Ersatzbrunnen sind aufgrund
ihrer Lage (ca. 100 m nérdlich der Maintalerstrale) keinen Gefahrdungen durch StralRenverkehr
ausgesetzt und kénnen zusammen die geforderte Forderrate erbringen. Der dritte Ersatzbrunnen
liegt nérdlich der Férderbrunnen 29 und 32, und weist so ebenfalls einen grolRen Abstand zu den
angrenzenden Strafen auf.

Es ist erforderlich, dass um die Ersatzbrunnen eine Wasserschutzzone | gemaflt dem Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) ausgewiesen wird. Eine Darstellung der Wasserschutzzone | ist in An-
lage 12.13.1.1a enthalten. Ein Antrag auf Anderung des Wasserrechtsbescheids wird in die Plan-
feststellungsunterlagen aufgenommen.
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4, DAUERHAFTE MASSNAHMEN
4.1 Einbauten in den Grundwasserleiter
4.1.1 Bauwerke

Aufgrund der geringen Abmessungen der Hebeanlage km 15,664 und, da das Bauwerk noch unter-
stromt werden kann und die Ruckverankerung den Aquifer nur punktuell absperrt, ist eine nachhal-
tige Beeintrachtigung der Grundwasserstromung nicht zu besorgen, selbst wenn der bauzeitliche
Verbau im Boden verbleiben sollte. Es werden keine auswaschbaren oder dauerhaft auslaugbaren
Stoffe eingebracht, so dass dauerhaft keine Stoffe in das flieRende Grundwasser abgegeben wer-
den. Aufgrund dessen sind keine dauerhaften negativen Auswirkungen durch das Bauwerk, das in
der Wasserschutzzone IlIA liegt, auf die Grundwasserverhaltnisse zu besorgen.

Aufgrund der geringen Abmessungen der Hebeanlage km 15,824 sind mit Grundwasseraufstaube-
tragen < 5 cm zu rechnen. Eine nachhaltige Beeintrachtigung der Grundwasserstromung ist daher
nicht zu besorgen, selbst wenn der bauzeitliche Verbau im Boden verbleiben sollte. Es werden keine
auswaschbaren oder dauerhaft auslaugbaren Stoffe eingebracht, so dass dauerhaft keine Stoffe in
das flieBende Grundwasser abgegeben werden. Aufgrund dessen sind keine dauerhaften negativen
Auswirkungen durch das Bauwerk, das in der Wasserschutzzone IlIA liegt, auf die Grundwasserver-
haltnisse zu besorgen.

Unter dem Bauwerk SU L 3268 / Maintaler Strale bei Bahn- km 67,620 wird der anstehende nicht
tragfahige Boden (Schicht I.2a) durch Unterwasserbeton ausgetauscht. Das Bauwerk liegt teilweise
in der Wasserschutzzone Il und teilweise in der Wasserschutzzone IllA. Eine dauerhafte Beeintrach-
tigung der natlrlichen Grundwasserverhaltnisse, insbesondere der Stromungsverhaltnisse, ist auf-
grund der geringen Austauschmachtigkeit und der groRen Machtigkeit des Grundwasserleiters nach
derzeitiger Planung nicht zu besorgen.

Das Bauwerk EU Salisbach bei Bahn-km 68,92 verlauft mit seiner Léngsachse in etwa senkrecht
zur Stromungsrichtung. Daher sind die ohnehin nur kleinen Baugruben, die nur punktuell in den
Baugrund einbinden. Als vertikales Abdichtungselement sind Spundwande geplant. Wegen der ge-
ringen Abmessungen der Widerlagerbaugruben (ca. 10 m x 13 m) ist eine nennenswerte Beeintrach-
tigung der Grundwasserverhaltnisse bei der geschlossenen Bauweise nicht zu besorgen, da der

P2288B210422_WRA



DR. SPANG

Projekt: 28.2288 Seite 21 22.04.2021

Grundwasseraufstau < 5 cm ist, auch wenn die Mainterrasse vollstandig abgesperrt werden sollte.
Eine nachhaltige dauerhafte Beeintrachtigung der Grundwasserverhaltnisse ist daher nicht zu be-

sorgen.

Die Griindung des Bauwerks EU Kinzig bei Bahn-km 69,170 erfolgt (iber Pfahle, die in den tragfahi-
gen tertiaren Schichten abgesetzt werden. Damit wird der Aquifer der Terrassenablagerungen voll-
standig durchortert. Die Pfahlgruppen sperren jedoch diesen nur punktuell ab, so dass nicht mit
einem Aufstau oder einer sonstigen Veranderung der Grundwasserverhaltnisse gerechnet werden
muss. Eine nachhaltige Beeintrachtigung der Grundwasserverhaltnisse ist daher nicht zu besorgen.

Die Griindung der EU Philippsruher Allee wird unmittelbar neben schon bestehenden Fundamenten
Uber Bohrpfahle hergestellt. Die Pfahigrindung wird voraussichtlich in den tragféhigen tertiaren
Schichten abgesetzt. Damit wird der Aquifer der Terrassenablagerungen vollstandig durchértert. Die
Pfahlgruppen sperren jedoch diesen nur punktuell ab, so dass nicht mit einem Aufstau oder einer
sonstigen Veranderung der Grundwasserverhaltnisse gerechnet werden muss. Eine nachhaltige Be-
eintrachtigung der Grundwasserverhaltnisse ist daher nicht zu besorgen.

Aufgrund der geringen Abmessungen der Hebeanlage km 18,815 und, da das Bauwerk noch unter-
stromt werden kann und die Ruckverankerung den Aquifer nur punktuell absperrt, ist eine nachhal-
tige Beeintrachtigung der Grundwasserstromung nicht zu besorgen, selbst wenn der bauzeitliche
Verbau im Boden verbleiben sollte. Es werden keine auswaschbaren oder dauerhaft auslaugbaren
Stoffe eingebracht, so dass dauerhaft keine Stoffe in das flieRende Grundwasser abgegeben wer-
den. Aufgrund dessen sind keine dauerhaften negativen Auswirkungen durch das Bauwerk auf die
Grundwasserverhaltnisse zu besorgen.

Bei den Bauwerken SU L 3268 / Maintaler StraRe, EU Salisbach, EU Kinzig, EU Phillipsruher Allee
und den Hebeanlagen werden die mit Spundwanden geplanten Baugrubenverbauten teilweise im
Baugrund verbleiben. Aufgrund der geringen Abmessungen sind keine nachhaltigen Beeinflussun-

gen der Grundwasserstromung zu erwarten.
Auflerdem ist geplant die Larmschutzwande, Signalmasten und Signalausleger sowie die Oberlei-

tungsmasten Uber Tiefgrindungen (i.d.R. Stahlrammpfahle z.T. auch Bohrpféhle aus Beton oder
Mikropfahle) zu griinden. Die Griindungselemente reichen teilweise bis in das Grundwasser, sowohl
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aufierhalb als auch innerhalb von Wasserschutzgebieten. Es werden nur inharente, wasserunldsli-
che Baustoffe (Stahl / Beton) in den Baugrund eingebracht, daher ergibt sich keine nachteilige Be-
einflussung der Grundwasserstromung und der Grundwasserqualitat.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fur das Einbringen von Betongrin-
dungselementen, inkl. Pfahlen und die BaugrubenumschlieBungen (Stahlspundwéande) sowie fur
Stahlgriindungselemente (Stahlrammpfahle, Spundwande) die Erlaubnis nach § 8 WHG in Verbin-
dung mit § 9 und § 10 WHG zu erteilen, sowie fir das Einbringen von Stahlrammpfahle und Bohr-
pfahle, Mikropfahle und Stahlspundwéande eine Ausnahme von den Verboten der Wasserschutzge-
bietsverordnung zu erteilen.

4.1.2 Bodenverbesserungen

Im Streckenabschnitt zwischen km 66,493 bis 66,600 und zwischen km 67,700 bis 68,550 sind Bau-
grundverbesserungsmalRnahmen (Bodenaustausch) erforderlich, der bereichsweise bis unter den
héchsten Grundwasserstand (Bemessungswasserstand Endzustand) reicht. Es erfolgt kein dauer-
hafter Eingriff in das Grundwasser. Die Stromungsverhaltnisse und die chemische Beschaffenheit
des Grundwassers werden durch den Bau des Streckenbauwerks nicht dauerhaft beeintrachtigt.
Aufgrund des Einbaus von rolligem Material wird die Untergrunddurchléssigkeit nicht vermindert. Ein
Aufstau oder eine Vernassung in der Umgebung der Gleisanlage ist nicht zu erwarten.

Eine Auswirkung des Streckenbauwerks im Bereich der Bodenverbesserungsmaf3nahmen in den
Streckenabschnitten zwischen km 66,493 bis 66,600 und zwischen km 67,700 bis 68,550 auf den
Aquifer und den Grundwasserabfluss kann somit ausgeschlossen werden.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fur das Einbringen von rolligen,
naturlichen, chemisch unbedenklichen Béden gemafl BBodSchG und BBodSchV (sowie LAGA Z 0)
als Austauschmaterialien die Erlaubnis nach § 8 WHG in Verbindung mit § 9 und § 10 WHG und die
Ausnahme von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung zu erteilen.
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4.2 Streckenentwdsserung

Zur Entwasserung der Strecke ist eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers tUber
seitiche Randgraben an der Bahnstrecke, uUber Mulden und Uber Mulden-Rigolen-Anlagen
(SU Maintaler StraRe) vorgesehen. Die Versickerungsfahigkeit des Untergrundes wird nach An-
lage 12.6a in der Regel als ,gut versickerungsfahig“ beurteilt.

Ab Bahn-km 69,010 (Strecke 3685) nimmt die Versickerungsfahigkeit des Untergrundes ab. Zwi-
schen Bahn-km 69,010 und 69,490, sowie zwischen Bahn-km 70,900 und 71,900 wird der Unter-
grund als ,nicht versickerungsfahig“ eingestuft. Hier ist die Fassung tber Randgraben und die kon-
zentrierte Versickerung uber Versickerungsanlagen vorgesehen. In den Bereichen zwischen Bahn-
km 69,490 und 70,320, sowie zwischen Bahn-km 70,500 und 70,900 wird der Untergrund als ,noch
versickerungsfahig® eingestuft. Hier ist die flachige Versickerung Uber die Randgraben vorgesehen.

Fur alle Versickerungsanlagen ist entsprechend Ril 836.4602 und DWA-A 138 ein Abstand von der
UK Versickerungsanlage zum mittleren héchsten Grundwasserstand von 1,0 m einzuhalten.

Beziglich der erforderlichen Flurabstande gibt es im PFA 3 nur wenige Ausnahmen, wie z.B. im
Bereich von km 66,5 (Bachaue Schneidlache) und im Bereich zwischen ca. km 68,90 und 69,20
(Talaue der Kinzig). Hier liegen die Flurabstéande tiw. unter 1 m. Hier ist eine Fassung des Nieder-
schlagswassers in Randgraben mit einer Ableitung in den Vorfluter Kinzig vorgesehen.

Eine Sonderstellung nimmt der Streckenabschnitt zwischen Bahn-km 15,082 und 17,122 ein. Hier
durchfahrt die Strecke das Wasserschutzgebiet der Trinkwassergewinnungsanlage bei Kesselstadt.
In der WSZ Il wird grundsatzlich kein Wasser aus der Streckenentwasserung versickert. In der
WSZ Il wird das Planum mit einer Planumsschutzschicht aus einer Tondichtungsbahn versehen.
Das Sickerwasser in der WSZ Il und Ill1A wird gefasst und in die Regenwasserkanalisation abgeleitet.
Eine Ausnahme bilden die Niederschlagswésser der Béschungsflachen der SU Maintaler Strale,
die Uber eine Mulde-Rigolen-Anlage in der WSZ Il versickert werden sollen. Die geplanten Einleit-
stellen in die Kanalisation sind in Anlage 10.0a dargestellt.

Die anfallenden Wasser dstlich dem Wasserschutzgebiet sollen weitgehend versickert werden. Z.T.
ist eine Ableitung in die Kanalisation vorgesehen. Im Bereich der Kinzig ist auch eine Einleitung in
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die Kinzig geplant. Die vorgesehene Entwasserung ist in Anlage 10.0a dargestellt und aus den An-
lagen 10.1a und 10.2a ist die geplante Versickerung und die geplante Einleitung zu entnehmen.

Die Nachweise zur Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nach DWA-M 153 sind An-

lage 10.3a zu entnehmen.

Eine Zusammenstellung der geplanten Ableitung findet sich in Tabelle 4.2-1.

Einleitstelle km Erfasste Gleise Menge
[I/s]

Schacht DB0004 15,660 (Stre- | km 66,327 — 67,192 (Strecke 3685) 252
cke 3660) | km 14,917 — 15,782 (Strecke 3660)

Schacht am EG 15,751 (Stre- | km 67,124 — 67,214 (Strecke 3685) 3
cke 3660)

Schacht 16M07670 15,850 (Stre- | km 67,192 — 67,719 (Strecke 3685) 155
cke 3660) | km 15,782 — 16,611 (Strecke 3660)

Schacht 16M09000 16,858 (Stre- | km 67,717 — 68,647 (Strecke 3685) 153
cke 3660) | km 16,300 — 17,233 (Strecke 3660)

Kinzig 17,727 (Stre- | km 69,180 - 69,387 (Strecke 3685) 32
cke 3660) | km 17,721 — 18,000 (Strecke 3660)

vorhandener 17,962 (Stre- | Entwasserung Bahnsteig Hanau-West 29

Anschluss im cke 3660)

Bahnsteig Hanau-West

Schacht in L 3328 18,007 (Stre- | km 17,991 — 18,043 (Strecke 3660) 15

,Vvor dem Kanaltor® cke 3660) Entwéasserung neue EU L3328

Schacht ,Am kleinen 18,088 (Stre- | km 69,494 — 69,769 (Strecke 3685) 98

Main* cke 3660) km 18,880 — 18,377 (Strecke 3660)

vorhandener Schacht | 18,810 (Stre- | km 69,773 — 71,236 (Strecke 3685) 91

noérdlich der Bahn cke 3660) | km 18,352 — 18,821 (Strecke 3660)

Schacht 14M07150 71,455 (Stre- | km 70,841 — 71,089 (Strecke 3685) 130
cke 3680) | km 22,450 — 22,650 (Strecke 3600)

Schacht 14M07180 71,628 (Stre- | km 71,027 — 71,261 (Strecke 3685) 90
cke 3680) | km 22,650 — 22,955 (Strecke 3600)
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Einleitstelle km Erfasste Gleise Menge
[V/s]
Schacht 14M07720 72,057 (Stre- | km 71,350 — 72,107 (Strecke 3685) 141
cke 3680) | km 22,976 — 23,735 (Stecke 3600)
Schacht 16M07600, ca. 16,000 | Entwasserung SU Maintaler StraRe, 38
Kanal Burgallee (Strecke 3660)| Sudliche Strallenrampe
Schacht in Hochstadter | ca. 16,300 | Entwésserung SU Maintaler Strale, 47
Landstral3e (Strecke 3660) | Briicke + nordliche StralRenrampe
Kinzig 17,704 (Stre- | km 17,664 — 17,764 (Strecke 3660) 31
cke 3660)
vorhandener Schacht | 71,021 (Stre- | km 70,458 — 70,832 22
im Bahngelande cke 3685)

Tabelle 4.2-1:  Ableitung von Niederschlagswassern
Die Einleitstellen sind in der Anlage 10.0a der PF-Unterlage dargestellit.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fiir die ungesammelte und breitfla-
chige Entwasserung Uber die Dammbdschung sowie flr die Versickerung Uber trassenbegleitenden
Versickerungsgraben, Versickerungsmulden und Mulden-Rigolen-Anlagen sowie fir die Einleitung
von Niederschlagswasser in die Kanalisation und in Flielkgewasser (Kinzig) im o0.g. Rahmen die
Erlaubnis nach § 8 WHG in Verbindung mit § 9 und § 10 WHG sowie nach § 28 HWG zu erteilen.

Aulerdem wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG die Ausnahme nach § 5 der
Wasserschutzgebietsverordnung flr die Fassung von Niederschlagswasser und die Ableitung aus
dem Wasserschutzgebiet in Zone IlIA zuzulassen.

4.3 Bauten in Uberschwemmungsgebiete und an oberirdischen Gewissern

Im Zuge der Errichtung der Eisenbahnbriicke ber die Kinzig (ca. Fluss-km 0+580) und der Eisen-

bahnbriicke Uber den Salisbach (ca. Fluss-km 0+380) werden Bauwerke (Widerlager und Flusspfei-
ler) in den Uberschwemmungsgebieten der beiden FlieRgewasser errichtet. Zusatzlich kommt es im
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Zuge der Errichtung der geplanten Strecke zu einer Dammanschittung (Dammverbreiterung) zwi-
schen der EU Salisweg (ca. km 17,235 Strecke 3660) und der Kinzig (km 17,656 Strecke 3660) im
Uberschwemmungsgebiet. AuBerdem dient die Flussaue der Kinzig als Uberschwemmungsgebiet
auch fir den Main, so dass auch dieser betroffen ist. Der dadurch verlorengehende Rickhaltraum
wird durch die Nutzbarmachung eines neuen Retentionsraums sudlich des Mains ausgeglichen.
Nach der Ermittlung der MalRnahmenplanung Wasserbau (Anlage 12.8) wird durch die Bauwerke
ein gewichtetes Volumen von V,, = 3.044 m? entfallen und durch die neu auszuweisende Retentions-
flache am Steinheimer Altarm des Mains (Nutzbarmachung durch Abgrabung) wird ein gewichtetes
Ersatzvolumen von V,e = 4.265 m® neu geschaffen.

Durch den Neubau der Strecke und der zugehoérigen Bauwerke ist auRerdem Schneidlache,
km 15,082 (Strecke 3660) als oberirdisches Gewasser betroffen:

Es wird daher beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG eine Ausnahme vom Verbot
des WHG § 78, (1), 3 und § 22 HWG aufgrund der Schaffung eines Ersatzretentionsraums geman
WHG § 78, (3), 1 zuzulassen.

4.3.1 Renaturierung der Hellenbachmiindung

Da der Bau der geplanten Strecken und die damit verbundenen BaumalRnahmen einen erheblichen
Eingriff in die Natur darstellen, wird an anderer Stelle ein Ausgleich vorgenommen. Hierflr soll die
Hellenbachmiindung (ca. 100 m), welche bisher noch kunstlich befestigt ist (ca. 50 m befestigtes
Trapezprofil und ca. 50 m Verrohrung), renaturiert werden. Durch die Befestigung ist der Hellenbach
weitestgehend von seinem natirlichen Sediment abgeschnitten, wodurch auch keine Breitenerosion
moglich ist. Weitere Defizite des Hellenbachs sind z.B. auf eine fehlende Eigendynamik und man-
gelnde Strémungsdiversitat zurtickzufihren.

Die Mindung des Hellenbachs befindet sich stidlich des Mains zwischen den Stadtteilen Steinheim
und Klein-Auheim und mindet in den Steinheimer Altarm (Main-km 57,8). Zusatzlich befindet sich
die Miindung in einem Uberschwemmungsgebiet des Mains.

Das Einzugsgebiet des Hellenbachs umfasst nach dem Anschluss des Muhl- und Werniggrabens

im Jahr 2009 eine GesamtgroRe von 14 km? und erstreckt sich in stdlicher Richtung. Es liegen keine
Abflussaufzeichnungen vor, sodass sich bei einer geschatzten Abflussspende von 200 I/s km? (100-
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jahriger Abfluss) und einem Einzugsgebiet von 14 km? ein Abfluss von 2,8 m3/s ergibt. Wobei dies
eine aullerst grobe Abschatzung ist, welche tendenziell deutlich zu groRe Abflisse liefert. Generell
ist der Hellenbach als ein sehr langsam flieRender Bach anzusehen.

Die Umgestaltung des Hellenbachs soll mit folgenden MalRnhahmen am Gewasser erfolgen:

=  Wegnahme der Verrohrung und damit Offenlegung des Hellenbaches;

= Vergroferung der Wasserwechselzone durch Abflachung der Uferbereiche vom Steinheimer Al-
tarm und Hellenbach;

= Beseitigung der Uferbefestigung (Wasserbausteine);

= Verbesserung der Flie3strukturen und der Stromungsdiversitat;

= Entwicklung eines Gehdlzsaumes an der Mittelwasserlinie durch Sukzession;

= Anlage eines flussbegleitenden Stillgewassers ohne eine direkte Verbindung zum Hellenbach
oder Altarm.

= Gewasserausbau fir die Renaturierung der Hellenbachmiindung

Auferdem wird in Folge §§ 68 ff. WHG und §§ 43 ff. HWG beantragt, den Gewasserausbau fur die
Renaturierung der Hellenbachmiindung, wie sie in Anlage 12.8.3 dargestellt ist, zuzulassen.

4.4 Inanspruchnahme Gewasserrandstreifen

Im Zuge der Errichtung der EU Salisbach, der EU Kinzig und der Umgestaltung der Hellenbachmiin-
dung werden Eingriffe in den Gewasserrandstreifen erfolgen. Lokal im Bereich der Bauwerke wird
der Gewasserrandstreifen eingeschrankt werden oder verloren gehen. Auflterdem sind Anpassun-
gen / Umgestaltungen des Gewasserrandstreifens unvermeidlich.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fir die Benutzung des Gewasser-

randstreifens der 0.g. Gewasser, eine Ausnahme von den Verboten nach WHG § 38 und HWG § 23
zuzulassen.
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4.5 Bauten im Wasserschutzgebiet
4.5.1 Streckenbau

Die Streckenabschnitte zwischen km 15,820 und 15,865 sowie zwischen km 16,230 und 16,482
liegen in der WSZ Il. In diesem Bereich ist der Neubau von Gleisanlagen vorgesehen.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fiir den Neubau von Gleisanlagen
gemal § 52 WHG eine Befreiung von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung zu ertei-
len.

4.5.2 Geh- und Radwegebau

Der innerhalb des Wasserschutzgebietes neu herzustellende Weg zwischen der Burgallee und der
Kastanienallee wird als Geh- und Radweg parallel zur Gleistrasse bis zum Brickenbauwerk
(SU Kastanienallee) gefiihrt, wo er am Widerlager der Briicke um den DammfuR herum in Richtung
Siiden an die vorhandene Kastanienallee anschlieRt. Im Bereich der StraBenbriicke SU Maintaler
StralRe (L 3268) wird der Weg aufgrund beengter Verhaltnisse auf 2,00 m Breite reduziert.

Der bahnparallele Weg von Bahn-km 15,830 bis 16,610 sowie 16,860 bis 17,230 wird in neuer Lage
als Geh- und Radweg hergestellt. Der Deckenaufbau erfolgt in Anlehnung zur Bestandsbefestigung
mit einem Splitt-Sand-Gemisch auf Schottertragschicht gem. RLW / DWA-A 904 (gemafl® RLW /
DWA-A 904). Die Kronenbreite betragt 3,00 m (2,50 m breiter Geh- und Radweg mit beidseitigen
0,25 m breiten Banketten) und daran anschlieRend erfolgt die hdhenmaRige Anpassung zum vor-
handenen Gelande.

Das anfallende Niederschlagswasser der Wegflachen versickert auf der ungebundenen Wegober-
flache bzw. im angrenzenden Gelande tber die belebte Bodenzone. Angrenzende Weganschlisse
bzw. Einmiindungen werden entsprechend der Ortlichkeit angepasst.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fur die Errichtung eines Geh- und

Radwegs gemafl § 52 WHG eine Befreiung von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung
zu erteilen.

P2288B210422_WRA



DR. SPANG

Projekt: 28.2288 Seite 29 22.04.2021

5. TEMPORARE MASSNAHMEN
5.1 BaustraBe in WSZ II/IlIA

Mit Beginn der BaumaRnahme SU Maintaler StraRe wird parallel zur geplanten Erweiterung der
Streckengleise zwischen der Burgallee und der Kastanienallee eine 3,50 m breite Baustral3e (davon
3,00 m in Asphaltbauweise) vorgesehen. Diese BaustralRe bedient im Einrichtungsverkehr die Bau-
und Logistikflachen an der SU Maintaler Strale und entlang der geplanten Gleisanlage. Sie wird
entlang des geplanten Geh- und Radweges hergestellt. Im Bereich der Burgallee und der Kasta-
nienallee erfolgen die Anschliusse an das offentliche Strallennetz. Der vorhandene FuRweg 6Ostlich
der Kastanienallee dient als Zufahrt und wird mit einer befahrbaren Asphaltbefestigung tGberbaut.
Da dieser Streckenabschnitt durch das Trinkwasserschutzgebiet (Wasserschutzzonen Il und Il1A)
verlauft, werden zum Schutz der in der Nahe befindlichen Grundwassergewinnungsanlagen Maf3-
nahmen entsprechend der RiStWag erforderlich.

Folgende bauliche MalRnahmen werden zum Schutz des Grundwassers vorgesehen:

= Abdichtung der bauzeitlichen Verkehrsflachen in Asphaltbauweise;

= Einbau von Tiefbordsteinen (T 10 x 30) mit einem Auftritt von 3 bis 5 cm zur Abgrenzung des
anstehenden Gelandes;

= Sammeln und Ableiten des anfallenden Niederschlagswassers;

= Reinigung des Niederschlagswassers uber eine Kompakt-Sedimentationsanlage.

Die Baustelleneinrichtungsflachen innerhalb der Wasserschutzzone |l werden ebenfalls in Asphalt-
bauweise hergestellt. Das auf den bauzeitlichen Verkehrsflachen anfallende Niederschlagswasser
flie3t in StraRenablaufe ab und wird Uber einen Regenwasserkanal DN 300 / DN 450 in Richtung
Burgallee abgeleitet. Dort wird das gesammelte Niederschlagswasser Uber den Anschlusspunkt
(Schacht-Nr. 16M07670) in das offentliche Entwasserungsnetz der Stadt Hanau eingeleitet. Nach
Fertigstellung der Gleisentwasserung werden die BaustralRe und die bauzeitliche Strallenentwasse-
rung komplett zuriickgebaut. Die Rohrleitungen, Schachte und Stralenablaufe werden gemaf der
ZTV Ew-Stb, dem ATV-DVWK-A 142 und der DIN EN 1610 dicht eingebaut.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fur die temporare Errichtung und
Versiegelung einer Baustrale und eine Baustelleneinrichtungsflache im WSG die Erlaubnis nach
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§ 8 WHG in Verbindung mit § 9 und § 10 WHG zu erteilen und gemal § 52 WHG eine Befreiung
von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung zu erteilen, sowie eine Erlaubnis zur tempo-
raren Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers in das o6ffentliche Entwasserungsnetz der
Stadt Hanau.

5.2 Baustelleneinrichtungsflache in der WSZ IlIIA

Im Zuge der BaumafRnahme EU Frankfurter Landstrale wird temporar am Bahniibergang Frankfur-
ter LandstralBe eine Baustralle sowie eine Baustelleneinrichtungsflache eingerichtet wobei die
Frankfurter LandstralRe als Zufahrt dienen soll. Diese werden auch fir die Baumal3nahme der NMS
genutzt. Da sich die BE-Flache und die Baustralle im Trinkwasserschutzgebiet (Wasserschutz-
zone IlIA) befinden, werden zum Schutz der in der Nahe befindlichen Grundwassergewinnungsan-
lagen MalRnahmen entsprechend der RiStWag erforderlich.

Folgende bauliche MalRnahmen werden zum Schutz des Grundwassers vorgesehen:

= Abdichtung der bauzeitlichen Verkehrsflachen in Asphaltbauweise;

= Einbau von Tiefbordsteinen (T 10 x 30) mit einem Auftritt von 3 bis 5 cm zur Abgrenzung des
anstehenden Gelandes;

= Sammeln und Ableiten des anfallenden Niederschlagswassers;

= Reinigung des Niederschlagswassers uber eine Kompakt-Sedimentationsanlage.

Das Niederschlagswasser, welches auf den bauzeitlichen Verkehrsflachen anfallt, muss abgeleitet
und Uber die Frankfurter Landstral3e in das offentliche Entwasserungsnetz der Stadt Hanau einge-
leitet werden.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fur die temporare Errichtung und
Versiegelung einer Baustral’e und eine Baustelleneinrichtungsflache in der WSZ IllA die Erlaubnis
nach § 8 WHG in Verbindung mit § 9 und § 10 WHG zu erteilen und gemaf § 52 WHG eine Befreiung
von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung zu erteilen, sowie eine Erlaubnis zur tempo-
raren Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers in das 6ffentliche Entwasserungsnetz der
Stadt Hanau.
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5.3 Baustelleneinrichtungsflachen im Uberschwemmungsgebiet
5.3.1 Baustelleneinrichtungsflache Salisweg

Mit Beginn der Arbeiten an der EU Salisweg werden zwei Baustelleneinrichtungsflachen (nérdlich
und sudlich der Trasse) eingerichtet, welche auch im Zuge der BaumalRnahmen an der neu geplan-
ten Strecke zum Einsatz kommen. Zusétzlich werden nach Fertigstellung der EU Salisweg zwei
Baustraen zur Herstellung der Bahnkorper eingerichtet. Die Einrichtungen sind von Norden aus
Uber die Zufahrt Frankfurter Landstral®e und von Siden aus uber die Zufahrt Baumweg / Kasta-
nienallee erreichbar. Die geplanten BE-Flachen und Baustrafien befinden sich innerhalb des Uber-
schwemmungsgebiets der Kinzig und des Salisbachs. Das auf den bauzeitlichen Verkehrsflachen
anfallende Niederschlagswasser wird abgeleitet und in das 6ffentliche Entwasserungsnetz der Stadt
Hanau eingeleitet.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung mach § 18 AEG, fir eine temporare Errichtung und
Versiegelung von zwei Baustrafen und zwei Baustelleneinrichtungsflachen im Uberschwemmungs-
gebiet, eine Ausnahme gegen das Verbot des WHG § 78 zuzulassen, sowie eine Erlaubnis zur tem-
poraren Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers in das Offentliche Entwasserungsnetz der
Stadt Hanau.

5.3.2 Baustelleneinrichtungsflache Klein-Auheim

Wie im Kap. 4.3 beschrieben wird der durch die Herstellung von neuen Brickenbauwerken und
Streckenabschnitten (Dammanschuttung) verlorengehender Rickhaltraum durch die Nutzbarma-
chung eines neuen Retentionsraums sidlich des Mains (Steinheimer Altarm) ausgeglichen. Die neu
entstehende Retentionsflache wird durch Abgrabung nutzbar gemacht und weist ein gewichtetes
Volumen von Ve = 4.265 m? auf.

Fir die Durchfihrung der Nutzbarmachung wird eine Baustelleneinrichtungsflache und eine
BaustralRe Ostlich der geplanten Retentionsflache bis in die Retentionsflache hinein eingerichtet. Die
BE-Flache soll stidostlich vom Sportplatz eingerichtet werden. Die geplante BaustralRe flihrt von der
BE-Flache sidlich am Sportplatz vorbei zu der geplanten Retentionsflache, welche sich westlich der
Sportanlage befindet. Die Zufahrt erfolgt Uber die 6ffentlichen Stralen und das auf den bauzeitlichen

P2288B210422_WRA



DR. SPANG

Projekt: 28.2288 Seite 32 22.04.2021

Verkehrsflachen anfallende Niederschiagswasser wird abgeleitet und in das éffentliche Entwasse-
rungsnetz der Stadt Hanau eingeleitet.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fiir eine temporare Errichtung und
Versiegelung von einer Baustraf’e und einer Baustelleneinrichtungsflache im Uberschwemmungs-
gebiet, eine Ausnahme gegen das Verbot des WHG § 78 zuzulassen.
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