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Bauwerk: BV NMS, Entwurf Auftr.-Nr.: iAnIage entfallt ersatzlos II

Berechnung der Niederschlagsmengen
auf den Bahnsteigen der Strecke 3685

Ermittlung der Niederschlagsmengen erfolgt nach KOSTRA-DWD 20

rso = 240,4 1/(s - ha)
vs = 1,0
Bf. Hanau-Wilhelmsbad
Zu entwassernde Bahnsteigflache A

Bahnsteig: Apsg =1575m?

Regenabfluss Qgr
Qgstg =240,4-1575-1,0/10040 =379 /s

Beantragte Einleitmenge ca. 38 I/gfin den Schacht DB 0004 (Burgallee)

Bf. Hanau-West

Bisher entwasserte Bahn
Neu zu entwassernde B

igflache (Dach) Agt = 992 m?¥)
nsteigflache Aneu = 1680 m?

Neuer, gemald BergChnungsgrundlage ermittelter Regenwasserabfluss Qr

* Qpach =240,4- 992-1,0/10000 = 24,01/s ™)
= 240,4 - 1680 - 1,0 / 10 000 = 40,4 I/s

Die Ej#fieitung erfolgt in einen auf dem Bahnsteig vorhandenen Schacht.

)

Berechnungsgrundlage der derzeit abgeleiteten Regenwassermenge
t nicht bekannt.

Berechnung der Niederschlagsmengen auf den Eisenbahnuberfihrungen Archiv-Nr.:
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Berechnung der Niederschlagsmengen auf den Bahnsteigen
HBF Hanau
(Strecke 3600, km 23,0 / Strecke 3685, km 71,7)

Ermittlung der Niederschlagsmengen erfolgt entsprechend der Ril 836 4601:

|QR=1’T:11~(D'A.E'f//| (2)

mit:  ri51 = Regenspende mit Regendauer T = 15 min
und Regenhaufigkeit n =1 [l/(s _ ha)]

© = Zeitbeiwert [-]
Ae = GrolRe der zu entwassernden Flache [fa]

Vs = zu Ae gehdrender Spitzenabflusshegivert [-]
Jahrlich einmal iiberschrittene Regenspenden Ort F15;1
fiir einen 15-minitigen Starkregen rys.; (Stand: [l/(s*ha)]
1996) Frankfurt/Maig 112
Bild 3 itbeiwerte ¢

Festlegung Zeitbeiwert: S SRRl

mit rs1 =112 1/(s - ha)
o =233
yvs =09

Entwdsserungs-Bereich West# (an Schacht 14M07150 Giiterbhfstr)
Neu zu entwassernde B#hnsteigfliche 1a  Ajawest= 177 m?

Zusitzlich abzuleitend assermenge Bereich West iiber
Ubergabepunkt 14MQ¥150 GiiterbahnhofstraRe

Regenabfluss #r =112 -2,33-177-0,9/10000 = 4,161/s
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Entwasserungs-Bereich West2 (an Schacht 14M07180 neben Bunker)

369 m?
250 m?
341 m?
111 m?
315 m?

neu zu entwassernde Bahnsteigflaiche 1a  Aiawmite
neu zu entwassernde Bahnsteigflache 1a [ 2 Aiamit
neu zu entwassernde Bahnsteigflache 101  Ajpiwest
neu zu entwassernde Bahnsteigflache 101  Aipiwest
neu zu entwassernde Dachflache 100/101  Aigopwest

Summe zusatzlicher Entw.-Flache = 1386

Zusatzlich abzuleitende Wassermenge Bereich Mitte West i
Ubergabepunkt 14M07180 neben Bunker

Regenabfluss Qg =112 -2,33-1386-0,9/ 10 000 32,55 1/s

Entwdsserungs-Bereich Ost (an Schacht 1 7190 der

EG-Entwdsserung auf dem Bahnhofsvorp

neu zu entwassernde Bahnsteigflach A170st = 469 m?
neu zu entwassernde Bahnsteigfla A10st = 185 m?
entfallene Entw. im Riickbaubahngteig 7/8  Asswest =-622 m?
neu zu entwassernde Bahnsteigffache 7/8  Asgost = 793 m?
neu zu entwassernde Bahnstgigflaiche 101  Ajo: = 103 m?
neu zu entwassernde Dachfiffche 100/101  Aigopach = 127 m?

Summe zusatgificher Entw.-Flache =1055 m?

Zusatzlich abzuleitende

Z ssermenge Bereich Mitte West iiber
Ubergabepunkt 14M07

auf dem Bahnhofsvorplatz

Regenabfluss Qp#= 112 - 2,33 -1055 - 0,9 / 10 000 24,78 /s
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