Anlage 12.2 wird ersetzt
NETZE durch Anlage 12.2a

Anwendungshinweise zur Umweltvertriglichkeitsstudie fiir den Ubergangszeitraffm zur 26.
BimSchV (EMF/EMV)

Elektrische und magnetische Beeinflussung auf den Menschen im Projek

Im Rahmen der Projektplanung ist in vielen Fallen bei der Durchfiihrung derg8VS/Scoping
die Frage nach Auswirkungen von elektrischen und magnetischen Felderngfu beantworten.
(26. Bundes Immissionsschutzverordnung (BImSchV)).

Anwendungsfille fiir die bereits gefiihrten Nachweise im Ubergaffeszeitraum zur 26.

BimSchV (EMF/EMV)

Die Nachweise wurden durch VTZ 127 in Abstimmung mit
dem EBA fiir die folgenden Streckenkonfigurationen gefiijftt und zur Anwendung
freigegeben.

Prazedenzfille:

Wechselstrombahn, 1-gleisig, Ol Re 200,
Wechselstrombahn, 1-gleisig, Ol Re 200, mit 1 I
Wechselstrombahn, 2-gleisig, Ol Re 200,
Wechselstrombahn, 2-gleisig, Ol Re 200, mit ' SI/VI
Wechselstrombahn, 4-gleisig Ol Re 200,
Wechselstrombahn, 4-gleisig, Ol Re 200, gt 2 SI/VI
Wechselstrombahn, 2-gleisig, Ol Re 33Q#mit 2 SI/VI

Daraus resultieren folgende Aussagen zh Magnetischen und Elektrischen Feld:

Magnetisches Feld
Wird ein Stromversorgungssystem glr elektrischen Zugférderung bestehend aus

Oberleitungsanlage und Fahrschigfien bzw. zusatzlichen Riickleitungen stromdurchflossen,
entsteht konzentrisch um diese }€iterkonfiguration ein magnetisches Wechselfeld mit
Netzfrequenz (16,7 Hz). Dieseglist generell von der Leitergeometrie und linear vom Strom
abhangig. Auf Grund der Strgfhabhangigkeit folgt die Feldstarke auch in gleichem MaRe den
bahntypisch starken, zeitlicen und raumlichen Stromschwankungen.

Die Vorsorgegrenzwerte ffr das magnetische Feld gemaR der 26. Verordnung zu Durchfiihrung
des Bundes-ImmissiongfChutzgesetzes (Verordnung {iber elektromagnetische Felder -

26. BiImSchV) in Bezuglauf gesundheitliche Beeintrachtigungen betragen bei der Bahn mit

16,7 Hz Betriebsfregffenz 240 A/m = 300 IT (bei Dauerexposition) bzw. 480 A/m = 600 IT

(bei Kurzzeitexposjfon in Summe (iber 1,2 Stunden pro Tag).

Ein Vergleich mitfiesen, in der 26. BImSchV festgelegten Grenzwerten zeigt, dass selbst
unmittelbar untgl der Oberleitung - auch auf stark frequentierten Strecken - die dort genannten
Grenzwerte gt Sicherheit unterschritten werden.

Hinzu kommyfweiterhin, dass durch die quadratische, entfernungsabhangige Abnahme die
Felder in ¢ffr Nachbarschaft einer elektrifizierten Strecke sehr schnell absinken. Zusammengefasst
ergibt siglf daraus, dass zwischen den in der 26. BImSchV in Deutschland festgelegten
Vorsorg®-Grenzwerten und den in der Praxis tatsachlichen relevanten Werten (selbst die
kurzzgfitigen, betriebsbedingten Spitzenwerte) zusatzliche hohe Sicherheitsabstiande bestehen.
Nagll dem aktuellen, medizinischen/wissenschaftlichen Erkenntnisstand ist unter den genannten
Bgflingungen somit generell eine gesundheitliche Beeintrachtigung durch die magnetischen
gelder der erwarteten GrofRenordnung im Bereich der geplanten Bahntrasse nicht
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zu befiirchten.
Elektrisches Feld

Das elektrische Feld ist u. a. wesentlich abhangig von der elektrischen Spanngfig und der
Leitergeometrie. Die Leitergeometrie ist anwendungsbedingt fest. Die Nenngglannung betragt
bei den Bahnen der DB AG zwischen Oberleitungsanlage und den Schiengff bzw. dem Erdreich
- abgesehen von gewissen technischen Toleranzen - 15kV. Dies bedeutgff dass das
elektrische Feld insgesamt nur geringen Schwankungen unterworfen is

Der diesbeziigliche Vorsorgegrenzwert fiir das elektrische Feld gemaffder 26. BImSchV in
Bezug auf gesundheitliche Beeintrachtigungen betragt bei 16,7 Hz nfrequenz 10 kV/m

bei Dauerexposition.

Im Gegensatz dazu kann unmittelbar unter der Oberleitung die Fgdstarke bis etwa 2 kV/m
betragen. Das Feld nimmt zudem anndahernd quadratisch mit dgf Entfernung ab. Weiterhin

wird das elektrische Feld etwa durch Hindernisse (z. B. Wandg) in seiner Ausbreitung mehr
oder weniger stark verzerrt. Innerhalb von Bauwerken, gleig#siiltig aus welchen Materialien,
tritt daher erfahrungsgemaR eine zusatzliche Abschirmwirlging auf. Nach dem aktuellen,
medizinischen/wissenschaftlichen Erkenntnisstand ist dgffer unter den vorliegenden Bedingungen
generell eine gesundheitliche Beeintrachtigung durch g€ elektrische Felder der erwarteten
GroRenordnung im Bereich der geplanten Bahntrassgfnicht zu befiirchten.
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