Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Hanau Wilhelmsbad

| Anhang 3 - entfallt |

Schutzkonzept aktive Schutzmafnahmen geloste Schutzfalle Kosten aktiver Schallschutz Grenzwe schreitung
pro gelostem

Aulenwand Mittelwand BuG BUG Tag Nacht gesamt gesamt Schutzfall ag Nacht gesamt
[mMGSO] [muSO] FB SB| [WE] [WE] [WE] [EUR] [EUR/WE] [WE] [WE] [WE]
ohne MaBRnahme 0 0 - - 0 0 0 0 0 139 139
BuUG (nur Fernbahn) 0 0 ja - 0 115 115 265.000 .304 0 24 24
BiuG (Fern- und S-Bahn) 0 0 ja ja 0 116 116 530.000 4.569 0 23 23
Vollschutz 2025-M1 0..0 1,0...25 - - 0 138 138 1.99%904 14.311 0 1 1
Vollschutz 2025-M2 0...0 2,0 ja - 0 139 139 -062.297 7.642 0 0 0
Vollschutz 2025-M3 0...0 1,5 ja ja 0 139 13 1.216.613 8.763 0 0 0
Variante 2025-M2-1 0...0 1,0 ja - 0 128 128 950.786 7.447 0 11 11
Variante 2025-M2-2 0...0 0,5 ja - 0 1 124 607.893 4.909 0 15 15
Optimum 2025-M1 0...0 2,0 - - 85 85 797.296 9.417 0 54 54
Optimum 2025-M2 0...0 2,0 ja - 139 139 1.062.297 7.652 0 0 0
Optimum 2025-M3 0...0 2,0 ja 0 139 139 1.327.297 9.560 0 0 0
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Nordwest (Hanau)

| Anhang 3 - entfallt |

Schutzkonzept aktive SchutzmafRnahmen geléste Schutzfille Kosten aktiver Schallschutz Grenzw erschreitung
pro gelostem
AulRenwand Mittelwand BUG BUG Tag Nacht gesamt gesamt Schutzfall Tag Nacht gesamt
[m G SOJ [m U SO] FB SB [WE] [WE] [WE] [EUR] [EUR/WE] [WE] [WE] [WE]
ohne MaBnahme 0 0 0 0 0 0 0 162 1988 2150
BiG (nur Fernbahn) 0 0 ja 45 1210 1255 491.040 391 117 778 895
BiiG (Fern- und S-Bahn) 0 0 ja ja 48 1263 1311 983.630 750 114 725 839
Volischutz 2025-AM1 25..125 50...12,0 - - 162 1987 2149 .798 13.868 0 0 0
Volischutz 2025-AM2 25...10,0 4,0...10,0 ja - 162 1988 2150 .051.543 9.791 0 0 0
Volischutz 2025-AM3 25..10,0 4,0...95 ja ja 162 1988 21 21.276.715 9.895 0 0 0
Variante 2025-AM2-1 25..80 40..80 ja - 162 1977 2139 20.053.487 9.373 0 11 11
Variante 2025-AM2-2 25..70 40..70 ja - 162 2133 19.735.477 9.250 0 17 17
Variante 2025-AM2-3 25..60 40..6,0 ja - 162 54 2116 17.686.171 8.356 0 34 34
Variante 2025-AM2-4 25..50 40..50 ja - 16 1930 2092 16.788.970 8.026 0 58 58
Variante 2025-AM2-5 25...4,0 4,0 ja - 1879 2040 13.976.936 6.852 1 109 110
Variante 2025-AM2-6 25..35 3,5 ja - 161 1823 1984 12.959.304 6.532 1 165 166
Variante 2025-AM2-7 25...30 3,0 ja 145 1759 1904 11.941.672 6.273 17 229 246
Variante 2025-AM2-8 2,5 25 ja - 132 1676 1808 11.680.325 6.460 30 312 342
Variante 2025-AM2-9 2,0 2,0 ja - 115 1597 1712 9.868.825 5.764 47 391 438
Optimum 2025-AM1-5 25..4,0 4,0 - 145 1665 1810 13.485.896 7.450 17 323 340
Optimum 2025-AM2-5 25..4,0 ja - 161 1879 2040 13.976.936 6.850 1 109 110
Optimum 2025-AM3-5 25..4,0 ja ja 161 1884 2045 14.469.526 7.076 1 104 105
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Nordost (Hanau)

Schutzfille mit verbleibende
Schutzkonzept aktive SchutzmafRnahmen geldste Schutzfille Kosten aktiver Schallschutz Grenzwertiiberschreitu
pro gelostem

AuRenwand Mittelwand BUG BUG Tag Nacht gesamt gesamt Schutzfall Tag cht gesamt
[m3SO] [mSO] FB SB| [WE] [WE] [WE] [EUR] [EUR/WE] [WE] [WE] [WE]
ohne MaBnahme 0 0 0 0 0 0 0 1291 1342
BiiG (nur Fernbahn) 0 0 ja 4 147 151 62.000 410 47 1144 1191
BiiG (Fern- und S-Bahn) 0 0 ja ja 11 256 267 234.000 876 40 1035 1075
Vollschutz 2025-AM1 75...150 25..50 - - 51 1283 1334 14.546.595 0.904 0 0 0
Vollschutz 2025-AM2 6,0...130 25...50 ja - 51 1283 1334 13.654.338 10.237 0 0 0
Vollschutz 2025-AM3 6,0...10,0 25...5,0 ja ja 51 1291 1342 13.643.7 10.168 0 0 0
Variante 2025-AM2-1 6,0...10,0 25...5,0 ja - 51 1208 1259 .336 8.848 0 83 83
Variante 2025-AM2-2 6,0..80 25..50 ja - 51 1135 1186 .067.330 8.486 0 155 155
Variante 2025-AM2-3 6,0..70 25..50 ja - 51 1087 1 9.506.496 8.356 0 204 204
Variante 2025-AM2-4 6,0 25..50 ja - 51 1015 6 7.773.011 7.290 0 276 276
Variante 2025-AM2-5 50 25...50 ja - 51 939 990 7.224.300 7.298 0 352 352
Variante 2025-AM2-6 45 25..45 ja - 51 912 6.889.295 7.558 0 430 430
Variante 2025-AM2-7 40 25..4,0 ja - 49 09 858 5.891.631 6.863 2 481 483
Variante 2025-AM2-8 35 25..35 ja - 757 806 5.558.464 6.895 2 534 536
Variante 2025-AM2-9 30 25..3,0 ja - 702 749 5.215.385 6.962 4 589 593
Variante 2025-AM2-10 2,5 2,5 ja 42 664 706 4.872.306 6.905 9 627 636
Optimum 2025-AM1-7 4 25..40 - - 51 823 874 5.829.631 6.669 0 468 468
Optimum 2025-AM2-7 4 25..40 i - 51 835 886 5.891.631 6.649 0 456 456
Optimum 2025-AM3-7 40 25..40 a ja 51 1031 1082 6.063.631 5.602 0 259 259
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Sid (Hanau)

Schutzfalle mit
Schutzkonzept aktive SchutzmafRnahmen geldste Schutzfille Kosten aktiver Schallschutz Grenzwertji
pro gelostem

Auflenwand Mittelwand BuG BUG Tag Nacht gesamt gesamt Schutzfall Nacht gesamt
[mMGSO] [muSO] FB SB| [WE] [WE] [WE] [EUR] [EUR/WE] [WE] [WE] [WE]
ohne MaBRnahme 0 0 0 0 0 0 173 1188 1361
BiiG (nur Fernbahn) 0 0 ja 74 404 478 338.960 99 785 884
BiiG (Fern- und S-Bahn) 0 0 ja ja 76 424 500 680.010 97 764 861
Vollschutz 2025-A1 25...15,0 0..0 - - 173 1188 1361 22.158 0 0 0
Vollschutz 2025-A2 2,0...150 0..0 ja - 173 1188 1361 12.544 0 0 0
Vollschutz 2025-A3 2,0...14,5 0..0 ja ja 173 1188 6.900.895 12.415 0 0 0
Variante 2025-A2-1 2,0...10,0 0..0 14.638.920 11.354 0 72 72
Variante 2025-A2-2 2,0...8,0 0..0 14.011.986 10.868 0 72 72
Variante 2025-A2-3 20...7,0 0..0 13.906.175 10.858 0 81 81
Variante 2025-A2-4 2,0...6,0 0..0 11.109.009 8.854 0 107 107
Variante 2025-A2-5 2,0...50 0..0 10.341.159 8.428 0 134 134
Variante 2025-A2-6 20...45 0..0 9.867.613 8.092 0 142 142
Variante 2025-A2-7 2,0...4,0 0..0 8.446.976 7.043 3 159 162
Variante 2025-A2-8 20...35 0..0 7.932.956 6.689 7 169 175
Variante 2025-A2-9 2,0...3,0 0..0 7.418.936 6.437 15 194 209
Variante 2025-A2-10 20...25 0..0 6.821.078 6.194 27 233 260
Variante 2025-A2-11 2,0 0..0 6.223.219 6.068 46 290 336
Optimum 2025-A1-8 2,0...35 - 165 935 1100 7.593.996 6.904 8 253 261
Optimum 2025-A2-8 20...35 - 169 1045 1214 7.932.956 6.535 4 143 147
Optimum 2025-A3-8 ja ja 169 1044 1213 8.274.006 6.818 4 144 148
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Bahnhof Std (Hanau)

| Anhang 3 - entfallt |

Schutzkonzept aktive Schutzmafnahmen geloste Schutzfalle Kosten aktiver Schallschutz Grenzwe schreitung
pro gelostem

Aulenwand Mittelwand BuG BUG Tag Nacht gesamt gesamt Schutzfall ag Nacht gesamt
[mMGSO] [muSO] FB SB| [WE] [WE] [WE] [EUR] [EUR/WE] [WE] [WE] [WE]
ohne MaBRnahme 0,0 0,0 - - 0 0 0 0 11 199 210
BiiG (nur Fernbahn) 0,0 0,0 - - 0 5 0 0 11 194 205
BiuG (Fern- und S-Bahn) 0,0 0,0 - ja 0 11 1 43.000 3.909 11 188 199
Vollschutz 2025-M1 0,0 3,5...14,0 - - 11 190 201 9 .826 47.228 0 0 0
Vollschutz 2025-M2 0,0 3,5...13,0 ja - 11 190 201 2327.195 41.429 0 0 0
Vollschutz 2025-M3 0,0 3,5...12,0 ja ja 11 189 20 8.149.839 40.749 0 10 10
Variante 2025-M2-1 00 15...8,0 ja - 11 181 192 5.947.985 30.979 0 18 18
Variante 2025-M2-2 00 15..7,0 ja - 11 1 192 5.813.801 30.280 0 18 18
Variante 2025-M2-3 00 15...6,0 ja - 11 1 192 5.078.888 26.453 0 18 18
Variante 2025-M2-4 00 15...50 ja - 1 179 190 4.773.599 25.124 0 20 20
Variante 2025-M2-5 00 15...40 ja - 176 187 3.956.850 21.160 0 23 23
Variante 2025-M2-6 00 15...35 ja 11 170 181 3.752.663 20.733 0 29 29
Variante 2025-M2-7 00 15..30 ja 11 157 168 3.472.814 20.672 0 42 42
Variante 2025-M2-8 00 15..25 ja - 11 140 151 3.192.965 21.145 0 59 59
Variante 2025-M2-9 00 15...20 j - 10 125 135 2.913.116 21.579 1 74 75
Optimum 2025-M1-7 00 15..30 - - 11 158 169 3.472.814 20.549 0 41 41
Optimum 2025-M2-7 00 15.. ja - 11 159 170 3.472.814 20.428 0 40 40
Optimum 2025-M3-7 00 1,5 0 ja ja 11 178 189 3.515.814 18.602 0 21 21
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Hanau Wilhelmsbad

| Anhang 3 - entfallt |

Kostenanteil aktiver Larmschutz pro aktiv gelostem Schutzfall
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Nordwest (Hanau)

Kostenanteil aktiver Larmschutz pro aktiv gelostem Schutzfall
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Nordost (Hanau)

| Anhang 3 - entfallt |
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| Anhang 3 - entfallt |

Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Sid (Hanau)

Kostenanteil aktiver Larmschutz pro aktiv gelostem Schutzfall
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Bahnhof Siid (Hanau)

| Anhang 3 - entfallt |

Kostenanteil aktiver Larmschutz pro aktiv gelostem Schutzfall

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

Kostenanteil [EUR]

ariante 2025-M2-7
10.000 BUG nur in Fernbahn

AuRenwand max. 3,0 m [Uber SO]

5.000

0
0 ‘ 20 30 40 50 60 70 80
verbleibende Schutzfille mit Restkonflikten[-]
nd Kiefer Beratende Ingenieure fir das Bauwesen GmbH - Hilpertstr. 20 - 64295 Darmstadt

TZ GmbH Beratende Ingenieure VBI -Fehlheimer Str. 24 - 64683 Einhausen

ANHANG 3.2.5
Seite 1 von 1



Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Hanau Wilhelmsbad

Schutzkonzepte - Schutzfille

Daktiv geloste Schutzfalle  mverbleibende Schutzfalle mit Restkonflikt
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Nordwest (Hanau)

Schutzkonzepte - Schutzfille

Bverbleibende Schutzfalle mit Restkonflikt

Daktiv geloste Schutzfalle

6-Cc\NV
-G20c¢ sjuenep

8-V
-GZ0¢ djuelen

\4
-Ge0C © IZAN

9-C\NV
-G20c¢ suenep

e\
-G20¢ sjuenep

-2V
-G20c¢ sjuenep

€-ZNVY
-G20c¢ suenen

fard\\
-G20¢ suenen

L-CNV
-G20c¢ sjuenep

ENY
-G20g ZINYIS|IoN

CNV
-G20g ZINYIS|IoN

2404
-G20g ZINYIS|IoN

uyeg
-S pun -uwis4 Ong

uyequie4
nuong

awiyeuge dauyo

2lostem

Kostenanteil aktiver Larmschutz pro aktiv g

Schutzfall [EUR]

6
~CINV-G20T Sjuelen

8
~CINV-G20¢ Sjuelep

L
~CINV-G20¢ @juelep

9
~CINV-G20¢ ®juenen

S
~CINV-G20T Sjuelen

14
~CINV-G20¢ djuelep

€
~CINV-G20¢ @juelep

4
~CINV-G20¢ ®juenen

l
V-G20g djuelen

-G20Z ZINTRQGIR

NV
-G20C ZINYIs|IoN

LAY
-G20Z ZINY9s|IoN

uyeg
-S pun -uis4 9ng

F-m::mn:._mn_ inu ong

0 awyeugely auyo

Gegamtkosten Larmschutz [Mio. EUR]

ANHANG 3.3.2

6-CINV-G20c Sjuelen

8-2INV-G20c djuele)

L-CINV-G20g djuelen

9-2INV-G20c diuele,

S-2INV-G20c djuele,

64295 Darmstadt

Y-CINV-G20Z Sjuelep

€-CINV-G20C duene)\

ilpertstr. 20

Z-ZNv-620Z swueuexs

bH

£
L-CINV-GC0g djuelie/n

wesen

€INV-G202C ZINYDS|IOA

Bau

as

CINV-G202Z ZINYOS|IoN

re fur d
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI -Fehlheimer Str. 24 - 64683 Einhausen

LINV-GZ0CZ ZINYDS||OA

uyeg
-S pun -uie4 ong

uyequied Jnu ong

swyeUgE|\ BUYO

Krebs und Kiefer Beratende Ingenieu

Seite 1 von 1




| Anhang 3 - entfallt

Abwagung aktiver Schallschutz:

Bereich Nordost (Hanau)

Schutzkonzepte - Schutzfille

Bverbleibende Schutzfalle mit Restkonflikt

Daktiv geléste Schutzfélle
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| Anhang 3 - entfallt

Abwagung aktiver Schallschutz:

Bereich Bahnhof Siid (Hanau)

Schutzkonzepte - Schutzfille

Bverbleibende Schutzfalle mit Restkonflikt
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Hanau Wilhelmsbad

Larmbelastung tagsiiber (6 bis 22 Uhr) [dB(A)]

@maximaler Wert ~ Barithmetischer Mittelwert iber alle Immissionsorte

Larmbelastung nachts (22 bis 6 Uhr) [dB(A

ohne Mafnahme
BUG nur Fernbahn
BUG Fern- und S-
Bahn
Vollschutz 2025-
M1
Vollschutz 2025-
M2
Vollschutz 2025-
M3
Variante 2025-M2-
1

@ maximaler Wert Barithmetischer Mittelwert Giber alle Immissionsorte
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Variante

Variante 2025-
M2-2
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| Anhang 3 - entfallt

Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Nordwest (Hanau)

Larmbelastung tagstiber (6 bis 22 Uhr) [dB(A)]

Barithmetischer Mittelwert Gber alle Immissionsorte

O maximaler Wert
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Nordost (Hanau)

Larmbelastung tagsuber (6 bis 22 Uhr) [dB(A)]

B arithmetischer Mittelwert (iber alle Immissionsorte

B maximaler Wert
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Bahnhof Std (Hanau)

Larmbelastung tagstiber (6 bis 22 Uhr) [dB(A)]

Barithmetischer Mittelwert (iber alle Immissionsorte

O maximaler Wert
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| Anhang 3 - entfillt |

Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Hanau Wilhelmsbad

Schutzkonzept

Vollschutz Vollschutz Vollschutz |[[Variante 2025{Variante 2025]] Optimum Optimum Optimum
Mittelwand 2025-M1 2025-M2 2025-M3 M2-1 M2-2 2025-M1 2025-M2 2025-M3
Wandhohe Aufdenwand [m ber SO] 0...0 0...0 0...0 0...0 0...0 0...0 0...0 0...0
Wandhohe Mittelwand [m lber SO] 1,0...25 2,0 1,5 1,0 0,5 2,0 2,0 2,0
Besonders uberwachtes Gleis Fernbahn - ja ja ja ja - ja ja
Besonders Uberwachtes Gleis S-Bahn - - ja - - - - ja

Wandhohe [m uber SO]

von [km] bis [km] Lange [m] Art
2199
Strecke 3660 13,360 14,630 1270 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Strecke 3660 14,630 14,760 130 m 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Strecke 3660 14,760 14,790 30 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Strecke 3660 14,790 14,970 180 m 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Strecke 3660 14,970 14,990 20 m 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0
Strecke 3660 14,990 15,240 250 m 2,5 2,0 15 2,0 2,0
Strecke 3660 15,240 15,319 79 m 2,0 0,0 0,0 " 0,0 0,0
Strecke 3660 15,319 15,559 240 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baukosten Mittelwand 956.370 386.100 332.500 166.050” 386.100 386.100 386.100
Baukosten AuBRenwand 0 0 0 0 0 0 0

Kr, nd Kiefer Beratende Ingenieure fir das Bauwesen GmbH - Hilpertstr. 20 - 64295 Darmstadt ANHANG 3.5.1
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Abwiagung aktiver Schallschutz: I Anhang 3 - entfallt

Bereich Nordost (Hanau)

Schutzkonzept

Vollschutz | Vollschutz | Vollschutz || Variante | Variante | Variante | Variante | Variante | Variante | Variante | Variante | Variante Variante | Optimum | Opfi Optimum

2025-AM1 | 2025-AM2 | 2025-AM3 [|2025-AM2-|2025-AM2-|2025-AM2- | 2025-AM2- 2025-AM2-| 2025-AM2-| 2025-AM2- [ 2025-AM2-| 2025-AM2- | 2025-AM2- [[2025-AM1- -AM2-2025-AM3-
Mittelwand/AuBenwand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 7 7
Wandhéhe AuRenwand [m lber SO] 7,5...15,0/6,0 ... 13,0/6,0 ... 10,0((6,0 ... 10,0/ 6,0 ...8,0| 6,0... 7,0 6,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 , 4,0 4,0
Wandhohe Mittelwand [m Uber SO] 25..50|25...50(25...5025...50|25...50(25...50(25...50(|25...50|25...45(25...40]25...35|25...3,0 2,5 5..40(25...40]25...4,0
Besonders Uberwachtes Gleis Fernbahn - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja i - ja ja
Besonders (iberwachtes Gleis S-Bahn - - ja - - - - - - - - - - - - ja
Wandhohe [m iiber SO]

von [km] bis [km] Lange [m] Art
1119

Strecke 3660 18,710 18,768 58 m 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0, 3,5 3,0 2,5 4,0 4,0 4,0
Strecke 3660 18,768 18,798 30 m 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 2,5 3,5 &3 3,5
Strecke 3660 18,888 19,008 120 m 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 3,5 3,0 2,5 4,0 4,0 4,0
Strecke 3600 22,089 22,483 394 m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Strecke 3685 70,202 70,328 126  a 7,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 4,0 4,0
Strecke 3685 70,328 70,549 221 a 15,0 13,0 10,0 10,0 8,0 7,0 6,0 ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 4,0 4,0
Strecke 3685 70,658 70,828 170 a 15,0 13,0 10,0 10,0 8,0 7,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 4,0 4,0
Strecke 3685 70,828 70,948 120 a 13,0 13,0 10,0 10,0 8,0 7,0 ,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 4,0 4,0
Strecke 3685 70,975 71,135 172 a 12,5 12,5 10,0 10,0 8,0 6,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 4,0 4,0
Strecke 3685 71,135 71,275 140 a 10,0 10,0 9,0 9,0 8,0 0 6,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 4,0 4,0 4,0
Strecke 3685 71,275 71,350 75 a 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baukosten Mittelwand [EUR] 1.252.786| 1.252.786| 1.252.786( 1.228.786( 1.2 1.228.786| 1.228.786| 1.228.786| 1.199.416( 1.114.866| 1.086.386| 1.053.106( 1.019.826/ 1.114.866| 1.114.866( 1.114.866
Baukosten AufRenwand [EUR] 5.791.570| 5.329.460| 5.241.060| 4.136.510 .410| 3.344.820| 2.505.360| 2.239.640( 2.106.780| 1.708.200| 1.575.340| 1.442.480( 1.309.620| 1.708.200| 1.708.200| 1.708.200
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[ Anhang 3 - entfallt

Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Sud (Hanau)

Schutzkonzept

Vollschutz | Vollschutz | Vollschutz || Variante | Variante | Variante | Variante | Variante | Variante | Variante | Variante | Variante Variante Variante || Optimum Optimum

2025-A1 2025-A2 2025-A3 [[2025-A2-1 | 2025-A2-2 | 2025-A2-3 | 2025-A2-4 | 2025-A2-5 | 2025-A2-6 | 2025-A2-7 | 2025-A2-8 | 2025-A2-9 [2025-A2-10|2025-A2-11 2025-A3-8
AuRenwand
Wandhohe AuRenwand [m tber SOJ 25...150]20...150|2,0...14,5((2,0...10,0{ 2,0...8,0(20...70]20...6,0/20...50(20...45(20...40(20...35|20...30| 20...25 35[20...35[20...35
Wandhohe Mittelwand [m lber SO] 0..0 0..0 0..0 0..0 0..0 0..0 0...0 0..0 0..0 0..0 0..0 0..0 0..0 0 0..0 0..0
Besonders Uiberwachtes Gleis Fernbahn - ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja - ja ja
Besonders uberwachtes Gleis S-Bahn - - ja - - - - - - - - - - - - - ja
Wandhohe [m tiber SO]

von [km] bis [km] Léange [m] Art
2850

Strecke 3660 16,218 16,618 400 a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Strecke 3660 16,618 16,658 40 a 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Strecke 3660 16,658 16,838 180 a 11,0 7,5 7,5 7,5 7,5 3,0 2,5 2,0 3,5 3,5 3,5
Strecke 3660 16,838 17,128 290 a 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,0 3,0 3,0 3,0
Strecke 3660 17,128 17,258 130 a 11,0 7,0 6,5 7,0 7,0 3,0 2,5 2,0 3,5 3,5 3,5
Strecke 3660 17,258 17,358 100 a 8,5 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 2,5 2,0 3,5 3,5 3,5
Strecke 3660 17,358 17,498 140 a 6,0 4,0 3,5 4,0 4,0 3,0 2,5 2,0 3,5 3,5 3,5
Strecke 3660 17,498 17,728 230 a 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Strecke 3660 17,728 17,888 160 a 11,0 7,5 7,0 7,5 7,5 3,0 2,5 2,0 3,5 3,5 3,5
Strecke 3660 17,888 18,098 210 a 7,0 5,0 5,0 2,0 2,0 3,0 2,5 2,0 3,5 3,5 3,5
Strecke 3660 18,098 18,418 320 a 11,0 7,5 7,0 7,5 7,5 3,0 2,5 2,0 3,5 3,5 3,5
Strecke 3660 18,418 18,783 365 a 11,0 9,5 9,0 9,5 8,0 3,0 2,5 2,0 3,5 3,5 3,5
Strecke 3660 18,783 18,832 49 a 14,0 12,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Strecke 3660 18,832 18,908 76 a 14,0 12,0 11,5 10,0 8,0 3,0 2,5 2,0 3,5 3,5 3,5
Strecke 3660 18,908 19,005 97 El 15,0 15,0 14,5 10,0 8,0 3,0 2,5 2,0 3,5 85 3,5
Strecke 3660 19,005 19,068 63 a 15,0 15,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baukosten Mittelwand [EUR] 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0
Baukosten AuBenwand [EUR] 14.607.500| 8.105.400| 7.855.150| 6.924.920| 6.62 5.215.520| 4.843.680| 4.614.360| 3.926.400| 3.677.480| 3.428.560| 3.139.040| 2.849.520| 3.677.480| 3.677.480| 3.677.480
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Bahnhof Sud (Hanau)

Schutzkonzept

Mittelwand

Wandhohe Auftenwand [m (iber SO]
Wandhoéhe Mittelwand [m Uber SO]
Besonders tiberwachtes Gleis Fernbahn
Besonders Uberwachtes Gleis S-Bahn

Wandhohe [m uber SO]

von [km]
Strecke 3600 21,964
Strecke 3600 22,134
Strecke 3600 22,363
Strecke 3671 0,409
Strecke 3600 22,682
Strecke 3600 22,800
Strecke 3600 22,950

Baukosten Mittelwand [EUR]
Baukosten AuBenwand [EUR]

bis [km]

22,134
22,363
22,522

0,580
22,800
22,950
23,122

Lange [m]
1169

170

229

159

171
118
150
172

Art

333

3333

Vollschutz
2025-M1

0,0
3,5...14,0

10,0
3,5
7,0

14,0
6,0
6,0
6,0

4.597.010
0

Vollschutz
2025-M2

0,0
3,56...13,0
ja

5,0
35

6,5

13,0

6,0
6,0

6,0

4.032.540
0

Vollschutz
2025-M3

0,0
3,5...12,0
ja
ja

4,5
3,5
6,5

12,0
6,0
6,0
6,0

3.925.830)
0]

Variante
2025-M2-1

0,0
1,5...8,0
ja

5,0
3,5
6,5

8,0
6,0
1,5
0,0

2.880.380
0

Variante
2025-M2-2

0,0
1,5...7,0
ja

5,0
3.5
6,5

7,0
6,0
1,5
0,0

2.815.400
0

Variante
2025-M2-3

0,0
1,5...6,0
ja
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Variante
2025-M2-4

0,0
1,5...50
ja

Variante
2025-M2-5

0,0
1,5...4,0
ja

4,0
3,5
4,0

4,0
1,5
0,0

1.916.150
0

Variante
2025-M2-6

0,0
1,5...35
ja

3,5
3,5
1,5
0,0

1.817.270
0

Variante
2025-M2-7

0,0

1.681.750
0

[ Anhang 3 - entfallt

Variante | Variante || Optimum
2025-M2-8|2025-M2-9(12025-M

0,0 0,0 f

15...25(15... ,5...3,0
ja ; -

2,5 2,0 3,0

2,5 2,0 3,0

2,5 2,0 3,0

2,5 2,0 3,0

2,5 2,0 3,0

1,5 1,5 1,5

0,0 0,0 0,0

1.546.230( 1.410.710| 1.681.750

0 0] 0

mum | Optimum
25-M2-7|2025-M3-7

0,0 0,0
156..30 ] 1,56...3,0
ja ja
o ja

3,0 3,0
3,0 3,0

3,0 3,0

3,0 3,0

3,0 3,0
1,5 1,5

0,0 0,0

1.681.750( 1.681.750
0 0]

ANHANG 3.5.5
Seite 1 von 1




Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Hanau Wilhelmsbad

ohne BUG nur| BUGFern-| Vollschutz|  Vollschutz|  Vollschutz] Variante Variante| Optimum Optimum Optimum
MaRnahme Fernbahn| und S-Bahn| 2025-M1 2025-M2 2025-M3|  2025-M2-1 2025-M2-2] 2025-M1 2025-M2 2025-M3
Schutzkonzept
Wandhéhe AuRenwand [m (iber SO] 0,0 0,0 0,0 0..0 0..0 0...0 0..0 0..0 0..0 0..0 0..0
Wandhéhe Mittelwand [m (iber SO] 0,0 0,0 0,0 10...25 2,0 1,5 1,0 0,5 2,0 2,0 2,0
Besonders iiberwachtes Gleis Fernbahn ja jal ja jal ja jal ja ja
Besonders lberwachtes Gleis S-Bahn ja ja ja
Mittlere Larmbelastung
maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 56,1 53,4 53,1 51,2 50,7 50,8 51,9 51,9 53,2 50,7 50,2
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 52,1 49,4 49,1 48,6 48,1 48,0 48,6 49,0] 50,7 48,0 47,7
maximaler Beurteilungpegel in der Nacht [dB(A)] 54,5 51,5 51,5 49,1 48,6 49,0 49,9 51,0 48,5 48,5
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 50,5 47,6 47,5 46,8 46,1 46,4 46,3 471 49,0 46,1
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)] -3,7 -4,4 -4,2| -4,2 -3,4] -1,5 -4,5
mittlere Erhohung gegentiber Vollschutz [dB(A)] 3,7 0,8 0,7 -0,6 -0,4 -0,5 0,3 2,2 -0,8
gesché Anzahl von Immissionsgrenzwertiiberschreitungen betroffener Wohn-
oder Nutzungseinheiten
Uberschreitung des Grenwzertes am Tag 0 0 0| 0 0 0| 0 0 0
Uberschreitung des Grenzwertes in der Nacht 139 24 23 0 0 0 11 54 0 0
Schutzfille mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten 139 24 23 0 0 0 1 54 0 0
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird
Einhaltung des Grenzwertes am Tag 0 0 0| 0 0 0| 0 0 0 0
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht 0 115 116 138 139 139 124 85 139 139
aktiv geloste Schutzfélle im Sinne von Wohneinheiten, 0 115 116} 138 139 128 124 85 139 139
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird
Aktiver Schallschutz
Besonders iiberwachtes Gleis
Gewichtung von bis Lange
[%] [km] [km] [m]
Fernbahn 3660 Richtung Hanau 100 14,440 15,500 1.060 0 132.500 132.500 132.500 132.500 132.500 132.500 0 132.500 132.500
Fernbahn 3660 Richtung Frankfurt 100 14,440 15,500 1.060 0 132.500 132.500 0 132.500 132.500 132.500 132.500 0 132.500 132.500
S-Bahn 3685 Richtung Hanau 100 65,850 66,910 1.060 0 0 132.500 0 0 132.500 0 0| 0 0 132.500
S-Bahn 3685 Richtung Frankfurt 100 65,850 66,910 1.060 0 0 0 0 132.500 0 0 0 0 132.500
Summe [EUR] 0 265.000 0 265.000 530.000 265.000 265.000 0 265.000 530.000
Schallschutzwénde
von bis Lange
[km] [km]
AuBenwand 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0
Mittelwand 14,440 15,430 990 0 y 956.370 386.100 332.500) 332.100 166.050 386.100 386100 386.100
Bauk 1 Schall wande [EUR] 0 0 956.370 386.100 332.500 332.100 166.050) 386.100 386.100 386.100
Baukosten pro geléstem Schutzfall [EUR/Schutzfall] [Euro/Schu 6.930 2.778 2.395 2.601 1.341 4.560 2.781 2.781
Erhaltungskosten Schallschutzwande 1.018.534 411.196 354.113| 353.686 176.843 411.196 411.196 411.196
kosten aktiver Schallsct 1 0 265.000 530.000) 1.974.904 1.062.297 1.216.613] 950.786 607.893 797.296 1.062.297 1.327.297
[Mio.EUR] 0 0,265 0,530 1,975 1,062 1,217 0,951 0,608 0,797 1,062 1,327
Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall 0 2.304 4.569 14.311 7.642 8.763 7.447 4.909 9.417 7.652 9.560
Passiver Schallschutz
passiv zu I6sende Schutzfille im Sinne von 139 24 23 0 0 0 11 15| 54 0 0
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept d (berschritten wird
Kosten passiver Schallschutz [EUR] 417.000 72.000 69.000 0 0 0 34.000 45.500 163.000 0 0
Gesamtkosten Schalls [EUR] 417.000 337.000 599.000 1.974.904 1.062.297 1.216.613| 984.786 653.393 960.296 1.062.297 1.327.297
[Mio EUR] 0,42 0,34 0,60 1,97 1,06 1,22 0,98 0,65/ 0,96 1,06 1,33
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Nordwest (Hanau)

[ Anhang 3 - entfalit

ohne BUG nur|  BUG Fern-| Vollschutz| Vollschutz| Vollschutz| Variante Variante Variante Variante Variante Variante Variante Variante
MaRnahme Fernbahn| und S-Bahn| 2025-AM1 2025-AM2 2025-AM3|| 2025-AM2-1| 2025-AM2-2| 2025-AM2-3| 2025-AM2-4| 2025-AM2-5| 2025-AM2-6| 2025-AM2-7| 2025-AM2-8|
Schutzkonzept
Wandhéhe AuRenwand [m ber SO] 0,0 0,0 00| 25..125| 25..10,0| 25...10,0 25...80 25..70 25...6,0 25...50 25...4,0 25...35 2,5. 2,0
Wandhohe Mittelwand [m Gber SO] 0,0 0,0 00| 50..120| 40..100 4,0..95 4,0...80 4,0...7,0 4,0...6,0 4,0..50 4 35 2|
Besonders tiberwachtes Gleis Fernbahn ja ja ja jal ja ja ja ja ja ja ja jal
Besonders Uberwachtes Gleis S-Bahn jal ia
Mittlere Ldrmbelastung
maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 67,5 64,8 64,5 50,9 55,3 55,2 56,2 56,2 58,1 60,2 62,4 64,3 64,5 64,5|
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 53,9 51,2 51,0 449 44 .4 39,7| 446 44,6 447 452 46,1 47,5 48,2 49,0
maximaler Beurteilungpegel in der Nacht [dB(A)] 65,8 62,9 62,8] 49,1 53,8 53,8 54,8 54,8 56,6 58,6 62,4 62,7 62,8 62,8
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 52,3 49,5 49,4 431 42,5 38,2 42,7 42,7 42,8 43,3 45,0 457 46,5 47,3
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)] -9,1 9,7 -14,0 -9,5 -9,6 -9,4 -8,0 -7,3 -6,6 -5,8 -5,0|
mittlere Erhdhung gegentiiber Vollschutz [dB(A)] 9,2 6,3 6,3 -0,5 -4,8] -0,3 -0,4 -0,2 1,2 1,9 2,6 3,4 4,2
g ha Anzahl von Immissionsgrenzwertiiberschrei betroffener Wohn- oder
Nutzungseinheiten
Uberschreitung des Grenwzertes am Tag 162 117 114 0 0 0 0 0 1 1 17 30 47
Uberschreitung des Grenzwertes in der Nacht 1988 778 725 0 0 0 1M 34 58 109 165 229 312 391
Schutzfélle mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten 2150 895 839 0 0 0) 11 34 58 110 166 246 342 438|
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird
Einhaltung des Grenzwertes am Tag 0 45 48] 162 162 162] 162 162 162 161 161 145 132 115
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht 0 1210 1263 1987 1988 1988| 1971 1954 1930 1879 1823 1759 1676 1597
aktiv geloste Schutzfélle im Sinne von Wohneinheiten, 0 1255 1311 2149 2150 2139 2133 2116 2092 2040 1984 1904 1808 1712
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird
Aktiver Schallschutz
Besonders iiberwachtes Gleis
Gewichtung von bis Lange
[%] [km] [km] [m]
Fernbahn 3660 Richtung Hanau 62 15,500 18,668 3.168 0 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520
Fernbahn 3660 Richtung Frankfurt 62 15,500 18,668 3.168 0 245.520 245.520 0 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520 245.520
S-Bahn 3685 Richtung Hanau 62 66,910 70,088 3.178 0 0 246.295 0 0 246.295| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S-Bahn 3685 Richtung Frankfurt 62 66,910 70,088 3.178 0 0 0 0 246.295| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe [EUR] 0 491.040 0 491.040 983.630 491.040 491.040 491.040 491.040 491.040 491.040 491.040 491.040 491.040
Schallschutzwénde
von bis Lange
[km] [km]
AuBenwand 11,520 13,770 2250 0 0| 8.732.695 6070960 6070960 5739640 5690140 5118940 4865960 4067400 3765000 3462600 3526440 2839600
Mittelwand 0 0 0| 5.698.200 3.885.700 3.756.200 3.733.700 3.629.200 3.208.000 3.026.500 2.463.300 2.272.900 2.082.500 1.892.100 1.701.700
Bauk h and [EUR] 0 0| 14.430.895 9.956.660 9.827.160 9.473.340 9.319.340 8.326.940 7.892.460 6.530.700 6.037.900 5.545.100 5.418.540 4.541.300
Baukosten pro gel6stem Schutzfall [EUR/Schutzfall] [Euro/Schutzfa 6.716 4.631 4.570] 4.428 4.368 3.934 3.773 3.202 3.043 2.913 2.997 2.652
Erhaltungskost h a [EUR] 15.368.903| 10.603.843| 10.465.925( 10.089.107 9.925.097 8.868.191 8.405.470 6.955.196 6.430.364 5.905.532 5.770.745 4.836.485|
G K 1 aktiver Schallschutz 0 491.040 983.630| 29.799.798| 21.051.543| 21.276.715| 20.053.487| 19.735.477| 17.686.171| 16.788.970| 13.976.936| 12.959.304| 11.941.672 11.680.325 9.868.825|
io.EUR] 0 0,491 0,984 29,800 21,052 21,277 20,053 19,735 17,686 16,789 13,977 12,959 11,942 11,680 9,869

Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall 0 391 750 13.868 9.791 9.895 9.373 9.250 8.356 8.026 6.852 6.532 6.273 6.460 5.764
Passiver Schallschutz
passiv zu I6sende Schutzfélle im Sinne von Woh 2150 895 839 0 0 0 11 17 34 58 110 166 246 342 438
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der | erschritten wird
Kosten passiver Schallschutz [EUR] 6.450.550 2.685.950 2.517.900 0 0 0| 32.250 50.114 101.091 174.932 330.909 498.636 739.500 1.026.000 1.314.000|
Gesamtkosten Schallsch [EUR] 6.450.550 3.176.990 3.501.530| 29.799.798| 21.051.543| 21.276.715| 20.085.737 19.785.591| 17.787.262 16.963.902 14.307.845| 13.457.940| 12.681.172| 12.706.325| 11.182.825

[Mio EUR] 6,45 3,18 3,50 29,80 21,05 21,28 20,09 19,79 17,79 16,96 14,31 13,46 12,68 12,71 11,18
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Nordwest (Hanau)

Optimum Optimum Optimum
2025-AM1-5| 2025-AM2-5[ 2025-AM3-5
Schutzkonzept
Wandhéhe AuRenwand [m (ber SO] 25...40 25...4,0 25...4,0
Wandhohe Mittelwand [m tber SO] 4,0 4,0 4,0
Besonders tiberwachtes Gleis Fernbahn ja ja
Besonders liberwachtes Gleis S-Bahn ja
Mittlere Ldrmbelastung
maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 65,2 62,3 62,2
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 48,3 459 455
maximaler Beurteilungpegel in der Nacht [dB(A)] 63,8 60,8 60,8
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 46,6 44,0 43,9
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)] -5,7 -8,3 -8,4
mittlere Erhdhung gegeniiber Vollschutz [dB(A)] 35 0,9 0,8
g ha Anzahl von Immissionsgrenzwertiiberschreitungen betroffener Wohn- oder
Nutzungseinheiten
Uberschreitung des Grenwzertes am Tag 17 1 1
Uberschreitung des Grenzwertes in der Nacht 323 109 104
Schutzfélle mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten 340 110 105
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird
Einhaltung des Grenzwertes am Tag 145 161 161
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht 1665 1879 1884
aktiv geloste Schutzfélle im Sinne von Wohneinheiten, 1810 2040 2045
fir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird
Aktiver Schallschutz
Besonders liberwachtes Gleis
Gewichtung von bis Lange
[%] [km] [km] [m]
Fernbahn 3660 Richtung Hanau 62 15,500 18,668 3.168 0 245.520 245.520
Fernbahn 3660 Richtung Frankfurt 62 15,500 18,668 3.168] 0 245.520 245.520
S-Bahn 3685 Richtung Hanau 62 66,910 70,088 3.178 0 0 246.295
S-Bahn 3685 Richtung Frankfurt 62 66,910 70,088 3.178 0 0
Summe [EUR] 0 491.040
Schallschutzwénde
von bis Lange
[km] [km]
AuBenwand 11,520 13,770 2250 4067400 4067400
Mittelwand 0| 2463300
Bauk h and [EUR] 6.530.700 6.530.700
Baukosten pro geldstem Schutzfall [EUR/Schutzfall] [Euro/Schut 3.201 3.194
Erhaltungskost h a [EUR] 6.955.196 6.955.196 6.955.196
G K 1 aktiver Schallsct 13.485.896 13.976.936 14.469.526
io.EUR] 13,486 13,977 14,470
Gesamtkosten aktiv pro gelostem Schutzfall 7.450 6.850 7.076
Passiver Schallschutz
passiv zu I6sende Schutzfille im Sinne von Woh 340 110 105
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der | erschritten wird
Kosten passiver Schallschutz [EUR] 1.020.000 329.409 315.909
Gesamtkosten Schallsch [EUR] 14.505.896| 14.306.345 14.785.435
[Mio EUR] 14,51 14,31 14,79
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Nordost (Hanau)

[ Anhang 3 - entfalit

ohne: BUG nur| BUG Fern-|  Vollschutz|  Vollschutz|  Vollschutz] Variante Variante Variante Variante Variante Variante Variante
MaRnahme Fernbahn| und S-Bahn| 2025-AM1 2025-AM2 2025-AM3|[ 2025-AM2-1| 2025-AM2-2| 2025-AM2-3| 2025-AM2-4| 2025-AM2-5| 2025-AM2-6| 2025-AM2-7
Schutzkonzept
Wandhdhe AuRenwand [m Uber SO] 0,0 0,0 o0 75..150( 6,0..130{ 6,0..100] 6,0...10,0 6,0...8,0 6,0...7,0 6,0 5,0 4,5 3,5
Wandhéhe Mittelwand [m ber SO] 0,0 0,0 0,0} 25...50 25...50 2,5...5,0] 25...50 25...50 25...50 25...50 25...50 25... J 25...35
Besonders (iberwachtes Gleis Fernbahn ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Besonders iiberwachtes Gleis S-Bahn jal jal
Mittlere Ldrmbelastung
maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 66,2 64,9 64,4 54,7 54,7 53,7 57,2 57,2 59,6 60,1 61,3 61,6 61,6
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 52,0 51,7 51,4 46,2 46,0 45,2 47,0 47,8 48,1 48,5 49,2 49,5 49,7
maximaler Beurteilungpegel in der Nacht [dB(A)] 64,6 64,6 64,3 54,2 54,2 52,4 56,7 58,6 59,2 60,5 60,8 61,1 61,2
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 514 51,1 50,9 45,5 45,3 44,4 46,4 47,2 47,5 48,4 48,6 48,9 49,1
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)] -59 -6,1 -7,0] -5,0 -4,2 =34 -3,0 -2,8 -2,5 2,3
mittlere Erhéhung gegeniiber Vollschutz [dB(A)] 6,0 5,6 5,41 -0,1 -1,0 1,0 1,8 2,6 3,0 3,2 315 3,7
g Anzahl von I grenzwertiiberschreitungen betr Wohn-
oder Nutzungseinheiten
Uberschreitung des Grenwzertes am Tag 51 47 40 0 0 0| 0 0 0 0 2 2
Uberschreitung des Grenzwertes in der Nacht 1291 1144 1035 0 0 0 155 204 276 352 430 481 534
Schutzfille mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten 1342 1191 1075 0 0 0 155 204 276 352 430 483 536
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird
Einhaltung des Grenzwertes am Tag 0 4 11 51 51 51 51 51 51 51 51 49 49
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht 0 147 256 1283 1283 1208 1135 1087 1015 939 861 809 757
aktiv geloste Schutzfille im Sinne von Wohneinheiten, 0 151 267 1334 1342 1259 1186 1138 1066 990 912 858 806
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird
Aktiver Schallschutz
Besonders iiberwachtes Gleis
Gewichtung von bis Lange
[%] [km] [km] [m]
Fernbahn 3660 Richtung Hanau 62 18,668 19,068 400 0 31.000 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Fernbahn 3660 Richtung Frankfurt 62 18,668 19,068 400 0 31.000 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
S-Bahn 3685 Richtung Hanau 80 70,088 70,948 860 0 .000 0 0 86.000 0 0 0 0 0 0 0 0
S-Bahn 3685 Richtung Frankfurt 80 70,088 70,948 860 0 86.000 0 0 86.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe [EUR] 0 234.000 0 62.000 234.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
Schallschutzwénde
von bis Lange
[km] [km]

AuBenwand 11,520 13,770 2250 0 0| 5.791.570 5329460 5241060 4136510 3616410 3344820 2505360 2239640 2106780 1708200 1575340
Mittelwand 0 0 0 0 1.252.786 1.252.786 1.252.786 1.228.786 1.228.786 1.228.786 1.228.786 1.228.786 1.199.416 1.114.866 1.086.386
Bauk hallsct ande [EU 0 0 0| 7.044.356 6.582.246 6.493.846 5.365.296 4.845.196 4.573.606 3.734.146 3.468.426 3.306.196 2.823.066 2.661.726
Baukosten pro geldstem Schutzfall [EUR/Schutzfall] chutzfall] 5.280 4.935 4.840] 4.261 4.084 4.020 3.502 3.504 3.627 3.289 3.302
Erhaltt kosten Schallsch and [EUR] 7.502.239 7.010.092 6.915.946 5.714.040 5.160.134 4.870.890 3.976.865 3.693.874 3.521.099 3.006.565 2.834.738
Gesamtkosten aktiver Schallschutz [EUR] 0 62.000 234.000( 14.546.595| 13.654.338| 13.643.792| 11.141.336| 10.067.330 9.506.496 7.773.011 7.224.300 6.889.295 5.891.631 5.558.464

[Mio.EUR] 0 0,062 0,234 14,547 13,654 13,644 11,141 10,067 9,506 7,773 7,224 6,889 5,892 5,558
Gesamtkosten aktiv pro gelostem Schut 0 410 876 10.904 10.237 10.168 8.848 8.486 8.356 7.290 7.298 7.558 6.863 6.895
Passiver Schallschutz
passiv zu lésende Schutzfille im von Wohneinheiten, 1342 1191 1075 0 0 0 83 155 204 276 352 430 483 536
fiir die mit dem gewahlten Schu; ept der IGW Uberschritten wird
Kosten passiver Schalls [EUR] 4.025.514 3.571.714 3.223.764 0 0 0 247.800 466.479 612.493 826.543 1.055.957 1.290.957 1.450.157 1.607.107

allschutz [EUR] 4.025.514 3.633.714 3.457.764| 14.546.595| 13.654.338| 13.643.792| 11.389.136| 10.533.808| 10.118.989 8.599.554 8.280.257 8.180.252 7.341.788 7.165.571
[Mio EUR] 4,03 3,63 3,46 14,55 13,65 13,64 11,39 10,53 10,12 8,60 8,28 8,18 7,34 717
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Nordost (Hanau)

Variante Variante Optimum Optimum Optimum
2025-AM2-9|2025-AM2-10|| 2025-AM1-7| 2025-AM2-7| 2025-AM3-7
Schutzkonzept
Wandhdhe AuRenwand [m Uber SO] 3,0 2,5 4,0 4,0 4,0
Wandhéhe Mittelwand [m ber SO] 2,5...3,0 2,5 25...40 25...40 25...40
Besonders (iberwachtes Gleis Fernbahn ja ja - ja ja
Besonders iiberwachtes Gleis S-Bahn ja
Mittlere Ldrmbelastung
maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 61,8 61,9 61,5 61,5 59,1
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 50,0 50,2] 49,2 49,0 48,1
maximaler Beurteilungpegel in der Nacht [dB(A)] 61,3 61,5 61,1 61,1 58,4
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 49,3 49,5 48,6 48,5 47,5
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)] 21 -1,9] -2,8 -29 -3,9
mittlere Erhéhung gegentiber Vollschutz [dB(A)] 3,9 4.1 32 3.1 21
g Anzahl von Immissionsgrenzwertiiberschreitungen betr Wohn-
oder Nutzungseinheiten
Uberschreitung des Grenwzertes am Tag 4 9 0 0 0
Uberschreitung des Grenzwertes in der Nacht 589 627| 468 456 259
Schutzfille mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten 593 636 468 456 259
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird
Einhaltung des Grenzwertes am Tag 47 42 51 51 51
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht 702 664 823 835 1031
aktiv geloste Schutzfille im Sinne von Wohneinheiten, 749 706 874 886
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird
Aktiver Schallschutz
Besonders iiberwachtes Gleis
Gewichtung von bis Lange
[%] [km] [km] [m]
Fernbahn 3660 Richtung Hanau 62 18,668 19,068 400 31.000 31.000 31.000 31.000
Fernbahn 3660 Richtung Frankfurt 62 18,668 19,068 400 31.000 31.000 0 31.000 31.000
S-Bahn 3685 Richtung Hanau 80 70,088 70,948 860 0 0 0 86000
S-Bahn 3685 Richtung Frankfurt 80 70,088 70,948 860 0 0 0 86000
Summe [EUR] 62.000 0 62.000 234.000
Schallschutzwénde
von bis Lange
[km] [km]
Aulenwand 11,520 13,770 2250 1309620 1708200 1708200 1708200
Mittelwand 0 53.106 1.019.826 1.114.866 1.114.866 1.114.866
Bauk hallsct ande [EU 2.495.586 2.329.446 2.823.066 2.823.066 2.823.066
Baukosten pro geldstem Schutzfall [EUR/Schutzfall] chut] 3.332 3.301 3.229 3.186 2.608
Erhaltt kosten Schallschutzwind, [EUR] 2.657.799 2.480.860 3.006.565 3.006.565 3.006.565
Gesamtkosten aktiver Schallschutz [EUR] 5.215.385 4.872.306 5.829.631 5.891.631 6.063.631
[Mio.EUR] 5,215 4,872 5,830 5,892 6,064
Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schut: 6.962 6.905] 6.669 6.649 5.602
Passiver Schallschutz
passiv zu l6sende Schutzfille im von Wohneinheiten, 593 636 468 456 259
fiir die mit dem gewéhlten Schuyj ept der IGW Uberschritten wird
Kosten passiver Schalls [EUR] 1.778.293 1.908.593 1.403.007 1.367.157 778.243
allschutz [EUR] 6.993.678 6.780.899 7.232.638 7.258.788 6.841.874
[Mio EUR] 6,99 6,78| 7,23 7,26 6,84
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[ Anhang 3 - entfalit

Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Siid (Hanau)
ohne BUG nur|  BUG Fern-| Vollschutz Vollschutz Vollschutz] Variante Variante Variante Variante Variante Variante Variante Variante Variante’

MaRnahme Fernbahn| und S-Bahn| 2025-A1 2025-A2 2025-A3] 2025-A2-1 2025-A2-2 2025-A2-3 2025-A2-4 2025-A2-5 2025-A2-6 2025-A2-7 2025-A2-8 025-A2-10
Schutzkonzept
Wandhoéhe AuBenwand [m tber SO] 0,0 0,0 0,0 25...150] 20...150] 20...14,5 2,0...10,0 2,0...8,0 20..7,0 2,0...6,0 2,0...50 20...45 2,0...4,0 .30 20...25
Wandhéhe Mittelwand [m tber SO] 0,0 0,0 0,0 0..0 0..0 0...0 0..0 0..0 0..0 0..0 0..0 0..0 0..0 0..0 0..0
Besonders iiberwachtes Gleis Fernbahn ja jaj ja jal ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Besonders iberwachtes Gleis S-Bahn jaj jal
Mittlere Larmbelastung
maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 72,9 71,0 70,9 50,5 50,9 50,8 55,6 55,6 55,7 55,8 56,8 59,8 61,3 63,3 65,1
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 54,8 52,4 52,1 44,2 43,9 43,6 442 443 445 448 451 457 46,2 46,7 47,4
maximaler Beurteilungpegel in der Nacht [dB(A)] 71,4 69,4 69,4] 49,0 49,0 49,0} 54,6 54,6 54,7 54,7 57,6 59,1 61,1 63,0
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 53,2 50,6 50,5 42,7 42,0 42,0 42,4 42,5 42,6 42,8 43,4 43,7 44,2 44,6 45,3
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)] -10,5 -11,1 -11,2] -10,8 -10,7 -10,6 -10,3 -9,8 -9,4 -9,0 -8,5 -7.9
mittlere Erhdhung gegentiber Vollschutz [dB(A)] 10,6 7.9 7.8 -0,5 -0,6 -0,2 -0,1 0,0 0,8 1,2 1,6 21 27

hé Anzahl von Immissionsg tiib hreitungen betroffener Wohn-

oder Nutzungseinheiten
Uberschreitung des Grenwzertes am Tag 173 99 97| 0 0 0| 0 0 0 0 0 3 7 15 27
Uberschreitung des Grenzwertes in der Nacht 1188 785 764 0 0 0| 72 72 107 134 142 159 169’ 194 233
Schutzfélle mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten 1361 884 861 0 0 0| 72 81 107 134 142 162 175 209 260
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird
Einhaltung des Grenzwertes am Tag 0 74 76 173 173 173 173 173 173 173 173 170 167 159 146
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht 0 404 424 1188 1188 1188 1116 1108 1082 1054 1046 1029 1019 994 955
aktiv geloste Schutzfalle im Sinne von Wohneinheiten, 0 478 500 1361 1361 1289 1281 1255 1227 1219 1199 1186 1152 1101

fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird

Aktiver Schallschutz

Besonders liberwachtes Gleis

Gewichtung von bis Lange
[%] [km] [km] [m]
Fernbahn 3660 Richtung Hanau 38 15,500 19,068 3.568 0 169.480 169.480 9.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480
Fernbahn 3660 Richtung Frankfurt 38 15,500 19,068 3.568 0 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480 169.480
S-Bahn 3685 Richtung Hanau 38 66,910 70,500 3.590 0 0 170.525) 0 170.525) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S-Bahn 3685 Richtung Frankfurt 38 66,910 70,500 3.590 0 0 170.525| 0 170.525| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe [EUR] 0 338.960 680.010 338.960 680.010 338.960 338.960 338.960 338.960 338.960 338.960 338.960 338.960 338.960 338.960
Schallschutzwénde
von bis Lange
[km] [km]
Auftenwand 11,520 13,770 2250 0 off 14.607.500 8105400 7855150 6924920 6621320 6570080 5215520 4843680 4614360 3926400 3677480 3428560 3139040
Mittelwand 0 0 0 [ 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bauk Schall: a [EUR] 0 off 14.607.500 8.105.400 7.855.150 6.924.920 6.621.320 6.570.080 5.215.520 4.843.680 4.614.360 3.926.400 3.677.480 3.428.560 3.139.040
Baukosten pro geléstem Schutzfall [EUR/Schutzfall] [Euro/Schutzfall] 10.730 5.954 5.770 5.371 5.135 5.130 4.157 3.948 3.784 3.274 3.101 2.975 2.851
Er Schallsct a [EUR] 15.556.988 8.632.251 8.365.735| 7.375.040 7.051.706 6.997.135 5.554.529 5.158.519 4.914.293 4.181.616 3.916.516 3.651.416 3.343.078
aktiver wtz 0 338.960 680.010( 30.164.488| 17.076.611| 16.900.895( 14.638.920( 14.011.986| 13.906.175| 11.109.009| 10.341.159 9.867.613 8.446.976 7.932.956 7.418.936|  6.821.078
0 0,339 0,680 30,164 17,077 16,901 14,639 14,012 13,906 11,109 10,341 9,868 8,447 7,933 7,419 6,821
Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall 0 710 1.359 22.158 12.544 12.415 11.354 10.868 10.858 8.854 8.428 8.092 7.043 6.689 6.437 6.194
Passiver Schallschutz
passiv zu I6sende Schutzfille im Sinne von Wohnein f 1361 884 861 0 0 1] 72 72 81 107 134 142 162 175 209 260
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW i hritten wird
Kosten passiver Schallschutz [EUR] 4.084.067 2.651.186 2.582.686 0 0 0 216.067 216.067 241.900 320.200 403.200 426.000 486.000 526.000 626.657 780.586
Gesamtkosten Schallschutz [EUR] 4.084.067 2.990.146 3.262.696| 30.164.488| 17.076.611| 16.900.895| 14.854.986| 14.228.052| 14.148.075| 11.429.209| 10.744.359| 10.293.613 8.932.976 8.458.956 8.045.594 7.601.663
[Mio EUR] 4,08 2,99 3,26 30,16 17,08 16,90} 14,85 14,23 14,15 11,43 10,74 10,29 8,93 8,46 8,05 7,60
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Siid (Hanau)

Variante| Optimum Optimum Optimum
2025-A2-11 2025-A1-8] 2025-A2-8 2025-A3-8
Schutzkonzept
Wandhéhe AuBenwand [m ber SO] 2,0 2,0...35 2,0...35 2,0...35
Wandhohe Mittelwand [m tber SO] 0...0 0..0 0..0 0..0
Besonders (iberwachtes Gleis Fernbahn jal - ja ja
Besonders (iberwachtes Gleis S-Bahn - - ja
Mittlere Larmbelastung
maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 66,0 62,1 61,2 61,0
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 48,2 47,9 457 454
maximaler Beurteilungpegel in der Nacht [dB(A)] 64,0 60,0 59,1 59,0
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 46,2] 46,3 43,9 43,8
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)] -7,0] -6,9 -9,3 -9.4
mittlere Erhdhung gegentiber Vollschutz [dB(A)] 3,6 3,7 1,3 1,2
gesché Anzahl von I g b h gen betroffe Wohn-
oder Nutzungseinheiten
Uberschreitung des Grenwzertes am Tag 46 8 4 4
Uberschreitung des Grenzwertes in der Nacht 290 253 143 144
Schutzfélle mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten 336 261 147 148
fir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird
Einhaltung des Grenzwertes am Tag 127 165 169 169
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht 899 935 1045 1044
aktiv geloste Schutzfalle im Sinne von Wohneinheiten, 1026 1100 1214 1213
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird
Aktiver Schallschutz
Besonders liberwachtes Gleis
Gewichtung von bis Lange
[%] [km] [km] [m]
Fernbahn 3660 Richtung Hanau 38 15,500 19,068 3.568 169.480 0 169.480 169.480
Fernbahn 3660 Richtung Frankfurt 38 15,500 19,068 3.568 169.480 0 169.480
S-Bahn 3685 Richtung Hanau 38 66,910 70,500 3.590 0 0 0
S-Bahn 3685 Richtung Frankfurt 38 66,910 70,500 3.590 0 0 0]
Summe [EUR] 338.960 0 338.960
Schallschutzwénde
von bis Lange
[km] [km]
Aufenwand 11,520 13,770 2250 2849520 3677480 3677480
Mittelwand 0 0 0 0 0
Baukosten Schallschutzwéande [EUR] 2.849.5, 3.677.480 3.677.480 3.677.480
Baukosten pro geléstem Schutzfall [EUR/Schutzfall] [Euro/Schut: 3.343 3.029 3.031
Erhaltt Schall: E] [EUR] 3.916.516 3.916.516 3.916.516
Gesamtkosten aktiver Schallschutz 7.593.996 7.932.956 8.274.006
7,594 7,933 8,274
Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall 6.904 6.535 6.818
Passiver Schallschutz
passiv zu lI6sende Schutzfille im Sinne von Wohnein| g 261 147 148
fiir die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW i hritten wird
Kosten passiver Schallschutz [EUR] 784.167 442.067 443.633
Gesamtkosten Schallschutz [EUR] 8.378.163| 8.375.023| 8.717.640
[Mio EUR] 8,38 8,38 8,72
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Bahnhof Sud (Hanau)

[ Anhang 3 - entfalit

ohne BUG nur|  BUG Fern-| Vollschutz| Vollschutz| Vollschutz| Variante Variante Variante Variante Variante Variante Variante Variante
MaRnahme Fernbahn| und S-Bahn 2025-M1 2025-M2 2025-M3f|  2025-M2-1 2025-M2-2|  2025-M2-3| 2025-M2-4| 2025-M2-5| 2025-M2-6| 2025-M2-7| 2025-M2-
Schutzkonzept
Wandhéhe AuRenwand [m (iber SO] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wandhéhe Mittelwand [m (iber SO] 0,0 0,0 0,0 3,5..14,0( 35..13,0[ 3,5...12,0 15...8,0 15..7,0 15...6,0 15...50 15...40 15...35 1,5...3,0 25 15...20
Besonders liberwachtes Gleis Fernbahn ja ja| ja jal ja ja ja ja ja ja ja ja
Besonders liberwachtes Gleis S-Bahn jal ja
Mittlere Ldrmbelastung
maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 65,8 65,6 65,5] 55,6 53,9 55,3 59,2 59,2 59,2 46,2 46,7 59,3 59,3 59,4
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 57,3 57,2 56,9 49,6 49,6 49,3] 50,8 50,8 50,9 44,4 52,9 53,4 54,1
maximaler Beurteilungpegel in der Nacht [dB(A)] 65,8 65,7 65,7| 53,9 52,9 54,1 58,7 58,7 58,7 49,6 58,8 58,9 58,9 59,0
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 56,9 56,9 56,7 48,9 48,9 48,6 50,1 50,2 50,2 47,9 51,8 52,3 52,9 53,7
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)] -8,0 -8,0 -8,4 -6,8 -6,7 -6,7 49,1 -5,1 -4,6 -4,0 -3,3
mittlere Erhdhung gegentiber Vollschutz [dB(A)] 8,0 7,9 7,8 0,0 -0,4 1,2 1,3 57,1 2,9 3,4 4,0 47
gesché Anzahl von issionsgrenzwertiiberschreitungen betroffener Wohn-
oder Nutzungseinheiten
Uberschreitung des Grenwzertes am Tag 1 11 1 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 1
Uberschreitung des Grenzwertes in der Nacht 199 194 188| 0 0 10) 18 18 20 23 29 42 59 74
Schutzfille mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten 210 205 199 0 0 10) 18 20 23 29 42 59 75
fiir die mit dem gewéhlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird
Einhaltung des Grenzwertes am Tag 0 0 0| 1" 1" 1" 1 1" 1" 1" 1" 1 1 10
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht 0 5 11 190 190 189 181 181 179 176 170 157 140 125
aktiv geloste Schutzfélle im Sinne von Wohneinheiten, 0 5 11 201 201 192 192 192 190 187 181 168 151 135
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird
Aktiver Schallschutz
Besonders iiberwachtes Gleis
Gewichtung von bis Lange
[%] [km] [km] [m]
Fernbahn 3660 Richtung Hanau 0 0,000 0,000 0 0 0 (o] 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernbahn 3660 Richtung Frankfurt 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S-Bahn 3685 Richtung Hanau 20 70,088 70,948 860 0 0 0 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S-Bahn 3685 Richtung Frankfurt 20 70,088 70,948 860 0 0 0 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe [EUR] 0 0 0 0 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schallschutzwénde
von bis Lange
[km] [km]
Aulenwand 11,520 13,770 2250 0 0| 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelwand 0 0 0 4.597.010 4.032.540 3.925.830 2.880.380 2.815.400 2.459.510 2.311.670 1.916.150 1.817.270 1.681.750 1.546.230 1.410.710
Baukosten Schallschutzwénde [EUR] 0 0| 4.597.010 4.032.540 3.925.830 2.880.380 2.815.400 2.459.510 2.311.670 1.916.150 1.817.270 1.681.750 1.546.230 1.410.710
Baukosten pro gelostem Schutzfall [EUR/Schutzfall] [Euro/Schut, 22.871 20.062 19.629 15.002 14.664 12.810 12.167 10.247 10.040 10.010 10.240 10.450
Erhaltungsk 1 h and 4.895.816 4.294.655| 4.181.009 3.067.605 2.998.401 2.619.378 2.461.929 2.040.700 1.935.393 1.791.064 1.646.735 1.502.406
K 1 aktiver Schallschut: 1 0 0 43.000| 9.492.826 8.327.195| 8.149.839 5.947.985 5.813.801 5.078.888 4.773.599 3.956.850 3.752.663 3.472.814 3.192.965 2.913.116

[Mio.EUR] 0 0,000 0,043 9,493 8,327 8,150 5,948 5,814 5,079 4,774 3,957 3,753 3,473 3,193 2,913
Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall 0 0 3.909| 47.228 41.429 40.749 30.979 30.280 26.453 25.124 21.160 20.733 20.672 21.145 21.579
Passiver Schallschutz
passiv zu I6sende Schutzfille im Sinne von 210 205 199 0 0 10 18 18 18 20 23 29 42 59 75
fiir die mit dem gewéhlten Schutzkonzept d iberschritten wird
Kosten passiver Schallschutz [EUR] 630.000 615.000 597.000 0 0 30.000| 54.000 54.000 54.000 60.000 69.000 87.000 126.000 177.000 225.000
Gesamtkosten Schalls [EUR] 630.000 615.000 640.000| 9.492.826 8.327.195 8.179.839 6.001.985 5.867.801 5.132.888 4.833.599 4.025.850 3.839.663 3.598.814 3.369.965 3.138.116

[Mio EUR] 0,63 0,62 0,64] 9,49 8,33 8,18 6,00 5,87 513 4,83 4,03 3,84 3,60 3,37 3,14
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Abwagung aktiver Schallschutz:
Bereich Bahnhof Sud (Hanau)

Optimum Optimum Optimum
2025-M1-7|  2025-M2-7|  2025-M3-7
Schutzkonzept
Wandhdhe AuRenwand [m tber SO] 0,0 0,0 0,0
Wandhéhe Mittelwand [m iiber SO] 1,5...3,0 1,5...3,0 1,56...3,0
Besonders tiberwachtes Gleis Fernbahn ja ja ja
Besonders liberwachtes Gleis S-Bahn ja
Mittlere Ldrmbelastung
maximaler Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 59,3 59,3 56,9
mittlerer Beurteilungspegel am Tag [dB(A)] 52,9 52,7 52,0
maximaler Beurteilungpegel in der Nacht [dB(A)] 58,9 58,8 56,3
mittlerer Beurteilungspegel in der Nacht [dB(A)] 52,3 52,2 514
mittlere Minderung durch aktiven Schallschutz [dB(A)] -4,6 -4.8 -5,5
mittlere Erhohung gegentiber Vollschutz [dB(A)] 3.4 3,2 2,5
gesché Anzahl von issionsgrenzwertiiberschreitungen betroffener Wohn-
oder Nutzungseinheiten
Uberschreitung des Grenwzertes am Tag 0 0 0
Uberschreitung des Grenzwertes in der Nacht 41 40 21
Schutzfille mit Restkonflikten im Sinne von Wohneinheiten 41 40 21
fiir die mit dem gewéhlten Schutzkonzept der IGW nicht eingehalten wird
Einhaltung des Grenzwertes am Tag 11 11 11
Einhaltung des Grenzwertes in der Nacht 158 159 178
aktiv geloste Schutzfélle im Sinne von Wohneinheiten, 169 170 189
fur die mit dem gewahlten Schutzkonzept der IGW eingehalten wird
Aktiver Schallschutz
Besonders iiberwachtes Gleis
Gewichtung von bis Lange
[%] [km] [km] [m]
Fernbahn 3660 Richtung Hanau 0 0,000 0,000 0| 0 0 0
Fernbahn 3660 Richtung Frankfurt 0 0,000 0,000 0| 0 0
S-Bahn 3685 Richtung Hanau 20 70,088 70,948 860 0 0
S-Bahn 3685 Richtung Frankfurt 20 70,088 70,948 860 0 0
Summe [EUR] 0 0
Schallschutzwénde
von bis Lange
[km] [km]
AuBenwand 11,520 13,770 2250 0 0 0
Mittelwand 0] 1.681.750 1.681.750
Baukosten Schallschutzwénde [EUR] 1.681.750 1.681.750
Baukosten pro gelostem Schutzfall [EUR/Schutzfall] [Euro/Schut 9.893 8.898
Erhaltungskosten Schallschutzwénde 1.791.064 1.791.064 1.791.064
K 1 aktiver Schallschut: 1 3.472.814 3.472.814 3.515.814
[Mio.EUR] 3,473 3,473 3,516
Gesamtkosten aktiv pro geléstem Schutzfall 20.549 20.428 18.602
Passiver Schallschutz
passiv zu l6sende Schutzfille im Sinne von 4 40 21
fiir die mit dem gewéhlten Schutzkonzept d (iberschritten wird
Kosten passiver Schallschutz [EUR] 123.000 120.000 63.000
Gesamtkosten Schalls [EUR] 3.595.814 3.592.814 3.578.814
[Mio EUR] 3,60 3,59 3,58
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