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1. VERANLASSUNG

Die Dr. Spang GmbH hat von der DB ProjektBau GmbH, Regionalbereic)f Mitte, Frankfurt, den
Auftrag erhalten, den Antrag fur wasserrechtliche Erlaubnisse fiir verschiglene Teilmalnahmen im
Zuge des Neubaus der S-Bahn Rhein-Main / Nordmainische S-Bahn, ipf Planfeststellungsabschnitt
Hanau zu erarbeiten.

Hiermit beantragen wir im Namen der DB ProjektBau GmbH y Vertretung der DB Netz AG die
Erteilung folgender wasserrechtlicher Erlaubnisse:

= Errichtung von Bahnanlagen und Geh- und RadwegeA im WSG Il und llIA,

= die wasserrechtliche Erlaubnis fur die temporére/Srundwasserentnahme und Einleitung des
geférderten Grundwassers in oberirdische Gewgser,

= Offenlegung von Grundwasserwasser im WS@Z IlIA,

= Streckenentwdasserung im WSG IlIA und WAG I,

= Streckenentwasserung aullerhalb WSG,

= Einbauten im Grundwasser,

= Errichtung von Grundwassermessstgllen.

2. ERLAUTERUNGSBER HT
2.1 Projekt / Zusammghfassung der Ergebnisse
Die DB Netz AG, vgfrtreten durch die DB ProjektBau GmbH, plant den Neubau der ,Nordmain-

ischen S-Bahn“. fie Nordmainische S-Bahn soll an das Bestandsnetz der Frankfurter S-Bahn in
der Nahe des Bf Konstabler Wache anschliel3en und (ilber den Bahnhof Frankfurt/Main — Ost zum

fuhrteff S-Bahn-Strecke, ergénzt werden.

P2288_WRA_131107.docx
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Der Planfeststellungsabschnitt 3 - Hanau der geplanten NMS beginnt bei km #5,082 und endet
stidostlich der S-Bahn Station Hanau Hauptbahnhof bei km 20,700, siehe Apfage 12.6.10.1. Der
gegen-standliche Streckenabschnitt (Bereich Hanau) hat eine Gesamtlange/Aon ca. 5,6 km und ist
in An-lage 1 dargestellt.

Im Zuge des Streckenbaus sind wegen ungunstiger Untergrundverhfltnisse (gering tragfahige Bo-
den) tlw. Bodenverbesserungsmalnahmen durchzufuhren. Fir ¢gén Einbau dieser Baugrundver-
besserungen (i. W. Bodenaustausch) muss stellenweise geringfgig in das Grundwasser eingegrif-
fen werden. Im Zuge des Streckenbaus missen einige Bauwgfke umgebaut bzw. erneuert werden.
Ein Teil der Grundungen bzw. ein Teil der Bauwerke misgen unter dem Grundwasserspiegel er-

richtet werden.

Die Untergrunddurchlassigkeiten und daraus resuffierend die zuflieRenden Wassermengen und
Reichweiten der Absenkung sind hoch, daher wirde eine Grundwasserabsenkung nur bei gerin-
gen Absenkungsbetrdagen < 1 m beantragt. Be/Griundungen bzw. Bauwerken, welche tiefer in das
Grundwasser reichen, wie hier vorliegend, yerden wasserdruckhaltende BaugrubenumschlieRun-
gen hergestellt. Hierflr ist dann eine Rfstwasserhaltung bzw. eine einmalige Entleerung des

Standwassers / Lenzung der Baugrubepfrége erforderlich.

Derzeit lauft noch das Planfeststgllungsverfahren, daher kann die jeweilige Bauzeit noch nicht
festgelegt werden, bzw. liegt zyr Erstellung dieser Unterlagen nicht vor. Nach derzeitigem Pla-
nungstand wird fir die im Plgnfeststellungsabschnitt 3 zu errichtenden Bauwerke von einer Ge-
samtbauzeit von 2 Jahren/ausgegangen. Fir die Beantragung der Wassermengen wird davon
ausgegangen, dass fur dj

rke bis zu 9 Monaten erforderlich sind. Die BaugrubenumschlieRungen fir

Dauer der Grundwasserabsenkung bzw. den Eingriff in das Grundwas-
ser an den Einzelbau
die Herstellung der Pauwerke werden teilweise zurtck gebaut.
Die Zusammenjtellung der WasserhaltungsmaBfBnahmen ist in den nachfolgenden Kapiteln be-
schrieben upd tabellarisch aufgelistet. Die Einleitung der bei den Wasserhaltungen anfallenden

Grundwasger erfolgt zum einen in vorhandene Vorfluter, zum anderen in das Kanalnetz.

Diei
Fl/die Beantragung der Wasserhaltungsmalinahmen wird ein Sicherheitszuschlag von 2 ange-

en Tabellen in Kapitel 3 enthaltenen Wassermengen enthalten keine Sicherheitszuschlage.

tzt, um ggf. den vorhandenen Unwagbarkeiten bezlglich Untergrunddurchlassigkeit und Was-
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serstdnden im Boden Rechnung zu tragen. Die zu erwartenden maximale GesAmtwassermenge

betragt 94.000 m*. Diese Wassermengen fallen nicht auf einmal, sondern aufdie Gesamtbauzeit

verteilt an.

2.2 Bearbeitungsgrundlagen

Zur Erstellung der Antragsunterlagen fiir wasserrechtliche Erlaupnisse wurden folgende Gutachten

mit den darin zitierten Planunterlagen sowie sonstigen Unterlggen herangezogen.

[U1]

[U 2]

[U 3]

[U 4]

[U 5]

[U 8]

[u7l

Entwurfsplanung, Erlduterungsbericht, S-Bah/f Rhein-Main / Nordmainische S-Bahn;
DB Projektbau GmbH, Berlin, 31.05.2010.

Altlastengutachten, Historische Erkundding und orientierende Streckenerkundung, S-

Bahn Rhein-Main / Nordmainische /A-Bahn, Planfeststellungsabschnitt 3, Strecke
3660, km 15,082 — km 20,700; Dr. Sang GmbH, Witten, 22.04.2010.

Hydrogeologisches Gutachter/ S-Bahn Rhein-Main / Nordmainische S-Bahn, Strecke
km 54,310 — km 71,900 (Anlgge 12.6.0.1); Dr. Spang GmbH, Witten, 08.04.2010.

Geotechnisches Gutacjfften, Bauwerke im PFA Hanau, S-Bahn Rhein-Main / Nord-
mainische S-Bahn, S}/ L 3268 / Maintaler StraBe; Dr. Spang GmbH, Witten, April 2009.

Geotechnisches Asutachten, Bauwerke im PFA Hanau, S-Bahn Rhein-Main / Nord-

mainische S-

hn, EU Salisbach, Dr. Spang GmbH; Witten, April 2009.

Geotechnjsches Gutachten, Bauwerke im PFA Hanau, S-Bahn Rhein-Main / Nord-
mainisgfie S-Bahn, EU Kinzig; Dr. Spang GmbH, Witten, April 2009.

Gegftechnisches Gutachten, Bauwerke im PFA Hanau, S-Bahn Rhein-Main / Nord-

ainische S-Bahn, EU Philippsruher Allee / Bahnsteigzugang; Dr. Spang GmbH, Wit-
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[U8] S-Bahn Rhein-Main / Nordmainische S-Bahn, Planfeststellungsabsghnitt 3 — Hanau,

Strecke 3660 km 15,082 — km 20,700, - Konzept Grundwasse
12.6.9 der PF-Unterlage); Dr. Spang GmbH, Witten, 29.05.2013.

2.3 Bestehende Verhéltnisse

2.3.1 Lage des Vorhabens und Vegetation
Die Trasse durchlduft im Wesentlichen ebenes Gelande.
beschrankt sich auf StralRenddmme. Sudlich der gepl

samten Verlauf der geplanten Strecke die Bestands
nau (Strecke 3660). Ebenfalls siidlich der Strecke v

nitoring - (Anlage

n nennenswertes Relief des Gelandes
ten S-Bahnstrecke befinden sich im ge-
ise der Verbindung Frankfurt (Main) — Ha-
1auft mit wechselnden Abstanden der Main.

Im Bereich der geplanten S-Bahntrasse (Stregke 3685) bzw. in der unmittelbaren Umgebung der

geplanten Trasse im PFA Hanau werden
Nutzungsbereiche durchfahren.

e in Tabelle 2.3.1-1 dargestellten Vegetations- und

Streckenabschnitt Aktuelle Nutzung / ggf. Vegetation
Strecke 3685
von ca. bis ca.
km km

66+493 67+000 ald

67+000 67+800 Wald und vereinzelte Gebaude

67+800 71+6Cy/ stadtischer Siedlungsraum (Hanau)

Tabelle 2.3.1-1: getation und aktuelle Nutzung
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‘Streckenabschnitt (Strecke 3660) | Linge[m] |
. vonca.km | biscakm | |
15,082 15,820 738
15,820 15,865 45
15,865 16,230 365
16,230 16,482 252
16,482 17,122 640 /A

Tabelle 2.3.1-2: Zusammenstellung Streckenabschnitte in den fVasserschutzzonen Ill A und Il

2.3.2 Bodenaufbau

Der Untergrund besteht bis in relevante Tiefe aus/einer Wechselfolge von rolligen und bindigen
quartdren und tertidren Sedimenten. Fir eine pessere Abgrenzung der Sedimente wurden die
nachfolgend aufgefiihrten Schichten ausgewiegen (vgl. [U2]). Die Reihenfolge gibt gleichzeitig die
zu erwartende Schichtenfolge von oben nagh unten an. Durch das nordwestlich gerichtete Einfal-
len der Schichten sind allerdings in dstlich€r Richtung des Projektgebiets nicht mehr alle Schichten
vorhanden. Die Schichten |.2a/b werdepf lokal begrenzt angetroffen.

Schichtl.1  Auffiillungen

Schicht l.2a Fiillung der Flusgaltlaufe
Schichtl.2b Auesedimente/ Hochflutiehm
Schicht .3  Flugsand

Schichtl.4 Sande ungd Kiese der Mainterrasse
Schichtll.1 Pliozédn/bindige und rollige Schichtglieder mit Braunkohleeinlagerungen
Schichtll.2 Vulkahite

Schicht 1.3 Hygrobienschichten

Schicht 1.4 flatenschichten

Schicht 1.5 / Cerithienschichten

Schicht I Rupelton

Schichi/lll.1 Sedimente des Rotliegenden

Dep/aligemeine Schichtaufbau wird in [U2], [U3] detailliert beschrieben. Maltigebend fur die Was-
rhaltung / Grundwasserabsenkung sind die Bdden der Schicht 1.4 — Sande und Kiese der

P2288_WRA_131107.docx
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Mainterrasse, welche den obersten Grundwasserleiter darstellen. Die Terrassengblagerungen des
Mains wurden in allen Bohrungen aufgeschlossen.

Sie bestehen Uberwiegend aus Fein- bis Grobsand und Fein- bis Grobkj#s, seltener mit geringen
Schiuffanteilen oder Geréllen > 60 mm Durchmesser. Die Kiesanteile gind in der Regel gerundet.
Die Terrassensedimente sind zum Teil von Aufflllungen, Aue- oder Aochflutlehm, Altlaufsedimen-
ten und / oder Flugsand in meist geringer Machtigkeit Gberdeckt. [Ae Machtigkeit der Terrassenab-
lagerungen betragt nach den Bodenaufschliissen bis tber 9,2

2.3.3 Hydrogeologische Verhiltnisse

Die hydrogeologischen Verhaltnisse sind im Projetgebiet mafllgeblich von dem nahegelegenen
Vorflutern Main und Kinzig geprégt. Im Projektggbiet sind die pleistozdnen und miozanen Poren-
grundwasserleiter, die  miozdnen  Kluf und  Karstgrundwasserleiter sowie die
Kluftgrundwasserleiter des Rotliegenden sgfvie oligozdne, méachtige Grundwasserhemmer kenn-
zeichnend.

Den obersten, fur die geplante S-Bahhtrasse relevanten Grundwasserleiter bilden in der Regel die
gut durchlassigen bis sehr gut durghlassigen pleistozdnen Terrassenablagerungen des Mains und
der Kinzig. Es ist im Projektgebfet mit geringen Grundwasserflurabstdnden (< 5 m) zur rechnen.
Die Grundwasserstrémung isf/im obersten Grundwasserstockwerk in der Regel auf den Vorfluter
(Main bzw. Kinzig) hin gerightet. Die generelle GrundwasserflieRrichtung verlauft etwa von Nord-
west nach Sidost auf deff Main zu. Im Hauptgrundwasserleiter, den Sanden und Kiesen der Main-
terrassen, kann von Gylindwasserabstandsgeschwindigkeiten von v, = 1 x 107 m/s bis 1 x 10 m/s
ausgegangen werd

Die Durchlassjgkeiten des Grundwasserleiters der Schicht 1.4 haben nach [U1] eine Bandbreite
von ki =1- #0°bis 1 - 102m/s.

Entlang fer Streckenachse wurden die Bemessungswasserstande Uber Stitzstellen je Kilometer

festgefegt. Hierzu wird auf [U3] verwiesen. Die Bemessungswasserspiegel fur den Bau- und End-
nd sind fur den PFA Hanau in der Tabelle 2.3.3-1 eingetragen.

P2288_WRA_131107.docx
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 Strecke | Bauzeitiger Bemessungswasser- | Bemessungs
800 e ne LBRIBL e cne fe ol
Ponj [ [ImNHN]
66,0 100,50
67,0 100,75
68,0 100,75
69,0 100,75
70,0 100,75
71,0 100,50
72,0 100,50

Tabelle 2.3.3-1: Zusammenstellung der Bemessungswassgrstande

3. EMPFEHLUNGEN FUR DIE BAUAUSFUHFUNG

3.1 Bauablauf

bach, EU Kinzig und EU Phillipsruher Allee reichen deut-
. Hier ist eine offene bzw. geschlossene Wasserhaltung mit

Die Bauwerke bzw. Griindungen EU S
lich tiefer als 1 m in das Grundwass
freier Absenkung aus Griinden derfiohen zuflieRenden Wassermengen und der groflen Reichwei-
ten nicht méglich. Es wird in djésen Féllen mit allseitig umschlossenen, wasserdruckhaltenden
Baugruben gearbeitet. Fur digZ Grindung der SU L 3268 / Maintaler StraRe sind keine entspre-

chenden Malnahmen erfor

3.2 Wasserhaltu
3.2.1 Grundwagserentnahme / Wassermengen freie Absenkung

rentnahmen sind nicht geplant.

P2288_WRA_131107.docx
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3.2.2 Grundwasserentnahme / Wassermengen ,,wasserdruckhaltende Baugytiben®

In der nachfolgenden Tabelle 3.2.2-1 ist eine Zusammenstellung der relevagiten Bauwerke im PFA
Hanau gegeben.

Stre- | Bauwerk | Baugru- | Griin- emes- / Bauwasser |
cke | ]  benabmess | dungstiefe | sungs- /| [mNHN] |
3685 |  ungen | [mNHN] | wassey |
[km] | | B |
] 100,8 /
SU L 3268 / (Funda-
67,620 | Maintaler 23”1"420" mente), 101,25 100,75 -0,05
Strale 99,9 (UW-
Beton)
68,920 | EU Salisbach | 3 Stk. 13x5 97,y 101,25 100,00 2,1
98,5 9,5
69,170 | EU Kinzig 4 Stk. 13x 5 | (Pfghlkopf- 101,25 100,50 2,0
atten)
E
P:ilippsruher / 98,0
69,450 Alles ! Bahn- 41 x 11 (Pfahlkopf- 101,25 100,75 2,15
i / platten)
steigzugang

Tabelle 3.2.2-1: Bauwerke mit Grigfdungstiefe und Bemessungswasserstand Endzustand

Fur die SU L 3268 / Maintalef Strale ist geplant, den Bodenaustausch und die Sohlplatte als
Unterwasserbeton einzubringen. Die OK der Sohlplatte liegt dann tGber dem bauzeitigen Bemes-
sungswasserspiegel, so gas hier keine wasserdruckhaltende Baugrube und keine Grundwasser-
absenkung erforderlich fvird. Im Zuge des Einbringens des UW-Betons wird Lenzwasser anfallen,
das abzufihren ist.

Fur die wasserdglickhaltend hergestellten Baugruben ist eine Bauzeit von mindestens 8 Monaten
fur den Betriel/der Restwasserhaltung anzusetzen.

Die Wasg€rmenge fur das Lenzen der Baugrube ergibt sich aus der Baugrubenflache, multipliziert

mit degh Wasserstand. Die Porositat des Bodens wird zu 25 % abgeschéatzt. Im Falle einer tieflie-
n Dichtsohle wird die Differenz zwischen OK Horizontalabdichtung und Baugrubensohle

P2288_WRA_131107.docx
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(=Grindungssohle) auf der sicheren Seite liegend mit ca. 3 m angenommen, gfese kann jedoch

auch geringer ausfallen.

Die nach BaugrubengréRe und Absenkbetrédgen anfallenden Restwassermfengen sind in der Tabel-
le 3.2.2-2 zusammengestellt. Eine so genannte ,wasserdruckhaltendgn Baugrube“ ist selbst im
Idealfall nicht vollstéandig wasserdicht. Als Erfahrungswert wird als ,Zufluss® durch die Wande und
Sohlen von ca. 1 I/s je 1.000 m? angesetzt. Dieses Wasser ist dagh als Restwasser innerhalb des
geschlossenen Baugrubentroges mittels offener Wasserhaltung/zu fassen und abzufiihren. Diese
Wassermengen flihren im Umfeld der Baugrube nicht zu einefmessbaren Absenkung.

Stre- Bauwerk Volumen Baugruben- | Restwas-
cke Baugrube fliche, all- | sermenge
3685 unter GW- seitig ;
[km] | Spiegel [m?] [is]
ca. [m’]
SU L 3268 / Main-
67,620 | o) L3208 500 / 500 s -
68,920 | EU Salisbach 410 / 410 500 0,5
69,170 | EU Kinzig 520/ 520 600 0,6
EU Philippsruher /
69,450 | Allee / Bahnsteig- 150 1250 800 0,8
zugang

Tabelle 3.2.2-2: Zuflusse Bauwerkg, bezogen auf Grundungstiefe / Bauwasserstand

Die aus der Wasserhaltung gfifallenden Gesamtwassermengen sind in der Tabelle 3.2.2-3 zu-

sammengestellt.

Strecke Bauwgrk Wasserzu- Prognostizierte Bauzeit | Gesamtwasserzu-
3685 / fluss [Mt] bzw. [d] fluss in [m’] "
[km] in [I/s]

67.620 SUinl{aIIeBF’ZGB . . Lenzen des Baugrubentro- 500
trale ges
) Lenzen des Baugrubentro- 410
68,920 EU Salisbach ges
0.5 8 Monate (je 30,5 d) 10.550
. Lenzen des Baugrubentro- 520
9,170 EU Kinzig ges
0,6 8 Monate (je 30,5 d) 12.650

P2288_WRA_131107.docx
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 Strecke | Bauwerk | Wasserzu- | Prognostizierte Bauzeit | Ge;
oaess b n o0 ] fuss vl CiMbew ] T
[km] | sl s s SR
EU Lenzen des Baugrubentro- /- 1.950
69.450 Philippsruher N ges =
: Allee / Bahn- :
SiBizuBEnG 0,8 10 Monate (je 30,5 ¢f 21.100
Summe (gerfndet): 47.000
1) bei zugrunde gelegter Bauzeit

Tabelle 3.2.2-3: Bauzeit / Gesamtwasserzufliisse

Insgesamt fallen bei den in der Tabelle 3.2.2-3 angegebengh Bauzeiten — ohne Sicherheiten ca.
47.000 m?® abzufiihrende Grundwasser aus Lenzwasser yhd Restwassermengen an. Mit einer an-
zusetzenden Sicherheit von 2 verdoppeln sich die 0.aANassermengen zu 94.000 m®. Es wird be-
antragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AE(, fur die Errichtung der o.g. Bauwerke die Er-
laubnis nach § 8 WHG in Verbindung mit § 9 und/& 10 WHG zur Hebung und Ableitung einer Ge-
samtwassermenge von 94.000 m?® zu erteilen.

3.2.3 Grundwassereinleitung in oberirdische Gewéasser

Das aus den Baugruben geférderte/Grundwasser soll bevorzugt in die vorhandenen Vorfluter ab-
geleitet werden.

Die Wasser aus dem Bauwgfk SU L 3268 / Maintaler StralRe bei Bahn-km 67,620 (nur Lenzwas-
ser) und EU Salisbach beyBahn-km 68,920 sollen in den Salisbach, der die Bahnstrecke bei Bahn-
km 68,920 kreuzt, eingéleitet werden. Die EU Salisbach befindet sich in direkter Nachbarschaft
zum Salisbach. Fiur gle Entwasserung der SU L 3268 / Maintaler StraRe kann eine 300 m lange
Rohrleitung parallef/zur Bahnstrecke verlegt werden.

Die Wasser gds den Bauwerken EU Kinzig bei Bahn-km 69,170 und EU Philippsruher Allee (mit
Bahnsteigzgang) bei Bahn-km 69,450 sollen in die Kinzig, die die Bahnstrecke bei Bahn-km
69,170 kpfuzt, eingeleitet werden. Die EU Kinzig befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Kinzig.
Fur dig/Entwéasserung der EU Philippsruher Allee kann eine 300 m lange Rohrleitung parallel zur
Bahgfstrecke verlegt werden.

P2288_WRA_131107.docx
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Die maximalen Einleitmengen liegen bei wenigen Litern pro Sekunde. Die Obeftlachengewéasser
Kinzig und Salisbach sind geeignet, diese Wassermenge ohne nennenswerten/Aufstau abzuleiten.

Das aus den Baugruben zu lenzenden Waésser ist wegen der Betonieragbeiten der Verbauwénde
und -sohlen ggf. stark trubstoffhaltig und wegen des Betons vermutlich/fhemisch verandert (hoher
pH- Wert, héhere Aufsalzung). Dieses Wasser muss vor der Einleitugfg Uber eine Neutralisations-
anlage geleitet werden. Die Restwasser aus den Baugruben sowjf das Wasser aus ggf. betriebe-
nen offenen Wasserhaltungen / Tagwasserhaltung sind ebenfals tber Neutralisationsanlagen ab-

zuleiten.

Die Einleitungsstellen fir das entnommene Grundwagher werden kolk- und erosionssicher mit
Steinen oder durch Einlegen von Kolkschutzmatten (fGeotextilien) und / oder Folie befestigt. Die
Befestigung der bauzeitigen Einleitstellen wird n Abschluss der Arbeiten auf die geplanten
Malinahmen flr die dauerhafte Einleitung von Nederschlagswasser aus der Streckenentwésse-
rung zurlick gebaut. Die Einleitungen werden sg geplant, dass die Aufnahmeféhigkeit von Graben /
Béchen in keinem Falle Uberschritten wird.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfegfstellung nach § 18 AEG, die Erlaubnis nach § 8 WHG in
Verbindung mit § 9 und § 10 WHG zyf bauzeitigen Einleitung im 0.g. Rahmen zu erteilen.

3.3 Offenlegen von Grundyfasser

Im Streckenabschnitt zwjschen km 66,280 bis 66,620 und zwischen km 67,360 bis 67,700 sind
BaugrundverbesserungSmaflnahmen erforderlich. Das bedeutet, dass jeweils auf einer Lange von
ca. 320 m bei einer Breite von 6 m innerhalb der Wasserschutzzone ein Bodenaustausch bis ma-
ximal 0,75 m untg/ Planum und somit bis ca. 1,9 m unter Schienenoberkante (SO) vorgesehen ist.
Der Bodenaustgusch reicht somit bis in das Grundwasser.

Der Streckfnabschnitt zwischen Bahn km 66,280 bis 66,620 liegt innerhalb der WSZ [lIA. Der
Streckepfabschnitt zwischen Bahn km 67,360 und 67,700 liegt innerhalb der WSZ |l. Aufgrund der
Lage fler Mallnahmen im Wasserschutzgebiet wird keine offene bzw. geschlossene Wasserhal-
tung mit freier Absenkung angewendet, sondern der Bodenaustausch findet unter Wasser statt.
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Zur Durchfihrung der Arbeiten ist Grundwasser auf jeweils einer Flache von kngfp 2.000 m? Gber
einen Zeitraum von mehreren Tagen bis zu maximal 3 Wochen offenzulegen.

Aus Vorsorgegriinden dirfen in diesem Bereich nur natlrliche Materialier/ohne chemische Verun-
reinigungen (LAGA Z 0) eingebaut werden. Es ist vorgesehen ein abfestuftes, rolliges Kornge-
misch aus Sanden und Kiesen einzubauen, das sich in der Durchigssigkeit nicht wesentlich von
den naturlich anstehenden Sanden und Kiesen der Mainterrassefinterscheidet. Eine das Grund-
wasser schiltzende Schicht (z.B. Auelehm) ist in diesem Abschpft nicht vorhanden.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 XEG, fir die Herstellung des Bodenaus-
tausches die Erlaubnis nach § 8 WHG in Verbindung mjf § 9 und § 10 WHG und eine Ausnahme
von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnupfg zur temporaren Offenlegung des Grund-
wassers zu erteilen.

3.4 Auswirkungen der Grundwasserhaltfing

Schaden an Gebduden oder an der Vggetation sind nicht zu erwarten, da mit dem Einsatz von
wasserdruckhaltenden BaugrubenunpgchlieBungen kein Grundwaser abgesenkt wird.

Die EU Salisbach liegt innerhalbfles GW Schadensfalls ,Dekalin“ PFA 3 VF-25 0000633B und am
Rande der Altlastenverdachtgflache PFA 3 VF-03 (Stadtgértnerei). Die EU Kinzig liegt innerhalb
aber eher randlich des GVWWSchadensfall Dekalin PFA 3 VF-25 0000633B. Die EU Philippsruher
Allee liegt innerhalb des /GW Schadensfall ,Innenstadt* PFA 3 VF-26 0000001W und am Rande
der Altlastenverdachtsffachen PFA 3 VF-03 (Stadtgartnerei) und PFA 3 VF-07 (ehemalige Tank-
stelle) [U 2].

Es sind keine @rundwasserabsenkungen geplant. Eine Verlagerung von Schadstoffen ist daher
nicht zu erwgften. Da keine der gegenstandlichen Baumalnahmen innerhalb einer Verdachtsfla-

che liegt isfebenfalls nicht mit kontaminiertem Bodenaushub zu rechnen.

Die Syfecke durchschneidet Schutzgebiete der Trinkwassergewinnungsanlage bei Kesselstadt. Die
SUA 3268 / Maintaler StraRe bei Bahn km 67,62 liegt innerhalb des Schutzgebietes WSZ II. Es
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wird mit einer dichten BaugrubenumschlieBung ohne Grundwasserabsenkung/gearbeitet. Eine
Beeinflussung der Trinkwassergewinnungsanlage ist daher nicht zu erwarten.

Die Einleitung in Graben / Bache sollen kolksicher tUber eine Rohrleitung yAmittelbar in den Graben
in FlieRrichtung erfolgen. Zur Schonung wird auf der Gewéassersohle igh Entnahme- / Einleitungs-
bereich ein Geogitter und / oder eine mindestens 4 mm dicke PE-Fojfe (z.B. Teichfolie) im gesam-
ten Gewassersohlbereich auf einer Lange von ca. 5 m eingelegtAind mit Steinen beschwert, um
Ausspulungen im Uferbereich und der Sohle durch verwirbelndeg Wasser zu vermeiden. Es erfolgt
keine Umgestaltung des Gewdassers mittels Bagger 0.4. Die Paubehelfe (Geogitter und Folie) wer-
den nach der Einleitung riickstandsfrei wieder aus dem Geyfasser entfernt.

3.5 Errichtung von Grundwassermessstellen

Zur Uberwachung der Auswirkungen der tempgraren und dauerhaften Eingriffe in das Grundwas-
ser ist ein Monitoringkonzept (siehe [U 8]) erArbeitet worden. Das Monitoringkonzept beinhaltet die
Uberwachung der Grundwassersténde ufd des Grundwasserchemismusses in diversen beste-
henden Grundwassermessstellen, aber Auch in neu zu errichtenden Grundwassermessstellen. Fir
die Umsetzung des Monitoringkonzgpts ist die Neuerrichtung von insgesamt 12 Grundwasser-
messstellen geplant. Alle Grundwgbsermessstellen sollen im oberen Grundwasserleiter (quartare
Grundwasserleiter) verfiltert wergen. Da kein Eingriff in tiefer liegende Schichten vorgesehen ist,
wird auch keine Messstelle in #efere Schichten gefluhrt.

Erganzend sind in den Wasserschutzzonen WSZ IIIA und WSZ Il (Trinkwassergewinnungsanlage
bei Kesselstadt) acht z4satzliche Grundwassermessstellen vorgesehen. Dabei werden drei Mess-
stellen im Bereich dgs Zustroms und funf Messstellen im Bereich des Abstroms vorgesehen. Im
Bereich des Grunglwasserschadens Innenstadt (HP Hanau-West) werden drei weitere Messstellen
installiert. Aufgylind der Arbeiten im Bereich des Grundwasserschadensbereichs Rutgers (PAK-
Schaden) wird eine zuséatzliche Grundwassermessstelle im Zustrom vorgesehen.

Die Lag¢/der Grundwassermessstellen ist aus den PF-Unterlagen zu entnehmen, aus denen auch

die Zyganglichkeit erkennbar ist. Die Grundwassermessstellen werden nach Beendigung des
dwassermonitorings fachgerecht wieder riickgebaut.
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Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fur die Herstellyhg Grundwasser-
messstellen die Erlaubnis nach § 8 WHG in Verbindung mit § 9 und § 10 WH/G und eine Ausnah-
me von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung zur temporgren Offenlegung des
Grundwassers zu erteilen.

4, DAUERHAFTE MASSNAHMEN
4.1 Einbauten in den Grundwasserleiter
4.1.1 Bauwerke

Unter dem Bauwerk SU L 3268 / Maintaler Stral# bei Bahn- km 67,620 wird der anstehende nicht
tragfahige Boden (Schicht 1.2a) durch Unterwasserbeton ausgetauscht. Eine dauerhafte Beein-
trachtigung der natirlichen Grundwasserverffaltnisse, insbesondere der Strémungsverhéltnisse, ist
aufgrund der geringen Austauschmachtigjleit und der groRen Machtigkeit des Grundwasserleiters
nach derzeitiger Planung nicht zu besorgen.

Das Bauwerk EU Salisbach, bei B#hn-km 68,92 verlauft mit seiner Ldngsachse in etwa senkrecht
zur Strémungsrichtung. Daher ghd die ohnehin nur kleinen Baugruben und eine vergleichsweise
geringe Unterfangung im DSA/-Verfahren an der bestehenden EU nur als unerhebliche Stré-
mungshindernisse in den wAsserfihrenden Sanden und Kiesen der Mainterrasse (Schicht |.4) an-
zusehen. Zudem verbleigt unter der Grundung eine mehrere Meter machtiges Schichtpaket der
Mainterrasse. Aufgrung dieser glnstigen hydrogeologischen Randbedingungen wird es praktisch
zu keinem Aufstau yor dem Bauwerk kommen. Eine nachhaltige dauerhafte Beeintrachtigung der
Grundwasserverhfltnisseist daher nicht zu besorgen.

Die Griindung des Bauwerks EU Kinzig bei Bahn-km 69,170 erfolgt ber Pfahle, die in den tragfa-
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Die Baugrubensohlen fiir die EU Philippsruher Allee (mit Bahnsteigzugang) b/ Bahn-km 69,45
werden bei ca. 98,0 m NHN liegen. Die Baugrubensohlen liegen somit ca. 3,25 m unter dem Be-
messungswasserstand Endzustand von 101,25 m. Die Grindung wird unjhittelbar neben schon
bestehenden Fundamenten Uber Bohrpfahle hergestellt. Die Pfahlgrindupg wird voraussichtlich in
den tragfahigen tertidren Schichten abgesetzt. Damit wird der Aquifer der Terrassenablagerungen
vollstandig durchértert. Die Pfahlgruppen sperren jedoch diesen nur gunktuell ab, so dass nicht mit
einem Aufstau oder einer sonstigen Verdnderung der Grundwassgrverhaltnisse gerechnet werden
muss. Eine nachhaltige Beeintrachtigung der Grundwasserverpfaltnisse ist daher nicht zu besor-

gen.

Bei den Bauwerken SU L 3268 / Maintaler Strake, EU $alisbach, EU Kinzig und EU Phillipsruher
Allee werden die mit Spundwéanden geplanten Baugryfenverbauten teilweise im Baugrund verblei-
ben. Aufgrund der geringen Abmessungen sind kefne nachhaltigen Beeinflussungen der Grund-

wasserstrémung zu erwarten.

Aulerdem ist geplant die Larmschutzwande/ Signalmasten und Signalausleger sowie die Oberlei-
tungsmasten tber Tiefgrindungen (i.d.R./Stahirammpféhle) zu griinden. Die Grindungselemente
reichen teilweise bis in das Grundwagser, sowohl aullerhalb als auch innerhalb von Wasser-
schutzgebieten. Es werden nur inhgfente, wasserunlésliche Baustoffe (Stahl) in den Baugrund
eingebracht, daher ergibt sich keing nachteilige Beeinflussung der Grundwasserstrémung.

Es wird beantragt, im Zuge ¢r Planfeststellung nach § 18 AEG, fir das Einbringen von Beton-
grindungselementen, inkl. Pfahlen und die BaugrubenumschlieBungen (Stahlspundwénde) sowie
te (Stahlrammpfahle) die Erlaubnis nach § 8 WHG in Verbindung mit § 9

0.g. Bauwerke zu erteilen, sowie fur das Einbringen von Stahlrammpfahle

fur Stahlgrindungselem
und § 10 WHG fur di
eine Ausnahme von/en Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung zu erteilen.

4.1.2 Bodenyerbesserungen

Im Stregkenabschnitt zwischen km 66,280 bis 66,620 und zwischen km 67,360 bis 67,700 sind
Baugpfindverbesserungsmafnahmen erforderlich. Es erfolgt kein dauerhafter Eingriff in das
Gryfidwasser. Die Strdmungsverhaltnisse und die chemische Beschaffenheit des Grundwassers

rden durch den Bau des Streckenbauwerks nicht dauerhaft beeintrachtigt. Aufgrund des Ein-
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baus von rolligem Material wird die Untergrunddurchléssigkeit nicht vermindert /in Aufstau oder
eine Vernassung in der Umgebung der Gleisanlage ist nicht zu erwarten.

Eine Auswirkung des Streckenbauwerks im Bereich der BodenverbessepingsmalRnahmen in den
Streckenabschnitten zwischen km 66,280 bis 66,620 und zwischen kny/67,360 bis 67,700 auf den
Aquifer und den Grundwasserabfluss kann somit ausgeschlossen wefden.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AE, fir das Einbringen von rolligen,
natlrlichen, chemisch unbedenklichen Béden gemal BBdo$£hG und BBodSchV als Austausch-
materialien die Erlaubnis nach § 8 WHG in Verbindung mif/8 9 und § 10 WHG und die Ausnahme
von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung fdr die 0.g. Bauwerke zu erteilen.

AuRerdem sind zur Baugrundverbesserung im Bergich von km 69,195 bis km 69,360 zementver-
festigte Ruttelstopfsdulen unter den neuen Gleisgh geplant. Die zementverfestigten Ruttelstoffsdu-
len werden bis unter den Aquifer der Terrassepfablagerungen (Schicht 1.4) in die Schicht Il.1 einge-
bunden. Der Aquifer wird durch die zementyérfestigten Ruttelstoffsdulengruppen jedoch nur punk-
tuell abgesperrt. Die Materialien der zemfntverfestigten Rittelstoffsdulen (Zement, Boden Kies,
Sand) werden entsprechend einer dagerhaften chemischen Unbedenklichkeit der Stoffe gem.
BBodSchG und BBodSchV gewéhlt #nd eingebracht. Die Erstellung bzw. Einbringung erfolgt so,
dass nicht mit einem Aufstau oderiner sonstigen Verdnderung der Grundwasserverhaltnisse ge-
rechnet werden muss. Eine naghhaltige Beeintrachtigung der Grundwasserverhaltnisse ist daher
nicht zu besorgen.

Es wird beantragt, im Zyde der Planfeststellung nach § 18 AEG, fur das Einbringen von zement-
verfestigten RuttelstopfSaulen gemal BBdoSchG und BBodSchV als Baugrundverbesserung die
Erlaubnis nach § 8 WHG in Verbindung mit § 9 und § 10 WHG fir die o0.g. Baugrundverbesserung
zu erteilen.

4.2 Stregkenentwédsserung

Zur ntwasserung der Strecke st eine flachige Versickerung des anfallenden
Nigfderschlagswassers Uber seitliche Randgraben an der Bahnstrecke, ggf. in Sickerschlitzen oder
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Uber die Randbdschung vorgesehen. Die Versickerungsfahigkeit des Untergrundés wird nach [U3]
in der Regel als ,gut versickerungsfahig“ beurteilt.

Ab Bahn-km 69,010 (Strecke 3685) nimmt die Versickerungsfahigkeit dgé Untergrundes ab. Zwi-
schen Bahn-km 69,010 und 69,490, sowie zwischen Bahn-km 70,900 /And 71,900 wird der Unter-
grund als ,nicht versickerungsfahig® eingestuft. Hier ist die Fassung {ber Randgraben und die kon-
zentrierte Versickerung Uber Versickerungsanlagen vorgesehen. Ii/den Bereichen zwischen Bahn-
km 69,490 und 70,320, sowie zwischen Bahn-km 70,500 und 70900 wird der Untergrund als ,noch
versickerungsfahig“ eingestuft. Hier ist die flachige Versicke/ung Uber die Randgraben vorgese-
hen.

Far alle Versickerungsanlagen ist entsprechend Ril 83#.4602 und DWA-A 138 ein Abstand von der
UK Versickerungsanlage zum mittleren héchsten Grindwasserstand von 1,0 m einzuhalten.

Da der Begriff ,mittlerer hochster Grundwassergtand®, den die Ril 836 sowie das DWA-Arbeitsblatt
DWA-A 138 verwendet, nicht definiert ist, bedarf es hier einer einzelfallbezogenen Festlegung. Fir
die NMS wurde empfohlen und nach RugKsprache mit dem RP Darmstadt (Herrn Moser, Grund-
wasser/Wasserversorgung und Herrn TAger, Abwasser) am 27.05.2009 festgelegt, den héchsten
Wasserstand der bisherigen Messreiffen der aktuellen Grundwassermesskampagne als auch der
Messungen in den Jahren 1996 ung 1997 zugrunde zu legen.

Bezlglich der erforderlichen Aurabstande gibt es im PFA 3 nur eine Ausnahme im Bereich zwi-
schen ca. Bahn-km 68,90 yAd 69,20 (Talaue der Kinzig). Hier liegen die Flurabstande tiw. unter 1
m. Hier wird beantragt eige Fassung der Niederschlagswassers in Randgraben vorzunehmen und
in den vorhandenen Voffluter Kinzig oder in das Kanalnetz abzuleiten.

Eine Sonderstellugfg nimmt der Streckenabschnitt zwischen Bahn-km 15,082 und 17,122 ein. Hier
durchfahrt die Sfrecke Wasserschutzgebiete der Trinkwassergewinnungsanlage bei Kesselstadt.

nwasserkanal in der Frankfurter Landstralle werden zur Einleitung genutzt.
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Im Wasserschutzgebiet lIA erfolgt die Entwésserung bahnrechts und bahnlinkg/lber die belebte
Z.T.
oberflachenah anstehenden gering durchlassigem Auelehm eine Versickeyling Gber einen Bahn-

sgefuhrt.. Die Mittelent-
asserkanalisation abgelei-

Bodenzone Uber die Dammbdschung bzw. Uber Bahngraben.

seitengraben durch eine belebte Bodenzone in einen Versickerschlitz
wasserung wird in einer Tiefenentwasserung gefasst und in die Rege
tet.

Um eine méglichst gute Reinigungswirkung bei der Versickerung zu erzielen, ist darauf zu achten,

dass an der Sohle eine belebte Bodenzone angeordnet wird /Grundsétzlich wurde im Streckenab-
schnitt im WSG ein flachig vorhandener Mutterboden mit gfner Starke von 0,2 bis 0,4 m erkundet,
die als belebte Bodenzone angesehen werden kany/ Diese darf allerdings nicht dauerhaft
eingestaut werden. Die weitrdumig darunter ansteherfen Sande und Kiese der Mainterrasse wei-
sen eine hohe Absorptionsfahigkeit und Reinigunggfvirkung auf, so dass der Baugrund als gut ge-

eignet fur eine Versickerungsanlage auch im Wagberschutzgebiet llIA angesehen werden kann.

Am km 22,282 der Strecke 3600 ist bahnr
anfallende Niederschlagswéasser aus dey/ Streckenentwasserung versickert werden sollen. Der

ts die Anlage eines Sickerbeckens geplant, in dem

Standort liegt auerhalb von Wasserschlitzgebieten und Altlastenverdachtsflachen.
Es sind Ableitungen von Niederschfagswéassern entsprechend der Aufstellung in Tabelle 4.2-1 vor-

gesehen. Naheres ist dem Erldugerungsbericht zu entnehmen.

Ubergabe- km / An- Einleitung Menge | Bemerkung
schacht schluss
R41 15//56 DN 150 | vorhandene Schéchte 42I/s | Schacht am Emp-
bahnlinks km 15,756 fangsgebaude Wil-
helmsbad
R39 15,660 DN 400 | bahnrechts, DB 0004 98 I/s | geplanter R-Kanal,
westlich Burgallee
R51 DN 450 | vorhandener Schacht 118 I/s | vorhandener R-
bahnrechts, 16M07670 Kanal,
Ostlich Burgallee
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/
Ubergabe- | km | An- |Einleitung | Menge | Beferkung
schacht wileehlss o B D LAl
R83.8 ca. DN 400 | vorhandener Schacht 65,9 l/s ,Frankfurter Land-
16,856 bahnlinks 16M 09000 stralte
R103 DN 350 458 /s
R4 17,942 DN 150 | vorh. Schacht /4,3 I/s
bahnrechts
R20 18,795 DN 350 | vorh. Schacht 39l/s | Offentliches Netz
bahnlinks Bruder-Grimm-
StraRe
R17/44 70,595 DN 200 | vorh. Schacht 15,3 I/s
bahnrechts jtrecke
3685
R10/44 22,282 DN 150 | bahnreghts Strecke 101/s
360
Sigkerbecken
R30/45 71,030 DN 300 /ﬁjrh. Schacht 108,5 | vorhandener Kanal
14M07150 I/s bahnrechts mit
Ubergabe in &ffent-
R84/45 71,198 DN/300 | vorh. Schacht 511/s | liche Netz
14M07180
R73/46 22,8y DN300 | vorh. Schacht 54 I/s
14M07720
Bahnsteigent- bahnrechts, DB 0004 38 1/s | geplanter R-Kanal,
wasserung westlich Burgallee
Hanau-
Wilhelmsbad /
Bahnsteigesit- in vorhandene Bahn- 16,4 I/s | nur neue, zu ent-
wasseru steigentwasserung wassernde Flache
Hana est
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/
Ubergabe- km | An- |[Einleitung | Menge |Beffierkung
schacht - :iiem'USS : :‘- Sy
Bahnsteigent- in vorhandene Bahn- 61,51/s ,Gesamtmenge
wasserung steigentwasserung
Hanau fur die vorhande-
Bahnsteig 5/6 nen Bahnsteige
Bahnsteig 7/8 erfolgt derzeit die
Bahnsteig Einleitung der Re-
100/101 genmengen in das
Kanalnetz der
Stadt Hanau (ber
einen vorhandenen
Schacht
EU Kinzig 17,750 direti?émeitung in die | 26,1 l/s
Kinzj
EU 18,033 in forhandene Schiach- | 8,6 I/s | Offentliches Netz
Philipsruher im Gehweg
Allee /
stdliche Stra- Schacht 16M07600 10,8 I/s | R-Kanal Burgallee
Renrampe
Maintaler
Stralle
Bauzeitliche Schacht 16M07670 42,2 I/s | R-Kanal Burgallee
Entwasserung
von Baustra-

fen und Bau-
stelleneinrich-

tungsflachen
im WSZ I

Tabelle 4 2-1:

Ableitung von Niederschlagswéssern

fMleitstellen sind in der Anlage 3 der PF-Unterlage dargestellt.
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Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fir die ungesg/mmelte und breit-
flachige Entwasserung Uber die Dammbéschung sowie fur die Versickerung/Uber Sickerschlitze
und trassenbegleitenden Sickermulden (Bahngraben) sowie fur die EinleityAg von Niederschlags-
wasser in die Kanalisation und in FlieRgewasser (Kinzig) im o0.g. Rahmerny/ bzw. den naheren Aus-
fuhrungen des Erlauterungsberichts die Erlaubnis nach § 8 WHG in Vgrbindung mit § 9 und § 10
WHG zu erteilen.

Aullerdem wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach §18 AEG die Ausnahme nach § 5
der Wasserschutzgebietsverordnung fur die ungesammelte And breitflachige Entwasserung Uber
die Dammbéschung sowie fir die Versickerung lber Siclgerschlitze und trassenbegleitenden Si-
ckermulden (Bahngrében) im Wasserschutzgebiet in Zong IlIA zuzulassen.

4.3 Bauten in Uberschwemmungsgebiete

Im Zuge der Errichtung der Eisenbahnbriickg tiber die Kinzig (ca. Fluss-km 0+580) und der Eisen-
bahnbriicke (ber den Salisbach (ca. Flug-km 0+380) werden Bauwerke (Widerlager und Fluss-
pfeiler) in den Uberschwemmungsgebigten der beiden FlieRgewasser errichtet. AuRerdem dient
die Flussaue der Kinzig als Uberschyemmungsgebiet auch fir den Main, so dass auch dieser be-
troffen ist. Der dadurch verloren glehende Rickhaltraum wird durch die Nutzbarmachung eines
neuen Retentionsraums sidlich/des Mains ausgeglichen. Nach der Ermittlung der Maltnahmen-
planung Wasserbau (Anlage £0.2) wird durch die Bauwerke ein gewichtetes Volumen von V,, =
3.044 m? entfallen und durgh die neu auszweisende Retentionsfliche am Steinheimer Altarm des
Mains (Nutzbarmachung/Qurch Abgrabung) wird ein gewichtetes Ersatzvolumen von V.. = 4.265
m? neu geschaffen.

Es wird daher beghtragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG eine Ausnahme gegen das

Verbot des WHE § 78, (1), 3 aufgrund der Schaffung eines Ersatzretentionsraums gemal WHG §
78, (3), 1 zuzflassen.
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4.4 Bauten in Wasserschutzgebiete

4.4.1 Streckenbau

Der Streckenabschnitt zwischen ca. km 15,8 und ca. km 16,0 sowie zwfSchen ca. 16,2 und ca. km
16,5 liegt in der WSZ II. In diesem Bereich ist der Neubau von Gleisafllagen vorgesehen.

Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG/fur den Neubau von Gleisanlagen
gemal § 52 WHG eine Befreiung von den Verboten der Wasgerschutzgebietsverordnung zu ertei-
len.

4.4.2 Geh- und Radwegebau

Der innerhalb des Wasserschutzgebietes neu hfrzustellende Weg zwischen der Burgallee und der
Kastanienallee wird als Geh- und Radweg phrallel zur Gleistrasse bis zum Briickenbauwerk (SU
Kastanienallee) gefiihrt, wo er am Widerjager der Bricke um den Dammful® herum in Richtung
Siiden an die vorhandene Kastanienallge anschlieRt. Im Bereich der StraRenbriicke SU Maintaler
StralRe (L 3268) wird der Weg auf Gryhd beengter Verhaltnisse auf 2,00 m Breite reduziert.

Der bahnparallele Weg von Baph-km 15,830 bis 16,610 sowie 16,860 bis 17,230 wird in neuer
Lage als Geh- und Radweg hfrgestellt. Der Deckenaufbau erfolgt in Anlehnung zur Bestandsbe-
festigung mit einem Splitt-SAnd-Gemisch auf Schottertragschicht gem. RLW / DWA-A 904 (gemaf
RLW / DWA-A 904). Die Aronenbreite betragt 3,00 m (2,50 m breiter Geh- und Radweg mit beid-
seitigen 0,25 m breiteyf Banketten) und daran anschlieRend erfolgt die héhenmalige Anpassung
zum vorhandenen Gglande.

Das anfallende Miederschlagswasser der Wegflachen versickert auf der ungebundenen Wegober-

flache bzw. if angrenzenden Gelande Uber die belebte Bodenzone. Angrenzende Weganschllsse
bzw. Einmjndungen werden entsprechend der Ortlichkeit angepasst.
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5. TEMPORARE MASSNAHMEN

5.1 BaustralBe im WSG II/IIIA

Mit Beginn der BaumaRnahme SU Maintaler StraRe wird parallel zurgeplanten Erweiterung der
Streckengleise zwischen der Burgallee und der Kastanienallee eine/3,50 m breite Baustralle (da-
von 3,00 m in Asphaltbauweise) vorgesehen. Diese Baustralle bedient im Einrichtungsverkehr die
Bau- und Logistikflachen an der SU Maintaler StraRe und entlgfig der geplanten Gleisanlage. Sie
wird entlang des geplanten Geh- und Radweges hergestellf. Im Bereich der Burgallee und der
Kastanienallee erfolgen die Anschliisse an das &ffentliche/Stralennetz. Der vorhandene FuBweg
Ostlich der Kastanienallee dient als Zufahrt und wird plit einer befahrbaren Asphaltbefestigung
Uberbaut. Da dieser Streckenabschnitt durch das Trinfwasserschutzgebiet (Wasserschutzzonen I
und llla) verlauft, werden zum Schutz der in der N3he befindlichen Grundwassergewinnungsanla-
gen MalRnahmen entsprechend der RiStWag erfoffierlich.

Folgende bauliche MalRnahmen werden zuny/Schutz des Grundwassers vorgesehen:

= Abdichtung der bauzeitlichen Verkepfsflachen in Asphaltbauweise;

= Einbau von Tiefbordsteinen (T 1Q/x 30) mit einem Auftritt von 3 bis 5 cm zur Abgrenzung des
anstehenden Gelédndes;

=  Sammeln und Ableiten des g/fallenden Niederschlagswassers;

= Reinigung des Niederschiggswassers Uber eine Kompakt-Sedimentationsanlage.

Die Baustelleneinrichtungéflachen innerhalb der Wasserschutzzone |l werden ebenfalls in Asphalt-
bauweise hergestellt. [Jas auf den bauzeitlichen Verkehrsflachen anfallende Niederschlagswasser
flieRt in StralBenablddfe ab und wird Uber einen Regenwasserkanal DN 300 / DN 450 in Richtung
Burgallee abgeleijgt. Dort wird das gesammelte Niederschlagswasser tber den Anschlusspunkt
(Schacht-Nr. 16M07670) in das offentliche Entwésserungsnetz der Stadt Hanau eingeleitet. Die
Einleitmenge/etragt fur diesen Zwischenzustand ca. 42,2 I/s. Nach Fertigstellung der Gleisent-
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Es wird beantragt, im Zuge der Planfeststellung nach § 18 AEG, fir die tempordfe Errichtung und
Versiegelung einer Baustralle und eine Baustelleneinrichtungsflache im WSG gie Erlaubnis nach §
8 WHG in Verbindung mit § 9 und § 10 WHG zu erteilen und gemaf § 52 WAG eine Befreiung von
den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung zu erteilen, sowie eirg Erlaubnis zur tempora-
ren Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers in das &ffentlighe Entwéasserungsnetz der

Stadt Hanau.

Fir weitere Fragen bzw. zur Erlauterung der vorstehenden Augfuhrungen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfigung.

%@’7/7’ r<

Dr.-Ing. Gerd Fest
(Projektleiter) /
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