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1. ALLGEMEINES

11 Projekt

Die DB Netz AG plant den Neubau der ,Nordmainischen S-Bahn®. Die Nordmainische S-Bahn soll
an das Bestandsnetz der Frankfurter S-Bahn (Strecke 3685) in der Néhe der Station Konstabler-
wache anschlie3en und tdber den Bahnhof Frankfurt/Main — Ost zum HBF Hanau fihren. Dabei
soll die Streckenfuihrung auf der nordlichen Mainseite, im Wesentlichen in Bindelung mit der be-
stehenden Schnellbahnstrecke Frankfurt — Fulda (Strecke 3660), erfolgen. Mit der Nordmainischen
S-Bahn soll somit das Frankfurter S-Bahn-Netz mit der bereits bestehenden, stdlich des Mains ge-
fuhrten S-Bahn-Strecke erganzt werden.

In diesem Zusammenhang ist geplant, die derzeit zweigleisige Strecke, die durch das Wasser-
schutzgebiet des Wasserwerks 1l und Il der Stadtwerke Hanau GmbH verlauft, auf vier Gleise zu
erweitern. Der Neubau von zwei zusatzlichen Gleisen greift dabei bereichsweise in die Wasser-
schutzgebiete Zone Il und Zone 1l des Wasserwerks ,Hanau-Wilhelmsbad® ein.

Beginnend im Planfeststellungsabschnitt 2 ,Maintal bei ca. Strecken km 66,086 bis zum Strecken
km ca. 68,500 im Planfeststellungsabschnitt 3 ,Hanau® verlauft der Streckenumbau der "Nordmai-
nischen S-Bahn" im Wasserschutzgebiet "Hanau-Wilhelmsbad". Zur Verifizierung des Grundwas-
serzustroms zum und im Wasserschutzgebiet mit besonderem Schwerpunkt auf den Bereich der
Zustréomung der Trinkwasserbrunnen tber die Gleise der DB AG von Norden her wurde ein Mess-
stellennetz konzipiert bzw. ein Konzept zum Grundwassermonitoring erstellt. Um den hydrauli-
schen Kontakt zwischen dem Grundwasser und den Oberflachengewassern festzustellen, werden
zusatzlich in den Oberflachengewdassern Pegel zur Wasserstandsmessung errichtet und Abfluss-
messungen durchgefuhrt. Die neuen Grundwassermessstellen und Pegel wurden im Winter
2019/2020 errichtet. Derzeit ist der Bau der Grundwassermessstellen BK 18/23 GWM und
BK 18/24 GWM noch ausstehend, sollen aber noch dieses Jahr errichtet werden. In die bereits er-
richteten Messstellen und in die Bestandsmessstellen wurden ab 12/2019 Datenlogger installiert,
und das Grundwassermonitoring Uber einen Zeitraum von zunachst zwei Jahren begonnen. Das
Messstellennetz soll dartiber hinaus fur weitere Kontrollmessungen und das bauzeitige Grundwas-
sermonitoring erhalten werden. Im nachfolgenden wird die Begrifflichkeit des Pegels nur fir die
Bestimmung des Wasserstandes von Oberflachengewdassern verwendet, um eine klare Differen-

zierung zu den Grundwassermessstellen aufzuweisen.
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Gemal Anlage 12.13.2a der PF-Unterlage PFA 3 mussen bei einem nicht auszuschlie3enden Ha-
variefall auf der Strecke, je nach Lage des Havariefalls Brunnen der Trinkwassergewinnungsanla-
ge aus der Trinkwasserversorgung herausgenommen werden und Abwehrbrunnen errichtet wer-
den. Zur moglichen Festlegung der Lage der Abwehrbrunnen im Bedarfsfall sollen die Ergebnisse
des langjahrigen Grundwassermonitorings ergdnzend zu der 3D-Grundwassermodellierung (Anla-
ge 12.13.2a der PF-Unterlage PFA 3) herangezogen werden.

1.2 Auftrag

Die DB Netz AG hat die Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Geologie und Umwelt-

technik mbH als geotechnischer und hydrogeotechnischer Gutachter beauftragt, ein entsprechen-

des Grundwassermonitoring zu konzipieren.

1.3 Unterlagen

Es wurden die nachfolgend aufgefihrten Unterlagen verwendet:

[U 1] Landesgrundwasserdienst: http://lgd.hessen.de/; Hessische Landesamt fir Natur-
schutz, Umwelt und Geologie, abgerufen am 29.05.2018.

[U2] Ergénzende Stellungnahme hinsichtlich Grundwasserschutz / Wasserversorgung
aufgrund des Erérterungstermins am 29.11.2017; Regierungsprasidium Darmstadt - De-

zernat 41.1 ,Grundwasser, Bodenschutz Ost“, 15.02.2018.

[U 3] Ergebnisniederschrift Gber die Erérterung am 15. Marz 2018; Regierungsprasidium
Darmstadt, 19.03.2018.
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2. UNTERSUCHUNGSKONZEPT

2.1 Grundwassermonitoring

2.1.1 Messstellenetz

Aus dem Konzept zum Grundwassermonitoring der Anlage 12.6.9a aus der PF-Unterlage PFA 2
und der Anlage 12.6.9a aus der PF-Unterlage PFA 3 geht hervor, dass bereits Grundwassermess-
stellen entlang der Bahngleise im Wasserschutzgeiet vorhanden sind und diese im Zuge der Er-
kundung zum hydrogeologischen Gutachten der Dr. Spang GmbH (s. Anlage 12.6a PF-Unterlage
PFA 3) erstellt wurden. In diesen Grundwassermessstellen (s. Tabelle 2.1.1-1) wurden bereits von
2008 bis 2015 regelmaRig (wochentlich) die Wasserstidnde gemessen. Diese Messstellen werden
auch wahrend der Bauzeit in das Messkonzept des PFA 2 und PFA 3 einbezogen. Des Weiteren
werden Sie in dem spezifizierten Grundwassermonitoring fir das Wasserschutzgebiet berticksich-
tigt.

Grundwassermessstelle | ca. km (Strecke 3660) Rechtswert? Hochwert?
BK 26 (G) 14,62 3490635,56 5556404,09
BK 08/68 GWM 14,30 3490307,89 5556395,97
BK 08/72 GWM 15,12 3491118,79 5556455,91
BK 08/78 GWM 16,00 3491988,64 5556325,06
BK 08/85 GWM 17,03 3492823,70 5555735,95
BK 30(G) 17,49 3493177,35 5555439,68
1) DB_REF-Koordinatensystem

Tabelle 2.1.1-1: Bestehende Grundwassermessstellen entlang der Bahngleise

Erganzend zur hydrogeologischen Beweissicherung im Rahmen von Baugrundverbesserungs-
mafinahmen in den Wasserschutzzonen WSZ IlIA und WSZ Il sind im PFA 3 acht zusatzliche
Grundwassermessstellen und im PFA 2 zwei zusatzliche Grundwassermessstellen vorgesehen
(s. Anlage 12.6.9a aus der PF-Unterlage PFA 2 und Anlage 12.6.9a aus der PF-Unterlage PFA 3).
Die geplanten Grundwassermessstellen zur hydrogeologischen Beweissicherung sind in der Ta-
belle 2.1.1-2 aufgefihrt. Von diesen Grundwassermessstellen wurden die 302, 303
BK 18/27 GWM, 305, 307 und 308 im Jahr 2019/2020 errichtet. Die GWM 5, GWM 6, 301 und 306
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wurden fir dieses Grundwassermesskonzept nicht errichtet und werden erst zu einem spateren
Zeitpunkt gem. der hydrogeologischen Beweissicherung (s. Anlage 12.6.9a) gebaut, um aufwandi-
ge Arbeiten vom Gleis aus zu vermeiden. Alternativ wurden fur diese Messstellen fir das Grund-
wassermesskonzept die BK 18/25 GWM fir die GWM 5, die BK 18/26 GWM fiir 301 und BK
18/28 GWM fur die 306 nordlich der Gleise errichtet. Nordlich der Gleise auf Hohe der GWM 6 liegt
die bestehende Messstelle BK 18/72 GWM, sodass fur diese vorerst keine neue Grundwasser-
messstelle errichtet wurde.

Grundwassermessstelle| ca. km (Strecke 3660) Rechtswert? Hochwert?
GWM 5Y 14,90 3490908 5556403
GWM 6Y 15,08 3491082 5556413
301Y 15,43 3491424 5556416
302 15,68 3491640,6 5556400,4
303 15,68 3491618,2 5556471,1
BK 18/27 GWM (ersetzt

16,06 3492077,5 5556318,6
GWMS 304)
305 16,11 3492072,7 5556280,1
306% 16,20 3492193 5556282
307 16,30 3492251,6 5556180,0
308 16,63 3492515,7 5556014,4
1) Die Rechts- und Hochwerte sind ggf. nach Errichtung um wenige Meter zu korrigieren
2) DB_REF-Koordinatensystem
Tabelle 2.1.1-2: Geplante Grundwassermessstellen zur hydrogeologischen Beweissicherung

in PFA 2 und PFA 3 entlang der Bahngleise

Im Wasserschutzgebiet liegen ebenfalls bereits Grundwassermessstellen der Stadtwerke Hanau

und des Landes Hessen vor, die bei dem Grundwassermonitoring zur Verifizierung der Grundwas-

serfliisse im Wasserschutzgebiet mit einbezogen werden.

Grundwassermessstelle Rechtswert Hochwert
P.3 3491793 5556155
P.4 3491730 5556133

P2288B200805_PFA 3.docx




DR. SPANG

Projekt: 28.2288 Seite 7 05.08.2020
Grundwassermessstelle Rechtswert Hochwert
P.10 3491463 5556026
P.13 3491230 5555695
P.19 3491387 5556079
P.27 3491479 5555995
P.28 3491479 5555950
P.30 3491600 5555892
P.33a 3491904 5556167
P.35 3491959 5556190
P.36 3491994 5556192
P.39 3492173 5556215
P.40 3491341 5555832
P.43a 3492343 5556124
P.1N 3491132 5556200
P.2N 3491235 5556087
P.3N 3491317 5556075
P.4N 3491419 5555976
P.5N 3491555 5556028
P.6N 3491660 5556061
P.7N 3491756 5556143
P.26 3491851 5556334
P.19a 3491442 5556102
5 3490750 5555145
11 3493333 5556084
12 3493394 5556110
13 3493250 5556229
14 3493358 5556224
16 3493366 5556374
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Grundwassermessstelle Rechtswert Hochwert

17 3493520 5556387

19 3493351 5556550

22 3493331 5556770

1013752 - -

1014192 - -

508002Y 3492440 5555430

1) Grundwassermessstelle des Regierungsprasidium Darmstadts
2) Grundwassermessstellen wurden bei Stichtagsmessung am 17.04.2018 nicht aufgefunden

Tabelle 2.1.1-3: bestehende Grundwassermessstellen im Wasserschutzgebiet der Stadtwer-
ke Hanau

Fur die Erfassung der hydraulischen Situation nérdlich der Bahngleise und des Braubachs bedarf
es weiterer Grundwassermessstellen. Hierzu sind insgesamt 14 neue Grundwassermessstellen
geplant. Die zusatzlich neu geplanten Grundwassermessstellen sind bis auf die Grundwasser-
messstellen BK 18/23 GWM und BK 18/24 GWM bereits gebaut. Der Ausbau der fehlenden beiden
Grundwassermessstellen ist noch in 2020 vorgesehen. Die Positionen der neu errichteten sowie
bestehenden Messstellen (GWMS) sind dem Ubersichtslageplan in Anlage 12.6.11.1a-neu zu ent-
nehmen.

Die neuen Messstellen als auch die bestehenden Messstellen werden mit einer hohen Genauigkeit
(Hohe auf 1 cm genau) bzgl. der Lage und Hohe eingemessen.

2.1.2 Messstellenausbau

Die zusatzlichen Messstellen wurden bzw. werden als 5"-Messstellen ausgebaut. Dazu werden
Bohrungen im Dreh- oder Schlagbohrbohrverfahren mit einem AufRendurchmesser von 324 mm
vorgesehen. Die Messstellen sollen bis auf die Basis des Quartars (Ubergang in die tertidren
Schichten) abgeteuft werden. Aus den bisherigen Erkenntnissen werden damit Tiefen von bis zu
ca. 10 m vorgesehen. Zu unters wird ein ca. 1 m langes Sumpfrohr eingebaut, darauf folgt ein Fil-
terrohr von 1 — 5 m Lange, angepasst an die oOrtliche geologische Situation. Der Rest wird bis zum
Kopf der Messstelle als Vollrohr ausgebaut. Als Verfilterung wird eine Sand-Kies-Gemisch einge-
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baut. Die obersten 2 m werden mit Tongranulat oder Tonsuspension abgedichtet, um einen Ein-
fluss von Oberflachenwasser auszuschlie3en. Die Messstelle wird oben mit einer SEBA-Kappe
abgeschlossen und je nach Lage als oberirdische Messstelle mit GWM-Anfahrschutz (GWM-
Schutzsteine als Betonsockel aus Betonfertigteilen C 25/30, 0.4.) oder mit einer befahrbaren Stra-
Renkappe als unterirdische Messstelle ausgebildet.

Nach Errichtung der neuen Grundwassermessstellen werden diese klargepumpt. Das Klarpumpen
wird dokumentiert. Zusatzlich wird der Grundwasserwiederanstieg messtechnisch erfasst und aus-
gewertet. Die Grundwassermessstellen werden jeweils 1 Stunde lang klar gepumpt. Der Wieder-
anstieg wird i. d. R. wahrend einer Dauer von 2 Stunden erfasst.

Der Ausbau der neuen Grundwassermessstellen wird gemaf den geltenden DVGW-Merkblattern
und technischen Regeln erfolgen. Des Weiteren muss die ausfiihrende Bohrfirma nach dem
DVGW-Arbeitsblatt W 120-1 zertifiziert sein. Fur die neuen Messstellen wird ein Messstellenpass
erstellt und der Behotrde vorgelegt. Ebenfalls werden Messstellenpasse der bestehenden Mess-
stellen bei der Behorde eingereicht. Die Messstellenpasse beinhalten Angaben zu Messstellen-
kennung/-bezeichnung, Lagebeschreibung sowie Messstellenausbau (Ausbauplan zzgl. Schich-
tenverzeichnis, Vermessungsdaten).

2.1.3 Messverfahren

Aufgrund der Anzahl von Messstellen und der Dauer des geplanten Monitorings ist die automati-
sche Messung der Grundwasserstande zu empfehlen. Die Messung sollte daher tber Datenlogger
erfolgen. Dies sind Messgerate, die in Grundwassermessstellen ab 2“ Durchmesser eingebaut
werden kénnen und somit fur alle Grundwassermessstellen geeignet sind.

Die Messintervalle werden vor Ort beim Kalibrieren der Datenlogger einprogrammiert. Die Spei-
cher der Datenlogger sind in der Regel so grof3, dass selbst bei kurzen Messintervallen der Betrieb
ohne Loschen der Datensatze Uber Monate erfolgen kann. Nachdem die Datenlogger in die
Grundwassermessstellen eingebaut, kalibriert und programmiert wurden, kénnen diese in regel-
maRigen Abstanden vor Ort ausgelesen werden. Bei der Auslesung hat jeweils eine Uberprifung
der Messungen mittels Lichtlotmessung zu erfolgen. Da die Datenlogger in der Regel mittels
Druckmessungen den Wasserstand messen, muss eine Erweiterung der Datenlogger mit baryme-
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thrischem Ausgleich erfolgen. Nach Auslesen der Daten konnen diese im Buro auf den PC Uber-
tragen werden, in Grundwasserganglinien dargestellt und ausgewertet werden.

Alternativ ist eine h&ndische Messung mdglich. Aufgrund der Dauer des geplanten Grundwasser-
monitorings und der Fehleranfalligkeit der handischen Messung wird diese nicht empfohlen.

Bei den Datenloggern ist neben der dreimonatigen Auslesung vor Ort auch eine automatische Da-
tenferntibertragung méglich (Mobilfunk). Der Zusatzaufwand ist aber aus unserer Erfahrung sehr
grof3 und zudem technisch anféllig. Die Datenverflgbarkeit in Echtzeit ist zudem nicht erforderlich.

Jede Grundwassermessstelle in der Tabelle 2.1.1-1 bis Tabelle 2.1.1-3 sowie die 14 neu geplanten
Grundwassermessstellen sollen zunachst mit einem Datenlogger fir 2 Jahre ausgestattet werden.
Fiur die Messstellen in Tabelle 2.1.1-3 wird hierzu die Erlaubnis der Stadtwerke Hanau bzw. der
anderen Eigentumer eingeholt. Die in der Tabelle 2.1.1-3 aufgelistete Messstelle 508002 wird
durch das Regierungsprasidium Darmstadt betrieben. Der Grundwasserstand in der Messstelle
wurde gemanR [U 1] bis Februar 2018 im regelmafigen Zeitabstanden aufgenommen. Mit dem Re-
gierungsprasidium Darmstadt wird abgestimmt, ob die Aufzeichnung weiterhin tber das RP erfolgt
und wie die Daten Ubergeben werden kdnnen.

Bei den Grundwasserstandsmessungen mittels Datenloggern ist der Luftdruck zu beriicksichtigen.
Daher erfolgt zusatzlich tUber vier Barometer die Luftdruckmessung.

2.2 Oberflachengewasser

2.2.1 Pegelmessungen

Neben den Grundwasserstandsmessungen sind auch Pegelmessungen in den Oberflachenge-
wassern im Wasserschutzgebiet ,Hanau-Wilhelmsbad® durchzufuihren. Diese dienen zur Untersu-
chung, ob die Oberflichengewasser mit dem Grundwasser in Kontakt stehen. Hierzu werden ent-

lang des Braubachs drei Pegel errichtet sowie in dem nérdlichsten und sudlichsten Teich im WSG
jeweils ein Pegel. Die Lage der Pegel kann der Anlage 12.6.11.1a-neu enthommen werden.
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Der Wasserstand der Kinzig im Mindungsbereich in den Main wird an der Station ,Mindung-
Hanau® durch das HLNUG gemessen und im Onlineportal des HLNUG bereitgestellt. Die Daten
werden in das Messprogramm tbernommen.

2.2.1.1 Pegelausbau und Messverfahren

Zum Messen der oberirdischen Wasserstande werden Lattenpegel vorgesehen, die manuell im
angegebenen Messintervallen abgelesen werden. Die Pegel in den Teichen werden in Ufernahe
errichtet, um ein exaktes ablesen gewdahrleisten zu kbnnen.

Fur die Pegel sind ebenfalls Messstellenpéasse anzufertigen, die der Behdrde vorgelegt werden.
Eine Einmessung der Pegel mit hoher Genauigkeit bzgl. der Lage und der Hohen wird durchge-
fuhrt.

2.2.2 Abflussmessungen des Braubachs

An den drei Standorten der Pegelmessungen im Braubach erfolgen zuséatzliche Abflussmessun-
gen. Mittels der Abflussmessungen soll versucht werden, die infiltrierende oder exfiltrierende
Grundwassermenge aus/in den Braubach zu bestimmen.

Bei der Festlegung der Messstandorte fir die Bemessung des Braubachs ist zu beachten, dass die
Gewasserstrecke eine gerade und gleichmafige uferparallele Stromung, ein mdglichst stabiles
Gewasserbett, gleichférmige Querschnitte und ein stetiges Gefalle aufweist.

Fur eine optimale Abflussmessung wird das flieRende Gewasser durch ein ausgebautes Gerinne
geleitet. Infolge des erzielten konstanten Stromungsverhalten im Gerinne ist der Abfluss proportio-
nal zu der Hohe des Wasserspiegels. Anhand dessen lasst sich aus dem Wasserstand und den
Querschnittsabmessungen der zugehérige Abfluss bestimmen. Hierzu bedarf es vorher einer Ka-
librierung, z. B. Uber Messungen mit einem Woltmann-Messfliigel, um fir den Pegel eine spezifi-
sche Abflusskurve aufzustellen. Zurzeit erfolgt die Messung der Stromungsgeschwindigkeit an-
hand eines schwimmenden Driftkdrpers auf der Wasseroberflache in dem ausgebauten Gerinne.
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An den Pegel- und Abflussstandorten des Braubachs im Norden liegt bereits voraussichtlich eine
Fassung des Braubachs vor. Die Messung des Wasserstandes erfolgt Uber Lattenpegel.

2.3 Messfrequenz

Vor dem Hintergrund der Aufzeichnung der Grundwasserverhdltnisse bei verschiedenen hydrauli-
schen Randbedingungen, die beeinflusst werden durch Niederschldge und die Brunnenférderraten
des Wasserwerks, sollte eine ausreichend genaue Datenerfassung erfolgen. Es wird daher eine
tagliche Messung der Grundwasserstande vorgesehen. Innerhalb der ersten drei Monate nach Be-
ginn des Grundwassermonitorings erfolgt die Auslesung monatlich. Da die Pegelmessungen der
oberirdischen Wasserstande und des Abflusses des Braubachs nicht Uber Datenlogger erfolgen,
sondern manuell, ist hierfur eine monatliche Messung vorgesehen.

Auch die hier genannten Messstellen sind mindestens 1 Monat vor Baubeginn zusatzlich zu den
Messstellen in der hydrogeologischen Beweissicherung (Anlage 12.6.9a) in das Messprogramm zu
integrieren.

Wahrend der Bauzeit ist eine wéchentliche Messung auszufiihren. Nach Abschluss der Baumalf3-
nahme sind die Wassersténde in den Grundwassermessstellen monatlich bis zu 1 Jahr nach der
BaumafRnahme zu erfassen.

Durch die daraus gewonnenen Daten lassen sich verschiedene hydraulische Situationen in Ab-
hangigkeit der Brunnenforderung und der Witterungsverhéltnisse darstellen. Gleichzeitig ist die Da-
tenmenge noch handelbar und kann einfach fir alle Betroffenen zugéanglich gemacht werden.

2.4 Messzeitraum

Mit dem Grundwassermonitoring wurde Ende 2019 begonnen. Der Messzeitraum ist zunachst fur
2 Jahre vorgesehen.
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2.5 Brunnenforderraten

Fir eine Bewertung der Grundwasserstromung ist es notwendig die Férderrate des Wasserwerks
zum Zeitpunkt der Grundwasserstandsmessungen mit zu beriicksichtigen. Diese Daten werden
von den Stadtwerken Hanau bereitgestelit.

3. 3D-GRUNDWASSERMODELL

Die Grundwasserstandsmessungen dienen nach dem geplanten Messzeitraum von 2 Jahren zur
Kalibrierung und Uberpriifung des bestehenden 3D-Grundwassermodells (Anlage 12.13.2a der
PF-Unterlage PFA 3) und um die Lage der Abwehrbrunnen nach der entsprechenden hydrauli-
schen Grundwassersituation genauer zu verifizieren.

Eine Auswertung der Messdaten und die Anpassung des Grundwassermodells nach 2 Jahren wird
von der zustandigen OWB als ausreichend betrachtet, da die gewonnenen Ergebnisse erst zur In-
betriebnahme der Nordmainischen S-Bahn bei einem eintretenden Haveriefall benétigt werden. Ei-
ne Uberpriifung des Modells hat bei wesentlichen Anderungen der hydraulischen Randbedingun-
gen und spatestens vor der Inbetriebnahme der Nordmainischen S-Bahn zu erfolgen.

Zur Beantwortung weiterer Fragen stehen wir lhnen gerne jederzeit zur Verfiigung.

Dr.-Ing. Gerd Festa Kirstin Richter, M.Sc.
(Projektleiter) [/ (Projektgeologin)
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