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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/01 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3478360,343 Hoch: 5553185,392

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 102,368

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Terrasond) Geratefihrer: Herr Musil
Gebohrt vom 19.05. bis 29.05.2008 Endteufe: 40,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 18,30 m 220 mm 2)
bis 19,00 m 324 mm
bis 28,00 m 300 mm
bis 40,00 m 146 mm
Bohrverfahren: bis 15,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 40,00 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 27,00 mbis 17,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

Vollrohr: von 17,00 mbis 0,240 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC

Sumpfrohr: von 28,00 mbis 27,00 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

Kiesschittung: von 28,50 mbis 16,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2 mm
Gegenfilter (Sand):von 16,00 m bis 15,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 40,00 mbis 28,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 15,50 mbis 8,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 8,00 mbis 0,50 m unter Ansatzpunkt Fillsand

von 0,50 mbis 0,45 m unter Ansatzpunkt Beton

von 0,45 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Kaltasphalt

Angebohrt: bei 7,20 m unter Ansatzpunkt 19.05.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt
Wasserstand: in Ruhe 10,07 m unter Ansatzpunkt 26.05.2008

in Ruhe 9,67 m unter Ansatzpunkt 27.05.2008

in Ruhe 9,61 m unter Ansatzpunkt 28.05.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 23 x gP; 3 x uP; 1 x Kern

Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 4
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Asphalt)
b) StraBendecke
0,20
c) d) e) schwarz
f) StraBe g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Sand, kiesig, schwach steinig) trocken
b) G,X: Ziegel,Kalkstein,Sandstein
2,00
c) d) e) bunt
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i)
[SW] +
a) Sand, humos erdfeucht
b)
2,30
c) d) e) schwarzbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
OH +
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht
b) G: Kies,gut gerundet
3,00 -
c) d) e) graubeige
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw
a) Sand, kiesig erdfeucht
b) G: Kies,gut gerundet
4,80
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW
a) Sand erdfeucht
b) teilweise verkittet
6,00 p
<) d) e) griingrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 3 h) i)
sSw ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 5
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, schwach sandig, schwach tonig uP 1 6,30
gP 1 6,80
b) leicht plastisch
7,30 -
c) halbfest d) e) gelbbeige
f) Mergelkalk g) Tertiar, tmi 3 h) i)
UL ++
a) Sand, tonig erdfeucht gP 2 8,30
b) teilweise ausgepragt plastisch
8,70
c) d) e) schwarzgrau
f) Kalksand g) Tertiér, tmi 3 h) i)
ST ++
a) Ton uP 2 10,40
gP 3| 12,60
b) ausgepragt plastisch
14,00 -
c) steif-halbfest d) e) schwarzgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA +
a) Sand, schwach tonig bis tonig erdfeucht uP 3 16,30
gP 4| 17,40
b)
18,10
c) d) e) schwarzgrau
f) Kalksand g) Tertidr, tmi 3 h) i)
ST ++
a) Kalkmergelstein RQD-Test:
18,00-19,00 m = 10%
b) zw.18,30-18,50 m zerbohrt;
Festigkeit gering
18,70
c) gute Kornb. d) e) grau
f) Kalkmergelstein g) Tertiér, tmi 3 h) i)
a) Ton gP 5 18,80
b) ausgepragt plastisch
18,80
c) steif d) e) grau
f) Ton g) Tertiar, tmi 3 h) i)
TA +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 6
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein
b) léchrig; Festigkeit gering
18,90
c) gute Kornb. d) e) grau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 3 h) i)
a) Ton, schwach sandig bis stark sandig gP 6| 19,20
b) mittelplastisch
19,20
c) halbfest d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
™ +
a) Kalkmergelstein RQD-Test: gP 7| 20,30
19,00-20,00 m = 25%
b) Festigkeit gering
20,30
c) gute Kornb. d) e) grau
f) Kalkmergelstein g) Tertidr, tmi 3 h) i)
++
a) Ton
b) ausgepragt plastisch
20,50 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA +
a) Tonmergelstein RQD-Test: KP 1 21,30
20,00-29,00 m = 0%
b) Festigkeit sehr gering bis gering
21,30 .
c) maRige Kornb., gute |d) e) grau
Kornb.
f) Tonmergelstein g) Tertiér, tmi 3 h) i)
+
a) Kernverlust
b)
21,40
) d) e)
B g) h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 7
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Tonmergelstein
b) Festigkeit sehr gering bis gering;
zerbohrt
21,60 an
c) maRige Kornb., gute |d) e) grau
Kornb.
f) Tonmergelstein g) Tertiar, tmi 3 h) i)
a) Ton gP 8| 21,80
b) ausgepréagt plastisch
21,80 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA (o)
a) Sand, schwach tonig, schwach organisch erdfeucht gP 9| 22,50
b) organischer Geruch
22,50
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertidr, tmi 3 h) i)
ST +
a) Ton gP 10 23,00
b) ausgepragt plastisch
23,00 -
c) steif-halbfest d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA +
a) Kernverlust
b)
23,10
c) d) e)
B g) h) i)
a) Ton, sandig gP 1 23,40
b) zum Liegenden sandig;
ausgepragt plastisch
23,40 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 3 h) i)
TA ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 8
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust
b)
23,70
<) d e)
9 g) h) i)
a) Ton gP 12 | 25,00
b) ausgepréagt plastisch;
25.00 bei 24,00 m Sandlage,bei 24,90 m Kalkmergelsteinlage
’ c) steif d) e¢) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiér, tmi 3 h) i)
TA
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 13 25,40
b)
25,40
c) d) e) dunkelgrau
f) Kalksand g) Tertiér, tmi 3 h) i)
ST ++
a) Ton gP 14 | 26,10
b) ausgepragt plastisch
26,10
c) halbfest d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA +
a) Ton, schwach sandig gP 15| 27,40
b) ausgepragt plastisch
27,40 -
c) weich d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA ++
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 16 28,10
b)
28,10
c) d) e) dunkelgrau
f) Sand g) Tertiar, tmi 3 h) i)
ST +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 9
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton gP 17 | 28,30
b) ausgepragt plastisch
28,30
c) halbfest d) ¢) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 3 h) i)
TA
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 18 29,00
b)
29,00
c) d) e) dunkelgrau
f) Sand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST +
a) Kalkmergelstein RQD-Test:
29,00-30,00 m = 90%
b) Festigkeit gering
30,10
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Sand erdfeucht gP 19 30,70
b) mit Schilllagen
30,70
c) d) e) dunkelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
sSw ++
a) Kalkstein RQD-Test:
30,00-31,00 m = 30%
b) Festigkeit hoch;
Ooide
31,00
c) gute Kornb., sehr gute| d) e) hellgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertidr, tmi 2 h) i)
++
a) Kalksandstein
b) Festigkeit sehr gering
31,20
¢) schlechte Kornb. d) ¢) dunkelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 10
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton gP 20 | 31,40
b) ausgepragt plastisch
31,40 -
c) steif-halbfest d) ¢) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 2 h) i)
TA +
a) Kalksandstein
b) Festigkeit gering;
mit Schilllagen
31,70
c) schlechte Kornb. d) e) dunkelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
31,00-32,00 m = 53%
- = 9
b) Festigkeit hoch 32,00-33,00 m = 40%
32,40
c) gute Kornb., sehr gute| d) e) hellgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertidr, tmi 2 h) i)
++
a) Sand, schwach tonig gP 21 32,60
b) ausgepragt plastisch,mittelplastisch
32,60 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Sand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST +
a) Sand erdfeucht gP 22 33,00
b)
33,00
c) d) e) dunkelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SE ++
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 23 34,30
b) RQD-Test:
33,00-34,00 m = 0%
34,30
c) d) e) dunkelgrau
f) Sand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 11
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/01 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimir-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein RQD-Test:
34,00-35,00 m = 70%
b) Festigkeit maRig hoch bis hoch
bituminés riechend
35,60 an
c) maRige Kornb., gute |d) e) hellgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kalksandstein
b) Festigkeit gering
35,70 -
c) sehr geringe Kornb. |d) e) grau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
35,00-36,00 m =71%
- =759
b) Festigkeit hoch 36,00-37,00 m =75%
37,00
c) sehr gute Kornb. d) e) grau
f) Schillkalk g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
37,60
<) d) e)
B g) h) i)
a) Mergelstein, stark sandig
b) Festigkeit gering
37,80 -
c) geringe Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
37,00-38,00 m = 36%
o 38,00-39,00 m = 100%
b) Festigkeit hoch 39.00-40,00 m = 78%
40,00 —
¢) maRige Kornb. d) e)
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage:

Anlage 12.6.5.1a
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/02

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3478566,636
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,122

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau
Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Terrasond)
Gebohrt vom 26.05 bis 28.05.2008

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5552974,761

Kreis:

Baugrund:

Geratefihrer: Herr Wagner
Endteufe: 30,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 15,00 m 178 mm 2)
bis 30,00 m 146 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 14,90 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 30,00 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 30,00 mbis 28,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit/9,00-8,00 m Compact.

von 28,50 mbis 9,00 m unter Ansatzpunkt Fiillsand/3,00-0,30 m Fiillsand
von 8,00 mbis 4,00 munter Ansatzpunkt Fillsand

von 4,00 mbis 3,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 0,30 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Pflaster

Angebohrt: bei 3,90 und 8,50 m unter Ansatzpunkt 26.05.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 8,90 m unter Ansatzpunkt 28.05.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Unterschrift des Geratefihrers:

Bemerkungen: 27 x gP

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl:

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 19
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimir-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Pflaster)
b) StraBendecke
0,20
c) d) e) dunkelgrau
f) StraBenpflaster g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Sand, kiesig) trocken gP 1 1,20
b) G: Kies,Sandstein,vereinzelt Ziegel; kantig
1,20
c) d) ¢) hellbraun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Ton, sandig
b) ausgepragt plastisch
1,70 -
c) steif d) e) braun,grau,
gefleckt
f) Auelehm g) Quartar h) i)
TA (o)
a) Sand, tonig gP 2 2,00
b) teilweise mittelplastisch
2,00
c) steif d) e)
f) Auelehm g) Quartar h) i)
ST o
a) Ton, sandig gP 3 3,90
b) ausgepréagt plastisch
3,90 - —
c) steif d) e) schlierig
graubraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
TA o
a) Sand, schwach tonig nass gP 4 4,10
b)
4,10
c) d) ¢) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
ST o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 20
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimir-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton, sandig, kiesig gP 5 5,00
b) G: Kies,gut gerundet;
ausgepragt plastisch
5,00 - —
c) steif d) e) schlierig
graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
TA o
a) Ton gP 6 5,90
b) ausgepragt plastisch
5,90
c) steif d) e) grau
f) Ton g) Tertiér, tmi 3 h) i)
TA +
a) Sand erdfeucht gP 7 6,30
b)
6,30
c) d) e) grau
f) Kalksand g) Tertiér, tmi 3 h) i)
SwW ++
a) Ton gP 8 6,50
b) ausgepragt plastisch
6,50
c) halbfest d) e) grau
f) Ton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA ++
a) Sand erdfeucht gP 9 7,30
b)
7,30
c) d) e) grau
f) Kalksand g) Tertidr, tmi 3 h) i)
SW ++
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering
7,70
¢) schlechte Kornb. d) e)
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 3 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 21
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimir-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, kiesig erdfeucht
b) G: Mergelstein
8,40
c) d) e) grau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 3 h) i)
SW ++
a) Ton, kiesig gP 10 8,50
b) G: Mergelstein;
ausgepragt plastisch
8,50 -
c) steif d) e) graubraun
f) Mergelton g) Tertidr, tmi 3 h) i)
TA ++
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering; zerbohrt
8,60
c) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertidr, tmi 3 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 1 9,50
b)
9,50
c) d) e) gelb
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SuU ++
a) Sand, schwach schluffig nass gP 12 11,40
b)
11,40
c) d) e) gelb
f) Kalksand g) Tertidr, tmi 2 h) i)
SuU ++
a) Sand erdfeucht gP 13 12,50
b)
12,50
<) d) e) grau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SW ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 22
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein
b) zerbohrt; Festigkeit sehr gering
13,50
¢) schlechte Kornb. d) e) gelbgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Sand, stark tonig gP 14 13,70
b) ausgepréagt plastisch
13,70
c) steif d) e) grau
f) Mergelton g) Tertidr, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Mergelstein
b) zerbohrt; Festigkeit sehr gering bis gering
14,80
c) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertidr, tmi 2 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
14,00-15,00 m = 0%
b) zerbohrt bis 15,00 m;
Festigkeit gering bis maBig hoch
15,80
c) gute Kornb. d) e) helilgrau
f) Kalkstein g) Tertidr, tmi 2 h) i)
++
a) Sand, schwach tonig bis tonig RQD-Test: gP 15| 16,40
15,00-16,00 m = 60%
b) leicht bis mittelplastisch;
15,00-16,00 m Sand
16,40 -
c) steif d) e)
f) Mergel g) Tertidr, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Kalkstein
b) Festigkeit hoch
17,00
c) sehr gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 23
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach tonig bis tonig erdfeucht gP 16 | 17,50
- - RQD-Test:
b) leicht plastisch 16,00-17,00 m = 60%
17,50
c) d) e) grau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Ton gP 17 | 17,80
b) ausgepragt plastisch
17,80 - —~
c) steif-halbfest d) e) griingrau
f) Tonmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Kalkstein RQD-Test:
17,00-18,00 m = 0%
b) zerbohrt;
Festigkeit gering bis maBig hoch
18,30
c) gute Kornb. d) e) gelbgrau,grau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Sand, schwach tonig bis tonig gP 18 | 18,70
b) leicht bis mittelplastisch
18,70
c) steif d) e) grau
f) Mergel g) Tertidr, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Kalkmergelstein RQD-Test:
18,00-19,00 m = 20%
- = 9
b) teilweise zerbohrt; 19,00-19,30 m Kalkstein; 19,00-20,00 m = 45%
20.00 Festigkeit gering bis maBig hoch
’ c) maRige Kornb., gute |d) e) grau
Kornb.
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Mergelstein nass
b) zerbohrt; Festigkeit sehr gering
20,70
¢) schlechte Kornb. d) e) schwarzgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 24
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 19 21,00
b)
21,00
c) d) e) grau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering
21,40 p
c) schlechte Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertidr, tmi 2 h) i)
++
a) Ton gP 20 21,50
b) ausgepragt plastisch
21,70 - =
c) steif d) e) griingrau
f) Tonmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 21 21,90
b)
21,90
c) d) e) grau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Mergelstein RQD-Test:
21,00-22,00 m = 0%
b) teilweise zerbohrt;
Festigkeit sehr gering
22,70
c) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertidr, tmi 2 h) i)
++
a) Ton, schwach sandig RQD-Test:
22,00-23,00 m = 30%
b) ausgepragt plastisch
23,30
c) steif d) e) grau
f) Tonmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
TA ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 25
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach tonig erdfeucht gP 22 23,80
b) leicht plastisch
23,80
c) d) e) schwarzgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
ST ++
a) Ton, sandig RQD-Test: gP 23 24,30
23,00-24,00 m = 0%
b) ausgepragt plastisch
24,30
c) steif d) e) grau
f) Tonmergel g) Tertidr, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering bis gering
24,50 —
¢) méaRige Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertidr, tmi 2 h) i)
++
a) Ton, sandig gP 24 | 24,80
b) ausgepragt plastisch
24,80
c) steif d) e) grau
f) Tonmergel g) Tertidr, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Mergelstein RQD-Test: gP 25| 25,30
24,00-25,00 m = 30%
b) Festigkeit gering
25,30 —
¢) méaBige Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Ton
b) ausgepragt plastisch
25,50 p
c) steif-halbfest d) e) griingrau
f) Tonmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
TA ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 26
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Festigkeit maRig hoch
25,80
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Sand erdfeucht gP 26 26,00
b) RQD-Test:
25,00-26,00 m = 35%
26,00
c) d) e) schwarzgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SwW ++
a) Ton, sandig gP 27 26,60
b) ausgepragt plastisch
26,60
c) steif-halbfest d) e) grau
f) Tonmergel g) Tertidr, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Kalksandstein RQD-Test:
26,00-27,00 m = 20%
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
Schillreste
27,10
c) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Kalkstein
b) Festigkeit maRig hoch bis hoch;
Ooide
27,50
c) sehr gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertidr, tmi 2 h) i)
++
a) Kalksandstein RQD-Test:
27,00-28,00 m = 90%
b) Festigkeit sehr gering;
28.30 Schillreste
’ ¢) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 27
AZ:
Bauvorhaben: Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/02 /Blatt 9
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein, Kalkmergelstein RQD-Test:
28,00-29,00 m = 55%
- = 09
b) Festigkeit gering; 29,00-30,00 m = 0%
teilweise Schilllagen bzw. 16chrig
30,00 a
c) maRige Kornb., gute |d) e) grau
Kornb.
f) Kalkstein, g) Tertiar, tmi 2 h) i)
Kalkmergelstlein ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.14

Nordmainische S-Bahn J B
g nderendiag J-Wﬁﬂ Yund zeicrznaiio,
Name:
BK 08/03 GWM
Koordinaten ETRF 89:

X 4051219233 | Y 619961,601 [=o. 4870920534

GWM 4870920,424

Koordinaten DB-GK:

X 3478653476 | Y 5552940466 |=° 98,054

GWM 97,911

Massstab ~1:2000

” 1004 D) \L e :
5 A\ A 2 .

I
OSTAMT 1¢

GERHART -
HAUP TMANN -
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NHN

98,00

97,00

96,00

95,00

BK 08/03

BK 08/03
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89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/03
Pegelausbauskizze BK 08/03

Projekt-Nr:
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 33

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/03

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3478653,476
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5552940,466
Kreis:

Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 98,054/97,911

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Schiitzeichel)

Gebohrt vom 06.05. bis 15.05.2008

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 40,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 27,50 m 324 mm 2)
bis 40,00 m 146 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 18,50 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 40,00 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 27,00 mbis 16,00
von 1,15 mbis 0,15

Vollrohr: von 16,00 mbis 0,20

Sumpfrohr; von 27,00 mbis 26,00

Kiesschittung: von 27,50 mbis 15,00
Gegenfilter (Sand):von 15,00 m bis 14,50
Abdichtung: von 40,00 mbis 27,50
von 14,50 mbis 12,50
von 12,50 m bis 1,00
von 1,00 mbis 0,20
von 0,20 mbis 0,00

Angebohrt: bei 7,00
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 5,70

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC, SW 0,5

m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Stahl(Schutzrohr)
m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

m unter Ansatzpunkt,
m unter Ansatzpunkt,

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

Kérnung & 1,0-2,2 mm
Kérnung & 0,7-1,2 mm
Compactonit
Compactonit
Fillsand

Beton

Asphalt

06.05.2008

19.05.2008

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

- Uhr

Unterschrift des Geratefihrers:

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 12 x gP; 3 x uP; 1 x Kern

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 34
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Asphalt)
b) StraBendecke
0,10
c) d) e) schwarz
f) StraBe g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Steine, sandig, kiesig) trocken
b) G,X: Ziegel,Sandstein
1,60
c) d) e) bunt
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i)
A +
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht
b)
2,00 =
c) d) e) graugriin
f) Auesand g) Quartar h) i)
SU +
a) Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig uP 1 1 3,00
b) G: Sandstein,rot; mittelplastisch
3,30
c) steif-halbfest d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UM +
a) Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig gP 8 1 3,80
b) Kalkkonkretionen;
leicht plastisch
3,80
c) halbfest d) e) rotbraun
f) LoBlehm g) Quartar h) i)
UL ++
a) Sand, kiesig erdfeucht gP1 2 4,90
b) G: Kies,gut gerundet
4,90
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 35
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimir-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kies, Steine, sandig, tonig erdfeucht gP9 3 6,30
b) teilweise GO
6,30
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW ++
a) Schluff, stark sandig gP 2 4 6,80
b) leicht plastisch
6,80 -
c) steif d) e) schwarzgrau
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL ++
a) Schluff, tonig, kiesig nass gP3 5 9,10
b) G: Kalkstein
9,10
c) d) e) gelb
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UM ++
a) Schluff, tonig gP4 6 9,50
b) ausgepragt plastisch
9,50 - -
c) weich-steif d) e) grauschwarz
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UA ++
a) Kies, tonig, schwach sandig gP 10 7 10,80
b) G: Schill;
ausgepragt plastisch
10,80 - - ”
c) weich-steif d) e) gelbgriingrau
f) Mergelschill g) Tertiar, tmi 2 h) i)
GT™ ++
a) Schluff, tonig, kiesig, schwach sandig uP 2 2 13,40
uP3 3| 16,30
b) G: Kalkstein; gP 5 8| 17.80
mittelplastisch
17,80 -
c) steif d) e) schwarzgrau
f) Mergelschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UM ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 36
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, tonig gP 6 9| 18,10
b) mit silberglanzendem Schill (Modiola-Schill)
18,10 -
c) steif-halbfest d) e) schwarzgrau
f) Mergelschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UM ++
a) Sand, tonig bis stark tonig erdfeucht gP 11 10 | 18,50
b)
18,50
c) d) e) schwarzgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST ++
a) Kalkstein RQD-Test:
18,00-19,00 m = 0%
b) zerbohrt bis 19,00 m;
Festigkeit hoch; ooidisch
19,40
c) sehr gute Kornb. d) e) grau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 1 1 19,60
b) Schillkalk;
Festigkeit gering
19,60 —
¢) méaRige Kornb. d) e) schwarzgrau
f) Schillkalk g) Tertiér, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
19,00-20,00 m = 91%
- = 9
b) Festigkeit hoch 20,00-21,00 m = 10%
20,20
c) sehr gute Kornb. d) e) grau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, tonig bis stark tonig erdfeucht gP 12 1" 20,90
b) Schalenreste
20,90 .
<) d) e) griingrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 37
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Schillkalk;
Festigkeit sehr gering
21,40
c) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Schillkalk g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
21,00-22,00 m = 20%
- = 9
b) zerbohrt bis 22,00 m; 22,00-23,00m = 100%
Festigkeit maBig hoch; fossilreich
23,40
c) gute Kornb. d) e)
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kerverlust RQD-Test:
23,00-24,00 m = 30%
b)
24,70
<) d) e)
B g) h) i)
a) Kalkstein RQD-Test:
24,00-25,00 m = 0%
b) Festigkeit maRig hoch bis hoch;
ooidisch
25,50
c) gute Kornb. d) e) helilgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust RQD-Test:
25,00-26,00 m = 32%
b)
26,10
<) d) e)
B g) h) i)
a) Sand, tonig bis stark tonig erdfeucht
b) Schalenreste
26,50 .
<) d) e) griingrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 38
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein RQD-Test:
26,00-27,00 m = 48%
b) Festigkeit sehr gering bis gering;
fossilreich
27,40
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering
27,60 =
c) schlechte Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Kalkstein RQD-Test:
27,00-28,00 m = 65%
b) Festigkeit hoch;
fossilreich
28,10
c) gute Kornb. d) e) helilgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein
b) Festigkeit gering;
fossilreich
28,30
c) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
28,00-29,00 m = 90%
b) Festigkeit hoch;
fossilreich
29,50
c) gute Kornb., sehr gute| d) e) hellgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton
b) ausgepragt plastisch
29,90
¢) halbfest-fest d) e) grau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 39
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test:
29,00-30,00 m = 41%
b) Festigkeit gering;
fossilreich
30,60 an
¢) méaRige Kornb. d) e) grau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
30,00-31,00 m = 100%
b) Festigkeit hoch;
fossilreich
31,00
c) gute Kornb. d) e) helilgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein
b) Festigkeit gering;
fossilreich
31,20 =
¢) méaBige Kornb. d) e) gelbgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton
b) ausgepragt plastisch
31,30
c) halbfest d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +
a) Kalkstein RQD-Test:
31,00-32,00 m = 75%
- = 9,
b) Festigkeit hoch; 32,00-33,00 m = 100%
l6chrig
33,50
c) gute Kornb., sehr gute| d) e) grau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test:
33,00-34,00 m = 26%
b) zerbohrt;
34.00 Kernverlust 70%
’ ¢) schlechte Kornb. d) e) grau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 40
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/03 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust
b)
35,60
<) d e)
9 g) h) i)
a) Sand, schwach tonig RQD-Test:
34,00-35,00 m = 0%
b) 35,00-36,00 m = 0%
36,00
c) d) e) gelbgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST ++
a) Sand, schwach tonig bis tonig erdfeucht gP 13 12 | 37,00
RQD-Test:
- 0,
b) von 36,00-36,30 m Kernverlust 70% 36,00-37,00 m = 0%
37,00
c) d) e) grau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST,ST ++
a) Kalkstein RQD-Test:
37,00-38,00 m = 45%
- = 0,
b) Festigkeit hoch; I6chrig; 38,00-39,00 m = 28%
zerbohrt von 38,30-39,00 m
39,00
c) gute Kornb. d) e)
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
39,40
<) d) e)
f g h) i)
a) Kalkmergelstein RQD-Test:
39,00-40,00 m = 38%
b)
40,00
¢) schlechte Kornb., d) e) grau
maBige Kornb.
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/04

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3478922,250
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 98,386

Karte i.M.:

Nr.:

Name des Kartenblattes:

Hoch: 5552953,477
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( BOG)

Gebohrt vom 28.05. bis 29.05.2008

Bohrdurchmesser: bis 9,00 m
bis 25,00 m
bis - m
bis - m
Bohrverfahren: bis 9,00 m
bis - m
bis 25,00 m
bis - m

178
146

Geratefihrer: Herr Wagner
Endteufe: 25,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)

mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 25,00 mbis 23,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 23,00 mbis 6,00 m unter Ansatzpunkt Fillsand

von 6,00 mbis 4,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit/1,00-0,20 m Compact.

von 4,00 m bis 1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillsand

von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Pflaster
Angebohrt: bei 6,20 m unter Ansatzpunkt 28.05.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 5,45 m unter Ansatzpunkt 29.05.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 15 x gP

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:

Anzahl:

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 48
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/04 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimir-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung
b) StraBenbefestigung
0,50
c) d) e) dunkelgrau
f) Pflaster g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Kies, sandig, steinig) trocken gP 1 1 1,00
b) G,X: Bauschutt
1,20
c) d) e) graubraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
GW o
a) Auffiillung (Sand, kiesig) trocken gP 2 2 2,00
b) G: Schlacke,Moértel
2,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SwW o
a) Auffiillung (Schluff, tonig, sandig)
b) mittelplastisch
2,10
c) steif d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UM o
a) Auffiillung (Sand, schwach schluffig, kiesig) erdfeucht
b) G: Kies,Nagel
2,60
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SuU +
a) Auffiillung (Schluff, sandig) gP3 3 4,30
b) leicht plastisch
4,60
c) steif d) e) gefleckt braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UL +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 49
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/04 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimir-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, sandig, tonig gP4 4 5,90
b) leicht plastisch
5,90 -
c) steif d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL +
a) Sand, schwach schluffig, kiesig erdfeucht gP5 5 6,20
b) G: Kies,Quarzit,gerundet
6,20
c) d) e) braungrau
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Kalkstein gP 6 6 7,50
b) Festigkeit hoch;
zerbohrt
7,50 -
c) sehr gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Ton, schluffig
b) ausgepragt plastisch;
Schalenreste
7,60 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Tonmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Schluff, sandig, schwach tonig
b) leicht plastisch
8,10 - -
c) steif d) e) hellgrau-beige
f) Kalkschluff g) Tertidr, tmi 2 h) i)
UL ++
a) Kalkstein, schluffig gP7 7 9,50
b) Festigkeit gering;
zerbohrt
9,50 -
¢) maRige Kornb. d) e) braungrau
f) Wechselfolge g) Tertiar, tmi 2 h) i)
Kalkstein/Mergel ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 50
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/04 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimir-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Festigkeit hoch;
9,60 Cubicula-Pflaster
’ c) sehr gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Schluff, sandig RQD-Test:
9,00-10,00 m = 10%
b) leicht plastisch;
1015 Cubicula-Pflaster bei 9,70 m
’ ¢) halbfest d) e) gelbbeige
f) Kalkmergel g) Tertidr, tmi 2 h) i)
UL ++
a) Ton, schwach sandig gP 8 8 10,40
b) ausgepragt plastisch;
Schalenbruch
10,40 - -
c) weich d) e) beige
f) Tonmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Kalkstein
b) Festigkeit méRig hoch; zerbohrt;
Algenmatten
10,80
c) gute Kornb. d) e) braungrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Ton, schluffig, sandig
b) mittelplastisch;
Hydrobien
11,30 - -
c) weich-steif d) e) graugelb
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
™ ++
a) Sand, kiesig, schwach schluffig nass gP9 9 12,00
b) G: Kalkstein;
lagenweise Hydrobien
12,50 "
<) d) e) beigegelb
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
Su ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 51
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/04 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, schwach tonig, sandig
b) leicht plastisch
13,10 -
c) steif d) e) gelbbraun
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UL ++
a) Sand, kiesig, schwach schluffig nass gP 10 10 13,50
b) G: Kalkstein;
lagenweise Hydrobien
13,50 "
c) d) e) beigegelb
f) Kalksand g) Tertidr, tmi 2 h) i)
SuU ++
a) Ton, stark schluffig
b) ausgepragt plastisch
13,90 - "
c) steif d) e) mittelgrau
f) Tonmergel g) Tertidr, tmi 2 h) i)
TA ++
a) Kalkmergelstein
b) Festigkeit gering;
Fe/Mn-Beldge auf Trennflichen
14,10 =n -
¢) méaRige Kornb. d) e) beige
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig
b) G: Schalenreste;
leicht plastisch
15,00 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UL ++
a) Kalkstein RQD-Test:
15,00-16,00 m = 90%
b) Festigkeit hoch;
14,85-15,00 m Bohrklein
16,00 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 52
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/04 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, tonig, kiesig gP 11 1 16,50
b) G: Kalkstein,Mergelstein;
ausgepragt plastisch
16,50 - -
c) steif d) ¢) beigegrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UA ++
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering
16,90 = -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertidr, tmi 2 h) i)
++
a) Schluff, tonig, sandig
b) mittelplastisch bis ausgepragt plastisch;
Schillbruch
17,20 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Tonmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UA ++
a) Sand, kiesig, schwach schluffig nass gP 12 12 17,70
b)
17,70
c) d) e) hellgrau
f) Kalkmergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
Su ++
a) Sand, kiesig nass gP 13 13 18,20
b) G: Mergelstein
18,20 "
c) d) e) graubeige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
SW ++
a) Kalkstein
b) Festigkeit maBig hoch;
Muschelschill
18,40 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 53
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/04 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test:
18,00-19,00 m = 80%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
19,00
¢) schlechte Kornb. d) e) dunkelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Schluff, schwach tonig gP 14 14 19,20
b) leicht plastisch
19,30 -
c) halbfest d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 2 h) i)
UL ++
a) Mergelstein
b) Festigkeit gering; zerbohrt
20,00 = -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertidr, tmi 2 h) i)
++
a) Mergelkalkstein RQD-Test:
20,00-21,00 m = 60%
- = 9
b) Festigkeit auBerordentlich gering; 21,00-22,00 m _ 500/"
P 22,00-23,00 m = 60%
Muschelschalen; teilweise zerbohrt 23.00-24.00 m = 20°
24,20 ,00-24,00 m = 20%
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 15 15| 24,60
b) G: Kalkstein;
Schalenreste
24,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 2 h) i)
sSw ++
a) Mergelstein RQD-Test:
24,00-25,00 m = 20%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
25,00
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 2 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 59

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/05

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479094,992
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5552962,572
Kreis:

Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,706/99,565

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 20.05. bis 29.05.2008

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 40,70 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 11,00 m 178 mm 2)
bis 22,00 m 324 mm
bis 40,70 m 146 mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 12,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 40,70 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 21,00 mbis 11,00

von 1,15 m bis 0,15
Vollrohr: von 11,00 m bis 0,20
Sumpfrohr: von 22,00 mbis 21,00

Kiesschittung: von 22,00 mbis 11,00
Gegenfilter (Sand):von 11,00 m bis 10,50
Abdichtung: von 10,50 mbis 7,00
von 7,00 mbis 4,50
von 4,50 m bis 1,00
von 1,00 mbis 0,20
von 0,20 mbis 0,00

Angebohrt: bei 8,00
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 6,80

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC, SW 0,5

m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Stahl(Schutzrohr)
m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

m unter Ansatzpunkt,
m unter Ansatzpunkt,

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

Kérnung & 1,0-2,2 mm

Kérnung & 0,7-1,2 mm

Fiillsand

Compactonit/22,0-40,7 m Compact.
Fiillsand

Beton

Asphalt

20.05.2008

29.05.2008

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

- Uhr

Unterschrift des Geratefihrers:

Bemerkungen: 24 x gP; 1 x uP

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl:

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 60
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimir-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig, schwach steinig) trocken gP 1 1 0,30
b) G,X: kantengerundet,Sandstein
0,30
c) d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig) trocken gP 2 2 4,30
b) G: kantengerundet;
FluBkiesel,Sandstein
4,30
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A o
a) Schluff, schwach feinsandig uP 1 1 5,30
gP3 3 6,10
b) durchwurzelt;
leicht plastisch
6,10
c) halbfest d) e) dunkelbraun
f) alter Oberboden g) Quartar h) i)
UL o
a) Ton gP4 4 7,30
b) ausgepragt plastisch
7,30 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Quartar h) i)
TA o
a) Torf, humos erdfeucht gP5 5 7,80
b) mit Holzresten
7,80
c) d) e) schwarz
f) Torf g) Quartar h) i)
HN +
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 6 6 8,30
b)
8,30
c) d) e) schwarzgrau
f) Auesand g) Quartar h) i)
SW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 61
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimir-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig gP7 7 8,60
b) Pflanzenreste;
leicht plastisch
8,60 -
c) steif d) e) schwarzbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL +
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht gP 8 8 8,80
b) G: gut gerundet;
FluBkiese,Quarzit
8,80
c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
sSwW +
a) Mergelstein
b) Festigkeit gering;
10,80 -
c) geringe Kornb. d) e) hellgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein
b) Festigkeit mittel
11,30
c) gute Kornb. d) e) grau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton gP9 9 11,60
b) ausgepragt plastisch
11,60 -
c) halbfest d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +
a) Mergelstein
b) Festigkeit schlecht
12,20
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertidr, tmi 1 h) i)
+

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 62
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimir-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Festigkeit hoch
12,40 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schwach kiesig gP 10 10 12,80
b) G: kantig; Kalkmergelstein;
ausgepragt plastisch
12,80 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA
a) Kalkstein
b) Festigkeit hoch
13,20 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand erdfeucht gP 11 1 13,80
b)
13,80
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Kalkstein
b) Festigkeit maBig bis gering
14,00 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach tonig bis tonig erdfeucht gP 12 12 | 14,40
b)
14,40
c) d) e)
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 63
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Festigkeit maRig hoch
14,60 ans -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein
b) Festigkeit duBerst gering
15,10 . -
c) geringe Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Mergelkalkstein
b) Festigkeit maRig hoch
15,70 = -
¢) maRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig nass gP 13 13 17,10
b) G: kantig,Sandstein;
zwischen 15,90-16,10 m Kalksteinbruch
17,10
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW +
a) Sand, schwach tonig nass gP 14 14 18,10
b)
18,10 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST +
a) Sand, schwach kiesig nass gP 15 15 18,30
b) G: kantig;
18.30 Sandstein
’ c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 64
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust
b)
18,80
<) d e)
9 g) h) i)
a) Mergelstein
b) Festigkeit duBerst gut
20,80
c) gute Kornb. d) e) helilgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Kalkstein
b) Festigkeit gering
21,30
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass gP 16 16 22,00
b)
22,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht
b)
22,30 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU +
a) Sand nass gP 17 17 23,60
b)
23,60
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 65
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Festigkeit maRig;
kornbindig
24,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Sand, schwach tonig gP 18 18 24,90
b) Kernverlust 80%
24,90 -
c) d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST ++
a) Kalkstein gP 19 19 25,00
b) Festigkeit maRig hoch
25,30 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
Rittkalk ++
a) Sand, schwach kiesig nass
b) G: Kalksandstein
25,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
sSw ++
a) Kalkstein, Kalkmergelstein
b) Festigkeit maBig hoch;
zur Basis sehr gering
26,30 i -
c¢) maBige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein/ g) Tertiar, tmi 1 h) i)
Kalkmergelstein ++
a) Sand, schwach kiesig nass gP 20 20 26,70
b) G: Kalkstein; kantig
26,70
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SwW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 66
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein
b) Festigkeit gering
27,40 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Teriér, tmi1 h) i)
+
a) Sand, schwach kiesig nass gP 21 21 28,00
b) G: Kalkstein
28,00
c) d) e) grau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SwW +
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering
29,00 = -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Mergelstein
b) Festigkeit gering
30,00 =n: -
¢) méaBige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Kalkstein
b) Festigkeit gering bis maBig hoch;
ab 3,10 m zerbohrt
32,00
c) gute Kornb. d) e)
f) g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Sand, schwach kiesig nass gP 22 22 34,60
b) G: Kalksandstein;
34.60 Kernverlust 90%
’ c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SwW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 67
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/05 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimir-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton gP 23 23 | 39,90
b) ausgepragt plastisch
39,90 —
c) halbfest d) e) grin
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Kalkstein
b) zerohrt;
Festigkeit maBig hoch
40,00 P
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton gP 24 24| 40,70
b) ausgepragt plastisch
40,70 -
c) halbfest d) e) griin
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn B
Frankfurt/Ost-Hanau LLEINuno zzicknaiizo,
o CLEiNun> z=ickensiizo,
Name:
BK 08/06
Koordinaten ETRF 89:
X 4051085762 | Y 620421666 | Z 4870975550
Koordinaten DB-GK:

X 3479128,756 | Y 5353021,675 | Z 100,324

Massstab ~1:2000
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60,00

59,00

58,00

57,00
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BK 08/06
v +100,32
0.15 : A (G), [GI], schwarz
A ! .
. A (S, g, x'), [SW], braun
1,50 °
owppl 1100 B
1,70
O}
UWP 2 D;;g— A
el 1300 ’ .
340 Al b A (S, g), [SW], rotbraun
el l4d0
4,70 ®
5,80
6,20 A ', g, x), stf, [UL], braunschwarz
UWP}I:I—63O 6.50 (U, s', g, x), stf, [UL], braunschw
P 1 Dggg— 6,90 S, u', [SU], braun gefleckt
S,u-u, g, ko,@, braun
W 8,10 GW
8,10 .06. 8.40
<7 860 GW P2 b0 17.06.2008
10.06.2008 ’ i <] s.70 8.95 S, g, k+,@\@, dunkelbraun
P4 9,00 8,95 9,30
¢ 9.30 U, fs, k++, stf,(UL), beige
o 5!—\ 9,40 9,90
KP6 5 10,00 9,90 10,30 T, s, kt+, stf,(TA), hellgrau
10,30
KMst, k++, skb, mittelgrau, rostbraun
KP7511~00 11,20
gp gl 11140 11,30 11,70 Mst, k++, skb, hellgrau
11,70 ko IL70 o0
12,00 U, t, s', k++, stf,(UL), mittelgrau
o l0!—\12,50 12,80
12,80 Mst, k++, skb, beigegrau
.30 13,60 _
KP 11 13.60 U, t, s, g, k++, stf,\UM), beigegrau
Kp 17 114,00 14,30 )
14,30 o KMst, k++, mkb, beigegrau
Kst, k++, gkb, mittelgrau
15.70 ’ 15,70 . © S,u, g, k++,@, beige
P15 [ lis00 16,40 ° Kt ket ok, mitel
1670 P 16 16,40 16,40 16,70 st, , gkb, mittelgrau
gP 17 D—16’90 16,70 16.90 .
’ S, v, g, k++,SU), beige
T, g', k++, stf,\TA), hellgrau
18,30 18,60 -
KP 18 = 18.60 N T, g, k++, stf,(TA), rostbraun
L] @
Kst, t, u, k++, gkb, braungrau
op 2011970 gP 19’—‘12% zgg —
. M. 50,00 19,90 ’ 2030 S, g, k++,@, beigegrau
20,30 ] °* °9
gP 22 ig’;g 20.30 S, v, g', k++,(SU), mittelgrau
KP 23 2150 21,60 KMst, k++, mkb, mittelgrau
KP24521,70 21,60 22,00
22,00 Kp 2512200 22,30 S, g, k++,@, beigegrau
22,30
Kst, k++, mkb, mittelgrau
pae 23,00 2330 £
pogl 123.50 KP 27 EL 2330 23.70 Mst, k++, skb, mittelgrau
¢ 23,80 23,70 23,80
KP 29 H24,00 24,50 Kst, k++, mkb, mittelgrau
24,50
.0 Mst, k++, skb, mittelgrau
25,40 25,70 ° : .
gP 30 L 25.70 Kst, k++, gkb, mittelgrau
op 3112600 —r 26,30
26,30 KP 32 > S, u, g, kt++ @ mittelgrau
p33D26,50 26.50 2650 T o U, g, s 8 g
) 26,80 p 3412700 2 .S Mst, k++, skb, mittel
g 27.20 27,20 LG St, , SKb, mittelgrau
27,50 27.80 ° O
oP 35 : 2780 e , .
27,80 KP 36 5;203 28.10 S, g, k++,@, mittelgrau
B
U, t, s, g, kt+, stf,@, mittelgrau
P37 . 5.70 29,00 £ £
529 20 29,00 2960 KSst, k++, skb, mittelgrau
KP 38 : :
29,60 29,70 30,00 .
KP 39 H}Q’QQ : S,u, g, k++,@, mittelgrau
a0 st 080 S, ', g ki+(SU), mittelgrau
M. 1.00 ' 3140 )
KP4l —""1 S, g, k++,@, mittelgrau
KSst, k++, skb, mittelgrau
KMst, k++, skb, mkb, mittelgrau
KMst, k++, mkb, mittelgrau
p 4o 33,70 34,00
gp 4313400 34,00 34.40 g KMst, k++, gkb, mittelgrau
34,40
b aa H 35,00 3530 KMst, MKst, k++, mkb, mittelgrau
35,30 .
KP 45 M550 35,80 KMst, k++, skb, mittelgrau
35,80
KMst, k++, mkb, mittelgrau
G, t, k++, stf,\GT), mittelgrau
KMst, k++, skb, mittelgrau
KMst, k++, skb, mittelgrau
T, k+, hfst-fst,@, blaugrau
o 46!—\40,30 40,60
p 47l 140.80 40,60 41,10 T, k+, hfst-stf,(TA), blaugrau
& 41,10
P48 [ 4140 41.70 T, k+, hfst-fst,@, griin
1200 P 49 41,70 41,70 42,00
-, 42,00 * .. .
KP 50— 30 ’ 42,30 T, s, k++, hfst-fst,@, griin, mittelgrau
? oP 51 42,50 42,80
42,80 KSst, k++, gkb, griin, mittelgrau
KP 52 350 43,80 S, g, k++,@, griin, mittelgrau
43,90 43,80 4420
eP 53 : R
44,20 Kalksandstein, stark kalkhaltig, gute Kornb., griin, mittelgrau
o 54 [ 4470 45,00
45,00 5532 Sand, stark kalkhaltig,@, griin, mittelgrau

Sand, schwach schluffig, stark kalkhaltig,@, griin, mittelgrau
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/06

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479128,756 Hoch: 5553021,675
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,324

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( BOG)

Gebohrt vom 10.06 bis 17.06.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

17,00
45,00

17,00

45,00

3333

3333

Geratefihrer: Herr Wagner
Endteufe: 45,00 m unter Ansatzpunkt 1)

178 mm ?)
146 mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -

9,00 m unter Ansatzpunkt Bentonit/Zement
2,00 m unter Ansatzpunkt Fiillsand

1,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,20 m unter Ansatzpunkt Fiillsand

0,00 m unter Ansatzpunkt Bitumen

8,60 m unter Ansatzpunkt 10.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -

8,10 m unter Ansatzpunkt 17.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 7 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 29 x gP; 1 x EP; 26 x Kern; 3 x UWP unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se Ite 75
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 1
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies) trocken
b) G: Asphalt
0,15
c) d) e) schwarz
f) StraBendecke g) Auffiillung h) i)
[Gn
a) Auffiillung (Sand, kiesig, schwach steinig) trocken
b) G,X: Sandstein,Tonstein;
kantig
1,50
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
[SW]
a) Auffiillung (Sand, kiesig) erdfeucht UWP1 1 1,70
Uwp2 2 2,80
. : gP 61 3 3,40
b) G: Sandstein,gerundet gP 62 4 470
5,80
c) d) e) rotbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
[swW]
a) Auffiillung (Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, steinig) UWP3 5 6,30
b) G,X: Ziegel,Eisen;
aromatischer Geruch
6,50 -
c) steif d) e) braunschwarz
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
[uL]
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP1 6 6,90
b) aromatischer Geruch
6,90
c) d) e) braun gefleckt
f) Bodenushub g) Auffiillung h) i)
[su]
a) Sand, schwach schluffig bis schluffig, schwach kiesig erdfeucht gP 2 7 8,40
b) G: Kies,gerundet
8,40
c) d) ¢) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 76
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, kiesig erdfeucht EP 3 1 8,95
b) G: Kies,gerundet
8,95
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
sSwW +
a) Schluff, feinsandig gP4 8 9,30
b) leicht plastisch
9,30
c) steif d) e) beige
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Ton, sandig gP5 9 9,90
b) ausgepragt plastisch
9,90 -
c) steif d) e) hellgrau
f) Mergelton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Kalkmergelstein KP 6 1 10,30
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt; Schalenreste
10,30 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau,
rostbraun
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein
b) Festigkeit auBerordentlich gering; zerbohrt
11,20
c) schlechte Kornb. d) e) hellgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, tonig, schwach sandig KP 7 2 11,30
gP 8 10| 11,70
b) leicht plastisch;
Schilllagen
11,70 " -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Kalkmergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 77
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein KP 9 3 12,00
b) Festigkeit auBerordentlich gering; zerbohrt
12,00 -
c) schlechte Kornb. d) e) beigegrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, tonig, schwach sandig, kiesig gP 10 1 12,80
b) mittelplastisch;
G: Mergelstein
12,80 - "
c) steif d) e) beigegrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UM ++
a) Kalkmergelstein KP 11 4 13,60
b) Festigkeit gering;
stark zerbohrt
13,60 = -
¢) méaRige Kornb. d) e) beigegrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 12 5 14,30
b) Festigkeit gering bis maBig hoch;
zerbohrt
14,30 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig, kiesig nass gP 13 12 15,50
b) G: Kalksandstein;
15.50 Wechselfolge Kalksandstein,Kalksand; zerbohrt
5,5
c) d) e) beige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Kalkstein KP 14 6 15,70
b) Festigkeit maRig hoch
15,70
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 78
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach schluffig, kiesig nass gP 15 13 16,40
b) G: Kalksandstein; R = 12%
16.40 Wechselfolge Kalksandstein,Kalksand; zerbohrt ’ ’ ?
’ c) d) e) beige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Ton, schwach kiesig gP 16 14 16,70
b) G: Mergelstein;
ausgepragt plastisch
16,70 -
c) steif d) e) hellgrau
f) Mergelton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Ton, stark kiesig gP 17 15 16,90
b) G: Kalkstein;
ausgepragt plastisch
16,90 -
c) steif d) e) rostbraun
f) Mergelton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Kalkstein, tonig, schluffig KP 18 7 18,60
b) Wechselfolge mit Mergel; zerbohrt;
Festigkeit gering
18,60
c) gute Kornb. d) e) braungrau
f) Wechselfolge g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 19 16 19,70
b) G: Kalkstein;
Schalenreste
19,70 "
c) d) e) beigegrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW ++
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig erdfeucht gP 20 17 19,90
b) G: Kalksandstein
19,90
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 79
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein KP 21 8 20,30
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt; Fossilien
20,30 an -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 22 18 20,80
b) G: Kalkstein;
Schalenreste
20,80 -
c) d) e) beigegrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SwW ++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 23 9| 21,60
20,00-21,00 m = 11%
b) Festigkeit gering; zerbohrt
21,60 = -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 24 10 | 22,00
21,00-22,00 m = 30%
b) Schilllagen;
Festigkeit auBerordentlich gering
22,00
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 25 1 22,30
b) Festigkeit gering
22,30 . -
c¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 26 12 | 23,30
22,00-23,00 m = 28%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
23,30
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertidr, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 80
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein KP 27 13| 23,70
b) Festigkeit maRig hoch
23,70 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig erdfeucht gP 28 19 23,80
b) G: Mergelstein
23,80 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 29 14 | 24,50
23,00-24,00 m = 62%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
24,50 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 30 20 25,70
" RQD-Test:
b) G: Kalkstein; = 9279
Schalenreste 24,00-25,00 m = 27%
25,70 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig, schwach kiesig gP 31 21 26,30
b) ausgepragt plastisch bis mittelplastisch
26,30 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UM ++
a) Kalksandstein KP 32 15| 26,50
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
26.50 zerbohrt
!5 .
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 81
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig erdfeucht gP 33 22 26,80
b) G: Kalkstein
26,80 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Sand, schwach schluffig, kiesig erdfeucht gP 34 23 27,20
b) G: Kalksandstein
27,20 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 35 24| 27,80
b) G: Kalkstein;
Schalenreste
27,80 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Kalksandstein RQD-Test: KP 36 16 | 28,10
25,00-28,00 m = 0%
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt
28,10 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 37 17 29,00
28,00-29,00 m = 55%
b) Festigkeit sehr gering
29,00 -
¢) schlechte Kornb., d) e) mittelgrau
maBige Kornb.
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein KP 38 18 29,60
b) Festigkeit gering;
Schalenreste
29,60 e :
¢) maRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 82
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 39 19 30,00
29,00-30,00 m = 75%
b) Festigkeit maRig hoch
30,00 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein, Mergelkalkstein KP 40 20 30,80
b) Festigkeit sehr gering bis gering;
Riffkalkschutt
30,80 = -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 41 21 31,40
30,00-31,00 m = 65%
b) Festigkeit auBerordenltich gering bis sehr gering
31,40 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 42 22| 34,00
31,00-32,00 m = 75%
T - PP 32,00-33,00m= 0%
b) Festigkeit gering bis maBig hoch; "00.24 - o
mit Riffschutt 33,00-34,00 m = 100%
34,00 P -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, tonig gP 43 25 34,40
b) ausgepréagt plastisch;
G: Kalkstein,Mergelstein
34,40 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Kalkmergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GT™ ++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 44 23 35,30
34,00-35,00 m = 60%
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
35.30 zerbohrt von 35,00-35,30 m
5! .
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 83
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 9
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein KP 45 24 | 35,80
b) Festigkeit gering;
35.80 wechselnd kalkige und sandige Lagen
’ ¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi h) i)
++
a) Ton gP 46 26 | 40,60
RQD-Test:
- = 9
b) leicht bis mittelplastisch 35,00-36,00 m = 64%
40,60
c) halbfest-fest d) e) blaugrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
™ +
a) Ton gP 47 27| 41,10
b) mittel bis ausgepragt plastisch
41,10 -
c) halbfest-steif d) e) blaugrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +
a) Ton gP 48 28 | 41,70
b) mittelplastisch
41,70 "
c) halbfest-fest d) e) griin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
™ +
a) Ton, sandig RQD-Test: gP 49 29 | 42,00
36,00-42,00 m = 0%
b) leicht plastisch
42,00
c) halbfest-fest d) e) griin,
mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TL ++
a) Kalksandstein KP 50 25| 42,30
b) Festigkeit gering
42,30 ~
c) gute Kornb. d) e) grin,
mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 84
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/06 /Blatt 10
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 51 30 42,80
b) G: Kalksandstein
42,80 -
c) d) e) griin,
mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Kalksandstein RQD-Test: KP 52 26 43,80
42,00-43,00 m = 35%
b) Festigkeit gering
43,80 -
c) gute Kornb. d) e) griin,
mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand erdfeucht gP 53 31 44,20
b) RQD-Test:
43,00-44,00 m = 75%
44,20 -
) d) e) griin,
mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 54 32 45,00
b) RQD-Test:
44,00-45,00 m = 0%
45,00 -
c) d) e) griin,
mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
suU ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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BK 08/07 SPT zu BK 08/07 BK 08/07
5" - Pegelausbau
NHN
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 91

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/07

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479195,287
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,872/99,729

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5553030,145
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 29.05 bis 05.06.2008

Bohrdurchmesser: bis 11,00
bis 11,80
bis 45,00
bis -

3333

Bohrverfahren: bis 11,00
bis -

bis 45,00

bis -

3333

324
178
146

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 45,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC, SW 0,5 mm
m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Stahl(Schutzrohr)
m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

m unter Ansatzpunkt,
m unter Ansatzpunkt,

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

Kérnung & 1,0-2,2 mm

Kérnung & 0,7-1,2 mm
Compactonit/22,0-19,0 m Compact.
Fillsand

Fiillsand/4,00-1,00 m Fillsand
Compactonit/5,50-4,00 m Compact.
Beton/0,20-0,00 m Bitumen

29.05.2008

05.06.2008

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Filterrohr: von 10,00 m bis 6,00

von 1,15 m bis 0,15
Vollrohr: von 6,00 m bis 0,20
Sumpfrohr: von 11,00 mbis 10,00
Kiesschittung: von 10,30 m bis 6,00
Gegenfilter (Sand):von 6,00 mbis 5,50
Abdichtung: von 45,00 mbis 24,00

von 24,00 mbis 22,00

von 19,00 mbis 16,00

von 16,00 mbis 10,30

von 1,00 mbis 0,20
Angebohrt: bei 7,00
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 3,95

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -
Beharrungszustand erreicht?
Pumpversuch vom - Uhr bis

- Uhr

Unterschrift des Geratefihrers:

Bemerkungen: 8 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 28 x gP; 4 x uP; 15 x Kern; 2 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 92
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schwarzdecke)
b)
0,20
c) d) e) grauschwarz
f) Schwarzdecke g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig, steinig) erdfeucht UWP1 1 1,30
b) G: teilweise gerundet; X: kantig;
130 Bauschutt,Ziegelreste,Ziegelsteinreste
’ c) d) e) graubraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig) erdfeucht Uwp2 2 2,30
b) G: schwach gerundet;
Ziegelreste
2,30 =
c) d) e) gelbgrgriin
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Auffiillung (Steine, grobsandig, schwach kiesig) erdfeucht
b) X,G: eckig;
Ziegelreste,Betonreste
3,30
c) d) e) braun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig) erdfeucht
b) G: kantig;
Betonreste
4,20
c) d) ¢) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A +
a) Schluff, feinsandig gP1 3 5,00
b) leicht plastisch
5,00
¢) halbfest d) ¢) braunschwarz
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 93
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schluffig, schwach tonig erdfeucht uP 4 1 6,00
gP 2 4 7,40
b) zur Basis nimmt Schluffanteil ab
7,50
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
suU” +
a) Schluff, schwach tonig bis tonig gP3 5 8,00
b) leicht plastisch
8,00 -
c) steif d) e) dunkelbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Feinsand, schwach schluffig erdfeucht gP4 6 8,40
b)
8,40
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Mittelsand erdfeucht gP5 7 9,50
b)
9,50
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach kiesig erdfeucht gP 6 8| 10,00
EP7 1 10,20
b) G: Kies,Sandstein,gut gerundet;
zur Basis zunehmend
10,20
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mergelstein KP 8 1 11,80
b) Festigkeit sehr gering;
zerbohrt
11,80 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 94
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein RQD-Test:
11,00-12,00 m = 10%
b) Festigkeit maRig hoch bis hoch
12,00 -
c) sehr gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalksandstein KP 9 2 12,70
b) Festigkeit maRig hoch
12,70
c) gute Kornb. d) e) graubraun
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schluffig, schwach tonig erdfeucht gP 41 9 13,70
uP 1 2| 14,00
b) RQD-Test: gP 10 10 | 14,70
12,00-13,00 m = 40%
14,70 "
c) d) e) beige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
suU™~ ++
a) Kalkstein KP 11 3 15,20
b) mit Schalenreste; zerbohrt;
Festigkeit: hoch
15,20
c) gute Kornb. d) e) dunkelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig nass
b)
15,70 "
<) d) e) beige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Sand, schwach schluffig nass gP 12 1 15,80
gP 37 12| 17,00
uP 2 3| 17,00
b)
17,00
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 95
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein
b) Festigkeit sehr gering;
zerbohrt
17,20 an :
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand RQD-Test: gP 38 13 18,00
13,00-20,00 m = 0% gP 39 14 | 19,00
- - gP 13 15| 20,00
b) bei 18,20 m Kalkstein,zerbohrt uP 3 4| 2000
20,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelstein KP 14 4| 20,30
b) teilweise zerbohrt;
Festigkeit sehr gering bis gering
20,30 P =
¢) méaBige Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Kalkstein KP 15 5| 20,70
b) mit Muschelschalen;
Festigkeit hoch
20,70 -
c) sehr gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig bis schluffig nass gP 40 16 | 21,70
gP 16 17 | 22,40
b) RQD-Test:
20,00-21,00 m = 30%
22,90 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
su ++
a) Sand erdfeucht gP 17 18 23,50
b)
23,50
c) d) e) graubraun
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 96
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 5
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) bituminés riechend; poros; zerbohrt;
Festigkeit maBig
24,00 e -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Riffkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand erdfeucht
b)
24,50
c) d) e) graubraun
f) Kalksand g) Teritar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 18 6| 25,00
21,00-25,00 m = 0% KP 19 7| 25,40
- = 9
b) Festigkeit sehr gering 25,00-26,00 m = 65% KP 20 8| 26,80
26,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Kalkstein RQD-Test: KP 21 9| 27,40
26,00-27,00 m = 75%
b) Festigkeit maRig hoch
27,40
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test:
27,00-28,00 m = 50%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
28,00 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht-nass gP 42 19 28,40
b)
28,60
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 97
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand nass gP 22 20 29,00
b) RQD-Test:
28,00-29,00 m = 0%
29,00
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelstein KP 23 10 29,50
b) Schalenreste;
Festigkeit: sehr gering
29,50 = -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 43 1 30,70
29,00-30,00 m = 40% KP 24 12| 31,20
- = 9
b) bei 30,00-30,30 m zerbohrt; 30,00-31,00 m = 65%
Festigkeit: sehr gering
31,20 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass gP 25 21 32,20
b) Kernverlust ca. 60%
32,30
c) d) e) graubraun
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelstein KP 26 13 33,00
b) Festigkeit auBerordenltich gering;
zerbohrt bis 32,70 m
33,00 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton gP 27 22 33,70
b) leicht plastisch
33,70 ~
¢) halbfest-fest d) e) grin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TL +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 98
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton gP 44 23 | 34,60
EP 28 2| 35,00
b) ausgepragt plastisch
35,00 =
c) halbfest d) e) grin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +
a) Ton, schwach schluffig, schwach sandig RQD-Test: gP 29 24 36,20
31,00-36,00 m = 0%
b) mittelplastisch
36,20 —
c) halbfest d) e) griin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
™ +
a) Ton gP 30 25 36,50
b) ausgepragt plastisch
36,50 "
c) steif d) e) griin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Kalksandstein RQD-Test: gP 31 26 | 39,40
36,00-37,00 m = 48%
T " " 37,00-38,00 m = 100%
b) Festigkeit auBerordentlich gering 38,00-39.00 m = 45%
40,00 39,00-40,00 m= 60%
’ c) schlechte Kornb. d) e) graugriin
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Kalksandstein KP 32 14 | 40,80
gP 45 27 | 40,80
b) Festigkeit sehr gering bis gering
40,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalksandstein RQD-Test: gP 33 28 | 42,80
40,00-41,00 m = 39%
= 309
b) Festigkeit auBerordentlich gering; 41,00-42,00 m = 30%
ab 41,80 m zerbohrt
42,80 —
¢) schlechte Kornb. d) e) graugriin
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Se ite 99
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/07 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton, schwach schluffig RQD-Test: gP 34 29 43,10
42,00-43,00 m = 0%
b) mittelplastisch
43,10 —
c) halbfest d) e) griingrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
™ +
a) Mergelstein RQD-Test: KP 35 15 44,00
43,00-44,00 m = 20%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
44,00 -
c) schlechte Kornb. d) e) gelbgriin
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Ton
b) ausgepragt plastisch
44,80 -
c) steif d) e) griin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Ton, organisch RQD-Test: gP 36 30 45,00
44,00-45,00 m = 0%
b) leicht plastisch
45,00 -
c) halbfest-fest d) e) griingrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TL ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a
Nordmainische S-Bahn — Haupterkundung 2008 — BK 08/0/ Seite 101
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Anlage 12.6.5.1a
Nordmainische S-Bahn — Haupterkundung 2008 — BK 08/0/ Seite 102
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_ Anlage 12.6.5.1a
Nordmainische S-Bahn J e o
Baugrunderkundung J

Name: BK 08/08

Koordinaten ETRF 89:

X 4051045,847 | Y 620506,316 Z 4870997,454

Koordinaten DB-GK:

X 3479218,605 | Y 5553055,810 | Z 100,050

Massstab ~1:2000

48> BK 08/07 9/ /75,
/

. \ : i B 1 .
& mz6§§DPH08/10 %

,.«sBE 08/06 7




Anlage 12.6.5.1a

Seite 105
BK 08/08 SPT zu BK 08/08
NHN
100,00 v +100,05 0,009 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0.20 A A (Schwarzdecke), k°®
0,60 5
| 99,00 — 0.60 B . grauschwarz 1,00
1,10
il 1150 . A (Beton), k°(A) hellgrau
1,70 2,00
98,00 , « O
ol 1250 UwP2 ;;g *° mS, g,k @ mittelbraun
97,00 £ 2,70 ’ o, TET NS 3,00
L)
3,40 o ©
96,00 e300 4,00
(o]
L)
o L 140 470 -
5 5,00
[ 9500 sl L40 470 s LBl sy 1e,SU) dunkelbraun :
5,10 §
® o0
94,00 <] 5,90 6,00
| 700 EP 6 > .
6,10 . @
- mS, g', k°,@, mittelbraun
93.00 [(Isso N/ 7006w W oesoow R & 7.00
e 7 09.06.2008 13.06.2008 .
® 8,00
| 92,00 b [ ]800 8,20 10
& 8.20 °O O 'k"( > el
EP 9 Z 8,50 8,70 O. G, s, x', k°,(GW), mittelbraun
91,00 8,70 9,00
KP 105—9’40 Mst, k-++, mkb, graubraun
g
| 90.00 9,70 1000__10.00 10,4510 Sch{30lem
cp 10,30 10.60 %4
89,00 P 12 lioso 10,60 11,00 U, t, k++, hfst-fst,@, mittelgrau 11,00
11,00
88,00 12,00
Mst, k++, skb, gelb
<P 13 530
87,00 12,70 13,00
cp 12340 13,70
86,00 13,70 14,00
Mst, k+, skb, mittelgrau
cp 15440 14,70
85,00 p 16D—14’80 14,70 L 15,00
& ° 15,25 - 15,7 1 $ch.
15,10 . S u, k++,@, braungelb 5,25 -15,70 |51 $ch.f 30|cm
84,00 P17 15,90 WP 1 . 15,00 16.10 . 16,00 |13/15/36
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°« O - .
e S, k++,@) mittelgrau 17.00
| 83.00 Plgl—\n,oo 17,20 “o%e ’
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B 5.0 .5 50 18,80 &
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19,30 gP 23 I:IL 19,30
80,00 1950 19.50 Mst, k++, skb, hellgrau 2000 20,00 -20,20 |87 Sch.f 20/em
kp 25 2000 19,70 37/50 auf |5
20,30 20,30 T, u, k+, stf\TA), graugriin P o
79,00 20,70 21,00
KP 27 H21,30 21,50 KMSt, k++, mkb, hellgrau
21,50
| 78,00 5 KP 28 HZZ,OO 22,20 Mst, k++, Skb, griingrau 22,00
Kp29 ;;2218 2220 22:40 ®oe - k kb, hell
: o0 ++
77,00 R KMst, , mkb, hellgrau 23.00
L] ° L] .
2P 30 ’—Eg;g 2340 o Kst, k++, mkb, mittelgrau
76,00 M0 ’ 24,00 24,00
X KP 31 i
24,00 b ss -, 00 24,40 Mst, k++, skb, mittelgrau
KP 32 M50 24,40 24,70 L= L .
75.00 24,70 3 [ Jo4.80 2510 e oWl Kst, kt+, gkb, mittelgrau 25,00
25,10 25,10 .o,
gP 56 25,40 25,40 S, k++,(SE), braungrau . 25,45 -25,90 |5 Sch./B0 gm
0 pral 12580 0 s
& 26,10 Mst, k++, skb, graubraun
73,00 KP 35 - 56’38 27,00 KMst, k++, mkb, mittelgrau 27,00
7,
Mst, k++, skb, mittelgrau
72,00 p 362170 28,00 28,00
28,00
’ S, k++,@, graubraun
. 29,00
[ 71.00 S,u, g, k++,@, mittelgrau
70,00 KP 38 529,60 Mst, k++, skb, mittelgrau 30,00
30,00
Mst, k++, mkb, gkb, mittelgrau
69,00 KP 39 .00 31,00
31,00 Mst, k++, skb, mittelgrau
68,00 32,00 32,00 - 32,00 |50 $ch./ 0 tcm
KP 40H32’00 32,20 50 auf |0 cm
32,20
67,00 33,00
o 41 13300
33,30
66,00 34,00
wal 0 T, ke/k(+), stf-hfist(TA), dunkelgrau
34,30 b b 9 bl g
65,00 35,00 35,00 - 35,25 |86 $Sch./ 25|cm
35,10 -
gP 43 35.40 36/50 auf 10 cm
64.00 36,00
o aul 13620 36,50
63,00 36.30 37,00
= .« o
pul e -
62,00 ) ® 38,00
- . S, t- t',@, hellgrau
oP 4613830
61,00 38,60 39,00
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59,00 kP 43 40350 40.90 .Z  Z 41,00
40,90 .
pagl 4130 .
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S, u', k+,@, mittelgrau
42,50 ®
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220 [ 4330 43,50
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Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 106

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/08

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479218,605 Hoch: 5553055,810
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,050

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 09.06 bis 13.06.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

14,00
45,00

14,00

45,00

3333

3333

Endteufe: 45,00 m unter Ansatzpunkt 1)

178 mm ?)
146 mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

1,00

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
8,30 m unter Ansatzpunkt Bentonit/Zement
2,00 m unter Ansatzpunkt Fillsand
1,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Fullsand

- m unter Ansatzpunkt -

7,00 m unter Ansatzpunkt 09.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -
6,90 m unter Ansatzpunkt 13.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -
m unter Ansatzpunkt bei I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 8 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 30 x gP; 2 x uP; 2 x EP; 21 x Kern; 2 x UWP unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 107
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schwarzdecke)
b)
0,20
c) d) e) grauschwarz
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Beton)
b)
0,60
c) d) e) hellgrau
f) Fundamentreste g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht UWP1 1 1,10
gP1 2 1,70
b) G: schwach kantengerundet; Ung;z i g';g
Sandstein 9 ’
c) d) ¢) mittelbraun gP4 6 4,70
f) Sand g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinsand, schluffig erdfeucht gP5 7 510
b)
5,10
c) d) e) dunkelbraun
f) Auenlehm g) Quartar h) i)
suU™ o
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht EP 6 1 6,10
gP7 8 7,10
b) G: kantengerundet; gp 8 ° 8,20
Sandstein
8,20 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Kies, sandig, schwach steinig erdfeucht EP9 2 8,70
b) X,G: kantengerundet; Sandstein;
870 zur Basis hoherer Kiesanteil
!7 .
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 108
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test: KP 10 1 9,70
9,00-10,00 m = 0% KP 11 2| 10,60
b) Festigkeit sehr gering bis gering;
zerbohrt
10,60 o
¢) méaRige Kornb. d) e) graubraun
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, schwach tonig gP 12 10 11,00
b) leicht plastisch
11,00 -
c) halbfest-fest d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Mergelstein nass KP 13 3 12,70
KP 14 4| 13,70
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt
13,70
c) schlechte Kornb. d) e) gelb
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 15 5 14,70
10,00-14,00 m = 0%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
14,70 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 16 1 15,10
uP 1 1 16,00
b) RQD-Test: gP 17 12 | 16,10
14,00-15,00 m = 60%
16,10
c) d) e) braungelb
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Sand nass gP 18 13 17,20
b) RQD-Test:
15,00-17,00 m = 0%
17,20
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 109
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 19 6 18,00
17,00-18,00 m = 20%
b) Festigkeit sehr gering;
fossilfiihrend
18,00 an -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein KP 20 7 18,80
uP 2 2| 18,80
b) Festigkeit gering
18,80 —
¢) méaRige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, sandig RQD-Test: gP 21 14 | 19,00
18,00-19,00 m = 0%
b) ausgepragt plastisch
19,00 . =
c) steif-halbfest d) e) griingrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Mergelstein KP 22 8 19,30
b) Festigkeit auBerordentlich gering
19,30
¢) schlechte Kornb. d) e) hellgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schluffig gP 23 15 19,50
b) ausgepragt plastisch
19,50 - ”
c) steif d) e) graugriin
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +
a) Kalkmergelstein
b) Festigkeit sehr gering;
fossilfiihrend
19,70 -
¢) maRige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 110
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test: KP 25 9 20,30
19,00-20,00 m = 12%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
20,30 —
¢) schlechte Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein
b) Festigkeit sehr gering;
Kernverlust ca. 50%
20,70 =
¢) méaRige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 27 10 21,50
20,00-21,00 m = 0%
b) fossilfiihrend,mit Schalenresten;
Festigkeit gering; kavernés-lochrig
21,50 = -
c) méaBige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Riffkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 28 1 22,20
21,00-22,00 m = 70%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
22,20 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 29 12 22,40
b) Festigkeit maRBig hoch bis hoch
22,40 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass gP 30 16 23,40
b) RQD-Test:
22,00-23,00 m = 15%
23,40
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 111
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein KP 31 13 24,00
b) Festigkeit sehr gering;
ab 23,70 m zerbohrt
24,00
c) schlechte Kornb. d) e) graubraun
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein KP 55 14 24,40
b) Festigkeit sehr gering;
ab 24,20 m zerbohrt
24,40 P -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 32 15| 24,70
b) Festigkeit auBerordentlich gering
24,70 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass gP 33 17 25,10
b) RQD-Test:
23,00-25,00 m = 10%
25,10
c) d) e) graubraun
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig erdfeucht gP 56 18 25,40
b) G: Mergelstein
25,40 -
c) d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Mergelstein RQD-Test: gP 34 19 | 26,10
25,00-26,00 m = 0% KP 35 16 | 27,00
- = 9
b) Festigkeit auBerordentlich gering 26,00-27,00 m = 60%
27,00
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 12
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test: KP 36 17 28,00
27,00-28,00 m = 58%
b) Festigkeit sehr gering bis gering
28,00 ans -
c) maRige Kornb., gute |d) e) mittelgrau
Kornb.
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 38 18 30,00
28,00-29,00 m = 70% KP 39 19 [ 31,00
- = 9
b) Festigkeit auBerordentlich gering; gg’ggg?’gg m = ggé KP 40 200 =2
32 20 teilweise fossilfiihrend 31,00-32,00 m = 10%
’ c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton gP 41 20 | 33,30
gP 42 21 34,30
= - gP 43 22 | 35,40
b) ausgepragt plastisch gP 44 23| 36,50
36,50
c) steif-halbfest d) ¢) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ol(+)
a) Sand, tonig bis schwach tonig erdfeucht gP 45 24 | 37,60
gP 46 25| 38,60
b) gP 47 26 | 39,70
39,70
c) d) e) hellgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST
a) Kalksandstein RQD-Test: KP 48 21 40,90
32,00-40,00 m = 0%
b) Festigkeit gering bis méRig hoch
40,90
c) gute Kornb. d) e) griingrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Sand, schwach schluffig nass gP 49 27 41,60
gP 50 28 | 42,70
b) RQD-Test: gP 51 29 | 43,50
40,00-41,00 m = 68%
43,50
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 113
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/08 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton, schwach kiesig, (Mst zerbohrt) gP 52 30 | 44,00
b) G: kantig;
Mst: ausgeprégt plastisch
44,00 -
c) steif d) e)
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA +
a) Ton gP 53 31 44,50
b) ausgepragt plastisch
44,50 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ()
a) Schluff, schwach sandig RQD-Test: gP 54 32 45,00
41,00-45,00 m = 0%
b) leicht plastisch
45,00
c) halbfest-fest d) e) gelbgrau
f) Mergelton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a
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Anlage 12.6.5.1a

Seite 119
BK 08/09 SPT zu BK 08/09
NHN
101,00
v +100,54 0,009 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100,00 gﬂég o A (Schwarzdecke), kalkfrei@
[ oo = o grauschwarz 1,00
UWP 1 100 A ©
| 99,00 A (Basaltpflaster), k°,® grauschwarz
owpal 100 L0 & 2,00
98.00 2,00 «®e| A (mS, g, k°@ braun-grau
: A 1 .' .
L to  A(S), k° mittelbraun 3,00
[ )
97,00 -.
3,80 .o 400
T
400 RSN A (Kst, mg), k+(A) gelb
96,00
[ )
Pl 1450 o, 5,00
. 5,00 & 5,00 . S, u', k+,@, mittelbraun
95,00 uP 1 .
/ 5,30
° 6,00
polL600 6,30 .
| 94,00 g 6.30 ®
, .o
o el GXs, k+,@, hellbraun 7,00
93.00 Worasaw  gpy <70 240
’ 19.06.2008 7,40 KM -
st, k+, skb, beigegrau
B ;gg S 8,10 GW 8.00 geg 8,00
92.00 X s 1520 16.06.2008 :
8,50 . S, u, t', k++, wch-stf,@, gelbbraun 9,00
o 6!—\ 9,00 9,30 Q
91,00 9,30 o
7100 G,s v, k**a@’ gelbgrau 10001 110,00 10,45 4 Seh./30 dm
10,00 10,30 . @ - ; ; -
90,00
5 10.90 ’—‘ 10,60 10.90 U, t, s, k++, wch, , gelbgrau 1100 3/2(2
kP9 0o AT 11,00 ’
89,00 ’ ’ , Kst, k++, gkb, braunbeige
P 10 [l © 12,00
12,00 o o
88,00 ® G, u, t', x', (KMst) zerbohrt, k++,@,
gp 111270 5 gelb 13,00
13,00
13,10 ’ 13,50 O
| 87,00 gP 12 350
’ 13,80 © 14,00
g 00
86,00 ’ *
[ )
P gl a0 150004500 11545 17 Seh./30-dm
15,00 . )
85,00 ’ S,u, g, x, k++,@, mittelgrau ||
o : 4/473
15,70 ® 16,00
T
84,00 ’
° 17,00
gpml—\n,oo 17,20
| 83.00 : 17.50 17,20 17.80 KMst, k++, skb, mittelgrau
KP 17 : : 18,00
17,80 ] g
82,00 KP 18 H iz,gg 18,40 . Mst, k++, skb, mittelgrau
P 19 [0 ’ A 19,00
5100 19,00 . e, S, k++,@, mittelgrau
s « 0 *
p o 9.0 o Sl 11970 20,00 SR 2000 [20,00-p0,13 |50 $ch.f 13|cm
.|
20,00 20,00
80,00 <Pl 0,30 20,60 MKst, k++, mkb, graubraun 50 auf |13 ¢m
20,60 21,00
H MKst, k++, mkb, grau
79,00 2120 Kp 22 12100 2140
| 79,00 gP 23 21,40 21,50 .
21,50 : T, g, k++, stf,\TA), mittelgrau 22.00
78,00 Mst, k++, sk lingr:
kp 20 22,50 22,80 b, kb, grtingrau 23,00
M. 3,00 22,80 '
KP 25 ; 23,10
2700 23.10 KMst, k++, gkb, hellgrau
KP 26 .70 24,00
2600 24,00
— Mst, k++, skb, mittelgrau
kpor24r0 2500  P25,00-25,15 |67 $ch.f 15/cm
75,00 2500 17/50 auf |0 cm
P 8 H;z,gg 26,00 26,00
74,00 526’30 ’ 26.60 Kst, k++, gkb, mittelgrau
P 2660
; . 27,00
2730 Mst, k++, schlechte Kornb., mittelgrau
73,00 527 20 ® .00
— KP 30 . ‘e . ®
27,60 27,80 20 0 S, k++,SE), braungrau 28.00
72,00 KP 31 H;Zég 28,50 Kst, k++, gkb, braun,grau
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:
Projekt-Nr.: 2008-0367

Anlage 12.6.5.1a
Seite 120

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/09

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479206,696
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,539

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5553094,318
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 16.06. bis 19.06.2008
Bohrdurchmesser: bis 17,20
bis 45,00
bis -
bis -

3333

bis
bis -
bis 45,00
bis -

Bohrverfahren: 17,20

3333

178
146

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 45,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 45,00 mbis 36,00 m unter Ansatzpunkt Bentonit/Zem./33,4-7,5 m Bent./Zem.
von 36,00 mbis 33,40 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 7,50 m bis 5,00 m unter Ansatzpunkt Fiillsand/4,00-2,00 m Fiillsand
von 5,00 mbis 4,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 2,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit/1,00-0,00 m Fiillsand
Angebohrt: bei 8,10 m unter Ansatzpunkt 16.06.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 7,45 m unter Ansatzpunkt 19.06.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 8 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 25 x gP; 2 x uP; 1 x EP; 24 x KP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 121
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schwarzdecke)
b)
0,10
c) d) e) grauschwarz
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Basaltpflaster)
b)
0,30
c) d) e) grauschwarz
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig) erdfeucht UWP1 1 1,00
b) G: schwach bis kantengerundet;
Tonziegelreste; Sandstein
1,90
c) d) e) braun-grau
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Auffiillung (Sand) erdfeucht Uwp2 2 2,00
b)
3,80 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
o
a) Auffiillung (Kalkstein, mittelkiesig) erdfeucht
b)
4,00
c) d) e) gelb
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A +
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP1 3 5,00
uP 1 1 5,30
b) gP 2 4 6,30
6,30
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 122
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kies, Steine, sandig erdfeucht EP 3 1 7,40
b) G,X: kantig;
Kst: Basisgeroll
7,40
c) d) e) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW +
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 4 1 8,00
7,00-8,00 m = 0%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
8,00 -
c) schlechte Kornb. d) e) beigegrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Sand, schluffig, schwach tonig RQD-Test: gP5 5 8,50
8,00-10,00 m = 0% gP 6 6 9,30
b) leicht plastisch
9,30 - -
c) weich-steif d) e) gelbbraun
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
suU~ ++
a) Kies, sandig, schwach schluffig erdfeucht gP7 7 10,00
b) zerbohrter Mergelstein
10,30
c) d) e) gelbgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GU ++
a) Schluff, tonig, sandig gP 8 8 10,90
b) ausgepragt plastisch
10,90 -
c) weich d) e) gelbgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 9 2| 11,00
10,00-11,00 m = 10%
b) Festigkeit hoch;
fossilfiihrend
11,00 "
c) gute Kornb. d) e) braunbeige
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 123
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kies, schluffig, schwach tonig, schwach steinig, (KMst) zerbohrt nass gP 10 9| 12,00
gP 11 10 | 13,00
b) G,X: Mergelstein,kantig,zerbohrt gP 12 1 13,50
13,50
c) d) e) gelb
f) Kalkmergelstlein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GW ++
a) Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach steinig nass gP 13 12 14,00
gP 14 13| 15,00
- " " RQD-Test: gP 15 14| 16,00
b) G,X: Mergelstein,kantig,zerbohrt 11,00-17,00 m = 0% gP 16 15| 17.20
17,20 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalkmergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
suU™~ ++
a) Kalkmergelstein KP 17 3 17,80
b) Festigkeit sehr gering;
kavernos
17,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 18 4| 18,40
17,00-18,00 m = 18%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
18,40 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand erdfeucht gP 19 16 19,00
gP 20 17 | 20,00
b) RQD-Test: uP 2 2| 20,00
18,00-19,00 m = 26%
20,00 - 19,00-20,00 m= 0%
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelkalkstein KP 21 5| 20,60
b) fossilfiihrend; ausgeléste Schneckenhéuser;
20.60 Festigkeit sehr gering; Schneckenhauser l6chrig
’ ¢) maBige Kornb. d) e) graubraun
f) Riffkalk, g) Tertidr, tmi 1 h) i)
Riffschutt ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 124
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelkalkstein RQD-Test: KP 22 6 21,40
20,00-21,00 m = 22%
b) Festigkeit gering;
ab 20,80 m zerbohrt
21,40 —
¢) méaRige Kornb. d) e) grau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schwach kiesig gP 23 18 21,50
b) G: kantig;
ausgepragt plastisch
21,50 - "
c) steif d) e) mittelgrau
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 24 7| 22,80
21,00-22,00 m = 12%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
22,80 =
c) schlechte Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 25 8| 23,10
22,00-23,00 m = 68%
b) Festigkeit gering
23,10
c) gute Kornb. d) e) helilgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 27 9| 25,00
23,00-24,00 m = 0% KP 28 10 | 26,00
- = 9
b) Festigkeit auBerordentlich gering; gg’gggg’gg 2 = ?gé"
26.00 zerbohrt; 23,00-24,00 m 80% Kernverlust ’ ’ °
’ c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 29 1 26,60
b) Festigkeit gering;
fossilfiihrend,porés
26,60 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Riffkalk g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 125
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test:
26,00-27,00 m = 35%
b) Festigkeit sehr gering; zerbohrt;
fossilfiihrend
27,30 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass KP 30 12 27,60
b)
27,80
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 31 13| 28,50
27,00-28,00 m = 18%
b) Festigkeit gering; kavernés;
fossilfiihrend,Schneckenh&duser
28,50
c) gute Kornb. d) e) braun,grau
f) Riffkalk g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 32 14 | 29,30
28,00-29,00 m = 55%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
29,30 -
c) d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, feinkiesig nass KP 33 15 30,50
b) 80% Kernverlust
30,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 34 16 | 31,50
29,00-31,00 m = 18%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
31,60
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertidr, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 126
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelkalkstein RQD-Test: KP 35 17 32,50
31,00-32,00 m = 22% KP 26 18 | 24,00
- =539
b) Festigkeit gering; fossilfiihrend; 32,00-33,00 m = 53%
33.40 poros,zerbohrt von 32,70-33,00 m
’ c¢) gute Kornb. d) e¢) mittelgrau
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig nass KP 36 19 33,50
KP 37 20 | 34,50
RQD-Test: KP 38 21 35,50
- 0, y
b) 50-70% Kernverlust 33,00-34,00 m = 20%
35,60 - 34,00-35,00 m= 0%
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 39 22| 36,50
35,00-36,00 m = 10%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
36,50 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig, schwach tonig erdfeucht gP 40 19 36,70
b)
36,70 - "
c) d) e) mittelgriin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Ton, kiesig RQD-Test: gP 41 20 | 38,20
36,00-37,00 m = 40%
b) ausgepréagt plastisch;
G: Kalkstein
38,20 - - "
c) steif d) e) mittelgriin
f) Kalkton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA o
a) Ton gP 42 21 39,20
gP 43 22 | 40,60
b) leicht plastisch
40,60 —
¢) halbfest-fest d) e) graugriin
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TL ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 127
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/09 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton RQD-Test: gP 44 23| 41,30
37,00-41,00 m = 0%
b) ausgepragt plastisch
41,30 - -
c) steif-halbfest d) e) grin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Ton, schwach sandig gP 45 24 41,80
b) mittelplastisch
41,80 =
c) halbfest-fest d) e) graugriin
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
™ ++
a) Kalksandstein RQD-Test: gP 46 23| 42,70
41,00-42,00 15%
b) Festigkeit gering
42,70 —
c) gute Kornb. d) e) graugriin
f) Kalksandstein g) 'Tertidr, tmi 1 h) i)
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 47 25| 43,70
gP 48 26 | 44,50
b) RQD-Test:
42,00-43,00 m = 70%
44,50 -
c) d) e) graugriin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Ton gP 49 27 | 45,00
b) leicht plastisch
45,00 -
c) halbfest-fest d) e) dunkelgriin
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TL +
a) Kalksandstein RQD-Test: KP 50 24 | 45,30
43,00-45,30 m = 0%
b) Festigkeit gering
45,30 —
c) gute Kornb. d) e) hellgriin
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a

Nordm%inische S-Bahn J EE
Frankfurt/Ost-Hanau LLEINR 1 inatio,
Baugrunderkundung J CLEiNun> zzicrznsizo

Name: BK 08/10

Koordinaten ETRF 89:

X 4051036,754 | Y 620526,754 Z 4871002,324
Koordinaten DB-GK:

X 3479240214 | Y 5553063,370 | Z 100,008

Massstab ~1:2000
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BK 08/10 SPT zu BK 08/10
NHN
100,00 v +100,01 0,009 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
O
° e
99,00 UWPI 0,90 Al® A (G, s, x), k+,, braungrau 1,00
1,00 o
1,60 .
P Uwe2 ;(,;g - 220 A <A (. 9. ko’@’ braun 200
’ g
97,00 N 3,00
| 97.00 e
{ ]
A A (S, g), k",, braun
96,00 ° - 4,00
L)
4,50 4,80
95,00 pa 4,80 gPl’—‘ 4.80 e 5,00
& 5,00 ’ 200 - ] S,u, g, k°,@, braun
©
94,00 Pyl 1570 6,00
£ 6,00 0O
93,00 o L L6 7,00 GW W 606w o 7,00
7,00 23.06.2008 26.06.2008 . o Do
o. @ S, g', k° SL) braun
92,00 gp 51770 ® 8,00
8,00 0
[ ) 'O
91,00 gp 61870 : 9,00
9,00 q
p7 9,20 9,70 °
| 90.00 XD © 1000__40.00—10.45 4 Seh./30-¢m
° 0 ||
gp gl [10.40 G, t,s, k++,@, gelb 4/2/2
89,00 10,70 11,00
- gpol 1100 11.40 :
KP 10 :
88,00 11,50 11.40 11.50 E)) Kst, k++, gkb, mittelgrau 12,00
12,20 12,40 .
gP 11 L] 12.40 v G,t,s, k++,@, gelb
87,00 Mo 13,00
o] 0
86,00 -1 G xts, k++,@, gelb 14,00
® Oo
L 0 5
14,50
| 8500 ’ ° . 1500145 901154561 Seh/ 36 em
O bl bl
izl 15350 22 . 9/11/5(
84,00 ’ 0 , ) 16,00
— ° - S, u', k++, , mittelgrau
o 14!—\16,30 16,60 .
83,00 16,60 . 17,00
— KMst, k++, mkb, mittelgrau
p 150730 17,50
82,00 p 17 117.70 P 16% 17,50 17,90 T, u, s, k++, stf, mittelgrau 18,00
& 18,00 17,90 18,00
S, u', k++,(SU), mittelgrau
81,00 19,00
1 5 19.20 19,40 Kernverlust
5 19,60 19,50 19,50 .
| 80,00 Kp 20520,00 KP 19— 19,90 KMst, k++, mkb, mittelgrau 20.00_b0.00-20.45— 7 Seh-/30-¢m
20,10 ’ 20.10 - [ |
7900 pllboso  er2 ;8’28 2080 —fe Mst, ke, mkb, gringrau 20073
) gP > B . . ’
21,00 2100 7 |35 2
P 23 51,28 21.50 ) :o ol\\ \Kst, k++, gkb, hellgrau
78,00 ’ ’ ) 22,00
° S, u', k++,(SU), mittelgrau
b2 [ ]22,00 2250 .
77,00 22,50 o S, u, t', k++,(SU), mittelgrau 23,00
o0
gp 25| 123.20 23.60 . S, k++,(SE), mittelgrau
76,00 23,60 24,00
S, u', t', k++, stf,\SU), mittelgrau
75,00 S, u', k++,(SU), mittelgrau 25,00
kpagh 2500 2 - 05,70 - 25,43 |50 Sch./ 3 ¢m
poyl_12530 25,40 25,80 @l0} KMst, k++, mkb, mittelgrau 2 2 S
74,00 g 25.80 26,00 |50 auf |3 ¢
pag 26,30 26,50 G, u, t, k++,(GU), mittelgrau
2
73,00 650 . 27,00
I KMst, k++, mkb, mittelgrau
72,00 Kst, k++, gute Kornb., mittelgrau 28,00
<P 29 . 5 40 28,60
71,00 28,60 29,00
70,00 30,00
Kernverlust
30,50 - 30,95 23 $ch./ 30|cm
69,00 31,00 NN
77716
31,70
68,00 EL . 32,00
— KP 3005 3195 KMst, k++, mkb, mittelgrau
67,00 P32 [ 240 33,00
32,90
66,00 P 33 [ s 34,00
33,90
T, k°, hfst-fst,, griin
65,00 P 34 D%“’SO— 35,00
34,90 35,40 - 5,40 148 Sch./ 0 tm
48 auf |0 cm
64,00 P35 [Dss0 36,00
35,90
| 6300 gp 3113650 36.85 . 1700 __36.90-8696 |50 $ch/ 6 cm
36,85 50 auf [ 6 cm
62,00 P 36 [b7so 38,00
37,90 °
D S, u', k°,@, griin
| 61,00 gP 37 38,60 39,00
38,90 o 39,40 - 39,47 50 Sch.f 7 fm
[ )
. 50 auf | 7 cm
| 60,00 gP 38 39,60 . 40,00
gp 3914000 39,90 40,30 I
40,30 KSst, k++, mkb, griin
59,00 KP 40 . 40.60 40,95 [/ 7 ’ 41,00
[ Jatoo 40,95 41,30 .o , ) .
gP 4l 4130 e e o S, u, t', stark kalkhaltig, stf,\SU), griin
<500 ’ g[,42!—\41,20 41.80 ‘e o 00
(20 41,80 ‘e S, k++,@, griin ?
[ )
57,00 gP 43 ERED 42.80 ° S, u', k++,(SU), griin 43.00
X 42,80 °? e ’
[ )
. * 3 . ]
43,50 ‘o S, k++ @ griin
l') 44 I:I’— L] b b 9
56,00 g 4380 .- 44,00
o 45]—\44,30 44,50 0 o 2d
55,00 gp 46|40 4450 45,00 oo S, t, k++(ST), griin 4500] 145,00 -45,00 |50 Sch./ 0 ¢m
45,00 55,01 50 auf 0cm
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:
Schiitzeichel - Terrasond Projekt-Nr: 2008-0367
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
St.-Ulrich-Strafle 12 - 16 ) Datum: 23.-26.06.2008
89312 Giinzburg-Deffingen | Planbezeichnung:
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/10

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479240,214 Hoch: 5553063,370
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,008

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 23.06 bis 26.06.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

16,80
45,00

16,80

45,00

3333

3333

Endteufe: m unter Ansatzpunkt ')
178 mm ?
146 mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

4,00

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
9,00 m unter Ansatzpunkt Bentonit/Zement
5,00 m unter Ansatzpunkt Fiillsand
4,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Fullsand

- m unter Ansatzpunkt -

7,00 m unter Ansatzpunkt 23.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -
6,90 m unter Ansatzpunkt 26.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt -
- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 9 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 36 x gP; 10 x Kern

unter Nr.:




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 135
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/10 /Blatt 1
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, sandig, schwach steinig) trocken UWP1 1 1,00
b) G,X: Kies,Ziegel,Keramik
1,60
c) d) e) braungrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A,GW +
a) Auffiillung (Sand, kiesig) trocken UWP2 2 2,00
b) G: Ziegel,Sandstein,Folie
2,20
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,SW o
a) Auffiillung (Sand, schwach kiesig) erdfeucht gP1 3 4,80
b) G: Kies
4,80
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,SW o
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig erdfeucht gP 2 4 5,00
b) G: Kies
5,00
) d) e) braun
f) Aue g) Quartar h) i)
SuU o
a) Sand, schwach kiesig trocken, gP3 5 6,00
ab 6,20 m nass gP4 6 7,00
— gP5 7 8,00
b) G: Kies,gerundet gP 6 8 9,00
9,70 gP7 9 9,70
’ ) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Si o
a) Kies, tonig, sandig nass gP 8 10 10,70
gP9 1" 11,40
b) G: Kalkstein;
11.40 Wechselfolge Kalkstein,Mergel
’ c) d) e) gelb
f) Kalksteinmergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GT ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 136
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/10 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein KP 10 1 11,50
b) Festigkeit hoch
11,50 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, tonig, sandig nass gP 11 12 12,40
b) G: Kalkstein;
Wechselfolge Kalkstein,Mergel
12,40
<) d) e) gelb
f) Kalksteinmergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GT ++
a) Kies, steinig, tonig, sandig erdfeucht gP 12 13 14,50
gP 13 14| 15,50
b) G,X: Kalkstein;
Wechselfolge Kalkstein,Mergel
15,50
c) d) e) gelb
f) Kalksteinmergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GT ++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 14 15 16,60
b)
16,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW ++
a) Kalkmergelstein KP 15 2 17,50
b) Festigkeit sehr gering;
fossilfiihrend
17,50 . -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schluffig, sandig gP 16 16 17,90
b) ausgepragt plastisch;
Schilllagen
17,90 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 137
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/10 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 17 17 18,00
b)
18,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Kernverlust RQD-Test:
10,00-19,00 m = 0%
b)
19,40
c) d) e)
f) g) Tertiar, tmi 1 h) i)
a) Kalkmergelstein KP 18 3 19,50
b) Festigkeit gering;
fossilfiihrend
19,50 = -
c) méaBige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 19 4 19,90
b) Festigkeit auBerordentlich gering
19,90 P =~
¢) méaBige Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 20 5| 20,10
19,00-20,00 m = 20%
b) Festigkeit gering
20,10
c) gute Kornb. d) e) heligrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig nass gP 21 18 20,80
b) c. 50% Kernverlust
20,80
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 138
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/10 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schluffig, schwach tonig erdfeucht gP 22 19 21,00
b) klebt
21,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
suU™~ ++
a) Sand nass gP 23 20 21,50
b)
21,50 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Sand, schwach schluffig, schwach tonig gP 24 21 22,50
b) wechselnd leicht bis ausgeprégt plastisch
22,50 - "
c) steif d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
suU™~ ++
a) Sand, schwach schluffig nass gP 25 22 23,60
b) RQD-Test:
20,00-23,00 m = 0%
23,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 26 6| 2540
23,00-24,00 m = 10%
- = 9
b) Festigkeit sehr gering 24,00-25,00 m = 22%
25,40 P -
c¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, schluffig, tonig nass gP 27 23 25,80
b) (Kalkmergelstein)
25.80 zerbohrt; weich,ausgeprégt plastisch
5, -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GU™ ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 139
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK08/10 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein KP 28 7 26,50
b) Festigkeit sehr gering
26,50 ans -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 29 8 28,60
25,00-28,00 m = 0%
b) Festigkeit gering; weitgehend zerbohrt zu Kies
28,60 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust RQD-Test:
28,00-29,00 m = 20%
b)
31,70
<) d) e)
B g) h) i)
a) Kalkmergelstein KP 30 9 31,95
b) Festigkeit sehr gering
31,95 =n: -
¢) méaBige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton gP 32 24 | 32,90
gP 33 25| 33,90
= - gP 34 26 | 34,90
b) ausgepragt plastisch gP 35 27| 3590
’ ¢) halbfest-fest d) e) griin
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA o
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 36 29 37,90
gP 37 30 | 38,90
- RQD-Test: gP 38 31 39,90
b) stark verkittet 29,00-40,00 m = 0% gP39 | 32| 40,30
40,30
c) d) e) griin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




I
AreNMSBh Schichtenverzeichnis Anlage12651a
AU a n Bericht: i
g fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 140
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/10 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
T m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalksandstein KP 40 10 40,95
b) Festigkeit sehr gering
40,95 e =
c) méaRige Kornb. d) e) grin
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schluffig, schwach tonig RQD-Test: gP 41 33 41,30
40,00-41,00 m = 14%
b) ausgepragt plastisch
41,30 —
c) steif d) e) griin
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
suU™ ++
a) Sand erdfeucht gP 42 34| 41,80
b)
41,80 -
c) d) e) griin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SwW ++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 43 35| 42,80
b)
42,80 -
c) d) e) griin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Sand erdfeucht gP 44 36 43,80
gP 45 37| 44,50
b)
44,50 -
c) d) e) griin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW ++
a) Sand, tonig erdfeucht gP 46 38 45,00
b) RQD-Test:
41,00-45,00 m 0%
45,00 —
<) d) e) griin
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/12 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479274,361 Hoch: 5553112,303

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,829/99,689

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefihrer: Herr Musil
Gebohrt vom 07.05 bis 17.05.2008 Endteufe: 45,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 13,30 m 324 mm 2)
bis 20,00 m 220 mm
bis 26,50 m 300 mm
bis 45,00 m 146 mm
Bohrverfahren: bis 20,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 45,00 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 25,00 mbis 15,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5 mm
von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

Vollrohr: von 15,00 mbis 0,14 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC

Sumpfrohr: von 26,00 mbis 25,00 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

Kiesschittung: von 26,50 mbis 14,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2 mm
Gegenfilter (Sand):von 14,00 mbis 13,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2 mm
Abdichtung: von 45,00 mbis 26,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 13,50 mbis 10,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 10,00 mbis 0,50 m unter Ansatzpunkt Fillsand

von 0,50 mbis 0,15 m unter Ansatzpunkt Beton

von 0,45 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Bitumen

Angebohrt: bei 7,90 m unter Ansatzpunkt 07.05.2008
Eingespiegelt: bei 7,23 m unter Ansatzpunkt 13.05.2008
Wasserstand: in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Foérderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 5 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 12 x gP; 1 x EP; 1 x Kern; 3 x UWP unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 148
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/12 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Pflaster)
b) Basaltpflaster der Parkbucht
0,20
c) d) e) grau
f) Pflaster g) Auffiillung h) i)
a) Auffiillung (Sand) trocken
b)
0,30 -
c) d) e) beigegrau
f) Pflasterbettung g) Auffiillung h) i)
sSwW
a) Auffiillung (Sand, kiesig, schwach steinig) trocken UWP1 1 0,50
b)
0,50
c) d) e) schwarzgrau
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i)
SwW +
a) Auffiillung (Sand, kiesig, schwach steinig) trocken Uwp2 2 0,80
b)
0,80
) d) e) braun
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i)
Sw +
a) Sand, schwach kiesig trocken UWP3 3 1,50
b) G: Kies,gerundet
1,50
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW +
a) Schluff, sandig, schwach tonig trocken gP1 4 2,10
b) durchwurzelt
2,10
c) verkittet d) e) gelbgrau
f) Lehm g) Quartar h) i)
UL ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 149
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/12 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 2 5 3,30
b) bei 2,20 m 5 cm Sand,schluffig;
330 sonst sehr geringer Schluffanteil
’ c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU
a) Ton, schluffig, schwach sandig gP3 6 4,30
b) teilweise gelblich bis schwarzgrau durchmengt
4,30
c) steif d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
™ +
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP4 7 5,00
b) sehr geringer Schluffanteil
5,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU +
a) Sand erdfeucht gP5 8 5,50
b)
5,50 "
c) d) e) beigebraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE ++
a) Sand, schluffig erdfeucht gP 6 9 6,10
b) leicht plastisch (steif)
6,10
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU +
a) Kies, steinig, sandig erdfeucht EP7 1 7,60
b) G,X: Sandstein,rot,kantengerundet bis gerundet
7,60
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 150
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/12 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein
b) Festigkeit hoch bis sehr hoch
7,70 -
c) dicht d) e) blaugrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, schwach sandig, tonig
b) mittelplastisch;
steif wenn erdfeucht
8,30 -
c) d) e) graubeige
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UM ++
a) Kalksandstein
b) l6chrig infolge Pflanzenreste;
Festigkeit gering
8,50 -
c) gute Kornb. d) e) graubeige
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, schluffig, schwach tonig
b) grusig
(Kalksandstein) zerbohrt
8,80
c) d) e) graubeige
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 16 1 9,10
b) mit Pflanzenhécksel;
910 Festigkeit maBig hoch
’ c) gute Kornb. d) e) graubeige
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, schluffig, schwach tonig
b) grusig
9.30 (Kalksandstein) zerbohrt
’ c) d) e) graubeige
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 151
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK08/12 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalksandstein
b) mit Pflanzenhécksel;
Festigkeit maBig hoch
9,40
c) gute Kornb. d) e)
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, schwach schluffig, schwach tonig
b) (Kalksandstein)
9.90 teilweise 16chrig; Festigkeit méaRig hoch
’ ¢) gute Kornb. d) e)
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalksandstein
b) léchrig;
Festigkeit sehr hoch
10,00 "
<) d) e) beige
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, sandig, schwach schluffig, steinig nass
b) (Kalksandstein) zerbohrt
10,90 -
c) d) e) beige
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig gP9 10 12,50
b) G: Kalkstein,Kalksandstein;
12.50 leicht plastisch bis mittelplastisch
,5!
c) weich-steif d) e) beige
f) Mergelkalk g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Sand, schwach schluffig, schwach tonig, kiesig erdfeucht gP 10 1 13,90
b) G: Mergelstein,Kalksandstein
13,90
c) d) e) graubeige
f) Mergelkalk g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 152
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK08/12 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein, tonig
b)
14,30 —
c) méaRige Kornb. d) e) grau
f) Tonmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kies, sandig, schluffig
b) (Kalksandstein,Kalkmergelstein)
zerbohrt
15,00 = -
¢) méaBige Kornb. d) e) graubeige
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig gP 11 12 15,80
b) G: Sandstein;
Festigkeit sehr gering
15,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) beige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SwW ++
a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig
b) G: Sandstein;
Festigkeit sehr gering
16,50 -
c) schlechte Kornb. d) e) graubeige
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
sSw ++
a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig gP 12 13 17,80
b) leicht plastisch
17,80
c) halbfest d) e) grau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Tonmergelstein RQD-Test:
17,00-18,00 m = 0%
b) Festigkeit sehr gering
18,40 —
¢) maRige Kornb. d) e) grau
f) Tonmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 153
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/12 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig
b) leicht plastisch
19,60
c) halbfest d) e) grau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Tonmergelstein RQD-Test: gP 13 14 | 19,80
19,00-20,00 m = 40%
b) Festigkeit sehr gering
20,00 =
¢) méaBige Kornb. d) e) grau
f) Tonmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein
b) Festigkeit maRig hoch
20,20 =
c) maBige Kornb., gute |d) e) hellgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schwach sandig, schwach kiesig
b) G: Kalksandstein;
ausgepragt plastisch
20,40 -
c) steif d) e) grau
f) Mergelton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++
a) Kalkstein
b) teilweise Schilllagen;
Festigkeit gering
20,90 —
¢) maBige Kornb. d) e)
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schwach sandig, schwach kiesig RQD-Test:
20,00-21,00 m = 40%
b) G: Kalksandstein;
ausgepragt plastisch
21,50 -
c) steif d) e) grau
f) Mergelton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 154
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/12 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelkalkstein RQD-Test:
21,00-22,00 m = 10%
- = 9
b) teilweise Schilllagen; 2 o,
2700 Festigkeit sehr gering bis gering 24,00-25,00 m = 80%
’ c) schlechte Kornb., d) e) grau 25,00-26,00 m = 57%
maéaRige Kornb. 26,00-27,00 m = 60%
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b) Pilotbohrung fiir BAV
28,00
<) d) e)
f) g) Tertiar, tmi 1 h) i)
a) Mergelkalkstein RQD-Test:
28,00-29,00 m = 36%
b) Festigkeit sehr gering bis gering
29,60
c) schlechte Kornb., d) e) grau
maBige Kornb.
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Grobsand, schwach kiesig nass gP 15 15 32,10
b) Kernverlust 50%; RQD-Test: — AAo
Pilotbohrung fiir BAV 29,00-30,00 m = 44%
32.10 30,00-31,00 m= 0%
’ c) d) e) grau 31,00-32,00 m = 0%
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Mergelkalkstein
b) Festigkeit gering bis sehr gering;
zerbohrt zu Kies,sandig
32,80
c) schlechte Kornb., d) e) grau
maBige Kornb.
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Ton, schwach sandig bis sandig RQD-Test:
32,00-33,00 m =17%
e = - 33,00-34,00m= 0%
b) teilweise ausgepréagt plastisch 34,00-3500m = 0%
38.50 35,00-36,00 m= 0%
’ ¢) halbfest-fest d) e) grin 36,00-37,00m= 0%
37,00-38,00 m= 0%
f) Ton g) Tertiar, tmi 1 h) i)
TA ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 155
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/12 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalksandstein RQD-Test:
38,00-39,00 m = 39%
b) Festigkeit gering
39,50 o r——
c) maRige Kornb., gute |d) e) griinlichhellgrg
Kornb.
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, tonig bis stark tonig trocken-
(erdfeucht)
b) RQD-Test:
45.00 39,00-40,00 m=10%
’ c) d) e) griin 40,00-45,00 m = 0%
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
ST~ ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a
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v 199,88
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1,00
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UWP 1 [ 1100 2,00 oed
2700 ° o0
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3,00 . ) A (U, g, 8", k++, stf, , hellgrau,
3,30 /
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2 A
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4,60 5,00
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. O ' o
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’ [ )
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++
Kp 19H 11,50 11.20 5 Mst, k++, skb, gelbgrau
11,70 11,50
Kst, k++, mkb, hellgrau
cp o220 11,70
12,50 12,50
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’ 19,00
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20,10 3
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25,60 L/ .
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26,00 .
26,50 Mst, k-++, skb, mittelgrau
ko260 2680
27,00 27,00 KMst, k++, skb, hellgrau
27.40
28,00 Kernverlust
Kst, k++, mkb, gkb, mittelgrau
Kernverlust
30,00 Kst, k++, mkb, mittelgrau
69,88
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Mst, k-++, skb, mittelgrau

Kernverlust

Mst, k++, mkb, mittelgrau

0,00

Anlage 12.6.5.1a
Seite 161

SPT zu BK 08/13

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

<=}
=
[}

N
[+
uiy
o
(%)
[em)

17,00

28/32/49

18,00

19,00

20,00

21,00

20,30 - 0,72 91 $ch./ 22/cm

41/50 anf [7 cn

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

25,00 - 25,19 |83 $ch./ 19/cm
33/50 auf

4 cm

27,00

28,00

29,00

30,00

30,00 - B0,07 |50 $ch.f 7 cm

50 auf 7 cm

Bauvorhaben:

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Planbezeichnung:
Bohrprofil BK 08/13

SPT-Test BK 08/13

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 162

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/13

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479348,975 Hoch: 5553154,416

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,881

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn (Terrasond) Geratefihrer: Herr Musil

Gebohrt vom 16.06. bis 18.06.2008

Endteufe: 30,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 9,50 m 220 mm 2)
bis 30,00 m 146 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 9,50 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 30,00 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 30,0/23,0/14,5 m bis

von 25,00/17,00 m bis
von 8,00/4,00/1,00 m bis
von 6,00/2,00 m bis
von 0,50 mbis 0,00

Angebohrt: bei 8,50
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 7,60

in Ruhe

in Ruhe

in Ruhe

in Ruhe

in Ruhe

in Ruhe

bei Férderung

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -

25,0/17,0/8,0 m unter Ansatzpunkt Zem./Bentonit
23,00/14,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
6,00/2,00/0,50 m unter Ansatzpunkt Fiillsand
4,00/1,00m unter Ansatzpunkt Compactonit

m unter Ansatzpunkt Beton

m unter Ansatzpunkt 16.06.2008
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt 17.06.2008
m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt bei I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefihrers:

- Uhr

Bemerkungen: 4 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 12 x gP; 31 x Kern

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 163
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust
b)
1,00
<) d e)
9 g) h) i)
a) Auffiillung (Schluff, sandig, schwach kiesig) UWP1 1 2,00
b) G: Ziegelreste;
200 durchmischt; leicht plastisch
’ c) steif d) e) beige,braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UL ++
a) Auffiillung (Mittelsand) trocken
b)
2,90
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SE +
a) Auffiillung (Schluff, schwach kiesig, schwach sandig) gP 2 2 3,00
b) G: Kalkmergelstein,Mergelstein;
leicht plastisch; Schillreste
3,00
c) steif d) e) hellgrau,
braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UL ++
a) Auffiillung (Mittelsand) trocken gP3 3 3,30
b)
3,30
) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SE +
a) Auffiillung (Schluff, tonig, kiesig) gP4 4 3,50
b) G: Kalkmergelstein;
mittelplastisch
3,50 - ”
c) steif d) e) griingrau
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UM +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 164
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schluff, sandig, schwach kiesig) gP5 5 4,60
b) G: Kalkmergelstein;
460 leicht plastisch; durchwurzelt bis 4,10 m
’ c) steif d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UL +
a) Schluff, sandig gP 6 6 5,00
b) leicht plastisch
5,00
c) steif d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP7 7 5,70
b)
5,70
c) d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
SU o
a) Sand erdfeucht gP 8 8 6,40
b)
6,40
c) d) e) braun
f) Quartar g) Terrasse h) i)
SE o
a) Sand, kiesig, schwach schluffig erdfeucht gP9 9 7,40
gP 10 10 8,00
b) G: Kalkmergelstein,Kieselschiefer;
angerundet
8,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GwW +
a) Kies, schwach schluffig KP 11 1 8,70
b) (Mergelstein)
870 zerbohrt
7
©) d) e) hellgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
GU ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 165
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein KP 12 2 9,50
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
9.50 zerbohrt bis 9,00 m
’ ¢) schlechte Kornb. d) e) hellgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 13 3| 10,20
b) Festigkeit gering;
poros; zerbohrt
10,20 =ns
¢) méaBige Kornb. d) e) gelbgrau
f) Kalkstein g) Tertidarm, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 14 4| 10,40
b) Festigkeit auBerordentlich gering
10,40
c) schlechte Kornb. d) e) gelbgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 15 5 10,60
b) Festigkeit gering;
zerbohrt
10,60 =n
¢) méaRige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 16 6 10,90
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt
10,90
c) schlechte Kornb. d) e) hellgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 17 7 11,20
10,00-11,00 m = 32%
b) Festigkeit gering
11,20
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 166
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein gP 18 11 11,50
b) Festigkeit sehr gering
11,50 an
c) méaRige Kornb. d) e) braungrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, sandig, schwach kiesig KP 19 8 11,70
b) G: Mergelstein;
leicht plastisch
11,70 - -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Kalkstein KP 20 9 12,50
b) Festigkeit maRig hoch bis hoch;
zum Liegenden porés
12,50 -
c) sehr gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 21 10 13,30
11,00-12,00 m = 46%
- = 9,
b) Festigkeit gering; zerbohrt; 12,00-13,00 m = 25%
stark kliiftig, Fe/Mn-Beldge
13,30 =n
c) maRige Kornb., gute |d) e) braungrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 22 1 13,70
b) Festigkeit gering bis maBig hoch;
pords; Fe/Mn-Belage
13,70 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 23 12 14,50
13,00-14,00 m = 45%
b) Festigkeit sehr gering
14,50 v ~
¢) maRige Kornb. d) e) griingrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 167
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein RQD-Test: KP 24 13 15,90
14,00-15,00 m 52%
b) Festigkeit gering bis maBig hoch;
15.90 stark kliiftig; Fe/Mn-Belage
’ c) maRige Kornb., gute |d) e) mittelgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalksandstein RQD-Test: KP 25 14 16,50
15,00-16,00 m = 40% gP 26 12| 17,10
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
1710 zerbohrt; Kernverlust ca.70% ab 16,00 m
’ c) schlechte Kornb. d) e) beigebraun
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
+
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht KP 27 15 17,50
b)
17,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 28 16 18,50
16,00-18,00 m = 0%
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt
18,50 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Teritar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelkalkstein RQD-Test: KP 29 17 19,00
18,00-19,00 m = 40%
b) Festigkeit gering;
fossilfiihrend
19,00 . -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelkalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein KP 30 18 19,40
b) Festigkeit auBerordentlich bis sehr gering;
19.40 lagenweise Schluff,schwach tonig,sandig
’ ¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 168
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein KP 31 19 19,95
b) Festigkeit sehr gering
19,95 ans :
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 32 20 20,10
19,00-20,00 m = 70%
b) Festigkeit gering;
Pyrit-Belag, Schill
20,15 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 33 21 20,40
b) Festigkeit sehr gering
20,40 e -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
20,90 -
c) d) e) mittelgrau
B g) h) i)
a) Kalkstein RQD-Test: KP 34 22| 21,50
20,00-21,00 m 18%
b) Festigkeit maRig hoch
21,50 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein RQD-Test: KP 35 23| 22,00
21,00-22,00 m = 33%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
22,00
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 169
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein KP 36 24 22,50
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
zerbohrt
22,50
c) schlechte Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust RQD-Test:
22,00-23,00 m 0%
b)
23,00
c) d) e)
D g) h) i)
a) Kalkstein RQD-Test: KP 37 25| 24,00
23,00-24,00 m 72%
b) Festigkeit gering bis maBig hoch;
fossilfiihrend; poros
24,00 PP -
c) maRige Kornb., gute |d) e) mittelgrau
Kornb.
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
24,30
<) d) e)
B g) h) i)
a) Kalkstein RQD-Test: KP 38 26 | 25,00
24,00-25,00 m = 0%
b) Festigkeit gering;
zerbohrt
25,00 i -
c¢) maBige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalksandstein KP 39 27 25,60
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
25.60 zerbohrt
5, -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 170
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalksandstein RQD-Test: KP 40 28 26,00
25,00-26,00 m = 40%
b) Festigkeit sehr gering
26,00 ans -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 41 29 26,50
b) Festigkeit sehr gering
26,50 = -
c) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
26,80
c) d) e)
B g) h) i)
a) Kalkstein RQD-Test: KP 42 30 | 27,00
26,00-27,00 m = 30%
b) Festigkeit sehr gering;
porés
27,00 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 43 31 27,40
b) Festigkeit auBerordentlich gering
27,40 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
28,00
c) d) e)
B g) h) i)

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 171
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/13 /Blatt 9
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge A N mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust it L. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mergelstein RQD-Test:
27,00-30,00 = 0%
b) Festigkeit sehr gering;
zerbohrt
30,00

¢) méaRige Kornb.

d)

e) mittelgrau

f) Mergelstein

g) Tertiar, tmi 1

h)

i)

++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a

Nor?%%inische S-Bahn J e
Frankfurt/Ost-Hanau === LETHIEISLTICS
Ba ugru nderkundu ng J '&W*MIH”R"#%ITFW%H%HW
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BK 08/14
Koordinaten ETRF 89:
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Massstab ~1:2000
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage 12.6.5.1a
Seite 177

Anlage:
Projekt-Nr.: 2008-0367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/14

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479557,662
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 102,799

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 10.06. bis 12.06.2008

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5553257,967

Kreis:

Baugrund:

Gerateflhrer: Her Musil
Endteufe: 30,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 13,00 m 220 mm 2)
bis 30,00 m 146 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 13,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 30,00 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -

von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 30,00 mbis 13,00

von 13,00/7,20 m bis

von 4,30/2,00 m bis

von 1,00 mbis 0,10

von 0,40 mbis 0,00
Angebohrt: bei 10,20
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 9,30

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ -
m unter Ansatzpunkt @ -
m unter Ansatzpunkt @ -
m unter Ansatzpunkt @ -

mm, Art: -
mm, Art: -
mm, Art: -
mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Zement/Bentonit

4,30/2,00
7,20/1,00

m unter Ansatzpunkt Fiillsand
m unter Ansatzpunkt Compactonit

m unter Ansatzpunkt Fiillsand
m unter Ansatzpunkt Pflaster

m unter Ansatzpunkt 10.06.2008
m unter Ansatzpunkt -
m unter Ansatzpunkt 11.06.2008
m unter Ansatzpunkt -
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt -
m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefihrers:

Bemerkungen: 1 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 21 x gP; 1 x uP; 12 x KP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 178
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/14 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, steinig, sandig) trocken
b) G;X: Schotter,Asphalt
0,40
c) d) e) schwarzgrau
f) Wegebau g) Auffiillung h) i)
A,GW o
a) Auffiillung (Sand, Kies) erdfeucht UWP1 1 0,70
b) G: Kies,gerundet
1,00
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,GW o
a) Auffiillung (Schluff, sandig)
b) leicht plastisch
1,20
c) steif d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,UL o
a) Auffiillung (Sand, kiesig) erdfeucht gP1 2 2,30
gP 2 3 3,30
b) G: Kies gP3 4| 430
4,30
) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
ASW o
a) Auffiillung (Steine) erdfeucht gP4 5 4,50
UwPp2 6 4,50
b) X: Kalkstein,Ziegelreste
4,50
c) d) e) schwarz
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A ++
a) Auffiillung (Kies, sandig, steinig) erdfeucht gP5 7 5,60
b) G,X: Kalkstein,Mortel,Ziegel
5,60
c) d) ¢) braun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A,GW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 179
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/14 /Blatt 2
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schluff, schwach tonig, sandig) gP 6 8 5,80
b) leicht plastisch
5,80 - " =
c) steif d) e) beigegriin
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,UL +
a) Auffiillung (Kies, schluffig, sandig) erdfeucht gP7 9 6,50
gP 8 10 7,10
b) G: Ziegel,Kalkstein
7,10
c) d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
AGU” +
a) Schluff, sandig, schwach tonig gP9 1 8,10
uP 1 1 8,30
b) leicht bis mittelplastisch gP10 | 12| 860
8,60
c) steif d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UM +
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 11 13 9,40
gP 12 14| 10,00
b)
10,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +
a) Sand, humos erdfeucht gP 13 15 10,20
b)
10,20
c) d) e) graubraun
f) ehem.Oberboden g) Quartar h) i)
SW +
a) Sand, stark kiesig erdfeucht gP 14 16 11,50
gP 15 17 | 12,70
b) G: Kies,gut gerundet
12,70
c) d) e) beigebraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 180
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/14 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein RQD-Test: gP 17 18 14,00
12,00-13,00 m = 10%
- = 509
b) Festigkeit maRig hoch; 13,00-14,00 m = 50%
14.00 teilweise poros; teilweise zerbohrt
’ ¢) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass KP 18 1 14,90
b)
14,90
c) d) ¢) hellbraun
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 19 2| 15,60
14,00-15,00 m 0%
b) Festigkeit maBig hoch;
teilweise poros; Fe/Mn-Beldge
15,60
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass gP 20 19 16,20
b) RQD-Test:
15,00-16,00 m = 36%
16,20
c) d) e) braungrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
sSw ++
a) Kalkstein KP 21 3 16,70
b) Festigkeit maRig hoch
16,70 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand nass gP 22 20 17,00
b) RQD-Test:
16,00-17,00 m 40%
17,00
c) d) e) beigegrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
sSw ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 181
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/14 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust
b)
17,70
<) d e)
9 g) h) i)
a) Mergelstein RQD-Test:
17,00-18,00 m = 20%
b) Festigkeit auBerordentlich gering
18,25 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: gP 24 21 19,00
18,00-19,00 m 38%
b) Festigkeit maRig hoch
19,00
c) gute Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mergelstein KP 25 4 19,80
b) Festigkeit auBerordentlich bis sehr gering
19,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 26 5| 20,70
19,00-20,00 m = 10%
b) Festigkeit gering
20,70 i
¢) méaRige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test:
20,00-21,00 m = 37%
b) Festigkeit maRig hoch;
21.60 fossilfiihrend
’ ¢) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 182
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/14 /Blatt 5
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust RQD-Test:
21,00-22,00 m = 10%
b)
22,00
<) d e)
f g) h) i)
a) Kalkstein KP 28 6| 22,30
b) Festigkeit maBig hoch;
fossilfiihrend
22,30 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Mittelsand nass KP 29 7| 23,00
KP 30 8| 24,00
b) RQD-Test:
22,00-23,00 m = 20%
24,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SE ++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: gP 31 22 | 25,60
23,00-24,00 m= 0%
- = 9
b) Festigkeit gering bis maBig hoch; 24,00-25,00 m = 45%
fossilfiihrend
25,60 =n -
c) méaBige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein gP 32 23 25,90
b) Festigkeit maRig hoch
25,90 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: KP 33 9| 26,70
25,00-26,00 m = 62% KP 34 10 | 27,70
T - PP : 26,00-27,00 m = 70%
b) roessst:?fzf‘lrte?‘zrmg bis maBig hoch; 27.00-28.00 m = 56%
30.00 28,00-29,00 m = 18%
’ ¢) maRige Kornb. d) e) mittelgrau 29,00-30,00 m = 18%
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn J S
Frankfurt/Ost-Hanau (s RN
Baugrunderkundung J CLEiMun> z=aznsiro

Name: BK 08/15 GWM

Koordinaten ETRF 89:
Gel. 4771186,702

X 4050754160 | Y 620944681 = 4771186,651

Koordinaten DB-GK:
Gel. 102,949

X 3479697,204 | Y 5503345604 = o 102,883

Massstab ~1:2000
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Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Gilinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Planbezeichnung:
Bohrprofil BK 08/15
SPT-Test BK 08/15
Pegelausbauskizze BK 08/15
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/15 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479697,204 Hoch: 5553345,604

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 102,949/102,883

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefiihrer: Herr Musil
Gebohrt vom 03.06. bis 09.06.2008 Endteufe: 30,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 16,00 m 220 mm 2)
bis 16,00 m 324 mm
bis 23,50 m 300 mm
bis 30,00 m 146 mm
Bohrverfahren: bis 16,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 30,00 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 22,00 mbis 14,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5 mm
von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

Vollrohr: von 22,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC

Sumpfrohr: von 23,00 mbis 22,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC

Kiesschittung: von 23,50 mbis 13,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2 mm
Gegenfilter (Sand):von 13,50 mbis 13,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2 mm
Abdichtung: von 30,00 mbis 23,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 13,00 mbis 10,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 10,00 mbis 0,50 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 0,50 mbis 0,0 m unter Ansatzpunkt Beton

von 0,10 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Pflaster

Angebohrt: bei 10,30 m unter Ansatzpunkt 03.06.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 9,01 m unter Ansatzpunkt 05.06.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: 4 x SPT-Test

Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 26 x gP; 3 x EP; 22 x Kern; 3 x UWP unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 189
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Sand, kiesig) trocken UWP1 1 0,50
b) G: Kies,gerundet;
Ziegel,Schlacke
1,50
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,SW o
a) Auffiillung (Schluff, sandig, schwach tonig) UWP2 2 1,90
b) leicht plastisch
1,90 -
c) steif d) e) grau-schwarz
gebandert
f) Auffiillung g) Auffiillung h) i)
A,UL o
a) Sand, kiesig, schwach steinig erdfeucht UWP3 3 2,40
KP 32 1 2,50
b) G,X: Kies,gut gerundet
7,20
<) d) e)
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Schluff, sandig EP1 1 8,70
b) leicht plastisch
8,70
c) steif d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht EP 2 2 9,00
b)
9,00
) d) e) braun
f) Auesand g) Quartar h) i)
SuU +
a) Schluff, sandig, kiesig gP3 4 9,40
b) G: Kalkstein,kantig
leicht plastisch
9,40 -
c) steif d) ¢) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 190
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP4 5 10,30
b) lagenweise schluffig
10,30
c) d) e) braun
f) Auesand g) Quartar h) i)
SuU +
a) Schluff, sandig, schwach tonig SPT von 10,00-10,45 m gP5 6 10,80
3-4-4-Schliage
b) mittelplastisch
10,80 -
c) steif d) e) dunkelbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UM +
a) Grobsand, kiesig erdfeucht gP 6 7 11,30
b) G: Kies,gut gerundet
11,30 -
c) d) e) braun-beige
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Si o
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig nass gP7 8 12,00
b) U: lagenweise in cm-Dicke;
G: Kies,gerundet
12,00
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
S +
a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig gP 8 9 12,20
b) ausgetrocknet
12,20
c) fest d) e) hellgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Kalkstein gP9 10 12,40
b) Festigkeit hoch
12,40
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 191
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig gP 10 1 12,80
b) ausgetrocknet
12,80
c) fest d) e) hellgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Mergelstein RQD-Test: gP 11 12 13,00
12,00-13,00 m = 10%
b) zerbohrt; Festigkeit auBerordentlich gering
13,00
c) schlechte Kornb. d) e) gelbgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein KP 2 13,10
b) Festigkeit hoch
13,10 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein gP 13 13 13,30
gP 45 14 | 13,40
b) zerbohrt
13,70
¢) schlechte Kornb., d) e) braungrau
maBige Kornb.
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 46 15 13,80
KP 14 3| 14,40
- RQD-Test:
b) 14,00-14,10 m Kalksandstein 13,00-14,00 m = 10%
14,40 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SW ++
a) Sand, schluffig erdfeucht KP 15 4 15,00
b)
15,00
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 192
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 4
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, tonig, schwach sandig SPT von 15,30-15,43 m KP 16 5 16,30
50 Schlage auf 13 cm
b) mittelplastisch;
Kern stark ausgetrocknet
16,30 -
c) halbfest d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UM ++
a) Mergelstein gP 17 16 16,80
b) Festigkeit auBerordentlich gering
16,80 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalksandstein gP 18 17 16,90
b) Festigkeit gering
16,90 = -
¢) méaRige Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig erdfeucht gP 19 18 17,20
b) RQD-Test:
16,00-17,00 m = 30%
17,20 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertidr tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Sand, schwach schluffig, schwach tonig erdfeucht KP 20 6 17,50
b)
17,50 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
sSuU™ ++
a) Kalkstein KP 21 7| 17,55
b) léchrig angelost;
Festigkeit maBig hoch
17,55 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 193
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 5
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkmergelstein gP 22 19 17,80
b) Festigkeit gering
17,80 an
c) méaRige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust RQD-Test:
17,00-18,00 m = 10%
b)
18,30
c) d) e)
D g) h) i)
a) Kalksandstein gP 23 20 18,70
b) Festigkeit gering
18,70 o
¢) maRige Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkmergelstein RQD-Test: gP 24 8| 19,00
18,00-19,00 m = 25%
b) Festigkeit gering
19,00 P "
c) méaRige Kornb. d) e) griingrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kernverlust
b)
19,20
c) d) e)
B g) h) i)
a) Kalkmergelstein KP 25 9 19,50
b) Festigkeit auBerordentlich gering;
19.50 zerbohrt; Kernverlust 60%
,5
¢) schlechte Kornb. d) e) hellgrau
f) Kalkmergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 194
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 6
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein KP 26 10 | 20,10
b) Festigkeit maRig hoch;
20.10 Schilllagen ab 19,70 m,angelost
’ ¢) gute Kornb. d) e¢) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, tonig, sandig KP 27 1 20,50
b) mittelplastisch;
zum Liegenden sandiger
20,50 - .
c) steif d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UM ++
a) Kernverlust
b)
20,80
<) d) e)
f g) h) i)
a) Sand, schluffig, kiesig, schwach tonig erdfeucht KP 47 12 21,30
KP 43 13| 21,60
b G: Mergelstein SPTvon20802095m |KP28 | 14| 2200
leicht plastisch
22,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Mergel g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU,sU” ++
a) Mergelstein KP 29 15| 22,30
b) Festigkeit auBerordentlich gering
22,30
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein gP 30 21 22,70
b) Festigkeit gering
22,70
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 195
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 7
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kernverlust RQD-Test:
22,00-23,00 m = 35%
b)
23,60
<) d) e)
9 g) h) i)
a) Mergelstein gP 31 22 | 23,80
b) Festigkeit auBerordentlich gering; zerbohrt
23,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein
b) Festigkeit maRig hoch
24,00 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig erdfeucht KP 33 16 24,30
gP 48 23 | 24,30
b) G: Mergelstein gP 51 24| 24,30
24,30 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Mergelstein KP 34 17 24,60
b) Festigkeit auBerordentlich gering; zerbohrt
24,60
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Mergelstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein gP 35 25| 25,00
b) Festigkeit auBerordentlich gering
25,00
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 196
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 8
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Sand, schwach schluffig, kiesig nass gP 36 26 25,60
- " SPT von 25,00-25,45 m
b) G: Kalksandstein 2-3-4-Schlige
25,60 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalksand g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++
a) Kalksandstein KP 37 18 25,80
b) Festigkeit auBerordentlich gering
25,80 -
c) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalksandstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Kalkstein RQD-Test: KP 38 19 | 26,50
25,00-26,00 m = 30%
b) Festigkeit maBig hoch;
zum Liegenden mergelig
26,50 -
c) gute Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Schluff, sandig gP 39 27 26,90
b) Kern ausgetrocknet;
leicht plastisch
26,90 " -
c) steif d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
UL ++
a) Kernverlust RQD-Test:
26,00-27,00 m = 30%
b)
27,00
<) d) e)
B g) h) i)
a) Kalkstein, Mergelstein KP 44 20 27,90
gP 40 21| 28,80
b) Wechselfolge; zerbohrt;
Kernverlust 60%
28,80 -
¢) schlechte Kornb. d) e) mittelgrau
f) Kalkstein, g) Tertiar, tmi 1 h) i)
Mergelstein ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

ISIBahn Bericht: i
Arge NM fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 197
AZ:
Bauvorhaben: O ONordmainische S-Bahn, [ 0Frankfurt a.M.-Ost - Hanau
Bohrung Datum:
Nr.: BK 08/15 /Blatt 9
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kalkstein RQD-Test: KP 41 22 29,50
28,00-29,00 m = 20%
b) Festigkeit gering;
29,50 pords angelost; zerbohrt von 29,00-29,30 m
’ ¢) maRige Kornb. d) e) gelbgrau
f) Kalkstein g) Tertiar, tmi 1 h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig bis schluffig erdfeucht gP 42 28 | 30,00
b) RQD-Test:
29,00-30,00 m = 15%
30,00 -
c) d) e) mittelgrau
f) Kalkschluff g) Tertiar, tmi 1 h) i)
SuU ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn I
Frankfurt/Ost-Hanau H.<LEiNun> zeickznziizo
Baugrunderkundung ) CLEiMNuno z=icznaiwo

Name: BK/DPH 08/16

Koordinaten ETRF 89:
X 4050055428 | Y 621074,317 / 4871246,351

Koordinaten DB-GK:
X 3479840673 | Y 5553443118 | Z 98,736

Massstab ~1:2000




NHN

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

191,00

o [ 1470

5,00

Anlage 12.6.5.1a
Seite 202

BK 08/16
v 198,74
‘ -
’—‘ 0.00 0.60 A } AU, s, g), kt, stf-hfst,, braun,schwarz
0,60 T 06 1,00 ARS||
UWP 2 100 s A (U, s), k°, stfyAJUL), braun,schwarz
' Ale
uwe sl igg 1,80 _ é A (G, s ), k+,@m, braun,rot, schwarz
’ A
uwpal L1 230 A (G.x.s). k+H(AGW), hellbeige
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UWP 5 2,50 3,30 3,70
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gP6 4.00 > =l fS, u, k+,(SU), braun
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Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/16

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 30.06.2008

Malfistab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 203

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/16

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3479840,673 Hoch: 5553443,118
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 98,736

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 30.06. bis 30.06.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

7,00

3333

3333

Endteufe: 7,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

1,00

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
5,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

2,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
- m unter Ansatzpunkt -

5,00 m unter Ansatzpunkt 30.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -

4,95 m unter Ansatzpunkt 30.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 5 xgP; 1 x uP; 5 x UWNP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Seite 204
_1 e _ ericht:
Egalijglghu?lerbauﬂr;_air}a fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 20
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/16 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schluff, stark sandig, schwach kiesig) UWP 1 1 0,60
b) wenig Ziegel,Beton,Wurzeln
0,60 -
c) steif-halbfest d) e) braun,schwarz
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,UL +
a) Auffiillung (Schluff, sandig) UWP 2 2 1,00
b)
1,00 -
c) steif d) e) braun,schwarz
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,UL o
a) Auffiillung (Kies, sandig, schwach schluffig) erdfeucht UWP 3 3 1,80
b) Ziegel,Beton,kantig
1,80
c) d) e) braun,rot,
schwarz
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A,GW +
a) Auffiillung (Kies, steinig, schwach sandig) trocken UWP 4 4 2,50
b) Kalksteinstiicke,kantengerundet
2,50 -
c) d) e) hellbeige
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,GW ++
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig uP 1 1 3,30
UWP 5 5 3,70
b) leicht plastisch
3,70
c) halbfest d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Feinsand, schluffig erdfeucht gP 6 4,00
b) glimmerhaltig
4,00
<) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Spite 2
~ _ ericht:
g;al‘ijglc(ﬁhu?ftﬂiaumrg—g)if},ﬁ fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 205
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/16 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, stark feinsandig, schwach tonig gP7 7 4,60
b) leicht plastisch
4,60 -
c) steif d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
UL +
a) Feinsand, schluffig erdfeucht gP 8 8 5,00
b) glimmerhaltig
5,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU +
a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig nass gP9 9 6,40
b)
6,40
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU +
a) Grobsand, kiesig nass gP 10 10 7,00
b) gerundet
7,00
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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DPH 08-16
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Anlage 12.6.5.1a
Seite 207

N10

NHN+m
97,00
NHN+96,28m
10
96,00
1,00
95,00
2,00
94,00
3,00
93,00
4,00
92,00
5,00 /
91,00
6,00
90,00
7,00
189,00

2/10cm

GLB

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 3-DPH 08-16

Projekt-Nr:

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.07.2008

MafBstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Kifl

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\DPH ges\DPH 08-16.bop
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Anlage 12.6.5.1a
Seite 209
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Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau S
St.-Ulrich-Strafle 12 - 16 . Datum: 30.06.2008 3
89312 Giinzburg-Deffingen Planbezeichnung: 5
Tel.: 0 82 21/9 06-0 MafBstab:  1:100 £
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/17 =
Bearbeiter: Lutz Junge g




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 210

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/17

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3480192,144 Hoch: 5553595,392
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 95,864

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 30.06. bis 30.06.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
3,70  m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt

3,70 m unter Ansatzpunkt 30.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -

1,35 m unter Ansatzpunkt 30.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 5 x gP; 2 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Seite 211
_ _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/17 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, sandig, steinig) trocken UWP 1 1 1,90
b) Bauschutt,kantig,inhomogen
1,90
c) d) e) schwarz,grau,
braun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A,GW +
a) Humus, stark schluffig UWP 2 2 3,00
gP3 3 3,60
b)
3,60 -
c) weich d) e) dunkelbraun
f) Torf g) Quartar h) i)
HZ o
a) Mittelsand, grobsandig bis schwach feinsandig, schwach feinkiesig| nass gP4 4 4,00
b) gerundet,Pflanzenreste
4,00
c) d) e) grau
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Sand, kiesig nass gP5 5 5,20
b) gerundet
5,20
c) d) e) braun,grau
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw +
a) Kies, sandig nass gP 6 5,60
b) gerundet
5,60
c) d) e) braun,grau
f) Terrasse 2) h) i)
GW o
a) Sand, kiesig nass gP7 7 6,00
b) gerundet
6,00
c) d) e) braun,grau
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a
Seite 213

N10
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6/10cm

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 3-DPH 08-17

Projekt-Nr:

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen | Auftraggeber:

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.07.2008

MafBstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Kifl

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\DPH ges\DPH 08-17.bop
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Anlage 12.6.5.1a

BK 08/18 Seite 215
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 216

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/18

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3480310,815 Hoch: 5553679,335
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 96,525

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 30.06. bis 30.06.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
2,00 munter Ansatzpunkt Fiillkies

0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt

2,00 m unter Ansatzpunkt 30.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -

1,40 m unter Ansatzpunkt 30.06.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 3 xgP; 1 x EP; 3 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Spite 21
_ _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 7
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/18 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schluff, sandig, humos) UWP 1 1 0,20
b) maBig durchwurzelt,Betonstiicke
0,20
c) fest d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,UL o
a) Auffiillung (Schluff, sandig) UWP 2 2 1,20
b) wenig Asche und Schlacke
1,70
c) fest d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
A,UL o
a) Schluff, tonig, schwach sandig UPW 3 3 2,10
b) leicht plastisch
2,10
c) halbfest d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Sand, kiesig nass gP4 4 3,00
gP5 5 4,00
b) gerundet gP 6 6 5,00
5,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw +
a) Kies, stark sandig nass EP7 1 6,00
b) gerundet
6,00
c) d) e) braun
f) Terrasse 2) h) i)
GwW +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Seite 219
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3/10cm

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 3-DPH 08-18

Projekt-Nr:

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.07.2008

MafBstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Kifl

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\DPH ges\DPH 08-18.bop



Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn |~ "
Frankfurt Ost-tanau H'| -|.| u Tn |I-l:-=' En3030,
Baugrunderkundung | CLEiMuno zsicrzn3izo,

Name: BK/DPH 08/19 GWM

Koordinaten ETRF 89:
Gel. 4871462,045
X 4050303,806 | Y 621654730 ool 1902:920

Koordinaten DB-GK:
Gel. 97,827
X 3480468,932 | Y 5553778,242 GWM 97.689

Massstab ~1:2000




NHN

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

88,00

87,00

BK 08/19

BK 08/19
5" - Pegelausbau

Anlage 12.6.5.1a
Seite 221

97,69
X 0,00 m EZ ; Strallenkappe
Uwpzl:lg’ig— uwel g,gg A (G, ), k°,®(0@: grau Ll4m il P @
’ 0,80 D O 020m 3 PVC-Aufsatzrohr DN 125,00
120 gP3 1,00 U, fs', k°, fst,\UL), ocker -0,70 m o200 A TTTTTTTTTTHRZ0000N 6 Schutzrohr
il L1 EPNAE I —s
1,40 U.t,s- 5. KO, fst,@, rotbraun . R 2505000 Gegenfilter(Sand) © 0,70-1,20 mm
Moo - A = e ] ozczzeeed
W 2,50 GW T : U,s, g k+, fst,@, braun cocococe ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 002202
04.07.2008 N 3.00 GW o, 202%0g! a0c0c0c0]
03.07.2008 e S.g-g k+’@’ braun OEOOE | EOEEOEZ Bohrung @ 324,00 mm
0 O O O ¢ O O O
EP1 % 3,90 9 gggggég% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 222250205 FillerkiACS 9 1,00-2,20 mm
4,00 . X, g, s, k+, braun gogogogo: Egogogogo PVC-Filterrohr DN 125,00
) 88228222: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ggggggggg SW=0,50 mm
O 0 O O‘ O 0 O O]
e mescsh IHHHHHH eesese
o ook I eescooss
epy < 6.00 6.10 o O -6,00 m 0% | | 1] 11111|°%%°e°
6,10 PVC-Sumpfrohr DN 125,00
gP 8 I:I6’80— -7,00 m Bodenkappe
7,00
[ l7s0 .
gpol— 20 T, u!, ke, hfst,TM), dunkelgrau Tonabdichtung
’ Bohrung @ 178,00 mm
8,80
gP 10 9,00
9,70 10,00 -10,00 m
P11 [
& 10,00 87,83

( 3 Abstandhalter eingebaut )

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/19
Pegelausbauskizze BK 08/19

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 03.-04.07.2008

Mafistab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-19.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 222

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/19

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3480468,932
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 97,827

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5553778,242
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 03.07 bis 04.07.2008

Bohrdurchmesser: bis 10,00
bis 7,00
bis -
bis -

Bohrverfahren: bis 10,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

178
324

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 6,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC. SW 0,5
von 1,15 mbis -0,14 m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Schutzrohr
Vollrohr: von 1,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 7,00 mbis 6,00 munter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 6,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 1,00 mbis 0,70 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 10,00 mbis 6,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 0,70 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 3,00 m unter Ansatzpunkt 03.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 2,50 m unter Ansatzpunkt 04.07.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 7 xgP; 2 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: St 22
_ _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 3
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/19 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, schwach sandig) trocken UWP 1 1 0,20
b) kantig
0,20
c) d) e) grau
f) Schotter g) Auffiillung h) i)
A,GW o
a) Schluff, schwach feinsandig UWP 2 2 0,40
b) leicht plastisch
0,40
c) fest d) e) ocker
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Schluff, tonig, schwach sandig bis sandig gP3 3 1,00
b) leicht plastisch
1,00
c) fest d) e) rotbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Schluff, sandig, kiesig gP4 4 1,40
b) leicht plastisch,
G: Sandstein,Kalkstein
1,40
c) fest d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL +
a) Sand, schwach kiesig bis kiesig erdfeucht gP5 5 2,40
b) gerundet
2,40
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw +
a) Steine, kiesig, sandig erdfeucht-nass EP 1 4,00
EP 2 6,10
b) gerundet
6,10
<) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
+

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Spite 224
N _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben eite
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/19 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton, schwach schluffig gP 8 6 7,00
gP9 7 8,00
. . gP 10 8 9,00
b) mittelplastisch gP 11 9| 10.00
10,00
c) halbfest d) ¢) dunkelgrau
f) g) h) i)
™ +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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senaSeite 226
52372 Kreuzau

Tel.: 02422 5008910
Fax: 02422 5008915

Pumpprotokoll

Probenahme

Projekt 28.2288 Nordmainische S-Bahn
Ort Frankfurt, Ostpark

MeRstelle BK 08/19

Datum Pumpversuch

Witterung

Lufttemperatur °C
Kenndaten der Messstelle
Ruhewasserspiegel m
Tiefe der Messstelle m
Messstellendurchmesser mm
Uber-/Unterflur m
Messstellen-Absicherung
Messpunkt

NN-Héhe Stralenkappe m

Freitag, 18.07.2008

bewdlkt, trocken
bis ca. 25

2,43 ab Messpunkt (vor Pumpversuch)

7,28 ab Messpunkt

125, PVC blau

0,12 unter

Stahlschutzrohr DN 150 mm, 6"-Pegelkappe, Strallenkappe
Oberkante offene Pegelkappe (POK)

nicht bekannt

Daten zur Absenkanlage (Pumpversuch)

Tauchmotorpumpe

Einbautiefe m
Ruckschlagklappe

Steigleitung, -lénge, -art m, —
Druckleitung m, —
Ablaufleitung, -lange, -art m, —

Energieversorgung

Durchfiihrung Klarpumpen

Pumpzeit Uhr
Forderleistung Ifs
Betriebswasserspiegel m
Pumpdauer gesamt Std.
geférderte Wassermenge —m?®
Messung Wiederanstieg  Uhr
Beobachtungsmessstellen
Vor-Ort-Parameter

Zapfstelle

Uhrzeit Uhr
Tribng

Farbe

Geruch

Bodensatz

Schlieren

Temperatur °C
el. Leitfahigkeit ps/cm
pH-Wert -
gel. Sauerstoff mg/|
Redoxpotential Un mV
Probenahmen Stick

Durchfihrung Pumpversuch

Bemerkungen

Unterwasserpumpe PB8-35 1,1 KW 1 x 230 Volt

6,90 unter Messpunkt (Einlaufkorb der Pumpe)

im Pumpenkopf eingebaut

6 Gewebeschlauchleitung DN 50 mm (bis Brunnenoberkante)

ca. 9 Gewebeschlauchleitung DN 50 mm (bis Drosselventil, Wasserzéhler)
ca. 20 Gewebeschlauchleitung DN 50 mm, Versickerung im Waldboden
mobiler Stromgenerator 7 KVA

18.07 12% - 13%
3,15

286

0 + 45 min

8,51

keine

keine

hinter Wasserzéhler und Drosselventil
18.07. 13%°
ohne
ohne
ochne
ohne
ohne
12,3
1138
7,16
1,5
371

1, 2x1 Liter Schraubglas, davon 1x mit Marmorpulver

1

Bernd Henkel - Fa. henkel-pumpversuche
Steinacker 12, 52372 Kreuzau



Seite 227

Anlage 12.6.5.1a

DPH 08-19

NHN-+m

///

/////////

wo J,
o
i )
0
S S
«
W ~ | o
ol| ®
Q [l I I
(ep] o — X
o [
|z 5|2
o | < - | ® o
gls|5(a|%
c| | | 8| @
<|oao|Aao|]=|m
O
=z
)
o
w
|
=z
@)
n
=
=
<
c oc
< L
© T oc
£m o
S 5 [= L
=% o [2
- S c .. D C T
S og8|l58Ss| O
orcl|lax=s|w
C T |OOE
£ £EE| Qe
© O
[®) o=
a2 |Sag
© Souw
m <
S T
=30
S8EE
T 3 x<t o
QO IEQ w©
OREA o
m S - Ny
o 232588
Ofd7%%
H BhWM/Q
<BES3
dJ=Domn X
G So5~AQ
<P c oo
%gU;&X
S50 SO0
Z398+
2 o<
588%
GMG




Anlage 12.6.5.1a

Nordm%lnISChe S-Bahn I V"n’n‘))IIIS'IZt:-ZZS
Frankfurt/Ost-Hanau CLEI N e
Baugrunderkundung I':'ﬂ*rﬁm"“c; SRR,

Name: BK/DPH 08/20

Koordinaten ETRF 89:

X 4050174,239 | Y 621881,325 Z 4871549,984

Koordinaten DB-GK:

X 3480713,025 | Y 5553905,627 | Z 105,242

Massstab ~1:2000
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Seite 229
BK 08/20
NHN
106,00
v +105,24
105,00 @
A O@ A (G, s), k+@ braungrau
104,00 owp 1L ??8 L10 =
A A (U, fs), k°(A) mittelbraun
103,00
0200 o3 [ 1220 Uwp 2 [ 1240 2,40
2,40 2,40 .
102,00 P4 3,00
3,30 ®
101,00
4,20 .
)
100,00 Aled]  A@s, fs, g), k°(A) hellbraun
[ ls70 .
| 99,00 g6 6,00
o
6.70 .
98,00 gP7 )
7,00 °J
770 7.90
| 97.00 P800 o
» oae mS, g', u, k°, , dunkelbraun
oo [ Is830 8,70 o o
96,00 oP 10 z,gg 8,70 9,20 I fS, u', k°,6®, rotbraun
9.70 ° fS, ms, k°,@, rotbraun
95.00 W 10,10 GW P11 . 10,10 :
= 16.07.2008 10,00 L
\ 10,50 GW . mS, gs, g, X, k°,@, rotbraun
16.07.2008 [ Ji0.70 11,00 gYe
94,00 &I 00 .
Ve mS, g, X', k°,@, dunkelbraun
11,90 )
93,00
T, k++, wch,, schwarzgrau
op 13 112:40
92,00 oP 14 Ezg 12,90
13.20 13,30 fS, u, k++,(SU), braungrau
. P 16
gP 15 13.30 13,70
91,00 ,
— P17 14,00 T, k++, Wch,@, schwarz,grau
€ 14,40
| 90.00 15,00 o
18 o
15,40 2
U, t, s, k++, stf,@, schwarz,grau S
| 89,00 16.00 b
gP 19 : <
16,40 ]
2
88,00 S
o
17,40 S
gp20 17,60 ]
[ 87.00 S
gp 21 L1810 F
gp2a L 118:60 18,50 T, u', k++, stf,@, dunkelgrau é“
86,00 18,90 u S
19,00
gP 23 : %
oP 24 19,50 19,50 T, u'-u, k++, stf,&@, dunkelgrau E
85,00 20,00 85,24 5
T
5
Plan-Nr: =
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben: éﬂ
Schiitzeichel - Terrasond Projekt-Nr: 2008-0367 5
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau S
St.-Ulrich-Strafle 12 - 16 . Datum: 01.-16.07.2008 |
89312 Giinzburg-Deffingen Planbezeichnung: 5
Tel.: 0 82 21/9 06-0 hrorofi ) Mafstab:  1:100 z
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/20 . E
Bearbeiter: Lutz Junge S




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 230

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/20

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3480713,025 Hoch: 5553905,627
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 105,242

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 01.07 bis 16.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

20,0

3333

3333

Endteufe: 20,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
13,0 m unter Ansatzpunkt Fiillkies
1,00 m unter Ansatzpunkt Compctonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt

10,5 m unter Ansatzpunkt 16.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

10,1 m unter Ansatzpunkt 16.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 22xbp / 2xUWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

N _ Bericht: i
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o Selte 231
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/20 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, sandig) trocken UWP 1 1 1,10
b) G: kantig
Betonreste
1,10
c) d) e) braungrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Schluff, feinsandig) erdfeucht UWP 2 2 2,40
gP3 3 2,40
b)
2,40 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Aushub g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig) erdfeucht gP4 4 3,30
gP5 5 4,50
b) Schiufflinsen, 9:: g 3 g’gg
G: kantengerundet 9 ’
7,90
c) d) ¢) hellbraun
f) Dammaufschiittung |[g) Auffiillung h) i)
A o
a) Mittelsand, schwach kiesig, schluffig erdfeucht gP 8 8 8,00
gP9 9 8,70
b) G: kantig
8,70
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o
a) Feinsand, schwach schluffig erdfeucht gP 10 10 9,20
b)
9,20
c) d) e) rotbraun
f) alter g) Quartar h) i)
Oberboden SW o
a) Feinsand, mittelsandig nass gP 11 1 10,00
b)
10,10
c) d) e) rotbraun
f) Sand g) Quartar h) i)
Sw o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Qpite 232
_ _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 23
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/20 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, grobsandig, kiesig, steinig nass gP 12 12 11,00
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein
11,00
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig nass
b) G,x: kantengerundet,
Sandstein
11,90
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Ton gP 13 13 | 12,90
gP 14 14| 13,20
b) ausgepragt plastisch
13,20 -
c) weich d) e) schwarzgrau
f) Ton g) Tertiar h) i)
TA ++
a) Feinsand, schluffig nass gP 15 15 13,30
b)
13,30
c) d) e) braungrau
f) Sand g) Tertiar h) i)
SuU ++
a) Ton gP 16 16 13,70
b) ausgepragt plastisch
13,70 -
c) weich d) e) schwarz,grau
f) Ton g) Tertiar h) i)
TA ++
a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig gP 17 17 14,40
18 | 15,40
" " y , - - gP 19 19| 16,40
b) lagenweise bei 15,50-15,60/17,40-17,50 m mittelplastisch gP 20 20 17.60
18,00
c) steif d) e) schwarz,grau
f) Schluff g) Tertiar h) i)
UM ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

N _ Bericht: i
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Selte 233
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/20 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Ton, schwach schluffig gP 21 21 18,50
gP 22 22| 18,90
b) mittelplastisch 9P 23 23 19,50
19,50 -
c) steif d) ¢) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar h) i)
™ ++
a) Ton, schwach schluffig bis schluffig gP 24 24 | 20,00
b) mittelplastisch
20,00 -
c) steif d) e) dunkelgrau
f) Ton g) Tertiar h) i)
™ ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Seite 234
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DPH 08-20

Anlage 12.6.5.1a

NHN+m )
Seite 235
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Bis 1m vorgeschachtet

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 3-DPH 08-20

Projekt-Nr:

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.07.2008

MafBstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Kifl

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\DPH ges\DPH 08-20.bop



Anlage 12.6.5.1a

NordmaInISChe S-Bahn w V"ll'l'))l.ll'liie .
Frankaft/OSt-Hanau H'| -\.I I =|4 |I-I:-=' = “Il 1
Baugrunderkundung | CLERMun> zzickznsiizo

Name: BK/DPH 08/21

Koordinaten ETRF 89:
X 4050045,607 Y 622091,385 / 4871623,205

Koordinaten DB-GK:
X 3480940,602 | Y 5554024851 Z 100,357

Massstab ~1:2000




NHN

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

S 2 5,15 GW

21.07.2008

P 6 4,30

4,60

Anlage 12.6.5.1a

Seite 237
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Plan-Nr: =
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben: ' é:
Schiitzeichel - Terrasond Projekt-Nr: 2008-0367 =
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau 8
St.-Ulrich-Strafle 12 - 16 . Datum: 21.07.2008 3
89312 Giinzburg-Deffingen Planbezeichnung: -
Tel.: 0 8221/9 06-0 Mafistab:  1:100 z
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/21 2
o
o
o

Bearbeiter: Lutz Junge




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 238

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/21

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3480940,602 Hoch: 5554024,851
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,357

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 21.07 bis 21.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt

5,15 m unter Ansatzpunkt 21.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

4,60 m unter Ansatzpunkt 21.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 8 x gP; 3 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Spite 2
_ _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 239
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/21 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, humos) erdfeucht UWP 1 1 0,10
b) durchwurzelt
0,10
c) d) e) dunkelbraun
f) Oberboden g) Mutterboden h) i)
OH +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, humos) erdfeucht UWP 2 2 0,60
b) durchwurzelt
0,60
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinsand erdfeucht UWP 3 3 1,20
gP1 4 1,40
b)
1,40 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinsand, schwach schluffig erdfeucht gP 2 5 2,00
gP3 6 3,00
b) gP 4 7 3,70
3,70 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Grobsand, schwach kiesig erdfeucht gP5 8 4,00
b) G: kantengerundet
4,30
<) d) e)
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Mittelsand, schwach kiesig nass gP 6 9 4,60
b) G: kantengerundet
4,60
c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Seite 24
N _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben eite 0
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/21 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
T m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, schwach kiesig, schwach steinig nass gP7 10 5,10
gP8 1" 6,00
b) G,x": kantengerundet
6,00 .
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




o Anlage 12.6.5.1a
Nordmainische S-Bahn — Haupterkundung 2008 — BK 08/21 Seite 241
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Anlage 12.6.5.1a
Seite 242

N10

NHN+m
101,00
NHN+100,36m
v 10

100,00
1,00

99,00
2,00

98,00
3,00

97,00
4,00

96,00
5,00

95,00
6,00

94,00

Bis 1m vorgeschachtet

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 3-DPH 08-21

Projekt-Nr:

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.07.2008

MafBstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Kifl

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\DPH ges\DPH 08-21.bop



Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn ! v_m_»un:i_te 243
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Koordinaten ETRF 89:
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Koordinaten DB-GK:
X 3481120,741 Y 5554095545 | Z 100,688

Massstab ~1:2000
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Anlage 12.6.5.1a

BK 08/22 Seite 244
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Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben: . é:
Schiitzeichel - Terrasond Projekt-Nr: 2008-0367 S
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau S
St.-Ulrich-Strafle 12 - 16 . Datum: 01.07.2008 3
89312 Giinzburg-Deffingen Planbezeichnung: 5
Tel.: 0 82 21/9 06-0 Malstab:  1:100 £
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/22 B
Bearbeiter: Lutz Junge g




SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 245

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/22

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3481120,741 Hoch: 5554095,545
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,688

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 01.07 bis 01.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
4,00 m unter Ansatzpunkt Fillkies

1,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt

4,30 m unter Ansatzpunkt 01.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

4,20 m unter Ansatzpunkt 01.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 5 xgP; 1 x EP; 2 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Seite 24
_ _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 6
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/22 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, sandig, steinig) trocken UWP 1 1 0,10
b) Betonstiicke,Glas,schwach durchwurzelt,kantig
0,10
c) d) e) braun,grau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
GwW +
a) Feinsand, mittelsandig trocken UWP 2 2 1,00
gP3 3 1,70
b) glimmerhaltig
1,70
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Feinsand, schluffig trocken gP4 4 2,00
b) Schiuffstiicke,verfestigt
2,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU +
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht- gP5 5 3,30
trocken gP 6 6 4,30
b) gerundet
4,30
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o
a) Kies, sandig erdfeucht EP 3 1 5,30
b) gerundet
5,30
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GwW +
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP 8 7 6,00
b) gerundet
6,00
c) d) e) rostbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




. Anlage 12.6.5.1a
Nordmainische S-Bahn — Haupterkundung 2008 — BK 08/22 = o .10 547
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Anlage 12.6.5.1a
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Anlage 12.6.5.1a

Nor?rpt/%inische S-Bahn | o
Frankfurt/Ost-Hanau EiNuno z=icrEnai
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Koordinaten ETRF 89:

X 4049880,251 Y 622394866 /Z 4871719,589
Koordinaten DB-GK:

X 3481266,204 Y 5554175,546 Z 99,086

Massstab ~1:2000
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Anlage 12.6.5.1a

BK 08/23 Seite 250
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Plan-Nr:
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89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Planbezeichnung:

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Bohrprofil BK 08/23

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 01.07.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-23.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 251

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/23

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3481266,204 Hoch: 5554175,546
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,086

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 01.07. bis 01.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
2,00 munter Ansatzpunkt Fiillkies

1,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt

3,30 m unter Ansatzpunkt 01.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

2,90 m unter Ansatzpunkt 01.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 3 x gP;2 x EP; 3 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Qpite 252
_ _ ericht:
g;al‘ijglc(ﬁhu?ftﬂiaumrg—g)if},ﬁ fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 25
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/23 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, sandig, schwach humos) trocken UWP 1 1 0,20
b) schwach durchwurzelt,kantig
0,20
c) d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
GW o
a) Auffiillung (Kies, sandig) trocken UWP 2 2 1,40
b) wenig Ziegel,kantig
1,40
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
GwW +
a) Feinsand, schwach schluffig trocken UWP 3 3 1,60
gP 4 4 2,00
b) verfestigte Schluffstiicke
2,00
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Sand, feinkiesig erdfeucht gP5 5 3,00
b) gerundet
3,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o
a) Sand, schluffig erdfeucht gP 6 6 3,40
b) verfestigte Schluffstiicke
3,40
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Kies, sandig, schwach steinig erdfeucht-nass EP7 1 4,60
EP 8 2 6,00
b) gerundet
6,00
<) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a
Seite 254

N10

NHN+m
NHN-+99,09m
99,00 - 10
98,00 1.00
97,00 2,00
96,00 2,00
95,00 4,00
94,00 5,00
193,00 6,00

15/10cm

Bis 1m vorgeschachtet

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Bauvorhaben:

Anlage: 3-DPH 08-23

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr:

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

Datum: 07.07.2008

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

MafBstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Kifl

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\DPH ges\DPH 08-23.bop



Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn ! I
Frankfurt/Ost-Hanau H.<LEiNuno zzicrznsiizo,
Baugrunderkundung ) CLEiMNuno z=znaiwo

Name: BK/DPH 08/24 GWM

Koordinaten ETRF 89:
Gel. 4871826,168
X 4049711633 | Y 622661026 | el oo

Koordinaten DB-GK:
Gel. 99,952
X 3481555462 | Y 5554339,730 GWM 99.850

Massstab ~1:2000




NHN

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

88,00

Anlage 12.6.5.1a
Seite 256

BK 08/24 BK 08/24
5" - Pegelausbau
98,85
UWP 1 0,00 v 198,95 0,00 m - —StraBenkappe
0,10 0.10 Al A (fS, h), k+,6®, dunkelbraun 010 m. T [ Beton
0.10 _ loao 1.00 - N0 m [T H—0"-Schutzrohr
gP 1 1.00 UWP 2 1,00 120 = _o@o A(fS, g, u-u), ko,@ hellbraun -1,10 m LR S Tonabdichtun
1,20 -1,20 m
gP2 > 1,60 L . e TTTTTTTTTTTIToS0%0% PVC-Aufsatzrohr DN 125,00
100 Qo) ALK (Al mitelgrau 180 m " oedodeces I oeeece] \ Gegenfilter(Sand) @ 0,70-1,20 mm
® OOOOOOOOO OOOOOOOOO
_ Leo 2,60 . A (fS, ¢', u- u'), k°(SI) hellbraun 2000007 0006007
gP3 ° 0°0-0°0 0°0-0°0
2,60 o 050505059, 050505050
E! 3’20GW O 0 0 0 O O 0 0 OO0 O
N/ 3.50 GW 08.07.2008 3,50 -.OCZ’ mS. g’ k. 'SW. rotbraun oo§°°g °°2°°
O _ 00000 00 000
08.07.2008 [0 . 5 mS, g, X', k° @ hellbraun 026%6202% 9%0%°°%  Bohrung @ 324,00 mm
4 Ei 2,60 gP5 5 s 5 By ) ] 000595900, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 9.0590°,
= 3,50 4,00 . %%526%6° (557625200 PVC-Filterrohr DN 125,00
-, e mS, gs, ¢, k- (SW), hellbraun el 11 Tessezeest 5w =050 mm
gp6l 20 0 S 11 eses5e! \terkies @ 1,00-2.20 mum
500 ® So%esoes So%esoes T
u SRS — pecce T e
gp 7L 15:00 . mS, gs, g', zur Basis steinig, kO,@, 6%6°620% 0%6°6%%
6,00 . ezl T eeeeseess
5 600 650 o gelbbraun 6,60 m 020802090 1111111111 [|°oeEeece
EP 8 > > °
6,80 PVC-Sumpfrohr DN 125,00
I:I6,80— -7,60 m Bodenkappe
9 %0 800 m UARNRRAHAN
? Tonabdichtung
% U, t, k+, hfst,@, dunkelgrau
7
g0 Bohrung @ 178,00 mm
P11 D—zig
p 1L 19.50 ’ 10,00 -10,00 m
& 10,00 88,95

(3 Abstandhalter eingebaut )

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/24

Pegelausbauskizze BK 08/24

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 08.07.2008

Mafistab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-24.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 257

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/24

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3481555,462
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 98,952

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5554339,730
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 08.07. bis 08.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

10,00
8,00

3333

3333

178
324

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 6,60 mbis 1,60 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von 1,15 mbis 0,240 m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Schutzrohr
Vollrohr: von 1,60 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 7,60 mbis 6,60 m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 6,60 mbis 1,60 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 1,60 mbis 1,20 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 10,00 mbis 6,60 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 1,20 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 3,50 m unter Ansatzpunkt 08.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,20 m unter Ansatzpunkt 08.07.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 10 x gP; 2 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Spite 2
_1 e _ ericht:
Egalijglghu?lerbauﬂr;_air}a fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 258
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/24 /Blatt 1
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, humos) erdfeucht UWP 1 0,10
b) durchwurzelt
0,10
c) d) e) dunkelbraun
f) Oberboden g) Auffiillung h) i)
OH +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, schluffig bis schwach trocken UWP 2 1,00
schluffig) gP1 1,00
b) G: kantig,
Beton
1,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
Si o
a) Auffiillung (Steine) trocken
b) Betonbruchstiicke
1,20 -
c) d) e) mittelgrau
f) Fundamentreste g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, schluffig bis schwach trocken gP 2 1,60
schluffig)
b) G: kantig
1,60
c) d) ¢) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
Si o
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht gP3 2,60
b) G: kantengerundet,
Sandstein
2,60
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw +
a) Mittelsand, stark kiesig, schwach steinig nass EP 4 3,50
b) X,G: gut kantengerundet,
350 Sandstein
,5
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Spite 2
N _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 259
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/24 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig nass gP5 6 4,00
gP 6 7 5,00
b) G: gut kantengerundet,
Sandstein
5,00
c) d) e) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +
a) Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig, zur Basis steinig nass gP7 8 6,00
EP 8 2 6,80
b) X;G: gut kantengerundet,
Sandstein
6,80
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Schluff, tonig gP9 9 7,80
gP 10 10 8,80
. . gP 11 1" 9,50
b) mittelplastisch gP 12 12 10,00
10,00
c) halbfest d) e) dunkelgrau
f) g) Tertiar,tdm 1 h) i)
UM +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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henkel-pum —--===h=
Steinacker

52372 Krel..§..e|te 261
Tel.: 02422 5008910

Fax: 02422 5008915

Pumpprotokoll

Klarpumpen und Auffiillversuch

Projekt 28.2288 Nordmainische S-Bahn
Ort Frankfurt, Kleingartengelande Ostend
MeRstelle BK 08/ 24

Datum Pumpversuch

Witterung
Lufttemperatur °c

Kenndaten der Messstelle

Freitag, 18.07.2008

bewdlkt, trocken
bis ca. 20

Ruhewasserspiegel m 3,030 ab Messpunkt (vor Pumpversuch)

Tiefe der Messstelle m 7,66 ab Messpunkt

Messstellendurchmesser mm 125, PVC blau

Uber-/Unterfiur m 0,175 unter

Messstellen-Absicherung Stahlschutzrohr DN 150 mm, 6"-Pegelkappe, StraBenkappe 0,4 x 0,4 m
Messpunkt Oberkante offene Pegelkappe (POK)

NN-Héhe Straltenkappe m

nicht bekannt

Daten zur Absenkanlage (Pumpversuch)

Tauchmotorpumpe Unterwasserpumpe PB15-25 1,5 KW 3 x 400 Volt

Einbautiefe m 7,30 unter Messpunkt (Einlaufkorb der Pumpe)
Riuckschlagklappe im Pumpenkopf eingebaut

Steigleitung, -lange, -art m,— 7,0 SBF-Pumpensteigleitung DN 50 mm (bis Brunnenoberkante)
Druckleitung m,— ca 5 Gewebeschlauchleitung DN 50 mm (bis Drosselventil, Wasserzéhler)
Ablaufleitung, -lange, -art  m, —  ca. 60 Gewebeschlauchleitung DN 75 mm, Versickerung auf Bahngelande
Energieversorgung mobiler Stromgenerator 7 KVA

Durchfiihrung Klarpumpen

Pumpzeit Uhr  18.07 10* - 11%

Férderleistung s 1.P-st: 240 2 P.-st 3,02

Betriebswasserspiegel m nicht stationar, siehe Diagramm

Pumpdauer gesamt Std. 1

geférderte Wassermenge — m?® 9,86

Messung Wiederanstieg ~ Uhr  18.07. 11%-13%

Vor-Ort-Parameter

Zapfstelle hinter Wasserzahler und Drosselventil

Uhrzeit Uhr 11:35

Tribung ohne

Farbe ohne

Geruch ohne

Bodensatz ohne

Schiieren ohne

Temperatur °C 12,8

el. Leitfahigkeit psfcm 1091

pH-Wert - 7,10

gel. Sauerstoff mg/l 35

Redoxpotential Ux mV 374

Probenahmen Stick 1, 2x 1 Liter Schraubglas, davon 1x mit Marmorpulver

Durchfiihrung Aufflillversuch

Auffilizeit Uhr  18.07 13% - 13%
Férderleistung IIs 5,26

Betriebswasserspiegel m nicht stationar, siehe Diagramm
Pumpdauer gesamt min 1

geforderte Wassermenge m? 0,26

Messung Ruhewasser Uhr

18.07. 13% - 15%

Durchfiihrung Klarpumpen und Auffiiliversuch

Bemerkungen

Bernd Henkel - Fa. henkel-pumpversuche
Steinacker 12, 52372 Kreuzau
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DPH 08-24

Seite 263

NHN-+m

N10

NHN-+98,52m

99,00

90

doq'Z-80 HAA\$3 HAA\[Jo1dIqog\9zeTd\66£T-00£Td\OMRI0Id\:D - HAWD LVAI L00T-+661 @ WSUAdoD

3-DPH 08-24
07.07.2008

Anlage:
Projekt-Nr:
Datum:

MaBstab: 1:50

80
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60

50
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30

SCHWERE RAMMSONDIERUNG | Bearbeiter: Kfl

20

////, i

10

Nordmainische S-Bahn
DB Projektbau GmbH

S-Bahn Rhein-Main
Frankfurt/Main

Bauvorhaben:

or. //%//2/
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////////////////////

/

1,00
2, 00
Bochum
-0
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%)

. Bauwesen| Auftraggeber:

echnik mbH
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Nordmainische S-Bahn Seite 264
Frankfurt/Ost-Hanau CLEINU =T
B Uorunderkundusg ) CLEiNuno zzicrznsizo
N :

e BK/DPH 08/25
Koordinaten ETRF 89:
X 4049568404 | Y 622861511 | Z 4871918181

Koordinaten DB-GK:

X 3481775878

Y 5554483,216

Z 99,342

Massstab ~1:2000

BK/DPH 0

N g
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8/25
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2
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NHN
100,00
v 199,34
99,00 0,05 o O
— ’_‘ Ale A (G),\GE), grau
0,05 0,90 »
UWP 1 / : > |

98,00 0.90 0,90 140 A | A (G, s, u), kt++,[GW), grau

uwp 2L 140 -

’ e A (U,s, g, ke, stf,@, braun
L]

97,00

uwpal_L 2’28 uwp3L| ;‘S‘g 2:50 R - S, g u, k°,@, braun

2,50 ’ 3,00 ° % O
PS5 > . O 1 o
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Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafe 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/25

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 01.-02.07.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-25.bop
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Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/25

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3481775,878 Hoch: 5554483,216
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,342

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 01.07. bis 02.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
-- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
2,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

1,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt

3,60 m unter Ansatzpunkt 01.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

3,40 m unter Ansatzpunkt 02.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 1 xgP; 2 x EP; 4 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Spite 2
_ _ ericht:
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Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/25 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies) trocken
b) Pflastersteine
0,05
c) d) e) grau
f) StraBenpflaster g) Auffiillung h) i)
GE
a) Auffiillung (Kies, sandig, schwach schluffig) trocken UWP 1 1 0,90
b) kantig
0,90
c) d) e) grau
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i)
GW ++
a) Auffiillung (Schluff, stark sandig, schwach kiesig) UWP 2 2 1,40
b)
1,40
c) steif d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
UM o
a) Sand, kiesig, schwach schluffig erdfeucht UWP 3 3 2,50
UWP 4 4 2,50
b) gerundet
2,50
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o
a) Sand, schwach feinkiesig erdfeucht gP5 5 3,00
b) gerundet
3,00
c) d) e) rostbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o
a) Sand, kiesig erdfeucht EP 6 1 3,50
b) gerundet
3,50
c) d) ¢) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Spite 2
N _ ericht:
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AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/25 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Kies, sandig erdfeucht EP7 2 6,00
b) gerundet
6,00
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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N10

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 3-DPH 08-25

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.07.2008

MafBstab: 1:50

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Kifl
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 273

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/26

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3482289,917
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,401

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5554755,542
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 04.08. bis 04.08.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

10,00
7,30

3333

3333

178
324

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 6,30 mbis 2,30 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von 1,15 mbis 0,240 m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Schutzrohr
Vollrohr: von 2,30 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 7,30 mbis 6,30 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 6,30 mbis 2,30 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 2,30 mbis 1,80 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 10,00 mbis 6,30 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 1,80 mbis 1,00 munter Ansatzpunkt Compactonit
von 1,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt Beton
von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Asphalt
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 3,50 m unter Ansatzpunkt 04.08.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,40 m unter Ansatzpunkt 04.08.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 6 x gP; 1 x EP; 2 x uP; 6 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen
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_ _ ericht:
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Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/26 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke UWP 1 1 0,20
b)
0,20
c) d) e) schwarzgrau
f) g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Kies) trocken UWP 2 2 0,50
b) G: kantig
Betonreste
0,50 -
c) d) e) grauweil
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Feinsand, kiesig) erdfeucht UWP 3 3 0,70
b) G: kantig
0,70 -
c) d) e) mitelgrau
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SwW o
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach organisch) erdfeucht UWP 4 4 1,00
b)
1,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SuU o
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, kiesig) erdfeucht UWP 5 5 1,70
b) G: kantengerundet
schillhaltig
2,00
c) d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SuU o
a) Mittelsand, kiesig erdfeucht UWP 6 6 2,60
gP1 7 2,80
b) G: kantengerundet
2,80
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/26 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig erdfeucht, gP 2 8 3,50
ab 3,50 m nass gP3 9 4,50
b) G,X: kantengerundet
5,00
c) d) e) hellbraun,
mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Grobsand, mittelsandig, kiesig, sehr schwach steinig nass EP 4 1 6,00
b) G,X: kantengerundet
6,40 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Ton Geruch uP 1 1 7,00
gP5 10 7,30
" " gP 6 11 8,30
b) ausgepragt plastisch gP 7 12 9.30
’ c) steif d) e) mittelgrau
f) Ton g) Tertiar,tdm 1 h) i)
TA ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Pumpprotokoll

r Anlage 12.6.5.1a

Steinacker Se|te 277
52372 Kreuzau

Tel.: 02422 5008910

Fax: 02422 5008915

Klarpumpen und Auffiillversuch

Projekt
Ort

MeRstelle
Datum Pumpversuch

Witterung
Lufttemperatur °C

Kenndaten der Messstelle
Ruhewasserspiegel m
Tiefe der Messstelle m
Messstellendurchmesser ~ mm
Uber-fUnterflur m
Messstellen-Absicherung
Messpunkt

NN-Hohe Stralenkappe m

28.2288 Nordmainische S-Bahn
Hanau, Orber Strasse, Hof der Fa. IR

BK 08/ 26
Mittwoch, 17.09.2008

bewdlkt, trocken
bis ca. 20

3,180 ab Messpunkt (vor Pumpversuch)

6,14 ab Messpunkt

125, PVC blau

0,105 unter

Stahlschutzrohr DN 150 mm, 6"-Pegelkappe, Stralenkappe 0,4 x 0,4 m
Oberkante offene Pegelkappe (POK)

nicht bekannt

Daten zur Absenkaniage (Pumpversuch)

Tauchmotorpumpe

Einbautiefe m
Ruckschlagklappe

Steigleitung, -lange, -art m, —
Druckleitung m, —
Ablaufleitung, -lange, -art m, —
Energieversorgung

Durchfiihrung Kiarpumpen
Pumpzeit Uhr
Forderleistung s
Betriebswasserspiegel m
Pumpdauer gesamt Std.

geférderte Wassermenge — m?®

Messung Wiederanstieg Uhr
Vor-Ort-Parameter

Zapfstelle

Uhrzeit Uhr
Tribung

Farbe

Geruch

Bodensatz

Schlieren

Temperatur °C
el. Leitfahigkeit uslcm
pH-Wert -
gel. Sauerstoff mg/l
Redoxpotential Un mV
Probenahmen Stick
Durchfiihrung Auffiiliversuch
Auffulizeit Uhr
Forderleistung Iis
Betriebswasserspiegel m
Pumpdauer gesamt min

geférderte Wassermenge m®
Messung Ruhewasser Uhr

Unterwasserpumpe PB15-25 1,5 KW 3 x 400 Volt

5,80 unter Messpunkt (Einlaufkorb der Pumpe)

im Pumpenkopf eingebaut

5,5 SBF-Pumpensteigleiftung DN 50 mm (bis Brunnenoberkante)

ca. 5 Gewebeschlauchleitung DN 50 mm (bis Drosselventil, Wasserzéhler)
ca. 20 Gewebeschlauchleitung DN 75 mm, Einleitung in Kanalsenke
mobiler Stromgenerator 7 KVA

17.09 09> - 10*

1.P.-st 260 2. P.st 3,05
nicht stationar, siehe Diagramm
1

10,76

17.09. 103 -17%

hinter Wasserzahler und Drosselventil
10:30
ohne
chne
ohne
ohne
ohne
16,4
755
7,38
6,0
319
1, 2 x 1 Liter Schraubglas, davon 1x mit Marmorpulver

170997 - 17

5,00

nicht stationdr, siehe Diagramm
1

0,22

17.09. 17°' - 20%

Durchfilhrung Klarpumpen und Auffiillversuch

Bemerkungen

Bernd Henkel - Fa. henkel-pumpversuche
Steinacker 12, 52372 Kreuzau
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Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn W L ST
Frankfurt/Ost-Hanau H.<LEiNun> zzickenatzo,
BuarUnderkinauag ) CLEiNuno zzicrznsizo
N :

e BK/DPH 08/27
Koordinaten ETRF 89:
X 4049042591 | Y 623808209 | Z 4872232,318
Koordinaten DB-GK:

X 3482793,157 | Y 5554969,512 | Z 99,617

Massstab ~1:2000




NHN

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

Anlage 12.6.5.1a

BK 08/27 Seite 281
v +99,62®
[ oo 0,30 ,
UV 030 ] A (G, s), k+,® grau
AP A(G,u,9), k",@, braun,rot,
Uwe2 [os = schwarz
1,50 o
P oW
A (G, s), k+, , braun
UWP 3 ’—‘ 1,50 2,50 @ ( )
2,50 5
@]
N 350GW W 340GW Lo
02.07.2008 02.07.2008 o°
ppall2so .
. c S, g, k+,@, braun
e
. ©
ep s <400 6.00 .
6,00 93,62
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Stralle 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/27

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 02.07.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-27.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 282

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/27

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3482793,157 Hoch: 5554969,512
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,617

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 02.07 bis 02.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
1,50 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt

3,50 m unter Ansatzpunkt 02.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

3,40 m unter Ansatzpunkt 02.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 2 x EP; 3 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Spite 2
~ _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 283
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/27 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
— ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies, schwach sandig) trocken UWP 1 1 0,30
b) Schotter,kantig
0,30
c) d) e) grau
f) Schotter g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Kies, stark schluffig, schwach sandig) erdfeucht UWP 2 2 1,50
b) wenig Asche,Schlacke
1,50
c) d) e) braun,rot,
schwarz
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
GU o
a) Auffiillung (Kies, sandig) trocken UWP 3 3 2,50
b) gerundet,wenig Ziegel und Schlacke
2,50
c) d) e) braun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
GW +
a) Sand, kiesig erdfeucht EP 4 1 4,00
EP5 2 6,00
b) gerundet
6,00
) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Nordmainische

Nordmainische

- ——

BK 08/27

0,0m-40m

BK 08/27
40m-8,0m

Wﬁ% “L‘” Wl NEREA

Anlage 12.6.5.1a
Seite 284
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Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn ﬂ v_an_»unciite 26
Frankfurt/Ost-Hanau = VERMESSUNGS-
Baugrunderkundung “'MWWMHWWHWEWHWHA

Name: BK/DPH 08/28 GWM

Koordinaten ETRF 89:
Gel. 4872274,154

X 4048988,953 | Y 623827,193 oM 4872274 085

Koordinaten DB-GK:
Gel. 99,645
X 3482820,851 Y 5555034,644 GWM 99 555

Massstab ~1:2000

i
QA% & BK/DPH 08/2
AN GWMIEEES?




NHN

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

n
5" - Pegelausbau
99,65
I:IOOO— v_199.64 0,01 m \v4 - StraBenkappe
UWP 1 >
UWP 2 0,10 0,10 0.10 0 8 Schwarzdecke, k°@ schwarzgrau 000m / % Asphalt
0,40 0,40 o -0,20 m \___6"-Schutzrohr
A (G, x), k°,® graubraun -0,99 m TS <o7o%7s] \Beton
Op -1,00 m 835,88 Fillkies
- 5,8,3,8,8 5.5,8.5.5)  PVC-Aufsatzrohr DN 125,00
Al L A (G, x, ms), ko@ bunt 2,00 m 520,00 ufsatzrohr |
. Tonabdichtung
®
-3,00 m
! 3,20 GW 0 5°5°5°% 5°9%5°5° Gegenfilter(Sand) @ 0,70-1,20 mm
> 0,40 3,50 GW 09.07.2008 3.60 ) -3,50 m
EP9 .60 09.07.2008 o ogogogogo TTTTTTTTTTTT ogogogogo Bohrung © 324,00 mm
’ ep 1 <360 e "o Sosesegodt || 1111111 feeseseses
410 020%6°%0% 025°6°%%
> e (© 0 0 00 ©.0°0.0
. g T pxcececs
4.10 gS, g, k+,@, dunkelbraun 22627 HH‘HHH 22052 PVC-Filterrohr DN 125,00
P20 . ° RS S swW-0.50 mm
2 O O O O O 0 O O
peccsoson HTIHITY Eececosoe NG
ogogogogo ogogogogo Filterkies @ 1,00-2,20 mm
[ ]s.10 6,10 socessee | [1] 1111 seceseces
< P30 oRe%eeecs oP%eReC
EP4 6,10 > 6,50 G’X’kO)GW’rotbraun -6,50 m 0 0 o o q || [[[[[[[][|]|"o"0 0 0
6,50
’ PVC-Sumpfrohr DN 125,00
P 6,50 -7,50 m Bodenkappe
. 770 7,50
ub 1 8’00 Tonabdichtung
, 7.50 T, k+, stf-hfst, , dunkelgrau
g% Bohrung @ 178,00 mm
a7 8,50
9,50
W [ ]9.50 10,00 -10,00 m
uP 2 gP8 -
10,00 10,00 89,64 ( 3 Abstandhalter eingebaut )

Anlage 12.6.5.1a
Seite 287

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/28
Pegelausbauskizze BK 08/28

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 09.07.2008

Mafistab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-28.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 288

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/28

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3482820,851
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5555034,644
Kreis:

Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,645

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 09.07 bis 09.07.2008

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 10,00 m 178 mm 2)
bis 7,50 m 324 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 10,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 6,50 mbis 3,50

von 1,15 mbis -0,01
Vollrohr: von 3,50 mbis 0,20
Sumpfrohr: von 7,50 mbis 6,50

Kiesschittung: von 6,50 mbis 3,50
Gegenfilter (Sand):von 3,50 mbis 3,00
Abdichtung: von 10,00 m bis 6,50
von 3,00 mbis 2,00
von 2,00 mbis 1,00
von 1,00 mbis 0,20
von 0,20 mbis 0,00

Angebohrt: bei 3,50
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 3,20

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
m unter Ansatzpunkt @ 150 mm, Art: Schutzrohr
m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

m unter Ansatzpunkt @ 125 mm, Art: PVC

m unter Ansatzpunkt,
m unter Ansatzpunkt,

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt

Kérnung 9 1,0-2,2
Kérnung 9 0,7-1,2
Compactonit
Compactonit
Fillkies

Beton

Asphalt

09.07.2008

09.07.2008

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

- Uhr

Unterschrift des Geratefihrers:

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 6 x gP; 2 x uP; 3 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Spite 2
- - ericnt:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 289
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/28 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke UWP 1 1 0,10
b)
0,10
c) d) e) schwarzgrau
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Kies, steinig) erdfeucht UWP 2 2 0,40
b) G,X: kantig,
Beton
0,40
c) d) e) graubraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Kies, steinig, mittelsandig) erdfeucht EP9 1 3,60
b) G,X: kantig,
Mauerwerkreste
3,60
c) d) e) bunt
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Grobsand, kiesig ab 4,00 m nass EP1 2 4,10
gP 2 3 5,10
b) G: kantengerundet, gpP3 4 6,10
Sandstein
6,10
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw +
a) Kies, steinig nass EP 4 3 6,50
b) G,X: kantengerundet,
Sandstein
6,50
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GwW o
a) Ton gP5 5 7,50
uP 1 1 8,00
- - gP 6 6 8,50
b) mittelplastisch gP7 7 9,50
’ c) steif-halbfest d) e) dunkelgrau uP 2 2 10,00
) g) Tertidr,tdm 1 h) i)
™ +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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BK 08/28
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r‘ Anlage 12.6.5.1a

henkel-put

Steinackerseite 291
52372 Kreuzau
Tel.: 02422 5008910
Pumppr0t0k0" Fax: 02422 5008915
Kurz-Pumpversuch
Projekt 28,2288 Nordmainische S-Bahn
Ort Frankfurt, Cassellastrafie - Parkplatz neben Bahnibergang
MeRstelle BK 08 / 28

Datum Pumpversuch

Witterung

Lufttemperatur °C
Kenndaten der Messstelle
Ruhewasserspiegel m
Tiefe der Messstelle m
Messstellendurchmesser —mm
Uber-fUnterflur m
Messstellen-Absicherung
Messpunkt

NN-Héhe Stralenkappe m

Donnerstag, 18.09.2008

schwach bewélkt, sonnig
bis ca. 18

3,14 ab Messpunkt (vor Pumpversuch)

7,55 ab Messpunkt

125, PVC blau

0,13 unter

Stahlschutzrohr DN150 mm, 6"-Pegelkappe, Strallenkappe
Oberkante offene Pegelkappe (POK)

nicht bekannt

Daten zur Absenkanlage (Pumpversuch)

Tauchmotorpumpe

Einbautiefe m
Ruckschlagklappe

Steigleitung, -lange, -art  m, —
Druckleitung m, —

Ablaufleitung, -lange, -art m, —
Energieversorgung

Durchfiihrung Pumpversuch

Pumpzeit Uhr
Férderleistung IIs
Betriebswasserspiegel m
Pumpdauer gesamt Std.
geforderte Wassermenge m?
Messung Wiederanstieg Uhr
Beobachtungsmessstellen
Vor-Ort-Parameter

Zapfstelle

Uhrzeit Uhr
Tribng

Farbe

Geruch

Bodensatz

Schlieren

Temperatur G
el. Leitfahigkeit psfcm
pH-Wert -
gel. Sauerstoff mg/l
Redoxpotential Un mV
Probenahmen Stick

Durchfiihrung Pumpversuch

Bemerkungen

Unterwasserpumpe PB8-25 1,1 KW 3 x 400 Volt

7,30 unter Messpunkt (Einlaufkorb der Pumpe)

im Pumpenkopf eingebaut

7,0 SBF-Pumpensteigleitung DN 50 mm (bis Brunnenoberkante)

ca. 5 Gewebeschlauchleitung DN 50 mm (bis Drosselventil, Wasserzéhler)
ca. 256 Gewebeschlauchleitung DN 75 mm, Einleitung in StraBenkanalsenke
mobiler Stromgenerator 7 KVA

18.09 17% - 20%

1. P.-st: 2,49 2. P.-st; 3,08

1. P.-st. ca. 40 2. P.-st: ca.4,3 - beide Pumpstufen nicht stationar
3

30,70

18.09. 20% - 19.09. 08%

BK 08 /26

hinter Wasserzahler und Drosselventil
17.07.2008 15:55:00 nach Klarspilen

ohne

ohne

ohne

ohne

ochne

15,2

1112

7,09

1,9
294

1, 2 x1 Liter Schraubglas, davon 1x mit Marmorpulver

¥

Bernd Henkel - Fa. henkel-pumpversuche
Steinacker 12, 52372 Kreuzau
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NHN+99,65m
\Vi 10
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Anlage 12.6.5.1a
Seite 293

N10

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00

15/10cm

6x angesetzt, Stillstand zw. 1,5-2,0m

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

Anlage: 3-DPH 08-28

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

Datum: 07.07.2008

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

MaBstab: 1:100

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Kifl

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\DPH ges\DPH 08-28.bop
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Nordmainische S-Bahn

Frankfurt/Ost-Hanau H.<LEiNuno z=ickenatizo,
Bserundekunduag ) CLEiNun> zziaznsizo.
Name:

i BK/DPH 08/29
Koordinaten ETRF 89:
X 4048892,650 | Y 623944,040 / 4872339,044
Koordinaten DB-GK:

X 3482950,769 | Y 5555135280 | Z 99,785

Massstab ~1:2000

RN 7 }
N BK/DPH 08

~ BKIDPH 08/27< 2
D L2200




NHN

100,00

99,00

98,00

97,00

Anlage 12.6.5.1a

96,00

95,00

94,00

93,00

BK 08/29 Seite 295
v 199,78
= R A (X). k+(A) grau
_ los 1,10 5 Acs oL e(A) et
UWP 1 , £), k°{A) schwarz
Uwpal L0 1,10 1.40 P T () Q
- gp ;[ Lo 1,90 U, s, k°, stf-hfst,@, braun
1,90 . -
© Ga u, S‘y kos@, braun
© _
N/ 350GW W 340GW 55 : S, g, k°,@, braun,rotbraun
02.07.2008 02.07.2008 * = 5
Ep 4190 o
> [lss0 o
e 470 : °© S, g, ko,@, braun
[ ]
’—‘ 4,70 6,00 . d
gP6
6,00 93,78
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strae 12 - 16

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

89312 Giinzburg-Deffingen Planbezeichnung:
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/29

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 02.07.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-29.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 296

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/29

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3482950,769 Hoch: 5555135,280
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,785

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 02.07 bis 02.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
2,50 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

1,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt

3,50 m unter Ansatzpunkt 02.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

3,40 m unter Ansatzpunkt 02.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 3 xgP; 1 x EP; 2 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Spite 2
_ _ ericht:
g;al‘ijglc(ﬁhu?ftﬂiaumrg—g)if},ﬁ fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 297
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/29 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Steine) trocken
b) Pflastersteine
0,15
c) d) e) grau
f) StraBenbefestigung |[g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Sand, kiesig) trocken UWP 1 1 1,10
b) Schlacke,Asche
1,10
c) d) e) schwarz
f) StraBenunterbau g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Schluff, schwach sandig UWP 2 2 1,40
b) mittelplastisch
1,40
c) steif-halbfest d) e) braun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UM o
a) Kies, stark schluffig, schwach sandig erdfeucht gP3 3 1,90
b) gerundet
1,90
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GU o
a) Sand, stark kiesig erdfeucht EP 4 1 3,50
b) gerundet
3,50
c) d) e) braun,rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o
a) Sand, schwach kiesig erdfeucht gP5 4 4,70
gP 6 5 6,00
b) gerundet
6,00
<) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage 12.6.5.1a
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Anlage 12.6.5.1a
Seite 299

N10

99,00
1,00

98,00

97,00

96,00

7

95,00

94,00

93,00

Bis 1,2m vorgeschachtet

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 3-DPH 08-29

Projekt-Nr:

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 07.07.2008

MafBstab: 1:50

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Kifl

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\DPH ges\DPH 08-29.bop



Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn ﬂ _ Seites0o
Frankfurt/Ost-Hanau H.CLET "‘_*Tz';’f"'ll‘f’:l N
Baugrunderkundung I%w und zickEN3030
Name:

BK/DPH 08/32

Koordinaten ETRF 89:

X 4048672,718 | Y 624286,431 Z 4872477,356

Koordinaten DB-GK:

X 3483323,343 | Y 5555349,551 | Z 100,046

Massstab ~1:2000

\ L e
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&
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94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

89,00
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0,30

Uwpall030

1,10

UWP 3 [ L1

BK 08/32

v +100,05

Anlage 12.6.5.1a
Seite 301

0.10 "5 A (G), k°,® schwarz

0.30 Al®
A (G), k°,® grau,schwarz

1,10 |
o
L]

200 w  \A (G, s), k+{(A)] beige

2,00
Uwpall200

2,50
W 3.20GW

[ ]
2,50 A go

A(S, g u), k°,® schwarz,braun

3,20 .

UWP 5 [ ]2s0
3,60 GW 3,20 23.07.2008
60 22.07.2008

o Dlae0
EP 8 3,60

4,80

EP9 XI—4’80

6,00

A (G), k++(A) grau

3,60 llcs:

A (mS, fs"), k°,@, gelbbraun

mS, fs, g, k°,@, rotbraun

‘e S, é, k°,@, braun

oP 10’—‘ 6,80

7,20

7,50
pul 170
> I 500 800

8,30
ppl 850

9,00

P 13 [foso

10,00

P 14 10,20

10,80

gplsl—\u,so

T, k++, WCh,, mittelgrau

12,00

12,00

88,05

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/32

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 22.07.-23.07.2008
Mafstab:  1:100
Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-32.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 302

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/32

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3483323,343 Hoch: 5555349,551

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,064

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel

Gebohrt vom 22.07 bis 23.07.2008

Endteufe: 12,00 m unter Ansatzpunkt 1)

Bohrdurchmesser: bis 9,70 m 178 mm 2)
bis 12,00 m 146 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 9,70 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis 12,00 m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis -
von - m bis -
Vollrohr: von - m bis -
Sumpfrohr: von - m bis -
Kiesschuttung: von - m bis -
Gegenfilter (Sand):von - m bis -
Abdichtung: von 12,00 mbis 7,00

von 7,00 mbis 1,00
von 1,00 mbis 0,20
von 0,20 mbis 0,00
von - m bis -

Angebohrt: bei 3,60
Eingespiegelt: bei -
Wasserstand: in Ruhe 3,20

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

in Ruhe -

bei Férderung -

m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Fullkies

m unter Ansatzpunkt Compactonit
m unter Ansatzpunkt Asphalt

m unter Ansatzpunkt

m unter Ansatzpunkt 22.07.2008
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt 23.07.2008
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt
m unter Ansatzpunkt -

m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom - Uhr bis

Unterschrift des Geratefihrers:

- Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 7 xgP; 1 x uP; 2 x EP; 6 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi
_ _ ericht:
g;al‘ijglc(ﬁhu?ftﬂiaumrg—g)if},ﬁ fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 303
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/32 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Kies) trocken
b) Schwarzdecke
0,10
c) d) e) schwarz
f) Schwarzdecke g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Kies) trocken UWP 1 1 0,30
b) Schotter,Schwarzdeckenstiicke,kantig
0,30
c) d) e) grau,schwarz
f) StraBenunterbau g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Auffiillung (Kies, sandig) trocken UWP 2 2 1,10
b) G: gerundet,
Schotter,kantig
1,10 -
<) d) e) beige
f) Tragschicht g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Sand, kiesig, schluffig) erdfeucht UWP 3 3 2,00
b) sehr inhomogen
2,00
c) d) e) schwarz,braun
f) g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Kies) trocken UWP 4 4 2,50
b) Beton,zermeiBelt
2,50
<) d) e) grau
f) Beton g) Auffiillung h) i)
A ++
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach feinsandig) erdfeucht UWP 5 5 3,20
b)
3,20
c) d) e) gelbbraun
f) Fillsand g) Auffiillung h) i)
SE o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi 4
N _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 30
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/32 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig erdfeucht gP7 6 3,60
UWP 6 7 3,60
b)
3,60
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Sand, stark kiesig nass EP 8 1 4,80
EP9 2 6,00
b) gerundet gP 10 8 7,20
7,20
c) d) e) braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Ton gP 11 9 8,00
uP 1 1 8,30
" " gP 12 10 9,00
b) ausgepragt plastisch gP 13 1 10,00
’ ¢) weich d) e) mittelgrau gP 15 13| 12,00
f) Ton g) Tertiar,tdm 1 h) i)
TA ++

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Nordmainische S-Bahn — Haupterkundung 2008 — BK 08732 ;216'5?;(1)3
eite 305

A ta.
A
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DPH 08-32

Anlage 12.6.5.1a

Seite 306
NHN+m
N1o
NHN+100,05m
100,00 \VA 10 20 30 40 50 60 70 80 90 —
| 99,00 1,00
| 98,00 2,00
| 97,00 3,00
96,00 4,00
95,00 5,00
94,00 6,00
| 93,00 7,00
| 92,00 8,00
| 91,00 9,00
90,00 10,00
A 40/10cm
Bis 1,4m vorgeschachtet
Bauvorhaben:

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Anlage: 3-DPH 08-32

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Projekt-Nr:

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

Datum: 07.07.2008

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

MaBstab: 1:100

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Kifl

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\DPH ges\DPH 08-32.bop



Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn J Sote 07

Frankfurt/Ost-Hanau U I | M
B orUndekunduag CLEiNuno zzickznsino

Name: BK/DPH 08/34

Koordinaten ETRF 89:

X 4048422529 | Y 624657,720 / 4872637,622

Koordinaten DB-GK:

X 3483729193 | Y 55535597,362 | Z 100,842

Massstab ~1:2000

S L
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Anlage 12.6.5.1a

BK 08/34 Seite 308
o +100,84
UWP 1 0,30 030 5 Schwarzdecke, k",@ grauschwarz
A8
0.80 UWP 2L 0:60 0,50 0,80 :
UV 00 0.80 w100 100 A A (mS, g), k+{A) hellgrau
1,30
" : A (1S, w), k+(A)
AT Os
T 2.50 A\ \A (S, g, k+{(A) hellbraun
2,50
gp2 3,00 ® ° fS, u', h', ko,@, mittelbraun
D
3,20
\/ 4,00 GW gP3 3.80 4,00 e © fG, mg', ms', k",@, rotbraun
P4 4,00 11.07.2008 ’ ° o
g
W o435 Géx}m - 10 gS, g, k°,@, mittelbraun
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Plan-Nr: =
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben: é:
Schiitzeichel - Terrasond Projekt-Nr: 2008-0367 =
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau 8
St.-Ulrich-Strafe 12 - 16 . Datum: 11.07.2008 3
89312 Giinzburg-Deffingen Planbezeichnung: -
Tel.: 0 82 21/9 06-0 MaBstab:  1:100 =
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 309

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/34

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3483729,193 Hoch: 5555597,362
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,842

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 11.07 bis 11.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

10,00

3333

3333

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
8,60 m unter Ansatzpunkt Compactonit
1,70  m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,70  m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,20 m unter Ansatzpunkt Beton

0,00 m unter Ansatzpunkt Asphalt

4,00 m unter Ansatzpunkt 11.07.2008
- m unter Ansatzpunkt
4,35 m unter Ansatzpunkt 11.07.2008
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 12 x gP; 1 x EP; 4 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi ]
_ _ ericht:
g;al‘ijglc(ﬁhu?ftﬂiaumrg—g)if},ﬁ fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 310
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/34 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke
b)
0,30
c) d) e) grauschwarz
f) StraBendecke g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig) trocken UWP 1 1 0,50
UWP 2 2 0,80
b) G: kantig,
Betonreste,Schlacke
0,80
c) d) e) hellgrau
f) Wegunterbau g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Feinsand, schluffig) trocken UWP 4 3 0,90
b) siiBlicher Geruch
1,00
c) d) e)
f) Wegunterbau g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig) trocken UWP 3 4 1,30
b) G: teilweise kantengerundet,
Betonreste
1,70
c) d) ¢) hellbraun
f) Wegunterbau g) Auffiillung h) i)
A +
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach humos erdfeucht
b) schwach durchwurzelt
2,10 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) ehemaliger g) h) i)
Oberboden OH o
a) Feinkies, schwach mittelkiesig, schwach mittelsandig erdfeucht gP1 5 2,40
b) G: kantengerundet
2,50
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

N _ Bericht: i
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o Selte 311
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/34 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Grobsand, kiesig nass gP 2 6 3,00
gP3 7 3,80
b) G: kantengerundet
4,00 :
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, kiesig nass gP4 8 4,30
gP5 9 5,20
b) G: kantengerundet
5,20 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Feinkies, grobsandig nass EP 6 1 5,80
gP7 10 6,40
b) G: kantengerundet gP 8 1 7,00
7,00
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, stark kiesig nass gP9 12 7,60
gP 10 13 8,00
b) G: kantengerundet
8,00
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinkies, mittelkiesig, schwach mittelsandig nass gP 11 14 8,40
b) G: kantengerundet
8,60
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o
a) Ton gP 12 15 9,10
gP 13 16 | 10,00
b) mittelplastisch
10,00
c) steif d) e) mittelgrau
) g) Tertidr,tdm 1 h) i)
™ +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn ! e
Frankfurt/Ost-Hanau (LEi EnEune
Baugrunderkundung l': CLEiNun> z=icrznzizo

Name: BK/DPH 08/35

Koordinaten ETRF 89:
X 4048348,488 Y 624773,585 / 4872683,980

Koordinaten DB-GK:
X 3483855,211 Y 5555669,294 | Z 100,848

Massstab ~1:2000

A

b I § %

b 7 "

= 55 h "/ %

L2 (5 > )
& ‘ Y. A\ (N
’?/ 7 T4 &
s o,
.\

o g
o 2




Anlage 12.6.5.1a

BK 08/35 Seite 315
NHN
101,00 v +100,85
0.30 p Schwarzdecke, k°,<A> grauschwarz
100,00 [ Joso 0.50 N
UWP 1 1:00 140 O A (X), k°,® hellgrau
99,00 UWP 2 D—igg 2,00 A A (1S, g, x), k+(A) bunt
[ 12,00 [ 12,00 2,50 A ol A (S 0. o). k°.(SW). rotbraun
| 98,00 uwes 2,50 el 2,50 o (S, u', g, O r u
W 330GW . O A(S, g u), kO,@, rotbraun
P2 [laso 15.07.2008 3,50 - o
97,00 3,50 . . o O
— 3.00 \/ 4,00 GW . o mS, g, X, k°,(SW), hellbraun
gP3 3’50 15.07.2008 o
96,00 - 4,00 ) *O mS, g', k°,@, gelbbraun
- ¢ 4,30 [ aso
gP5 5’20 ©)]
95,00 P 6|:I§’g(0)— X570 3,70 __
, EP 7 6.00 2 fG, x', ms', kO,(G@, mittelbraun
’ 94,85
94,00

Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:
Schiitzeichel - Terrasond Projekt-Nr: 2008-0367
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
St.-Ulrich-Strafle 12 - 16 . Datum: 15.07.2008
89312 Giinzburg-Deffingen | Planbezeichnung:
Tel.: 0 82 21/9 06-0 Mafstab:  1:100
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/35
Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-35.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 316

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/35

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3483855,211 Hoch: 5555669,294
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,848

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 15.07 bis 15.07.2008

Bohrdurchmesser: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

Bohrverfahren: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von -

von -
Vollrohr: von -
Sumpfrohr: von -

Kiesschuttung: von -

Gegenfilter (Sand):von -

Abdichtung: von 6,00
von 1,70
von 0,70
von 0,20
von -

Angebohrt: bei

Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

bei Férderung

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
1,70  m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,70  m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,20 m unter Ansatzpunkt Beton

0,00 m unter Ansatzpunkt Asphalt

- m unter Ansatzpunkt

4,00 m unter Ansatzpunkt 15.07.2008
- m unter Ansatzpunkt
3,30 m unter Ansatzpunkt 15.07.2008
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom -

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 6 x gP; 1 x EP; 3 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi ]
_1 e _ ericht:
Egalijglghu?lerbauﬂr;_air}a fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 317
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/35 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke
b)
0,30
c) d) e) grauschwarz
f) StraBenoberbau g) Auffiillung h) i)
A o
a) Auffiillung (Steine)
b) X: kantig
Betonreste
0,50
c) d) e) hellgrau
f) StraBenunterbau g) Auffiillung h) i)
A (o)
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, schwach steinig) erdfeucht UWP 1 1 1,00
b) G,X: kantig
Ziegelreste
1,40
) d) e) bunt
f) Bauschutt, g) Auffiillung h) i)
Recyclingmaterial A +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig) erdfeucht UWP 2 2 1,80
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Ziegelreste
2,00
c) d) e) rotbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
Sw o
a) Auffiillung (Sand, kiesig, schwach schluffig) erdfeucht gP1 3 2,50
UWP 3 4 2,50
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Ziegelreste
2,50
c) d) e) rotbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
Sw o
a) Mittelsand, kiesig, steinig erdfeucht gP 2 5 3,50
gP3 6 3,50
b) G,X: kantengerundet,
350 Sandstein,zur Basis Steine
,5
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi ]
N _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben eite 318
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/35 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, schwach kiesig nass gP4 7 4,30
gP5 8 5,20
b) G: kantengerundet gP 6 9 570
5,70
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Feinkies, schwach steinig, schwach mittelsandig nass EP7 1 6,00
b) X,G: kantengerundet,
Sandstein
6,00 -
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn ! e
Frankfurt/Ost-Hanau H.CLEiNuno zzickznaiio,
Baugrunderkundung | CLEiMuno z=arznatzo

Name: BK/DPH 08/36 GWM

Koordinaten ETRF 89:
Gel. 4872768,929

X 4048211,004 | Y 624997114 = 4872768.854

Koordinaten DB-GK:
100,887

Gel.
X 3484097477 | Y 5555801,062 GWM 100.779

Massstab ~1:2000




NHN

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

90,00

Anlage 12.6.5.1a

BK 08/36 BK 08/36 Seite 322
5" - Pegelausbau
100,78
. g +100,89 0,00 m _ Asohalt
UWP 1 D—0’30 0.30 ; Schwarzdecke@ 0l m / / StraBenkappe
[ loso ’ 0.50 : ]
uwp 21060 (e schwarzgrau 020m ™~ Beton
0,80 0,60 -1,00 m "
0.80 /i 6"-Schutzrohr
: A, x, k+® weiligrau Ll m i ___PVC-Aufsatzrohr DN 125,00
?’zg R -2,00 m L L "\ Tonabdichtung
P 1 [ a0 L A, g k+ A hellgrau 2,50 m 858,858, 8,%08,5.8~__Gegenfilter(Sand) @ 0,70-1,20 mm
2,40 0020202 TTTTTTTTTTTT 0%2020%!
A (G, x, s)(A) dunkelgrau sececece ] feceseses
3.00 W 3306w So5ose%es o%ogeges
P2 3 0 0 0O 0 000
& 3,40 10.07.2008 . s A, g, ms, k +,® graubraun Zgggggggg ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Zgggggggo Bohrung @ 324,00 mm
N 430 GW . © ) 0%e%050%s T RO
gp3 1400 072008 220 A. x, k+(A) mittelgrau s 1][]]]]]]] ecsessosey—RYC-Filterohr DN 125,00
4,40 o ° © ogogogogo ogogogogo SW=10,50 mm
0 O 0 O O 0 O 0 0 O
5,00 S L0l )\ |mS.u k*,(SUL hellbraun o0o0oeoee HHHHHHngingZg Filterkies © 1.00-2.20 mm
450 : . ecegececel | |[|[] 111 1zseseseze
° mS, gs, g, X', k°,(SW), rotbraun 00000000 HHHHHH 20506080
M R R
gP5 Z;g 6.50 mS, gs, g, k",@, mittelbraun 6,50 m oo oo d|IIIIIIIIIIeoo0
’ PVC-Sumpfrohr DN 125,00
o
@ 6DW)— gS, g, k+,(SW), dunkelbraun 750 m Bodenkappe
7,50
3.00 T, u, k++, stf,@, lagenw.fs’, Tonabdichtung
gP7 8.50 mittelgrau Bohrung @ 178,00 mm
gp gl 1900
9,50
9,60 10,00 -10,00 m
9000
’ 90,89 ( 3 Abstandhalter eingebaut )
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/36
Pegelausbauskizze BK 08/36

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 10.07.2008
Mafistab:  1:100
Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-36.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 323

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/36

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3484097,477
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M.

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,887

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5555801,062
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 10.07 bis 10.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

10,00
7,50

3333

3333

178
324

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 6,50 mbis 2,50 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von 1,15 mbis -0,11 m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Schutzrohr
Vollrohr: von 2,50 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 7,50 mbis 6,50 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 6,50 mbis 2,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 2,50 mbis 2,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 10,00 mbis 6,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 2,00 mbis 1,00 munter Ansatzpunkt Compactonit
von 1,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt Beton
von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Asphalt
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 4,30 m unter Ansatzpunkt 10.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,30 m unter Ansatzpunkt 10.07.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Foérderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 9 x gP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi o4
_ _ ericht:
g;al‘ijglc(ﬁhu?ftﬂiaumrg—g)if},ﬁ fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 3
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/36 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke UWP 1 1 0,30
b)
0,30
c) d) e) schwarzgrau
f) StraBenbelag g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung, steinig
b) X: kantig,
Betonreste
0,50 -
c) d) e) weilgrau
f) Beton g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung, kiesig trocken
b) G: kantig,plattig
0,60
c) d) e) hellgrau
f) Wegunterbau, g) Auffiillung h) i)
Bauschutt A +
a) Auffiillung (Kies, steinig, schwach sandig) UWP 2 2 0,80
b) X: Pflastersteine
0,80
c) d) e) dunkelgrau
f) Wegbelag g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung, kiesig, mittelsandig erdfeucht
b) G: kantig bis schwach gerundet
0,90
c) d) e) graubraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung, steinig
b) X: Betonreste
1,00
c) d) e) mittelgrau
f) g) Auffiillung h) i)
A +

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi 5
_ _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 325
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/36 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, schwach schluffig erdfeucht
b)
1,40
c) d) e) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Mittelsand, grobsandig, kiesig, schwach steinig erdfeucht gP 1 3 2,40
b) G,X: kantengerundet,
Sandstein
2,40
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Mittelsand, grobsandig, kiesig erdfeucht gP 2 4 3,40
gP3 5 4,40
b) G: kantengerundet,
Sandstein
4,40 :
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Grobsand, kiesig nass gP4 6 5,40
gP5 7 6,50
b) G: kantengerundet,
Sandstein
6,50
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw +
a) Ton, schluffig gP 6 8 7,50
gP7 9 8,50
b) mittelplastisch, gpP 8 10 9,50
- . . gP9 1" 10,00
10.00 lagenweise schwach feinsandig
’ c) steif d) e) mittelgrau
f) g) Tertidr,tdm 1 h) i)
™ ++

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a

henkel-pum—s-e:inha
Steinacker H

52372 K{epg_elte 327
Tel.: 02422 5008910

Fax: 02422 5008915

Klarpumpen und Auffiillversuch

Projekt
Ort

MeRstelle
Datum Pumpversuch

Witterung
Lufttemperatur °C

Kenndaten der Messstelle

Ruhewasserspiegel m
Tiefe der Messstelle m
Messstellendurchmesser  mm
Uber-fUnterflur m
Messstellen-Absicherung
Messpunkt

NN-Hohe Stralenkappe m

28.2288 Nordmainische S-Bahn
Frankfurt, Bushaltestelle Wilhelmsbader Weg

BK 08 /36
Donnerstag, 17.07.2008

bewdlkt, frocken
bis ca. 13

4,172 ab Messpunkt (vor Pumpversuch)

7,67 ab Messpunkt

125, PVC blau

0,12 unter

Stahlschutzrohr DN 150 mm, 6"-Pegelkappe, StraBenkappe 0,4 x 0,4 m
Oberkante offene Pegelkappe (POK)

nicht bekannt

Daten zur Absenkanlage (Pumpversuch)

Tauchmotorpumpe

Einbautiefe m
Ruckschlagklappe

Steigleitung, -lange, -art m, -
Druckleitung m, —
Ablaufleitung, -lénge, -art  m, —
Energieversorgung

Durchfiihrung Klarpumpen
Pumpzeit Uhr
Férderleistung s
Betriebswasserspiegel m
Pumpdauer gesamt Std.

geforderte Wassermenge —m®
Messung Wiederanstieg Uhr

Vor-Ort-Parameter

Zapfstelle

Uhrzeit Uhr
Triibung

Farbe

Geruch

Bodensatz

Schlieren

Temperatur °C
el. Leitfahigkeit psfcm
pH-Wert -
gel. Sauerstoff mg/l
Redoxpotential U mV
Probenahmen Stick

Durchfuhrung Auffillversuch

Auffiilizeit Uhr
Forderleistung s
Betriebswasserspiegel m
Pumpdauer gesamt min
geférderte Wassermenge —m®
Messung Ruhewasser Uhr

Unterwasserpumpe PB15-25 1,5 KW 3 x 400 Volt

7,30 unter Messpunkt (Einlaufkorb der Pumpe)

im Pumpenkopf eingebaut

7,0 SBF-Pumpensteigleitung DN 50 mm (bis Brunnenoberkante)

ca. 5 Gewebeschlauchleitung DN 50 mm (bis Drosselventil, Wasserzahler)
ca. 60 Gewebeschlauchleitung DN 75 mm, Versickerung auf Bahngelénde
mobiler Stromgenerator 7 KVA

17.07 16% - 17%

1. P-st 2,49 2. P.st 3,05
nicht stationar, sieche Diagramm
1

10,28

707, 477 20"

hinter Wasserzahler und Drosselventil
11:35
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
14,8
1172
6,90
23
355
1, 2x 1 Liter Schraubglas, davon 1x mit Marmorpulver

17.07 20" - 20™

5,22

nicht stationar, siche Diagramm
1

0,26

17.07. 20" - 21%

Durchfilhrung Klarpumpen und Auffiliversuch

Bemerkungen

Bernd Henkel - Fa. henkel-pumpversuche
Steinacker 12, 52372 Kreuzau
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Frankfurt/Ost-Hanau
Baugrunderkundung

Nordmainische S-Bahn

Anlage 12.6.5.1a
Seite 330

Ve3Me33UNCY-

H.CLENuns zzicrznsizo,
| |

Name: BK/DPH 08/37

Koordinaten ETRF 89:

X 4043132,086

Y 625144,668

Z 4872814,042

Koordinaten DB-GK:

X 3484255,568

Y 5555872,156

Z 99,892

Massstab ~1:2000




NHN

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

sl l420

4,60

BK 08/37

Anlage 12.6.5.1a
Seite 331

owp L1000 0.50 A (fS, o, 1, @), k+(A) dunkelbraun
0,50
’—‘ fS, u, ko,@, mittelbraun
UwP 2 :’Zg 1,40 O
[l ’ 1.80 S, g, ', k°,(SU), mittelbraun
erl 1,80 N > 8 U, K7, 8
2,00 ®0
P20 270 . 0 mS, g, x', k°,(SW), hellbraun
2 70 ] L ]
oyl l270 o
¢ 3,00 W 330GW 0, mS, g', X', k+,@, dunkelbraun
— 15.07.2008 3.70 . GO
3,70 4,00 GW NG ,
A0 15.07.2008 200 o J mS, g', kO,G\@, graubraun
o 0
o ® O
P6 4,80 5 @ fG, x, ms', k+,@, dunkelbraun
& 5,20 |
7 [ 1540 6,00 o
6,00 93,89
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/37

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 15.07.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-37.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 332

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/37

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3484255,568 Hoch: 5555872,156
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,892

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 15.07 bis 15.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
1,50 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt

4,00 m unter Ansatzpunkt 15.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

3,30 m unter Ansatzpunkt 15.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 7 x gP; 2 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi
_1 e _ ericht:
Egalijglghu?lerbauﬂr;_air}a fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 333
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/37 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach humos, erdfeucht UWP 1 1 0,50
schwach kiesig)
b) G: kantig,
0.50 durchwurzelt, Beton -und Ziegelreste
’ c) d) e) dunkelbraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Feinsand, schluffig erdfeucht UWP 2 2 1,40
b)
1,40 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Sand, kiesig, schwach schluffig erdfeucht gP1 3 1,80
b) G: kantengerundet,
Sandstein
1,80 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SuU o
a) Mittelsand, schwach kiesig, schwach steinig erdfeucht gP 2 4 2,40
b) G,X: kantengerundet
2,70
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, schwach kiesig, schwach steinig erdfeucht gP3 5 3,00
b) G,X: kantengerundet
3,70
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW +
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht gP4 6 4,00
b) G: kantengerundet
4,00
<) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi 4
N _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben eite 33
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/37 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinkies, steinig, schwach mittelsandig nass gP5 7 4,60
gP 6 8 5,20
b) G,X: kantengerundet, gP7 9 6,00
Sandstein
6,00
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a
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Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn ! B
Frankfurt/Ost-Hanau H.<LEiNun> zeickznziio,
Baugrunderkundung | CLEilNun> z=iciznaizo

Name: BK/DPH 08/38

Koordinaten ETRF 89:
X 4048016,766 Y 625416,486 / 4872874500

Koordinaten DB-GK:
X 3484542073 | Y 5555965,694 | Z 99,855

Massstab ~1:2000




NHN

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

v_ 199,86
Uwp 1 L1010 0.10 : A (S, h), kt@@
0,50 A
1,30 A(fS,u), g, k+,<::>, graubraun
g1l LLI0 Uwp 2L 110 60 |
1,60 1,60 . . fS, u, g, k+,\SU), rotbraun
gpol 1200 o
210 - 28| ms, g x, k°,SW), gelbbraun
2,60 3,00 g
W 320GW g3 —2 =
15.07.2008 ’ * o
400 Gw pal L340 . o
N 400GW 3,80 .
15.07.2008
mS, fg', X/, k°,@, mittelbraun
420 q
gP 5 4.90 L3 o ®
gp L1300 o
5,40 5
o7 XD 6,00 .
6,00 93,86

Anlage 12.6.5.1a
Seite 338

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafe 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/38

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 15.07.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-38.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 339

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/38

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3484542,073 Hoch: 5555965,694
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Frankfurt a.M. Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hoéhe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,855

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 15.07 bis 15.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
1,50 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
0,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt

4,00 m unter Ansatzpunkt 15.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

3,20 m unter Ansatzpunkt 15.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 7 x gP; 2 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi 4
_ _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 340
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/38 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, schwach humos) erdfeucht
b) durchwurzelt
0,10
c) d) e)
f) Oberboden g) Auffiillung h) i)
OH +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig) erdfeucht UWP 1 1 0,50
b) Porzellanreste,kantig
1,30
c) d) e) graubraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SU +
a) Feinsand, schluffig, kiesig erdfeucht UWP 2 2 1,60
gP1 3 1,60
b)
1,60
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU +
a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig erdfeucht gP 2 4 2,10
gP3 5 3,00
b) G,x: kantengerundet
3,00
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o
a) Mittelsand, schwach feinkiesig, schwach steinig nass gP4 6 3,80
gP5 7 4,90
] gP6 8 5,40
b) G,x: kantengerundet gP 7 9 6,00
6,00 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.14

Nordmainische S-Bahn ! 0
Frankfurt/Ost-Hanau H.<LEiMNuna zeickznziio,
Baugrunderkundung ) CLEiMNun> z=icznzizo

Name: BK/DPH 08/39

Koordinaten ETRF 89:

X 4047946,018 | Y 625618,110 Z 4872907,291
Koordinaten DB-GK:

X 34847522719 | Y 5556016,136 | Z 99,954

Massstab ~1:2000

* + 01080 °10

5
o
‘(‘&;‘g

+ -t , —

[N at AP =75
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A g~\é >
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NHN

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

BK 08/39

Anlage 12.6.5.1a
Seite 344

0,00
0.20 uwel 0,20 fS, h, k+,6l®, dunkelbraun
Uwp 2L
’ fS, u', k°,@, mittelbraun
P 1,50 ° U, fs, t', k°, hfst,@, rotbraun
g 2 .
200 240 de
o fS, g', k°,@, hellbraun
W 3.08 GW a2 [ loeo 3,10 . 0 .
12.08.2008 3,00 ° 5 mS, g, k°,(SW), mittelbraun
< 3,10 GW 3,70 o ° B
12.08.2008 R fG, ms', X', kO,@, mittelbraun
EP3 P — 4,00 )
3,60 gpal 00 .
’ « O mS, g, X', k°,@ mittelbraun
EEE
’ 6,00 - g
93,95
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Schiitzeichel - Terrasond
St.-Ulrich-Strafle 12 - 16

Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

89312 Giinzburg-Deffingen | Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/39

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 12.07.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-39.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 345

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/39

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3484752,279
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 99,954

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5556016,136
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 12.08 bis 12.08.2008

Bohrdurchmesser: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

Bohrverfahren: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

220

Gerateftihrer: Herr Musil

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 6,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 1,00 mbis 0,0 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 3,10 m unter Ansatzpunkt 12.08.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,08 m unter Ansatzpunkt 12.08.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Foérderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 4 x gP; 1 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi 4
_ _ ericht:
g;al‘ijglc(ﬁhu?ftﬂiaumrg—g)if},ﬁ fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 346
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/39 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, humos erdfeucht UWP 1 1 0,20
b) durchwurzelt
0,20
c) d) e) dunkelbraun
f) Oberboden 2) h) i)
OH +
a) Feinsand, schwach schluffig erdfeucht UWP 2 2 0,60
b)
0,60 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
SuU o
a) Schluff, feinsandig, schwach tonig
b) mittelplastisch
1,40
c) halbfest d) e) rotbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UM o
a) Feinsand, schwach kiesig erdfeucht gP1 3 2,00
b) G: kantengerundet
2,40
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, kiesig erdfeucht gP 2 4 3,00
b) G: kantengerundet
3,10 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinkies, schwach mittelsandig, schwach steinig nass EP 3 1 3,60
b) G,x: kantengerundet,
370 Sandstein,Kieselschutt
!7 .
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi 4
N _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben eite 347
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/39 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
T m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig nass gP4 5 4,50
gP5 6 5,50
b) G,x: kantengerundet
6,00 .
c) d) e) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Si o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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N10
100 —

99,00

98,00

97,00

96,00

"// 7202

95,00

94,00

93,00

GLB

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 3-DPH 08-39

Projekt-Nr:

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 09.11.2008

MafBstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Ze/SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\DPH ges\DPH 08-39.bop
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Anlage 12.6.5.1a
I Seite 350

Frankfurt/Ost-Hanau i = T meme
Baugrunderkundung : CLEiMNuno z=crzn3iz0
Name:

BK/DPH/08/40

8l
3 22

Koordinaten ETRF 89:

X 4047904,073 Y 625782,375 / 4872921,225
Koordinaten DB-GK:

X 3484921,080 | Y 5556037,143 | Z 100,172
Massstab ~1:2000

. ee : CB;WEAPH 08/411N ¢

BK/DPH 08/39 T =t T

S

//_/




NHN

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

Uwpal 060

0,80

! 3,12GW

12.08.2008

BK 08/40

v +100,

17

UWP 1 [ Joo0 0,60

A (fS, g, h), k+,® braunschwarz

0,60

fS, u', h', k°,, rotbraun

S 2 2,20 GW

12.08.2008 *

o1 2,50

Q° mS, g, k°,@ mittelbraun

3,00

L]
P2 3,50

4,00

P3 4,50

& 5,00 .

o L Ls50 6,00 .

o mS, g, X', ko,@, hellbraun

6,00 94,17
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Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/40

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 12.07.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-40.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 352

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/40

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3484921,080
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,172

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5556037,143
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 12.08 bis 12.08.2008

Bohrdurchmesser: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

Bohrverfahren: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

220

Gerateflihrer: Herr Musil

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 6,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 1,00 mbis 0,00 munter Ansatzpunkt Compactonit

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 3,20 m unter Ansatzpunkt 12.08.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,12  m unter Ansatzpunkt 12.08.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Foérderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:

Anzahl: 4 x gP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi
_ _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 353
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/40 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, schwach humos) erdfeucht UWP 1 1 0,60
b) durchwurzelt
0,60
c) d) e) braunschwarz
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach humos erdfeucht UWP 2 2 0,80
b) schwach durchwurzelt
1,80
c) d) e) rotbraun
f) alter Oberboden g) h) i)
OH o
a) Mittelsand, kiesig erdfeucht gP1 3 3,00
b) G: kantengerundet
3,20 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Si o
a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig nass gP 2 4 4,00
gP3 5 5,00
b) G,x: kantengerundet, gpP 4 6 6,00
Sandstein
6,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Nordmainische S-Bahn — Haupterkundung 2008 — BK 08/40° ;2;&5?;;

Nordmainische
S-Bahn

- '.‘ —&74"—-"‘%'” v % ""“ e = — — — e
FITTEs s FRPPTE Gy v s FPTTTS s 00 FTTTE (L) iR L sn s

S-Bahn

o e «-.-»4;,“

Nordmainische 40m-80m

T
f @ oo a R MW AV ETATIVG Y, L g
PR AN 2 MR LTy A e R N I AR 0 N A Y T

RS 7

Ty “rm“”FWHIHH‘ AR lpzans




NHN-+m

101,00

NHN+100,17m
\Vi 10

DPH 08-40

20 30 40 50 60 70 80 90

Anlage 12.6.5.1a
Seite 355

N10

100 —

100,00

99,00

98,00
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GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 3-DPH 08-40

Projekt-Nr:

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB Projektbau GmbH
Frankfurt/Main

Datum: 09.11.2008

MafBstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Ze/SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\DPH ges\DPH 08-40.bop
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Nordmainische S-Bahn ! v_an_»une:e”e 36
Frankfurt/OSt'HanaU H'| -|-| I =H I'_':_=_\ £l “H I
Baugrunderkundung ) CLEiMNun> zzicrznaiso

Name: BK/DPH 08/41 GWM

Koordinaten ETRF 89:
Gel. 4872928,166

X 4047883,051 | Y 625863,180 | 4872928.089

Koordinaten DB-GK:
Gel. 100,101
X 3485004177 | Y 5556047,826 GWM 100,001

N

\/ — —
ik \CPT08/18§

Massstab ~1:2000

o
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UWP L foao

0,50

! 3,05 GW
13.08.2008

S Z 3,50 GW

? f[8.2008
EP 2 3,00

3,60

Ps 5,00

& 5,50
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a
Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 358

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/41 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3485004,177 Hoch: 5556047,826

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,101

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond ) Geratefihrer: Herr Musil
Gebohrt vom 13.08 bis 13.08.2008 Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 10,00 m 220 mm 2)
bis 6,80 m 324 mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 10,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 5,80 mbis 2,80 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

Vollrohr: von 2,80 mbis 0,240 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC

Sumpfrohr: von 6,80 mbis 5,80 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC

Kiesschittung: von 5,80 mbis 2,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 2,50 mbis 2,20 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 10,00 mbis 5,80 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 2,20 mbis 0,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit

von 0,50 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Beton

von - m bis m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 3,50 m unter Ansatzpunkt 13.08.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,05 m unter Ansatzpunkt 13.08.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Foérderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr
Bemerkungen:
Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 6 x gP; 3 x EP; 3 x UWP unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi
_1 e _ ericht:
Egalijglghu?lerbauﬂr;_air}a fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 359
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/41 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach humos) erdfeucht UWP 1 1 0,10
b) durchwurzelt
0,10
c) d) e) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SuU +
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig) erdfeucht UWP 2 2 0,50
b) G: kantig,
Metallreste
0,50
c) d) e) dunkelgrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A o
a) Schluff, schwach feinsandig, schwach organisch UWP 3 3 1,00
b) schwach durchwurzelt,leicht plastisch
1,40 - -
c) steif d) e) mittelbraun
f) Auelehm g) Quartar h) i)
UL o
a) Feinkies, schwach steinig, schwach sandig erdfeucht
b) G,x: kantengerundet
2,00
c) d) ¢) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o
a) Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig nass EP1 1 3,00
b) G: kantengerundet
3,00
c) d) e) graurot,braun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinkies, schwach steinig, schwach mittelsandig nass EP 2 2 3,60
b) G,X: kantengerundet,
360 Sandstein,Quarz
’ c) d) e) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi
_ _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 360
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/41 /Blatt 2
1 2 3 4 | s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Grobsand, schwach kiesig, schwach steinig, sehr schwach mit nass gP3 4 4,00
Blocken EP 4 3 5,00
b) X,G: kantengerundet
5.00 Sandstein,Quarzit,Basisgeroll Basalt
’ c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, schwach kiesig nass gP5 5 5,50
b) G: kantngerundet
5,70
c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Ton, schwach schluffig gP 6 6 6,40
gP7 7 7,40
= " gP 8 8 8,40
b) ausgepragt plastisch gP 9 9 9.40
10,00 - -
c) weich d) e) mittelgrau
B g) Tertidr h) i)
TA +

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Pumpprotokoll

Klarpumpen und Auffiillversuch

= —
Anlage 12.6.5.1a

henkel-purr—--=-=b=
Steinacker

52372 KreL.§_e|te 362
Tel.: 02422 5008910

Fax: 02422 5008915

Projekt
Ort

MeRstelle
Datum Pumpversuch

Witterung
Lufttemperatur °Cc

Kenndaten der Messstelle
Ruhewasserspiegel

Tiefe der Messstelle
Messstellendurchmesser mm
Uber-/Unterfiur m
Messstellen-Absicherung
Messpunkt

NN-Héhe Strafienkappe m

m
m

28.2288 Nordmainische S-Bahn

Maintal - Bischofsheim, ehemalige Géartnerei

BK 08/ 41
Donnerstag, 18.09.2008

bewdlkt, frocken
bis ca, 10

2,62 ab Messpunkt (vor Pumpversuch)
6,81 ab Messpunkt

125, PVC blau

0,105 unter

Stahlschutzrohr DN 150 mm, 6"-Pegelkappe, StraRenkappe 0,4 x 0,4 m

Oberkante offene Pegelkappe (POK)
nicht bekannt

Daten zur Absenkanlage (Pumpversuch)

Tauchmotorpumpe

Einbautiefe m
Rickschlagklappe

Steigleitung, -lénge, -art m, —
Druckleitung m, —
Ablaufleitung, -lange, -art m, —
Energieversorgung

Durchfithrung Klarpumpen

Pumpzeit Uhr
Férderleistung ifs
Betriebswasserspiegel m

Pumpdauer gesamt Std.

geférderte Wassermenge —m?
Messung Wiederanstieg Uhr

Vor-Ort-Parameter

Zapfstelle

Uhrzeit Uhr
Trbung

Farbe

Geruch

Bodensatz

Schlieren

Temperatur °C
el. Leitfahigkeit ps/em
pH-Wert -
gel. Sauerstoff mg/l
Redoxpotential Un mv
Probenahmen Stiick

Durchftihrung Auffiliversuch

Auffilizeit Uhr
Férderleistung iIs
Betriebswasserspiegel m
Pumpdauer gesamt min
geférderte Wassermenge —m?
Messung Ruhewasser Uhr

Unterwasserpumpe PB8-35 1,1 KW 1 x 230 Volt
6,5 unter Messpunkt (Einlaufkorb der Pumpe)

im Pumpenkopf eingebaut

6,0 SBF-Pumpensteigleitung DN 50 mm (bis Brunnenoberkante)

ca. 5 Gewebeschlauchleitung DN 50 mm (bis Drosselventil, Wasserzahler)
ca. 100 Gewebeschlauchleitung DN 75 mm, Versickerung auf Wiesengeldnde

mobiler Stromgenerator 7 KVA

18.09 08*2 - 09"

1.P-st275 2 P.-st329
nicht stationér, siehe Diagramm
1 + 3 min

11,65

18.09. 09% - 15%

hinter Wasserzahler und Drosselventil
9:40
ohne
chne
ohne
chne
ohne
14,5
1194
7,23
0,4
326

1, 2x1 Liter Schraubglas, davon 1x mit Marmorpulver

18.09 15% - 15

5,72

nicht stationar, siehe Diagramm
1

0,19

18.09. 15% - 20%

Durchfiihrung Klarpumpen und Auffaliversuch

Bemerkungen

Bernd Henkel - Fa. henkel-pumpversuche
Steinacker 12, 52372 Kreuzau
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NHN
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100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

UWPZD—O’SO

0,80

S 2 3,50 GW
12.08.2008

uwp 41270
3,50

o1 2,70

3,50

ol 1370

4,00

BK 08/42

v +100,82

UWP 1 I:I(LOO— 0,30

0,30

Al s
1,30 o°

A (fS, u, h"), k+,\SU), dunkelbraun

A (mS, g',u), k+@ hellgrau

2,00

A (fS,u', x', g), ko,@, rotbraun

. A
W 340 GW 350

AU, g), kO,@, dunkelgrau

12.08.2008 ®* o

4,00 °
P5 d

¢ 430 .

o3 4,50 ®

5,00 .

mS, g, X', k°,@ gelbbraun

o L [s50 6,00 .
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Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/42

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 12.08.2008

Maf3stab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-42.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 367

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/42

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3485221,481
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,816

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5556070,412
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 12.08 bis 12.08.2008

Bohrdurchmesser: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

Bohrverfahren: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

220

Gerateflihrer: Herr Musil

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Abdichtung: von 6,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 1,00 mbis 0,00 munter Ansatzpunkt Compactonit

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 3,50 m unter Ansatzpunkt 12.08.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,40 m unter Ansatzpunkt 12.08.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:

Anzahl: 4 x gP; 5 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi
_1 e _ ericht:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 368
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/42 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, schluffig, schwach humos) erdfeucht UWP 1 1 0,30
b) durchwurzelt
0,30
c) d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SU +
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig, schwach schluffig) erdfeucht UWP 2 2 0,80
b) G: kantig,
130 Beton -und Ziegelreste
’ c) d) e) hellgrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach steinig, erdfeucht UWP 3 3 2,00
schwach kiesig)
b) G,x: kantengerundet
2,70
c) d) e) rotbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SU o
a) Auffiillung (Schluff, schwach sandig, schwach kiesig) erdfeucht UWP 4 4 3,50
gP1 5 3,50
b) G: schwach kantengerundet
3,50
c) d) e) dunkelgrau
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
su™ o
a) Mittelsand, kiesig, schwach steinig nass gP 2 6 4,00
gP5 7 4,30
. gP3 8 5,00
b) G,x: kantengerundet gP 4 9 6,00
6,00
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Si o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a
Seite 370

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 3-DPH 08-42

Projekt-Nr:

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Auftraggeber:

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MafBstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Ze / Pm
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Nordmainische S-Bahn ! - »um:e”e i
Frankfurt/Ost-Hanau |.| —H |
Baugrunderkundung CLEiNun> z=crznaizo
Name:

BK/DPH 08/43

Koordinaten ETRF 89:

X 4047805979 | Y 626233,492 Z 4872945112

Koordinaten DB-GK:

X 3485381,980 | Y 5556072,653 | Z 100,587

Massstab ~1:2000
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2,60 GW 2,60
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d
fS, g, k°,@, hellbraun

11.08.2008

P3 3,00

3,50

oP 4 4,00

4,50

a5 5,00

5,50

g

6,00

mS, gs, g', ko,@, gelbbraun

94,59

Anlage 12.6.5.1a
Seite 372

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/43

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 11.08.2008

Maf3stab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-43.bop




SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 373

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/43

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3485381,980
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,587

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5556072,653
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 11.08 bis 11.08.2008

Bohrdurchmesser: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

Bohrverfahren: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

220

Gerateflihrer: Herr Musil

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 6,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 1,00 mbis 0,00 munter Ansatzpunkt Compactonit

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 2,60 m unter Ansatzpunkt 11.08.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 2,52 m unter Ansatzpunkt 11.08.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Foérderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 4 x gP; 1 x EP; 2 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi 4
_ _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 37
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/43 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Pflastersteine
b)
0,20
<) d e)
f) g) Auffiillung h) i)
A
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, schwach schluffig) erdfeucht UWP 1 1 0,80
b) G: teilweise kantengerundet
0,80
c) d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
sSwW +
a) Feinsand, kiesig erdfeucht UWP 2 2 1,20
gP1 3 2,00
b) G: kantengerundet, EP2 1 2,50
Sandstein
2,60
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o
a) Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig nass gP3 4 3,50
gP4 5 4,50
b) G: kantengerundet gP 5 6 5,50
6,00
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Sw o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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I Seite 377

Nordmainische S-Bahn N
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Name: BK/DPH 08/44

Koordinaten ETRF 89:

X 4047739,061 | Y 626555,064 Z 4872959,772
Koordinaten DB-GK:

X 3485710,095 | Y 5556094,169 | Z 100,991
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Anlage 12.6.5.1a

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/44

BK 08/44 Seite 378
v +100,99
uwel Dgzgg— 0,60 A A (mS, g), k+® hellgraubraun
Al A (fS,u, g', h"), k+,@, dunkelbraun
w2100 1.50
1,50
[ 200 Alee A (mS, fs, g), ko,@, mittelbraun
uwp 31200
2,40 2,70 @
[ loso T .6
uwp 4l
L mS, g, k°,@ hellbraun
N 3806w Ws06w 8
Pl [ laso 11.08 2008 11.08.2008 4,00 .
£ 4,00 o
P2 I:I‘L50— °k fG, ms- gs, k ’@’ gelbbraun
¢ 5,00 5,30 o o
* 0 s g ke W) gelbb
3 [ 1550 6,00 s O g8, g', k°,(SW), gelbbraun
6,00 94,99
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 11.08.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge
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SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 379

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/44

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3485710,055
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 100,991

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5556094,169
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Terrasond )

Gebohrt vom 11.08 bis 11.08.2008

Bohrdurchmesser: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

Bohrverfahren: bis 6,00
bis -
bis -
bis -

3333

3333

220

Gerateflihrer: Herr Musil

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 6,00 mbis 1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

von 1,00 mbis 0,00 munter Ansatzpunkt Compactonit

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 3,80 m unter Ansatzpunkt 11.08.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,70  m unter Ansatzpunkt 11.08.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Foérderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:

Anzahl: 3 x gP; 4 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi
_1 e _ ericht:
Egalijglghu?lerbauﬂr;_air}a fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 380
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/44 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig) erdfeucht UWP 1 1 0,30
b) G: kantig
Ziegelreste
0,60
c) d) e) hellgraubraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig, schwach | erdfeucht UWP 2 2 1,50
humos)
b) G: kantig,
durchwurzelt
1,50
c) d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SU +
a) Auffiillung (Mittelsand, feinsandig, kiesig) erdfeucht UWP 3 3 2,40
b) G: teilweise kantig,
Ziegelreste
2,70 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SW o
a) Mittelsand, kiesig erdfeucht UWP 4 4 3,00
gP1 5 4,00
b) G: kantengerundet
4,00
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
S o
a) Feinkies, mittelsandig bis grobsandig nass gP 2 6 5,00
b) G: kantengerundet
5,30
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
GW o
a) Grobsand, schwach kiesig nass gP3 7 6,00
b) G: kantengerundet
6,00
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.14

Nordmainische S-Bahn ! e
Frankfurt/Ost-Hanau H Wﬁ-ﬁm;"ﬁﬁi; i

Baugrunderkundung

Name: BK/DPH 08/45

Koordinaten ETRF 89:

X 4047705556 | Y 626732,682 Z 4872965,802
Koordinaten DB-GK:

X 3485890,726 | Y 5556102,107 | Z 101,826

Massstab ~1:2000

\5« FLUR 17

ﬁl

PH 08/44 ==

/1 N - = e

- _’_—/‘—:/“ o = == =
. r -..z-.—-r e, Sy D
\ — — = ; = = __--.--l-l-.-r’!‘ S ==y 3
v @B6

IN DER KIRSCHSQ—?&'E}%

+

FLUR 2

36603660 %

AP AD %




NHN

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

Uwpal 020

0,70

ep 240

3,40

S 2 4,30 GW
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1,50 © g
© i fS, k°,@, hellbraun
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Anlage 12.6.5.1a
Seite 384

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Bauvorhaben:
Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/45

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 13.08.2008

Mafstab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-45.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 385

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/45

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3485890,726 Hoch: 5556102,107
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,826

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Burmann
Gebohrt vom 13.08 bis 13.08.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
1,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt

4,30 m unter Ansatzpunkt 13.08.2008
- m unter Ansatzpunkt -

3,20 m unter Ansatzpunkt 13.08.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 2 x gP; 2 x EP; 2 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi
_ _ ericht:
g;al‘ijglc(ﬁhu?ftﬂiaumrg—g)if},ﬁ fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 386
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/45 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach humos erdfeucht UWP 1 1 0,20
b) durchwurzelt
0,20
c) d) e) schwarzbraun
f) Oberboden 2) h) i)
OH o
a) Feinsand, schwach schluffig erdfeucht UWP 2 2 0,70
b)
0,70
c) d) e) dunkelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Feinsand erdfeucht
b)
1,50
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SE o
a) Feinkies, schwach mittelsandig, schwach steinig erdfeucht, EP1 1 3,40
ab 2,20 m nass
b) G,x: kantengerundet
3,40
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Gl o
a) Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig nass gP 2 3 4,20
b) G: kantengerundet
4,50 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Feinkies, Mittelsand, schwach steinig nass EP 3 2 5,00
gP 4 4 5,60
b) G,x: kantengerundet
6,00
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
Gl o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage 12.6.5.1a
Seite 388

GLB

GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62

Bauvorhaben:

S-Bahn Rhein-Main,
Nordmainische S-Bahn

Anlage: 4-DPH 08-45

Projekt-Nr: P 29.2326

Auftraggeber:

DB ProjektBau GmbH
Regionalbereich Mitte

Datum: 11.09.2008

MafBstab: 1:50

SCHWERE RAMMSONDIERUNG

Bearbeiter: Ze / SC

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\DPH ges\DPH 08-45.bop



Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn '~
A H.CLEiNim zazmsino
Baugrunderkundung ) CLEilNun> zzaznsiro.

Name: BK/DPH 08/46

Koordinaten ETRF 89:
Gel. 4772974,283
X 4047654376 | Y 626994,752 | i

Koordinaten DB-GK:
Gel. 101,640

X 3486157,001 | Y 5556114839 < 101.594

Massstab ~1:2000




NHN

102,00

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00

Uwpal_l040

g

0,60

2,80
3,10

P2

N 3.50 GW

g

1!1 ?8.2008
P3 3,50

4,00

Anlage 12.6.5.1a
Seite 390

_Stralenkappe

Fiillkies

6"-Schutzrohr
: Beton

PVC-Aufsatzrohr DN 125,00

Tonabdichtung
Gegenfilter(Sand) @ 0,70-1,20 mm

Bohrung @ 324,00 mm

PVC-Filterrohr DN 125,00

SW=10,50 mm
Filterkies @ 1,00-2,20 mm

PVC-Sumpfrohr DN 125,00

g Tonabdichtung

BK 08/46 BK 08/46
5" - Pegelausbau
g +101,64 0,00 m 1053
Uwp (L1000 040 AL A s, @, 1), k+,OH) dunkelbraun 0,05 m_ / =
0,40 0,60 T 0,20 m %
|:| 1,00 A (fG), k",@ schwarzgrau -1,00 m
UWP 3 m -1,05 m M
L 1,90 fS, u', h', k°,@, rotbraun 2.00 m
- [ J2.00 2,60 .o fS, g', k°,@, hellbraun -2,50 m mmuuugiif:iif
60 3,10 5 O o) mi ccesocecel | 1111]1 111 leeseiees
W 345GW 5 .O mS, g', k°,(SW), mittelbraun 03030005 205050503
4.08.2008 . s I reseseces
(] o OOOOOOOO OOOOOOOOO
cecececa 1IN ceceeec
OOOOOOOOO OOOOOOOOO
— " peosssee HTHHH seceoec
P4 I ccecoss 1111 Jeeeees
’ 0 0 00 o o o
. . . cezesoce 1111111 esecezess
oPs I:IS,SO— ° gS, g, vereinzelt x, k ,@, graubraun 9500056 HHHHHH 2250000%)
= 0 O 0 O O 0 O 0 0 O
N Sl
! OOOOOOOOO OOOOOOOOO
ol Lo N e I s
0 O 0 0 O 0 0 0 0 O
R ccegovedal || |1]]]]Josecezece
Y 7,50 e O 020200020, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 020200020,
8,00 8,50 ° -8,50 m 222223222 mmmmggggggggg
Pyl 850
9,00 U, t, fs, k°, rot mit grauen Streifen 9,50 m
oo [ ]os0 10,00 -10,00 m ‘ ‘
10,00 91,64

( 3 Abstandhalter eingebaut )

[T Bodenkappe
Bohrung @ 178,00 mm

Arge NM-S-Bahn
Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafle 12 - 16

Bauvorhaben:

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau

89312 Giinzburg-Deffingen Planbezeichnung:
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40 Bohrprofil BK 08/46

Pegelausbauskizze BK 08/46

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 01.08.2008

Mafistab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-46.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS

Anlage:

Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 391

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/46

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3486157,569
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung
Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 101,640

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Hoch: 5556114,876
Kreis:

Baugrund:

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel )

Gebohrt vom 01.08 bis 01.08.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

10,00
9,50

3333

3333

178
324

Gerateflihrer: Herr Fasel

Endteufe: 10,00 m unter Ansatzpunkt 1)

mm ?)
mm
mm
mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von 8,50 mbis 2,50 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC, SW 0,5
von 1,15 mbis 0,05 m unter Ansatzpunkt & 150 mm, Art: Schutzrohr
Vollrohr: von 2,50 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Sumpfrohr: von 9,50 mbis 8,50 m unter Ansatzpunkt & 125 mm, Art: PVC
Kiesschittung: von 8,50 mbis 2,50 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 1,0-2,2
Gegenfilter (Sand):von 2,50 mbis 2,00 m unter Ansatzpunkt, Kérnung & 0,7-1,2
Abdichtung: von 10,00 mbis 8,50 m unter Ansatzpunkt Compactonit
von 2,00 mbis 1,00 munter Ansatzpunkt Compactonit
von 1,00 mbis 0,20 m unter Ansatzpunkt Beton
von 0,20 mbis 0,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies
von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 3,50 m unter Ansatzpunkt 01.08.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 3,45 m unter Ansatzpunkt 04.08.2008
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -
bei Forderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 9 x gP; 3 x UWP

am:

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn
Schiitzeichel-Terrasond Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

1 e _ Bericht: i
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o Selte 392
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/46 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
T m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, schwach humos) erdfeucht UWP 1 1 0,40
b) G: schwach kantengerundet,
0.40 Sandstein,schwach durchwurzelt
’ c) d) e) dunkelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
OH +
a) Auffiillung (Feinkies) erdfeucht UWP 2 2 0,60
b) G: kantig,
Schlacke
0,60
c) d) e) schwarzgrau
f) Schotter g) Auffiillung h) i)
A o
a) Feinsand, schwach schluffig, schwach humos erdfeucht UWP 3 3 1,40
b) durchwurzelt
1,90
c) d) e) rotbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SU o
a) Feinsand, schwach kiesig trocken gP1 4 2,60
b) G: kantengerundet,
Sandstein
2,60
c) d) ¢) hellbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht gP 2 5 3,10
b) G: kantengerundet,
Sandstein,Quarzit
3,10 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Grobsand, kiesig, vereinzelt x nass gP3 6 4,00
gP 4 7 5,00
b) X,G: kantengerundet, gP 5 8 6,00
. ) . gP 6 9 7,00
Sandstein,Quarz,Kieselschiefer
8,50 gP7 10 8,00
c) d) e) graubraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht: Qi
N _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben eite 393
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/46 /Blatt 2
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schluff, tonig, feinsandig erdfeucht gP 8 1 9,00
gP9 12 | 10,00
b)
10,00 -
c) d) e) rot mit grauen
Streifen
] g) Tertidr,tdm 1 h) i)
o

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn — Haupterkundung 2008 — BK 08/46 Seite 394
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Pumpprotokoll
Kurz-Pumpversuch

}‘ -ATnIage 12.6.5.1a
SenecerSeite 395

523792 Kreuzau
Tel.: 02422 5008910
Fax: 02422 5008915

Projekt
Ort

Mefstelle

Datum Pumpversuch

Witterung

Lufttemperatur °C
Kenndaten der Messstelle
Ruhewasserspiegel m
Tiefe der Messstelle m
Messstellendurchmesser mm
Uber-/Unterflur m
Messstellen-Absicherung
Messpunkt

NN-Héhe StraBenkappe m

28.2288 Nordmainische S-Bahn
Maintal, S-Bahnhof Bischofsheim

BK 08 / 46
18.09.2008

schwach bewdlkt, sonnig
bis ca. 25

3,34 ab Messpunkt (vor Pumpversuch)
9,21 ab Messpunkt

125, PVC blau

0,15 unter

5"-Pegelkappe, StraRenkappe
Oberkante offene Pegelkappe (POK)
nicht bekannt

Daten zur Absenkanlage (Pumpversuch)

Tauchmotorpumpe

Einbautiefe m
Ruckschlagklappe

Steigleitung, -lénge, -at m, -
Druckleitung m, -

Ablaufieitung, -lange, -at m, —
Energieversorgung

Durchfiihrung Pumpversuch

Pumpzeit Uhr
Forderleistung Ifs
Betriebswasserspiegel m
Pumpdauer gesamt Std.
geférderte Wassermenge —m?
Messung Wiederanstieg Uhr
Beobachtungsmessstellen
Vor-Ort-Parameter

Zapfstelle

Uhrzeit Uhr
Tribung

Farbe

Geruch

Bodensatz

Schiieren

Temperatur °C
el. Leitfahigkeit ps/em
pH-Wert -
gel. Sauerstoff mg/|
Redoxpotential Un mV
Probenahmen Stick

Durchfiihrung Pumpversuch

Bemerkungen

Unterwasserpumpe PB12-25 1,6 KW 3 x 400 Volit

8,90 unter Messpunkt (Einlaufkorb der Pumpe)

im Pumpenkopf eingebaut

8,0 SBF-Pumpensteigleitung DN 50 mm (bis Brunnenoberkante)

ca. 5 m Gewebeschlauchleitung DN 50 mm (bis Drosselventil, Wasserzéahler)
ca. 100 Gwebeschlauchleitung DN 50 mm, Einleitung in StraRenkanalsenke
mobiler Stromgenerator 7 KVA

18.09 11%° - 14%®

1. P-st. 146 2 P.-st 287 3. P.-st 3,89

1.P.-st: 3,55 2 P.-st: 3,75 3. P.-st 3,85 (nicht stationar)
3

30,03

18.09. 14% - 19.09. 09%

BK 22

hinter Wasserzahler und Drosselventil
18.09 14>
chne
ohne
ohne
ohne
ohne
13,5
898
7,53
1,0
346
1, 2x1 Liter Schraubglas, davon 1x mit Marmorpulver

Bernd Henkel - Fa. henkel-pumpversuche
Steinacker 12, 52372 Kreuzau
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henkel-pumpversuche

Steinacker 12

Tel.: 02422 5008910
Fax: 02422 5008915

52372 Kreuzau

_Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Hanau
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NHN+m

102,00

NHN-+101,64 N1o
+101,64m
10 20 30 40 50 60 70 80 90 —

101,00

100,00

99,00

98,00

97,00

96,00

95,00

Bauvorhaben: Anlage:  3-DPH 08-46
GLB S-Bahn Rhein-Main
Nordmainische S-Bahn Projekt-Nr:
GRUNDBAULABOR BOCHUM
Ingenieurgesellschaft . Bauwesen| Auftraggeber: Datum: 28.07.2008
Geologie und Umwelttechnik mbH DB Projektbau GmbH
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum Frankfurt/Main MaBstab: 1:50

Tel.: 0234 /94362 - 0
Fax: 0234 / 94362 - 62 SCHWERE RAMMSONDIERUNG | Bearbeiter: Han/ DS

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - G:\Projekte\P2300-2399\P2326\Bohrprofile\DPH ges\DPH 08-46.bop



Anlage 12.6.5.1a

Nordmainische S-Bahn ! I
Frankfurt/Ost-Hanau H.<LENuno z=ickenaii
BaUornderkundung ) CLEiNuno zzickznsizo
Name:

e BK/DPH 08/47
Koordinaten ETRF 89:
X 4047605548 | Y 627195802 | Z 4872991,134
Koordinaten DB-GK:
X 3486363,782 | Y 5556138553 | Z 103,387
Massstab ~1:2000

GEMARKUNG D+
060892

OEMEINDE MAINTAL

RNIGHE IM

3




NHN

104,00

103,00

102,00

101,00

100,00
Uwpal 1350

99,00

98,00

pal 1500

97,00

0,60
uwp 2L 10:60

|:| 3,00
UWP 3 2,10

Anlage 12.6.5.1a

Schiitzeichel - Terrasond

St.-Ulrich-Strafie 12 - 16
89312 Giinzburg-Deffingen
Tel.: 0 82 21/9 06-0
Fax: 0 82 21/9 06-40

Nordmainische S-Bahn, Ffm.-Ost - Hanau
Planbezeichnung:

Bohrprofil BK 08/47

Seite 399
BK 08/47
T +103,39
OO
Al - A (fS, g', h"), k++| raubraun
Uwp | 000 0,60 . (S, g', ) @ g
Al A (fS, v), k",@, mittelbraun
I:ILSO— 210
10 : B
AL AG e swW
o2 [ ]250 3,00 ol
A ., q A (mS, gs', g), k°,@, rotbraun
[ 1350 4,00 ®
gP3
4,00 J
[ ] { ]
450 W 4,90 GW e .
UWP 5 22.07.2008 o mS, gS, g, k @
5,50 GW <.
22.07.2008 6.00 ..
97,39
Plan-Nr:
Arge NM-S-Bahn Bauvorhaben:

Projekt-Nr: 2008-0367

Datum: 22.07.2008

Mafistab:  1:100

Bearbeiter: Lutz Junge

Copyright © 1994-2007 IDAT GmbH - C:\Bohr-GZ\Daten\2008-0367\BK-08-47.bop



SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a

Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 400

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/47

Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3486363,782 Hoch: 5556138,553
Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal Kreis:
Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 103,387

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt

Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 22.07 bis 22.07.2008

Bohrdurchmesser: bis
bis
bis
bis

Bohrverfahren: bis
bis
bis
bis

6,00

3333

3333

Endteufe: 6,00 m unter Ansatzpunkt 1)
178 mm ?)
- mm
- mm
- mm

Trockenbohrung verrohrt
Trockenbohrung verrohrt
Rotationskernbohrung
Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von

von
Vollrohr: von
Sumpfrohr: von

Kiesschuttung: von
Gegenfilter (Sand):von
Abdichtung: von
von
von
von
von

Angebohrt: bei
Eingespiegelt: bei

Wasserstand: in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
in Ruhe
bei Férderung

m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis
m bis

- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
- m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -

- m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
- m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
1,50 m unter Ansatzpunkt Fiillkies

0,00 m unter Ansatzpunkt Compactonit
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt
- m unter Ansatzpunkt

5,60 m unter Ansatzpunkt 22.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

4,90 m unter Ansatzpunkt 22.07.2008
- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt -

- m unter Ansatzpunkt bei - I/s

Beharrungszustand erreicht?

Pumpversuch vom

Unterschrift des Geratefihrers:

Uhr bis - Uhr

Bemerkungen:

Fachtechnisch bearbeitet von:

am:

Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 4 x gP; 5 x UWP

unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange

2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Seite 401
- i - ericnt:
E; 3';"2"' %hu_-le rbauﬂr;—.IDrL;'r.l.E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 40
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/47 /Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, schwach kiesig, schwach humos) erdfeucht UWP 1 1 0,60
b) durchwurzelt,
G: kantig,Ziegelreste
0,60
c) d) e) graubraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A ++
a) Auffiillung (Feinsand, schluffig) erdfeucht UWP 2 2 1,00
gP1 3 2,00
b)
2,10 -
c) d) ¢) mittelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SE o
a) Auffiillung (Sand, kiesig, schwach schluffig) erdfeucht gP 2 4 3,00
b) G: kantengerundet,verwittert
3,00
<) d) e)
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SwW o
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach grobsandig, kiesig) erdfeucht UWP 3 5 3,50
gP3 6 4,00
b) G: teilweise kantengerundet, UWP 4 7 4,00
Schlackereste
4,00
c) d) e) rotbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
Sw o
a) Mittelsand, Grobsand, kiesig nass UWP 5 8 5,00
gP4 9 5,50
b) G: kantengerundet
6,00
) d) e)
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SwW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




o Anl .6.5.
Nordmainische S-Bahn — Haupterkundung 2008 — BK 0&5/4n/age ;2“6;4(1)2

Nordméinische BK 08/47
S Bahn : 0,0m-4,0m

BK 08/47
40m-80m
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Anlage 12.6.5.1a

DPH 08-47

Seite 403
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Anlage 12.6.5.14

Nordmainische S-Bahn | - »unc:e“e 404
Name:

BK/DPH 08/48

Koordinaten ETRF 89:

X 4047578,548 | Y 627292,122 Z 4873001,088

Koordinaten DB-GK:
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Anlage 12.6.5.1a

BK 08/48 Seite 405
NHN
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SCHICHTENVERZEICHNIS Anlage: Anlage 12.6.5.1a
Projekt-Nr.: 2008-0367 Seite 406

Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: BK 08/48 Karte i.M.: Nr.:
Name des Kartenblattes:

Gitterwerte des Bohrpunktes: Rechts: 3486465,114 Hoch: 5556153,597

Ort, in oder bei dem die Bohrung liegt: Maintal Kreis:

Zweck der Bohrung: Baugrunderkundung Baugrund:

Hohe des Ansatzpunktes in m Gber NHN: 103,581

Auftraggeber: DB Projekt Bau GmbH, Frankfurt
Objekt: Nordmainische S-Bahn, Frankfurt-Ost - Hanau

Bohrunternehmer: Arge NM-S-Bahn ( Schiitzeichel ) Geratefihrer: Herr Fasel
Gebohrt vom 21.07 bis 22.07.2008 Endteufe: 15,00 m unter Ansatzpunkt 1)
Bohrdurchmesser: bis 15,00 m 178 mm 2)
bis - m - mm
bis - m - mm
bis - m - mm
Bohrverfahren: bis 15,00 m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Trockenbohrung verrohrt
bis - m Rotationskernbohrung
bis - m Rotationskernbohrung

Zusatzliche Angaben bei Wasserbohrungen:

Filterrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Vollrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Sumpfrohr: von - m bis - m unter Ansatzpunkt @ - mm, Art: -
Kiesschuttung: von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung @ -
Gegenfilter (Sand):von - m bis - m unter Ansatzpunkt, Kérnung & -
Abdichtung: von 15,00 mbis 9,00 m unter Ansatzpunkt Bentonit/Zement

von 9,00 mbis 2,00 m unter Ansatzpunkt Fiillkies
von 2,00 mbis 0,00 munter Ansatzpunkt Compactonit

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -

von - m bis - m unter Ansatzpunkt -
Angebohrt: bei 6,20 m unter Ansatzpunkt 21.07.2008
Eingespiegelt: bei - m unter Ansatzpunkt -
Wasserstand: in Ruhe 5,80 m unter Ansatzpunkt 22.07.2008

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

in Ruhe - m unter Ansatzpunkt -

bei Férderung - m unter Ansatzpunkt bei - I/s
Beharrungszustand erreicht? Unterschrift des Geratefuhrers:
Pumpversuch vom - Uhr bis - Uhr

Bemerkungen: Liner von 10,60-11,00 m und 14,00-15,00 m

Fachtechnisch bearbeitet von: am:
Proben nach Bearbeitung aufbewahrt bei:
Anzahl: 8 x gP; 9 x UWP unter Nr.:

1) bei Schragbohrungen = Bohrlange
2) Verrohrte Strecken sind unterstrichen



Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Spite 4
_1 e _ ericht:
Egalijglghu?lerbauﬂr;_air}a fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o eite 407
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/48 1
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Feinsand, schluffig, schwach humos) erdfeucht UWP 1 1 0,30
b) durchwurzelt, zusammen verkittet
0,30
<) d e)
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SU +
a) Auffiillung (Mittelsand, schwach kiesig) trocken UWP 2 2 0,50
b) G. kantengerundet
0,50
c) d) ¢) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SwW +
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig, schwach steinig) UWP 3 3 1,00
b) G,X: kantig,
Betonreste,Ziegelreste verkittet
2,30
c) d) e) graubraun
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Schluff, tonig) UWP 4 4 2,60
b)
2,60 -
c) weich d) e) schwarzgrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A ++
a) Auffiillung (Mittelsand, kiesig, schwach steinig) erdfeucht UWP 5 5 3,00
b) G,x: kantig,
Betonreste
3,30
c) d) e) hellgrau
f) Bauschutt g) Auffiillung h) i)
A +
a) Auffiillung (Schluff, feinsandig) erdfeucht UWP 6 6 4,00
gP1 7 5,80
b)
5,80
c) d) e) mittelbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SwW o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn
Schitzeichel-Terrasond

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

N _ Bericht: i
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben o Selte 408
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/48 /Blatt 2
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. Ilimer-
oy ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Auffiillung (Schluff, feinsandig) nass UWP 7 8 6,30
gP 2 9 6,30
b)
6,30
c) d) e) hellbraun
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SW o
a) Auffiillung (Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig) nass UWP 8 10 7,00
gP3 1" 7,30
b)
8,20
c) d) e) schwarzgrau
f) Bodenaushub g) Auffiillung h) i)
SW o
a) Grobsand, kiesig, schwach steinig nass UWP 9 12 8,90
gP 13 13 8,90
b) X;G: kantengerundet, gpP 4 14 8,90
Sandstein,Quarzit
8,90
c) d) e) gelbbraun
f) Terrasse g) Quartar h) i)
SW o
a) Schluff, schwach sandig gP5 15 9,50
gP 6 16 | 10,60
b) Festigkeit maBig,verwittert
10,60
c) d) e) rotbraun,
graubraun
f) Rotliegendes g) Tertiar h) i)
UL o
a) Liner Liner 1 11,00
b)
12,00
<) d) e)
B g) h) i)
a) Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig gP7 17 13,00
gP8 18 | 14,00
b)
14,00
c) d) e) rotbraun
f) Rotliegendes g) Tertiar h) i)
UL o

") Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor




Arge MM-5-Bahn

Schichtenverzeichnis

I
Anlage 12.6.5.1a

Schitzeichel-Terrasond Bericht:  Sgite 409
N _ ericht:
g; al‘i'lgl cGhU?ftﬂiaumrg—Bi T:} .E fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben eite
AZ:
Bauvorhaben:
Bohrung Datum: 22.10.2008
Nr.: BK 08/48 /Blatt 3
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 1 Bemerkungen
m b) Erginzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bohrwerkzeuge A N mm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust it L. Ilimer-
m ante
f) Ubliche g) Geologische h) 1) i)Kalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Liner Liner 2 15,00
b)
15,00
<) d e)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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