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24108 Auftrag Nr. 1196582 07.08.2008

Proben durch IF-Kurier abgehoit Matrix: Wasser

Probennummer 8379375 8379378 8379377

Bezeichnung BK 08/15 BK 08/68 BK 08/72

Eingangsdatum: 04.08.2008 04.08.2008 04.08.2008

Parameter Einheit Bestimmungs- Methode

grenze

Untersuchungsergebnisse :
pH-Wert 7.1 7.0 7.3 0,1 DIN 38404-5
Leitfahigkeit bei 25° C ~ pS/em 845 707 645 3 ) DIN EN 27888
TOC mg/l 21 3,0 1,0 0,5 DIN EN 1484
KMnO,-Verbr., mgfl 4,7 74 3.2 0,3 DIN 4030-2
Chlorid mg/l 26,9 544 1.0 05 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat mgfi 56 81 57 1 DIN EN ISO 10304-1
Nitrat mg/l 9,0 <05 10,8 0,5 DIN EN ISC 10304-1
Ammonium migh 0,04 0,28 < 0,04 0,04 DIN EN IS0 11732
Séurekapazitat bis pH 4,3 mmol/| 7,08 5,56 4,46 0,05 DIN 38409-7
Basekapazitél bis pH 8,2 mmolll 087 0,48 0,75 0,05 DIN 38409-7
Hérie mg/l 221,0 1840 180,0 DIN 38408-7
Nichtcarbonathérie mg/l 23,04 28,10 64,94 DiIN 38408-7
Hydrogencarbonathérte mg/l 197,98 155,80 125,06 DIN 38408-7
Kohlenséure, kalkisend mg/l 527 < 3,00 <3,00 3,0 DIN 4030-2
Metalle :
Aluminium mgil 0,29 <0,05 <0,05 0,05 DIN EN ISO 11885
Calcium mg/l 125 98,3 119 05 DIN EN SO 11885
Magnesium mg/l 20,2 20,3 101 0,05 DIN EN ISO 11885
Natrium mgfl 275 13,5 7.9 0,5 DIN EN ISO 11885
Phosphor, ges. mgfl <0,05 <0,058 <0,05 0,05 DIN EN ISO 11885
Sificium mg/l 7.5 18 12 0,05 DIN EN ISO 11885
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24/08 ‘ Auftrag Nr. 1196582 07.08.2008

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Wasser

Probennummer 8379378

Bezeichnung BK 08/78

Eingangsdatum: 04.08.2008

Parameter Einheit Bestimmungs-  Methode

grenze

Untersuchungsergebnisse :
pH-Wert 1.1 0.1 DIN 38404-5
Leitf@higkeit bei 25°C  yS/cm 1060 3 DIN EN 27888
TOC mg/l 20 0,5 DIN EN 1484
KMnO ,-Verbr. mgfl 6,5 0,3 DIN 4030-2
Chilorid mg/l 71,8 0.5 DIN EN ISO 103041
Suffat mg/l 1580 1 DIN EN ISO 10304-1
Nitrat mg/l <05 0,5 DIN EN I1SO 10304-1
Ammanium mglt 0,18 0,04 DIN EN ISO 11732
S3urekapazitil bis pH 4,3 mmol/| 748 0,05 DIN 38409-7
Basekapazitit bis pH 8,2 mmol/l 0,70 0,05 DIN 38409-7
Harte mgfl 278,0 DIN 38409-7
Nich{carbonatharte mg/l 68,26 DIN 38409-7
Hydrogencarbonathérie mgfl 209,74 DIN 38409-7
Kohlensdure, kalkitsend mg# < 3,00 3,0 DIN 4030-2
Metalie :
Aluminium mgh 0,68 0,05 DIN EN IS0 11885
Calcium mg/ 154 05 DIN EN 1SO 11885
Magnesium mg/l 273 0,05 DIN EN 1SO 11885
Natrium mg/l 338 0,5 DIN EN ISO 11885
Phosphor, ges. mg/ <0,05 0,05 DIN EN IS0 11885

Silicium mg/l 7.5 0,05 DIN ENISO 11885



Anlage 12.6.8.3a
Seite 3

INSTITUT
FRESENIUS
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42/08 Auftrag Nr. 1232153 30.09.2008

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Wasser

Probennummer 8471061 8471062 8471063

Bezeichnung BK 08/41 BK 08/48 BK 08/98

Eingangsdatum: 25.09.2008 25.09.2008 25.09.2008

Parameter Einheit Bestimmungs-  Methode

grenze

Untersuchungsergebnisse :

pH-Wert 7,0 i 71 . 0,1 DIN 38404-5
Leitfahigkeit bei 26° C  pS/em 1270 980 1090 3 DIN EN 27888
TOC mg/l 2.2 1,4 1.6 0.5 DIN EN 1484
KMnO4-Verbr, mg/l 3.8 4.4 28 0,3 DIN 4030-2
Chiorid mg/l 67,8 79,8 80,3 0.5 DIN EN I1SO 10304-1
Sulfat mg/l 207 102 129 1 DIN EN ISO 10304-1
Nitrat mgll 2,9 18,5 19,4 0.5 DIN EN IS0 10304-1
Ammonium mg/l < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,04 DIN EN ISO 11732
Sdurekapazitét bis pH 4,3 mmol/l 8,23 6,00 6,84 0,05 DIN 38409-7
Basekapazitét bis pH 8,2 mmol/l 0,74 0,57 0,58 0,05 DIN 38408-7
Hérte mgll 340,0 247,0 2740 DIN 38409-7
Nichtcarbonathérte mgl/l 109,23 78,76 82,21 DIN 38409-7
Hydrogencarbonathéarte mg/l 230,77 168,24 191,79 DIN 38408-7
Kohlensdure, kalkidsend mg/l < 3,00 < 3,00 < 3,00 3,0 DIN 4030-2
Metalle :
Aluminium mgll <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN EN 1SO 11885
Calcium mgll 202 146 145 0,5 DIN EN I1SO 11885
Magnesium mg/l 24,8 18,7 30,7 0,05 DIN EN 1SO 11885
Natrium mafl 49,7 374 47,3 0,5 DIN EN ISO 11885
Phosphor, ges. magll 0,08 < 0,05 0,07 0,05 DINEN I1SO 11885
Silicium mall 6,8 73 53 0,05 DIN EN'ISO 11885
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42108 Auftrag Nr. 1232153 30.08.2008

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Wasser

Probennummer 8471064 8471085 8471066

Bezeichnung BK 08/62 BK 08/26 BK 08/88

Eingangsdatum: 25,09.2008 25.09.2008 25.09.2008

Parameter Einheit Bestimmungs- Methode
grenze

Untersuchungsergebnisse :

pH-Wert 71 ) 74 0.1 DIN 38404-5
Leitfahigkeit bei 26° C ~ pSfem 990 772 .- 835 3 DIN EN 27888

TOC . mg/l 13 0.9 1.4 0.5 DIN EN 1484
KMnOy4-Verbr, mgf 2,7 1.9 24 0,3 DIN 4030-2

Chlorid maft 52,3 22,5 44.6 0,5 DIN EN ISD 103041
Sulfat mall 101 92 88 1 DIN EN 1SO 10304-1
Nitrat mgh 11,0 12,6 0,6 0,5 DIN EN ISO 10304-1
Ammonium mg/l 0,04 0,20 < 0,04 0,04 DIN EN ISO 11732
Saurekapazitét bis pH 4,3 mmoli 7.65 6,05 6,38 0,05 DIN 38409-7
Basekapazitat bis pH 8,2 mmaol/l 0,81 0,45 0,63 0,05 DIN 38409-7

Harte mg/l 286,0 215,0 229,0 DIN 38409-7
Nichtcarbonathérte ma/l 71,49 45,36 50,10 DiIN 38409-7
Hydrogencarbonathérte mg/l 214,51 169,64 178,90 DIN 38409-7
Kohlenséure, kalkldsend mg/l < 3,00 < 3,00 < 3,00 3,0 DIN 4030-2

Metalle :

Aluminium mall <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN EN ISO 11885
Calcium mg/l 151 137 130 0,5 DINEN I1SO 11885
Magnesium ma/l 32,2 10.3 20,6 0,05 DIN EN I1SO 11885
Natrium mg/l 194 22,7 25,5 0.5 DINEN I1SO 11885
Phosphor, ges. mag/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN EN I1SO 11885

Silicium mgfi 8.9 7.5 5.7 0,08 DIN EN [SO 11885
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42/08 Auftrag Nr, 1232153 30.09.2008

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Wasser

Probennummer 8471067 8471068

Bezeichnung BK 08/92 BK 08/07

Eingangsdatum: 25.09.2008 25,09.2008

Parameter Einheit Bestimmungs- Methode
grenze

Untersuchungsergebnisse :

pH-Wert 7.2 7.3 0,1 DIN 38404-5
Lettfahigkeit bei 25°C  pSicm . 764 1160 3 DiIN EN 27888

TOC mghl 20 1.1 0,5 DIN EN 1484
KMnOg4-Verbr. mg/l 5,0 2,4 0,3 DIN 4030-2

Chlorid ma/l 52,6 434 0,5 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat mg/l 77 233 1 DIN EN ISO 10304-1
Nitrat mgll <05 10,8 0,5 DIN EN ISO 10304-1
Ammonium ma/l < 0,04 < 0,04 0,04 DIN ENISO 11732
Séurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 5,45 7,39 0,05 DIN 38409-7
Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/l 0,39 0,53 0,05 DIN 38408-7

Hérte mgfl 211,0 315,0 DIN 38409-7
Nichtcarbonathérte mgll 58,18 107,78 DIN 38409-7
Hydrogencarbonathérie mgfl 162,82 207,22 DIN 38409-7
Kohlensure, kalkldsend mg/l < 3,00 < 3,00 3.0 DIN 4030-2

Metalle :

Aluminium mg/l < 0,05 0,05 0,05 DIN EN ISO 11885
Calcium ma/l 122 186 0,5 DIN EN ISO 11885
Magnesium mgfl 17,3 23,7 0,05 DIN EN 1SO 11885
Natrium mgfl 21,8 47,2 0,5 DIN EN ISO 11885
Phosphor, ges. mg/l <0,05 < 0,06 0,05 DIN EN ISO 11885

Siliclum mg/l 5,8 6,2 0,05 DIN EN ISO 11885
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Priifbericht Nr. 505889 Seite 2 von 2
Auftrag Nr. 1190916 29.07.2008

Proben durch IF-Kurier abgeholt

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:
Paramester Einheit
Untersuchungsergebnisse :

pH-Wert
Leitfahigkeit be1 25°C  pS/om

TOC mg/l
KMnO,-Verbr, mg/l
Chlorid mg/l
Sulfat mgh
Nitrat mg/l
Ammonium mall
Séurekapazitét bis pH 4,3 mmolA
Basekapazitét bis pH 8,2 mmol/i
Harte mgll
Nichtcarbonathérte mg/l

Hydrogencarbonathérie mg/l
Kohlenséure, kalklosend mg/l

Metalle :

Aluminium mg/
Calcium mg/l
Magnesium mg/i
Natrium mg/l
Phosphor, ges. mg/l

Silicium mg/i

Matrix: Wassar

8368441 8368442
NMS NMS
BKRO8/28 BKO08/36
25.07.2008 25.07.2008
Bestimmungs- Methode
grenze
71 7.0 01 DIN 38404-5
1150 1180 3 DIN EN 27888
1,6 1,7 0,5 DIN EN 1484
2.8 33 03 DIN 4030-2
82,86 64,6 0,5 DIN EN IS0 105304-1
125 164 1 DIN EN ISO 10304-1
25,9 92,0 0,5 DIN EN I1SO 10304-1
< 0,04 < 0,04 0,04 DIN EN 1SO 11732
7,37 7,20 0,05 DIN 38408-7
1,21 1,24 0,05 DIN 38409-7
263,0 317,0 DIN 38408-7
56,35 115,11 DIN 38409-7
206,65 201,89 DIN 38408-7
< 3,00 < 3,00 3,0 DIN 4030-2
0,07 0,09 0,05 DIN EN 1S0 11885
147 185 i 0,5 DIN EN 1S0 11885
25,0 25,1 0,05 DIN EN IS0 11885
52,5 33,1 0,5 DIN EN 1SO 11885
< 0,05 < 0,05 0,05 DIN EN 1SO 11885
9,0 8,5 0,05 DIN EN ISO 11885
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Nordmainsche S-Bahn Priifbericht Nr. 522132 Seite 2 von 3

38/08 Auftrag Nr. 1210420 29.08.2008

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Wasser

Probennummer 8416729 8416730 8416731

Bezsichnung BK 0801 BK 08/03 BK 08/05
Eingangsdatum: 26.08.2008 26.08.2008 26.08.2008
Parameter Einheit Bestimmungs-  Methode

grenze

Untersuchungsergebnisse :
pH-Wert & 7,0 74 0,1 DIN 38404-5
Leitfdhigkeit bei 25° C ~ pS/cm 1450 1360 1210 3 DIN EN 27888
TOC mgh 1,4 1,2 14 0,5 DINEN 1484
KMnQO4-Verbr, mgfl 33 36 3,2 0,3 DIN 4030-2
Chilorid mghl 102 100 85,7 0,5 DINEN 1SO 10304-1
Sulfat mg/l 318 227 183 1 DINEN ISO 10304-1
Nitrat mg/l <0,6 <05 <05 0,5 DIN EN 1SO 10304-1
Ammonium mgfl 0,08 0,15 0,21 0,04 DINEN 180 11732
Sdurekapazitat bis pH 4,3 mmolil 7,49 8,00 742 0,05 DIN 38409-7
Basekapazitit bis pH 8,2 mmol/l 0,87 1,02 0,82 0,05 DIN 38409-7
Harte mg/l 427,0 364,0 21,0 DIN 38408-7
Nichtcarbonathérte mgfl 216,98 139,68 112,94 DIN 38409-7
Hydrogencarbonathdrte magfl 210,02 224,32 208,06 DIN 38409-7
Kohlensaure, kalkidsend mgil < 3,00 < 3,00 < 3,00 3,0 DIN 4030-2
Metalle :
Aluminium mgfl < 0,05 0,28 0,24 0,05 DINEN ISO 11885
Calcium mgl 230 102 170 0,5 DINEN ISO 11885
Magnesium mgfl 45,5 41,2 36,0 0,05 DINEN ISO 11885
Natrium mg/l 46,3 68,2 63,7 0,5 DINEN ISO 11885
Phosphor, ges. mg/l <0,05 < (0,05 < 0,05 0,05 DINEN ISO 11885
Silicium mgfl 6,0 6.4 6,6 0,05 DINEN ISO 11885
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Priifbericht Nr. 522132

Nordmainsche S-Bahn Seite 3 von 3

38/08 Auftrag Nr. 1210420 29.08.2008

Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Wasser

Probennummer 8416732

Bezeichnung BK 08/85

Eingangsdatum: 26.08.2008

Parameter Einheit Bestimmungs-  Methode

grenze

Untersuchungsergebnisse :

pH-Wert 7.1 0,1 DIN 38404-5
.Leitfihigkelt bei 25° C ~ pS/cm 803 3 DIN EN 27888

TOC mg/l 5,2 0.5 DIN EN 1484
KMnQ4-Verbr, mgh 15 0.3 DIN 4030-2

Chlorid mgfl 527 0,5 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat mgll 66 1 DINEN I1SO 10304-1
Nitrat mgll 28 0.5 DIN EN 1SO 10304-1
Ammonium mg/l 0,05 0,04 DIN EN 1SO 11732
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 5,78 0,05 DIN 38408-7
Basekapazitét bis pH 8,2 mmol/l 0,62 0,05 DIN 38408-7

Hérie mgfl 207,0 DIN 38408-7
Nichtcarbonatharte moll 4493 DIN 38408-7
Hydrogencarbonathérte mg/l 162,07 DIN 38408-7
Kohlensaure, kalklosend mg/l 4,83 3,0 DIN 4030-2

Metalle :

Aluminium mgfi 1,2 0,05 DIN EN ISO 11885
Calcium mg/l 115 0.5 DIN EN 18O 11885
Magnesium mg/l 19,8 0,05 DIN EN I1SO 11885
Natrium mgfl 20,2 0,5 DIN EN ISO 11885
Phosphor, ges. mgfl 0,08 0,05 DIN EN ISO 11885
Silicium mg/l 6,7 0,05 DIN EN ISO 11885
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Nordmainsche S-Bahn Priifbericht Nr, 507217 Seite 2 von 2

24/08 Auftrag Nr, 1192195 31.07.2008

Proben durch {F-Kurier abgeholt Matrix: Wasser

Probennummer 8369824 8369825

Bezeichnung BK08/18 BK08/24

Eingangsdatum: 28.07.2008 28.07.2008

Parameter Einheit Bestimmungs- Methode
grenze

Untersuchungsergebnisse :

pH-Wert 7.2 7.1 0,1 DIN 38404-5
Leitfahigkeit bei 25° C pS/em 1110 1110 3 DIN EN 27888

TOC mgfl 8.0 6,7 0,5 DIN EN 1484
KMnO4-Verbr. mg/l 2,4 3.6 0.3 DIN 4030-2

Chlorid mg/l 135 50,0 0,5 DIN EN 1SO 10304-1
Suifat mg/l 117 129 1 DIN EN 1SO 10304-1
Nitrat mg/l 315 81,0 0.5 DIN EN I1SO 10304-1
Ammonium mafl < 0,04 <0,04 0,04 DIN EN ISO 11732
Séurekapazitit bis pH 4,3 mmol/l 5,73 7,32 0,05 DIN 38409-7
Basekapazitét bis pH 8,2 mmol/l 0,73 0,93 0,05 DIN 38409-7

Hérte mgfl 245,0 293,0 DIN 38409-7
Nichtcarbonathérte mg/ 84,33 87,75 DIN 38408-7
Hydrogencarbonathérte magfi 160,67 205,25 DIN 38408-7
Kohlenséure, kalkidsend mg/l < 3,00 < 3,00 3.0 DIN 4030-2

Metalle :

Aluminium mg/l 0,29 <0,05 0,05 DIN EN ISO 11885
Calcium mg/t 140 169 0.5 DIN EN ISO 11885
Magnesium mg/l 21.2 24,4 0,05 DIN EN ISO 11885
Natrium mg/l 72,3 36,2 05 DINEN ISO 11885
Phosphor, ges. mg/l < (0,05 <0,05 0,05 DIN EN ISO 11885

Silicium mg/l 8.3 82 0,05 DIN EN 1SO 11885
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P2326 Priifhericht Nr. 550226 Seite 2 von 3
42/08 Auftrag Nr. 1245051 20.10.2008
Proben durch |F-Kurier abgeholl Matrix: Wasser
Probennummer 8505446 8505447 8505448
Beetlinng B7al B 13 (B) BK 22
Eingangsdatum: 14.10.2008 14.10.2008 14.10.2008
Parameter Einheit Bestimmungs-  Methode
grenze

Untersuchungsergebnisse :

pH-Werl 7.2 7.3 71 0.1 DIN 38404-5
Leitfahigkeit bef 25° C uS/icm 756 B37 1630 3 DIN EN 27883

TOC mg/l 24 0.8 8,5 0,5 DIN EN 1484
KMnO4-Verbr. mgfl 1" 4.1 17 0,3 DIN 4030-2

Chilorid mgll 80,0 51,8 28,7 0.5 DIN EN I1SO 10304-1
Sulfat mgit 7 61 524 i) DIN EN IS0 10304-1
Nitrat mgfl <05 <05 <0,5 05 DIN EN 1SO 10304-1
Ammonium mg/l 0,18 0,25 2,3 0,04 DIN EN ISO 11732
Saurekapazitdt bis pH 4,3 mmoldl 5,23 7.23 9,95 0,05 DIN 38408-7
Basekapazitét bis pH 8,2 mmolil 0,48 047 0,94 0,05 DIN 384097

Hérte mgfl 185,0 226,0 539,0 DIN 38408-7
Nichtcarhonathérie mgft 38,35 23,27 280,00 DIN 38408-7
Hydrogencarbonathérie mgh 146,65 202,73 279,00 DIN 38408-7
Kohlenséure, kalkldsend mgh 5,93 < 3,00 < 3,00 3,0 DIN 4030-2

Metalle :

Aluminium mg/l 0,96 < 0,05 <0,05 0,05 DIN EN ISO 11885
Calclum mg/l 25,0 104 34 05 DIN EN ISO 11885
Magnesium mgfl 22,6 35,0 43,3 0,05 DIN EN ISO 11885
Nafrium mg/l 324 28,8 41,8 0.5 DIN EN IS0 11885
Phosphor, ges. mg/l < 0,08 <0,05 <0,05 0,05 DIN EN (SO 11885

Silicium mg/ 6,3 6,3 7,0 0,05 DIN EN ISO 11885
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42008 Ausftrag Nr. 1245051 20.10.2008

Proben duach IF-Kemier abgeholt hiafrix: Wasser

Probenumimner 8505449

Bezeichnung BK26G

Elnganpstatum: 14.10.2008

Pammeler Einheit Bestimmungs-~ Methode

grenze

Unfersuchumgsergebnisse ©

pH-Wert 74 0.1 DIN 38404-5
Leifidhigheit bai 25°C  pS/om 586 3 DIN EN 27888

TOC ’ ol 12 0.5 DIN EN 1484
KinOg-Viesbr, moht 4.7 0.3 DIN 4030-2
Chéorid mgh 294 05 DIN EN IS0 103041
Susfa nagh 48 1 DIN EN IS0 10304-1
Nigrat g/ LA 0,5 DIN EN 1SD 10304-1
Anumoniua mgh 0,05 0,04 DINEN [SO 11732
Sismelapaziiit bis pH 4,3 mmolfl 4,66 0,05 DIN 38408-7
Basekapacs(it bis pH 8.2 mmoif 0,25 0,05 DIN 38400-7
Harte mgh 166.0 DIN 384097
ichvicashonathdrie mof 35,33 DIN 38409-7
Hydropencaibonathites mgh 130,67 DIN 38408-7
Kobldensdine, kattddsend mgh <300 : 3.0 DIN 4030-2
fletaile 2
Arainium mgh <005 0,05 DIN EN ISQ 11885
Calcium mgi 934 05 DIN EN 1SO 11885
Mzgnesivm mg/l 115 0,05 DIN EN ISO 11885
afrium mgA 135 05 DIN EN I1SO 11885
Ptwosphar, ges. mg < 0,05 0,05 DIN EN 150 11885

Sikiciom mgi! g2 0,05 DINEN ISO 11885
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Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Hinweis:

Proben enthielten viel Bodensazt welcher die Analysenergebnisse beeinflussen kann.

Kundennr.
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Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sensorische Priifungen

Farbung (Labor) farblos DIN EN ISO 7887 : 1994-12

Trabung (Labor) * klar mit Bodensatz visuell

Geruch (Labor) ohne DEV B 1/2 : 1971

Physikalische Parameter

pH-Wert (Labor) 7,9 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04

Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 482 10 Berechnung aus dem Messwert

Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 538 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Kationen

Ammonium (NH4) mg/| 0,26] 0,03 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Calcium (Ca) mg/| 73 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Magnesium (Mg) mg/l 16 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Anionen

Chlorid (CI) mg/l 9,7 1 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Nitrat (NO3) mg/| <1,0 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Sulfat (S04) mg/l 19 2 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Sulfid leicht freisetzbar mg/l <0,050, 0,05 DIN 38405-27 : 1992-07

Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 519 0,1 DIN 38409-7-2 : 2005-12

Saurekapazitat bis pH 4,3 nach Marmorlése- | mmol/l 5,01 0,1 DIN 38409-7-1: 2004-03

V.

Berechnete Werte

Carbonatharte °dH 13,9 0,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Carbonatharte mg/l CaO 139 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte °dH <0,0 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte mg/l CaO <0,00 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte °dH 13,9 1 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte mg/l CaO 139 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Kalkl. Kohlensaure mg/l <1 1 DIN 4030-2 : 2008-06

Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 2,48 0,18 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Betonaggressivitat (Angriffsgrad DIN 4030) * nicht angreifend DIN 4030-1 : 2008-06

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 23.07.2019
Kundennr. 27065053
PRUFBERICHT 2910687 - 750313
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Summarische Parameter
Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/| 29 0,5 DIN EN ISO 8467 : 1995-05
KMnO4-Index (als O2) mg/| 0,73 0,13 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Beginn der Priifungen: 17.07.2019
Ende der Priifungen: 23.07.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Priifgegenstdnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden geméal3 der mit Ihnen schriftlich gemaf3 Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Philipp Schaffler, Tel. 08765/93996-86

philipp.schaffler@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Deponata GmbH & Co. KG

DILLER WEG 12
55487 LAUFERSWEILER

PRUFBERICHT 2910687 - 750329

2910687 D 180100 Hanau
750329 Wasser
16.07.2019

15.07.2019

Auftraggeber (Voll, Fa. Deponata)
BK 18/221
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Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Hinweis:

Proben enthielten viel Bodensazt welcher die Analysenergebnisse beeinflussen kann.

Kundennr.

Anlage 12.6.8.3a
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23.07.2019
27065053

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sensorische Priifungen

Farbung (Labor) farblos DIN EN ISO 7887 : 1994-12

Tribung (Labor) * klar mit Bodensatz visuell

Geruch (Labor) ohne DEV B 1/2 : 1971

Physikalische Parameter

pH-Wert (Labor) 8,0 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04

Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 504 10 Berechnung aus dem Messwert

Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 563 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Kationen

Ammonium (NH4) mg/| 0,27 0,03 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Calcium (Ca) mg/| 73 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Magnesium (Mg) mg/l 16 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Anionen

Chilorid (CI) mg/l 15 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Nitrat (NO3) mg/| <1,0 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Sulfat (S04) mg/l 15 2 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Sulfid leicht freisetzbar mg/l <0,050, 0,05 DIN 38405-27 : 1992-07

Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 5,64 0,1 DIN 38409-7-2 : 2005-12

Saurekapazitat bis pH 4,3 nach Marmorlése- | mmol/l 512 0,1 DIN 38409-7-1: 2004-03

V.

Berechnete Werte

Carbonatharte °dH 13,9 0,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Carbonatharte mg/l CaO 139 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte °dH <0,0 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte mg/l CaO <0,00 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte °dH 13,9 1 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte mg/l CaO 139 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Kalkl. Kohlensaure mg/l <1 1 DIN 4030-2 : 2008-06

Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 2,48 0,18 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Betonaggressivitat (Angriffsgrad DIN 4030) * nicht angreifend DIN 4030-1 : 2008-06

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 23.07.2019
Kundennr. 27065053
PRUFBERICHT 2910687 - 750329
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Summarische Parameter
Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/| 2,5 0,5 DIN EN ISO 8467 : 1995-05
KMnO4-Index (als O2) mg/| 0,63 0,13 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Beginn der Priifungen: 17.07.2019
Ende der Priifungen: 23.07.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Priifgegenstdnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden geméal3 der mit Ihnen schriftlich gemaf3 Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Philipp Schaffler, Tel. 08765/93996-86

philipp.schaffler@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Deponata GmbH & Co. KG

DILLER WEG 12
55487 LAUFERSWEILER

PRUFBERICHT 2910687 - 750330

2910687 D 180100 Hanau
750330 Wasser
16.07.2019

15.07.2019

Auftraggeber (Voll, Fa. Deponata)
BK 18/222
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Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Hinweis:

Proben enthielten viel Bodensazt welcher die Analysenergebnisse beeinflussen kann.

Kundennr.
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23.07.2019
27065053

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sensorische Priifungen

Farbung (Labor) farblos DIN EN ISO 7887 : 1994-12

Tribung (Labor) * klar mit Bodensatz visuell

Geruch (Labor) ohne DEV B 1/2 : 1971

Physikalische Parameter

pH-Wert (Labor) 8,0 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04

Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 493 10 Berechnung aus dem Messwert

Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 550 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Kationen

Ammonium (NH4) mg/| 0,24 0,03 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Calcium (Ca) mg/| 74 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Magnesium (Mg) mg/l 16 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Anionen

Chilorid (CI) mg/l 17 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Nitrat (NO3) mg/| <1,0 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Sulfat (S04) mg/l 15 2 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Sulfid leicht freisetzbar mg/l <0,050, 0,05 DIN 38405-27 : 1992-07

Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 5,43 0,1 DIN 38409-7-2 : 2005-12

Saurekapazitat bis pH 4,3 nach Marmorlése- | mmol/l 5,02 0,1 DIN 38409-7-1: 2004-03

V.

Berechnete Werte

Carbonatharte °dH 14,0 0,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Carbonatharte mg/l CaO 140 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte °dH <0,0 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte mg/l CaO <0,00 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte °dH 14,0 1 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte mg/l CaO 140 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Kalkl. Kohlensaure mg/l <1 1 DIN 4030-2 : 2008-06

Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 2,50 0,18 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Betonaggressivitat (Angriffsgrad DIN 4030) * nicht angreifend DIN 4030-1 : 2008-06

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 23.07.2019
Kundennr. 27065053
PRUFBERICHT 2910687 - 750330
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Summarische Parameter
Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/l 3,3 0,5 DIN EN ISO 8467 : 1995-05
KMnO4-Index (als O2) mg/| 0,83 0,13 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Beginn der Priifungen: 17.07.2019
Ende der Priifungen: 23.07.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Priifgegenstdnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden geméal3 der mit Ihnen schriftlich gemaf3 Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Philipp Schaffler, Tel. 08765/93996-86

philipp.schaffler@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

N>

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Deponata GmbH & Co. KG
DILLER WEG 12
55487 LAUFERSWEILER

Datum
Kundennr.
Auftragsnr.

Auftrag 2873953 Wasser

Auftraggeber 27065053 Deponata GmbH & Co. KG

Auftragsbezeichnung D 180100 Hanau

Probeneingang 22.03.19 Probenehmer

Sehr geehrte Damen und Herren,

Anlage 12.6.8.3a
Seite 18
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Your labs. Your service.

04.04.2019
27065053
2873953

Auftraggeber (Horneck, Fa. Dep

anbei Ubersenden wir lhnen die Ergebnisse der Untersuchungen, mit denen Sie unser Labor beauftragt haben.

Mit freundlichen GriRen
AGROLAB Labor GmbH, Philipp Schaffler, Tel. 08765/93996-86
philipp.schaffler@agrolab.de

Kundenbetreuung

AG Landshut Geschaftsfuhrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Auftrag 2873953 Wasser
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Your labs. Your service.

Analysennr. Probenbezeichnung Probenahme Probenehmer
609539 BK 18/212 Keine Angabe Auftraggeber (Homeck, Fa. Deponata)
609540 BK 18/209 Keine Angabe Auftraggeber (Homeck, Fa. Deponata)
609541 BK 18/203 Keine Angabe Auftraggeber (Homeck, Fa. Deponata)
609545 BK 18/204 Keine Angabe Auftraggeber (Homeck, Fa. Deponata)
609546 BK 18/205 Keine Angabe Auftraggeber (Homeck, Fa. Deponata)

Einheit 609539 609540 609541 609545 609546

BK 18/212 BK 18/209 BK 18/203 BK 18/204 BK 18/205
Sensorische Priifungen
Farbung (Labor) braun braun farblos farblos farblos
Tribung (Labor) undurchsichtig * undurchsichtig * fast klar * fast klar * klar mit Bodensatz *
Geruch (Labor) aromatisch aromatisch ohne jauchig aromatisch
Physikalische Parameter
pH-Wert (Labor) 7,2 7,2 7,9 7,5 7,8
Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 1180 820 1080 1010 1030
Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) pS/cm 1320 915 1200 1130 1150
Kationen
Ammonium (NH4) mg/| 0,054 0,069 0,35 0,14 0,68
Calcium (Ca) mg/l 150 130 120 130 120
Magnesium (Mg) mg/l 24 22 44 33 30
Anionen
Chlorid (Cl) mg/l 210 94 120 130 130
Nitrat (NO3) mg/l <1,0 <1,0 9,3 <1,0 <1,0
Sulfat (SO4) mg/l 110 57 170 150 140
Sulfid leicht freisetzbar mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 4,80 4,93 6,19 4,94 5,44
Saurekapazitat bis pH 4,3 nach mmol/I 4,94 6,13 5,52 4,92 5,18
Marmorldse-V.
Berechnete Werte
Carbonatharte °dH 13,4 13,8 17,3 13,8 15,2
Carbonatharte mg/l CaO 134 138 173 138 152
Nichtcarbonatharte °dH 13 9,4 9,5 12 8,5
Nichtcarbonatharte mg/l CaO 130 94,4 95,5 119 84,6
Gesamtharte °dH 26,5 23,2 26,9 25,8 23,7
Gesamtharte mg/l CaO 265 232 269 258 237
Kalkl. Kohlensaure mg/| 3 26,4 <1 <1 <1
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 4,73 4,15 4,80 4,60 4,23
Betonaggressivitat (Angriffsgrad DIN nicht angreifend * XA1, schwach nicht angreifend * nicht angreifend *  nicht angreifend *
4030) angreifend *
Summarische Parameter
Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mgl/l 22 70 9,9 20 8,1
KMnO4-Index (als 02) mg/l 5,6 18 2,5 5,1 2,0
Seite 2 von 4
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Auftrag 2873953 Wasser
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Your labs. Your service.

Analysennr. Probenbezeichnung Probenahme Probenehmer
609547 BK 18/211 Keine Angabe Auftraggeber (Homeck, Fa. Deponata)
609548 BK 18/214 Keine Angabe Auftraggeber (Homeck, Fa. Deponata)
609549 BK 18/217 Keine Angabe Auftraggeber (Homeck, Fa. Deponata)
609550 BK 18/218 Keine Angabe Auftraggeber (Homeck, Fa. Deponata)

Einheit 609547 609548 609549 609550

BK 18/211 BK 18/214 BK 18/217 BK 18/218

Sensorische Priifungen
Farbung (Labor) braun farblos farblos farblos
Triibung (Labor) undurchsichtig * fast klar * klar mit Bodensatz *  klar mit Bodensatz *
Geruch (Labor) kalkig ohne ohne ohne
Physikalische Parameter
pH-Wert (Labor) 7,8 7,3 7,3 7,7
Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 653 878 771 1080
Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) pS/cm 729 980 860 1210
Kationen
Ammonium (NH4) mg/| 0,059 <0,030 <0,030 0,31
Calcium (Ca) mg/| 98 130 130 120
Magnesium (Mg) mg/| 14 24 17 44
Anionen
Chlorid (Cl) mg/| 61 82 52 120
Nitrat (NO3) mg/l <1,0 1,9 23 9,8
Sulfat (SO4) mg/| 81 170 180 180
Sulfid leicht freisetzbar mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 4,02 4,56 4,34 6,29
Saurekapazitat bis pH 4,3 nach mmol/I 4,04 5,17 4,43 5,73
Marmorldse-V.
Berechnete Werte
Carbonatharte °dH 11,3 12,8 12,2 17,6
Carbonatharte mg/l CaO 113 128 122 176
Nichtcarbonatharte °dH 5,7 1 9,9 9,3
Nichtcarbonatharte mg/l CaO 56,6 109 99,1 92,7
Gesamtharte °dH 16,9 23,7 221 26,9
Gesamtharte mg/l CaO 169 237 221 269
Kalkl. Kohlensaure mg/| <1 13,4 2 <1
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,02 4,23 3,94 4,80
Betonaggressivitit (Angriffsgrad DIN nicht angreifend*  nicht angreifend*  nicht angreifend * nicht angreifend *
4030
Sum)marische Parameter
Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/| 6,8 63 7,2 9,6
KMnO4-Index (als 02) mg/l 1,7 16 1,8 2,4

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht

quantifizierbar.

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Auftrag 2873953 Wasser

Beginn der Priifungen: 29.03.2019
Ende der Priifungen: 04.04.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegenstédnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemal3 der mit lhnen schriftlich gemaR Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Philipp Schaffler, Tel. 08765/93996-86

philipp.schaffler@agrolab.de
Kundenbetreuung

Methodenliste

Berechnung aus dem Messwert: Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor)

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter: Carbonatharte Carbonatharte Nichtcarbonatharte Nichtcarbonatharte Gesamtharte
Gesamtharte Gesamtharte (Summe Erdalkalien)

DEV B 1/2 : 1971: Geruch (Labor)

DIN EN ISO 10523 : 2012-04: pH-Wert (Labor)

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02: Calcium (Ca) Magnesium (Mg)

DIN EN ISO 7887 : 1994-12: Farbung (Labor)

DIN EN ISO 8467 : 1995-05: Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) KMnO4-Index (als O2)

DIN EN 27888 : 1993-11: Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor)

DIN ISO 15923-1 : 2014-07: Chlorid (Cl) Nitrat (NO3) Ammonium (NH4) Sulfat (SO4)

DIN 38405-27 : 1992-07: Sulfid leicht freisetzbar

DIN 38409-7-1: 2004-03: Saurekapazitat bis pH 4,3 nach Marmorlose-V.

DIN 38409-7-2 : 2005-12: Saurekapazitat bis pH 4,3

DIN 4030-1 : 2008-06: Betonaggressivitat (Angriffsgrad DIN 4030)

DIN 4030-2 : 2008-06: Kalkl. Kohlensaure

visuell: Tribung (Labor)
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28.02.2019
Kundennr. 27065053

PRUFBERICHT 2861407 - 568859

Auftrag 2861407 D 180100 Hanau

Analysennr. 568859 Wasser

Probeneingang 19.02.2019

Probenahme 19.02.2019

Probenehmer Auftraggeber (Horneck, Fa. Deponata)

Kunden-Probenbezeichnung BK 18/206

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sensorische Priifungen

Farbung (Labor) braun DIN EN ISO 7887 : 1994-12

Triibung (Labor) * undurchsichtig visuell

Geruch (Labor) ohne DEV B 1/2: 1971

Physikalische Parameter

pH-Wert (Labor) 7,2 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04

Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 1070 10 Berechnung aus dem Messwert

Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 1190 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Kationen

Ammonium (NH4) mg/I 0,81 0,03 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Calcium (Ca) mg/l 210 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Magnesium (Mg) mg/l 19 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Anionen

Chlorid (CI) mg/l 66 1 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Nitrat (NO3) mg/l <1,0 1 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Sulfat (SO4) mg/| 270 2 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Sulfid leicht freisetzbar mg/l <0,05| 0,05 DIN 38405-27 : 1992-07

Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 5,84 0,1 DIN 38409-7-2 : 2005-12

S&urekapazitat bis pH 4,3 nach Marmorlése- | mmol/I 5,45 0,1 DIN 38409-7-1: 2004-03

V.

Summarische Parameter

Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/I 70 0,5 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

KMnO4-Index (als 02) mg/l 18| 0,13 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

Berechnete Werte

Carbonatharte °dH 16,4 0,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Carbonatharte mg/l CaO 164 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte °dH 17 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte mg/l CaO 174 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte °dH 33,7 1 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte mg/l CaO 337 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Kalkl. Kohlensaure mg/| <1 1 DIN 4030-2 : 2008-06

Gesamthéarte (Summe Erdalkalien) mmol/l 6,02| 0,18 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Datum 28.02.2019
Kundennr. 27065053
PRUFBERICHT 2861407 - 568859
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Betonaggressivitat (Angriffsgrad DIN 4030) * XA1, schwach DIN 4030-1 : 2008-06

angreifend

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Beginn der Priifungen: 25.02.2019
Ende der Priifungen: 28.02.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemé&l3 der mit Ihnen schriftlich gemaf3 Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

ibp bt

AGROLAB Labor GmbH, Philipp Schaffler, Tel. 08765/93996-86
philipp.schaffler@agrolab.de

Kundenbetreuung
Seite 2 von 2
AG Landshut Geschaftsfuhrer \x‘\‘@/
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich N
USYVAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer ﬂa@lﬁ’if « DAKKS
DE 128 944 188 %, /f\\ S Deutsche

KRR Akkreditierungsstelle

D-PL-14289-01-00



DOC-0-9164773-DE-P3

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

<
<= A\GROLAB %"

Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Deponata GmbH & Co. KG

DILLER WEG 12
55487 LAUFERSWEILER

Anlage 12.6.8.3a
Seite 24

Datum 28.02.2019
Kundennr. 27065053

PRUFBERICHT 2861407 - 568860

Auftrag 2861407 D 180100 Hanau

Analysennr. 568860 Wasser

Probeneingang 19.02.2019

Probenahme 19.02.2019

Probenehmer Auftraggeber (Horneck, Fa. Deponata)

Kunden-Probenbezeichnung BK 18/207

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sensorische Priifungen

Farbung (Labor) braun DIN EN ISO 7887 : 1994-12

Triibung (Labor) * undurchsichtig visuell

Geruch (Labor) aromatisch DEV B 1/2: 1971

Physikalische Parameter

pH-Wert (Labor) 75 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04

Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 941 10 Berechnung aus dem Messwert

Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 1050 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Kationen

Ammonium (NH4) mg/| <0,030, 0,03 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Calcium (Ca) mg/l 140 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Magnesium (Mg) mg/l 19 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Anionen

Chlorid (CI) mg/l 86 1 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Nitrat (NO3) mg/l <1,0 1 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Sulfat (SO4) mg/| 160 2 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Sulfid leicht freisetzbar mg/l <0,05| 0,05 DIN 38405-27 : 1992-07

Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 5,60 0,1 DIN 38409-7-2 : 2005-12

S&urekapazitat bis pH 4,3 nach Marmorlése- | mmol/I 5,40 0,1 DIN 38409-7-1: 2004-03

V.

Summarische Parameter

Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/I 79 0,5 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

KMnO4-Index (als 02) mg/| 20, 0,13 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

Berechnete Werte

Carbonatharte °dH 15,7/ 0,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Carbonatharte mg/l CaO 157 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte °dH 8,2 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte mg/l CaO 82,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte °dH 23,9 1 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte mg/l CaO 239 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Kalkl. Kohlensaure mg/| <1 1 DIN 4030-2 : 2008-06

Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 4,27 0,18 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 28.02.2019
Kundennr. 27065053
PRUFBERICHT 2861407 - 568860
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
‘Betonaggressivitét (Angriffsgrad DIN 4030) * ‘ ‘ nicht angreifend‘ ‘ ‘ ‘ DIN 4030-1 : 2008-06 ‘

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Beginn der Priifungen: 25.02.2019
Ende der Priifungen: 28.02.2019

it dem Symbol " * " gekennzeichnet.

‘E Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
T bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
'<7> diesem Priifbericht werden gemaf3 der mit Ihnen schriftlich gemafR Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

WW»%/

AGROLAB Labor GmbH, Philipp Schaffler, Tel. 08765/93996-86
philipp.schaffler@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter
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28.02.2019
Kundennr. 27065053

PRUFBERICHT 2861407 - 568861

Auftrag 2861407 D 180100 Hanau

Analysennr. 568861 Wasser

Probeneingang 19.02.2019

Probenahme 19.02.2019

Probenehmer Auftraggeber (Horneck, Fa. Deponata)

Kunden-Probenbezeichnung BK 18/213

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sensorische Priifungen

Farbung (Labor) farblos DIN EN ISO 7887 : 1994-12

Triibung (Labor) * klar mit Bodensatz visuell

Geruch (Labor) ohne DEV B 1/2: 1971

Physikalische Parameter

pH-Wert (Labor) 7,6 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04

Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 664 10 Berechnung aus dem Messwert

Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 741 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Kationen

Ammonium (NH4) mg/| 0,10, 0,03 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Calcium (Ca) mg/| 85 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Magnesium (Mg) mg/l 19 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Anionen

Chlorid (CI) mg/l 67 1 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Nitrat (NO3) mg/l 26 1 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Sulfat (SO4) mg/| 91 2 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Sulfid leicht freisetzbar mg/l <0,05| 0,05 DIN 38405-27 : 1992-07

Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 3,36 0,1 DIN 38409-7-2 : 2005-12

S&urekapazitat bis pH 4,3 nach Marmorlése- | mmol/I 3,32 0,1 DIN 38409-7-1: 2004-03

V.

Summarische Parameter

Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/I 8,9 0,5 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

KMnO4-Index (als 02) mg/l 23] 0,13 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

Berechnete Werte

Carbonatharte °dH 9,4 0,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Carbonatharte mg/l CaO 94,1 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte °dH 6,8 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte mg/l CaO 68,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte °dH 16,2 1 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte mg/l CaO 162 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Kalkl. Kohlensaure mg/| <1 1 DIN 4030-2 : 2008-06

Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 2,90 0,18 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 28.02.2019
Kundennr. 27065053
PRUFBERICHT 2861407 - 568861
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
‘Betonaggressivitét (Angriffsgrad DIN 4030) * ‘ ‘ nicht angreifend‘ ‘ ‘ ‘ DIN 4030-1 : 2008-06 ‘

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Beginn der Priifungen: 25.02.2019
Ende der Priifungen: 28.02.2019

it dem Symbol " * " gekennzeichnet.

‘E Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
T bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
'<7> diesem Priifbericht werden gemaf3 der mit Ihnen schriftlich gemafR Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

WW»%/

AGROLAB Labor GmbH, Philipp Schaffler, Tel. 08765/93996-86
philipp.schaffler@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter
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Dr. Graner E\A_ Partner GmbH
Labor ftr analytische und pharmazeutische Chemie
Sachverstandigenbiiro

Niederlassung Rhein-Main
Im Steingrund 2
63303 Dreieich
Telefon +49(0)6103/485698-0
Telefax +49(0)6103/485698-99
E-Mail: info.rm@labor-graner.de
Dr. Graner & Partner GmbH, Im Steingrund 2, 63303 Dreieich Internet: www.labor-graner.de

Dreieich, 24.04.2019

Deponata GmbH & Co. KG
Diller Weg 12
55487 Laufersweiler

Priufbericht 1924764

Auftraggeber: Deponata GmbH & Co. KG
Projektleiter: Frau Keller
Auftragsnummer: vom 17.04.2019
Auftraggeberprojekt: D 180100 Hanau
Probenahmedatum: 17.04.2019
Probenahmeort: Hanau

Probenahme durch: Auftraggeber
Probengefale: Glasflasche

Eingang am: 18.04.2019

Zeitraum der Prufung: 18.04.2019 - 24.04.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf den Priifgegenstand. Die in den zitierten Normen und Richtlinien angegebenen
Messunsicherheiten werden eingehalten. Die aktuellen Ausgabestande der verwendeten Priifverfahren kénnen auf unserer Homepage
(https://www.labor-graner.de/qualitaetssicherung.html) eingesehen werden. Unsachgemafie ProbengefaRe kdnnen zu Verfalschungen der
Messwerte fiihren. Priifergebnisse von Mischproben die unterhalb des Grenzwertes liegen, kénnen trotzdem zu Grenzwertiiberschreitungen von
einer oder mehreren Teilproben fiihren. Um die Uberpriifung des Grenzwertes sicher zu gewéhrleisten, wird angeraten, gemaR Priifvorschrift
die Einzelproben zu untersuchen. Mikrobiologisches Untersuchungsmaterial wird nach der Auswertung sofort vernichtet. Eine auszugsweise
Vervielféltigung des Priifberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Priiflaborleitung erlaubt.

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwicklung, Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben,
Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung, Abgrenzungsfragen AMG/LFGB
Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschéftsfiihrer: Dr. Manfred Holz
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
BIC: GENODEFIMO07, IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22
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Dr. Graner t\ l Partner GmbH
[_.abol |l|"’||(i\ll"(‘|{.i|]L|J|(|I!i\|// utische Chemie

Sachverstandigenbtiro
Prifbericht: 1924764 24.04.2019
Probenbezeichnung: 18/215
Probenahmedatum: 17.04.2019
Labornummer: 1924764-001
Material: Wasser

Gehalt Einheit BG Methode
pH-Wert 7,3 DIN EN ISO 10523
Farbung farblos Hausverfahren
Aussehen wenig Bodensatz Hausverfahren
Geruch ohne Auffalligkeiten Hausverfahren
Chilorid 52 mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat 180 mg/| 2 DIN EN ISO 10304-1
Carbonatharte 120 mg/l CaO 0,5 DIN 38409-7
Kalklosende Kohlensaure 2 mg/l CO2 0,5 DIN 38409-7
Sulfid u.d.B. mg/I 0,02 DIN 38405-27
Ammonium u.d.B. mg/| 0,02 DIN 38406-5
Magnesium 17 mg/l 0,01 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Calcium 130 mg/| 0,1 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Gesamtharte 220 mg/l CaO 0,2 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Nichtcarbonatharte 100 mg/l CaO 0,5 DIN 38409-7
Permanganatindex 1,8 mg/l 02 0,5 DIN EN ISO 8467

Abklirzungen:
BG = Bestimmungsgrenze
u.d.B. = unter der Bestimmungsgrenze

(Techn. Leitung)
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Dr. Graner E\A_ Partner GmbH
Labor ftr analytische und pharmazeutische Chemie
Sachverstandigenbiiro

Niederlassung Rhein-Main
Im Steingrund 2
63303 Dreieich
Telefon +49(0)6103/485698-0
Telefax +49(0)6103/485698-99
E-Mail: info.rm@labor-graner.de
Dr. Graner & Partner GmbH, Im Steingrund 2, 63303 Dreieich Internet: www.labor-graner.de

Dreieich, 22.04.2019

Deponata GmbH & Co. KG
Diller Weg 12
55487 Laufersweiler

Prufbericht 1924050

Auftraggeber: Deponata GmbH & Co. KG
Projektleiter: Frau Keller
Auftragsnummer: vom 15.04.2019
Auftraggeberprojekt: D 180100 Hanau
Probenahmedatum: 14.04.2019
Probenahmeort: Hanau

Probenahme durch: Auftraggeber
Probengefale: Glasflasche

Eingang am: 15.04.2019

Zeitraum der Prufung: 15.04.2019 - 22.04.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf den Priifgegenstand. Die in den zitierten Normen und Richtlinien angegebenen
Messunsicherheiten werden eingehalten. Die aktuellen Ausgabestande der verwendeten Priifverfahren kénnen auf unserer Homepage
(https://www.labor-graner.de/qualitaetssicherung.html) eingesehen werden. Unsachgemafie ProbengefaRe kdnnen zu Verfalschungen der
Messwerte fiihren. Priifergebnisse von Mischproben die unterhalb des Grenzwertes liegen, kénnen trotzdem zu Grenzwertiiberschreitungen von
einer oder mehreren Teilproben fiihren. Um die Uberpriifung des Grenzwertes sicher zu gewéhrleisten, wird angeraten, gemaR Priifvorschrift
die Einzelproben zu untersuchen. Mikrobiologisches Untersuchungsmaterial wird nach der Auswertung sofort vernichtet. Eine auszugsweise
Vervielféltigung des Priifberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Priiflaborleitung erlaubt.

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwicklung, Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben,
Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung, Abgrenzungsfragen AMG/LFGB
Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschéftsfiihrer: Dr. Manfred Holz
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
BIC: GENODEFIMO07, IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22
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Dr. Graner t\ l Partner GmbH
[_.abol |l|"’||(i\ll"(‘|{.i|]L|J|(|I!i\|// utische Chemie

Sachverstandigenbtiro
Prifbericht: 1924050 22.04.2019
Probenbezeichnung: 18/2
Probenahmedatum: 14.04.2019
Labornummer: 1924050-001
Material: Wasser

Gehalt Einheit BG Methode
pH-Wert 7,3 DIN EN ISO 10523
Farbung farblos Hausverfahren
Aussehen wenig Bodensatz Hausverfahren
Geruch ohne Auffalligkeiten Hausverfahren
Chlorid 82 mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat 170 mg/| 2 DIN EN ISO 10304-1
Carbonatharte 130 mg/l CaO 0,5 DIN 38409-7
Kalklésende Kohlensaure 13 mg/l CO2 0,5 DIN 38409-7
Sulfid u.d.B. mg/I 0,02 DIN 38405-27
Ammonium u.d.B. mg/| 0,02 DIN 38406-5
Magnesium 24 mg/l 0,01 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Calcium 130 mg/| 0,1 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Gesamtharte 240 mg/l CaO 0,2 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Nichtcarbonatharte 110 mg/l CaO 0,5 DIN 38409-7
Permanganatindex 1,6 mg/l 02 0,5 DIN EN ISO 8467

Abklirzungen:
BG = Bestimmungsgrenze
u.d.B. = unter der Bestimmungsgrenze

(Techn. Leitung)
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Dr. Graner E\A_ Partner GmbH
Labor ftr analytische und pharmazeutische Chemie
Sachverstandigenbiiro

Niederlassung Rhein-Main
Im Steingrund 2
63303 Dreieich
Telefon +49(0)6103/485698-0
Telefax +49(0)6103/485698-99
E-Mail: info.rm@labor-graner.de
Dr. Graner & Partner GmbH, Im Steingrund 2, 63303 Dreieich Internet: www.labor-graner.de

Dreieich, 22.04.2019

Deponata GmbH & Co. KG
Diller Weg 12
55487 Laufersweiler

Priufbericht 1924452

Auftraggeber: Deponata GmbH & Co. KG
Projektleiter: Frau Keller
Auftragsnummer: vom 16.04.2019
Auftraggeberprojekt: D 180100 Hanau
Probenahmedatum: 16.04.2019
Probenahmeort: Hanau

Probenahme durch: Auftraggeber
Probengefale: Glasflasche

Eingang am: 17.04.2019

Zeitraum der Prufung: 17.04.2019 - 22.04.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf den Priifgegenstand. Die in den zitierten Normen und Richtlinien angegebenen
Messunsicherheiten werden eingehalten. Die aktuellen Ausgabestande der verwendeten Priifverfahren kénnen auf unserer Homepage
(https://www.labor-graner.de/qualitaetssicherung.html) eingesehen werden. Unsachgemafie ProbengefaRe kdnnen zu Verfalschungen der
Messwerte fiihren. Priifergebnisse von Mischproben die unterhalb des Grenzwertes liegen, kénnen trotzdem zu Grenzwertiiberschreitungen von
einer oder mehreren Teilproben fiihren. Um die Uberpriifung des Grenzwertes sicher zu gewéhrleisten, wird angeraten, gemaR Priifvorschrift
die Einzelproben zu untersuchen. Mikrobiologisches Untersuchungsmaterial wird nach der Auswertung sofort vernichtet. Eine auszugsweise
Vervielféltigung des Priifberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Priiflaborleitung erlaubt.

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwicklung, Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben,
Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung, Abgrenzungsfragen AMG/LFGB
Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschéftsfiihrer: Dr. Manfred Holz
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
BIC: GENODEFIMO07, IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22
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Dr. Graner l\ l Partner GmbH

Labor tur analytische u 1=L|J|mnu utische Chemie

Sachverst: qlllljl\||[JlltJ
Prifbericht: 1924452 22.04.2019
Probenbezeichnung: 18/201
Probenahmedatum: 16.04.2019
Labornummer: 1924452-001
Material: Wasser
Gehalt Einheit BG Methode

pH-Wert 7,7 DIN EN ISO 10523
Farbung farblos Hausverfahren
Aussehen wenig Bodensatz Hausverfahren
Geruch ohne Auffalligkeiten Hausverfahren
Chilorid 120 mg/I 1 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat 180 mg/| 2 DIN EN ISO 10304-1
Carbonatharte 180 mg/l CaO 0,5 DIN 38409-7
Kalklosende Kohlensaure u.d.B. mg/l CO2 0,5 DIN 38409-7
Sulfid u.d.B. mg/I 0,02 DIN 38405-27
Ammonium 0,31 mg/| 0,02 DIN 38406-5
Magnesium 44 mg/l 0,01 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Calcium 120 mg/I| 0,1 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Gesamtharte 270 mg/l CaO 0,2 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Nichtcarbonatharte 90 mg/l CaO 0,5 DIN 38409-7
Permanganatindex 2,4 mg/l 02 0,5 DIN EN ISO 8467
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Dr. Graner t\ l Partner GmbH
[_.abol |l|"’||(i\ll"(‘|{.i|]L|J|(|I!i\|// utische Chemie

Sachverstandigenbtiro
Prifbericht: 1924452 22.04.2019
Probenbezeichnung: 18/202
Probenahmedatum: 16.04.2019
Labornummer: 1924452-002
Material: Wasser

Gehalt Einheit BG Methode
pH-Wert 7,8 DIN EN ISO 10523
Farbung farblos Hausverfahren
Aussehen wenig Bodensatz Hausverfahren
Geruch ohne Auffalligkeiten Hausverfahren
Chlorid 61 mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat 81 mg/| 2 DIN EN ISO 10304-1
Carbonatharte 120 mg/l CaO 0,5 DIN 38409-7
Kalklésende Kohlensaure u.d.B. mg/l CO2 0,5 DIN 38409-7
Sulfid u.d.B. mg/I 0,02 DIN 38405-27
Ammonium 0,059 mg/| 0,02 DIN 38406-5
Magnesium 14 mg/l 0,01 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Calcium 98 mg/| 0,1 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Gesamtharte 170 mg/l CaO 0,2 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Nightcarbonatharte 50 mg/l CaO 0,5 DIN 38409-7
Permanganatindex 2,4 mg/l 02 0,5 DIN EN ISO 8467

Abkirzungen:
BG = Bestimmungsgrenze

u.d.B. = unter der Bestimmungsgrenze

(Techn. Leitung)
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Dr. Graner E\A_ Partner GmbH
Labor ftr analytische und pharmazeutische Chemie
Sachverstandigenbiiro

Niederlassung Rhein-Main
Im Steingrund 2
63303 Dreieich
Telefon +49(0)6103/485698-0
Telefax +49(0)6103/485698-99
E-Mail: info.rm@labor-graner.de
Dr. Graner & Partner GmbH, Im Steingrund 2, 63303 Dreieich Internet: www.labor-graner.de

Dreieich, 25.01.2019

Deponata GmbH & Co. KG
Diller Weg 12
55487 Laufersweiler

Priufbericht 1903227

Auftraggeber: Deponata GmbH & Co. KG
Projektleiter: Frau Keller
Auftragsnummer: vom 18.01.2019
Auftraggeberprojekt: D 180100 Hanau
Probenahmedatum: 18.01.2019
Probenahmeort: Hanau

Probenahme durch: Auftraggeber
Probengefale: Glasflasche

Eingang am: 18.01.2019

Zeitraum der Prufung: 18.01.2019 - 25.01.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf den Priifgegenstand. Die in den zitierten Normen und Richtlinien angegebenen
Messunsicherheiten werden eingehalten. Die aktuellen Ausgabestande der verwendeten Priifverfahren kénnen auf unserer Homepage
(https://www.labor-graner.de/qualitaetssicherung.html) eingesehen werden. Unsachgemafie ProbengefaRe kdnnen zu Verfalschungen der
Messwerte fiihren. Priifergebnisse von Mischproben die unterhalb des Grenzwertes liegen, kénnen trotzdem zu Grenzwertiiberschreitungen von
einer oder mehreren Teilproben fiihren. Um die Uberpriifung des Grenzwertes sicher zu gewéhrleisten, wird angeraten, gemaR Priifvorschrift
die Einzelproben zu untersuchen. Mikrobiologisches Untersuchungsmaterial wird nach der Auswertung sofort vernichtet. Eine auszugsweise
Vervielféltigung des Priifberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Priiflaborleitung erlaubt.

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwicklung, Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben,
Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung, Abgrenzungsfragen AMG/LFGB
Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschéftsfiihrer: Dr. Manfred Holz
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
BIC: GENODEFIMO07, IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22
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Dr. Graner t\ l Partner GmbH
[_.abol |l|"’||(i\ll"(‘|{.i|]L|J|(|I!i\|// utische Chemie

Sachverstandigenbtiro
Prifbericht: 1903227 25.01.2019
Probenbezeichnung: 18/208
Probenahmedatum: 18.01.2019
Labornummer: 1903227-001
Material: Wasser

Gehalt Einheit BG Methode
pH-Wert 7.9 DIN EN ISO 10523
Farbung farblos Hausverfahren
Aussehen wenig Bodensatz Hausverfahren
Geruch ohne Auffalligkeiten Hausverfahren
Chilorid 120 mg/I 1 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat 170 mg/| 2 DIN EN ISO 10304-1
Carbonatharte 170 mg/l CaO 0,5 DIN 38409-7
Kalklésende Kohlensaure u.d.B. mg/l CO2 0,5 DIN 38409-7
Sulfid u.d.B. mg/I 0,02 DIN 38405-27
Ammonium 0,35 mg/| 0,02 DIN 38406-5
Magnesium 44 mg/l 0,01 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Calcium 120 mg/I| 0,1 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Gesamtharte 270 mg/l CaO 0,2 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Nichtcarbonatharte 100 mg/l CaO 0,5 DIN 38409-7
Permanganatindex 2,5 mg/l 02 0,5 DIN EN ISO 8467

Abklirzungen:
BG = Bestimmungsgrenze
u.d.B. = unter der Bestimmungsgrenze

(Techn. Leitung)
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Dr. Graner E\A_ Partner GmbH
Labor ftr analytische und pharmazeutische Chemie
Sachverstandigenbiiro

Niederlassung Rhein-Main

Im Steingrund 2

63303 Dreieich

Telefon +49(0)6103/485698-0

Telefax +49(0)6103/485698-99

E-Mail: info.rm@labor-graner.de
Dr. Graner & Partner GmbH, Im Steingrund 2, 63303 Dreieich Internet: www.labor-graner.de

Dreieich, 14.06.2019

Deponata GmbH & Co. KG
Diller Weg 12
55487 Laufersweiler

Prufbericht 1937370

Auftraggeber: Deponata GmbH & Co. KG
Projektleiter: Frau Keller
Auftragsnummer: vom 10.06.2019
Auftraggeberprojekt: D 180100 Hanau
Probenahmedatum: 07.06.2019
Probenahmeort: Hanau

Probenahme durch: Auftraggeber
Probengefale: Glasflasche

Eingang am: 10.06.2019

Zeitraum der Prufung: 10.06.2019 - 14.06.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf den Priifgegenstand. Die in den zitierten Normen und Richtlinien angegebenen
Messunsicherheiten werden eingehalten. Die aktuellen Ausgabestande der verwendeten Priifverfahren kénnen auf unserer Homepage
(https://www.labor-graner.de/qualitaetssicherung.html) eingesehen werden. Unsachgemafie ProbengefaRe kdnnen zu Verfalschungen der
Messwerte fiihren. Priifergebnisse von Mischproben die unterhalb des Grenzwertes liegen, kénnen trotzdem zu Grenzwertiiberschreitungen von
einer oder mehreren Teilproben fiihren. Um die Uberpriifung des Grenzwertes sicher zu gewéhrleisten, wird angeraten, gemaR Priifvorschrift
die Einzelproben zu untersuchen. Mikrobiologisches Untersuchungsmaterial wird nach der Auswertung sofort vernichtet. Eine auszugsweise
Vervielféltigung des Priifberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Priiflaborleitung erlaubt.

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwicklung, Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben,
Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung, Abgrenzungsfragen AMG/LFGB
Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschéftsfiihrer: Dr. Manfred Holz
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
BIC: GENODEFIMO07, IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22
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Dr. Graner t\ l Partner GmbH
[_.abol |l|"’||(i\ll"(‘|{.i|]L|J|(|I!i\|// utische Chemie

Sachverstandigenbtiro
Prifbericht: 1937370 14.06.2019
Probenbezeichnung: 18/216
Probenahmedatum: 07.06.2019
Labornummer: 1937370-001
Material: Wasser

Gehalt Einheit BG Methode
pH-Wert 7,8 DIN EN ISO 10523
Farbung farblos Hausverfahren
Aussehen wenig Bodensatz Hausverfahren
Geruch ohne Auffalligkeiten Hausverfahren
Chilorid 130 mg/I 1 DIN EN ISO 10304-1
Sulfat 140 mg/| 2 DIN EN ISO 10304-1
Carbonatharte 150 mg/l CaO 0,5 DIN 38409-7
Kalklosende Kohlensaure u.d.B. mg/l CO2 0,5 DIN 38409-7
Sulfid u.d.B. mg/I 0,02 DIN 38405-27
Ammonium 0,68 mg/| 0,02 DIN 38406-5
Magnesium 30 mg/I 0,01 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Calcium 120 mg/| 0,1 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Gesamtharte 240 mg/l CaO 0,2 DIN EN ISO 11885 / DIN 38409-6
Nichtcarbonatharte 90 mg/l CaO 0,5 DIN 38409-7
Permanganatindex 2,0 mg/l 02 0,5 DIN EN ISO 8467

Abklirzungen:
BG = Bestimmungsgrenze
u.d.B. = unter der Bestimmungsgrenze

(Techn. Leitung)
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

D

£ FeBoLab GmbH

@ Peter Frihwirth

% Hohentrudinger Str. 11

< 91747 Westheim

(o))

3

13 Datum 01.04.2019
%)

= Kundennr. 27057209
g .

= PRUFBERICHT 2868878 - 592628

2 Auftrag 2868878 F180888 S-Bahn Rhein/Main, Nordmainisch 117544

[%]

5 Analysennr. 592628 Wasser

g Probeneingang 27.03.2019

£ Probenahme 15.03.2019

E Probenehmer Auftraggeber

2 Kunden-Probenbezeichnung BK 18/1

3 Hinweis:

X

< Metalle und Sulfid wurden im Labor nachkonserviert.

E Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

c

5 Sensorische Priifungen

< [Farbung (Labor) gelbbraun DIN EN ISO 7887 : 1994-12
2 [Triibung (Labor) * klar mit Bodensatz visuell

@ |Geruch (Labor) ohne DEV B 1/2 : 1971

i Physikalische Parameter

S |pH-Wert (Labor) 790 © DIN EN ISO 10523 : 2012-04
% Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 728 10 Berechnung aus dem Messwert
f: Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 813 10 DIN EN 27888 : 1993-11
o Kationen

S [Ammonium (NH4) mg/l 0,54| 0,03 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
© |Calcium (Ca) mg/l 71 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
S |Magnesium (Mg) mg/l 13 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Q Anionen

o Chilorid (CI) mg/l 53 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
@ |Nitrat (NO3) mg/| 4,0 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
& |Sulfat (SO4) mg/| 79 2 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07
g Sulfid leicht freisetzbar mg/| <0,05| 0,05 DIN 38405-27 : 1992-07
O |Séurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 297 0,1 DIN 38409-7-2 : 2005-12
% Saurekapazitat bis pH 4,3 nach Marmorlése- | mmol/l 3,06 0,1 DIN 38409-7-1: 2004-03
@ V.

Q

”g Berechnete Werte

& |Carbonathéarte °dH 8,3 0.3 Berechnung aus Messwerten der
& ’ Einzelparameter

0& Carbonatharte mg/l CaO 83,2 Berechnung aus Messwerten der
Q Einzelparameter

2 |Nichtcarbonatharte °dH 4,6 0 Berechnung aus Messwerten der
§ Einzelparameter

o |Nichtcarbonatharte mg/l CaO 46,2 0 Berechnung aus Messwerten der
f. Einzelparameter

$ |Gesamtharte °dH 12,9 1 Berechnung aus Messwerten der
£ Einzelparameter

2 |Gesamtharte mg/l CaO 129 Berechnung aus Messwerten der
DO Einzelparameter

e |Kalkl. Kohlens&ure mg/l 2 1 DIN 4030-2 : 2008-06
3 |Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 2,31 0,18 Berechnung aus Messwerten der
2 Einzelparameter

E Betonaggressivitat (Angriffsgrad DIN 4030) * nicht angreifend DIN 4030-1 : 2008-06
g Seite 1 von 2
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemag ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 01.04.2019
Kundennr. 27057209
PRUFBERICHT 2868878 - 592628
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Summarische Parameter
Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/| 53 0,5 DIN EN ISO 8467 : 1995-05
KMnO4-Index (als O2) mg/| 1,3] 0,13 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Beginn der Priifungen: 27.03.2019
Ende der Priifungen: 01.04.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden geméaf der mit Ihnen schriftlich gemal3 Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

b eS|

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-24
barbara.bruckmoser@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemag ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

FeBolLab GmbH

Peter Frihwirth
Hohentrudinger Str. 11
91747 Westheim

PRUFBERICHT 2880734 /2 - 632934 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle

vorherigen Versionen dieses Priifberichts.
Auftrag

Analysennr.

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Hinweis:

<
<= AGROLAB %"

Your labs. Your service.
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25.04.2019
27057209

Datum
Kundennr.

2880734 / 2 F180888 S-Bahn Rhein/Main, Nordmainisch 117544
632934 / 2 Wasser
18.04.2019
12.03.2019
Auftraggeber

BK 18/3

Metalle und Sulfid wurden im Labor nachkonserviert.

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sensorische Priifungen

Farbung (Labor) braun DIN EN ISO 7887 : 1994-12

Triibung (Labor) * undurchsichtig visuell

Geruch (Labor) ohne DEV B 1/2 : 1971

Physikalische Parameter

pH-Wert (Labor) 8,0 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04

Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 495 10 Berechnung aus dem Messwert

Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 552 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Kationen

Ammonium (NH4) mg/| 0,25 0,03 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Calcium (Ca) mg/| 59 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Magnesium (Mg) mg/| 8,1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Anionen

Chlorid (CI) mg/| 58 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Nitrat (NO3) mg/| 4,6 1 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Sulfat (S04) mg/| 85 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Sulfid leicht freisetzbar mg/| <0,050, 0,05 DIN 38405-27 : 1992-07

Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 2,78 0,1 DIN 38409-7-2 : 2005-12

Séurekapazitét bis pH 4,3 nach Marmorlése- | mmol/| 1,88 0,1 DIN 38409-7-1: 2004-03

V.

Berechnete Werte

Carbonatharte °dH 7.8 0,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Carbonathéarte mg/l CaO 77,8 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte °dH 2,3 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte mg/l CaO 23,0 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte °dH 10,1 1 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte mg/l CaO 101 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Kalkl. Kohlensdure mg/| <1 1 DIN 4030-2 : 2008-06

2504191036 AG Landshut Geschaftsfihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 25.04.2019
Kundennr. 27057209
PRUFBERICHT 2880734 /2 - 632934 / 2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 1,80 0,18 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Betonaggressivitat (Angriffsgrad DIN 4030) * nicht angreifend DIN 4030-1 : 2008-06
Summarische Parameter
Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/| 9,1 0,5 DIN EN ISO 8467 : 1995-05
KMnO4-Index (als O2) mg/l 23] 0,13 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Beginn der Priifungen: 18.04.2019
Ende der Priifungen: 24.04.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstdnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden gemal der mit Ihnen schriftlich gemaRl Auftragsbestétigung getroffenen Veereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Kriiger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemag ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

Kundenbetreuung
Seite 2 von 2
#oege0% AG Landshut Geschaftsfihrer \@,
-~/ HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich ]
<= USUVAT-Id-Nr. Dr. Paul Wimmer HacRk ( DAKKS
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KZARR Akkreditierungsstelle
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemag ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

0104194746 AG Landshut

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

<
<= AGROLAB %"

Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

FeBolLab GmbH

Peter Frihwirth
Hohentrudinger Str. 11
91747 Westheim

PRUFBERICHT 2868879 - 592629

2868879 F180888 S-Bahn Rhein/Main, Nordmainisch 117544
592629 Wasser
27.03.2019
15.03.2019
Auftraggeber
BK 18/4

Auftrag

Analysennr.

Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Hinweis:

Metalle und Sulfid wurden im Labor nachkonserviert.

Anlage 12.6.8.3a
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01.04.2019
27057209

Datum
Kundennr.

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sensorische Priifungen

Farbung (Labor) farblos DIN EN ISO 7887 : 1994-12

Tribung (Labor) * klar mit Bodensatz visuell

Geruch (Labor) ohne DEV B 1/2: 1971

Physikalische Parameter

pH-Wert (Labor) 7,8 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04

Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 717 10 Berechnung aus dem Messwert

Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 800 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Kationen

Ammonium (NH4) mg/| 1,00 0,03 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Calcium (Ca) mg/| 86 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Magnesium (Mg) mg/| 22 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Anionen

Chilorid (CI) mg/l 73 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Nitrat (NO3) mg/| <1,0 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Sulfat (S04) mg/| 91 2 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Sulfid leicht freisetzbar mg/| <0,05| 0,05 DIN 38405-27 : 1992-07

Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 4,26 0,1 DIN 38409-7-2 : 2005-12

Saurekapazitat bis pH 4,3 nach Marmorlése- | mmol/l 4,34 0,1 DIN 38409-7-1: 2004-03

V.

Berechnete Werte

Carbonatharte °dH 11,9 0,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Carbonathéarte mg/l CaO 119 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte °dH 5,2 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte mg/l CaO 51,5 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte °dH 171 1 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte mg/l CaO 171 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Kalkl. Kohlenséure mg/l 2 1 DIN 4030-2 : 2008-06

Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,05 0,18 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Betonaggressivitat (Angriffsgrad DIN 4030) * nicht angreifend DIN 4030-1 : 2008-06

Geschaftsfihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemag ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 01.04.2019
Kundennr. 27057209
PRUFBERICHT 2868879 - 592629
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Summarische Parameter
Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/| 7,2 0,5 DIN EN ISO 8467 : 1995-05
KMnO4-Index (als O2) mg/| 1,8/ 0,13 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Beginn der Priifungen: 27.03.2019
Ende der Priifungen: 01.04.2019

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitdtsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
diesem Priifbericht werden geméaf der mit Ihnen schriftlich gemal3 Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

b eS|

AGROLAB Labor GmbH, Barbara Bruckmoser, Tel. 08765/93996-24
barbara.bruckmoser@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

042180852 AG Landshut
) HRB 7131
. Ust/VAT-Id-Nr.:

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

<
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

FeBolLab GmbH
Peter Frihwirth
Hohentrudinger Str. 11
91747 Westheim

PRUFBERICHT 2831454 - 486943

2831454 117544 S-Bahn Rhein/Main Nordmainisch
486943 Wasser
28.11.2018
27.11.2018
Auftraggeber
BK 18/6

Auftrag

Analysennr.

Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

Sensorische Priifungen

Einheit

Ergebnis Best.-Gr.

Grenzwert

Anlage 12.6.8.3a
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04.12.2018
27057209

Datum
Kundennr.

Methode

Farbung (Labor) farblos DIN EN ISO 7887 : 1994-12
Tribung (Labor) * klar mit Bodensatz visuell
Geruch (Labor) aromatisch DEV B 1/2: 1971
Physikalische Parameter
pH-Wert (Labor) 74 0 DIN EN I1SO 10523 : 2012-04
Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 825 10 Berechnung aus dem Messwert
Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 921 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Kationen
Ammonium (NH4) mg/I <0,03] 0,03 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Calcium (Ca) mg/l 110 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Magnesium (Mg) mg/| 19 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Anionen
Chilorid (ClI) mg/I 67 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mg/I <1,0 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/| 160 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfid leicht freisetzbar mg/| <0,05/ 0,05 DIN 38405-27 : 1992-07
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/| 4,28 0,1 DIN 38409-7-2 : 2005-12
Saurekapazitét bis pH 4,3 nach Marmorlése- | mmol/I 4,27 0,1 DIN 38409-7-1: 2004-03
V.
Summarische Parameter
Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/| 15 0,5 DIN EN ISO 8467 : 1995-05
KMnO4-Index (als O2) mg/I 38 0,13 DIN EN ISO 8467 : 1995-05
Berechnete Werte
Carbonatharte °dH 12,0 0,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Carbonatharte mg/l CaO 120 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Nichtcarbonatharte °dH 7,8 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Nichtcarbonatharte mg/l CaO 77.8 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Gesamtharte °dH 19,7 1 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Gesamtharte mg/l CaO 198 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Kalkl. Kohlensaure mg/I <1 1 DIN 4030-2 : 2008-06
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/Il 3,53 0,18 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Geschaftsfiihrer

Dr. Paul Wimmer
DE 128 944 188

Dipl.-Ing. Seb. Maier
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AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLARB "

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 04.12.2018
) Kundennr. 27057209
‘c PRUFBERICHT 2831454 - 486943
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
‘Betonaggressivitét (Angriffsgrad DIN 4030) * ‘ ‘ nicht angreifend\ ‘ ‘ ‘ DIN 4030-1 : 2008-06 ‘

Erlduterung.: Das Zeichen <" oder n.b. in der Spalfe Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bel nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Beginn der Prifungen: 28.77.2078
Ende der Prifungen. 04.72.2078

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielSlich auf die Priifgegenstéande. Bel Proben unbekannten Ursprungs Ist eine Plausibiliiéisprdfiung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfadliigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung /st nicht zuldssig. Die Priifergebrnisse in
aiesem Prirbericht werden gemdals der mit lhinen schriftlich gemals Aufiragsbestdtigung getrofienen Vereinbarung in vereinfachter Weise 1.S. der
ISOVIEC 17025:2005, Abs. 5.70.1 berichtet

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Kriiger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

2311180956 AG Landshut
) HRB7131
o Ust/VAT-Id-Nr.:

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

<
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

FeBolLab GmbH
Peter Frihwirth
Hohentrudinger Str. 11
91747 Westheim

PRUFBERICHT 2828006 - 474607

Anlage 12.6.8.3a
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23.11.2018
27057209

Datum
Kundennr.

Auftrag 2828006 117544 S-Bahn Rhein/Main Nordmainisch

Analysennr. 474607 Wasser

Probeneingang 19.11.2018

Probenahme 23.10.2018

Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung BK 18/7_2,50m

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sensorische Priifungen

Farbung (Labor) gelb DIN EN ISO 7887 : 1994-12

Tribung (Labor) * klar mit Bodensatz visuell

Geruch (Labor) kalkig DEV B 1/2: 1971

Physikalische Parameter

pH-Wert (Labor) 7,5 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04

Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 624 10 Berechnung aus dem Messwert

Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 696 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Kationen

Ammonium (NH4) mg/I 24 0,03 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Calcium (Ca) mg/l 90 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Magnesium (Mg) mg/| 12 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Anionen

Chilorid (ClI) mg/I 54 1 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Nitrat (NO3) mg/I 20 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Sulfat (SO4) mg/I 100 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Sulfid leicht freisetzbar mg/| <0,05/ 0,05 DIN 38405-27 : 1992-07

Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/| 3,38 0,1 DIN 38409-7-2 : 2005-12

Saurekapazitét bis pH 4,3 nach Marmorlése- | mmol/I 3,41 0,1 DIN 38409-7-1: 2004-03

V.

Summarische Parameter

Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/| 13 0,5 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

KMnO4-Index (als O2) mg/I 3,3 0,13 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

Berechnete Werte

Carbonatharte °dH 9,5 0,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Carbonatharte mg/l CaO 94,6 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte °dH 5,9 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte mg/l CaO 58,8 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte °dH 15,3 1 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte mg/l CaO 153 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Kalkl. Kohlensaure mg/I <1 1 DIN 4030-2 : 2008-06

Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/Il 2,74 0,18 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Geschaftsfiihrer

Dr. Paul Wimmer
DE 128 944 188

Dipl.-Ing. Seb. Maier
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AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLARB "

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 23.11.2018
) Kundennr. 27057209
‘o PRUFBERICHT 2828006 - 474607
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
‘Betonaggressivitét (Angriffsgrad DIN 4030) * ‘ ‘ nicht angreifend\ ‘ ‘ ‘ DIN 4030-1 : 2008-06 ‘

Erlduterung.: Das Zeichen <" oder n.b. in der Spalfe Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bel nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Beginn der Prifungen: 19.77.2078
Ende der Prifungen. 23.71.2078

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielSlich auf die Priifgegenstéande. Bel Proben unbekannten Ursprungs Ist eine Plausibiliiéisprdfiung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfadliigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung /st nicht zuldssig. Die Priifergebrnisse in
aiesem Prirbericht werden gemdals der mit lhinen schriftlich gemals Aufiragsbestdtigung getrofienen Vereinbarung in vereinfachter Weise 1.S. der
ISOVIEC 17025:2005, Abs. 5.70.1 berichtet

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Kriiger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

FeBolLab GmbH
Peter Frihwirth
Hohentrudinger Str. 11
91747 Westheim

PRUFBERICHT 2828006 - 474608
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Your labs. Your service.
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23.11.2018
27057209

Datum
Kundennr.

Auftrag 2828006 117544 S-Bahn Rhein/Main Nordmainisch

Analysennr. 474608 Wasser

Probeneingang 19.11.2018

Probenahme 17.10.2018

Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung BK 18/8_5,50m

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sensorische Priifungen

Farbung (Labor) braun DIN EN ISO 7887 : 1994-12

Tribung (Labor) * undurchsichtig visuell

Geruch (Labor) erdig DEV B 1/2: 1971

Physikalische Parameter

pH-Wert (Labor) 7,5 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04

Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 606 10 Berechnung aus dem Messwert

Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 676 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Kationen

Ammonium (NH4) mg/l 0,03 0,03 DIN 1SO 15923-1 : 2014-07

Calcium (Ca) mg/| 1400% 10 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Magnesium (Mg) mg/l 20 m) 10 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Anionen

Chilorid (ClI) mg/I 31 1 DIN I1SO 15923-1 : 2014-07

Nitrat (NO3) mg/I 2,0 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Sulfat (SO4) mg/I 95 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Sulfid leicht freisetzbar mg/| <0,05 0,05 DIN 38405-27 : 1992-07

Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/| 4,72 0,1 DIN 38409-7-2 : 2005-12

Saurekapazitét bis pH 4,3 nach Marmorlése- | mmol/I 4,47 0,1 DIN 38409-7-1: 2004-03

V.

Summarische Parameter

Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/| 13 0,5 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

KMnO4-Index (als O2) mg/I 3,3 0,13 DIN EN ISO 8467 : 1995-05

Berechnete Werte

Carbonatharte °dH 13,2 0,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Carbonatharte mg/l CaO 132 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte °dH 190 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Nichtcarbonatharte mg/l CaO 1870 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte °dH 200 1 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Gesamtharte mg/l CaO 2000 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Kalkl. Kohlensaure mg/I <1 1 DIN 4030-2 : 2008-06

Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/Il 35,7 0,18 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

2311180956 AG Landshut
) HRB7131
o Ust/VAT-Id-Nr.:

DE 128 944 188

Geschaftsfiihrer
Dipl.-Ing. Seb. Maier
Dr. Paul Wimmer
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Datum 23.11.2018
) Kundennr. 27057209
PRUFBERICHT 2828006 - 474608
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
‘Betonaggressivitét (Angriffsgrad DIN 4030) * ‘ nicht angreifend\ ‘ ‘ ‘ DIN 4030-1 : 2008-06 ‘

m) Die Nachwers-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erfioht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberiagerungen eine Quantiizierung
erschweren.

va) Die Nachwers- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhoht werden, da die voriiegende Konzeniration erforderte, die Probe in den
gerélespezifischen Arbeltsbereich zu verdlnnen.

Erlduterung.: Das Zeichen <" oder n.b. in der Spalfe Ergebnis bedeutetl, der betreffende Stoff ist bel nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Beginn der Prifungen: 19.77.2078
Ende der Prifungen. 23.71.2078

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielSlich auf die Priifgegenstéande. Bel Proben unbekannten Ursprungs Ist eine Plausibiliiétsprdfung nur
bedingt moglich. Die auszugswerse Vervielfaliigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung /st nicht zuldssig. Die Priifergebnisse in
dleserm Prifbericht werden gemals der mit linen schrithich gemél8 Aufiragsbestéltigung getroffenen Vereinbarung in vereiniachter Weise I.S. der
ISOVIEC 17025:2005, Abs. 5.70.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Kriiger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
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2831454 117544 S-Bahn Rhein/Main Nordmainisch
486942 Wasser
28.11.2018
27.11.2018
Auftraggeber
BK 18/10

Auftrag

Analysennr.

Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

Sensorische Priifungen

Einheit

Ergebnis Best.-Gr.

Grenzwert
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04.12.2018
27057209

Datum
Kundennr.

Methode

Farbung (Labor) farblos DIN EN ISO 7887 : 1994-12
Tribung (Labor) * klar mit Bodensatz visuell
Geruch (Labor) ohne DEV B 1/2: 1971
Physikalische Parameter
pH-Wert (Labor) 7,5 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Leitfahigkeit bei 20 °C (Labor) uS/cm 1200 10 Berechnung aus dem Messwert
Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 1340 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Kationen
Ammonium (NH4) mg/I 0,57 0,03 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Calcium (Ca) mg/l 140 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Magnesium (Mg) mg/| VY| 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Anionen
Chilorid (ClI) mg/I 120 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mg/I 1,9 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/| 210 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfid leicht freisetzbar mg/| <0,05/ 0,05 DIN 38405-27 : 1992-07
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/| 6,70 0,1 DIN 38409-7-2 : 2005-12
Sé&urekapazitat bis pH 4,3 nach Marmorlése- | mmol/I 6,27 0,1 DIN 38409-7-1: 2004-03
V.
Summarische Parameter
Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch) mg/| 11 0,5 DIN EN ISO 8467 : 1995-05
KMnO4-Index (als O2) mg/I 2,8 0,13 DIN EN ISO 8467 : 1995-05
Berechnete Werte
Carbonatharte °dH 18,8 0,3 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Carbonatharte mg/l CaO 188 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Nichtcarbonatharte °dH 10 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Nichtcarbonatharte mg/l CaO 102 0 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Gesamtharte °dH 29,0 1 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Gesamtharte mg/l CaO 290 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Kalkl. Kohlensaure mg/I <1 1 DIN 4030-2 : 2008-06
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/Il 5,18 0,18 Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Geschaftsfiihrer

Dr. Paul Wimmer
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Datum 04.12.2018
Kundennr. 27057209
PRUFBERICHT 2831454 - 486942
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Betonaggressivitat (Angriffsgrad DIN 4030) * XA1, schwach DIN 4030-1 : 2008-06

angreifend

Erlduterung.: Das Zeichen <" oder n.b. in der Spalfe Ergebnis bedeutetl, der betreffende Stoff ist bel nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Beginn der Prifungen: 28.77.2078
Ende der Prifungen. 04.72.2078

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielSlich auf die Priifgegenstéande. Bel Proben unbekannten Ursprungs Ist eine Plausibiliiéisprdfiung nur
bedingt moglich. Die auszugsweise Vervielfadliigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung /st nicht zuldssig. Die Priifergebrnisse in
adiesem Prirbericht werden gemdals der mit lhnen schriftlich gemals Aufiragsbestatigung getrofienen Vereinbarung in vereinfachter Weise 1.S. der
ISOIEC 17025:2005, Abs. 5.70.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Kriiger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung
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