P 28.2288

Anlage 12.6.8.2 wird ersetzt durch
Anlage 12.6.8.2a

Anlage 12.6.8.2: Bewertung des
Metallangriffsgrades von Wéssern nach DIN

DIN 50 929 BK 08/15 BK 08/19 BK 08/24 /26
Lfd. Nr. | Merkmale / MeRgrbie Einheit Bewertungsziffer fiir
unlegiertes Eisen Laborwert Bewertungswert Laborwert Bewertungswert Laborwert Bewertungswert Bewertungswert
1. Wasserart N,
1.a) flieRende Gewésser 0
1.b) stehende Gewdasser of
1.0 Kiiste von Binnenseen -3 = = = < = & =t ¥
1.d) anaerob. Moor, -5
2. Lage des Objekies N,
2.a) Unterwasserbereich 1)
2.b) ‘Wasser- / Luftbereich 1 1 1 1 1 3 1 1 1
2.c) Spritzwasserbereich 03
3. c{Cl)+2¢(50,%) mol/m3 N,
<1 0 Chilorid Chlorid ; Chlorid
Fibias =2 0,759 3,808 A 0,635
>5 bis 25 -4 2 4 2 2
> 25 bis 100 -6 Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat
> 100 bis 300 -7
> 300 8 0,604 1,218 1,343 0,958
a. pazitat bis pH 4,3 molim3 [
<1 1
1 bis 2 2
>2bis 4 3 7.06 5 573 4 732 5 6,05 5
>4 bis6 4
>6 5
5. C(Ca 24) ‘molim3 Ns
<05 -1
0,5bis 2 ]
’ 3,418 1
s Shas 1 3,119 1 3,493 1 4,217 1 41
}_ >§ +2
6. pH-Wert Ng
<55 -3
55bis6,5 2
>6,5 bis 7,0 -1 75 0 7.2 0 7.1 0 7.2 0
>7.0bis 7,5 o]
>75 +1
7. Objekt- / Wasserpotential Uy v N,
>-0,2 bis -0,1 -2
>-0,1bis 0,0 -5
>00 5
Abschétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit BK 08/15 BK 08/19 BK 08/24 BK 08/26
Korrosion a
Freie Korrosion im Unter rbereich renze Wo W, Wy W, Wy W, Wo W,
Wo =Ny + N3+ Ny+ Ng+ Ng+ Ny /Ny =Wy - Ny + No* Ny 26 1,6 -1 -4 26 186 28 16
Bewertung na 50929 BK 08/15 BK 08/19 BK 08/24 BK 08/26
Korrosion an der Wasser-/Luftgrenze Korrosion an der Wasser-/Luftgrenze Korrosion an der Wasser-/Luftgrenze Korrosion an der Wasser-/Lufigrenze
Mulden- und Lochkorrosion /
W, - bzw. W, - We Flichenkorrosion Mulden-iL osion| F Mulden-iL jon| Fléchenkorresion [Mulden-/Lochkorrosion| Flichenkorrosion |Mulden-/Lochkorrosion| Flichenkorrosion
sehr gering / sehr gering
gering / sehr gering sehr gering sehr gering gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering
mittel / gering
hach / mittel
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Anlage 12.6.8.2: Bewertung des
Metallangriffsgrades von Wiassern nach DIN

Anlage 12.6.8.2 wird ersetzt durch
Anlage 12.6.8.2a

50 929-3
DIN 50 929 BK 08/28 BK 08/36 BK 08/41 BK 0;
Lfd. Nr. | Merkmale / MeBgréRe Einheit Bewertungsziffer fir
unlegiertes Eisen Laborwert Bewertungswert Laborwert Bewertungswert Laborwert Bewertungswert Laborwe Bewertungswert
A Wasserart Ny
1.8) flieRende Gewéasser 0
1.b) stehende Gewéasser -1
1¢)  Kuste von Binnenseen -3 H A 1 A = « <A 1
1.d) anaerob. Moor, M -5
2. Lage des Objektes Ny
2.2) Unterwasserbereich 0
2.b) Wasser- / Luftbereich 1 1 1 1 1 1 1 1
2.c) Spritzwasserbereich 03
3. ¢ (Cl) +2c(S0,%) mol/m3 Ny
<1 0 Chiorid Chlorid Chlorid Chilorid
251 b?'s 5 2 2,33 1,822 1,91 2,254
s 25 -4 2 i £ 2
> 25 bis 100 -6 Sulfat Sulfat at Sulfat
> 100 bis 300 7
) % 1,301 1,603 2,155 1,062
4. S#urekapazitit bis pH 4,3 mol/m3 N,
<1 1
1 bis 2 2
> 2bis 4 3 7,37 5 7.2 8,23 5 6 4
>4 bis 6 4
> 6 5
5. c(Ca2+) molim3 Ny
<05 -1
0,5bis 2 0
Jatie £ 3,668 1 1 5,04 1 3,643 1
>8 +2
6. pH-Wert Ng
<55 -3
5,6 bis 6,5 -2 .
>6,5bis 7,0 -1 71 6,9 -1 T -1 7.1 0
>7,0bis 7,5 0
>75 +1
7. Objekt- ] Wasserpotential Uy Vv N;
>-0,2 bis-0,1 -2
>-0,1bis0,0 -6
>00 -8
Abschétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit BK 08/28 BK 08/36 BK 08/41 BK 08/46
Korrosion an der
Freie K¢ im Unterwasserbereich Wasser- / Luftgren W W, W, w, W, W, Wy W,
Wo =Ny + N+ Ny+ Ns+ Ng+ Ny /Ny W, =W, + N2 * Nj 26 16 -08 -38 -0,8 -3,8 15 05
Bewertung nach DIN 5 BK 08/28 BK 08/36 BK 08/41 BK 08/46
Korrosion an der Wasser-/Luftgrenze Korrosion an der Wasser-/Luftgrenze Korrosion an der Wasser-/Luftgrenze Korrosion an der Wasser-/Luftgrenze
ulden- und Lochkorrosion /
W, - bzw. W, - Werte Flichenkorrosion Mulden-/Lochkorrosion| Fléchenkorrosion [Mulden-/Lochkorrosion| Fl& osion  |Mulden-/Loch} fi Flichenkorrosion  |Mulden-/Lochkorrosion| Flichenkorrosion
>=0 sehrgering /' sehr ger[ 19
<‘j4btli?s-f8 gerr‘:"r?i é:‘eh;rgi;:;ng sehr gering sehr gering gering sehr gering gering sehr gering sehr gering sehr gering
< - hoch / mittel

P2288DIN50929-Strecke.xlsx

Bordmainische S-Bahn

P 28.2288

Seite 2/4



Anlage 12.6.8.2: Bewertung des
Metallangriffsgrades von Wassern nach DIN

Anlage 12.6.8.2 wird ersetzt durch
Anlage 12.6.8.2a

DIN 50 929 BK 08/62 BK 08/68 BK 08/72 BK 08/78
Lfd. Nr.I Merkmale ] MeBgriRe Einheit Bewertungsziffer fir
unlegiertes Eisen Laborwert Bewertungswert Laborwert Bewertungswert Laborwert Bewertungswert Laborwert ewertungswert
1. Wasserart Ny
1.a) flieRende Gewasser 0
1.b) stehende Gewasser -1 4 4 4 A A 1 1
1.0) Kiiste von Binnenseen -3 - -
192 anaerch. Moor, Meereskiiste -5
2. Lage des Objektes N,
2.a) Unterwasserbereich 0
2.b) Wasser- / Luftbereich 1 1 1 1 2] 1 1 1 1
2.¢ Spritzwasserbereich 03
3. c(Cl) +2¢ (S0,*) molim3 N,
<1 0 Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid
iy i 1,475 1535 031 2,025
> 25 bis 100 - Sulfat . Sulfat 2 Sul = Sulfat =
o pi 1,051 0843 g 1562
4, SHurekapazitat bis pH 4,3 molim3 N,
<1 1
1 bis 2 2
>2bis4 3 765 5 5,56 £ 4,46 4 748 5
>4 bis6 4
>6 5
5. ¢ (Ca 2+) ‘molim3 Ny
<05 -1
il 2 3,767 1 2453 1 2,969 1 3842 1
>8 +2
5. pH-Wert N,
<55 -3
5,6 bis 6,5 -2
>6,5bis 7,0 -1 71 0 7 -1 73 0 71 0
>7,0bis75 0
>75 +1
7. Objekt- / Wasserpotential Uy v N,
>-0,2 bis -0,1 -2
>-0,1bis 0,0 -5
> 0,0 -8
Abschitzung der Korrosionswahrscheinlichkeit BK 08/62 BK 08/68 BK 08/72 BK 08/78
Korrosion an der
Freie Korrosion im Unter rbereich I Luftg Wo W, Wo W, Wy w, W, W,
Wo =N, + Ny + Ny + Ny + Ng + N3 / Ny W, =W, - N, + " 26 16 05 05 15 05 02 28
Bewertung nach DIN 50 929 BK 08/62 BK 08/68 BK 08/72 BK 08/78
Korrosion an der Wasser-/Luftgrenze Korrosion an der Wasser-/Luftgrenze Korrosion an der Wasser-/Luftgrenze Korrosion an der Wasser-/Luftgrenze
M - und Lochkorrosion /
W, - bzw. W, - Werte Flichenkorrosion Mulden-/Lochkorrosion| Flichenkorrosion |Mulden-lLochkorrosion| Flichenkorrosion |Mulden-l Fiéchenk Mulden-lLochkorrosion|  Flichenkorrosion
>=0 sehr gering / sehr gering
JLBS;‘B ger::i?télsien;r?:mg sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering gering sehr gering
o mitelfgenng =~ |
<-8 hoch / mittel
Bemerkung
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P 28.2288

Anlage 12.6.8.2 wird ersetzt durch
Anlage 12.6.8.2a

Anlage 12.6.8.2: Bewertung des
Metallangriffsgrades von Wéssern nach DIN
50 929-3

DIN 50 929 BK 08/85 BK 08/89 BK 08/192 BK 08,

Lfd. Nr.l Merkmale / MeBgroRe Einheit Bewertungsziffer fiir

unlegiertes Eisen Laborwert Bewertungswert Laborwert . Bewertungswert Laborwert Bewertungswert

Wasserart Ny

a) flieBende Gewéasser 0

.b) stehende Gewésser -1
c)

. Kiste von Binnenseen -3
1.d) anaerob. Moor, Meereskiiste 5
2. Lage des Objektes N,
2.a) Unterwasserbereich 0

2.b) Wasser- / Luftbereich 1
2.c) Spritzwasserbereich 0,3
3. c{Cl)+2c(S0,%) molim3 Ny
<1 0
>1bisb -2

>5 bis 26 -4

> 25 bis 100 -6

> 100 bis 300 <7

> 300 -8

4. ‘SHurekapazitit bis pH 4,3 molim3 N,

<1 1

1bis2 2

>2bis 4 3

>4 bis 6 4

>6 5
Ns

-1

0

+1

+2

Ns

-3

-2

-1

0

+1

Ny

-2

-5

-8

Chlorid Chlorid Chlorid
1,487 1,628 1,484
Sulfat Sulfat
0,687

Chlorid
2,265
Sulfat

0916 0,802 1,343

5,45 4 6,84 5

5, c(Ca 24) molim3
<05
0,5bis2
>2bis8
>8

6. pH-Wert
<55
55bis6,5
>6,5bis 7,0
>7,0bis7.5
>75

7. Objekt-/ W. T U, v
>-0,2 bis-0,1
>-0,1bis 0,0
>00

3,044 1 3,618 1

Abschiétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit BK 08/85 BK 08/92 BK 08/98

Korrosion an der
Freie Korrosion im Unterwasserbereich Wasser-/ Luftgrenze

Wo W, Wo w, W, W, Wo W,

Wy = Ny + Ny + Ng+ N+ Ng + Ny /Ny 1,6 05 26 16 1,5 05 26 18

Bewertung nach DIN 50 BK 08/85 BK 08/89 BK 08/92 BK 08/98

Korrosion an der Wasser-lLuftgrenze Korrosion an der Wasser-/Luftgrenze Korrosion an der Wasser-/Luftgrenze Korrosion an der Wasser-Luftgrenze

den- und Lochkorrosion /
Fliich osion Mulden-/Lochkorrosion| Flichenkorrosion |Mulden-/L osion| F i Mulden-/Lochkorrosion| Flichenkorrosion |Mulden-/Lochkorrosion| Fidchenkorrosion

sehr gering / sehr gering

W, - bzw. W, - Werte
>=0

A bis 4

<-4 bis -8

<8

gering / sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering
mittel / gering

hoch / mittel

|Bemerkung
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