DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen,

DR. SPANG

Geologie und Umwelttechnik mbH

Bewertung des Metallangriffgrades von Wassern nach DIN 50 929, T 3 - 1. EKP

Anlage 12.6.8.2a
ersetzt Anlage 12.6.8.2

BK 08/01 BK 08/03 BK 08/05 BK 08/07 BK 08/12 BK 08/15 BK 08/19 BK 08/24 BK 08/26
Merkmale / Me3grofi3e Einheit | Bewertungsziffer fur{ Angabe / Bewertungs- Angabe / Bewertungs- Angabe / Bewertungs- Angabe / Bewertungs- Angabe / Bewertungs- Angabe / Bewertungs- Angabe / Bewertungs- Angabe / Bewertungs-
unlegiertes Eisen Laborwert wert Laborwert wert Laborwert wert Laborwert wert Laborwert wert Laborwert wert Laborwert wert Laborwert wert Laborwert Bewertungswe
Wasserart Ny
flieRende Gewéasser 0
stehende Gewasser ! -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
Kuste von Binnenseen -3
anaerob. Moor, Meereskiiste -5
Lage des Objektes N>
Unterwasserbereich 0
Wasser- / Luftbereich 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spritzwasserbereich 0,3
c(CH+2c(S0,%) mol/m3 N
<1 0 Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid
>1bis5 2 1,91 2,821 2417 1,224 143 0,759 3,808 141 0,635
>5 bis 25 -4 2 4 4 4 2 -2 -4 -2 -2
> 25 bis 100 -6 Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat
: ;88 bis 300 ; 1,312 4,726 3,81 4,852 2,936 1,166 1,218 1,343 0,958
Saurekapazitat bis pH 4,3 mol/m3 Ny
<1 1
1 bis 2 2
> 2 bis 4 3 8,07 5 8 5 7,42 5 7,39 5 7,54 5 7,08 5 5,73 4 7,32 5 6,05 5
> 4 bis 6 4
> 6 5
c (Caz2+) mol/m3 Ng
<05 -1
0,5 bis 2 0
. 3,668 1 4,79 1 4,242 1 4,641 1 3,817365269 1 3,119 1 3,493 1 4,217 1 3,418 1
>2bhis 8 +1
>8 +2
pH-Wert N
<55 -3
5,5 bis 6,5 -2
> 6,5 bis 7,0 -1 7,1 0 7 -1 7,1 0 7,3 0 7,1 0 7,1 0 7,2 0 7,1 0 7,2 0
>7,0bis 7,5 0
>7,5 +1
Objekt- / Wasserpotential Uy \ N
>-0,2 bis -0,1 -2
>-0,1 bis 0,0 -5 entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt /
>0,0 -8
Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit BK 08/01 BK 08/03 BK 08/05 BK 08/07 BK 08/12 BK 08/15 BK 08/19 BK 08/24 BK 08/26
Korrosion an der
Freie Korrosion im Unterwasserbereich | Wasser-/ Luftgrenze Wo A Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W,
Wo=N;+Ng+Ny+Ng+Ng+Ng /Ny, |W;=Wg-N; +N,*Ng 3,6 1,6 0,2 -3,8 1,2 -2,8 1,2 -2,8 3,6 1,6 3,6 1,6 -1 -4 2,6 1,6 2,6 1,6
Bewertung nach DIN 50 929 BK 08/01 BK 08/03 BK 08/05 BK 08/07 BK 08/12 BK 08/15 BK 08/19 BK 08/24 BK 08/26

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgrg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgrg

Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden-
Mulden- und Lochkorrosion/ |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro
W, - bzw. W; - Werte Flachenkorrosion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion
>=0 sehr gering / sehr gering
1 b|§ 4 gerln.g I sehr ge””g sehr gering sehr gering gering sehr gering gering sehr gering gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering
<-4 bis -8 mittel / gering

<-8 hoch / mittel
Bemerkung
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DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen,

DR. SPANG

Geologie und Umwelttechnik mbH

Bewertung des Metallangriffgrades von Wassern nach DIN 50 929, T 3 - 1. EKP

Anlage 12.6.8.2a
ersetzt Anlage 12.6.8.2

BK 08/28 BK 08/36 BK 08/41 BK 08/46 BK 08/62 BK 08/68 BK 08/72 BK 08/78 BK 08/85
Merkmale / Me3grofi3e Einheit | Bewertungsziffer fur
unlegiertes Eisen Laborwert Bewertungswel Laborwert Bewertungswel Laborwert Bewertungswel Laborwert Bewertungswel Laborwert Bewertungswel Laborwert Bewertungswel Laborwert Bewertungswel Laborwert Bewertungswel Laborwert Bewertungswe
Wasserart Ny
flieRende Gewéasser 0
stehende Gewasser 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 4 1 4 1 4 1
Kuste von Binnenseen -3
anaerob. Moor, Meereskiiste -5
Lage des Objektes N>
Unterwasserbereich 0
Wasser- / Luftbereich 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spritzwasserbereich 0,3
c(CH+2c(S0,%) mol/m3 N
<1 0 Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid
>1Dbis 5 2 2,33 1,822 1,913 2,254 1,475 1,535 031 2,025 1,487
>5 bis 25 -4 2 4 4 2 2 -2 2 4 -2
> 25 bis 100 -6 Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat
: ;88 bis 300 ; 1,301 1,603 2,155 1,062 1,051 0,843 0,593 1,562 0,687
Saurekapazitat bis pH 4,3 mol/m3 Ny
<1 1
1 bis 2 2
> 2 bis 4 3 7,37 5 7,2 5 8,23 5 6 4 7,65 5 5,56 4 4,46 4 7,48 5 5,78 4
> 4 bis 6 4
> 6 5
c (Caz2+) mol/m3 Ng
<05 -1
05 bl.s 2 0 3,668 1 4,616 1 5,04 1 3,643 1 3,767 1 2,453 1 2,969 1 3,842 1 2,869 1
>2bhis 8 +1
>8 +2
pH-Wert N
<55 -3
5,5 bis 6,5 -2
> 6,5 bis 7,0 -1 7,1 0 6,9 -1 7 -1 7,1 0 7,1 0 7 -1 7,3 0 7,1 0 7,1 0
>7,0bis 7,5 0
>7,5 +1
Objekt- / Wasserpotential Uy \ N
>-0,2 bis -0,1 -2
>-0,1 bis 0,0 -5 entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt /
>0,0 -8
Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit BK 08/28 BK 08/36 BK 08/41 BK 08/46 BK 08/62 BK 08/68 BK 08/72 BK 08/78 BK 08/85
Korrosion an der
Freie Korrosion im Unterwasserbereich | Wasser-/ Luftgrenze Wo W, Wo W, W W, W W, W W, W W, W W, W W, W W,
Wo=N; +Ng+Ny+Ns+Ng+Ng /N,  |W; =W - Ny +N,*Ng 2,6 1,6 -0,8 -3,8 -0,8 -3,8 15 0,5 2,6 1,6 0,5 -0,5 15 0,5 0,2 -2,8 15 0,5
Bewertung nach DIN 50 929 BK 08/28 BK 08/36 BK 08/41 BK 08/46 BK 08/62 BK 08/68 BK 08/72 BK 08/78 BK 08/85

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgrg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgrg

Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden-
Mulden- und Lochkorrosion/ |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro
W, - bzw. W; - Werte Flachenkorrosion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion
>=0 sehr gering / sehr gering
<_14bkl)sis_48 gerrll?i?téls/eg(;r?:;ng sehr gering sehr gering gering sehr gering gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering gering sehr gering sehr gering sehr gering
<-8 hoch / mittel
fur diesen W1-Wert ist nach
Bemerkung DIN 50929 kein Bereich
zugeordnet; Einstufung erfolgt
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DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen,

DR. SPANG

Geologie und Umwelttechnik mbH

Bewertung des Metallangriffgrades von Wassern nach DIN 50 929, T 3 - 1. EKP

BK 08/89 BK 08/92 BK 08/98 B 7(alt) BK 13 (B) BK 22 BK26 G
Merkmale / Me3grofi3e Einheit | Bewertungsziffer fur Angabe / Bewertungs- Angabe / Bewertungs- Angabe / Bewertungs- Angabe / Bewertungs-
unlegiertes Eisen Laborwert Bewertungswel Laborwert Bewertungswel Laborwert Bewertungswel Laborwert wert Laborwert wert Laborwert wert Laborwert wert
Wasserart Ny
flieRende Gewéasser 0
stehende Gewasser ! -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
Kuste von Binnenseen -3
anaerob. Moor, Meereskiiste -5
Lage des Objektes N>
Unterwasserbereich 0
Wasser- / Luftbereich 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spritzwasserbereich 0,3
c(CH+2c(S0,%) mol/m3 N
<1 0 Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid
>1bis5 2 1,528 1,484 2,265 0,759 1,464 0,838 0,829
>5 bis 25 -4 2 2 2 2 2 4 2
> 25 bis 100 -6 Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat
> 100 bis 300 7 0,916 0,802 1,343 0,739 1,27 5,455 0,5
> 300 -8
Saurekapazitat bis pH 4,3 mol/m3 Ny
<1 1
1 bis 2 2
> 2 bis 4 3 6,38 5 5,45 4 6,84 5 5,23 4 7,23 5 9,95 5 4,66 4
> 4 bis 6 4
> 6 5
c (Caz2+) mol/m3 Ng
<05 -1
05 bl.s 2 0 3,244 1 3,044 1 3,618 1 2,37 1 2,595 1 7,834 1 2,48 1
>2bhis 8 +1
>8 +2
pH-Wert N
<55 -3
5,5 bis 6,5 -2
> 6,5 bis 7,0 -1 7,1 0 7,2 0 7,1 0 7,2 0 7,3 0 7,1 0 7.4 0
>7,0bis 7,5 0
>7,5 +1
Objekt- / Wasserpotential Uy \ N
>-0,2 bis -0,1 -2
>-0,1 bis 0,0 -5 entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt /
>0,0 -8
Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit BK 08/89 BK 08/92 BK 08/98 B 7(alt) BK 13 (B) BK 22 BK26 G
Korrosion an der
Freie Korrosion im Unterwasserbereich | Wasser-/ Luftgrenze Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W,
Wo=N;+Ng+Ny+Ng+Ng+Ng /Ny, |W;=Wg-N; +N,*Ng 2,6 1,6 15 0,5 2,6 1,6 2,5 0,5 3,6 1,6 1,2 2,8 2,5 0,5
Bewertung nach DIN 50 929 BK 08/89 BK 08/92 BK 08/98 B 7(alt) BK 13 (B) BK 22 BK26 G

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgrg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgrg

Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden-
Mulden- und Lochkorrosion / |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro
W, - bzw. W; - Werte Flachenkorrosion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion
>=0 sehr gering / sehr gering
-1 bis -4 gering / sehr gering ; ) ; ) - ) - ) - ) - ) - )
sehr gerin sehr gerin sehr gerin sehr gerin sehr gerin sehr gerin sehr gerin sehr gerin sehr gerin sehr gerin erin sehr gerin sehr gerin sehr gerin
<4 Dbis 8 mittel / gering gering gering gering gering gering gering gering gering gering gering gering gering gering gering
<-8 hoch / mittel

Bemerkung

P2288_gesamte Trasse_DIN-50929_
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ersetzt Anlage 12.6.8.2
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DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen,

DR. SPANG

Geologie und Umwelttechnik mbH

Bewertung des Metallangriffgrades von Wassern nach DIN 50 929, T 3 - 4. EKP

Anlage 12.6.8.2a
ersetzt Anlage 12.6.8.2

BK 18/1 BK 18/2 BK 18/3 BK 18/4 BK 18/6 BK 18/7 BK 18/8 BK 18/10 BK 18/201
Merkmale / Me3grofi3e Einheit | Bewertungsziffer fur
< : : S Y Angabe / Bewertungsw Angabe / Bewertungsw Angabe / Bewertungsw Angabe / Bewertungsw Angabe / Bewertungsw Angabe / Bewertungsw Angabe / Bewertungsw Angabe / Bewertungsw Angabe / Bewertungsw
unlegiertes Eisen Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert
Wasserart Ny
flieRende Gewéasser 0
stehende Gewasser ! -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
Kuste von Binnenseen -3
anaerob. Moor, Meereskiiste -5
Lage des Objektes N>
Unterwasserbereich 0
Wasser- / Luftbereich 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spritzwasserbereich 0,3
c(Cl) +2c(S04%) mol/m3 N3
<1 0 Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid
>1 pls 5 2 1,49 2,31 1,64 2,06 1,89 1,52 0,87 3,38 3,38
75 bis 25 I -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
> 25 bis 100 -6 Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat
> 100 bis 300 7 0,82 1,77 0,89 0,95 1,67 1,04 0,99 2,19 1,88
> 300 -8
Saurekapazitat bis pH 4,3 mol/m3 Ny
<1 1
1 bis 2 2
> 2 bis 4 3 2,97 3 4,64 4 2,78 3 4,26 4 4,28 4 3,38 3 4,72 4 6,7 5 6,43 5
> 4 bis 6 4
> 6 5
c (Caz2+) mol/m3 Ng
<05 -1
05 bl.s 2 0 1,78 0 3,25 1 1,48 0 2,15 1 2,75 1 2,25 1 35 2 3,5 1 3 1
>2bhis 8 +1
>8 +2
pH-Wert N
<55 -3
5,5 bis 6,5 -2
> 6,5 bis 7,0 -1 7,9 1 7,3 0 8 1 7,8 1 7.4 0 7,5 0 7,5 0 7,5 0 7,7 1
>7,0bis 7,5 0
>7,5 +1
Objekt- / Wasserpotential Uy \ N
>-0,2 bis -0,1 -2
>-0,1 bis 0,0 -5 entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt /
>0,0 -8
Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit BK 18/1 BK 18/2 BK 18/3 BK 18/4 BK 18/6 BK 18/7 BK 18/8 BK 18/10 BK 18/201
Korrosion an der
Freie Korrosion im Unterwasserbereich | Wasser-/ Luftgrenze Wo A Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W,
Wo=N;+Ng+Ny+Ng+Ng+Ng /Ny, |W;=Wg-N; +N,*Ng -1 5 0 -4 -1 -5 1 -3 0 -4 -1 -5 1 -3 1 -3 2,2 -1,8
Bewertung nach DIN 50 929 BK 18/1 BK 18/2 BK 18/3 BK 18/4 BK 18/6 BK 18/7 BK 18/8 BK 18/10 BK 18/201

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgrg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgrg

Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden-
Mulden- und Lochkorrosion/ |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro
W, - bzw. W; - Werte Flachenkorrosion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion
>=0 sehr gering / sehr gering
<_%4bkl)sis_‘—‘8 gerrll?i?téls/eg(;r?:;ng mittel gering gering sehr gering mittel gering gering sehr gering gering sehr gering mittel gering gering sehr gering gering sehr gering gering sehr gering

<-8 hoch / mittel
Bemerkung
P2288_gesamte Trasse_DIN-50929 Seite 4



DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen,

DR. SPANG

Geologie und Umwelttechnik mbH

Bewertung des Metallangriffgrades von Wassern nach DIN 50 929, T 3 - 4. EKP

Anlage 12.6.8.2a
ersetzt Anlage 12.6.8.2

BK 18/202 BK 18/203 BK 18/204 BK 18/205 BK 18/206 BK 18/2007 BK 18/208 BK 18/209 BK 18/211
Merkmale / Me3grofi3e Einheit | Bewertungsziffer fur
< : : S Y Angabe / Bewertungsw Angabe / Bewertungsw Angabe / Bewertungsw Angabe / Bewertungsw Angabe / Bewertungsw Angabe / Bewertungsw Bewertungsw Bewertungsw Bewertungsw
unlegiertes Eisen Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert
Wasserart Ny
flieRende Gewéasser 0
stehende Gewasser ! -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
Kuste von Binnenseen -3
anaerob. Moor, Meereskiiste -5
Lage des Objektes N>
Unterwasserbereich 0
Wasser- / Luftbereich 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spritzwasserbereich 0,3
c(CH+2c(S0,%) mol/m3 N
<1 0 Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid
>1 pls 5 2 1,72 3,38 3,67 3,67 1,86 2,43 3,38 2,65 1,72
75 bis 25 I 2 -4 2 2 -4 -4 -4 2 2
> 25 bis 100 -6 Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat
> 100 bis 300 7 0,84 1,77 1,56 1,46 2,81 1,67 1,67 0,59 0,84
> 300 -8
Saurekapazitat bis pH 4,3 mol/m3 Ny
<1 1
1 bis 2 2
> 2 bis 4 3 4,29 4 6,19 5 4,94 4 5,44 4 5,84 4 5,6 4 6,07 5 4,93 4 4,02 4
> 4 bis 6 4
> 6 5
c (Caz2+) mol/m3 Ng
<05 -1
05 bl.s 2 0 2,45 1 3 1 3,24 1 3 1 5,25 1 3,5 1 3 1 3,25 1 2,45 1
>2bhis 8 +1
>8 +2
pH-Wert N
<55 -3
5,5 bis 6,5 -2
> 6,5 bis 7,0 -1 7,8 1 7,9 1 7,5 0 7,8 1 7,2 0 7,5 0 7,9 1 7,2 0 7,8 1
>7,0bis 7,5 0
>7,5 +1
Objekt- / Wasserpotential Uy \ N
>-0,2 bis -0,1 -2
>-0,1 bis 0,0 -5 entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt /
>0,0 -8
Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit BK 18/202 BK 18/203 BK 18/204 BK 18/205 BK 18/206 BK 18/2007 BK 18/208 BK 18/209 BK 18/211
Korrosion an der
Freie Korrosion im Unterwasserbereich | Wasser-/ Luftgrenze Wo A Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W,
Wo=N;+Ng+Ny+Ng+Ng+Ng /Ny, |W;=Wg-N; +N,*Ng 35 15 2,2 -1,8 2,5 0,5 3,5 15 -1 -4 -1 -4 1,2 -1,8 15 0,5 2,5 15
Bewertung nach DIN 50 929 BK 18/202 BK 18/203 BK 18/204 BK 18/205 BK 18/206 BK 18/2007 BK 18/208 BK 18/209 BK 18/211

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgrg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgrg

Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden-
Mulden- und Lochkorrosion/ |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro
W, - bzw. W; - Werte Flachenkorrosion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion
>=0 sehr gering / sehr gering
1 b|§ 4 gerln.g I sehr ge””g sehr gering sehr gering gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering gering sehr gering gering sehr gering gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering
<-4 bis -8 mittel / gering

<-8 hoch / mittel
Bemerkung
P2288_gesamte Trasse_DIN-50929_ Seite 5



DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen,

DR. SPANG

Geologie und Umwelttechnik mbH

Bewertung des Metallangriffgrades von Wassern nach DIN 50 929, T 3 - 4. EKP

Anlag
ersetzt Anla

e 12.6.8.2a
ge 12.6.8.2

BK 18/212 BK 18/213 BK 18/214 BK 18/215 BK 18/216 Bk 18/217 BK 18/218 BK 18/220 BK 18/221
Merkmale / Me3grofi3e Einheit | Bewertungsziffer fur
Bewertungsw Bewertungsw Bewertungsw Bewertungsw Bewertungsw Bewertungsw Bewertungsw Bewertungsw Bewertungsw
unlegiertes Eisen Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert Laborwert ert
Wasserart Ny
flieRende Gewéasser 0
stehende Gewasser ! -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
Kuste von Binnenseen -3
anaerob. Moor, Meereskiiste -5
Lage des Objektes N>
Unterwasserbereich 0
Wasser- / Luftbereich 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spritzwasserbereich 0,3
c(CH+2c(S0,%) mol/m3 N
<1 0 Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid Chlorid
>1 pls 5 2 5,92 1,98 2,31 1,47 3,67 1,47 3,38 0,27 0,42
75 bis 25 I -4 2 -4 -4 -4 -4 -4 0 0
> 25 bis 100 -6 Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat
> 100 bis 300 H 1,15 0,95 1,77 1,88 1,46 1,88 1,88 02 0,16
> 300 -8
Saurekapazitat bis pH 4,3 mol/m3 Ny
<1 1
1 bis 2 2
> 2 bis 4 3 4,8 4 3,36 3 4,56 4 4,29 4 5,36 4 4,34 4 6,29 5 5,19 4 5,64 4
> 4 bis 6 4
> 6 5
c (Caz2+) mol/m3 Ng
<05 -1
05 bl.s 2 0 3,75 1 2,13 1 3,25 1 3,25 1 3 1 3,25 1 3 1 73 2 1,83 0
>2bhis 8 +1
>8 +2
pH-Wert Ne
<55 -3
5,5 bis 6,5 -2
> 6,5 bis 7,0 -1 7,2 0 7,6 1 7,3 0 7,3 0 7,8 1 7,3 0 7,7 1 7,9 1 8 1
>7,0bis 7,5 0
>7,5 +1
Objekt- / Wasserpotential Uy \ N
>-0,2 bis -0,1 -2
>-0,1 bis 0,0 -5 entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt / entfallt /
>0,0 -8
Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit BK 18/212 BK 18/213 BK 18/214 BK 18/215 BK 18/216 Bk 18/217 BK 18/218 BK 18/220 BK 18/221
Korrosion an der
Freie Korrosion im Unterwasserbereich | Wasser-/ Luftgrenze Wo A Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W, Wo W,
Wo=N;+Ng+Ny+Ng+Ng+Ng /Ny, |W;=Wg-N; +N,*Ng -1 -4 1,333333333 | 0,333333333 -1 -4 -1 -4 0 -3 -1 -4 1,2 -1,8 6 7 4 5
Bewertung nach DIN 50 929 BK 18/212 BK 18/213 BK 18/214 BK 18/215 BK 18/216 Bk 18/217 BK 18/218 BK 18/220 BK 18/221

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgrg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgreg

rosion an der Wasser-/Luftgrg

Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden- Mulden-
Mulden- und Lochkorrosion / |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro [/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro |/Lochkorrosio| Flachenkorro
W, - bzw. W; - Werte Flachenkorrosion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion n sion
>=0 sehr gering / sehr gering
-1 bis -4 gering / sehr gering } ) ; ) - ) - ) - ) - ) - ) - ) - )
- - > gering sehr gering sehr gering sehr gering gering sehr gering gering sehr gering gering sehr gering gering sehr gering gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering

<-4 bis -8 mittel / gering
<-8 hoch / mittel

Bemerkung

Probe enthielt viel Bodensatz,
welcher die Analyseergeb-

nisse beeinflussen kann

Probe enthielt viel Bodensatz,
welcher die Analyseergeb-
nisse beeinflussen kann
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Bewertung des Metallangriffgrades von Wassern nach DIN 50 929, T 3 - 4. EKP

Geologie und Umwelttechnik mbH

BK 18/222
Merkmale / Me3grofi3e Einheit | Bewertungsziffer fur
Bewertungsw
unlegiertes Eisen Laborwert ert
Wasserart Ny
flieRende Gewéasser 0
stehende Gewasser -1 1 1
Kiste von Binnenseen -3
anaerob. Moor, Meereskiiste -5
Lage des Objektes N>
Unterwasserbereich 0
Wasser- / Luftbereich 1 1 1
Spritzwasserbereich 0,3
c(CH+2c(S0,%) mol/m3 N
<1 0 Chlorid
>1 bis 5 -2
>5 bis 25 -4 0,48 0
> 25 bis 100 -6 Sulfat
> 100 bis 300 -7
> 300 -8 0,16
Saurekapazitat bis pH 4,3 mol/m3 Ny
<1 1
1 bis 2 2
>2bhis4 3 5,43 4
> 4 bis 6 4
> 6 5
c (Ca2+) mol/m3 Ng
<05 -1
0,5 bis 2 0
> 2 bis 8 +1 1.85 0
>8 +2
pH-Wert N
<55 -3
5,5 bis 6,5 -2
> 6,5 bis 7,0 -1 8 1
>7,0bis 7,5 0
>7,5 +1
Objekt- / Wasserpotential Uy \ N
>-0,2 bis-0,1 -2
>-0,1 bis 0,0 -5 entfallt /
>0,0 -8
Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit BK 18/222
Korrosion an der
Freie Korrosion im Unterwasserbereich | Wasser-/ Luftgrenze Wo W,
Wy =N;+Ng+Ng+Ng+Ng+Ng/ Ny W3 =Wjq- Ny + Ny *Nj 4 5
Bewertung nach DIN 50 929 BK 18/222

Mulden- und Lochkorrosion /

rosion an der Wasser-/Luftgrg

Mulden-
/Lochkorrosio| Flachenkorro

W, - bzw. W, - Werte Flachenkorrosion n sion
>=0 sehr gering / sehr gering
-1 bis -4 gering / sehr gering - )
h h
<-4 bis -8 mittel / gering sehrgerning senhrgering
<-8 hoch / mittel

Bemerkung

Probe enthielt viel Bodensatz,
welcher die Analyseergeb-

nisse beeinflussen kann

P2288_gesamte Trasse_DIN-50929_

Anlage 12.6.8.2a
ersetzt Anlage 12.6.8.2
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