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Endteufe erreicht

U, o, s’, kalkhaltig, erdfeucht, weich,
Oberboden / Waldboden, dunkelbraun

U, t, o’, erdfeucht, weich, Wurzeln, braun

T, u, o’, erdfeucht, steif, o= Holzreste, braun

U, t, g’, s’, stark kalkhaltig, erdfeucht,
halbfest, braun

U, s, g’- g, kalkhaltig bis stark kalkhaltig,
erdfeucht bis trocken, halbfest, g= kantig,
braun

S, g, kalkhaltig, erdfeucht, gerundet, g=
Flusskies, hellbraun

G, s, kalkhaltig, feucht bis naß, G=
Flusskies, kantengerundet - gerundet,
hellbraun

S, t, u, erdfeucht, grün

T, grau
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Endteufe erreicht

U, h, fs’, erdfeucht, weich, [Oberboden],
dunkelbraun

U, fs’, erdfeucht, weich, braun

U, t, fs’, erdfeucht, steif bis halbfest,
dunkelgraue Schlieren, braun

U, fs, t, g’, erdfeucht, halbfest, g= kantig,
braun-hellbraun

S, g, erdfeucht bis feucht, gerundet,
braun/organgebraun

G, s, x’, naß, gerundet, grau-braun

T, s, g’, halbfest, zerbohrt, von 6,4 m - 6,9 m
Übergangsbereich: Material kantig = G,s,
grün
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