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1.1 Abktirzungsverzeichnis

A

Abs.
Abschn.
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AN
Anh.
Anl.

BAU

BUB

CEN
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DB
DBAG
DIBt
DIN
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EdB

EIU

ELTB
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EN
ENV
Erl.

Fb

GOK

H

HBO
HE-HBO
ordnung

Absatz

Abschnitt

Allgemeines Eisenbahngesetz
Auftraggeber, Aktiengesellschaft
Auftragnehmer

Anhang

Anlage

Verwaltungsvorschrift fiir die Uberwachung der Erstellung
im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau - VV BAU
Bauiiberwacher Bahn

Comite Européen de Normalisation, Europaisches Komitee
Normung

Deutsche Bahn

Deutsche Bahn AG

Deutsches Institut fiir Bautechnik
Deutsches Institut fiir Normung

Eisenbahn-Bundesamt

Eisenbahnspezifische Bauregellisten

Eisenbahnen des Bundes
Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen
Eisenbahnspezifische Liste technischer Baubestimmungen
Muster einer Verordnung iiber den Bau von Betriebsrau-
men flr elektrische Anlagen

Européische Norm

Europaische Vornorm

Erlduterung

Fachbericht

Gelandeoberkante

Hessische Bauordnung
Handlungsempfehlung zum Vollzug der Hessischen Bau-
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HPPVO
HBKG

I

ISO
mungsor-
K

KoRil

KU

N
NA

M
MSysBoR

M-LUAR

MLAR

OK

Pva

Ril

RL

TRufVO

VV Bau

ZiE

Hessische Verordnung liber Priifberechtigte und Priifsach-
verstdndige nach der Hessischen Bauordnung

Hessisches Gesetz liber den Brandschutz, die Allgemeine
Hilfe und den Katastrophenschutz

International Standard Organisation, Internationale Nor-
ganisation

Konzernrichtlinie
Konzernunternehmen

Nationales Anwendungsdokument

Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforde-
rungen an Systembodden

Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforde-
rungen an Liiftungsanlagen

Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforde-
rungen an Leitungsanlagen

Oberkante

Personenverkehrsanlage

Richtlinie
Richtlinie

Verordnung iiber die Priifung technischer Anlagen und
Einrichtungen in Gebauden

Verwaltungsvorschrift fiir die Uberwachung der Erstellung
im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau

Zustimmung im Einzelfall
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1.2 Begriffe

Bauliche Anlage
Mit dem Erdboden verbundene und aus Bauprodukten hergestellte Anlagen.

Feuerwiderstandsklasse
Die Feuerwiderstandsklasse bezeichnet die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile
in Minuten.

Im vorliegenden Brandschutzkonzept wird die Feuerwiderstandsklasse iiber die
bauordnungsrechtlichen Begriffe feuerhemmend, hochfeuerhemmend und feuer-
bestdndig definiert. Die bauaufsichtlichen Begriffe feuerhemmend, hochfeuer-
hemmend und feuerbestiandig werden weiter unten definiert. Die Bezeichnung ist
unabhédngig von einer technischen Norm.

Feuerwiderstandsfahigkeit
Tragende und aussteifende Bauteile: Standsicherheit im Brandfall
Raumabschliefdende Bauteile: Widerstand gegen die Brandausbreitung

Feuerbestindig

Tragende und aussteifende Teile aus nicht brennbaren Baustoffen, bei raumab-
schlieflenden Bauteilen zusatzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus
nicht brennbaren Baustoffen, Feuerwiderstandsdauer mindestens 90 Minuten.

Hochfeuerhemmend

Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen be-
stehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus
nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dammstoffe aus
nichtbrennbaren Baustoffen haben,

Feuerwiderstandsdauer von mindestens 60 Minuten.

Feuerhemmend
Bauteile mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten.

In der Anlage zum Brandschutzkonzept wird die bauaufsichtliche Benennung der
Bauteile im Brandschutzkonzept der Klassifizierung nach DIN 4102-2:1977-09
und nach DIN EN 13 501 gegeniibergestellt.

Rauchabschnitte

Die Rauchabschnitte werden iiber die Nutzungs- und Funktionseinheiten gebil-
det. Eine Trennung erfolgt durch feuerwiderstandsfihige Wande und Tiiren mit
Rauchschutzfunktion.

Aufenthaltsraume (gemafs Handlungsempfehlung HBO 2011)

Aufenthaltsrdume sind Rdume, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt
von Menschen bestimmt oder geeignet sind. Aufenthaltsraume sind insbesondere
Geschaftsraume und Verkaufsraume.
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Keine Aufenthaltsrdume sind insbesondere Flure, Treppenrdume, Nebenraume,
Raume, die zur Lagerung von Waren und zur Aufbewahrung von Gegenstinden
bestimmt sind, auch wenn in ihnen die mit der Lagerung und Aufbewahrung
notwendig verbundenen Arbeiten verrichtet werden. Die Aufzdhlung ist nicht
abschliefdend.

Raume mit erhohter Brandgefahr
Raume mit erhohter Brandgefahr sind

* Riume grofer als 20 m? und Vorhandensein von Ziindquellen oder leicht

entzlindlichen Materialien (z.B. Losungsmittel, brennbare Fliissigkeiten).

Notwendige Treppenrdume

Der notwendige Treppenraum ist der Raum, innerhalb der sich die notwendige
Treppe befindet. Der notwendige Treppenraum ist Teil des vertikalen Rettungs-
wegesystems.

Personenverkehrsanlagen (Pva)
Empfangsgebiude und Bahnsteige sowie deren Zu- und Abginge und Uberdach-
ung.

Sicherer Bereich

Flache oder Raum, in der/m innerhalb einer vorgegebenen Zeit (Verweildauer)
durch Feuer und/oder Rauch keine Gefahrdung fiir Leib und Leben bewirkt wer-
den oder eintreten kann; dies kann das Freie, der notwendige Treppenraum, ein
anderer Brandabschnitt, unter Berticksichtigung der konkreten o6rtlichen (z. B:
baulichen, organisatorischen) Bedingungen auch ein Bahnsteig oder eine Bahn-
steighalle sein.

Das Freie

Im Sinne bauordnungsrechtlicher Vorschriften ist es ein Ort unter offenem Him-
mel, auflerhalb baulicher Anlagen oder geologischen Formationen, von dem man
sich beliebig entfernen und in Sicherheit bringen kann.

IVE-Studie

Nachweis ausreichender Rettungswegmoglichkeiten und ausreichender Beleuch-
tung flr oberirdische Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche aufierhalb von Hallen.
Aufgestellt durch die Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrs- und Eisenbahnwesen
mbH.

2 Zweck der Beauftragung / Vorbemerkungen

2.1 Zweck der Beauftragung

Die DB Netz AG hat das Ingenieurbiiro nees Ingenieure GmbH beauftragt, das
Brandschutzkonzept fiir die bestehende Personenverkehrsanlage in Hanau zu
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erstellen. In dem vorliegenden Brandschutzkonzept wird die bestehende Perso-
nenverkehrsanlage Hanau Hbf einschliefdlich der Gebaude sowie die geplanten
Umbaumafinahmen an einem Bahnsteig bewertet.

Das Empfangsgebdude der Pva Hanau bleibt in seiner Nutzung in der vorhande-
nen Form bestehen. Der Bahnsteig 1/2 wird im Rahmen der Einrichtung der
Nordmainischen S-Bahn in seiner Geometrie und Ausdehnung umgebaut. Das
Gebdude zwischen den Bahnsteigen wird nicht betrachtet, da das Gebdude nicht
genutzt wird.

Das nachfolgende schutzzielorientierte Brandschutzkonzept beschreibt die er-
forderlichen Schutzmafénahmen in brandschutztechnischer Hinsicht und die er-
forderlichen Sicherheitsvorkehrungen. Das Brandschutzkonzept dient als Nach-
weis fiir den sicheren Eisenbahnbetrieb im Sinne des § 4 (1) AEG.

Dartiber hinausgehende Anforderungen - z.B. des Arbeitsrechts - sind nicht Ge-
genstand des Brandschutzkonzeptes. Der Nachweis des statisch-konstruktiven
Brandschutzes ist nicht Bestandteil des Konzeptes.

Anforderungen aus den relevanten Vorschriften werden im Allgemeinen nicht
benannt. In Einzelfillen werden die Anforderungen im vorliegenden Brand-
schutzkonzept zitiert und kursiv dargestellt.

Bauliche Anlagen, die dem Eisenbahnbetrieb dienen, miissen zur Erfiillung des § 2
der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) den Brandschutzanforderungen
entsprechend § 14 Musterbauordnung (MBO) [§ 14 HBO] gerecht werden. Dement-
sprechend sind fiir diese Anlagen Brandschutznachweise bzw. Brandschutzkonzepte
erforderlich (Nr. 01 (1) 124.0300A02).

Ein Brandschutzkonzept (BS-K) ist die konzeptionelle Darstellung aller brand-
schutztechnischer MafSnahmen zur Erreichung der definierten Schutzziele.

Erforderliche bauliche Einzelmafdnahmen werden geschossweise durchnumme-
riert und in den Brandschutzpldanen dargestellt. Die Mafdnahmen werden je Ge-
schoss benannt (Untergeschoss Ul,..; Erdgeschoss E1,..; Obergeschoss 01,...) Um-
fassende Mafdnahmen, welche nicht einem Bauteil/ einer Position im Plan zu ge-
ordnet werden kénnen (Konzeptmaffnahmen), werden mit Buchstaben versehen
(A B,..).

Das vorliegende Brandschutzkonzept fiir die Pva Hanau ist eine zielorientierte
Gesamtbewertung des baulichen und abwehrenden Brandschutzes. Das Brand-
schutzkonzept enthalt unter Beriicksichtigung der Eigenschaft der baulichen An-
lage, der Nutzung und des Brandrisikos die folgenden Bestandteile.

= Baulicher Brandschutz
= Anlagentechnischer Brandschutz
= Organisatorischer Brandschutz

= Abwehrender / operativer Brandschutz

nees

INGENIEURE

Personenverkehrsanlage
Hanau

Am  Hauptbahnhof 14a,
Hanau

Projekt Nr. 2491

Seite 11/59



© nees Ingenieure GmbH - 28.10.2020

/
nees

INGENIEURE

Personenverkehrsanlage
Hanau

Am  Hauptbahnhof 14a,
Hanau

Projekt Nr. 2491

Seite 12/59



© nees Ingenieure GmbH - 28.10.2020

2.2 Vorbemerkungen

Zur Bewertung der Pva Hanau werden diverse Unterlagen herangezogen. In die-
sen Unterlagen unterscheiden sich die Bezeichnungen der Bahnsteige zum Teil.
Um eine gute Ubersichtlichkeit und Lesbarkeit im Konzept zu gewihrleisten,
wird nur eine Bezeichnung im Konzept genutzt. Die unterschiedlichen Bezeich-
nungen sind in der nachfolgenden Tabelle gegeniibergestellt. Die Bahnsteigbe-
zeichnungen, welche im Konzept verwendet werden, sind den Vorgaben der DB
Netz AG entnommen.

Bahnsteigbezeich- Bahnsteigbezeich-  Bahnsteigbe- Gleiszuord-
nung im Konzept nung vor Ort zeichnung laut nung laut IVE-
IVE-Studie Studie
Bahnsteig 1/2 Mittelbahnsteig Bahnsteig 2/3 Gleis 202/203
Gleis 1/2
Bahnsteig 5/6 Mittelbahnsteig Bahnsteig 5/6 Gleis 5/6
Gleis 5/6
Bahnsteig 7/9 Mittelbahnsteig Bahnsteig 7/9 Gleis 1/2
Gleis 7/9
Bahnsteig 101 Auflenbahnsteig Bahnsteig 4 Gleis 101
Gleis 101
Bahnsteig 102/103 = Mittelbahnsteig Bahnsteig 5 Gleis 102/103
Gleis 102/103
Bahnsteig 104/106 = Mittelbahnsteig Bahnsteig 6 Gleis 104/106

Gleis 104/106
Tabelle 1 - Ubersicht Bahnsteigbezeichnungen
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3  Beurteilungsgrundlagen

3.1 Angewandte Gesetzliche Vorschriften, Richtlinien, Normen

Bei der Personenverkehrsanlage in Hanau handelt es sich um eine bestehende
Personenverkehrsanlage. Im Empfangsgebdude bleibt die bestehende Nutzung
erhalten. Der Bahnsteig 2/3 wird umgebaut.

Die Eisenbahnen des Bundes unterliegen primdr dem Bundesrecht. Bauordnungen,
Sonderbauvorschriften etc. der Ldnder werden ausschliefSlich in ihren materiellen
Regelungen, insbesondere nach den in Maf3 und Zahl festgelegten Werten, als Regel
der Technik herangezogen [Personenbahnhdfe planen, Brandschutz 813.0105].

Fiir gewidmete Eisenbahninfrastrukturanlagen sind das Allgemeine Eisenbahnge-
setz (AEG) und die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) maf3geblich anzu-
wenden. Die landesbaurechtlichen materiellen Anforderungen sind als Regel der
Technik zu berlicksichtigen. Die bauaufsichtliche Zustdndigkeit liegt grundsdtzlich
beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA).

Sofern durch spezifische Forderungen fiir die Eisenbahnen des Bundes oder Richtli-
nien keine abweichenden Anforderungen bestehen, sind fiir die Beurteilung die ma-
teriellen Regelungen der Bauvorschriften des Bundeslandes heranzuziehen, in dem
sich das zu beurteilende Gebdude befindet [MP02-05-01-A04 V3 Anforderungen DB
Station & Service].

Im vorliegenden Brandschutzkonzept wird weiterhin auf folgende Vorschriften
und Richtlinien verwiesen:

Gesetze, Vorschriften, Technische Baubestimmungen

» Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), 1993-12; Anderung 2020-08

* Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO), 1967-05; Anderung 2019-04

* Hessische Bauordnung (HBO), 2018-05; Anderung 2020-06

= Handlungsempfehlung zum Vollzug der Hessischen Bauordnung 2011 (HE-
HBO);
Anderung 2014-10

* Hessisches Nachbarrechtsgesetz, 1962-09; Anderung 2014-09

= Hessische Verordnung liber Priifberechtigte und Priifsachverstandige nach
der Hessischen Bauordnung, 2006-12 (Hessische Priifberechtigten- und
Priifsachverstindigenverordnung - HPPVO); Anderung 2010-11

* Verordnung tlber die Priifung technischer Anlagen und Einrichtungen in
Gebauden, 2006-12; Anderung 2012-11 (Technische Priifverordnung -
TPriifvVo)

=  Muster einer Verordnung iiber den Bau von Betriebsrdumen fiir elektrische
Anlagen (EltBauVO0), 2009-01

= Hessisches Gesetz Uiber den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Ka-
tastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz -
HBKG), 2014-01; Anderung 2018-08
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Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB),
2018-06; Anderung 2018-11

DIN 4102-4, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, 1994-03
Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungs-
anlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie - MLAR), 2015-02, Stand:
2016-04

Muster-Richtlinie {iber brandschutztechnische Anforderungen an Liif-
tungsanlagen (Muster-Liiftungsanlagen-Richtlinie M-LiiAR), 2005-09; An-
derung 2015-12

Eisenbahnspezifische Liste technischer Baubestimmungen

DIN 4102-4-22, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, 1994-03,
2004-11

Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderungen an System-
béden (MSysB6R), 2005-09

Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderungen an Lif-
tungsanlagen (Muster-Liftungsanlagen-Richtlinie M-LiAR), 2005-09
Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungs-
anlagen (Muster-Leitungsanlagenrichtlinie - MLAR), 2005-11

Richtlinie 123: Notfallmanagement, 2018-02

Richtlinie 124: Brandschutz, 2016-04

Technische Regeln, Richtlinien, Grundsatzpapiere

DIN 14 096-1:2014-05 Brandschutzordnung Teil 1: Allgemeines und Teil A
(Aushang); Regeln fiir das Erstellen und das Aushingen

DIN 14 096-2:2014-05 Brandschutzordnung Teil 2: Teil B (fiir Personen
ohne besondere Brandschutzaufgaben); Regeln fiir das Erstellen

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten
zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus
den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

DIN EN ISO 7010: 2012-10 Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Si-
cherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen

DIN ISO 23601: 2010-12 Sicherheitskennzeichnung - Flucht- und Ret-
tungsplane

DIN 14095: 2007-05 Feuerwehrplane fiir bauliche Anlagen

DIN 14096: 2014-05 Brandschutzordnung - Regeln fiir das Erstellen und
das Aushdngen

Anforderungen von Arbeitsstitten mit Feuerldschern - Arbeitskreis Vor-
beugender Brand- und Gefahrenschutz der Arbeitsgemeinschaft der Leiter
der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland (AGBF) und
der Deutsche Feuerwehrverband e. V. (DFV), Sitzungsergebnis Nr. 6/2002
Grundsatze zur Auslegung des § 14 MBO der Fachkommission Bauaufsicht
der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) abgestimmt mit dem AK Grundsatz-
fragen und dem AK VB/G der AGBF (16.17.10.2008) vom 17.12.2008
Leitfaden fiir den Brandschutz in Personenverkehrsanlagen der Eisenbah-
nen des Bundes: 2001-01; Anderung 2011-03
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= Erlauterungen zum Leitfaden fiir den Brandschutz in Personenverkehrsan-
lagen (Pva) der Eisenbahnen des Bundes (EdB): 2001-01; Anderung 2014-

11

(Auszug, keine vollstdndige Auflistung)

3.2

Angewandte DB-Richtlinien

= Rahmenrichtlinien 124 ,Brandschutz”, Deutsche Bahn AG

124.0100 Brandschutz im Konzern

124.0200 Brandschutz - Grundséatze Deutschland

124.0300 Vorbeugender Brandschutz

124.0300A01 Arbeitsweise/Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Brandschutz (AG BS)

124.0300A02 Brandschutznachweis/ Brandschutzkonzept fiir bauli-
che Anlagen

124.0300A03 Musterbrandschutzverzeichnis

124.0300A04 Muster-Inhaltsverzeichnis Brandschutzakte

124.0310 Brandschutz in Personenverkehrsanlagen

124.0310A01 Rettungsmoglichkeiten auf Bahnsteigen

124.0310A02 Anweisung zum Aufstellen des Betrieblichen Alarm- und
Gefahrenabwehrplans (BAGAP) fiir Pva

= Richtlinie 813 Personenbahnhofe planen, Deutsche Bahn AG

813.0105 Brandschutz
813.05 Personenbahnhofe planen - Beleuchtungsanlagen

= MP02-05-01-A04 Anforderungen der DB Station&Service AG an ganzheitli-
che Brandschutzkonzepte flir Personenverkehrsanlagen, 01.03.2020 Versi-
on: 04

3.3

Orts- und Besprechungstermine

Es wurde ein Ortstermin zur Beurteilung der Situation durchgefiihrt. Die Er-
kenntnisse aus diesem Termin werden im vorliegenden Brandschutzkonzept
berticksichtigt.

15.10.2020  Ortstermin Personenverkehrsanalage Hanau Hbf

Anlass:

Besichtigung Bestandsgebaude und bestehender Bahnsteig

Teilnehmer: Herr Jovanovski, DB Netz AG

Herr Muszynski, DB Engineering & Consulting GmbH
Herr Nees, nees Ingenieure GmbH
Herr Hovels, nees Ingenieure GmbH

nees

INGENIEURE

Personenverkehrsanlage
Hanau

Am  Hauptbahnhof
Hanau

Projekt Nr. 2491

Seite 16/59

14a,



© nees Ingenieure GmbH - 28.10.2020

3.4 Verwendete Unterlagen

Als Grundlage dienen nachfolgende Zeichnungen und CAD-Dateien:

= Lageplan M 1:500, vom 07.08.2018
=  Grundriss Untergeschoss M 1:200, vom 18.04.2012
=  Grundriss Erdgeschoss M 1:200, vom 18.04.2012
=  Grundriss 1. Obergeschoss M 1:200, vom 18.04.2012

Als Grundlage dienen nachfolgende Gutachten:
[1] Nachweise ausreichender Rettungswegmoglichkeiten und ausreichender
Beleuchtung fiir oberirdische Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche aufier-
halb von Hallen vom 29.10.2019, Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrs- und

Eisenbahnwesen mbH

3.5 Angewandte Berechnungsverfahren und Simulationen

Das Dokument ,Nachweise ausreichender Rettungswegmoglichkelten und aus-
reichender Beleuchtung fiir oberirdische Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche
aufderhalb von Hallen“ vom 29.10.2019 wird beriicksichtigt.

Dariiber hinaus werden keine Berechnungsverfahren und Simulationen ange-
wendet.

4  Sach- / Planstandsfeststellung

4.1 Grundstuck

Im nachfolgenden Kapitel werden die dufSere ErschliefSung sowie die Fldchen fiir
die Feuerwehr beschrieben.

Das Grundstiick befindet sich im innerstddtischen Bereich der Stadt Hanau. Auf
dem Grundstiick befinden sich die Verkehrsanlage mit den Bahnsteigen und das
Empfangsgebdude. Die Bahnsteige liegen erhoht siidlich hinter dem Empfangsge-
baude. Im Inselbereich zwischen den Bahnsteigen befinden sich zudem ein der-
zeit nicht genutztes Gebaude sowie ein 6ffentlich zuganglicher Parkplatz.

Die Personenverkehrsanlage ist direkt iiber die Strafde ,Am Hauptbahnhof” sowie
riickseitig tiber die Personenunterfithrung von der Auheimer Strafie zu erreichen.
Der Inselbereich ist iiber die Willy-Brandt-Strafie zugédnglich.

nees

INGENIEURE

Personenverkehrsanlage
Hanau

Am  Hauptbahnhof 14a,
Hanau

Projekt Nr. 2491

Seite 17/59



© nees Ingenieure GmbH - 28.10.2020

Die Pva verfligt iiber fiinf Mittelbahnsteige und einen Aufienbahnsteig. Alle Bahn-
steige werden iliber die Personenunterfithrung erreicht. Der Aufienbahnsteig
sowie der Mittelbahnsteig am Inselbereich kénnen zusatzlich von der offentli-
chen Verkehrsflache Willy-Brandt-Strafe erreicht werden.

4.1.1 Angrenzende Gebdude / Gebdudeabstinde auf dem Grundstiick
und zu Nachbarn

Das Gebaude ist freistehend. Die Abstinde entsprechen den Vorgaben der Hessi-
schen Bauordnung (HBO). Schnittstellen zu Dritten - auch in unterirdischen Be-
reichen -bestehen nicht.

Bild 1 Luftbild, Quelle: http://www.google.de

4.1.2  Erschlieffung / Zuginglichkeit Feuerwehrzu- und -umfahrt, Fla-
chen fiir die Feuerwehr

Das Empfangsgebaude ist direkt tiber die 6ffentliche Strafde ,Am Hauptbahnhof”
durch die Feuerwehr zu erreichen und von drei Seiten vollstandig zuganglich.

Die Bahnsteige sind iiber die Personenunterfithrung zu erreichen. Die Personen-
unterfiilhrung fiihrt iber Treppen und eine Rampe zur Auheimer Strafie sowie
niveaugleich in das Empfangsgebdude. Die Bahnsteige werden von der Perso-
nenunterfithrung iiber Treppenaufginge erschlossen. Die Bahnsteige am Inselbe-
reich konnen zusatzlich von diesem Bereich aus iiber die Willy-Brandt-Strafde
erschlossen werden.

Der Inselbereich mittig in der Pva wird iiber eine Zufahrt von der Willy-Brandt-
Strafde erschlossen.

/
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Bewegungsflachen fiir die Feuerwehr befinden sich im o6ffentlichen Straféenbe-
reich auf der Straffe Am Hauptbahnhof und auf dem Grundstiick.

Aufstellflachen fiir Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter) der Feuerwehr werden fiir
den betrachteten Bereich nicht benétigt.

4.1.3  Rettungswege auf dem Grundstiick

Als Rettungswege auf dem Grundstiick dienen die flir den Bahnbetrieb zugangli-
chen Flachen. Bauliche Barrieren sind nicht vorhanden, so dass alle Verkehrsfla-
chen, welche fiir den Personenverkehr im Rahmen des Bahnbetriebs zur Verfi-
gung stehen, auch als Rettungswegmoglichkeiten genutzt werden kénnen.

Die Rettungswege aus dem Empfangsgebiude fiihren iiber Tiiren ins Freie auf
befestigte Flachen und von dort zu offentlichen Verkehrsflichen. Die Rettungs-
wegmaoglichkeiten von den Bahnsteigen fiihren iiber die Treppenabginge in die
Personenunterfithrung und von dort zu 6ffentlichen Verkehrsflachen. Von den
Bahnsteigen am Inselbereich fithren die Rettungswege zusatzlich iiber befestigte
Flachen zu 6ffentlichen Verkehrsflachen.

Bestehende Rettungswege und Rettungswegmoglichkeiten werden durch die
Baumafdnahmen in ihrer Dimensionierung nicht verandert. Fiir die vorhandenen
Rettungswege liegt die IVE-Studie aus dem Jahr 2019 vor.

4.2 Objektdaten

Das Objekt befindet sich in einer innerstiadtischen Lage siidostlich vom Stadt-
zentrum von Hanau im Siiden von Hessen im Main-Kinzig-Kreis.

Entsprechend des EBA-Leitfadens wird die Personenverkehrsanlage in folgende
Gefdahrdungsstufe eingeteilt:

Gefdhrdungsstufe 3:
Alle tibrigen Pva fiir die mindestens eines der nachstehenden Kriterien zutrifft:
= Unterirdische Pva
= Personenzahl > 1.000 Personen pro Stunde, wenn deren Rettungsweg
durch ein Gebaude fiihrt
= zugehorige Gebaude der Gebdudeklasse 5 (MBO)
= zugehorige Gebaude mit Sonderbaueigenschaften nach § 2 (4) MBO
= oberirdische Pva mit Bahnsteighalle

Es handelt sich um eine oberirdische Personenverkehrsanlage. Das Empfangsge-
baude wird in die Gebaudeklasse 3 nach Hessischer Bauordnung (HBO) und Mus-
terbauordnung (MBO) eingestuft, da die Hohe des Fufdbodens von Aufenthalts-
rdumen weniger als 7,0 m iiber der Gelandeoberfliche im Mittel liegen. Das Ge-
bdude fallt nicht in den Aufzidhlungskatalog des § 2 (4) MBO. Somit handelt es
sich nach § 2 (4) MBO nicht um einen Sonderbau.
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Die Anzahl der Ein- und Aussteiger, die im Jahr 2018 laut Angaben der DB Netz
AG liber einen Tageszeitraum ermittelt wurden, betrdgt 25.918 Reisende pro Tag.
Ausgehend von den Reisenden pro Tag ergibt sich gemafd Ril 813.0102A02 fiir
den Hauptbahnhof Hanau eine Stundenbelastung von 3.112 Personen (Berech-
nung s. Anhang).

Die Pva Hanau Hbf wird von einer Personenzahl von mehr als 1.000 Personen
pro Stunde genutzt. Die Rettungswege fiir diese Personen fithren durch das Emp-
fangsgebdude. Somit wird die Personenverkehrsanlage nach EBA-Leitfaden in
den Gefahrdungsstufe 3 eingeteilt.
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4.3 Objektbeschreibung

Das rechteckige Empfangsgebaude ist mehrgeschossig und hat eine Ausdehnung
von ca. 100 m x 24 m. Es unterteilt sich in einen Mittelbau mit der Empfangshalle
und die angrenzenden Gebdudeteile. Es besteht aus einem Untergeschoss, Erdge-
schoss und 1. Obergeschoss. Das Gebaude bildet einen Brandabschnitt.

Die Gebaudegesamtflache betragt ca. 5.100 m?.

Die Gebaudegrundflache betragt ca. 2.100 m?.
Die Personenunterfiihrung hat eine Flache von ca. 850 m?.
Die Netto-Bahnsteigflache betragt ca. 16.650 m?.

Die Gleisanlagen mit den Bahnsteigen befinden sich etwa auf der Hohe des 1.
Obergeschosses hinter dem Bahnhofsgebdude (Stidseite). Die Bahnsteige sind
iiber die Personenunterfithrung miteinander und der Empfangshalle verbunden.
Der Zugang zur Personenunterfithrung erfolgt ebenerdig liber die Empfangshalle
sowie iiber Treppenabgédnge von der Auheimer Strafie.

Die Bahnsteige bestehen in ihren wesentlichen Bestandteilen aus nichtbrennba-
ren Baustoffen (Baustoffklasse A) und sind nur in Teilbereichen tiberdacht.

Folgende Bahnsteige sind vorhanden:

Bahnsteigbezeichnung Ausfithrungsart
Bahnsteig 1/2 Mittelbahnsteig
Bahnsteig 5/6 Mittelbahnsteig
Bahnsteig 7/9 Mittelbahnsteig
Bahnsteig 101 Auflenbahnsteig
Bahnsteig 102/103 Mittelbahnsteig
Bahnsteig 104/106 Mittelbahnsteig

Einstufung des Gebaudes
Im vorliegenden Brandschutzkonzept wird die Verkehrsanlage einschliefilich der
genutzten Gebdude betrachtet.

Fiir die Einstufung des Gesamtgebdudes wird die Hessische Bauordnung in der
Fassung von 06/2020 (HBO) herangezogen.

Das Gesamtgebaude wird nach dem vorhandenen Brandschutzkonzept gemaf3
§ 2 (4) HBO in die Gebaudeklasse 3 eingestuft. Der Fufsboden des obersten Ge-
schosses mit Aufenthaltsraum liegt im 1. Obergeschoss im Mittel nicht mehr als
7 m Uber der Gelandeoberflache. Im 2. Oberschoss und Dachgeschoss sind keine
Aufenthaltsrdume vorgesehen.
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Das Empfangsgebiude weist eine Grundfliche grofer als 1.600 m? auf. Daher
wird das Gesamtgebdude gemafi § 2 (9) HBO als Sonderbau eingestuft.

* Gebdude mit mehr als 1.600 m? Grundfliche des Geschosses mit der grofi-
ten Ausdehnung, ausgenommen Wohngebaude,

= Sonstige bauliche Anlagen oder Rdume, durch deren besondere Art oder
Nutzung die sie nutzenden Personen oder die Allgemeinheit in vergleichba-
rer Weise gefihrdet oder unzumutbar benachteiligt oder beléstigt werden
konnen.

4.4 Nutzung

Die Personenverkehrsanlage in ihrer Gesamtheit dient in erster Linie der Abferti-
gung der Passagiere der an- und abfahrenden Ziige.

Personenverkehrsanlage
= ankommende und abgehende Personenziige
= durchgehende Personenziige
= durchgehende Giiterziige auch mit Gefahrgut

Die Bewertung von Brandszenarien infolge des Giiterverkehrs ist nicht Bestand-
teil dieses Brandschutzkonzeptes, da es die Anforderungen tberschreitet, die
durch dieses Brandschutzkonzept geregelt werden. Der Umgang mit gefahrlichen
Stoffen und Giitern ist in weiteren Vorschriften geregelt.

441 Nutzung der Gebaudeteile

Das Empfangsgebdude ist in mehrere Gebaudeteile untergliedert, dem Mittelbau,
einem westlichen und 6stlichen Gebadudeteil. Am westlichen Gebadudeteil schliefdt
der Westfliigel L-formig an. Das Empfangsgebdaude besteht aus einem Unterge-
schoss, Erdgeschoss und einem Obergeschoss.

Im Folgenden werden die Nutzungen der Geschosse angegeben:

Mittelbau
Geschoss Nutzung

Untergeschoss Kriechgang als Verbindung zwischen den Untergeschossen
des westlichen und 6stlichen Gebaudeteils, keine weitere
Unterkellerung

Erdgeschoss Empfangshalle mit ebenerdigen Zugang zur Personenun-
terfiihrung, Buchladen, Kiosk, Biackerei und Reisezentrum

1. Obergeschoss Luftraum der Empfangshalle, Verbindungsflur des westli-

chen und ostlichen Gebaudeteils, Umkleide- und Pausen-
raum der Backerei und Kiosk
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Ostlicher Gebiudeteil

Geschoss

Untergeschoss

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

Nutzung

Ehemalige Lagerrdume, zurzeit leer stehend, ohne Nut-
zung,

ehemalige 6ffentliche Toilettenanlage, ohne Nutzung
Buchhandlung, Schnellrestaurant, Riume des ehemaligen
Gaststattenbetriebes, zurzeit leer stehend, ohne Nutzung
Ehemalige Biirordume der DB-Projektbau und eine
Wohneinheit, beides zurzeit leer stehend, ohne Nutzung

Westlicher Gebaudeteil

Geschoss
Untergeschoss
Erdgeschoss

1. Obergeschoss

Westfliigel

Geschoss
Untergeschoss
Erdgeschoss

1. Obergeschoss

Nutzung

Lager- und Technikrdume

Reisezentrum, Biiro- und Lagerraume, Technikrdume

Blroraume

Nutzung

Lager- und Technikraume

Biiro- und Lagerraume

Bliroraume

4.4.2 Nutzung der Rdume

Die Nutzung der einzelnen Rdume ist der Raumliste zu entnehmen, siehe Anhang.
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4.4.3 Bahnsteige

4.4.3.1 Bahnsteige aufderhalb geschlossener Hallen und Bauwerke

Bahnsteig 1/2 (Mittelbahnsteig)

Der Bahnsteig hat eine Gesamtldnge von 509 m und eine Breite von ca. 6,4 m. Die
Gesamtflache des Bahnsteiges betrigt ca. 1.630 m?.

Der Bahnsteig wird im mittleren Bereich auf einer Lange von ca.160 m iiberdacht.

Der Bahnsteig und das Bahnsteigdach werden in ihren Hauptbestandteilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen erstellt.

Der Zugang zum Bahnsteig erfolgt iiber die Personenunterfithrung iiber zwei
Treppenaufginge und iiber einen Personenaufzug.

Die IVE-Studie (Oktober 2019) zur Bewertung der Risikostufe des Bahnsteigs
hinsichtlich der Rettungswegmoglichkeiten liegt vor. Ausreichende Rettungs-

wegmaoglichkeiten sind vorhanden. Besondere Mafdnahmen sind nicht erforder-
lich.

Bahnsteig 5/6 (Mittelbahnsteig)

Der Bahnsteig hat eine Lange von 406 m und eine Breite von 7,3 m. Die Gesamt-
fliche des Bahnsteiges betrigt ca. 2.980 m>.

Der Bahnsteig ist im mittleren Bereich in einer Lange von ca. 160 m {iberdacht.
Das Bahnsteigdach besteht aus einer Stahlkonstruktion mit einer Eindeckung aus
Trapezblech. Der ostliche Teil der Dacheindeckung besteht auf einer Lange von
30 m aus Faserzementplatten.

Der Bahnsteig und das Bahnsteigdach sind in ihren Hauptbestandteilen aus nicht
brennbaren Baustoffen erstellt.

Der Zugang zum Bahnsteig erfolgt liber zwei Treppenaufgdnge aus der Perso-
nenunterfithrung. Zwischen den Treppenabgingen ist ein Aufsichtsraum fiir Per-
sonal vorhanden. Soweit nicht explizit in den jeweiligen Kapiteln genannt, erge-
ben sich gemafd der HBO keine weitergehenden Anforderungen (insbesondere an
Bauteil- und Baustoffanforderungen).

Die IVE-Studie (Oktober 2019) zur Bewertung der Risikostufe des Bahnsteigs
hinsichtlich der Rettungswegmoglichkeiten liegt vor. Ausreichende Rettungs-

wegmadoglichkeiten sind vorhanden. Besondere Mafdnahmen sind nicht erforder-
lich.

Bahnsteig 7/9 (Mittelbahnsteig)

Der Bahnsteig verfiigt liber eine Liange von 408 m und hat eine Breite von 5,8 m.
Die Gesamtfliche des Bahnsteiges betrigt ca. 2.350 m?.
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Der Bahnsteig ist im mittleren Bereich auf einer Lange von ca. 200 m tiberdacht.
Das Bahnsteigdach besteht aus einer Stahlkonstruktion mit einer Eindeckung aus
Faserzementplatten.

Der Bahnsteig und das Bahnsteigdach sind in ihren Hauptbestandteilen aus nicht
brennbaren Baustoffen erstellt.

Der Zugang zum Bahnsteig erfolgt iiber zwei Treppenaufgdnge aus der Perso-
nenunterfithrung. Weiterhin ist der Bahnsteig tiber die Zufahrt von der Willy-
Brandt-Straf3e liber den Parkplatz ebenerdig von der 6ffentlichen Verkehrsflache
erreichbar.

Im Anschluss an die Parkflache zwischen den Gleisen 7 und 101 steht eine Lager-
halle bestehend aus einer Holzkonstruktion mit einer Bedachung aus Bitumen-
bahnen. Des Weiteren befindet sich dort ein erdgeschossiges Gebdude welches
derzeit ohne Nutzung ist.

Die IVE-Studie (Oktober 2019) zur Bewertung der Risikostufe des Bahnsteigs
hinsichtlich der Rettungswegmoglichkeiten liegt vor. Ausreichende Rettungs-
wegmaoglichkeiten sind vorhanden. Besondere Mafdnahmen sind nicht erforder-
lich.

Bahnsteig 101 (Auf3enbahnsteig)

Der Bahnsteig verfiigt liber eine Lange von 236 m und hat eine Breite von 5,5 m.
Die Gesamtfliche des Bahnsteiges betrigt ca. 1.200 m?.

Der Bahnsteig ist im mittleren Bereich liber der Treppenanlage auf einer Liange
von ca. 40 m iberdacht. Das Bahnsteigdach besteht aus einer Stahlkonstruktion
mit einer Eindeckung aus Faserzementplatten.

Der Bahnsteig und das Bahnsteigdach sind in ihren Hauptbestandteilen aus nicht
brennbaren Baustoffen erstellt.

Der Zugang zum Bahnsteig erfolgt liber zwei Treppenaufgdnge aus der Perso-
nenunterfilhrung. Weiterhin ist der Bahnsteig iiber die Zufahrt von der Willy-
Brandt-Strafde iber den Parkplatz von der offentlichen Verkehrsflache ebenerdig
erreichbar.

Die IVE-Studie (Oktober 2019) zur Bewertung der Risikostufe des Bahnsteigs
hinsichtlich der Rettungswegmoglichkeiten liegt vor. Ausreichende Rettungs-
wegmoglichkeiten sind vorhanden. Besondere Mafinahmen sind nicht erforder-
lich.

Bahnsteig 102 /103 (Mittelbahnsteig)

Der Bahnsteig verfiigt liber eine Liange von 402 m und hat eine Breite von 7,2 m.
Die Gesamtfliche des Bahnsteiges betrigt ca. 2.900 m?.
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Der Bahnsteig ist im westlichen Bereich tliber der Treppenanlage auf einer Lange
von ca. 170 m liberdacht. Das Bahnsteigdach besteht aus einer Stahlkonstruktion
mit einer Eindeckung aus Faserzementplatten.

Der Bahnsteig und das Bahnsteigdach sind in ihren Hauptbestandteilen aus nicht
brennbaren Baustoffen erstellt.

Der Zugang zum Bahnsteig erfolgt liber zwei Treppenaufginge aus der Perso-
nenunterfithrung. Zwischen den Treppenabgdngen ist ein Aufsichtsraum fiir Per-
sonal vorhanden. Soweit nicht explizit in den jeweiligen Kapiteln genannt, erge-
ben sich gemaf der HBO keine weitergehenden Anforderungen (insbesondere an
Bauteil- und Baustoffanforderungen).

Die IVE-Studie (Oktober 2019) zur Bewertung der Risikostufe des Bahnsteigs
hinsichtlich der Rettungswegmoglichkeiten liegt vor. Ausreichende Rettungs-

wegmaoglichkeiten sind vorhanden. Besondere Mafinahmen sind nicht erforder-
lich.

Bahnsteig 104 /106 (Mittelbahnsteig)
Der Bahnsteig besitzt eine Liange von 360 m und hat eine Breite von 7,6 m. Die
Gesamtflache des Bahnsteiges betrigt ca. 2.740 m?.

Der Bahnsteig ist im westlichen Bereich iiber der Treppenanlage auf einer Lange
von ca. 140 m iiberdacht. Das Bahnsteigdach besteht aus einer Stahlkonstruktion
mit einer Eindeckung aus Faserzementplatten.

Der Bahnsteig und das Bahnsteigdach sind in ihren Hauptbestandteilen aus nicht
brennbaren Baustoffen erstellt.

Der Zugang zum Bahnsteig erfolgt liber zwei Treppenaufgidnge aus der Perso-
nenunterfiithrung.

Die IVE-Studie (Oktober 2019) zur Bewertung der Risikostufe des Bahnsteigs
hinsichtlich der Rettungswegmoglichkeiten liegt vor. Ausreichende Rettungs-

wegmadoglichkeiten sind vorhanden. Besondere Mafinahmen sind nicht erforder-
lich.

4.4.3.2 Bahnsteige innerhalb geschlossener Hallen und Bauwerke sowie deren
Zu- und Abginge

Im betrachteten Bereich der bestehenden Personenverkehrsanlage sind keine
Bahnsteige innerhalb geschlossener Hallen vorhanden.

444  Kreuzungsbauwerke

Als Kreuzungsbauwerke Dritter, die nicht in direktem Zusammenhang mit der
Pva stehen, sind die
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= Strafdeniiberfiihrung ,Willy-Brandt-Strafde“, Bundesstraf3e 43 nordwest- /
lich und die
= Strafdeniiberfiihrung Bundesstrafde 43 a (siidostlich) n e e S
Zu nennen. INGENIEURE

Eine brandschutztechnische Betrachtung ist im Rahmen dieses Brandschutzkon-
zeptes nicht erforderlich.

5  Brandgefahren, Schutzziele und Risikobewertung

Personenverkehrsanlage
Hanau

Am  Hauptbahnhof 14a,
Hanau

5.1 Vorgehensweise _
Projekt Nr. 2491

Die bauordnungsrechtliche Behandlung der Verkehrsanlage richtet sich nach den
Bestimmungen fiir Anlagen des 6ffentlichen Verkehrs. Seite 27/59

Fiir die betrachteten Gebdudeteile wird die Hessische Bauordnung angewendet.

5.2 Schutzziele

Aus den allgemeinen Anforderungen des § 3 Hessische Bauordnung folgt, dass
Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und instand zu halten sind, dass
die o6ffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die
natiirlichen Lebensgrundlagen nicht gefihrdet werden.

Anlagen miissen gemafs § 14 Hessische Bauordnung so anzuordnen, zu errichten,
zu dndern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der
Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Ret-
tung von Menschen und Tieren sowie wirksame Loscharbeiten moglich sind.

Personenverkehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes (EdB) miissen so beschaffen
sein, dass sie den Anforderungen an die éffentliche Sicherheit und Ordnung sowie
den besonderen Anforderungen gentigen, die sich aus dem Eisenbahnbetrieb erge-
ben (Leitfaden Brandschutz Pva der EdB).

Diese Anforderungen gelten als erfiillt, wenn die baulichen Anlagen und Einrich-
tungen so angeordnet, errichtet, gedndert und instand gehalten werden, dass der
Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird, und bei einem
Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Loscharbeiten még-
lich sind. Hierbei sind auch die Gefahren aus dem Eisenbahnverkehr zu betrachten
(Leitfaden Brandschutz Pva der EdB).

Fiir die baulichen Anlagen der Eisenbahnen des Bundes (EdB) gelten die Gesetze
und Rechtsverordnungen des Bundes unmittelbar. Ferner sind die anerkannten
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Regeln der Technik zu beachten (§ 2 Abs.1 EBO; § 2 Abs. 2 VV BAU 1) (Leitfaden
Brandschutz Pva der EdB).

Von den anerkannten Regeln der Technik darf abgewichen werden, wenn mindes-
tens die gleiche Sicherheit wie bei Beachtung dieser Regeln nachgewiesen ist (§ 2
Abs. 2 EBO). Auf diese Abweichungen ist besonders hinzuweisen (Leitfaden Brand-
schutz Pva der EdB).
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Die Deutsche Bahn AG formuliert in der Rahmenrichtlinie 124.0100 Brandschutz im
Konzern folgende Schutzziele.

= Personenschutz

Unversehrtheit von Fahrgdsten, Personal, Anwohnern sowie von Rettungs-
krdften.

= Sachschutz
Schadensbegrenzung an Bauwerken sowie an technischen Einrichtungen und
Fahrzeugen.

=  Umweltschutz
Geringste Belastung fiir Luft, Gewdsser und Boden.

= Imageschutz
Vermeidung von Imageverlusten durch éffentlichkeitswirksame Betriebsein-
schrdnkungen, Schdadigungen und Gefdhrdungen.

5.3 Risikobewertung

5.3.1 Allgemein

Im Untergeschoss sind Lager- und Technikrdume angeordnet. Diese Rdume wer-
den durch feuerwiderstandsfihige Bauteile gegeniiber den anderen Raumen ab-
getrennt. Eine Brandausbreitung auf benachbarte Rdume wird wirksam behin-
dert.

Im Erdgeschoss werden die riickwartigen Bereiche des Schnellrestaurants und
des Reisezentrums gegeniiber der Eingangshalle mit feuerwiderstandsfiahigen
Bauteilen abgetrennt. Eine Brandausbreitung wird wirksam behindert.

Im Obergeschoss wird die Empfangshalle gegeniiber den anliegenden Bereichen
mit feuerwiderstandsfahigen Bauteilen abgetrennt. Eine Brandausbreitung wird
wirksam behindert.

Aus allen Bereichen des Empfangsgebdudes stehen ausreichend Rettungswege
zur Verfiigung.

5.3.2 Gemafd EBA-Leitfaden Ziffer 3.2

Es liegen allgemein anerkannte Regeln der Technik fiir die betrachteten Teile der
Verkehrsanlage vor. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik werden ein-
gehalten. Eine zusatzliche Risikobewertung ist nach Ziffer 3.2 EBA-Leitfaden
nicht erforderlich.
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5.4 Brandszenarien

a) Nutzungseinheiten
Bei einem Brandereignis wird einer Brandausbreitung auf andere Berei-
che durch vorhandene Bauteile mit Feuerwiderstand vorgebeugt.

b) Lagerrdume
In den verschiedenen Lagerrdumen wird brennbares Lagergut eingela-
gert. Eine Selbstentziindung des Lagergutes ist auszuschliefden.

c) Elektroinstallation
Haustechnische Anlagen haben oft eine hohere Leistungsaufnahme oder
fiihren etwa bei Netzverteilern einen hoheren Strom. Bei einem Versagen
kénnen durch Uberhitzung oder Lichtbogenbildung Brinde entstehen. Im
Rahmen von Modernisierungen oder Erweiterungen bestehender Anla-
gen sind die einschlagigen Vorschriften zu beachten (s. Kapitel 10).

d) Hausanschlussraume
In Hausanschlussraumen kann es durch die Installationen zu Entste-
hungsbranden kommen. Bei der Gestaltung der Hausanschlussraume sind
deswegen die Vorschriften der DIN 18012 - Hausanschlussraume, Pla-
nungsgrundlagen — zu beachten.

e) Brandgefdhrliche Arbeiten
Durch brandgefihrliche Arbeiten, wie z.B. Schweifdarbeiten, kénnen
Brdnde entstehen. Zur Vermeidung einer Brandentstehung durch brand-
gefahrliche Arbeiten sind u.a. die RI 132.0120 - Grundséitze der Gesund-
heitsforderung, des Arbeitsschutzes und der Unfallverhiitung Brand-
schutz - zu beachten.

f) Eisenbahnbetrieb
Die Brandszenarien eines Zuges werden als Risiko in der IVE-Studie fiir
die Rettungswegmaoglichkeiten der Verkehrsanlage berticksichtigt.

g) Feuerstatten
Die Heizraume sind nach der Hessischen Feuerungsverordnung (FeuV0),
Fassung Februar 2009 zu bewerten.

5.5 Abschaltung / Erdung der Fahrstromanlagen

Die Bahnerdung der Oberleitung dient der Abwehr einer bahntypischen Gefahr
und ist daher Aufgabe der Deutschen Bahn AG. Fiir die Sicherstellung der Bah-
nerdung ist der Notfallmanager verantwortlich.
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6  Einsatzwert der ortlich zustandigen Feuerwehr

Der Bahnhof liegt im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hanau.
Die Feuerwehr Hanau verfiigt iber hauptamtliche Krafte. Im Alarmfall werden
diese Einsatzkréfte durch die ehrenamtlichen Feuerwehrleute unterstiitzt.

Nach § 3 (2) des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes ist die Ge-
meindefeuerwehr so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an je-
dem Ort ihres Zustdndigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach der
Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann.

Tragbare Leitern als Rettungsgerate zur Ermdéglichung des zweiten Rettungswe-
ges sind bei der Feuerwehr Hanau vorhanden. Zusatzlich verfiigt die Feuerwehr
iiber zwei Hubrettungsfahrzeuge.

7 Baulicher Brandschutz

Nachfolgend werden das System der dufSeren und inneren Abschottungen sowie das
System der Rauchabschnitte mit Angaben tiber die Lage und Anordnung und zum
Verschluss von Offnungen in abschottenden Bauteilen aufgefiihrt.

Bei der Verwendung von Bauarten und Bauprodukten sind insbesondere § 3, §§
17 bis 28 sowie §§ 89 bis 90 HBO zu beachten.

Baustoffe, die nach der Verarbeitung oder dem Einbau leichtentflammbar sind,
diirfen bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen nicht verwendet
werden.

7.1 Brandabschnitte

Nach der Hessischen Bauordnung (HBO, § 33 Abs. 2 (2)) sind Brandwiande zur
Unterteilung ausgedehnter Gebaude in Abstdnden von nicht mehr als 40 m her-
zustellen. Fiir Gebaude der Gebdudeklasse 3 geniigen hochfeuerhemmende Wan-
de anstelle von Brandwéanden.

Das Bestandsgebaude hat Abmessungen von 100m x 24m. Innere Brandwande
zur Bildung von Brandabschnitten sind abweichend zur HBO nicht vorhanden.
Das Gebdaude ist durch feuerbestindige Trennwénde in Abschnitte unterteilt.

Untergeschoss, 6stlicher Gebdudeteil
Durch die massive Trennwand zwischen den Raumlichkeiten der ehemaligen

Gaststatte und dem Bereich der ehemaligen 6ffentlichen Toilettenanlage ist das
Untergeschoss in zwei feuerbestandig abgetrennte Bereiche unterteilt.

Untergeschoss, westlicher Gebiudeteil, Westfliigel

nees

INGENIEURE

Personenverkehrsanlage
Hanau

Am  Hauptbahnhof 14a,
Hanau

Projekt Nr. 2491

Seite 31/59



© nees Ingenieure GmbH - 28.10.2020

Das Untergeschoss des westlichen Gebaudeteiles wird durch eine massive Wand
und vorhandene Feuerschutzabschliisse der Feuerwiderstandsklasse T30 zum
Westfliigel als ein feuerbestidndig abgetrennter Bereich ausgebildet. Der brand-
schutztechnische Abschluss des Verbindungskriechganges zwischen den Gebau-
deteilen erfolgt durch eine feuerhemmende Brandschutzklappe.

Erdgeschoss, dstlicher Gebaudeteil

Im Erdgeschoss des dstlichen Gebdudeteils wird ein Raum als Personalumkleide
und Pausenraum fiir die Mitarbeiter des Schnellrestaurants genutzt. Die verblei-
benden Rdume sind zurzeit ohne Nutzung und stehen leer. Die brandschutztech-
nische Abtrennung erfolgt durch die im Bestand vorhandene massive Trennwand
des Schnellrestaurants zu den leer stehenden Riumen des ehemaligen Gaststat-
tenbetriebes. Die zurzeit ungenutzten Rdume sind frei von Brandlasten zu halten.

Erdgeschoss, Empfangshalle
Die Empfangshalle mit den anschlief;enden Geschiften (Schnellrestaurant, Buch-

handlung, Kiosk, Backerei und Reisezentrum) bildet einen feuerbestindig abge-
trennten Bereich. Die Abtrennung erfolgt durch die massive Trennwand zwi-
schen dem Reisezentrum und den angrenzenden Bilirordumen im westlichen Ge-
bidudeteil und der dort im Bestand vorhanden feuerhemmenden, dicht- und
selbstschliefenden Brandschutztiir (T30 nach DIN 4102).

Erdgeschoss, westlicher Gebdudeteil
Das Erdgeschoss des westlichen Gebdudeteils wird durch die massive Trenn-
wand zum Reisezentrum (Empfangshalle) und zum Westfliigel zwischen Lager-

raum und notwendigen Treppenraum als feuerbestidndig abgetrennter Bereich
baulich abgetrennt.

Erdgeschoss, Westfliigel
Die Raumlichkeiten bilden einen eigenen feuerbestindig abgetrennten Abschnitt.

1. Obergeschoss, 6stlicher Gebdudeteil

Durch die im Bestand vorhandene massive Trennwand zum Luftraum der Emp-
fangshalle und der feuerhemmenden Brandschutztiir zum Verbindungsflur ist
das 1. Obergeschoss als feuerbestindig abgetrennter Bereich ausgebildet. Wei-
terhin existiert eine bauliche Abtrennung zwischen der zurzeit leer stehenden
Wohneinheit und der leer stehenden Biiroeinheit. Im Rahmen einer Inbetrieb-
nahme der Raumlichkeiten ist eine erneute brandschutztechnische Bewertung
erforderlich.

1. Obergeschoss, westlicher Gebaudeteil, Westfliigel
Der westliche Gebaudeteil wird zum Luftraum der Empfangshalle feuerbestindig

(F90) und mit einer feuerhemmenden, dicht- und selbstschlief}enden Brand-
schutztiir (T30 nach DIN 4102) zum Verbindungsflur (234) abgetrennt. Die
brandschutztechnische Abtrennung zum Westfliigel erfolgt durch den Einbau
einer feuerhemmenden, rauchdichten und selbstschlieffenden Brandschutztiir
(T30-RS nach DIN 4102) vom notwendigen Flur zum notwendigen Treppenraum.
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= Im Bereich zwischen Flur (254) und Treppenraum (263) wird eine feuer-
hemmende, rauchdichte und selbstschliefdende Brandschutztiir vorgese-
hen (Mafdnahme 01).

7.2 Rauchabschnitte

Ausgedehnte notwendige Flure sind durch nichtabschlief3bare, rauchdichte und
selbstschliefende Abschliisse in Rauchabschnitte von nicht mehr als 30 m Lange
zu unterteilen (HBO § 39 (3)).

Im 1. Obergeschoss im westlichen Gebdudeteil ist der notwendige Flur aufgrund
seiner Lage von 36 m durch eine rauchdichte und selbstschliefRende Tiir (Rauch-
schutztiir) in der Halfte der Flurldnge in Rauchabschnitte unterteilt.

Die Ausbildung weiterer Rauchabschnitte ist aufgrund der vorhandenen Gebau-
destruktur nicht erforderlich.

7.3 Anforderungen an einzelne Bauteile hinsichtlich des Brandschut-
zes

7.3.1 Tragende und aussteifende Wande, Pfeiler, Stiitzen

Tragende und aussteifende Wande, Pfeiler und Stiitzen im Empfangsgebiude
miissen gemafd § 30 HBO feuerhemmend ausgefiihrt werden.

Die Bahnsteige und die Bahnsteigiiberdachungen werden in ihren Hauptbestand-
teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen errichtet.

Die tragenden Wande im Bestand sind aus verputztem Mauerwerk erstellt. Im
Empfangsgebdude sind ein Tragwerk aus Stahlbeton und Stahlbetondecken vor-
handen.

Die bestehenden Bahnsteige und ihre Uberdachungen sind aus nichtbrennbaren
Baustoffen erstellt.

Die baurechtlichen Anforderungen an das Tragwerk werden nicht erhoht. Das
Tragwerk im betrachteten Gebaudeteil wird nicht verdndert. Somit gilt der
Nachweis als erbracht.

7.3.2  Raumabschliefiende Bauteile / Trennwande

Trennwande sind zu errichten zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nut-
zungseinheiten und anders genutzten Rdumen, und zum Abschluss von Raumen
mit erhohter Brandgefahr.

Nachfolgende Bauteile sind erforderlich als feuerbestdndige Bauteile:
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= Trennwdande im Untergeschoss (§ 32 (2) HBO)
= Trennwidnde und Decken zum Abschluss von Riumen mit erhohter
Brandgefahr (§ 32 (2), § 34 (2) HBO)

Die Trennwande von Raumen bzw. Nutzungseinheiten im Untergeschoss sind in
Bestand in Massivbauweise aus Mauerwerk vorhanden. Die baurechtlichen An-
forderungen werden nicht erhoht. Die Bauteile im betrachteten Gebdudeteil wer-
den nicht verandert. Somit gilt der Nachweis als erbracht. Zusatzlich sind die
Lagerrdume im Untergeschoss entsprechend der vorliegenden Unterlagen durch
feuerhemmende Wande brandschutztechnisch unterteilt.

Die Trennwadnde von Rdumen bzw. Nutzungseinheiten sind im Bestand als Mau-
erwerk oder in Trockenbauweise als Stinderwanden errichtet.

Nachfolgende Bauteile sind erforderlich als feuerhemmende Bauteile:

= Trennwinde im Erd- und Obergeschoss (§ 32 (2) HBO)
= Treppenraumwande (§ 38 (4) HBO)
= Waénde notwendiger Flure (§ 39 (4) HBO)

Im Bestand sind im Treppenraum im Westfliigel im Erdgeschoss und im Oberge-
schoss Verglasungen zwischen Treppenraum und anliegenden Raumen vorhan-
den. Diese Verglasungen sind raumabschliefiend als F30-Verglasung auszufiih-
ren. Alternativ kénnen die Offnungen raumabschlieRend in feuerhemmender
Bauweise verschlossen werden.

Die Trennwande von Nutzungseinheiten sind in Bestand in Massivbauweise aus
Mauerwerk und teilweise in Trockenbauweise vorhanden. Die Trennwande zur
Bildung von Abschnitten sind entsprechend der vorliegenden Unterlagen in Teil-
bereichen als feuerbestindige Trennwdnde in Massivbauweise vorhanden. Die
baurechtlichen Anforderungen werden nicht erhéht. Die Bauteile im betrachteten
Gebdudeteil werden nicht verandert. Somit gilt der Nachweis als erbracht.

7.3.3  Auflenwdinde / Aufdenwandkonstruktionen

Nachfolgend werden die brandschutztechnischen Anforderungen an die Auféen-
wande tabellarisch aufgefiihrt und der geplanten, bzw. vorhandenen Ausfiihrung
gegeniibergestellt.

SOLL-Zustand
Baurechtliche Anforderung Gebdudeklasse 3

HBO

IST-Zustand
Ausfiihrung/Bestand

Auflenwande (Schutzziel: ausreichend lange Begrenzung der Brandausbreitung)

Gemdfs § 31 HBO sind Aufsenwdnde und AufSenwandteile so auszubilden, dass Bran-
dentstehung bei einer Brandbeanspruchung von aufSen und Brandausbreitung ausrei-
chend lang begrenzt sind.

Nicht tragende Au- nichtbrennbar oder raumabschlie-  KG: Massivbauweise
Benwiande (AW) und fSend EG: Massivbauweise,
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nichttragende Teile feuerhemmend *) Mauerwerk

tragender AW (§31) (Bestand)

Oberflachen von AW

sowie AW- Massivbauweise, Mau-
. . schwerentflammbar

Bekleidungen einschl. (531) erwerk

Dammstoffe und Un- (Bestand)

terkonstruktionen

*) Brennbare Fensterprofile und Dichtungsstoffe sowie brennbare Ddmmstoffe in

nichtbrennbaren Profilen der AufSenwandkonstruktion sind zuldssig.

Die Aufenwdnde sind aus verputztem Mauerwerk erstellt. Die Auféenfassade ist
mit Klinkersteinen verblendet. In der Auféenwand sind keine Warmeddmmungen
oder Vorhangfassaden vorhanden.

Die baurechtlichen Anforderungen werden nicht erh6ht. Die Aufsenwédnde im
betrachteten Gebaudeteil werden nicht verdandert. Somit gilt der Nachweis als
erbracht.

7.3.4 Decken

Nachfolgende Bauteile sind erforderlich als feuerbestidndige Bauteile:
= Decken liber dem Untergeschoss (§ 34 (2) HBO)
Nachfolgende Bauteile sind erforderlich als feuerhemmende Bauteile:
= Decken liber dem Erdgeschoss (§ 34 (1) HBO)
Die Geschossdecken bestehen aus Stahlbeton. Die baurechtlichen Anforderungen

werden nicht erhoht. Die Bauteile im betrachteten Gebiaudeteil werden nicht ver-
andert. Somit gilt der Nachweis als erbracht.

7.3.5 Unterdecken in Flucht- und Rettungswegen

Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen in Flucht- und Ret-
tungswegen sind nicht vorhanden.

7.3.6  Déacher

Dacher miissen im Brandfall von aufien durch Flugfeuer und strahlende Warme
ausreichend lange widerstandsfahig sein. Dacher benotigen eine harte Beda-
chung.

Das vorhandene Dach des Empfangsgebdudes ist ein Flachdach mit einer Dach-
abdichtung aus Bitumen-Dachbahnen. Die Bauteile im betrachteten Gebdude
werden nicht verdndert. Somit gilt der Nachweis als erbracht.

Die Bahnsteigiiberdachungen werden aus nichtbrennbaren Baustoffen ausge-
filhrt. Im Bestand bestehen die Bahnsteigiiberdachungen aus Stahlkonstruktio-
nen mit einer Eindeckung aus Trapezblech bzw. Faserzementplatten. Die beste-
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henden Uberdachungen werden nicht verdndert. Somit gilt der Nachweis als er-
bracht.

7.3.7  Systembodden

In den betrachteten Bereichen sind keine Systembdden vorhanden.

7.4 Bauprodukte in / an raumabschliefenden Bauteilen

7.4.1 Brandschutztiren

Nachfolgend werden die brandschutztechnischen Anforderungen an notwendige
Offnungen und deren Ausstattung mit Feuerschutzabschliissen tabellarisch auf-
gefiihrt.

SOLL-Zustand
Baurechtliche Anforderung Gebdudeklasse 3

HBO

IST-Zustand
Ausfiihrung/Bestand

Abschliisse notwendiger Offnungen in Trennwinden

) B feuerhemmend, dicht-
in Trennwéanden . Bestand: [T30]
und selbstschliefSend (§ 32)

Abschliisse notwendiger Offnungen in Wanden von notwendigen Treppenriaumen

zu Kellergeschossen,

Lagerraumen, Nut- feuerhemmend, rauchdicht
L ) Bestand: [T30]
zungseinheiten und selbstschliefsend (§ 38)
> 200 m?
. . dicht- und selbstschliefSend .
zu sonstigen Raumen (5 38) Nicht vorhanden

Im Bestand sind in den Trennwéinden T30-Tiiren verbaut. Es wird empfohlen,
wenn die bestehenden Tiiren ausgetauscht werden, in den Trennwénden feuer-
hemmende, rauchdichte und selbstschlief3ende Abschliisse vorzusehen.

Die bestehenden funktionsfihigen T30--Tiiren geniigen den Anforderungen nach
einer feuerhemmenden, dicht- und selbstschlieRenden Tiir. Die bestehenden
funktionsfidhigen T30-RS-Tiiren geniigen den Anforderungen nach einer feuer-
hemmenden, rauchdichten und selbstschlieféenden Tiir. Bestandstiiren konnen
im Einbauzustand verbleiben, wenn deren Brandschutzqualitdt durch ein Kenn-
zeichnungsschild beschrieben wird und die Qualitiat nach Stand der Technik als
ausreichend angesehen werden kann, die Tiir gemaff den Einbauvorschriften
eingebaut worden ist, und wenn alle wesentlichen Funktionen erfiillt werden, z.B.
Selbstschlief3funktion.

Die im Bestand vorhandenen Brandschutztiiren sind teilweise in ihrer Funktion
eingeschrankt bzw. der Einbau ist mangelhaft, so dass die erforderliche Schutz-
funktion nicht sichergestellt ist.
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= Tiren ohne brandschutztechnische Eigenschaften miissen gegen zugelas- /
sene Brandschutztiiren ausgetauscht werden. Brandschutztiiren, welche
in ihrer Funktion eingeschrankt sind, miissen in Stand gesetzt werden. n e e S
(Mafnahmen U1 - U7, E1 - E6,01 - 03) INGENIEURE

=> In den Tiiren vom Treppenraum im Westfliigel zu den Lagerraumen im
Erdgeschoss werden feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlief3ende
Tiiren vorgesehen.

(Mafdnahmen E8, E9)

Personenverkehrsanlage

.. Hanau
7.4.2  Rauchschutztiiren Am  Hauptbahnhof  14a,

Hanau
Nachfolgend werden die brandschutztechnischen Anforderungen an notwendige

Offnungen und deren Ausstattung mit Rauchschutzabschliissen tabellarisch auf-
gefiihrt.

Projekt Nr. 2491

SOLL-Zustand Seite 37/59
Baurechtliche Anforderung Gebdudeklasse 3 It iatee!
Ausfiihrung/Bestand
HBO
Unterteilung notwendiger Flure in weniger als 30 m
. . rauchdicht
in Trennwinden Bestand: [RS]

und selbstschliefSend (§ 39)
Abschliisse notwendiger Offnungen in Wanden von notwendigen Treppenrdumen

) rauchdicht
zu notwendigen Fluren ) Bestand: [RS]
und selbstschliefSend (§ 38)

Funktionsfahige Rauchschutztiiren geniigen den Anforderungen fiir rauchdichte
und selbstschliefsende Abschliisse.

= Rauchschutztiiren, welche in ihrer Funktion eingeschréankt sind, miissen
in Stand gesetzt werden.
(Mafdnahmen E7, 04)

7.4.3  Bauaufsichtlich zugelassene Feststelleinrichtungen

Tiren mit Brandschutzanforderungen, die aus betrieblichen Griinden offen ge-
halten werden miissen, sind mit zugelassenen Feststelleinrichtungen auszustat-
ten, die im Brandfall automatisch schliefden. Eine Handschliefung muss zusatz-
lich méglich sein. Die Richtlinie fiir Feststellanlagen ist zu beachten und einzuhal-
ten.

Es sind Tiiren mit Feststelleinrichtungen im Gebdaude vorhanden.

7.4.4  Lichtkuppeln und Lichtbander

Im betrachteten Bereich werden keine Lichtkuppeln vorgesehen.
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7.4.5 Verglasungen

Im betrachteten Bereich werden keine Brandschutzverglasungen vorgesehen.

7.4.6  Bekleidungen fiir Wande und Decken

Im betrachteten Bereich werden keine Bekleidungen vorgesehen.

7.4.7 Dammschichten

Im betrachteten Bereich sind keine zusatzlichen Dammschichten vorhanden.

7.4.8 Dehnungsfugen

Im betrachteten Bereich sind keine Dehnungsfugen vorhanden.

7.49  Schottungen

Durch die in ihrer Bauart brandschutztechnisch vorgeschriebenen Wande und
Decken diirfen Leitungen nur hindurch gefiihrt werden, wenn Vorkehrungen
gegen Brandiibertragung getroffen sind. Kabel-, Leitungs- oder Rohrdurchfiih-
rungen miussen entweder nach der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie ausgebil-
det werden oder mit bauaufsichtlich zugelassenen Abschottungen gegen die
Ubertragung von Feuer und Rauch geschiitzt werden.

Leitungsdurchfithrungen durch Decken und Winde mit Anforderungen an den
Feuerwiderstand sind teilweise nicht mit Abschottungen versehen bzw. die Ab-
schottungen weisen Mangel auf.

= Es sind bauaufsichtlich zugelassene Abschottungen zu erstellen.
(Mafdnahmen A)
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8  Rettungswegkonzept

8.1 Rettungswegflihrung

8.1.1 Empfangsgebaude

Rettungswege sind so auszubilden, dass bei einem Brand die Rettung von Men-
schen und Tieren moéglich sind.

Fiir jede Nutzungseinheit mit mindestens einem Aufenthaltsraum, miissen in
jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhéngige Rettungswege vor-
handen sein. Beide Rettungswege diirfen jedoch innerhalb eines Geschosses iiber
denselben notwendigen Flur fiihren.

Der erste Rettungsweg muss baulich sein. In nicht zu ebener Erde liegenden Ge-
schossen muss dieser iiber eine notwendige Treppe flihren. Er darf nicht iiber
einen Raum mit erhohter Brandgefahr fiihren.

Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit
Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein.
Fenster, welche als Anleiterstelle dienen, miissen mindestens 0,9 m x 1,2 m grof3
und nicht héher als 1,2 m iiber der Fufsbodenoberkante sein.

Untergeschoss

Nutzungseinheit 1. Rettungsweg 2. Rettungsweg
Westfliigel notwendigen Treppenraum | nicht erforderlich

Westlicher Gebau- notwendigen Treppenraum  nicht erforderlich

deteil

Mittelbau Kriechgang, kein Aufent- nichterforderlich
haltsraum

Ostlicher Gebiude- notwendigen Treppenraum  nicht erforderlich

teil
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Erdgeschoss

Nutzungseinheit

Westfliigel

Westlicher Gebau-
deteil
Mittelbau

Ostlicher Gebaude-
teil, Buchhandlung
Ostlicher Gebéaude-
teil

1. Rettungsweg

Notwendiger Treppenraum
Ausgang auf Vorplatz
Ausgang auf Vorplatz

Uber Empfangshalle

Leerstand ohne Nutzung

2. Rettungsweg

Rettungsgerat der Feuer-
wehr/ anleiterbare Fenster
Ausgang liber Empfangshal-
le

Ausgang Personenunterfiih-
rung

iiber Empfangshalle

Die Verkaufsfliche der Buchhandlung im Erdgeschoss verfiigt iiber einen Zugang
bzw. Ausgang zur Empfangshalle. Die Buchhandlung weist eine Nutzfliche von
weniger als 100 m? auf. Der Ausgang in die Empfangshalle wird in max. 15 m
erreicht. In der Empfangshalle stehen zwei Rettungswege zur Verfligung. Gemaf3
§ 14 der Hessischen Verkaufsstattenrichtlinie (H-VKR) geniigt fiir Verkaufsraume
mit einer Fliche von nicht mehr als 100 m? ein Ausgang. In Anlehnung an die H-
VKR wird die bestehende Rettungswegsituation in der Buchhandlung als ausrei-
chend sicher bewertet.

1. Obergeschoss

Nutzungseinheit

Westfliigel
Westlicher Gebau-
deteil

Mittelbau

Ostlicher Gebiude-

1. Rettungsweg

Notwendiger Treppenraum
Notwendiger Treppenraum
Notwendiger Treppenraum

West
Notwendiger Treppenraum

2. Rettungsweg

Rettungsgerdte der Feuer-
wehr/ anleiterbare Fenster
Notwendiger Treppen-
raum Ost

Notwendiger Treppen-
raum Ost

Rettungsgerdte der Feuer-

teil wehr/ anleiterbare Fenster

Breite der Rettungswege
Die nutzbare Breite von Rettungswegen, wie z.B. notwendigen Fluren, notwendi-

gen Treppen und Ausgingen ins Freie muss fiir den grofdten zu erwartenden
Verkehr ausreichen. Die Rettungswegbreite betragt 1,2 m fiir 200 Personen. Da-
bei betrdgt die nutzbare Mindestbreite fiir Treppen mindestens 1,0 M: Die nutz-
bare Mindestbreite fiir Tiiren betragt 0,9 m.

Die nutzbare Breite der allgemeinen Rettungswege wird eingehalten.
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Lange der Rettungswege
Laut HBO, § 38, Abs. 2 muss von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes eine not-

wendige Treppe oder ein Ausgang ins Freie in hochstens 35 m Entfernung er-
reichbar sein.

Die hochstzuldssige Rettungswegldange von 35 m nach HBO wird von jeder Stelle
der betrachteten Radume bis zum Erreichen des notwendigen Treppenraums bzw.
bis zum Erreichen des Ausgangs auf den Vorplatz eingehalten.

8.1.2 Bahnsteige

Flir Bahnsteige von oPva und ihren Zugingen (inklusive der Personenunterfiih-
rungen) aufderhalb von Bahnsteighallen konnen hochbaurechtliche Anforderun-
gen an Rettungswege nicht angewendet werden. Anstelle dessen sind ,Rettungs-
wegmadoglichkeiten“ zu betrachten. Es ist der Nachweis ausreichender Rettungs-
wegmoglichkeiten und ausreichender Beleuchtung mittels einer risikoorientier-
ter Einzelfallbewertung zu fiihren. Die Einzelfallbewertung erfolgt durch eine
IVE-Risikoanalyse mit entsprechendem Nachweis.

Lage
Die Mittel-Bahnsteige werden durch die senkrecht zu den Gleisen verlaufende

Personenunterfithrung erschlossen. Die Personenunterfithrung verlauft vom
Empfangsgebdude unter der Gleisanlage bis zur Auheimer Straf3e.

Die Treppenaufginge zu den Bahnsteigen sind etwa in Bahnsteigmitte angeord-
net. Am Bahnsteig 1 wird ein Personenaufzug am 6stlichen Treppenaufgang an-
geordnet.

Die Bahnsteige 3 und 4 schliefden tliber die angrenzende Parkflache direkt an die
offentliche Verkehrsflache der Willy-Brandt-Strafe an.

Breite und Lange der Rettungswege
Auf den Bahnsteigen ist eine durchgangige hindernisfreie Breite von mindestens

1,2 m vorhanden.

Gemafd der vorliegenden IVE-Studie vom Oktober 2019 wurden ausreichende
Rettungsweg-maoglichkeiten fiir die vorhandenen Bahnsteige nachgewiesen.

8.2 Personenstromanalyse

Bauordnungsrechtlich werden in der HBO keine besonderen Anforderungen hin-
sichtlich der hochstzuldssigen Anzahl der Nutzer fiir den betrachteten Bereich
formuliert.

Fiir den betrachteten Bereich wird keine Personenstromanalyse durchgefiihrt.
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In der IVE-Studie vom 29.10.2019 werden Personenzahlen fiir die Bahnsteige
angegeben. Die Rettungswegmoglichkeiten der Pva werden in ihrer Dimensionie-
rung nicht verandert.

8.2.1 Einholung der Personenzahlen (Stand und Quellenangabe)

Nachfolgende Personenzahlen werden in der IVE-Studie angegeben.

Summe Mafdg. Mafig.
. . ) ) Personenaufkommen
Einsteiger Aussteiger Reisende

P] P] ] Risikobewertung [P]

Bahnsteig 2/3 (Gleis

400 400 433 1.233
202/203)
Bahnsteig 5/6 (Gleis 5/6) 300 70 469 869
Bahnsteig 7/9 (Gleis 1/2) 250 100 548 898

) ) In Reisenden
Bahnsteig 4 (Gleis 101) 80 80 348
enthalten

Bahnsteig 5(Gleis 102/103) 160 50 469 679
Bahnsteig 6 (Gleis 104/106) 100 50 268 418

(Quelle: IVE-Studie vom 29.10.2019)

8.2.2  Evakuierungsnachweis

Nachfolgende werden die Personenzahlen und die Kapazititen der Rettungs-
wegmoglichkeiten aus der IVE-Studie gegeniibergestellt.

Personenaufkommen Summe Kapazitdten
zur Risikobewertung [P] aller Abgange [P]
Bahnsteig 2/3 (Gleis 202/203) 1.233 1.524
Bahnsteig 5/6 (Gleis 5/6) 869 1.244
Bahnsteig 7/9 (Gleis 1/2) 898 4.757
Bahnsteig 4 (Gleis 101) 348 3.746
Bahnsteig 5(Gleis 102/103) 679 1.165
Bahnsteig 6 (Gleis 104/106) 418 1.224

(Quelle: IVE-Studie vom 29.10.2019)

8.2.3  Ergebnis

Nachfolgende wird das Ergebnis der individuellen Risiken aus der IVE-Studie
aufgezeigt.

Individuelles Risiko [T/(P*a) Risikostufe
Bahnsteig 2/3 (Gleis 202/203) 9,97 E-11 tolerabel
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Bahnsteig 5/6 (Gleis 5/6) 9,72 E-11 tolerabel
Bahnsteig 7/9 (Gleis 1/2) 8,81 E-11 tolerabel
Bahnsteig 4 (Gleis 101) 8,87 E-11 tolerabel
Bahnsteig 5(Gleis 102/103) 9,40 E-11 tolerabel
Bahnsteig 6 (Gleis 104/106) 8,99 E-11 tolerabel

(Quelle: IVE-Studie vom 29.10.2019)

Entsprechend der vorliegenden IVE-Studie ist die beschriebene Situation als aus-
reichend sicher einzustufen.

8.3 Nachweis der raucharmen Schicht

In den betrachteten Bereichen ist der Nachweis einer raucharmen Schicht nach
den Mindestanforderungen der HBO nicht erforderlich.

8.4 Anforderungen an Rettungswege

8.4.1 Erster und zweiter Rettungsweg

Rettungswege sind grundsétzlich so anzuordnen und auszubilden, dass die Ret-
tung von Menschen und Tieren méglich ist und wirksame Léscharbeiten durch
die Feuerwehr vorgenommen werden kénnen.

8.4.2 Treppen

Nachfolgend werden die brandschutztechnischen Anforderungen an Bauteile
tabellarisch aufgefiihrt und der geplanten, bzw. vorhandenen Ausfiihrung gegen-
iibergestellt.

SOLL-Zustand
Baurechtliche Anforderung Gebdudeklasse 3

HBO

IST-Zustand
Ausfiihrung/Bestand

Notwendige Treppe (vertikaler Rettungsweg)

) feuerhemmend und aus nicht brennba- Innerhalb Treppenraum
Tragende Teile not-

dicer T ren Baustoffen *) zu Kellergeschoss Mas-
wendiger Treppen

8 PP (§37) sivbauweise (Bestand)
*) Dies gilt nicht fiir notwendige Treppen innerhalb von Nutzungseinheiten.

Notwendiger Treppenraum (vertikaler Rettungsweg)

. . feuerhemmend,
Winde notwendiger feuerhemmend ) ]
Massivbauweise (Be-

Treppenrdaume (§38) tand)
stan
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Allgemeine Hinweise zu raumabschliefdenden Bauteilen

Raumabschliefiende Bauteile sind bis an andere raumabschliefsende Bauteile mindestens in
der gleichen Feuerwiderstandsfihigkeit bis an die AufSenwand oder bis unter die Dachhaut
zu fiihren. Die Anschliisse an andere raumabschliefsende Bauteile miissen den Anforderun-

gen an raumabschliefSende Bauteile geniigen.

Die vorhandenen notwendigen Treppen aus nichtbrennbaren mineralischen Bau-
stoffen erfiillen die vorgenannten Anforderungen.

8.4.3 Notwendige Treppenrdume, Ausginge

Nachfolgend werden die brandschutztechnischen Anforderungen an Bekleidun-
gen tabellarisch aufgefiihrt und der geplanten, bzw. vorhandenen Ausfiihrung
gegeniibergestellt.

SOLL-Zustand
Baurechtliche Anforderung Gebdudeklasse 3

HBO

IST-Zustand
Ausfiihrung/Bestand

Notwendiger Treppenraum

Bekleidungen, Putze,

Dammstoffe, Unterde-

cken, Oberflachen von nichtbrennbar
nicht bekleideten (§38)
Wanden und Decken

Putz, nichtbrennbar

sowie Einbauten

Bodenbelage, ausge-
schwerentflammbar Schwerentflammbare

nommen Gleitschutz-
(§38) Baustoffe

profile

Der Treppenraum im 0Ostlichen Gebaudeteil, angrenzend an die Empfangshalle,
fithrt vom Erdgeschoss zum Obergeschoss. Der Ausgang des Treppenraums fiihrt
im Bestand in die Empfangshalle und von dort ins Freie.

Direkt anliegend fiihrt eine notwendige Treppe vom Untergeschoss bis zum Erd-
geschoss. Der Ausgang des Treppenraums fiihrt im Bestand in die Empfangshalle
und von dort ins Freie.

Der Treppenraum im Westfliigel fithrt vom Untergeschoss bis zum Obergeschoss.
Der Treppenraum verfiigt tiber einen direkten Ausgang ins Freie im Erdgeschoss.

8.4.4  Notwendige Flure, offene Gange

Notwendige Flure werden durch das vorliegende Konzept ausgebildet, um die
Rettungswegsituation von aneinandergrenzenden Nutzungseinheiten kleiner 400
m? baulich und brandschutztechnisch zu trennen und ausreichend sicher zu ge-
stalten.
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Die Wande notwendiger Flure miissen feuerhemmend ausgefiihrt sein. Tiliren von
Nutzungseinheiten zu notwendigen Fluren miissen mindestens dichtschliefRend
sein.

= Tiren notwendiger Flur miissen dichtschliefRend sein
(Mafdnahmen 05)

8.4.5 Fenster, Tiiren, sonstige Offnungen

Zweifliigelige Tiiren mit Feuerwiderstandsdauer bzw. mit Rauchschutzfunktion,
deren Fliigel in die gleiche Richtung aufschlagen, sind mit einem Schlief3folgereg-
ler auszustatten.

Fiir die an die automatischen Schiebetiiren der an die Empfangshalle angrenzen-
den Mieteinheiten (Buchhandlung, Kiosk, Béackerei, Reisezentrum) sind die der
Muster-Richtlinie iiber automatische Schiebtiiren in Rettungswegen (AutSchR)
vom Dezember 1997 zu beachten.

8.5 Kennzeichnung der Rettungswege / Rettungswegleitsystem

Rettungswege sind so zu kennzeichnen, dass auch Personen ohne Ortskenntnisse
die Ausginge ins Freie bzw. den Weg zur 6ffentlichen Verkehrsflache finden kon-
nen.

Dazu sind Rettungswege, Ausgiange aus dem Gebdude sowie geeignete Punkte
von Verkehrswegen im Gebdude mit Sicherheitszeichen nach DIN EN ISO 7010
dauerhaft und gut sichtbar zu kennzeichnen.

Hinterleuchtete, batteriegepufferte oder iiber Ersatzstromversorgung versorgte
Sicherheitszeichen sind in folgenden Bereichen erforderlich:

= In offentlichen Bereichen wie Empfangshallen und Verkaufsldden sowie
allen Rdumen mit Publikumsverkehr, in notwendigen Treppenrdaumen
und notwendigen Fluren und in innenliegenden Erschliefdungsfluren im
Keller.

Lang nachleuchtende Sicherheitszeichen sind in folgenden Bereichen erforder-
lich:

= In allen abgeschlossenen Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsrdumen mit
betrieblich / gewerblicher Nutzung, sowie in innenliegenden Lager- und
Technikraumen, und in Lager- und Technikrdumen im Keller.

Langnachleuchtende Sicherheitszeichen kénnen nur dort verwendet werden wo
am Anbringungsort eine ausreichende natiirliche oder kiinstliche Beleuchtung

vorhanden ist.

Die vorhandene Fluchtwegkennzeichnung ist nicht vollstandig.
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= Die Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege ist zu ergénzen.
(Mafdnahmen B)

9 Fordertechnik

9.1 Personenaufziige

Aus der Personenunterfiihrung fiihrt ein Personenaufzug auf den Bahnsteig 1.

An den Zugingen zu dem Aufzug wird durch ein entsprechendes Symbol auf das
Benutzungsverbot im Brandfall hingewiesen.

9.2 Feuerwehraufziige

In dem betrachteten Bereich ist ein Feuerwehraufzug nicht geplant und nicht
erforderlich.

9.3 Lastenaufziige

Lastenaufziige sind im betrachteten Bereich nicht vorhanden.

9.4 Fahrtreppen / Fahrsteige (inkl. Angaben zu einer ggf. erforderli-
chen Brandfallsteuerung)

In dem betrachteten Bereich sind Fahrtreppen und Fahrsteige nicht vorhanden
und nicht geplant.

9.5 Forderbander (Gepack) o.a.

In dem betrachteten Bereich sind Forderbander nicht vorhanden und nicht ge-
plant.

10 Elektrische Leitungen und Anlagen, sowie Tele-
kommunikations- und Informationstechnische Anlagen

Gemdf3 § 43 (1) HBO diirfen Leitungen durch raumabschliefSende Bauteile, fiir die
eine Feuerwiderstandsfdhigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgefiihrt werden,
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wenn eine Ubertragung von Feuer und Rauch ausreichend lang nicht zu befiirchten
ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

In notwendigen Treppenrdumen sind Leitungen nur zuldssig, wenn eine Benutzung
als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang méglich ist (§ 43 (2) HBO).

Die Vorkehrungen fiir eine Sicherstellung der ausreichend lang nicht zu befiirch-
tenden Brandausbreitung wird definiert in der Muster-Richtlinie iiber brand-
schutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-
Richtlinie - MLAR).

Die Richtlinie findet Anwendung bei

= Leitungsanlagen in Rettungswegen (Leitungsanlagen in notwendigen Trep-
penrdumen, in Rdumen zwischen notwendigen Treppenrdumen und Ausgdn-
gen ins Freie, in notwendigen Fluren)

= der Fiihrung von Leitungen durch raumabschliefiende Bauteile (der Fiih-
rung von Leitungen durch bestimmte Wiinde und Decken)

= dem Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall

Zum Funktionserhalt elektrischer Leitungsanlagen

Die Betriebssicherheit notwendiger Sicherheitseinrichtungen ist gewahrleistet,
wenn die elektrischen Leitungsanlagen so ausgefiihrt sind oder durch Bauteile so
umkleidet werden, dass sie bei duferer Brandeinwirkung fiir eine ausreichende
Zeitdauer funktionsfahig bleiben.

Elektrische Leitungsanlagen mit Funktionserhalt sind bei der Planung in den be-
trachteten Bereichen nicht vorhanden und nicht vorgesehen.

10.1 Elektrische Leitungen

Zwischen dem westlichen und o6stlichen Gebdudeteil existiert ein Kriechgang,
welcher unterhalb der Empfangshalle im Erdreich verlauft. Die Umfassungswan-
de sowie die Decke und der Boden bestehen aus Stahlbeton. Im westlichen Ge-

baudeteil schliefit der Kriechgang mit einer feuerhemmenden Revisionsklappe
ab.

Fir den betrachteten Bereich sind keine weiteren Abschottungen von elektri-
schen Leitungen geplant oder erforderlich.

10.2  Elektrische Anlagen

Flir elektrische Betriebsraume gilt das Muster einer Verordnung iiber den Bau
von Betriebsraumen fiir elektrische Anlagen (EltBauVO0), 2009-01
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Diese Verordnung gilt fiir die Aufstellung von
= Transformatoren und Schaltanlagen fiir Nennspannungen iiber 1 kV,

= ortsfesten Stromerzeugungsaggregaten fiir bauordnungsrechtlich vorge-
schriebene sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen und

= zentralen Batterieanlagen fiir bauordnungsrechtlich vorgeschriebene si-
cherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen in Gebduden.

Nach der vorliegenden Planung sind in den betrachteten Bereichen keine elektri-
schen Betriebsraume vorhanden.

10.2.1 Strom- / Sicherheitsstromversorgung

Eine Sicherheitsstromversorgung ist nach den bauordnungsrechtlichen Mindest-
anforderungen der HBO fiir die betrachteten Bereiche nicht erforderlich. Die vor-
handene Situation der Verkehrsanlage wird nicht verdandert.

10.2.2 Notbeleuchtung (Ril 813.0503)

Eine Sicherheitsbeleuchtung ist nach den bauordnungsrechtlichen Mindestanfor-
derungen der HBO fiir die betrachteten Bereiche nicht erforderlich.

Nach 813.0503 sind fiir Zu- und Abgdnge zu bzw. von oberirdischen Bahnsteigen
mit hohem Personenverkehrsaufkommen und in denen bei Ausfall der Allgemeinbe-
leuchtung keine Orientierung mdéglich ist, geeignete MafsSnahmen fiir das sichere
Verlassen der Personenverkehrsanlage zu treffen.

Laut den libergebenen Unterlagen ist im Gebdude keine Sicherheitsbeleuchtung
im Bestand vorhanden. Fiir die Personenunterfithrung, die Empfangshalle, den
Verbindungsflur (234) im 1. Obergeschoss sowie die Treppenrdume ist eine aus-
reichende Sicherheitsbeleuchtung vorzusehen.

Es ist eine Sicherheitsbeleuchtung einzurichten, die den Anforderungen von DIN
VDE 0108 und ASR 7/4 entspricht. Die Sicherheitsbeleuchtung muss ein sicheres
Zurechtfinden bis zu den 6ffentlichen Verkehrsflichen gewéhrleisten. Die Sicher-
heitsbeleuchtung muss sich bei Stromausfall innerhalb von 1 Sekunde automa-
tisch einschalten. Die Starke der Sicherheitsbeleuchtung betragt mind. 1 Lux.

Eine Ersatzbeleuchtung ist nicht erforderlich.
= Fir die Personenunterfiihrung, die Empfangshalle, den Verbindungsflur

(234) im 1. Obergeschoss sowie die Treppenrdume ist eine ausreichende
Sicherheitsbeleuchtung vorzusehen. (Mafdnahme ()
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10.3 Blitzschutz

Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten
oder zu schweren Folgen fiihren kann, sind nach § 49 HBO mit dauernd wirksa-
men Blitzschutzanlagen zu versehen.

Im Bestand ist eine Blitzschutzanlage vorhanden. Die vorhandene Situation wird
nicht verandert.

11 HLS Heizung / Liiftung / Sanitar

111 Heizung

Die im Bestand vorhandenen Heizrdume sind nach der Feuerungsverordnung
Hessen (FeuVO) zu bewerten.

Winde von Heizrdumen sowie Decken tliber und unter ihnen miissen feuerbe-
stiandig sein. Offnungen in Decken und Winden miissen, wenn sie nicht unmittel-
bar ins Freie fiihren, mindestens feuerhemmende und selbstschlief3ende Ab-
schliisse haben.

Das Empfangsgebdude wird liber zwei zentrale Gasheizungen beheizt. Der Heiz-
raum fiir den 6stlichen Gebadudeteil befindet sich im 1. Obergeschoss innerhalb
der zurzeit leer stehenden Wohnung der ehemaligen Gaststitte. Der Heizraum
fiir den westlichen Gebédudeteil liegt im Erdgeschoss im Westfliigel. Er ist von der
Riickseite des Gebdudes direkt vom Freien aus zuganglich.

= Die Heizrdume werden geméf$ den Vorgaben der FeuVO hergestellt.
(Mafénahmen E9, 06)

11.2  Liftung

Liftungsanlagen miissen so angeordnet oder ausgebildet werden, dass Feuer und
Rauch nicht in Treppenraume, andere Geschosse oder Brandabschnitte iibertra-
gen werden konnen. Die Liiftungsanlagen sind nach der Muster-
Liiftungsanlagenrichtlinie - MLiAR - auszufiihren.

Im Bestand ist eine Liiftungsanlage im Abstellraum (144) des Reinigungsgerates
im westlichen Gebdudeteil im Erdgeschoss vorhanden. Die Anlage dient zur Quer-
liiftung des Raumes.

Im 6stlichen Gebdudeteil verfiigt der Raum 120 iiber eine Abluftanlage fiir die
Kiiche (Nutzung als Schnellrestaurant). Da das Liiftungsgerat im Freien auf dem
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Anbau installiert ist und keine Wande und Decken mit brandschutztechnischen
Anforderungen durchdrungen werden, bestehen an die Liiftungsanlage bzw. an
die Liiftungskanaile keine brandschutztechnischen Anforderungen.

Im Untergeschoss des Ostlichen Gebdudeteiles befinden sich zurzeit Kanale der
Liftungsanlage der ehemaligen Gaststétte im Erdgeschoss. Da die Rdume im Un-
tergeschoss leer stehen, sind brandschutztechnische Mafinahmen nicht erforder-
lich. Bei einer erneuten Nutzung der Raume im Untergeschoss sind die Liiftungs-
kanale zuriick zu bauen und

die Wanddurchfithrungen bzw. Offnungen der Liiftungskanile zu verschliefRen.

12 Anlagentechnischer Brandschutz

12.1  Notrufeinrichtungen

Eine Notrufeinrichtung wird fiir die betrachteten Bereiche nicht vorgesehen.

12.2  Gefahrenmeldeanlagen

Eine Gefahrenmeldeanlage ist im bestehenden Empfangsgebdude nicht vorhan-
den. Aufgrund der relativ geringen Abmessungen der Empfangshalle, der allge-
meinen Rettungswegsituation und des zurzeit bestehenden Leerstandes ist nach
den baurechtlichen Mindestanforderungen der HBO keine Gefahrenmeldeanlage
erforderlich.

12.3  Sprachalarmanlagen (SAA), Elektroakustisches Notfallwarnsys-
tem (ENS)

12.3.1 Beschallungsanlagen

Eine Beschallungsanlage ist auf den Bahnsteigen und in der Empfangshalle vor-
handen. Die Bedienung erfolgt vom Stellwerk aus. Die Beschallungsanlage ist aus
brandschutztechnischer Sicht weiterhin vorzuhalten, um im Gefahrenfall Reisen-
de warnen und Personenstrome lenken zu kénnen.

12.3.2 Sprachalarmanlagen (SAA), Elektroakustisches Notfallwarnsys-
tem (ENS)

Eine Sprachalarmierungsanlage (SAA) und ein elektroakustisches Notfallwarn-
system (ENS) sind nicht vorhanden und nach den baurechtlichen Mindestanfor-
derungen der HBO nicht erforderlich.
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12.4  Losch- / Inertisierungsanlagen

Eine automatische Loschanlage befindet sich im Kiichenbereich des Schnellres-
taurants (ANSUL-Loschanlage). Weitere automatische Loschanlagen sind nicht
vorhanden und nicht erforderlich.

12.5  Anlagen zur Rauchgasabfiihrung

12.5.1 Natiirliche Entrauchung

Die Personenverkehrsanlage kann wie folgt entraucht werden:

= Empfangshalle:

Im Obergeschoss der Empfangshalle sind zwei Fenster mit einer Off-
nungsmechanik als Rauch- und Warmeabzugs6ffnungen ausgestattet. Die
Auslosung erfolgt automatisch tiber Rauchmelder an der Decke der Emp-
fangshalle oder manuell iiber Handtaster. Jeweils ein Handtaster ist in der
Halle links und rechts neben dem Eingang angebracht. Des Weiteren ist
jeweils ein Handtaster an den Zugidngen zur Personenunterfithrung je-
weils links und rechts installiert.

= Notwendige Treppenrdaume:
Die beiden notwendigen Treppenrdume (233 u. 263) verfiigen im 1.
Obergeschoss liber 6ffenbare Fenster zur Liiftung bzw. Entrauchung.

Der innenliegende Treppenraum im 0Ostlichen Gebaudeteil verfiigt an
oberster Stelle iiber ein Dachfenster (Lichtkuppel) ohne Offnungsmog-
lichkeit. Da dieser Bereich zurzeit leer steht und ohne Nutzung ist, sind
keine brandschutztechnischen Mafdnahmen erforderlich. Bei einer Inbe-
triebnahme der angrenzenden Raumlichkeiten und der Nutzung des
Treppenraumes ist die Moglichkeit der Liiftung bzw. Entrauchung des
Treppenraumes brandschutztechnisch neu zu bewerten.

= Nutzungseinheiten:
Die Nutzungseinheiten im Gebadude konnen iiber 6ffenbare Fenster beliif-
tet bzw. entraucht werden.

12.5.2 Maschinelle Entrauchung

Eine maschinelle Rauchableitung ist nicht vorhanden und nicht erforderlich.

12.5.3 Differenzdruckanlagen

Eine Differenzdruckanlage ist nicht vorhanden und nicht erforderlich.
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12.6  Gebaudefunkanlage (BOS-Funk)

Eine Gebaudefunkanlage ist fiir die betrachteten Bereiche nicht erforderlich.

nees

13 Mafdnahmen zur Brandbekdampfung

13.1  Einrichtungen zur Selbsthilfe

13.1.1 Trag- und fahrbare Feuerloscher nach ASR 2.3

Zur Bekdmpfung von Entstehungsbranden werden im gesamten Gebdude Feuer-
l6scher nach DIN EN 3 an jederzeit gut zuganglichen Stellen installiert. Die Kenn-
zeichnung der Feuerloscher erfolgt nach der technischen Regel.

Die Ausstattung von Arbeitsstatten mit Feuerloschern erfolgt nach der Empfeh-
lung zur Ausstattung von Arbeitsstdtten mit Feuerloschern des Arbeitskreises
,Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz“ der Arbeitsgemeinschaft der Leiter
der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland (AGBF) und des
Deutschen Feuerwehrverbands e. V. (DFV).

Feuerloscheinrichtungen werden zur Bekdmpfung von Entstehungsbrianden ge-
fordert. Die Bekdmpfung ausgedehnter Brdnde ist mit tragbaren Feuerldschern
nicht vorgesehen, da die Bekdmpfung mit einer hohen Gefahrdung fiir Personen
durch Rauch und Warme einhergeht.

Feuerldscher nach DIN EN 3 sind regelmiafdig zu priifen. Das Personal ist in der
Handhabung der Feuerloscher regelmafiig zu schulen.

Gemafs Aussage der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren wird
das Loschvermogen fiir die Bekdmpfung von Branden in der Entstehungsphase
als ausreichend angesehen, sofern der Feuerldscher nach DIN EN 3 mit einem
Inhalt von 27 A ausgestattet ist (entspricht einem Inhalt von 6 Litern wassriger
Losung, ca. 6 kg). Dies entspricht 9 Loschmitteleinheiten (LE).

Feuerloscher werden in jedem Geschoss gut sichtbar an zentraler Stelle der Ret-
tungswege angebracht; vorzugsweise am Ausgang ins Freie und am Zugang zum
Treppenraum oder an Kreuzungspunkten von Fluren. Der nédchstgelegene Feuer-
l6scher wird in der halben Rettungsweglinge, jedoch in max. 25 m erreicht. An
ein und derselben Stelle werden nicht mehrere Feuerléscher vorgesehen.

An unitibersichtlichen Stellen und der Gefahr der schnellen Brandausbreitung
wird die Anzahl der Feuerloscher erhoht.

Eine exemplarische Darstellung zur Aufstellung von Feuerl6schern ist den
Brandschutzpldnen zu 61ehmen. Ein Symbol  entspricht einem Feuerloscher
mit einer Loschmittelmenge von 6 1 bzw. 6 kg.
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Die ordnungsgeméifie Ausstattung der Geschosse mit Feuerloschern ist durch
Vorlage einer Fachunternehmerbescheinigung oder Bescheinigung des Sachver-
stdndigen zu bestatigen.

Feuerloscher sind nicht in ausreichender Zahl vorhanden.

/
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Nachfolgend wird die Anzahl der Feuerloscher nach der Richtlinie ASR A2.2 vom /
Mai 2018 (Tabelle 3) berechnet. Die Anzahl der Feuerloscher errechnet sich aus-
gehend von 9 Loschmitteleinheiten pro Feuerléscher. n e e S
INGENIEURE
Bereich Grundflache [ Loschmitteleinheiten Anzahl Feuerloscher
Untergeschoss
Westlicher Gebau- 18 2
) ca. 340 m?

deteil
Westfliigel ca. 400 m? 18 2
Erdgeschoss

Personenverkehrsanlage
Schnellrestaurant ca. 180 m? 12 2 Hanau

Am  Hauptbahnhof 14a,
Empfangshalle ca. 300 m? 15 2 Hanau
Reisezentrum ca. 90 m? 9 1

jekt Nr.

Buchhandlung ca. 100 m? 9 1 ProjektNr. 2491
Kiosk ca. 60 m? 9 1
Bickerei ca. 45 m? 6 1 Seite 54/59

Lagerbereich im

westlichen Gebiu- ca. 400 m? 18 2
deteil
Westfliigel ca. 300 m? 15 2
Obergeschoss
Tre Ostli-

ppenraum dstli e 65 m? 9 .
cher Gebiudeteil
Mittelbau ca. 65 m? 9 1
Westlicher Gebau-

ca. 480 m? 21 3

deteil
Westfliigel ca. 300 m? 15 2

= Das Gebaude bzw. die Nutzungseinheiten sind mit ausreichend Feuerlo-
schern auszustatten.
(Mafénahme D)

13.1.2 Wandhydranten als Selbsthilfeeinrichtung (Laienhilfseinrichtung)
an nassen Steigleitungen

Wandhydranten an nassen Steigleitungen sind fiir die betrachteten Bereiche
nicht erforderlich.

© nees Ingenieure GmbH - 28.10.2020

13.2  Einrichtungen fiir die Feuerwehr

13.2.1 Wandhydranten an trockenen / nassen Steigleitungen

Wandhydranten an trockenen Steigleitungen sind fiir die betrachteten Bereiche
nicht erforderlich.
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13.2.2 Feuerwehr-Schliisseldepot

Ein Feuerwehrschliisseldepot ist fiir die betrachteten Bereiche nicht erforderlich.

13.2.3 Loschwasserversorgung

Der Léschwasserbedarf wird nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 ermittelt. Zur
Sicherstellung des Grundschutzes ist eine Léschwassermenge gemdfS DVGW-
Arbeitsblatt W 405 von 96 m? pro Stunde (1.600 l/min.) iiber zwei Stunden zu ge-
wdhrleisten.

Die Loschwasserversorgung wird liber Hydranten durch die Hanau Netz GmbH
iiber das offentliche Trinkwassernetz der Stadt Hanau bereitgestellt. Der Losch-
wassernachweis befindet sich in der Anlage.

Die Hydranten fiir die Loschwasserversorgung stehen in der Strafde Am Haupt-
bahnhof nérdlich des Empfangsgebdudes sowie den angrenzenden Strafien
Boschstrafde und Giiterbahnhofstrafie zur Verfligung.

Entsprechend der Léschwasserauskunft der Hanau Netz GmbH wird ein Ldsch-
wasserbedarf von mindestens 96 m*/h (1.600 1/min) als Grundschutz sicherge-
stellt.

Durch die vorhandenen Hydranten ist der Nachweis der Loschwasserversorgung
erbracht.

14 Organisatorischer Brandschutz

14.1  Verantwortlichkeiten und Aufgabenverteilung

Spatestens alle 3 Jahre haben die DB Konzernunternehmen (KU) durch eine
Brandschutzbegehung zu priifen und in geeigneter (nachvollziehbarer) Weise zu
dokumentieren, dass der brandschutzrelevante Zustand dem giiltigen Brand-
schutzkonzept entspricht. Bei Gebduden, die gewidmete Bahnanlagen sind, ist
dem EBA Gelegenheit zur Teilnahme zu geben.

Die Verantwortung liegt beim ortlichen Bahnhofsmanagement.

14.2  Rettungswegpldne nach DIN ISO 23601

Die vorhandenen Rettungswegpliane sind nach Umsetzung dieses Brandschutz-
konzeptes zu aktualisieren und wieder 6ffentlich auszuhangen.
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= Die Rettungswegplane sind zu erginzen.
(Mafdnahmen E)

14.3  Feuerwehrplane nach DIN 14095

Die Feuerwehrpldne nach DIN 14095 sind in Absprache mit der zustdndigen
Brandschutzdienststelle der Stadt Hanau zu erstellen bzw. fortzuschreiben.

=> Die Feuerwehrplane sind zu erganzen.
(Mafdnahmen E)

144  Brandschutzordnung nach DIN 14096

Fiir die Personenverkehrsanlage ist eine Brandschutzordnung erforderlich. Es
liegt eine Brandschutzordnung in den Teilen A und B nach DIN 14096 fiir die
bestehenden Bereiche vor.

Die Verantwortung hinsichtlich des Vorhandenseins, des Inhaltes, der Aktualisie-
rung, etc. liegt beim ortlichen Bahnhofsmanagement.

15 Zusatzliche Bewertungen

15.1  Festlegen von Anforderungen und besonderen Mafdnahmen fiir
Sonderveranstaltungsflachen

Bei den betrachteten Bereichen sind Sonderveranstaltungsflachen nicht vorgese-
hen.

15.2  Festlegung von Anforderungen und besonderen Mafdnahmen fiir
die Dauer umfangreicher Umbauten

Fiir die betrachteten Bereiche sind keine umfangreichen Umbauten vorgesehen.
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16 Zusammenfassung

16.1  Abweichungen

Es ergeben sich keine Abweichungen hinsichtlich der materiellen Vorschriften
der hessischen Landesbauordnung sowie keine Abweichungen von den allgemein
anerkannten Regeln der Technik nach VVBau.

16.2 Mafdnahmenliste

Die erforderlichen Mafnahmen fiir die bestehenden Gebaudeteile wurden im
Brandschutzkonzept beschrieben. Eine Zusammenfassung der Mafdnahmen er-
folgt in der Mafdnahmenliste (vgl. Anhang).
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16.3 Erklarung

Das Ingenieurbiiro nees Ingenieure GmbH wurde von der DB Netz AG beauftragt
ein Brandschutzkonzept fiir die Personenverkehrsanlage Hanau Hbf zu erstellen.
Im Rahmen des Brandschutzkonzeptes wurden das bestehende Empfangsgebau-
de und die bestehenden Bahnsteige betrachtet sowie die geplante Ausfithrung
des Bahnsteiges 1/2.

Grundlage der Beurteilung sind Blunter anderem das allgemeine Eisenbahnge-
setz, die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung und die Hessische Bauordnung.

Unter Berticksichtigung der in diesem Brandschutzkonzept beschriebenen
brandschutztechnischen Maffnahmen bestehen keine Bedenken.

Der Bauherr ist fiir die Angaben zur Nutzung verantwortlich.

Jede Nutzungsidnderung ist der zustidndigen Bauaufsichtsbehdrde mitzuteilen
und erfordert ggf. einen neuen Nachweis aus brandschutztechnischer Sicht.

Das vorstehende Brandschutzkonzept gilt ausschliefdlich fiir das beurteilte Objekt
und kann grundsétzlich nicht auf scheinbar gleichartige Objekte iibertragen wer-
den.

Das vorstehende Brandschutzkonzept wurde nach bestem Wissen und Gewissen,

unter Zugrundelegung der Bauvorschriften und technischen Regeln, erstellt.

Miinster, den 28.10.2020

erstellt:
Dipl.-Ing. Volker Nees Marco Hovels B.Eng.
Staatlich anerkannter Sachverstandiger
fiir die Priifung des Brandschutzes
QS:
Marcel Wolters M.Sc.
Sachverstandiger fiir

vorbeugenden Brandschutz (EIPOS)
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17 Anlagen

Planverzeichnis

= Brandschutzkonzept - Lageplan
= Brandschutzkonzept - Grundriss Untergeschoss
= Brandschutzkonzept - Grundriss Erdgeschoss

= Brandschutzkonzept - Grundriss 1. Obergeschoss

Anlagenverzeichnis

= Mafinahmenliste

= Raumliste

= Berechnung Stundenbelastung der Bahnsteige

= Loéschwasserauskunft

= Nachweise ausreichender Rettungswegmoglichkelten fiir oberirdische
Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche aufserhalb von Hallen vom 29.10.2019,

Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH (IVE-
Studie)

Weitergehende Informationen, die zum leichteren Verstdndnis des Brandschutz-
konzeptes beitragen, werden in der Anlage aufgelistet. Die Anlage stellt somit eine
zusdtzliche Information zum vorliegenden Brandschutzkonzept dar und ist nicht als
Teil des Konzeptes zu verstehen.
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