BSK Hanau Hbf

MaBRnahmenliste zum BSK

Anlage 12.14.2.1a - neu

DB| NETZE

Bahnhofs Nr. 00/ 00/ 2537
BM Frankfurt am Main
Konzeptersteller nees Ingenieure GmbH
Datum der Erstellung des BSK 28.10.2020
Lfd. Nr. |Lage/Nutzungseinheit Mangel Mangel Nr. |Prioritdt |vorgeschlagene MaRnahme
Untergeschoss
. N . Brandschutzabschluss in bestehenden Abschluss (K30) instand setzen oder
Westlicher Gebaudeteil, ) . . .
seiner Funktion 3 feuerhemmenden, dicht- und selbstschliefenden Abschluss
Raum 032 . N .
eingeschrankt einbauen
Westlicher Gebaudeteil, Brandschutztir in ihrer 3 bestehende Tur (T30) instand setzen oder feuerhemmende, dicht-
Raum 032 Funktion eingeschrankt und selbstschlieRende Tur einbauen
Westlicher Gebaudeteil, Brandschutztdr nicht 3 feuerhemmende, dicht- und selbstschliellende Tur einbauen
Raum 034 vorhanden
Westfligel, Raum 050 s;?:::ggrt:tztur nicht 3 feuerhemmende, dicht- und selbstschlielRende Tir einbauen
Westfligel, Raum 052 s(;?:::ggﬁtztur nicht 3 feuerhemmende, dicht- und selbstschlielRende Tir einbauen
Westfligel, Raum 053 E;?;::ggﬁtztur nicht 3 feuerhemmende, dicht- und selbstschlielende Tur einbauen
Westfligel, Raum 055 Brandschutztdr nicht 3 feuerhemmende, dicht- und selbstschlielende Tur einbauen
vorhanden
Erdgeschoss
Westlicher Gebaudeteil, Brandschutztir in ihrer 3 bestehende Tur (T30-RS) instand setzen oder feuerhemmende,
Raum 135 Funktion eingeschrankt rauchdicht und selbstschliefende Tir einbauen
Westlicher Gebaudeteil, Brandschutztir in ihrer 3 bestehende Tur (T30) instand setzen oder feuerhemmende, dicht-
Raum 141 Funktion eingeschrankt und selbstschlieRende Tir einbauen
Westlicher Gebaudeteil, Brandschutztir in ihrer 3 bestehende Tur (T30) instand setzen oder feuerhemmende, dicht-
Raum 143 Funktion eingeschrankt und selbstschlieRende Tir einbauen
Westlicher Gebaudeteil, Brandschutztir in ihrer 3 bestehende Tur (T30) instand setzen oder feuerhemmende, dicht-
Raum 144 Funktion eingeschrankt und selbstschlieRende Tur einbauen
Westlicher Gebaudeteil, Brgndsohutztgr zu Raum 142 bestehende Tur (T30) instand setzen oder feuerhemmende, dicht-
in ihrer Funktion 3 . .
Raum 146 . N und selbstschlieRende Tir einbauen
eingeschrankt
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Westlicher Gebaudeteil, !Brgndschutztyr zu Raum 153 bestehende Tir (T30) instand setzen oder feuerhemmende, dicht-
in ihrer Funktion 3 i .
Raum 146 . . und selbstschlieBende Tir einbauen
eingeschrankt
Westflligel, Treppenraum Ra@uchschutz’Fur zum Flur 158 bestehende Tir (RS) instand setzen oder rauchdichte und
in ihrer Funktion 2 . L
155 . N selbstschlieRende Tir einbauen
eingeschrankt
Westfligel, Treppenraum Braanghutztur Zum Raum bestehende Tir (T30) instand setzen oder feuerhemmende, dicht-
157 in ihrer Funktion 2 i .
155 . - und selbstschlieBende Tir einbauen
eingeschrankt
Westflligel, Treppenraum Braanghutztur Zu.m Raum bestehende Tir (T30) instand setzen oder feuerhemmende, dicht-
153 in ihrer Funktion 2 . .
155 . . und selbstschlielende Tir einbauen
eingeschrankt
Obergeschoss
Ostlicher Gebaudeteil, Brandschutztlr zu Flur 234 in 2 bestehende Tir (T30) instand setzen oder feuerhemmende, dicht-
Trepenraum 233 ihrer Funktion eingeschrankt und selbstschlieRende Tir einbauen
Westlicher Gebaudeteil, Turen in Flurseitenwanden 3 bestehende Turen (dichtschlieRend) in stand setzen oder
Flur 237 sind nicht dichtschlieltend dichtschliel®ende Tlren einbauen
Westfligel, Treppenraum B'randschutztur zu Flur 254 2 feuerhemmende, rauchdicht und selbstschlieRende Tir einbauen
263 nicht vorhanden
Westflugel, Treppenraum Re!uchschutzt'ur zum Flur 270 bestehende Tur (RS) instand setzen oder rauchdichte und
in ihrer Funktion 2 , L
263 . .. selbstschlieRende Tir einbauen
eingeschrankt
KonzeptmaBnahmen
Leitungsdurchfiihrungen sind C .
: Abschottungen sind in der Feuerwiderstandsklasse der
mangelhaft bzw. nicht 3 i
durchdrungenen Wande herzustellen
geschottet
Die vorhandene
Rettungswegkennzeichnun 2 Die Kennzeichnung der Fluchtwege ist zu erganzen.
ist nicht vollstandig.
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Fur die Personenunterfiihrung, die Empfangshalle, den
Verbindungsflur (234) im 1. Obergeschoss sowie die
Treppenraume ist eine ausreichende Sicherheitsbeleuchtung
vorzusehen.

Eine Sicherheitsbeleuchtung
in den Rettungswegen ist 3
nicht vorhanden

Feuerloscher sind nicht in Die Nutzungseinheiten sind mit ausreichend Feuerldschern

ausreichender Zahl 3
auszustatten.
vorhanden
DI? Rettungswggplane 3 Die Rettungswegplane werden aktualisiert.
mussen aktualisiert werden.
Die Feuerwehrplane mussen 3 Die Feuerwehrplane werden aktualisiert.

aktualisiert werden.

Erlauterung: Bitte vergeben Sie keine laufende Nr. und keine Mangel Nr.!

Prioritatsstufen nach 124.0300A02

Stufe Bedeutung Zeitrahmen der Abstellung
1 Akute Gefahr fur Leben und sofort
Gesundheit

Méglichkeit der Entstehung

einer akuten Gefahr unverziglich

Bei Fortbestand des
3 ermittelten Zustandes kann mittelfristig
eine Gefahr entstehen

Mittels temporarer
Ersatzmalinahmen wird ein
sicherer Zustand

4 gewahrleistet, es besteht langfristig
die notwendigkeit den
sicheren Zustand dauerhaft
herzustellen
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