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1.1 Abktirzungsverzeichnis

A
AEG

CEN
fur

DB
DBAG
DIBt
DIN

E

EBA

EBrl

EdB

EIU

ELTB
EltBauVO

EN
ENV
Erl.

H

HBO
HE-HBO
ordnung
HPPVO

HBKG

[
ISO
mungsor-

K
KoRil
KU

N
NA

Allgemeines Eisenbahngesetz

Comite Europeen de Normalisation, Europaisches Komitee
Normung

Deutsche Bahn

Deutsche Bahn AG

Deutsches Institut fiir Bautechnik
Deutsches Institut fiir Normung

Eisenbahn-Bundesamt

Eisenbahnspezifische Bauregellisten

Eisenbahnen des Bundes
Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen
Eisenbahnspezifische Liste technischer Baubestimmungen
Muster einer Verordnung iiber den Bau von Betriebsrau-
men fiir elektrische Anlagen

Europaische Norm

Europdische Vornorm

Erlauterung

Hessische Bauordnung
Handlungsempfehlung zum Vollzug der Hessischen Bau-

Hessische Verordnung tiber Prifberechtigte und Priifsach-
verstandige nach der Hessischen Bauordnung

Hessisches Gesetz liber den Brandschutz, die Allgemeine
Hilfe und den Katastrophenschutz

International Standard Organisation, Internationale Nor-
ganisation

Konzernrichtlinie
Konzernunternehmen

Nationales Anwendungsdokument
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MSysB6R Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforde-
rungen an Systembdden

M-LGAR Muster-Richtlinie tber brandschutztechnische Anforde-
rungen an Liiftungsanlagen
MLAR Muster-Richtlinie tber brandschutztechnische Anforde-

rungen an Leitungsanlagen

P

Pva Personenverkehrsanlage

R

Ril Richtlinie

RL Richtlinie

T

TRGfVO Verordnung iiber die Priifung technischer Anlagen und
Einrichtungen in Gebduden

\Y%

VV Bau Verwaltungsvorschrift fiir die Uberwachung der Erstellung

im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau

1.2 Begriffe

Bauliche Anlage
Mit dem Erdboden verbundene und aus Bauprodukten hergestellte Anlagen.

Personenverkehrsanlagen (Pva)
Empfangsgebiude und Bahnsteige sowie deren Zu- und Abginge und Uberdach-
ung.

Das Freie

Im Sinne bauordnungsrechtlicher Vorschriften ist es ein Ort unter offenem Him-
mel, aufderhalb baulicher Anlagen oder geologischen Formationen, von dem man
sich beliebig entfernen und in Sicherheit bringen kann.

IVE-Studie

Nachweis ausreichender Rettungswegmaglichkeiten und ausreichender Beleuch-
tung fiir oberirdische Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche auf3erhalb von Hallen.
Aufgestellt durch die Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrs- und Eisenbahnwesen
mbH.
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2 Zweck der Beauftragung / Vorbemerkungen

Die DB Netz AG hat das Ingenieurbiiro Ne€es Ingenieure GmbH beauftragt, das
Brandschutzkonzept fiir einen Behelfsbahnsteig aufierhalb des Bahnhofsgebéu-
des der Personenverkehrsanlage in Hanau zu erstellen.

In dem vorliegenden Brandschutzkonzept wird ausschliefdlich der Behelfsbahn-
steig entlang der Giiterbahnhofstrafle auf dem Geldnde der Pva Hanau bewertet.
Der Behelfsbahnsteig wird fiir die Dauer der Umbaumafinahmen am Bahnsteig
2/3 fiir voraussichtlich 18 Monate als Ersatz verwendet.

Fiir die vorhandenen Bahnsteige, das Empfangsgebiaude sowie die weiteren Fla-
chen der Personenverkehrsanlage wird ein gesondertes ganzheitliches Brand-
schutzkonzept durch die nees Ingenieure GmbH erstellt.

Das nachfolgende schutzzielorientierte Brandschutzkonzept beschreibt die er-
forderlichen Schutzmafinahmen in brandschutztechnischer Hinsicht und die er-
forderlichen Sicherheitsvorkehrungen. Das Brandschutzkonzept dient als Nach-
weis fiir den sicheren Eisenbahnbetrieb im Sinne des § 4 (1) AEG.

Dartiber hinausgehende Anforderungen - z.B. des Arbeitsrechts - sind nicht Ge-
genstand des Brandschutzkonzeptes. Der Nachweis des statisch-konstruktiven
Brandschutzes ist nicht Bestandteil des Konzeptes.

Anforderungen aus den relevanten Vorschriften werden im Allgemeinen nicht
benannt. In Einzelfillen werden die Anforderungen im vorliegenden Brand-
schutzkonzept zitiert und kursiv dargestellt.

Bauliche Anlagen, die dem Eisenbahnbetrieb dienen, miissen zur Erfiillung des § 2
der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) den Brandschutzanforderungen
entsprechend § 14 Musterbauordnung (MBO) [§ 14 HBO] gerecht werden. Dement-
sprechend sind fiir diese Anlagen Brandschutznachweise bzw. Brandschutzkonzepte
erforderlich (Nr. 01 (1) 124.0300A02).

Ein Brandschutzkonzept (BS-K) ist die konzeptionelle Darstellung aller brand-
schutztechnischer MafSnahmen zur Erreichung der definierten Schutzziele.

Das vorliegende Brandschutzkonzept fiir den Behelfsbahnsteig ist eine zielorien-
tierte Gesamtbewertung des baulichen und abwehrenden Brandschutzes. Das
Brandschutzkonzept enthélt unter Berticksichtigung der Eigenschaft der bauli-
chen Anlage, der Nutzung und des Brandrisikos die folgenden Bestandteile.

= Baulicher Brandschutz
= Anlagentechnischer Brandschutz
= Organisatorischer Brandschutz

= Abwehrender / operativer Brandschutz
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3  Beurteilungsgrundlagen

3.1 Angewandte Gesetzliche Vorschriften, Richtlinien, Normen

Bei der Personenverkehrsanlage in Hanau handelt es sich um eine bestehende
Personenverkehrsanlage. Der Behelfsbahnsteig wird neu auflerhalb des Emp-
fangsgebdudes errichtet.

Die Eisenbahnen des Bundes unterliegen primdr dem Bundesrecht. Bauordnungen,
Sonderbauvorschriften etc. der Ldnder werden ausschliefSlich in ihren materiellen
Regelungen, insbesondere nach den in Maf3 und Zahl festgelegten Werten, als Regel
der Technik herangezogen [Personenbahnhdfe planen, Brandschutz 813.0105].

Fiir gewidmete Eisenbahninfrastrukturanlagen sind das Allgemeine Eisenbahnge-
setz (AEG) und die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) maf3geblich anzu-
wenden. Die landesbaurechtlichen materiellen Anforderungen sind als Regel der
Technik zu berlicksichtigen. Die bauaufsichtliche Zustdndigkeit liegt grundsdtzlich
beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA).

Sofern durch spezifische Forderungen fiir die Eisenbahnen des Bundes oder Richtli-
nien keine abweichenden Anforderungen bestehen, sind fiir die Beurteilung die ma-
teriellen Regelungen der Bauvorschriften des Bundeslandes heranzuziehen, in dem
sich das zu beurteilende Gebdude befindet [MP02-05-01-A04 V3 Anforderungen DB
Station & Service].

Im vorliegenden Brandschutzkonzept wird weiterhin auf folgende Vorschriften
und Richtlinien verwiesen:

Gesetze, Vorschriften, Technische Baubestimmungen

» Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), 1993-12; Anderung 2020-08

* Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO), 1967-05; Anderung 2019-04

* Hessische Bauordnung (HBO), 2018-05; Anderung 2020-06

= Handlungsempfehlung zum Vollzug der Hessischen Bauordnung 2011 (HE-
HBO);
Anderung 2014-10

* Hessisches Nachbarrechtsgesetz, 1962-09; Anderung 2014-09

= Hessische Verordnung liber Priifberechtigte und Priifsachverstandige nach
der Hessischen Bauordnung, 2006-12 (Hessische Priifberechtigten- und
Priifsachverstindigenverordnung - HPPVO); Anderung 2010-11

* Verordnung tlber die Priifung technischer Anlagen und Einrichtungen in
Gebauden, 2006-12; Anderung 2012-11 (Technische Priifverordnung -
TPriifvo)

=  Muster einer Verordnung liber den Bau von Betriebsrdumen fiir elektrische
Anlagen (EltBauVO0), 2009-01

= Hessisches Gesetz Uiber den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Ka-
tastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz -
HBKG), 2014-01; Anderung 2018-08
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Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB),
2018-06; Anderung 2018-11

DIN 4102-4, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, 1994-03
Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungs-
anlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie - MLAR), 2015-02, Stand:
2016-04

Muster-Richtlinie {iber brandschutztechnische Anforderungen an Liif-
tungsanlagen (Muster-Liiftungsanlagen-Richtlinie M-LiiAR), 2005-09; An-
derung 2015-12

Eisenbahnspezifische Liste technischer Baubestimmungen

DIN 4102-4-22, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, 1994-03,
2004-11

Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderungen an System-
béden (MSysB6R), 2005-09

Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderungen an Luf-
tungsanlagen (Muster-Liftungsanlagen-Richtlinie M-LiAR), 2005-09
Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungs-
anlagen (Muster-Leitungsanlagenrichtlinie - MLAR), 2005-11

Richtlinie 123: Notfallmanagement, 2018-02

Richtlinie 124: Brandschutz, 2016-04

Technische Regeln, Richtlinien, Grundsatzpapiere

DIN 14 096-1:2014-05 Brandschutzordnung Teil 1: Allgemeines und Teil A
(Aushang); Regeln fiir das Erstellen und das Aushingen

DIN 14 096-2:2014-05 Brandschutzordnung Teil 2: Teil B (fiir Personen
ohne besondere Brandschutzaufgaben); Regeln fiir das Erstellen

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten
zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus
den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

DIN EN ISO 7010: 2012-10 Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Si-
cherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen

DIN ISO 23601: 2010-12 Sicherheitskennzeichnung - Flucht- und Ret-
tungsplane

DIN 14095: 2007-05 Feuerwehrplane fiir bauliche Anlagen

DIN 14096: 2014-05 Brandschutzordnung - Regeln fiir das Erstellen und
das Aushdngen

Anforderungen von Arbeitsstitten mit Feuerldschern - Arbeitskreis Vor-
beugender Brand- und Gefahrenschutz der Arbeitsgemeinschaft der Leiter
der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland (AGBF) und
der Deutsche Feuerwehrverband e. V. (DFV), Sitzungsergebnis Nr. 6/2002
Grundsatze zur Auslegung des § 14 MBO der Fachkommission Bauaufsicht
der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) abgestimmt mit dem AK Grundsatz-
fragen und dem AK VB/G der AGBF (16.17.10.2008) vom 17.12.2008
Leitfaden fiir den Brandschutz in Personenverkehrsanlagen der Eisenbah-
nen des Bundes: 2001-01; Anderung 2011-03
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= Erlauterungen zum Leitfaden fiir den Brandschutz in Personenverkehrsan-
lagen (Pva) der Eisenbahnen des Bundes (EdB): 2001-01; Anderung 2014-

11

(Auszug, keine vollstdndige Auflistung)

3.2

Angewandte DB-Richtlinien

= Rahmenrichtlinien 124 ,Brandschutz”, Deutsche Bahn AG

124.0100 Brandschutz im Konzern

124.0200 Brandschutz - Grundséatze Deutschland

124.0300 Vorbeugender Brandschutz

124.0300A01 Arbeitsweise/Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Brandschutz (AG BS)

124.0300A02 Brandschutznachweis/ Brandschutzkonzept fiir bauli-
che Anlagen

124.0300A03 Musterbrandschutzverzeichnis

124.0300A04 Muster-Inhaltsverzeichnis Brandschutzakte

124.0310 Brandschutz in Personenverkehrsanlagen

124.0310A01 Rettungsmoglichkeiten auf Bahnsteigen

124.0310A02 Anweisung zum Aufstellen des Betrieblichen Alarm- und
Gefahrenabwehrplans (BAGAP) fiir Pva

= Richtlinie 813 Personenbahnhofe planen, Deutsche Bahn AG

813.0105 Brandschutz
813.05 Personenbahnhofe planen - Beleuchtungsanlagen

= MP02-05-01-A04 Anforderungen der DB Station&Service AG an ganzheitli-
che Brandschutzkonzepte flir Personenverkehrsanlagen, 01.03.2020 Versi-
on: 04

3.3

Orts- und Besprechungstermine

Es wurde ein Ortstermin zur Beurteilung der Situation durchgefiihrt. Die Er-
kenntnisse aus diesem Termin werden im vorliegenden Brandschutzkonzept
berticksichtigt.

15.10.2020  Ortstermin Personenverkehrsanalage Hanau Hbf

Anlass:

Besichtigung Bestandsgebaude und bestehender Bahnsteig,
Lage Behelfsbahnsteig

Teilnehmer: Herr Jovanovski, DB Netz AG

Herr Muszynski, DB Engineering & Consulting GmbH
Herr Nees, nees Ingenieure GmbH
Herr Hovels, nees Ingenieure GmbH
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3.4

Verwendete Unterlagen

Als Grundlage dienen nachfolgende Zeichnungen und CAD-Dateien:

Lageplan
Grundriss Behelfsbahnsteig

M 1:500, vom 13.07.2020
M 1:200, vom August 2019

/
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Als Grundlage dienen nachfolgende Gutachten:
[1] Nachweise ausreichender Rettungswegmoglichkeiten und ausreichender
Beleuchtung fiir oberirdische Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche aufier-
halb von Hallen vom 29.10.2019, Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrs- und

Eisenbahnwesen mbH

3.5 Angewandte Berechnungsverfahren und Simulationen

Das Dokument ,Nachweise ausreichender Rettungswegmoglichkelten und aus-
reichender Beleuchtung fiir oberirdische Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche
aufderhalb von Hallen“ vom 29.10.2019 wird beriicksichtigt.

Dariiber hinaus werden keine Berechnungsverfahren und Simulationen ange-
wendet.

4  Sach- / Planstandsfeststellung

4.1 Grundstuck

Im nachfolgenden Kapitel werden die dufSere ErschliefSung sowie die Fldchen fiir
die Feuerwehr beschrieben.

Das Grundstiick befindet sich im innerstadtischen Bereich der Stadt Hanau. Auf
dem Grundstiick befinden sich die Verkehrsanlage mit den Bahnsteigen und das
Empfangsgebdude. Im Inselbereich zwischen den Bahnsteigen befinden sich zu-
dem ein leerstehendes Gebdude sowie ein 6ffentlich zuganglicher Parkplatz.

Der Behelfsbahnsteig wird abgesetzt westlich vom Empfangsgebdude auf dem
Grundstiick der Personenverkehrsanlage errichtet.

4.1.1 Angrenzende Gebdude / Gebdaudeabstinde auf dem Grundstiick
und zu Nachbarn

Der Behelfsbahnsteig wird freistehend entlang der Giiterbahnhofstrafde errichtet.
Die Abstandsflachen entsprechen den Vorgaben der Hessischen Bauordnung.
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: R
Bild 1 Luftbild, Quelle: http://www.google.de

4.1.2  ErschlieRung / Zuganglichkeit Feuerwehrzu- und -umfahrt, Fla-
chen fiir die Feuerwehr

Der neu zu errichtende Behelfsbahnsteig ist direkt iiber die Giiterbahnhofstrafie
sowie von der Strafde Am Hauptbahnhof iiber den bestehenden Parkplatz zu er-
reichen.

Bewegungsflachen fiir die Feuerwehr befinden sich im 6ffentlichen Strafienbe-
reich auf der Giiterbahnhofstraf3e.

Aufstellflachen fiir Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter) der Feuerwehr werden fiir
den betrachteten Bereich nicht benétigt. Die Sicherstellung der Rettungswegmaog-
lichkeiten erfolgt ausschlief3lich baulich.

4.1.3  Rettungswege auf dem Grundstiick

Fiir den Behelfsbahnsteig stehen zwei Rettungswegmaoglichkeiten zur Verfligung.
Am westlichen Ende wird der Behelfsbahnsteig direkt von der Giiterbahnhof-
strafde aus erschlossen. Am dstlichen Ende fiihrt ein Weg zum Vorplatz des Emp-
fangsgebidudes. Von dort wird die 6ffentliche Strafde am Hauptbahnhof erreicht.

Es bestehen keine Uberschneidungen mit Rettungswegmdéglichkeiten der beste-
henden Personenverkehrsanlage.

4.2 Objektdaten

Das Objekt befindet sich in einer innerstidtischen Lage siidostlich vom Stadt-
zentrum von Hanau im Siiden von Hessen im Main-Kinzig-Kreis.

/
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Entsprechend des EBA-Leitfadens wird die gesamte Personenverkehrsanlage in
folgende Gefahrdungsstufe eingeteilt:

Gefdhrdungsstufe 3:
Alle iibrigen Pva fiir die mindestens eines der nachstehenden Kriterien zutrifft:
= Unterirdische Pva
= Personenzahl > 1000 Personen pro Stunde, wenn deren Rettungsweg
durch ein Gebaude fiihrt
= zugehorige Gebaude der Gebaudeklasse 5 (MBO)
= zugehorige Gebdude mit Sonderbaueigenschaften nach § 2 (4) MBO
= oberirdische Pva mit Bahnsteighalle

Es handelt sich insgesamt um eine oberirdische Personenverkehrsanlage. Das
Empfangsgebdude wird in die Gebdudeklasse 3 nach Hessischer Bauordnung
(HBO) und Musterbauordnung (MBO) eingestuft. Das Gebdude fallt nicht in den
Aufzihlungskatalog des § 2 (4) MBO. Somit handelt es sich nach § 2 (4) MBO
nicht um einen Sonderbau.

Die Anzahl der Ein- und Aussteiger, die im Jahr 2018 laut Angaben der DB Netz
AG uber einen Tageszeitraum ermittelt wurden, betragt 25.918 Reisende pro Tag.
Ausgehend von den Reisenden pro Tag und den Daten der IVE-Studie vom
29.10.2019 ergibt sich fiir den Hauptbahnhof Hanau eine Stundenbelastung von >
1.000 Personen.

Somit wird die gesamte Personenverkehrsanlage nach EBA-Leitfaden in den Ge-
fahrdungsstufe 3 eingeteilt.

Von der gesamten Pva wird ausschliefilich der Behelfsbahnsteig betrachtet.

4.3 Objektbeschreibung

Der Behelfsbahnsteig wird auflerhalb des Empfangsgebaudes entlang der Giiter-
bahnhofstrafe errichtet. Der Zugang zum Empfangsgebdude erfolgt iiber einen
offenen Weg.

Der Bahnsteig wird offen ohne eine Uberdachung errichtet. Auf dem Bahnsteig
sind Einrichtungen zur Nutzung durch Bahnkunden geplant. Zuséatzlich sind drei
Wetterschutzhduser und ein Fahrkartenautomat vorgesehen.

4.4 Nutzung

441 Nutzung der Gebaudeteile

Die Personenverkehrsanlage verfligt liber ein Bestandsgebdude. An dem Be-
standsgebdude werden im Zuge der Errichtung des Behelfsbahnsteigs keine ge-
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nehmigungspflichtigen Anderungen vorgenommen. Im Bereich des Behelfsbahn-
steiges ist kein Gebdude geplant.

4.4.2 Nutzung der Rdume

Eine Betrachtung der Nutzung der Rdume im Bahnhofsgebaude ist fiir die brand-
schutztechnische Betrachtung des Behelfsbahnsteiges nicht erforderlich.

443 Bahnsteige

4.4.3.1 Bahnsteige aufderhalb geschlossener Hallen und Bauwerke

Die Personenverkehrsanlage verfiigt iiber im Bestand vorhandene Bahnsteige.
Diese Bahnsteige werden im vorliegenden Brandschutzkonzept nicht betrachtet.

Der neu zu errichtende Behelfsbahnsteig hat eine Lange von ca. 215 m und eine
Breite von 2,75 m. Die Gesamtfliche des Bahnsteiges betrigt ca. 592 m?,

Der Zugang zum Behelfsbahnsteig erfolgt liber einen direkten Zugang von der
Giiterbahnhofstrafde sowie einen Weg zum Vorplatz vom Empfangsgebaude. Die
Zugange sind an gegeniiberliegenden Enden des Bahnsteiges angeordnet.

Der Bahnsteig und die Wetterschutzhduser werden in ihren Hauptbestandteilen
aus nichtbrennbaren Baustoffen erstellt.

Die Bahnsteige gelten nicht als Rettungswege im hochbaulichem Sinne nach der
HBO. Bei den Bahnsteigen handelt es sich um Rettungswegmaoglichkeiten.

Die Rettungswegmoglichkeiten vom Bahnsteig flihren liber die Wege zur Giiter-
bahnhofstrale sowie zum Vorplatz an der Straffe Am Hauptbahnhof.

Es liegt die IVE-Studie fiir die Rettungswegmaoglichkeiten der Verkehrsanlage vor.
Die vorhandene Situation der Rettungswegmoglichkeiten wird nicht verandert.

4.4.3.2 Bahnsteige innerhalb geschlossener Hallen und Bauwerke sowie deren
Zu- und Abgange

Bei der bestehenden Personenverkehrsanlage ist der Behelfsbahnsteig nicht in-
nerhalb geschlossener Hallen geplant.

444  Kreuzungsbauwerke

Kreuzungsbauwerke Dritter sind im Bereich des Behelfsbahnsteiges nicht vor-
handen.
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5  Brandgefahren, Schutzziele und Risikobewertung

5.1 Vorgehensweise

Die bauordnungsrechtliche Behandlung des Behelfsbahnsteiges der Verkehrsan-
lage richtet sich nach den Bestimmungen fiir Anlagen des offentlichen Verkehrs.
Es werden insbesondere die Rahmenrichtlinie 124 und die Richtlinie 813 der
Deutschen Bahn AG sowie der Leitfaden fiir den Brandschutz in Personenver-
kehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes beachtet.

Flir die betrachteten Gebaudeteile wird die Hessische Bauordnung angewendet.

5.2 Schutzziele

Aus den allgemeinen Anforderungen des § 3 Hessische Bauordnung folgt, dass
Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und instand zu halten sind, dass
die o6ffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die
natiirlichen Lebensgrundlagen nicht gefidhrdet werden.

Anlagen miissen gemafs § 14 Hessische Bauordnung so anzuordnen, zu errichten,
zu dndern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der
Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Ret-
tung von Menschen und Tieren sowie wirksame Loscharbeiten moglich sind.

Personenverkehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes (EdB) miissen so beschaffen
sein, dass sie den Anforderungen an die éffentliche Sicherheit und Ordnung sowie
den besonderen Anforderungen gentigen, die sich aus dem Eisenbahnbetrieb erge-
ben (Leitfaden Brandschutz Pva der EdB).

Diese Anforderungen gelten als erfiillt, wenn die baulichen Anlagen und Einrich-
tungen so angeordnet, errichtet, gedndert und instand gehalten werden, dass der
Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird, und bei einem
Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Ldscharbeiten mdg-
lich sind. Hierbei sind auch die Gefahren aus dem Eisenbahnverkehr zu betrachten
(Leitfaden Brandschutz Pva der EdB).

Fiir die baulichen Anlagen der Eisenbahnen des Bundes (EdB) gelten die Gesetze
und Rechtsverordnungen des Bundes unmittelbar. Ferner sind die anerkannten
Regeln der Technik zu beachten (§ 2 Abs.1 EBO; § 2 Abs. 2 VV BAU 1) (Leitfaden
Brandschutz Pva der EdB).

Von den anerkannten Regeln der Technik darf abgewichen werden, wenn mindes-
tens die gleiche Sicherheit wie bei Beachtung dieser Regeln nachgewiesen ist (§ 2
Abs. 2 EBO). Auf diese Abweichungen ist besonders hinzuweisen (Leitfaden Brand-
schutz Pva der EdB).
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Die Deutsche Bahn AG formuliert in der Rahmenrichtlinie 124.0100 Brandschutz im
Konzern folgende Schutzziele.

= Personenschutz

Unversehrtheit von Fahrgdsten, Personal, Anwohnern sowie von Rettungs-
krdften.

= Sachschutz
Schadensbegrenzung an Bauwerken sowie an technischen Einrichtungen und
Fahrzeugen.

=  Umweltschutz
Geringste Belastung fiir Luft, Gewdsser und Boden.

= [mageschutz
Vermeidung von Imageverlusten durch éffentlichkeitswirksame Betriebsein-
schrdnkungen, Schddigungen und Gefdhrdungen.

5.3 Risikobewertung

5.3.1 Allgemein

Der Behelfsbahnsteig wird als offener Bahnsteig ohne Uberdachung errichtet. Im
Brandfall stehen den betroffenen Personen zwei unabhiangige Rettungswegmog-
lichkeiten zur Verfligung. Der Bahnsteig wird ausschlief3lich zur Abwicklung des
Zug- und Reisendenverkehrs fiir die Dauer der Umbaumafénahmen am Bahnsteig
2/3 genutzt.

5.3.2 Gemaf EBA-Leitfaden Ziffer 3.2

Es liegen allgemein anerkannte Regeln der Technik fiir die betrachteten Teile der
Verkehrsanlage vor. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik werden ein-
gehalten. Eine zusidtzliche Risikobewertung ist nach Ziffer 3.2 EBA-Leitfaden
nicht erforderlich.

5.4 Brandszenarien

Die Brandszenarien eines Zuges werden als Risiko in der IVE-Studie fiir die Ret-
tungswegmoglichkeiten der Verkehrsanlage beriicksichtigt.
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5.5 Abschaltung / Erdung der Fahrstromanlagen

Die Bahnerdung der Oberleitung dient der Abwehr einer bahntypischen Gefahr
und ist daher Aufgabe der Deutschen Bahn AG. Fiir die Sicherstellung der Bah-
nerdung ist der Notfallmanager verantwortlich.

6  Einsatzwert der oOrtlich zustandigen Feuerwehr

Der Bahnhof liegt im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hanau.
Bei der Feuerwehr Hanau handelt es sich um eine Freiwillige Feuerwehr nach
dem Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz.

Nach § 3 (2) des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes ist die Ge-
meindefeuerwehr so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an je-
dem Ort ihres Zustdndigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach der
Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann.

Flir den betrachteten Bereich werden bauliche Rettungswegmaoglichkeiten vor-
gesehen. Ein zweiter Rettungsweg Uber Rettungsgerate der Feuerwehr ist nicht
erforderlich.

7 Baulicher Brandschutz

Nachfolgend werden das System der dufSeren und inneren Abschottungen sowie das
System der Rauchabschnitte mit Angaben tiber die Lage und Anordnung und zum
Verschluss von Offnungen in abschottenden Bauteilen aufgefiihrt.

Bei der Verwendung von Bauarten und Bauprodukten sind insbesondere § 3, §§
17 bis 28 sowie §§ 89 bis 90 HBO zu beachten.

Baustoffe, die nach der Verarbeitung oder dem Einbau leichtentflammbar sind,
diirfen bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen nicht verwendet
werden.

7.1 Brandabschnitte

Fiir den betrachteten Bereich ist die Bildung von Brandabschnitten nicht erfor-
derlich.

7.2 Rauchabschnitte

Eine Bildung von Rauchabschnitten ist nicht erforderlich.
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7.3 Anforderungen an einzelne Bauteile hinsichtlich des Brandschut-
zes

7.3.1 Tragende und aussteifende Wande, Pfeiler, Stiitzen

Der Bahnsteig und die Wetterschutzhduschen werden in ihren Hauptbestandtei-
len aus nichtbrennbaren Baustoffen errichtet.

7.3.2  Raumabschliefiende Bauteile / Trennwande

Anforderungen an raumabschliefRende Bauteile bestehen nicht.

7.3.3  Auflenwande / Auflenwandkonstruktionen

Fiir den betrachteten Bereich werden keine Anforderungen an Aufenwinde ge-
stellt.

7.3.4 Decken

Im betrachteten Bereich werden keine Decken vorgesehen.

7.3.5 Unterdecken in Flucht- und Rettungswegen

Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen in Flucht- und Ret-
tungswegen sind nicht vorhanden.

7.3.6  Dacher

Die Uberdachung der Wetterschutzhiuschen wird aus nichtbrennbaren Baustof-
fen erstellt.

7.3.7  Systembdden

Im betrachteten Bereich sind keine Systembdden vorhanden.

7.4 Bauprodukte in / an raumabschlieféenden Bauteilen

7.4.1 Brandschutztiiren

Im betrachteten Bereich werden keine Brandschutztiiren vorgesehen.

7.4.2  Rauchschutztiren

Im betrachteten Bereich werden keine Rauchschutztiiren vorgesehen.
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7.4.3  Bauaufsichtlich zugelassene Feststelleinrichtungen

Im betrachteten Bereich werden keine Feststelleinrichtungen vorgesehen.

7.4.4  Lichtkuppeln und Lichtbander

Im betrachteten Bereich werden keine Lichtkuppeln vorgesehen.

7.4.5 Verglasungen

Im betrachteten Bereich werden keine Brandschutzverglasungen vorgesehen.

7.4.6  Bekleidungen fiir Wande und Decken

Im betrachteten Bereich werden keine Bekleidungen vorgesehen.

7.4.7 Dammschichten

Im betrachteten Bereich sind keine zusitzlichen Dammschichten vorhanden.

7.4.8 Dehnungsfugen

Im betrachteten Bereich sind keine Dehnungsfugen vorhanden.

7.4.9  Schottungen

Im betrachteten Bereich sind keine Schottungen erforderlich.

8  Rettungswegkonzept

8.1 Rettungswegfiihrung

Zur Erreichung des Schutzzieles - bauliche Anlagen so zu beschaffen, dass bei
einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Loscharbei-
ten moglich sind - wird die Ausfithrung von zwei Rettungswegen aus Aufenthalts-

raumen gefordert.

Der Rettungsweg ist sowohl Fluchtweg fiir Personen, die im Brandfall darauf an-

gewiesen sind, als auch Angriffsweg fiir die Loschmafdnahmen der Feuerwehr.

Von dem Bahnsteig fithren die Rettungswegmaoglichkeiten iliber befestigte Wege
zu Offentlichen Verkehrsflichen. Die Rettungswegmoglichkeiten werden im

Freien gefiihrt.
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8.2 Personenstromanalyse

Bauordnungsrechtlich werden in der HBO keine besonderen Anforderungen hin-
sichtlich der hochstzuldssigen Anzahl der Nutzer fiir den betrachteten Bereich
formuliert.

In der IVE-Studie vom 29.10.2019 wurden Personenzahlen fiir den Bahnsteig 2/3
angegeben. Fiir die Dauer des Umbaus des Bahnsteiges 2/3 werden die Reisen-
den den Behelfsbahnsteig nutzen. Die Personenzahlen zum Bahnsteig 2/3 wer-
den unverandert fiir den Behelfsbahnsteig angesetzt.
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8.2.1 Einholung der Personenzahlen (Stand und Quellenangabe)

Nachfolgend Personenzahlen werden in der IVE-Studie angegeben.

Summe Maf3g.
Maf3g. Personenaufkommen

Einsteiger  Aussteiger . .
Reisende [P] Risikobewertung [P]

[P] [P]
Bahnsteig 2/3
(Gleis 202/203)
(Quelle: IVE-Studie vom 29.10.2019)

400 400 433 1.233

8.2.2  Evakuierungsnachweis

Nachfolgend werden die Personenzahlen und die Kapazititen der Rettungsweg-
moglichkeiten aus der IVE-Studie gegentibergestellt.

Personenaufkommen Summe Kapazitaten
zur Risikobewertung [P] aller Abgange [P]
Bahnsteig 2/3 (Gleis 202/203) 1.233 1.524

(Quelle: IVE-Studie vom 29.10.2019)

8.2.3  Ergebnis

Nachfolgend wird das Ergebnis der individuellen Risiken aus der IVE-Studie auf-
gezeigt.

Individuelles Risiko [T/(P*a) Risikostufe
Bahnsteig 2/3 (Gleis 202/203) 9,97 E-11 tolerabel
(Quelle: IVE-Studie vom 29.10.2019)

Entsprechend der vorliegenden IVE-Studie ist die beschriebene Situation als aus-
reichend sicher einzustufen.

In Anlehnung an die Ergebnisse der IVE-Studie zum Bahnsteig 2/3 werden die
Rettungswegmoglichkeiten des Behelfsbahnsteiges als ausreichend sicher einge-
stuft.

8.3 Nachweis der raucharmen Schicht

In den betrachteten Bereichen ist der Nachweis einer raucharmen Schicht nach
den Mindestanforderungen der HBO nicht erforderlich.
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8.4 Anforderungen an Rettungswege

Flir den Behelfsbahnsteig stehen ausreichend Rettungswegmdglichkeiten zur
Verfiigung. Neue Anforderungen an Rettungswege gemaiafd HBO ergeben sich
nicht. Bestehende Rettungswege und Rettungswegmoglichkeiten werden nicht
verandert. Es sind keine Mafdnahmen erforderlich.

8.5 Kennzeichnung der Rettungswege / Rettungswegleitsystem

Die Rettungswege einschliefilich ihrer Ausgiange werden bei den vorgesehenen
Mafdnahmen gemaf den technischen Regeln gekennzeichnet. Die Kennzeichnung
erfolgt mit be- oder hinterleuchteten Zeichen nach DIN EN ISO 7010.

9 Fordertechnik

9.1 Personenaufziige

Der Behelfsbahnsteig ist ebenerdig zu erreichen. In dem betrachteten Bereich ist
ein Personenaufzug nicht geplant und nicht erforderlich.

9.2 Feuerwehraufziige

In dem betrachteten Bereich ist ein Feuerwehraufzug nicht geplant und nicht
erforderlich.

9.3 Lastenaufziige

In dem betrachteten Bereich ist ein Lastenaufzug nicht geplant und nicht erfor-
derlich.

9.4 Fahrtreppen / Fahrsteige (inkl. Angaben zu einer ggf. erforderli-
chen Brandfallsteuerung)

In dem betrachteten Bereich sind keine Fahrtreppen und Fahrsteige geplant.

9.5 Forderbander (Gepack) o.a.

In dem betrachteten Bereich sind Forderbander nicht geplant.
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10 Elektrische Leitungen und Anlagen, sowie Tele-
kommunikations- und Informationstechnische An-
lagen

Gemdf3 § 43 (1) HBO diirfen Leitungen durch raumabschliefSende Bauteile, fiir die
eine Feuerwiderstandsfdhigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgefiihrt werden,
wenn eine Ubertragung von Feuer und Rauch ausreichend lang nicht zu befiirchten
ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

In notwendigen Treppenrdumen sind Leitungen nur zuldssig, wenn eine Benutzung
als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang méglich ist (§ 43 (2) HBO).

Die Vorkehrungen fiir eine Sicherstellung der ausreichend lang nicht zu befiirch-
tenden Brandausbreitung wird definiert in der Muster-Richtlinie tiber brand-
schutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-
Richtlinie - MLAR).

Die Richtlinie findet Anwendung bei

= Leitungsanlagen in Rettungswegen (Leitungsanlagen in notwendigen Trep-
penrdumen, in Rdumen zwischen notwendigen Treppenrdumen und Ausgdn-
gen ins Freie, in notwendigen Fluren)

= der Fithrung von Leitungen durch raumabschlief3ende Bauteile (der Fiih-
rung von Leitungen durch bestimmte Wiinde und Decken)

= dem Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall

Zum Funktionserhalt elektrischer Leitungsanlagen

Die Betriebssicherheit notwendiger Sicherheitseinrichtungen ist gewahrleistet,
wenn die elektrischen Leitungsanlagen so ausgefiihrt sind oder durch Bauteile so
umkleidet werden, dass sie bei dufierer Brandeinwirkung fiir eine ausreichende
Zeitdauer funktionsfahig bleiben.

Elektrische Leitungsanlagen mit Funktionserhalt sind bei der Planung in den be-
trachteten Bereichen nicht vorhanden und nicht vorgesehen.

10.1  Elektrische Leitungen

Fiir den betrachteten Bereich sind keine Abschottungen von elektrischen Leitun-
gen geplant oder erforderlich.
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10.2 Elektrische Anlagen

Nach der vorliegenden Planung sind in den betrachteten Bereichen keine elektri-
schen Betriebsrdume vorhanden.

10.2.1 Strom- / Sicherheitsstromversorgung

Eine Sicherheitsstromversorgung ist nach den bauordnungsrechtlichen Mindest-
anforderungen der HBO fiir die betrachteten Bereiche nicht erforderlich.

10.2.2 Notbeleuchtung (Ril 813.0503)

Eine Sicherheitsbeleuchtung ist nach den bauordnungsrechtlichen Mindestanfor-
derungen der HBO fiir die betrachteten Bereiche nicht erforderlich.

Nach 813.0503 sind fiir Zu- und Abgdnge zu bzw. von oberirdischen Bahnsteigen
mit hohem Personenverkehrsaufkommen und in denen bei Ausfall der Allgemeinbe-
leuchtung keine Orientierung méglich ist, geeignete MafsSnahmen fiir das sichere
Verlassen der Personenverkehrsanlage zu treffen.

Der Behelfsbahnsteig liegt getrennt von dem Empfangsgebdude und den anderen
Bahnsteigen der Pva. Der Behelfsbahnsteig verfiigt iiber unabhéngige Rettungs-
wege. Fiir den Behelfsbahnsteig ist ein geméf$ der IVE-Studie vom Oktober 2019
ein geringes Verkehrsaufkommen mit weniger als 1.000 Reisenden zu erwarten.
Somit ist gemaf? der Richtlinie 813.0503 und der vorliegenden IVE-Studie eine
Notbeleuchtung nicht erforderlich.

10.3 Blitzschutz

Flr den Behelfsbahnsteig ist eine Blitzschutzanlage nicht erforderlich.

11 HLS Heizung / Liiftung / Sanitar

In den betrachteten Bereichen sind keine Leitungsanlagen fiir Heizung und Sani-
tar vorhanden und vorgesehen.

In den betrachteten Bereichen ist keine Liiftungsanlage vorhanden und vorgese-
hen.
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12 Anlagentechnischer Brandschutz

12.1 Notrufeinrichtungen

Eine Notrufeinrichtung ist fiir die betrachteten Bereiche nicht erforderlich.

12.2  Gefahrenmeldeanlagen

Aufgrund der offenen Bauweise des Behelfsbahnsteiges und der allgemeinen
Rettungswegsituation ist keine Gefahrenmeldeanlage erforderlich.

12.3  Sprachalarmanlagen (SAA), Elektroakustisches Notfallwarnsys-
tem (ENS)

Es wird eine Beschallungsanlage fiir den Behelfsbahnsteig vorgesehen, um im
Gefahrenfall Reisende warnen und Personenstrome lenken zu kénnen.

Brandschutztechnische Anforderungen an die Anlage, wie z.B. Funktionserhalt
von elektrischen Leitungen sind nicht erforderlich.

12.4  Losch- / Inertisierungsanlagen

Stationdre Feuerldschanlagen sind fiir die betrachteten Bereiche nicht erforder-
lich.

12.5  Anlagen zur Rauchgasabfiihrung

12.5.1 Natiirliche Entrauchung

Fiir den betrachteten Bereich werden keine Anforderungen an die Entrauchung
gestellt.

12.5.2 Maschinelle Entrauchung

Eine maschinelle Rauchableitung ist fiir die betrachteten Bereiche nicht erforder-
lich.

12.5.3 Differenzdruckanlagen

Eine Differenzdruckanlage ist fiir die betrachteten Bereiche nicht erforderlich.
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12.6  Gebaudefunkanlage (BOS-Funk)

Eine Gebaudefunkanlage ist fiir die betrachteten Bereiche nicht erforderlich.

13 Mafdnahmen zur Brandbekdampfung

13.1  Einrichtungen zur Selbsthilfe

13.1.1 Trag- und fahrbare Feuerloscher nach ASR 2.3

Feuerldscher werden fiir die betrachteten Bereiche nicht vorgesehen.

13.1.2 Wandhydranten als Selbsthilfeeinrichtung (Laienhilfseinrichtung)
an nassen Steigleitungen

Wandhydranten an nassen Steigleitungen sind flir die betrachteten Bereiche
nicht erforderlich.

13.2  Einrichtungen fiir die Feuerwehr

13.2.1 Wandhydranten an trockenen / nassen Steigleitungen

Wandhydranten an trockenen Steigleitungen sind fiir die betrachteten Bereiche
nicht erforderlich.

13.2.2 Feuerwehr-Schliisseldepot

Ein Feuerwehrschliisseldepot ist fiir die betrachteten Bereiche nicht erforderlich.

13.2.3 Loschwasserversorgung

Der Léschwasserbedarf wird nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 ermittelt. Zur
Sicherstellung des Grundschutzes ist eine Léschwassermenge gemdfS DVGW-
Arbeitsblatt W 405 von 96 m? pro Stunde (1.600 l/min.) iiber zwei Stunden zu ge-
wdhrleisten.

Die Loschwasserversorgung wird iiber Hydranten durch die Hanau Netz GmbH
iiber das offentliche Trinkwassernetz der Stadt Hanau bereitgestellt. Der Losch-
wassernachweis befindet sich in der Anlage.
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Die Hydranten fiir die Loschwasserversorgung stehen in der Gliterbahnhofstrafde
norddstlich des Behelfsbahnsteiges und zusatzlich in der Strafde Am Hauptbahn-
hof nordlich des Empfangsgebaudes zur Verfligung.

Entsprechend der Léschwasserauskunft der Hanau Netz GmbH wird ein Losch-
wasserbedarf von mindestens 96 m3/h (1.600 1/min) als Grundschutz sicherge-
stellt.

Durch die vorhandenen Hydranten ist der Nachweis der Loschwasserversorgung
erbracht.

14 Organisatorischer Brandschutz

14.1  Verantwortlichkeiten und Aufgabenverteilung

Spiatestens alle 3 Jahre haben die DB Konzernunternehmen (KU) durch eine
Brandschutzbegehung zu priifen und in geeigneter (nachvollziehbarer) Weise zu
dokumentieren, dass der brandschutzrelevante Zustand dem giiltigen Brand-
schutzkonzept entspricht. Bei Gebduden, die gewidmete Bahnanlagen sind, ist
dem EBA Gelegenheit zur Teilnahme zu geben.

Die Verantwortung liegt beim 6rtlichen Bahnhofsmanagement.

14.2  Rettungswegpldne nach DIN ISO 23601

Flucht- und Rettungsplane nach DIN ISO 23601 sind fiir die betrachteten Berei-
che nicht erforderlich.

14.3  Feuerwehrplane nach DIN 14095

Die Feuerwehrpldne nach DIN 14095 sind in Absprache mit der zustdandigen
Brandschutzdienststelle der Stadt Hanau zu erstellen bzw. fortzuschreiben.

144  Brandschutzordnung nach DIN 14096
Flr die Personenverkehrsanlage ist eine Brandschutzordnung erforderlich. Es

liegt eine Brandschutzordnung in den Teilen A und B nach DIN 14096 fiir die
bestehenden Bereiche vor.

Die Brandschutzordnung wird erstellt bzw. fortgeschrieben.
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15 Zusatzliche Bewertungen

15.1  Festlegen von Anforderungen und besonderen Mafdnahmen fiir
Sonderveranstaltungsflachen

Bei den betrachteten Bereichen sind Sonderveranstaltungsflachen nicht vorgese-
hen.

15.2  Festlegung von Anforderungen und besonderen Mafdnahmen fiir
die Dauer umfangreicher Umbauten

Flir die betrachteten Bereiche sind keine umfangreichen Umbauten vorgesehen.

16 Zusammenfassung

16.1  Abweichungen

Es ergeben sich keine Abweichungen hinsichtlich der materiellen Vorschriften
der hessischen Landesbauordnung sowie keine Abweichungen von den allgemein
anerkannten Regeln der Technik nach VVBau.

16.2 Mafinahmenliste

Fiir den Behelfsbahnsteig sind keine weiteren Mafinahmen erforderlich.
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16.3 Erklarung

Das Ingenieurbiiro nees Ingenieure GmbH wurde von der DB Netz AG beauftragt
das Brandschutzkonzept fiir einen Behelfsbahnsteig aufierhalb des Bahnhofsge-
baudes der Personenverkehrsanlage in Hanau zu erstellen.

Grundlage der Beurteilung sind Blunter anderem das allgemeine Eisenbahnge-
setz, die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung und die Hessische Bauordnung.

Unter Beriicksichtigung der in diesem Brandschutzkonzept beschriebenen
brandschutztechnischen Maffnahmen bestehen keine Bedenken.

Der Bauherr ist fiir die Angaben zur Nutzung verantwortlich.

Jede Nutzungsidnderung ist der zustidndigen Bauaufsichtsbehdrde mitzuteilen
und erfordert ggf. einen neuen Nachweis aus brandschutztechnischer Sicht.

Das vorstehende Brandschutzkonzept gilt ausschliefdlich fiir das beurteilte Objekt
und kann grundsétzlich nicht auf scheinbar gleichartige Objekte iibertragen wer-
den.

Das vorstehende Brandschutzkonzept wurde nach bestem Wissen und Gewissen,
unter Zugrundelegung der Bauvorschriften und technischen Regeln, erstellt.

Miinster, den 28.10.2020
erstellt:
Dipl.-Ing. Volker Nees Marco Hovels B.Eng.
Staatlich anerkannter Sachverstandiger
fiir die Priifung des Brandschutzes
QsS:
Marcel Wolters M.Sc.

Sachverstandiger fiir
vorbeugenden Brandschutz (EIPOS)
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17 Anlagen

Planverzeichnis

= Brandschutzkonzept - Lageplan
= Brandschutzkonzept - Behelfsbahnsteig

Anlagenverzeichnis

=  Lgschwasserauskunft

= Nachweise ausreichender Rettungswegmoglichkelten fiir oberirdische
Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche aufserhalb von Hallen vom 29.10.2019,
Ingenieurgesellschaft fiir Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH (IVE-
Studie)

Weitergehende Informationen, die zum leichteren Verstdndnis des Brandschutz-
konzeptes beitragen, werden in der Anlage aufgelistet. Die Anlage stellt somit eine
zusdtzliche Information zum vorliegenden Brandschutzkonzept dar und ist nicht als
Teil des Konzeptes zu verstehen.
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