Geotechnischer Bericht

Projekt

Auftraggeber/Bauherr

Planer

Auftragnehmer/Gutachter

Projektnummer
Sachbearbeiter

Erstellt

Unterlage 13 |

und -meltechnik mbH
Baugrundinstitut

% .A Gesellschaft fiir Baugeologie
Grund- u. Felsbau | Tunnelbau | Altlasten|
Ingenieur- u. Hydrogeologie | Geotechnische
Messungen | Deponietechnik | Okoaudit
Geowissenschaftliche Umweltuntersuchungen
Konstruktiver Ingenieurbau

Modernisierung und behindertengerechter Ausbau
der Verkehrsstation Bahnhof Wiesbaden-Igstadt,
Zugang Mittelbahnsteig — Variante 1

DB Station&Service AG
Regionalbereich Mitte
Weilburger Stralle 22
60326 Frankfurt am Main

ILF Consulting Engineers Austria GmbH
Niederlassung Dornbirn

Badgasse 18

6850 Dornbirn

Osterreich

gbm Gesellschaft fiir Baugeologie und —melitechnik mbH
Robert-Bosch-Str. 7

D- 65549 Limburg/Lahn

Telefon: +49 (0) 643191120

Telefax: +49(0) 64319112 10

Email: limburg@gbm-baugrundinstitut.de

e-853919
J. Ries M.Eng.

Juli 2019

M:\Abt_8\85A\853919 DB Stat&Service Umbau VST Wiesbaden-Igstadt\07_Gutachten\853919 Geotech. Bericht.doc


susanne.schrack
Textfeld
Unterlage 13


Bahnhof Wiesbaden-Igstadt, Zugang Mittelbahnsteig Variante 1
e-853919

Geotechnischer Bericht

Inhaltsverzeichnis
L VBIANIASSUNEG ettt ettt ettt et b e e st e e bt et e st e e bt ekt s e he ettt e ae e r b e eeeaeeeneeenbe e 5
2 Verwendete UNTEIAZEN ..o ittt ettt ettt ettt e e e ete et eebe et 5
3 SItUALION / BAUVOINGDEN ... e 7
4 Durchgeflhrte UntersUChUNGEN .....c.oiiiiiie et 10
4.1 FElIAUNTEISUCHUNZEN ..eeeiiicieee e et e e e e e e e e e et e e e e eaare e e e 10
4.2 LabOrUNTEISUCNUNEEN .eeiiiiiiiiee et e et e e e et e e e e tb e e e e s tab e e e e abbeeeenns 11
5 Baugrund-/GrundwasserVerGINISSE ........cc.iiiiiiiieeciece et 11
5.1 Allgemeine geologische VErhEINISSE ......ooiuiiiiii e 11
5.2 = U g Lo =1 £l ol ol o1 =1 o PSSR 11
6 SChiChteNbESCNIEIDUNG . ...cviiiiie e 13
6.1 Yol a 1ol ) flt @] o 1T oo Lo T o H ST PPR PRSI 13
6.2 Schicht 2: Bindige AUFFUIUNGEN ....c.oiiiicee e 13
6.3 Schicht 3: KieSige AUTTUITUNG ...vvvieiieeee e 13
6.4 Schicht 4: BahnsteigaufbhaU .....c...ooouiiiiii e 13
6.5 Schicht 5: GemisChtkOrNiZe BOUEN ......coiiiii e 14
6.6 Schicht 6: Anstehende SChiUuffe UNd TONE ...oviiii i 14
6.7 VS S TUATION .o ——————— 14
7 Auswertung der bodenmechanischen Laborversuche .....occccocveiiiiiiiiec i 15
7.1 W ASSEIEENGIT. .. e e et e e et e e e aaaaa e 15
7.2 ZUSTaNds-/ KONSISTENZEIENZEN .. ...eiiee it 15
7.3 KOrNGrORENVEITEIIUNG .vvviiiiiiiie et e e e e e et e e e st e e e s eabree e e e 16
8  BodenmechanisChe KENNWEITE.....c..ii ittt 16
9  Umwelttechnische und chemische Untersuchungen ........cccccoiiiiiiiiiiiic e 18
9.1 BEWErtUNESEIUNAIAZEN ..oiiiiiiiii et e et e e e st e e e e eaare e e e e 19
9.2 Bewertung der GleissChotterprobEN . ......ooiii e 19
9.2.1 Gleis 1, HAUPTDANNSTRIG ...eooiiiiie e 19
9.2.2  Gleis 2, MIttelDaNNSTEIZ ..veiiiiiiii e 22
9.3 Bewertung der BodenmiSChPrODEN ...o.viii i 24
9.4 Bewertung der Beton- und StahlaggresSiVItat.......co.viiviiiiiiiciiicie e 27
10 Bautechnische Klassifizierung / HOmogenbereiche .............ccoooviiiiiiiieceeeeeeee e 28
11 Schlussfolgerungen und EMPfehlUNGEN . ....ooviiiiiicccee e 30
11.1  Wetterschutzhaus, Fahrkartenautomaten und B&R ......ccuiiiiiiiiiiiii e 30
11,2 MIEEEI0ANNSTEIZ oei ittt e e et e e et errae e 32

Seite 2 /40



Bahnhof Wiesbaden-Igstadt, Zugang Mittelbahnsteig Variante 1 Geotechnischer Bericht v

e-853919 D
gbm

11,3 BeIBUCKHIUNG oottt e et e e e ettt e e e st e e e e s atb e e e e ssbbaeeessbbeeeesstaeeeeastbeeaens 34

A UV T« U o T TP UUP PSPPI 35

11.4.1 Zuwegung aus OStIICher RICHTUNG ... ...oiiiiiie et 35

11.4.2 Zuwegung aus westlicher RIChTUNG ........o i 36

11.5  BaUBIUBENSICNEIUNG ..ooiiieiii e e e e e e et e e e eaaee e 37

) VT = o o= 1 U o = SO URRRR 39

11.7  Versickerung von OberflaChEeNWASSEr ........viiiieiii e 39

11.8  Wiederverwendbarkeit des anstehenden Baugrundmaterials........ccccooooiviiiiiiiii i, 39

12 AbschlieBende BEMEIrKUNZEN . .....ci et ettt 40

Seite 3 /40



Bahnhof Wiesbaden-Igstadt, Zugang Mittelbahnsteig Variante 1

e-853919

Geotechnischer Bericht

N

V\"A
N
gbm

Anlagenverzeichnis

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

Anlage 3.1
Anlage 3.2
Anlage 3.3

Anlage 4
Anlage 4.1
Anlage 4.2

Anlage 5

Anlage 5.1
Anlage 5.2
Anlage 5.3

Anlage 6

Anlage 6.1
Anlage 6.2
Anlage 6.3
Anlage 6.4
Anlage 6.5

Anlage 7
Anlage 7.1
Anlage 7.2

Ubersichtslageplan Ausschnitt aus Topograf. Karte 5915
Blatt Wiesbaden (M 1:25.000)

Lageplan (M 1:500)

Ingenieurgeologische Schnitte
Schnitt A-A (M 1:200, M 1:50)
Schnitt B-B (M 1:200, M 1:50)
Schnitt C-C (M 1:50)

Baugrundaufschliisse
Bohrprofile der Kleinrammbohrungen

Sondierdiagramme der Mittelschweren Rammsondierungen

Bodenmechanische Laborergebnisse

Bestimmung des Wassergehaltes nach DIN EN [SO 17 892-1
Bestimmung der Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17 892-12
Bestimmung der Kornverteilung nach DIN EN [SO 17 892-4

Ergebnisse umwelttechnische und chemische Untersuchungen
Probenahmeprotokolle

Prifberichte Analytik

Ubersichtstabellen Untersuchungsergebnisse

Bestimmung der Betonaggressivitdt des Bodens nach DIN 4030
Bestimmung der Stahlaggressivitat des Bodens nach DIN 50 929

Einteilung in Homogenbereiche
Homogenbereiche nach DIN 18 300 Erdarbeiten
Homogenbereiche nach DIN 18 320 Landschaftsbauarbeiten

Seite 4 / 40



Bahnhof Wiesbaden-Igstadt, Zugang Mittelbahnsteig Variante 1 Geotechnischer Bericht

N
e-853919 vw
PN
gbm

1 Veranlassung

Die DB Station&Service AG, Regionalbereich Mitte, beabsichtigt die Modernisierung und den behindertenge-
rechten Ausbau der Verkehrsstation Bahnhof Wiesbaden-Igstadt auf der Strecke 3501 bei Bahn-km 9,242.

Im Zuge dessen wird der bestehende Mittelbahnsteig zurlickgebaut und zwischen Bahn km 9,125 bis km 9,265
neu hergestellt. Es ist ebenfalls angedacht, neue Wetterschutzhallen (WSH) und eine Bahnsteigbeleuchtung zu
errichten.

Die gbm, Gesellschaft fir Baugeologie und —meRtechnik mbH Baugrundinstitut, wurde beauftragt, die
vorliegenden Untergrundverhaltnisse zu ermitteln und in einem geotechnischen Bericht darzustellen.

Auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse sind Ausflihrungsvorschldge zur Projektrealisierung zu
unterbreiten, welche die grindungstechnischen und erdbautechnischen Problemstellungen umfassen.

Fir die anfallenden Erdaushubmassen am Baustandort sind Untersuchungen entsprechend des Merkblattes
,Entsorgung von Bauabfillen” durchzufiihren und abfalltechnisch zu bewerten. Eine Uberpriifung auf bahnty-
pische Herbizide erfolgt ebenfalls fir den Schotter beider Richtungsgleise. Es wird zudem die Beton- und
Stahlaggressivitat an ausgewahlten Bodenproben ermittelt.

2 Verwendete Unterlagen
Zur Erstellung des Geotechnischen Berichts standen gbm folgende Unterlagen zur Verflgung:

[1] Topographische Karte Blatt 5915 Wiesbaden, herausgegeben vom Hessischen Landesvermessungsamt,
Ausgabe 1985, M 1:25 000.

[2] Geologische Karte Blatt 5915 Wiesbaden, herausgegeben vom Hessischen Landesamt fir Bodenfor-
schung, Wiesbaden 1971, M 1:25 000.

[3] Vorentwurf, Zugang Mittelbahnsteig Variante 1, Nutzung DB-Gelédnde, Bauberatung Henkel, M 1:250,
Stand: 15.12.2014.

[4] LAGA-Mitteilung 20: ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof-
fen/Abféllen” — Technische Regeln: Allgemeiner Teil vom 6. November 2003, Teil Il Technische Regeln
far die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR Boden) vom 5. November 2004 (heranzuziehen zur Bewer-
tung der Feststoffwerte) und vom 6. November 1997 (heranzuziehen zur Bewertung der Eluatwerte).

[5] Landergemeinschaft Abfall - Richtlinie flr das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologi-
schen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung / Beseitigung von Abféllen - LAGA PN98 -
Grundregeln flr die Entnahme von Proben aus festen und stichfesten Abféllen sowie abgelagerten Ma-
terialien, Stand 2002.

[6] Merkblatt ,Entsorgung von Bauabféillen”, Regierungsprasidium DA, Gl, KS, Abteilung Umwelt, Stand
01.09.2018.

[71 Verfahrenshilfe zum Vollzug des Abfallrechts, Hessisches Ministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz, Stand 28.02.2019.
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[8] Gemeinsame Richtlinie flr die Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt und StraRenaufbruch in
Tagebauen und im Rahmen sonstiger Abgrabungen, Hessisches Ministerium fir Umwelt, Landwirtschaft
und Forsten vom 17.02.2014.

[9]  Schreiben des Regierungsprasidium Darmstadt an die DB Netz AG zur Einstufung von Herbiziden vom
30.03.2006.

[10] DB SG —Richtlinie 880.4010 , Bautechnik; Verwertung von Altschotter” vom 20.01.2009.

[11] Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung — DepV) vom 27.04.2009 (BGBI. I: S.
900).

[12] Verordnung Uber das Europdische Abfallverzeichnis — Abfallverzeichnis-Verordnung — AVV, vom
04.03.2016.

[13] Hinweise zur Anwendung der Abfallverzeichnis-Verordnung — des BMU vom 09.08.2005.

[14] DB Netze AG: Handlungsempfehlungen fiir die Anlage ,,Homogenbereiche” im Baugrundgutachten bzw.
als Anlage zum Vertrag, Stand 25.05.2016.

[15] DIN 4030-1:2008-06, Beurteilung betonangreifender Wasser, Béden und Gase — Teil 1: grundlagen und
Grenzwerte.

[16] DIN 50929-1:2017-03, Korrosion der Metalle — Korrosionswahrscheinlichkeit metallener Werkstoffe bei
dulerer Korrosionsbelastung — Teil 1: Allgemeines.

[17] ZTV E-StB 17, Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten im StralRen-
bau, FGSV, Ausgabe 2017.

[18] Baustandards Personenbahnhofe, DB Station&Service AG, Stand 01.04.2019.

[19] Ril 836 — Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und Instand halten,
DB Netz AG, 6. Aktualisierung glltig ab 01.12.2018.
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3  Situation / Bauvorhaben

Die Lage des Projektstandortes geht aus dem Ubersichtslageplan der Anlage 1 hervor. Das Untersuchungsge-
biet befindet sich in Igstadt, einem Ortsbezirk der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden.

Die Zuwegung zu den Bahnsteigen von Westen Uber die HinterbergstraRe ist nach [3] Uber Treppen und Uber
eine behindertengerechte Rampenanlage geplant. Die neue Zuwegung von Osten ist (ber die Bornstrafle und
einen neu herzurichtenden Gehweg angedacht. Beide Bahnsteige erhalten neue Wetterschutzhallen (WSH)
mit Fahrkartenautomat. Im Osten in der Bornstralie ist zusatzlich eine Bike+Ride-Anlage geplant.

Die folgenden Fotoaufnahmen zeigen den aktuellen Zustand des Bahnhofs und dessen Umgebung in der
Ortlichkeit wahrend der Erkundung im Juni 2019.

Abbildung 1: Blick auf KRB 1/DPM 1 in der Hinterbergstrale mit Blickrichtung nach Osten
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Abbildung 2: Blick auf den Bahnsteig 2 in Richtung Stidosten
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Abbildung 4: Blick auf die geplante Zuwegung im Osten im Bereich der Bornstrale
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4  Durchgefiihrte Untersuchungen
4.1 Felduntersuchungen

Zur Untersuchung der Baugrund- und Grundwasserverhdltnisse im Bereich des Bahnhofes Wiesbaden-Igstadt
wurden vom 17.06. bis einschlieRlich 18.06.2019 insgesamt 11 Kleinrammbohrungen (KRB 1 bis KRB 11) mit
einer maximalen Erkundungstiefe von 4,0 m unter GOK (GOK = Geldndeoberkante) nach DIN EN ISO 22 475-1
niedergebracht.

Zur Erkundung der Lagerungsdichte wurden zusatzlich finf Mittelschwere Rammsondierungen (DPM 1 bis
DPM 5) nach DIN EN ISO 22 476-2 bis max. 6,0 m u. GOK abgeteuft.

Die Lage der Bohr- bzw. Sondieransatzpunkte ist im Lageplan der Anlage 2 dargestellt. Die Ansatzhohen der
Bohrpunkte wurden mittels GPS-Gerat (Koordinatensystem UTM) eingemessen.

Die Aufzeichnungen der Bohrprofile aus den direkten Bodenaufschlissen sind zusammen mit den Ergebnissen
der Mittelschweren Rammsondierungen in den ingenieurgeologischen Schnitten der Anlage 3 aufgetragen.
Die Schnittfihrung ist im Lageplan der Anlage 2 eingetragen.

Die Bohrprofile der Kleinrammbohrungen sind grafisch nach DIN 4023 in Anlage 4.1, die Sondierdiagramme
der Mittelschweren Rammsondierungen sind in Anlage 4.2 ersichtlich.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ansatzhéhen und die Endtiefen sowie die angetroffenen Grund- bzw.
Schichtwasserstéande der durchgefiihrten Aufschlisse aufgefihrt.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Bodenaufschlisse

Ansatz- Ansatzhohe Aufschlusstiefe Aufschlusstiefe GW/SW
punkt [m G. NHN] [m u. GOK] [m G. NHN] [m u. GOK]
KRB 1 190,77 3,00 187,77 -
KRB 2 194,56 6,00 188,56 -
KRB 3 194,26 4,00 190,26 -
KRB 4 194,89 3,00 191,89 -
KRB 5 195,02 4,00 192,03 -
KRB 6 195,10 3,00 192,10 -
KRB 7 195,14 3,00 192,14 1,00
KRB 8 195,66 3,00 192,66 -
KRB 9 194,64 2,00 192,64 -
KRB 10 194,66 2,00 192,66 -
KRB 11 193,37 3,00 190,37 2,73
DPM 1 190,75 3,00 187,75 -
DPM 2 194,50 6,00 188,50 -
DPM 3 194,24 4,00 190,24 -
DPM 4 194,64 3,00 191,64 -
DPM 5 193,38 4,00 189,38 -
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4.2  Laboruntersuchungen

Aus den erkundeten Béden wurden Bodenproben zur Untersuchung der Materialeigenschaften entnommen.
Im Einzelnen wurden folgende bodenmechanischen Untersuchungen durchgefihrt:

e  5xBestimmung des Wassergehalts nach DIN EN ISO 17 892-1 (Anlage 5.1)
e 4 xBestimmung der Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17 892-12 (Anlage 5.2)
e 6 x Bestimmung der KorngréRenverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4 (Anlage 5.3)

Zudem wurden sieben umweltchemische Analysen von Boden- und Schotterproben nach Merkblatt ,Entsor-
gung von Bauabfillen” veranlasst und von dem akkreditierten Labor ,Eurofins Umwelt West GmbH"”
ausgeflhrt. Die Schotterproben (zwei Stlick) wurden zusatzlich auf bahntypische Herbizide analysiert.

An drei ausgewahlten Bodenmischproben wurde zudem die Beton- und Stahlaggressivitdt untersucht.

Auf die umwelttechnischen und chemischen Untersuchungen wird in Kapitel 9 eingegangen, die Ergebnisse
sind in der Anlage 6 ersichtlich.

5 Baugrund-/Grundwasserverhdltnisse
5.1 Allgemeine geologische Verhaltnisse

Nach der Geologischen Karte [2], wird das Untersuchungsgebiet vorwiegend von tertidarem Mergel und Ton
eingenommen.

5.2  Erkundete Schichten

Bei den Erkundungen am Bahnhof Wiesbaden-Igstadt wurden Uberwiegend bindige, aufgefillte bzw. anste-
hende Béden erkundet. Der zu erneuernde Bahnsteig setzt sich zudem aus kiesigen Auffullungen zusammen.

Die Baugrundverhaltnisse werden aus geotechnischer Sicht in folgende Schichten zusammengefasst bzw.
unterteilt, die vergleichbare bodenmechanische und umweltrelevante Eigenschaften aufweisen.

e Schicht 1: Oberboden

e  Schicht 2: Bindige Auffillungen

e Schicht 3: Kiesige Auffullungen

e Schicht 4: Bahnsteigaufbau

e Schicht 5: Gemischtkornige Boden

e Schicht 6: Anstehende Schluffe und Tone

Die erkundeten Baugrundverhaltnisse werden in der nachfolgenden Tabelle 2 vereinfachend zusammen-
gefasst. Die Teufenbereiche der jeweiligen Baugrundeinheit sind in Meter unterhalb des Sondieransatz-
punktes (m u. GOK) angegeben.
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Hohe Teufenbereich (m u. GOK)
Ansatz-
punkt Schicht 1 Schicht 2, 3und 4 Schicht 5und 6
(m @.
NHN) Oberboden Auffillungen Anstehende Béden
KRB 1 0,00-0,10 0,10-1,10 0,10 3,00
(190,77) [OU, OT] [TM] TL, T™M
KRB 2 0,00 - 0,20 0,20-0,90 0,90 — 6,00
(194,56) [0U, OT] [TL, TM] TA, TL, TM
KRB 3 0,00 — 0,35 B 0,35-4,00
(194,26) [0V, OT] TL, TM, TA
CRB 4 ) 0,00-1,10 1,10 — 3,00
(194,89) [GU, GU*] TL, T™M
0,00 - 0,90
*
KRB 5 ~ [GU, GU™ 1,15 — 3,00
(195,02) 0,90 1,15 TL, T™M
[TL, TM]
KRB 6 ~ 0,00-1,15 1,15-3,00
(195,10) [GU, GU*] TL, T™M
KRB 7 ~ 0,00-1,00 1,00 - 3,00
(195,14) [GU, GU*] TL, T™M
KRB 8 0,0-0,30 B 0,30 - 3,00
(195,66) [0U, OT] ™
0,20-1,05
*
KRB 9 0,0-0,20 B GU, GU
(194,64) [OU, OT] 1,05 — 2,00
™
KRB 10 0,0-0,30 B 0,30 -2,00
(194,66) [0V, OT] TL, T™M
0,10-0,95
KRB 11 0,0-0,10 Tt ™) 1,90 — 3,00
(193,37) [0U, OT] 0,95 - 1,90 TL, T™M
[GU, GU*]

Hinsichtlich der detaillierten Schichtenabfolge wird auf die Bohrprofile nach DIN 4023 der Anlagenreihe 4

verwiesen.
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6 Schichtenbeschreibung
6.1 Schicht 1: Oberboden

Bei allen Kleinrammbohrungen auRerhalb des Bahnsteiges wurde ein ca. 10 bis 35 cm méchtiger brauner,
bindiger Oberboden erkundet. Bei den zum Teil aufgefiillten Boden handelt es sich um schwach humose bis
humose, durchwurzelte Schluffe mit vereinzelten Schlacke- und Ziegelbruchstlicken sowie geringen Anteilen
Quarzkies.

Nach DIN 18 196 ist der Oberboden den Bodengruppen [OU] und [OT] zuzuordnen.

6.2  Schicht 2: Bindige Auffullungen

Im Bereich der geplanten westlichen Zuwegung wurde im Bdschungsbereich unterhalb des Oberbodens eine
aufgefillte, bindige Bodenschicht erkundet. Eine weitere bindige Auffillung wurde am Sondieransatzpunkt der
KRB 5 im Mittelbahnsteig und bei KRB 11 in der Bornstralle erkundet. Die braunen, bindigen Auffullungen aus
Schluff bis Ton liegen in steifer Konsistenz vor und weisen Bestandteile von Quarzkies und Mergelbruchsti-
cken auf. Im Bereich der BornstrafRe (KRB 11) sind zudem Betonbruchstlicke und vereinzelt Metallstiicke in der
Auffillung vorzufinden. Die bindigen Auffillungen im Bdschungsbereich und bei KRB 11 reichen bis in eine
Tiefe von 0,9 bis 1,1 m u. GOK, die Machtigkeit im Bereich der KRB 5 betragt rd. 25 cm.

Nach DIN 18 196 handelt es sich um die Bodengruppen [TL] und [TM].

6.3  Schicht 3: Kiesige Auffillung

Nur am Ansatzpunkt KRB 11 im Bereich der BornstraRe wurde in einer Tiefe von rd. 1,0 m bis 1,9 m u. GOK ein
aufgefuliter Kies angetroffen. Der aufgefillte, dunkelbraune Kies weist wechselnde Feinanteilmengen von
bindig bis stark bindig sowie eine lockere bis mitteldichte Lagerung auf. Innerhalb dieser Schicht sind ebenfalls
Beton- und Ziegelbruchsticke vorzufinden.

Nach DIN 18 196 handelt es sich um die Bodengruppen [GU] und [GU*].

6.4  Schicht 4: Bahnsteigaufbau

Die Erkundung des Mittelbahnsteigs erfolgte durch die Kleinrammbohrungen KRB 4 bis 7. Hier wurde ein
graubrauner Bahnsteigaufbau von 0,9 bis 1,15 m Machtigkeit erkundet. Es handelt sich hierbei um einen
aufgefillten (Basalt-)Schotter aus Kies und Sand mit schwach schluffigen bis schluffigen Feinanteilen in locke-
rer bis mitteldichter Lagerung. Oberflachennah wurde zuséatzlich ein dunkelgrauer Splitt aufgebracht.

Die Bahnsteigauffullung weist sowohl Fremdbestandteile in Form von Ziegel- und Schlackebruchsticken als
auch Quarz-, Mergel- und Tonschieferbruchstiicken auf. Im Bereich der KRB 5 wurde in einer Tiefe von ca.
0,12 m u. GOK zusétzlich eine Trennlage aus Vlies angetroffen.

Nach DIN 18 196 handelt es sich um die Bodengruppen [GU] und [GU*].
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6.5 Schicht 5: Gemischtkérnige Béden

Im Bereich der geplanten 6stlichen Zuwegung steht unterhalb des Oberbodens im Bereich der KRB 9 ein
gemischtkorniger Boden an. Dieser besteht aus einem braunen, sandigen Kies mit schluffigen und tonigen
Feinanteilen in mitteldichter Lagerung. Diese Bodenschicht weist zudem Quarzkiese auf.

Nach DIN 18 196 handelt es sich um die Bodengruppen GU und GU*.

6.6  Schicht 6: Anstehende Schluffe und Tone

Bei allen Sondierungen wurde als letzte Bodenschicht ein gewachsener Schluff bis Ton erkundet. Der gewach-
sene Untergrund weist eine Gberwiegend steife bis halbfeste und vereinzelt weiche Konsistenz auf. Innerhalb
des anstehenden bindigen Bodens sind Wechselfolgen von Kies- und Sandlagen (Quarzkies) zu erkennen,
welche Méchtigkeiten von wenigen cm bis rd. 40 cm (bei KRB 2) aufweisen kénnen. Der Boden weist zudem
vereinzelte Tonmergel- und Tonschieferbruchstlicke und vereinzelt Quarzkiesgerélle auf und ist kalkhaltig.

Nach DIN 18 196 handelt es sich um die Bodengruppen TL, TM und vereinzelt TA.

6.7 Wassersituation

Zum Zeitpunkt der Erkundungsarbeiten im Juni 2019 wurden die nachfolgenden Grund- bzw. Schichtwasser-
stdnde angetroffen.

Tabelle 3: Zusammenstellung der Grund- bzw. Schichtwasserstdnde

Ansatz- Ansatzhohe Aufschlusstiefe Aufschlusstiefe GW/SW GW/SW
punkt [m G. NHN] [m u. GOK] [m 4. NHN] [m u. GOK] [m u. SO]
KRB 7 195,14 3,00 192,14 1,00 = 0,65
KRB 11 193,37 3,00 190,37 2,73 k. A.

GW / SW = Grundwasser / Schichtwasser

k. A. = keine Angabe
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7  Auswertung der bodenmechanischen Laborversuche

Aus den Bodenaufschllssen wurden reprasentative Bodenproben entnommen und hinsichtlich der notwendi-
gen bodenmechanischen Kenndaten bewertet.

Zur Bodenklassifizierung der angetroffenen Lockergesteine wurden die natlrlichen Wassergehalte, die Zu-
standsgrenzen und die KorngréRenverteilungen an gestérten Bodenproben im Baugrundlabor der gbm ermit-
telt.

Die Ergebnisse der einzelnen Laborversuche sind detailliert in der Anlage 5 zusammengestellt. Nachfolgend
werden die Laborergebnisse bewertet.

7.1 Wassergehalt

In der nachfolgenden Tabelle sind die natirlichen Wassergehalte nach DIN EN ISO 17 892-1 aufgelistet. Die
detaillierten Versuchsergebnisse sind der Anlage 5.1 zu entnehmen.

Tabelle 4: Natirliche Wassergehalte nach DIN EN ISO 17892-1

Probe Bohrung Er}’cr:auhrggcli(e]fe Wass[eo/:ﬁehalt Bodenschicht

91768 KRB 1 0,10-1,10 6,7 Schicht 2: Bindige Auffillung
91775 KRB 2 0,90-2,40 13,5

91787 KRB 4 1,10-3,00 24,7 Schicht 6: Anstehende Schluffe und
91793 KRB 5 1,15-1,50 27,3 Tone

91807 KRB 8 0,30-2,20 13,5

7.2 Zustands-/ Konsistenzgrenzen

An den nachfolgenden Proben wurden die Zustandsgrenzen nach DIN EN ISO 17 892-12 ermittelt sowie die
resultierende Bodengruppe nach DIN 18 196 anhand der Plastizitdt und des Wassergehaltes an der
FlieBRgrenze abgeleitet. Die detaillierten Versuchsergebnisse zu den Zustandsgrenzen sind in Anlage 5.2
ersichtlich.

Tabelle 5: Zustandsgrenzen nach DIN EN I1SO 17 892-12

Probe Bohrung Entnahmetiefe Wassergehalt | Plastizitats- Konsistenz- Bodengruppe
[m u. GOK] w,, [%] zahl Ip zahl |, (DIN 18196)
91775 KRB 2 0,90-2,40 13,5 0,321 1,196 (halbfest) TA
91787 KRB 4 1,10-3,00 24,7 0,157 0,662 (weich) TL T™M
91793 KRB 5 1,15-1,50 27,3 0,204 0,672 (weich) ™
91807 KRB 8 0,30 -2,20 135 0,221 1,005 (steif bis ™
halbfest)
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7.3 KorngréBenverteilung

An den nachfolgenden Proben wurde die KorngréRenverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4 ermittelt. Hierbei
sind die Massenprozente der jeweiligen Kornfraktion in nachstehender Tabelle dargestellt. Die detaillierten
Ergebnisse sind der Anlage 5.3 zu entnehmen.

Tabelle 6: KorngroRenverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4

Probe | Bohrung | Entnahmetiefe Boden- Feinkorn Sand Kies Frost- Bodengruppe
[m u. GOK] art <0,063 mm S G empfind- | (DIN 18 196)
[M.-%] M-%] | [M.-%] lichkeit
91768 KRB 1 0,10-1,10 U,gst 50,0 24,8 25,1 F3 [TM]
91791 KRB 5 0,27-0,90 G,su t 16,1 29,3 54,6 F3 [GU*]
91799 KRB 6 0,85-1,15 G,s,u,t 19,1 28,2 52,7 F3 [GU*]
91810 KRB 9 0,20-0,70 G, s, t,u 16,9 24,5 58,7 F3 GU*
91814 | KRB 10 0,30-1,00 T/U, s* 52,6 42,5 4,9 F3 ™
91819 | KRB 11 0,95-1,55 G,s* u’ 12,8 36,5 50,7 F2 [GU]

8 Bodenmechanische Kennwerte

Flr erdstatische Berechnungen kénnen aufgrund der Bodenansprache, der durchgefiihrten Laborversuche
und basierend auf Erfahrungswerten folgende mittlere Kennwerte fir die anstehenden Bodenarten angesetzt
werden:

Schicht 1: Oberboden
Bodengruppe: [OU], [OT] nach DIN 18 196
Feuchtwichte y = 14,0-17,0kN/m3?
Wichte unter Auftrieb Y = 4,0-7,0kN/m3

Hier erfolgen keine weiteren Angaben, da Oberboden generell nicht Gberbaut werden darf.

Schicht 2: Bindige Auffillungen
Bodengruppe: [TL], [TM]
Konsistenz: steif

Feuchtwichte y = 18,0-20,0kN/m3
Wichte unter Auftrieb Y = 8,0-10,0 kN/m3
Reibungswinkel © = 22,5°-25,0°
Kohasion ¢ = 2-5kN/m?
Steifemodul E. = 2-5MN/m?
Durchlassigkeitsbeiwert ke = 10°-10°m/s
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Schicht 3:

Schicht 4:

Schicht 5:

Schicht 6:

Kiesige Auffillung

Bodengruppe: [GU], [GU*]
Lagerungsdichte: locker bis mitteldicht
Feuchtwichte

Wichte unter Auftrieb
Reibungswinkel

Kohdasion

Steifemodul

Durchlassigkeitsbeiwert

Bahnsteigaufbau

Bodengruppe: [GU], [GU*]
Lagerungsdichte: locker bis mitteldicht
Feuchtwichte

Wichte unter Auftrieb
Reibungswinkel

Kohasion

Steifemodul

Durchlassigkeitsbeiwert

Gemischtkdrnige Béden
Bodengruppe: GU, GU*
Lagerungsdichte: mitteldicht
Feuchtwichte

Wichte unter Auftrieb
Reibungswinkel

Kohasion

Steifemodul
Durchlassigkeitsbeiwert

Anstehende Schluffe und Tone
Bodengruppe: TL, TM, vereinzelt TA
Konsistenz: weich bis steif
Feuchtwichte

Wichte unter Auftrieb
Reibungswinkel

Kohdasion

Steifemodul
Durchlassigkeitsbeiwert

< <
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18,0 - 20,0 kN/m3
8,0- 10,0 kN/m3
30,0°-32,5°

0 -5 kN/m?
10-30 MN/m?
10°-10%m/s

18,0 - 20,0 kN/m?3
8,0- 10,0 kN/m3
30,0°-32,5°
0-5kN/m?

20 - 40 MN/m?
10°-10%m/s

18,0 - 20,0 kN/m3
8,0 - 10,0 kN/m?
32,5° - 35,0°
3-8kN/m?2

30 - 50 MN/m?
10°-10%m/s

19,0 - 21,0 kN/m3
9,0-11,0 kN/m?
20,0° - 27,5°
5-15kN/m?2

2 - 10 MN/m?
10°-10"m/s
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Schicht 6:

9 Umwelttechnische und chemische Untersuchungen

Anstehende Schluffe und Tone
Bodengruppe: TL, TM, vereinzelt TA
Konsistenz: steif bis halbfest

Feuchtwichte Y

Wichte unter Auftrieb Y
Reibungswinkel (0}
Kohasion c
Steifemodul E
Durchlassigkeitsbeiwert ks

Geotechnischer Bericht

= 19,0- 21,0 kN/m?
= 9,0-11,0 kN/m3
= 22,5°-275°

= 10-20 kN/m?
= 5-20 MN/m?
= 10°-10"m/s
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Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen zum geplanten Umbau des Bahnhofs Wiesbaden-Igstadt wurden
finf Bodenmischproben aus verschiedenen Bodenschichten bzw. verschiedenen Teufenbereichen sowie zwei
Schotterproben, eine je Richtungsgleis, in Anlehnung an LAGA PN98 entnommen und zwecks orientierender
Untersuchung in einem akkreditierten Labor chemisch-analytisch untersucht.

Im Einzelnen wurde die Mischprobe aus folgenden Einzelproben zusammengestellt:

Tabelle 7: Chemisch analytisch untersuchte Laborproben

Probe Datum Entnahmestelle; m u. GOK Material beauftragte
Analytik
Merkblatt ,Entsorgung
von Bauabfallen” (F+E),
gbm91849, 26.06.2019 Gleis 1, Hauptbahnsteig Gleisschotter bahntypische
HS 1 Schotter L
Herbizide (E),
DepV (F+E)
Merkblatt ,Entsorgung
gbm91850, . ) . . von Bauabfallen” (F+E),
HS 2 Schotter 26.06.2019 Gleis 2, Mittelbahnsteig Gleisschotter bahntypische
Herbizide (E)
as00-10mu.cor, | SIS e o
8 * | 26.06.2019 | KRB 2; 0,20 2,40 m u. GOK, B /
MP Boden 1 bruchstiicke, braun) Beton- und
KRB 3; 0,35—-1,80 m u. GOK -
und T, u, s, g, braun Stahlaggressivitat
Boden / Auffullung (Splitt,
KRB 4; 0,00 —1,10 m u. GOK, (Basalt-)Schotter, G-S,
gbm91852, 26.06.2019 KRB 5; 0,00 — 0,90 m u. GOK, u, Quarz-, Ziegel- und  |Merkblatt ,,Entsorgung
MP Boden 2 o KRB 6; 0,00 — 1,15 m u. GOK, Schlackebruchstiicke, |von Bauabfallen” (F+E)
KRB 7; 0,00 — 1,00 m u. GOK | Tonschiefer- und Mergel-
bruchstiicke, graubraun)
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Probe Datum Entnahmestelle; m u. GOK Material beauftragte
Analytik
Boden /T-U, ', g,
KRB 4; 1,10 —3,00 m u. GOK, vereinzelt org. Beimen- |Merkblatt ,Entsorgung
ghm91853, KRB 5; 0,90 — 1,50 m u. GOK, gungen (Holzreste) und |von Bauabfallen” (F+E),
26.06.2019 . ‘
MP Boden 3 KRB 6; 1,15 — 3,00 m u. GOK, Auffullung (U, t*,s, g, Beton- und
KRB 7; 1,00 — 1,50 m u. GOK Tonmergelbruchstiicke, Stahlaggressivitat
kalkhaltig, braun
Co1854 KRB 8; 0,30 — 2,20 m u. GOK, | Boden /T-U, s's*, g’ und xirggljaat;faﬁr;;or(%‘ig)g
f/IP Boden ;1 26.06.2019 | KRB 9;0,20—-1,05 m u. GOK, G, s, u-u, t, Quarzkies, Beton- und !
KRB 10; 0,30 — 1,00 m u. GOK braun -
Stahlaggressivitat
Boden / Auffillung (U-G,
bm91855 s-s*, t, Beton- und Merkblatt ,Entsorgung
|\g/|p Boden '5 26.06.2019 | KRB 11;0,10 - 1,55 m u. GOK Ziegelbruchsticke, von Bauabfallen” (F+E),
vereinzeltes Metallstick, DepV (F+E)
dunkelbraun)

F = Feststoff, E = Eluat

9.1 Bewertungsgrundlagen

Die abfallrechtliche Bewertung der Proben erfolgt unter Beachtung der in Kap. 2 aufgefiihrten Unterlagen/
Vorschriften [4] bis [13].

9.2 Bewertung der Gleisschotterproben

Fir die Untersuchung der chemischen Belastung des Gleisschotters wurde der Feinanteil (KG 0 — 31,5 mm) der
entnommenen Schotterproben abgesiebt, die aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlichen Proben zusam-
mengestellt und der Feinanteil in einem akkreditierten Labor chemisch — analytisch auf die Parameter des
Merkblattes ,Entsorgung von Bauabfdllen” im Feststoff und im Eluat sowie auf bahntypische Herbizide im
Eluat untersucht.

9.2.1 Gleis 1, Hauptbahnsteig

Aus der folgenden Tabelle ist die Zusammenstellung der analysierten Gleisschotterprobe zu entnehmen.

Tabelle 8: Ubersicht iber die chemisch-analytisch untersuchte Gleisschottermischprobe

Probe Gleis/Schiirfpunkt SchweII.en— Untersuchungsumfang
material
gbm91849, Merkblatt ,Entsorgung von
HS 1 Gleis 1, Hauptbahnsteig Holz Bauabfallen” (F+E),
Schotter bahntypische Herbizide (E)
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Auswertung nach Merkblatt ,,Entsorgung von Bauabfallen”

Im Material der Feinfraktion gbm91849 liegt infolge des Feststoffparameters PAK (204 mg/kg) die Zuordnung
zur Klasse > Z2 vor. Die Feststoffparameter TOC (0,9 M.-%) und Nickel (142 mg/kg) sind ebenfalls erhoht
(Einstufung als Z1-Material).

Aufgrund des PAK-Gehaltes mit 204 mg/kg ist die Feinfraktion nach der Deponieverordnung der Deponieklasse
DK I zuzuordnen.

Aufgrund der Herbizidanalytik ist die Feinfraktion gbm91849 als >Z2 — Material der Deponieklasse DK | einzu-
stufen. Das Analysenergebnis der Herbiziduntersuchung andert nichts an der Einstufung der Feinfraktion als
> 72-Material der Deponieklasse DK I.

Tabelle 9: Zuordnung und Einstufung gbm91849 — Feinfraktion 0 — 31,5 mm

Feinfraktion (0 —31,5 mm)
Untersuchungs- - - - —

Probe objekt Einstufung Einstufung Einstufung Gefahrlich- AVV-

Merkblatt DepV Herbizide keit Schlissel
gbm91849, I ht efih
Gleis 1, nicht gefahr-
HS51 Hauptbahnsteig >22 DKl >Z2/DK| licher Abfall 170508
Schotter

AVV = Abfallverzeichnisverordnung
17 05 08 — Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt

Nach der Umrechnung auf die Gesamtfraktion ist der Gleisschotter gbm91849 aufgrund des PAK-Gehaltes
(68 mg/kg) als >Z2— Material der Deponieklasse DK | unter dem Abfallschltssel 17 05 08 — Gleisschotter, mit
Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt — einzustufen.

Aufgrund der Herbizidanalytik dndert sich nichts an der Einstufung der Gesamtfraktion (Z1.2/DK 0).

Tabelle 10: Zuordnung und Einstufung gbm91849 — Gesamtfraktion 0 — 63 mm

Gesamtfraktion (0 — 63 mm)
Probe Untersuchungs- — —p — v
obiekt instufung instufung instufung _ ) 2
! Merkblatt DepV Herbizide Gefahrlichkeit Schlissel
gbm91849, .
Gleis 1, nicht gefahrli-
HS 1 Hauptbahnsteig >Z2 DK Z1.2/DKO cher Abfall 170508
Schotter

AVV = Abfallverzeichnisverordnung
17 05 08 — Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt

Die PAK-Belastung stammt vermutlich aus der Impragnierung der Holzschwellen mit Steinkohlenteerdl bzw.
Teerdl.
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Auswertung nach Ril 880.4010 — Verwertung von Altschotter

Im Material der Feinfraktion gbm91849 liegt infolge des Feststoffparameters PAK (204 mg/kg) die Zuordnung
zur Klasse > 72 vor. Die Feststoffparameter Chrom (74 mg/kg), Kupfer (55 mg/kg), Nickel (142 mg/kg) und
Kohlenwasserstoffe Cig- C4o (200 mg/kg) sind ebenfalls erhoht (Einstufung als Z1.1- bzw. Z1.2-Material).

Aufgrund des PAK-Gehaltes mit 204 mg/kg ist die Feinfraktion nach der Deponieverordnung der Deponieklasse
DK I zuzuordnen.

Aufgrund der Herbizidanalytik ist die Feinfraktion gbm91849 als > Z2 — Material der Deponieklasse DK | einzu-
stufen. Das Analysenergebnis der Herbiziduntersuchung dndert nichts an der Einstufung der Feinfraktion als
> 72-Material der Deponieklasse DK |.

Tabelle 11: Zuordnung und Einstufung gbm91849 — Feinfraktion 0 — 31,5 mm

Feinfraktion (0—31,5 mm)
Untersuchungs- - - - —
Probe objekt Einstufung Einstufung Einstufung Gefahrlich- AVV-
Ril 880.4010 DepV Herbizide keit Schlissel
gbm91849, bt cefsh
Gleis 1 nicht gefahr-
! 72 D Z2/D 1
H5 1 Hauptbahnsteig g K >22/0K | licher Abfall 70508
Schotter

AVV = Abfallverzeichnisverordnung
17 05 08 — Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt

Nach der Umrechnung auf die Gesamtfraktion ist der Gleisschotter gbm91849 aufgrund des PAK-Gehaltes
(68 mg/kg) als >Z2— Material der Deponieklasse DK | unter dem Abfallschlissel 17 05 08 — Gleisschotter, mit
Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt — einzustufen. Der Feststoffparameter Nickel (47,3 mg/kg) ist
ebenfalls erhoht (Einstufung als Z1.1-Material).

Aufgrund der Herbizidanalytik andert sich nichts an der Einstufung der Gesamtfraktion (21.2/DK 0).

Tabelle 12: Zuordnung und Einstufung gbm91849 — Gesamtfraktion 0 — 63 mm

Gesamtfraktion (0 — 63 mm)
Probe Untersuchungs- Einstufung Einstufung Einstufung AVV
objekt shrli i B
! Ril 880.4010 DepV Herbizide | CSlanTiichkelt | o el
gbm91849, ht cetahrl
Gleis 1, nicht gefahrli-
HS 1 Hauptbahnsteig >22 DKl 71.2/DK0 cher Abfall 170508
Schotter

AVV = Abfallverzeichnisverordnung

17 05 08 — Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt

Die PAK-Belastung stammt vermutlich aus der Impragnierung der Holzschwellen mit Steinkohlenteerdl bzw.

Teerol.
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9.2.2 Gleis 2, Mittelbahnsteig

Aus der folgenden Tabelle ist die Zusammenstellung der analysierten Gleisschotterprobe zu entnehmen.

Tabelle 13: Ubersicht iiber die chemisch-analytisch untersuchte Gleisschottermischprobe

Probe Gleis/Scharfpunkt SchweII.en— Untersuchungsumfang
material
gbm91850, Merkblatt , Entsorgung von
HS 2 Gleis 2, Mittelbahnsteig Stahl Bauabfallen” (F+E),
Schotter bahntypische Herbizide (E)

Auswertung nach Merkblatt ,,Entsorgung von Bauabfallen”

Im Material der Feinfraktion ghbm91850 liegt infolge der Feststoffparameter TOC (1,7 M.-%), Nickel
(261 mg/kg) und PAK (6,05 mg/kg) die Zuordnung zur Klasse Z2 vor. Die Feststoffparameter Arsen (16,4 mg/kg)
und Kupfer (104 mg/kg) sind ebenfalls erhoht (Einstufung als Z1-Material).

Aufgrund der Herbizidanalytik ist die Feinfraktion gbm91850 als Z2 — Material der Deponieklasse DK 0 einzu-
stufen. Das Analyseergebnis der Herbiziduntersuchung éndert nichts an der Einstufung der Feinfraktion als Z2-
Material.

Tabelle 14: Zuordnung und Einstufung gbm91850 — Feinfraktion 0 — 31,5 mm

Feinfraktion (0 —31,5 mm)
Probe Untersuchungs- — —
objekt insturung instufung s -
! Merkblatt Herbizide Gefahrlichkeit AW-Schlissel
gbm91850, Gleis 2, nicht gefshrlicher
HS 2 Mittelbahnsteig 22 22/DK0 Abfall 1705 08

AVV = Abfallverzeichnisverordnung

17 05 08 — Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt

Nach der Umrechnung auf die Gesamtfraktion ist der Gleisschotter gbm91850 als Z1— Material einzustufen.
Aufgrund der Herbizidanalytik dndert sich die Einstufung der Gesamtfraktion jedoch als Z1.2-Material der
Deponieklasse DK 0. Der Schotter ist dem Abfallschlissel 17 05 08 — Gleisschotter, mit Ausnahme desjenigen,
der unter 17 05 07 fallt — zuzuordnen.

Tabelle 15: Zuordnung und Einstufung gbm91850 — Gesamtfraktion 0 — 63 mm

Unt h Gesamtfraktion (0 — 63 mm)
Probe n ersgc ungs- Einstufung Einstufung L s . ..
objekt Merkblatt Herbizide Gefahrlichkeit AWV-Schlssel
gbm91850, Gleis 2, nicht gefahrlicher
HS 2 Mittelbahnsteig 1 71.2/oK 0 Abfall 170508

AVV = Abfallverzeichnisverordnung
17 05 08 — Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt
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Auswertung nach Ril 880.4010 — Verwertung von Altschotter

Im Material der Feinfraktion gbm91850 liegt infolge des Feststoffparameters Nickel (261 mg/kg) die Zuord-
nung zur Klasse Z2 vor. Die Feststoffparameter Chrom (115 mg/kg), Kupfer (104 mg/kg), Kohlenwasserstoffe
Cip- Cu40 (200 mg/kg) und PAK (6,05 mg/kg) sind ebenfalls erhoht (Einstufung als Z1.1- bzw. Z1.2-Material).

Aufgrund der Herbizidanalytik ist die Feinfraktion gbm91850 als Z2 — Material der Deponieklasse DK O einzu-
stufen. Das Analysenergebnis der Herbiziduntersuchung dndert nichts an der Einstufung der Feinfraktion als
Z2-Material.

Tabelle 16: Zuordnung und Einstufung gbm91850 — Feinfraktion 0 — 31,5 mm

Feinfraktion (0—31,5 mm)
Probe Untersuchungs- Einstuf Einstuf
objekt R”'gssg :glgo F'";Sr b‘:; d”f Gefahrlichkeit | AVV-Schliissel
gbm91850, Gleis 2, nicht gefahrlicher
HS 2 Mittelbahnsteig 22 22/DK0 Abfall 170508

AVV = Abfallverzeichnisverordnung
17 05 08 — Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt

Nach der Umrechnung auf die Gesamtfraktion ist der Gleisschotter gbm91850 aufgrund des Nickel-Gehaltes
mit 87 mg/kg und des PAK-Gehaltes mit 2,02 mg/kg als Z1.1— Material einzustufen.

Aufgrund der Herbizidanalytik dndert sich die Einstufung der Gesamtfraktion jedoch als Z1.2-Material der
Deponieklasse DK 0. Der Schotter ist dem Abfallschlissel 17 05 08 — Gleisschotter, mit Ausnahme desjenigen,
der unter 17 05 07 fallt — zuzuordnen.

Tabelle 17: Zuordnung und Einstufung gbm91850 — Gesamtfraktion 0 — 63 mm

Gesamtfraktion (0 — 63 mm)
Probe Untersuchungs- Einstufung Einstufung
ob‘ekt . . . _ P
] Ril 880.4010 Herbizide Gefahrlichkeit AVV-SchlUssel
gbm91850, Gleis 2, nicht gefahrlicher
HS 2 Mittelbahnsteig z11 71.2/DK0 Abfall 170508

AVV = Abfallverzeichnisverordnung
17 05 08 — Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt
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9.3  Bewertung der Bodenmischproben
MP Boden 1, gbm91851

Fur das Material der Bodenmischprobe 1 gbm91851 liegt infolge der Feststoffparameter PAK mit 20,6 mg/kg
und Benzo(a)pyren mit 2,3 mg/kg die Zuordnung zur Klasse Z2 vor. Der Parameter Blei im Eluat ist mit
0,044 mg/| ebenfalls erhoht (Einstufung Z1.2-Material).

Das Material der Bodenmischprobe 1 gbm91851 ist als Z2-Material unter dem Abfallschlissel 17 05 04 —
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen — einzustufen.

Tabelle 18: Einstufung der Bodenmischprobe 1, gbm91851

Probe Entnahmestelle; m u. GOK auffallige Einstufung AVV-
und Material Parameter Merkblatt Schlussel
KRB 1; 0,10 — 1,10 m u. GOK, PAK,
KRB 2; 0,20 — 2,40 m u. GOK, B(a)p 22
bm91851, : - .
g KRB 3;0,35—-1,80 m u. GOK 17 05 04
MP Boden 1
Boden / Auffillung (U-T, g‘, Quarzkies/ - Blei 71.2
bruchstlcke, braun) und T, u, s, g, braun

AVV = Abfallverzeichnisverordnung
17 05 04 — Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

MP Boden 2, gbm91852

Fir das Material der Bodenmischprobe 2 gbm91852 liegt infolge des Feststoffparameters TOC mit 0,7 M.-%
die Zuordnung zur Klasse Z1 vor. Der pH-Wert im Eluat ist ebenfalls mit 9,5 leicht erhéht, was jedoch nicht
einstufungsrelevant ist.

Das Material der Bodenmischprobe 2 gbhm91852 ist als Z1-Material unter dem Abfallschlissel 17 05 04 —
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen — einzustufen.

Tabelle 19: Einstufung der Bodenmischprobe 2, gbm91852

Probe Entnahmestelle; m u. GOK auffallige Einstufung AVV-
und Material Parameter Merkblatt Schlissel
KRB 4; 0,00 — 1,10 m u. GOK,
KRB 5; 0,00 — 0,90 m u. GOK, TOC 71
KRB 6; 0,00 — 1,15 m u. GOK,
bm91852, . -
g KRB 7; 0,00 — 1,00 m u. GOK 17 05 04
MP Boden 2 nicht
Boden / Auffullung (Splitt, (Basalt—)S?hotter, G—S,. oH-Wert einstufungs-
u, Quarz-, Ziegel- und Schlackebruchstiicke, Tonschie- relevant
fer- und Mergelbruchstiicke, graubraun)

AVV = Abfallverzeichnisverordnung
17 05 04 — Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
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MP Boden 3, gbm91853

Fir das Material der Bodenmischprobe 3 ghbm91853 liegt infolge des Feststoffparameters Arsen mit
18,5 mg/kg die Zuordnung zur Klasse Z1 vor. Der pH-Wert im Eluat ist mit 9,1 ebenfalls leicht erhoht, was
jedoch nicht einstufungsrelevant ist.

Das Material der Bodenmischprobe 3 gbm91853 ist als Z1-Material unter dem Abfallschlissel 17 05 04 —
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen — einzustufen.

Tabelle 20: Einstufung der Bodenmischprobe 3, gbm91853

Probe Entnahmestelle; m u. GOK auffallige Einstufung AVV-
und Material Parameter Merkblatt Schlissel

KRB 4; 1,10 —3,00 m u. GOK,

KRB 5; 0,90 — 1,50 m u. GOK, Arsen 71

KRB 6; 1,15 -3,00 m u. GOK,
gbm91853, KRB 7; 1,00 — 1,50 m u. GOK 170504
MP Boden 3 nicht

Boden / T-U, ', g’, vereinzelt org. Beimengungen )
(Holzreste) und Auffullung (U, t*, s, g°), pH-Wert einstufungs-
Tonmergelbruchstlcke, kalkhaltig, braun relevant

AVV = Abfallverzeichnisverordnung
17 05 04 — Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

MP Boden 4, gbm91854

Das Material der Bodenmischprobe 4 gbm 91854 halt die Parameter des Merkblattes , Entsorgung von Bauab-
fallen” fir den Z0*-Zuordnungswert ein. Der pH-Wert im Eluat ist mit 9,1 leicht erhéht, was jedoch nicht
einstufungsrelevant ist.

Das Material der Bodenmischprobe 4 gbm91854 ist als Z0*-Material unter dem Abfallschlissel 17 05 04 —
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen — einzustufen.

Tabelle 21: Einstufung der Bodenmischprobe 4, gbm91854

Probe Entnahmestelle; m u. GOK auffallige Einstufung AVV-
und Material Parameter Merkblatt Schlissel
KRB 8; 0,30 — 2,20 m u. GOK, .
KRB 9; 0,20 — 1,05 m u. GOK, - 20
bm91854, . -
g KRB 10; 0,30 — 1,00 m u. GOK . 17 05 04
MP Boden 4 nicht
Boden/T-U, s*-s*, g’ und pH-Wert einstufungs-

G, s, u‘-u, t, Quarzkies, braun relevant

AVV = Abfallverzeichnisverordnung
17 05 04 — Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
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MP Boden 5, gbm91855

Flr das Material der Bodenmischprobe 5 gbm91855 liegt infolge der Feststoffparameter PAK mit 38,3 mg/kg
und Benzo(a)pyren mit 3,3 mg/kg die Zuordnung zur Klasse >Z2 vor. Die Parameter TOC mit 2,0 M.-% sowie
Sulfat im Eluat mit 140 mg/I sind ebenfalls erhoht (Einstufung als Z2-Material).

Aufgrund des Glihverlustes (4,1 Masse-%) und des TOC-Gehaltes (2,0 Masse-%) ist die MP Boden 5 nach der
Deponieverordnung der Deponieklasse DK Il zuzuordnen.

Das Material der Bodenmischprobe 5 gbm91855 ist als >Z2-Material der Deponieklasse DK Il unter dem Abfall-
schlissel 17 05 04 — Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen — einzustufen.

Tabelle 22: Einstufung der Bodenmischprobe 5, gbm91855

Probe Entnahmestelle; m u. GOK auffallige Einstufung Einstufung AVV-
und Material Parameter Merkblatt DepV Schlissel
KRB 11; 0,10 — 1,55 m u. GOK PAK, -
B
gbm91855, |  Boden / Auffiillung (U-G, s-s*, t, (@p
. ; DK I 170504
MP Boden 5 Beton- und Ziegelbruchsticke,
vereinzeltes Metallstlck, T0¢, 72
dunkelbraun) Sulfat

AVV = Abfallverzeichnisverordnung
17 05 04 — Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

Boden mit einer Einstufung als ZO* bis Z2-Material kann der Entsorgung zugeflihrt oder, vorbehaltlich der
technischen Eignung, zum Wiedereinbau in technischen Bauwerken (Einbauklasse 0: uneingeschrankter
Einbau bis Einbauklasse 2: eingeschrénkter Einbau mit definierten technischen SicherungsmaRnahmen)
verwertet werden. Fir einen Wiedereinbau von Bodenmaterial sind die in den Technischen Regeln der
LAGA M20 vorgegebenen Grundsatze zu beachten.

Boden mit einer Einstufung als > Z2-Material (hier: Mischprobe 5 im Bereich der B&R-Anlage der 6stlichen
Zuwegung) ist einer fachgerechten Entsorgung zuzufihren.
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9.4 Bewertung der Beton- und Stahlaggressivitat

Die nachfolgende Tabelle enthilt eine Ubersicht zu den untersuchten Bodenmischproben und den zugehéri-
gen Analysenergebnissen auf Betonaggressivitdt nach DIN 4030 und Stahlaggressivitat nach DIN 50 929.

Tabelle 23: Einstufung der Mischproben auf Betonaggressivitat nach DIN 4030 und Stahlaggressivitdt nach DIN 50 929

Stahlaggressivitat
Einstufung
nach DIN 50 929
(Korrosionsbelastung)

Betonaggressivitat
Einstufung
nach DIN 4030

Entnahmestelle; m u. GOK

dhes und Material

KRB 1; 0,10 — 1,10 m u. GOK,
KRB 2; 0,20 — 2,40 m u. GOK,
gbm9a1851, KRB 3; 0,35 —1,80 m u. GOK
nicht betonangreifend niedrig
MP Boden 1 Boden / Auffullung (U-T, g/,

Quarzkies/ -bruchstiicke, braun)

undT, u, s, g, braun

KRB 4; 1,10 — 3,00 m u. GOK,
KRB 5; 0,90 — 1,50 m u. GOK,
KRB 6; 1,15 — 3,00 m u. GOK,
KRB 7; 1,00 — 1,50 m u. GOK
gbm91853,
MP Boden 3 Boden/T-U, s, g,
vereinzelt org. Beimengungen (Holzreste)
und Auffullung (U, t*, s, g°),
Tonmergelbruchsticke,
kalkhaltig, braun

nicht betonangreifend sehr niedrig

KRB 8; 0,30 — 2,20 m u. GOK,

KRB 9; 0,20 — 1,05 m u. GOK,

l\g/lir%i%jge?;l KRB 10; 0,30 = 1,00 m u. GOK nicht betonangreifend sehr niedrig
Boden /T-U, s'-s*, g’

und G, s, u‘-u, t, Quarzkies, braun

Die detaillierten Versuchsergebnisse sind den Anlagen 6.4 und 6.5 zu entnehmen.
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10 Bautechnische Klassifizierung / Homogenbereiche

Die erkundeten Bodenschichten sind gemaR den Normen der VOB/C in Homogenbereiche einzuteilen. Ein
Homogenbereich ist dabei ein begrenzter Bereich, bestehend aus einzelnen oder mehreren Boden- oder
Felsschichten, der flr die in den einzelnen Gewerken einsetzbaren Baugerdte vergleichbare Eigenschaften
aufweist. Die Homogenbereiche sind somit ggf. gewerkspezifisch in Abhéngigkeit von den einsetzbaren
Baugerdten festzulegen. Zusatzlich sind die umwelttechnischen Parameter bei der Einteilung zu bericksichti-
gen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden vermutlich Erdarbeiten nach DIN 18 300 und Landschaftsbauarbeiten
nach DIN 18 320 erforderlich.

In den zwei nachfolgenden Tabellen werden die verschiedenen Bodenschichten in die Homogenbereiche
eingeteilt und nach DIN 18 196 und der ZTV E-StB 17 klassifiziert.

Tabelle 24: Einteilung in Homogenbereiche

Bodenschichten Homogenbereiche nach
DIN 18 300 DIN 18 320
(Erdarbeiten) (Landschaftsbauarbeiten)

Schicht 1: Oberboden - L1
Schicht 2: Bindige E1
Auffullungen
Schicht 3: Kiesige
Auffullung

E2
Schicht 4: Bahnsteig- _
aufbau
Schicht 5: Gemischt- £3 _
kérnige Boden
Schicht 6: Anstehende £4 B
Schluffe und Tone
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Tabelle 25: Einteilung in Bodengruppen und die Frostempfindlichkeitsklassen

Bodenschichten Bodengruppen Frostempfindlichkeits-
nach klasse
DIN 18 196 nach ZTV E-StB

Schicht 1: Oberboden [OU], [OT] F2-F3
Schicht 2: Bindige

. & [TL], [TM] F3
Auffullungen
Schicht 3: Kiesige

.. ; [GU, [GU*] £2-F3
Auffillung
Schicht 4: Bahnsteig- [GUI, [GU*] £ -3
aufbau
thlc.ht 5:“Gem|scht- GU, GU* £ -3
kérnige Boden
Schicht 6: Anstehende )
Schluffe und Tone TL, TM, vereinzelt TA F2-F3

F1 - nicht frostempfindlich F2 - gering bis mittel frostempfindlich F3 - sehr frostempfindlich

Alle  im Baubereich anstehenden Bdden sind nach ZTV E-StB 2017 Uberwiegend den
Frostempfindlichkeitsklassen F2 bis F3 zuzuordnen und demnach gering bis mittel bzw. sehr frostempfindlich.
Hier sind bei Winterbaustellen die entsprechenden Zusatzmalnahmen zur Sicherung der Planums- und
Grundungsflachen zu beachten.

In Anlage 7 ist die Zuordnung/Einteilung der im baurelevanten Bereich anstehenden Bodenschichten in
Homogenbereiche dargestellt. Die genannten Eigenschaften und Kennwerte wurden auf Grundlage von
punktféormigen Aufschlissen, gemall durchgefihrter Laborversuche und aufgrund von Erfahrungswerten
angegeben. Eine Prazisierung der Werte kann im Bedarfsfall durch ergdnzende Versuche erfolgen.

Falls sich im Zuge der weiteren Planung bis zur Ausschreibung Anderungen ergeben, ist die Einteilung der
Homogenbereiche zu Gberprifen und ggf. zu Gberarbeiten.
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11 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Im Zuge der Modernisierung und des behindertengerechten Ausbaus der Verkehrsstation Bahnhof Wiesba-
den-lgstadt ist nach [3] geplant, den bestehenden Mittelbahnsteig zurlickzubauen und von Bahn-km 9,125 bis
km 9,265 neu herzustellen. Es ist ebenfalls angedacht, neue Wetterschutzhallen (WSH) und eine Bahnsteigbe-
leuchtung zu errichten.

11.1 Wetterschutzhaus, Fahrkartenautomaten und B&R

Sowohl im Bereich der geplanten neuen Zuwegung stdwestlich, als auch nordéstlich der Bahnstrecke wird
jeweils die Errichtung eines Wetterschutzhauses (WSH) geplant.

Die Wetterschutzhauser werden, entsprechend den Angaben aus den Baustandards Personenbahnhofe [18],
Uber Streifenfundamente mit U-férmigem Grundriss und rechteckigem Querschnitt gegriindet. Die Oberkante
der Fundamente wird 0,2 m unter OK Belag angesetzt und die festgelegte frostsichere Fundamentunterkante
liegt bei 0,8 m unter OK Belag. Die Streifenfundamente sind somit 60 cm machtig, mit einer Breite von 50 cm.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen einen beispielhaften Regelaufbau der Frontansicht und der Draufsicht
der Fundamente eines Wetterschutzhauses.

Frontansicht J Draufsicht Fundament

~@D | 1.46/150 | 146/150
=

Massivpanele |

EEV—————————
_ =l
A

A | gem. IseB WSH 10

Ausfihrung
Kabelanschluss

2,00
146/150

Sprossenrahmen Vitrine ~2 Ortbetonfundament
= | _ mit Fiillelement vandalismusresistent, = £25/30 XCL XF1 WE
o~ D DIN AD quer, M " T Verdichtung mit leichtem I —
B beleuchtet e i Verdichtungsgerat
/ : 0 2550 Jo
| =0 L N
@_\ ========c=—=c== | 3,50 |
I i - 4 |
=

20

2 —®
| N b
50 Ausfihrung
Fundament gem.
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Abbildung 5: Ausschnitt aus IseB WSH 07 [18], beispielhafte Darstellung der Frontansicht und Draufsicht eines WSH
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Am Standort des siidwestlichen Wetterschutzhauses am Gleis 1 steht in der Griindungstiefe von 0,8 m u. GOK
der erkundete bindige, gewachsene Boden (KRB 3, Schicht 6: Anstehende Schluffe und Tone) an. Der Boden
weist eine steife bis halbfeste Konsistenz auf. Der Baugrund am norddstlichen WSH, erkundet durch die KRB 8§,
weist die gleichen Bodenverhaltnisse auf. Es liegt hier somit kein , Standardboden DB Station&Service” vor.

Auf dem Grindungsplanum ist, entsprechend den Angaben aus der Statischen Berechnung IseB WSH 40 [18],
ein Verformungsmodul E,, = 120 MN/m” nachzuweisen. Um die Tragfahigkeitsanforderungen erreichen zu
kdnnen, wird ein Bodenaustausch von ca. 50 bis 80 cm notwendig werden. Die Machtigkeit des Bodenaustau-
sches ist zum Zeitpunkt der Bauausfihrung auf die tatsachlich vorhandene Konsistenz des anstehenden Bo-
dens abzustimmen.

Als Bodenaustauschmaterial wird die Verwendung von grob- und gemischtkdrnigen Boden der Bodengruppen
GW, Gl, GU oder GT (nach DIN 18 196) mit einem max. Feinkornanteil (< 0,063 mm) von 10 M.-% empfohlen.
Die einzelnen Lagen sind mit einer maximalen Schitthéhe von 0,3 m einzubauen und zu verdichten. Hierbei ist
auf die Herstellung eines Uberstandes, unter Bericksichtigung eines Lastausbreitungswinkels von 45°, hier von
> 0,5 m bis 0,8 m, zu achten. Es wird eine Verdichtungsleistung Dy, = 97 % der einfachen Proctordichte gefor-
dert. Die Verdichtung des Bodenaustausches ist durch eine ausreichende Anzahl von Lastplattendruckversu-
chen nach DIN 18 134 nachzuweisen.

Unter dem Fundament ist eine 5 cm dicke Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton der Festigkeitsklasse
C 12/15 anzuordnen.

Die Uberschlagigen Setzungen der Streifenfundamente belaufen sich dann fir ein Bodenpolster von mindes-
tens 0,5 m Dicke, ohne Ansatz einer Vorbelastung und einer angenommenen, charakteristischen Sohlspan-
nung von 100 kN/m? (Annahme), auf < 1,0 cm (mittlere Setzung).

Neben den Wetterschutzhausern wird ebenfalls das Aufstellen von Fahrkartenautomaten geplant. Wir emp-
fehlen die frostsichere Griindung bis 0,8 m u. GOK Uber Einzelfundamente. Bei einem Fahrkartenfundament
z.B. der Firma Railbeton mit einer Héhe von 55 cm wird somit zusétzlich ein Bodenaustausch von 25 cm not-
wendig werden. Die vorgenannten Angaben beziglich des Bodenaustauschmaterials gelten hier gleicherma-
Ren.

Im Bereich der BornstraRe, entlang der siidostlich geplanten Zuwegung, wird eine Bike-and-Ride-Anlage (B&R)
geplant. Unter der Annahme, dass hier eine Uberdachte Anlage entsteht, empfehlen wir ebenfalls eine frostsi-
chere Grindung bis 0,8 m u. GOK auf Einzel- oder Streifenfundamenten. Im Bereich der B&R-Anlage wurde bis
0,95 m u. GOK ein aufgefilliter bindiger Boden erkundet, darunter folgt ein aufgefillter Sand, siehe KRB 11.
Wir empfehlen, die Grindung bzw. den Bodenaustausch bis auf den Sand tiefer zu fihren und diesen entspre-
chend vor Einbau der Fundamente/des Bodenaustausches nachzuverdichten.

Die Herstellung der Fundamente kann in offener Baugrube erfolgen. Angaben zur Baugrubensicherung folgen
in Kapitel 11.5.
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11.2 Mittelbahnsteig

Es wird nachfolgend angenommen, dass die Hohen der vorhandenen Schienenoberkanten im Zuge der MaR-
nahme nicht gedandert werden. Laut Angabe AG wird mit einer Bahnsteigkante mit Nennhéhe von 760 mm
Uber Schienenoberkante (SO) geplant. Die Grindung liegt hier, infolge der Vorgaben aus den Baustandards
[18] ,Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 760 mm Uber SO (IseB BSK 7600)“ ungefdhr im erkundeten
Ubergangsbereich zwischen dem vorhandenen kiesigen Bahnsteigaufbau und dem darunter anstehenden

bindigen Boden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Regeleinbau des Bahnsteigkantenfertigteils in BSK-Bauweise im Quer-
schnitt.

g - a0
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Abbildung 6: Auszug aus [18], Querschnitt eines Bahnsteigkantenfertigteils BSK-Bauweise 760 mm tber SO

Im Bahnsteigbereich stehen ebenfalls die bindigen Béden der Schicht 6 und zum Teil aufgefiilite bindige Boden
der Schicht 2 an. Es liegt hier somit ebenfalls kein ,,Standardboden DB Station&Service” vor.

Zur Herstellung einer ausreichenden Tragfahigkeit und Frostsicherheit ist, auch aufgrund des zum Teil erkun-
deten weichen Bodens, ein Bodenaustausch unterhalb der geplanten Fundamentunterkante auszufihren. Wir
empfehlen, den Bodenaustausch mit einer Machtigkeit von mind. 30 cm herzustellen bzw. bis mind.
0,8 m u. SO (frostfrei) auszufihren.
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Als Material wird in [18] empfohlen, einen kornigen, ungebundenen Baustoff geméall DIN EN 1610 zu verwen-
den und mit leichtem Gerat in Lagen von max. 30 cm zu verdichten. Auf OK Bodenaustausch ist ein Verfor-
mungsmodul E,4 > 25 MN/m? nachzuweisen. Wir gehen davon aus, dass die Tragfahigkeitsanforderungen auf
OK Bodenaustausch bei einer Machtigkeit von mind. 30 cm eingehalten werden.

Fir die Hinterflllung der Bahnsteigkante wird ebenfalls der lagenweise Einbau (max. 30 cm je Lage) von korni-
gen, ungebundenen Baustoffen oder Beton empfohlen. Die Boden sind mit leichtem Verdichtungsgerat und
einer einfachen Proctordichte von Dy, £ 97 % einzubauen. Die Wahl des Materials (Beton oder Boden) ist
abhangig vom Fertigteilhersteller.

Die Uberschlagigen Setzungen der Streifenfundamente belaufen sich dann fir ein Bodenpolster von mindes-
tens 0,3 m Dicke, ohne Ansatz einer Vorbelastung und einer angenommenen, charakteristischen Sohlspan-
nung von 100 kN/m? (Annahme), auf < 1,0 cm (mittlere Setzung).

Fir die Herstellung des Bahnsteigbelags wird auf die Regelungen der ZTV E-Stb, ZVT Pflaster-StB und TL Pflas-
ter-StB verwiesen. Die nachfolgende Abbildung 7 zeigt den Regelaufbau eines Bahnsteigbelags mit Beton-
steinpflaster.

30 mm Pflastersteine Beten
Rastermalfie 300 « 300 » 80 mm, Farbton anthrazlt
40 mm Bettung 10 mm, Kdrnung 275
2B mm Schettertragschicht, Kérnung 4732
— Erdplanum

Fugenfillung & mm 21, Kiérnung 1/3

und Elnschlammen Quarzsand 0.1/0.3 Defall ;-,L

_\<—
E,z =80 MN/m* % E Y
Ehﬂ =40 f"him} L l J - | ||l e

E,z =45 MN/m®
E.g =30 MN/m?

Gleisachse

— Leitstrelfen Beten, Rlppenstruktur
Farmat 300 x 300 x 80 mm, weill, talbindig

Abbildung 7: Auszug aus [18], Bahnsteigbelag Betonsteinpflaster fiir BSK 760 und 960 mm v < 160km/h

Auf dem Erdplanum ist hier ein E,4 = 30 MN/m? bzw. ein E,, > 45 MN/m? nachzuweisen. Unter der Annahme
eines regelkonformen Bahnsteigkantenaufbaus wie zuvor beschrieben und/oder dem Vorliegen der erkunde-
ten kiesigen Aufflllung gehen wir davon aus, dass hier nach einer Nachverdichtung die geforderte Tragfahig-
keitsanforderung nachgewiesen wird.
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11.3 Beleuchtung

Fir den Mittelbahnsteig wird eine neue Beleuchtung alle 20 m mit einer Lichtpunkthéhe < 6 m geplant. Die
nachfolgende Abbildung zeigt den Regelaufbau eines Beleuchtungsmastes im Vollwandrohr innerhalb des
Bahnsteigbelags.

Betonful3 im Vollwandrohr

Balevchtungsmast gem. 2 EIl 20.01.01 Maturstein-Mosaikpflaster

Abzweigkasten
gem. IseB KT02

Korrosionsschutz

0K Bah igh
_, K dehsteighela] _u.
B 3 0.0 | I
?&mtnfr_nnrrel FTL 3%,_ I |' Regeleinbau Bahnskeigbelag
gegen wWassereindrang, | - gem. IseB BLG |
Neigung = 120 | : qus = . I
[ AP P Bty — [ e——— - 1

4x PE ® 50 angeschlossen
an den Beleuchtungsmast

Ringraumverfillung mit Feinsand +
Korngrdfie 0,063-07, 1.00
per Hand verdlchten :

Eandamentrait Im Umkreis von 1.0 m um
PE ON 300 (d=300/d, =350) = i vk Hixariundanant:

' A Wl LAl =30¢n : Bibden GE, SE, SU, 5T mit
Verfillung: —— | __ _/ i9=375 und
gem. DIN EN 1670, PRt. 5331 ; : iWindlastzane 2, 3, 4 bzw,
kﬁrniq?.l ungebundene Baustotfe 3'?0 / Dpr = 97X UL mit # = 30° und
gem. DWA-A 139, Bild 3 | i windlastzane 2
l'lerdlth.l.l.ng ITII+ lEIEh"‘EI‘ﬂ o i T Y. | R 1 —— &
Verdichtungsgerat

Befton C12/15 X0

Abbildung 8: Auszug aus [18], Griindung Beleuchtungsmast innerhalb Bahnsteigbelag Lichtpunkthohe < 6,0 m

Der Belastungsmast ist demnach in einer Tiefe von 1,5 m u. geplanter GOK auf einem Einzelfundament zu
grinden. Die Grindungssohle liegt demnach im Bereich des erkundeten weich bis halbfesten Schluffs bzw.
Tons.

Die Uberschlagigen Setzungen der Einzelfundamente belaufen sich dann fur eine Griindung auf einem mind.
steifen Boden, ohne Ansatz einer Vorbelastung und einer angenommenen, charakteristischen Sohlspannung
von 70 kN/m? (Annahme), auf < 1,0 cm (mittlere Setzung). Sollten weiche Béden im Griindungsniveau anste-
hen, so ist zusatzlich ein Bodenaustausch bis auf den mind. steifen Schluff bzw. Ton vorzunehmen.

Es wird beziglich der Verfillung der Baugrube etc. auf die Angaben fir den Regeleinbau aus [18] und die darin
angemerkten Regelwerke verwiesen.

Seite 34 /40



Bahnhof Wiesbaden-Igstadt, Zugang Mittelbahnsteig Variante 1 Geotechnischer Bericht v
e-853919 w.

gbm

11.4 Zuwegung
11.4.1 Zuwegung aus Ostlicher Richtung

Aufgrund der geplanten 6stlichen Zuwegung wird mit einem Anschluss an die bestehende Asphaltdecke der
Bornstralle geplant. Es wird angenommen, dass die Zuwegung zu den Gleisen hier ebenfalls als asphaltierter
Gehweg hergestellt wird. Flr den geplanten Gehwegaufbau wird auf die Empfehlungen und Regelungen der
ZTVE-StB 17 und RStO 12 verwiesen.

Fir die Herstellung des Gehweges ergibt sich nach RStO 12 eine Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus von
mind. 30 cm. Mehr- oder Minderdicken infolge ortlicher Verhaltnisse sind nach Tabelle 7 der RSTO 12 vom
Planer zu ermitteln und zu bericksichtigen. Im Bereich des Erdplanums stehen somit Bdden der Schichten 5
und 6, gewachsener Kies, Schluff und Ton, sowie im Bereich der BornstraRe auch aufgefillte Schluffe und
Kiese der Schichten 2 und 3 an.

Im Planumsbereich ist fur Gehwege ein Verformungsmodul E,, > 45 MN/m? nachzuweisen. Das Erdplanum im
Bereich der Kiese (KRB 9) ist nachzuverdichten, die Tragfahigkeitsanforderungen werden hier vermutlich
eingehalten. Es ist davon auszugehen, dass die geforderte Steifigkeit des Erdplanums von E,, > 45 MN/m? im
Bereich des bindigen Untergrundes nicht nachweisbar ist. Es wird daher empfohlen, das Erdplanum im Bereich
der bindigen Boden ca. 20 bis 40 cm tiefer auszuheben und gegen gut abgestuftes Natursteinmaterial oder
einen umweltvertraglichen Recyclingbaustoff der Kérnung 0/32, 0/45 oder 0/56 mm auszutauschen. Die
Machtigkeit des Bodenaustausches ist sachverstéandig oder anhand von Probefeldern festzulegen.

Die RStO 12 schreibt bei einem Oberbau mit Asphaltbelag eine Dicke der Asphaltdecke inklusive der Schotter-
oder Kiestragschicht von 25 cm vor, siehe Abbildung 9. Hierbei wird eine auch nur gelegentliche Nutzung
durch Kraftfahrzeuge, ausgenommen Fahrzeuge des Unterhaltungsdienstes, nicht berlcksichtigt.

(Dickenangaben in cm;, —=— E_-Mindestwerle in MPa)

Zeile Bauweisen Asphalt Beton Plaster ohne Bindemittel
(Plattenbelag)
Dicke des frostsich Oberbaus Il 30 I 40 30 i 40 30 I 40 30 i 40
Schotter- eder Kiestragschicht Juf Schicht aus frostunefpfindlichem Material
5 b 24 1 ™ | it o 14} 120 ——
Decke £80° \_L“J lg £B0° J,_ o 12 g *_ % x 1 j
Schotier- ader Kiestragschicht | t5 [ 15 |. 15 25
; | 28 227 3 ‘]: T v79
Schicht aus | I | i ; [ |
rastunempfindhchem Mataral ; J | | \
. . A A
ReEnamat A e Meteral” S T - 1 13 - T 13 - 1 1
ToB auf Planum
Decks a1 0™ af 42" I A leﬂF}_,:‘L s
T == w807 ] B 1 !ﬂlj_r"_jm i~ 4
210 [z12 [ k2 [
Schatter-, Kiestragschicht oder |
Frostschutzschichl | ‘ 1
2 i j
1 |
| |
45 el »!5.\ x 45 LZVJ x 45
A e s it 20 | 30 8 | 28 18 | 28 26 [ 36

Abbildung 9: Bauweisen fir Rad- und Gehwege nach RStO 12 Tafel 6
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Auf der Schotter- oder Kiestragschicht ist ein Verformungsmodul von E,; > 80 MN/m? einzuhalten. Bei Belas-
tungen durch Fahrzeuge ist der Verformungsmodul auf E,, > 100 MN/m? zu erhéhen, was ggf. einen geringfii-
gig groReren Bodenaustausch erfordert.

In der Ausschreibung sollte eine ausreichende Anzahl von Lastplattendruckversuchen (etwa alle 50 m) zur
Kontrolle der Verdichtung der Frostschutzschicht und des Planums vorgesehen werden.

11.4.2 Zuwegung aus westlicher Richtung

Die Zuwegung aus westlicher Richtung erfolgt u.a. ber eine Treppenanlage. Glatte und rutschige Oberflachen
sind in 6ffentlichen und o6ffentlich zuganglichen Bereichen nicht gestattet. Die Materialauswahl der Treppen-
stufen ist dahingehend anzupassen.

Treppenldufe und Podeste sind lber ein Gefélle zu entwassern. Zum Ableiten des Regenwassers ist ein mate-
rialabhangiges Stufengefille von 1 -3 % (Quer- und Langsgefélle, treppenabwarts, kein Kontergefalle) vorzu-
sehen. Ggf. ist vor der obersten Stufe z.B. eine Rinne oder ein Gegengefille und /oder eine Drainage am Trep-
penful einzuplanen, eine Versickerung von Oberflachenwasser ist aufgrund des bindigen Untergrundes nicht
moglich.

Die Grindung der Treppe kann Uber Fundamente erfolgen. Die Treppe ist hierbei in regelmaligen Abstdnden
auf frostfrei gegriindeten Streifenfundamenten bis 0,8 m u. GOK zu griinden. Zwischen den Streifenfundamen-
ten wird ein Betonfertigteil auf einer Kiestragschicht / Frostschutzmaterial aufgelegt oder mit Ortbeton herge-
stellt.

Die nachfolgende Abbildung 10 zeigt einen beispielhaften Schnitt durch eine Treppe mit Grindungsvorschlag.

a6

1.81

*  Natursteinblockstufen 15/40/100 cm
Zementmaortel 0-4mm CEM 400 kg/m3

Seton bewehrt nach Angabe Bauingenieur

85

Magerbeton 0-16 mm CEM 100 kg/m3

’ W i
aF R o e B ungebundens Gemisch 0/45 OC85
Betonfi 1t bewehrt
nach Angabe Bauingenieur
|, 40 l, 1.32 L o |
A a 7 7

Abbildung 10: Beispiel fur eine Treppe mit Griindung aus www.technikseiten.hsr.ch
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Aufgrund der erkundeten aufgefillten Béden bis rd. 1,0 m u. GOK empfehlen wir die Tieferfiihrung der Strei-
fenfundamente mit Magerbeton bis ca. 1,0 m u. GOK, um auf dem gewachsenen mind. steifen Boden zu
grinden.

Unter Annahme eines 0,4 m breiten Fundamentes und eines Bemessungswerts des Sohlwiderstandes o 4 von
angenommenen 100 kN/m? ergeben sich mittlere Setzungen fiir die Streifenfundamente von < 1 cm.

Neben der Treppenanlage soll ebenfalls ein behindertengerechter Bahnsteigzugang tUber eine Rampenanlage
erstellt werden. Der Vorentwurf aus [3] sieht eine vierlaufige Rampenanlage vor, um den vertikalen Héhenun-
terschied von ca. 4,0 m zu Uberbricken.

Fir die Herstellung der Rampen werden vermutlich Winkelstlitzwdnde notwendig werden. Die Winkelsteine
sind frostfrei zu griinden und durch eine riickseitige Drainage dauerhaft zu entwéssern, so dass ein ungewoll-
ter Wasseraufstau verhindert wird. Die Bemessung der Winkelstltzwande erfolgt nicht im Zuge dieses geo-
technischen Berichtes. Die Winkelstitzen sind durch den Planer entsprechend den geotechnischen Nachwei-
sen und Setzungsberechnungen hin zu bemessen.

11.5 Baugrubensicherung

Flr die Herstellung sonstiger Baugruben einschliefRlich der Sicherung der Baugrubenwénde gelten die allge-
meinen Empfehlungen der DIN 4124.

Bis zu einer freien Bdschungshdhe von 5 m ohne Wasserzutritte kénnen fir die Béschungen ohne gesonderten
Standsicherheitsnachweis in Abhangigkeit der anstehenden Boden folgende Boschungswinkel in Ansatz ge-
bracht werden:

B <45° bei nichtbindigen Boden oder weichen bindigen Boden,

B<60° bei mind. steifen bindigen Béden.

An den Randern der in dieser Form hergestellten Baugrube ist ein mindestens 1,0 m breiter Schutzstreifen
anzuordnen, der aus Standsicherheitsgriinden mit Baumaschinen nicht befahren werden und auch von Aus-
hubmaterial oder anderen zusatzlichen Lasten freigehalten werden sollte.

Der Aushub der Baugrube bis zur Baugrubensohle ist grundsatzlich rickschreitend auszufihren, um ein unné-
tiges Zerfahren und Auflockern der Baugrubensohle zu vermeiden. Ein Befahren des Bauplanums mit schwe-
rem Arbeitsgerat ist nicht zuldssig, da ansonsten die Gefahr besteht, dass durch die dynamische Fahrzeugbe-
anspruchung das Bodenwasser mobilisiert wird und die bindigen Erdstoffe wie Bodenklasse 2 (flieRende
Bodenart) wirken.

Der Baggerloffel ist mit einer Schneide ohne Zahne auszustatten, um auch hierdurch ein moglichst schonendes
Losen des Bodenmaterials zu garantieren.
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Die Baugrubensohle mit Gefalle sollte unmittelbar nach dem Aushub durch das Einbringen einer Sauberkeits-
schicht gegen ein witterungsbedingtes Aufweichen geschiitzt werden. Sofern das Erdplanum nicht sofort
geschitzt werden kann, muss eine verbleibende Deckschicht von ca. 0,30 m Starke Uber Sohle belassen wer-
den. Die Sauberkeitsschicht kann entfallen, sofern der Baugrund mit Bindemittel stabilisiert wird.

AbschlieRend wird empfohlen, die Griindungssohlen fachtechnisch abnehmen zu lassen.

Fir den Rlckbau des bestehenden Mittelbahnsteiges wird auf die IseB BSK 01 aus [18] hingewiesen. Die

nachfolgende Abbildung zeigt die Regelzeichnung fir einen solchen Rickbau.

* mit Messungenavigheit von 1 cm |
rickverankerter : {

Schotterfang

= 2007

Standardaeden 1

mit Schetterfang 5225 kM/m

Riickba U_ —3 70

= -1,05 estandsfundament -

Boden mit tamporsr erhéhten bodenmechanischen
Eigenschaften, gem. Isel BSK 30, Pkt 4.3,

A

Standardioden 1 - Grenzlinie -

Rickbau
mit Gleissicherung
mit
statischem Nachweis

Abbildung 11: Auszug aus [18], Rickbau Bahnsteigkante offene Baugrube fir alle BSK, IseB BSK 01

t
42,22 kN/m® 7

taischen Rechws { 'iLLUJJJ___ ____J/_'U EEETA .

|

70 |

1

3

2

Kr. | Anderungen bzw. Erg

-ane‘ Ri

Da die vorliegenden Bodenverhaltnisse hier ebenfalls nicht dem Standardboden gem. IseB BSK 30 entsprechen
und der Aushub vermutlich > 1,05 m u. SO betragen wird, ist der Rickbau nur mit Gleissicherung sowie stati-

schem Nachweis durchzufihren.
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11.6 Wasserhaltung

Die am Projektstandort notwendigen WasserhaltungsmalBnahmen werden sich Uberwiegend auf die
Einhaltung einer ordnungsgemalen Tagwasserhaltung beschrdnken. Bauzeitlich muss mit dem Auftreten von
periodisch vorhandenem Schicht- und Stauwasser gerechnet werden, dessen Menge dann auch mit den
vorangegangenen Niederschlagsereignissen korrelieren wird. Im Bereich der KRB 7 im Mittelbahnsteig wurde
Schichtwasser bereits bei 1,0 m u. GOK bzw. ca. 0,65 m u. SO angetroffen.

Das Wasser ist Uber Baudranagen kontrolliert zu fassen und Pumpensimpfen zuzuleiten. Von hier ist das
Wasser Uber eine offene Wasserhaltung und Pumpeneinsatz einer geeigneten Vorflut zuzufihren.

Die planmaRige Mindestgefalleherstellung und die Vertiefungen sollten explizit in einer Ausschreibungs-
position benannt werden.

11.7 Versickerung von Oberflachenwasser

Die Anlage von Versickerungseinrichtungen setzt gemal DWA-Regelwerk Arbeitsblatt A 138 (Planung, Bau und
Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) einen Durchlassigkeitsbeiwert des
Untergrundes von k¢ > 1 x 10°® m/s voraus.

Die Wasserdurchlassigkeit des anstehenden bindigen Bodens liegt erfahrungsgemal bei einem k-Wert im
Bereich zwischen 10°® m/s und 10° m/s, der Untergrund ist somit nicht ausreichend versickerungsfahig. Es sind
zuséatzliche MalRnahmen zur Entwasserung zu ergreifen.

11.8 Wiederverwendbarkeit des anstehenden Baugrundmaterials

Die bindigen Boden im Untersuchungsgebiet eignen sich nicht fir einen Widereinbau vor Ort und sind vom
Baufeld abzufahren.

Der kiesige Bahnsteigaufbau der Schicht 4 mit den Bodengruppen [GU] und [GU*] weist einen Feinkornanteil
< 0,063 mm von > 10 M.-% auf und eignet sich demnach ebenfalls nicht flr einen Wiedereinbau als Bodenaus-
tauschmaterial. Der Boden kann ggf. fir Anschittungen o. 4. ohne Tragwirkung wiederverwertet werden. Es
wird auf die umwelttechnischen Einbaubedingungen aufgrund der Einstufung als Z1-Material in der LAGA
verwiesen.
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12 AbschlieRende Bemerkungen

Der vorliegende geotechnische Bericht beschreibt die Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse am Bahnhof in
Wiesbaden-Igstadt.

Ausfihrungsempfehlungen zu den verschiedenen Griindungssituationen sowie zu den Erdarbeiten werden
gegeben. Sollten sich im Zuge der weiteren Planungsphase Anderungen in ausfiihrungstechnischer Hinsicht
ergeben, so sind auf Basis der vorliegenden Untersuchungen erganzende Empfehlungen anzufordern.

Flr die baubegleitenden Kontrollen des ordnungsgemaRen Erdbaus empfehlen wir, in der Ausschreibung eine
ausreichende Anzahl von Verdichtungskontrollen (in Form von Lastplattenversuchen, Raumgewichts-
bestimmungen, etc.) durch den AN vorzusehen.

Limburg, den 31.07.2019 Bearbeiter:  Jana Ries M.Eng.

gbm Gesellschaft flir Baugeologie und
-mefRtechnik mbH . Baugrundinstitut

d«f&’og(

Dipl.-Ing. M. Schlebusch
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Gesellschaft fur Baugeologie

Projekt  : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-lgstadt

und -meftechnik mbH

Projektnr. : e-853919

Robert-Bosch-Stralle 7

Anlage : 4.1.1

D-65549 Limburg/Lahn

MaRstab : 1: 30

Bohrprofil nach DIN 4023

Datum . 17.06.2019

KRB 1

Ansatzpunkt: 190.77 m NHN

0.00m

0.10m| A

Auffillung, Oberboden (Schluff, tonig, humos), Grasnarbe

A durchwurzelt, steif, braun
e
A
e
Aufflllung (Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig),
A Quarzstlicke, steif, graubraun, TM
e
A
91768 | 1.10m oo
91769 Schluff, schwach tonig, sandig, schwach kiesig, humos,

91771[ | 1.80m

durchwurzelt, steif, dunkelbraun
Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, mitteldicht, braun

Schluff, stark kiesig, sandig, steinig, Quarzstiicke, steif bis
halbfest, hellgraubraun

91772 ]3.00m 3.00m

Schluff, schwach tonig, steif, braun

Kein Wasser Endtiefe
(17.06.19)




Gesellschaft fur Baugeologie

Projekt  : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-lgstadt

und -meftechnik mbH

Projektnr. : e-853919

Robert-Bosch-Stralle 7

Anlage :4.1.2

D-65549 Limburg/Lahn

MaRstab : 1: 30

Bohrprofil nach DIN 4023

Datum . 18.06.2019

KRB 2

Ansatzpunkt: 194.56 m NHN

0.00m

91773 % 0.20m 0.20m

91774 [ | 0.90m 0.90m

Auffillung, Oberboden (Schluff, tonig, schwach sandig,
schwach kiesig, humos), durchwurzelt, weich bis steif,
dunkelgraubraun

Aufflillung (Ton, schluffig, sandig, schwach kiesig),
Quarzkies, gerundet, steif, hellbraun bis braun

91775 | 2.40m 2.40m

Ton, schiuffig, sandig, kiesig, Quarzkies, gerundet,
vereinzelte Kies-/Sandlagen mit d < 10 cm, steif bis halbfest,
grunlichbraun bis braun, schlierig, TA

91776 ] 2.80m 2.80m

Kies, schluffig, tonig, sandig, Quarzkies, gerundet,
mitteldicht, hellbraun bis braun

91777 [ | 4.50m 4.50m

Ton, schiuffig, sandig, schwach kiesig, Quarzkies, gerundet,
vereinzelte Kies-/Sandlagen mit d < 10 cm, weich bis steif,
grunlichgrau bis braun

91778 ]6.00m 6.00m

Ton, schluffig bis stark schluffig, steif, dunkelbraun

Kein Wasser Endtiefe

(18.06.2019)




Gesellschaft fur Baugeologie

Projekt  : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-lgstadt

und -meftechnik mbH

Projektnr. : e-853919

Robert-Bosch-Stralle 7

Anlage :4.1.3

D-65549 Limburg/Lahn

MaRstab : 1: 30

Bohrprofil nach DIN 4023

Datum . 18.06.2019

KRB 3

Ansatzpunkt: 194.26 m NHN

0.00m

91779 | |0.35m 0.35m | A

Auffillung, Oberboden (Schluff, tonig, schwach sandig,
schwach humos), durchwurzelt, lokal Schlackebruchstiicke,
steif bis halbfest, graubraun

91780 |_|0.60m 0.60m

Ton, schiuffig, sandig, schwach kiesig, Quarzkies, gerundet,
Quarzbruchstiicke, halbfest bis fest, hellbraun bis graubraun

91781/[ | 1.80m 1.80m

Ton, schluffig bis Kies, schwach schluffig, sandig, Tonlagen
in Wechselfolge mit Kies-/Sandlagen (Quarzkies, gerundet)
mit d < 0,20 m, halbfest, bzw. mitteldicht, hellgraubraun bis
braun

91782 [ | 2.50m 2.50m

Ton, schiuffig, sandig, kiesig, Quarzkies, gerundet,
Wechselfolge mit Kies-/Sandlagen (Quarzkies, gerundet) mit
d < 0,20 m, hoher Tonanteil, halbfest, griinlichgrau bis
braun, fleckig

91783 [ |4.00m 4.00m

Schluff, schwach tonig, schwach sandig, sehr schwach
kiesig, Kalkkonkretionen, lokal tonig, halbfest, braun bis
graubraun

Kein Wasser Endtiefe
(18.06.2019)




Gesellschaft fur Baugeologie Projekt  : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-lgstadt

und -mef3technik mbH Projektnr. : e-853919

Robert-Bosch-Stralie 7 Anlage :4.1.4

D-65549 Limburg/Lahn MaRstab : 1: 30

Bohrprofil nach DIN 4023 Datum . 17.06.2019

KRB 4

Ansatzpunkt: 194.89 m NHN

91784 | |0.02m 0.00m

0.02m, A *| \Auffl']llung (Kies, schwach sandig), Splitt, locker, grau bis
dunkelgrau

A A o Auffillung (Kies, schluffig, sandig), Quarz-, Ziegel- und
0, ee Schlackebruchstiicke, mitteldicht, dunkelgraubraun bis

o (1) h
91785 ]0.60m 0.60m| A ** sehwarzgrau

o o - «|°*** Auffillung (Kies, schluffig, sandig bis stark sandig),

A Al Tonschieferbruchstiicke, locker bis mitteldicht, graubraun bis
o ol s grau
91786 [ | 1.10m 1.10m [°° ° |+

Tonmergelbruchstiicke, kalkhaltig, weich bis steif, ab 2,80 m

I
\
|
\
|
\
|
\
|
}
} Ton, stark schluffig, schwach sandig, schwach kiesig,
} u. GOK weich, braun bis graubraun, TL, TM

\

\

\

\

\

\

|

|

91787 ] 3.00m 3.00m

Kein Wasser Endtiefe
(17.06.2019)
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Projektnr. : e-853919

Robert-Bosch-Stralle 7

Anlage :4.1.5

D-65549 Limburg/Lahn

MaRstab : 1: 30

Bohrprofil nach DIN 4023

Datum . 17.06.2019

91788 |_|0.02m
91789 | 10.12m
91790 | |0.27m

91791 [ | 0.90m

KRB 5

Ansatzpunkt: 195.02 m NHN

0.00m
0.02m/| A [ee|** \ Auffillung (Kies, schwach sandig), Splitt, locker, grau bis
0.12m A \ dunkelgrau
0.27m ***_| Auffillung, Schotter (Kies, schwach schluffig, schwach
A ** «.. || sandig), Basaltschotter, an unterer Schichtgrenze Vlies
0.0 A . vorhanden, mitteldicht, dunkelgrau bis dunkelgraubraun
o o| eee | Auffiillung (Kies und Sand, schwach schluffig), Mergel- und
A o Schlackebruchstiicke, locker bis mitteldicht, schwarzgrau bis
** | ... | dunkelgraubraun
0.90m A Auffiillung (Kies und Sand, schluffig), Mergelbruchstiicke,

91792 | |1.15m

1.15m

91793 [ | 1.50m

1.50m

locker bis mitteldicht, braun bis graubraun, GU*

Auffiillung (Schluff, stark tonig, schwach sandig bis sandig,
schwach kiesig), Mergelbruchstiicke, Quarzkies, gerundet,
steif, braun bis graubraun

Schluff, tonig, sehr schwach org. Beimengung, Auelehm mit
Holzresten, weich, graubraun bis braun, TM

91794 ] 2.70m

2.70m

Schluff, stark tonig bis Ton, stark schluffig, vereinzelt
Tonschieferbruchstiicke, Quarzkies, weich bis steif,
dunkelbraun bis braun

91795 ]3.00m

3.00m

Ton, stark schluffig, Verwitterungslehm, steif, dunkelbraun
bis braun

Kein Wasser
(17.06.2019)

Endtiefe




Gesellschaft fur Baugeologie

Projekt  : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-lgstadt

und -meftechnik mbH

Projektnr. : e-853919

Robert-Bosch-Stralle 7

Anlage :4.1.6

D-65549 Limburg/Lahn

MaRstab : 1: 30

Bohrprofil nach DIN 4023

Datum . 17.06.2019

KRB 6

Ansatzpunkt: 195.10 m NHN

91796 | | 0.02m 0.00m
91797 | | 0.20m 0.20m

0.02m, Alse \ Auffillung (Kies, schwach sandig), Splitt, locker, grau bis
e dunkelgrau
A ol \ Auffiillung, Schotter (Kies, schwach schiuffig, sandig),
o o © |« | Mergelbruchsticke, mitteldicht, grau bis dunkelgraubraun
°
A OAO “« Auffilllung (Kies, schwach schluffig, sandig),
0,0 © .s. Mergelbruchstiicke, locker bis mitteldicht, braun bis
®e | ... hellbraun
91798 [ 10.85m 0.85m|A *.|x
A **| L Auffiillung (Kies, schiuffig, sandig bis stark sandig), Mergel-
o o ©«|*ss und Quarzbruchstiicke, vereinzelt Quarzkies, gerundet,
91799 ﬂ 1.15m 1.15m| © A | locker bis mitteldicht, braungrau bis graubraun, GU*
Ton, schiuffig, Verwitterungslehm, halbfest, braun bis
grinlichgrau, schlierig
91800 |3.00m 3.00m
Kein Wasser Endtiefe

(17.06.2019)




v Gesellschaft fur Baugeologie Projekt  : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-lgstadt
wﬁ und -meftechnik mbH Projektnr. : e-853919
S Robert-Bosch-Stralie 7 Anlage : 417
gbm D-65549 Limburg/Lahn MaRstab : 1: 30
Bohrprofil nach DIN 4023 Datum . 17.06.2019

KRB 7

Ansatzpunkt: 195.14 m NHN

91801 | |0.02m 0.00m
0.02m — Auffullung (Kies, schwach sandig), Splitt, locker, grau bis
91802 ] 0.15m 0.02m] p [T | Auftng
e Y}
« A e \ Aufflillung, Schotter (Kies, tonig, schwach schluffig, sandig),
2 ... | Basaltschotter, mitteldicht, grau bis dunkelgraubraun
S
3
e o2 Auffullung (Kies, schwach schluffig, sandig bis stark sandig,
% ..« schwach steinig, sehr schwacher Anteil an Blécken),
.| 222 Mergelbruchstiicke, Quarzkies, gerundet, locker bis
... mitteldicht, braun bis dunkelgraubraun
91803 [ | 1.00m 1.00m -
sw VY 1.00m/ }
(17.06.2019) } Ton, schiuffig, Verwitterungslehm, steif bis halbfest, braun
| bis griinlichgrau
91804 [ | 1.50m 1.50m i
\
\
\
\
\
\
\
} Ton, schiuffig, schwach sandig, sehr schwach kiesig,
| Verwitterungslehm, kalkhaltig, steif bis halbfest, hellgrau bis
\ braun, schlierig
\
\
\
\
\
|
91805 | | 3.00m 3.00m \

Endtiefe
geringfligiger Sickerwasseraustritt bei 1,00 m u. GOK




Gesellschaft fur Baugeologie Projekt  : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-lgstadt

und -meftechnik mbH

Projektnr. : e-853919

Robert-Bosch-Stralle 7

Anlage :4.1.38

D-65549 Limburg/Lahn

MaRstab : 1: 30

Bohrprofil nach DIN 4023 Datum . 18.06.2019

KRB 8

Ansatzpunkt: 195.66 m NHN

- 0.00m
A Auffiillung, Oberboden (Schluff, tonig, sandig, kiesig,
schwach humos), Quarzkies, gerundet, lokal

91806 ﬂ 0.30m 0.30m Ziegelbruchstlicke, halbfest, graubraun bis braun, fleckig
\
\
\
\
\
\
\
\
|
| Ton, schluffig, schwach sandig bis sandig, sehr schwach
‘ kiesig, lokal Quarzkieslagen mit d < 2 cm, steif bis halbfest,
} grinlichbraun bis braun, schlierig, TM
\
\
\
\
\
\
\
\
\

91807 [ |2.20m 2.20m }
\
\
\
} Ton, schiuffig, Verwitterungslehm, steif bis halbfest,
| grunlichbraun bis braun, schlierig
\
\
\

91808 [ |3.00m 3.00m ‘

Endtiefe

Kein Wasser
(18.06.2019)




Gesellschaft fur Baugeologie Projekt  : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-lgstadt

und -meftechnik mbH

Projektnr. : e-853919

Robert-Bosch-Stralle 7

Anlage :4.19

D-65549 Limburg/Lahn

MaRstab : 1: 30

Bohrprofil nach DIN 4023 Datum . 18.06.2019

91809 % 0.20m

KRB 9

Ansatzpunkt: 194.64 m NHN
0.00m

Auffiillung, Oberboden (Schluff, sandig bis stark sandig,

0.20m tonig, schwach kiesig, humos), durchwurzelt, locker bis

91810[ | 0.70m

mitteldicht, dunkelgraubraun

Kies, schluffig, tonig, sandig, Quarzkies, gerundet,
mitteldicht, braun bis graubraun, GU*

0.70m

91811 [ | 1.05m

Kies, schwach schluffig, sandig, Quarzkies, gerundet,
mitteldicht, braun

o]

1.05m o 0 |2

91812 [ | 2.00m

Ton, schluffig, Verwitterungslehm, halbfest, braun

2.00m

Kein Wasser
(18.06.2019)

Endtiefe




v Gesellschaft fur Baugeologie Projekt  : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-lgstadt
wﬁ und -meftechnik mbH Projektnr. : e-853919
S Robert-Bosch-Stralie 7 Anlage :4.1.10
gbm D-65549 Limburg/Lahn MaRstab : 1: 30
Bohrprofil nach DIN 4023 Datum 17.06.2019

KRB 10

Ansatzpunkt: 194.66 m NHN

0.00m

_0.15m |

91813 ﬁ 0.30m

0.30m

91814 [ | 1.00m

1.00m

Auffillung, Oberboden (Schluff, tonig, schwach steinig,
humos), Grasnarbe durchwurzelt, weich bis steif,
dunkelbraun

Auffillung, Oberboden (Schluff, tonig, schwach kiesig,
schwach org. Beimengung), weich bis steif, dunkelbraun

Ton, stark sandig, schluffig, steif bis halbfest, beige bis
hellbraun, TM

91815[ | 1.30m

1.30m

Ton, stark sandig, schluffig, schwach kiesig, einz.
Quarzkiesgerdll, steif bis halbfest, hellbraun

Schluff, stark tonig, steif bis halbfest, gelbgrau

91816 | 1.75m 1.75m
Kies, stark sandig, schwach schluffig bis schluffig, Quarz,
91817 2.00m 2.00mM o oo o mitteldicht, hellgelbgrau
Kein Wasser Endtiefe
(17.06.19)




v Gesellschaft fur Baugeologie Projekt  : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-lgstadt
wﬁ und -meftechnik mbH Projektnr. : e-853919
S Robert-Bosch-Stralie 7 Anlage : 4.1.11
gbm D-65549 Limburg/Lahn MaRstab : 1: 30
Bohrprofil nach DIN 4023 Datum . 17.06.2019

KRB 11

Ansatzpunkt: 193.37 m NHN

0.00m
B 0.10m| A ‘ Aufflllung, Oberboden (Schluff, tonig, kiesig, humos),
A Grasnarbe durchwurzelt, weich bis steif, dunkelbraun
e
A
ee Auffillung, Schiuff, tonig, kiesig, Betonbruchstiicke u.
A Metallstiick (bei 0,85m), steif, dunkelbraun
e
91818 | 0.95m 0.95m | A
A el
o o 08 |eo
© A |+ Aufflllung, Kies, stark sandig, schwach schluffig, Beton- u.
A o ol Ziegelbruchstlcke, mitteldicht, dunkelbraun, GU
o o O
0% 0 |ee
91819 | 1.55m 1.55m| A e
A =
6 0 | e Auffillung, Kies, schluffig bis stark schluffig, tonig, sandig, in
ﬂ o A ***  bindiger Matrix, locker bis mitteldicht, dunkelbraun
91820 | | 1.90m 1.90m | A e
|
\
\
\
|
} Ton, stark schluffig, steif, (teils halbfest), braun
|
SWY | 2.73m }
|
91821 [ |3.00m 3.00m ‘
Endtiefe




V Gesellschaft fiir Baugeologie und Projekt: Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt
% -mef3technik mbH - Baugrundinstitut | Projekt-Nr.: e-853919
A Robert-Bosch-Str. 7 Datum: 17.06.2019
gbm D-65549 Limburg/Lahn Malstab: 1: 30
Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2 |Anlage: 4.21

Tiefe Nio
0.10 1
020 | 10 DPM 1
030| 17 Ansatzpunkt: 190.75 m NHN
ggg ;z DPM Anzahl Schlage N10M

: 10 20 30 40 50 60

0.60 24 Y NN S
070 | 22 .
0.80 15 ]
0.90 | 22 il
1.00| 26 4
1.10 | 22 1
1.20 | 20 y 190.00m 1
1.30| 18 4
1.40 | 17
150 | 13 1
1.60 | 12 = il
170 | 7 o ]
180 6 2 .
1.90| 5 189.00m £ 1
200 5 e E 1
2.10 5 .
2.20 5
230| 5 il
2.40 6 4
2.50 6 7
2.60 6 i
2.70 7 Vi 188.00m i
2.80 7 .
2.90 6 N T T T
3.00 6 3




%‘
.
gbm

Gesellschaft fiir Baugeologie und

Projekt:

Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt

-mef3technik mbH - Baugrundinstitut

Projekt-Nr.:

e-853919

Robert-Bosch-Str. 7

Datum:

18.06.2019

D-65549 Limburg/Lahn

MafRstab:

1:30

Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2

Anlage:

422

Tiefe

e
=}

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

194.00m

1.00

AV

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

193.00m

1.80

VAR

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

240

—

2.50

192.00m

2.60

\VARRSE

2.70

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

Eindringtiefe in m

3.30

Vi 191.00m

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

Vi 190.00m

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

4.80

4.90

Vi 189.00m

5.00

5.10

5.20

5.30

5.40

5.50

5.60

5.70

5.80

5.90

Ao g NNOOG DA WOO DA ®WPDWWW D000 N AN OGP G o 0O (ON®WOSOWE P WNdO D WWO o ~OEDN-

6.00

DPM 2

Ansatzpunkt: 194.50 m NHN

DPM

Anzahl Schlage N10M

10 20 30 40 50 60

TTTTTTTIT T [ TTIT T T I T [ TTITTTTI T T [ TTITTTTTTT {>




Gesellschaft fiir Baugeologie und

Projekt: Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt

A -mef3technik mbH - Baugrundinstitut | Projekt-Nr.: e-853919

A Robert-Bosch-Str. 7 Datum: 17.06.2019

gbMm b-65549 Limburg/Lahn MafRstab: 1: 30

Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2 |Anlage: 4.2.3
Tiefe N1o
0.10 5
020 8 DPM 3
0.30 11 Ansatzpunkt: 194.24 m NHN
ggg :; DPM Anzahl Schlage N10M

10 20 30 40 50 60

0.60 9 Y NN S
070 | 11 1
0.80 | 14 y 194.00m ]
0.90 | 14 :
1.00 | 13 y
1.10 | 12 1
120 | 14 1
1.30 | 17 i
140 | 11
1.50 | 13 193.00m i
1.60 | 14 Yy :
1.70 | 16 .
1.80 | 13 1
190 11 c i
2.00| 17 c i
210| 15 L 1
220 11 %
230 | 12 o 192.00m £ |
240 13 = 1
250 | 15 1
2.60 | 17 i
270 | 16 i
2.80 | 16 .
2.90| 16 1
3.00 | 17 |
310 | 19 7 191.00m 1
320 | 18 1
330 19 i
340 19 i
3.50 | 20 8
3.60 18 i
370 15
3.80 | 20
3.90 16
400 15




v Gesellschaft fiir Baugeologie und Projekt: Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt
% -mef3technik mbH - Baugrundinstitut | Projekt-Nr.: e-853919
A Robert-Bosch-Str. 7 Datum: 18.06.2019
gbm D-65549 Limburg/Lahn MaRstab: 1:30
Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2 |Anlage: 424

Tiefe Nio
0.10 5
020 | 12 DPM 4
030 16 Ansatzpunkt: 194.64 m NHN
ggg : DPM Anzahl Schlage N10M

10 20 30 40 50 60

0.60 7 0 Y NN S
0.70 8 1
0.80 10 ]
0.90 | 10 il
1.00 9 -
1.10 7 Vﬂ .
1.20 6 i
1.30 8 4
1.40 7 1
1.50 7 1
160 8 £ il
170 | 7 % ]
1.80 7 E=1 1
190 5 v 199%m 2 1
200 6 2 |
2.10 8 W .
220 8 2
230 8 il
2.40 6 4
2.50 8 7
2.60 7 192.00m
2.70 9 R 4
2.80 | 11 .
290 | 11 R e A
3.00| 12 3




Gesellschaft fiir Baugeologie und Projekt: Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt

v% -mef3technik mbH - Baugrundinstitut | Projekt-Nr.: e-853919
A Robert-Bosch-Str. 7 Datum: 17.06.2019
gbm D-65549 Limburg/Lahn Malstab: 1: 30
Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2 |Anlage: 4.2.5

Tiefe

0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00

e
=}

DPM 5

Ansatzpunkt: 193.38 m NHN

DPM Anzahl Schlage N10M

10 20 30 40 50 60
TTTTTTTIT T [ TTIT T T I T [ TTITTTTI T T [ TTITTTTTTT {>

Vi 193.00m

— | -

DN R WA WNWWWWWNOWWRRERDNDNMNDNDN=2DNOOOIRA=IN=ININ|WAODOLNDN

Vi 192.00m

Eindringtiefe in m

Vi 191.00m

Vi 190.00m




Gesellschaft fir Baugeologie und Projekt : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt

w 'A -meftechnik mbH - Baugrundinstitut Projektnr.: e-853919

S Robert-Bosch-Str. 7 Anlage : 5.1.1
gbm [b-65549 Limburg/Lann Datum : 17.06.2019
Wasse rgehalt oinisorrs 178921 ;?:;:l;n;:z:l e : ig: 61;
Dichte DIN ISO/TS 17892-2  |Entnahmetiefe: 0,10-1,10m
Schale u. Probe feucht [g] =187.33 g Schale u. Probe trocken [g] =179.15g
Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] =179.15 g Gewicht Schale [a] = 57.29¢g
109 Wassergehalt [a] = 818¢g Probe trocken G [a] =121.86 g
Wassergehalt [%] = 6.71%
Schale u. Probe feucht [g] = g Schale u. Probe trocken [g] = g
Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = g Gewicht Schale [0] = g
Wassergehalt [d] = g Probe trocken G [a] = g
Wassergehalt [%] = %
Mittel = 6.71%
Verfahren: Ausmessen des Probekdrpers
Volumen Volumen V = cm? Feuchtmasse m; = 130.04 g
Natirlicher Wassergehalt w, [%] 6.71
Dichte Dichte des feuchten Bodens p [g/cm®]

Dichte des trockenen Bodens gq [g/cm?]

Korndichte p,

1-n

Kennziffern Porenanteil n

Porenzahl ¢

Séttigungszahl S,




v Gesellschaft fir Baugeologie und Projekt : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt
wﬂ -mef3technik mbH - Baugrundinstitut Projektnr.: e-853919
¥ [Robert-Bosch-Str. 7 Anlage : 51.2
gbm D-65549 Limburg/Lahn Datum : 18.06.2019
Labornummer: 91775
Wassergehalt DIN ISO/TS 178921 g = re s
Dichte DIN ISO/TS 17892-2  |Entnahmetiefe : 0,90 - 2,40 m

Schale u. Probe feucht [g] =526.11¢g Schale u. Probe trocken [g] =48147g
Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] =48147¢g Gewicht Schale [a] =151.23 g
25 Wassergehalt [a] = 4464 ¢ Probe trocken G [a] =330.24 g
Wassergehalt [%] = 13.52 %
Schale u. Probe feucht [g] = g Schale u. Probe trocken [g] = g
Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = g Gewicht Schale [a] = g
Wassergehalt [d] = g Probe trocken G [a] = g
Wassergehalt [%] = %
Mittel = 13.52 %
Verfahren: Ausmessen des Probekdrpers
Volumen Volumen V = cm? Feuchtmasse m; = 374.88 g
Natirlicher Wassergehalt w, [%] 13.52
Dichte Dichte des feuchten Bodens p [g/cm®]
Dichte des trockenen Bodens gq [g/cm?]
Korndichte p,
1-n
Kennziffern Porenanteil n

Porenzahl ¢

Séttigungszahl S,




v Gesellschaft fir Baugeologie und Projekt : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt
% -mef3technik mbH - Baugrundinstitut Projektnr.: e-853919
S Robert-Bosch-Str. 7 Anlage : 5.1.3
gbm 65549 Limburg/Lahn Datum : 17.06.2019
Wasse rgehalt DIN ISO/TS 17892-1 ;?:;:l;n;:lzlrl e : ig: Z
Dichte DIN ISO/TS 17892-2  |Entnahmetiefe : 1,10 - 3,00 m
Schale u. Probe feucht [g] =246.03 g Schale u. Probe trocken [g] =208.66 g
Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] =208.66 g Gewicht Schale [a] = 5744 ¢
108 Wassergehalt [a] = 3737¢g Probe trocken G [a] =151.22¢
Wassergehalt [%] = 24711 %
Schale u. Probe feucht [g] = g Schale u. Probe trocken [g] = g
Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = g Gewicht Schale [a] = g
Wassergehalt [d] = g Probe trocken G [a] = g
Wassergehalt [%] = %
Mittel = 2471 %
Verfahren: Ausmessen des Probekdrpers
Volumen Volumen V = cm? Feuchtmasse m; = 188.59 g
Natirlicher Wassergehalt w, [%] 24.71
Dichte Dichte des feuchten Bodens p [g/cm®]
Dichte des trockenen Bodens gq [g/cm?]
Korndichte p,
1-n
Kennziffern Porenanteil n

Porenzahl ¢

Séttigungszahl S,




v Gesellschaft fir Baugeologie und Projekt : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt
wﬂ -mef3technik mbH - Baugrundinstitut Projektnr.: e-853919
¥ [Robert-Bosch-Str. 7 Anlage : 51.4
gbm D-65549 Limburg/Lahn Datum : 17.06.2019
Labornummer: 91793
Wassergehalt DIN ISO/TS 178921 £ = re e
Dichte DIN ISO/TS 17892-2  |Entnahmetiefe : 1,15-1,50 m

Schale u. Probe feucht [g] =122.69¢g Schale u. Probe trocken [g] =108.65¢g
Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] =108.65¢g Gewicht Schale [a] = 5733 ¢
115 Wassergehalt [a] = 14.04 ¢ Probe trocken G [a] = 5132¢g
Wassergehalt [%] = 27.36 %
Schale u. Probe feucht [g] = g Schale u. Probe trocken [g] = g
Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = g Gewicht Schale [a] = g
Wassergehalt [d] = g Probe trocken G [a] = g
Wassergehalt [%] = %
Mittel = 27.36 %
Verfahren: Ausmessen des Probekdrpers
Volumen Volumen V = cm? Feuchtmasse m; =65.36 g
Natirlicher Wassergehalt w, [%] 27.36
Dichte Dichte des feuchten Bodens p [g/cm®]
Dichte des trockenen Bodens gq [g/cm?]
Korndichte p,
1-n
Kennziffern Porenanteil n

Porenzahl ¢

Séttigungszahl S,




v Gesellschaft fir Baugeologie und Projekt : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt
wﬂ -mef3technik mbH - Baugrundinstitut Projektnr.: e-853919
¥ [Robert-Bosch-Str. 7 Anlage : 515
gbm D-65549 Limburg/Lahn Datum : 18.06.2019
Labornummer: 91807
Wassergehalt DIN ISO/TS 178921 g = reg
Dichte DIN ISO/TS 17892-2  |Entnahmetiefe : 0,50 - 2,20 m

Schale u. Probe feucht [g] =184.51¢g Schale u. Probe trocken [g] =169.78 g
Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] =169.78 g Gewicht Schale [a] = 61.01g
101 Wassergehalt [a] = 1473 ¢ Probe trocken G [al =108.77 g
Wassergehalt [%] = 13.54 %
Schale u. Probe feucht [g] = g Schale u. Probe trocken [g] = g
Schale Nr. Schale u. Probe trocken [g] = g Gewicht Schale [a] = g
Wassergehalt [d] = g Probe trocken G [a] = g
Wassergehalt [%] = %
Mittel = 13.54 %
Verfahren: Ausmessen des Probekdrpers
Volumen Volumen V = cm? Feuchtmasse m; =123.50 g
Natirlicher Wassergehalt w, [%] 13.54
Dichte Dichte des feuchten Bodens p [g/cm®]
Dichte des trockenen Bodens gq [g/cm?]
Korndichte p,
1-n
Kennziffern Porenanteil n

Porenzahl ¢

Séttigungszahl S,




V Gesellschaft fiir Baugeologie Projekt Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt
% und -meftechnik mbH > gbm < Projektnr.: e-853919
# | Robert-Bosch-Stralte 7 Anlage 5.2.1
g DM | D-65549 Limburg/Lahn Datum 18.06.2019
Z t d Labornummer: 91775
ustan Sgrenzen Entnahmestelle : KRB 2
DIN EN ISO 17892-12 Entnahmetiefe : 0,90 - 2,40 m
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr. 14 79 81 271 18 66
Zahl der Schlage 16 20 31 36
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g]| 33.48 | 3452 | 33.47 | 36.26 21.97 | 24.43 | 23.54
Trockene Probe + Behalter m, +mg [g]| 27.08 | 28.09 | 28.12 | 30.14 2112 | 23.37 | 22.61
Behalter mg [g]| 15.50 | 15.96 | 17.55 | 17.72 16.00 | 17.51 | 17.45
Wasser m;-m,=m, [g]| 6.40 | 643 | 535 | 6.12 085 | 1.06 | 0.93
Trockene Probe m, [g]| 11.58 | 12.13 | 10.57 | 12.42 5.12 5.86 5.16 | Mittel
Wassergehalt %= w [[]1| 0.553 | 0.530 | 0.506 | 0.493 0.166 | 0.181 | 0.180 | 0.176
0.60 Wassergehalt w, = 0.135
B n FlieRgrenze w, = 0.519
. Ausroligrenze w, = 0.176
=0.55
2 - — Plastizitatsbereich ( w,_ bis w,)
Pl 1 (T T [ 1]
5
5 B 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
ﬁ L |
= 0.50
B N Plastizititszahl I, =w,_-w, = 0.343
B 7 Liquiditatsindex I, = M = -0.120
— - P
0'45%0 15 20 25 30 35 40 Konsistenzzahl | = M = 1.120
Schlagzahl P
Zustandsform
v I | | It
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich [sehrweich| breiig |
50
40
= ‘ ausgeprag
= AN
= 30 \ .
< | mittelplastische | 2
@ | Tone TM A\
S 20 | T it creriochen
o leicht | organogene Tone OT
= plastische und ausgepragt
o Tone TL )‘/ | zusammendriickbare Schiuffe UA
Sand-Ton- |
10 Gzrllniscct)'nr; ST I ?n?thclaurg:nischen I
1+ \ Beimengungen und
| | Zwischenbereich ~Jeicht | organogene Schiuffe OU
4 Sand-Schluff- %stische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze wi [%]




V Gesellschaft fiir Baugeologie Projekt : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt
% und -meftechnik mbH > gbm < Projektnr.: e-853919
# | Robert-Bosch-Stralte 7 Anlage 522
g DM | D-65549 Limburg/Lahn Datum 17.06.2019
Z t d Labornummer: 91787
ustan Sg renzen Entnahmestelle : KRB 4
DIN EN ISO 17892-12 Entnahmetiefe : 1,10 - 3,00 m
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr. 55 25 53 20 2 34
Zahl der Schlage 15 19 35
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g]| 35.16 | 36.16 | 35.62 20.54 | 22.10 | 21.68
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 30.47 | 30.63 | 31.06 19.76 | 21.34 | 20.80
Behalter mg [g]| 17.84 | 15.14 | 17.70 15.66 | 17.46 | 16.34
Wasser m;-m,=m, [g]| 4.69 5.53 4.56 0.78 0.76 0.88
Trockene Probe m, [g]| 12.63 | 15.49 | 13.36 4.10 3.88 4.46 | Mittel
Wassergehalt %= w [[1] 0.371 | 0.357 | 0.341 0.190 | 0.196 | 0.197 | 0.194
0.40 Wassergehalt w, = 0.247
B n FlieRgrenze w, = 0.351
I . Ausroligrenze w, = 0.194
L % |
T0.35 i
i - K Plastizitatsbereich ( w,_ bis w,)
s T 1 L[ ][]
5
5 B . 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
ﬁ L |
=0.30
B B Plastizitatszahl I,=w,_-w, = 0.157
B 7 Liquiditatsindex I, = " = 0.338
— — P
0'25%0 15 20 25 30 35 40 Konsistenzzahl |.= M = 0.662
Schlagzahl P
Zustandsform
Tr | | | It
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich [sehrweich| breiig |
50
40
= ‘ ausgeprag
= | FoneTA”| 2
£ ‘ \ \/,/
= 30 \ \ )
< | mittelplastische | 2>~
@ | Tone TM A\
S 20 | et rgaiechen
o leicht organogene Tone OT
= plastisch und ausgepragt
o Tone TL | zusammendriickbare Schiuffe UA
10 Sand-Ton- )/Sghluffe _
Gemische ST I'mit organischen !
1+ \ Beimengungen und
4———1 EWE@{“?E"E'Ch{/!e cht | organogene Schiuffe OU
Sand-Schluff- plastische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze wi [%]




V Gesellschaft fiir Baugeologie Projekt : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt
%ﬂ und -meftechnik mbH > gbm < Projektnr.: e-853919
# | Robert-Bosch-Stralte 7 Anlage : 5.2.3
gbm D-65549 Limburg/Lahn Datum : 17.06.2019
Labornummer: 91793
ZUStanngrenzen Entnahmestelle : KRB 5
DIN EN ISO 17892-12 Entnahmetiefe :  1,15-1,50m

FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr. 15 70 37 40 41
Zahl der Schlage 17 31
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g]| 35.58 | 36.70 20.56 | 21.01 | 25.84
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 30.08 | 31.24 19.69 | 20.12 | 24.44
Behalter mg [g]| 17.23 | 17.60 15.19 | 15.95 | 17.80
Wasser m;-m,=m, [g]| 5.50 5.46 0.87 0.89 1.40
Trockene Probe m, [g]| 12.85 | 13.64 4.50 4.17 6.64 | Mittel
Wassergehalt%=w [[]| 0.428 | 0.400 0.193 | 0.213 | 0.211 | 0.206
0.45 Wassergehalt w, = 0274
B n FlieRgrenze w, = 0.410
B \\ n Ausroligrenze w, = 0.206
040
2 - ™~ Plastizitatsbereich ( w,_ bis w,)
© | |
5 L[] ([ []]]
5 I 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
ﬁ L |
=0.35
B B Plastizitdtszahl I, =w,_-w, = 0.204
B 7 Liquidittsindex I, = " = 0.333
— - P
0'3(%0 15 20 25 30 35 40 Konsistenzzahl |C=M = 0.667
Schlagzahl P
Zustandsform
Tr | | | It
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich [sehrweich| breiig |
50
40
< | ausgeoras
= | Fone TA- | 2
£ ‘ \ \/,/
= 30 \ .
< | mittelplastische | 2
@ | Tone TM A\
S 20 | o rganscren
o leicht | organogene Tone OT
= plastische und ausgepragt
o Tone TL | | zusammendriickbare Schiuffe UA
10 Sand-Ton- )/thluffe _
Gemische ST I'mit organischen !
1+ \ Beimengungen und
| | Zwischenbereich ~Jeicht | organogene Schiuffe OU
4 Sand-Schluff- %stische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze wi [%]




V Gesellschaft fiir Baugeologie Projekt : Umbau der VST Bhf Wiesbaden-Igstadt
% und -meftechnik mbH > gbm < Projektnr.: e-853919
# | Robert-Bosch-Stralte 7 Anlage 524
g DM | D-65549 Limburg/Lahn Datum 18.06.2019
Z t d Labornummer: 91807
ustan Sgrenzen Entnahmestelle : KRB 8
DIN EN ISO 17892-12 Entnahmetiefe : 0,30-2,20 m
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr. 17 86 7 39 83 32
Zahl der Schlage 15 24 28 37
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g]| 33.93 | 34.80 | 36.99 | 36.12 23.45 | 24.22 | 20.69
Trockene Probe + Behalter m; +mg [g]| 28.72 | 30.20 | 31.98 | 31.55 22.63 | 23.40 | 20.10
Behalter mg [g]| 15.44 | 17.44 | 17.77 | 17.48 16.68 | 17.63 | 15.54
Wasser m;-m,=m, [g]| 5.21 4.60 5.01 4.57 0.82 0.82 0.59
Trockene Probe m, [g]| 13.28 | 12.76 | 14.21 | 14.07 5.95 5.77 4.56 | Mittel
Wassergehalt %= w [[1| 0.392 | 0.361 | 0.353 | 0.325 0.138 | 0.142 | 0.129 | 0.136
0.40 Wassergehalt w, = 0.135
B n FlieRgrenze w, = 0.357
B . Ausroligrenze w, = 0.136
0.35
2 - — Plastizitatsbereich ( w,_ bis w,)
© L |
5 LI [ [ [[[]]]
5 B . 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
ﬁ L |
=0.30
B B Plastizitatszahl I,=w, -w, = 0.221
B 7 Liquiditétsindex I, = = -0.005
— - P
0'25%0 15 20 25 30 35 40 Konsistenzzahl | = M = 1.005
Schlagzahl P
Zustandsform
i | | It
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich [sehrweich| breiig |
50
40
= ‘ ausgeprag
= | FoneTA”| 2
o | W
= 30 \ .
< | mittelplastische | 2
@ | Tone TM A\
o @ ) .
N 20 i Tone mit organischen
= . | Beimengungen
o leicht | organogene Tone OT
= plastische und ausgepragt
o Tone TL | | zusammendriickbare Schiuffe UA
10 Sand-Ton- )/thluffe _
Gemische ST I'mit organischen !
1+ \ Beimengungen und
| | Zwischenbereich ~Jeicht | organogene Schiuffe OU
4 Sand-Schluff- %stische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze wi [%]
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FL-AA-4-002-003 Protokoll Altschotterprobenahme | Rev. 005 [ 20.01.2009
Vordruck 880.4010.02 (angepasst)
Protokoll zur Entnahme von Altschotterproben

Anfiragehes= 1 B Station&Service AG Regionalbereich Mitte

Anlage 6.1.1

Zutreffendes bitte ankreuzen

Weilburger Strae 22, 60326 Frankfurt am Main

Vorgangs-Nr.:

Bahnhof Wiesbaden-Igstadt

Vorhabensbezeichnung:

Zu beprobendes Objekt
z. B. Gleis, Weiche, Strecke km:

Strecke 3501 km 9,242

Ergebnis der Vorerhebung: [ ] offensichilich unbelastet [] erkennbar belastet*
*erkennbar belastete Flache (Gleis, Weiche, Haltebereich):
Lange: Breite: ] s. Skizze
von km: bis km:
Probe Nr. Probenart Mazze Untersuchungsziel

xua borprobe hergestellt aus
Einzelproben (iber die Sammelprobe)
von je 2,0 kg abgesiebte Schotter-
Feinanteile der Kémungsgroke

(- vy (Quadratiochsiebung)
31,5

gbm91849 [] hergestelit aus 5 Einzelproben
je 1 km Gleisldnge
hergestellt aus ... Einzelproben
Gleislange: ................m
[0 hergestelit aus ... Einzelproben

der Probenahmepunkte 1, 2, 3, (4)
aus der Weiche

2 kg aus Horizont (a)b x
Horizont ¢

Bestimmung der
chemischen
Belastung

[0 hergestelitaus ... Einzelproben 2kgaus [ Haufwerk
aus Haufwerk vonca. .._______m®
| Gesamtzchotterprobe (0-63 mm) | ... kg aus [] Horizont a+b | [] Bestimmung der
hergestellt aus ........... Einzelproben [] Haufwerk Komverteilung
[] Bestimmung der
chemischen
Belastung
[] sonstige Probe | ... kg aus [] Horizont a [] Bestimmung der
hergestellt aus ... Einzelproben [] Horizont b chemischen
[] Horizont ¢ Belastung
[] Haufwerk [] sonstiges:
[] sonstige Probe | ... kg aus [] Randweg/
hergestell aus ... Einzelproben Randbereich




FL-AA-4-002-003 Protokoll Altschotterprobenahme | Rev. 005 [ 20.01.2009
Herkunft / Probenahmeort (Entnahmestellen der Einzelproben):
[] eingetragen im Lageplan

Entnahmetiefe mechanische
Beot- Reinigungs-
Entnahmepunkt tungs- Schotter + fahighkeit
(EF) tirke i Boden ;uﬁfﬁ';u; Sohotler |
(Unterbau) - :
ja nein
1
2
3
4
S5
durchachnittliche Entnahmetiefe:
alle Tiefenangaben in m unfer Schwellenoberants
G5 — Entnahmepunkt Gezamfschofferpmobe
Fotos: EP 1: EP 2
EPX EF 4:
EP 5
sonatige:
Schwellenart: Holz
18.06.2019
Entnahmetag ! Entnahmezeit:
Aussehen / Geruch der Probe:
Bemerkungen ! Sonstiges (ggf. auf gesondertem Blatt):
Gleis 1, Hauptbahnsteig
Eurofins Umwelt West GmbH,
Vorgebirgstr. 20 26 06 2019

Probe wird untersucht bei:50389 Wesseling Ubergabedatum:

Probenehmer: iA. ] Ries o
Name: Org.-einheit: _

Telefon:

Unterschnft Probenshmer




FL-AA-4-002-003 Protokoll Altschotterprobenahme | Rev. 005 [ 20.01.2009
Vordruck 880.4010.02 (angepasst)
Protokoll zur Entnahme von Altschotterproben

Anfiragehes= 1 B Station&Service AG Regionalbereich Mitte

Anlage 6.1.2

Zutreffendes bitte ankreuzen

Weilburger Strae 22, 60326 Frankfurt am Main

Vorgangs-Nr.:

Bahnhof Wiesbaden-Igstadt

Vorhabensbezeichnung:

Zu beprobendes Objekt
z. B. Gleis, Weiche, Strecke km:

Strecke 3501 km 9,242

Ergebnis der Vorerhebung: [ ] offensichilich unbelastet [] erkennbar belastet*
*erkennbar belastete Flache (Gleis, Weiche, Haltebereich):
Lange: Breite: ] s. Skizze
von km: bis km:
Probe Nr. Probenart Mazze Untersuchungsziel

xua borprobe hergestellt aus
Einzelproben (iber die Sammelprobe)
von je 2,0 kg abgesiebte Schotter-
Feinanteile der Kémungsgroke

(- vy (Quadratiochsiebung)
31,5

gbm91850 [] hergestelit aus 5 Einzelproben
je 1 km Gleisldnge
hergestellt aus ... Einzelproben
Gleislange: ................m
[0 hergestelit aus ... Einzelproben

der Probenahmepunkte 1, 2, 3, (4)
aus der Weiche

2 kg aus Horizont (a)b x
Horizont ¢

Bestimmung der
chemischen
Belastung

[0 hergestelitaus ... Einzelproben 2kgaus [ Haufwerk
aus Haufwerk vonca. .._______m®
| Gesamtzchotterprobe (0-63 mm) | ... kg aus [] Horizont a+b | [] Bestimmung der
hergestellt aus ........... Einzelproben [] Haufwerk Komverteilung
[] Bestimmung der
chemischen
Belastung
[] sonstige Probe | ... kg aus [] Horizont a [] Bestimmung der
hergestellt aus ... Einzelproben [] Horizont b chemischen
[] Horizont ¢ Belastung
[] Haufwerk [] sonstiges:
[] sonstige Probe | ... kg aus [] Randweg/
hergestell aus ... Einzelproben Randbereich




FL-AA-4-002-003 Protokoll Altschotterprobenahme | Rev. 005 [ 20.01.2009
Herkunft / Probenahmeort (Entnahmestellen der Einzelproben):
[] eingetragen im Lageplan

Entnahmetiefe mechanische
Beot- Reinigungs-
Entnahmepunkt tungs- Schotter + fahighkeit
(EF) tirke i Boden ;uﬁfﬁ';u; Sohotler |
(Unterbau) = e
1
2
3
4
S5
durchachnittliche Entnahmetiefe:
alle Tiefenangaben in m unfer Schwellenoberants
G5 — Entnahmepunkt Gezamfschofferpmobe
Fotos: EP 1: EP 2
EPX EF 4:
EP 5
sonatige:
Schwellenart: Stahl
~18.06.2019
Entnahmetag ! Entnahmezeit:
Aussehen / Geruch der Probe:
Bemerkungen ! Sonstiges (ggf. auf gesondertem Blatt):
Gleis 2, Mittelbahnsteig
Eurofins Umwelt West GmbH,
Vorgebirgstr. 20 26 06 2019

Probe wird untersucht bei:50389 Wesseling Ubergabedatum:

Probenshmer: iA. ] Ries o
Name: Org.-einheit: _

Telefon:

Unterschnft Probenshmer




Probenahmeprotokoll nach LAGA 98 Seite 1 von 2

Laborprobe gbm91851

Anlage 6.1.3

gbm Gesellschaft fiir Baugeologie und —meBtechnik mbH - Baugrundinstitut
Robert-Bosch-StraBe 7 D-65549 Limburg/Lahn
Tel. 06431 9112-0 Fax 06431 9112-10 E-Mail: Limburg@gbm-Baugrundinstitut.de

A. Allgemeine Angaben

1 Veranlasser / Auftraggeber:
DB Station&Service AG
Regionalbereich Mitte

2 Landkreis / Ort / StraB3e:
Weilburger StraBe 22
60326 Frankfurt am Main

3 Grund der Probenahme:
4 Probenahmetag / Uhrzeit:
5 Probenehmer / Dienststelle/Firma:

6 Anwesende Personen:

7 Herkunft des Abfalls:

8 Vermutete Schadstoffe / Gefahr-
dungen :

9 Untersuchungsstelle:

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

10 Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

11 Gesamtvolumen / Form der Lagerung:
12 Lagerungsdauer:

13 Einflisse auf das Abfallmaterial
(z. B. Witterung, Niederschlage):

14 Probenahmegerat und -material:

15 Probenahmeverfahren:

Anschriften
Betreiber / Betrieb:

Objekt / Lage:
Bahnhof Wiesbaden-Igstadt

Baugrunduntersuchungen, orientierende Untersuchungen
26.06.2019

gbm

KRB 1; 0,10 — 1,10 m u. GOK, KRB 2; 0,20 — 2,40 m u. GOK,
KRB 3; 0,35 - 1,80 m u. GOK

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstr. 20
50389 Wesseling

Boden / Auffillung (U-T, g‘, Quarzkies/ -bruchstlicke, braun)
und T, u, s, g, braun

unbekannt / eingebauter Zustand

Kleinrammbohrung

Handische Entnahme
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Probenahmeprotokoll nach LAGA 98 Seite 2 von 2
Laborprobe gbm91851

16 Anzahl der Einzelproben: 5 Mischproben: 1 Sammelproben:
Sonderproben (Beschreibung):

17 Anzahl der Einzelproben je Mischprobe: 5

18 Probenvorbereitungsschritte: Probenhomogenisierung

19 Probentransport und —lagerung: trocken, kihl, dunkel
Kuhlung (evitl. Kihltemperatur):

20 Vor-Ort-Untersuchung:

21 Beobachtungen bei der Probe-
nahme / Bemerkungen:

22 Topograf. Karte als Anhang? ja XI  nein [] Hochwert: Rechtswert:

23 Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, StraBen, Gebaude, u.s.w.):

24 Ort: Limburg Unterschrift(en):
Probennehmer: Ries/gbm

Datum: 26.06.2019 Anwesende / Zeugen:

gbrn Gesellschaft far Baugeologie ynd
“meBtechnik mbH ¢ Baugrundinstitut
Robert-Bosch-StraBe 7
65549 Limburg/Lahn
Tel. (06431) 91 12-0, Fax 9112-10
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Laborprobe gbm91852 Anlage 6.1.4

gbm Gesellschaft fiir Baugeologie und —meBtechnik mbH - Baugrundinstitut
Robert-Bosch-StraBe 7 D-65549 Limburg/Lahn
Tel. 06431 9112-0 Fax 06431 9112-10 E-Mail: Limburg@gbm-Baugrundinstitut.de

A. Allgemeine Angaben

1 Veranlasser / Auftraggeber:
DB Station&Service AG
Regionalbereich Mitte

2 Landkreis / Ort / StraBe:
Weilburger StraBe 22
60326 Frankfurt am Main

3 Grund der Probenahme:
4 Probenahmetag / Uhrzeit:
5 Probenehmer / Dienststelle/Firma:

6 Anwesende Personen:

7 Herkunft des Abfalls:

8 Vermutete Schadstoffe / Gefahr-
dungen :

9 Untersuchungsstelle:

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

10 Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

11 Gesamtvolumen / Form der Lagerung:
12 Lagerungsdauer:

13 Einflisse auf das Abfallmaterial
(z. B. Witterung, Niederschléage):

14 Probenahmegerat und -material:

15 Probenahmeverfahren:

Anschriften
Betreiber / Betrieb:

Objekt / Lage:
Bahnhof Wiesbaden-Igstadt

Baugrunduntersuchungen, orientierende Untersuchungen
26.06.2019

gbm

KRB 4; 0,00 — 1,10 m u. GOK, KRB 5; 0,00 — 0,90 m u. GOK,
KRB 6; 0,00 — 1,15 m u. GOK, KRB 7; 0,00 — 1,00 m u. GOK

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstr. 20
50389 Wesseling

Boden / Aufflllung (Splitt, (Basalt-)Schotter, G-S, u, Quarz-,
Ziegel- und Schlackebruchstiicke, Tonschiefer- und
Mergelbruchsticke, graubraun)

unbekannt / eingebauter Zustand

Kleinrammbohrung

Handische Entnahme
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Laborprobe gbm91852

16 Anzahl der Einzelproben: 14 Mischproben: 1 Sammelproben:
Sonderproben (Beschreibung):

17 Anzahl der Einzelproben je Mischprobe: 14

18 Probenvorbereitungsschritte: Probenhomogenisierung

19 Probentransport und —lagerung: trocken, kihl, dunkel
Kuhlung (evitl. Kihltemperatur):

20 Vor-Ort-Untersuchung:

21 Beobachtungen bei der Probe-
nahme / Bemerkungen:

22 Topograf. Karte als Anhang? ja XI  nein [] Hochwert: Rechtswert:

23 Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, StraBen, Gebaude, u.s.w.):

N

B : 5 K - W . “u |
i q i o : i <y

24 Ort: Limburg Unterschrift(en):
Probennehmer: Ries/gbm

Datum: 26.06.2019 Anwesende / Zeugen:

gbrn Gesellschaft far Baugeologie 9nd
“meBtechnik mbH ¢ Baugrundinstitut
Robert-Bosch-StraBe 7
65549 Limburg/Lahn
Tel. (064 31) 91120, Fax 91 12-10




Probenahmeprotokoll nach LAGA 98 Seite 1 von 2
Laborprobe gbm91853 Anlage 6.1.5

gbm Gesellschaft fiir Baugeologie und —meBtechnik mbH - Baugrundinstitut
Robert-Bosch-StraBe 7 D-65549 Limburg/Lahn
Tel. 06431 9112-0 Fax 06431 9112-10 E-Mail: Limburg@gbm-Baugrundinstitut.de

A. Allgemeine Angaben

1 Veranlasser / Auftraggeber:

DB Station&Service AG
Regionalbereich Mitte

2 Landkreis / Ort / StraBe:
Weilburger StraBe 22
60326 Frankfurt am Main

3 Grund der Probenahme:
4 Probenahmetag / Uhrzeit:
5 Probenehmer / Dienststelle/Firma:

6 Anwesende Personen:

7 Herkunft des Abfalls:

8 Vermutete Schadstoffe / Gefahr-
dungen :

9 Untersuchungsstelle:

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

10 Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

11 Gesamtvolumen / Form der Lagerung:
12 Lagerungsdauer:

13 Einflisse auf das Abfallmaterial
(z. B. Witterung, Niederschlage):

14 Probenahmegerat und -material:

15 Probenahmeverfahren:

Anschriften
Betreiber / Betrieb:

Objekt / Lage:
Bahnhof Wiesbaden-Igstadt

Baugrunduntersuchungen, orientierende Untersuchungen
26.06.2019

gbm

KRB 4; 1,10 — 3,00 m u. GOK, KRB 5; 0,90 — 1,50 m u. GOK,
KRB 6; 1,15 - 3,00 m u. GOK, KRB 7; 1,00 — 1,50 m u. GOK

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstr. 20
50389 Wesseling

Boden / T-U, s, g, vereinzelt org. Beimengungen (Holzreste)
und Auffullung (U, t*, s, g‘), Tonmergelbruchstiicke,
kalkhaltig, braun

unbekannt / eingebauter Zustand

Kleinrammbohrung

Handische Entnahme
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Probenahmeprotokoll nach LAGA 98 Seite 2 von 2
Laborprobe gbm91853

16 Anzahl der Einzelproben: 5 Mischproben: 1 Sammelproben:
Sonderproben (Beschreibung):

17 Anzahl der Einzelproben je Mischprobe: 5

18 Probenvorbereitungsschritte: Probenhomogenisierung

19 Probentransport und —lagerung: trocken, kihl, dunkel
Kuhlung (evitl. Kihltemperatur):

20 Vor-Ort-Untersuchung:

21 Beobachtungen bei der Probe-
nahme / Bemerkungen:

22 Topograf. Karte als Anhang? ja XI  nein [] Hochwert: Rechtswert:

23 Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, StraBen, Gebaude, u.s.w.):

24 Ort: Limburg Unterschrift(en):
Probennehmer: Ries/gbm

Datum: 26.06.2019 Anwesende / Zeugen:

gbrn Gesellschaft far Baugeologie ynd
“meBtechnik mbH ¢ Baugrundinstitut
Robert-Bosch-StraBe 7
65549 Limburg/Lahn
Tel. (06431) 91 12-0, Fax 9112-10
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Laborprobe gbhm91854 Anlage 6.1.6

gbm Gesellschaft fiir Baugeologie und —meBtechnik mbH - Baugrundinstitut
Robert-Bosch-StraBe 7 D-65549 Limburg/Lahn
Tel. 06431 9112-0 Fax 06431 9112-10 E-Mail: Limburg@gbm-Baugrundinstitut.de

A. Allgemeine Angaben

1 Veranlasser / Auftraggeber:
DB Station&Service AG
Regionalbereich Mitte

2 Landkreis / Ort / StraBe:
Weilburger StraBe 22
60326 Frankfurt am Main

3 Grund der Probenahme:
4 Probenahmetag / Uhrzeit:

5 Probenehmer / Dienststelle/Firma:
6 Anwesende Personen:

7 Herkunft des Abfalls:

8 Vermutete Schadstoffe / Geféhr-
dungen :

9 Untersuchungsstelle:

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

10 Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

11 Gesamtvolumen / Form der Lagerung:
12 Lagerungsdauer:

13 Einflisse auf das Abfallmaterial
(z. B. Witterung, Niederschlage):

14 Probenahmegerat und -material:

15 Probenahmeverfahren:

Anschriften
Betreiber / Betrieb:

Objekt / Lage:
Bahnhof Wiesbaden-Igstadt

Baugrunduntersuchungen, orientierende Untersuchungen
26.06.2019

gbm

KRB 8; 0,30 — 2,20 m u. GOK, KRB 9; 0,20 — 1,05 m u. GOK,
KRB 10; 0,30 — 1,00 m u. GOK

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstr. 20
50389 Wesseling

Boden / T-U, s'-s*, g und G, s, u‘-u, t, Quarzkies, braun

unbekannt / eingebauter Zustand

Kleinrammbohrung

Handische Entnahme
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Probenahmeprotokoll nach LAGA 98

Laborprobe gbm91854

Seite 2 von 2

16

17

18

19

Anzahl der Einzelproben: 4 Mischproben: 1

Sonderproben (Beschreibung):

Anzahl der Einzelproben je Mischprobe: 4
Probenvorbereitungsschritte: Probenhomogenisierung
Probentransport und —lagerung: trocken, kiihl, dunkel

Kuhlung (evitl. Kihltemperatur):

Sammelproben:

20 Vor-Ort-Untersuchung:
21 Beobachtungen bei der Probe-
nahme / Bemerkungen:
22 Topograf. Karte als Anhang? ja XI  nein [] Hochwert: Rechtswert:
23 Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, StraBen, Gebaude, u.s.w.):
24 Ort: Limburg Unterschrift(en):

Datum: 26.06.2019

Probennehmer: Ries/gbm

Anwesende / Zeugen:

gbrn Gesellschaft far Baugeologie };nd
“meBtechnik mbH ¢ Baugrundinstitut
Robert-Bosch-StraBe 7
65549 Limburg/Lahn
Tel. (06431) 91 12-0, Fax 9112-10
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Laborprobe gbm91855 Anlage 6.1.7

gbm Gesellschaft fiir Baugeologie und —meBtechnik mbH - Baugrundinstitut
Robert-Bosch-StraBe 7 D-65549 Limburg/Lahn
Tel. 06431 9112-0 Fax 06431 9112-10 E-Mail: Limburg@gbm-Baugrundinstitut.de

A. Allgemeine Angaben

1 Veranlasser / Auftraggeber:

DB Station&Service AG
Regionalbereich Mitte

2 Landkreis / Ort / StraBe:
Weilburger StraBe 22
60326 Frankfurt am Main

3 Grund der Probenahme:
4 Probenahmetag / Uhrzeit:

5 Probenehmer / Dienststelle/Firma:
6 Anwesende Personen:

7 Herkunft des Abfalls:

8 Vermutete Schadstoffe / Gefahr-
dungen :

9 Untersuchungsstelle:

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

10 Abfallart / Allgemeine Beschreibung:

11 Gesamtvolumen / Form der Lagerung:
12 Lagerungsdauer:

13 Einflisse auf das Abfallmaterial
(z. B. Witterung, Niederschléage):

14 Probenahmegerat und -material:

15 Probenahmeverfahren:

Anschriften
Betreiber / Betrieb:

Objekt / Lage:
Bahnhof Wiesbaden-Igstadt

Baugrunduntersuchungen, orientierende Untersuchungen
26.06.2019

gbm

KRB 11; 0,10 — 1,55 m u. GOK

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstr. 20
50389 Wesseling

Boden / Auffillung (U-G, s-s*, t, Beton- und Ziegelbruchstticke,
vereinzeltes Metallstlick, dunkelbraun)

unbekannt / eingebauter Zustand

Kleinrammbohrung

Handische Entnahme
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Probenahmeprotokoll nach LAGA 98 Seite 2 von 2
Laborprobe gbm91855

16 Anzahl der Einzelproben: 2 Mischproben: 1 Sammelproben:
Sonderproben (Beschreibung):

17 Anzahl der Einzelproben je Mischprobe: 2

18 Probenvorbereitungsschritte: Probenhomogenisierung

19 Probentransport und —lagerung: trocken, kihl, dunkel
Kihlung (evtl. Kiihltemperatur):

20 Vor-Ort-Untersuchung:

21 Beobachtungen bei der Probe-
nahme / Bemerkungen:

22 Topograf. Karte als Anhang? ja XI  nein [] Hochwert: Rechtswert:

23 Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und Probenahmepunkte, StraBen, Gebaude, u.s.w.):

24 Ort: Limburg Unterschrift(en):
Probennehmer: Ries/gbm
gbm Gesellschaft far Baugeologie und

Datum: 26.06.2019 Anwesende / Zeugen: “meBtechnik mbH ¢ Baugrundinstitut
Robert-Bosch-Strale 7

65549 Limburg/Lahn

Tel. (064 31) 91 12-0, Fax g1 12-10
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GBM Gesellschaft fiir Baugeologie und
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Robert-Bosch-StraBe 7

65549 Limburg/Lahn

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025550-02

Seite 1von 7

Anlage 6.2.1

Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht Nr. AR-19-AN-025550-01 vom 16.07.2019 wegen Erweiterung des Priifumfangs und Anderung der

Messergebnisse.

Titel: Prifbericht zu Auftrag 01934212
Prufberichtsnummer: AR-19-AN-025550-02
Auftragsbezeichnung: e-853919

Anzahl Proben: 2

Probenart: Gleisschotter

Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 27.06.2019

Prifzeitraum: 27.06.2019 - 24.07.2019

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfiir keine Gewahr ibernommen. Dieser Priifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollsténdig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdnnen Sie unter

http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der

Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefiihrten Umfang.

Dr. Marco Runk Digital signiert, 24.07.2019

Prifleiter Dr. Thomas Hochmuth

Tel. +49 2236 897 405 Prifleitung

Eurofins Umwelt West GmbH Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Vorgebirgsstrasse 20 Fax +49 2236 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
D-50389 Wesseling info.wesseling@eurofins-umwelt.de Dr. Sebastian Witjes

www.eurofins.de/umwelt.aspx

Amtsgericht Koln HRB 44724
USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000001950

IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Probenbezeichnung gbm91849, | gbm91850,
HS 1 HS 2
Schotter Schotter
Probennummer 019129944 | 019129945
Parameter ‘Lab. ‘Akkr.‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
CZ)rE:zI::Ji;ge inkl. AN LG004 |DIN 19747: 2009-07 kg 1,7 1,8
Fremdstoffe (Art) AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein nein
Fremdstoffe (Menge) AN |LG004 [DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 ja ja
Ruckstellprobe AN Hausmethode 100 g 760 -

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN ‘LG004 ‘DIN EN 14346: 2007-03 ‘ 0,1 ‘ Ma.-% ‘ 97,5 ‘ 93,9 ‘

Anionen aus der Originalsubstanz

‘Cyanide, gesamt ‘AN ‘LGOO4 ‘DINISO17380:2006-05‘ 0,5 ‘ mglkg TS ‘ <05 ‘ <05 ‘

Elemente aus dem Koénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01"
DIN EN ISO 17294-2:

Arsen (As) AN |LGO04 | 0,8 mg/kg TS 59 16,4
Blei (Pb) AN |LGoos DN EN ISO 172042 2 mgrkg TS 12 34

Cadmium (Cd) AN [LGoos [N ENISO 172942 02 mgkg TS | <02 <02
Chrom (Cr) AN [LG004 ZD(')B':(')\‘Z'SO 17294-2: 1 mg/kg TS 74 115
Kupfer (Cu) AN [LG004 Eég';g‘z'so 17294-2: 1 mg/kg TS 55 104
Nickel (Ni) AN |LGoos | N ENISO 172942 1 mg/kg TS 142 261

Quecksilber (Hg) AN |LGoos | EN IS0 12846: 0,07 mgkg TS | <007 0,07
Thallium (TI) AN |LGoos | N ENISO 172942 0,2 mg/kg TS <02 <0,2
Zink (Zn) AN |LGO04 ZD(')B':(')\‘Z'SO 17294-2: 1 mg/kg TS 95 103

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Glihverlust AN LG004 |DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS 1,9 -
TOC AN LGO004 |DIN EN 13137: 2001-12 0,1 Ma.-% TS 0,9 1,7
EOX AN [LG004 |DIN 38414-S17: 2017-01 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0
Schwerfliichtige lipophile AN LG004 |LAGA KW/04: 2009-12 0,02 Ma.-% 0,06 -
Stoffe
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN  [LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS 140 <40
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS 200 200

2009-12




Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025550-02
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Probenbezeichnung gbm91849, | gbm91850,
HS 1 HS 2
Schotter Schotter
Probennummer 019129944 | 019129945
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN |LGO04 ;'(')‘&(_SO:B Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Toluol AN |LGoos LU HB BAT Tell 4 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05
Ethylbenzol AN |LGOp4 |HiHG HB BAT Tell 4 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol AN |LGoos LU HB BAT Tell 4 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05
o-Xylol AN |LGoog LU HB BAT Tel 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05
Summe BTEX AN |LGoos LU HB BAT Tell 4 mgkg TS | (n.b.)" (n.b)"
Isopropylbenzol (Cumol) AN |LGOO4 ?(')‘(EJO%;'B Bd.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05 -
HLUG HB Bd.7 Teil 4:

Styrol AN LGO04 | o708 0,05 mg/kg TS <0,05 -
Summe BTEX + Styrol + HLUG HB Bd.7 Teil 4: 1)
Cumol AN |LGOO4 |, e mg/kg TS (n.b.) -
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN LGO04 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) (AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 < 0,05
Tetrachlormethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Trichlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Tetrachlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05
1,2-Dichlorethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Summe LHKW (10 1) 1)

AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 . b. . b.
Parameter) mg/kg TS (n-b) (n-b)
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Probenbezeichnung gbm91849, | gbm91850,
HS 1 HS 2
Schotter Schotter
Probennummer 019129944 | 019129945
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,07
Acenaphthylen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,39 0,31
Acenaphthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,15 <0,05
Fluoren AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,26 <0,05
Phenanthren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 14 0,31
Anthracen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,99 0,34
Fluoranthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 120 1,1
Pyren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 65 0,76
Benzo[a]anthracen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,52 0,34
Chrysen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,99 0,37
Benzo[b]fluoranthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,80 0,83
Benzo[k]fluoranthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,24 0,27
Benzo[a]pyren AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,19 0,48
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,16 0,41
Dibenzo[a,h]anthracen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,10
Benzo[ghi]perylen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,17 0,36
S;;";ce; 16 EPA-PAK AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 204 6,05
z:g]r?r?a:i: :;:(T; gne AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 204 5,98
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
PCB 52 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
PCB 101 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
PCB 153 AN [LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
PCB 138 AN [LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
PCB 180 AN LGO004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b)"
PCB 118 AN LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
Summe PCB (7) AN [LG004 [DIN EN 15308: 2016-12 mgkg TS | (n.b.)" (n.b)"
Physikal.-chem. KenngréBen aus 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN LG004 |DIN 38404-C5: 2009-07 8,3 79
Temperatur pH-Wert AN |LG004 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 24,9 23,7
Leitfahigkeit bei 25°C AN |LG004 |DIN EN 27888: 1993-11 5 uS/cm 68 106
Wasserloslicher Anteil AN [LG004 |DIN EN 15216: 2008-01 0,15 Ma.-% <0,15 -
S::tz;ztf?::alt an gelosten AN LG004 |DIN EN 15216: 2008-01 150 mg/l <150 -
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Fluorid AN |LGO004 ZD('Jz'g'i'J‘;'SO 10304-1: 0,2 mg/l <0,2 -
Chlorid (Cl) AN |LGOO04 Eég';i’;;'so 10304-1: 1,0 mg/l <1,0 <1,0
Sulfat (SO4) AN [LGoos |2 ENISO 10304 1,0 mg/l 1.2 2,1
Cyanide, gesamt AN LG004 ZD(')B':(';‘;SO 14403 (D6): 0,005 mg/l < 0,005 < 0,005
gi:::g :::ht freisetzbar / AN LG004 2&2‘;3‘7'80 14403 (D6): 0,005 mg/l < 0,005 -
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Probenbezeichnung gbm91849, | gbm91850,
HS 1 HS 2
Schotter Schotter
Probennummer 019129944 | 019129945
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Antimon (Sb) AN |LGO04 [N ENISO 172942 0,001 mg/! <0,001 -
Arsen (As) AN |LG004 Eég':g‘z'so 17294-2: 0,001 mgl/l 0,002 < 0,001
Barium (Ba) AN [LG004 ZD(')B':(')\IZ'SO 17284-2: 0,001 mg/l 0,003 -
Blei (Pb) AN |LGoog | BN ISO 172942 0,001 mg/l <0001 | <0,001
Cadmium (Cd) AN |LGoos | N ENISO 172942 0,0003 mg/l <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) AN [LGoos | EN ISO 172042 0,001 mg/l <0001 | <0,001
Kupfer (Cu) AN |LGoos | N ENISO 172042 0,005 mg/l <0005 | <0,005
Molybdén (Mo) AN |LGO04 ZD(')B':(';IZ'SO 17294-2: 0,001 mg/l 0,001 .
Nickel (Ni) AN [LGoos | N ENISO 172942 0,001 mg/l <0001 | <0,001
Quecksilber (Hg) AN [LGoos | EN 15012846 0,0002 mgll <0,0002 | <0,0002
Selen (Se) AN |LGoog | DN BN ISO 172942 0,001 mg/l <0,001 -
Thallium (T) AN |LGoos | N ENISO 172042 0,0002 mg/! <0,0002 | <0,0002
Zink (Zn) AN |LGO04 [N ENISO 172942 0,01 mg/! <0,01 <0,01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Geldster org. Kohlenstoff

AN [LGO04 |DIN EN 1484: 1997-08 -
(DOC) 1,0 mg/l 1,6
Phenolindex, AN |LGooa |DIN EN ISO 14402 (H37): 0010 mg/ <0.010 <0010
wasserdampffliichtig 1999-12 ’ ' ,

Herbizide aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

2,6-Dichlorbenzamid AN [LG004 |DIN 38407-36: 2014-09 0,025 pg/l < 0,025 <0,025
Atrazin AN LG004 |DIN 38407-36: 2014-09 0,025 pg/l < 0,025 < 0,025
Atrazin, desethyl- AN LGO004 |DIN 38407-36: 2014-09 0,025 ug/l < 0,025 < 0,025
Bromacil AN LG004 |DIN 38407-36: 2014-09 0,025 ug/l 0,041 0,25
Dimefuron AN [LG004 |DIN 38407-36: 2014-09 0,025 pg/l 0,16 0,044
Diuron AN LG004 |DIN 38407-36: 2014-09 0,025 ug/l 0,57 0,21
Ethidimuron AN LG004 |DIN 38407-36: 2014-09 0,025 ug/l < 0,025 < 0,025
Flazasulfuron AN [LG004 |DIN 38407-36: 2014-09 0,025 pg/l <0,025 <0,025
Flumioxazin AN LG004 |DIN 38407-36: 2014-09 0,1 ug/l 0,1 <0,1
Hexazinon AN [LG004 |DIN 38407-36: 2014-09 0,025 pg/l 0,080 <0,025
Simazin AN |LG004 |DIN 38407-36: 2014-09 0,025 pg/l < 0,025 < 0,025
Terbuthylazin AN LG004 |DIN 38407-36: 2014-09 0,025 pg/l <0,025 < 0,025
AMPA AN LG004 |DIN ISO 16308: 2013-04 0,05 pg/l 1,3 1,5
Glyphosat AN |LG004 |DIN ISO 16308: 2013-04 0,05 pg/l 0,76 0,89

Summe Pestizide (14

AN LG004 |b h
Parameter) erechnet pg/l 3,01 2,89
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Umwelt

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kiirzel des durchfilhrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten
Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
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019129944
gbm91849, HS 1 Schotter

Probennummer
Probenbeschreibung

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebriickstand > 10mm:

Siebrickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Ruckstellprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ****)

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025550-02
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Auftraggeber
Nein

0,09
nein

ja

Fraktionierendes Teilen
760 g

Nr. DKO |DKI, II,|REK |Parameter Zerkleinern **) |\Trocknen Feinzerkleinern ***) |Probenmenge
1]
0 X X X Trockenmasse |< 5 mm Nein Nein 159
1.01 X X Glihverlust <5mm 40 °C <150 ym 1049
1.02 X X TOC <5mm 40 °C <150 pm 2g
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 1259
2.03 X MKW (C10- |<5mm Nein Nein 209
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit |Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C <150 ym 39
Kdnigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 *) X X C-elementar |<5mm 40 °C <150 ym 2g
1.01/1.02 %) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300g
1.01/1.02 %) X X GB21 <10 mm Nein Nein 200g
1.01/1.02 *) X X Brennwert <5mm 105 °C <150 pm 59
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

****)

Maximalumfang; gilt nur fir die beauftragten Parameter
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Anlage 6.2.2

Dieser Priifbericht ersetzt den Priifbericht Nr. AR-19-AN-025551-01 vom 16.07.2019 wegen Erweiterung des Priifumfangs und Anderung der

Messergebnisse.

Titel: Prifbericht zu Auftrag 01934212
Prufberichtsnummer: AR-19-AN-025551-02
Auftragsbezeichnung: e-853919

Anzahl Proben: 2

Probenart: Boden

Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 27.06.2019

Prifzeitraum: 27.06.2019 - 24.07.2019

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfiir keine Gewahr ibernommen. Dieser Priifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollsténdig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdnnen Sie unter

http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der

Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefiihrten Umfang.

Dr. Marco Runk Digital signiert, 24.07.2019

Prifleiter Dr. Thomas Hochmuth

Tel. +49 2236 897 405 Prifleitung

Eurofins Umwelt West GmbH Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Vorgebirgsstrasse 20 Fax +49 2236 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
D-50389 Wesseling info.wesseling@eurofins-umwelt.de Dr. Sebastian Witjes

www.eurofins.de/umwelt.aspx

Amtsgericht Koln HRB 44724
USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000001950

IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Probenbezeichnung gbm91852, | gbm91855,
MP Boden 2| MP Boden 5
Probennummer 019129947 | 019129950
Parameter ‘Lab. ‘Akkr.‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
522:22?;96 inkl. AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 kg 3,0 0,6
Fremdstoffe (Art) AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein nein
Fremdstoffe (Menge) AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0
Siebrlickstand > 10mm AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 ja ja
Rickstellprobe AN Hausmethode 100 g - 141

Physikalisch-chemische KenngroBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 ‘ 0,1 ‘ Ma.-% ‘ 96,0 ‘ 88,9 ‘

Anionen aus der Originalsubstanz
‘Cyanide, gesamt ‘AN ‘LG004 ‘DIN ISO 17380: 2006-05 ‘ 05 ‘ mg/kg TS ‘ <05 ‘ <05 ‘

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*

Arsen (As) AN |LGoog | DN BN ISO 172042 0.8 mgrkg TS 28 107
Blei (Pb) AN |LGoos | N ENISO 172942 2 mg/kg TS 15 137
Cadmium (Cd) AN |LGO04 ZD(')B':(')\IZ'SO 17294-2: 0,2 mg/kg TS <0,2 0,4
Chrom (Cr) AN |LGoos [N ENISO 172042 1 mglkg TS 55 43
Kupfer (Cu) AN [LG004 ZD(')';:(';IZ'SO 17294-2: 1 mg/kg TS 39 72
Nickel (Ni) AN |LGoos [N ENISO 172042 1 mgrkg TS 95 52
Quecksilber (Hg) AN [LGoos | EN IS0 12846: 0,07 mgkg TS | <007 0,29
Thallium (T1) AN |LGoos DN ENISO 172942 02 mgkg TS | <02 <02
Zink (Zn) AN [LGoos | N ENISO 172042 1 mg/kg TS 72 234

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Glihverlust AN LG004 |DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS - 41
TOC AN LG004 |DIN EN 13137: 2001-12 0,1 Ma.-% TS 0,7 2,0
EOX AN [LG004 |DIN 38414-517: 2017-01 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0
Schwerfliichtige lipophile AN [LG0O04 |LAGA KW/04: 2009-12 0,02 Ma.-% - 0,05
Stoffe
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN  [LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 53

2009-12
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Probenbezeichnung gbm91852, | gbm91855,
MP Boden 2| MP Boden 5
Probennummer 019129947 | 019129950
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN |LGoos |FLUS HB BAT Tell 4 0,05 mgkg TS | <005 <0,05
Toluol AN |LGO0a |HEHG HE BAT Tell % 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Ethylbenzol AN |LGoos |FLUS HB BAT Tel 4 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol AN |LGOO04 ;'(')‘(%(?OZB Bd.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
o-Xylol AN |LGoo4 LU HB BA7 Tell 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05
Summe BTEX AN |LGoos LU HB BAT Tell 4 mgkg TS | (n.b)" (n.b)"
Isopropylbenzol (Cumol) AN |LGOO4 ;'(I)-é:)(-;o:B Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS - <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Styrol AN LG004 |, 008 0,05 mg/kg TS - <0,05
Summe BTEX + Styrol + HLUG HB Bd.7 Teil 4: 1)
Cumol AN 1LGO0% 15000.08 mg/kg TS - (n.b.)
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |AN  |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Tetrachlormethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Trichlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Tetrachlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
1,2-Dichlorethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Summe LHKW (10 1 1
AN [LG004 |DIN ISO 22155: 2006-0 .b. . b.
Parameter) 55 7 mg/kg TS (n.b.) (n.b.)
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Probenbezeichnung gbm91852, | gbm91855,
MP Boden 2| MP Boden §

Probennummer 019129947 | 019129950
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,20
Acenaphthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,08
Fluoren AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,11
Phenanthren AN [LG0O04 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 2,2
Anthracen AN [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,80
Fluoranthen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,08 7.1
Pyren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 5,6
Benzo[a]anthracen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,05 3.8
Chrysen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 3,0
Benzo[b]fluoranthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,11 5,0
Benzo[k]fluoranthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 1,7
Benzo[a]pyren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 3,3
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 23
Dibenzo[a,h]anthracen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,76
Benzo[ghi]perylen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 2,3
::;]gg 16 EPA-PAK AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 ma/kg TS 0,52 38,3
z:::?:a:irf ::l\(}:sgne AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 0,52 38,3
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN |LG0O04 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
PCB 52 AN LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 < 0,01
PCB 101 AN LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 <0,01
PCB 153 AN LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 <0,01
PCB 138 AN LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 <0,01
PCB 180 AN |LG0O4 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN  |[LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b.)" (n.b)"
PCB 118 AN |LG0O04 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
Summe PCB (7) AN |LGO04 |DIN EN 15308: 2016-12 mgkg TS | (n.b.)" (n.b)"
Physikal.-chem. KenngréBen aus 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN LGO004 |DIN 38404-C5: 2009-07 9,5 8,6
Temperatur pH-Wert AN |LG004 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 24,5 12,5
Leitfahigkeit bei 25°C AN [LG004 |DIN EN 27888: 1993-11 5 pS/cm 87 97
Wasserloslicher Anteil AN LG004 |DIN EN 15216: 2008-01 0,15 Ma.-% - <0,15
S:;ig?j:a“ an gelosten AN LG004 |DIN EN 15216: 2008-01 150 mg/l - <150
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Fluorid AN [LGoos |0 ENISO 10304 02 mg/l - <02
Chlorid (CI) AN [LGoog |28 ENISO 10304 1,0 mg/l <10 9.9
Sulfat (SO4) AN |LGO04 ZD(')B'g'i';‘7'SO 10304-1: 1,0 mg/l <1,0 140
Cyanide, gesamt AN LG004 205212%\1750 14403 (D6): 0,005 mg/l < 0,005 < 0,005
gz:::j ::i:ht freisetzbar / AN |LGoos 2D(|)Bl:('1\‘7lso 14403 (D6): 0,005 mg/l i <0,005
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Probenbezeichnung gbm91852, | gbm91855,
MP Boden 2| MP Boden §
Probennummer 019129947 | 019129950
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Antimon (Sb) AN |LGO04 2&%‘3‘2’30 17204-2: 0,001 mg/l - < 0,001
Arsen (As) AN |LGO04 [N ENISO 172942 0,001 mg/! 0,004 0,003
Barium (Ba) AN |LGoos [N ENISO 172942 0,001 mg/l - 0,029
Blei (Pb) AN L008 e 0,001 mg/! <0,001 | <0,001
Cadmium (Cd) AN |LGoos | BN ISO 172042 0,0003 mg/l <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) AN |LGoos | N BN ISO 172942 0,001 mg/l < 0,001 0,008
Kupfer (Cu) AN |LGoos DN EN ISO 172042 0,005 mg/l <0005 | <0,005
Molybdzn (Mo) AN |LGo04 [DINENISO 172942 0,001 mg/! - 0,003
Nickel (Ni) AN |LGO04 [N ENISO 172942 0,001 mg/! < 0,001 < 0,001
Quecksilber (Hg) AN [LGoog | EN IS0 12846: 0,0002 mg/l <0,0002 | <0,0002
Selen (Se) AN |Leoos Znie o | 0,001 m/l : <0,001
Thallium (T1) AN |LGoog DN BN ISO 172942 0,0002 mg/l <0,0002 | <0,0002
Zink (Zn) AN |LGoos [N ENISO 172042 0,01 mg/! <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
:Ee(l)bé;er org. Kohlenstoff AN [LG004 |DIN EN 1484: 1997-08 1,0 mgl/l - 24
Phenolindex, AN |Loos [PINENISO14402(HST):) g 690 mg/l <0010 | <0010
wasserdampffliichtig 1999-12
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskiirzel des Priflabors

# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten
Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

019129950
gbm91855, MP Boden 5

Probennummer
Probenbeschreibung

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebriickstand > 10mm:

Siebrickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Ruckstellprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ****)

Prifberichtsnummer: AR-19-AN-025551-02

Seite 6 von 6

Auftraggeber
Nein

0,09
nein

ja

Fraktionierendes Teilen
141g

Nr. DKO |DKI, II,|REK |Parameter Zerkleinern **) |\Trocknen Feinzerkleinern ***) |Probenmenge
1]
0 X X X Trockenmasse |< 5 mm Nein Nein 159
1.01 X X Glihverlust <5mm 40 °C <150 ym 1049
1.02 X X TOC <5mm 40 °C <150 pm 2g
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 1259
2.03 X MKW (C10- |<5mm Nein Nein 209
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit |Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C <150 ym 39
Kdnigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 *) X X C-elementar |<5mm 40 °C <150 ym 2g
1.01/1.02 %) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300g
1.01/1.02 %) X X GB21 <10 mm Nein Nein 200g
1.01/1.02 *) X X Brennwert <5mm 105 °C <150 pm 59
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

****)

Maximalumfang; gilt nur fir die beauftragten Parameter
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Prifberichtsnummer: AR-19-AN-027725-01

Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 - Wesseling

GBM Gesellschaft fiir Baugeologie und

-meftechnik mbH

Robert-Bosch-Stralle 7

65549 Limburg/Lahn

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 01934212
AR-19-AN-027725-01

e-853919

3
Boden
Auftraggeber

27.06.2019
27.06.2019 - 30.07.2019

Seite 1 von 14

Anlage 6.2.3

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfiir keine Gewahr ibernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstandig und unveréandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefiihrten Umfang.

Dr. Marco Runk
Prufleiter
Tel. +49 2236 897 405

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20
D-50389 Wesseling

Digital signiert, 30.07.2019
Alina Steinfeld

Prifleitung
Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,
Fax +49 2236 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,
info.wesseling@eurofins-umwelt.de Dr. Sebastian Witjes
www.eurofins.de/umwelt.aspx Amtsgericht Koln HRB 44724

USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17

Kto 7000001950

IBAN DE37 2073 0017 7000 0019 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Probenbezeichnung gbm91851,
MP Boden 1
Vergleichswerte Probennummer 019129946
nicht |schwach| stark .:ti\ ::
Parameter Lab. |Akkr.|Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
angrei-
fend fend fend
fend
Probenvorbereitung Feststoffe
Fraktion < 5 mm (feucht) AN [LG004 |DIN 50929-3: 1985-09 0,1 Ma.-% 68,1
Fraktion <2 mm AN LG004 |DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 54,4
Fraktion > 2 mm AN LGO04 |DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 45,6
Probenmenge inkl.
AN |LG004 [DIN 19747: 2009-07 kg 13
Verpackung
Fremdstoffe (Art) AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein
Fremdstoffe (Menge) AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0
Siebriickstand > 10mm AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 ja
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346 2007-03 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0,1 Ma.-% 90,1
Prifungen auf Betonaggressivitdt von Béden
ziﬁ;egrad nach Baumann FR/f  |JEO2 |DIN 4030-2: 2008-06 200 4 ml/kg TS <4
Sulfat (S04) AN |LGoos [ XN ENISOMESS (B2 < 5000 | 3000 | 12000 | 24000 20 mglkg TS 120
Sulfid, gesamt FRF |JE02 |DIN 4030-2: 2008-06 2 5,0 mg/kg TS 7.4
- DIN EN ISO 10304-1:
Chlorid (Cl) AN |LGO04 | 0o s 25 mg/kg TS <25
Prifungen auf Stahlaggressivitdt von Boden
Wasser AN LGO004 |DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 9,9
pH-Wert FR/f  |JEO2 |DIN ISO 10390: 2005-12 9,0
Leitfahigkeit bei 25°C AN |LG004 |DIN ISO 11265: 1997-06 5 pS/cm 89
Sdurekapazitat pH 4,3 AN LG004 |DIN 50929-3: 1985-09 0,5 mmol/kg TS 160
(m-Wert)
Basekapazitat pH 7,0 AN LG004 |DIN 50929-3: 1985-09 0,5 mmol/kg TS | n.b pH>9
Sulfid, gesamt FR/  |JEO2 |DIN 50929-3: 1985-09 5,0 mg/kg TS <5,0
Chlorid (CI) AN |LGoos |8 ENISO 10304 003  |mmolkg TS| 0,08
Sulfat (SO4) AN |LGooa |8 PN ISO10304-1: 0,03 |mmolkgTS| 0,04
Neutralsalze, berechnet AN |LGO04 Eég':g;'so 10304-1: mmol/kg TS 0,16
Sulfat (SO4) AN |LGOO4 ZD(')B'Q'%(')\IQ'SO 11885 (E22): 0,1 mmol/kg TS 0,7

Anionen aus der Originalsubstanz

‘Cyanide, gesamt ‘AN ‘LG004 ‘DIN ISO 17380: 2006-05 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0,5 mg/kg TS <05
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Probenbezeichnung gbm91851,
MP Boden 1
Vergleichswerte Probennummer 019129946
nicht |schwach| stark .:ti\ ::
Parameter Lab. |Akkr.|Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
angrei-
fend fend fend
fend
Elemente aus dem Kénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01"
Arsen (As) AN [LG004 ZD(')B'S'%(';‘Z'SO 17284-2: 0,8 mg/kg TS 12,6
. DIN EN ISO 17294-2:
Blei (Pb) AN |LGO04 |00 s 2 mg/kg TS 30
Cadmium (Cd) AN |LGOO4 Eéz':gz'so 17294-2: 0,2 malkg TS <02
Chrom (Cr) AN |LGooa [ FISO 172942 1 mglkg TS 25
Kupfer (Cu) AN |LGoos [N ENISO 172942 1 mglkg TS 20
. . DIN EN 1SO 17294-2:
Nickel (Ni) AN |LGOO4 | oo 1 mg/kg TS 27
. DIN EN ISO 12846:
Quecksilber (Hg) AN |LG004 |00 e 0,07 mg/kg TS <0,07
. DIN EN 1SO 17294-2:
Thallium (TI) AN |LGOO4 |00 o 0,2 mg/kg TS <0,2
) DIN EN ISO 17294-2:
Zink (Zn) AN |LGO04 |0 1 mg/kg TS 44
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC AN LG004 |DIN EN 13137: 2001-12 0,1 Ma.-% TS 0,4
EOX AN LGO004 |DIN 38414-S17: 2017-01 1,0 mg/kg TS <1,0
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN LGO004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40
2009-12
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Benzol AN |LGO04 | e 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Toluol AN LG004 |, 008 0,05 mg/kg TS <0,05
Ethylbenzol AN [LG004 ;'(')‘(%(_BOEB Bd.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
m-/-p-Xylol AN |LGO04 |, e 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
o-Xylol AN G004 |, e 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Summe BTEX AN |LG004 oo - e ¢ mgkg TS | (n.b.)"
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Chloroform (Trichlormethan) (AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlormethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Trichlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1-Dichlorethen AN LGO04 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,2-Dichlorethan AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
ﬁ:gmitl(;'r-;l(w (10 AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 mg/kg TS (n.b)"
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Probenbezeichnung gbm91851,
MP Boden 1
Vergleichswerte Probennummer 019129946
nicht |schwach| stark .:ti\ ::
Parameter Lab. |Akkr.|Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
fend | fend | fend | oo
fend
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 ma/kg TS <0,05
Acenaphthylen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,16
Acenaphthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Fluoren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,05
Phenanthren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,47
Anthracen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,33
Fluoranthen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 3,9
Pyren AN LGO04 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 3,4
Benzo[a]anthracen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 1,9
Chrysen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 1,2
Benzo[b]fluoranthen AN [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 2,7
Benzo[k]fluoranthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,96
Benzol[a]pyren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 2,3
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 1,5
Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,23
Benzo[ghi]perylen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 1,5
S:;]:ce; 16 EPA-PAK AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 20,6
z:;]r?r?a:i: eP;:(}:I;)gne AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 20,6
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 52 AN |LGO04 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 101 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 153 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 138 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 180 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN  |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)"
PCB 118 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
Summe PCB (7) AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)"
Physikal.-chem. KenngroBen aus 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN [LGO04 |DIN 38404-C5: 2009-07 8,6
Temperatur pH-Wert AN |LG004 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 24,3
Leitfahigkeit bei 25°C AN LG004 |DIN EN 27888: 1993-11 5 uS/cm 87
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (Cl) AN |LG004 ZD(')';:;'SO 10304-1: 1,0 mg/l <1,0
Sulfat (SO4) AN |LGooa |5 SISO 10304-1: 1,0 mg/l 1,1
Cyanide, gesamt AN |LGO04 Eéz'z'i';;'so 14403 (D6): 0,005 mg/l < 0,005
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Probenbezeichnung gbm91851,
MP Boden 1
Vergleichswerte Probennummer 019129946
nicht |schwach| stark .:ti\ ::
Parameter Lab. |Akkr.|Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
angrei-
fend fend fend
fend
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN [LG004 ZD(')B'S'%(';‘Z'SO 17284-2: 0,001 mg/l < 0,001
Blei (Pb) AN |LGoos [N ENISO 172042 0,001 mg/l 0,044
Cadmium (Cd) AN |LG004 Eéz':gz'so 17294-2: 0,0003 mgll <0,0003
Chrom (Cr) AN |LGoos | BN ISO 172942 0,001 mg/l <0,001
Kupfer (Cu) AN |LGOO4 ZD('JE':S‘Z'SO 17294-2: 0,005 mg/l < 0,005
Nickel (Ni) AN |LGO04 [N ENISO 172942 0,001 mg/! <0,001
Quecksilber (Hg) AN |LGooa | EN 1S 12646 0,0002 mg/l <0,0002
Thallium (TI) AN |LGO04 [N ENISO 172942 0,0002 mg/! <0,0002
Zink (Zn) AN |LGooa |5 FISO 172942 0,01 mg/l <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, DIN EN ISO 14402 (H37):
GO0
wasserdampffliichtig [ fsoer2 0.010 mal <0.010
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Probenbezeichnung gbm91853,
MP Boden 3
Vergleichswerte Probennummer 019129948
h
nicht |schwach| stark .:ti\ rli
Parameter Lab. |Akkr.|Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
angrei-
fend fend fend
fend
Probenvorbereitung Feststoffe
Fraktion < 5 mm (feucht) AN [LG004 |DIN 50929-3: 1985-09 0,1 Ma.-% 28,5
Fraktion <2 mm AN LG004 |DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 74,9
Fraktion > 2 mm AN LGO04 |DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 25,1
Probenmenge inkl.
AN |LG004 [DIN 19747: 2009-07 kg 18
Verpackung
Fremdstoffe (Art) AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein
Fremdstoffe (Menge) AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0
Siebriickstand > 10mm AN LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0,1 Ma.-% 85,2
Prifungen auf Betonaggressivitdt von Béden
ziﬁ;egrad nach Baumann FR/f  |JEO2 |DIN 4030-2: 2008-06 200 4 ml/kg TS 16
Sulfat (S04) AN |LGoos [ XN ENISOMESS (B2 < 5000 | 3000 | 12000 | 24000 20 mglkg TS 110
Sulfid, gesamt FR |JEO2  |DIN 4030-2: 2008-06 e 5,0 mg/kg TS 81
- DIN EN ISO 10304-1:
Chlorid (Cl) AN |LGO04 | 0o s 25 mg/kg TS <25
Priifungen auf Stahlaggressivitiat von Boden
Wasser AN LGO004 |DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 14,8
pH-Wert FR/f  |JEO2 |DIN ISO 10390: 2005-12 9,1
Leitfahigkeit bei 25°C AN |LG004 |DIN ISO 11265: 1997-06 5 pS/cm 90
Sdurekapazitat pH 4,3 AN LG004 |DIN 50929-3: 1985-09 0,5 mmol/kg TS 830
(m-Wert)
Basekapazitat pH 7,0 AN LG004 |DIN 50929-3: 1985-09 0,5 mmol/kg TS | n.b. pH>9
Sulfid, gesamt FR/  |JEO2 |DIN 50929-3: 1985-09 5,0 mg/kg TS <5,0
Chlorid (CI) AN |LGoos |8 ENISO 10304 0,03 mmol/kg TS 0,33
Sulfat (SO4) AN |LGooa |8 PN ISO10304-1: 0,03 |mmolkgTS| 0,12
Neutralsalze, berechnet AN |LGO04 Eég':g;'so 10304-1: mmol/kg TS 0,57
Sulfat (SO4) AN |LGOO4 ZD(')B'Q'%(')\IQ'SO 11885 (E22): 0,1 mmol/kg TS 0,6
Anionen aus der Originalsubstanz
‘Cyanide, gesamt ‘AN ‘LG004 ‘DIN ISO 17380: 2006-05 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0,5 mg/kg TS <05
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Probenbezeichnung gbm91853,
MP Boden 3
Vergleichswerte Probennummer 019129948
nicht |schwach| stark .:ti\ ::
Parameter Lab. |Akkr.|Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
angrei-
fend fend fend
fend
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*
Arsen (As) AN [LG004 ZD(')B'S'%(';‘Z'SO 17284-2: 0,8 mg/kg TS 18,5
. DIN EN ISO 17294-2:
Blei (Pb) AN |LGO04 |00 s 2 mg/kg TS 18
Cadmium (Cd) AN |LGOO4 Eéz':gz'so 17294-2: 0,2 malkg TS <02
Chrom (Cr) AN |LGooa [ FISO 172942 1 mglkg TS 31
Kupfer (Cu) AN |LGoos [N ENISO 172942 1 mglkg TS 19
. . DIN EN 1SO 17294-2:
Nickel (Ni) AN |LGOO4 | oo 1 mg/kg TS 27
. DIN EN ISO 12846:
Quecksilber (Hg) AN |LG004 |00 e 0,07 mg/kg TS 0,07
. DIN EN 1SO 17294-2:
Thallium (TI) AN |LGOO4 |00 o 0,2 mg/kg TS 0,2
) DIN EN ISO 17294-2:
Zink (Zn) AN |LGO04 |0 1 mg/kg TS 36
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC AN LG004 |DIN EN 13137: 2001-12 0,1 Ma.-% TS 0,1
EOX AN |LG004 |DIN 38414-S17: 2017-01 1,0 mg/kg TS <10
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN LGO004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40
2009-12
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Benzol AN |LGO04 | e 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Toluol AN LG004 |, 008 0,05 mg/kg TS <0,05
Ethylbenzol AN [LG004 ;'(')‘(%(_BOEB Bd.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
m-/-p-Xylol AN |LGO04 |, e 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
o-Xylol AN G004 |, e 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Summe BTEX AN |LG004 oo - e ¢ mgkg TS | (n.b.)"
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Chloroform (Trichlormethan) (AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlormethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Trichlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1-Dichlorethen AN LGO04 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,2-Dichlorethan AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
ﬁ:gmitl(;'r-;l(w (10 AN [LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 mg/kg TS (n.b.)"
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Probenbezeichnung gbm91853,
MP Boden 3
Vergleichswerte Probennummer 019129948
nicht |schwach| stark .:ti\ ::
Parameter Lab. |Akkr.|Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
fend | fend | fend | oo
fend
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 ma/kg TS <0,05
Acenaphthylen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Acenaphthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Fluoren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Phenanthren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Anthracen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Fluoranthen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Pyren AN LGO04 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzo[a]anthracen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Chrysen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzo[b]fluoranthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzo[k]fluoranthen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzol[a]pyren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05
Benzo[ghi]perylen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05
S:;]:ce; 16 EPA-PAK AN |LGO04 |DIN ISO 18287: 2006-05 mgkg TS | (n.b.)"
z:gm:a:i: :;:(T; gne AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mglkg TS (n.b)"
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 52 AN |LGO04 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 101 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 153 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 138 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 180 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN  |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)"
PCB 118 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
Summe PCB (7) AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)"
Physikal.-chem. KenngroBen aus 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN |LG004 |DIN 38404-C5: 2009-07 8,7
Temperatur pH-Wert AN |LG004 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 23,9
Leitfahigkeit bei 25°C AN LG004 |DIN EN 27888: 1993-11 5 uS/cm 104
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (Cl) AN |LG004 ZD(')';:;'SO 10304-1: 1,0 mg/l 1,5
Sulfat (SO4) AN |LGooa |5 SISO 10304-1: 1,0 mg/l 1,6
Cyanide, gesamt AN |LGO04 Eéz'z'i';;'so 14403 (D6): 0,005 mg/l < 0,005
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Probenbezeichnung gbm91853,
MP Boden 3
Vergleichswerte Probennummer 019129948
nicht |schwach| stark .:ti\ ::
Parameter Lab. |Akkr.|Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
angrei-
fend fend fend
fend
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN [LG004 ZD(')B'S'%(';‘Z'SO 17284-2: 0,001 mg/l 0,001
Blei (Pb) AN |LGoos [N ENISO 172042 0,001 mg/l <0,001
Cadmium (Cd) AN |LG004 Eéz':gz'so 17294-2: 0,0003 mgll <0,0003
Chrom (Cr) AN |LGoos | BN ISO 172942 0,001 mg/l <0,001
Kupfer (Cu) AN |LGOO4 ZD('JE':S‘Z'SO 17294-2: 0,005 mg/l < 0,005
Nickel (Ni) AN |LGO04 [N ENISO 172942 0,001 mg/! <0,001
Quecksilber (Hg) AN |LGooa | EN 1S 12646 0,0002 mg/l <0,0002
Thallium (TI) AN |LGO04 [N ENISO 172942 0,0002 mg/! <0,0002
Zink (Zn) AN |LGooa |5 FISO 172942 0,01 mg/l <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, DIN EN ISO 14402 (H37):
G0O:
wasserdampffliichtig [ fsoer2 0.010 mal <0.010
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Probenbezeichnung gbm91854,
MP Boden 4
Vergleichswerte Probennummer 019129949
nicht |schwach| stark .:ti\ ::
Parameter Lab. |Akkr.|Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
angrei-
fend fend fend
fend
Probenvorbereitung Feststoffe
Fraktion < 5 mm (feucht) AN [LG004 |DIN 50929-3: 1985-09 0,1 Ma.-% 82,2
Fraktion <2 mm AN LG004 |DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 57,7
Fraktion > 2 mm AN LGO04 |DIN ISO 11464: 2006-12 0,1 % 423
Probenmenge inkl.
AN |LG004 [DIN 19747: 2009-07 kg 13
Verpackung
Fremdstoffe (Art) AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein
Fremdstoffe (Menge) AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0
Siebriickstand > 10mm AN |LG004 |DIN 19747: 2009-07 ja
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 ‘ ‘ 0,1 Ma.-% 92,5
Prifungen auf Betonaggressivitdt von Béden
ziﬁ;egrad nach Baumann FR/f  |JEO2 |DIN 4030-2: 2008-06 200 4 ml/kg TS <4
Sulfat (S04) AN |LGoos [ XN ENISOMESS (B2 < 5000 | 3000 | 12000 | 24000 20 mglkg TS 77
Sulfid, gesamt FRI  |JEO2 |DIN 4030-2: 2008-06 2 5,0 mglkg TS 10
- DIN EN ISO 10304-1:
Chlorid (Cl) AN |LGO04 | 0o s 25 mg/kg TS <25
Priifungen auf Stahlaggressivitiat von Boden
Wasser AN LGO004 |DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 7,5
pH-Wert FR/f  |JEO2 |DIN ISO 10390: 2005-12 9,1
Leitfahigkeit bei 25°C AN |LG004 |DIN ISO 11265: 1997-06 5 pS/cm 67
Sdurekapazitat pH 4,3 AN LG004 |DIN 50929-3: 1985-09 0,5 mmol/kg TS 829
(m-Wert)
Basekapazitat pH 7,0 AN LG004 |DIN 50929-3: 1985-09 0,5 mmol/kg TS | n.b pH>9
Sulfid, gesamt FR/  |JEO2 |DIN 50929-3: 1985-09 5,0 mg/kg TS <5,0
Chlorid (Cl) AN |LGOO4 E(')B';g;so 10304-1: 0,03 mmol/kg TS| <0,03
Sulfat (SO4) AN |LGooa |8 PN ISO10304-1: 0,03 |mmolkgTS| 0,13
Neutralsalze, berechnet AN |LGO04 Eég':g;'so 10304-1: mmol/kg TS 0,26
Sulfat (SO4) AN |LGOO4 ZD(')B'Q'%(')\IQ'SO 11885 (E22): 0,1 mmol/kg TS 0,6
Anionen aus der Originalsubstanz
‘Cyanide, gesamt ‘AN ‘LG004 ‘DIN ISO 17380: 2006-05 ‘ ‘ 0,5 mg/kg TS <05
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Probenbezeichnung gbm91854,
MP Boden 4
Vergleichswerte Probennummer 019129949
nicht |schwach| stark .:ti\ ::
Parameter Lab. |Akkr.|Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
angrei-
fend fend fend
fend
Elemente aus dem Kénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01"
Arsen (As) AN [LG004 ZD(')B'S'%(';‘Z'SO 17284-2: 0,8 mg/kg TS 5,8
. DIN EN ISO 17294-2:
Blei (Pb) AN |LGO04 |00 s 2 mg/kg TS 25
Cadmium (Cd) AN |LGOO4 Eéz':gz'so 17294-2: 0,2 malkg TS <02
Chrom (Cr) AN |LGooa [ FISO 172942 1 mglkg TS 10
Kupfer (Cu) AN |LGoos [N ENISO 172942 1 mg/kg TS 11
. . DIN EN 1SO 17294-2:
Nickel (Ni) AN |LGOO4 | oo 1 mg/kg TS 9
. DIN EN ISO 12846:
Quecksilber (Hg) AN |LG004 |00 e 0,07 mg/kg TS <0,07
. DIN EN 1SO 17294-2:
Thallium (TI) AN |LGOO4 |00 o 0,2 mg/kg TS <0,2
) DIN EN ISO 17294-2:
Zink (Zn) AN |LGO04 |0 1 mg/kg TS 26
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC AN LG004 |DIN EN 13137: 2001-12 0,1 Ma.-% TS <0,1
EOX AN LGO004 |DIN 38414-S17: 2017-01 1,0 mg/kg TS <1,0
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN LGO004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40
2009-12
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Benzol AN |LGO04 | e 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Toluol AN LG004 |, 008 0,05 mg/kg TS <0,05
Ethylbenzol AN [LG004 ;'(')‘(%(_BOEB Bd.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
m-/-p-Xylol AN |LGO04 |, e 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
o-Xylol AN G004 |, e 0,05 mg/kg TS <0,05
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Summe BTEX AN |LG004 oo - e ¢ mgkg TS | (n.b.)"
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Chloroform (Trichlormethan) (AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlormethan AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Trichlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlorethen AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1-Dichlorethen AN LGO04 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,2-Dichlorethan AN LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
ﬁ:gmitl(;'r-;l(w (10 AN |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 mg/kg TS (n.b)"
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Probenbezeichnung gbm91854,
MP Boden 4
Vergleichswerte Probennummer 019129949
nicht |schwach| stark .:ti\ ::
Parameter Lab. |Akkr.|Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
fend | fend | fend | oo
fend
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 ma/kg TS <0,05
Acenaphthylen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Acenaphthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Fluoren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Phenanthren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Anthracen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Fluoranthen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Pyren AN LGO04 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzo[a]anthracen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Chrysen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzo[b]fluoranthen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzo[k]fluoranthen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzol[a]pyren AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05
Benzo[ghi]perylen AN LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05
S:;]:ce; 16 EPA-PAK AN |LGO04 |DIN ISO 18287: 2006-05 mgkg TS | (n.b.)"
z:?rm?a:ig :;:(T; gne AN |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mglkg TS (n.b)"
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 52 AN |LGO04 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 101 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 153 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 138 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 180 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN  |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)"
PCB 118 AN |LG004 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
Summe PCB (7) AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)"
Physikal.-chem. KenngroBen aus 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN LG004 |DIN 38404-C5: 2009-07 9,0
Temperatur pH-Wert AN |LG004 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 23,5
Leitfahigkeit bei 25°C AN LG004 |DIN EN 27888: 1993-11 5 uS/cm 63
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (Cl) AN |LG004 ZD(')';:;'SO 10304-1: 1,0 mg/l <1,0
Sulfat (SO4) AN |LGooa |5 SISO 10304-1: 1,0 mg/l 1,5
Cyanide, gesamt AN |LGO04 Eéz'z'i';;'so 14403 (D6): 0,005 mg/l < 0,005
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Probenbezeichnung gbm91854,
MP Boden 4
Vergleichswerte Probennummer 019129949
nicht |schwach| stark .:ti\ ::
Parameter Lab. |Akkr.|Methode angrei- | angrei- | angrei- . BG Einheit
angrei-
fend fend fend
fend
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN [LG004 ZD(')B'S'%(';‘Z'SO 17284-2: 0,001 mg/l < 0,001
Blei (Pb) AN |LGoos [N ENISO 172042 0,001 mg/l 0,002
Cadmium (Cd) AN |LGoos | N ENISO 172942 0,0003 mg/l <0,0003
Chrom (Cr) AN |LGoos | BN ISO 172942 0,001 mg/l <0,001
Kupfer (Cu) AN |LGOO4 ZD('JE':('J“Z'SO 17294-2: 0,005 mg/l < 0,005
Nickel (Ni) AN |LGO04 [N ENISO 172942 0,001 mg/! <0,001
Quecksilber (Hg) AN |LGooa | EN 1S 12646 0,0002 mg/l <0,0002
Thallium (TI) AN |LGO04 [N ENISO 172942 0,0002 mg/! <0,0002
Zink (Zn) AN |LGooa |5 FISO 172942 0,01 mg/l <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, DIN EN ISO 14402 (H37):
GO0
wasserdampffliichtig [ fsoer2 0.010 mal <0.010
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kiirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

* Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" hicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten
Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach Betonaggressivitat DIN 4030-1 (Tabelle 4, Boden) - Juni 2008.

2 Bei Sulfidgehalten von > 100 mg S2-/kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich.

Im Prufbericht aufgefiihrte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschlieRlich eine Serviceleistung der EUROFINS
UMWELT, eine rechtsverbindliche Zuordnung der Priifberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird
ausdricklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz-
und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berticksichtigen nicht alle Kommentare,
Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.
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Bewertung

Die Bewertung bezieht sich ausschlieBlich auf die in AR-19-AN-027725-01 aufgefiihrten Ergebnisse. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind
teilweise vereinfacht dargestellt und berticksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des
entsprechenden Regelwerkes.

Keine der in AR-19-AN-027725-01 enthaltenen Proben weist eine Uberschreitung des niedrigsten Zuordnungswertes, bzw. eine
Verletzung eines Grenz- oder Richtwertes der Liste Betonaggressivitat DIN 4030-1 (Tabelle 4, Boden) - Juni 2008 auf.



e-853919: Chemisch-analytische Untersuchungen fiir Bodenproben nach Merkblatt "Entsorgung von Bauabfallen"

Beprobung vom 26.06.2019
Schwermetalle
pH-Wert | pH-Wert | el. Leitf. TOC Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Kupfer Nickel Quecksilber
[uS/em] | [M.-%] [mg/1] [mg/kg]l | [mg/l | [ma/kg] | [mg/] [mg/kg] [mg/] | [mgkg]l | [mg/l | [mg/kg] [ [mg/] | [mgkg] | [mg/l | [mg/kg]
Brutto Eluat Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto
Zuordnungswerte Boden - 6,5-9 500 0,01 15 (20”7 | 0,02 140 0,002 1(1.5°% | 0,015 120 0,05 80 0,04 100 0,0002 1

nach Merkblatt
"Entsorgung von Bauabféllen"

Stand: 01.09.2018

[ z12Eway [ - | 6-12 | 1000 | | 004 | 01 | | 0,005 |

nach Merkblatt
"Entsorgung von Bauabfallen"

Stand: 01.09.2018

| 212 (Eluat) | 0,003 |

gbm91849 MP Gleis 1, Feinfraktion < 31,5 mm 8,3 68 0,002 59 < 0,001 < 0,0003 < 0,001 < 0,005 < 0,001 < 0,0002
gbm91849 MP Gleis 1, Gesamtfraktion 8,3 68 < 0,002 1,97 < 0,001 <0,0003 < 0,001 < 0,005 < 0,001 <0,0002 | <0,07
gbm91850 MP Gleis 2, Feinfraktion < 31,5 mm 7.9 106 < 0,001 <0,001 <0,0003 <0,001 <0,005 <0,001 <0,0002 | 0,07
gbm91850 MP Gleis 2, Gesamtfraktion 7,9 106 <0,001 5,47 <0,001 <0,0003 <0,001 <0,005 <0,001 <0,0002 | 0,023
Schwermetalle
Thallium Zink Cyanide ges. 9 KW Kw PAK Na B(a)p EOX Phenole | PCB? BTEX LHKW Chilorid Sulfat
C10-C40|C10-C22
[mg/] | [mg/kg] | [mg/] | [mg/kg] [mg/1] [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg] | [mg/kg]l [ [ma/kg] | [mgkgl | [ma/kg] | [mg/l] [mg/kg] | [ma/kg] | [mg/] [mg/]
Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Eluat Brutto Brutto Brutto Eluat Eluat
Zuordnungswerte Boden 20+ " <0,001 {071,009 0,1 300 <0,01 - 400 200 3 - 0,6 19 <0,01 1 1 10

gbm91849 MP Gleis 1, Feinfraktion < 31,5 mm < 0,0002 <02 <0,01 95 < 0,005 <05 200 140 <0,05 0,19 <1,0 <0,010 n.b. n.b. n.b. <1,0 1,2
gbm91849 MP Gleis 1, Gesamtfraktion < 0,0002 <02 <0,01 31,7 < 0,005 <05 66,67 46,67 <0,05 0,063 <1,0 <0,010 n.b. n.b. n.b. <1,0 0,4
gbm91850 MP Gleis 2, Feinfraktion < 31,5 mm < 0,0002 <02 <0,01 103 < 0,005 <05 200 <40 0,07 0,48 <1,0 <0,010 n.b. n.b. n.b. <1,0 2.1
gbm91850 MP Gleis 2, Gesamtfraktion < 0,0002 <02 <0,01 343 < 0,005 <05 66,67 <40 2,02 0,023 0,16 <1,0 <0,010 n.b. n.b. n.b. <1,0 0,7
n.b. nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

n Feststoffgehalt fiir die Verfiillung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel” fiir die Verfillung von Abgrabungen in Nr. 1.1.2.3.2 der TR Boden, Stand: 05.11.2004

2 Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schuff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg

3 Der Wert 1 mg/kg gilt flir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schuff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg

4 Der Wert 0,7 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schuff. Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg

)

waesy

Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%

Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen

PCB (Summe der 6 Kongeneren nach Ballschmiter gem. DIN 51527 ohne Muliplikation mit dem Faktor 5)

Analog der Richtlinie fir die Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt und StraBenaufbruch in Tagebauen und ihm Rahmen sonstiger Abgrabungen vom 03. Mérz 2014 (Z0 Wert Technische Regeln - Teil vom 06.11.1997)
Bei Uberschritung ist die Ursache zu Gberpriifen

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und <9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologischen giinstigen Deckschichten eingebaut werden.

PCB (Summe der 6 Kongeneren nach Ballschmiter gem. DIN 51527 ohne Multiplikation mit dem Faktor 5)

Umrechnungsfaktor Feinfraktion/Gesamtfraktion = 0,33

E)

| €9 abejuy



e€-941518: Chemisch-analytische Untersuchungen fiir Bodenproben nach Ril 880.4010 Verwertung von Altschotter

Beprobung vom 26.06.2019
pH-Wert | pH-Wert | el. Leitf.
2) 2) TOC Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Kupfer Nickel Quecksilber
[uS/em] | [M.-%] [mg/] | [mg/kg]l | [mg/l | [mg/kg] | [mg/] | [mg/kg] | [mg/] [mg/kg] [mg/l] | [mg/kg] | [mg/l | [mg/kg] | [mg/l | [mg/kg]
Brutto Eluat Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto
Zuordnungswerte 6,5-9 500 - 0,01 20 0,02 100 0,002 0,6 0,015 50 0,05 40 0,04 40 0,0002 0,3

nach Ril 880.4010
Verwertung von Altschotter
Stand: 20.01.2009

gbm91849 Gleisschotter Feinfraktion < 31,5 mm

0,002

< 0,001

<0,0003

< 0,001

< 0,005

| 0075 | 200 | o015 | 200 [ o015 | 200 | ooo1 | 3 |

< 0,001

<

0,0002

Zuordnungswerte
nach Ril 880.4010
Verwertung von Altschotter
Stand: 20.01.2009

gbm91849 Gleisschotter Feinfraktion < 31,5 mm

gbm91849 Gleisschotter Gesamtfraktion

0,1

120

gbm91850 Gleisschotter Feinfraktion < 31,5 mm

gbm91850 Gleisschotter Gesamtfraktion

n.b. nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

Umrechnungsfaktor Feinfraktion/Gesamtfraktion = 0,33

1)

2)

100

gbm91849 Gleisschotter Gesamtfraktion < 0,002 < 0,001 <0,0003 < 0,001 < 0,005 < 0,001 <0,0002 | <0,07
gbm91850 Gleisschotter Feinfraktion < 31,5 mm < 0,001 < 0,001 <0,0003 < 0,001 < 0,005 < 0,001 < 0,0002 0,07
gbm91850 Gleisschotter Gesamtfraktion < 0,001 < 0,001 <0,0003 < 0,001 < 0,005 < 0,001 <0,0002 | 0,023
Thallium Zink Cyanide ges. Kw KW PAK Na B(a)p EOX Phenole PCB BTEX LHKW Chilorid Sulfat Gliih-
C10-C40|C10 - C22 verlust
[mg/l | [mg/kg] | [mg/l | [mg/kg] | [mg/l | [mg/kg] | [mgkg] | [mg/kg] | [mg/kg]l | [mg/kg] | [mg/kg] | [magrkg] [mg/l] [mg/kg] | [mgrkg]l | [mg/l] [mg/l] [M.-%]
Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Eluat Brutto Brutto Brutto Eluat Eluat Brutto

Landesspezifische Regelungen sind hierbei zu beachten

Niedrige pH-Werte und héhere elektrische Leitfahigkeiten stellen alleine kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen.

Z2'€'9 abejuy



e-853919: Chemisch-analytische Untersuchungen fiir Bodenproben auf bahntypische Herbizide im Eluat

Beprobung vom 26.06.2019

Bahntypische Herbizide
2,6-Dichlor-1 - ozin | PeSe™Wk | Bromacil | Dimefuron | Diuron Ethidi- Flaza- Flumiox- | oxazinon | Simazin | 762UtV | Avpa Glyphosat
benzamid atrazin muron sulfuron azin azin
[ug/] [ug/] [ug/] [ug/] [ug/] [ug/] [ug/] [ug/] [ug/] [ug/] [ug/] [ug/] [ug/] [ug/]
Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat
gbm91849 Gleisschotter Feinfraktion < 31,5 mm < 0,025 < 0,025 < 0,025 0,041 0,16 0,57 < 0,025 < 0,025 0,1 0,08 < 0,025 < 0,025 1,3 0,76
gbm91849 Gleisschotter Gesamtfraktion < 0,025 < 0,025 < 0,025 0,014 0,053 0,19 < 0,025 < 0,025 0,033 0,027 < 0,025 < 0,025 0,43 0,253
gbm91850 Gleisschotter Feinfraktion < 31,5 mm < 0,025 < 0,025 < 0,025 0,25 0,044 0,21 < 0,025 < 0,025 <0,1 < 0,025 < 0,025 < 0,025 1,5 0,89
gbm91850 Gleisschotter Gesamtfraktion < 0,025 < 0,025 < 0,025 0,083 0,015 0,07 < 0,025 < 0,025 <0,1 < 0,025 < 0,025 < 0,025 0,5 0,297
n.b. nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden
Umrechnungsfaktor Feinfraktion/Gesamtfraktion = 0,33
Summe Summe Summe Summe
ohne
Glyphosat | Glyphosat | Herbizide Herbizide
u. AMPA u. AMPA LAGA DepV
[ug/l [ug/l [ug/l [ug/l
Eluat Eluat Eluat Eluat
Z1.1 - - 0,5 DK 0 3
Z1.2 - - 1,5 DK | 10
Z2 - - 3
gbm91849 Gleisschotter Feinfraktion < 31,5 mm - - DK I 3,011
gbm91849 Gleisschotter Gesamtfraktion 1.2 - - 1,00 DK O 1
gbm91850 Gleisschotter Feinfraktion < 31,5 mm 22 - - 2,894 DK O 2,894
gbm91850 Gleisschotter Gesamtfraktion 1.2 - - 0,965 DK O 0,965
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e-853919: Cl i yti L far i nach D i g
Beprobung vom 26.06.2019
Schwermetalle
pH-Wert® el. Leitf. Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Kupfer Nickel Quecksilber
[uS/cm] [mg/l] [mg/kg] [mg/l] [mg/kg] [mg/l] [mg/kg] [mg/l] [mg/kg] [mg/l] [mg/kg] [mg/l] [mg/kg] [mg/l] [mg/kg]
Eluat Brutto Eluat Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto
Zuordnungswerte Boden DK O 5,5-13 - - <0,05 - <0,05 - <0,004 - <0,05 - <0,2 - <0,04 - <0,001 -
nach DK 55-13 = = <0,2 = <0,2 = <0,05 = <0,3 = <1 = <0,2 = <0,005 =
Deponieverordnung 2009
gbm91849 MP Gleis 1, Feinfraktion < 31,6 mm DK1 83 - 68 0,002 59 < 0,001 12 <0,0003 <02 <0,001 74 < 0,005 55 < 0,001 142 <0,0002 <0,07
(gbm91849 MP Gleis 1, Gesamtfraktion DK 83 - 68 < 0,002 1,97 < 0,001 4,0 <0,0003 <02 < 0,001 24,7 < 0,005 18,3 < 0,001 473 <0,0002 <0,07
Schwermetalle
Glih- KW lipophile Phenol-
Thallium Zink verlust ? Toc? BTEX PCB C10-C40 PAK B(a)pyren |  Naphthalin Stoffe DoC° index Chlorid® | Sulfat®
[mg/l] [mg/kg] [mg/l] [mg/kg] [Masse-%] | [Masse-%] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [Masse-%)] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]
Eluat Brutto Eluat Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Eluat Eluat Eluat Eluat
Zuordnungswerte Boden DK 0 - - <0,4 - <3 <1 6* <1* <500 <30* - - <0,1 <50 <0,1 <80 <100™
nach DK 5 5 <2 B <3see BED) 30 <5 <4000 <500 B - <0.4° <50 9 <0,2 <1500 <2000
Deponieverordnung 2009
(gbm91849 MP Gleis 1, Feinfraktion < 31,5 mm DK < 0,0002 <02 <0,01 95 1,9 09 n.b. n.b. 200 204 0,19 <0,05 0,06 1.6 <0,010 <1,0 12
gbm91849 MP Gleis 1, Gesamtfraktion DK1 <0,0002 <02 <0,01 31,7 0,63 03 n.b. n.b. 66,67 68 0,063 < 0,05 0,02 0,53 < 0,010 <1,0 0,4
Saure-
Antimon- Gesgeh. PCDD/ neutralisations-
Cyanid Lf. Fluorid Barium Molybdén | Antimon™ | Co-Wert'® Selen gel. Stoffe LHKW*** FTE"™* AT4 kapazitat
[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/ [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/kg] [mg/kg] [mg O2/g TS][  [mmolkg TS]
Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Brutto Brutto
Zuordnungswerte Boden DK 0 <0,01 <1 <2 <0,05 <0,006 <0,1 <0,01 400 <2 <1* - -
muss bei
nach gefahlichen
Deponieverordnung 2009 DKl <01 <5 <5% <0,3% <0,03 <0,12 <0,03 3000 <10 <5 . Abfallen ermittelt
werden "

gbm91849 MP Gleis 1, Feinfraktion < 31,5 mm DK I <0,005 <02 0,003 0,001 <0,001 a. <0,001
gbm91849 MP Gleis 1, Gesamtiraktion | bki | <o005 <02 0,001 < 0,001 <0,001 na. <0,001 <150 | nb. | na n.a. na. |
nb. nicht  dazur nur Werte > Besfi verwendet werden
na nicht analysiert
2 kann gleichwertig zum TOC werden.
3 0 itung des ist mit der Behorde bei 17 05 04 und 20 02 02 nach der Anlage zur
und bei Baggergut issel 17 05 06 nach der Anlage zur Abfallverzeichnisverordnung) zulassig, wenn

a) die Uberschreitung ausschlieBlich au natdrliche des oder des 3

b) sonstige ile nicht mehr als 5

©) bei der gemei gerung mit igen Abfllen der DOC-Wert max. 80 mg/l betragt,

d) auf der Deponie, dem Deponi oder dem g T it eines D i ieBlich nicht gefa Abfélle abgelagert werden und

€) das Wohl der - gemessen an den gen dieser - nicht Achtigt wird
9 Der Zuordungswert git nicht fiir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fir Abfélle oder Deponi aus 2u Letzeren gehéren insbesondere

Abféle aus der Verarbeitumg von Schlacke, unbearbeitete Schiacke, Stéube und Schidmme aus der i von Si Hochdfen, und der Eisen-

und Stahlindustrie. Bei geme gerung mit gi Abfallen darf der TOC-Wert der in Satz 1 genannten Abfalle oder D max. 5 betragen.

Eine Uberschreitung dies TOC-Wertes st zulassig, wenn der DOC-Wert max. 80 mg/l betragt.
5 Gilt nicht fiir Asphalt auf Bitumen- oder auf Teerbasis
4 Nicht erforderlich bei asbesthaltigen Abfalen und Abféllen, die andere gefahriiche Mineralfaser enthatten.
i Der Zuordnungswert fir DOG ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponi den nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhait.
10 Auf Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis nur . wenn sie gemeinsam mit Abfllen abgelagert oder eingesetzt werden.
" Uberschreitungen des DOC-Wertes bis max. 100 mg/ sind zuléssig, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt keine gipshaltigen Abfélle und seit dem 16. Juli 2005 ieBlich nicht gefahrliche Abflle oder D abgelagert oder eingesetzt werden.
® Nummer 3.20 kann, auer in den Fallen gemal3 Rekultivierungsschicht, gleichwertig zu den Nummern 3.1 (Chlorid) und 3.12 (Sulfat) angewandt werden
™ Der Zuordungswert git nicht, wenn auf der Deponie oder dem Beponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 ieBlich nicht gefahrliche Abfélle oder Deponi abgelagert oder eingesetzt werden.
0 Uberschreitungen des Antimonwertes nach Numer 3.18a (Antimon) sind zuléssig, wenn der Co-Wert der Perkolationsprifung bei L/S = 0,1 kg nach Nummer 3.18b (Antimon - Co-Wert) nicht Gberschritten wird.
) Festlegung in der Deponie verordnung (Anhang 3 Nr. 2 DepV Tabelle 2)
) Abweichend kann StraBenaufbruch mit héheren PAK-Gehalten auf Deponien entsorgt werden
wx) Summe der halog: C-undC
wxnn) Summe berechnet auf der Grundiage der TE-Fakioren nach Anhang IV POP-Verordnung
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e-853919: Chemisch-analytische Untersuchungen fiir Bodenproben - Bewertung nach Merkblatt "Entsorgung von Bauabféllen"

Beprobung vom 26.06.2019

pH-Wert | pH-Wert'”| el. Leitt. | TOC Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Kupfer Nickel Quecksilber
[uS/em] | [M.-%] [mg/] | [mgrkgl | [mg/l] [mg/kg] [mg/l] | [mg/kg] | [mg/l] [mg/kg] [mg/] | [mg/kg] | [mg/ll | [mg/kgl | [mg/l] | [mg/kg]
Brutto Eluat Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto

Zuordnungswerte Boden
nach Merkblatt
"Entsorgung von Bauabfallen"

Stand: 01.09.2018

6,5-9

500

0,01

15 (20)?

| Z12(Ewat) | - | 6-12 [ 1000 | | 004 | |01 |

0,02

140

0,002 | 1 (1,52 0,015

120

0,05

80

0,04

100

0,0002

1

gbm91851, MP Boden 1 87 < 0,001 12,6 0,044 < 0,0003 < 0,001 < 0,005 < 0,001 < 0,0002 | <0,07
gbm91852, MP Boden 2 87 0,004 2,8 < 0,001 < 0,0003 < 0,001 < 0,005 < 0,001 <0,0002 | <0,07
gbm91853, MP Boden 3 104 0,001 < 0,001 18 <0,0003| <0,2 < 0,001 31 < 0,005 19 < 0,001 27 < 0,0002 0,07
gbm91854, MP Boden 4 63 <0,1 < 0,001 5,8 0,002 25 <0,0003| <0,2 < 0,001 10 < 0,005 11 < 0,001 9 < 0,0002 | <0,07
gbm91855, MP Boden 5 97 H 0,003 | 10,7 | < 0,001 137 < 0,0003 0,4 0,008 43 < 0,005 72 < 0,001 52 < 0,0002 0,29
Thallium Zink Cyanide ges."” KW KW PAK Na B(a)p EOX | Phenole” | PCBY | BTEX | LHKW [ Chiorid™ | Sulfat™
C10-C40| C10-C22
[mg/1] [mg/kg] [mg/1] [mg/kg] [mg/l | [mg/kg] | [mgrkg] [mg/kg] [mg/kg] | [mg/kgl | [ma/kg] | [mgrkg] [mg/] [mg/kg] | [ma/kg] | [ma/kg] | [mg/1] [mg/]
Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Eluat Brutto | Brutto | Brutto Eluat Eluat
Zuordnungswerte Boden <0,001 | 0,7 (1.0)" 0,1 300 <0,01 - 400 200 3 - 0,6 19 <0,01 0,1 1 1 10

nach Merkblatt
"Entsorgung von Bauabfllen"

Stand: 01.09.2018

| 21.2(Elat) | 0003 |

gbm91851, MP Boden 1 <0,0002 < 0,005 < 0,05 < 0,010

Igbm91852, MP Boden 2 < 0,0002 <02 < 0,01 72 <0,005 | <05 <40 <40 0,52 < 0,05 0,07 <10 < 0,010 nb. n.b. n.b. <1,0 <10
Igbm91853, MP Boden 3 < 0,0002 0,2 <0,01 36 <0,005 | <05 <40 <40 n.b. < 0,05 <0,05 <1,0 <0,010 nb. n.b. n.b. 1,5 1,6
Igbm91854, MP Boden 4 < 0,0002 <02 < 0,01 26 <0,005 | <05 <40 <40 n.b. < 0,05 <0,05 <10 < 0,010 nb. n.b. n.b. <1,0 1,5
Igbm91855, MP Boden 5 < 0,0002 <02 <0,01 234 <0,005 | <05 53 <40 - < 0,05 - <1,0 < 0,010 n.b. n.b. n.b. 9,9

n.b. nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%

Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen

PCB (Summe der 6 Kongeneren nach Ballschmiter gem. DIN 51527 ohne Multiplikation mit dem Faktor 5)

Niedrige pH-Werte stellen alleine kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

Verwertung fiir Z2-Material mit Cyanid ges. >100 ug/l ist zulassig, wenn Z2 Cyand (leicht freisetzbar) <50 pg/l

Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schiuff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg
Der Wert 1 mg/kg gilt far Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg
Der Wert 0,7 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schiuff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch giinstigen Deckschichten eingebaut werden.

Feststoffgehalte fur die Verfillung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel" fur die Verfiillung von Abgrabungen in Nr. I1.1.2.3.2 der TR Boden, Stand: 05.11.2004)

Bei Chlorid und Sulfat sind in analoger Anwendung der Richtlinie fir die Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt und StraBenaufbruch in Tagebauen und im Rhamen sonstiger Abgrabungen vom 03. Mérz 2014 Konzentrationen bis zu 250 mg/l zul&ssig.

G'¢'g abejuy



e-853919: Cl yti L fiir p nach Dep g
Beprobung vom 26.06.2019
Schwermetalle
pH-Wert® el. Leitf. Arsen Blei Cadmium Chrom ges. Kupfer Nickel Quecksilber
[uS/em] [mg/] [mg/kg] [mg/] [mg/kg] [mg/] [mg/kg] [mg/l) [mg/kg] [mg/] [mg/kg] [mg/] [mg/kg] [mg/] [mg/kg]
Eluat Brutto Eluat Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto Eluat Brutto
Zuordnungswerte Boden DK 0 55-13 - - <0,05 - <0,05 - <0,004 - <0,05 - <0,2 - <0,04 - <0,001 -
nach DK | 55-13 B B <0,2 B <0,2 B <0,05 B <0,3 B <1 B <0,2 B <0,005 B
Deponieverordnung 2009
gbm91855, MP Boden 5 8,6 - 97 0,003 10,7 < 0,001 137 < 0,0003 0,4 0,008 43 < 0,005 72 < 0,001 52 < 0,0002 0,29
Schwermetalle
Glih- KW lipophile Phenol-
Thallium Zink verlust ? TOC? BTEX PCB C10-C40 PAK B(a)pyren Naphthalin Stoffe DOC* index Chlorid® | Sulfat®
[mg/] [markg] [mg/] [mgkg] | Masse-%] | [Masse-%] | [mg/kg] [markg] [markg] [markg] [ma/kg] [ma/kg] [Masse-%] [mg/] [mg/] [mg/] [mg/]
Eluat Brutto Eluat Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Brutto Eluat Eluat Eluat Eluat
Zuordnungswerte Boden DK 0 - - <0,4 - <3 <1 6* <1* <500 <30* - - <0,1 <50 <0,1 <80 <100
nach DK - - <2 = <3t <149 30 <5 <4000 <500 - - <0.4° <50 7' <0,2 <1500" <2000"
Deponieverordnung 2009
gbm91855, MP Boden 5 < 0,0002 <02 <0,01 234 n.b. n.b. 53 38,3 3.3 < 0,05 0,05 24 <0,010 9.9 140
Séure-
Antimon- Gesgeh. PCDD/ neutralisations-
Cyanid If. |  Fluorid Barium | Molybdén | Antimon® | Cg-Wert" Selen |gel. Stoffe']  LHKwW*** FTE"* AT4 Kapazitit
[mg/] [mg/] [mg/] [mg/] [mg/l] [mg/] [mg/] [mg/] [mgrkg] [mgkg] |img 02/ TS| [mmol/kg TS]
Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Eluat Brutto Brutto
Zuordnungswerte Boden DK 0 <0,01 <1 <2 <0,05 <0,006 <0,1 <0,01 400 <2 <1* - -
muss bei
nach geféhlichen
Deponieverordnung 2009 DK <0,1 <5 <5% <0,3 <0,03" <0,12 <0,03 3000 <10 <5 - Abfillen
ermittelt werden
7
gbm91855, MP Boden 5 < 0,005 < 0,001 < 0,001
n.b. nicht da zur nur Werte > verwendet werden
na. nicht analysiert
2 kann zum TOC werden.
3) U des ist mit der zusta Behorde bei iissel 17 05 04 und 20 02 02 nach der Anlage zur
und bei Baggergut 17 05 06 nach der Anlage zur Abfallverzeichnisverordnung) zulassig, wenn
a) die Uberschreitung ausschlieBlich auf natiirliche des oder des i
b) sonstige F nicht mehr als 5
©) bei der mit Abfallen der DOC-Wert max. 80 mg/l betragt,
d) auf der Deponie, dem D oder dem T eines D nicht Abfalle abgelagert werden und
€) das Wohl der - g an den dieser dnung - nicht 4 wird
4 Der Zuordungswert gilt nicht fiir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fiir Abfélle oder D aus t 2u Letzeren gehéren insbesondere
Abfalle aus der beitumg von Schiacke, Schlacke, Staube und Schlamme aus der von Hochéfen, dfen und der
Eisen- und Stahlindustrie. Bei mit Abfallen darf der TOC-Wert der in Satz 1 Abfalle oder D max. 5
betragen. Eine Uberschreitung dies TOC-Wertes ist zulassig, wenn der DOC-Wert ,max. 80 mg/l betragt.
5) Gilt nicht fiir Asphalt auf Bitumen- oder auf Teerbasis
n Nicht erforderlich bei asbesthaltigen Abféllen und Abfzllen, die andere gefahrliche Mineralfasern enthalten.
9 Der Zuordnungswert fiir DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der De den nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhalt.
19 Auf Abfalle oder D: auf Gipsbasis nur wenn sie mit Abféllen abgelagert oder eingesetzt werden.
m Uberschreitungen des DOC-Wertes bis max. 100 mg/l sind zulissig, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt keine gipshaltigen Abfalle und seit dem 16. Juli 2005 nicht gefa Abfalle oder D abgelagert oder eingesetzt werden.
12) Nummer 3.20 kann, auBer in den Fallen gemaB Rekultivierungsschicht, gleichwertig zu den Nummern 3.11 (Chlorid) und 3.12 (Sulfat) angewandt werden
9 Der Zuordungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Beponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 nicht Abfalle oder D abgelagert oder eingesetzt werden.
16)

Uberschreitungen des Antimonwertes nach Numer 3.18a (Antimon) sind zulassig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung bei L/S = 0,1 I/kg nach Nummer 3.18b (Antimon - Co-Wert) nicht tiberschritten wird.
Festlegung in der Deponie verordnung (Anhang 3 Nr. 2 DepV Tabelle 2)

Abweichend kann StraBenaufbruch mit héheren PAK-Gehalten auf Deponien entsorgt werden

Summe der C-undC

Summe berechnet auf der Grundlage der TE-Faktoren nach Anhang IV POP-Verordnung

9'¢’9 abejuy



Anlage 6.4.1 SN2
s
S
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e-853919: Chemisch-analytische Untersuchungen fiir Bodenproben - Bewertung nach DIN 4030 "Betonaggressivitat"
Beprobung vom 26.06.2019

Priifbericht fir die Prifung und Beurteilung von betonangreifendem Boden
Probenahme und Schnellpriifung nach DIN 4030

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: DB Station&Service AG, Weilburger StraBe 22, Ffm Auftrags-Nr.: e-853919

Bauvorhaben: Umbau Bahnhof Wiesbaden-Igstadt Proben-Nr.: gbm91851, MP 1

Art des Betons: -

Bodenbeschreibung: Boden / Auffilllung (U-T, g', Quarzkies/ -bruchstiicke, braun) and T, u, s, g, braun(

KRB 1; 0,10 — 1,10 m u. GOK, KRB 2; 0,20 — 2,40 m u. GOK,
KRB 3; 0,35 - 1,80 m u. GOK

Entnahmestelle: Entnahmetiefe: -

Entnahmemenge: -

Entnahmedatum: 06.2019 Entnahmezeit: -

2. Erweiterte Angaben

Beschreibung der Gelandeverhaltnisse am Entnahmeort: (z.B. Wohnh&user, Industrie, Deponie, Halden, Ackerland, Wald)

Ort, Datum: Igstadt, 06.2019

Probennehmer: Bodenlabor gbm

Probeneingang:  27.06.2019 Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030-1
chemisch angreifende Umgebung

Bestandteil Priifergebnis |Einheit XA1 (schwach) XA2 (maBig) XA3 (stark)

Sauregrad nach <4 ml/kg TS > 200 in der Praxis nicht anzutreffen

Baumann-Gully

Sulfat?® SO, 120 mg/kg TS 2 2.000 bis < 3.000% | > 3.000% bis < 12.000| > 12.000 bis < 24.000

Sulfid® s* 7.4 mg/kg TS - ] _

Chlorid CI <25 mg/kg TS - - .

3. Beurteilung

Der Boden gilt als nicht betonangreifend.

Ort, Datum: Limburg, 26.07.2019

Prifer: i.A. J. Ries / gbm

DIN 4030-1 5.3.1: Der scharfste Wert fir jedes einzelne chemische Merkmal bestimmt die Klasse. Wenn zwei oder mehere angreifende
Merkmale zu derselben Klasse flihren, muss die Umgebung der nachsthéheren Klasse zugeordnet werden, sofern
nicht in einer speziellen Studie fUr diesen Fall nachgewiesen wird, dass dies nicht erforderlich ist.

3 Tonbdden mit einer Durchlassigkeit von weniger als 10® m/s diirfen in eine niedrigere Klasse eingestuft werden.

® Das Priifverfahren beschreibt die Auslaugung von SO, durch Salzsaure; Wasserauslaugung darf statt dessen
angewandt werden, wenn am Ort der Verwendung des Betons Erfahung hierfir vorhanden ist.

©) Falls die gefahr der Anh&ufung von Sulfationen im beton - zurlickzufiihren auf wechselndes Trocknen und
Durchfeuchten oder kapillares Saugen - besteht, ist der Grenzwert von 3.000 mg/kg auf 2.000 mg/kg zu vermindern.

d) Eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann ist erforderlich, wenn bei Bodenanalysen ein Sulfidgehalt von
mehr als

- 1.000 mg S? je kg luftgetrockneten Bodens (iiber 0,1 % S%) oder mehr als

- 100 mg S? je kg luftgetrockneten Bodens (iiber 0,01 % S%) bei gleichzeitiger intensiver Beliiftung des Bodens
festgestellt wird. Im Zweifelsfall ist immer eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich.



Anlage 6.4.2 S5

s
S
gbm

e-853919: Chemisch-analytische Untersuchungen fiir Bodenproben - Bewertung nach DIN 4030 "Betonaggressivitat"
Beprobung vom 26.06.2019

Priifbericht fiur die Prifung und Beurteilung von betonangreifendem Boden
Probenahme und Schnellpriifung nach DIN 4030

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: DB Station&Service AG, Weilburger StraBe 22, Ffm Auftrags-Nr.: e-853919

Bauvorhaben: Umbau Bahnhof Wiesbaden-Igstadt Proben-Nr.: gbm91853, MP 3

Art des Betons: -

Bodenbeschreibung: Boden / T-U, s', g', vereinzelt Holzreste und Auffiillung (U, t*, s, g*), Tonmergelbruchstiicke, kalkhaltig, braun

KRB 4; 1,10 — 3,00 m u. GOK, KRB 5; 0,90 — 1,50 m u. GOK,
KRB 6; 1,15 - 3,00 m u. GOK, KRB 7; 1,00 — 1,50 m u. GOK

Entnahmestelle: Entnahmetiefe: -

Entnahmemenge: -

Entnahmedatum: 06.2019 Entnahmezeit: -

2. Erweiterte Angaben

Beschreibung der Gelandeverhaltnisse am Entnahmeort: (z.B. Wohnh&auser, Industrie, Deponie, Halden, Ackerland, Wald)

Ort, Datum: Igstadt, 06.2019

Probennehmer: Bodenlabor gbm

Probeneingang:  27.06.2019 Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030-1
chemisch angreifende Umgebung

Bestandteil Priifergebnis |Einheit XA1 (schwach) XA2 (maBig) XA3 (stark)

Sauregrad nach 16 ml/kg TS > 200 in der Praxis nicht anzutreffen

Baumann-Gully

Sulfat® SO, 110 mg/kg TS 2 2.000 bis < 3.000% | > 3.000% bis < 12.000| > 12.000 bis < 24.000

Sulfid® s* 81 mg/kg TS - ] _

Chlorid CI <25 mg/kg TS - - .

3. Beurteilung

Der Boden gilt als nicht betonangreifend.

Ort, Datum: Limburg, 26.07.2019

Prifer: i.A. J. Ries / gbm

DIN 4030-1 5.3.1: Der scharfste Wert fir jedes einzelne chemische Merkmal bestimmt die Klasse. Wenn zwei oder mehere angreifende
Merkmale zu derselben Klasse flihren, muss die Umgebung der nachsthéheren Klasse zugeordnet werden, sofern
nicht in einer speziellen Studie fUr diesen Fall nachgewiesen wird, dass dies nicht erforderlich ist.

3 Tonbdden mit einer Durchlassigkeit von weniger als 10® m/s diirfen in eine niedrigere Klasse eingestuft werden.

® Das Priifverfahren beschreibt die Auslaugung von SO, durch Salzsaure; Wasserauslaugung darf statt dessen
angewandt werden, wenn am Ort der Verwendung des Betons Erfahung hierfiir vorhanden ist.

©) Falls die gefahr der Anh&ufung von Sulfationen im beton - zurlickzufiihren auf wechselndes Trocknen und
Durchfeuchten oder kapillares Saugen - besteht, ist der Grenzwert von 3.000 mg/kg auf 2.000 mg/kg zu vermindern.

d) Eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann ist erforderlich, wenn bei Bodenanalysen ein Sulfidgehalt von

mehr als

- 1.000 mg S? je kg luftgetrockneten Bodens (iiber 0,1 % S%) oder mehr als

- 100 mg S? je kg luftgetrockneten Bodens (iiber 0,01 % S%) bei gleichzeitiger intensiver Beliiftung des Bodens
festgestellt wird. Im Zweifelsfall ist immer eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich.




Anlage 6.4.3

e-853919: Chemisch-analytische Untersuchungen fiir Bodenproben - Bewertung nach DIN 4030 "Betonaggressivitat"
Beprobung vom 26.06.2019

Priifbericht fiir die Priifung und Beurteilung von betonangreifendem Boden
Probenahme und Schnellprifung nach DIN 4030

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: DB Station&Service AG, Weilburger StraBe 22, Ffm Auftrags-Nr.: e-853919
Bauvorhaben: Umbau Bahnhof Wiesbaden-Igstadt Proben-Nr.: gbm91854, MP 4
Art des Betons: -
Bodenbeschreibung: Boden/ T-U, s-s*, g' und G, s, u'-u, t, Quarzkies, braunr]
Entnahmestelle: KRB 8; 0,30 — 2,20 m u. GOK, KRB 9; 0,20 — 1,05 m u. GOK, [Entnahmetiefe: ]
KRB 10; 0,30 — 1,00 m u. GOK

Entnahmemenge: -

Entnahmedatum: 06.2019 Entnahmezeit: -

2. Erweiterte Angaben

Beschreibung der Gelandeverhaltnisse am Entnahmeort: (z.B. Wohnhauser, Industrie, Deponie, Halden, Ackerland, Wald)

Ort, Datum: Igstadt, 06.2019
Probennehmer: Bodenlabor gbm
Probeneingang: 27.06.2019 Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030-1

chemisch angreifende Umgebung
Bestandteil Priifergebnis |Einheit XA1 (schwach) XA2 (maBig) | XA3 (stark)
Sauregrad nach <4 mi/kg TS > 200 in der Praxis nicht anzutreffen
Baumann-Gully
Sulfat?® SO, 77 mg/kg TS > 2,000 bis < 3.000% | > 3.000” bis < 12.000 | > 12.000 bis < 24.000
Sulfid® §* 10 mg/kg TS - - -
Chlorid CI <25 mg/kg TS - - -

3. Beurteilung
Der Boden gilt als nicht betonangreifend.

Ort, Datum: Limburg, 26.07.2019

Priifer: i.A. J. Ries / gbm

DIN 4030-1 5.3.1: Der schéarfste Wert flr jedes einzelne chemische Merkmal bestimmt die Klasse. Wenn zwei oder mehere
angreifende Merkmale zu derselben Klasse flihren, muss die Umgebung der nachsthéheren Klasse zugeordnet
werden, sofern nicht in einer speziellen Studie fir diesen Fall nachgewiesen wird, dass dies nicht erforderlich ist.

@ Tonbsden mit einer Durchlassigkeit von weniger als 10 m/s diirfen in eine niedrigere Klasse eingestuft werden.

® Das Prifverfahren beschreibt die Auslaugung von S0,% durch Salzsaure; Wasserauslaugung darf statt dessen
angewandt werden, wenn am Ort der Verwendung des Betons Erfahung hierfir vorhanden ist.

°) Falls die gefahr der Anhaufung von Sulfationen im beton - zuriickzuflihren auf wechselndes Trocknen und
Durchfeuchten oder kapillares Saugen - besteht, ist der Grenzwert von 3.000 mg/kg auf 2.000 mg/kg zu

9 Eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann ist erforderlich, wenn bei Bodenanalysen ein Sulfidgehalt von
mehr als

- 1.000 mg S? je kg luftgetrockneten Bodens (iiber 0,1 % S?) oder mehr als

- 100 mg S? je kg luftgetrockneten Bodens (iiber 0,01 % S?) bei gleichzeitiger intensiver Beliftung des Bodens
festgestellt wird. Im Zweifelsfall ist immer eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich.



Anlage 6.5.1

Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe

bei duBerer Korrosionsbelastung nach DIN 50 929 Teil 3

in Erdbéden

gbm Gesellschaft fiir Baugeologie und -meBtechnik mbH, Robert-Bosch-Str. 7, 65549 Limburg

Tel.: 06431 7 9112 11 7 Fax: 06431 /9112 10

Projekt: e-853919, Bahnhof Wiesbaden-Igstadt
Entnahmestelle |KRB 1 - KRB 3, min. 0,10 m bis max. 2,40 m u. GOK
Probe gbm gbm91851 MP Boden 1
Bodenart Boden / Auffiillung (U-T, g', Quarzkies/-bruchstiicke) und T, u, s, g, braun
Z [Merkmal und MeBgréBe Einheit MeBwert Bewertungszahl
Bodenproben
Bodenart
71 a) Bindigkeit: Anteil an abschldmmbaren Bestandteilen [%] 40 - 80 -2
b) Torf-, Moor-, Schlick- und Marschbdden
¢) stark verunreinigte Béden
Z2 spezifischer Bodenwiderstand Ohmm 100* 0
Z3 Bodenfeuchte [%] 9,9 0
Z4 pH-Wert - 9,0 0
Z5 Sé&urekapazitét bis pH 4,3 mmol/kg 160 0
Z6 Basekapazitat bis pH 7,0 mmol/kg n.b. pH>9 0
z7 Sulfid-Gehalt mg/kg <50 0
Z8 Sulfat-Gehalt mmol/kg 0,04 0
Z9 Neutralsalze mmol/kg 0,16 0
ortliche Gegebenheiten
Z10 Lage des Objektes zum Grundwasser - nie 0
Z11 Bodenhomogenitét, horizontal - keine Angabe 0
212 Bodenhomogenitat, vertikal - keine Angabe 0
Z13 Bodenhomogenitét, Bettung - keine Angabe 0
Z14 Bodenhomogenitat, unterschiedliche pH-Werte - keine Angabe 0
Z15 Anwesenheit von Fremdkathoden v keine Angabe 0
* Mittelwert, Annahme
n.b. nicht bestimmbar
Bewertung: Abschitzung der Korrosionswahrscheinlichkeit fiir freie Korrosion ohne ausgedehnte

Konzentrationselemente

Wert

Bodenklasse

Korrosionsbelastung |

BO0=271+22+23+2Z4+25+26+27 +28+ 29+ 210 =

-2

lb

niedrig

Konzentrationselementen

Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit fiir freie Korrosion

mit ausgedehnten

Wert

Mulden- und
Lochkorrosion

Flachenkorrosion

B1=B0+Z11+Z12+ 713 + Z14 =

-2

gering

sehr gering

Beurteilung der Wirksamkeit anodischer und kathodischer Bereiche ohne Fremdkathoden

Wert Wirksamkeit von Anode bzw. Kathode
BA=71+72+24+75+726+727 +78 +79 = -2 schwach
BK=271-722+2724+275+ 26 +727 = -2 schwach

Beurteilung der Giite von Deckschichten auf feuerverzinkten Stéahlen

Wert

Gite der Deckschichten

BD =22 +724+25+26+27=

0

sehr gut




Anlage 6.5.2

Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe

bei duBerer Korrosionsbelastung nach DIN 50 929 Teil 3

in Erdbéden

gbm Gesellschaft fiir Baugeologie und -meBtechnik mbH, Robert-Bosch-Str. 7, 65549 Limburg

Tel.: 06431 7 9112 11 7 Fax: 06431 /9112 10

Projekt: e-853919, Bahnhof Wiesbaden-Igstadt
Entnahmestelle |[KRB 4 - KRB 7, min. 0,90 m bis max. 3,00 m u. GOK
Probe gbm gbm91853 MP Boden 3
Boden / T-U, s, d‘, vereinzelt org. Beimengungen (Holzreste) und Auffiillung (U, t*, s, g‘),
Bodenart . -
Tonmergelbruchstiicke, kalkhaltig, braun
Z [Merkmal und MeBgréBe Einheit MeBwert Bewertungszahl
Bodenproben
Bodenart
71 a) Bindigkeit: Anteil an abschldmmbaren Bestandteilen [%] 40 - 80 -2
b) Torf-, Moor-, Schlick- und Marschbdden
¢) stark verunreinigte Béden
Z2 spezifischer Bodenwiderstand Ohmm 100* 0
Z3 Bodenfeuchte [%] 14,8 0
74 pH-Wert - 9,1 +2
Z5 Sé&urekapazitét bis pH 4,3 mmol/kg 830 1
Z6 Basekapazitat bis pH 7,0 mmol/kg n.b. pH>9 0
Y44 Sulfid-Gehalt mg/kg <50 0
Z8 Sulfat-Gehalt mmol/kg 0,12 0
Z9 Neutralsalze mmol/kg 0,57 0
ortliche Gegebenheiten
Z10 Lage des Objektes zum Grundwasser - nie 0
Z11 Bodenhomogenitét, horizontal - keine Angabe 0
212 Bodenhomogenitat, vertikal - keine Angabe 0
Z13 Bodenhomogenitét, Bettung - keine Angabe 0
Z14 Bodenhomogenitat, unterschiedliche pH-Werte - keine Angabe 0
Z15 Anwesenheit von Fremdkathoden v keine Angabe 0
* Mittelwert, Annahme
n.b. nicht bestimmbar
Bewertung: Abschitzung der Korrosionswahrscheinlichkeit fiir freie Korrosion ohne ausgedehnte

Konzentrationselemente

Wert

Bodenklasse

Korrosionsbelastung |

BO0=271+22+23+2Z4+25+26+27 +28+ 29+ 210 =

1

la

sehr niedrig

Konzentrationselementen

Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit fiir freie Korrosion

mit ausgedehnten

Wert

Mulden- und
Lochkorrosion

Flachenkorrosion

B1=B0+Z11+Z12+ 713 + Z14 =

1

sehr gering

sehr gering

Beurteilung der Wirksamkeit anodischer und kathodischer Bereiche ohne Fremdkathoden

Wert

Wirksamkeit von Anode bzw. Kathode

BA=71+72+74+75+2726+727+28+79 =

1

nicht vorhanden

BK=271-72+74+275+726+277=

1

stark

Beurteilung der Giite von Deckschichten auf feuerverzinkten Stéahlen

Wert

Gite der Deckschichten

BD =22 +724+25+26+27=

3

sehr gut




Anlage 6.5.3

Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe

bei duBerer Korrosionsbelastung nach DIN 50 929 Teil 3

in Erdbéden

gbm Gesellschaft fiir Baugeologie und -meBtechnik mbH, Robert-Bosch-Str. 7, 65549 Limburg
Tel.: 06431 7 9112 11 7 Fax: 06431 /9112 10

Projekt: e-853919, Bahnhof Wiesbaden-Igstadt
Entnahmestelle |KRB 8 - KRB 10, min. 0,20 m bis max. 2,20 m u. GOK
Probe gbm gbm91854 MP Boden 4
Bodenart Boden / T-U, s‘-s*, g‘ und G, s, u‘-u, t, Quarzkies, braun
Z [Merkmal und MeBgréBe Einheit MeBwert Bewertungszahl
Bodenproben
Bodenart
71 a) Bindigkeit: Anteil an abschldmmbaren Bestandteilen [%] 40 - 80 -2
b) Torf-, Moor-, Schlick- und Marschbdden
¢) stark verunreinigte Béden
Z2 spezifischer Bodenwiderstand Ohmm 100 - 1.000* +4
Z3 Bodenfeuchte [%] 7,5 0
74 pH-Wert - 9,1 +2
Z5 Sé&urekapazitét bis pH 4,3 mmol/kg 829 +1
Z6 Basekapazitat bis pH 7,0 mmol/kg n.b. pH>9 0
Y44 Sulfid-Gehalt mg/kg <50 0
Z8 Sulfat-Gehalt mmol/kg 0,13 0
Z9 Neutralsalze mmol/kg 0,26 0
ortliche Gegebenheiten
Z10 Lage des Objektes zum Grundwasser - nie 0
Z11 Bodenhomogenitét, horizontal - keine Angabe 0
212 Bodenhomogenitat, vertikal - keine Angabe 0
Z13 Bodenhomogenitét, Bettung - keine Angabe 0
Z14 Bodenhomogenitat, unterschiedliche pH-Werte - keine Angabe 0
Z15 Anwesenheit von Fremdkathoden v keine Angabe 0
* Mittelwert, Annahme
n.b. nicht bestimmbar
Bewertung: Abschitzung der Korrosionswahrscheinlichkeit fiir freie Korrosion ohne ausgedehnte
Konzentrationselemente
Wert Bodenklasse | Korrosionsbelastung |
BO=Z1+22+73+24+25+2726+27+28+279+2710= +5 la sehr niedrig

Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit fir freie Korrosion mit ausgedehnten
Konzentrationselementen

Mulden- und Flachenkorrosion
Lochkorrosion

B1=B0+Z11+212+Z13 +Z14 = +5 sehr gering sehr gering
Beurteilung der Wirksamkeit anodischer und kathodischer Bereiche ohne Fremdkathoden

Wert

Wert Wirksamkeit von Anode bzw. Kathode
BA=71+2722+2724+25+26+27 +28 + 79 = +5 nicht vorhanden
BK=271-722+2724+275+ 26 +727 = -3 schwach

Beurteilung der Giite von Deckschichten auf feuerverzinkten Stéahlen

Wert Gite der Deckschichten
BD =22 +724 + Z5 + 726 + Z7 = +7 sehr gut




Bahnhof Wiesbaden-Igstadt, Zugang Mittelbahnsteig Variante 1 Anlage 7.1 v
e-853919 WA
Homogenbereiche nach ATV DIN 18 300:2016 (Erdarbeiten)
Homogenbereiche nach ATV DIN 18 300
fir Bodenschichten
E1l E2
Norm /
Parameter o
Richtlinie
Schicht 3 und 4: Kiesige Auffillung
Bodenschicht(en) - Schicht 2: Bindige Auffillung
und Bahnsteigaufbau
ortslibliche Bezeichnung - Schluff, Ton, Lehm Schotter, Kies
Ton (%): 5-30 Ton (%): 0-15
DIN EN ISO Schluff (%) 35-50 Schluff (%) 5-25
Korngrolenverteilung
17892-4 Sand (%): 15-30 sand (%): 25-40
Kies (%): 10-25 Kies (%): 45 - 60
Massenanteil Steine,
DIN EN ISO
Blocke und grofRe Blocke <5 <5
14688-1
(%]
DIN EN ISO
Dichte [g/cm?] 17892-2 oder 1,8-2,0 1,8-2,0
DIN 18125-2
DIN 4094-4,
undranierte DIN EN ISO
20-40 n.e.
Scherfestigkeit [kN/m?] 17892-7 oder
DIN 18137-2
DIN EN ISO
Wassergehalt [%] 5-20 5-20
17892-1
Plastizitatszahl DIN EN 1SO 0,1-0,3 n.e.
Konsistenzzahl 17892-12 0,75 — 1,00 (steif) n.e.
DIN EN ISO
Lagerungsdichte 14688-2 und n.e. locker bis mitteldicht
DIN 18126
organischer Anteil [%] DIN 18128 <5 <5
Bodengruppe(n) DIN 18196 [TL], [TM] [GU], [GU*]

n.e.: nicht erforderlich

n.u.: nicht untersucht
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Bahnhof Wiesbaden-Igstadt, Zugang Mittelbahnsteig Variante 1 Anlage 7.1 v
e-853919 WA
Homogenbereiche nach ATV DIN 18 300:2016 (Erdarbeiten)
Homogenbereiche nach ATV DIN 18 300
fir Bodenschichten
E3 E4
Norm /
Parameter o
Richtlinie
Schicht 5: Gemischtkdrnige Schicht 6: Anstehende Schluffe und
Bodenschicht(en) -
Boden Tone
ortslibliche Bezeichnung - Kies Schluff, Ton, Lehm
Ton (%): 5-15 Ton (%): 5-20
DIN EN ISO Schluff (%) 5-25 Schluff (%) 35-45
Korngrolenverteilung
17892-4 Sand (%): 20-35 sand (%): 2545
Kies (%): 50-60 Kies (%): <5-10
Massenanteil Steine,
DIN EN ISO
Blocke und grofRe Blocke <5 <5
14688-1
(%]
DIN EN ISO
Dichte [g/cm?] 17892-2 oder 1,8-2,0 19-2,1
DIN 18125-2
DIN 4094-4,
undranierte DIN EN ISO
n.e. 10-50
Scherfestigkeit [kN/m?] 17892-7 oder
DIN 18137-2
DIN EN ISO
Wassergehalt [%] 5-15 5-20
17892-1
Plastizitatszahl DIN EN 1SO n.e. 0,150-0,350
Konsistenzzahl 17892-12 n.e. 0,6 —1,2 (weich bis halbfest)
DIN EN ISO
Lagerungsdichte 14688-2 und mitteldicht n.e.
DIN 18126
organischer Anteil [%)] DIN 18128 <5 <5
Bodengruppe(n) DIN 18196 GU, GU* TL, TM, vereinzelt TA

n.e.: nicht erforderlich

n.u.: nicht untersucht
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Bahnhof Wiesbaden-Igstadt, Zugang Mittelbahnsteig Variante 1 Anlage 7.1 v
e-853919 WA
gbm

Homogenbereiche nach ATV DIN 18 300:2016 (Erdarbeiten)

Die vorstehend genannten Werte wurden auf Grundlage von punktférmigen Aufschlissen, gemal
durchgefihrter Laborversuche und aufgrund von Erfahrungswerten nach DIN 18 300 (VOB) Abschnitt 2.3
angegeben. Eine Prazisierung der Werte kann im Bedarfsfall durch ergdnzende Versuche erfolgen.

In Abhangigkeit des gewahlten Bauverfahrens kann es erforderlich sein, die Homogenbereiche neu zu
definieren. Die Einteilung der Homogenbereiche muss daher mit fortschreitender Planung, insbesondere unter
Bertcksichtigung von Bauzustanden und -phasen, Gberprift und ggf. fortgeschrieben werden.
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Bahnhof Wiesbaden-Igstadt, Zugang Mittelbahnsteig Variante 1 Anlage 7.2 v

e-853919

N
gbm

Homogenbereiche nach ATV DIN 18 320:2016
(Landschaftsbauarbeiten)

fur Bodenschichten

Homogenbereiche nach ATV DIN 18 320

Parameter

Norm / Richtlinie

L1

Bodenschicht(en)

Schicht 1: Oberboden

ortsiibliche Bezeichnung

Mutterboden, Oberboden

Massenanteil Steine, Blocke

DIN EN ISO 14688-1 <5
und grolRe Blocke [%)
Bodengruppe(n) DIN 18196 [ou], [0T]
Bodengruppe(n) DIN 18915 Bodengruppe 5: stark bindiger, sandiger / kiesiger Boden
n.e.: nicht erforderlich n.u.: nicht untersucht

Die vorstehend genannten Werte wurden auf Grundlage von punktférmigen Aufschlissen, gemaR
durchgefiihrter Laborversuche und aufgrund von Erfahrungswerten nach DIN 18 320 (VOB) Abschnitt 2.1
angegeben. Eine Prazisierung der Werte kann im Bedarfsfall durch erganzende Versuche erfolgen.

In Abhéangigkeit des gewdhlten Bauverfahrens kann es erforderlich sein, die Homogenbereiche neu zu
definieren. Die Einteilung der Homogenbereiche muss daher mit fortschreitender Planung, insbesondere
unter BerUcksichtigung von Bauzustdnden und -phasen, Uberprift und ggf. fortgeschrieben werden.
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