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Auftrag-Nr.: D 03.1499.17

I.B.U.

AUFGABENSTELLUNG

Im Auftrag der DB Netz AG plant die WSP GmbH, Berlin den Umbau der Bahniibergiange BU
3,0 und BU 3,1 in Weinheim/Birkenau. Auf der Strecke soll die vorhandene Langsamfahrstre-
cke beseitigt werden. Hierzu wird der BU 3,0 beseitigt und der BU 3,1 erneuert.

Im Hinblick auf die notwendige Genehmigung der Baumalnahme ist eine schalltechnische
Untersuchung zur Beurteilung der Schallimmissionen wahrend der Bauphasen durchzuftih-
ren. Hiermit wurde die I.B.U. GmbH beauftragt. Fir die Beurteilung der Schallimmissionen
der Bauarbeiten sind in diesem Zusammenhang Prognoseberechnungen fir aufeinanderfol-
gende Arbeitsablaufe an einer Bauposition durchzufiihren. Die Prognoseberechnungen wer-
den im vorliegenden Gutachten fiir die oben genannten Bahniibergange durchgefiihrt. Im
Folgenden wird die Durchfiihrung der schalltechnischen Untersuchung beschrieben, deren
Ergebnisse fir die jeweiligen Bauphasen dargestellt und beurteilt.

GRUNDLAGEN

Die Berechnungen basieren auf den folgenden Unterlagen:

- Unterlagen zur Emissionsberechnung:

eTechnischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von
Baumaschinen, Hessische Landesamt fir Umwelt und Geologie,
Heft 247 (1997) und Heft 2 (2004)
sStorschallkataster Gleisbau, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft,
Stand 03/2012
- Projektbezogene Unterlagen, erhalten durch die IVV GmbH:

e 1 2Fotodoku_3 O-LST.pdf

e 1 3Fotodoku_3_0_Ersatzweg.pdf

o1 4Fotodoku_3 1 LST.pdf

e 4.1 _Kr.Pl._4104 3 0_GP_BwP_GP_200.pdf
e 4.2 Ersatz 4104_3 0 _GP_BwP_GP.pdf

e 4.5 Kr.Pl._4104 3 1_GP_BW_KrPl_VA.pdf
e 4.11 Ersatz_ 4104_3 0_GP_EW_Ubersichtsplan.pdf
¢ 2017-07-17_SchallBU.pdf

e Ersatz_ 4104 _3 0_EP_mei-Baulaerm.dwg

e KrPl_4104_3_0_EP.dwg

o KrPI_4104 3 1 Baulaerm.dwg
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Auftrag-Nr.: D 03.1499.17

I.B.U.

Die grundlegende Beschreibung der Baumafinahme ist der folgenden Tabelle zu entneh-

men:

. Dauer der Mal3-
BaumalRnahme BU 3,0/ 3,1 Bemerkung
nahme
Demontage und Montage ] . ]
Y ca. 1 Woche Tagstber im BU-Bereich
BU-Sicherungsanlage
Grundung der Uberwachungssignale Tagsiiber — Rammrohrarbeiten
Lichtzeichen und Antriebe ca. 14 Tage (Uberwachungssignale) _
Lichtzeichen und Antriebe mit
Fundamente BSH Betonmonolithen
Gleisquerung herstellen ca. 2 Tage Arbeiten auch nachts, Gleisque-
Einbau Kabelschachte rung in offener Bauweise
StralRenquerung herstellen, Einbau ca. 5 Tage Tagsiiber; StraRenquerung in
Kabelschachte offener Bauweise
Verlegung Erdkabel ca. 10 Tage Tagstiber im BU-Bereich
Riickbau BU-Belag 1Tag Arbeiten auch nachts
Einbau Platten im Bereich BU 1 Tag Tagsiiber
Entfernung StraBenbelag im BU Be-
: ca. 10 Tage Tagsiiber — Asphalt
reich
Erneuerung der Entwasserungsrinne
und Herstellen der Entwasserungs- ca. 4 Tage Tagstiber
graben
Herstellen Stitzmauer im Bereich des
Ersatzweges
StralRenausbau Asphalt BU-Bereich
ca. 20 Tage Tagsiiber — Asphalt
und Ersatzweg
Entfernung StraRenbelag alte Zufahrt 0T
ca. age lber —
zum Schiel3platz (Parkplatz) J Tagstiber — Asphalt
Einbau Schutzplanken ca. 2 Tage Tagsuber - Pfosten werden ge-
rammt

Tabelle 1: Beschreibung der BaumalRhahmen
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Auftrag-Nr.: D 03.1499.17

I.B.U.

BEURTEILUNGSKRITERIUM

Die Beurteilung von Luftschallimmissionen aus Baustellenbetrieb erfolgt geman § 66 Abs. 2
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) anhand der

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV) — Gerauschimmissionen
—vom 19. August 1970.

Ihre Anwendung beschréankt sich auf den Bereich, in dem die eigentlichen Bauarbeiten
durchgefuhrt werden.

Unter Abschn. 3 der AVV sind die auf Beurteilungspegel bezogenen Immissionsrichtwerte fir
den Tag und die Nacht festgelegt (Tabelle 1). Der Beurteilungspegel setzt das Einwirken vor-
handener, Uber die Zeit veranderlicher Gerausche, dem Einwirken eines gemittelten, Gber
einen Bezugszeitraum T, konstanten Gerdusches mit dem Pegel L, gleich. Der Beurteilungs-
pegel ist also ein auf den Tag- bzw. Nachtzeitraum bezogener Mittelungspegel.

Die Nachtzeit beginnt um 20:00 Uhr und endet um 07:00 Uhr. Entsprechend ergibt sich der
Beurteilungszeitraum am Tage von 07:00 bis 20:00 Uhr mit 13 Stunden.

Gebietszuordnung Immissionsrichtwerte

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und
Wohnungen fiir Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fir Auf- 70 dB(A)
sichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind,

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen unterge- tagsuber 65 dB(A)
bracht sind, nachts 50 dB(A)
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen tagsuber 60 dB(A)
weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Woh-

nungen untergebracht sind, nachts 45 dB(A)

tagsuber 55 dB(A)

Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind,
nachts 40 dB(A)

Gebiete, in denen ausschlieRlich Wohnungen untergebracht tagsiiber 50 dB(A)
sind, nachts 35 dB(A)

tagsuber 45 dB(A)
nachts 35 dB(A)

Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegeanstalten

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte
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Auftrag-Nr.: D 03.1499.17

I.B.U.

Die Baustelle sollen im Rahmen der Baumalinahme, je nach Bauphase, tagsiber und nachts
betrieben werden.

Die Ermittlung und Beurteilung von am Tage auftretenden Spitzenpegeln (maximale, kurzzei-
tig auftretende, Lautstarkenpegel innerhalb eines Arbeitsvorganges ) fordert die AVV nicht,
fur die Nachtzeit gilt, dass der Immissionsrichtwert um maximal 20 dB(A) Uberschritten wer-
den darf.

Abweichend von den anderen Regelwerken zur Beurteilung von Schallimmissionen gelten
bei Baustellenlarm die in Tabelle 2 zusammengestellten zeitlichen Korrekturwerte.

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer in der Zeit _ _
Zeitkorrektur in dB(A)
07:00 — 20:00 Uhr 20:00 — 07:00 Uhr
bis 2 % h bis 2 h 10
Uber 2 %2 h bis 8 h Uber 2 h bis6 h
Uber 8 h Uber 6 h

Tabelle 3: Zeitkorrektur bei der Ermittlung des Beurteilungspegels

Bei prognostizierter Uberschreitung der Immissionsrichtwerte ist zu priifen, ob verhaltnisma-
RBige Malinahmen zur Gerduschminderung angeordnet werden kdnnen.

.Nach der Rechtsprechung des BVerwG (Urteile vom 10.07.2012 -7 A11.11,; 7 A12.11; 7
A 24.11) darf der nach Nr. 3.1.1 der AVV Bauldarm mafgebliche Immissionsrichtwert (vgl. Ta-
belle 1) im Planfeststellungsverfahren nicht unter Rickgriff auf den sogenannten Eingreifwert
nach Nr. 4.1 noch (um bis zu) 5 dB(A) erhéht werden. Abweichungen vom Immissionsricht-
wert nach oben kommen vielmehr nur dann in Frage, wenn die Schutzwurdigkeit des Einwir-
kungsbereiches der Baustelle im konkreten Fall ausnahmsweise geringer zu bemessen ist
als in den gebietsbezogenen festgelegten Immissionsrichtwerten. Eine Abweichung von den
Immissionsrichtwerten kann danach etwa dann in Betracht kommen, wenn im Einwirkungs-
bereich der Baustelle eine tatsachliche Larmvorbelastung vorhanden ist, die Uber dem malf3-
geblichen Richtwert der AVV Baularm liegt. Kommt eine Abweichung nicht in Betracht, ist bei
prognostizierter Uberschreitung der Immissionsrichtwerte zu priifen, ob verhaltnismaRige
Mafnahmen zur Gerduschminderung angeordnet werden kénnen."

RECHENVERFAHREN
Die fur die Beurteilung mafRgebende AVV Bauldrm geht von vor Ort messtechnisch erfassten

Schallimmissionen aus. Da hier eine Planung vorliegt, ist eine Messung nicht mdglich und es
ist eine Schallberechnung durchzufiihren. Fir Schallberechnungen ist in der AVV Baularm

6
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Auftrag-Nr.: D 03.1499.17

I.B.U.

kein Rechenverfahren festgelegt, daher erfolgt eine Berechnung in Anlehnung an die TA
Larm unter Bericksichtigung der besonderen Regelungen der AVV Bauldarm zum zeitlichen
Einfluss einer Bautatigkeit. Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgte unter Verwen-
dung des Programms Cadna/A, Version 2017 MR1, der Firma Datakustik.

EMISSIONSPARAMETER
Die fur die Prognose gewahlte Bauposition befindet sich im Bereich der Planungssituation,

um die Auswirkungen der einzelnen Bauphasen auf die Umgebung entlang der betroffenen
Bahnstrecke beurteilen zu kénnen. An dieser Bauposition werden fur die Immissionsprog-
nose die Arbeiten im Bereich des BU beriicksichtigt. Dort sind fiir die verschiedenen Baupo-
sitionen unterschiedliche Arbeitsablaufe vorgesehen, bei denen Arbeiten zusammengefasst
werden. Die Arbeitsablaufe werden zeitlich versetzt durchgefuhrt. Insofern kommt es nicht
zur Uberlagerung von Schallimmissionen aus mehreren Bautatigkeiten.

Den folgenden Tabellen sind zu festgelegten Baupositionen die entsprechenden Arbeitsab-
laufe mit den anzusetzenden Arbeitsvorgdngen und Maschinen, sowie deren Schallleistungs-
pegeln und Einwirkzeiten zu entnehmen. Generell werden hier die schalltechnisch relevanten
Arbeitsgerate betrachtet, manuelle und nicht exakt zu definierende Tatigkeiten im Rahmen
der Arbeitsablaufe werden in dieser Tabelle nicht berticksichtigt. Es wird davon ausgegan-
gen, dass diese zusétzlichen Arbeiten keine hdheren Schallemissionen bzw. keine Pegeler-
hdhungen verursachen, jedoch einen nicht zu vernachlassigenden Anteil an der bendgtigten
Arbeitszeit fur einen Arbeitsablauf an der Bauposition beanspruchen. Die zu erwartenden
Einsatzzeiten der Geréte und Maschinen Uber den Beurteilungszeitraum kénnen erfahrungs-
gemaln fur diese ,kleine* Baustelle mit iberwiegend 2,5 Stunden am Tag und 2 Stunden in
der Nacht angesetzt werden. Entsprechend der AVV Bauldarm werden fir diese Einwirkzeiten
die hdchsten Pegelzeitkorrekturen angesetzt.
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Schallleis- Einwirkzeit te
Quelle tungspegel [h] Dauer
Lw*[dB(A)] im
o Beschreibung der [Tag(e)]
Emissionsort Arbeitsablaufe Bereich EO** | Tag | Nacht
Presslufthammer 115-10 <25 -
Demontage BU- Kompressor 95-10 <25 | -
Sicherungsanlage Radbagger 103-10 <25 _ 5
Lkw mit Ladearm 96-10 <25 -
P1 Presslufthammer 115-10 <25 <2
) Kompressor 95-10 <25 <2
Ruckbau
BU-Belag Radbagger 103-10 |<25 | <2 1
: <25 <2
LKW mit Ladekran 96-10
Presslufthammer 115-5 <8 -
- Kompressor 95-5 <8 -
p1+py |Entfernung Stra p 5
Benbelag Radbagger 103-10 <25 -
Muldenkipper 107-10 <25 -
. LKW mit Ladearm 96-10 <25 -
P1 Einbau Schutz- Radbagger 10310 | <25 ]| - 1
planken
Ramme 110-10 <25 -

* Lw: Punktschallquelle inkl. Impulszuschlag

** EQ: Emissionsort

Tabelle 4: Emissionsparameter fiir die Position P1 + P2 — BU 3,0
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D 03.1499.17
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Schallleis- Einwirkzeit te
Quelle tungspegel [h] Dauer
Lw*[dB(A)] im
o Beschreibung der [Tag(e)]
Emissionsort Arbeitsablaufe Bereich EO** | Tag | Nacht
Demontage BU- Presslufthammer 115-10 <25 -
Sicherungsanlage, Kompressor 95-10 <25 -
Schalthgus auf Radbagger 103-10 <25 - 7
Betonteilen :
Lkw mit Ladearm 96-10 <25 -
Presslufthammer 115-10 <25 | <2
Riickbau Kompressor 95-10 <25 | <2 1
BU-Belag Radbagger 103-10 <25 | <2
Lkw mit Ladearm 96-10 <25 | <2
Montage BU-Si- Transportbetonmischer 100-10 <25 -
cherungsanlage, Lkw mit Ladearm 96-10 <25 - 7
Schalthaus auf
Betonteilen Radbagger 103-10 <25 -
Grindung der Transportbetonmischer 100-10 <25 -
Lichtzeichen und Ramme 127-10 <25 - 10
Antriebe Radbagger 103-10 <25 -
Gleisquerung her- Radbagger 103-10 <25 | <2
stellen, Einbau der Lkw mit Ladearm 96-10 <25| <2 5
P3 Kabelschachte Riittelplatte 110-10 <25 | <2
Verlegung Erdka- Radbagger 103-5 <8 ) 10
bel Ruttelplatte 110-10 <25 -
Presslufthammer 115-5 <8 -
Entfernung Stra- Kompressor 95-5 <8 - 5
Benbelag Radbagger 103-10 <25 -
Muldenkipper 107-10 <25 -
Entwasserung Lkw mit Ladearm 96-10 <25 | -
Geringfligige Stra- Radbagger 103-10 <25 -
Benausbaumal- Muldenkipper 107-10 <25 | -
nahmen, Asphalt Rittelplatte 110-10 | <25 | - 10
und Gehwegan- :
passung (Boden- StralRenfertiger 104-10 <25 -
indikatoren) Lkw mit Ladearm 96-10 <25 -
] Lkw mit Ladearm 96-10 <25 -
EIIQEI?: Schutz- Radbagger 103-10 <25 - 1
Ramme 110-10 <25 -

* Lw: Punktschallquelle inkl. Impulszuschlag

** EQ: Emissionsort

Tabelle 5: Emissionsparameter fiir die Position P3 — BU 3,1
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Auftrag-Nr.:

D 03.1499.17

I.B.U.

Schallleis- Einwirkzeit te
Quelle tungspegel [h] Dauer
Lw*[dB(A)] im
o Beschreibung der [Tag(e)]
Emissionsort Arbeitsablaufe Bereich EO** | Tag | Nacht

Radbagger 103-5 <8 -

P4-P6 |Erdbauarbeiten 99 7
Lkw 94-5 <8 -
) Radbagger 103-5 <8 -

P5 Herstellung Stitz- Muldenkipper 107-5 <8 - 20

mauer

Lkw mit Ladearm 96-5 <8 -
Radbagger 103-10 <25 -
Muldenkipper 107-10 <25 -

P4-P6 |StralRenneubau Ruttelplatte 110-10 <25 - 20
StraRenfertiger 104-10 <25 -
Lkw mit Ladearm 96-10 <25 -
. LKW mit Ladearm 96-10 <25 -

P5 Einbau Schutz- Radbagger 10310 | <25 | - 1

planken

Ramme 110-10 <25 -

* Lw: Punktschallquelle inkl. Impulszuschlag

** EQ: Emissionsort

Tabelle 6: Emissionsparameter fiir die Positionen P4 — P6 — Ersatzweg

ERGEBNISSE
Die Berechnungsergebnisse fir die verschiedenen Bauphasen sind den Tabellen der Anla-

gen-Nr. 2.1 — 7.3 zu entnehmen. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass fir die verschie-

denen Arbeitsablaufe mit Richtwertliberschreitungen in einem Mischgebiet zur Tag- und

Nachtzeit im Bereich der Baustelle zu rechnen ist.

BEURTEILUNG UND SCHALLSCHUTZMARNAHMEN
Die Berechnungsergebnisse der jeweiligen Bauphasen zeigen, dass die an mehreren Ge-

bauden entstehenden Immissionspegel, beurteilt anhand der Immissionsrichtwerte ,Mischge-
biet" (geman Ziffer 3 der AVV Baularm), am Tag zu wenigen Richtwertiiberschreitungen fih-
ren. Die Uberschreitung betragt maximal 19 dB(A). Fir Nachtarbeiten gilt, dass viele Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte mit maximal 17 dB(A) auftreten.

Wie in Abschnitt 3 erwdhnt, kdnnte von den Immissionsrichtwerten abgewichen werden,
wenn im Einwirkungsbereich der jeweiligen Baustelle eine tatséchliche Larmvorbelastung
vorhanden ist, die Gber dem mafR3geblichen Richtwert der AVV Baulédrm liegt. Eine Abschét-
zung der Beurteilungspegel an der Bebauung durch den Schienenverkehr ergibt, dass diese
unterhalb der Richtwerte der AVV Bauléarm liegen. Insofern ergibt sich aus der Betrachtung
der Vorbelastung keine Begriindung fur die Zulassigkeit hoherer Immissionsrichtwerte.

10
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Auftrag-Nr.: D 03.1499.17
I.B.U.

Fur die im offentlichen Interesse durchzufiihrenden Bauarbeiten gilt, dass die Durchflihrung
der erforderlichen Bautatigkeiten unweigerlich mit Schallimmissionen in der Nachbarschaft
verbunden ist. Fur die BaumalRhahme gilt, dass Immissionsrichtwertiiberschreitungen zur
Tag- und Nachtzeit zu erwarten sind. Folgende Schutzmaflinahmen sind daher grundsatzlich

moglich:
-1- Einsatz ,leiser” Baugerate und -maschinen
-2- Einsatz ,|armarmer" Bauverfahren
-3- Einsatz regelmafig gewarteter Baugerate und -maschinen
-4- Verzicht auf eine akustische Warnanlage
-5- Einweisung des Baustellenpersonals in ,larmarmes* Verhalten
-6- Entfall der Nachtarbeiten
-7- Information der Anlieger
-8- Schaffung einer telefonischen Anlaufstelle fiir Beschwerden
-9- Angebot der Hotellibernachtung fiir die betroffenen Anlieger

-10-  Einsatz temporarer Schallschutzwénde

Der Einsatz ,leiser* Baugerate und -maschinen entsprechend der 32.BImSchV und der
Richtlinie 2000/14/EG (inkl. Anderungen) ist vorzusehen. Dies gilt auch fur Baugerate und -
maschinen, die vor dem Inkrafttreten vorgenannter Regelwerke in Betrieb genommen wur-
den.

Grundsatzlich ist der Einsatz ,|armarmer“ Bauverfahren vorzusehen. Es ist vor Ort regelma-
3ig darauf zu achten, dass die einzusetzenden Baugerate und -maschinen sich in einem ord-
nungsgemalen Zustand befinden. Insbesondere ist vor Baubeginn zu priifen, ob die Bauge-
rate und -maschinen den Bestimmungen der 32.BImSchV bzw. der Richtlinie 2000/14/EG
(inkl. Anderungen) entsprechen.

Es ist zu prifen, ob der Einsatz eines Sicherheitspostens in Verbindung mit einer Trote erfor-
derlich ist, oder ob eine andere Art der Baustellensicherung ausreichend ist.

Die vor Ort tatigen Mitarbeiter der Baufirma sind in ,|Armarmes” Verhalten auf der Baustelle
einzuweisen. Hierzu gehort insbesondere der Hinweis auf die Vermeidung unnétiger Leer-
laufzeiten von Baugeréaten und -maschinen.

Die Anwohner sind ausfiihrlich Gber die Bautatigkeiten und deren Auswirkungen (Schallpe-
gelhéhe, Dauer) zu informieren. Insbesondere ist den Anliegern eine telefonische Hotline zu
benennen, die wahrend der Durchfliihrung von Bauarbeiten erreichbar ist, so dass die Mog-
lichkeit besteht, auf Anliegerbeschwerden unmittelbar zu reagieren.

11
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I.B.U.

Im Falle der Durchfiihrung von Nachtarbeiten ist den anspruchsberechtigten Anwohnern die
Mdglichkeit der Hotellibernachtung anzubieten. Die Nachtarbeiten sind auf das notwendige
Minimum zu reduzieren und im Erldauterungsbericht des Antrages zu beschreiben. Eine Mog-
lichkeit zur sinnvollen Anordnung von temporaren Schallschutzwanden wird nicht gesehen,
sollte aber Uberpruft werden.

Sind die zuvor beschriebenen MaRnahmen zur Larmminderung ausgeschopft, wird im Hinblick
auf die Notwendigkeit der Baudurchfiihrung auf Abschnitt 5.2.2 der AVV Bauldrm verwiesen.

Dort ist folgendes zu entnehmen:

,Von der Stilllegung der Baumaschine kann trotz Uberschreitung der Immissionsrichtwerte
abgesehen werden, wenn die Bauarbeiten

1. [...]

2. im offentlichen Interesse

dringend erforderlich sind und die Bauarbeiten ohne die Uberschreitung der Immissionsricht-
werte nicht oder nicht rechtzeitig durchgefihrt werden kénnen.*

Sollten folglich alle Minderungsmaoglichkeiten ausgeschopft sein, sind die Richtwertiber-
schreitungen hinnehmbar, da die Durchfihrung der Baumafinahme de facto im offentlichen
Interesse liegt.

ANLAGEN

Anlagen-Nr. 1.1 - 1.6: Lageplan

Anlagen-Nr. 1.7: Legende

Anlagen-Nr. 2.1 - 7.3: Beurteilungspegel Lr Baupositionen P1 — P6

ANDERUNGSINDEX

Index Datum Bearbeiter Bemerkungen
— |
a 30.01.2018 Urszula Wilczek Immissionsorte hinzugefigt
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10247 Berlin Emissionspegel Position P5
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AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 1.7
Engineering GmbH
Frankfurter Allee 77 Legende
10247 Berlin
—+ Punktquelle
Schiene
(3 Immissionspunkt

Legende

Haus / Bebauung

StralRe

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.0-P1 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 21
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P1
Position: P1
1- Demontage BU-Sicherungsanlage
2 -  Riickbau BU-Belag
1 2
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lr
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 35.3 - 35.3 35.3
a 1.0G 32.3 - 32.3 32.3
2.0G 37.8 - 37.8 37.8
EG 50 - 50 50
1 b 1.0G 50 - 50 50
2.0G 50.2 - 50.2 50.2
EG 52.4 - 52.4 52.4
[+ 1.0G 52.5 - 52.5 52.5
2.0G 52.6 - 52.6 52.6
EG 52.7 - 52.7 52.7
a 1.0G 52.7 - 52.7 52.7
2 2.0G 53.2 - 53.2 53.2
EG 51.3 - 51.3 B8
b 1.0G 51.3 - 51.3 518
2.0G 52.3 - 52.3 52.8
EG 27.2 - 27.2 27.2
a 1.0G 27.2 - 27.2 27.2
2.0G 27.7 - 27.7 27.7
3.0G 35.6 - 35.6 35.6
EG 48.9 - 48.9 48.9
o 1.0G 48.9 - 48.9 48.9
Immissionspunkt b 5 0G 796 - 796 196
3.0G 49.7 - 49.7 49.7
EG 45.1 - 45.1 45.1
c 1.0G 45.4 - 45.4 45.4
2.0G 46 - 46 46
3 3.0G 47.8 - 47.8 47.8
EG 48.9 - 48.9 48.9
d 1.0G 48.9 - 48.9 48.9
2.0G 48.9 - 48.9 48.9
3.0G 40.6 - 40.6 40.6
EG 51.9 - 51.9 51.9
e 1.0G 52 - 52 52
2.0G 52.2 - 52.2 52.2
3.0G 52.6 - 52.6 52.6
EG 514 - 514 51.4
f 1.0G 51.4 - 514 514
2.0G 514 - 51.4 51.4
3.0G 51.3 - 51.3 BINS
4 a EG 46.2 - 46.2 46.2
b EG 56.9 - 56.9 56.9
5 a EG 54.2 - 54.2 54.2

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,0_P1

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.0-P1 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 2.2
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P1
Position: P1
1- Demontage BU-Sicherungsanlage
2-  Rickbau BU-Belag
1 2
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
1.0G 55 - 55 55
EG 50.1 - 50.1 50.1
1.0G 50.9 - 50.9 50.9
EG 37 - 37 37
1.0G 41.7 - 41.7 41.7
5 EG 51.4 - 514 514
1.0G 52.1 - 52.1 52.1
EG 54.9 - 54.9 54.9
1.0G 55.7 - 55.7 55.7
EG 62.2 - 62.3 62.3
1.0G 62.2 - 62.2 62.2
6 EG 48.5 - 48.5 48.5
EG 46.8 - 46.8 46.8
7 EG 46.9 - 46.9 46.9
1.0G 47.9 - 47.9 47.9
EG 33.9 - 33.9 33.9
1.0G 41 - 41 41
2.0G 42.3 - 42.3 42.3
Immissionspunkt EG 23.5 - 23.5 23.5
1.0G 24.1 - 24.1 24.1
8 2.0G 315 - 315 315
EG 23 - 23 23
1.0G 25.1 - 25.1 25.1
2.0G 33.8 - 33.8 33.8
EG 313 - 313 313
1.0G 40.1 - 40.1 40.1
2.0G 42.5 - 42.5 42.5
EG 37.1 - 37 37
1.0G 39.1 - 39.1 39.1
EG 40.6 - 40.6 40.6
9 1.0G 41.6 - 41.6 41.6
EG 34.8 - 34.8 34.8
1.0G 37.2 - 37.2 37.2
EG 33 - 33 33
1.0G 36 - 36 36
10 EG 46.5 - 46.5 46.5
1.0G 47.6 - 47.6 47.6

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,0_P1

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.0-P1 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 2.3
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P1
Position: P1
1- Demontage BU-Sicherungsanlage
2-  Rickbau BU-Belag
1 2
- Pegel Lr Pegel Lr
Immissionsort Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 33.1 - 33.1 33.1
1.0G 35.7 - 35.7 35.7
EG 48.8 - 48.8 48.8
11 1.0G 48.8 - 48.8 48.8
EG 48 - 48 48
1.0G 47.9 - 47.9 47.9
EG 30.1 - 30.1 30.1
Immissionspunkt LOG 351 - 351 351
EG 27 - 27 27
1.0G 33.1 - 33.1 33.1
EG 36.1 - 36.1 36.1
12 1.0G 44 - 44 44
EG 46.1 - 46.1 46.1
1.0G 45.7 - 45.7 45.7
EG 28.1 - 28.1 28.1
1.0G 32.7 - 32.7 32.7

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,0_P1

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.0-P1 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 2.4
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P1
Position: P1
3- Entferung StralRenbelag
4 - Einbau Schutzplanken
3 4
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lr
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 40.2 - 31.6 -
a 1.0G 37.3 - 29.2 -
2.0G 42.8 - 32.8 -
EG 54.9 - 48.7 -
1 b 1.0G 54.9 - 48.7 -
2.0G 55.1 - 48.8 -
EG 57.4 - 51.2 -
c 1.0G 57.4 - 51.2 -
2.0G 57.5 - 51.3 -
EG 57.7 - 514 -
a 1.0G 57.7 - 514 -
5 2.0G 58.1 - 51.6 -
EG 56.2 - 49.9 -
b 1.0G 56.2 - 49.9 -
2.0G 57.3 - 50.3 -
EG 32.2 - 22.6 -
a 1.0G 32.2 - 22.9 -
2.0G 32.7 - 25.1 -
3.0G 40.6 - 32.7 -
EG 53.8 - 47.6 -
Immissionspunkt b LOG 538 - ar.7 -
2.0G 54.6 - 48.1 -
3.0G 54.7 - 46.6 -
EG 50 - 43.7 -
c 1.0G 50.3 - 43.8 -
2.0G 50.9 - 44.1 -
3 3.0G 52.7 - 45.1 -
EG 53.8 - 47.6 -
d 1.0G 53.8 - 47.7 -
2.0G 53.8 - 47.7 -
3.0G 45.5 - 374 -
EG 56.8 - 50.4 -
e 1.0G 56.9 - 50.5 -
2.0G 57.1 - 50.6 -
3.0G 57.5 - 50.7 -
EG 56.3 - 50 -
f 1.0G 56.3 - 50 -
2.0G 56.3 - 50 -
3.0G 56.3 - 49.9 -
4 a EG 51.2 - 42.2 -
b EG 61.9 - 55.1 -
5 a EG 59.1 - 51.5 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tiberschreiten den jeweils zulassigen Immissionsrichtwert.

BU-3,0_P1

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.0-P1 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 25
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P1

Position: P1

3- Entferung StralRenbelag
4 - Einbau Schutzplanken

3 4

Immissionsort Pegel Lr Pegel Lr
Tag | Nacht | Tag | Nacht
(dBA) [ (dBA) | (dBA) | (dBA)

a 1.0G 59.9 - 52 -

b |EC 55 - 47.7 -

1.0G 55.8 - 48.3 -

. |LES 42 - 33.7 -

1.0G 46.7 - 37.6 ;

5 d EG 56.4 - 49.1 -

1.0G 57.1 - 49.5 -

. |EG 59.9 - 52.2 -

1.0G 60.7 - 52.8 :

. LES 67.2 - 59.3 -

1.0G | 67.2 - 59.3 ;

6 a_|EG 53.4 - 445 ;

b EG 51.8 - 42.7 -

7 a EG 51.9 - 41.7 -

1.0G 52.8 - 46.4 -

EG 38.8 - 30 R

a [1.0G 46 - 36.5 -

2.0G 47.3 - 37.2 -

Immissionspunkt EG 28.4 - 201 -

b [1.0G 29 - 20.4 :

8 2.0G_| 365 - 271 3

EG 27.9 - 18.9 -

c [1.0G 30.1 - 20.6 -

2.0G 38.7 - 32.7 -

EG 36.3 - 26.9 -

d [1.0G 45.1 - 35.6 R

2.0G 47.5 - 37.3 -

N EE 42 - 35.5 ;

1.0G | 441 - 36.6 5

b |ES 455 - 38.6 -

9 1.0G | 465 - 39.3 -

. |ES 39.8 - 316 :

1.0G | 422 - 33.6 :

4 |EG 37.9 - 28.9 }

1.0G 41 - 318 -

EG 515 - 435 -

10 2 1.0G 52.6 - 42.6 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen: Tag: 60 dB(A)
Mischgebiet (MI) Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,0_P1 I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.0-P1 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 2.6
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P1
Position: P1
3- Entferung StralRenbelag
4 - Einbau Schutzplanken
3 4
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
1.0G 33.1 - 47.6 47.6
EG 35.7 - 33.1 33.1
1.0G 48.8 - 35.7 35.7
10 EG 48.8 - 48.8 48.8
1.0G 48 - 48.8 48.8
EG 47.9 - 48 48
1.0G 30.1 - 47.9 47.9
Immissionspunkt EG 351 - 30.1 30.1
1.0G 27 - 35.1 35.1
EG 33.1 - 27 27
1.0G 36.1 - 33.1 33.1
11 EG 44 - 36.1 36.1
1.0G 46.1 - 44 44
EG 45.7 - 46.1 46.1
1.0G 28.1 - 45.7 45.7
EG 32.7 - 28.1 28.1

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,0_P1

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER:

WSP Infrastructure
Engineering GmbH
Frankfurter Allee 77

AUFTRAG-NR.:
D 12.1499.15

P2
Bahnstrecke 4104

Immissionspegel Lr

ANLAGE-NR.:
3.1

10247 Berlin Emissionspegel Position P2
Position: P2
1- Entfernung StraRenbelag

1

- Pegel Lr
Immissionsort Tag Nacht
(dBA) | (dBA)

EG 41.1 -

a 1.0G 34.8 -

2.0G 41.2 -

EG 50.8 -

1 b 1.0G 50.4 -

2.0G 51 -

EG 54.7 -

c 1.0G 54.4 -

2.0G 54.6 -

EG 51.2 -

a 1.0G 50.9 -

2 2.0G 52.7 -

EG 51.3 -

b 1.0G 51 -

2.0G 51.2 -

EG 28.6 -

a 1.0G 29.3 -

2.0G 31.7 -

3.0G 41.5 -

EG 51 -

. 1.0G 51.3 -

Immissionspunkt b 5 0G T3 2 -

3.0G 51.9 -

EG 45.8 -

c 1.0G 45.8 -

2.0G 46.8 -

3 3.0G 49.6 -

EG 52.6 -

d 1.0G 52.3 -

2.0G 53.4 -

3.0G 41.2 -

EG 51.6 -

e 1.0G 51.3 -

2.0G 51.3 -

3.0G 51.3 -

EG 50.8 -

f 1.0G 50.7 -

2.0G 51 -

3.0G 51 -

4 a EG 48.8 -

b EG 56 -

5 a EG 40.6 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Rot unterlegte Immissionswerte iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P2

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER:

WSP Infrastructure
Engineering GmbH
Frankfurter Allee 77

AUFTRAG-NR.:
D 12.1499.15

P2
Bahnstrecke 4104

Immissionspegel Lr

ANLAGE-NR.:
3.2

10247 Berlin Emissionspegel Position P2
Position: P2
1- Entfernung StraRenbelag

1

Immissionsort Pegel Lt
Tag Nacht
(dBA) | (dBA)

a 1.0G 45.8 -

b EG 38.5 -

1.0G 44.4 -

c EG 44.1 -

1.0G 47.8 -

5 d EG 58.1 -

1.0G 58.1 -

e EG 58.9 -

1.0G 58.9 -

f EG 58.8 -

1.0G 58.8 -

6 a EG 49.5 -

b EG 50 -

7 a EG 43.6 -

1.0G 455 -

EG 37.1 -

a 1.0G 45 -

2.0G 46.2 -

Immissionspunkt EG 274 -

b 1.0G 28.1 -

8 2.0G 35.1 -

EG 29.6 -

c 1.0G 31.1 -

2.0G 40.6 -

EG 41.3 -

d 1.0G 48.2 -

2.0G 46.4 -

a EG 42.1 -

1.0G 43.6 -

b EG 48.7 -

9 1.0G 48.1 -

c EG 39.3 -

1.0G 41.8 -

d EG 36.6 -

1.0G 40.4 -

EG 44.6 -

10 % [1oG | 461 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Rot unterlegte Immissionswerte iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P2

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER:

WSP Infrastructure
Engineering GmbH
Frankfurter Allee 77

AUFTRAG-NR.:
D 12.1499.15

P2
Bahnstrecke 4104

Immissionspegel Lr

ANLAGE-NR.:
3.3

10247 Berlin Emissionspegel Position P2
Position: P2
1- Entfernung StraRenbelag

1
Immissionsort e
Tag Nacht
(dBA) [ (dBA)
a EG 35.6 -
1.0G 41.4 -
b EG 55.4 -
1 1.0G 55.4 -
c EG 55 -
1.0G 55.1 -
q EG 39.5 -
o 1.0G 43.8 -
Immissionspunkt . EG 32.2 -
1.0G 39.6 -
b EG 42.8 -
12 1.0G 49.8 -
c EG 52.8 -
1.0G 52.7 -
q EG 36.6 -
1.0G 41.4 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Rot unterlegte Immissionswerte Uiberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P2

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 4.1
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
1- Demontage BU-Sicherungsanlage
2 -  Riickbau BU-Belag
1 2
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lr
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 27.4 - 27.8 27.8
a 1.0G 27.8 - 28.2 28.2
2.0G 34.1 - 34.4 34.4
EG 45.5 - 46.2 46.2
1 b 1.0G 45.1 - 45.9 45.9
2.0G 45.1 - 45.9 45.9
EG 45.7 - 46.4 46.4
c 1.0G 45.4 - 46.1 46.1
2.0G 45.4 - 46.1 46.1
EG 48.4 - 49.1 49.1
a 1.0G 48.1 - 48.8 48.8
2 2.0G 48.1 - 48.8 48.8
EG 46.1 - 46.4 46.4
b 1.0G 46 - 46.3 46.3
2.0G 46.5 - 47.1 47.1
EG 23.9 - 24.2 24.2
a 1.0G 25 - 26.1 26.1
2.0G 28.1 - 28.7 28.7
3.0G 325 - 32.9 32.9
EG 32.2 - 32.7 32.7
o 1.0G 34.9 - 36 36
Immissionspunkt b 5 0G 392 - 397 397
3.0G 42.2 - 42.6 42.6
EG 26.3 - 26.6 26.6
c 1.0G 29.8 - 30.3 30.3
2.0G 32.7 - 33.1 33.1
3 3.0G 39.3 - 39.7 39.7
EG 26.8 - 27.2 27.2
d 1.0G 28.8 - 29.3 29.3
2.0G 29.1 - 29.7 29.7
3.0G 34.2 - 34.5 34.5
EG 45.4 - 45.8 45.8
e 1.0G 47 - 47.3 47.3
2.0G 47.7 - 48.3 48.3
3.0G 47.7 - 48.3 48.3
EG 47.5 - 47.8 47.8
f 1.0G 49 - 49.3 49.3
2.0G 48 - 48.7 48.7
3.0G 48 - 48.7 48.7
4 a EG 45.5 - 45.9 45.9
b EG 47.2 - 47.7 47.7
5 b EG 44.4 - 44.9 44.9

BU-3,1_P3

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)

zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte Uiberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 4.2
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
1- Demontage BU-Sicherungsanlage

2-  Rickbau BU-Belag

1 2
Immissionsort Pegel Lr Pegel Lr

Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)

b 1.0G 47.4 - 47.8 47.8

c EG 61.7 - 62.1 62.1

1.0G 61.7 - 62.1 62.1

d EG 60.7 - 60.9 60.9

1.0G 60.6 - 60.8 60.8

5 e EG 58.4 - 58.9 58.9
1.0G 58.4 - 58.9 58.9

f EG 40 - 40.4 40.4

1.0G 44.3 - 44.6 44.6

a EG 40 - 40.5 40.5

1.0G 43 - 43.3 43.3

6 a EG 49.1 - 49.4 49.4
b EG 49.3 - 49.6 49.6

7 a EG 48.7 - 49 49
1.0G 49.9 - 50.6 50.6

EG 38.8 - 39.1 39.1

a 1.0G 43.5 - 43.9 43.9

2.0G 45.4 - 45.7 45.7
Immissionspunkt EG 26.6 - 27.1 27.1
b 1.0G 26.8 - 27.2 27.2

8 2.0G 334 - 33.7 33.7
EG 29.2 - 29.8 29.8

c 1.0G 29.6 - 30.1 30.1

2.0G 37.3 - 37.6 37.6

EG 38.2 - 38.6 38.6

d 1.0G 43.6 - 44 44

2.0G 45.9 - 46.3 46.3

a EG 23.9 - 24.3 24.3

1.0G 28.8 - 29.1 29.1

b EG 314 - 31.8 31.8

9 1.0G 34.8 - 35.2 35.2
c EG 313 - 317 317

1.0G 35 - 354 354

d EG 29.9 - 30.1 30.1

1.0G 33.7 - 34.6 34.6

10 a EG 49.9 - 50.5 50.5
1.0G 49.8 - 50.5 50.5

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen: Tag: 60 dB(A)
Mischgebiet (MI) Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte (iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3x I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 43
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
1- Demontage BU-Sicherungsanlage

2-  Rickbau BU-Belag

1 2
- Pegel Lr Pegel Lr

Immissionsort Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)

a EG 56.2 - 56.8 56.8

1.0G 56.2 - 56.8 56.8

b EG 59.1 - 59.6 59.6

11 1.0G 59 - 59.6 59.6

c EG 42.1 - 42.5 42.5

1.0G 44.7 - 45 45

d EG 33.7 - 34.1 34.1
Immissionspunkt LOG 39.1 - 39.4 | 394

a EG 44.2 - 45 45
1.0G 45.7 - 46.4 46.4

b EG 52.8 - 53.5 53.5

12 1.0G 52.8 - 53.5 53815
c EG 36.6 - 35.4 35.4

1.0G 41.5 - 41.5 41.5

d EG 30.9 - 31.3 31.3

1.0G 37.3 - 37.7 37.7

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen: Tag: 60 dB(A)
Mischgebiet (MI) Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3 I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 4.4
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
3- Montage BU-Sicherheitsanlage
4 - Griindung der Lichtzeichen und Antriebe
3 4
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lr
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 18.9 - 40.6 -
a 1.0G 19.6 - 41.3 -
2.0G 24.2 - 45.9 -
EG 39.5 - 61.2 -
1 b 1.0G 394 - 61.1 -
2.0G 39.4 - 61.1 -
EG 39.7 - 61.4 -
c 1.0G 39.6 - 61.3 -
2.0G 39.6 - 61.3 -
EG 42.4 - 64.1 -
a 1.0G 42.3 - 64 -
2 2.0G 42.3 - 64 -
EG 37.3 - 59 -
b 1.0G 36.5 - 58.2 -
2.0G 40.3 - 62 -
EG 14.3 - 36 -
a 1.0G 21.2 - 42.9 -
2.0G 21.2 - 42.9 -
3.0G 24 - 45.7 -
EG 24.5 - 46.2 -
- 1.0G 313 - 53 -
Immissionspunkt b 500G 22 - 537 -
3.0G 34.1 - 55.8 -
EG 17.5 - 39.2 -
c 1.0G 22.1 - 43.8 -
2.0G 24.1 - 45.8 -
3 3.0G 30.3 - 52 -
EG 18 - 39.7 -
d 1.0G 214 - 43.1 -
2.0G 21.6 - 43.3 -
3.0G 24.2 - 45.9 -
EG 36.2 - 57.9 -
e 1.0G 375 - 59.2 -
2.0G 414 - 63.1 -
3.0G 41.4 - 63.1 -
EG 38.3 - 60 -
f 1.0G 39.3 - 61 -
2.0G 41.7 - 63.4 -
3.0G 41.7 - 63.4 -
4 a EG 36 - 57.7 -
b EG 39.3 - 61 -
5 b EG 36.5 - 58.3 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tiberschreiten den jeweils zulassigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 4.5
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
3- Montage BU-Sicherheitsanlage
4 - Grundung der Lichtzeichen und Antriebe
3 4
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
1.0G 38.7 - 60.5 -
EG 53.9 - 75.6 -
1.0G 53.8 - 75.6 -
EG 52.8 - 74.5 -
1.0G 52.8 - 74.5 -
5 EG 51.3 - 73 -
1.0G 51.3 - 73 -
EG 32.1 - 53.8 -
1.0G 35.2 - 56.9 -
EG 32.1 - 53.8 -
1.0G 33.4 - 55.1 -
6 EG 39.1 - 60.8 -
EG 39.4 - 61.1 -
7 EG 38.9 - 60.6 -
1.0G 43.4 - 65.1 -
EG 29.7 - 514 -
1.0G 35 - 56.7 -
2.0G 35.6 - 57.3 -
Immissionspunkt EG 18.2 - 39.9 -
1.0G 184 - 40.1 -
8 2.0G 235 - 45.2 -
EG 22 - 43.7 -
1.0G 224 - 44 -
2.0G 27.8 - 49.4 -
EG 29.1 - 50.8 -
1.0G 35.1 - 56.8 -
2.0G 36.1 - 57.8 -
EG 15.8 - 375 -
1.0G 19.1 - 40.8 -
EG 22.6 - 44.3 -
9 1.0G 25.8 - 47.5 -
EG 22.1 - 43.8 -
1.0G 25.8 - 47.5 -
EG 20.2 - 41.9 -
1.0G 30 - 51.4 -
10 EG 43.4 - 65.1 -
1.0G 43.4 - 65.1 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 4.6
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
3- Montage BU-Sicherheitsanlage
4 - Grundung der Lichtzeichen und Antriebe
3 4
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
a 1.0G 49.5 - 71.1 -
EG 49.5 - 71.1 -
a 1.0G 51.9 - 73.5 -
11 EG 51.9 - 73.5 -
b 1.0G 34.8 - 56.4 -
EG 36.5 - 58.2 -
c 1.0G 255 - 47.1 -
Immissionspunkt EG 29.9 - 516 -
d 1.0G 38.1 - 59.8 -
EG 38.8 - 60.5 -
a 1.0G 46.5 - 68.2 -
12 EG 46.5 - 68.2 -
b 1.0G 25.8 - 47.4 -
EG 324 - 54 -
c 1.0G 22.4 - 44 -
EG 27.6 - 49.2 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
Zu beurteilen: Tag: 60 dB(A)
Mischgebiet (MI) Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3 I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 4.7
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
5- Gleisquerung herstellen, Einbau der Kabelschachte
6 -  Verlegung Erdkabel
5 6
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lr
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 23.2 - 24.8 -
a 1.0G 23.7 - 25.3 -
2.0G 29.7 - 30.9 -
EG 41.9 - 44.1 -
1 b 1.0G 41.6 - 43.9 -
2.0G 41.6 - 43.9 -
EG 42.1 - 44.3 -
c 1.0G 41.8 - 44.1 -
2.0G 41.8 - 44.1 -
EG 44.7 - 47 -
a 1.0G 44.5 - 46.8 -
2 2.0G 44.5 - 46.8 -
EG 41.8 - 43.4 -
b 1.0G 41.6 - 43 -
2.0G 42.8 - 45 -
EG 19.5 - 20.8 -
a 1.0G 22.1 - 25 -
2.0G 24.2 - 26.2 -
3.0G 28.3 - 29.8 -
EG 28.1 - 30 -
- 1.0G 32.1 - 35.2 -
Immissionspunkt b 5 0G 352 - 372 -
3.0G 38.1 - 39.8 -
EG 22 - 235 -
c 1.0G 25.8 - 275 -
2.0G 28.5 - 30.1 -
3 3.0G 35 - 36.5 -
EG 225 - 24 -
d 1.0G 24.8 - 26.7 -
2.0G 25.1 - 27 -
3.0G 29.7 - 31 -
EG 41.1 - 42.5 -
e 1.0G 42.6 - 44 -
2.0G 44 - 46.1 -
3.0G 44 - 46.1 -
EG 43.1 - 44.6 -
f 1.0G 44.6 - 46 -
2.0G 44.3 - 46.4 -
3.0G 44.3 - 46.4 -
4 a EG 41.2 - 42.5 -
b EG 43.1 - 44.9 -
5 b EG 40.3 - 42 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tiberschreiten den jeweils zulassigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 4.8
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
5- Gleisquerung herstellen, Einbau der Kabelschachte
6-  Verlegung Erdkabel
5 6
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
1.0G 43.1 - 44.7 -
EG 57.6 - 59.4 -
1.0G 57.5 - 59.3 -
EG 56.3 - 58.5 -
1.0G 56.3 - 58.4 -
5 EG 54.5 - 56.4 -
1.0G 54.4 - 56.4 -
EG 35.9 - 37.6 -
1.0G 40 - 41.5 -
EG 35.9 - 37.6 -
1.0G 38.6 - 39.9 -
6 EG 44.6 - 45.9 -
EG 44.9 - 46.1 -
7 EG 44.3 - 45.5 -
1.0G 46.1 - 48.2 -
EG 34.5 - 35.9 -
1.0G 39.3 - 40.8 -
2.0G 41 - 42.3 -
Immissionspunkt EG 22.5 - 24 -
1.0G 22.6 - 24.2 -
8 2.0G 29 - 30.2 -
EG 25.3 - 27.1 -
1.0G 25.7 - 275 -
2.0G 33 - 34.2 -
EG 34 - 35.3 -
1.0G 39.4 - 41 -
2.0G 415 - 42.8 -
EG 19.8 - 215 -
1.0G 24.4 - 25.7 -
EG 27.2 - 28.6 -
9 1.0G 30.6 - 32 -
EG 27 - 28.4 -
1.0G 30.7 - 32.1 -
EG 25.4 - 26.8 -
1.0G 30.8 - 33.7 -
10 EG 46.1 - 48.2 -
1.0G 46.1 - 48.2 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 4.9
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
5- Gleisquerung herstellen, Einbau der Kabelschachte
6-  Verlegung Erdkabel
5 6
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
1.0G 52.4 - 54.4 -
EG 52.4 - 54.4 -
1.0G 55.2 - 57 -
11 EG 55.2 - 57 -
1.0G 38.1 - 40.1 -
EG 40.5 - 42.2 -
1.0G 29.6 - 31.2 -
Immissionspunkt EG 34.8 - 36.1 -
1.0G 40.6 - 42.6 -
EG 41.9 - 43.7 -
1.0G 49.1 - 51.2 -
12 EG 49.1 - 51.2 -
1.0G 30.9 - 33.3 -
EG 36.9 - 38.7 -
1.0G 26.7 - 28.2 -
EG 33 - 34.2 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 410
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
7 - Entfernung StraRenbelag
8- Erneuerung Entwasserung
7 8
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lr
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) [ (dBA) | (dBA)
EG 32.3 - 174 -
a 1.0G 32.8 - 18.1 -
2.0G 39.1 - 22.7 -
EG 50.4 - 38 -
1 b 1.0G 50 - 37.9 -
2.0G 50 - 37.9 -
EG 50.6 - 38.2 -
c 1.0G 50.3 - 38.1 -
2.0G 50.3 - 38.1 -
EG 53.3 - 40.9 -
a 1.0G 53 - 40.8 -
2 2.0G 53 - 40.8 -
EG 51 - 35.9 -
b 1.0G 50.9 - 35 -
2.0G 514 - 38.8 -
EG 28.9 - 12.8 -
a 1.0G 29.9 - 19.7 -
2.0G 33 - 19.8 -
3.0G 374 - 225 -
EG 37.1 - 23.1 -
- 1.0G 39.7 - 30 -
Immissionspunkt b 5 0G 2 - 306 -
3.0G 47.1 - 32.7 -
EG 31.2 - 16 -
c 1.0G 34.8 - 20.6 -
2.0G 37.7 - 22.7 -
3 3.0G 44.3 - 28.8 -
EG 317 - 16.5 -
d 1.0G 33.8 - 20 -
2.0G 34.1 - 20.2 -
3.0G 39.1 - 22.7 -
EG 50.4 - 34.7 -
e 1.0G 52 - 36 -
2.0G 52.6 - 39.9 -
3.0G 52.6 - 39.9 -
EG 52.4 - 36.8 -
f 1.0G 53.9 - 37.8 -
2.0G 52.9 - 40.2 -
3.0G 52.9 - 40.2 -
4 a EG 50.5 - 345 -
b EG 52.1 - 37.9 -
5 b EG 49.3 - 35.1 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tiberschreiten den jeweils zulassigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 411
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
7 - Entfernung StraRenbelag
8- Erneuerung Entwasserung
7 8
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
1.0G 52.3 - 37.3 -
EG 66.5 - 52.5 -
1.0G 66.5 - 52.5 -
EG 65.3 - 51.7 -
1.0G 65.2 - 51.7 -
5 EG 63.3 - 49.9 -
1.0G 63.3 - 49.9 -
EG 44.9 - 30.7 -
1.0G 49.2 - 33.8 -
EG 44.9 - 30.6 -
1.0G 47.9 - 31.9 -
6 EG 54 - 37.6 -
EG 54.3 - 37.9 -
7 EG 53.7 - 374 -
1.0G 54.9 - 41.9 -
EG 43.7 - 28.2 -
1.0G 48.4 - 335 -
2.0G 50.4 - 34.1 -
Immissionspunkt EG 31.6 - 16.7 -
1.0G 31.8 - 16.9 -
8 2.0G 38.4 - 22 -
EG 34.2 - 20.4 -
1.0G 34.6 - 20.7 -
2.0G 42.3 - 26.1 -
EG 43.2 - 27.6 -
1.0G 48.6 - 33.6 -
2.0G 50.9 - 345 -
EG 28.8 - 14.4 -
1.0G 33.8 - 17.6 -
EG 36.4 - 21.1 -
9 1.0G 39.8 - 24.3 -
EG 36.3 - 20.6 -
1.0G 40 - 24.3 -
EG 34.7 - 18.8 -
1.0G 38.4 - 28.2 -
10 EG 54.8 - 41.9 -
1.0G 54.8 - 41.9 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 412
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
7 - Gleisquerung herstellen, Einbau der Kabelschachte
8-  Verlegung Erdkabel
7 8
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
1.0G 61.2 - 47.9 -
EG 61.2 - 47.9 -
1.0G 64.1 - 50.3 -
11 EG 64 - 50.3 -
1.0G 46.9 - 334 -
EG 49.5 - 35.1 -
1.0G 38.7 - 23.9 -
Immissionspunkt EG 44.1 - 28.3 -
1.0G 49.3 - 36.4 -
EG 50.8 - 37.1 -
1.0G 57.8 - 44.9 -
12 EG 57.8 - 44.9 -
1.0G 39.8 - 254 -
EG 45.9 - 31.2 -
1.0G 35.8 - 20.8 -
EG 42.3 - 26 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 413
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
9- Asphalt und Gehweganpassung
10- Einbau Schutzplanken
9 10
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lr
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 25.6 - 24.6 -
a 1.0G 26.2 - 25.3 -
2.0G 31.8 - 29.9 -
EG 45 - 45.2 -
1 b 1.0G 44.8 - 45.1 -
2.0G 44.8 - 45.1 -
EG 45.2 - 45.4 -
c 1.0G 45 - 45.3 -
2.0G 45 - 45.3 -
EG 47.9 - 48.1 -
a 1.0G 47.7 - 48 -
2 2.0G 47.7 - 48 -
EG 44.2 - 43 -
b 1.0G 43.8 - 42.2 -
2.0G 45.9 - 46 -
EG 217 - 20 -
a 1.0G 25.7 - 26.9 -
2.0G 27.1 - 26.9 -
3.0G 30.7 - 29.7 -
EG 30.8 - 30.2 -
- 1.0G 35.8 - 37.1 -
Immissionspunkt b 5 0G 38 - 378 -
3.0G 40.6 - 39.8 -
EG 24.4 - 23.2 -
c 1.0G 28.4 - 27.8 -
2.0G 30.9 - 29.9 -
3 3.0G 37.3 - 36 -
EG 24.9 - 23.7 -
d 1.0G 27.6 - 27.1 -
2.0G 27.9 - 274 -
3.0G 31.8 - 29.9 -
EG 43.4 - 41.9 -
e 1.0G 44.8 - 43.2 -
2.0G 47.1 - 47.1 -
3.0G 47.1 - 47.1 -
EG 45.4 - 44 -
f 1.0G 46.7 - 45 -
2.0G 47.4 - 47.4 -
3.0G 47.4 - 47.4 -
4 a EG 43.4 - 41.8 -
b EG 45.7 - 45.1 -
5 b EG 43.1 - 42.4 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tiberschreiten den jeweils zulassigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 414
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
9- Asphalt und Gehweganpassung
10- Einbau Schutzplanken
9 10
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
1.0G 45.6 - 445 -
EG 60.3 - 59.7 -
1.0G 60.2 - 59.7 -
EG 59.1 - 58.6 -
1.0G 59.1 - 58.6 -
5 EG 57.3 - 57.1 -
1.0G 57.3 - 57 -
EG 38.5 - 37.8 -
1.0G 42.3 - 41 -
EG 38.5 - 37.9 -
1.0G 40.4 - 39.1 -
6 EG 46.8 - 44.9 -
EG 47 - 45.1 -
7 EG 46.5 - 44.6 -
1.0G 49.2 - 49.1 -
EG 36.8 - 35.4 -
1.0G 41.7 - 40.7 -
2.0G 43.2 - 41.3 -
Immissionspunkt EG 24.9 - 23.9 -
1.0G 25.1 - 24.1 -
8 2.0G 31.1 - 29.2 -
EG 28 - 275 -
1.0G 28.4 - 27.8 -
2.0G 35.1 - 33.3 -
EG 36.3 - 34.8 -
1.0G 41.9 - 40.8 -
2.0G 43.7 - 41.8 -
EG 22.3 - 215 -
1.0G 26.6 - 24.8 -
EG 29.5 - 28.3 -
9 1.0G 32.9 - 315 -
EG 29.3 - 27.8 -
1.0G 33 - 315 -
EG 275 - 25.9 -
1.0G 34 - 35 -
10 EG 49.2 - 49.1 -
1.0G 49.2 - 49.1 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: BU3.1-P3 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 415
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P3
Position: P3
9- Gleisquerung herstellen, Einbau der Kabelschachte
10- Verlegung Erdkabel
9 10
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
a 1.0G 55.3 - 55.1 -
EG 55.3 - 55.1 -
a 1.0G 57.9 - 57.5 -
11 EG 57.9 - 57.4 -
b 1.0G 40.8 - 40.5 -
EG 43 - 42.2 -
c 1.0G 32.1 - 31.1 -
Immissionspunkt EG 37 - 355 -
d 1.0G 43.7 - 43.7 -
EG 44.8 - 44.4 -
a 1.0G 52.2 - 52.1 -
12 EG 52.2 - 52.1 -
b 1.0G 32.6 - 317 -
EG 39.1 - 38.2 -
c 1.0G 29.1 - 28 -
EG 35.1 - 33.2 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen:

Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

BU-3,1_P3

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: P4 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 5.1
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P4
Position: P4
1- Erdbauarbeiten
2- StralRenneubau
1 2
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lr
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 18.3 - 23.4 -
a 1.0G 19 - 24 -
2.0G 25.1 - 30.4 -
EG 35.1 - 40.1 -
1 b 1.0G 35.9 - 40.9 -
2.0G 36.9 - 42 -
EG 36.6 - 41.7 -
c 1.0G 37.2 - 42.2 -
2.0G 37.8 - 42.8 -
EG 40.1 - 46.2 -
a 1.0G 40.5 - 46.1 -
2 2.0G 40.8 - 46.2 -
EG 39.4 - 43.9 -
b 1.0G 38.3 - 43.1 -
2.0G 41.4 - 45.2 -
EG 15.7 - 20.9 -
a 1.0G 22.6 - 26.7 -
2.0G 22.7 - 26.8 -
3.0G 25.6 - 30.4 -
EG 26.8 - 30.9 -
- 1.0G 33.2 - 36.9 -
Immissionspunkt b 5 0G 341 - 38 -
3.0G 36.5 - 41 -
EG 19 - 23.7 -
c 1.0G 23.4 - 27.7 -
2.0G 25.7 - 30.5 -
3 3.0G 32.6 - 37.9 -
EG 19.1 - 24 -
d 1.0G 22.4 - 26.7 -
2.0G 22.7 - 27 -
3.0G 255 - 30.9 -
EG 37.3 - 42.6 -
e 1.0G 38.9 - 43.8 -
2.0G 42.2 - 46.1 -
3.0G 42.2 - 46.1 -
EG 39.5 - 45.7 -
f 1.0G 40.5 - 46.6 -
2.0G 42.5 - 46.4 -
3.0G 42.5 - 46.4 -
4 a EG 37 - 42.4 -
b EG 40 - 44.9 -
5 a EG 29 - 33.5 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)

Zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tiberschreiten den jeweils zulassigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P4xlIsx.xIsx / a2

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: P4 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 5.1
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P4
Position: P4
1- Erdbauarbeiten
2- StralRenneubau
1 2
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
1.0G 32.1 - 37.4 -
EG 32.6 - 36.9 -
1.0G 35.6 - 40.5 -
EG 50.3 - 54.3 -
1.0G 50.3 - 54.3 -
5 EG 50 - 53.9 -
1.0G 50 - 53.9 -
EG 49.1 - 52.9 -
1.0G 49.1 - 53 -
EG 32.2 - 36.2 -
1.0G 35 - 39.8 -
6 EG 40.8 - 46.3 -
EG 41.1 - 46.5 -
7 EG 39.7 - 45.1 -
1.0G 44.2 - 48.2 -
EG 19.9 - 25 -
1.0G 21.4 - 26.6 -
2.0G 29.3 - 34.8 -
Immissionspunkt EG 24.5 - 28.9 -
1.0G 24.8 - 29.2 -
8 2.0G 28.5 - 33.6 -
EG 39.6 - 44 -
1.0G 41.5 - 46.1 -
2.0G 43.4 - 47.5 -
EG 30.2 - 35 -
1.0G 37 - 42 -
2.0G 39.2 - 44.6 -
EG 16.2 - 21 -
1.0G 20.8 - 26.5 -
EG 23.8 - 29 -
9 1.0G 28.5 - 33.5 -
EG 23.7 - 29 -
1.0G 31.2 - 354 -
EG 22.4 - 27.4 -
1.0G 34.5 - 37.2 -
10 EG 39.5 - 45.1 -
1.0G 44 - 48.5 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)

Zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P4xlIsx.xIsx / a2

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: P4 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 51
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P4
P4
1- Erdbauarbeiten
2- StraRenneubau
1 2
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
1.0G 63.3 - 68.1 -
EG 63.1 - 67.9 -
1.0G 68.1 - 72 -
11 EG 67.5 - 714 -
1.0G 39.2 - 43.6 -
EG 40.2 - 43.8 -
1.0G 37.3 - 42.1 -
Immissionspunkt EG 39 - 44.2 -
1.0G 45.5 - 50.8 -
EG 46.2 - 51.6 -
1.0G 56.1 - 60.5 -
12 EG 56.1 - 60.5 -
1.0G 30 - 35 -
EG 35.2 - 40.6 -
1.0G 29.6 - 345 -
EG 34.6 - 40 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)

zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tUberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P4xlIsx.xIsx / a2

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: P5 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 6.1
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P5
Position: P5
1- Erbauarbeiten
2- Herstellung Stitzmauer
1 2
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lr
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 18.6 - 23.8 -
a 1.0G 194 - 24.6 -
2.0G 26.5 - 31.6 -
EG 34.4 - 39.6 -
1 b 1.0G 35.3 - 40.5 -
2.0G 36.4 - 41.7 -
EG 35.6 - 41.7 -
c 1.0G 36.3 - 42.5 -
2.0G 37.2 - 42.8 -
EG 40 - 45.1 -
a 1.0G 40.6 - 45.7 -
2 2.0G 40.7 - 45.8 -
EG 394 - 44.5 -
b 1.0G 39.6 - 44.7 -
2.0G 42.2 - 47.4 -
EG 16.4 - 215 -
a 1.0G 21.8 - 27 -
2.0G 22.1 - 27.2 -
3.0G 26 - 31.1 -
EG 26.4 - 315 -
o 1.0G 32 - 37.1 -
Immissionspunkt b 5 0G 336 - 387 -
3.0G 37 - 42.2 -
EG 19 - 24.2 -
c 1.0G 22.9 - 28.1 -
2.0G 26.1 - 31.2 -
3 3.0G 34.7 - 39.8 -
EG 19.1 - 24.3 -
d 1.0G 21.6 - 26.7 -
2.0G 22 - 27.1 -
3.0G 26.4 - 31.6 -
EG 38.1 - 43.3 -
e 1.0G 39.9 - 45.1 -
2.0G 42.9 - 48.1 -
3.0G 42.9 - 48.1 -
EG 40.2 - 45.4 -
f 1.0G 41.4 - 46.6 -
2.0G 43.1 - 48.3 -
3.0G 43.1 - 48.3 -
4 b EG 38.8 - 43.4 -
a EG 39.1 - 44.2 -
5 a EG 26.2 - 31.2 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)

zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P5

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: P5 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 6.2
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P5
Position: P5
1- Erbauarbeiten
2- Herstellung Stitzmauer
1 2
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
1.0G 29.1 - 34.3 -
EG 29.7 - 34.7 -
1.0G 33.9 - 39 -
EG 49 - 54.1 -
1.0G 49 - 54.1 -
5 EG 42.9 - 47.6 -
1.0G 43.3 - 48 -
EG 39.4 - 43.7 -
1.0G 39.7 - 44 -
EG 23.6 - 28.8 -
1.0G 28.3 - 33.5 -
6 EG 41.8 - 46.9 -
EG 41.9 - 45.5 -
7 EG 38 - 45.5 -
1.0G 42.4 - 49.9 -
EG 20.8 - 25.9 -
1.0G 22.1 - 27.2 -
2.0G 32.8 - 37.8 -
Immissionspunkt EG 25.5 - 30.7 -
1.0G 25.7 - 30.9 -
8 2.0G 30.1 - 35.3 -
EG 45.6 - 50.7 -
1.0G 45.6 - 50.7 -
2.0G 45.6 - 50.7 -
EG 34 - 39.4 -
1.0G 40.1 - 45.3 -
2.0G 44.1 - 49.5 -
EG 15.6 - 20.9 -
1.0G 22.4 - 27.6 -
EG 245 - 29.6 -
9 1.0G 29.2 - 34.4 -
EG 25.3 - 30.5 -
1.0G 32 - 37.1 -
EG 23.6 - 28.8 -
1.0G 33.7 - 38.8 -
10 EG 38.3 - 45.6 -
1.0G 42.9 - 50.1

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)

Zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P5

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: P5 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 6.3
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P5
Position: P5
1- Erbauarbeiten
2- Herstellung Stitzmauer
1 2
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 64.3 - 69 -
1.0G 64.2 - 68.8 -
EG 37.9 - 42.6 -
11 1.0G 41 - 45.8 -
EG 37.6 - 42.8 -
1.0G 40.7 - 45.6 -
EG 67.8 - 73 -
- 1.0G 67.5 - 72.7 -
Immissionspunkt £G 578 - 636 -
1.0G 57.7 - 63.4 -
EG 71.6 - 78.5 -
12 1.0G 70.4 - 76.9 -
EG 43.7 - 48.9 -
1.0G 44.7 - 49.2 -
EG 37.6 - 43.6 -
1.0G 39 - 44 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)

zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P5x

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: P5 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 6.4
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P5
Position: P5
3- StraRenneubau
4 - Einbau Schutzplanken
3 4
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lr
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 24 - 21.1 -
a 1.0G 247 - 21.9 -
2.0G 31.8 - 28.9 -
EG 39.1 - 36.9 -
1 b 1.0G 40.3 - 37.8 -
2.0G 41.6 - 38.9 -
EG 41.3 - 39 -
C 1.0G 42.3 - 39.8 -
2.0G 42.8 - 40.2 -
EG 44.7 - 42.4 -
a 1.0G 455 - 43 -
2 2.0G 45.6 - 43.1 -
EG 44.2 - 41.9 -
b 1.0G 44.3 - 42.1 -
2.0G 46.1 - 44.7 -
EG 21.7 - 18.8 -
a 1.0G 26.1 - 24.3 -
2.0G 26.3 - 24.5 -
3.0G 31 - 28.5 -
EG 30.9 - 28.8 -
- 1.0G 36.1 - 34.5 -
Immissionspunkt b 5 0G 381 - 61 -
3.0G 42 - 39.5 -
EG 24 - 21.5 -
c 1.0G 27.6 - 25.4 -
2.0G 31.1 - 28.5 -
3 3.0G 39.9 - 37.1 -
EG 24.1 - 21.6 -
d 1.0G 26 - 24 -
2.0G 26.5 - 24.4 -
3.0G 31.9 - 28.9 -
EG 43.5 - 40.6 -
e 1.0G 44.8 - 42.4 -
2.0G 46.8 - 45.4 -
3.0G 46.8 - 45.4 -
EG 45.6 - 42.7 -
f 1.0G 46.5 - 43.9 -
2.0G 47 - 45.6 -
3.0G 47 - 45.6 -
4 b EG 43.6 - 40.9 -
a EG 44.5 - 41.5 -
5 a EG 30.7 - 28.6 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)

zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P5

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: P5 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 6.5
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P5
Position: P5
3- Stral3enneubau
4 - Einbau Schutzplanken
3 4
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
1.0G 34.2 - 31.5 -
EG 34 - 32 -
1.0G 38.9 - 36.3 -
EG 52.8 - 51.4 -
1.0G 52.8 - 51.5 -
5 EG 48.3 - 45 -
1.0G 48.6 - 45.4 -
EG 43.4 - 41.1 -
1.0G 43.7 - 41.4 -
EG 28.7 - 26.1 -
1.0G 334 - 30.8 -
6 EG 47.2 - 44.2 -
EG 47.2 - 42.8 -
7 EG 43.3 - 42.8 -
1.0G 46.3 - 47.2 -
EG 26 - 23.3 -
1.0G 27.4 - 24.5 -
2.0G 375 - 35.2 -
Immissionspunkt EG 29.9 - 28 -
1.0G 30.1 - 28.2 -
8 2.0G 35.2 - 32.6 -
EG 49.4 - 48 -
1.0G 49.3 - 48 -
2.0G 49.3 - 48 -
EG 38.7 - 36.6 -
1.0G 45.2 - 42.6 -
2.0G 48.5 - 46.7 -
EG 20.9 - 18.1 -
1.0G 27.8 - 24.9 -
EG 29.7 - 26.9 -
9 1.0G 34.2 - 31.7 -
EG 30.7 - 27.8 -
1.0G 36.6 - 34.4 -
EG 28.9 - 26.1 -
1.0G 37.7 - 36.1 -
10 EG 43.6 - 42.9 -
1.0G 47 - 47.4 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)

Zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P5

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: P5 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 6.6
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P5
Position: P5
3- Stral3enneubau
4 - Einbau Schutzplanken
3 4
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 68.6 - 66.4 -
1.0G 68.4 - 66.3 -
EG 42.3 - 40 -
11 1.0G 45.7 - 43.2 -
EG 42.6 - 40.1 -
1.0G 45.6 - 43 -
EG 72.5 - 70.4 -
- 1.0G 72.1 - 70.1 -
Immissionspunkt £G 5 - 604 -
1.0G 64.7 - 60.2 -
EG 77.3 - 75.5 -
12 1.0G 75.8 - 74 -
EG 48.4 - 46.2 -
1.0G 48.9 - 46.8 -
EG 43.2 - 40.7 -
1.0G 43.7 - 41.4 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)

zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P5x

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: P6 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 7.1
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P6
Position: P6
1- Erbauarbeiten
2- StralRenneubau
1 2
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lr
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 16.9 - 21.9 -
a 1.0G 17.2 - 22.3 -
2.0G 23.3 - 28.8 -
EG 35 - 39.7 -
1 b 1.0G 354 - 40.3 -
2.0G 35.4 - 40.2 -
EG 33.9 - 38.6 -
c 1.0G 34.6 - 39.6 -
2.0G 34.7 - 39.8 -
EG 35.2 - 40.2 -
a 1.0G 36.5 - 41.8 -
2 2.0G 36.2 - 41.7 -
EG 32.9 - 37.8 -
b 1.0G 34.5 - 39.8 -
2.0G 34.3 - 39.8 -
EG 13.7 - 18.9 -
a 1.0G 13.4 - 18.7 -
2.0G 15.2 - 20 -
3.0G 22.8 - 27.7 -
EG 26.9 - 37.6 -
- 1.0G 28.7 - 38.8 -
Immissionspunkt b 5 0G 308 - 389 -
3.0G 34.7 - 39 -
EG 16 - 21 -
c 1.0G 17.7 - 22.7 -
2.0G 21.2 - 26.4 -
3 3.0G 28.1 - 32.8 -
EG 16.2 - 21.3 -
d 1.0G 16 - 21 -
2.0G 16.2 - 21.3 -
3.0G 22.1 - 27.4 -
EG 32.9 - 39.4 -
e 1.0G 34.3 - 40.6 -
2.0G 36.2 - 41.7 -
3.0G 37.7 - 41.3 -
EG 28.5 - 334 -
f 1.0G 34.4 - 39 -
2.0G 35.2 - 39.8 -
3.0G 35.6 - 40.2 -
4 a EG 28.9 - 33.7 -
b EG 30 - 34.6 -
5 a EG 21.7 - 26.7 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)

zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P6xIsx.xIsx / a2

I.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: P6 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 7.1
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P6
Position: P6
1- Erbauarbeiten
2- Herstellung Stitzmauer
1 2
Immissionsort Pegel Lt Pegel Lt
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
a 1.0G 28.4 - 33.9 -
b EG 215 - 26.7 -
1.0G 28.8 - 34.3 -
c EG 45.2 - 49.1 -
1.0G 45.2 - 49.1 -
5 d EG 45.1 - 49 -
1.0G 45.2 - 49 -
e EG 44.7 - 48.6 -
1.0G 447 - 48.6 -
f EG 30.4 - 34.6 -
1.0G 32.8 - 37.5 -
6 a EG 29.2 - 33.8 -
b EG 28.8 - 33.2 -
7 a EG 27.7 - 32.1 -
1.0G 28.4 - 32.7 -
EG 17.3 - 22.4 -
a 1.0G 16.7 - 22 -
2.0G 21 - 27.3 -
Immissionspunkt EG 18.1 - 23 -
b 1.0G 17.7 - 22.6 -
8 2.0G 20.6 - 25.6 -
EG 26.8 - 31.3 -
[+ 1.0G 26.9 - 31.4 -
2.0G 29.7 - 34.4 -
EG 21.9 - 26.6 -
d 1.0G 23.7 - 28.3 -
2.0G 30.1 - 34.7 -
a EG 18.6 - 22.9 -
1.0G 19.7 - 25 -
b EG 22.7 - 27.7 -
9 1.0G 26.8 - 31.9 -
c EG 21.5 - 26.8 -
1.0G 26.1 - 31.2 -
d EG 23.4 - 28.6 -
1.0G 27.7 - 32.8 -
EG 27.6 - 31.9 -
10 2 [1Toc | 282 B 324

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)
zu beurteilen: Tag: 60 dB(A)
Mischgebiet (MI) Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte iberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P6xIsx.xIsx / a2 1.B.U. GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: P6 ANLAGE-NR.:
WSP Infrastructure D 12.1499.15 Bahnstrecke 4104 7.1
Engineering GmbH Immissionspegel Lr
Frankfurter Allee 77
10247 Berlin Emissionspegel Position P6
Position: P6
1- Erbauarbeiten
2- Herstellung Stitzmauer
1 2
Immissionsort Pegel Lr Pegel Lr
Tag Nacht Tag Nacht
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
EG 31 - 36.1 -
1.0G 37.2 - 42.3 -
EG 32.7 - 37.4 -
11 1.0G 35.2 - 40.5 -
EG 56.3 - 60.8 -
1.0G 56.3 - 60.7 -
EG 60.1 - 64.8 -
Immissionspunkt 1.0G 60 - o i -
EG 38.1 - 43.1 -
1.0G 42.2 - 47.3 -
EG 57.9 - 62.3 -
12 1.0G 57.9 - 62.4 -
EG 66.1 - 70.8 -
1.0G 65.8 - 70.5 -
EG 58.8 - 63 -
1.0G 58.9 - 63 -

Die in der Tabelle zusammengestellten Immissionspegel sind anhand der folgenden Immissionsrichtwerte (IRW)

zu beurteilen:
Mischgebiet (MI)

Tag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Rot unterlegte Immissionswerte tUberschreiten den jeweils zuldssigen Immissionsrichtwert.

Bauposition_P6xIsx.xIsx / a2

I.B.U. GmbH, Essen
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