Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt

Aktenzeichen (bei Korrespondenz bitte angeben):

. IV/DA-43.2-53u33.04-MG43h
Empfangsbekenntnis

Merck KGaA Bearbeiter/in: Thomas Hel3
SM-SEP-P Genehmigungen und Umwelt Durchwahl: = 06151 12 - 5935
Hauspostcode U026/002 Datum: 22. Dezember 2020
Herr Dr. Wilkenloh

Frankfurter Stral3e 250

64293 Darmstadt

Genehmigungsbescheid

l. Tenor
Auf Antrag vom 18. August 2020 wird der
Merck KGaA, 64293 Darmstadt

nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz die Genehmigung erteilt, auf dem

Grundsttck in: 64579 Gernsheim
Gemarkung: Gernsheim

Flur: 15

Flursttick: 2/1

Gebaude: 40D, 4F

die Anlage zur Herstellung von Adsorbentien wesentlich zu é&ndern und in der gednderten
Form zu betreiben.

Diese Genehmigung ergeht nach MaBBgabe der unter Abschnitt IV dieses Bescheides aufge-
fihrten Plane, Zeichnungen und Beschreibungen und unter den in Abschnitt V festgesetzten
Nebenbestimmungen.

Regierungsprésidium Darmstadt Telefon: 06151 12 0 (Zentrale) Fristenbriefkasten:
Abteilung Umwelt Darmstadt Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Luisenplatz 2,
Luisenplatz 2, Kollegiengeb&ude Internet:  www.rp-darmstadt.hessen.de 64283 Darmstadt



Die Genehmigung berechtigt:

1.

Die Erweiterung der Anlage 40D um das Tanklager 10TL mit dem Pumpenhaus 9F
sowie zugehoriger Abfullflachen 10 TL/Ost des Zentralen Tanklagers 10/11TL.

. Die Lagerung von 2-Propanol Kaufware in den Lagertanks A0710/10TL und

A0720/10TL mit einem Volumen von je 50 m3 zur Versorgung der Produktion im Ge-
béude 40D.

Den Anschluss der Tankentliftung in 10TL an die Abluftschiene des Geb&udes 40D
zur katalytischen Nachverbrennung.

Erhohung des Hold-ups im Gebaude 4F an entziindbaren Flissigkeiten der Kategorie
2 und 3 auf 10.000 kg sowie an gegeniber Metallen korrosiven Stoffen auf 5.000 kg.

Erhéhung des Hold-ups auf max. 150 kg an den Oxidationsmitteln Ammoniumcer(IV)-
nitrat und Salpetersaure (65%).

Kostengrundentscheidung

Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen. Hinsichtlich der Héhe der Kosten

ergeht ein gesonderter Bescheid.

Il. MaBgebliches BVT-Merkblatt

Fir die hiermit genehmigte Anlage ist das Merkblatt ,Herstellung organischer Spezialchemi-

kalien” mal3geblich.

lll. Eingeschlossene Entscheidungen

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet behdordlicher Entscheidungen, die nach

§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden (§ 21 Abs. 2 der 9. BIm-

SchV).

Diese Genehmigung schliel3t nach § 13 BImSchG andere, die Anlage betreffende behordli-
che Entscheidungen ein.

Hierbei handelt es sich um die Erlaubnis nach § 18 Abs. 1 Nr. 4 Betriebssicherheitsverord-

nung (Lageranlagen fir entziindbare Flussigkeiten) fir das Lagern von jeweils 50 m?
2-Propanol in den Lagertanks A0710 und A0720 im Tanklager 10 TL.
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IV. Antragsunterlagen

Dieser Genehmigung liegen die Antragsunterlagen gemal3 dem folgenden Inhaltsverzeich-

nis zu Grunde:

Kapitel

1
1.1
1.2

1.3
2.

3.

5.1
5.2
5.3
5.4

6.1
6.2
6.2.1
6.3
6.3.1
6.4
6.4.1

6.4.2

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Antrag
Formular 1/1: Antrag nach dem BImSchG

Formular 1/1.4: Ermittlung der Investitionskosten
Formular 1/2: Genehmigungsbestand der gesamten Anlage

Inhaltsverzeichnis

Kurzbeschreibung

Inhaltsdarstellung der Unterlagen, die Geschafts- und Be-

triebsgeheimnisse enthalten

Standort und Umgebung der Anlage

Lage des Standortes
Lage der Anlage im Werkgelédnde

Standortplan Merck, Werk Gernsheim M1:100, Stand: 06/2020

Topographische Karte M 1:25.000, Stand: 12/2007

Anlagen- und Verfahrensbeschreibung, Betriebsbeschreibung

Uberblick tiber die Anlage, Einordnung des Projektes
Detaillierte Beschreibung des Projekts

Formular 6/1: Betriebseinheiten

Apparateliste

Aufstellungsplan:  GA20_ALD002_GAO01GA
Beschreibung der Anlage und der geplanten Anderungen
Losemittelversorgung

VerfahrensflieBbild: GA20_AFE015_GO01GA
GrundflieBbild: GA20_AFA003_GO1GA
Entwasserung 10TL/Ost, RI-FlieBbild: GA20P880_AFB.1

Stoffe, Stoffmengen, Stoffdaten
Formular 7/1: Art und Jahresmenge der Eingange

Formular 7/2: Art und Jahresmenge der Ausgange

Formular 7/3: Art und Jahresmenge von Zwischenprodukten
Formular 7/4: Art und Jahresmenge sonstiger Abfalle
Formular 7/5: Maximaler Hold-up gefahrlicher Stoffe

Seiten

1-1 bis 1-6
1-7
1-8 bis 1-11

2-1 bis 2-2
3-1 bis 3-4

4-1

5-1 bis 5-2
5-2 bis 5-3

6-1
6-1
6-2 bis 6-3
6-4 bis 6-5

6-6 bis 6-8

7-1
7-2
7-3
7-4
7-5 bis 7-7
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7.6 Formular 7/6: Stoffdaten 7/6-1 bis 7/6-5

8. Luftreinhaltung

8.1 Beschreibung derzeitiger LuftreinhaltungsmafBnahmen 8-1

8.2 Antragsgegenstand 8-1

8.3 Formular 8/2: Abgasreinigungseinrichtung

8.3.1 - Abgaswascher K21 8-2 bis 8-3
8.3.2 - Kat. Nachverbrennung mit Oxidationskatalysator C11 8-4 bis 8-5
8.3.3 - GA20P801-A8010 8-6 bis 8-7
8.4 FlieBbilder:

8.4.1 GrundflieBbild Abluftbehandlung: GA20_AFA008_G01GA
8.4.2 RI-FlieBbild KNV: K-GW470-GF500-KAT1500-2
8.4.3 RI-FlieBbild Wascher: GA20P801_AFB001_GA10GAO

9. Abfallvermeidung und Abfallentsorgung
9.1 Formular 9/1: Angaben zur Verwertung von Abféllen 9-1
9.2 Formular 9/2: Angaben zur Beseitigung von Abféllen 9-2
10. Abwasserentsorgung 10-1
11. Abfallentsorgungsanlagen 11-1
12. Abwarmenutzung 12-1
13. Larm, Erschitterungen und sonstige Emissionen 13-1
14. Anlagensicherheit - Schutz der Allgemeinheit, Nachbarschatft,
Arbeitnehmer
14.1 Anwendungsvoraussetzungen der Storfall-Verordnung 14-1
14.2 Sicherheitsbericht, Alarm- und Gefahrenabwehrplan 14-1 bis 14-12
14.3 Sicherheitsbetrachtung 14-13 bis 14-28
14.4 Formular 14/1: Vorhandensein geféhrlicher Stoffe 14-29 bis 14-30
14.5 Formular 14/2: Vorhandensein geféhrlicher Stoffe im Betriebs- ~ 14-31 bis 14-34
bereich
14.6 Formular 14/3: Land-Use-Planning (LUP) 14-35 bis 14-36
14.7 Plane und FlieBbilder
14.7.1  RI-FlieBbild: A1_225133_R0O
14.7.2  Ex-Zonenplan: A1_236415_R3
14.7.3 Ex-Zonenplan: GA20_ALDO--_ROODE
14.8 Anhang I: Bedrohungsanalyse zu Drohnenangriffe 7 Seiten
14.9 Anhang Il: Bewertung vergangener Ereignisse 38 Seiten
14.10  Anhang Ill: Gefdhrdungsbeurteilung (HAZOP) fur die aktive 30 Seiten

Lagerung von 2-Propanol in TL
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16.
16.1
16.2

16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.3

17.

17.1
17.2
17.3
17.4

Arbeitsschutz
Kopie Kapitel 15 aus Antrag 40D-9

Brandschutz

Formular 16/1: Brandschutz Gebaude 10TL

Kopien des vorhandenen Brandschutzkonzeptes

Zentrales Tanklager

Formular 16/1: Brandschutz Gebdude 10TL, 11TL
Formular 16/1: Brandschutz Gebaude 42D, Lager
Formular 16/1: Brandschutz Gebaude 4F
Brandschutztechnische Stellungnahme Neubelegung 10TL

Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen

Integration Tanklager 10 TL
Lagerung in 42D
AwSV-Daten

Weiterer Anlagenbestand

Bauantrag

Sonstige nach § 13 BImSchG einzuschlieBende Konzessionen

Betriebssicherheitsverordnung 2015
Prifbericht geméaf § 18 Abs. 3 BetrSichV zum Erlaubnisantrag
(Anderung) einer Lageranlage nach § 18 Abs. 1 Nr. 4 BetrSichV

Feststellung der UVP-Pflicht
Formular 20/2: Kriterien fur die Vorprifung des Einzelfalls

MaBnahmen nach der Betriebseinstellung

Ausgangszustandsbericht fir IE-Anlagen

Abgrenzung und Beschreibung der Anderung der |IE-Anlage
Prifung auf stoffliche Relevanz

Zusammenfassende Bewertung

Formular 22/1: Ausgangszustandsbericht fir IE-Anlagen
IED-Verkehrszonenplan der Anlage, M 1:500

15-1
9 Seiten

16-1 bis 16-4

4 Seiten
4 Seiten
4 Seiten
3 Seiten

17-1 bis 17-2
17-2
17-2
17-3

18-1

19-1 bis 19-2
10 Seiten

20-1
20-2 bis 20-10

21-1

22-1
22-2
22-2
22-3
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V. Nebenbestimmungen gemaB § 12 BImSchG

1. Allgemeines

1.1
Die Nebenbestimmungen friher erteilter Genehmigungen/Erlaubnisse gelten fort, soweit im
Folgenden keine Anderungen oder weitergehenden MaBnahmen gefordert werden.

1.2
Ergeben sich Widerspriiche zwischen dem Inhalt der Antragsunterlagen und den nachfol-
genden Nebenbestimmungen, so gelten die Letzteren.

1.3

Die Anlage ist entsprechend den vorgelegten und im Abschnitt IV genannten Unterlagen zu
édndern und zu betreiben, soweit im Folgenden keine abweichenden Regelungen getroffen
werden.

1.4
Dem Bedienungspersonal sind die fir den Betrieb der Anlage im Genehmigungsbescheid
enthaltenen Regelungen bekannt zu geben.

1.5
Wahrend des Betriebes der Anlage muss stdndig eine verantwortliche und mit der Anlage
vertraute Aufsichtsperson anwesend oder kurzfristig erreichbar sein.

1.6

Der Anlagenbetreiber hat dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz
und Umwelt Darmstadt, unverziglich jede bedeutsame Stérung des bestimmungsgemalen
Betriebs der Anlage mitzuteilen.

1.7
Es ist eine Betriebsanweisung zum Betrieb des Tanklagers aufzustellen, die insbesondere
auch die folgenden Angaben enthalten muss:

e Vorgehensweise zum korrekten Befillen und Entleeren der Tanks unter Berlcksichti-
gung der Nebenbestimmungen zum Betrieb der Anlage sowie zur Luftreinhaltung un-
ter V.Nr. 4

e SicherheitsmaBnahmen fir den Betrieb und die Wartung der Tanks

e Verhalten bei auBergewdhnlichen Vorkommnissen

e Beseitigung von Stérungen

Genehmigungsbescheid vom:22.12.2020, Az.: IV/Da 43.2-53u33.04-MG-43h Seite 6 von 20



1.8

Es ist ein Lagerverzeichnis Uber die jeweils aktuell gelagerten Stoffe zu fihren. Daraus muss
hervorgehen, welcher Stoff in welcher Menge in welchem Tank gelagert wird. Die Aufzeich-
nungen sind mindestens drei Jahre aufzubewahren und den Bediensteten der Aufsichtsbe-
horde auf Verlangen vorzulegen.

2. Termine

2.1

Die erstmalige Inbetriebnahme der zurzeit noch leeren Tanks ist dem Regierungsprasidium
Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat 43.2, mindestens eine
Woche vorher mitzuteilen.

2.2

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von einem Jahr nach Erlass des Genehmi-
gungsbescheides mit der Veranderung der Anlage begonnen wird oder nicht innerhalb von
zwei Jahren nach Genehmigungserteilung der Betrieb in der gednderten Form aufgenom-
men wird.

Die Fristen kdnnen auf Antrag verldangert werden.

3. Ausgangszustandsbericht

3.1

Der fur die Anlage 40D vorliegende Ausgangszustandsbericht (letzte Fortschreibung vom
01.09.2017) muss fur die hier beantragte Erweiterung des Tanklagers 10TL um die hinzuge-
kommene Verkehrsflache, gemal Kapitel 22 der Antragsunterlagen, vor Inbetriebnahme der
Verkehrsflache erweitert werden.

4. Immissionsschutz / sonstige Betreiberpflichten

4.1 Beschaffenheit, Betrieb und Sicherheit der Anlage

411

Die Lagertanks und die Rohrleitungen sind zu kennzeichnen. Aus der Kennzeichnung der
Lagertanks missen die Nummer des Tanks sowie der aktuelle Tankinhalt hervorgehen. Ist ein
Tank leer, so muss auch dies eindeutig erkennbar sein.

4.1.2
Es ist sicherzustellen, dass jeder Tank nur jeweils einem Prozessleitsystem zugeordnet ist,
insbesondere bei der Umstellung auf das zentrale Prozessleitsystem der Anlage 40D.
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4.1.3

Vor der Befiillung eines Tanks mit Losemittel sind eine Eingangskontrolle des einzulagern-
den Losemittels durchzufiihren sowie die korrekten Anschlisse (BKW/TLZ - Tank) zu Gberpri-
fen und doppelt zu quittieren.

4.1.4

Nicht bendtigte Stichleitungen (z. B. Entleerleitungen, Gaspendelleitungen) sind mit dicht-
verschlieBenden Verschlusskappen zu versehen und nur bei Bedarf zu 6ffnen. Es dirfen nur
dichtschlieBende Armaturen und Schlduche verwendet werden.

4.1.5

Die Bahnkesselwagen und Stral3entankfahrzeuge sind wahrend der Umfillvorgange zu erden
und mittels Unterlegkeil o. &. und Feststellbremse gegen ein unkontrolliertes Wegrollen zu
sichern. Es dirfen nur elektrisch leitfahige oder ableitfahige Schlauche verwendet werden.
Dies ist in die Arbeitsanweisung mit aufzunehmen.

4.1.6

Beim Befiillen oder Entleeren von Fahrzeugen auf der Abfillflache 10TL/Ost ist die Entwéasse-
rung der Abfillflache auf den Havariebehélter A8820 in der Grube 50KL umzuschalten. Vor-
her ist zu Uberprifen, ob der Havariebehalter entleert ist.

4.1.7

Die Tanks sind regelmaBig hinsichtlich Korrosion und Leckagen zu tberprifen (Aufnahme in
das interne VI-System zur vorbeugenden Instandhaltung). Die Uberpriifungen sind zu doku-
mentieren. Die Dokumentation ist 3 Jahre aufzubewahren und der zustindigen Uberwa-
chungsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

4.2 Luftreinhaltung

4.2.1
Die organischen Stoffe, die beim Betrieb der Tanks A0710/10TL und A0720/10TL emittiert
werden kénnen, werden wie folgt zugeordnet:

Nr. 5.2.5 TA Luft: 2-Propanol

422

Die Tanks A0710/10TL und A0720/10TL sind bei der Befillung gaszupendeln. Der Fluss an
organischen Stoffen darf nur freigegeben werden, wenn das Gaspendelsystem angeschlos-
sen und - einschlieBlich der angeschlossenen Einrichtungen - wahrend des Gaspendelns -
abgesehen von sicherheitstechnisch bedingten Freisetzungen - keine Gase in die Atmospha-
re abgegeben werden.
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4.2.3
Zur Entliftung sind die Tanks A0O710/10TL und A0720/10TL an die katalytische Nachverbren-
nung der Anlage 40D anzuschlieBen.

42.4
Fir das Verarbeiten, Fordern, Umfillen oder Lagern von Stoffen gem&B Nr. 5.2.6 Bst. a) bis ¢)

TA Luft werden die nachstehend genannten Anforderungen festgelegt. Der Stoff 2-Propanol
fallt unter die Nr. 5.2.6 Bst. a) bis c).

4.2.4.1

Fir die Forderung von Stoffen nach Nr. 5.2.6 Bst. a) bis c) sind technisch dichte Pumpen wie
Spaltrohrpumpen, Pumpen mit Magnetkupplung u. 8. gemaB Nr. 5.2.6.1 TA Luft zu verwen-
den.

4.2.4.2

Flanschverbindungen in Rohrleitungen, in denen Stoffe nach Nr. 5.2.6 Bst. a) bis ¢) geférdert
werden, sollen in der Regel nur verwendet werden, wenn sie verfahrenstechnisch, sicher-
heitstechnisch oder fir die Instandhaltung notwendig sind. In diesem Fall sind technisch
dichte Flanschverbindungen gemaB Nr. 5.2.6.3 TA Luft zu verwenden.

4.2.4.3
Absperrorgane in Rohrleitungen, in denen Stoffe nach Nr. 5.2.6 Bst. a) bis c) geférdert wer-
den, sind technisch dicht gemal Nr. 5.2.6.4 TA Luft auszufihren.

4.2.4.4

Probenahmestellen sind gemaB Nr. 5.2.6.5 TA Luft so zu kapseln oder mit solchen Absperr-
organen zu versehen, dass auBBer bei der Probenahme keine Emissionen auftreten. Bei der
Probenahme muss der Vorlauf entweder zuriickgefihrt oder vollsténdig aufgefangen wer-
den.

4245
Abgase, die bei der Inspektion oder bei Reinigungsarbeiten der Lagertanks auftreten, sind
gemal Nr. 5.2.6.7 TA Luft der KNV zuzufihren.

4.3. MaBBnahmen nach Betriebseinstellung

4.3.1

Bei einer beabsichtigten Stilllegung der Produktionsanlagen oder einzelner Teil- und Ne-
benanlagen sind die Anlagen vollstandig zu entleeren und so zu behandeln, dass sie gefahr-
los gedffnet und demontiert werden kénnen.
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4.3.2

Die noch vorhandenen Losemittel und sonstige Stoffe sind einer wirtschaftlichen Nutzung
zuzufihren. Abfélle sind primar der Wiederverwertung und - soweit dies nicht moglich oder
unverhaltnisméBig ist - einer ordnungsgemaéBen und schadlosen Beseitigung zuzufihren.

4.3.3

Im Falle der Betriebseinstellung sind alle sachkundigen Arbeiternehmer und Fachkréfte so-
lange weiter zu beschéftigen, wie dies zur ordnungsgemafBen Erfillung der Pflichten nach
§ 5 Abs. 3 BImSchG erforderlich ist.

5. Sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften

5.1 Brandschutz

5.1.1

Die Werkfeuerwehr wird als notwendig zur Gefahrenabwehr betrachtet. Die Werkfeuerwehr
muss in  Organisation, Funktionsstarke und Ausristung dem jeweils glltigen
Werkfeuerwehrbescheid entsprechen - darf jedoch nie unter einer Gruppe liegen. Die
Uberpriifung des Werkfeuerwehrbescheides erfolgt gemaB § 14 HBKG alle finf Jahre. Die
unter Kapitel 3 und 16 der Antragsunterlagen und im Brandschutzkonzept aufgefihrten
Punkte sind zu beachten.

5.2 Arbeitsschutz

5.2.1
Das Explosionsschutzdokument fir die Gesamtanlage ist vor Inbetriebnahme der gednderten
Anlage fortzuschreiben.

522
Hierbei sind die fir folgende Messstellen des Tanklagers 10TL verwendeten MSR-
Einrichtungen gemal TRGS 725 zu klassifizieren:

e Trockenlaufschutz der Pumpen (LSA- (S) S 0722L002 und LSA- (S) S 0724L.002)
e Fullstand in Befillleitung (LSA-(S) S 0722L003)

e Temperaturiberwachung der Pumpen (TISA S 0722T001 und TISA S 0724T001)
e Druckmessstellen (PISA(S) 0720P005 und PISA(S) 0710P005)

Im Explosionsschutzdokument sind deren technische Ausfiihrung und der Prifumfang und
Priffristen festzulegen bzw. zu dokumentieren.
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VI. Begriindung

Rechtsgrundlagen

Dieser Bescheid ergeht auf Grund von § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) in Verbindung mit Nr. 4.1.21, des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchfiihrung
des BImSchG (Verordnung tiber genehmigungsbedirftige Anlagen - 4. BImSchV).

Zustéandige Genehmigungsbehdrde ist nach § 1 der Immissionsschutz-Zustandigkeits-
verordnung (ImSchZuV) vom 26. November 2014 (GVBI. S. 331), zuletzt gedndert am
13. Méarz 2019 (GVBI. S. 42), das Regierungsprasidium Darmstadt.

Genehmigungshistorie

Das bestehende Tanklager 10TL wurde am 15. Februar 1965 gemalB § 25 GewO durch das
Regierungsprasidium Darmstadt unter dem Aktenzeichen [1I/2-53b-04.051(M) genehmigt.
Zuletzt erfolgte eine Anzeige gemaB § 15 BImSchG zum Rickbau von acht Lagertanks in
10TLam 17.12.2018.

Die bestehende Anlage 40D wurde am 14.10.2008 gemalB § 4 BImSchG durch das Regie-
rungsprasidium Darmstadt unter dem Aktenzeichen 1V/Da43.2-53e621-MG-43 genehmigt.
Die letzte wesentliche Anderung der Anlage wurde gemaB § 16 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes am 01. September 2017 durch das Regierungsprasidium Darmstadt unter
dem Aktenzeichen IV/Da43.2-53e621-MG-43g genehmigt.

Verfahrensablauf

Die Merck KGaA hat am 18. August 2020 beantragt, die Genehmigung zur wesentlichen
Anderung und zum Betrieb der Anlage fiir die Herstellung von Adsorbentien in den
Produktionsgebduden 40D und 4F am Standort Gernsheim nach § 16 Bundes-
Immissionsschutzgesetz zu erteilen. Bei dieser Anlage handelt es sich um eine Anlage nach
Nr. 4.1.21 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV. Sie ist somit genehmigungsbeddrftig nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz.

Die Antragsunterlagen wurden im Zusammenwirken mit den beteiligten Behorden auf
Vollstandigkeit geprift und von der Antragstellerin entsprechend vervollstandigt. Die
Vollstandigkeit der Unterlagen wurde am 27. Oktober 2020 festgestellt.

Dem Antrag nach § 16 Abs. 2 BImSchG, auf die éffentliche Bekanntmachung des Vorhabens
zu verzichten, wurde stattgegeben. Das Genehmigungsverfahren wurde ohne Beteiligung
der Offentlichkeit durchgefiihrt.
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Umweltvertraglichkeitsprifung

Bei der Anlage handelt es sich um ein Vorhaben nach Nr. 4.2 der Anlage 1 zum Gesetz tUber
die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG). Fur diese Anlagen ist in einer allgemeinen
Vorprifung des Einzelfalls festzustellen, ob Errichtung und Betrieb einer solchen Anlage
einer Umweltvertraglichkeitsprifung bedirfen. Die Vorprifung des Einzelfalls nach §5
Abs. 1 in Verbindung mit § 9 UVPG erfolgte anhand der Kriterien der Anlage 3 UVPG Anlage
2, (,Kriterien fur die Vorprifung im Rahmen einer Umweltvertraglichkeitsprifung des
Einzelfalls”). Sie ergab, dass keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten
sind. Eine Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung besteht daher nicht.

Das Ergebnis wurde gemaB §5 Abs. 2 des UVPG am 23. November 2020 im Staatsanzeiger
des Landes Hessen, StAnz. 48/2020 S. 1221 veroffentlicht.

Ausgangszustandsbericht

Bei der Anlage handelt es sich um eine IED-Anlage (Nr. 4.1.21, Eintrag E in Spalte d im
Anhang | zur 4. BImSchV), daher ist fir relevante gefahrliche Stoffe nach § 3 Abs. 10 BImSchG
ein  Bericht Uber den  Ausgangszustand von Boden und  Grundwasser
(Ausgangszustandsbericht) zu erstellen, wenn die Moglichkeit einer Verschmutzung des
Bodens und des Grundwassers nicht ausgeschlossen werden kann (§ 10 Abs. 1Ta BImSchQ).

Der Bericht Uber den Ausgangszustand fur die Anlage 40D, letzte Fortschreibung vom
01. September 2017, ist um die hinzukommende Verkehrsflache (Lage sldlich des Geb&dudes
4F, Darstellung geméaB Kapitel 22 der Antragsunterlagen), zu erweitern. Im
Ausgangszustandsbericht der Anlage 40D ist 2-Propanol als relevant gefahrlicher Stoff
bereits betrachtet worden, sodass eine Fortschreibung diesbezlglich nicht erforderlich ist.

Nach § 7 Abs. 1 der 9. BImSchV kann der AZB bis zum Beginn der Errichtung oder der
Inbetriebnahme  der  Anlage nachgereicht werden. Die Fortschreibung des
Ausgangszustandsberichtes ist als notwendiger Bestandteil vollstandiger Antragsunterlagen
(§ 10 Abs. 1a BImSchG und § 4a Abs. 4 der 9. BImSchV) und unabdingbare Voraussetzung
zur Erfillung der quantifizierten Rickfihrungspflicht nach § 5 Abs.4 BImSchG dem
Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat
43.2 vor Inbetriebnahme zur Verfiigung zu stellen.

Priifung der Genehmigungsvoraussetzungen

Im Verlauf des Genehmigungsverfahrens war festzustellen, ob die Genehmigungs-
voraussetzungen gem. § 6 BImSchG vorliegen oder durch Nebenbestimmungen gemal
§ 12 BImSchG herbeigefiihrt werden kénnen.
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Folgende Behorden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berihrt wird (vgl.
§ 10 Abs. 5 BImSchG), wurden beteiligt:

e der Kreisausschuss des Kreises GroB3-Gerau hinsichtlich allgemeine gesundheitspoli-
zeiliche und umwelthygienische Fragen sowie im Hinblick auf Belange des Brand-
schutzes.

e die durch das Vorhaben betroffenen Fachdezernate der Genehmigungsbehdrde
hinsichtlich: des Wasserrechts, immissionsschutzrechtlicher Fragen,
o desImmissionsschutzes,
des Arbeitsschutzes und der Sicherheitstechnik,
wasserrechtlicher Fragen,
Belange des Bodenschutzes, sowie

O O O O

Belange der Offentlichen Sicherheit und Ordnung.
Als Ergebnis der behordlichen Prifungen ist folgendes festzuhalten:

Die Pflichten nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG - Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belédstigungen - werden
unter Berlcksichtigung der Nebenbestimmungen unter Abschnitt V. erfillt.

Immissionsschutz

Luftreinhaltung
Die Pflichten nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG - Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen

und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Beldstigungen - werden
unter Einhaltung der im Abschnitt V.4.2 definierten Nebenbestimmungen erfillt. Die Beful-
lung der Tanks A0710 sowie A0720 im Tanklager TL10 erfolgt mit 2-Propanol anhand einem
gasgependelten Verfahren, sodass im bestimmungsgemé&Ben Betrieb der Anlage nicht mit
dem Entstehen von Emissionen zu rechnen ist.

Auch die Pflichten nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG (Vorsorgegrundsatz) werden von der An-
tragstellerin erfillt. Die Tankentliftung wird Uber die katalytische Nachverbrennung (KNV)
des Gebaudes 40D abgeleitet. Bei einem Ausfall der KNV wird der Abluftstrom auf den Ab-
gaswascher A8010 geleitet. Sollte die Abluft durch den Abgaswascher nicht ausreichend
gereinigt werden kénnen, so ist der Betrieb des entsprechenden Verfahrens einzustellen.

Unter Berlcksichtigung der einschlagigen Angaben der Antragstellerin in den vorgelegten
Antragsunterlagen (s. Kap. 8 der Antragsunterlagen) und den diesbezliglichen Festlegungen
des vorliegenden Bescheides ist § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG voll entsprochen.

Die TA Luft als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift sowie das mafBgebliche BVT-
Merkblatt geben der Verwaltung in verbindlicher Weise den Vollzugsrahmen zu § 5 Abs. 1
Nr. T und Nr. 2 BImSchG vor. Weitergehende MaBnahmen sind daher nicht zu fordern.
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Larmschutz
Es ist davon auszugehen, dass durch das beantragte Vorhaben keine schadlichen Umwelt-

einwirkungen durch L&rm hervorgerufen werden. Das beantragte Vorhaben umfasst die Er-
weiterung der Anlage 40D um zwei bereits bestehende Tanks im Tanklager 10TL sowie den
dazugehdrigen Forderpumpen. Durch die Inbetriebnahme der zwei Tanks ist mit dem Weg-
fall der bestehenden internen Transportvorgange zu rechnen. Die geplanten Férderpumpen
besitzen einen Schalleistungspegel von < 80 dB(A).

Fir die bestehende Anlage 40D hat die Antragstellerin eine tberschlédgige Larmimmissions-
prognose durchgefihrt. Aus dieser Prognose ermittelte die Antragstellerin rechnerisch, dass
die Immissionsrichtwerte gem. TA L&rm an den malBgeblichen Aufpunkten in Biebesheim
und Gernsheim, mit einem Immissionsschallpegel von weniger als 10 dB(A), deutlich unter-
schritten werden. Somit ist die Anlage 40D auch weiterhin nicht dem Einwirkungsbereich an
den Aufpunkten Biebesheim und Gernsheim zuzurechnen.

Anlagensicherheit
Bei dem Betriebsbereich der Merck KGaA am Standort Gernsheim handelt es sich um einen

Betriebsbereich der oberen Klasse gemal3 § 2 Nr. 2 der 12. BImSchV. Die Anlage 40D ist ein
nicht sicherheitsrelevanter Teil des Betriebsbereiches. Die Antragstellerin hat fir die Anlage
einen Sicherheitskurzbericht erstellt.

Durch das beantragte Vorhaben kommen die zwei Tanks A0710 und A0720 als sicherheitsre-
levante Anlagenteile mit besonderem Stoffinhalt zur Anlage 40D neu hinzu. MSR-
Schutzeinrichtungen an sicherheitsrelevanten Anlagenteilen aufgrund ihres Stoffinhaltes oder
in ihrer Funktion als Schutzeinrichtung kommen nicht neu hinzu.

Die Antragstellerin hat mit dem Sicherheitskurzbericht eine ausfiihrliche Dokumentation vor-
gelegt. Hier belegt sie, dass sie den besonderen Verpflichtungen, die aus der Storfall-
Verordnung folgen, genigt.

Abfallvermeidung und -verwertung
MaBnahmen gem. § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG zur Foérderung der Kreislaufwirtschaft durch

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abféllen sind von der Antragstellerin nicht
vorgesehen, da durch das beantragte Vorhaben keine zuséatzlichen Abfélle entstehen.

Energieeffizienz
MaBnahmen gem. § 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG zur sparsamen und effizienten Nutzung von

Energie sind von der Antragstellerin nicht vorgesehen, da durch das beantragte Vorhaben
keine Abwarme anfallt.
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MaBnahmen nach Betriebseinstellung
Im Hinblick auf § 5 Abs. 3 BImSchG - MaBnahmen bei Betriebseinstellung - hat die Antrag-

stellerin die aus heutiger Sicht denkbaren und erforderlichen Schritte dargelegt. Dennoch
erscheint es erforderlich, die jetzt bereits absehbar notwendigen MaBnahmen zur ordnungs-
gemalBen Durchfihrung dieser Aufgabe vorzuschreiben. Dies ist im Abschnitte V. Nr. 4.3 des
vorliegenden Bescheides erfolgt. Diese Regelungen kdnnen allerdings naturgemafB nicht
vollsténdig sein. Details oder erforderliche weitergehende MalBnahmen werden erst im Rah-
men der Anzeige nach § 15 Abs. 3 BImSchG festgelegt werden kdnnen. Aus heutiger Sicht
kann aufgrund der Angaben in den Antragsunterlagen und unter Berlicksichtigung der Fest-
legungen des vorliegenden Bescheides festgestellt werden, dass § 5 Abs. 3 BImSchG erfillt
wird.

Sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften

Brandschutz
Die Werkfeuerwehr wird in der festgelegten Weise bendtigt, um die Eingreifzeit einzuhalten,

die Gefahren zu beherrschen und um Schaden fir die Bevolkerung, Mitarbeiter und die Um-
welt abzuwenden, zumal die Menge der verschiedenen Stoffe, insbesondere an 2-Propanol,
erhéht wird.

Die Werkfeuerwehr Merck Gernsheim sichert die mobile Léschtechnik und die Bevorratung
sowie bedarfsgerechte Bereitstellung der Schaummittel. Die Bedienung der halbstationaren
Léschanlagen, wie sie im Antrag beschrieben ist, kann nur durch eine Werkfeuerwehr erfol-
gen, da nur diese Uber die entsprechende Technik und Léschmittel in ausreichender Kapazi-
tat verfigt. Die Werkfeuerwehr dient im beantragten Verfahren als Kompensation fir den
geringen Abstand des Gebaudes 4F zum Tanklager 10TL gemaB TRGS.

Die im Werkfeuerwehrbescheid niedergelegten Standards sind eine angemessene und ver-
haltnismaBige Grundlage fur die Dimensionierung der Werkfeuerwehr fir die regelméaBig
auftretenden Schadenlagen. Dariiber hinaus muss auch fir selten auftretende Schadenlagen
planerisch und in Bezug auf die Vorhaltung von Ressourcen eine risikoorientierte Vorsorge
getroffen sein.

Wasserwirtschaft
Wasserwirtschaftliche Belange (Abwasser, wassergefdhrdende Stoffe) wurden geprift und

ergaben, dass die zwei beantragten Tanks A0710 und A0720 im Tanklager 10TL, der Abfull-
platz an 10TL sowie die Rohrleitungsanlage (Verbindung zwischen den Tanks und zur Abfull-
flache sowie zu den unterschiedlichen HBV-Anlagen) der Gefdhrdungsstufe A zuzuordnen
sind. In und auf diesen Flachen wird kiinftig mit 2-Propanol hantiert, das als WGK 1 - schwach
wassergefahrdend einzustufen ist. Somit unterliegt das beantragte Vorhaben keiner Prif- und
Anzeigepflicht, sodass ergéanzende Auflagen gemafB §12 Abs. 1 BImSchG nicht erforderlich
sind. Es gelten lediglich die Grundsatzanforderungen des § 17 der AwSV.
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Bodenschutz
Die Belange des Bodenschutzes wurden geprift, entsprechende Inhalte sind in den

Regelungen zum Ausgangszustandsbericht eingebunden.

Arbeitsschutz
Der Arbeitgeber hat die Betriebszustande der Anlage, fir welche eine Ex-Vorrichtung vorge-

sehen wird, sowie die Grenzen einer Ex-Vorrichtung (rédumlich und funktional) festzulegen.
Dabei sind alle Aspekte, die die funktionale Sicherheit, die zuverldssige Funktion und die
Wirksamkeit der Ex-Vorrichtung betreffen, zu bertcksichtigen. Die Beurteilung der zuverlas-
sigen Funktion der Ex-Vorrichtung muss erstens die bestimmungsgeméaBe Verwendung und
zweitens den zu erwartenden Fehlgebrauch (Fehlbedienung) miteinschlieBen. Der Arbeitge-
ber hat dabei auch Veranderungen gegenliber den sicherheitsrelevanten Festlegungen, die
ein Hersteller getroffen hat, zu bericksichtigen. Zur Beurteilung der zuverlassigen Funktion
der MSR-Einrichtung sind die einschlagigen Regeln zu beachten. Die notwendige Zuverlas-
sigkeit einer Ex-Vorrichtung ist abhangig von der Zoneneinteilung und der Wahrscheinlich-
keit des Auftretens einer wirksamen Zindquelle.

Fir die Uberwachung von betrieblichen Ziindquellen sowie fiir die Uberwachung von MaB-
nahmen zur Vermeidung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére reicht eine Ausfihrung
in bewahrter Technik mit den allgemeinen Anforderungen nach Anhang 1 der TRGS 725 ein-
schlieBlich regelméaBiger Prifung aus. Fir nicht-MSR Einrichtungen reicht eine Ausfihrung in
bewéahrter Technik einschlieBlich regelméaBiger Prifung aus.

Fur die Durchfihrung der Prifung von MSR-Einrichtungen mit Sicherheitsfunktion ist die Be-
triebssicherheitsverordnung und die TRBS 1201 Teil 1 zu beachten. MSR-Einrichtungen mit
Sicherheitsfunktion sind vor Inbetriebnahme, nach Anderung und wiederkehrend zu priifen.
Vor Inbetriebnahme und nach Anderung muss die Anwendersoftware auf Richtigkeit und
richtige Umsetzung in das Programm geprift werden. Hinweise hierzu kdnnen den allgemei-
nen Anforderungen im Anhang 1 der TRGS 725 entnommen werden. Die Priffristen und die
Priftiefe sind unter Berlcksichtigung der Ergebnisse der Gefdhrdungsbeurteilung nach
§ 3 der Betriebssicherheitsverordnung festzulegen. In der Regel ist eine Priffrist von zwolf
Monaten ausreichend.

Zusammenfassende Beurteilung

Gemal § 6 BImSchG in Verbindung mit den §§ 5 und 7 BImSchG ist die Genehmigung zu
erteilen, wenn unter Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fir die Umwelt insgesamt

e schédliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und er-
hebliche Beldstigungen fur die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorge-
rufen werden kénnen,
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e Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche
Nachteile und erhebliche Beldstigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem
Stand der Technik entsprechenden Mal3nahmen,

e Abfalle vermieden, nicht zu vermeidende Abfille verwertet und nicht zu verwertende
Abfalle ohne Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden,

e Energie sparsam und effizient verwendet wird,
e der Betreiber seinen Pflichten bei Betriebseinstellung nachkommen wird und

e andere 6ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errich-
tung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Die Priufung des Antrags durch die Genehmigungsbehdrde sowie die eingeholten Stellung-
nahmen haben ergeben, dass die oben genannten Voraussetzungen nach den §§ 5 und 6
BImSchG unter Beriicksichtigung der unter Abschnitt V. aufgefiihrten Nebenbestimmungen
erfullt sind und damit Beeintrachtigungen durch die betreffende Anlage nicht zu erwarten
sind.

Die gemaB § 12 BImSchG unter V. aufgefihrten Nebenbestimmungen stitzen sich
insbesondere auf die im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), in der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm), im Arbeitsschutzgesetz (ArbSG), im
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), in der Verordnung zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (AwSV), in der Hessischen Bauordnung (HBO), sowie in sonstigen anerkannten
technischen Regeln niedergelegten Vorschriften. Sie dienen dem Immissions- und
Arbeitsschutz, dem Brandschutz und der allgemeinen Sicherheit.

Sie sind teilweise auch aus Grinden der Klarstellung erforderlich und erganzen insoweit die
Festlegungen in den Antragsunterlagen, soweit diese auslegungsfahig waren. Da auch
andere offentlich-rechtliche Vorschriften dem beantragten Vorhaben nicht entgegenstehen,
ist die Genehmigung zu erteilen.

Begriindung der Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1 Abs.1, 2 Abs.1, 11 und 14 des Hessischen Ver-
waltungskostengesetzes (HVwKostG) in der Fassung vom 12.01.2004 (GVBI.I S.36), zuletzt
geandert am 23.06.2018 (GVBI. S. 330). Uber die zu erhebenden Verwaltungskosten ergeht
ein gesonderter Bescheid.
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VII. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben werden
beim:
Verwaltungsgericht Darmstadt
Julius-Reiber-Str. 37
64293 Darmstadt

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

Thomas Hel3

Anhang: Hinweise
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Anhang: Hinweise

H.1. Abkirzungs- und Fundstellenverzeichnis

Abklirzung | Name Fundstelle letzte Anderung
(Stand 07.09.2018)
AZB- Arbeitshilfe zum Ausgangszustandsbericht fir Boden und |vollsténdig Uberarbeite- https://www.labo-
Arbeitshilfe Grundwasser der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bo- | te Fassung vom deutsch-
denschutz in Zusammenarbeit mit der Bund/Lander- 16.08.2018 land.de/documents/18
Arbeitsgemeinschaft Wasser: 0816 LABO_Arbeitshi
Ife_ AZB_ueberarbeite
t.pdf
AwSV Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit wasserge- 18.04.2017 (BGBI.I
fahrdenden Stoffen S.905)
seit 01.08.2017
BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz - Gesetz zum Schutz vor 17.03.1998 (BGBI.I 27.09.2017 (BGBI.
schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung S.502) S.3465)
von Altlasten
BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 12.07.1999 (BGBI.I 27.09.2017 (BGBI.
S.1554) S.3465)
19.06.2020 (BGBI.I
S.1328)
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz In der Fassung vom 18.07.2017 (BGBI.I
17.05.2013 (BGBI.I S.2771)
S.1274)
(BImSchG- | Verordnung uber Zusténdigkeiten nach dem Bundes- Neufassung vom
VO zu Zu- Immissionsschutzgesetz, dem Gesetz Uber die Umwelt- 26.11.2014 (GVBIL.I
standigkei- vertraglichkeitspriifung, dem Treibhausgas- S.331)
ten) Emissionshandelsgesetz, dem Gesetz zur Ausfiihrung
des Protokolls Uber Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregister und dem Benzinbleigesetz (Immis-
sionsschutz-Zustandigkeitsverordnung — ImSchZuV)
04. BImSchV | Verordnung tber genehmigungsbedirftige Anlagen Neufassung vom
31.05.2017 (BGBI.
S.1440)
09. BImSchV | Verordnung tber das Genehmigungsverfahren In der Fassung vom 08.12.2017 (BGBI.I
29.05.1992 (BGBI.I S.3882)
S.1001)
12. BImSchV | Stérfallverordnung Neufassung vom 08.12.2017 (BGBI.I
15.03.2017 (BGBI.I S.3882)
S.483) i.d. seit dem
14.01.2017 g.F.
CLP-VO Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Par-  |vom 16.12.2008 (ABI. |VO (EU) 2020/11 -

laments und des Rates lber die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur
Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG
und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006

Nr. L 353 vom
31.12.2008, S. 1)

s.a. www.reach-clp-
biozid-helpdesk.de

ABI. L 6 vom
10.01.2020 S. 8

VO (EU) 2020/217 -
ABI. L 44 vom
18.02.2020 S. 1,
ber. L 51 S. 13)

(gilt ab 01.10.2021,
Art.2 ab 01.12.19)
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https://www.labo-deutschland.de/documents/180816_LABO_Arbeitshilfe_AZB_ueberarbeitet.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/180816_LABO_Arbeitshilfe_AZB_ueberarbeitet.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/180816_LABO_Arbeitshilfe_AZB_ueberarbeitet.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/180816_LABO_Arbeitshilfe_AZB_ueberarbeitet.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/180816_LABO_Arbeitshilfe_AZB_ueberarbeitet.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/180816_LABO_Arbeitshilfe_AZB_ueberarbeitet.pdf
https://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/20a/20a_0217.htm

GefstoffV Verordnung zum Schutz vor geféhrlichen Stoffen In der Fassung vom 29.03.2017 (BGBI.I
26.11.2010 (BGBI.I S.626)
S.1643)
HVwKostG Hessisches Verwaltungskostengesetz In der Fassung vom 23.06.2018 (GVBI.
12.01.2004 (GVBI.I S.330)
S.36)
HWG Hessisches Wassergesetz 14.12.2010 (GVBI.I 22.08.2018 (GVBI.
S.548) S.366)
ImSchzZuVv Immissionsschutz-Zustandigkeitsverordnung — s.o. 'BIm-
SchG-VO zu Zusténdigkeiten'
KrwG Kreislaufwirtschaftsgesetz - Gesetz zur Férderung der 24.02.2012 (BGBI.I 20.07.2017 (BGBI.I
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertragli- S.212) S.2808)
chen Bewirtschaftung von Abféllen (ersetzt KrwW-/AbfG)
TA Larm Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm 26.08.1998 (GMBI.
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Anderung der S.503)
Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bun- |01.06.2017 (BAnz AT
des-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum | 08.06.2017 B5)
Schutz gegen Larm - TA Larm)
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 24.07.2002 (GMBI.
S.511)
TRAS Technische Regeln fur Anlagensicherheit s.a. https://www.kas-
bmu.de/tras-
entgueltige-
version.html
TRBS Technische Regeln fiir Betriebssicherheit (div.) s.a. unter www.baua.de
z.B. TRBS 2152 Ex-Schutz
UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung In der Neufassung vom (12.12.2019 (BGBI.I
24.02.2010 (BGBI.I S.2513)
S.94) 19.06.2020 (BGBI.I
S.1328)
WHG Wasserhaushaltsgesetz - Gesetz zur Ordnung des Was- |31.07.2009 (BGBI.I 29.03.2017 (BGBI.I

serhaushalts

S.2585)

S.626)
30.06.2017 (BGBI.I
S.2193)
gilt seit 05.01.2018
18.07.2017 (BGBL.I
S.2771)
gilt seit 28.01.2018
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http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/TRBS/TRBS.html

