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Genehmigungsbescheid

Auf Antrag vom 5. Januar 2016, eingegangen am 9. Februar 2016 wird der

Trigona GmbH, Wiesbaden
- Antragstellerin -

nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz die Genehmigung erteilt, auf dem

Grundstick in ~ Wiesbaden,

Gemarkung: Kastel,
Flur: 3,
Flurstlick: 183/23,
Gebiude: E 512,

eine Anlage zur Membranherstellung (Anlage zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen
durch chemische, biochemische, oder biologische Umwandlung in industriellem Umfang zur
Herstellung von Kunststoffen (Kunstharzen, Polymeren, Chemiefasern, Fasern auf Zellstoffba-
sis) gemal Ziffer 4.1.8 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV, hier: Anlage zur Membranherstellung)
zu errichten und zu betreiben.

Diese Genehmigung ergeht nach MaBBgabe der unter Abschnitt IV dieses Bescheides aufge-
fihrten Plane, Zeichnungen und Beschreibungen und unter den in Abschnitt V festgesetzten
Nebenbestimmungen.

Die Genehmigung berechtigt zur Herstellung eines Polymers aus ||| GG .
I ic's Polykondensation und dessen Weiterverarbeitung zu einer selbst-

tragenden Membran mit einer Jahreskapazitat von 10.000 m? Membran.

Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.

Regierungsprasidium Darmstadt Servicezeiten: Fristenbriefkasten:
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden Mo-Do 8:00 bis 16:30 Uhr Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt
Bereich Umwelt: Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr

LessingstralBe 16-18, 65189 Wiesbaden

Parkzeit in der Lessingstr. auf 2 Std. begrenzt! Telefon: 061173309 - 0 (Zentrale) Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de
Das Dienstgebiude ist vom Hauptbahnhof Wiesbaden zu Fup  Telefax: 061173309 - 444
in ca.10 Minuten erreichbar 0611 /3309 - 445 (nur Alarmfalle)



Il MaBgebliches BVT-Merkblatt

Fir die hiermit genehmigte Anlage ist mal3geblich das Merkblatt: Herstellung von Polyme-
ren.

lll Eingeschlossene Entscheidungen

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet behordlicher Entscheidungen, die nach
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden (§21 Abs.2 der
9. BImSchV).

Diese Genehmigung schlieBt nach § 13 BImSchG andere, die Anlage betreffende behérdli-
che Entscheidungen ein.

Hierbei handelt es sich um die Baugenehmigung gemal § 64 HBO zur Nutzungsénderung
und zum Umbau des Erdgeschosses Gebaude E 512.

IV Antragsunterlagen

Dieser Entscheidung liegen folgende Unterlagen zu Grunde:

e Die Antragsunterlagen vom 5. Januar 2016,
e Nachlieferungen vom 17. und 22. Méarz 2016,
e  Nachlieferung vom 19. Mai 2016.

Die vollstandigen Antragsunterlagen - ein Ordner - bestehend aus:

Kap. | Textteil / Formular / Formular-Nr. Blatt
1 Antragsformulare
Antragsformular 1/1 4
Antragsformular 1/1.4 Investitionskosten 1
Antragsformular 1/2 Genehmigungsbestand 1
2 Inhaltsverzeichnis 8
3 Kurzbeschreibung 8
4 Unterlagen, die Geschéafts- und Betriebsgeheimnisse enthalten 6
5 Standort und Umgebung der Anlage 6
Lageplan Gebaude E 512 1
Werksplan 1
Auszug Flachennutzungsplan Stadt Wiesbaden + Stadt Mainz 2
Topographische Karte 1
6 Anlagen- und Verfahrensbeschreibung, Betriebsbeschreibung 21
FlieBbild Reaktoren 1
FlieBbild Hydrolisierstral3e Var.1 1
FlieBbild Hydrolisierstral3e Var.2 1
Schema HydrolisierstraBBe 1
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Kap. | Textteil / Formular / Formular-Nr. Blatt
Aufstellungsplan Raum 005 1
Grundriss EG 1
Handschuhbox 4
Konformitatsprifung Beschichtungsanlage (HydrolisierstraBBe) 4
Konformitatsprifung Reaktionskessel 8
Lufterdaten 1
Betriebsanleitungen 29

7 Stoffe, Stoffmengen, Stoffdaten 19
Sicherheitsdatenblatter 55

8 Luftreinhaltung 6
Emissionsquellenplan 1
Ubersicht Absaugungspunkte EQ002 1
HT-PEM-Anlage, EQ002, Phosphorsduremessung 3

9 Abfallvermeidung, Verwertung und Beseitigung 5

10 | Abwasserentsorgung 10

1" Spezialteil fir die Genehmigung von Abfallentsorgungsanlagen 1

12 | Sparsame und effiziente Energienutzung 1

13 Larm, Erschitterungen und sonstige Immissionen 2
Schallprognose 8

14 Anlagensicherheit - Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft sowie
der Arbeitnehmer 12
Sicherheitstechnische Untersuchung des Verfahrens zur Herstellung einer
Membran der Consilab Gesellschaft fir Anlagensicherheit mbH 22
Gefdhrdungsbeurteilung fir die Membrananlage der Trigona GmbH 24
Gefahrdungsanalyse und Risikobeurteilung fir Arbeitsbereich, Tatigkeiten
und Verwendung von Arbeitsmitteln (Reaktoren und Beschichtungsanlage) 8
Konformitatserklarungen (Reaktoren, Beschichtungsanlage, Handschuhbox) 6
Strahlenschutzrechtliche Genehmigung 14

15 | Arbeitsschutz 12
Dokumentation zur Substitutionsprifung 1
Betriebsanweisungen (Stoffe und Apparate) 6
Notfallplan 1
Arbeitsplatzmessung PA 11

16 Brandschutz 11
Feuerwehrplan Geb. E 512 1
Aktuelle Flucht- und Rettungswegepléne Geb. E 512 2
Gewasserschutzplan Geb. E 512 1

17 Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen 5

18 Bauvorlagen 2
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Kap. | Textteil / Formular / Formular-Nr. Blatt

Bauantrag 32
19 | Sonstige Konzessionen, die gemaf § 13 BImSchG einzuschlieBen sind 1
20 Unterlagen zur Umweltvertraglichkeitspriifung 9
21 MaBnahmen nach der Betriebseinstellung 1
22 Bericht Giber den Ausgangszustand von Boden und Grundwasser 10

V Nebenbestimmungen gemalB § 12 BImSchG

A Allgemeines

V.1.1 Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von einem Jahr nach Bekanntgabe
des Genehmigungsbescheides mit der Errichtung der Anlage begonnen wird oder
diese nichtinnerhalb von zwei Jahren nach Bekanntgabe in Betrieb genommen wird.
Hinweis: Die Fristen konnen auf Antrag verlangert werden.

V.1.2 Die Urschrift oder eine Kopie des Bescheides sowie die dazugehdrenden oben
genannten Unterlagen sind am Betriebsort aufzubewahren und den im Auftrag
der Genehmigungs- oder Uberwachungsbehdrden titigen Personen auf Verlan-
gen vorzulegen.

V.1.3 Die Anlage ist entsprechend den vorgelegten und im Abschnitt IV genannten
Unterlagen zu errichten und zu betreiben, soweit im Folgenden keine abwei-
chenden Regelungen getroffen werden.

V.1.4 Ergeben sich Widerspriche zwischen dem Inhalt der Antragsunterlagen und den
nachfolgenden Nebenbestimmungen, so gelten die Letzteren.

V.1.5 Die Inbetriebnahme der Anlage ist dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abtei-
lung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dezernat 43.2 - Immissionsschutz -
(Dez. IV/Wi 43.2) mindestens zwei Wochen vorher schriftlich mitzuteilen. Dabei
ist auch die Mitteilung des Betreibers nach § 52 b BImSchG zu machen.

V.1.6 Der Anlagenbetreiber hat der zustéandigen Behérde unverziglich, jedoch spatestens
zwolf Stunden nach Eintritt jede im Hinblick auf § 5 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG
bedeutsame Stérung des bestimmungsgemaBen Betriebs der Anlage mitzuteilen.

V.1.7 Das Bedienungspersonal ist mit Arbeitsaufnahme sowie mindestens einmal jahr-
lich Gber die den Betrieb der Anlage betreffenden Regelungen zu unterrichten.
Die Unterrichtung ist zu dokumentieren.

V.1.8 Die Anlage darf nur betrieben werden, wenn mindestens zwei mit dem Betrieb der
Anlage vertraute Personen anwesend sind.

V.1.9 Esist spatestens bis zur Inbetriebnahme eine Betriebsanweisung aufzustellen, in
der enthalten sein missen:

e SicherheitsmaBnahmen fir den Betrieb und die Wartung der Anlage (ein-
schlieBBlich An- und Abfahren),
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V.1.10

V.1.11

V.2
V.21

V.22

V.2.3

V.2.4

V.2.5

V.2.6

V.2.7

V.2.8

e Verhalten bei auBergewdhnlichen Vorkommnissen,
e Beseitigung von Stérungen.

Die eingesetzten und erzeugten Stoffe und durchgefiihrten Reaktionen sind zu do-
kumentieren. Aus den Aufzeichnungen muss der Zeitraum (Dauer, Beginn und Ende)
hervorgehen, in dem die Produktion durchgefiihrt wurde. Die Aufzeichnungen sind
mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und den Bediensteten der Uberwachungsbe-
hoérde auf Verlangen vorzulegen.

Die Auskilinfte gemaB § 31 Abs. 1 BImSchG sind jahrlich, jeweils bis zum 31. Mai
des Folgejahres, dem Dez. IV/Wi 43.2 vorzulegen.

Hinweis: Ein Musterformular wird auf der Webseite des HLNUG unter Themen
Bereich: Luft, Downloads zur Verfiigung gestellt.

Immissionsschutz

Produktionsprozesse, bei denen luftfremde Stoffe emittiert werden, dirfen nicht
begonnen werden, wenn die zugehdrigen Abgasreinigungsanlagen ausgefallen
sind. Bei Storung oder Ausfall der Abgasreinigungsanlagen wahrend des Betrie-
bes sind die zugehdrigen Produktionsprozesse sofort und so schnell wie méglich
zu beenden oder zu unterbrechen. Die Beschaftigten sind entsprechend anzu-
weisen. Die Anweisungen sind zu dokumentieren.

Die Abgase sind entsprechend Nr. 5.5 TA Luft abzuleiten.

Emissionsbegrenzungen

Alle folgenden Grenzwerte sind gleichzeitig einzuhalten und gelten fir alle Be-
triebszustande der Anlage.

Die Grenzwerte beziehen sich auf das Volumen des Abgases im Normzustand
(273,15 K, 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtgehaltes an Wasserdampf.

Die im Abgas enthaltenen staubférmigen Emissionen dirfen an der Emissions-
quelle E002, Gebaude E512 den Massenstrom

0,20 kg/h nicht Gberschreiten.

Auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h
darf im Abgas die Massenkonzentration 0,15 g/m?3 nicht Gberschritten werden.

Die Emissionen des als krebserzeugend eingestuften Stoffes ||| GcNG_.

dirfen im Abgase den Massenstrom von 1,5 g/h nicht Gberschreiten (entsprechend
Nr.5.2.7.1.1, Klasse II).

Luftmengen, die einer Einrichtung der Anlage zugefiihrt werden, um das Abgas
zu verdinnen oder zu kihlen, bleiben bei der Bestimmung der Massenkonzentra-
tion unberilcksichtigt.

Messung und Uberwachung der Emissionen

Zur Feststellung, ob die unter Ziffer V.2.5 und V.2.6 des Bescheides aufgefihrten
Emissionsbegrenzungen eingehalten werden, sind friihestens drei Monate und spa-
testens sechs Monate nach Inbetriebnahme der Anlage Messungen von einer nach
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V.2.9

V.2.10

V.2.11
V.2.12

V.2.13

V.2.14

V.2.15

V.2.16

§ 29b BImSchG bekanntgegebenen Stelle durchfiihren zu lassen (TA Luft Nr. 5.3.2.1
Abs. 2).

Die Messungen nach Ziffer V.2.8 sind fir Emissionen, welche durch einen Massen-
strom begrenzt sind (Nebenbestimmungen V.2.5 und V.2.6), jeweils im Abstand von
maximal finf Jahren zu wiederholen (TA Luft Nr. 5.3.2.1, letzter Satz). Die wiederkeh-
renden Messungen sind von einer nach § 29b BImSchG bekanntgegebener Stelle
durchfihren zu lassen.

Parallel zur Messung der Emissionen sind die zur Auswertung und Beurteilung der
Emissionswerte erforderlichen Betriebsparameter, insbesondere Temperatur, Abgas-
temperatur, Volumenstrom des Abgases, Feuchtegehalt des Abgases, messtechnisch
zu ermitteln und fortlaufend aufzuzeichnen.

Die Messungen sind im Zustand héchster Emissionen der Anlage vorzunehmen.

Bei Uberwiegend zeitlich unverédnderlichen Betriebsbedingungen sind mindestens
drei Einzelmessungen bei ungestorter Betriebsweise mit hochster Emission und min-
destens jeweils eine weitere Messung bei regelmaBig auftretenden Betriebszustan-
den mit schwankendem Emissionsverhalten, z. B. bei Reinigungs- oder
Regenerierungsarbeiten oder langeren An- und Abfahrprozessen, durchzufiihren.

Bei Uberwiegend zeitlich verédnderlichen Betriebsbedingungen sollen Messungen in
ausreichender Zahl, jedoch mindestens sechs bei Betriebsbedingungen, die erfah-
rungsgemal zu den hochsten Emissionen fihren kénnen, durchgefiihrt werden.

Die Dauer der Einzelmessung betragt eine halbe Stunde. Abweichungen sind mit der
zustandigen Behorde abzustimmen.

Zur Durchfiihrung der unter Ziffer V.2.8 und V.2.9 des Bescheides aufgefiihrten Mes-
sungen sind die erforderlichen Messplatze und Messstrecken nach Nr. 5.3.1 TA Luft
vorzusehen. Deren Beschaffenheit muss reprasentative, messtechnisch einwandfreie
und gefahrlose Emissionsmessungen gewahrleisten. Die Vorgaben der Richtlinie DIN
EN 15259 sind zu beachten. Die Messplatze missen daflir ausreichend grol3, tragfa-
hig, witterungsgeschuitzt, gefahrlos und leicht begehbar eingerichtet sein. Notwen-
dige Versorgungsleitungen sind zu verlegen.

Vor Beginn der Durchfiihrung von Emissionsmessungen ist von der beauftragten
Messstelle ein detaillierter Messplan zu erstellen. Dieser muss Angaben Uber die zu
wahlenden Probenahmestellen, Art und Umfang der Emissionsmessungen, Anzahl
der Einzelmessungen, Probenahmeapparaturen, Probenahme und Auswerteverfah-
ren, Spezifikationen der eingesetzten Messgeréte, die zeitliche Lage der Emissionen
und der jeweiligen Messdurchfihrungen sowie Angaben Uber Art und Umfang der
Berichterstellung enthalten.

Hinweis: Der Mustermessplan gem. Anlage B3 der DIN EN 15259 wird auf der
Webseite des HLNUG (www.hlnug.de) unter Themen - Bereich: Luft - Emissions-
Uberwachung - Prifung von Emissionsmessungen zur Verfligung gestellt.

Die Messstelle ist zu veranlassen, den Messplan und den Messtermin rechtzeitig,
aber mindestens vierzehn Tage vor Messbeginn, mit dem Hessischen Landesamt fir
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Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) und dem Dez. IV/Wi 43.2 abzustimmen
(5.3.2.2 TA Luft).

V.2.17 Die Ergebnisse der Emissionsmessung sind unverzlglich in einem Messbericht zu-
sammenzustellen, der dem entsprechenden Anhang der Richtlinie VDI 4220 ent-
spricht (5.3.2.4 TA Luft). Der Betreiber hat die Messstelle zu verpflichten, bei der Er-
stellung des Messberichtes den vom Hessischen Landesamt fir Naturschutz, Umwelt
und Geologie zur Verfligung gestellten Mustermessbericht zu verwenden.

Hinweis: Der Musterbericht wird auf der Webseite des HLNUG (www.hlnug.de)
unter Themen Bereich: Luft - Emissionsiiberwachung - Prifung von Emissions-
messberichten zur Verfiigung gestellt.

V.2.18 Die Messstelle ist zu verpflichten, unverziiglich, jedoch spatestens drei Monate nach
Abschluss der jeweiligen Messung zwei Ausfertigungen des Messberichtes der zu-
standigen Uberwachungsbehdrde zu ibersenden.

V.3 Larmschutz

V.3.1 Bei Gerauschibertragungen innerhalb von Gebaduden und bei Kérperschallibertra-
gungen (6.2 TA Larm) darf in betriebsfremden schutzbediirftigen Rdumeni. S. v. DIN
4109, hier Buros und Aufenthaltsraume, im restlichen Gebaude der Anlage, unab-
hangig von der Art des Gebietes, folgender Immissionsrichtwert nicht Gberschritten
werden:

tags 35 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen diesen Immissionsrichtwert um nicht
mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.

V.4 Beschaffenheit und Betrieb der Anlage
V.4.1 Alle Apparate sowie die Leitungen flr gasférmige und flissige Abgange sind - in
Erganzung zur Kennzeichnung nach § 8 Abs. 2 Nr. 3. der GefStoffV - entsprechend

der Bezeichnung im zugehdorigen FlieBbild/Apparateliste deutlich sichtbar zu kenn-
zeichnen (z. B. B 225, E 1, W1).

V.4.2 Einsatz- und Hilfsstoffe missen in Behaltnissen angeliefert werden, die ausreichend
gekennzeichnet sind, damit Verwechslungen vermieden werden. Das Bedienungs-
personal ist anzuweisen, die Stoffkennzeichnungen vor Eingabe in die Apparatur zu
kontrollieren. Die Anweisungen sind zu dokumentieren.

V.5 MaBnahmen nach Betriebseinstellungen

V.5.1 Beieiner beabsichtigten Stilllegung der Produktionsanlage oder einzelner Teil- und
Nebenanlagen sind die Anlagen vollsténdig zu entleeren und so zu behandeln, dass
sie gefahrlos gedffnet und demontiert werden kdénnen.

V.5.2 Im Falle der Betriebseinstellung sind alle sachkundigen Arbeitnehmer und Fachkréafte
im erforderlichen Umfang weiter zu beschaftigen, wie dies zur ordnungsgemafen Er-
fullung der Pflichten nach § 5 Abs. 3 BImSchG erforderlich ist.
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V.5.3

Auch nach der Betriebseinstellung ist das Betriebsgelédnde so lange gegen den Zu-
tritt Unbefugter zu sichern, bis alle Anlagenteile und Chemikalien vollsténdig besei-
tigt sind und keine Gefahren mehr vom Betriebsgeldnde ausgehen kénnen

Sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften

V.6
V.6.1

V.6.2

V.6.3

V.6.4

V.7
V.7.1

Baurecht und Brandschutz

Aufgrund § 65 Abs. 3 HBO ist der Beginn der Ausfiihrungsarbeiten (Montage) min-
destens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen. In dieser Anzeige ist das mit der
Ausfihrung beauftragte Unternehmen zu benennen.

Die im Zusammenhang mit der Bauausfiihrung vorzulegenden Vordrucke:

e Baubeginnsanzeige (§ 65 HBO) - Formular BAB 17/2012,
¢ Mitteilung der Benutzung vor Fertigstellung (§ 74 Abs. 7 HBO) - Formu-
lar BAB 19/2012,
¢ Anzeige der abschlieBenden Fertigstellung (§ 74 HBO - Formular BAB 20/2012

sind gemaB § 60 Abs. 2 Satz 4 HBO in Verbindung mit dem Bauvorlagenerlass des
Hessischen Ministeriums fir Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (Az.: VI 3-F-
028-f-01-01-04) vom 2. August 2012 fir die bauaufsichtlichen Verfahren eingefihrt
und entsprechend zu verwenden. Die Vordrucke sind vollstandig auszufillen und von
den genannten Personen zu unterschreiben.

Hinweis: Der Erlass mit entsprechenden Anlagen und Formularen kann von der In-
ternetseite des Ministeriums www.wirtschaft.hessen.de heruntergeladen werden.

Mit der Baubeginnsanzeige sind die folgenden Unterlagen bzw. Bescheinigungen
einzureichen:

e Benennung eines geeigneten Bauleiters im Sinne des § 51 HBO, der u. a. die ord-
nungsgemale, den genehmigten Bauvorlagen, soweit eine bauaufsichtliche Pri-
fung entfallt, den eingereichten Bauvorlagen entsprechende Bauausfihrung aller
Fachgewerke zu Gberwachen hat,

e Unterschrift des Bauleiters auf der Baubeginnsanzeige,

e Benennung des Unternehmens, das mit der Ausfihrung des Rohbaus beauftragt
ist,

e Unterschrift des Unternehmens bzw. des Bevollmachtigten des Unternehmens auf
der Baubeginnsanzeige der / das mit der Ausfihrung der Bauarbeiten beauftragt
ist.

Die fachgerechte Bauausfiihrung und Umsetzung aller MalBnahmen, die sich aus dem
Brandschutzkonzept ergeben, sind von einem Fachbauleiter fir Brandschutz schrift-
lich zu bestatigen. Dieser schriftliche Nachweis ist spatestens bei einer Nutzung vor
Fertigstellung bzw. bei abschlieBender Fertigstellung dem Magistrat der Landes-
hauptstadt Wiesbaden, Bauaufsichtsamt/Feuerwehr, vorzulegen (§ 45 Abs. 2 Nr. 16 -
19 HBO).

Abfallvermeidung und -verwertung
Den Abféllen werden folgende Abfallschlissel zugewiesen (§ 2 AVV):

Genehmigungsbescheid Az.: IV/Wi 43.2 GB HT-PEM; vom 14. Juli 2016 Seite 8 von 22



AVV-Abfall- | AVV-Bezeichnung interne Bezeichnung

schliissel

07 0208 andere Reaktions- und Destillati- aus
onsrickstande Anlagenspulung) (As1)

070208 andere Reaktions- und Destillati- HT-PEM (Membran Ausschuss)
onsrickstande (As2)

130307 nichtchlorierte Isolier- und War- Marlotherm SH (Av6)
melbertragungsole auf Mineral-
Olbasis

150110 Verpackungen, die Rickstéande gebrauchte Tragerfolie mit
geféhrlicher Stoffe enthalten oder | Phosphorsadure Anhaftung
durch gefahrliche Stoffe verunrei- | (Ag3)
nigt sind

150110 Verpackungen, die Rickstande Leergebinde aus Handschuh-
gefahrlicher Stoffe enthalten oder | box (Ag8)
durch gefahrliche Stoffe verunrei-
nigt sind

150110 Verpackungen, die Riickstande Leergebinde (z. B. Fass Ware
gefahrlicher Stoffe enthalten oder | | D (2:9)
durch geféhrliche Stoffe verunrei-
nigt sind

150202 Aufsaug- und Filtermaterialien verunreinigte Betriebsmittel
(einschlieBlich Olfilter a. n. g.) (Ag7)
Wischtlicher und Schutzkleidung,
die durch geféhrliche Stoffe ver-
unreinigt sind

16 03 05 organische Abfélle, die gefahrli- Fehlcharge Polymerlésung
che Stoffe enthalten (Ag4)

16 03 05 organische Abfalle, die geféhrli- Fehlcharge Einwaage Monome-
che Stoffe enthalten re (Agb)

V.7.2

Die im Rahmen dieser Genehmigung festgelegten Abfallschlissel sind beim Um-

gang mit den Abfillen anzuwenden. Anderungen der Abfallschliisselzuordnungen

sind der Genehmigungsbehdrde nach § 15 Abs. 1 BImSchG anzuzeigen.

V.8
V.8.1

Arbeitsschutz
Die Technische Regel fur Gefahrstoffe TRGS 510 ,Lagerung von Gefahrstoffen in

ortsbeweglichen Behéltern” ist zu beachten. Die Lagerung von || GcTczNEGEGEG

muss so erfolgen, dass nur befugte Personen, die entsprechend unterwiesen sind,

Zugang haben.
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V.8.2 Die Einhaltung der MaBBgaben aus der Gefahrdungsbeurteilung in Kapitel 14 der
Antragsunterlagen muss jederzeit gewahrleistet sein.

VI Begriindung

Rechtsgrundlagen

Dieser Bescheid ergeht aufgrund von § 4 BImSchG in Verbindung mit Nr. 4.1.8 des An-
hangs 1 der 4. BImSchV.

Sachlich und ortlich zustdndige Genehmigungsbehdrde ist nach § 1 Abs. 1 der ImSchZuV in
Verbindung mit § 3 HYwWVfG und § 2 Abs. 2 des Gesetzes Uber die Regierungspréasidien und
Regierungsbezirke des Landes Hessen das Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Ar-
beitsschutz und Umwelt Wiesbaden.

Anlagenabgrenzung

Die Anlage i. S. d. § 3 Abs. 5 BImSchGi. V. m. §§ 1 und 2 der 4. BImSchV wird wie folgt ab-
gegrenzt:

e Reaktionsteil: Polymerherstellung,
e Membranherstellung: Beschichtungsanlage und HydrolysestraBe,
e Konfektionierung.

Verfahrensablauf

Die Antragstellerin hat am 9. Februar 2016 beantragt, die Genehmigung zur Errichtung und
zum Betrieb der Anlage zur Membranherstellung zu erteilen.

Die Antragsunterlagen wurden im Zusammenwirken mit
e dem Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden
e Bauaufsichtsamt,
e Feuerwehr,
e Gesundheitsamt,

e dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Wies-
baden

e Dezernat Grundwasser, Bodenschutz,

e Dezernat Abwasser - anlagenbezogener Gewasserschutz,
e Dezernat Abfallwirtschaft,

e Dezernat Arbeitsschutz,

e dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Frank-
furt

e Dezernat Immissionsschutz

auf Vollstandigkeit gepriift und von der Antragstellerin am 17. Mérz 2016 entsprechend ver-
vollstandigt.

Die Vollstandigkeit der Unterlagen wurde am 21. Marz 2016 festgestellt.

Das Vorhaben wurde gemaB3 § 10 Abs. 3 BImSchG und § 8 der 9. BImSchV, &ffentlich be-
kannt gemacht. Die Verdéffentlichung erfolgte am 28. Marz 2016 im Staatsanzeiger fur das
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Land Hessen und auf der Webseite des Regierungsprasidiums Darmstadt in der Zeit vom
22. Marz bis zum 2. Juni 2016.

Der Antrag und die zugehorigen Unterlagen wurden in der Zeit vom 4. April bis 3. Mai 2016
im Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt gemaB § 10 Abs. 3
BImSchG offentlich ausgelegt.

Die nach der Feststellung der Vollstandigkeit im weiteren Verlauf des Verfahrens am 22. Marz
2016 und am 18. Mai 2016 vorgelegten Unterlagen betrafen lediglich den Wegfall der Kes-
selreinigung mit einem Hochdruckstrahler, die Einfigung des Gefahrenhinweises H290 in
das Sicherheitsdatenblatt der Polymermembran, die Korrektur eines Zahlenwerts in der
Sicherheitstechnischen Untersuchung der Consilab sowie die Klarstellung im Bauantrag be-
zuglich der Grundstiicksentwdsserung und bedurften daher gemali § 8 Abs. 2 der 9.
BImSchV keiner erneuten Bekanntmachung.

Wéhrend der Einwendungsfrist vom 4. April bis 17. Mai 2016 wurden keine Einwendungen
erhoben. Ein Erérterungstermin fand daher gem. § 16 der 9. BImSchV nicht statt.

Mit E-Mail vom 17. Juni 2016 erhielt die Antragsstellerin den Entwurf des beabsichtigten Ge-
nehmigungsbescheids zur Kenntnis. Sie hatte entsprechend § 28 HVwWVfG Gelegenheit sich
bis zum 11. Juli 2016 zu den fur die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu duBBern. Am

8. Juli 2016 hat die Antragsstellerin per E-Mail Stellung genommen. Die vorgetragen Punkte
wurden in dem vorliegenden Bescheid berlcksichtigt. Hierbei handelte es sich um die Nen-
nung des mal3geblichen BVT-Merkblattes. Zur Klarstellung wird zudem darauf hingewiesen,
dass gemal der Beschreibung in den Antragsunterlagen, die Anlage bei Bedarf auch zu For-
schungs-, Entwicklungs- und Erprobungszwecken genutzt werden darf.

Ausgangszustandsbericht

Bei der Anlage handelt es sich um eine Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie (§ 3
Abs. 8 BImSchG in Verbindung mit Nr. 4.1.8, Eintrag E in Spalte d im Anhang 1 zur 4.
BImSchV). Daher ist fir relevante geféhrliche Stoffe im Sinne des § 3 Abs. 10 BImSchG ein
Bericht liber den Ausgangszustand von Boden und Grundwasser (Ausgangszustandsbericht)
zu erstellen, wenn und soweit eine Verschmutzung des Bodens und des Grundwassers mog-
lich ist (§ 10 Abs. 1a BImSchG).

Geféhrliche Stoffe geméaB § 3 Abs. 9 BImSchG werden in der Anlage eingesetzt. Folglich wa-
ren diese Stoffe auf deren stoffliche und mengenméBige Relevanz fir eine Verschmutzung
des Bodens und des Grundwassers im Sinne des § 3 Abs. 10 BImSchG zu prifen. In der An-
lage werden wassergefdhrdende Stoffe der Klasse 1 bis 3 gehandhabt. Daher ist die stoffli-
che Relevanz gegeben. Weder die Einzelstoffe noch die nach VAwS mal3gebliche Summe
der Stoffe Gberschreiten die Mengenschwellen, welche in der LABO Arbeitshilfe vom 23.
Marz 2013 aufgefihrt sind, somit ist eine mengenmalige Relevanz nicht gegeben. Ein Aus-
gangszustandsbericht war nicht vorzulegen.

Umweltvertraglichkeitsprifung

Fir dieses Vorhaben war nach § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV zu prifen, ob die Umweltauswir-
kungen des Vorhabens auf die Umgebung eine Umweltvertrédglichkeitsprifung erfordern.
Die Vorprifung des Einzelfalls geméaB § 3c UVPG i. V. m. Nr. 4.2 der Anlage 1 zum UVPG
wurde unter Zuhilfenahme der Anlage 2 ,Kriterien fur die Vorprifung des Einzelfalls” dieses
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Gesetzes durchgefihrt. Die Prifung ergab, dass eine UVP nicht erforderlich ist. Das Vorha-
ben wird in einem Industriegebiet in einem bestehenden Gebadude umgesetzt, daher entféllt
die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung. Die durch das Vorhaben hervorgerufenen Larm-
emissionen sind geringfligig, weil die Anlage in einem bestehenden Gebaude untergebracht
wird. Es werden nur sehr geringe Luftemissionen austreten, weil die staubenden und krebs-
erzeugenden Stoffe in einem geschlossenen System gehandhabt werden. Deshalb und auch
wegen der grof3en Entfernung sind auch keine nachteiligen Auswirkungen auf das ca. 1 km
entfernte Natura 2000-Gebiet Rettbergsaue bei Wiesbaden zu besorgen. Geféhrliche Abfal-
le, welche mit dem Betrieb der Anlage einhergehen werden vermieden, nicht vermeidbar
Abfélle werden entsprechend der abfallrechtlichen Vorschriften ordnungsgeméB entsorgt.

Das Ergebnis der Vorprifung des Einzelfalls wurde geméaB § 3a des UVP-Gesetzes in folgen-
den Publikationsorganen veréffentlicht:

e Staatsanzeiger des Landes Hessen Nr.13 Seite 372 vom 28. Méarz 2016

e sowie auf der Webseite des Regierungsprasidiums Darmstadt in der Zeit vom 22. Mérz
bis 2. Juni 2016.

Priifung der Genehmigungsvoraussetzungen

Im Verlauf des Genehmigungsverfahrens war festzustellen, ob die Genehmigungsvoraus-
setzungen gemal § 6 BImSchG vorliegen oder durch Nebenbestimmungen gemal § 12
BImSchG herbeigefiihrt werden kénnen.

Folgende Behdrden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berihrt wird (vgl. § 10
Abs. 5 BImSchG), wurden beteiligt:

e der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden hinsichtlich brandschutzfachlicher sowie
bau- und planungsrechtlicher Belange sowie im Hinblick auf allgemeine
gesundheitspolizeiliche und umwelthygienische Fragen,

e die durch das Vorhaben betroffenen Fachdezernate der Genehmigungsbehdérde
hinsichtlich des Grundwasserschutzes und zu den Anforderungen nach § 62 WHG sowie
Belange des Bodenschutzes, abfalltechnischer Fragen und hinsichtlich des
Arbeitsschutzes und der Sicherheitstechnik.

Als Ergebnis der behordlichen Prifungen ist Folgendes festzuhalten:

BVT-Merkblatt

Die hier genehmigte Anlage wird gemaf § 3 Abs. 8 BImSchG in Verbindung mit Nr. 4.1.8,
Eintrag E in Spalte d im Anhang 1 zur 4. BImSchV von der Industrieemissions-Richtlinie
erfasst. Entsprechend dieser Richtlinie sind Genehmigungsauflagen auf Grundlage der
besten verfligbaren Techniken zu erlassen. Die besten verfligbaren Techniken werden in den

sogenannten BVT-Merkblattern beschrieben, welche im Rahmen eines europaischen
Informationsaustausches (Sevilla-Prozess) erarbeitet wurden. Die BVT-Merkblatter bilden
somit die Referenz fur die Auflagen im Genehmigungsbescheid. Folglich wird das
mal3gebliche BVT-Merkblatt auch in den Bescheid zur Klarstellung aufgenommen.

Hier wird mittels Polykondensation von Monomeren ein Polymer synthetisiert und zu einer
selbsttragenden Membran weiterverarbeitet. Polykondensationsreaktionen werden im BVT-
Merkblatt ,Herstellung von Polymeren” beschrieben. In dem BVT-Merkblatt werden zunachst
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die Polymerisationsreaktionen diskutiert und anschlieBend die wichtigsten und grof3ten
Polymerisationsprozesse im Detail betrachtet. Die hier angewendete Technologie wird zwar
nicht detailliert beschrieben. Dennoch sind die allgemeinen Aussagen zu den besten
verfliigbaren Techniken fir Polymerisationsreaktionen fiir die Festlegung der
Genehmigungsauflagen einschligig. Dieses BVT-Merkblatt ist auch fiir die Uberpriifung und
Aktualisierung heranzuziehen. Weitere zutreffende Merkblatter liegen zum Zeitpunkt der
Genehmigungserteilung nicht vor.

Allgemeine Nebenbestimmungen

Die Nebenbestimmung IV. 1.1 beruht auf § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG, der besagt, dass die
Behorde eine Frist festlegen kann, innerhalb derer mit Errichtung und Betrieb der Anlage zu
beginnen ist, um ein Erléschen der Genehmigung zu verhindern. Von der dort eréffneten
Moglichkeit wird Gebrauch gemacht, um eine Vorratshaltung von Genehmigungen zu ver-

hindern. Die Verwirklichung der Anderung soll nicht derart hinausgezdgert werden, dass sich
die Verhaltnisse moglicherweise gedndert haben. Der behérdliche Handlungsspielraum soll
fur kiinftige Entwicklungen vorhanden bleiben.

Immissionsschutz

Aufgrund der Handhabung der Stoffe in einem geschlossen System ist mit nur sehr geringen
Emissionen der Anlage zu rechnen. Dennoch wurden entsprechend dem Vorsorgeprinzip
Emissionsgrenzwerte fir Staub und den krebsregenden Stoff ||| GG cstoe-
setzt. Fiir den Stoff || | | I = zu beachten, dass dieser Stoff gemaB dem An-
hang 4 der TA Luft 2002 den organischen Stoffen der Klasse | Ziffer 5.2.5 TA Luft zugeordnet
ist. Mit Verordnung (EG) Nr. 790/2009 vom 10. August 2009 zur Anderung der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 wurde || | G doch a's kanzerogen in Klasse Carc. 1B
eingestuft. GemaB Artikel 2 dieser Verordnung gilt die Einstufung ab dem 1. Dezember
2010. Die Verordnung ist in allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar. Somit kann Ziffer
5.2.5 TA Luft keine Anwendung mehr finden. Stattdessen sind die Emissionsbegrenzungen
der Ziffer 5.2.7.1.1 fur krebserzeugende Stoffe anzuwenden. Die Einordnung von i}
B - i derKlassen | bis Il der 5.2.7.1.1 TA Luft ist mangels entsprechen-
der Daten zur Wirkungsstarke nicht direkt moglich. Daher erfolgt die Einordung anhand
strukturell hnlicher chemischer Verbindungen und des Prinzips der Einordnung gema0
moglichst als vergleichbar ansehbarer Wirkungsstarke. Fiir den strukturell ahnlichen Stoff
B o i Einstufungsempfehlung des Umweltbundesamtes in
die Klasse Il der Ziffer 5.2.7.1.1 TA Luft vor. Begriindet auf der strukturellen Ahnlichkeit der
beiden Stoffe wird die Einordnung zur Klasse Il der TA Luft Ziffer 5.2.7.1.1 vorgenommen.

Mit den Nebenbestimmungen V.2.8 bis V.2.18 werden die Forderungen der TA Luft bezlg-
lich der Messung und Uberwachung von Emissionen umgesetzt. Bei der Festsetzung des
Flinfjahres-Turnus, entsprechend Ziffer 5.3.2.1 TA Luft, wurden die geringen Massenstrome
und die emittierten Luftschadstoffe berticksichtigt (Nebenbestimmung V.2.9).

Von der Antragstellerin werden die nach dem Stand der Technik méglichen Minderungs-
maBnahmen durchgefihrt, insbesondere erfolgt eine Handhabung der immissionsrelevanten
Stoffe im geschlossenen System. Aufgrund dieser MaBnahmen, der geringen Massenstrome
und der Charakteristik der Stoffe sowie der Ableitung der Emissionen nach Nr. 5.5 TA Luft
(Nebenbestimmung V.2.2) ist auszuschlieBen, dass Gesundheitsgefahren hervorgerufen
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werden. Auch erhebliche Nachteile und erhebliche Beldastigungen werden von der Anlage
nicht ausgehen.

Die Pflichten nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG - Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belédstigungen - werden
erfillt. Auch die Pflichten nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG (Vorsorgegrundsatz) werden von
der Antragstellerin erfullt.

Lérmschutz

Zum Schutz von betriebsfremden schutzbedirftigen Rdumen, hier Birordume, innerhalb von
Gebaude E 512 wurde Nebenbestimmung V.3.1 in den Bescheid aufgenommen. Diese
BlUrordume genieBen nachts keinen héheren Schutzanspruch als tags,da Personen, die einer
besonderen Nachtruhe bedurften, sich dort nicht aufhalten (vgl. Landmann/Rohmer
UmweltR/Hansmann TA Larm Nr. 3 Rn. 43). Die Festlegung von Imissionsrichtwerten fir
Imssionsorte auBerhalb des Anlagengeb&udes war nicht erforderlich, da im
Einwirkungsbereich der Anlage keine weiteren mal3geblichen Immissionsorte zu finden sind.

Betrieb und Beschaffenheit der Anlage
Die Anlage unterliegt nicht der 12. BImSchV. Gefahren, insbesondere Brand- und Explosi-
onsgefahren, werden von der Anlage nach den MaBstaben praktischer Vernunft nicht ausge-

hen.

Abfallvermeidung und -verwertung
Verbleibende Abfille, die weder vermieden noch verwertet werden kdnnen, sind - soweit sie

vom Abwasserpfad auszuschlieBen sind - ordnungsgemal3 und ohne Beeintrachtigung des
Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen.

Die Antragstellerin hat in den vorgelegten Unterlagen dargelegt, dass sie dieser Verpflich-
tung nachkommen will. Konkrete Entsorgungsvorgaben der zusténdigen Fachbehorde ha-
ben unter Abschnitt V.7 Eingang in die vorliegende Genehmigung gefunden. Somit sind
auch die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG erfiillt.

Abweichend von den beantragten Abfallschlisseln sind die Abfille Ag4 (Fehlcharge
Polymerlésung) und As5 (Fehlcharge Einwaage Monomere) anstatt unter dem AVV-
Abfallschlissel 16 05 06 (Abfallbezeichnung: Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen
bestehen oder solche enthalten, einschlieBlich Gemische von Laborchemikalien; Abfallgrup-
pe 1605: Gase in Druckbehéltern und gebrauchte Chemikalien) unter dem AVV-
Abfallschlissel 16 03 05 (Abfallbezeichnung: organische Abfille, die gefahrliche Stoffe ent-
halten; Abfallgruppe 16 05: Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse) einzustufen, da es
sich nicht um Laborchemikalien, sondern, wie die betriebsinterne Abfallbezeichnung zeigt,
um Fehlchargen handelt. Weiter ist der Abfall Avé (Marlotherm SH) anstatt unter dem AVV-
Abfallschlissel 13 02 05 (Abfallbezeichnung: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und
Schmierdle auf Mineral6lbasis; Abfallgruppe 13 02: Abfalle von Maschinen-, Getriebe- und
Schmierdlen) unter dem AVV-Abfallschlissel 13 03 07 (Abfallbezeichnung: nichtchlorierte
Isolier- und Warmelbertragungsoéle auf Mineraldlbasis; Abfallgruppe 13 03: Abfélle von Iso-
lier- und Warmelbertragungsolen; vorausgesetzt es handelt sich um ein Mineraldl) einzustu-
fen, da es sich nicht um ein Maschinen-, Getriebe- oder Schmierdl, sondern um ein
Warmeulbertragungsol handelt.
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Energieeffizienz

MaBnahmen gemaB § 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG zur sparsamen und effizienten Nutzung von
Energie hat die Antragstellerin vorgesehen (s. Kapitel 14 der Antragsunterlagen).
Energie/Warme, die auBerhalb der Anlage genutzt werden kdnnte, entsteht bei den
beantragten MaBnahmen nicht.

MaBnahmen nach Betriebseinstellung

Im Hinblick auf § 5 Abs. 3 BImSchG - MaBBnahmen bei Betriebseinstellung - hat die
Antragstellerin die aus heutiger Sicht denkbaren und erforderlichen Schritte dargelegt.
Dennoch erscheint es erforderlich, die jetzt bereits absehbar notwendigen MalBnahmen zur
ordnungsgemaBen Durchfiihrung dieser Aufgabe vorzuschreiben. Dies ist in Kapitel V.5 des

vorliegenden Bescheides erfolgt. Diese Regelungen kénnen allerdings naturgemal nicht
vollstandig sein. Details oder erforderliche weiter gehende MaBBnahmen werden erst im
Rahmen der Anzeige nach § 15 Abs. 3 BImSchG festgelegt werden kdnnen.

Aus heutiger Sicht kann aufgrund der Angaben in den Antragsunterlagen und unter
Berlicksichtigung der Festlegungen des vorliegenden Bescheides festgestellt werden, dass
§ 5 Abs. 3 BImSchG erfullt wird.

Sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften

Baurecht, Brandschutz

Das zu dem Bauvorhaben erstellte Brandschutzgutachten bzw. Brandschutzkonzept
(InfraServ GmbH und Co. Wiesbaden KG - Werkfeuerwehr, Herr Thorsten Wenderhold, 27.
Januar 2016) wurde vom Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden - Feuerwehr geprift
und anerkannt. Gegen das geplante Bauvorhaben bestehen aus bauordnungsrechtlicher und
brandschutzfachlicher Sicht keine Bedenken, wenn die Nebenbestimmungen V.6 der Ge-
nehmigung bericksichtigt werden.

Wasserwirtschaft

Aus Sicht des vorbeugenden Gewasserschutzes gibt es weder hinsichtlich des dargestellten
Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen noch hinsichtlich der Abwassersituation
Bedenken gegen das beanragte Vorhaben.

Arbeitsschutz

Gegen den Betrieb der Anlage bestehen aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken,
wenn diese entsprechend der Beschreibung ausgefiihrt wird. Bei der Beachtung insbeson-
dere der Mal3gaben aus der beigelegten Gefahrdungsbeurteilung in Kapitel 14 sollte der
Arbeits- und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer gewahrleistet sein.

Zusammenfassende Beurteilung

GemaB § 6 BImSchG in Verbindung mit den §§ 5 und 7 BImSchG ist die Genehmigung zu
erteilen, wenn unter Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fur die Umwelt insgesamt

e schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und
erhebliche Belédstigungen fiir die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht
hervorgerufen werden kdnnen,
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e Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche
Nachteile und erhebliche Belastigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem
Stand der Technik entsprechenden MalBnahmen,

e Abfélle vermieden, nicht zu vermeidende Abfille verwertet und nicht zu verwertende
Abfélle ohne Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden,

e Energie sparsam und effizient verwendet wird,
e der Betreiber seinen Pflichten bei Betriebseinstellung nachkommen wird und

e andere offentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der
Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Die Prifung des Antrags durch die Genehmigungsbehdérde sowie die eingeholten
Stellungnahmen haben ergeben, dass die oben genannten Voraussetzungen nach den §§ 5
und 6 BImSchG unter Berticksichtigung der unter Abschnitt V aufgefiihrten
Nebenbestimmungen erfillt sind und damit Beeintrachtigungen durch die betreffende
Anlage nicht zu erwarten sind.

Die gemal § 12 BImSchG unter V aufgeflihrten Nebenbestimmungen stitzen sich
insbesondere auf die TA Luft, TA Larm, ArbSchG, HBO und die ArbStattV, sowie die in den
einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften und Merkblattern der zusténdigen
Berufsgenossenschaft, den DIN-Vorschriften, den VDI-Richtlinien und sonstigen anerkannten
technischen Regeln niedergelegten Vorschriften. Sie dienen dem Immissions- und
Arbeitsschutz, dem Brandschutz und der allgemeinen Sicherheit.

Sie sind teilweise auch aus Grinden der Klarstellung erforderlich und ergénzen insoweit die
Festlegungen in den Antragsunterlagen, soweit diese auslegungsfahig waren.

Da auch andere &ffentlich-rechtliche Vorschriften dem beantragten Vorhaben nicht
entgegenstehen, ist die Genehmigung zu erteilen.

Begriindung der Kostenentscheidung
Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1 Abs.1, 2 Abs.1, 11 und 14 des HVwKostG.

Uber die zu erhebenden Verwaltungskosten ergeht ein gesonderter Bescheid.

VIl Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben
werden beim:

Verwaltungsgericht Wiesbaden
Mainzer Stral3e 124
65189 Wiesbaden
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Im Auftrag

Dr. Markus Hammes

Anhang: Hinweise
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Anhang: Hinweise

Anhang: Fundstellenverzeichnis und Hinweise

H.1  Abklrzungs- und Fundstellenverzeichnis

Abkirzung Name Fundstelle letzte Anderung
AllgVwKostO Allgemeine Verwaltungskostenordnung 11.12.2009 (GVBI.I S.763) 09.11.2015 (GVBL.I S.390)
ArbSchG Arbeitsschutzgesetz 07.08.1996 (BGBI.1 S.1246)  31.08.2015 (BGBI.| S.1474)
ArbStattVv Arbeitsstattenverordnung 12.08.2004 (BGBI.I S.2179)  19.07.2010 (BGBI.l S.960)
AVV Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeich- ~ 10.12.2001 (BGBI.I S.3379) ~ 24.02.2012 (BGBL.I S.212)
nis-Verordnung)
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz In der Fassung vom 31.08.2015 (BGBI.1 S.1474)
17.05.2013 (BGBI.| S.1274)

(BImSchG-VO  Verordnung Uber Zusténdigkeiten nach dem Bundes-Immissions- Neufassung vom

zu Zustan- schutzgesetz, dem Gesetz iiber die Umweltvertraglichkeitspriiffung, ~ 26-11.2014 (GVBI.I $.331)

digkeiten) dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, dem Gesetz zur Aus-

fuhrung des Protokolls tiber Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregister und dem Benzinbleigesetz (Immissionsschutz-
Zustandigkeitsverordnung — ImSchzZuV)

Neufassung vom 02.05.2013  28.04.2015 (BGBI.I S.670)
(BGBI.I S.973)

04. BImSchV  Verordnung tber genehmigungsbedurftige Anlagen

In der Fassung vom
29.05.1992 (BGBI.I S.1001)

09. BImSchV  Verordnung Uiber das Genehmigungsverfahren 28.04.2015 (BGBL.I S.670)

12. BImSchv Storfallverordnung In der Neufassung vom 31.08.2015 (BGBI.I S.1474)

08.06.2005 (BGBI.I S.1598)

BG-Regelung- Vorschriften- und Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi- siehe: http:/sifa-
en cherung news.de/inhalte/rechtsvorsc

hriften
CLP-Verord- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und ~ vom 16.12.2008 (ABI. Nr. L~ 11.07.2012 (Verordnung
nung des Rates (iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 353vom 31.12.2008,S.1)  (EG) Nr. 618/2012 (ABI. L
von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Au_fhebung der s.a. www.reach-clp-biozid- 17913)
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der helpdesk.de

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

DIN-Normen DIN-Vorschriften, Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstralle 6, 10787

Berlin

GefstoffV Verordnung zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen In der Fassung vom 03.02.2015 (BGBL.I S. 49)
26.11.2010 (BGBI.I S.1643)

HBO Hessische Bauordnung In der Fassung vom 30.11.2015 (GVBI. | S.457)
15.01.2011 (GVBI.I S. 46)

HVWVIG Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz In der Fassung vom 26.06.2015 (GVBI. | S. 254)
15.01.2010 (GVBI. | S.18)

HVwKostG Hessisches Verwaltungskostengesetz In der Fassung vom 13.12.2012 (GVBI. | S.622)
12.01.2004 (GVBL.I S.36)

HWG Hessisches Wassergesetz 14.12.2010 (GVBI.1 S.548) 28.09.2015 (GVBI. | S.338)

ImSchzZuV Immissionsschutz-Zustandigkeitsverordnung — s.0. '‘BImSchG-VO zu

Zustandigkeiten'

KrwG Kreislaufwirtschaftsgesetz - Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirt-  24.02.2012 (BGBI.I S.212) 04.04.2016 (BGBI.I S.569)
schaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirtschaftung von
Abfallen

OWiG Gesetz Uber Ordnungswidrigkeiten 19.02.1987 (BGBI.I S.602) 13.05.2015 (BGBI. S. 706)

StGB Strafgesetzbuch In der Fassung vom

13.11.1998 (BGBI.I S. 3322)

30.05.2016 (BGBI. S.1254)
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TA Larm
TA Luft
TRGS
UVPG

VAWS

VAwS-Hessen

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
Technische Regeln fur Gefahrstoffe (div.)

Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung

Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen

26.08.1998 (GMBI. S.503)
24.07.2002 (GMBI. S.511)
s.a. unter www.baua.de

In der Neufassung vom
24.02.2010 (BGBL.I S.94)

31.03.2010 (BGBI.I S.377)

VAWS - Anlagenverordnung - Verordnung Uber Anlagen zum Umgang 16. 09.1993(GVBI.| S.409)

mit wassergeféhrdenden Stoffen und liber Fachbetriebe - Hessen -

VDI VDI-Richtlinien, Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstraf3e 6, 10787
Berlin
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 19.03.1991 (BGBL.I S.686)
VwKostO- Verwaltungskostenordnung fiir den Geschéftsbereich des (Hessi- 08.12.2009 (GVBI.I S.522)
MUKLV schen) Ministeriums fir Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (nebst Verwaltungskostenverzeichnis in der An-
lage)
Fassung vom 08.12.2009 (GVBI.l S.522), zuletzt geéndert 18.12.2014
(GVBI.I vom 14.01.2015, S.2)
WHG Wasserhaushaltsgesetz - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts ~ 31.07.2009 (BGBI.I S.2585)

Termine und Fristen im Bescheid

H.2  Besonders folgende Nebenbestimmung enthalten Termine und Fristen

o V.1.1
e V.15
o V1.7
e V.1.10
e V.1.11
e V.28
o V.29
o V.2.16
e V.2.18
o V.6.1

Erléschen der Genehmigung
Mitteilung der Inbetriebnahme
Unterweisung des Bedienpersonals
Aufzeichnungen der erzeugten Stoffe
Auskunft gemal § 31 BImSchG

Emissionsmessungen nach Inbetriebnahme

21.12.2015 (BGBI.l S.2490)

04.12.2013 (GVBI.I S. 663)

21.12.2015 (BGBL.I S.2490)

18.12.2014 (GVBL.I S.250)

(GVBI vom 14.01.2015)

31.08.2015 (BGBI.I S.1474)

Wiederkehrende Emissionsmessungen im finfjgdhrigen Turnus

Vorlage des Messplans
Vorlage des Messberichts

Beginn der Bauausfiihrung

Allgemeine Hinweise

H.3  Soweitim vorliegenden Bescheid auf die Uberwachungsbehdrde verwiesen wird, ist

dies im Bereich

e des Immissionsschutzes das Dezernat 43.2 - Immissionsschutz,

e der Wasserwirtschaft das Dezernat 41.3 - Abwasser, anlagenbezogener Gewésser-

schutz,

e des Bodenschutzes das Dezernat 41.1 - Grundwasser, Bodenschutz,
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e der Abfallbeseitigung das Dezernat 42 - Abfallwirtschaft und
e des Arbeitsschutzes das Dezernat 45.1 - Arbeitsschutz,

des Regierungsprasidiums Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesba-
den.

H.4  Die Genehmigung erlischt, wenn die Anlage wahrend eines Zeitraumes von mehr als
drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG). Die Geneh-
migungsbehdrde kann auf Antrag die Frist aus wichtigem Grunde verlangern, wenn
hierdurch der Zweck des BImSchG nicht gefahrdet wird (§ 18 Abs. 3 BImSchG).

Die Stilllegung ist der zustandigen Uberwachungsbehérde anzuzeigen, § 15 Abs. 3
BImSchG.

H.5  Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis aufgehoben
wird (§ 18 Abs. 2 BImSchG).

H.6  Die wesentliche Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes einer ge-
nehmigungsbediirftigen Anlage bedarf einer Genehmigung, wenn durch die Ande-
rung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen und diese fir die Pri-
fung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein kénnen (vgl. § 16 Abs. 1 BImSchG).

H.7  Die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes einer genehmigungs-
bedirftigen Anlage ist, sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, der zustandi-
gen Behdrde mindestens einen Monat bevor mit der Anderung begonnen werden
soll, schriftlich anzuzeigen, wenn sich die Anderung auf die in § 1 BImSchG genannten
Schutzgiiter auswirken kann. Im Ubrigen wird auf den Wortlaut des § 15 Abs. 1 und 2
BImSchG verwiesen.

H.8  Bei Nichterfillung einer Auflage kann der Betrieb der Anlage ganz oder teilweise bis
zur Erfillung der Nebenbestimmungen untersagt werden (§ 20 BImSchG).

H.9  Die Genehmigung kann bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 21 BImSchG wider-
rufen werden.

H.10 Ferner kann die zustandige Behorde den Betrieb der Anlage untersagen, wenn Tatsa-
chen vorliegen, welche die Unzuverlassigkeit des Betreibers oder die des mit der Lei-
tung des Betriebes Beauftragten in Bezug auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen erkennen lassen und die Untersa-
gung zum Wohl der Allgemeinheit geboten ist (§ 20 Abs. 3 BImSchQ).

H.11 Ergibt sich nach Erteilung der Genehmigung, dass die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft nicht ausreichend vor schadlichen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Ge-
fahren, erheblichen Nachteilen oder Belastigungen geschitzt sind, so kdnnen gem. §
17 des BImSchG durch die zustandige Behorde nachtréagliche Anordnungen getroffen
werden.

H.12 Die beabsichtigte Einstellung des Betriebes der genehmigungsbedirftigen Anlage ist
unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung unverziglich der zustdandigen Behérde
anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen Uber die vom Betreiber vorgesehenen
MaBnahmen zur Erfillung der sich aus § 5 Abs. 3 BImSchG ergebenden Pflichten bei-
zufligen (vgl. § 15 Abs. 3 BImSchG).
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H.13

Wer eine Anlage, die nach BImSchG oder Kreislaufwirtschaftsgesetz einer Genehmi-
gung bedarf, ohne Genehmigung betreibt, macht sich strafbar. Auf die §§ 325 bis 327
des Strafgesetzbuches wird besonders hingewiesen, ebenso auf § 62 BImSchG.

Abfallrecht

H.14

H.15

H.16

H.18

H.19

Abfallvermeidungspflicht: Vorrangig ist die Entstehung von Abfillen zu verhindern
(Abfallvermeidung). Abfalle sind nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung tech-
nisch nicht méglich oder nicht zumutbar ist; die Vermeidung ist unzulassig, soweit sie
zu nachteiligeren Umweltauswirkungen fihrt als die Verwertung (§§ 3 Abs. 20 und 6
KrWG sowie § 5 BImSchQG).

Verwertungsgebot / Beseitigungspflicht: Abfille sind der ordnungsgemafBen und
schadlosen Verwertung und - soweit dies nicht moglich oder unverhaltnismaBig ist -
einer gemeinwohlvertraglichen Beseitigung zuzufiihren. Die Grundpflichten der Kreis-
laufwirtschaft (§ 7 KrWG) sowie die Regelungen zur Abfallhierarchie (§ 6 KrWG), zur
Rangfolge und Hochwertigkeit der VerwertungsmaBnahmen (§ 8 KrWG) und zur Ab-
fallbeseitigung (§ 15 KrWG) sind dabei zu beachten.

Getrennthaltungsgebot / Vermischungsverbot: Abfalle sind getrennt zu halten und zu
behandeln, soweit dies zur Erfillung des Vorrangs der Verwertung nach § 7 Abs. 2
bis 4 KrWG und zur Rangfolge und Hochwertigkeit der Verwertung nach § 8 KrWaG er-
forderlich ist (§ 9 Abs. 1 KrWG). Die Vermischung, einschlieBlich der Verdiinnung, ge-
fahrlicher Abfélle mit anderen Kategorien von geféhrlichen Abféllen oder mit anderen
Abfallen, Stoffen oder Materialien ist unzulédssig (§ 9 Abs. 2 Satz 1 KrWG). Abweichun-
gen davon sind nur in dafiir zugelassenen Entsorgungsanlagen unter den Vorausset-
zungen des § 9 Abs. 2 Satz 2 KrWG maglich.

Nachweispflichten: Fir gefahrliche Abfalle besteht eine Nachweispflicht (§ 50 Abs. 1
KrWG). Fiir die Uberlassung von Elektro- und Elektronikaltgeréten an Einrichtungen

zur Sammlung und Erstbehandlung greifen diese Nachweispflichten nicht (§ 2 Abs. 3
Satz 4 ElektroG).

Nachweisfiihrung: Die Verwertung / Beseitigung von gefédhrlichen Abféllen ist der zu-
standigen Abfallbehérde nachzuweisen (§ 50 Abs. 1 KrWG). Vor Beginn der Entsor-
gung gefahrlicher Abfalle ist gemal § 50 Abs. 1 KrWG in Verbindung mit den §§ 3 ff
der Nachweisverordnung (NachwV) ein Nachweis Uber die Zulassigkeit der vorgese-
henen Verwertung / Beseitigung zu fihren. Als Verbleibskontrolle fir gefédhrliche Ab-
falle sind gemaB § 10 ff NachwV Begleit- oder Ubernahmescheine zu fiihren.

Registerpflichten: Fir geféhrliche Abfélle besteht eine obligatorische Registerpflicht.
Diese richtet sich an Abfallerzeuger, Abfallbesitzer, Sammler, Beférderer, Handler und
Makler sowie Abfallentsorger. Abfalle sind der ordnungsgeméaBen und schadlosen
Wiederverwertung und - soweit dies nicht moglich oder unverhaltnisméaBig ist - einer
gemeinwohlvertraglichen Beseitigung zuzufihren.

- Ende der Hinweise -
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