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Anderungsgenehmigungsbescheid

Auf Antrag vom 22. April 2014, hier eingegangen am 14. Mai 2014, zuletzt erganzt

am 24. November 2014, wird der Firma Kilb Entsorgung GmbH, Zeilsheimer Weg 4
in 65779 Kelkheim, im Folgenden Betreiberin genannt, gemal3 den §§ 16, 19 Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die Genehmigung erteilt, auf dem

Grundsttck: Zeilsheimer Weg 4, 65779 Kelkheim
Gemarkung: Mdunster

Flur: 23

Flurstlck: 56; 57

die mit Bescheid vom 9. Oktober 1989 (Az.: V32-53e 621-Kilb-(1)) genehmigte An-
lage nach den Nummern 8.12, Spalte 2, Buchstabe a) und b) - Anlage zur zeitweili-
gen Lagerung von geféhrlichen und nicht gefahrlichen Abfallen-i.V. mit der Num-
mer 8.11, Spalte 2, Buchstabe b) bb) -Anlage zur Behandlung von nicht geféhrlichen
Abfallen-i.V. mit Nummer 8.15, Spalte 2, Buchstabe a) und b) -Anlage zum Um-
schlag von gefahrlichen und nicht geféhrlichen Abféllen- gemal des Anhangs der
Vierten Verordnung zur Durchfihrung des BImSchG (Verordnung Gber genehmi-
gungsbedirftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Neufassung vom 14. Marz 1997
(BGBI. I S. 504), zuletzt geandert durch den Artikel 3 des Gesetzes vom 11. August
2010 (BGBI.I S.1163) wesentlich zu andern und zu betreiben.

Mit diesem Bescheid werden folgende Anderungen genehmigt:

e Die mit Genehmigungsbescheid vom 9. Oktober 1989 (Az.: V32-53e 621-Kilb-
(1) genehmigte Anlagennummer 8.12, Spalte 2, Buchstabe a - Anlage zur zeit-
weiligen Lagerung von gefahrlichen Abfallen mit einer Aufnahmekapazitat von
1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen je Tag und einer Gesamtlagerkapazitat von
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30 Tonnen bis weniger als 150 Tonnen, ausgenommen die zeitweilige Lagerung
bis zum Einsammeln auf dem Gelédnde der Entstehung der Abfélle und Anlagen,
die von Nummer 8.14 erfasst werden gemal des Anhangs der 4. BImSchV ist
nicht mehr Bestandteil dieser Genehmigung.

e Die Anlage ist hiermit genehmigt nach der Nummer 8.12.1.2, Verfahrensart V, -
Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefdhrlichen Abféllen mit einer Gesamt-
lagerkapazitat von 30 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen- und der Nummer
8.12.2, Verfahrensart V, -Anlage zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefahrli-
chen Abféllen mit einer Gesamtlagerkapazitédt von 100 Tonnen oder mehr-, i.V.
mit der Nummer 8.11.2.2, Verfahrensart V, -Anlage zur sonstigen Behandlung
von nicht gefahrlichen Abfallen mit einer Durchsatzkapazitat von 10 Tonnen o-
der mehr je Tag- und i.V. m. mit den Nummern 8.15.2 und 8.15.3, Verfahrensart
V, -Anlage zum Umschlagen von gefédhrlichen Abfallen mit einer Kapazitat von 1
Tonne bis weniger als 10 Tonnen je Tag und zum Umschlagen von nicht geféhr-
lichen Abfallen mit einer Kapazitédt von 100 Tonnen oder mehr je Tag-, gemal3
des Anhangs der 4. BImSchV.

e Die Nebenbestimmungen des Anderungsgenehmigungsbescheids vom
17. November 2010, Az.: IV/Wi 42 100 g 14.09 Kilb-(4), Abschnitt IV,

02.09, 03.05, 03.08, 03.09 und 03.11 werden hiermit aufgehoben und durch die
Nebenbestimmungen dieses Anderungsgenehmigungsbescheids, Abschnitt IV,
Nr.2.2,5.18,5.10, 5.11 und 5.13 neu gefasst.

e Die jahrliche Durchsatzleistung aller Abfélle in allen Betriebseinheiten wird auf
insgesamt maximal | t/a_.begrenzt.

¢ Die Gesamtjahresdurchsatzmenge der Betriebseinheit BE 2 (Hallenbauwerk)
inkl. der Austragsbox 12 der BE 8 (EBS-Aufbereitung) im AuBBenbereich auf der

Flache der BE 4 wird auf [} .t/a begrenzt.

- Davon dirfen maximal ] Jahrestonnen nicht gefahrliche Abfélle (Abfalle
zur Verwertung inkl. |Jlij t/2 Spukstoffe) in der BE 8 (Ersatzbrennstoffauf-
bereitung, im Folgenden als EBS-Aufbereitung bezeichnet) behandelt wer-
den und

- [ /2 gemischte Siedlungsabfélle umgeschlagen werden.

e InderBE 2 (Kanalballenpresse) innerhalb der BE 2 ist die Behandlung von nicht

gefahrlichen Abféllen, d.h. Folien, Papier-Pappe-Kartonagen aus dem AuBBenbe-
reich (BE 3) bis zu einer Durchsatzleistung von maximal-t/_a zugelassen.

e |n der Betriebseinheit BE 2 (Hallenbauwerk) durfen maximal. t gemischte
Siedlungsabfalle und maximal [ t Abfalle zur Verwertung zeiweilig gelagert
werden.

e Die maximale Lagerkapazitat fir die Betriebseinheit BE 2 wird auf insgesamt

.t festgesetzt.
e Die Gesamtjahresdurchsatzmenge aller Abfélle im AuBBenbereich, Betriebsein-

heit BE 3 betragt insgesamt [} t/2;

- davon werden maximal [Jjjij t/a in den Abfallboxen 1-11 und
- |l t/2 Altholz der Katergorie A IV per Container umgeschlagen.
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e Die Lagerung von Altholz der Katergorie A IV auf der Freiflache stdlich des Hal-
lenbauwerkes BE 2 ist nur im geschlossenen Container zuldssig und auf weniger
als | t Lagerkapazitat begrenzt.

e Inden Boxen 9 und 10 auf der Erweiterungsflache der BE 3 ist eine Durchsatz-
menge je nach Boxenbelegung von maximal ] t/a StraBenkehricht, [Jjt/2
Altreifen, ] t/a Altglas, ] t/a Gipskarton, |Jjij /a Boden und bis zu [} t/a
asbesthaltige Abfalle zulassig.

e Die Durchsatzmenge von StraBenkehricht (Box 9/10) und Dammmaterial (De-
ckelcontainer) wird dabei in der Summe auf maximal - t/a begrenzt.

e Fir das ausschlieBlich im Deckelcontainer gelagerte Démmmaterial wird die
maximale Lagermenge auf weniger als[Jjj t festgelegt.

e Die Annahme und die zeitweilige Lagerung des Dammmaterials sind aus-
schlieBlich nur verpackt und im geschlossenen Container stidwestlich der Boxen
4-7 zulassig.

e Die maximale Lagermengen in den Boxen 9/10 wird fir Altglas, Stral3enkehricht
und Gipskarton in der Summe auf maximal - t, fur Altreifen auf. t, fr Boden
auf ] t und fur asbesthaltige Abfélle auf weniger als [ t beschrankt.

e Die Annahme und die zeitweilige Lagerung von asbesthaltigen Abfallen (Box
9/10) sind ausschlieBlich nur verpackt zulassig.

e Aufder Flache der Betriebseinheit BE 3 ist der Umschlag bis zu einer Jahres-
durchsatzmenge von maximal [} /a Kunststoffe in der Box 1 und maximal
I t/2 Altholz der Katergorie Al-Alll in der Box 2 zuléssig.

e Die maximale Lagermenge der Kunststoffe (Box 1) beléuft sich auf Jj t. In der
Box 2 sind Althélzer der Katgorie Al-Alll bis zu einer Lagermenge von [ tin
der Summe zulassig.

e Inden Lagerboxen 3 und 4 auf der Flache der BE 3 dirfen Papier und Pappe bis
zu einer Durchsatzmenge von [} /2 umgeschlagen werden, die maximale
Durchsatzmenge von Metallen wird auf [ t/a beschrankt.

e Die maximale Lagermenge fiir Papier und Pappe in den Abfallboxen 3 und 4
wird in der Summe beider Boxen auf [ t beschrénkt. Als maximale Lagermen-
ge fir Metalle werden fir die Boxen 5 und 7 insgesamt hochstens ] t geneh-
migt.

e Die Durchsatzmenge fir Sperrmiill auf der Flache der BE 3 wird auf [ /a2 in
der Box 6, fiir Bauschutt auf [jjij t/2 in der Box 8 begrenzt.

e Die maximale Lagermenge fir Sperrmill in der Box 6 ist auf | t begrenzt, die
zeitweilige Lagerung fir Bauschutt in der Box 8 bis zu einer Lagermenge von
[l Gewichtstonnen zulassig.

e Aufder Flache der BE 3 in der Lagerbox 8 darf nur Bauschutt mit den Zuord-
nungswerten bis Z 1.1 gelagert werden.

e InderLagerbox 11 auf der Flache der BE 3 (,Erweiterungsflache2010”) ist eine
Durchsatzmenge fiir LVP/DSD-Abfélle von | t/a. fir Bauschutt von ||}
t/a zulassig.
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Die maximale Lagermenge der LVP-DSD-Abfille wird auf[fjj t festgelegt.

Die maximale Lagermenge der EBS-Austragsbox 12 (BE 8, ,Erweiterungsflache
2010" im Bereich der BE 4) wird aufjjjjjjj t begrenzt.

Die nach arbeitstaglicher Abfuhr maximal zuléssige Restlagermenge fir Abfalle
zur Verwertung im Output (Ersatzbrennstoff) in der Austragsbox 12 wird auf [} t
begrenzt.

Die Festlegung des maximalen Hold-Ups der gefahrlichen Abfélle, die gemali
Bescheid, Az.: V32-53e-621-Kilb (2) - RP Darmstadt vom 03.11.1992 (Antragsun-
terlagen, Seite 7-3, Nr. VII) Gber die samstags betriebene Wertstoffsammelstelle
angenommen werden dirfen, von. Tonnen (gesamt), wird mit diesem Be-
scheid aufgehoben und durch folgende Festlegung ersetzt:

Die maximal zulassige Gesamtlagermenge von gefahrlichen Abfallen, hier Elekt-
roaltgerate (EAG), die Gber die Wertstoffsammelstelle angenommen werden,
wird inklusive etwaiger Fehlwirfe aus anderen Abfallfraktionen auf weniger als
B t begrenzt. Die zeitweilige Lagerung der EAG hat witterungsgeschitzt im ge-
schlossenen Container und nur auf befestigten Flachen zu erfolgen. Als EAG-
Containerstandplatz wird die befestigte Freiflache stidwestlich der Boxengrup-
pe 4-7 festgelegt. >>

Die maximale Gesamtlagermenge zeitgleich gelagerter gefahrlicher Abfélle al-
ler Betriebseinheiten wird auf insgesamt weniger als [j Tonnen begrenzt.

Die maximale Lagerkapazitat aller Abfélle auf der Flache der BE 3 wird auf ins-
gesamt [ tfestgesetzt.

Auf der Flache der Betriebsflache BE 3, in den Lagerboxen 8, darf nur Bauschutt
mit den Zuordnungwerten bis Z 1.1 gelagert werden.

Die EBS-Aufbereitung ist ausschlieBlich montags-freitags von 17:00 Uhr bis
22.00 Uhr zulassig.

Wahrend der laufenden EBS-Aufbereitung findet kein Anlieferungsbetrieb statt.
Die Abfuhr des zwischen 17 und 22 Uhr aufbereiteten EBS-Materials erfolgt ar-
beitstéglich bis 22:00 Uhr oder am darauffolgenden Werktag, montags bis frei-
tags in der Zeit von 6:00 Uhr bis spatestens 22:00 Uhr und an Samstagen im
Zeitraum von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Die Abfuhr des aufbereiteten EBS-
Materials am darauffolgenden Werktag (montags-freitags) ist dabei bis 14 Uhr
anzustreben.

Die Annahme und die zeitweilige Lagerung des AVV-Schlussels 170603*, ande-
res D@mmmaterial, das aus gefahrlichen Stoffen besteht oder solche enthalt
wird zugelassen.

Die AVV-Input-Schlissel 170904, 030307, 030308, 030310, 150106, 191210
und 191212 werden zur Behandlung in der BE 2 Hallenbauwerk/ BE 8 (EBS-
Aufbereitung) genehmigt.

Die Belegung der Lagerboxen im AuBenbereich hat gemall dem Werks- und
Apparateaufstellungsplan, Anlage 6.2, 045101, Stand 12. September 2014 zu
erfolgen.
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e Die Uberdachung der Lagerboxen 1,3 und 8-12 auf der Freifliche der BE 3, die
Umsetzung des dritten Hallentores (Ausfahrt) der BE 2 und die SchlieBung des

Fassadenbereiches der BE 2, Nord-Ostfassade mit Fenstern.

Die Betreiberin hat die Kosten fiir die Entscheidung zu tragen. Es ergeht ein geson-

derter Kostenbescheid.

Il. Eingeschlossene Entscheidungen

Gemal § 21 Abs. 2 der 9. BImSchV ergeht der Genehmigungsbescheid unbescha-
det der behordlichen Entscheidungen, die nicht nach dem § 13 BImSchG mit einge-

schlossen werden.

Diese Genehmigung schlief3t nach § 13 BImSchG andere, die Anlage betreffende

behordliche Entscheidungen ein.

Hierbei handelt es sich um die:

- Baugenehmigung nach § 64 der hessischen Bauordnung (HBO) fdr die Errich-

tung von lberdachten Lagerboxen und die Grenzbebauung zu den Flurstiicken

517 und 518

- Befreiung nach § 31 Baugesetzbuch (BauG) #ir die Ubersqﬁre/'z‘ung der maximal
zuldssigen Hohe gemdal3 Bebauungsplan Nr. 139/12, 1. Anderung, Stadt Kelk-

heim, der Ubero’achung der EBS-Box Nr. 12

lll. Antragsunterlagen

Dieser Entscheidung liegen folgende Unterlagen zu Grunde:

Kap. Umfang
- Vorbemerkung inkl. Deckblatt (1 Blatt, Juli 2013 erg. April 2014) | 4 Seiten
[Seite 1, Rev. 4, Seiten 2 - 3, Rev 1-1]
1 | Antrag nach § 4 BImSchG: 9 Seiten:
- Kap.1Rev1-0 1 Seite
- Formular 1 vom 22.04.14, PE 14.05.14 5 Seite
- Beiblatt zur Formular 1/1, Nr. 2.2 140411 1 Seite
- Formular 1/2, Stand 11.10.13 2 Seiten
2 |Inhaltsverzeichnis, Rev. 3 5 Seite
3 | Kurzbeschreibung: 18 Seiten
Kurzbechreibung, textliche Erlauterung
[Seiten 3-1 - 3-7 und 3-9 -3-13, Rev 6, Seite 3-8, Rev.7]
Anh. 3.1,GrundflieBbild, Seite 3-14, Rev. 6
Anh. 3.2, Werks- und Apparateaufstellungsplan, S. 3-15, Rev. 8
Anh. 3.3, Durchsatz- und Lagermengen, Seiten 3-16-3-17, Rev. 6
und S. 3-18, Rev. 8

Az.: IV-Wi-42-100g 14.09 Kilb (5)

Seite 5 von 35



Kap. Umfang
4 |Unterlagen, die Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse enthalten 1 Seite
5 |Standort und Umgebung der Anlage 8 Seiten
Seite 5-1-5.3 (Anh. 5.1 Topografische Karte, Anh. 5.2 Auszug
FNP, B-Plan 139/12 1.And.), Rev. 1-0
Anh. 5.4, Seite 5-5, Rev. 2.0 mit Werkslageplan, Stand
12.09.2014
6 Anlagen und Verfahrensbeschreibung, Betriebsbeschreibung 51 Seiten:
Anlagen- und Verfahrensbeschreibung, textliche Erlduterung 11 Seiten
[S. 6-1-6-7, 6-9,-6-11, Rev.4, S. 6-8, Rev. 5]
Formulare 6/1-6/3, Stand 14.10.2013, Austausch April 2014 4 Seiten
Beiblatter (technische Unterlagen) zu Formblatt 6/3 23 Seiten
Anh. 6.1, GrundflieBbild, S. 6-1,Rev. 4 1 Seite
Anh. 6.2, Seite 6-2, Rev. 4, Werks- u. Apparateaufstellungsplan | 3 Seiten
(Anlage 6.2 vom 12.09.2014) mit Beiblatt zum Anhang 6.2, be-
treffend Container EAG, Fusszeile: ,F:\...140915_Kap.6 Beiblatt.doc”
Anh. 6.3, FlieBbild EBS-Aufbereitung, S. 6-3,Rev. 4 1 Seite
Anh. 6/4, Durchsatz- und Lagermengen, Seiten 6-4-6-5 (Rev. 4), |3 Seiten
Seite 6-6 (Rev.6)
Anh. 6.5, Angaben Nebelkanone Fa. Naltec inkl. Deckblatt 5 Seiten
7 Stoffe Stoffmengen, Stoffdaten 15Seiten:
Stoffe, Stoffmengen, Stoffdaten, textliche Erlduterung, Rev. 3 4 Seiten
- Formular 7/1: Art und Jahresmenge der Eingange, stand 18.11.14 | 3 Seiten
- Formular 7/2: Art und Jahresmenge der Ausgange, Stand 18.11.14 | 3 Seiten
- Formular 7/3: Art und Jahresmengen von Zwischenprodukten 1 Seite
- Formular 7/4: Art und Jahresmengen sonstiger Abfélle 1 Seite
- Formular 7/5: Maximaler Hold-up gefahrlicher Stoffgruppen 1 Seite
- Formular 7/6: Stoffdaten 2 Seiten
8 |Luftreinhaltung 115 Seiten:
- Luftreinhaltung, textliche Erlduterung Seite 8-1 - 8-9, Rev. 4 9 Seiten
- Gutachten P 2991 TUV Hessen Staub und Geruch/ 37 Seiten/
Anhédnge zum Gutachten P 2991, A1- A VI 69 Seiten
9 | Abfallvermeidung, Abfallentsorgung 10 Seiten:
- Abfallvermeidung, Abfallentsorgung, textl. Erlauterung, Rev. 1.0 | 1 Seite
- Formular 9/1: Verwertung von Abféllen, Stand: 18.11.14 2 Seiten
Beiblatt 9/1: Verwertungsanlagen, Stand: 24.11.2014 6 Seiten
- Formular 9/2: Angabe zur gemeinwohlvertragl. Beseitigung 1 Seite
10 | Abwasserentsorgung, textliche Erlduterung 1 Seite
11 | Abfallentsorgungsanlagen 2 Seiten:
- Abfallentsorgungsanlagen, textliche Erlduterung, Rev. 2 1 Seite

- Formular 11: Anlagen zur zeitweiligen Lagerng v. Abféllen, 15.9.14 | 1 Seite
12 | Abwdrmemnutzung, textliche Erlduterung, Rev 1.0 1 Seite
13 | Schutz vor Larm, Erschiitterungen und sonstigen Immisssionen 99 Seiten:

- Textliche Erlauterung, Rev. 1.0 1 Seite

- Prifbericht 12.3.381E1 vom 20.11.2012 Larmmessung 98 Seiten
14 | Anlagensicherheit, textliche Erlauterung, Rev. 1.1 1 Seite
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Kap. Umfang
15 | Arbeitsschutz (ArbStattV, GefahrstoffV u.a.), textl Erlduterung, Rev.3 | 1 Seite
16 |Brandschutz 9 Seiten:

- Textliche Erlduterung, Rev 1.0 1 Seite
- Formular 16/1.1: Brandschutz 1 Seite
- Formular 16/1.2: Brandschutz Anlagenteil Hallenbauwerk 1 Seite
- Formular 16/1.3: Brandschutz Anlagenteil Hallenbauwerk 1 Seite
- Formular 16/1.4: Brandschutz Anlagenteil Hallenbauwerk 1 Seite
- Brandschutzplan 4 Seiten
17 |Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen, textliche Erlauterung, 1 Seite
Rev. 1.0
18 |Bauvorlagen, Baubeschreibung 12 Seiten:
- Textliche Erlauterung, Rev. 2.0 1 Seite
- Lageplan und Schnitte, Plan-Nr.: 045103, Stand 12.12.13 1 Seite
- LBS 72 Lira, Plan-Nr.: Remondis A01, 06.12.10 1 Seite
- Liegenschaftsplan/ Bauvorlage, Plan-Nr.: 7182/13, 1 Seite
Stand 06.01.2014 1 Seite
- Plan ,Neue Torausfahrt”, Stand 24.04.2014 3 Seiten
- Abweichungsantrag gem. § 63 HBO vom 16.09.2014 4 Seiten
- Antrag auf Ausnahme/ Befreiung (§ 31 BauGB) vom 20.10.2014
19 | Unterlagen fiir sonstige Konzessionen, die gemaf § 13 BImSchG 1 Seite
einzuschlieBen sind, textliche Erlauterung
20 |Unterlagen fiir die Umweltvertraglichkeitspriifung, textl. Erlduterung | 1 Seite
21 |MaBnahmen nach der Betriebseinstellung, textliche Erlauteurng 2 Seiten
inkl. Angaben zur Sicherheitsleistung, Stand 12.04.2014
IV. Nebenbestimmungen gemaB § 12 BImSchG

1. Allgemeines

1.1. Die Anlage ist entsprechend den vorgelegten und im Abschnitt Ill genann-
ten Unterlagen zu errichten und zu betreiben, soweit unter |. und im Fol-
genden keine abweichenden Regelungen getroffen werden.

1.2. Ergeben sich Widerspriiche zwischen dem Inhalt der in Abschnitt lll genann-
ten Unterlagen und den in Abschnitt | und IV festgesetzten Nebenbestim-
mungen, so gelten die Letzteren.

1.3. Die Nebenbestimmungen friher erteilter Genehmigungen / Erlaubnisse
gelten fort, soweit unter I. und im Folgenden keine Anderungen oder wei-
tergehende MalBBnahmen gefordert werden.

1.4. Die erteilte Genehmigung erlischt, wenn der Inhaber nach Vollziehbarkeit

des Bescheides einen Zeitraum von 12 Monaten verstreichen lasst, ohne mit
der Anlagenerrichtung zu beginnen. Die Genehmigung erlischt ferner, wenn
nicht innerhalb von 2 Jahren nach Vollziehbarkeit des Bescheides entspre-
chend den vorgelegten Beschreibungen und Zeichnungen der Betrieb der
Anlage aufgenommen wird. Die Fristen konnen auf Antrag verlangert wer-
den.

Az.: IV-Wi-42-100g 14.09 Kilb (5) Seite 7 von 35



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

-8-

Ein Betreiberwechsel ist dem Regierungsprasidium Darmstadt -Abteilung
Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden- innerhalb einer Frist von einem Mo-
nat nach Ausscheiden des alten Betreibers anzuzeigen.

Die Urschrift oder eine Kopie des bestandskraftigen Bescheides sowie die

dazugehorenden Unterlagen sind von der Betreiberin aufzubewahren und

den Mitarbeitern des Regierungsprasidiums Darmstadt, Abteilung Arbeits-
schutz und Umwelt Wiesbaden sowie den am Genehmigungsverfahren be-
teiligten Behorden auf Verlangen vorzulegen.

Dem Bedienungspersonal sind die fir den Betrieb der Anlage im Genehmi-
gungsbescheid enthaltenen Regelungen bekannt zu geben. Dies ist schrift-
lich zu dokumentieren. Das Bedienungspersonal ist mit Arbeitsaufnahme
und dann mindestens einmal jahrlich Gber die den Betrieb der Anlage be-
treffenden Regelungen, entsprechend den giltigen Sicherheitsbestimmungen
und anhand der Betriebsordnung und des Betriebshandbuchs zu unterrichten. Die
Unterrichtung ist zu dokumentieren und vom Arbeitnehmer zu unteschreiben. Dies
gilt auch fur Leiharbeitnehmer.

Die jeweiligen Abfélle dirfen nur bis maximal 1 Jahr gelagert werden.

Termine und Dokumentationen

Der Termin der Inbetriebnahme der Anlage ist dem Regierungsprasidium
Darmstadt -Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden- mindestens
2 Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.

Es ist ein Jahresbericht zu den durchgefihrten Aktivitdten und den behan-
delten Abféllen anzufertigen. Der Jahresbericht soll die Abfall-, Rest- und
Storstoffstrome einschlieBlich der benutzten Hilfstoffe (In- und Output der
Anlage) enthalten. Im Jahresbericht ist die Herstellung von Ersatzbrennstoff
abzubilden. Der Jahresbericht ist der zustandigen Behorde innerhalb von
drei Monaten nach Jahresende zu Gbermitteln.

Immissionschutz/ Luftreinhaltung

Die im Kapitel 4.5 des Gutachtens P 2991 vom 11.04.2013, Seite 11 von 37,
beschriebenen MaBBnahmen zur Emissionsminderung sind zu beachten, so-
fern im Rahmen der Nebenbestimmungen, Kapitel IV keine weitergehenden
Festlegungen getroffen worden sind.

Die Aufbereitung der Abfalle zur Verwertung in der BE 8 (EBS-Aufbereitung)
innerhalb der BE 2, Hallenbauwerk, ist nur bei geschlossenen Toren zulassig.

Durchzug in der BE 2, Hallenbauwerk, ist durch bauliche oder organisatori-
sche MaBnahmen zu vermeiden.

Die EBS-Aufbereitung, BE 8 innerhalb der BE 2 ist ohne den Einsatz einer
Wasservernebelungsvorrichtung (Nebelkanone oder gleichwertig) im Bereich
der Aufbereitungsstrecke unzulassig.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.
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Im Bedarfsfall sind zusatzlich zur Nebelkanone (NB 3.4) weitere Befeuch-
tungsmaBnahmen der Halden (z.B. durch Installation von Kreisregnern) vor-
zunehmen, um eine ausreichende Materialfeuchte zu gewahrleisten.

Es ist von der Betreiberin sicherzustellen, dass alle Befeuchtungsvorrichtun-
gen (Nebelkanone, Kreisregner) auch in den Wintermonaten, bei Temperatu-
ren unter dem Gefrierpunkt, jederzeit einsatzfahig sind. Kommt ein Frost-
schutzmittel zum Einsatz, darf dieses maximal als Wassergefahrdungsklasse
WGK 1 eingestuft sein.

Die Umschlagvorgange sind allgemein auf ein mégliches Minimum zu redu-
zieren.

Zur Emissionsminderung sind beim Be- und Entladen staubender Giter ge-
mal Nr. 5.2.3.2, TA Luft Fallstrecken zu minimieren, Be- und Entladevorgénge
im Freien weitgehend windgeschitzt durchzufihren und Abfélle im Freien
entweder in geschlossenen Containern oder in den dreiseitig umschlossenen
Lagerboxen, teilweise Uberdacht, zu lagern (vgl. Nr. 5.2.3.5.1, Satz 2 TA Luft).

Die Lager-/ Haldenh&he in allen Lagerboxen wird auf maximal 3 m begrenzt.

Der in der nachstehenden Tabelle aufgefihrte Immissionswert fir Schweb-
staub PM 10, TA Luft Nr. 4.2.1, zum Schutz der menschlichen Gesundheit, be-
zogen auf den Mittelungszeitraum, darf an allen nachstehend beschriebenen
Immissionsaufpunkten nicht Gberschritten, bzw. nur im Rahmen des Zulassi-
gen Uberschritten werden.

Stoff/Stoffgruppe Konzentration | Mittlungszeit- | Zuladssige Uber-
ug/(m?3) raum schreitungs-

Schwebstaub 40 Jahr
(PM-10) 50 24 Stunden 35

haufigkeit

3.11.

3.12.

3.13.

Der in nachstehenden Tabelle aufgefihrte Immissionswert fiir Staubnieder-
schlag nach TA Luft, Nr. 4.3.1, ist an allen nachstehend beschriebenen Immis-
sionspunkten sicher einzuhalten.

Stoff/Stoffgruppe Deposition | Mittlungszeitraum
g/(m2 e d)
Staubniederschlag 0,35 Jahr
(nicht gefédhrdender Staub)

Als Immissionsaufpunkte werden festgelegt:

e BUP1 Zeilsheimer Weg -Ecke SiemensstralBe, Rechtswert (X) 34 61 971
m/ Hochwert (Y) 55 53 983 m

e BUP2 ,Ehemaliges Sita-Biro”, X34 61 974 m/Y 5553 918 m

e BUP 3 ,Neues Sita-Biro” Siemensstral3e, X 34 61 999 m/Y 5553 760 m
e BUP4 Personaleingang toom-Baumarkt, X 34 62 025 m/Y 5553 766 m
e BUPS5 Zeilsheimer Weg, X34 62040 m/Y 5553973 m

Die 6ffentliche Stral3e sowie die Fahrwege im Anlagenbereich sind entspre-
chend der Witterungslage und dem Verschmutzungsgrad mit einem Kehr-
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3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

4.1.
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fahrzeug regelmaBig zu reinigen. Die Reinigungsintervalle der Kehrmaschine
sind dem Verschmutzungsgrad der Fahrwege anzupassen.

Gerliche:

Die maximale Lagerzeit der Abfalle zur Verwertung (Nr. RA 2 gemaB Formular
7/1)in der BE 2, Hallenbauwerk, die zur Herstellung von Ersatzbrennstoffen
eingesetzt werden, wird auf maximal funf Arbeitstage ab Annahme begrenzt.

Die Lagerzeit der gemischten Siedlungsabfélle in der BE 2, Hallenbauwerk
wird auf zwei Tage ab Annahme begrenzt.

Kann die arbeitstagliche Abfuhr des hergestellten Ersatzbrennstoffes (Av 1/1),
AVV 191210, aus der Lagerbox Nr. 12 bei Revisionsbetrieb der Verwertungs-
anlage T2C, Industriepark Hochst, nicht erfolgen, hat die Absteuerung an ei-
ne andere fur diese Zwecke zugelassene Verwertungsanlage innerhalb von
drei Tagen ab der Aufbereitung zu erfolgen. Diese Stérung des bestim-
mungsgemalen Betriebsablaufes ist im Betriebstagebuch zu dokumentieren.

Durch organisatorische MaBnahmen ist sicherzustellen, dass es nicht zu Ge-
ruchsbelastigungen der naheren Umgebung kommt.

Die Herstellung des Ersatzbrennstoffes (Av 1/1), AVV 191210, ist nur zulassig,
wenn die ordnungsgemale Verwertung und die arbeitstagliche Abfuhr am
Tag der Aufbereitung bzw. am darauffolgenden Werktag sichergestellt wer-
den kann. Die genehmigten Lagermengen und -zeiten von Abfallen zur Ver-
wertung sind einzuhalten.

Werden den Befeuchtungsvorrichtungen Duftstoffe zur Desodorierung zuge-
setzt, sind nur fir den Anwendungsbereich geeignete und ungeféhrliche
Duftstoffe einzusetzen, die nicht zu einer Beeintrachtigung des Bedienungs-
personals und der Nachbarschaft fihren.

Die Ableitung der Dieselmotoremissionen des zur Herstellung des Ersatz-
brennstoffes in der BE 8 eingesetzten Brechers, Fa. Doppstadt Buffel, Typ DW
3060 oder gleichwertig ins Freie, hat gemafl Nr. 5.5.1, TA Luft, Allgemeines-
Ableitung von Abgasen, so zu erfolgen, dass ein ungestorter Abtransport mit
der freien Luftstrémung ermdglicht wird.

Immissionsschutz/ Lairmschutz

Die von dem Betrieb einschlieBlich aller Nebeneinrichtungen verursachten
Gerduschemissionen einschlieBlich der anlagenbedingten Verkehrsgerau-
sche (z.B. Kundenverkehr; Anlieferung von Ware) sind soweit zu begrenzen,
dass ihr Beitrag zur Gesamtimmission - unabhangig von einer ggf. bereits
vorliegenden Uberschreitung der Immissionsrichtwerte durch andere Quel-
len - die flr das entsprechende Gebiet zulassigen Immissionsrichtwerte nicht
Uberschreitet. Als Immissionswerte werden festgesetzt:

e tagsuber (von 62 Uhr bis 22% Uhr): 65 dB (A)
e nachts (von 229 Uhr bis 6% Uhr ): 50 dB (A)
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gemessen nach den Vorschriften der Technischen Anleitung zum Schutz ge-
gen Larm - TA Larm vom 26.08.1998.

Der Immissionswert fiir den Tag gilt auch dann als Gberschritten, wenn kurz-
zeitige Gerauschspitzen den Immissionswert um mehr als 30 dB (A) Gber-
schreiten. Der Immissionswert fur die Nacht gilt auch dann als tGberschritten,
wenn kurzzeitige Gerauschspitzen den Immissionswert um mehr als 20 dB (A)
Uberschreiten.

5. Abfallrecht

5.1.

5.2.

Fehlwirfe, einschlieBlich Altholz der Altholzkategorie A 1V, sind auszusortie-
ren und ordnungsgemal zu entsorgen.

Die Lagerbestande aller genehmigten Abfalllagerflachen sind dem Regie-
rungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden,
LessingstralBe 16-18, 65189 Wiesbaden, jeweils zum Quartalsende schriftlich
vorzulegen.

Regelungen (Betrieb, Annahme, Kontrolle)
Kontrollsystem zur Uberwachung der In- und Outputstrome (EBS-Aufbereitung):

5.3.

Es ist ein Kontrollsystem zu installieren, welches tagesaktuell die Lagerbe-
stande der genehmigten Abfallschiissel sowie die tagesaktuelle Durchsatz-
menge pro Jahr mit dem genehmigten Abfallschlissel abbildet. Die tagesak-
tuellen Lagerbestande und Durchsatzmengen missen an der Waage einseh-
bar sein und dem Betriebsleiter arbeitstaglich mitgeteilt werden.

Regelungen (Betrieb, Annahme, Kontrolle)
Herstellung von Ersatzbrennstoff, Lagerung und Umschlag von Abfillen:

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Die Lagerflachen, -container und -boxen fir die einzelnen Abfélle sind ent-
sprechend ihrer AVV-Einstufung und unter Angabe der stofflichen Bezeich-
nung mit Schildern auszuweisen.

Die Beschilderung der Lagerboxen 9 und 10 in der BE 3 (AVV-Einstufung und
stoffliche Bezeichnung) ist je nach Belegung an den zwischengelagerten Ab-
fall anzupassen. Eine Getrennthaltung der Abfalle ist zu gewahrleisten.

Bei der Annahmekontrolle der Abfille hat die Uberpriifung der Abfalleinstu-
fung unter Beachtung der Kriterien zur Einstufung von Abféllen gemaB § 3
Abs. 2 der Verordnung Uber das Européische Abfallverzeichnis (Abfallver-
zeichnis - Verordnung - AVV) zu erfolgen. Dies gilt insbesondere bei Abféllen,
die als nicht gefahrliche Abfélle eingestuft sind, aber augenscheinlich einen
relevanten Anteil von gefahrlichen Abféllen (z.B. KMF-Material) enthalten.

Im Falle, dass die angelieferten Abfalle nicht ordnungsgemal eingestuft sind,
ist die Annahme zu verweigern und dies im Betriebstagebuch zu dokumentie-
ren.

Abfallstoffstrom/ Abfallrechtliche Regelungen fiir den In- und Output

5.8.

Bei der Anlieferung von Bauschutt, Boden und Steinen sowie Baustoffe auf
Gipsbasis hat der Betreiber vom Abfallerzeuger / -besitzer einen Lieferschein
zu verlangen, der mindestens folgende Angaben Uber das angelieferte Mate-
rial enthalt:
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5.12.

5.13.

5.14.
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e Abfallart mit Bezeichnung, Abfallschlissel, angelieferte Menge,

e Herkunft (fir Bauschutt, Boden und Steine, sowie Baustoffe auf Gipsba-
sis: Bauherr, Baustelle, vorherige Verwendung / Nutzung des Gelandes
bzw. des Gebaudes (insbesondere als kritisch anzusehende Nutzun-
gen), ggf. bekannte spezifische Abfalleigenschaften / -belastungen, fur
sonstige Abfalle: Betrieb, Betriebsart),

e Name des Transporteurs und amtliches Kennzeichen des Transport-
fahrzeuges,

e vorherige Verwendung des Materials und

fur Bauschutt sowie Baustoffe auf Gipsbasis, Ergebnisse bauseits durchge-
fuhrter Untersuchungen oder Erklarungen des Abfallerzeugers, dass das an-
gelieferte Bauschuttmaterial vor Umbau-, Sanierungs- oder AbbruchmafB-
nahmen des betreffenden Bauwerkes durch Inaugenscheinnahme und Aus-
wertung vorhandener Unterlagen so Uberprift worden ist, dass mit einer
Schadstoffbelastung des dabei anfallenden Bauschutts nicht zu rechnen ist.

Die Nebenbestimmung Nr. 03.07 des Bescheides vom 17. November 2010
wird dahingehend geandert, dass die zu Gberwachende Chargenmenge
Bauschutt von ] t auf ] t erweitert wird.

Die Annahme und die zeitweilige Lagerung von gemischten Siedlungsabfal-
len und von den Abfallen, die fir die EBS-Aufbereitung (BE 8) zugelassen
sind, hier insbesondere, aber nicht abschlieBend beschrankt auf die gemisch-
ten Bau- und Abbruchabfalle, sind ausschliel3lich auf Flachen der Betriebsfla-
che BE 2, in der Halle, zulassig.

Die Behandlung von Bauschutt ist nicht zulassig.

Die zeitweilige Lagerung der Elektroaltgerate ist auf der asphaltierten Freifla-
che der BE 3 entsprechend witterungsgeschitzt im geschlossenen und fur
diese Zwecke geeigneten Container zulassig.

Der Elektronikschrott ist nach der Annahme innerhalb von 10 Arbeitstagen
ordnungsgemal zu entsorgen.

Den Abféllen werden folgende Abfallschlissel zugewiesen (§ 2 der Verord-
nung Uber das Européische Abfallverzeichnis (AVV)).

Zur verbesserten Ubersicht iiber den Anlagenbestand sind dabei im Folgen-
den sowohl die Abfallschlissel der bestehenden Genehmigung als auch die
neu beantragten aufgelistet - jeweils mit entsprechender Kennzeichnung
(neu = kursiv):

e |nput fur die Herstellung von Ersatzbrennstoffen

AVV-Schlissel | AVV-Bezeichnung Interne Bezeichnung
mechanisch abgetrennte Abfélle aus der . )
030307 Auflésung von Papier- und Pappabfillen wie AVV-Bezeichnung
0303 08 Abfélle aus dem 50rz‘/'eren von Papier und wie AVV-Bezeichnung
Pappe fiir das Recycling
Faserabfille, Faser-, Filler- und Uberzugs-
030310 schlédmme aus der mechanischen Abtren- wie AVV-Bezeichnung
nung
150106 gemischte Verpackungen wie AVV-Bezeichnung
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit wie AVV-Bezeichnung
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AVV-Schlissel

AVV-Bezeichnung

Interne Bezeichnung

Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01,
17 09 02 und 17 09 03 fallen

191210

brennbare Abféille (Brennstoffe aus Abfallen)

wie AVV-Bezeichnung

191212

sonstige Abfalle (einschlieBlich Materialmi-
schungen) aus der mechanischen Behand-
lung von Abféllen mit Ausnahme derjenigen,
die unter 19 12 11 fallen

wie AVV-Bezeichnung

e Lagerung/ Umschlag von Abféallen

Input mit AS und AVV-Bezeichnung = Output mit AS und AVV-Bezeichnung

AVV-Bezeichnung interne Bezeichnung AVV-AS Anmerkung
Metallabfalle Metalle 020110 5251C2h<3|6210\;0m
mechanisch abgetrennte Abfille Neu. Anzeige vomn
aus der Auflésung von Papier- wie AVV-Bezeichnung 030307 14 84 201 19
und Pappabfillen e
Abfille aus dem Sortieren von
Papier und Pappe fir das Recyc- | wie AVV-Bezeichnung 030308 |Neu
ling
Egserabfé//e, Faser-, Filler- und
Uberzugsschlémme aus der me- | wie AVV- Bezeichnung | 0303 70 | Neu
chanischen Abtrennung
Abfalle aus Keramikerzeugnissen, Bescheid vomn
Ziegeln, Fliesen und Steinzeug Bauschutt 101208 02.12.2002
(nach dem Brennen) T
Verpackungen aus Papier und . Bescheid vom
Pappe Papier / Pappe 150101 02.12.2002
Verpackungen aus Kunststoff Kunststoffe 150102 g§s1c2hzlgov20m
Verpackungen aus Holz Altholz (A | bis A lll) 150103 g§s1c2h(;|gov20m
Verpackungen aus Metall Metalle 1501 04 g;sfgzlgo\éom
gemischte Verpackungen Verpackungsgemische | 150106 g§s1c2h<;|(<)jo\éom
Bescheid vom
Verpackungen aus Glas Altglas 150107 02.12.2002
Altreifen Altreifen 160103 |13§s1c1h(;|g1\60m
. Bescheid vom
Eisenmetalle Metalle 160117 02.12.2002
. . Bescheid vom
Nichteisenmetalle Metalle 160118 02.12.2002
Bescheid vom
Kunststoffe Kunststoffe 160119 02.12.2002
Bescheid vom
Glas Altglas 16 01 20 02.12.2002
Bescheid vom
Beton Bauschutt 17 0101 02.12.2002
. Bescheid vom
Ziegel Bauschutt 17 0102 02.12.2002
. . . Bescheid vom
Fliesen, Ziegel und Keramik Bauschutt 170103 02.12.2002
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Abféllen mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 19 12 11 fallen

AVV-Bezeichnung interne Bezeichnung AVV-AS Anmerkung
Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik mit Ausnah- Bescheid vom
me derjenigen, die unter Bauschutt 170107 02.12.2002
17 01 06 fallen
. Bescheid vom
Holz Altholz (A | bis A lll) 17 02 01 02.12.2002
Bescheid vom
Glas Altglas 17 0202 02.12.2002
Bescheid vom
Kunststoff Kunststoffe 17 02 03 02.12.2002
Glas, Kunststoff und Holz, die ge-
fahrliche Stoffe enthalten oder » | Bescheid vom
durch geféhrliche Stoffe verunrei- Altholz (A 1V) 170204 17.11.2010
nigt sind
gemischte Metalle Metalle 17 04 07 Bescheid vom
02.12.2002
Eisen und Stah/ Metalle 170405 Neu
Boden und Steine mit Ausnahme Bescheid vomn
derjenigen, die unter 17 05 03 Boden 17 05 04 02.12.2002
fallen
Gleisschotter mit Ausnahme des- Bescheid vom
jenigen, der unter 17 05 07 fallt Boden 170508 02.12.2002
anderes Ddmmmaterial, das aus .
gefdhrlichen Stoffen besteht oder | Ddmmmaterial 1706 03* NEU, Bescheid vom
. 02.12.2002 als Fehlwurf
solche Stoffe enthalt
Dammmaterial mit Ausnahme )
desjenigen, das unter 17 06 01 Didmmmaterial 17 06 04 2/2/':(71’25;2)55;6//0/ ;OZ} -
und 17 06 03 fillt e als reniwd
asbesthaltige Baustoffe (z. B. As- . + | Bescheid vom
bestzement) Eternit 170605 17.11.2010
Baustoffe auf Gipsbasis mit Aus- Bescheid vom
nahme derjenigen, die unter Gipskarton 1708 02 02.12.2002
17 08 01 fallen T
gemischte Bau- und Abbruchab-
falle mit Ausnahme derjenigen, | Abfélle zur Verwer- 17 09 04 Bescheid vom
die unter 17 09 01,17 09 02 und |tung 02.12.2002
17 09 03 fallen
. . Bescheid vom
Papier und Pappe Papier / Pappe 191201 02.12.2002
. Bescheid vom
Eisenmetalle Metalle 191202 02.12.2002
. . Bescheid vom
Nichteisenmetalle Metalle 191203 02.12.2002
. Bescheid vom
Kunststoff und Gummi Kunststoffe 191204 02.12.2002
Bescheid vom
Glas Altglas 191205 02.12.2002
Holz mit Ausnahme desjenigen, . Bescheid vom
das unter 19 12 06 fallt Altholz (A1 bis Alll 19120710212 2002
brennbare Abflle (Brennstoffe . . Neu, Anzeige vom
aus Abfillen) wie AVV-Bezeichnung 1912170 140411
sonstige Abfille (einschlieBlich
Materialmischungen) aus der Neu. Anzeice vom
mechanischen Behandlung von | wie AVV-Bezeichnung 191212 v g

714.04.11
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AVV-Bezeichnung interne Bezeichnung AVV-AS Anmerkung
feste Abfélle aus der Sanierung Bescheid vom
von Béden mit Ausnahme derje- | Boden 191302 02.12.2002
nigen, die unter 19 13 01 fallen T
. . Bescheid vom
Papier und Pappe Papier / Pappe 2001 01 02.12.2002
Bescheid vom
Glas Altglas 200102 02.12.2002
Gebrauchte elektrische und elek- //Xi;;/. o im Rahmen
tronische Geréte, die gefdhrliche Anna gme Wertstoft
Bauteile enthalten, mit Ausnahme | Elektroaltgerate 2001 35* /stelle (Elektro-
derjenigen, die unter 20 01 21 sammeistelie (=Iextro
42007 35 fall. kleingeréte) mit Be-
“n anen scheid vom 17.12.2010
Holz, das geféhrliche Stoffe ent- » | Bescheid vom
halt Altholz (A IV) 2001 37 17.11.2010
Holz mit Ausnahme desjenigen, . Bescheid vom
das unter 20 01 37 fallt Altholz (AT bis Al 200138 |55 15 2002
Bescheid vom
Kunststoffe Kunststoffe 2001 39 02.12.2002
Bescheid vom
Metalle Metalle 200140 02.12.2002
. Bescheid vom
Boden und Steine Boden 2002 02 02.12.2002
. . .. . .. Bescheid vom
gemischte Siedlungsabfalle Siedlungsabfalle 2003 01 02.12.2002
. . Bescheid vom
StraBBenkehricht StraBenkehricht 2003 03 17 11.2010
.. .. Bescheid vom
Sperrmill Sperrmill 20 03 07 02.12.2002
e Fehlwirfe / Abfélle aus grober Stér- / Wertstoffauslese
mit AS und AVV-Bezeichnung
AVV-Bezeichnung interne Bezeichnung AVV-AS Anmerkung
9 . wie AVV- Bezeichnung | 1501 10* |02.12.2002, Nr. 3.1, Nr.
durch geféhrliche Stoffe verun- . .
reinigt sind 4.2 (betriebsbedingt)
Gemische aus oder getrennte
Fraktionen von Beton, Ziegeln, . . + | Bescheid vom
Fliesen und Keramik, die gefahr- wie AVV- Bezeichnung | 170106 02.12.2002, Nr. 3.3
liche Stoffe enthalten
Kabel, die Ol, Kohlenteer oder Bescheid vomn
f;::iere gefahrliche Stoffe enthal- | wie AVV- Bezeichnung | 17 0410 02.12.2002, Nr. 3.3
Kabel mit Ausnahme derjenigen, . . Bescheid vom
die unter 17 04 10 fallen wie AV- Bezeichnung | 170411 15555 5002, Nr. 3.3
Boden und Steine, die gefahrli- . . + | Bescheid vom
che Stoffe enthalten wie AVV- Bezeichnung | 170503 02.12.2002, Nr. 3.3
Baggergut, das gefahrliche Stoffe | . . + | Bescheid vom
enthilt wie AVV-Bezeichnung | 17.0505% | )5 45 5002, Nr. 3.3
Baustoffe auf Gipsbasis, die Bescheid vom
EjeL:rzci:gthierfzhrllche Stoffe verun- wie AVV- Bezeichnung | 17 08 01 02.12.2002, Nr. 3.3
Papier und Pappe Papier / Pappe 191201
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AVV-Bezeichnung interne Bezeichnung AVV-AS Anmerkung
Eisenmetalle Metalle 191202
Nichteisenmetalle Metalle 191203
E;Lz, das gefahrliche Stoffe ent- Holzteile 1912 06*
Holz mit Ausnahme desjenigen, .
das unter 19 12 06* fallt Holzteile 191207
feste Abfélle aus der Sanierung Bescheid vomn
\éi?hzﬁ::n, die geféhrliche Stoffe | wie AVV- Bezeichnung | 19 13 01 02.12.2002, Nr. 3.4
Leuchtstoffréhren und andere . . » | Bescheid vom
quecksilberhaltige Abfalle wie AVV- Bezeichnung | 20 01 21 02.12.2002, Nr. 4.4
Batterien und Akkumulatoren, die
unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 Bescheid vomn
06 03 fallen, sowie gemischte wie AVV- Bezeichnung | 2001 33* 02.12.2002. Nr. 4.4
Batterien und Akkumulatoren, die T T
solche Batterien enthalten
Batterien und Akkumulatoren mit Bescheid
Ausnahme derjenigen, die unter |wie AVV- Bezeichnung | 2001 34 eschieid vom
20 01 33 fallen 02.12.2002, Nr. 4.4
Gebrauchte elektrische und elek-
tronische Geréte, die gefdhrliche
Bauteile enthalten, mit Ausnahme | Elektroaltgeréte 20071 35% | Neu (Fehlwtiirfe)
derjenigen, die unter 20 01 27
und 20 01 35 fallen
e Output Betriebsmittel
mit AS und AVV-Bezeichnung
AVV-Bezeichnung interne Bezeichnung AVV-AS Anmerkung
nichtchlorierte Hydraulikdle auf . . » | Bescheid vom
Mineralélbasis wie AVV-Bezeichnung | 13 0110% |55 1 2002, Nr. 4.1
. o . . + | Bescheid vom
synthetische Hydraulikéle wie AVV- Bezeichnung | 1301 11 02.12.2002, Nr. 4.1
biologisch leicht abbaubare Hy- . . + | Bescheid vom
drauliksle wie AVV- Bezeichnung | 13 0112% 15545 2002, Nr. 4.1
nichtchlorierte Maschinen-, Ge- Bescheid vom
:gﬁjklvsa;;\d Schmierdle auf Mine- | wie AVV- Bezeichnung | 13 02 05 02.12.2002, Nr. 4.1
synthetische Maschinen-, Getrie- . ] . + | Bescheid vom
be- und Schmierole wie AVV- Bezeichnung | 13 02 06 02.12.2002, Nr. 4.1
biologisch leicht abbaubare Ma- Bescheid vom
Zszen , Getriebe- und Schmier- | wie AVV- Bezeichnung | 13 02 07 02.12.2002, Nr. 4.1
Schldmme aus Ol-/Wasserab- . . + |Bescheid vom
scheidern wie AVV- Bezeichnung | 13 05 02 02.12.2002, Nr. 4.1
. . , . . Bescheid vom
- *
Schldmme aus Einlaufschachten | wie AVV- Bezeichnung | 13 0503 02.12.2002, Nr. 4.1
Verpackungen, die Riickstande .
gefdhrlicher Stoffe enthalten oder | . . Bescheid vom
. wie AVV- Bezeichnung | 1501 10* |02.12.2002, Nr. 3.1, Nr.
durch geféhrliche Stoffe verun- . .
reinigt sind 4.2 (betriebsbedingt)
Aufsaug- und Filtermaterialien wie AW- Bezeichnung | 15 02 02* Bescheid vom

(einschlieBlich Olfilter a. n. g.)

02.12.2002, Nr. 4.2 (be-
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AVV-Bezeichnung interne Bezeichnung AVV-AS Anmerkung

Wischtlcher und Schutzkleidung, triebsbedingt)
die durch geféhrliche Stoffe ver-
unreinigt sind

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Es durfen nur Abfalle fur die Ersatzbrennstoffherstellung verwendet werden,
die vor ihrer Behandlung (Vermischung) im Hinblick auf ihre Stoffzusammen-
setzung (z. B. den Heizwert) die fir den jeweilig angestrebten Entsorgungs-
weg durch Bescheid bzw. aktuelle Rechtslage festgelegten Annahmebe-
schrankungen erfiillen. Eine Vermischung von Abféllen mit dem Ziel der
Schadstoffverdiinnung ist nicht zulassig.

Dem Output der Herstellung von Ersatzbrennstoffen wird der Abfallschlissel
19 12 10 (brennbare Abféille (Brennstoffe aus Abféllen)) zugewiesen (§ 2 der
AWV).

Der unter diesem Abfallschlissel hergestellte Ersatzbrennstoff ist hinsichtlich
Art (Abfallschlissel), Menge (prozentuale Verteilung) und Qualitét (abhangig
von den Anforderungen der nachsten Entsorgungsanlage) der Inputmateria-
lien zu deklarieren. Die Deklaration ist im Betriebstagebuch zu dokumentie-
ren.

Ein Wechsel (des) der angegebenen Entsorgungswege(s) fir (den) die (Ab-
fall) Abfalle mit (dem) den Abfallschlissel(n) 170603*, 170605* und 191210
sind der Genehmigungsbehdrde anzuzeigen.

6. Brandschutz

6.1.

Fiir die bauliche Anlage sind FEUERWEHRPLANE nach DIN 14095 Teil 1
"Feuerwehrplane fir bauliche Anlagen" zu erstellen und in 4-facher Ausferti-
gung auf Papier, davon 1x in wasserfester Hille, und in 3-facher Ausfertigung
auf elektronischen Datentragern CD oder DVD (siehe Merkblatt des Brand-
schutzamtes ,Feuerwehrpléne auf CD - DVD") als Bilddatei dem Brandschutz-
amt des Main Taunus Kreises zur Prifung und Genehmigung vorzulegen. Die
vorgenannten Pléane (Lageplan und Grundrissplane aller Geschosse) dirfen
nicht groBer als DIN A 3 sein. Durch Symbole nach DIN 4844, 14 034 und DIN
30 600 und/oder farbliche Kennzeichnung sind in den Plénen anzugeben:

a) die Hydranten im Aul3enbereich

b) die Feuerwehrzufahrten

c) die Rettungswege (Treppen, Flure, Ausgange)

d) die Brandabschnitte

e) besonders gefdhrdete Bereiche

f) die Rdume flr haustechnische Anlagen

g) die zentralen Absperrvorrichtungen fir Gas, Wasser, Elektro
h) Losch- und Brandmeldeanlagen

Rauch- und Warmeabzugsanlagen

nasse Steigleitungen mit Wandhydranten und trockene Steigleitungen
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Die Art und Ausfihrung der Feuerwehrpléne sowie die zur Verwendung
kommenden Symbole gemdB dem Merkblatt "ERSTELLUNG VON
FEUERWEHRPLANEN IM MAIN TAUNUS KREIS" sind mit dem Brandschutz-
amt des Main Taunus Kreises abzustimmen. Hierfir ist ein Planentwurf vorzu-
legen. Die endguiltige Planfertigung hat auf der Grundlage des zugestimmten
Planentwurfs (Genehmigungsnummer) zu erfolgen.

Bei baulichen oder nutzungsbedingten Veranderungen an den baulichen An-
lagen sind die Feuerwehrpléne unaufgefordert zu aktualisieren. Dabei ist der
zuvor beschriebene Verfahrensweg zu bertcksichtigen.

7. Baurecht

7.1.

7.2.

7.3.

Die Baubeginnsanzeige (§ 65 Abs. 3 Satz 1 HBO) ist mindestens eine Woche vor
Baubeginn mit Unterschrift(en)

(x) der Bauherrschaft nach § 48 HBO,
(x) der Bauleitung nach § 51 HBO,
bei der unteren Bauaufsichtsbehorde vorzulegen.

Mit der Baubeginnsanzeige -ggf. spatestens vor Ausfiihrung der jeweiligen Bau-
abschnitte- sind gemaB § 60 Abs. 3 HBO bzw. § 65 Abs. 3 Satz 2 nachfolgend
genannte Nachweise sowie die zugehdrigen Bescheinigungen eines Nachweis-
berechtigten bzw. Sachverstandigen vorzulegen:

(x) Standsicherheit einschlieBlich der Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile
nach § 59 Abs. 3 Satz 1 bzw. Satz 2 HBO

Die Anzeige des Bauherrn Uber die "abschlieBende Fertigstellung" (Vordruck
gelb) nach § 74 Abs. 1 HBO ist unterschrieben von Bauherrn und Bauleiter vorzu-
legen.

Mit der Anzeige der abschlieBenden Fertigstellung sind die Bescheinigungen
des Nachweisberechtigten bzw. des Sachverstandigen

(x) fur Standsicherheit

Uber die Baustellenliberwachung gemalB § 73 Abs. 2 HBO der Bauaufsichtsbe-
horde vorzulegen.

Aus den von der BaumaBnahme betroffenen Flurstlicken 56 und 57 ist ein Bau-
grundstlick zu bilden. Der Nachweis Uber die erfolgte Bildung des Baugrund-
stlcks ist der Bauaufsicht spatestens ein Jahr nach Fertigstellung vorzulegen.

8. Sicherheitsleistung

8.1.

Der Betreiber hat bis zur Inbetriebnahme der Anlage, spatestens aber sechs
Monate nach Bestandskraft dieses Bescheides, zur Erfillung der Nachsor-
gepflichten nach § 5 Abs. 3 BImSchG, dem Land Hessen eine unbefristete
Sicherheit in Héhe von | JEuro zu leisten.
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8.2. Die Sicherheitsleistung ist vorzugsweise durch eine schriftliche, selbst-
schuldnerische und auf erstes Anfordern lautende Birgschaft einer Bank
oder Versicherung zu erbringen. Entsprechende Birgschaftsurkunden sind
dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt
Wiesbaden, Lessingstr. 16-18, 65189 Wiesbaden, innerhalb der oben ge-
nannten Frist vorzulegen. Die Erbringung der Sicherheitsleistung ist auch
durch Hinterlegung von Geld oder festverzinslichen Wertpapieren (Spar-
buch) beim Regierungsprasidium Darmstadt, Luisenplatz 2, 64278 Darm-
stadt méglich. Bei einer Anderung der fiir die Sicherheitsleistung maBgebli-
chen Sach- und Rechtslage bleiben Nachforderungen vorbehalten.

8.3. Ein Betreiberwechsel ist dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung
Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dezernat IV/Wi 42, unverziglich
anzuzeigen.

8.4. Die Nebenbestimmung 8.1 (Sicherheitsleistung) gilt fiir den neuen Betreiber
entsprechend mit der MaBgabe, dass der Nachweis bezlglich der
Sicherheitsleistung dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung
Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dezernat IV/Wi 42, bis spatestens
einen Monat nach der Anzeige des Betreiberwechsels vorzulegen ist.

V. Begriindung

Verfahrensablauf

Die Firma Kilb Entsorgung GmbH hat am 22. April 2014, hier eingegangen am
14. Mai 2014, zuletzt erginzt am 24. November 2014 beantragt, eine Anderungs-
genehmigung fur die mit Bescheid vom 09. Oktober 1989 (Az.: V32-53e 621-Kilb-
(1)) genehmigte Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefahrlichen und von nicht
gefahrlichen Abfallen gemaB der Nummer 8.12, Spalte 2, Buchstabe a) und b), in
Verbindung mit der Nummer 8.15, Spalte 2 Buchstabe a) und b), Anlage zum Um-
schlag von gefahrlichen und nicht geféhrlichen Abfallen und in Verbindung mit der
Nummer 8.11, Spalte 2, Buchstabe b) bb), - Anlage zur sonstigen Behandlung von
nicht gefahrlichen Abféllen geméal3 der Nummer des Anhangs der 4. BImSchV nach
§ 16, 19 BImSchG zu erteilen.

Die Antragsunterlagen wurden im Zusammenwirken mit den Behérden, deren Auf-
gabenbereich durch das Vorhaben berihrt wird, auf Vollstandigkeit geprift.

Die Antragsunterlagen waren am 7. November 2014 vollstéandig.

Das Genehmigungsverfahren wurde ohne Beteiligung der Offentlichkeit durchge-
fuhrt (Verfahrensart V).

Die Antragsstellerin wurde am 5. Dezember 2014 und erneut am 18. Dezem-
ber 2014 angehort.

Im Rahmen der Anhérung teilte die Antragstellerin am 8. Dezember 2014 vorab te-
lefonisch und am 15. Dezember 2014 per E-Mail mit, dass die Betreiberpfichten
nach § 52 a BImSchG, alte Fassung bzw. nach §52 b BImSchG, nicht mehr durch
Herrn Jochen Kilb und Herrn Stefan Hofmann wahrgenommen werden (Mitteilung
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gem. § 52 a BImSchGvom 16. Marz 2011), sondern alleinig durch Herrn Jochen Kilb.
Im Handeslregister des Amtsgerichts Kongistein i.Ts. vom 28. Sepetember 2012,
Handelsregisterabruf durch das RP Da IV/Wi 42 vom 11.Dezember 2014, wird Herr
Jochen Kilb als einzelvertretungsberechtigter Geschéaftsfihrer benannt.

Die betreiberseitig im Schreiben vom 15. Dezember 2014 geforderte Erganzung
der Elektro-Altgerate in der Auflistung im Tenor, Kapitel | ist nicht erforderlich. Die
im finften Spiegelstrich der Seite 4 dieses Bescheides gemachten Angaben diesbe-
zuglich reichen der Antragstellerin (telefonische Riickmeldung der Antragstellerin
vom 16. Dezember 2014) aus und werden daher nicht geandert oder erganzt.

Die im Tenor, Kapitel 1, finftletzter Spiegelstrich der Seite 4, fixierte Festlegung ent-
spricht entgegen der Stellungnahme der Antragstellerin vom 15. Dezember 2014
dem Antragsgegenstand. Laut Kapitel 8.1.2, Seite 8-3, Rev. 4, letzter Absatz, werden
die Aufbereitungsaggregate der EBS-Aufbereitung ausgeschaltet, sollten im Einzel-
fall nach 17 Uhr noch Abfallanlieferungen in der Betriebseinheit 2, Hallenbauwerk
erfolgen; siehe hierzu auch Seite 6-7, Rev. 4, drittletzter Absatz (geschlossene Hal-
lentore wahrend der EBS-Aufbereitung). Dem wurde durch die Antragstellerin am
14. Januar 2015 abschlieBend zugestimmt.

Die Antragstellerin duBerte sich in ihrer Stellungnahme vom 15. Dezember 2014
auBBerdem zur zeitlichen Abfuhrregelung im Tenor, Kapitel 1, Seite 4, viertletzter

Spiegelstrich. Die Abfuhr findet am Folgetag nicht bis 14 Uhr, sondern bis 22.00 Uhr
statt (je nach Zeitfenster T2C). Die vorgenannte Festlegung zur zeitlichen Abfuhrre-
gelung wurde gemal den Ausfihrungen der Antragsunterlagen, Seite 6-7, Rev. 4
angepasst und wie folgt formuliert: ,Die Abfuhr des zwischen 17 und 22 Uhr aufbe-
reiteten EBS-Materials erfolgt arbeitstaglich bis 22:00 Uhr oder am darauffolgenden
Werktag, montags bis freitags in der Zeit von 6:00 Uhr bis spatestens 22:00 Uhr und
an Samstagen im Zeitraum von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Die Abfuhr des aufbereite-
ten EBS-Materials am darauffolgenden Werktag (montags-freitags) ist dabei bis 14
Uhr anzustreben.”

Rechtsgrundlagen

Die Genehmigung ergeht auf Grund der §§ 16, 19 BImSchG in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. September 2002 (BGBI. | S. 3830), zuletzt geandert durch
Art. 2 des Gesetzes vom 27. Juni 2012 (BGBI. | S. 1421), i. V. m. der Nummer
8.11.2.2, Verfahrensart V, Anlage zur sonstigen Behandlung von nicht gefahrlichen
Abfillen und i.V.m. den Nummern 8.12.1.2, Verfahrensart V und 8.12.2, Verfahrens-
artV, Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefahrlichen und nicht geféhrlichen Ab-
fallen, i.V. m. den Nummern 8.15.2, Verfahrensart V und 8.15.3, Verfahrensart V, An-
lage zum Umschlagen von gefahrlichen und nicht gefahrlichen Abfédllen, des An-
hangs der 4. BImSchV.

Aufgrund der Anderung der Nummern in der 4. BImSchV durch die RL 2010/75/EU
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 Uber Indust-
rieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung des Umweltschutzes)
(Neufassung) (ABI. L 334 vom 17.12.2010, S. 17) war eine Anpassung der Genehmi-
gung an die nunmehr geltenden Nummern der 4. BImSchV notwendig. Diese wurde
im Rahmen dieser Anderungsgenehmigung vorgenommen, so dass sich die Ge-
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nehmigung hinsichtlich der zugeordneten Nummern der 4. BImSchV nun wieder auf
dem neusten rechtlichen Stand befindet.

In Verbindung mit den hiermit genehmigten Anderungen entsprechen die bisheri-
gen Ordnungsnummern in der novellierten 4. BImSchV den folgenden Ordnungs-
nummern:

1. Anlagen zur sonstigen Behandlung von nicht gefahrlichen Abfallen mit einer
Durchsatzkapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen,
die durch die Nummer 8.1. bis 8.10 erfasst werden (Text inhaltsgleich)

Alt:  Nummer 8.11, Spalte 2, Buchstabe b) bb)

Neu: Nummern 8.11.2.2; Verfahrensart V, vereinfachtes Genehmigungsverfah-
ren gemal § 19 BImSchG (ohne Offentlichkeitsbeteiligung)

2. Alt: Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von gefédhrlichen Abféllen mit einer Auf-
nahmekapazitat von 1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen je Tag und einer Gesamt-
lagerkapazitat von 30 Tonnen bis weniger als 150 Tonnen, ausgenommen Anla-
gen, die von Nummer 8.14 erfasst werden und von nicht geféhrlichen Abféllen
mit einer Gesamtlagerkapazitét von 100 Tonnen oder mehr, ausgenommen fir
beide Nummern die zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelande
der Entstehung der Abfalle

= Nummer 8.12, Spalte 2, Buchstabe a) und b)

Neu: Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abféllen, auch soweit es sich um
Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum Ein-
sammeln auf dem Geldnde der Entstehung der Abfélle und Anlagen, die
von Nummer 8.14 erfasst werden bei gefdhrlichen Abfallen mit einer Ge-
samtlagerkapazitat von 30 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen und bei nicht
gefahrlichen Abfallen mit einer Gesamtlagerkapazitét von 100 Tonnen o-
der mehr.

Nummer 8.12.1.1.2, fir gefahrliche Abfalle, vereinfachtes Genehmigungsver-
fahren gemal § 19 BImSchG (ohne Offentlichkeitsbeteiligung)

Nummer 8.12.2, fir nicht geféhrliche Abfélle, Verfahrensart V, Genehmigungs-
verfahren gemaB § 19 BImSchG (ohne Offentlichkeitsbeteiligung)

3. Anlagen zum Umschlagen von gefdhrlichen Abféllen mit einer Leistung von 1
Tonne bis weniger als 10 Tonnen Einsatzstoffen je Tag und nicht gefahrlichen Ab-
fallen, mit einer Leistung von 100 Tonnen oder mehr je Tag, ausgenommen An-
lagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung
oder Aufbereitung von Bodenschatzen anfallt (Text inhaltsgleich)

Alt:  Nummer 8.15; Spalte 2, Buchstabe a) und b)

Neu: Nummer 8.15.2 und 8.15.3, Verfahrensart V, Genehmigungsverfahren ge-
mafB § 19 BImSchG (ohne Offentlichkeitsbeteiligung) und soweit nicht von
Nummer 8.12. oder 8.14 erfasst.

Das Genehmigungsverfahren wurde ohne Beteiligung der Offentlichkeit durchge-
fihrt und die Anderungsgenehmigung unbeschadet privatrechtlicher, auf besonde-
ren Titeln beruhender Anspriiche Dritter erteilt.
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Zustandige Genehmigungsbehorde ist nach der Verordnung tber Zustandigkeiten
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Gesetz liber die Umweltvertrag-
lichkeitsprifung, dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, dem Gesetz zur Aus-
fihrung des Protokolls Gber Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister und
dem Benzinbleigesetz (Immissionsschutz-Zustandigkeitsverordnung - ImSchZuV)
vom 26. November 2014 (GVBI. S. 331) das Regierungsprasidium Darmstadit.

Umweltvertraglichkeitspriifung

Fur diese Anlagen war nach MaBBgabe des Gesetzes liber die Umweltvertraglich-
keitsprifung (UVPG) keine Prifung der Umweltvertraglichkeitsprifung in Sinne des
Anhangs 1 zum UVPG erforderlich. Die beantragte Anderungsgenehmigung der
Anlage féllt nicht in den Anwendungsbereich des UVPG.

Priifung der Genehmigungsvoraussetzungen

Im Verlauf des Genehmigungsverfahrens war festzustellen, ob die Genehmigungs-
voraussetzungen gem. § 6 BImSchG vorliegen oder durch Nebenbestimmungen
gem. § 12 BImSchG herbeigefiihrt werden kénnen.

Folgende Behorden und Dritte, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben be-
rihrt wird (vgl. § 10 Abs. 5 BImSchG), wurden beteiligt:

e den Kreisausschuss des Main - Taunus - Kreises -Kreisbauamt-

e den Kreisausschuss des Main - Taunus - Kreises - Vorbeugender Brand-
schutz/ Amt fir Brandschutz und Rettungswesen-

e den Kreisausschuss des Main - Taunus - Kreises -Gesundheitsamt-

e den Kreisausschuss des Main - Taunus - Kreises -Untere Wasserbehorde-
e den Kreisausschuss des Main - Taunus - Kreises -Umweltamt-

e der Magistrat der Stadt Kelkheim

e Hessische Landesanstalt fir Umwelt und Geologie

Innerhalb des Regierungsprasidiums wurden beteiligt:

e Abt. IV-Wi 42 zu Fragen des Abfallstoffstroms und Immissionsschutzes
o Abteilung IV-Wi 45.2 zu Fragen des Arbeitsschutzes

e Abteilung V/53.1 zu Fragen der Eingriffsreglung

Die gemaB § 12 BImSchG unter IV. des Genehmigungsbescheides aufgefiihrten
Nebenbestimmungen sind aus Griinden der Klarstellung erforderlich und erganzen
insoweit die Festlegungen in den Antragsunterlagen, soweit diese auslegungsféhig
waren.

Sie stltzen sich insbesondere auf die in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung
der Luft (TA Luft), auf die in der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA
Larm), im Arbeitsschutzgesetz (ArbSG), in der Hessischen Bauordnung (HBO), in der
Arbeitsstattenverordnung, in den einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften und
Merkblattern der zustédndigen Berufsgenossenschaft, in VDE-Bestimmungen, DIN-
Vorschriften, VDI-Richtlinien und sonstigen anerkannten technischen Regeln nie-
dergelegten Vorschriften. Sie dienen dem Immissions- und Arbeitsschutz, dem
Brandschutz und der allgemeinen Sicherheit.

Immissionsschutz/ Luftreinhaltung
Angesichts der Art, des Ausmales und der Dauer der méglichen Emissionen sowie
der Nutzung der nédheren Umgebung der Anlage ergeben sich nach den in Nr. 4.3
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und 4.4 der TA Luft vorgegebenen Mal3stédbe keine Hinweise darauf, dass mit
schadlichen Umwelteinwirkungen bzw. mit Gefahren, erheblichen Nachteilen oder
erheblichen Belastigungen durch die emittierten Stoffe im Sinne von § 5 Abs. 1
Nr. 1 BImSchG zu rechnen ist. Der Nachweis zur Einhaltung der TA - Luft wurde mit
dem Gutachten P2991 (Staub und Geruch), Auftragsnummer 42452669 vom
11. April 2013 des TUV Hessen gefiihrt.

Die Nebenbestimmung 3.3 ,,Durchzug in der BE 2, Hallenbauwerk, ist durch bauli-
che oder organisatorische MaBnahmen zu vermeiden.” wurde in Abstimmung mit
dem Betreiber und der HLUG festgelegt. Diese Festlegung berlcksichtigt, dass sich
durch ein weiteres Tor in direkter baulicher Flucht zum Einfahrtstor das in Ansatz
gebrachte Stromungsverhalten der Halle verandert, wenn Durchzug entsteht. Das
baurechtlich genehmigte, aber bisher nicht umgesetzte Ausfahrtstor im Annahme-/
Wiegebereich des Hallenbauwerkes, BE 2, wurde erst im Nachgang in den Antrag
aufgenommen und daher nicht in der Emissionsprognose Staub/ Geruch, P 2991,
Anlage zu Kapitel 8 berticksichtigt. Mit dieser MaBnahme ist eine nachteilige Veran-
derung des Emissionsverhaltens der Halle nicht zu erwarten.

Mit dem Anhorungsschreiben der Antragstellerin vom 15. Dezember 2014 wurde
Stellung genommen zur Nebenbestimmung Nr. 3.16. Die Antragstellerin raumte
ein, dass 3 Tage Reaktionszeit zur Absteuerung des EBS-Materials bei Revisionsbe-
trieb der zugelassenen Verbrennungsanlage, T2C, an eine andere Anlage nur zum
Teil ausreichen. Fliinf Tage Reaktionszeit seien realistischer. Da die mdglichen Ge-
ruchsfrachten von Abfallen mit Geruchspotential neben der Zusammensetzung des
einzelnen Abfalls auch von:

- der Oberflachenstruktur (je groBer die Oberflache, desto groB3er die freigesetz-
te Geruchsfracht, z.B. bei aufbereitetem Material),

- der Liegezeit (je langer gelagert wird, desto groBer i.d.R. die Geruchsfracht),
- der Lagermenge
- dem Handling (erhdhte Freisetzung von Gertichen durch Umschlag),

beeinflusst werden, kann einer Erweiterung der Reaktionszeit zur Absteuerung von
aufbereitetem EBS-Material im Freien auf 5 Tage nicht entsprochen werden.

Bei der Regelung Nr. 3.16 handelt es sich bereits um eine Ausnahmeregelung. Im
bestimmungsgemalen Betrieb ist eine arbeitstagliche Abfuhr des Ersatzbrennstof-
fes zur Geruchsminimierung vorgesehen.

Immissionsschutz/ Larmschutz

Der von der Antragstellerin vorgelegte Prifbericht des Ingenieurbiros IBS, Bericht-
Nr.: 12.3.381TE vom 11.12.2012 zur Ermittlung der Gerauschimmissionen in der
Nachbarschaft der Fa. Kilb Entsorgung GmbH zeigt, dass die zuldssigen Immissions-
richtwerte gemal3 der TA Larm eingehalten werden, so dass insgesamt hierdurch
keine entscheidende Anderung der Immissionssituation eintritt. In der Larmmes-
sung wurden die mit diesem Bescheid genehmigten wesentlichen Anderungen ein-
schlieBlich des Probelaufs der Aufbereitungsstrecke zur Herstellung von Ersatz-
brennstoffen bertcksichtigt.

Abfallrecht
In der Nebenbestimmung 5.14 wurden zur Klarstellung des insgesamt genehmigten
Abfallschlisselkataloges im In- und Output neben den im Rahmen dieses Beschei-
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des genehmigten Anderungen die bisherigen Festlegungen gemaB der Bescheide
vom 02.12.2002, Az.: IV/Wi 42.2 100g 14.09 Kilb-U und vom 17.10.2010, Az.: IV/Wi
42 100g 14.09 Kilb (4) i.V.m. den Anzeigen vom 17.12.2010, Az.: IV/Wi Dez 42 100g
14.09 Kilb (A1/ G4) und vom 14.04.2011, Az.: IV/Wi Dez 42 100 g 14.09 Gbernom-
men.

Im Rahmen der Anhoérung hat die Antragstellerin am 15. Dezember 2014 zu der
Nebenbestimmung Nr. 5.9 (im Anhérungsentwurf vom 5. Dezember 2014, Nr. 5.8)
Stellung genommen und dargelegt, dass eine Rickstellprobe fir jede Einzelanliefe-
rung logistisch nicht darstellbar sei. Daraufhin wurde die Formulierung der Neben-
bestimmung dahingehend gedndert, dass lediglich die Chargenmenge Bauschutt
von [ t auf | t geéndert wurde, die Nebenbestimmung 03.07 aus dem Be-
scheid vom 17. November 2010 im Ubrigen aber weiterhin bestehen bleibt. Diese
Anpassung war erforderlich, da sich die maximale Lagermenge fur Bauschutt erhoht
hat.

Die Festlegung in der Nebenbestimmung Nr. 03.07 des Bescheides vom 17. No-
vember 2010 bedeutet dabei nicht, dass aus jedem einzelnen ,20 | Eimer Bau-
schutt”, der von Kelkheimer Blirgern samstags abgegeben wird, beispielsweise eine
Einzelprobe zu ziehen ist. Hier kann die Probennahme aus der Box entsprechend
aus dem an diesen Tagen angelieferten Gesamtvolumen gezogen und fir die Her-
stellung der Mischprobe bereitgehalten werden.

Die Regelungen zur Anlieferungskontrolle, Nebenbestimmung Nr. 03.06 des Be-
scheides vom 17. November 2010, wurden in diesem Zusammenhang zur Verdeut-
lichung inhaltlich unveréndert als Nebenbestimmung 5.8 (gemaB Anhérungsent-
wurf vom 18. Dezember 2014) diesem Bescheid hinzugeflgt.

Die Antragstellerin wies mit Schreiben vom 15. Dezember 2014 auch auf die Hau-
figkeit der Einzelvorgange im Zusammenhang mit nicht ordnungsgemaflen Einstu-
fungen von Abfallen (Umdeklaration/ Storstoffauslese/ Ablehnung der Abfallan-
nahme) hin und dies im Zusammenhang mit der in der Nebenbestimmung Nr. 5.7
formulierten Mitteilungspflicht solche Einzelvorgange beim RP Da IV/Wi. Die gene-
relle Mitteilungspflicht der Nebenbestimmung Nr. 5.7 der o.g. Félle wurde in der
zugehodrigen Nebenbestimmung Nr. 5.7 durch die Dokumentation im Betriebstage-
buch ersetzt.

Die von der Antragstellerin gelisteten Abfallschlissel, die im Bescheid aus dem Jahr
2002 als Output Betriebsmittel oder Auflistung Fehlwurf gelistet waren und in der
Nebenbestimmung unter den vorgenannten Rubriken nicht mehr explizit aufgefiihrt
werden, sind im reguldren Output genehmigt. Daher wurde auf die doppelte Nen-
nung der betroffenen AVV-Schlissel in der Nebenbestimmung 5.14 (im Anho-
rungsentwurf vom 5. Dezember 2014, Nr. 5.13) verzichtet.

Betriebseinstellung

Im Hinblick auf § 5 Abs. 3 BImSchG - MaBnahmen bei Betriebseinstellung - hat die
Antragstellerin dargelegt, dass das Hallenbauwerk und die Betriebsflache riickge-
baut oder einer anderweitigen Nutzung zugefihrt werden kénnen. Die vor Ort vor-
handenen Abféille kdnnen extern entsorgt werden. Ein Teil dieser Abfalle verfligt
Uber einen positiven Marktwert, fir die Gbrigen Abfalle wird eine Sicherheitsleistung
hinterlegt.
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Sicherheitsleistung
Nach § 12 Abs. 1 BImSchG soll von der Betreiberin eine Sicherheitsleistung zu Si-
cherstellung der Anforderungen nach § 5 Abs. 3 BImSchG verlangt werden.

Die unter Kapitel IV des Bescheides festgelegte Sicherheitsleistung fir einen
Rechtsnachfolger ist notwendig, da Blrgschaften u.a. Sicherheitsleistungen grund-
satzlich an die Person gebunden sind und daher nicht notwendigerweise mit dem
Betreiberwechsel auf den neuen Betreiber Gbergehen.

Neben dem allgemeinen Gesichtspunkt der Gewahrleistung von Vollstreckungsef-
fektivitat soll mit einer Sicherheitsleistung (Nebenbestimmung 8.1) verhindert wer-
den, dass die Allgemeinheit die Kostenlast zu tragen hat, falls die nach dem Verur-
sacherprinzip vorrangig heranzuziehende Betreiberin der Abfallanlage hinsichtlich
ihrer Nachsorgepflichten nach Betriebseinstellung - namentlich insolvenzbedingt -
ausfallt. Grundsatzlich ist die Sicherheitsleistung stets zu erheben. Nur in atypischen
Ausnahmefallen kann von einer Sicherheitsleistung abgesehen werden. Ein Solcher
liegt hier nicht vor.

Die Auferlegung einer Sicherheitsleistung war erforderlich, da gerade bei Abfallbe-
handlungs- und -entsorgungsanlagen nicht ausgeschlossen werden kann, dass es
auch bei Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu schadlichen Umwelteinwirkungen
und sonstigen Gefahren kommen kann. Dies gilt insbesondere nach einer Betriebs-
einstellung. Eine ebenso geeignete, aber weniger belastende Bedingung zum Be-
scheid ist nicht ersichtlich.

Eine Anpassung der mit dem Genehmigungsbescheid vom 17.11.2010, Az.: IV/Wi
42 100g 14.09 Kilb (4), auferlegten Sicherheitsleistung war erforderlich, da sich die
genehmigten Lagerkapazitaten, gemal3 der Genehmigung vom 17.11.2010, Az.:
IV/Wi 42 100g 14.09 Kilb (4), von |} t in der BE 2 und der BE3 auf |} t erho-
hen. Hinzu kam die mit der EBS-Aufbereitung einhergehende geénderte Lager-
mengenverteilung einzelner Abfallstrome, angepasst an die Durchsatz-
mengenerhdhung von derzeit t/a It. Genehmigungsbescheid vom
17.11.2010, Az.: IV/Wi 42 100g 14.09 Kilb (4), auf insgesamt ||} t/2-

Die Hohe der Sicherheitsleistung bertcksichtigt die ggf. aus § 5 Abs. 3 BImSchG
resultierende Kostenlast. Hierbei wurden die Kosten der R&umung und Entsorgung
der bei der genehmigten Gesamtkapazitat der Anlage im Normalbetrieb maximal in
der Anlage lagernden Abfalle, die erfahrungsgemal keinen Verkaufswert haben
und fur die nicht der 6ffentlich-rechtliche Entsorgungstréager zustéandig ist, in die
Berechnung eingestellt.

Zum jetzigen Zeitpunkt besitzen Al-Alll-Altholz, Papier/ Pappe sowie Metalle einen
positiven Verkaufswert. Auch Kunststoffe verfligen teilweise tUber einen positiven
Verkaufswert. Die Genehmigungsbehdérde behalt sich vor, den Marktwert der Abfal-
le in regelmaBigen Abstédnden zu Uberprifen und ggf. die Sicherheitsleistung anzu-
passen.

Am 15. Dezember 2014 hat die Antragstellerin zu der Forderung einer Sicherheits-
leistung schriftlich Stellung genommen und dargelegt, dass die Sicherheitsleistung
des Anhoérungsentwurfes vom 5. Dezember 2014, Nebenbestimmung Nr. 8.1 als zu
hoch angesetzt sei. Die von der Fa. Kilb Entsorgung GmbH per Email am 16. De-
zember 2014 vorgelegten Entsorgungsangebote wurden seitens meiner Behorde
Uberprift und mit Angeboten anderer Entsorgungsunternehmen verglichen.
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EURO ersetzt die mit Bescheid vom 17. November 2010, Az.: IV/Wi 42

100g 14.09 Kilb (4) auferlegte Sicherheitsleistung in Héhe von | Euro.

Die erforderliche Sicherheitsleistung fir die beantragte Abfallentsorgungsanlage
wird wie folgt veranschlagt. Dabei wurden aktuelle Marktpreise unterschiedlicher
Entsorger abgefragt und gemittelt angesetzt. Die von der Firma Kilb am 16. De-
zember 2014 im Rahmen ihrer Stellungnahme zum Anhdrungsentwurf vom
5. Dezember 2014 vorgelegten Rechnungsbelege sind dabei in die nachstehend
angesetzten Entsorgungskosten eingeflossen, zu denen die Antragstellerin am
18. Dezember 2014 erneut angehort wurde.

Abfall-
schlissel

Stoffbezeichnung

max.

Lagerkapazitat [t]

Entsorgungs-
preis ' [€/ 1]

Gesamtpreis
[€]

200301

Gemischte Sied-
lungsabfalle

B

170904
030307
030308
030310
150106
191210
191212

Abfalle zur Verwer-
tung

__E

150106

gemischte Verpa-
ckungen (LVP)

150101
191201
200101

Papier/ Pappe

150103
170201
191207
200138

Altholz A1-Alll

170204~
200137*

Altholz A IV

200307

Sperrmill

160103

Altreifen

150102
160119
170203
191204
200139

Kunststoffe

020110
150104
160117
160118
170407

Metalle

! zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer
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Abfall-
schlUssel

Stoffbezeichnung

max.
Lagerkapazitat [t]

Entsorgungs-
preis ' [€/ ]

Gesamtpreis
[€]

191202
121203
200140

150107
160120
170202
191205
200102

Altglas

200303

StralBenkehricht

170802

Gipskarton

170504
170508
191302
200202

Boden

101208
170101
170102
170103
170107

Bauschutt

170605*

asbestahltige Ab-

falle (Eternit)

191212
191202

EBS-Material

170603*
170604

Dammmaterial

200135

EAG

Gesamtbetrag:

|

Neben der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 % war ein Sicherheitszuschlag fir
erforderliche Analysen-, Umschlag- Transportkosten und Unvorhergesehenes zu
bertcksichtigen. Dieser Sicherheitszuschlag wurde zusatzlich mit 15 % der Entsor-
gungskosten bericksichtigt.

Die Sicherheitsleistung setzt sich wie folgt zusammen:

Entsorgungs- | Sicherheits- | Mehrwert- | Sicherheits-
Kosten zuschlag steuer leistung
< 15% <
Bl | 9% B <
I <
Sicherheitsleistung fir den Standort I <
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Daraus ergab sich aufgerundet eine der Sicherheitsleistung zu Grunde zu legende

Summe von || Euro.

Planungsrecht
Der Magistrat der Stadt Kelkheim hat fiir das geplante Vorhaben mit Schreiben vom
30. August 2013 und 23. Oktober 2014 ihr Einvernehmen erteilt.

Naturschutzrecht

Gesetzliche geschitzte Biotope oder sonstige naturschutzrechtliche Schutzgebiete
sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Die standortlichen Gegebenheiten tangie-
ren die artenschutzrechtlichen Verbotsbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht.
Aus diesem Grund bestehen fir das immissionsschutzrechtliche Genehmigungs-
verfahren keine weiteren naturschutzrechtlichen Erfordernisse.

Baurecht, Brandschutz

Die Unterlagen wurden von den zustandigen Behorden geprift, die bei Beachtung
der aufgefiihrten Nebenbestimmungen und sofern die Ausfliihrung den vorgelegten
Unterlagen entsprechend erfolgt, keine Bedenken gegen gegen das Vorhaben vor-
getragen haben. Die Baugenehmigung nach § 64 HBO wurde eingeschlossen.

Gegen die Erteilung der Befreiung fiir die Uberschreitung der gemaB Bebauungs-
plan Nr. 139/12,1. Anderung, maximal zulassigen Héhe der Uberdachung der EBS-
Box (Antrag der Betreiberin gemal3 § 31 BauGB vom 20. Oktober 2014) und die Er-
teilung der Abweichung nach § 63 HBO i.V.m. § 6 HBO (Antrag der Betreibering
vom 16. September 2014) fir die nicht eingehaltenen Mindestabstdande an der
Grenze zu den Flurstiicken 517 und 518 wurden keine Bedenken erhoben. Das Ein-
verstandnis des Grundstticksnachbarn liegt vor.

Das Objekt unterliegt der regelmaBigen bauaufsichtlichen Uberpriifung (in Verbin-
dung mit der Gefahrenverhitungsschau). Der Uberprifungszeitraum betragt 5 Jah-
re.

Wasserrecht

Wasserwirtschaftliche Belange wurden durch die Untere Wasserbehorde gepriift
und ergaben keine, einer Genehmigung entgegenstehenden Argumente. Die
Dach- und Betriebsflachen (Asphalt/ Beton) sind an den o6ffentlichen Kanal ange-
schlossen. Die Ersatzbrennstoffherstellung (BE 8) und die zweitweilige Lagerung der
EBS-Inputmaterialien finden innerhalb des Hallenbauwerks, BE 2 statt. Der Austrag
des EBS-Outputs erfolgt in eine dreiseitig umschlossene und Uberdachte Box au-
Berhalb der Halle. Gegenliber der genehmigten Abwasserentsorgung sind keine
Anderungen vorgesehen. Die Anforderungen im Zusammenhang mit dem Umgang
mit wassergefdhrdenden Stoffen werden (unverdndert) eingehalten. Gegen die La-
gerung der Elektroaltgerate, die im Rahmen der mit Bescheid vom 03.11.1993, Az.:
V39d-53e 621-Kilb-2- genehmigten Samstags-Wertstoffsammel-stelle, angenom-
men werden dirfen bzw. im Anlagenbetrieb als Fehlwirfe anfallen, auf der in Stra-
Benbauweise befestigten Freiflache der BE 3 in geschlossenen Containern bestehen
seitens der Unteren Wasserbhorde keine Bedenken.

Arbeitsschutzrecht

Gegen das Vorhaben bestehen aus Sicht des Arbeitsschutzes keine Bedenken,
wenn die Angaben aus den eingereichten Unterlagen umgesetzt und eingehalten
werden und die Aufnahme der neuen Arbeitsablaufe, insbesondere die Aufstellung
eines neuen Brechers, in die Gefdhrdungsbeurteilung, das Erstellen zugehdoriger
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Betriebsanweisungen und die entsprechenden Unterweisungen der Beschaftigten
erfolgen.

Zusammenfassende Beurteilung

GemalB § 6 BImSchG in Verbindung mit den §§ 5 und 7 BImSchG ist die Genehmi-
gung zu erteilen, wenn unter Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fir die
Umwelt insgesamt

- schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Beladstigungen fir die Allgemeinheit und die Nachbarschaft
nicht hervorgerufen werden kdnnen,

- Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, er-
hebliche Nachteile und erhebliche Beldstigungen getroffen wird, insbesonde-
re durch die dem Stand der Technik entsprechenden Mal3nahmen,

- Abfille vermieden, nicht zu vermeidende Abfalle verwertet und nicht zu ver-
wertende Abfille ohne Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit besei-
tigt werden,

- Energie sparsam und effizient verwendet wird,

- der Betreiber seinen Pflichten bei Betriebseinstellung nachkommen wird und

- andere offentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der
Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen

Die Prifung des Antrags durch die Genehmigungsbehdrde sowie die eingeholten
Stellungnahmen haben ergeben, dass die oben genannten Voraussetzungen nach
den §§ 5 und 6 BImSchG unter Berlcksichtigung der unter Abschnitt | und IV aufge-
fihrten Nebenbestimmungen erfillt sind und damit Beeintrédchtigungen durch die
betreffende Anlage nicht zu erwarten sind. Von der Antragstellerin werden die nach
dem Stand der Technik moglichen MinderungsmaBnahmen durchgefuhrt. Auf
Grund dieser MaBnahmen, der geringen Massenstrome und der Charakteristik der
Stoffe sowie der Ableitung der Emissionen nach Nr. 5.5 TA Luft (Ableitung Diesel-
motoremissionen (Auslasséffnung Sid-Westfassade des Hallenbauwerkes, BE 2) ist
auszuschlieBen, dass Gesundheitsgefahren hervorgerufen werden. Auch erhebliche
Nachteile und erhebliche Beldstigungen werden von der Anlage nicht ausgehen.

Die Nebenbestimmungen stellen die Genehmigungsfahigkeit sicher und sind teil-
weise auch aus Grinden der Klarstellung erforderlich und erganzen insoweit die
Festlegungen in den Antragsunterlagen, soweit diese auslegungsfahig waren.

Die beantragte Genehmigung war unter den oben genannten Voraussetzungen zu
erteilen.

VI. Kosten

Begrindung der Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1 Abs.1; 2 Abs.1; 11 und 14 des Hessi-
schen Verwaltungskostengesetzes (HVwKostG) in der Fassung vom 12.01.2004
(GVBI. 1 S.36), zuletzt geandert durch Art. 19 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012
(GVBI. I S. 622). Uber die zu erhebenden Verwaltungskosten ergeht ein gesonderter
Bescheid.
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VII, elfsbelehrun

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage
beim:

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Adalbertstralle 18
60486 Frankfurt am Main

erhoben werden.

nette Fritz)

~ Anlage: 1 Ordner Antragsunterlagen
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Anhang
zu dem Genehmigungsbescheid

Az.: [V-Wi-42-100g 14.09 Kilb (5)

Anhang A 1 - Bewertungskriterien

A 1.1 Zuordnungswerte Boden

Ubergangsweise bis zur Einfiihrung der erwarteten bundeseinheitlichen Regelun-
gen wird die ,Gemeinsame Richtlinie fiir die Verwertung von Bodenmaterial, Bau-
schutt und StralBenaufbruch in Tagebauen und im Rahmen sonstiger Abgrabun-
gen”, ergénzt durch die Z 2-Werte der LAGA M 20 (Stand: 06.11.1997), sinngemal
angewandt.

Tab.1: Chemisch-qualitative Anforderungen

Feststoff (mg/kg)
Z0* Z1.1 Z21.2 Z2 20 Z11 Z1.2

Arsen 20 30 50 150 10 10 40 60

Blei 70 140 300 1000 20 40 100 200

Cadmium 1 =€ 1,0 3 10 2 2 5 10

Chrom (ges.) 60 120 200 600 15 30 75 150

Kupfer 40 80 200 600 50 50 150 300

Nickel 50 100 200 600 40 50 150 200

Quecksilber 0,5 1,0 3 10 0,2 0,2 1 2

Thallium 0,5 1 3 10 <1 1 3 5

Zink 150 300 500 1500 100 100 300 600

Cyanide** 1 10 30 100 <10 10 50 100

Chlorid 10 10 20 30 mg/I
mg/I mg/I mg/I

Sulfat 50 50 100 150 mg/I
mg/| mg/| mg/I

Leitfahigkeit <500 <500 <1000 <1500
pS/cm  pS/cm pS/cm pS/cm

pH-Wert*  55-8 55-8 5-9 6,5-9 65-9 6-12 55-12

PAK 3 3*2 15 20

Ben- 0,3 0,6 <1

zo(a)pyren-

(BaP)

PCB*’ 0,05 0,1 0,5 1

BTEX <1 1 3 5

LHKW <1 1 3 5

KW 100 300 500 1000

EOX 1 3 10 15

Phenole ** -index -index  -index  -index
<10 10 50 100

*1 Niedrigere pH-Werte stellen alleine kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.
*2- Bei PAK- Gehalten > 3 mg PAK/kg besteht die Gefahr einer Uberschreitung des Geringfligigkeitsschwellenwertes von
0,20 ug/l. Bei PAK- Gehalten zwischen 3 und 6 mg/kg muss daher zusatzlich mit Hilfe eines Sdulenversuches nachgewie-
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sen werden, dass die Geringfligigkeitsschwellenwerte im Sickerwasser eingehalten werden. Fir PCB und BaP ist auf-
grund der Ergebnisse kein Nachweis erforderlich. Bei LHKW- Gehalten > 0,5 mg/kg und < 1 mg/kg ist analog zum Pa-
rameter PAK die Einhaltung des Geringflgigkeitsschwellenwertes mit Hilfe eines Saulenversuches nachzuweisen.
Verwertung fur Z 2-Material mit Cyanid ges. > 100 pg/| ist zuldssig, wenn Z 2 Cyanid (leicht freisetzbar) < 50 pg/I.

Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein
Ausschlusskriterium dar.

Soweit Bodenmaterial den Bodenarten zugeordnet werden kann, gelten die bodenartspezifischen Vorsorgewerte nach
Anhang 2 Nr.4 BBodSchV. (siehe hier Tabelle 3. < 100% - Werte)

Wert gilt fir Bodenmaterial der Bodenart Sand und Lehm/ Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5
mg/kg

PCB-(Summe der 6 Kongeneren nach Ballschmiter gem. DIN 51527 ohne Multiplikation mit dem Faktor 5)

1.2 StraBenaufbruch

Ubergangsweise bis zur Einfiihrung der erwarteten bundeseinheitlichen
Regelungen wird die ,Gemeinsame Richtlinie fir die Verwertung von
Bodenmaterial, Bauschutt und Stral3enaufbruch in Tagebauen und im Rahmen
sonstiger Abgrabungen”, erganzt durch die Z 2-Werte der LAGA M 20 (Stand:
06.11.1997), sinngemal} angewandt.

Tab. 2: Chemisch-qualitative Anforderungen

Feststoff (mg/kg) Eluat (png/l)
Z0 Z11 Z1.2 Z2 Z0 Z11 Z1.2 Z2
Arsen 20 10 10 40 50
Blei 100 20 40 100 100
Cadmium 0,6 2 2 5 5
Chrom 50 15 30 75 100
(ges.)
Kupfer 40 50 50 150 200
Nickel 40 40 50 100 100
Quecksilber 0,3 0,2 0,2 1 2
Zink 120 100 100 300 400
Chlorid 10 mg/l 20 mg/l 40 150 mg/I
mg/I
Sulfat 50 mg/l 150 300 600 mg/I
mg/I mg/I

Leitfahigkeit <500 <1500 <2500 <3000

nS/cm nS/cm nS/cm  uS/cm
pH-Wert 7,0-12,5
PAK *', 1 5(20) 15 75(100)

(50)

KW 100 300*2 500* 1000 *?
PCB*® 0,02 0,1 0,5 1
EOX 1 3 5 10
Phenole -index -index  -index  -index

*1)
*2)
*3)

Az

<10 10 50 100

Im Einzelfall kann bis zu dem in Klammern genannten Wert abgewichen werden.
Uberschreitungen, die auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

PCB-(Summe der 6 Kongeneren nach Ballschmiter gem. DIN 51527 ohne Multiplikation mit dem Faktor 5)
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A 1.3 Bodenartspezifische Vorsorgewerte BBodSchV

Tab.3:Chemisch-qualitative Anforderungen (zu beachten bei der Herstellung einer
durchwurzelbaren Bodenschicht)

Bundes-Bodenschutzverordnung
Anhang 2 Nr. 4.1, mg/kg, bodenartspezifische Vorsorgewerte

70% der Vorsorgewerte Vorsorgewerte
Ton Lehm/ Sand Ton Lehm/Schl Sand
Schluff uff
Blei 70 49 28 100 70 40
Cadmium 1,05 0,70 0,28 1,5 1 0,4
Chrom 70 42 21 100 60 30
Kupfer 42 28 14 60 40 20
Nickel 49 35 10,05 70 50 15
Quecksilber 0,7 0,35 0,07 1 0,5 0,1
Zink 140 105 42 200 150 60
Humusgehalt Humusgehalt

>8% <8% >8% <8%
PAK 7 2,1 10 3
Benzo(a)pyren 0,7 0,21 1 0,3
PCB* 0,07 0,035 0,1 0,05

* PCB-(Summe der 6 Kongeneren nach Ballschmiter gem. DIN 51527 ohne Multiplikation mit dem Faktor 5)

Anhang A2 Hinweise zum Abfallrecht

1. Abfallvermeidungspflicht

Vorranging ist die Entstehung von Abféllen zu verhindern (Abfallvermeidung).
Abfalle sind nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht moglich
oder nicht zumutbar ist; die Vermeidung ist unzuldssig, soweit sie zu nachteilige-
ren Umweltauswirkungen fihrt als die Verwertung (§§ 3 Abs. 20 und 6 KrWG so-
wie § 5 BImSchG).

2. Verwertungsgebot / Beseitigungspflicht

Abfalle sind der ordnungsgemaBen und schadlosen Verwertung und - soweit
dies nicht moglich oder unverhaltnismalig ist - einer gemeinwohlvertraglichen
Beseitigung zuzuflihren. Die Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft (§ 7 KrWG)
sowie die Regelungen zur Abfallhierarchie (§ 6 KrWG), zur Rangfolge und
Hochwertigkeit der VerwertungsmaBnahmen (§ 8 KrWG) und zur Abfallbeseiti-
gung (§ 15 KrWG) sind dabei zu beachten.

3. Getrennthaltungsgebot/Vermischungsverbot

Abfalle sind getrennt zu halten und zu behandeln, soweit dies zur Erfullung des
Vorrangs der Verwertung nach § 7 Abs. 2 bis 4 KrWG und zur Rangfolge und
Hochwertigkeit der Verwertung nach § 8 KrWG erforderlich ist (§ 9 Abs. 1
Krwa).

Die Vermischung, einschlieBlich der Verdinnung, gefahrlicher Abfalle mit ande-
ren Kategorien von gefahrlichen Abfallen oder mit anderen Abféillen, Stoffen
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oder Materialien ist unzulassig (§ 9 Abs. 2 Satz 1 KrWG). Abweichungen davon
sind nur in daflir zugelassenen Entsorgungsanlagen unter den Voraussetzungen
des § 9 Abs. 2 Satz 2 KrWWG moglich.

Nachweispflicht
Fur gefahrliche Abfalle besteht eine Nachweispflicht (§ 50 Abs. 1 Kr'WG).

Bei der Entsorgung in eigenen, mit der Anfallstelle der Abfalle im engen raumli-
chen und betrieblichen Zusammenhang stehenden Anlagen greifen diese
Nachweispflichten nicht (§ 50 Abs. 2 KrWG).

Nachweisfiihrung

Die Verwertung / Beseitigung von gefahrlichen Abfallen ist der zustandigen Ab-
fallbehdérde nachzuweisen (§ 50 Abs. 1 KrWG).

Vor Beginn der Entsorgung geféhrlicher Abfalle ist gemal3 § 50 Abs. 1 KrWG in
Verbindung mit den §§ 3 ff der Nachweisverordnung (NachwV) ein Nachweis
Uber die Zulassigkeit der vorgesehenen Verwertung / Beseitigung zu fiihren.

Als Verbleik?skontrolle fur geféhrliche Abfélle sind gemal §§ 10 ff NachwV Be-
gleit- oder Ubernahmescheine zu fihren.

Registerpflicht

Fir nicht gefahrliche Abfélle besteht eine obligatorische Registerpflicht, die sich
nur an den Abfallentsorger richtet.

Fir Abfallentsorger, die Glied einer Entsorgungskette sind, d. h. Abfélle behan-
deln oder zwischenlagern, bezieht sich die Registerpflicht fir nicht gefahrliche
Abfalle auch auf den Output (entstandene bzw. weitergegebene Abfélle) ihrer
Anlagen.

Fir gefahrliche Abfélle besteht eine obligatorische Registerpflicht. Diese richtet
sich an Abfallerzeuger, Abfallbesitzer, Sammler, Beférderer, Handler und Makler
sowie Abfallentsorger.

Altholzverordnung

Zur Gewabhrleistung einer schadlosen stofflichen Verwertung von Holzabfallen
sind die Anforderungen des § 3 Abs. 1 i. V. m. Anhang | der Altholzverordnung
einzuhalten.

Die energetische Verwertung von Altholz hat gemaB3 § 3 Abs. 2 der Altholzver-
ordnung entsprechend den Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
und den auf seiner Grundlage ergangenen Rechtsverordnungen zu erfolgen.

Anhang A 3 - Hinweise zum Immissionsschutzrecht

8.

Die wesentliche Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes
einer genehmigungsbedirftigen Anlage bedarf einer Genehmigung, wenn
durch die Anderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen
und diese fir die Prifung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein kon-
nen (vgl. § 16 Abs. 1 BImSchG).

Die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes einer geneh-
migungsbeddrftigen Anlage ist, sofern eine Genehmigung nicht bean-tragt
wird, dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Um-
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welt Wiesbaden, mindestens einen Monat bevor mit der Anderung begonnen
werden soll, schriftlich anzuzeigen, wenn sich die Anderung auf die in § 1 Blm-
SchG genannten Schutzgiiter auswirken kann. Im Ubrigen wird auf den Wort-
laut des § 15 Abs. 1 und 2 BImSchG verwiesen.

Bei Nichterfillung einer Auflage aus diesem Bescheid kann der Betrieb der
Anlage ganz oder teilweise bis zur Erfillung der Nebenbestimmungen unter-
sagt werden (§ 20 Abs. 1 BImSchG).

Ferner kann das Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und
Umwelt Wiesbaden, den Betrieb der Anlage untersagen, wenn Tatsachen vor-
liegen, welche die Unzuverlassigkeit des Betreibers oder die mit der Leitung
des Betriebes Beauftragten in Bezug auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen erkennen lassen und die Un-
tersagung zum Wohl der Allgemeinheit geboten ist (§ 20 Abs. 3 BImSchG).

Die beabsichtigte Einstellung des Betriebes der genehmigungsbedurftigen
Anlage ist unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung unverziglich dem
Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wies-
baden, anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen tber die vom Betreiber vor-
gesehenen MaBnahmen zur Erfillung der sich aus § 5 Abs. 3 BImSchG erge-
benden Pflichten beizufliigen (vgl. § 15 Abs. 3 BImSchG). Die Genehmigung er-
lischt, wenn die Anlage wahrend eines Zeitraumes von mehr als 3 Jahren nicht
mehr betrieben worden ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG).

Anhang A 4 - Hinweise zum Baurecht (Nebenbestimmung 7.2)

13.

Auf § 51 in Verbindung mit § 76 Abs. 1 HBO wird verwiesen.

Anhang A5 Hinweise zum Arbeitsschutzrecht

14.

15.

16.

Fir alte Mineralwolle (hergestellt vor 1996) gilt die TRGS 521 ,Abbruch-, Sa-
nierungs- und Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten)”. Wenngleich es bei der
von der Fa. Kilb Entsorgung GmbH beabsichtigten Annahme und Zwischenla-
gerung von Dammwolle nicht um ASI-Arbeiten als Solche handelt, sind die
dort formulierten SchutzmaBnahmen bei der Abfallannahme dquivalent anzu-
wenden.

Fidr neue Mineralwolle sind die Nummern 4 und 5 der TRGS 500 ,Schutzmaf3-
nahmen” zu beachten. Sie gilt grundsatzlich jedoch als unbedenklich.

Neue Arbeitsablaufe, insbesondere die Aufstellung eines neuen Brechers, sind
in die Gefdhrdungsbeurteilung aufzunehmen. Zugehorige Betriebsanweisun-
gen sind zu erstellen und die entsprechenden Unterweisungen der Beschaftig-
ten vorzunehmen.
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